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Rozwigzania chtodnicze nowego poziomu

Chtodzenie i mrozenie




Bezpieczenstwo
| najlepsze wyniki

Niezawodne chtodzenie wrazliwych na temperature
substancji to ogromne wyzwanie w badaniach naukowych
i opiece zdrowotnej. Aby méc sprostac temu wyzwaniu,
firma Liebherr oferuje wysokiej klasy chtodziarki i zamra-
zarki z innowacyjnymi rozwigzaniami do monitoringu

i kompleksowym serwisem.

System SmartMonitoring w chtodziarkach i zamrazarkach
gwarantuje maksymalne bezpieczenstwo i wyraznie
odcigza w pracy. O to ostatnie dba réwniez nasz znakomity
serwis — poczawszy od planowania, poprzez instalacje,

az po biezaca pomoc techniczna.

Takze w kwestii zrGwnowazonego rozwoju nasze ponad
70-letnie doswiadczenie i profesjonalne podejscie do
tematu chtodzenia i mrozenia okazuja sie niezastapione,
jeslimowa o energooszczednosci, nieszkodliwych
czynnikach chtodniczych czy nadzwyczajnej zywotnosci
urzadzen.

Typowa dla marki Liebherr jako$¢ optaca sie zatem pod
wieloma wzgledami. Na kolejnych stronach pokazujemy,
jakie zalety majg nasze kompleksowe rozwigzania dla
instytutéw badawczych i placdwek opieki zdrowotnej.
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Serwis firmy Liebherr

Serie

Urzadzenia chtodnicze i mroznicze do zastosowan
laboratoryjno-badawczych

Zamrazarki niskotemperaturowe
Akcesoria
Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem ze stali nierdzewnej

Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa sztucznego

Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem iskrobezpiecznym

Akcesoria

Chtodziarki farmaceutyczne
Serie
Chtodziarki farmaceutyczne spetniajgce norme DIN 13277

Akcesoria

SmartMonitoring

W trosce o zachowanie czytelno$ci tekstu stosujemy wytacznie meskie formy osobowe, nie zamierzajac
jednak nikogo w ten sposéb dyskryminowac. W tym przypadku reprezentujg one neutralne ptciowo
nazewnictwo. W zamysle obejmuja one wszystkie tozsamos$ci ptciowe.
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DZzwigi wiezowe

Dzwigi portowe i okretowe Technika lotnicza i komunikacja

Komponenty

7%

Hotele Chtodziarki i zamrazarki
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Niezawodnosc¢
ma tradycje. | fanow
na catym swiecie.

Liebherr od 75 lat oferuje wysokiej
jakosci produkty dla przysztoscio-
wych branz. Wzrastamy wraz z
naszymi klientami i partnerami na
catym sSwiecie — wcigz przekraczajac
samych siebie.

Wielka rodzina

Grupa Liebherr zostata zatozona w 1949 roku przez Hansa
Liebherra. W swojej 75-letniej historii rodzinna firma
Liebherr wielokrotnie dowiodta, ze mozna liczyé na jej
stabilno$¢ i niezawodnos$¢. Liebherr jest jednym z najwiek-
szych producentéw maszyn budowlanych, ale z powodze-
niem dziata réwniez w wielu innych branzach. Zdecentrali-
zowana grupa przedsiebiorstw zatrudniajgca ponad

50 000 pracownikéw na catym Swiecie jest podzielona na
niezaleznie dziatajgce jednostki organizacyjne.

Grupa obejmuje obecnie 13 segmentéw produktowych:
maszyny do robo6t ziemnych, maszyny do przetadunku
materiatdw, maszyny specjalne dla budownictwa pod-
ziemnego, gdrnictwo, zurawie samojezdne i gasienicowe,
zurawie wiezowe, technologia betonu, dZzwigi portowe i
okretowe, technika lotnicza i komunikacja, technika
przektadniowa i systemy automatyzacji, chtodziarki i
zamrazarki, komponenty i hotele. W sktad grupy wchodzi
140 spotek dziatajgcych na wszystkich kontynentach.
Spdtka macierzysta grupy jest Liebherr-International AG w
Bulle (Szwajcaria), ktérej udziatowcami sg wytacznie
cztonkowie rodziny Liebherr.

Grupa Liebherr

Mtode, a jednak doswiadczone: AGD

Oddziat artykutdéw gospodarstwa domowego powstat

w Ochsenhausen w 1954 roku i od wielu lat odgrywa
istotng role w rozwoju Grupy. Od 70 lat firma Liebherr-
-Hausgerate jest wysokiej klasy producentem innowacyj-
nych chtodziarek i zamrazarek dla gospodarstw domo-
wych i do uzytku profesjonalnego. Roczna produkcja na
poziomie ponad 2,2 mln urzadzen stawia firme Liebherr
wsrod najlepszych europejskich dostawcéw sprzetu
chtodniczego. Pie¢ zaktaddw produkcyjnych: Ochsenhau-
sen (Niemcy), Lienz (Austria), Radinovo (Butgaria), Kluang
(Malezja) i Aurangabad (Indie) tworzy sie¢ produkcji
chtodziarek i zamrazarek, ktéra spetnia najnowoczesniej-
sze standardy.

Firma Liebherr-Hausgerate jest obecna na catym Swiecie.
Dzieki gestej sieci punktdw sprzedazy i oddziatom w
Butgarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Kanadzie,
Malezji, Rosji, Szwajcarii, Singapurze, RPA i USA nasi
klienci moga liczy¢ na fachowe doradztwo i profesjonalne
ustugi serwisowe, a takze na konserwacje urzadzen na
swoim terenie.



Marka i jakos¢

Jakos¢ mamy
w naszym DNA.

Nasza praca jest napedzana przez
wysokie wymagania naszych
klientéw na catym swiecie. Od

70 lat oferujemy wysokiej jakosci
urzadzenia dla sektora prywatnego
i komercyjnego, ktore z nawigzka
spetniaja te wymagania, sprawdzajg
sie w dtuzszej perspektywie i

przynoszga korzysci naszym klientom.

Specjalisci w dziedzinie chtodzenia i mrozenia

Wyrdzniajgca nas jakos¢, przysztosciowe technologie oraz
estetyczne i zarazem przyjazne dla uzytkownika wykona-
nie — wszystko to sprawia, ze Liebherr wcigz wyznacza
nowe standardy. Jak to mozliwe? Poniewaz wyspecjalizo-
walismy sie w tym, co robimy: w projektowaniu i produkcji
doskonatych lodéwek i zamrazarek. W tym réwniez do
zastosowan profesjonalnych. Nie tylko na potrzeby badan
naukowych, laboratoriéw i medycyny — wszystkie nasze
urzadzenia sg projektowane tak, aby spetniaty specjalne
wymagania ich uzytkownikéw: maja utatwia¢ codzienng
prace, zapewniajac najwyzsza precyzje temperatury

i bezpieczenstwo kazdego dnia.

German
b | . .
Engineering

Przetestowane az po najdrobniejsze detale. A nawet bardziej.

0Od opracowania koncepcji, poprzez rozwoj technologii i produkcje, az po
marketing — robimy co w naszej mocy, aby méc oferowac innowacyjne
produkty najwyzszej jakosci. Juz na etapie rozwoju testujemy wszystkie
elementy chtodnicze, mechaniczne i elektroniczne pod katem ich nieza-
wodnego dziatania. Przyktadowo, zanim zawias drzwiowy zostanie

dopuszczony do produkcji, musi przejs¢ co najmniej 100 000 cykli otwiera-

nia i zamykania. Mozesz mie¢ pewno$¢: Liebherr stoi u Twojego boku jako
profesjonalny partner - 24 godziny na dobe, 365 dni w roku.

Marka i jakos¢

Przemyslana konstrukcja -
maksymalne bezpieczenstwo

Wrazliwe prébki, materiaty badawcze

i preparaty nie wybaczajg btedow

w chtodzeniu. Niezawodnos$¢ odgrywa tu
decydujaca role. | wtasnie z tego stynie
marka Liebherr. Profesjonalne urzadzenia
Liebherr sg tak zaprojektowane, aby
spetniaty wysokie wymagania obowigzujace
w badaniach naukowych, laboratoriach

i medycynie. Przemyslane detale konstruk-
cyjne, wysokiej jakosci materiaty i innowa-
cyjna technologia zapewniajg maksymalne
bezpieczenstwo i tatwos$¢ obstugi.

Atuty marki Liebherr:

Profesjonalne chtodziarki
i zamrazarki.

- zaprojektowane specjalnie na
potrzeby badan naukowych,
laboratoriéw i medycyny

- gwarantujg bezpieczne przecho-
wywanie wrazliwych substanciji

- najwyzsza jakos¢ dzieki
wymagajacym
procedurom testowym

+ kompleksowe rozwigzanie z
systemem SmartMonitoring i
pakietem ustug serwisowych




Zréwnowazony rozwaj

Odpowiedzialnosc
na kazdym kroku

Odpowiedzialne korzystanie

z zasobow to wymaog, ktéry sobie
stawiamy, a dalsze, nieustanne
ulepszanie w ciggu catego cyklu
zycia produktu to nasz cel
dtugoterminowy.

Nasza droga do przysztosSci

recykling uwzgledniony w i .
projekcie gt
mozliwosc¢ segregaciji

ponowne wykorzystaniey S
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materiatow

Odbo

najwyzsza energooszczednosc
maksymalna zywotnos¢
prosta naprawa

optymalne warunki
przechowywania

Dlatego rozwijamy bardziej przyjazne
dla Srodowiska metody produkcji
bardziej zrdwnowazonych produktow
— w typowej dla firmy Liebherr wyso-
kiej jakosci. Oprocz energooszczed-
nosci istotnymi dla nas czynnikami
sg trwatosc¢ oraz wieloletnia
dostepnosc czesci zamiennych.

‘wiecej materiatow
odnawialnych

wiecej recyklatow

mniej zanieczyszczajgcych
SUrowcow

dzialnos¢
'za produkt

'
N

mniejsze zuzycie energii
wiecej energii odnawialnej
mniej odpadow

Swiadomy rozwéj

Podczas projektowania naszych produktéw pamietamy

o wszystkich aspektach zrownowazonego rozwoju. Stad
nasza odpowiedzialno$¢ za produkt rozpoczyna sie juz na
etapie jego opracowywania i obejmuje takze odpowie-
dzialne zaplanowanie tancuchow produkcji i dostaw.
Dlatego waznymi aspektami sg dobdér materiatéw pod
katem mozliwosci recyklingu oraz jak najbardziej energo-
oszczedna produkcja. Na etapie uzytkowania nasze niemal
bezobstugowe urzadzenia wyrdzniaja sie bardzo niewiel-
kim zuzyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.

Naturalne chtodzenie

Jako pierwsi przestawiliSmy swoje urzadzenia na czynniki
chtodnicze i srodki porotwdrcze niezawierajgce CFC. Dzi$
bez wyjatku stosujemy naturalne czynniki chtodnicze
R600, R290 i R170. Sg one przeznaczone specjalnie do
sprezarek o wysokiej wydajnosci i zapewniajg niewielkie
zuzycie energii oraz niskie rachunki.

Odpowiedzialna produkcja

Podczas produkcji naszych urzadzen odpowiedzialnie
obchodzimy sie z zasobami i korzystamy z odnawialnych
zrodet energii. Przyktadowo energie uwolniong podczas
produkcji ponownie wykorzystujemy do ogrzewania
budynkoéw. Oczyszczamy réwniez wode z procesu produk-
cji, aby mie¢ pewnosc, ze jest wolna od szkodliwych
substancji. Ponadto stale zmniejszamy ilo$¢ odpaddw,
konsekwentnie segregujac je i poddajac recyklingowi
materiaty produkcyjne zawsze, kiedy jest to mozliwe.

Zréwnowazony rozwaj
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Certyfikaty w catej Europie

Wszystkie nasze europejskie zaktady produkcyjne sa
certyfikowane zgodnie z miedzynarodowymi standardami
jakosci (IS0 9001), zarzadzania $rodowiskowego

(IS0 14001) i zarzadzania energig (IS0 50001).

EcoVadis Gold

Podchodzimy do kwestii odpowiedzialno$ci korporacyjnej
kompleksowo i na wszystkich etapach cyklu zycia produk-
tu. Nasze zaangazowanie zostato nagrodzone ztotym
medalem przez wiodaca na $wiecie agencje ratingowa CSR
EcoVadis za rok 2023. Jestesmy dumni, ze znajdujemy sie
w grupie 3% firm ocenianych przez EcovVadis.

il H
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11



Specjalizacja pod katem systemow

Wybierz wydajne
urzgdzenia chtodnicze
| mroznicze

od profesjonalistow.

Czy chodzi o biotechnologie, badania
farmaceutyczne, czy opieke zdrowot-
na: dla tego, kto wykonuje niezwykle
wymagajaca prace, liczy sie chtodze-
nie spetniajace najwyzsze wymogi.
Specjalnie zaprojektowane urzadze-
nia do profesjonalnego uzytku i inno-
wacyjny system SmartMonitoring
firmy Liebherr to rozwigzania bedgace
odpowiedzig na szczeg6lne wymaga-
nia stawiane w medycynie i bada-
niach naukowych — a jednoczesnie
dobre argumenty, by wybraé produ-
centa, ktory jest specjalista w dzie-
dzinie systemow.

Nieprzecietna wydajnosS¢ ma swoje
przyczyny. U nas jest ich nawet piec.

Odkrywaj wszystkie zalety systemu SmartMonitoring
od strony 94 i dowiedz sie, jak rozwigzania cyfrowe
zwiekszajq bezpieczenstwo i utatwiajg Twoja prace.
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Niezawodna stabilnos¢ temperatury

Profesjonalne urzadzenia Liebherr wyrdzniajg sie wysoka
statoscig temperatury. Wrazliwe szczepionki, preparaty,
probki i leki sg chtodzone w statych, precyzyjnie ustawio-
nych temperaturach — nawet przy ekstremalnych warun-
kach klimatycznych. System SmartMonitoring dodatkowo
kontroluje stabilno$é temperatury i niezawodnie alarmuje
w razie odchylen.

N
Standardowe funkcje zabezpieczajace

Liebherr stawia na maksymalng ochrone cennych warto-
$ci. Liczne funkcje zabezpieczajace nieustannie dbaja

o0 jako$¢ wrazliwych na temperature substancji. A tym
samym jako$¢ Twojej pracy. Aby cieszy¢ sie maksymalnym
bezpieczenstwem, skorzystaj z naszego prewencyjnego,
opartego na chmurze rozwigzania SmartMonitoring, ktére
zapewnia optymalng ochrone.

x,')':
ﬂ’ Innowacyjne systemy alarmowe

Badania naukowe i medycyna nie wybaczajg niedoktadno-
$ci — réwniez wtedy, gdy chodzi o temperature przechowy-
wania. Profesjonalne urzadzenia Liebherr sg wyposazone
w rézne systemy alarmowe, ktére niezwtocznie ostrzegaja
o odchyleniach, pomagajac realistycznie oceni¢ krytyczne
sytuacje. Poza zintegrowanymi systemami alarmowymi,
otrzymasz takze dodatkowe powiadomienie z systemu
SmartMonitoring poprzez SMS, e-mail lub potaczenie
gtosowe.

% ? Zrownowazony rozwoj i oszczednos¢

Chtodziarki i zamrazarki wykorzystujg wytacznie natural-
ne czynniki chtodnicze i wyrdzniaja sie wysoka wydajno-
$cig oraz bardzo niskimi kosztami energii i eksploatacji. Za
znakomitym wskaznikiem TCO (Total Cost of Ownership)
kryje sie takze dtuga zywotnos¢, tatwosé utrzymania w
czystosci oraz bezobstugowos$¢ urzadzen.

; - i
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Chtodziarki i zamrazarki firmy Liebherr spetniajg réznora-
kie, powszechnie obowigzujgce standardy, a takze normy
i wytyczne w zakresie jako$ci przechowywania, higieny

i bezpieczenstwa. Dodatkowo funkcja SmartMonitoring
dokumentuje wszystkie istotne dane na temat temperatur
i automatycznie sporzadza raporty.




Stabilnos¢ temperatury

Stabilna temperatura
- stata jakosc¢

Urzadzenia Liebherr zapewniajg mak-
symalng niezawodnosc¢ przy przecho-
wywaniu wrazliwych substancji dzie-
ki statym temperaturom. Stabilnos¢
temperatur jest dodatkowo kontrolo-
wana przez system SmartMonitoring,
ktory w razie odchylen sygnalizuje
alarm. Pozwala to zachowac nie tylko
odpowiednie warunki przechowywa-
nia, lecz takze niepogorszong jakos¢
magazynowanych materiatow.

Doktadnos$¢ co do stopnia z mata tolerancja

Utrzymanie jakosci wrazliwych substancji jest mozliwe
tylko przy znikomych wahaniach temperatury. Chtodziarki
Liebherr dopuszczaja odchylenia od ustawionej tempera-
tury wynoszace maksymalnie £3°C, a zamrazarki Liebherr
- maksymalnie £5°C. W ten sposdb cenna zawartos$¢
urzadzen jest w najlepszy mozliwy sposdb zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

Stabilnos¢ to kwestia powietrza.

System chtodzenia oparty na obiegu powietrza i optymal-
ny przeptyw powietrza we wnetrzu utrzymuja temperature
na stabilnym poziomie i dbajg o to, by po zamknigciu drzwi
zostata szybko przywrdcona temperatura docelowa. Tym
samym czeste otwieranie drzwi w ramach codziennej
pracy ma znikomy wptyw na stabilno$¢ temperatury.
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Atuty marki Liebherr:

Niezawodne przechowywanie dzieki
statej wydajnosci chtodzenia:

- ustawienie temperatury z doktadno-
Scig do jednej dziesiatej stopnia

= mata tolerancja przy odchyleniach

- innowacyjny system chtodzenia
powietrzem obiegowym

- optymalny przeptyw i cyrkulacja
powietrza

- kontrola statosci precyzyjnie
ustawionej temperatury
przechowywania

Bezpieczenstwo
w standardzie

Podczas pracy z bardzo wrazliwymi
substancjami najwyzszym prioryte-
tem jest bezpieczenstwo. Niezalez-
nie, czy chodzi o zabezpieczenie
przed dostepem oséb nieupowaznio-
nych, czy unikniecie negatywnego
wptywu na jakos¢ — urzadzenie
Liebherr bierze na siebie ochrone
cennej zawartosci poprzez liczne
funkcje zabezpieczajgce i dodatkowe
rozwigzanie SmartMonitoring.

SmartLock: drzwi, ktére mysla.

Funkcja SmartLock w razie alarmu automatycznie blokuje
drzwi, dzieki czemu w razie przerwania ciggtosci chtodze-
nia produkty nie moga przypadkowo trafi¢ do obiegu. Tylko
upowaznione osoby moga je ponownie odblokowad.

Samozamykajace sie drzwi:
bezpieczenstwo ukryte w zawiasach.

Aby utatwi¢ zatadunek i wytadunek oraz czyszczenie,
drzwi urzadzenia pozostajg otwarte od kata otwarcia
okoto 90°, przy mniejszym kacie zamykaja sie samoczynnie,
gwarantujac petne bezpieczenstwo.

Systemy zamykania: kod bezpieczenstwa

Kod PIN i cyfrowy pilot pozwalajg dowolnej liczbie
uzytkownikow blokowad i odblokowywaé wszystkie
urzadzenia Liebherr z zamkiem elektronicznym, bez
koniecznosci uzywania tego samego klucza.

SafetyDevice +2°C: ochrona przed zamrozeniem

Jesli z powodu usterki temperatura spadnie ponizej +2°C,
kontrole przejmuje system SafetyDevice. Stabilizuje on
temperature, aktywuje alarm i chroni zawarto$¢ przed
zamrozeniem.

Funkcje zabezpieczajace

el
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SmartMonitoring: plus dla bezpieczeistwa

Oferowane przez firme Liebherr cyfrowe rozwigzanie
monitoringowe niezawodnie kontroluje i dokumentuje
temperature przechowywania, niezwtocznie alarmujac

w razie odchylen. Daje to gwarancje bezpiecznego chtodze-
nia i mrozenia oraz optymalnej ochrony cennych materiatow.

Atuty marki Liebherr:

Ochrona wrazliwych substancji dzieki
zintegrowanym zabezpieczeniom
i systemowi SmartMonitoring:

= drzwi z samoczynnym zamykaniem
przy kacie otwarcia < 90°

- automatyczna blokada w razie alarmu

- elektroniczne/mechaniczne
systemy zamykania

- ochrona przed zamarzaniem
w przypadku awarii

- kontrola, dokumentowanie i w razie
potrzeby alarmowanie przez
SmartMonitoring
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Alarmy i zapisywanie danych

Kontrola jest dobra.
Alarmy sg lepsze.

Profesjonalne chtodziarki i zamrazarki
w potaczeniu z funkcjg Smart-
Monitoring gwarantuja maksymalne
bezpieczenstwo przechowywania
dzieki statemu monitorowaniu tempe-
ratury, niezwtocznym alarmom przy
niekontrolowanych wahaniach oraz
rejestrowaniu krytycznych sytuacji.

N : /_ LightAlarm:
/\ na pierwszy rzut oka potrzebna interwencja

Przy niekontrolowanym wzroscie temperatury, pozosta-
wieniu otwartych drzwi lub innych problemach o$wietlenie
wewnetrzne zaczyna migac. W przypadku urzadzen ze
szklanymi drzwiami szybko wida¢, gdzie trzeba podjgé
dziatania. W urzadzeniach z petnymi drzwiami migajace
$wiatto we wnetrzu wzywa do natychmiastowego
zamkniecia drzwi, aby ochroni¢ jakos¢ przechowywanych
materiatéw.

7n  Przekaznik alarmowy:
@ nie przegapisz zadnych odchylen

W przypadku alarmu natychmiast informowana jest
wtasciwa centrala, zazwyczaj dzieki potgczeniu z syste-
mem zarzadzania budynkiem. Z géry mozna okresli¢, ktére
alarmy maja by¢ przekazywane, jak dtugo majag pozostac
aktywne oraz czy po pominieciu alarmu ma by¢ wysytane
przypomnienie. Pozwala to natychmiast reagowac na
krytyczne sytuacje.
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E Historia alarméw:

utatwiona kontrola jakosci
Aby moc oceni¢ jakos¢ przechowywanych substancji,
konieczna jest przejrzysta historia zaistniatych anomalii.
W historii alarméw zapisywane sg wazne dane, takie jak
data, czas trwania czy maksymalna temperatura ostatnich
dziesieciu alarmdw. W ten sposoéb kontrola nie opiera sie
na ludzkiej pamieci, lecz na faktach.

~ | Zintegrowany rejestrator danych:

5 mozliwosc sledzenia na przestrzeni wielu lat
ears

Aby zapewni¢ petng mozliwos¢ sledzenia, zintegrowany
rejestrator danych przechowuje dane profilu temperatury,
historie alarméw i informacje serwisowe przez okres do
pieciu lat. Zapisane dane mozna odczytac bezposrednio

z urzadzenia poprzez ztacze USB.

SmartMonitoring:
dodatkowy alarm cyfrowy

W razie odchylen temperatury przechowywania system
SmartMonitoring natychmiast informuje poprzez poczte
elektroniczng, SMS lub potaczenie gtosowe. To umozliwia
reagowanie, zanim powstang problemy. Ponadto system
SmartMonitoring dokumentuje wszystkie istotne dane
temperatury i automatycznie sporzadza raporty. Wiecej
szczeg6tdw na stronie 94.

Maksymalna wydajnosc,
minimalne koszty

Stale rosnaca presja na koszty
podnosi poprzeczke w przypadku
profesjonalnych chtodziarek i zamra-
zarek. Pod tym wzgledem urzadzenia
Liebherr nie majg sobie réwnych, a to
dzieki ich trwatosci i oszczednosci.

Efektywnosc¢ pod wzgledem kosztow

Niezwykle wydajne:
z korzyscia dla cztowieka i Srodowiska

Energooszczedne lodéwki i zamrazarki pomagaja przy
stale rosngcych cenach energii elektrycznej. Firma
Liebherr wykorzystuje peten potencjat energooszczedno-
$ci kazdego podzespotu — od sprezarki, poprzez uszczelki,
az po os$wietlenie i uktady elektroniczne. Na przyktadzie
ultrawydajnych urzadzen z serii Perfection widac, jak
pozytywnie wptywa to na ogélne koszty eksploatacji.

Wyjatkowa zywotnosé:
pozwala dtugo cieszyc sie produktem

Urzadzenia Liebherr sg projektowane na 15 lat.
Niezwykle solidnie wykonane, doskonale wytrzymuja
codzienne uzytkowanie. To jest jakos¢, ktora sie
optaca — przez wiele lat.

Niemal bezobstugowe:
nizsze koszty, oszczednosc¢ czasu i nerwow.

Profesjonalne urzadzenia wolnostojgce Liebherr dziataja
bez filtréw lub innych regularnie wymienianych kompo-
nentéw, czy tez cze$ci wymagajacych czestej konserwacji.
Konieczne jest jedynie regularne czyszczenie i kalibrowa-
nie pod katem indywidualnych potrzeb uzytkownika.
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Przestrzeganie norm i wytycznych

Spetni¢ najwyzsze
Wymogi.

| obowigzujace
normy i wytyczne.

Trudno o dziedzine, w ktorej trzeba
by sprostac tak surowym wymaga-
niom dotyczacym przechowywania,
jak w badaniach naukowych, labora-
toriach i medycynie. Profesjonalne
urzadzenia Liebherr zostaty specjal-
nie tak zaprojektowane, by sprostac
niezwykle wysokim wymogom w za-
kresie higieny, BHP itp.

18

Zgodnos$¢ z norma DIN 13277

Chtodziarki laboratoryjne i farmaceutyczne Liebherr maja
wszystkie niezbedne wtasciwosci i spetniajg wszystkie
kryteria, by méc w petni sprosta¢ wymaganiom normy
DIN 13277.

Zgodnos$¢ z norma IEC-61010-2-011

Zaprojektowane specjalnie do przechowywania wrazli-
wych na temperatury produktéw, chtodziarki i zamrazarki
Liebherr sg zgodne z norma bezpieczenstwa CE. DzieKi
temu spetnione sg wszystkie mechaniczne i elektryczne
wymagania dotyczace bezszkodowej pracy — a Ty i Twoi
pracownicy jeste$cie zawsze po bezpiecznej stronie.

Zgodnos$¢ z norma ,,ATEX”

Urzadzenia laboratoryjne Liebherr sg zgodne z norma
EN/IEC 60079-0 lub EN/IEC 60079-7 i spetniajg wymaga-
nia dyrektywy ATEX 2014/34/UE. Dzieki sklasyfikowaniu
wnetrza jako <Ex> Il 3 G Ex ec |IC T6é (zadeklarowana strefa
22) urzadzenia te nadajg sie do przechowywania w za-
mknietych pojemnikach palnych materiatéw, ktére moga
tworzy¢ Srodowisko sprzyjajgce wybuchom.

Ly

Odpowiednie do pomieszczen czystych

Chtodziarki i zamrazarki Liebherr z nowej linii naukowej
zostaty przetestowane pod katem zastosowania w
pomieszczeniach czystych zgodnie z norma DIN EN ISO
14644, Dzieki temu nie trzeba przeprowadzac dodatkowej
oceny ryzyka.

Antybakteryjny uchwyt

Korzy$é dla uzytkownikdw, ale postrach dla zarazkdw:
Mechanizm klamki easy-turn sprawia, ze otwieranie drzwi
nie wymaga wysitku. Zawiera specjalne substancje
antybakteryjne, ktére redukujg bakterie nawet 0 99,99%*.
Regularna i czasochtonna dezynfekcja nie jest konieczna.
Dzieki temu urzadzenie jest niesamowicie bezpieczne,
nawet jesli ma do niego dostep wiele oséb.

*Wedtug IS0 22196:2011

Zalecenia w zakresie srodkoéw czyszczacych
i dezynfekcyjnych

Urzadzenia Liebherr sg zaprojektowane z mys$lg o 15-let-
niej eksploatacji. Aby przetrwaty ten czas w dobrej
kondycji, w instrukcji obstugi lub innych miejscach
polecamy srodki czyszczace i dezynfekcyjne, ktére
zostaty przetestowane przez firme Liebherr pod katem
ich bezpiecznego uzywania. Dzieki temu mozesz mieé
pewnosé, ze chcac zadbacd o swdj sprzet nie uszkodzisz
go w niezamierzony sposéb.

tatwe do czyszczenia wnetrze

Whnetrze wykonano z solidnego i bezzapachowego
polistyrenu, ktéry w petni nadaje sie do recyklingu.
Poniewaz nie ma w nim spoin, nie trzeba sie obawia¢

o zakamarki, w ktérych gromadzg sie zanieczyszczenia

i mozna szybko i tatwo wyczys$ci¢ catg powierzchnie. To
idealne potaczenie higieny i zrbwnowazonego rozwoju.

SmartMonitoring

Cyfrowe, oparte na chmurze rozwiazanie Liebherr
pomoze Ci wywigzaé sie z obowigzku prowadzenia
dokumentacji i rejestrowaé kompletne dane
temperaturowe (wiecej na ten temat na str. 94).

Przestrzeganie norm i wytycznych
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Atuty marki Liebherr:

Zaprojektowane tak, by spetnia¢ najwyzsze
standardy, normy i wytyczne:

- odpowiednie do przechowywania wrazliwych
substancji zgodnie z DIN 13277

- bezpieczna eksploatacja zgodnie
z IEC 61010-2-011

- zgodno$¢ z ATEX w zakresie przechowywania
wybuchowych i tatwopalnych materiatéow

- odpowiednie do pomieszczen czystych

- higieniczny i utatwiajacy czyszczenie design

- wiarygodna dokumentacja w celu dopetnienia
obowigzku wykazania zachowanych
temperatur
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SmartMonitoring:
maksymalne
bezpieczenstwo

| odcigzenie w pracy

Dzieki funkcji SmartMonitoring
niezawodne urzadzenia Liebherr s3
jeszcze bezpieczniejsze, aich cenna
zawartosc — jeszcze lepiej chroniona.
To cyfrowe, oparte na chmurze
rozwigzanie automatycznie przejmuje
na siebie state kontrolowanie i doku-
mentowanie temperatury przecho-
wywania — czyli codzienne zadania,
ktore wymagaja od Ciebie poswiece-
nia czasu i uwagi.

Odkrywaj wszystkie zalety systemu SmartMonitoring
od strony 94 i dowiedz sig, jak rozwigzania

cyfrowe zwiekszaja bezpieczenstwo

i utatwiajg Twoja prace.

SmartMonitoring w skrécie

Nieustanna kontrola

Funkcja SmartMonitoring nieustannie i precyzyjnie
monitoruje stato$¢ temperatury — takze poza godzinami
pracy, np. w weekendy lub dni wolne. Ponadto robi to dla
wielu urzadzen w danej lokalizacji jednoczes$nie.

Kompletna dokumentacja

SmartMonitoring dokumentuje przez catg dobe
temperature i wszystkie istotne parametry chtodzenia
przechowywanych substancji.

Natychmiastowe ostrzeganie w razie
nieprawidtowosci

W przypadku wystagpienia odchylen w temperaturze
przechowywania uzytkownik jest natychmiast powiada-
miany za pomoca poczty elektronicznej, wiadomosci SMS
lub potaczenia gtosowego. To umozliwia reagowanie
zanim powstang problemy.

tatwa instalacja

Nowa generacja urzadzen przeznaczonych do stosowania
w badaniach naukowych, laboratoriach i medycynie jest
fabrycznie wyposazona w tzw. SmartModule lub mozna ja
w niego doposazyc i natychmiast potgczy¢ z systemem
SmartMonitoring. Poprzednie modele podtacza sie
wygodnie za pomoca rozwigzania SmartCoolingHub.
Dowiedz sie, w jakim zakresie mozesz liczy¢ na wsparcie
serwisu Liebherr w tych pierwszych krokach, kiedy chodzi
przede wszystkim o maksymalne bezpieczenstwo.

Atuty marki Liebherr:

Maksymalne bezpieczenstwo i odcigzenie w
pracy dzigki systemowi SmartMonitoring:

- prosty i wygodny monitoring dla wszystkich
urzadzen Liebherr z mozliwoscig podtaczenia
do internetu

- kontrola statosci precyzyjnie ustawione;j
temperatury przechowywania

- odcigzenie z obowigzku prowadzenia
zmudnych kontroli i dokumentowania

- niezawodne cyfrowe systemy alarmowe

- w kazdej chwili mozliwy wglad we wszystkie
wazne dane
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Serwis firmy Liebherr

NiezawodnosSc¢
w kazdym calu.
Trzymaj nas za stowo.

W badaniach naukowych i laborato-
ryjnych oraz w medycynie w coraz
krotszym czasie trzeba wykonywa¢é
coraz wiecej zadan. Liebherr odcigzy
Cie w kilku z nich. Poczuj ulge

w codziennych obowigzkach — dzieki
licznym ustugom profesjonalistow
od niezawodnego chtodzenia.
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Dostawa: prosto na miejsce

Liebherr oferuje ré6zne opcje dostawy. Mozesz odebra¢
swoje nowe urzadzenie tuz po roztadunku, albo zaméwicé
dostawe z wniesieniem i rozpakowaniem. Zabierzemy
woéwczas ze soba nie tylko opakowania, ale w razie
potrzeby réwniez stary sprzet.

Instalacja: to nie musi dtugo trwac.

Dzieki ustudze instalacji Twoje nowe urzgdzenie bedzie w
krotkim czasie gotowe do uzytku. W zaleznosci od
wyposazenia dodatkowego firma Liebherr nie tylko
uruchomi dla Ciebie urzadzenie, ale takze zainstaluje

rozwigzanie do cyfrowego monitoringu lub inne akcesoria.

Kwalifikacje: niech pomoga Ci najlepsi
profesjonalisci

Postaw na bezpieczenstwo i zaoszczedz przy tym czas:
Liebherr zajmie sie za Ciebie zmudng kwalifikacja instala-
cyjna (IQ) i eksploatacyjna (0Q) wraz z dokumentacja

i szkoleniem. Na zyczenie mozesz takze otrzymaé doku-
mentacje i przeprowadzi¢ kwalifikacje we wtasnym
zakresie.

Konserwacja: jezeli juz, to tak jak trzeba

Urzadzenia Liebherr do stosowania w badaniach nauko-
wych, laboratoriach i medycynie majg bardzo mate
wymagania w zwigzku z konserwacja. Wykwalifikowany
serwisant przeprowadza konserwacje chtodziarek
i zamrazarek w oparciu o wytyczne VDMA 24186-3,
by zapewni¢ statg i niezawodng wydajnos$¢ chtodzenia.

Kompletne rozwigzanie
do codziennej pracy

Spetnienie najwyzszych
standardéw bezpieczenstwa
w zakresie ochrony danych

Ochrona wartosciowych
materiatow

< 2
Wiarygodna dokumentacja w /
celu dopetnienia obowiagzku

wykazania zachowanych
temperatur

Zapobieganie szkodom i
pogorszeniu jakosci

Wiecej czasu na istotne
sprawy

Prosty i wygodny cyfrowy
monitoring

Spetnienie surowej normy
DIN 13277 dotyczacej prze-
chowywania wrazliwych na
temperature materiatow,
takich jak np. leki

N\

Serwis firmy Liebherr

Profesjonalna dostawa:
mozliwos¢ odbioru po
roztadunku lub ustuga

z whniesieniem i utylizacja
opakowania i starego
sprzetu

Fachowa konserwacja
zgodnie z wytycznymi
VDMA 24186-3

Szybka i profesjonalna
obstuga klienta

Profesjonalny
serwis instalacyjny

Szeroko zakrojone wsparcie
przy kwalifikacji instalacyj-
nej (1Q) oraz eksploatacyjnej
((o]e}}

Duzy wybor profesjonalnych
urzadzen do zastosowan

w medycynie, badaniach
naukowych i laboratoriach

Najwyzsza precyzja
i niezawodna statos¢
temperatury




Serie
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Jedyne w swoim rodzaju
- w dwoch seriach

Czy chodzi o duzg placowke badawczg, czy mate
laboratorium, gabinet lekarski, zaktad opiekunczy
czy apteke — nasz program obejmuje modele
spetniajgce kazde wymogi. Cho¢ urzadzenia sg
bardzo zroznicowane, jedno pozostaje zawsze
niezmienne: ich doskonata jakosc.

Performance Perfection

Seria Performance

Wszystkie urzadzenia z serii
Performance spetniajg norme
bezpieczenstwa IEC 61010-2-011.
Ponadto w zaleznosci od specyfiki
urzadzen spetniane s3 tez inne
standardy, np. dyrektywa ATEX.

Temperatura przechowywania
widoczna na pierwszy rzut oka

Antybakteryjny uchwyt
z mechanizmem otwierania

Seria Perfection

Urzadzenia z serii Perfection oprécz

normy bezpieczenstwa IEC 61010-2-

011 spetniaja takze norme DIN 13277,
okreslajaca wymogi wobec zastoso-

wan w laboratoriach i medycynie.

Serie

Zintegrowany interfejs LAN/WiFi,
m.in. do wspotpracy z systemem
SmartMonitoring
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Serie

MediLine

ATEX
LKexv

MediLine

ogolne zast. laboratoryjne
SUFsg

MedilLine

ogolne zast. laboratoryjne
LKPV/LGPv

Stabilnos¢ temperatury Chtodziarki < + 5 K odchylenia od

wartosci zadane;j

Chtodziarki < + 3 K odchylenia od
wartosci zadanej

Zamrazarki < = 7 Kodchylenia od
wartosci zadane;j

Zamrazarki < + 5 Kodchylenia od
wartosci zadane;j

SmartFrost

Zamrazarki z funkcjg NoFrost

Mozliwos¢ kalibracji

Mozliwos¢ kalibracji

Bezpieczenstwo
przechowywania

Alarmy optyczne i akustyczne

Alarmy optyczne i akustyczne

Mozliwos$¢ indywidualnego ustawienia alarmu

Mozliwos$é indywidualnego ustawienia alarmu

Przekaznik alarmowy

Przekaznik alarmowy

Funkcja testowania alarmu

Buforowany akumulatorowo alarm
awarii zasilania (72 h) natychmiast w
przypadku przerwy w dostawie pradu

Historia alarméw z zegarem czasu
rzeczywistego i 6 zdarzeniami

Zintegrowany rejestrator danych

Czujnik produktu NTC opcjonalny

Rejestrowanie temperatury min./maks.

Drzwi z samoczynnym zamykaniem < 60°

Zamek mechaniczny

Zamek mechaniczny

Zamek mechaniczny

Interfejsy

Interfejs Ethernet

Interfejs RS485

Protokdt komunikacyjny Modbus RTU

Protokdt komunikacyjny Modbus RTU

Port USB do odczytu zarejestrowanych danych

SmartMonitoring

SmartCoolingHub - mozliwos$¢
doposazenia

SmartCoolingHub - mozliwos$é
doposazenia

Wyposazenie Pokretto regulacyjne z cyfrowym

termometrem

7-segmentowy wys$wietlacz LED z
przyciskami

7-segmentowy wyswietlacz LED z
przyciskami

Licznik czasu konserwacji - 360 dni

Rolki samonastawne z hamulcem z
przodu, rolki z tytu

Rolki samonastawne z hamulcem z
przodu, rolki z tytu

3 przepusty czujnika

Przepust czujnika

Chtodziarki: modele ze szklanymi
drzwiami z o$wietleniem gérnym

Zamrazarki: bez oswietlenia

Ergonomiczny uchwyt drazkowy

Ergonomiczny uchwyt wykonany z
aluminium

Zintegrowany uchwyt na catej
dtugosci drzwi

Zuzycie energii

Compliance Bezpieczenstwo zgodnie z IEC 60335-2-89

Bezpieczenstwo zgodnie z IEC 61010-2-011

Bezpieczenstwo zgodnie z IEC 60335-2-89

Dyrektywa ATEX
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MediLine

ogolne zast. laboratoryjne/ATEX
LKUv/LKUexv/LGUex

Seria Performance

ogoblne zast. laboratoryjne/ATEX
SRFvg/SFFsg/SRFfg/SFFfg/SCFfg

Serie

Seria Perfection

ogolne zast. laboratoryjne
SRFvh/SFFvh/SCFvh

Chtodziarki < + 3 K odchylenia od wartosci
zadanej

Chtodziarki < = 3 K odchylenia od wartosci
zadanej

Chtodziarki < = 2 K odchylenia od wartosci
zadanej

Zamrazarki < + 5 Kodchylenia od wartosci zadanej

Zamrazarki < + 5 Kodchylenia od wartosci zadanej

Zamrazarki < + 5 Kodchylenia od wartosci zadanej

Zamrazarki z funkcjg SmartFrost

Zamrazarki z funkcjg NoFrost

Mozliwos$¢ kalibracji

Mozliwos¢ kalibracji

Mozliwos$¢ kalibracji

Alarmy optyczne i akustyczne

Alarmy optyczne i akustyczne

Alarmy optyczne i akustyczne

Mozliwoé¢ indywidualnego ustawienia alarmu

Mozliwo$¢ indywidualnego ustawienia alarmu

Mozliwoé¢ indywidualnego ustawienia alarmu

Przekaznik alarmowy

Przekaznik alarmowy

Przekaznik alarmowy

Funkcja testowania alarmu

Funkcja testowania alarmu

Funkcja testowania alarmu

Funkcja SafetyDevice +2°C (Chtodziarki)

Funkcja SafetyDevice +2°C (Chtodziarki)

Funkcja SafetyDevice +2°C (Chtodziarki)

Alarm awarii zasilania natychmiast
po zaniku napiecia sieciowego

Buforowany akumulatorowo alarm awarii
zasilania (12 h) natychmiast w przypadku
przerwy w dostawie pradu

Historia alarméw z zegarem czasu
rzeczywistego i 6 zdarzeniami

Historia alarméw z zegarem czasu
rzeczywistego i 10 zdarzeniami

Zintegrowany rejestrator danych

Czujnik produktu NTC
(opcjonalny w przypadku LGUex)

Czujnik produktu PT1000
(opcjonalny w modelach SFFvh)

Rejestrowanie temperatury min./maks.

Rejestrowanie temperatury min./maks.

Rejestrowanie temperatury min./maks.

Drzwi z samoczynnym zamykaniem < 90°

Drzwi z samoczynnym zamykaniem < 90°

Drzwi z samoczynnym zamykaniem < 90°

Zamek mechaniczny

Zamek mechaniczny

Zamek mechaniczny

Interfejs RS485

LAN/WiFi opcjonalnie

LAN/WiFi zintegrowane

Protokdt komunikacyjny Modbus RTU

Lokalny interfejs API (opcjonalnie, przez SmartModule)

Lokalny interfejs API

Port USB do odczytu zarejestrowanych danych

SmartCoolingHub - mozliwo$¢ doposazenia

SmartModule - mozliwo$¢ doposazenia

SmartModule - zintegrowany

7-segmentowy wys$wietlacz LED z przyciskami

Wys$wietlacz monochromatyczny
z przyciskami dotykowymi

Wys$wietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Indywidualnie ustawiane przypomnienie o konserwacji

Indywidualnie ustawiane przypomnienie o konserwacji

Kdtka/ndzki jako wyposazenie dodatkowe, urza-
dzenia o szerokosci 75 cm standardowo z kdtkami

Kdtka/ndzki jako wyposazenie dodatkowe

Kdtka/ndzki jako wyposazenie dodatkowe, urza-
dzenia o szerokosci 75 cm standardowo z kétkami

Ostona parownika (ochrona przed
przymarznieciem), opcjonalnie (niedostepny w
urzadzeniach: LKUexv, LGUex)

Ostona parownika (ochrona przed przymarznigciem)
standardowo tylko w modelach ze szklanymi drzwiami,
opcjonalnie w modelach z izolowanymi drzwiami
(niedostepny w urzadzeniach z serii: SRFfg/SFFfg)

Ostona parownika (ochrona przed
przymarznieciem) standardowo we wszystkich
modelach (niedostepny w urzadzeniach z serii
SFFvh)

Przepust czujnika

Przepust czujnika

Przepust czujnika

Chtodziarki: modele ze szklanymi drzwiami
z o$wietleniem gérnym

Chtodziarki: modele ze szklanymi drzwiami
z o$wietleniem gérnym

Chtodziarki: modele z drzwiami izolowanymi
i szklanymi z o$wietleniem pionowym

Zamrazarki: bez o$wietlenia

Zamrazarki: bez oswietlenia

Zamrazarki: o$wietlenie LED w przedniej cze$ci obudowy

Ergonomiczny uchwyt drazkowy z
mechanizmem otwierania

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem
otwierania

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem
otwierania

super-efficient

ultra-efficient

Bezpieczenstwo zgodnie z IEC 60335-2-89

Bezpieczenstwo zgodnie z IEC 61010-2-011

Bezpieczenstwo zgodnie z IEC 61010-2-011

Dyrektywa ATEX (LKUexv, LGUex)

Dyrektywa ATEX (SRFfg/SFFfg/SCFfg)

spetnia norme DIN 13277

Wymienione powyzej wyposazenie seryjne moze réznic si¢ w zaleznos$ci od modelu. Szczegdty znajduja sie w opisie modelu.
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Zamrazarki niskotempe-
raturowe — maksymalne
bezpieczenstwo i wy-
dajnosc¢ przy najniz-
szych temperaturach

Zamrazarki niskotemperaturowe
Liebherr wyznaczajg standardy w
zakresie temperatur od -40°C do
-86°C. Bezkonkurencyjna jest przy
tym nie tylko ich jakos¢ i niezawod-
nos¢ w przechowywaniu bardzo
wrazliwych substancji, ale takze
wyjatkowa energooszczednosc i
odczuwalna na co dzien tatwos¢
obstugi. Solidne, ekonomiczne i
maksymalnie bezpieczne — oferta
urzadzen specjalisty od zamrazarek
przekonuje w badaniach i laborato-
riach licznymi funkcjami i elementami
wyposazenia.

Zapewniajg one optymalng ochrone
cennych probek, chemikaliow i mate-
riatow badawczych. Gwarantujg row-
niez poczucie, ze mozna w petni
skoncentrowac sie na swojej pracy.
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Zamrazarki niskotemperaturowe

Przeglad
zalet

SmartMonitoring

Oparte na chmurze, cyfrowe rozwigzanie nieustannie kontroluje

i dokumentuje temperatury, niezwtocznie powiadamiajgc poprzez
poczte elektroniczng, SMS lub potgczenie gtosowe w razie odchylen.

Wykonczenie ze stali szlachetnej

Zardéwno wnetrze, potki, jak i drzwi wewnetrzne sg wykonane
z nierdzewnej stali szlachetnej, co utatwia ich czyszczenie.
Umozliwia to utrzymanie optymalnej higieny.

Potki

We wnetrzu znajduja sie trzy potki ze stali szlachetnej z mozliwo-
$cig regulacji w odstepach co 24 mm, co zapewnia elastycznos$é
w dostosowaniu do potrzeb i oszczednos$é miejsca. Opcjonalnie
mozna uzupetni¢ wyposazenie o dodatkowe pdtki.

Interfejsy szeregowe

Interfejsy do podtaczenia systeméw dokumentujgcych i monito-
rujacych, takich jak SmartMonitoring, oraz styk bezpotencjatowy
do przekazywania alarméw do zewnetrznych systeméw zdalnego
powiadamiania.

Zapis danych

Dwa przepusty (28 mm) na go6rze i na dole
po lewej stronie pozwalajg umiesci¢ we
whnetrzu czujniki zewnetrznych systeméw
do monitoringu lub zapisu danych.

Rampa roztadowcza
Nie jest potrzebny wézek widtowy: zintegrowana z opakowaniem
rampa roztadowcza stanowi pomoc przy ustawianiu urzadzenia.

30 Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowiazuja opisy zamieszczone przy danym modelu.

Zdejmowane drzwi wewnetrzne
Zdejmowane drzwi wewnetrzne wykonane
ze stali nierdzewnej zapobiegajg utracie
zimna podczas otwierania, a ponadto tatwo
sie je czysci.

SUFsg 5001 MediLine

Zamrazarki niskotemperaturowe

Uszczelki drzwiowe

Nowatorska koncepcja uszczelek drzwio-
wych, obejmujgca dwie umieszczone na
obwodzie uszczelki, umozliwia catkowicie
szczelne zamykanie drzwi. Dodatkowo
przyczynia sie takze do zredukowania zu-
zycia energii. Uszczelki mozna wymienia¢
osobno i bez uzycia narzedzi.

Intuicyjny panel sterowania

Intuicyjny panel sterowania ze zintegrowanym zegarem czasu
rzeczywistego, umozliwia ustawienie temperatury z doktadnoscia
do 1/10°C. Panel obstugi i wyswietlacza jest odporny na
zabrudzenia i tatwy do czyszczenia. Elastyczne dopasowanie
parametréw takich jak np. warto$¢ kompensacji czy ustawienie
wartosci alarmowych, pozwala tatwo i szybko dostosowac
urzadzenia do potrzeb i zastosowan.

System monitorowania
3-stopniowy system monitorowania,
sktadajacy sie ze zintegrowanych alarméw
dotyczacych temperatury, drzwi lub sieci
oraz poszerzonych funkcji, takich jak
awaryjne chtodzenie CO: i monitoring
online, zapewnia najlepsza ochrone
podczas przechowywania. W razie braku
pradu uktad elektroniczny jest zasilany
przez wbudowane akumulatory 12 V.

W krytycznych sytuacjach nastepuje
powiadomienie.

Izolacja

Potaczenie wolnej od FCKW pianki poliuretanowej z izolowanymi
prézniowo panelami zapewnia mozliwie najlepszg izolacje
pozwalajacg unikngé szybkich wzrostéw temperatury.

Zawor wyrownawczy cisnienia

Podczas otwierania drzwi wskutek wymiany powietrza wytwarza

sie podcisnienie, ktére utrudnia ponowne otwarcie drzwi. Za pomoca
ogrzewanego zaworu wyréwnywania ci$nienia nastepuje szybkie
wyréwnanie podci$nienia i drzwi mozna tatwo otworzy¢ po kilku
sekundach.
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Zamek mechaniczny

Zamek mechaniczny chroni
przechowywane produkty przed
niepozadanym dostepem.

Drzwi otwiera sie za pomoca
ergonomicznego, odpornego na
pekniecia uchwytu dzwigniowego
z aluminium.

Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowiazuja opisy zamieszczone przy danym modelu.

Najwyzsza jakosc

Minimalne wahania temperatury
Utrzymanie wahan temperatury na
minimalnym poziomie ma kluczowe
znaczenie dla jakosci przechowywanych
probek. Zamrazarki niskotemperaturowe
Liebherr wyrdzniajg sie niezwykle niska
zmiennos$cig warunkéw w urzadzeniu

— zaréwno w wymiarze przestrzennym,
jak i czasowym.

Wtaczenie w systemy
dokumentacji i monitoringu

Do zdalnego monitorowania wszystkie
urzadzenia sq wyposazone w bezpoten-
cjatowe wyjscie alarmowe, jak réwniez
interfejs sieci Ethernet. Dzieki temu
mozna je zintegrowac z systemem
SmartMonitoring. Za posrednictwem
USB mozliwe jest ponadto odczytywa-
nie zapisOw temperatury oraz komuni-
katow alarmowych. Opcjonalnie wyjscie
4-20 mA umozliwia przekazywanie war-
tosci temperatury do innych systeméw
w celu zapisu danych.

Mniejsze zuzycie energii
Zamrazarki niskotemperaturowe naleza
do urzadzen o najwiekszym zuzyciu
energii w instytucjach badawczych.
Zamrazarki niskotemperaturowe
Liebherr naleza do najoszczedniejszych
modeli na rynku w skali Swiatowe;j.
Wydajny system chtodzenia w potacze-
niu z wysokoizolacyjnymi panelami
prézniowymi umozliwia ekonomiczna
prace, maksymalng energooszczednos$é
i tym samym niskie koszty eksploatacyjne.

1Q, 0@, szkolenie

0d kwalifikacji instalacyjnej (IQ) przez
kwalifikacje eksploatacyjng (0Q) az
po szkolenia, oferujemy kompleksowa
i wykwalifikowang pomoc w zakresie
instalacji i uruchomienia. Przeprowa-
dzamy réznego rodzaju kontrole lub
ustawiamy konkretne parametry na
zyczenie. Ponadto szkolimy personel na
miejscu w zakresie obstugi urzadzen

i odpowiadamy na pytania dotyczace
ich uzytkowania. Poza tym, w naszej
dokumentacji znajdziesz wszystkie
wazne informacje na temat urzadzen.

Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowigzujg opisy zamieszczone przy danym modelu.

Zamrazarki niskotemperaturowe

Niewielkie wytwarzanie ciepta

W poréwnaniu ze starszymi techno-
logiami wydajny system chtodzenia
kaskadowego z czynnikami chtodniczy-
mi HC wytwarza znacznie mniej ciepta.
Pozwala to zaoszczedzi¢ na kosztach
klimatyzacji pomieszczen. Jezeli nie ma
mozliwos$ci odprowadzania ciepta po-
przez system wentylacji pomieszczenia,
dostepna jest rowniez opcja chtodzenia
woda.

Ustugi montazowe w zakresie
akcesoriow

Nasz wykwalifikowany serwis montazo-
wy pomoze fachowo zainstalowac oraz
podtaczyc¢ akcesoria, takie jak analo-
gowy czujnik temperatury lub awaryjne
chtodzenie CO,.

Badania naukowe i laboratoria




Zamrazarki niskotemperaturowe
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SUFsg 7001 SUFsg 7001, wersja H72
MedilLine MediLine
Pojemnos¢ brutto / netto 728/17001 728/7001
Wymiary zewnetrzne wmm (S/G /W) 1204/1082/1966 1204/1082 /1966
Wymiary wewngtrzne w mm (S /G /W) 890/605/1300 890/605/1300
Zuzycie energii w ciggu 365 dni 2957 kWh 2957 kWh
Temperatura otoczenia +16°C do +32°C +16°C do +32°C
Oddawanie ciepta 1224 kJ/h 1224 kJ/h
Uktad oddawania ciepta / Technologia chtodzenia Chtodzenie powietrzem / Chtodzenie kaskadowe Chtodzenie wodne / Chtodzenie kaskadowe
Czynnik chtodniczy R290/R170 R290/R170
Poziom szumu* 47 dB(A) 47 dB(A)
Napiecie / czestotliwos¢ 230V~ /50 Hz 230V~ /50 Hz
Moc znamionowa 70A 7,0A
Zakres temperatury -40°C do -86°C -40°C do -86°C
Materiat obudowy / kolor stal/ biaty stal/ biaty
Materiat drzwi stal stal
Materiat wnetrza stal szlachetna stal szlachetna
Rodzaj sterowania 7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami 7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami
Styk dodatkowy tak tak

SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci

tak / SmartCoolingHub

tak / SmartCoolingHub

Sposob taczenia z siecig / Ztacze

Mozliwos¢ doposazenia/ LAN (Ethernet)

Mozliwos¢ doposazenia / LAN (Ethernet)

Rejestrator Zintegrowany, ztacze USB Zintegrowany, ztacze USB
Alarm braku zasilania bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz. bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.
Uktad chtodzenia statyczny statyczny

Schtadzanie przy +22°C do -80°C 450 min 450 min

Podgrzewanie przy -80°C do -60°C / do 0°C 250 min /2220 min 250 min /2220 min
Liczba / Maks. liczba patek w komorze 4/11 4/11

Regulowane potki 3 3

Materiat potek stal szlachetna stal szlachetna
Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG) 860/590 860/590

Maksymalne obcigzenie potek / urzadzenie 50 kg /200 kg 50 kg /200 kg

Liczba stelazy w kazdej sekcji wsuwanej 6 6

Maks. liczba kriopudetek 50 mm /75 mm 528/336 528/336

Rolki

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tytu

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tytu

Przepust czujnika

3x028mm

3x028mm

Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi

mechaniczny / prawe na state

mechaniczny / prawe na state

Waga brutto / netto 361/313kg 361/313 kg
Akcesoria

Statywy na kriopudetka patrz str. 36 patrz str. 36
Zestaw kriopudetek 36 szt. 7790038 7790038
CO0, Backup System 7790048 7790048
Potki ze stali szlachetnej 7790050 7790050
Piankowe drzwi wewnetrzne 7790127 7790127
Pokrywa wytacznika gtownego i zamka 7790051 7790051
Wyjscie analogowe 4-20mA 7790042 7790042
SmartCoolingHub 6125784 6125784
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SUFsg 5001 SUFsg 5001, wersja H72 SUFsg 3501
MedilLine MediLine MedilLine
49174771 491/47171 402/3821
920/1082/1966 920/1082/1966 797/1082/1966
606/605/1300 606/605/1300 466/605/1300
2884 kWh 2884 kWh 2738 kWh
+16°C do +32°C +16°C do +32°C +16°C do +32°C
1188 kJ/h 1188 kJ/h 1116 kJ/h
Chtodzenie powietrzem / Chtodzenie kaskadowe Chtodzenie wodne / Chtodzenie kaskadowe Chtodzenie powietrzem / Chtodzenie kaskadowe
R290/R170 R290/R170 R290/R170
47 dB(A) 47 dB(A) 47 dB(A)
230V~/50 Hz 230V~ /50 Hz 230V~ /50 Hz
70A 70A 70A
-40°C do-86°C -40°C do -86°C -40°C do -86°C
stal/ biaty stal/ biaty stal/ biaty
stal stal stal
stal szlachetna stal szlachetna stal szlachetna

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

tak

tak

tak

tak / SmartCoolingHub

tak / SmartCoolingHub

tak / SmartCoolingHub

Mozliwos¢ doposazenia/ LAN (Ethernet)

Mozliwosc¢ doposazenia / LAN (Ethernet)

Mozliwos¢ doposazenia / LAN (Ethernet)

Zintegrowany, ztacze USB

Zintegrowany, ztacze USB

Zintegrowany, ztacze USB

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

statyczny statyczny statyczny

360 min 360 min 180 min

230 min /2160 min 230 min /2160 min 170 min /1300 min
4/11 4/11 4/11

3 3 3

stal szlachetna stal szlachetna stal szlachetna
580/590 580/590 460/590

50 kg /200 kg 50 kg /200 kg 50 kg /200 kg

4 4 3

352/224 352/224 264/168

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tytu

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tytu

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tytu

3x028mm

3x028mm

3x028mm

mechaniczny / prawe na state

mechaniczny / prawe na state

mechaniczny / prawe na state

308/254 kg

308/ 254 kg

260/226 kg

patrz str. 36

patrz str. 36

patrz str. 36

7790038 7790038 7790038
7790048 7790048 7790048
7790049 7790049 7790657
7790070 7790070 7790656
7790051 7790051 7790051
7790042 7790042 7790042
6125784 6125784 6125784

1 Sredni poziom cignienia akustycznego w odlegtoscilm
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Akcesoria

Zamrazarki niskotemperaturowe

Statywy na kriopudetka

Komfortowe i odporne na temperatury systemy do tatwego przechowywania
prébek. Wykonane z aluminium lub stali szlachetnej statywy na pudetka 5x4 lub

6x4 50 mm oraz jako szufladki ze stali nierdzewnej na pudetka 5x4 lub 6x4 50mm.

Maksymalny zatadunek SUFsg 5001: 8x stojak Cabinet Rack 5x4 + 8x stojak

Cabinet Rack 6x4,

Maksymalny zatadunek SUFsg 7001: 12x stojak Cabinet Rack 5x4 + 12x stojak

Cabinet Rack 6x4,

Maksymalny zatadunek SUFsg 3501: 6x stojak Cabinet Rack 5x4 + 6x stojak

Cabinet Rack 6x4.

Statyw aluminiowy Cabinet Rack 5x4 7790003 Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 5x4 7790027
Statyw aluminiowy Cabinet Rack 6x4 7790014 Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 6x4 7790028
Statyw aluminiowy Cabinet Rack 5x4 + kriopudetko 7790015 Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 5x4 + szufladki 7790031
Statyw aluminiowy Cabinet Rack éx4 + kriopudetko 7790025 Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 6x4 + szufladki 7790032
Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 5x4 + kriopudetko 7790029 Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack bx4 + kriopudetko + szufladki 7790033
Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 6x4 + kriopudetko 7790030 Statyw ze stali szlachetnej Cabinet Rack 6x4 + kriopudetko + szufladki 7790036

< . g

Kriopudetka

Zestaw sktada sie z 36 wytrzyma-
tych i odpornych na oddziatywanie
temperatury Cryobokséw z wodood-
pornego kartonu, ze statym rastrem
9x9, do bezpiecznego przechowywa-
nia i transportu warto$ciowych
prébek.

36

C0,-Backup-System

W przypadku awarii System Backup
CO0, zapewnia chtodzenie przecho-
wywanych prébek do 72 godzin.
Butla CO, jest opcjg dodatkowa,
mozliwg do zamdéwienia.

‘\

Po6tki ze stali szlachetnej
Dodatkowe solidne pétki ze stali
szlachetnej do elastycznego i
indywidualnego podziatu wnetrza.

Piankowe drzwi wewnetrzne
Piankowe drzwi wewnetrzne
gwarantujg mozliwie najlepsza
izolacje i stabilno$¢ temperaturowa
i tym samym zapewniajg efektywne
chtodzenie oraz niskie zuzycie
pradu.

SmartCoolingHub
SmartCoolingHub jest centralg
niezbedna do potaczenia w sie¢
profesjonalnych urzadzen Liebherr.
Na jednym przewodzie mozna
podtaczy¢ do 20 urzadzen Liebherr.

Pokrywa wytacznika
gtownego i zamka

Ochrona przed przypadkowym
wytaczeniem lub manipulacjg przy
wytaczniku gtéwnym.

Kabel przytgczeniowy RS485
Przystosowany do protokotu
ModBUS kabel przytaczeniowy

o dtugosci 5 metréw potaczy Twoje
urzadzenie ze SmartCoolingHub. Aby
podtaczy¢ wiecej urzadzen, do
kazdego kolejnego urzadzenia
potrzebny jest dodatkowy kabel.

Akcesoria

Output temperature

O O

4-20mA

Wyjscie analogowe 4-20mA
Interfejs 4-20 mA przekazuje
aktualng wartosc temperatury
wewnetrznej, ktérg mozna na
przyktad zaimportowac do niezalez-
nego systemu przeznaczonego do jej
rejestrowania oraz kontrolowania.
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Urzadzenia do badan
naukowych i laborato-
riow - spetnienie
najwyzszych wymogow
w zakresie precyzji

| bezpieczenstwa

Mato ktora branza stawia chtodziar-
kom i zamrazarkom tak wielkie
wymagania, jak obszar badan nauko-
wych i laboratoria. Firma Liebherr
wychodzi im naprzeciw z opracowa-
nym specjalnie pod tym katem port-
folio i nowga generacja urzadzen.

Wrazliwe substancje sg w nich nieza-
wodnie przechowywane w precyzyj-
nie ustawionych temperaturach i do-
datkowo chronione przez
zintegrowane systemy alarmowe.
Najwyzsza wydajno$¢ zapewnia nie-
wielkie zuzycie energii, a trwate ma-
teriaty i bezobstugowe podzespoty
gwarantujg minimalne koszty eksplo-
atacji. Dopetnieniem obszernego
portfolio jest maksymalna przyja-
znosSc dla uzytkownika i tatwos¢é
podtaczenia do sieci — na przyktad z
systemem SmartMonitoring firmy
Liebherr.

Odkryj typowa jakosc¢ Liebherr, ktora
przynosi zysk przez dtugie lata.
A Tobie utatwi codzienng prace.
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Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem ze stali nierdzewnej Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem ze stali nierdzewnej

P I d W celu tatwiejszego transportu modele LKPv 1420 / LKPv 1423 / LGPv 1420 mozna rozmontowac, a nastepnie
rze g a ponownie zmontowac. Musi to by¢ jednak wykonane przez przeszkolonego technika. W celu uzyskania dalszych
informacji prosimy o zwrdcenie sie do odpowiedniego dziatu handlowego firmy Liebherr.

zalet

Zawor wyrownawczy cisnienia

W lodéwkach i zamrazarkach w wyniku wymiany powietrza przy
otwieraniu drzwi wytwarza sie podcisnienie — co powoduje, ze przy
powtérnym otwieraniu drzwi sa trudne do otwarcia. Dzieki zawo-
rowi wyréwnawczemu podci$nienie zostaje szybko wyréwnane, a
drzwi mozna ponownie otworzy¢ bez wiekszych problemdw.

Whbudowana pamie¢ danych

Wartosci min./maks. moga by¢ przechowywane do 41 dni; ponadto
mozna zarejestrowac i odtworzy¢ trzy ostatnie awarie sieci i alarmy
temperaturowe.

SmartMonitoring

Oparte na chmurze, cyfrowe rozwigzanie nieustannie
kontroluje i dokumentuje temperatury, niezwtocznie
powiadamiajgc poprzez poczte elektroniczng, SMS lub
potaczenie gtosowe w razie odchylen.

Akumulator awaryjny

W razie przerwy w dostawie pradu zasilanie sterownika elektro-
nicznego jest natychmiast przejmowane przez wbudowany akumu-
lator 12 V. Dzieki temu nawet przy awarii sieci zasilajgcej tempe-
ratury we wnetrzu sa bez przerwy rejestrowane we wbhudowanej
pamieci przez kolejne 72 godziny.

Zintegrowane systemy alarmowe

Jesli drzwi sg otwarte dtuzej niz przez minute, wtacza sig

alarm wizualny i dzwiekowy. Alarm przy wahaniach temperatury
wskazuje, ze odpowiednia temperatura zostata przekroczona lub
nie zostata osiaggnieta, a takze ostrzega o awarii zasilania.

Niezalezny czujnik temperatury
- Urzadzenia laboratoryjne sg wyposazone w
otwér o $rednicy 7,0 mm w gérnej czesci

obudowy, ktéry stuzy do zainstalowania
niezaleznego czujnika temperatury.

Dynamiczny system chtodzenia

Dynamiczny system chtodzenia z podwdjng wentylacja

w potaczeniu z optymalnym przeptywem powietrza zapewnia
maksymalng stabilnos$é temperatury we wnetrzu.

’ :!IF‘
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Wykonczenie ze stali szlachetnej

Gtadkie wnetrze wykonane z wysokogatunkowej stali chromoniklo-
wej jest tatwe do utrzymania w czystosci i zapewnia maksymalng
higiene.

Blokada drzwi 90°

Aby zapewni¢ komfort obstugi,

drzwi pozostajg otwarte przy

kacie 90° i zamykaja sie samoczynnie
przy kacie ponizej 60°.

Oszczednos$¢ miejsca
W celu zwiekszenia pojemnosci uzytkowej elementy takie jak
wentylatory i parownik sg umieszczone poza komorg chtodnicza.

Zestaw kotek

Modele LKPv i LGPv sg standardowo wyposazone

w kotka umozliwiajace dowolne przestawianie urzadzen
i utatwiajace sprzatanie pod nimi.

LKPv 6520 MedilLine

40 Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowigzujg opisy zamieszczone przy danym modelu. 41
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Urzadzenia z dzielonymi drzwiami
Szybki dostep, niskie straty cieplne,
zachowanie jakosci produktu: urzadze-
nia z dzielonymi drzwiami szczegélnie
sprawdzajg sie w przemysle farmaceu-
tycznym lub w laboratoriach, gdzie
czesto otwiera sie drzwi. Czesto
uzywane probki lub preparaty przecho-
wuje sie w gornej czesci, by mie¢ do
nich szybki dostep, podczas gdy ponizej
jest duzo miejsca na rzadziej potrzebne
materiaty lub surowce. Dzigki dzielonym
drzwiom z mechanizmem samozamyka-
jgcym podczas otwierania wydostaje sie
tylko niewielka cze$¢ zimnego powie-
trza, co pomaga utrzymac stabilno$é
temperatury, a tym samym jakos$¢
przechowywanych towardw.

Najwyzsza jakosc

Maksymalna stabilnos¢
temperatury

Dynamiczny system chtodzenia z po-
dwojna wentylacjg gwarantuje maksy-
malng stabilno$é temperatury we
wnetrzu. Bardzo krétkie cykle odszrania-
nia umozliwiajg utrzymanie niemalze
statej temperatury. Wszystkie urzadzenia
laboratoryjne zostaty zaprojektowane
pod wzgledem stabilnosci temperatury
zgodnie z wymogami normy EN 60068-3.

Zintegrowana elektronika
Intuicyjny panel sterowania ze zintegro-
wanym zegarem czasu rzeczywistego,
umozliwia ustawienie temperatury

z doktadnosciag do 1/10°C. Duzy
wyswietlacz zapewnia lepszg widocz-
nos$¢ temperatury panujgcej we wnetrzu
urzadzenia. Pokryta folig klawiatura jest
odporna na zanieczyszczenia i tatwa

do utrzymania w czystosci, co zapewnia
maksymalna higiene w laboratorium.

Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem ze stali nierdzewnej

Zalety odszraniania goracym gazem
Okres wzrostu temperatury zostaje skrdcony

Odszranianie Odszranianie
elektryczne goracym gazem

Efektywne energetycznie
odszranianie gorgcym gazem
System odszraniania goragcym gazem
(automatycznie oraz na zadanie),
pozwala na znaczne skrdécenie cykli
odszraniania. Aby dodatkowo zabezpie-
czy¢ stabilnos¢ temperatury panujacej
wewnatrz urzadzenia, temperatura ta
jest delikatnie obnizana tuz przed
rozpoczeciem odszraniania.

tatwo dostepne

komponenty chtodnicze
Komponenty chtodnicze sg tatwo
dostepne i zostaty zabudowane

w gornej czesci komory maszynowej,
dzieki czemu pojemnosé uzytkowa
wnetrza jest znacznie wieksza. Do
czyszczenia lub ewentualnych prac
serwisowych wystarczy podnie$¢ front
w gore. Przy otwarciu pod katem 45°
mozna go catkowicie zdemontowad.

Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowiazujg opisy zamieszczone przy danym modelu.

+0.5 °C

Precyzyjna kalibracja 1-punktowa
Cyfrowy panel kontrolny umozliwia
1-punktowa kalibracje, zapewniajaca
niezwykle doktadng kontrole temperatu-
ry. Umozliwia ona kompensacje miedzy
temperaturg nastawiong i rzeczywista
temperaturg wnetrza. Wartos¢ kompen-
sacji mozna zmienia¢ co 0,1 K.

Zewnetrzna dokumentacja
temperatur i alarmow

Urzadzenia laboratoryjne sg wyposazo-
ne w interfejs szeregowy RS 485.

Za jego posrednictwem mozna potga-
czy¢ ze SmartCoolingHub nawet

20 urzadzen, integrujac je tym samym
z systemem SmartMonitoring. Mozna
tez korzystac z zewnetrznych syste-
moéw dokumentujgcych i alarmowych.
Ponadto urzadzenia sg wyposazone w
styk bezpotencjatowy do przekazywa-
nia alarméw do zewnetrznego systemu
zdalnego powiadamiania.

Badania naukowe i laboratoria




Chtodziarki laboratoryjne z wnetrzem ze stali nierdzewne;j

Chtodziarki laboratoryjne z wnetrzem ze stali nierdzewne;j

LKPv 1423 LKPv 1420
MedilLine MediLine
Pojemnos¢ brutto / netto 1397/9801 1366/9801
Wymiary zewnetrzne wmm (S/G /W) 1430/830/2160 1430/830/2160
Wymiary wewngtrzne w mm (S /G /W) 1236/650/1500 1236/ 650/ 1550
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 820 kWh 714 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +40°C +10°C do +40°C
Oddawanie ciepta 515 kJ/h 471kJ/h
Czynnik chtodniczy R 290 R 290
Poziom szumu 58 dB(A) 58 dB(A)
Napigcie / czgstotliwos¢ 220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz
Moc znamionowa 40A 40A

Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

Zakres temperatury 0°Cdo +16°C -2°Cdo +16°C

Gradient / max. Fluktuacja ® 3,8°C/3,9°C 3,6°C/29°C

Materiat obudowy / kolor stal/ biaty stal/ biaty

Materiat drzwi drzwi ze szkta izolacyjnego stal

Materiat wnetrza Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AIS| 304) Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)

Rodzaj sterowania

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

7-segmentowy wy$wietlacz LED z przyciskami

Alarm braku zasilania

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

Rodzaj alarmu optyczny i dzwiekowy optyczny i dzwigkowy
Styk dodatkowy tak tak
SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci tak / SmartCoolingHub tak / SmartCoolingHub
Sposdb taczenia z siecig Mozliwo$¢ doposazenia Mozliwos$c¢ doposazenia
Ztacze RS485 RS485

Oswietlenie wewnetrzne 0Oswietlenie gérne LED, wigczane oddzielnie

Regulowane potki 8 8

Materiat potek

ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG)

530/640

530/640

Maksymalne obcigzenie potek

60 kg

60 kg

Rolki rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki samonastawne z hamulcem z przodu,
rolki samonastawne z tytu rolki samonastawne z tytu

Uchwyt listwa listwa

Przepust czujnika 1x@7mm 1x@7mm

Rodzaj zamka

mechaniczny

mechaniczny

Kierunek otwierania drzwi

na lewo/na prawo

na lewo/na prawo

Waga brutto / netto 267/224 kg 249/206 kg
Akcesoria

Potka druciana szara 7112393 7112393
Szyna w ksztatcie U, prawa 9001761 9001761
Szyna w ksztatcie U, lewa 9001757 9001757
Otwieranie pedatem noznym 9590639 9590639
SmartCoolingHub 6125784 6125784
Czujnik temperatury produktéw 9590407 9590407
Zestaw ,side-by-side” biaty 9901947 9901947
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LKPv 8420 LKPv 6523 LKPv 6520 LKPv 6527
MedilLine MediLine MediLine MedilLine
855/629 | 617/4301 602/4301 598/4291
790/980/2160 700/830/2160 700/830/2160 700/830/2160
620/850/1550 533/650/1500 533/650/1550 533/650/1550
603 kWh 571 kWh 497 kWh 688 kWh
+10°C do +40°C +10°C do +40°C +10°C do +40°C +10°C do +40°C
430kd/h 345 kd/h 300kJ/h 345 kd/h
R 290 R 290 R 290 R 290
58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A)
220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz
40A 40A 40A 40A

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

-2°Cdo+16°C

0°Cdo+16°C

-2°Cdo+16°C

-2°Cdo+16°C

2,1°C/1,8°C 2,0°C/1,6°C 1,8°C/1,0°C 1,8°C/1,0°C
stal/ biaty stal/ biaty stal/ biaty stal/ biaty
stal drzwi ze szkta izolacyjnego stal stal

Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)

Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)

Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)

Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

7-segmentowy wy$wietlacz LED z przyciskami

7-segmentowy wy$wietlacz LED z przyciskami

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

optyczny i dZwiekowy

optyczny i dzwigkowy

optyczny i dzwigkowy

optyczny i dZzwiekowy

tak tak tak tak
tak / SmartCoolingHub tak / SmartCoolingHub tak/ SmartCoolingHub tak / SmartCoolingHub
Mozliwos¢ doposazenia Mozliwos¢ doposazenia Mozliwos¢ doposazenia Mozliwos¢ doposazenia
RS485 RS485 RS485 RS485

0Oswietlenie gérne LED, wigczane oddzielnie
4 4 4 4

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

620/800

530/650

530/650

530/650

60 kg

60 kg

60 kg

60 kg

rolki samonastawne z hamulcem z przodu,

rolki samonastawne z hamulcem z przodu,

rolki samonastawne z hamulcem z przodu,

rolki samonastawne z hamulcem z przodu,

rolki z tytu rolki z tytu rolki z tytu rolki z tytu
listwa listwa listwa listwa
1x@7mm 1x@7mm 1x@7mm 1x@7mm

mechaniczny

mechaniczny

mechaniczny

mechaniczny

prawe przestawne

prawe przestawne

prawe przestawne

prawe przestawne

175/145 kg 164/138 kg 154/128 kg 155/130 kg
7113643 7112393 7112393 7112393
9005089 9001761 9001761 9001761
9005077 9001757 9001757 9001757
9590659 9590659 9590659 9590659
6125784 6125784 6125784 6125784
9590407 9590407 9590407 9590407
9901947 9901947 9901947

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek
2 Gradientzgodnie znormg EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzona niestabilnos¢ w czasie pomiaru. 45
3 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos¢ fluktuacji okreslona w czasie trwania pomiaréw.
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Zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem ze stali nierdzewnej
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LGPv 1420 LGPv 8420

MedilLine MediLine
Pojemnos¢ brutto / netto 1366/9801 855/629 1
Wymiary zewnetrzne wmm (S/G /W) 1430/830/2160 790/980/2160
Wymiary wewngtrzne w mm (S /G /W) 1236/650/1550 620/850/1550
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 2654 kWh 1739 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +40°C +10°C do +40°C
Oddawanie ciepta 1984 kJ/h 1875 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 290 R 290
Poziom szumu 60 dB(A) 60 dB(A)
Napigcie / czgstotliwos¢ 220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz
Moc znamionowa 40A 40A

Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

Zakres temperatury -9°Cdo-26°C -9°C do -35°C*

Gradient */ max. Fluktuacja * 4,3°C/6,7°C 45°C/5,7°C

Materiat obudowy / kolor stal/biaty stal/ biaty

Materiat drzwi stal stal

Materiat wnetrza Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304) Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)

Rodzaj sterowania

7-segmentowy wy$wietlacz LED z przyciskami

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

Alarm braku zasilania

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

Rodzaj alarmu optyczny i dZwiekowy optyczny i dzwigkowy

Styk dodatkowy tak tak

SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci tak / SmartCoolingHub tak / SmartCoolingHub

Sposdb taczenia z siecig Mozliwo$¢ doposazenia Mozliwos$¢ doposazenia

Ztacze RS485 RS485

Regulowane potki 8 4

Materiat potek ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG) 530/ 640 620/800

Maksymalne obcigzenie potek 60 kg 60 kg

Rolki rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki samonastawne z hamulcem z przodu,
rolki samonastawne z tytu rolki z tytu

Uchwyt listwa listwa

Przepust czujnika 1x@7mm 1x@7mm

Rodzaj zamka mechaniczny mechaniczny

Kierunek otwierania drzwi na lewo/na prawo prawe przestawne

Waga brutto / netto 254 /209 kg 182/150 kg

Akcesoria

Pétka druciana szara 7112393 7113643

Szyna w ksztatcie U, prawa 9001761 9005089

Szyna w ksztatcie U, lewa 9001757 9005077

Otwieranie pedatem noznym 9590639 9590659

SmartCoolingHub 6125784 6125784

Czujnik temperatury produktow 9590407 9590407

Zestaw ,side-by-side” biaty 9901947 9901947
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Zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem ze stali nierdzewnej
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LGPv 6520 LGPv 6527
MediLine MedilLine
Pojemnos¢ brutto / netto 602/4301 598/429 1
Wymiary zewnetrzne w mm (S /G /W) 700/830/2160 700/830/2160
Wymiary wewnetrzne w mm (S /G /W) 533/650/1550 533/650/1550
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 1367 kWh 2019 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +40°C +10°C do +40°C
Oddawanie ciepta 1190 kJ/h 1190 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 290 R 290
Poziom szumu 60 dB(A) 60 dB(A)
Napigcie / czgstotliwosc 220-240V~ /50 Hz 220- 240V~ /50 Hz
Moc znamionowa 40A 40A

Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

Zakres temperatury -9°C do -35°C* -9°C do -35°C*

Gradient */ max. Fluktuacja * 2,9°C/3,6°C 2,9°C/3,6°C

Materiat obudowy / kolor stal/biaty stal/ biaty

Materiat drzwi stal stal

Materiat wnetrza Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304) Stal chromowo-niklowa (1.4301 / AISI 304)

Rodzaj sterowania

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

Alarm braku zasilania

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do 72 godz.

Rodzaj alarmu optyczny i dzwigkowy optyczny i dZzwiekowy

Styk dodatkowy tak tak

SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci tak / SmartCoolingHub tak / SmartCoolingHub

Sposab taczenia z siecig Mozliwos$¢ doposazenia Mozliwos¢ doposazenia

Ztacze RS485 RS485

Regulowane potki 4 4

Materiat potek ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG) 530/ 650 530/ 650

Maksymalne obcigzenie potek 60 kg 60 kg

Rolki rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki samonastawne z hamulcem z przodu,
rolki z tytu rolki z tytu

Uchwyt listwa listwa

Przepust czujnika 1x@7mm 1x@7mm

Rodzaj zamka mechaniczny mechaniczny

Kierunek otwierania drzwi prawe przestawne prawe przestawne

Waga brutto / netto 162/136 kg 160/134 kg

Akcesoria

Pétka druciana szara 7112393 7112393

Szyna w ksztatcie U, prawa 9001761 9001761

Szyna w ksztatcie U, lewa 9001757 9001757

Otwieranie pedatem noznym 9590659 9590659

SmartCoolingHub 6125784 6125784

Czujnik temperatury produktow 9590407 9590407

Zestaw ,,side-by-side” biaty 9901947

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek.

2 Zakres temperatur mozliwych do ustawienia dziata przy maksymalnej temperaturze otoczenia +30°C.

3 Gradientzgodnie znormg EN 60068-3: réznica pomigdzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powigkszona o ich rozszerzona niestabilno$¢ w czasie pomiaru. 47

4 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos$¢ fluktuacji okre$lona w czasie trwania pomiaréw.
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Nowa generacja
urzgdzen do zastoso-
wan laboratoryjno-
badawczych

— nowa definicja
bezpieczenstwa

Podczas przechowywania wrazliwych
substancji kluczowa role odgrywa
stabilnos¢ temperatury. Dotyczy to

w szczegolnosci pracy w laborato-
riach, gdzie nawet najmniejsze odchy-
lenie, moze negatywnie wptyna¢ na
wynik badan. Dlatego firma Liebherr
specjalnie do tych zastosowan opra-
cowata nowe chtodziarki i zamrazarki,
ktore tgczg w sobie maksymalng wy-
dajnos¢ chtodzenia z optymalng sta-
bilnoScig temperatury. Innowacyjne
zabezpieczenia z monitoringiem

i funkcjami alarmowymi zapewniaja
kompleksowa ochrone przy wszelkie-
go rodzaju usterkach.

Ponadto, kolejna generacja urzadzen
ustanawia rowniez nowe rekordy w
zakresie efektywnosci energetycznej
i TCO (Total Cost of Ownership). Na
nastepnych stronach prezentujemy
najnowszy rezultat prac badawczo-
-rozwojowych specjalisty w dziedzinie
chtodzenia, firmy Liebherr. Oraz
korzysci, jakie przyniesie to Twojemu
laboratorium.
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Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem z tworz

Przeglad
zalet

Rejestrowanie temperatury min./maks.

Funkcja rejestrowania temperatury min./maks. zapisuje minimalne
i maksymalne wartosci temperatury wnetrza i pokazuje na wyswie-
tlaczu, czy temperatury przechowywania miescity sie w zakresie
tolerancji.

SafetyDevice +2°C

Jesli z powodu usterki temperatura spadnie ponizej +2°C, kontrole
przejmuje system SafetyDevice. Stabilizuje on temperature,
aktywuje alarm i chroni zawarto$é przed zamrozeniem.

Alarm w razie awarii zasilania

W przypadku awarii wbudowany akumulator zapewnia zasilanie
potrzebne do sygnalizowania alarmu. Po przywrdceniu zasilania
wyswietlane sg informacje takie jak czas awarii i maksymalna
temperatura.

LightAlarm

Przy niekontrolowanym wzroscie temperatury lub innych problemach
os$wietlenie urzadzenia zaczyna migac. Dzieki temu szybko widag,

ze trzeba podja¢ dziatanie.

Przepust na czujniki zewnetrzne

Otwor umozliwia podtaczenie osobnego czujnika do kontroli
temperatury bez koniecznosci wiercenia otworéw lub przerywania
uszczelki drzwi.

ywa sztucznego

Zintegrowany rejestrator danych

Wbudowany rejestrator zapisuje zmierzone temperatury,
historie alarméw oraz informacje serwisowe z okresu

do pieciu lat. Dane mozna odczytywac bezposrednio na
urzadzeniu przez interfejs USB.

SRFvh 4011 Perfection

50 Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowiazuja opisy zamieszczone przy danym modelu.

Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa sztucznego

[ Zamek mechaniczny

Urzadzenia profesjonalne Liebherr sg
wyposazone w zamek mechaniczny i dwa
klucze. Dzieki temu mozna mie¢ pewnosc,
ze nikt nie bedzie mie¢ dostepu do
cennych i wrazliwych materiatow.

SmartMonitoring

Oparte na chmurze, cyfrowe rozwigzanie nieustannie kontroluje
i dokumentuje temperatury, niezwtocznie powiadamiajac
poprzez poczte elektroniczng, SMS lub potaczenie gtosowe

w razie odchylen.

Whbudowany interfejs WiFi/LAN

Dzieki wbudowanemu interfejsowi WiFi/LAN mozna bez wysitku
potaczyé urzadzenia z systemem SmartMonitoring firmy Liebherr
lub podtaczyé je do innych lokalnych systemow.

tatwe do czyszczenia wnetrze

Bezspoinowe wnetrze jest wykonane w jednym kawatku z solidnego
i bezzapachowego polistyrenu, ktéry w petni nadaje sie do
recyklingu. polistyrenu, ktéry w petni nadaje sie do recyklingu.
Dzieki temu czyszczenie duzych powierzchni jest szybkie i tatwe.

3 Wymienialna uszczelka
ff_ Oszczedzaj czas i pienigdze:
wktadane uszczelki drzwi Liebherr
mozna wymienié¢ bez najmniejszego
problemu. Uszkodzone uszczelki
mozna wymieni¢ samodzielnie bez
uzycia narzedzi.

n-‘—' Drzwi z samoczynnym
L 4 J zamykaniem < 90°

] ] Aby utatwi¢ zatadunek i wytadunek oraz
= - . - czyszczenie, drzwi urzadzenia pozostaja
Ul - f X otwarte od kata otwarcia okoto 90°, przy
- v mniejszym kacie zamykajg sie samoczyn-
= nie, gwarantujac petne bezpieczenstwo.
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Pionowe o$wietlenie LED
Pionowe oswietlenie LED zapewnia
optymalne oswietlenie wnetrza na
catej wysokosci urzadzenia. Dzieki
doskonatej widocznosci na wszystkich
poziomach mozna szybko odszukacé
potrzebng substancje i zamkngé¢ drzwi,
a temperatura wnetrza pozostaje sta-
bilna. Pozwala to unikng¢ ucigzliwego
szukania - a takze zaoszczedzi¢ na
kosztach energii.

Najwyzsza jakosc

Antybakteryjny uchwyt

z mechanizmem otwierajagcym
Korzysc dla uzytkownikdéw, ale postrach
dla zarazkéw: Mechanizm klamki
easy-turn sprawia, ze otwieranie drzwi
nie wymaga wysilku. Zawiera specjalne
substancje antybakteryjne, ktére redu-
kuja bakterie nawet 0 99,99%* Regularna
i czasochlonna dezynfekcja nie jest
konieczna. Dzieki temu urzadzenie jest
niesamowicie bezpieczne, nawet jesli
ma do niego dostep wiele osdb.
*Wedlug ISO 22196:2011

E)E

+3°C

Stabilna temperatura +3°C
Utrzymanie jakosci wrazliwych
substancji jest mozliwe tylko przy
znikomych wahaniach temperatury.
Chtodziarki Liebherr dopuszczaja
maksymalne odchylenie od ustawionej
temperatury na poziomie +3°C. W ten
sposob zapewniaja nie tylko odpowied-
nie warunki do przechowywania, lecz
réwniez chronig ich zawartosgé.

Po6tka z ogranicznikiem
Zabezpieczone przed korozjg potki
druciane z powlekanej stali gwarantuja
stabilne utozenie, ciggta cyrkulacje
powietrza i tym samym stabilnosc¢
temperatury. Ogranicznik zapobiega
przypadkowemu wypadnieciu.

\

13277 |

g I
g

Zgodnos$¢ z norma DIN 13277
Chtodziarki laboratoryjne i apteczne
Liebherr majg wszystkie niezbedne
wtasciwosci i spetniajg wszystkie kry-
teria, by méc w petni sprostaé¢ normie
DIN 13277. W normie DIN 13277 okres$lo-
no wymagania i wytyczne w zakresie
kontroli chtodziarek i zamrazarek do
zastosowan laboratoryjnych i przecho-
wywania lekow.

Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowigzujg opisy zamieszczone przy danym modelu.

Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa sztucznego

Ultra
Efficient

Ultra-efficient

Energooszczedne loddwki i zamrazarki
pomagaja przy stale rosnacych cenach
energii elektrycznej. Firma Liebherr
wykorzystuje pelen potencjal energo-
oszczedno sci kazdego podzespolu —
od sprezarki, poprzez uszczelki, az po
oswietlenie i uklady elektroniczne. Na
przykladzie ultrawydajnych urzadzen z
serii Perfection widac, jak pozytywnie

wplywa to na ogdélne koszty eksploataciji.

Norm [EC
61010-2-011

Norma IEC 61010-2-011
Zaprojektowane specjalnie do przecho-
wywania wrazliwych na temperatury
produktéw chtodziarki i zamrazarki
Liebherr sa zgodne z norma bezpie-
czenstwa CE. Dzieki temu spetnione sa
wszystkie mechaniczne i elektryczne
wymagania dotyczace bezszkodowej
pracy — a Ty i Twoi pracownicy jestescie
zawsze po bezpiecznej stronie.
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Chtodziarki laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa sztucznego

v 5 "l
SRFvh 5511

L ] 5 ‘-
SRFvh 5501

Perfection Perfection
Pojemnos¢ brutto / netto 588 /440 | 558 /441 |
Wymiary zewnetrzne w mm (S/G /W) 147/769/1793 747/769/1793
Wymiary wewngtrzne w mm (S /G /W) 606/536/1460 606/536/1460
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 360 kWh 171 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 475kJ/h 246 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 600a R 600a
Poziom szumu 49 dB(A) 49 dB(A)
Napigcie / czgstotliwos¢ 220-240V~ /50 Hz 220- 240V~ /50 Hz
Moc znamionowa / Pobor mocy (Watt) 2,0A/190W 2,0A/190W
Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania dynamiczny / odszranianie automatyczne dynamiczny / odszranianie automatyczne
Zakres temperatury +3°Cdo +16°C +3°C do +16°C
Gradient 2/ max. Fluktuacja 3,3°C/2,0°C 2,2°C/1,7°C
Materiat obudowy / kolor stal/biaty stal/ biaty
Materiat drzwi szkto Drzwi petne
Materiat wnetrza tworzywo sztuczne w kolorze biatym tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Alarm braku zasilania

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

Rodzaj alarmu optyczny i dZwiekowy optyczny i dzwigkowy
Styk dodatkowy tak tak

SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci tak / SmartModule tak / SmartModule

Sposob taczenia z siecig Zintegrowane, wyjmowane Zintegrowane, wyjmowane
Ztacze WLAN/LAN WLAN/LAN

Rejestrator Zintegrowany, ztacze USB Zintegrowany, ztacze USB

Oswietlenie wewnetrzne

Stupek $wietlny LED z lewej strony, wtaczany oddzielnie

Stupek $wietlny LED z lewej strony

Regulowane patki / Materiat potek

5/ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego

5/ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG)

600/536

600/536

Maksymalne obcigzenie potek / urzadzenie

60 kg /300 kg

60 kg /300 kg

Rolki

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tytu

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tytu

Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym
Przepust czujnika 1x@010mm 1x@10 mm

DIN 13277 tak tak

Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi mechaniczny / prawe przestawne mechaniczny / prawe przestawne
Waga brutto / netto 111/98 kg 94 /80 kg

Akcesoria

Pétka druciana biata 7113310 7113310

Pétka druciana biata 7113314 7113314

Pétka szklana 9291929 9291929

Listwa na etykiety 7435210 7435210

Kotka @ 80 mm 9086926 9086926

Nozki 90-120 mm / 150-180 mm 9080022 /9086924 9080022 /9086924

Dodatkowe zamki (do 5 réznych kombinacji) na zaméwienie na zamowienie

Zestaw ,side-by-side” biaty 9017739 9017739
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SRFvh 4011

SRFvh 4001

Perfection Perfection
Pojemnos¢ brutto / netto 420/2971 394/2981
Wymiary zewngtrzne w mm (S /G /W) 597/ 654 /1884 597/ 654 /1884
Wymiary wewnetrzne w mm (S /G /W) 460/423/1660 460/423/1660
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 389 kWh 172 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 463 kJ/h 250 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 600a R 600a
Poziom szumu 49 dB(A) 49 dB(A)
Napigcie / czgstotliwosc 220-240V~ /50 Hz 220- 240V~ /50 Hz
Moc znamionowa / Pobdr mocy (Watt) 2,0A/180W 2,0A/180 W
Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania dynamiczny / odszranianie automatyczne dynamiczny / odszranianie automatyczne
Zakres temperatury +3°Cdo +16°C +3°Cdo +16°C
Gradient 2/ max. Fluktuacja 3,0°C/2,4°C 2,4°C/2,2°C
Materiat obudowy / kolor stal/biaty stal/biaty
Materiat drzwi szkto Drzwi petne

Materiat wnetrza

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Alarm braku zasilania

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

Rodzaj alarmu

optyczny i dzwigkowy

optyczny i dZzwiekowy

Styk dodatkowy

tak

tak

SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci

tak / SmartModule

tak / SmartModule

Sposob taczenia z siecig

Zintegrowane, wyjmowane

Zintegrowane, wyjmowane

Ztacze

WLAN/LAN

WLAN/LAN

Rejestrator

Zintegrowany, ztacze USB

Zintegrowany, ztacze USB

Oswietlenie wewnetrzne

Stupek $wietlny LED z lewej strony, wtaczany oddzielnie

Stupek $wietlny LED z lewej strony

Regulowane potki / Materiat potek

5/ ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

5/ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG)

460/ 423

460/ 423

Maksymalne obcigzenie potek / urzadzenie

45kg/225 kg

45kg/225 kg

Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajagcym
Przepust czujnika 1x@10 mm 1x010mm

DIN 13277 tak tak

Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi mechaniczny / prawe przestawne mechaniczny / prawe przestawne

Waga brutto / netto 87/80 kg 71/65kg

Akcesoria

Pétka druciana biata 7113308 7113308

Pétka druciana biata 7113312 7113312

Potka szklana 9293493 9293493

Potka z blachy perforowanej, biata 9029022 9029022

Listwa na etykiety 7435208 7435208

Kotka @ 80 mm /@ 100 mm 9086926 /9080023

Nozki 90-120 mm / 150-180 mm 9080022 /9086924 9080022 /9086924

Dodatkowe zamki (do 5 rdznych kombinacji) na zaméwienie na zamowienie

Zestaw ,side-by-side” biaty 9006786 9006786

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek

2 Gradientzgodnie znormg EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzona niestabilnos¢ w czasie pomiaru. 55

3 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos¢ fluktuacji okreslona w czasie trwania pomiaréw.
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Chtodziarki laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa sztucznego

L I
SRFvg 5511 SRFvg 5501
Performance Performance
Pojemnos¢ brutto / netto 588/ 440 | 558 /441 |
Wymiary zewnetrzne w mm (S/G /W) 7477769 /1684 T47/769 /1684
Wymiary wewngtrzne w mm (S /G /W) 606/536/ 1442 606/536/1460
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 433 kWh 250 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 542 kd/h 317kJ/h
Czynnik chtodniczy R 600a R 600a
Poziom szumu 49 dB(A) 49 dB(A)
Napigcie / czgstotliwos¢ 220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz
Moc znamionowa / Pobor mocy (Watt) 2,0A/135W 2,0A/140W

Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

Zakres temperatury +3°Cdo +16°C +3°C do +16°C

Gradient 2/ max. Fluktuacja 3,8°C/3,2°C 3,9°C/3,0°C

Materiat obudowy / kolor stal/ biaty stal/ biaty

Materiat drzwi szkto Drzwi petne

Materiat wnetrza tworzywo sztuczne w kolorze biatym tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

Wys$wietlacz monochromatyczny z
przyciskami dotykowymi

Wyswietlacz monochromatyczny z
przyciskami dotykowymi

Alarm braku zasilania

po przywrdceniu zasilania

po przywrdceniu zasilania

Rodzaj alarmu / Styk dodatkowy

optyczny i dZzwiekowy / tak

optyczny i dZzwiekowy / tak

SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci

tak / SmartModule

tak / SmartModule

Sposdb taczenia z siecig

Mozliwo$¢ doposazenia

Mozliwos$c¢ doposazenia

Ztacze WLAN/LAN (opcjonalnie) WLAN/LAN (opcjonalnie)
Oswietlenie wewnetrzne 0swietlenie gorne LED, wtaczane oddzielnie
Regulowane potki 5 5

Materiat potek

ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG)

600/536

600/536

Maksymalne obcigzenie potek / urzadzenie 60 kg /300 kg 60 kg /300 kg

Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem
otwierajacym otwierajacym

Przepust czujnika 1x@10 mm 1x@10 mm

Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi

mechaniczny / prawe przestawne

mechaniczny / prawe przestawne

Waga brutto / netto 105/96 kg 86/80 kg
Akcesoria

Pétka druciana biata 7113310 7113310

Patka druciana biata / Potka szklana 7113314/9291929 7113314 /9291929
Potka z blachy perforowanej, biata

Listwa na etykiety 7435210 7435210

Kdtka @ 80 mm /@ 100 mm 9086926 /9080023 9086926 /9080023
Nozki 90-120 mm / 150-180 mm 9080022 /9086924 9080022 /9086924
Ostona parownika 9803590
Dodatkowe zamki (do 5 roznych kombinacji) / Zestaw ,,side-by-side” biaty na zamdwienie /9017739 na zamdwienie /9017739
SmartModule 6145269 6145269
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SRFvg 4011 SRFvg 4001 SRFvg 3511 SRFvg 3501
Performance Performance Performance Performance
420/2971 394/2981 367/2601 34472611
597/ 654 /1884 597/ 654 /1884 597/ 654 / 1684 597/ 654 /1684
460/ 423 /1642 460/ 423/1660 460/ 423 /1442 460/ 423 /1460
431 kWh 245 kWh 393 kWh 226 kWh
+10°C do +35°C +10°C do +35°C +10°C do +35°C +10°C do +35°C
542 kJ/h 321 kJ/h 471kd/h 288 kd/h
R 600a R 600a R 600a R 600a
49 dB(A) 49 dB(A) 48 dB(A) 48 dB(A)
220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz 220-240V~/50 Hz 220-240V~ /50 Hz
2,0A/135W 2,0A/140W 2,0A/135W 20A/120W

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

+3°Cdo+16°C

+3°Cdo+16°C

+3°Cdo+16°C

+3°Cdo +16°C

5,4°C/3,4°C 4,6°C/22°C 3,6°C/3,2°C 5,0°C/3,1°C
stal/ biaty stal/ biaty stal/ biaty stal/ biaty
szkto Drzwi petne szkto Drzwi petne

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Wys$wietlacz monochromatyczny z
przyciskami dotykowymi

Wys$wietlacz monochromatyczny z
przyciskami dotykowymi

Wyswietlacz monochromatyczny z
przyciskami dotykowymi

Wyswietlacz monochromatyczny z
przyciskami dotykowymi

po przywrdceniu zasilania

po przywrdceniu zasilania

po przywréceniu zasilania

po przywréceniu zasilania

optyczny i dZwiekowy / tak

optyczny i dZzwiekowy / tak

optyczny i dZzwiekowy / tak

optyczny i dZzwigkowy / tak

tak / SmartModule tak / SmartModule tak / SmartModule tak / SmartModule
Mozliwos¢ doposazenia Mozliwos¢ doposazenia Mozliwos¢ doposazenia Mozliwos¢ doposazenia
WLAN/LAN (opcjonalnie) WLAN/LAN (opcjonalnie) WLAN/LAN (opcjonalnie) WLAN/LAN (opcjonalnie)
0$wietlenie gorne LED, wtaczane oddzielnie 0$wietlenie gdrne LED, wtaczane oddzielnie

5 5 4 4

ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego

ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

460/ 423

460/ 423

460/ 423

460/423

45kg/225kg 45kg/225kg 45 kg/180 kg 45 kg /180 kg

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem
otwierajacym otwierajacym otwierajacym otwierajacym

1x@10mm 1x 210 mm 1x910 mm 1x@10 mm

mechaniczny / prawe przestawne

mechaniczny / prawe przestawne

mechaniczny / prawe przestawne

mechaniczny / prawe przestawne

88/82 kg

70/ 64 kg

81/76kg

64/60kg

7113308 7113308 7113308 7113308
7113312/9293493 7113312/9293493 7113312/9293493 7113312/9293493
9029022 9029022 9029022 9029022
7435208 7435208 7435208 7435208
9086926 /9080023 9086926 /9080023 9086926 /9080023
9080022 /9086924 9080022 /9086924 9080022 /9086924 9080022 /9086924
9803588 9803586
na zamdwienie / 9006786 na zamdwienie /9006786 na zamdwienie /9017739 na zamoéwienie /9017739
6145269 6145269 6145269 6145269

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek
2 Gradientzgodnie znormg EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzona niestabilnos¢ w czasie pomiaru. 57
3 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos¢ fluktuacji okreslona w czasie trwania pomiaréw.

Badania naukowe i laboratoria



Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa sztucznego

Najwyzsza jakosc

Frontowe oswietlenie LED

Nawet w ciemnym otoczeniu oswie-
tlenie frontowe LED zapewnia dobrg
widocznosé szuflad. Dzieki doskonatej
widocznosci mozna szybko znalezé
potrzebna substancje i zamkna¢ drzwi,
a temperatura wnetrza pozostaje
stabilna. Zapewnia to niskie zuzycie
energii i niskie koszty.

ENE

+5°C

Stabilna temperatura +5°C
Wrazliwe substancje nie wytrzymuja
duzych odchylen od ustawionej tempe-
ratury przechowywania. Zamrazarki
Liebherr gwarantujg niewielkie wahania
temperatury w zakresie maksymalnie
+5°C. Dzieki temu cenna zawartos¢ jest
optymalnie zabezpieczona przed
stratami i utrata jakosci.

Technologia NoFrost
Profesjonalne urzadzenia laboratoryj-
ne firmy Liebherr nie wymagaja
recznego rozmrazania. Pojawiajgca
sie wilgo¢ niweluje chtodzenie
powietrzem obiegowym, a inicjowane
wedtug potrzeb fazy rozmrazania
usuwaja z wnetrza ostatnie resztki
wilgoci — zapewnia to wygodne,
bezpieczne i wolne od lodu
przechowywanie.

Er

Zgodnos$¢ z normg DIN 13277
Chtodziarki laboratoryjne i apteczne
Liebherr majg wszystkie niezbedne
wtasciwosci i spetniajg wszystkie kry-
teria, by méc w petni sprosta¢ normie
DIN 13277. W normie DIN 13277 okreslo-
no wymagania i wytyczne w zakresie
kontroli chtodziarek i zamrazarek do
zastosowan laboratoryjnych i przecho-
wywania lekow.

Ultra
Efficient

Ultra-efficient

Energooszczedne lodédwki i zamrazarki
pomagaja przy stale rosnacych cenach
energii elektrycznej. Firma Liebherr
wykorzystuje pelen potencjal energo-
oszczedno sci kazdego podzespolu —
od sprezarki, poprzez uszczelki, az po
oswietlenie i uklady elektroniczne. Na
przykladzie ultrawydajnych urzadzen z
serii Perfection widac, jak pozytywnie
wplywa to na ogélne koszty eksploatacji.

Norma IEC 61010-2-011
Zaprojektowane specjalnie do przecho-
wywania wrazliwych na temperatury
produktow chtodziarki i zamrazarki
Liebherr sg zgodne z norma bezpie-
czenstwa CE. Dzieki temu spetnione s3
wszystkie mechaniczne i elektryczne
wymagania dotyczace bezszkodowej
pracy — a Ty i Twoi pracownicy jestescie
zawsze po bezpiecznej stronie.

Zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa sztucznego
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SFFvh 5501 SFFvh 4001
Perfection Perfection
Pojemnos¢ brutto / netto 472/2571 273/1741
Wymiary zewnetrzne w mm (S /G /W) 747/769/1793 597/ 654 /1884
Wymiary wewnetrzne w mm (S /G /W) 603/510/1118 420/ 400/1400
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 540 kWh 292 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 725 kd/h 479 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 290 R 600a
Poziom szumu 55 dB(A) 46 dB(A)
Napigcie / czgstotliwosc 220-240V~ /50 Hz 220- 240V~ /50 Hz
Moc znamionowa / Pobdr mocy (Watt) 2,0A/250W 2,0A/230 W

Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

Zakres temperatury -9°C do -35°C* -9°C do -35°C*
Gradient */ max. Fluktuacja * 5,5°C/4,4°C 6,9°C/6,4°C
Materiat obudowy / kolor stal/biaty stal/biaty
Materiat drzwi Drzwi petne Drzwi petne

Materiat wnetrza

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Alarm braku zasilania

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

Rodzaj alarmu

optyczny i dzwigkowy

optyczny i dZzwiekowy

Styk dodatkowy

tak

tak

SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci

tak / SmartModule

tak / SmartModule

Sposab taczenia z siecig / Ztacze

Zintegrowane, wyjmowane / WLAN/LAN

Zintegrowane, wyjmowane / WLAN/LAN

Rejestrator

Zintegrowany, ztacze USB

Zintegrowany, ztacze USB

Oswietlenie wewnetrzne

LED

LED

Regulowane potki / Materiat potek

4 /ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

5/ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG)

600/510

420/400

Maksymalne obcigzenie potek / urzadzenie 60 kg /300 kg 45kg/315kg
Rolki rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tytu
Szuflady / Ilo$¢ koszy 6/2 6/-

Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym
Przepust czujnika 1x@10 mm 1x@10 mm

DIN 13277 tak tak

Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi mechaniczny / prawe przestawne mechaniczny / prawe przestawne
Waga brutto / netto 113/104 kg 86/81kg

Akcesoria

Pétka druciana biata 7112590 7113416

Pétka druciana biata 7112594

Dtugi kosz 9141791

Kotka @ 80 mm /@ 100 mm 9086926/ - 9086926 /9080023

Nozki 90-120 mm / 150-180 mm 9080022 /9086924 9080022 /9086924

Dodatkowe zamki (do 5 rdznych kombinacji) na zaméwienie na zamowienie

Zestaw ,side-by-side” biaty 9017739 9006786

Sonda temperatury (PT 1000) 6942678 6942678

Badania naukowe i laboratoria

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek.
2 Zakres temperatur mozliwych do ustawienia dziata przy maksymalnej temperaturze otoczenia +30°C.
3 Gradientzgodnie znorma EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzong niestabilno$¢ w czasie pomiaru. 59

Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowiazujg opisy zamieszczone przy danym modelu. . X B ey » ! . b ey
4 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos$¢ fluktuacji okre$lona w czasie trwania pomiaréw.




Zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa sztucznego

SFFsg 5501

= R

- New

SFFsg 5501, wersja 740

Performance Performance
Pojemnos¢ brutto / netto 499 /3941 499/3941
Wymiary zewnetrzne w mm (S/G /W) T47/769/1684 T47/769 /1684
Wymiary wewngtrzne w mm (S /G /W) 588/523/1388 588/523/1388
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 501 kWh 501 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 713 kJ/h 713 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 290 R 290
Poziom szumu 49 dB(A) 49 dB(A)
Napigcie / czgstotliwos¢ 220-240V~ /50 Hz 220- 240V~ /50 Hz
Moc znamionowa 20A 2,0A
Pobér mocy (Watt) 260 W 260 W
Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania statyczny / odszranianie reczne statyczny / odszranianie reczne
Zakres temperatury -9°Cdo-30°C -9°Cdo-30°C
Gradient 2/ max. Fluktuacja® 6,0°C/2,9°C 6,0°C/2,9°C
Materiat obudowy / kolor stal/ biaty stal/ biaty
Materiat drzwi Drzwi petne Drzwi petne

Materiat wnetrza

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

Wys$wietlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi

Wys$wietlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi

Alarm braku zasilania

po przywrdceniu zasilania

po przywrdceniu zasilania

Rodzaj alarmu optyczny i dZzwiekowy optyczny i dZzwiekowy
Styk dodatkowy tak tak
SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci tak / SmartModule tak / SmartModule

Sposob taczenia z siecig

Mozliwo$¢ doposazenia

Mozliwo$¢ doposazenia

Ztacze WLAN/LAN (opcjonalnie) WLAN/LAN (opcjonalnie)

1lo$¢ potek 4 4

Materiat potek ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego
Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG) 580/523 580/523

Maksymalne obcigzenie potek / urzadzenie 60 kg /300 kg 60 kg /300 kg

Szuflady 8

1los¢ koszy 2

Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajgcym

Przepust czujnika

1x@10 mm

1x@10 mm

Rodzaj zamka

mechaniczny

mechaniczny

Kierunek otwierania drzwi

prawe przestawne

prawe przestawne

Waga brutto / netto 94/80 kg 106/80 kg
Akcesoria

Pdtka szklana / Szuflada 9293495/9797881 9293495/ -

Kosz krétki / Dtugi kosz 9141004 /9141791

Kotka @ 80 mm /@ 100 mm 9086926 /9080023 9086926 /9080023
Nozki 90-120 mm / 150-180 mm 9080022 /9086924 9080022 /9086924
Dodatkowe zamki (do 5 réznych kombinacii) na zamdwienie na zamowienie
Zestaw ,side-by-side” biaty 9017739 9017739
SmartModule 6145269 6145269
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Zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa sztucznego

SFFsg 4001

- New

SFFsg 4001, wersja 740

Performance Performance
Pojemnos¢ brutto / netto 316/2421 316/1901
Wymiary zewngtrzne w mm (S /G /W) 597/ 654 /1884 597/ 654 /1884
Wymiary wewnetrzne w mm (S /G /W) 403/408/1588 403 /408 /1588
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 385 kWh 385 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 529 kJ/h 529 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 290 R 290
Poziom szumu 49 dB(A) 49 dB(A)
Napigcie / czgstotliwosc 220-240V~ /50 Hz 220- 240V~ /50 Hz
Moc znamionowa 2,0A 2,0A
Pobdr mocy (Watt) 220W 220W
Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania statyczny / odszranianie reczne statyczny / odszranianie reczne
Zakres temperatury -9°Cdo-30°C -9°Cdo-30°C
Gradient 2/ max. Fluktuacja 5,7°C/2,5°C 5,7°C/2,5°C
Materiat obudowy / kolor stal/ biaty stal/ biaty
Materiat drzwi Drzwi petne Drzwi petne

Materiat wnetrza

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

Wys$wietlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi

Wys$wietlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi

Alarm braku zasilania

po przywrdceniu zasilania

po przywréceniu zasilania

Rodzaj alarmu optyczny i dZzwiekowy optyczny i dZzwigkowy
Styk dodatkowy tak tak

SmartMonitoring tak tak

Rodzaj podtaczenia do sieci SmartModule SmartModule

Sposob taczenia z siecig

Mozliwos¢ doposazenia

Mozliwos¢ doposazenia

Ztacze WLAN/LAN (opcjonalnie) WLAN/LAN (opcjonalnie)

1los¢ potek 5 5

Materiat potek ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego
Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG) 400/408 400/ 408

Maksymalne obcigzenie potek / urzadzenie 45kg/270 kg 45kg/270 kg

Szuflady 6

Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajgcym Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym

Przepust czujnika

1x@10 mm

1x@10mm

Rodzaj zamka

mechaniczny

mechaniczny

Kierunek otwierania drzwi

prawe przestawne

prawe przestawne

Waga brutto / netto 82/77 kg 88/77 kg
Akcesoria

Potka szklana 9293499 9293499

Kotka @ 80 mm /@ 100 mm 9086926 /9080023 9086926 /9080023
Nozki 90-120 mm 9080022 9080022

Nozki 150-180 mm 9086924 9086924
Dodatkowe zamki (do 5 rdznych kombinacji) na zaméwienie na zamowienie
Zestaw ,side-by-side” biaty 9006786 9006786
SmartModule 6145269 6145269

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek

2 Gradientzgodnie znormg EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzona niestabilnos¢ w czasie pomiaru. 61

3 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos¢ fluktuacji okreslona w czasie trwania pomiaréw.

Badania naukowe i laboratoria



Chtodziarki laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa sztucznego

LKUv 1613

LKUv 1610

MedilLine MediLine
Pojemnos¢ brutto / netto 152/1321 142/1331
Wymiary zewnetrzne w mm (S/G /W) 601/618/820 601/618/820
Wymiary wewngtrzne w mm (S /G /W) 440/ 435/ 670 440/ 435/670
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 369 kWh 273 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 480 kJ/h 200 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 600a R 600a
Poziom szumu 47 dB(A) 47 dB(A)
Napigcie / czgstotliwos¢ 220-240V~ /50 Hz 220- 240V~ /50 Hz
Moc znamionowa 10A 10A
Pobér mocy (Watt) 130w 100W
Uktad chtodzenia dynamiczny dynamiczny
Metoda odszraniania odszranianie automatyczne odszranianie automatyczne
Zakres temperatury +3°Cdo +16°C +3°Cdo +16°C
Gradient 2/ max. Fluktuacja * 5,1°C/4,9°C 4,3°C/4,6°C
Materiat obudowy / kolor stal/ biaty stal/ biaty
Materiat drzwi drzwi ze szkta izolacyjnego stal

Materiat wnetrza

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

Alarm braku zasilania

po przywrdceniu zasilania

po przywrdceniu zasilania

Rodzaj alarmu

optyczny i dZzwiekowy

optyczny i dZzwiekowy

Styk dodatkowy

tak

tak

SmartMonitoring

tak

tak

Rodzaj podtaczenia do sieci

SmartCoolingHub

SmartCoolingHub

Sposob taczenia z siecig

Mozliwo$¢ doposazenia

Mozliwos$¢ doposazenia

Ztacze RS485 RS485

Oswietlenie wewnetrzne Oswietlenie gorne LED, wtgczane oddzielnie

Regulowane potki 3 3

Materiat potek ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego
Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG) 440/420 440/ 420

Maksymalne obcigzenie potek 45kg 45kg

Uchwyt uchwyt drazkowy z wbudowana mechanikg otwierania drzwi uchwyt drazkowy z wbudowana mechanikq otwierania drzwi
Przepust czujnika 1x@10mm 1x 910 mm

Rodzaj zamka mechaniczny mechaniczny

Kierunek otwierania drzwi prawe przestawne prawe przestawne

Waga brutto / netto 45/43kg 39/36kg

Akcesoria

Pétka druciana biata 7113333 7113333

Ramy taczeniowe, biate 9592697 9592697

Szyna rolkowa 9590521 9590521

Ostona parownika, biata 9590523 9590523

SmartCoolingHub 6125784 6125784

Dodatkowe zamki (do 10 réznych kombinacji)

na zaméwienie

na zamowienie
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Chtodziarko-zamrazarko laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa sztucznego

—— —
- New - New
SCFvh 4032 SCFvh 4002
Perfection Perfection
Pojemnos¢ brutto / netto chtodziarka 284/206 | 272/2061
Pojemnos$¢ brutto / netto zamrazarka 112/581 112/581
Wymiary zewngtrzne w mm (S /G /W) 597 / 654 / 2044 597 / 654 / 2044
Wymiary wewnetrzne w mm (S /G /W) chtodziarka 460/423/1037 460/423/1037
Wymiary wewnetrzne w mm (S/G /W) zamrazarka 406 /292 /595 406/292/595
Zuzycie energii w ciagu 365 dni* 409 kWh 277 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 380 kJ/h 290 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 600a R 600a
Poziom szumu 48 dB(A) 48 dB(A)
Napiecie / czestotliwos¢ 220-240V~/50/60 Hz 220-240V~/50/60 Hz
Moc znamionowa / Pobér mocy (Watt) 2,0A/160W 2,0A/140W

Uktad chtodzenia chtodz. / zamrazarka dynamiczny / dynamiczny dynamiczny / dynamiczny

Metoda odszraniania chtodz. / zamrazarka odszranianie automatyczne / odszranianie automatyczne odszranianie automatyczne / odszranianie automatyczne
Zakres temperatury chtodz./zamrazarka  +3°Cdo+16°C/-9°C do-30°C +3°Cdo +16°C/-9°Cdo-30°C

Gradient ? chtodz. / zamrazarka 3,4°C/4,4°C 3,3°C/3,3°C

Max. Fluktuacja® chtodz. / zamrazarka 2,7°C/8,1°C 3,0°C/6,4°C

Materiat obudowy / kolor stal/biaty stal/biaty

Materiat drzwi Isolierglastiir / stal Drzwi petne

Materiat wnetrza

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Alarm braku zasilania

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

Rodzaj alarmu / Styk dodatkowy

optyczny i dzwigkowy / tak

optyczny i dzwiekowy / tak

SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci

tak / SmartModule

tak / SmartModule

Sposab taczenia z siecig / Ztacze

Zintegrowane, wyjmowane / WLAN/LAN

Zintegrowane, wyjmowane / WLAN/LAN

Rejestrator Zintegrowany, ztacze USB Zintegrowany, ztacze USB

Oswietlenie wewnetrzne chtodz. / zamrazarka Stupek Swietlny LED z lewej strony, wtgczany oddzielnie /LED Stupek $wietlny LED z lewej strony /LED
Regulowane potki chtodziarka 4 4

Materiat potek chtodz. / zamrazarka ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego / szkto ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego / szkto
Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG)  chtodziarka 460/ 423 460/ 423

Maksymalne obcigzenie potek chtodz./zamrazarka 45 kg/40 kg 45kg/40kg

Maksymalny zatadunek tacznie 345 kg 345 kg

Szuflady zamrazarka 3 3

Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym

Przepust czujnika / DIN 13277

1x 010 mm/tak

1x @10 mm/tak

Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi

mechaniczny / prawe przestawne

mechaniczny / prawe przestawne

Waga brutto / netto 103/97 kg 90/83 kg

Akcesoria

Pétka druciana biata / Potka druciana biata 7113308/7113272 7113308/7113272
Pétka z blachy perforowanej, biata / Listwa na etykiety 9029022/ 7435208 9029022/ 7435208
Kotka @ 80 mm /@ 100 mm 9086926 /9080023
Nozki 90-120 mm/ 150-180 mm 9080022 /9086924 9080022 /9086924
Akcesoria dodatkowe / Zestaw ,,side-by-side” biaty na zamdwienie /9027388 na zamoéwienie /9027388

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek
2 Gradientzgodnie znormg EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzona niestabilnos¢ w czasie pomiaru.

3 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos¢ fluktuacji okreslona w czasie trwania pomiaréw.
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Badania naukowe i laboratoria



Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem iskrobezpiecznym

Przeglad
zalet

SafetyDevice +2°C

Jesli z powodu usterki temperatura spadnie ponizej +2°C, kontrole
przejmuje system SafetyDevice. Stabilizuje on temperature,
aktywuje alarm i chroni zawartos$é przed zamrozeniem.

Informacja o awarii zasilania
Informacja o awarii zasilania sygnalizuje,
ze urzadzenie byto pozbawione pradu oraz
jaka byta maksymalna temperatura w tym
czasie. Pozwala to na lepsze oszacowanie
mozliwego obnizenia jakosci.

Rejestrowanie temperatury min./maks.

Funkcja rejestrowania temperatury min./maks. zapisuje minimalne
i maksymalne wartosci temperatury wnetrza i pokazuje na wyswie-
tlaczu, czy temperatury przechowywania miescity sie w zakresie
tolerancji.

tatwe do czyszczenia wnetrze
Bezspoinowe wnetrze jest wykonane w jednym kawatku z solidnego
i bezzapachowego polistyrenu, ktéry w petni nadaje sie do recyklin-

gu. Dzigki temu czyszczenie duzych powierzchni jest szybkie i tatwe.

Przepust na czujniki zewnetrzne

Otwdr umozliwia podtaczenie osobnego czujnika do kontroli
temperatury bez koniecznosci wiercenia otworéw lub przerywania
uszczelki drzwi.

64 Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowiazuja opisy zamieszczone przy danym modelu.

SRFfg 4001 Performance

Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem iskrobezpiecznym

[ Zamek mechaniczny

Urzadzenia profesjonalne Liebherr sg
wyposazone w zamek mechaniczny i dwa
klucze. Dzieki temu mozna mie¢ pewnosc,
ze nikt nie bedzie mie¢ dostepu do cen-
nych i wrazliwych materiatow.

SmartMonitoring

Oparte na chmurze, cyfrowe rozwigzanie nieustannie
kontroluje i dokumentuje temperatury, niezwtocznie
powiadamiajgc poprzez poczte elektroniczng, SMS lub
potaczenie gtosowe w razie odchylen.

Opcjonalny interfejs WiFi/LAN

Poprzez doposazenie w interfejs WiFi/LAN mozna bez wysitku
potgczy¢ urzadzenia z systemem SmartMonitoring firmy Liebherr
lub podtaczyé je do innych lokalnych systemow.

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierania
Korzy$é dla uzytkownikdw, ale postrach dla zarazkéw: Mechanizm
klamki easy-turn sprawia, ze otwieranie drzwi nie wymaga wysitku.
Zawiera specjalne substancje antybakteryjne, ktore redukujg bak-
terie nawet 0 99,99%* Regularna i czasochtonna dezynfekcja nie
jest konieczna. Dzieki temu urzadzenie jest niesamowicie bezpiecz-
ne, nawet jesli ma do niego dostep wiele osdb.

*Wedtug IS0 22196:2011

3 ® Wymienialna uszczelka
rf Oszczedzaj czas i pienigdze:
wktadane uszczelki drzwi Liebherr
mozna wymienié¢ bez najmniejszego
problemu. Uszkodzone uszczelki mozna
wymieni¢ samodzielnie bez uzycia
narzedzi.

Drzwi z samoczynnym zamykaniem < 90°

Aby utatwi¢ zatadunek i wytadunek oraz czyszczenie, drzwi
urzadzenia pozostajg otwarte od kata otwarcia okoto 90°,
przy mniejszym kacie zamykaja sie samoczynnie, gwarantujac
petne bezpieczenstwo.
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Solidne pétki szklane
Wiekszy komfort w laboratorium:
Wytrzymate szklane potki
chtodziarek i zamrazarek

z wnetrzem iskrobezpiecznym
mozna tatwo czyscié¢ i wyciggac
przy kacie otwarcia ok. 20°.

Najwyzsza jakosc

Zabezpieczenie przed
wybuchem: ATEX 95

Certyfikat ATEX-95 poswiadcza, ze
chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne
Liebherr w wersji iskrobezpiecznej na-
daja sie do przechowywania materiatow
wybuchowych i wysoce tatwopalnych
zgodnie z dyrektywa UE 2014/34/UE
(ATEX).

E)E

+3°C

Stabilna temperatura x3°C
Utrzymanie jakosci wrazliwych sub-
stancji jest mozliwe tylko przy zni-
komych wahaniach temperatury.
Chtodziarki Liebherr dopuszczaja
maksymalne odchylenie od ustawionej
temperatury na poziomie +3°C. W ten
sposob zapewniaja nie tylko odpowied-
nie warunki do przechowywania, lecz
réwniez chronig ich zawartosc.

Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem iskrobezpiecznym

Super
Efficient

Super-efficient

Stale rosnace ceny energii elektrycz-
nej zwiekszajag wymagania dotyczace
wydajnosci chtodziarek i zamrazarek.
0d sprezarki, przez uszczelnienie, az
po oswietlenie i elektronike, Liebherr w
petni wykorzystuje potencjat oszczed-
nosciowy wszystkich komponentow.
Wynik jest imponujacy — zwtaszcza
jesli chodzi o catkowity koszt eksplo-
atacji.

Norm IEC
61010-2-011

Norma IEC 61010-2-011
Zaprojektowane specjalnie do przecho-
wywania wrazliwych na temperatury
produktéw chtodziarki i zamrazarki
Liebherr sg zgodne z norma bezpie-
czenstwa CE. Dzieki temu spetnione sg
wszystkie mechaniczne i elektryczne
wymagania dotyczace bezszkodowej
pracy — a Ty i Twoi pracownicy jestescie
zawsze po bezpiecznej stronie.

Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowigzujg opisy zamieszczone przy danym modelu.
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Chtodziarki laboratoryjne z wnetrzem iskrobezpiecznym

SRFfg 5501

Performance
Pojemnos¢ brutto / netto 558/ 441 |
Wymiary zewnetrzne w mm (S/G /W) 7477769 /1684
Wymiary wewnetrzne w mm (S/G /W) 600/537/1460
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 399 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 408 kd/h
Czynnik chtodniczy R 600a
Poziom szumu 49 dB(A)
Napiecie / czestotliwos¢ 220-240V~/50 Hz
Moc znamionowa 2,0A
Pobér mocy (Watt) 145 W
Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania dynamiczny / odszranianie automatyczne
Zakres temperatury +3°Cdo +16°C
Gradient 2/ max. Fluktuacja® 3,7°C/3,0°C
Materiat obudowy / kolor stal/ biaty
Materiat drzwi Drzwi petne

Materiat wnetrza

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

Wyswietlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi

Alarm braku zasilania

po przywrdceniu zasilania

Rodzaj alarmu

optyczny i dZzwiekowy

Styk dodatkowy

tak

SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci

tak / SmartModule

Sposob taczenia z siecig

Mozliwo$¢ doposazenia

Ztacze WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane potki 5

Materiat potek szkto

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG) 600/537

Maksymalne obcigzenie potek / urzadzenie 40kg /300 kg

Uchwyt

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym

Przepust czujnika

1x@0 10 mm

Zgodnosc z dyrektywg ATEX

tak

Rodzaj zamka mechaniczny
Kierunek otwierania drzwi prawe przestawne
Waga brutto / netto 91/80 kg
Akcesoria

Potka szklana 9291929

Potka z blachy perforowanej, biata

Listwa na etykiety 7435210

Kdtka @ 80 mm /@ 100 mm 9086926 /9080023
Nozki 90-120 mm / 150-180 mm 9080022 /9086924
Dodatkowe zamki (do 5 réznych kombinacii) na zamdwienie
Zestaw ,side-by-side” biaty 9017739
SmartModule 6145269
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SRFfg 4001

SRFfg 3501

Chtodziarki laboratoryjne z wnetrzem iskrobezpiecznym

Performance Performance
394/2981 34472611

597/ 654 /1884 597/ 654 / 1684
460/422/1660 460/537/1460
421 kWh 406 kWh

+10°C do +35°C +10°C do +35°C
454 kJ/h 388 kJ/h

R 600a R 600a

49 dB(A) 48 dB(A)
220-240V~ /50 Hz 220-240V~/50 Hz
20A 2,0A

140 W 120w
dynamiczny / odszranianie automatyczne dynamiczny / odszranianie automatyczne
+3°Cdo +16°C +3°Cdo +16°C
5,1°C/3,2°C 3,6°C/3,1°C
stal/ biaty stal/ biaty

Drzwi petne Drzwi petne

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Wyswietlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi

Wyswietlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi

po przywrdceniu zasilania

po przywréceniu zasilania

optyczny i dZzwiekowy

optyczny i dzwigkowy

tak

tak

tak / SmartModule

tak / SmartModule

Mozliwo$¢ doposazenia

Mozliwos¢ doposazenia

WLAN/LAN (opcjonalnie)

WLAN/LAN (opcjonalnie)

5 4

szkto szkto

460/422 460/537

40kg/225kg 40kg /180 kg

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajagcym
1x@10 mm 1x010 mm

tak tak

mechaniczny

mechaniczny

prawe przestawne

prawe przestawne

74/68 kg 68/60 kg

9293493 9293493

9029022 9029022

7435208 7435208

9086926 /9080023 9086926 /9080023
9080022 /9086924 9080022 /9086924
na zaméwienie na zamowienie
9006786 9017739

6145269 6145269

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek

2 Gradientzgodnie znormg EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzona niestabilnos¢ w czasie pomiaru.

3 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos¢ fluktuacji okreslona w czasie trwania pomiaréw.
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Najwyzsza jakosc

Specjalnie do przechowywania materiatéw wybuchowych i tatwopalnych w
przemysle chemicznym lub w specjalistycznych laboratoriach firma Liebherr
oferuje chtodziarki i zamrazarki z wnetrzem iskrobezpiecznym. Wnetrza tych
urzadzen spetniajg wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zawarte w dyrektywie
UE 2014/34/UE (ATEX) i zostaty przetestowane zgodnie z normami EN 1127-1,

IEC 60079-0i IEC 60079-15 przez electrosuisse - SEV (Szwajcarskie
Stowarzyszenie Elektrotechniki, Energetyki i Technologii Informatycznych).

SmartFrost

Nie ma lodu, wiec nie trzeba rozmrazac:
technologia SmartFrost znacznie
zmniejsza oszronienie wnetrza i prze-
chowywanych produktéw. Rozmrazanie
rzadko bywa konieczne — a jesli juz, to
jest znacznie utatwione dzieki gtadkim,
tatwym do czyszczenia Scianom
wewnetrznym. Zatopiony w piance
parownik zapewnia wysoka wydajnos¢

energetyczng i rownomierne chtodzenie.

+5°C

Stabilna temperatura +5°C
Wrazliwe substancje nie wytrzymuja
duzych odchylen od ustawionej tempe-
ratury przechowywania. Zamrazarki
Liebherr gwarantuja niewielkie wahania
temperatury w zakresie maksymalnie
+5°C. Dzieki temu cenna zawartos¢ jest
optymalnie zabezpieczona przed
stratami i utratg jakosci.

Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowiazuja opisy zamieszczone przy danym modelu.

Spetnienie dyrektywy ATEX
Urzadzenia laboratoryjne Liebherr sg
zgodne z normg EN IEC 60079-0 lub

EN IEC 60079-7 i spetniaja wymagania
dyrektywy UE 2014/34/UE (,dyrektywa
ATEX"). Dzieki sklasyfikowaniu wnetrza
jako <Ex> 11 3 G Ex ec IIC Té (zadeklaro-
wana strefa 22) urzadzenia te nadaja
sie do przechowywania w zamknietych
pojemnikach palnych materiatéw, ktére
moga tworzy¢ srodowisko sprzyjajace
wybuchom.

Norma IEC 61010-2-011
Zaprojektowane specjalnie do przecho-
wywania wrazliwych na temperatury
produktow chtodziarki i zamrazarki
Liebherr sg zgodne z norma bezpie-
czenstwa CE. Dzieki temu spetnione s3
wszystkie mechaniczne i elektryczne
wymagania dotyczace bezszkodowej
pracy — a Ty i Twoi pracownicy jestescie
zawsze po bezpiecznej stronie.

Pojemnos¢ brutto / netto

Wymiary zewnetrzne w mm (S /G /W)
Wymiary wewngtrzne wmm (S /G /W)
Zuzycie energii w ciggu 365 dni*

Temperatura otoczenia
Oddawanie ciepta
Czynnik chtodniczy
Poziom szumu

Napiecie / czestotliwos¢

Moc znamionowa / Pobdr mocy (Watt)
Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania
Zakres temperatury

Gradient ?/ max. Fluktuacja *

Materiat obudowy / kolor

Materiat drzwi

Materiat wnetrza

Rodzaj sterowania

Alarm braku zasilania

Rodzaj alarmu

Styk dodatkowy

SmartMonitoring

Rodzaj podtaczenia do sieci

Sposdb taczenia z siecia

Ztacze

1lo$¢ potek

Materiat potek

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG)

Maksymalne obcigzenie potek / urzadzenie
Szuflady
Uchwyt

Przepust czujnika
Zgodnosc z dyrektywa ATEX

Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi

Waga brutto / netto

Akcesoria

Szuflada dtuga / Szuflada krotka

Kotka @ 80 mm /@ 100 mm

N6zki 90-120 mm / 150-180 mm

Dodatkowe zamki (do 5 réznych kombinacji)

Zestaw ,side-by-side” biaty

SmartModule

Zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem iskrobezpiecznym

[— —
L
| | )
| ‘ [
New New
SFFf 5501 SFFf 5501 wersja 740 SFFf 4001 SFFf 4001 wersja 740
’ 7
Performance Performance Performance Performance
499/3941 499/394 1 316/2421 316/1901
T47/769 /1684 7477769 /1684 597/ 654 /1884 597/ 654 /1884
588/517/1388 588/517/1388 403/402/1588 403/402/1588
516 kWh 516 kWh 384 kWh 384 kWh
+10°C do +35°C +10°C do +35°C +10°C do +35°C +10°C do +35°C
713 kd/h 713 kJ/h 529 kJ/h 529 kJ/h
R 290 R 290 R 290 R 290
49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A)
220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz
2,0A/240 W 2,0A/240W 2,0A/220W 2,0A/220W

statyczny / odszranianie reczne

statyczny / odszranianie reczne

statyczny / odszranianie reczne

statyczny / odszranianie reczne

-9°Cdo-30°C

-9°Cdo-30°C

-9°Cdo-30°C

-9°Cdo-30°C

5,4°C/3,3°C 5,4°C/3,3°C 5,2°C/2,4°C 52°C/2,4°C
stal/ biaty stal/ biaty stal/ biaty stal/ biaty
Drzwi petne Drzwi petne Drzwi petne Drzwi petne

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Wys$wietlacz monochromatyczny z
przyciskami dotykowymi

Wys$wietlacz monochromatyczny z
przyciskami dotykowymi

Wyswietlacz monochromatyczny z
przyciskami dotykowymi

Wyswietlacz monochromatyczny z
przyciskami dotykowymi

po przywrdceniu zasilania

po przywrdceniu zasilania

po przywréceniu zasilania

po przywréceniu zasilania

optyczny i dZzwiekowy

optyczny i dZzwiekowy

optyczny i dzwigkowy

optyczny i dZzwigkowy

tak tak tak tak
tak tak tak tak
SmartModule SmartModule SmartModule SmartModule

Mozliwo$¢ doposazenia

Mozliwos¢ doposazenia

Mozliwosc¢ doposazenia

Mozliwo$¢ doposazenia

WLAN/LAN (opcjonalnie)

WLAN/LAN (opcjonalnie)

WLAN/LAN (opcjonalnie)

WLAN/LAN (opcjonalnie)

4 4 5 5

szkto szkto szkto szkto

580/517 580/517 400/ 402 400/ 402

40kg/300kg 40kg/300 kg 40kg/270kg 40kg/270kg
8 6

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem
otwierajacym

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem
otwierajacym

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem
otwierajgcym

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem
otwierajacym

1x@10mm

1x@10 mm

1x@10 mm

1x@10mm

tak

tak

tak

tak

mechaniczny / prawe przestawne

mechaniczny / prawe przestawne

mechaniczny / prawe przestawne

mechaniczny / prawe przestawne

96/89 kg

106/89 kg

83/76kg

88/76 kg

9749825/ - 9749823 /9749844

9086926 /9080023 9086926 /9080023 9086926 /9080023 9086926 /9080023
9080022 /9086924 9080022 /9086924 9080022 /9086924 9080022 /9086924
na zamdwienie na zamdwienie na zamowienie na zamowienie
9017739 9017739 9006786 9006786

6145269 6145269 6145269 6145269

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek

2 Gradientzgodnie znormg EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzona niestabilnos¢ w czasie pomiaru.

3 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos¢ fluktuacji okreslona w czasie trwania pomiaréw.
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Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem iskrobezpiecznym

LKUexv 1610

LGUex 1500

LKexv 1800

MedilLine MediLine MediLine
Pojemnos¢ brutto / netto 141/1301 139/1291 180/1601
Wymiary zewngtrzne wmm (S /G /W) 601/618/820 601/618/820 600/600/860
Wymiary wewngtrzne w mm (S /G /W) 440/ 435/ 670 454/ 450/ 663 513/441/702
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 315 kWh 294 kWh 328 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C +10°C do +30°C
Oddawanie ciepta 200 kJ/h 330 kJ/h 421 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 600a R 600a R 600a
Poziom szumu 47 dB(A) 45 dB(A) 47 dB(A)
Napigcie / czgstotliwos¢ 220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz
Moc znamionowa / Pobor mocy (Watt) 1,0A/100W 10A/75W 1,0A/110W

Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania

dynamiczny / odszranianie automatyczne

statyczny / odszranianie reczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

Zakres temperatury +3°Cdo +16°C -9°Cdo-26°C +1°C do +15°C

Gradient 2/ max. Fluktuacja 3,9°C/4,8°C 6,6°C/3,3°C 10,2°C/7,4°C

Materiat obudowy / kolor stal/biaty stal/ biaty stal/ biaty

Materiat drzwi stal stal stal

Materiat wnetrza tworzywo sztuczne w kolorze biatym tworzywo sztuczne w kolorze biatym tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

7-segmentowy wyswietlacz LED z
przyciskami

7-segmentowy wyswietlacz LED z
przyciskami

Pokretto regulacyjne

Alarm braku zasilania

po przywrdceniu zasilania

po przywrdceniu zasilania

Rodzaj alarmu optyczny i dZzwigkowy optyczny i dZzwiekowy
Styk dodatkowy tak tak
SmartMonitoring tak tak

Rodzaj podtaczenia do sieci

SmartCoolingHub

SmartCoolingHub

Sposab taczenia z siecia

Mozliwo$¢ doposazenia

Mozliwo$¢ doposazenia

Ztacze RS485 RS485

Regulowane patki 3 3

Materiat potek szkto ptyty parownika szkto

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG) 440/ 420 470/ 450 510/ 412

Maksymalne obcigzenie potek 40 kg 24 kg 40 kg

Szuflady / 1los¢ koszy 3/1

Wysokos¢ szuflady w mm 1x149

Uchwyt uchwyt drazkowy z wbudowana uchwyt drazkowy z wbudowang ergonomiczny uchwyt drazkowy

mechanikq otwierania drzwi

mechanika otwierania drzwi

Przepust czujnika

1x@010mm

1x@0 10 mm

Zgodnos¢ z dyrektywa ATEX

tak

tak

tak

Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi

mechaniczny / prawe przestawne

mechaniczny / prawe przestawne

mechaniczny / prawe przestawne

Waga brutto / netto

41/38 kg

43/42kg

41/38kg

Akcesoria

Pétka szklana 9293629 9293631
Ramy taczeniowe, biate 9592697 9592697

Szyna rolkowa 9590521 9590521

SmartCoolingHub 6125784 6125784

Dodatkowe zamki (do 10 réznych kombinacji)

na zaméwienie

na zaméwienie
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Chtodziarko-zamrazarko laboratoryjne z wnetrzem iskrobezpiecznym

= - New
SCFfg 4002
Performagnce
Pojemnos¢ brutto / netto chtodziarka 267/1991
Pojemnos¢ brutto / netto zamrazarka 110/621
Wymiary zewngtrzne w mm (S /G /W) 597 / 654 / 2044
Wymiary wewnetrzne w mm (S /G /W) chtodziarka 460/422/1037
Wymiary wewnetrzne w mm (S/G /W) zamrazarka 406/292/614
Zuzycie energii w ciagu 365 dni* 390 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 350 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 600a
Poziom szumu 48 dB(A)
Napiecie / czestotliwos¢ 220-240V~/50/60 Hz
Moc znamionowa / Pobér mocy (Watt) 2,0A/170W
Uktad chtodzenia chtodz. / zamrazarka dynamiczny / statyczny
Metoda odszraniania chtodz. / zamrazarka odszranianie automatyczne / odszranianie reczne
Zakres temperatury chtodz. / zamrazarka +3°Cdo+16°C/-9°Cdo-30°C
Gradient ? chtodz. / zamrazarka 4,6°C/5,6°C
Max. Fluktuacja® chtodz. / zamrazarka 3,6°C/32°C
Materiat obudowy / kolor stal/ biaty
Materiat drzwi Drzwi petne
Materiat wnetrza tworzywo sztuczne w kolorze biatym
Rodzaj sterowania Wyswietlacz monochromatyczny z przyciskami dotykowymi
Alarm braku zasilania po przywrdceniu zasilania
Rodzaj alarmu / Styk dodatkowy optyczny i dzwiekowy / tak
SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci tak / SmartModule
Sposab taczenia z siecig / Ztacze Mozliwos$c¢ doposazenia / WLAN/LAN (opcjonalnie)
Regulowane potki chtodziarka A
Materiat potek chtodz. / zamrazarka szkto/ szkto
Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG) chtodziarka 460/ 422
Maksymalne obcigzenie potek chtodz. / zamrazarka 40kg/40kg
Maksymalny zatadunek tacznie 345 kg
Szuflady zamrazarka 3
Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym
Przepust czujnika 1x@10 mm
Zgodnosc z dyrektywa ATEX tak
Rodzaj zamka / Kierunek otwierania drzwi mechaniczny / prawe przestawne
Waga brutto / netto 89/83 kg
Akcesoria
Potka szklana 9293493
Kotka @ 80 mm /@ 100 mm 9086926 /9080023
Nozki 90-120 mm / 150-180 mm 9080022 /9086924
Akcesoria dodatkowe na zamowienie
Zestaw ,side-by-side” biaty 9027388
SmartModule 6145269
1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek
2 Gradientzgodnie znormg EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzona niestabilnos¢ w czasie pomiaru. 73

3 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos¢ fluktuacji okreslona w czasie trwania pomiaréw.
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Akcesoria

Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne z wnetrzem ze stali nierdzewnej

Zestaw ,,Side-by-Side” bialy

Za pomoca zestawdw Side-by-Side mozna
ustawi¢ dwa urzadzenia obok siebie. Dzieki
temu zachowany zostaje wymagany przeswit
miedzy urzadzeniami, stabilnie potaczony przez
listwe maskujgca. W ten sposdb uzyskuje sie
dobre ustawienie i unika mozliwej kondensacji
lub wyciekania wody miedzy urzadzeniami.

Czujnik temperatury produktow

Do urzadzen laboratoryjnych z modutem
elektronicznym dostepny jest czujnik. Czujnik
temperatur to zestaw wyposazenia dodatkowe-
go do rejestrowania temperatur produktu.
Zarejestrowane temperatury produktéw moga
zostac¢ odczytane w module elektronicznym lub
zostac wystane przez istniejgce ztacze
szeregowe RS 485 do zewnetrznego systemu
dokumentacji.
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Szyny podporowe

Dla zapewnienia dowolnej aranzacji wnetrza,
W razie potrzeby, mozliwe jest wyposazenie
urzadzenia w dodatkowe szyny podporowe.

F

Pedat nozny do otwierania drzwi

Pedat nozny to wyjatkowo praktyczne
rozwigzanie, szczegdlnie w momencie, gdy
chcemy otworzy¢ drzwi urzadzenia, a nasze
rece sg zajete.

Pétka druciana powlekana tworzywem
sztucznym

Przy zwiekszonym zapotrzebowaniu na
powierzchnie do przechowywania lub potrzeby
bardziej przejrzystego i oddzielnego sktadowa-
nia materiatéw urzadzenia Liebherr mozna
uzupetni¢ o dodatkowe pétki druciane. Maja
one taka sama konstrukcje jak egzemplarze
zintegrowane seryjnie z metalu z powtoka
polipropylenowa i s réwniez odporne na korozje
oraz trwate.

—

AN

SmartCoolingHub

SmartCoolingHub jest centrala niezbedna do
potaczenia w sie¢ profesjonalnych urzadzen
Liebherr. Na jednym przewodzie mozna
podtaczy¢ do 20 urzadzen Liebherr.

Akcesoria

Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne i chtodziarko-zamrazarko laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa

sztucznego
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SmartCoolingHub

SmartCoolingHub jest centrala niezbedng do
potaczenia w sie¢ profesjonalnych urzadzen
Liebherr. Na jednym przewodzie mozna
podtaczy¢ do 20 urzadzen Liebherr.

Rama taczeniowa

Przy pomocy ramy potaczeniowej mozna
utworzyc zestaw ztozony z dwdéch urzadzen
chtodzacych lub urzadzen chtodzacych

i zamrazarek. W ten sposob na niewielkiej
powierzchni dostgpne sa rézne strefy
temperaturowe.

Pétka druciana powlekana tworzywem
sztucznym

Przy zwiekszonym zapotrzebowaniu na
powierzchnie do przechowywania lub potrzeby
bardziej przejrzystego i oddzielnego sktadowa-
nia materiatéw urzadzenia Liebherr mozna
uzupetni¢ o dodatkowe pdétki druciane. Maja
one taka sama konstrukcje jak egzemplarze
zintegrowane seryjnie z metalu z powtoka
polipropylenowa i s réwniez odporne na korozje
oraz trwate.
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Czujnik temperatury produktow

Do urzadzen laboratoryjnych z modutem
elektronicznym dostepny jest czujnik. Czujnik
temperatur to zestaw wyposazenia dodatkowe-
go do rejestrowania temperatur produktu.
Zarejestrowane temperatury produktéw moga
zosta¢ odczytane w module elektronicznym lub
zostac wystane przez istniejace ztacze
szeregowe RS 485 do zewngtrznego systemu
dokumentacji.

Ostona parownika

Aby lepiej chroni¢ przechowywane towary
wrazliwe na temperature i nie dopuszczaé¢ do
zetkniecia ich z uktadem chtodzenia, mozna
pézniej zamontowac ostone blaszang we wnetrzu.
Uniemozliwia to bezposredni kontakt z elementa-
mi generujacymi niska temperature, towary mozna
bezpiecznie odktada¢ w przewidzianym do tego
obszarze magazynowania.

SmartModule

SmartModule taczy w sie¢ urzadzenia chtodzace

i zamrazarki z Liebherr-SmartMonitoring,
umozliwiajac w ten sposéb korzystanie

z bogatych cyfrowych funkcji dokumentacji

i kontroli. Dodatkowo przez lokalne urzadzenia API
mozna je zintegrowac z dostepnym od strony
klienta systemem monitorowania. Mata jednostka
elektroniczna z wbudowanym modutem sieci
LAN/WLAN po zamontowaniu na tylnej stronie
urzadzenia jest od razu gotowa do uruchomienia.

Zamek specjalny

W celu ochrony magazynowanych produktéw
przed niechcianym dostepem do urzadzen
chtodniczych i zamrazarek dostepnych
kolejnych zamkéw specjalnych w ramach
akcesoriow. Dzigki temu mozna w wielu
urzadzeniach montowac rézne zamki, aby
umozliwi¢ dostep do danego urzadzenia tylko
kompetentnemu personelowi.
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Szyny rolkowe i n6zki z regulacja wysokosci
Stabilne kdtka utatwiaja transport oraz
czyszczenie pod urzadzeniem i za nim.

W komplecie znajduja sie dwie szyny rolkowe
wraz z akcesoriami montazowymi. N6zki z
regulowang wysokos$ciag stwarzajg niezbedna
przestrzen do czyszczenia pod urzadzeniem bez
wysitku. Indywidualnie regulowana wysokos$¢
od 90 do 120 mm pozwala idealnie wyréwnaé
mozliwe nieréwnos$ci podtoza.

Dtuga szuflada

Ta solidna szuflada z tworzywa sztucznego
pozwala zawsze widzie¢ przechowywane towary.
Dzieki ergonomicznemu uchwytowi wyjmowanie
szuflady na co dzien jest bardzo tatwe.
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Akcesoria

Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne i chtodziarko-zamrazarko laboratoryjne z wnetrzem z tworzywa

sztucznego

Ptyta szklana

Dodatkowe pétki z wysokiej jako$ci szkta
bezpiecznego powiekszaja z jednej strony
powierzchnie przechowywania, a z drugiej
poprawiaja przejrzystos¢. Sa idealnie przystoso-
wane do przechowywania mniejszych pojemnikéw
lub materiatéw. Ponadto szklane ptyty zabezpie-
czone przed pekaniem mozna tatwo i szybko
czyscié.

Elastyczna listwa cenowa

Listwy cenowe zapewniajg idealng widocznosé
materiatéw przechowywanych w urzadzeniu
chtodniczym. Dzieki elastycznosci mozna je
bardzo tatwo naktada¢ na przednia strone
drucianych pdtek. Poniewaz majg odpowiednio
oznaczone karty papierowe, utatwiaja sortowanie
oraz znajdowanie przechowywanych produktéw.

Chtodziarki i zamrazarki laboratoryjne i chtodziarko-zamrazarko laboratoryjne z wnetrzem iskrobezpiecznym

SmartCoolingHub

SmartCoolingHub jest centralg niezbedng do
potaczenia w sie¢ profesjonalnych urzadzen
Liebherr. Na jednym przewodzie mozna
podtaczyc¢ do 20 urzadzen Liebherr.
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Zestaw ,,Side-by-Side” bialy

Za pomoca zestawow Side-by-Side mozna
ustawi¢ dwa urzadzenia obok siebie. Dzigki
temu zachowany zostaje wymagany przeswit
miedzy urzadzeniami, stabilnie potaczony przez
listwe maskujgca. W ten sposdb uzyskuje sie
dobre ustawienie i unika mozliwej kondensacji
lub wyciekania wody miedzy urzadzeniami.

Blaszana pdtka z otworami

Aby zapewnic, ze rowniez mate artykuty sa
stabilnie przechowywane w urzadzeniach
chtodniczych, firma Liebherr opracowata
specjalnie do tego celu ptaskie metalowepdtki
z otworami. Sg one wykonane z powlekanego
metalu i majg maksymalny udzwig 45 kg.
Perforacja zapewnia cyrkulacje powietrza bez
przeszkdd w catej przestrzeni sktadowania.

Pélka druciana

Dzieki stabilnej pétce dolnej mozna réwniez
optymalnie wykorzysta¢ podtoge urzadzenia.
Pétka druciana ma powtoke odporng na $cieranie
i chroni pojemnik wewnetrzny przed zarysowania-
mi oraz innymi uszkodzeniami.
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Zamek specjalny

W celu ochrony magazynowanych produktéw
przed niechcianym dostepem do urzadzen
chtodniczych i zamrazarek dostepnych
kolejnych zamkéw specjalnych w ramach
akcesoriéw. Dzigki temu mozna w wielu
urzadzeniach montowac rézne zamki, aby
umozliwi¢ dostep do danego urzadzenia tylko
kompetentnemu personelowi.

Ptyta szklana

Dodatkowe pétki z wysokiej jakos$ci szkta
bezpiecznego powiekszaja z jednej strony
powierzchnie przechowywania, a z drugiej
poprawiajg przejrzystosé. Sq idealnie przystoso-
wane do przechowywania mniejszych pojemni-
kéw lub materiatéw. Ponadto szklane ptyty
zabezpieczone przed pekaniem mozna tatwo

i szybko czyscic.
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Rama taczeniowa

Przy pomocy ramy potaczeniowej mozna
utworzy¢ zestaw ztozony z dwéch urzadzen
chtodzacych lub urzadzen chtodzacych

i zamrazarek. W ten sposéb na niewielkiej
powierzchni dostepne sa rézne strefy
temperaturowe.
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Blaszana pdtka z otworami

Aby zapewnic, ze rowniez mate artykuty sa
stabilnie przechowywane w urzadzeniach
chtodniczych, firma Liebherr opracowata
specjalnie do tego celu ptaskie metalowepdtki
z otworami. Sg one wykonane z powlekanego
metalu i majg maksymalny udzwig 45 kg.
Perforacja zapewnia cyrkulacje powietrza bez
przeszkdd w catej przestrzeni sktadowania.

Dtuga szuflada

Ta solidna szuflada z tworzywa sztucznego
pozwala zawsze widzie¢ przechowywane towary.
Dzieki ergonomicznemu uchwytowi wyjmowanie
szuflady na co dzien jest bardzo tatwe.

Szyny rolkowe

Stabilne kdtka utatwiajg transport oraz
czyszczenie pod urzadzeniem i za nim.

W komplecie znajduja sie dwie szyny rolkowe
wraz z akcesoriami montazowymi.

Elastyczna listwa cenowa

Listwy cenowe zapewniajg idealng widoczno$¢
materiatéw przechowywanych w urzadzeniu
chtodniczym. Dzieki elastycznosci mozna je
bardzo tatwo naktadac na przednia strone
drucianych pétek. Poniewaz majg odpowiednio
oznaczone karty papierowe, utatwiajg sortowanie
oraz znajdowanie przechowywanych produktéw.

Zestaw ,,Side-by-Side” bialy

Za pomoca zestawow Side-by-Side mozna
ustawi¢ dwa urzadzenia obok siebie. Dzigki
temu zachowany zostaje wymagany przeswit
migdzy urzadzeniami, stabilnie potaczony przez
listwe maskujaca. W ten sposéb uzyskuje sig
dobre ustawienie i unika mozliwej kondensacji
lub wyciekania wody miedzy urzadzeniami.

No6zki z regulacjg wysokosci

N6zki z regulowang wysokosciag stwarzaja
niezbedna przestrzen do czyszczenia pod
urzadzeniem bez wysitku. Indywidualnie
regulowana wysoko$¢ od 90 do 120 mm
pozwala idealnie wyréwnaé mozliwe nieréwno-
$ci podtoza.

SmartModule

SmartModule taczy w sie¢ urzadzenia chtodzace

i zamrazarki z Liebherr-SmartMonitoring,
umozliwiajgc w ten sposoéb korzystanie

z bogatych cyfrowych funkcji dokumentacji

i kontroli. Dodatkowo przez lokalne urzadzenia API
mozna je zintegrowac z dostepnym od strony
klienta systemem monitorowania. Mata jednostka
elektroniczna z wbudowanym modutem sieci
LAN/WLAN po zamontowaniu na tylnej stronie
urzadzenia jest od razu gotowa do uruchomienia.
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Kétka

Stabilne kdtka utatwiajg transport oraz
umozliwiaja szybkie czyszczenie pod
urzadzeniem i za nim. W komplecie znajduja sie
tacznie cztery kotka wraz z akcesoriami
montazowymi. Dwa kdtka majg ponadto
hamulec.
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Chtodziarki
farmaceutyczne

- najbezpieczniejsze
rozwigzania chtodnicze
w medycynie.

Wrazliwe na temperature leki, szcze-
pionki i probki wymagajg maksymal-
nie bezpiecznych warunkow przecho-
wywania. Aby w kazdej chwili byty
gotowe do uzycia musza by¢ przez
cata dobe przechowywane z zacho-
waniem najwyzszych standardéw
bezpieczenstwa.

Wtasnie w tym celu opracowano
chtodziarki farmaceutyczne Liebherr
spetniajgce norme DIN 13277. Ich
dynamiczny system chtodzenia, wy-
soce skuteczna izolacja i precyzyjna
co do stopnia regulacja temperatury
zapewniajg absolutng niezawodnosc¢
i bezpieczenstwo przechowywania
wrazliwych substancji i preparatow.
Dodatkowe bezpieczenstwo zapew-
niajg alarmy optyczne i akustyczne.

Potaczenie maksymalnej stabilnosci
temperatury, wydajnosci energetycz-
nej, solidnosci i przyjaznej obstugi
kazdego dnia bedzie odcigzac Cie

w Twojej pracy, a w dtuzszej per-
spektywie odcigzy takze Twoj portfel
dzieki nadzwyczaj niskim kosztom
zuzycia energii i eksploatacji.
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Chtodziarki

farmaceutyczne

MediLine

Seria Perfection

MediLine

przechowywanie lekéw
MKUv

Serie

Seria Perfection

przechowywanie lekéw
HMFvh

Stabilnos¢ temperatury

Chtodziarki +/-3 K odchylenia od warto$ci zadanej

Chtodziarki +/-2 K odchylenia od wartosci zadanej
(wariant modelu H63 +/-3 K)

Mozliwos$¢ kalibracji

Mozliwos$¢ kalibracji

Bezpieczenstwo przechowywania

Alarmy optyczne i akustyczne

Alarmy optyczne i akustyczne

Przekaznik alarmowy

Przekaznik alarmowy

Funkcja testowania alarmu

Funkcja testowania alarmu

Funkcja SafetyDevice +2°C

Funkcja SafetyDevice +2°C

Buforowany akumulatorowo alarm awarii zasilania
(12 h)
natychmiast w razie przerwy w dostawie pradu

Buforowany akumulatorowo alarm awarii zasilania
(12 h)
natychmiast w razie przerwy w dostawie pradu

Historia alarméw z zegarem czasu rzeczywistego
i 6 zdarzeniami

Historia alarméw z zegarem czasu rzeczywistego
i 10 zdarzeniami

Zintegrowany rejestrator danych

Czujnik produktu NTC

Czujnik produktu PT1000

Rejestrowanie temperatury min./maks.

Rejestrowanie temperatury min./maks.

spetnia norme DIN 13277

spetnia norme DIN 13277

Drzwi z samoczynnym zamykaniem < 90°

Drzwi z samoczynnym zamykaniem < 90°

Mozliwos$¢ indywidualnego ustawienia alarmu

Mozliwos$¢ indywidualnego ustawienia alarmu

Zamek mechaniczny

Zamek elektroniczny

Interfejsy

Interfejs RS485

LAN/WiFi zintegrowane

Protokdét komunikacyjny Modbus RTU

Lokalny interfejs API

Port USB do odczytu zarejestrowanych danych

SmartMonitoring

SmartCoolingHub - mozliwo$¢ doposazenia

SmartModule - zintegrowany

Wyposazenie

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Indywidualnie ustawiane przypomnienie o konser-
wacji

Kdtka/ndzki jako wyposazenie dodatkowe,
urzadzenia o szerokosci 75 cm standardowo z kot-
kami

Kdtka/ndzki jako wyposazenie dodatkowe,
urzadzenia o szerokosci 75 cm standardowo z kot-
kami

Ostona parownika (ochrona przed przymarznieciem)

Ostona parownika (ochrona przed przymarznigciem)

Przepust czujnika

Przepust czujnika

Modele ze szklanymi drzwiami z o$wietleniem gérnym

Modele z drzwiami izolowanymi i szklanymi z o$wie-
tleniem pionowym

Ergonomiczny uchwyt drazkowy z mechanizmem
otwierania

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierania

Zuzycie energii

ultra-efficient

Compliance

Bezpieczenstwo zgodnie z IEC 60335-2-89

Bezpieczenstwo zgodnie z IEC 61010-2-011

Wymienione powyzej wyposazenie seryjne moze roznic¢ si¢ w zaleznosci od modelu. Szczegdty znajduja sie w opisie modelu.

81

Przechowywanie lekow



Chtodziarki farmaceutyczne spetniajace norme DIN 13277

P I d Zintegrowany rejestrator danych

rzeg a Wbudowany rejestrator zapisuje zmierzone temperatury,
historie alarméw oraz informacje serwisowe z okresu

Za I et do pieciu lat. Dane mozna odczytywac bezposrednio na

urzadzeniu przez interfejs USB.

SafetyDevice +2°C

Jesli z powodu usterki temperatura spadnie ponizej +2°C, kontrole
przejmuje system SafetyDevice. Stabilizuje on temperature,
aktywuje alarm i chroni zawartosé przed zamrozeniem.

Alarm w razie awarii zasilania

W przypadku awarii wbudowany akumulator zapewnia zasilanie
potrzebne do sygnalizowania alarmu. Po przywrdceniu zasilania
wyswietlane sg informacje takie jak czas awarii i maksymalna
temperatura.

Pionowe osSwietlenie LED

Pionowe oswietlenie LED zapewnia
optymalne o$wietlenie wnetrza na catej
wysoko$ci urzadzenia. Oszczedza to nie
tylko czas spedzony na dtugim szukaniu,
ale przede wszystkim obniza koszty
energii.

;-:f "*':.xl

LightAlarm

Przy niekontrolowanym wzroscie temperatury lub innych problemach
o$wietlenie urzadzenia zaczyna migac¢. Dzieki temu szybko widag,

Ze trzeba podjac¢ dziatanie.

tatwe do czyszczenia wnetrze

Bezspoinowe wnetrze jest wykonane w jednym kawatku z solidnego
i bezzapachowego polistyrenu, ktéry w petni nadaje sie do recyklin-

gu. Dzieki temu czyszczenie duzych powierzchni jest szybkie i tatwe.

Przepust na czujniki zewnetrzne

Otwor umozliwia podtaczenie osobnego czujnika do kontroli
temperatury bez koniecznosci wiercenia otworéw lub przerywania
uszczelki drzwi.

82 Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowiazuja opisy zamieszczone przy danym modelu.

HMFvh 4011 Perfection

Chtodziarki farmaceutyczne spetniajace norme DIN 13277

Funkcja SmartLock

W razie alarmu drzwi sg automatycznie
blokowane, dzieki czemu w razie prze-
rwania ciggtosci chtodzenia produkty nie
moga przypadkowo trafi¢ do obiegu. Tylko
upowaznione osoby mogg je ponownie

= ! odblokowaé.

SmartMonitoring

Oparte na chmurze, cyfrowe rozwigzanie nieustannie
kontroluje i dokumentuje temperatury, niezwtocznie
powiadamiajgc poprzez poczte elektroniczng, SMS lub
potaczenie gtosowe w razie odchylen.

Whbudowany interfejs WiFi/LAN

Dzieki wbudowanemu interfejsowi WiFi/LAN mozna bez
wysitku potgczyé urzadzenia z systemem SmartMonitoring
firmy Liebherr lub podtaczy¢ je do innych lokalnych systeméw.

Rejestrowanie temperatury min./maks.

Funkcja rejestrowania temperatury min./maks. zapisuje minimalne
i maksymalne wartos$ci temperatury wnetrza i pokazuje na wyswie-
tlaczu, czy temperatury przechowywania miescity sie w zakresie
toleranciji.

Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierania
Korzys¢ dla uzytkownikdéw, ale postrach dla zarazkéw: Mechanizm
klamki easy-turn sprawia, ze otwieranie drzwi nie wymaga wysitku.
Zawiera specjalne substancje antybakteryjne, ktore redukujg bak-
terie nawet 0 99,99%* Regularna i czasochtonna dezynfekcja nie
jest konieczna. Dzigki temu urzadzenie jest niesamowicie bezpiecz-
ne, nawet jesli ma do niego dostep wiele osdb.

*Wedtug IS0 22196:2011

, " Wymienialna uszczelka
'F Oszczedzaj czas i pienigdze: wktadane
uszczelki drzwi Liebherr mozna wymienié
bez najmniejszego problemu. Uszkodzone
uszczelki mozna wymieni¢ samodzielnie
bez uzycia narzedzi.

Drzwi z samoczynnym zamykaniem < 90°

Aby utatwic zatadunek i wytadunek oraz czyszczenie, drzwi
urzadzenia pozostajg otwarte od kata otwarcia okoto 90°, przy
mniejszym kacie zamykaja sie samoczynnie, gwarantujac petne
bezpieczenstwo.
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Szuflady apteczne

Optymalna widocznos$é, tatwy dostep,
wysoka stabilno$¢ temperaturowa:
Praktyczny system organizacji wykona-
ny z przewodzgcego zimno aluminium z
przezroczystym frontem, perforowanym
dnem, dowolnie aranzowanymi $cianka-
mi dziatowymi i wysuwem %. Bez trudu
mozna znalez¢ leki, szczepionki itp. —

a nastepnie szybko zamkna¢ drzwi bez
wiekszych strat zimna.

Najwyzsza jakosc

Zamek elektroniczny

ze zdalnym sterowaniem
Urzadzenia Liebherr mozna bezpiecznie
zamkna¢ za pomoca kodu PIN. Dodat-
kowo mozna je zdalnie zablokowac

lub odblokowa¢. Pozwala to dowolnej
liczbie uzytkownikéw blokowa¢ i odblo-
kowywac jedno lub kilka urzadzen bez
koniecznosci uzywania tego samego
klucza.

E)E

+2°C

Stabilna temperatura £2°C
Utrzymanie jakosci wrazliwych sub-
stancji jest mozliwe tylko przy zni-
komych wahaniach temperatury.
Chtodziarki Liebherr dopuszczaja
maksymalne odchylenie od ustawionej
temperatury na poziomie +2°C. W ten
sposob zapewniajg nie tylko odpowied-
nie warunki do przechowywania, lecz
réwniez chronia ich zawartosc¢.
(Modele wariantu H63 ze stabilnoscia
temperatury +/-3K).

Chtodziarki farmaceutyczne spetniajace norme DIN 13277

Po6tka z ogranicznikiem
Stabilnos¢, trwatosc, przeptyw
powietrza: solidne, odporne na korozje
druciane potki z powlekanej stali nawet
ciezszym produktom zapewniajg
bezpieczne ustawienie. Jednoczesnie
gwarantuja statg cyrkulacje powietrza,
a tym samym dobrg stabilnos¢ tempe-
raturowa. Ogranicznik zapobiega
wypadnieciu pdtki podczas roztadunku.

DIN
13277

\
|

Zgodnos¢ z norma DIN 13277
Chtodziarki laboratoryjne i apteczne
Liebherr majg wszystkie niezbedne
wtasciwosci i spetniajg wszystkie kry-
teria, by méc w petni sprostaé¢ normie
DIN 13277. W normie DIN 13277 okreslo-
no wymagania i wytyczne w zakresie
kontroli chtodziarek i zamrazarek do
zastosowan laboratoryjnych i przecho-
wywania lekow.

Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu, obowigzujg opisy zamieszczone przy danym modelu.

Ultra
Efficient

Ultra-efficient

Energooszczedne loddwki i zamrazarki
pomagaja przy stale rosnacych cenach
energii elektrycznej. Firma Liebherr
wykorzystuje pelen potencjal energo-
oszczedno sci kazdego podzespolu —
od sprezarki, poprzez uszczelki, az po
oswietlenie i uklady elektroniczne. Na
przykladzie ultrawydajnych urzadzen z
serii Perfection widac, jak pozytywnie

wplywa to na ogolne koszty eksploatacji.

Norm [EC
61010-2-011

Norma IEC 61010-2-011
Zaprojektowane specjalnie do przecho-
wywania wrazliwych na temperatury
produktéw chtodziarki i zamrazarki
Liebherr sg zgodne z norma bezpie-
czenstwa CE. Dzieki temu spetnione sg
wszystkie mechaniczne i elektryczne
wymagania dotyczace bezszkodowej
pracy — a Ty i Twoi pracownicy jestescie
zawsze po bezpiecznej stronie.
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Chtodziarki farmaceutyczne spetniajace norme DIN 13277

v § %
HMFvh 5511

| § - lg-
HMFvh 5501

Perfection Perfection
Pojemnos¢ brutto / netto 588/435 | 558/436 |
Wymiary zewnetrzne w mm (S/G /W) 147/769/1793 747/769/1793
Wymiary wewngtrzne w mm (S /G /W) 600/536/1460 600/536/1460
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 360 kWh 171 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 475kJ/h 246 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 600a R 600a
Poziom szumu 49 dB(A) 49 dB(A)
Napigcie / czgstotliwos¢ 220-240V~ /50 Hz 220- 240V~ /50 Hz
Moc znamionowa / Pobor mocy (Watt) 2,0A/190W 2,0A/190W
Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania dynamiczny / odszranianie automatyczne dynamiczny / odszranianie automatyczne
Zakres temperatury +5°C +5°C
Gradient 2/ max. Fluktuacja 3,3°C/2,0°C 2,2°C/1,7°C
Materiat obudowy / kolor stal/biaty stal/ biaty
Materiat drzwi szkto Drzwi petne
Materiat wnetrza tworzywo sztuczne w kolorze biatym tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Alarm braku zasilania

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

Rodzaj alarmu / Styk dodatkowy

optyczny i dzwiekowy / tak

optyczny i dzwigkowy / tak

SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci

tak / SmartModule

tak / SmartModule

Sposob taczenia z siecig / Ztacze

Zintegrowane, wyjmowane / WLAN/LAN

Zintegrowane, wyjmowane / WLAN/LAN

Rejestrator

Zintegrowany, ztacze USB

Zintegrowany, ztacze USB

Oswietlenie wewnetrzne

Stupek swietlny LED z lewej strony, wtgczany oddzielnie

Stupek Swietlny LED z lewej strony

Liczba patek / Regulowane patki

6/5

6/5

Materiat potek

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG)

600/536

600/536

Maksymalne obcigzenie potek / urzadzenie

60 kg /300 kg

60 kg /300 kg

Rolki

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tytu

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tytu

Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym
Przepust czujnika 1x@10 mm 1x@10 mm

DIN 13277 tak tak

Rodzaj zamka elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania
Kierunek otwierania drzwi prawe przestawne prawe przestawne

Waga brutto / netto 110/101 kg 94 /82 kg

Akcesoria

Pétka druciana biata 7113310 7113310

Pdtka druciana biata / Potka szklana 7113314 /9291929 7113314 /9291929

Listwa na etykiety 7435210 7435210

Kotka @ 80 mm 9086926 9086926

Nozki 90-120 mm / 150-180 mm 9080022 /9086924 9080022 /9086924

Zestaw ,,side-by-side” biaty 9017739 9017739

Dodatkowe piloty zdalnego sterowania 6123395 6123395

Wejscie cyfrowe do zamka elektronicznego 9084958 9086958
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HMFvh 4011

HMFvh 4001

Perfection Perfection
Pojemnos¢ brutto / netto 420/2971 394/2951
Wymiary zewngtrzne w mm (S /G /W) 597/ 654 /1884 597/ 654 /1884
Wymiary wewnetrzne w mm (S /G /W) 460/423/1660 460/423/1660
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 389 kWh 172 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 463 kJ/h 250 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 600a R 600a
Poziom szumu 49 dB(A) 49 dB(A)
Napigcie / czgstotliwosc 220-240V~ /50 Hz 220- 240V~ /50 Hz
Moc znamionowa / Pobdr mocy (Watt) 2,0A/180W 2,0A/180 W
Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania dynamiczny / odszranianie automatyczne dynamiczny / odszranianie automatyczne
Zakres temperatury +5°C +5°C
Gradient 2/ max. Fluktuacja 3,0°C/2,4°C 2,4°C/2,2°C
Materiat obudowy / kolor stal/biaty stal/biaty
Materiat drzwi szkto Drzwi petne

Materiat wnetrza

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Alarm braku zasilania

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

Rodzaj alarmu / Styk dodatkowy

optyczny i dzwigkowy / tak

optyczny i dzwiekowy / tak

SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci

tak / SmartModule

tak / SmartModule

Sposab taczenia z siecig / Ztacze

Zintegrowane, wyjmowane / WLAN/LAN

Zintegrowane, wyjmowane / WLAN/LAN

Rejestrator

Zintegrowany, ztacze USB

Zintegrowany, ztacze USB

Oswietlenie wewnetrzne

Stupek swietlny LED z lewej strony, wtgczany oddzielnie

Stupek $wietlny LED z lewej strony

Liczba potek / Regulowane potki

6/5

6/5

Materiat potek

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG)

460/ 423

460/ 423

Maksymalne obcigzenie potek / urzadzenie

45 kg /225 kg

45 kg /225 kg

Uchwyt Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierajacym
Przepust czujnika 1x @10 mm 1x@10 mm

DIN 13277 tak tak

Rodzaj zamka elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania
Kierunek otwierania drzwi prawe przestawne prawe przestawne

Waga brutto / netto 87/83 kg 73/645kg

Akcesoria

Pétka druciana biata 7113308 7113308

Pdtka druciana biata / Pdtka szklana 7113312/9293493 7113312/9293493

Potka z blachy perforowanej, biata 9029022 9029022

Listwa na etykiety 7435208 7435208

Kotka @ 80 mm /@ 100 mm 9086926 /9080023

Nozki 90-120 mm / 150-180 mm 9080022 /9086924 9080022 /9086924

Zestaw ,side-by-side” biaty 9006786 9006786

Dodatkowe piloty zdalnego sterowania 6123395 6123395

Wejscie cyfrowe do zamka elektronicznego 9086958 9086958

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek

2 Gradientzgodnie znormg EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzona niestabilnos¢ w czasie pomiaru.

3 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos¢ fluktuacji okreslona w czasie trwania pomiaréw.
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Pionowe osSwietlenie LED

Pionowe oswietlenie LED zapewnia optymalne o$wietlenie
wnetrza na catej wysokosci urzadzenia. Dzieki doskona-
tej widocznos$ci na wszystkich poziomach mozna szybko
odszukac potrzebnga substancje i zamkna¢ drzwi, a tem-
peratura wnetrza pozostaje stabilna. Pozwala to unikna¢
uciazliwego szukania — a takze zaoszczedzi¢ na kosztach
energii.

Szuflady apteczne

Optymalna widocznos$é, tatwy dostep, wysoka stabilnosc

temperaturowa: Praktyczny system organizacji wykonany

z przewodzacego zimno aluminium z przezroczystym fron-

tem, perforowanym dnem, dowolnie aranzowanymi $cian-
kami dziatowymi i wysuwem %. Bez trudu mozna znalez¢
leki, szczepionki itp. — a nastepnie szybko zamkng¢ drzwi
bez wiekszych strat zimna.

Przedstawione wyposazenie zalezy od modelu,
obowiazujg opisy zamieszczone przy danym modelu.

Pojemnos¢ brutto / netto

Wymiary zewngtrzne w mm (S /G /W)

Wymiary wewngtrzne w mm (S /G /W)

Zuzycie energii w ciggu 365 dni*

Temperatura otoczenia

Oddawanie ciepta / Czynnik chtodniczy

Poziom szumu

Napiecie / czestotliwosé

Moc znamionowa / Pobér mocy (Watt)

Uktad chtodzenia / Metoda odszraniania

Zakres temperatury

Gradient 2/ max. Fluktuacja

Materiat obudowy / kolor

Materiat drzwi

Materiat wnetrza

Rodzaj sterowania

Alarm braku zasilania

Rodzaj alarmu / Styk dodatkowy

SmartMonitoring / Rodzaj podtaczenia do sieci

Sposob taczenia z siecig / Ztacze

Rejestrator

Oswietlenie wewnetrzne

Liczba potek

Regulowane potki / Liczba szuflad

Materiat potek

Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG)

Maksymalne obcigzenie potek / urzadzenie

Rolki

Uchwyt

Przepust czujnika / DIN 13277

Rodzaj zamka

Kierunek otwierania drzwi

Waga brutto / netto

Akcesoria

Potka druciana biata

Potka druciana biata / Potka szklana

Potka z blachy perforowanej, biata

Listwa na etykiety

Kotka 0 80 mm /@ 100 mm

Nozki 90-120 mm / 150-180 mm

Zestaw ,,side-by-side” biaty / Dodatkowe piloty zdalnego sterowania

Wejscie cyfrowe do zamka elektronicznego

Chtodziarki farmaceutyczne spetniajace norme DIN 13277 z systemem organizacyjnym

Frmgrie

¥

>,

H M FVh 5511, wersja H63

L | § a-
HMFVh 5501, wersja H63

H M FVh 4011, wersja H63

VERERLL

H M FVh 4001, wersja H63

Perfection Perfection Perfection Perfection
588/3611 558/3611 420/2391 394/2391
147/769/1793 747/769/1793 597/ 654 /1884 597/ 654 /1884
556/ 460/ 1460 556/ 460/ 1460 406/370/1660 406/370/1660
400 kWh 179 kWh 409 kWh 172 kWh

+10°C do +35°C +10°C do +35°C +10°C do +35°C +10°C do +35°C
475kJ/h/R 600a 246 kJ/h /R 600a 463 kJ/h/R 600a 250 kJ/h/R 600a
49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A) 49 dB(A)
220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz 220-240V~ /50 Hz 220-240V~/50 Hz
20A/190W 2,0A/190W 2,0A/180 W 20A/180W

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

dynamiczny / odszranianie automatyczne

+5°C

+5°C

+5°C

+5°C

3,1°C/2,6°C 2,8°C/2,3°C 4,1°C/2:2°C 4,9°C/2,6°C
stal/ biaty stal/ biaty stal/ biaty stal/ biaty
szkto Drzwi petne szkto Drzwi petne

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze hiatym

tworzywo sztuczne w kolorze bhiatym

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

Wyswietlacz kolorowy 2,4", Touch & Swipe

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

bezpodrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

optyczny i dZzwiekowy / tak

optyczny i dZzwigkowy / tak

optyczny i dzwigkowy / tak

optyczny i dzwiekowy / tak

tak / SmartModule

tak / SmartModule

tak / SmartModule

tak / SmartModule

Zintegrowane, wyjmowane / WLAN/LAN

Zintegrowane, wyjmowane / WLAN/LAN

Zintegrowane, wyjmowane / WLAN/LAN

Zintegrowane, wyjmowane / WLAN/LAN

Zintegrowany, ztacze USB

Zintegrowany, ztacze USB

Zintegrowany, ztacze USB

Zintegrowany, ztacze USB

Stupek $wietlny LED z lewej strony,
wtaczany oddzielnie

Stupek $wietlny LED z lewej strony

Stupek $wietlny LED z lewej strony,
wtaczany oddzielnie

Stupek $wietlny LED z lewej strony

1/1

1/1

1/1

1/1

7

7

8

8

ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego

ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego

550/ 460

550/460

400/370

400/370

50 kg / 300 kg

50 kg / 300 kg

50 kg/ 225 kg

50 kg / 225 kg

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tytu

rolki samonastawne z hamulcem z przodu, rolki z tytu

Antybakteryjny uchwyt z mech. otwierajacym

Antybakteryjny uchwyt z mech. otwierajacym

Antybakteryjny uchwyt z mech. otwierajacym

Antybakteryjny uchwyt z mech. otwierajacym

1x @10 mm/tak

1x @10 mm/tak

1x @10 mm/tak

1x @10 mm/tak

elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania

elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania

elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania

elektronicznie, pilotem zdalnego sterowania

prawe przestawne

prawe przestawne

prawe przestawne

prawe przestawne

124/116 kg 108/120 kg 102/84 kg 87/795kg
7113310 7113310 7113308 7113308
7113314 /9291929 7113314 /9291929 7113312/9293493 7113312/9293493
9029022 9029022
7435210 7435210 7435208 7435208
9086926/ - 9086926/ - 9086926 /9080023
9080022 /9086924 9080022 /9086924 9080022 /9086924 9080022/ 9086924
9017739/ 6123395 9017739 /6123395 9006786/ 6123395 9006786 / 6123395
9086958 9086958 9086958 9086958

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek
2 Gradientzgodnie znormg EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzona niestabilnos¢ w czasie pomiaru. 89
3 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos¢ fluktuacji okreslona w czasie trwania pomiaréw.
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Chtodziarki farmaceutyczne spetniajace norme DIN 13277

MKUv 1613

MKUv 1610

MedilLine MediLine
Pojemnos¢ brutto / netto 152/109 142/109 |
Wymiary zewnetrzne w mm (S/G /W) 601/618/820 601/618/820
Wymiary wewngtrzne w mm (S /G /W) 440/ 435/ 670 440/ 435/670
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 408 kWh 273 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 438 kJ/h 184 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 600a R 600a
Poziom szumu 47 dB(A) 47 dB(A)
Napigcie / czgstotliwos¢ 220-240V~ /50 Hz 220- 240V~ /50 Hz
Moc znamionowa 10A 10A
Pobér mocy (Watt) 130w 100W
Uktad chtodzenia dynamiczny dynamiczny
Metoda odszraniania odszranianie automatyczne odszranianie automatyczne
Zakres temperatury +5°C +5°C
Gradient 2/ max. Fluktuacja * 5,1°C/4,9°C 4,3°C/4,6°C
Materiat obudowy / kolor stal/ biaty stal/ biaty
Materiat drzwi drzwi ze szkta izolacyjnego stal

Materiat wnetrza

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

Alarm braku zasilania

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

Rodzaj alarmu

optyczny i dZzwiekowy

optyczny i dZzwiekowy

Styk dodatkowy

tak

tak

SmartMonitoring

tak

tak

Rodzaj podtaczenia do sieci

SmartCoolingHub

SmartCoolingHub

Sposob taczenia z siecig

Mozliwo$¢ doposazenia

Mozliwos$¢ doposazenia

Ztacze RS485 RS485

Oswietlenie wewnetrzne Oswietlenie gorne LED, wtgczane oddzielnie

Liczba patek / Regulowane potki 4/3 4/3

Materiat potek ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego
Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG) 440/420 440/ 420

Maksymalne obcigzenie potek 45kg 45kg

Uchwyt uchwyt drazkowy z wbudowana mechanikg otwierania drzwi uchwyt drazkowy z wbudowana mechanikq otwierania drzwi
Przepust czujnika 1x@10mm 1x 910 mm

DIN 13277 tak tak

Rodzaj zamka mechaniczny mechaniczny

Kierunek otwierania drzwi prawe przestawne prawe przestawne

Waga brutto / netto 48/45kg 42/39kg

Akcesoria

Pdtka druciana biata 7113333 7113333

Ramy taczeniowe, biate 9592697 9592697

Szyna rolkowa 9590521 9590521

SmartCoolingHub 6125784 6125784

Dodatkowe zamki (do 10 réznych kombinacji)

na zaméwienie

na zamowienie
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MKUv 1613, wersja H63

Chtodziarki farmaceutyczne spetniajace norme DIN 13277 z systemem organizacyjnym

MKUv 1610, wersja H63

MediLine MedilLine
Pojemnos¢ brutto / netto 152/761 142/761
Wymiary zewnetrzne w mm (S /G /W) 601/618/820 601/618/820
Wymiary wewnetrzne w mm (S /G /W) 440/ 435/670 440/ 435/ 670
Zuzycie energii w ciggu 365 dni* 369 kWh 273 kWh
Temperatura otoczenia +10°C do +35°C +10°C do +35°C
Oddawanie ciepta 440 kJ/h 185 kJ/h
Czynnik chtodniczy R 600a R 600a
Poziom szumu 47 dB(A) 47 dB(A)
Napigcie / czgstotliwosc 220-240V~ /50 Hz 220- 240V~ /50 Hz
Moc znamionowa 10A 10A
Pobdr mocy (Watt) 130W 100W
Uktad chtodzenia dynamiczny dynamiczny
Metoda odszraniania odszranianie automatyczne odszranianie automatyczne
Zakres temperatury +5°C +5°C
Gradient 2/ max. Fluktuacja ® 4,1°C/1,5°C 2,8°C/1,3°C
Materiat obudowy / kolor stal/ biaty stal/ biaty
Materiat drzwi drzwi ze szkta izolacyjnego stal

Materiat wnetrza

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

tworzywo sztuczne w kolorze biatym

Rodzaj sterowania

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

7-segmentowy wyswietlacz LED z przyciskami

Alarm braku zasilania

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

bezposrednio po awarii zasilania do min. 12 godz.

Rodzaj alarmu

optyczny i dZzwiekowy

optyczny i dZzwigkowy

Styk dodatkowy tak tak

SmartMonitoring tak tak

Rodzaj podtaczenia do sieci SmartCoolingHub SmartCoolingHub
Sposab taczenia z siecig Mozliwos¢ doposazenia Mozliwos¢ doposazenia
Itacze RS485 RS485

Oswietlenie wewnetrzne 0Oswietlenie gorne LED, wtaczane oddzielnie

Liczba potek 1 1

Liczba szuflad 3 3

Materiat potek ruszty z powtokq z tworzywa sztucznego ruszty z powtoka z tworzywa sztucznego
Powierzchnia uzytkowa potek w mm (SxG) 440/420 440/ 420

Maksymalne obcigzenie potek 45 kg 45kg

Uchwyt uchwyt drazkowy z wbudowang mechanikg otwierania drzwi uchwyt drazkowy z wbudowang mechanikq otwierania drzwi
Przepust czujnika 1x@10mm 1x010mm

DIN 13277 tak tak

Rodzaj zamka mechaniczny mechaniczny

Kierunek otwierania drzwi prawe przestawne prawe przestawne

Waga brutto / netto 51/48kg 45/42 kg

Akcesoria

Ramy taczeniowe, biate 9592697 9592697

Szyna rolkowa 9590521 9590521

SmartCoolingHub 6125784 6125784

Dodatkowe zamki (do 10 rdznych kombinacji)

na zamowienie

na zamowienie

1 Mierzone w temperaturze otoczenia +25°C i ustawieniu temperatury na +5°C dla chtodziarek i -20°C dla zamrazarek

2 Gradientzgodnie znormg EN 60068-3: réznica pomiedzy najwyzszymiinajnizszymi pomiarami $rednimi, powiekszona o ich rozszerzona niestabilnos¢ w czasie pomiaru. 91
3 Max. fluktuacja zgodnie z norma EN 60068-3: najwieksza wartos¢ fluktuacji okreslona w czasie trwania pomiaréw.
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Akcesoria

Chtodziarki farmaceutyczne spetniajgce norme DIN 13277

Ptyta szklana

Dodatkowe potki z wysokiej jakosci szkta
bezpiecznego powiegkszajg z jednej strony
powierzchnig przechowywania, a z drugiej
poprawiajg przejrzystos¢. Sg idealnie przystoso-
wane do przechowywania mniejszych pojemnikéw
lub materiatéw. Ponadto szklane ptyty zabezpie-
czone przed pekaniem mozna tatwo i szybko
czyscié.

Noézki z regulacjg wysokosci

N6zki z regulowana wysokoscia stwarzajg
niezbedna przestrzen do czyszczenia pod
urzadzeniem bez wysitku. Indywidualnie
regulowana wysoko$¢ od 90 do 120 mm
pozwala idealnie wyréwnac¢ mozliwe nieréwno-
$ci podtoza.

Pilot elektronicznego zamka do drzwi
Dodatkowe piloty do urzadzen chtodzacych

i zamrazarek z elektronicznym zamkiem do
drzwi umozliwiajg innym osobom dostep do
magazynowanych towaréw, jednak z petna
kontrolg wtasna przez caty czas. Aktywowanie
i dezaktywowanie danego pilota pozwala na
indywidualne sterowanie umozliwieniem
ponownego dostepu badZ odmowa.

92

Pétka druciana powlekana tworzywem
sztucznym

Przy zwiekszonym zapotrzebowaniu na
powierzchnig do przechowywania lub potrzeby
bardziej przejrzystego i oddzielnego sktadowa-
nia materiatéw urzadzenia Liebherr mozna
uzupetni¢ o dodatkowe p6tki druciane. Maja
one taka sama konstrukcje jak egzemplarze
zintegrowane seryjnie z metalu z powtoka
polipropylenowa i s réwniez odporne na korozje
oraz trwate.

Szyny rolkowe

Stabilne kdtka majg $rednice 25 mm (wysokos$¢
catkowita 30 mm) i utatwiajq transport oraz
czyszczenie pod urzadzeniem i za nim.

W komplecie znajduja sie dwie szyny rolkowe
wraz z akcesoriami montazowymi.

Rama taczeniowa

Przy pomocy ramy potaczeniowej mozna
utworzy¢ zestaw ztozony z dwoch urzadzen
chtodzacych lub urzadzen chtodzacych i
zamrazarek. W ten sposéb na niewielkiej
powierzchni dostepne sg rézne strefy
temperaturowe.

Pélka druciana

Dzieki stabilnej pdtce dolnej mozna réwniez
optymalnie wykorzysta¢ podtoge urzadzenia.
Pétka druciana ma powtoke odporng na $cieranie
i chroni pojemnik wewnetrzny przed zarysowania-
mi oraz innymi uszkodzeniami.

Zamek specjalny

W celu ochrony magazynowanych produktéw
przed niechcianym dostepem do urzadzen
chtodniczych i zamrazarek dostepnych jest
10 kolejnych zamkdéw specjalnych w ramach
akcesoriow. Dzieki temu mozna w wielu
urzadzeniach montowac rézne zamki, aby
umozliwi¢ dostep do danego urzadzenia tylko
kompetentnemu personelowi.

Wejscie cyfrowe do zamka elektronicznego
Wejécie cyfrowe do zamka elektronicznego
pozwala na integracje urzadzen Liebherr

z istniejagcymi zewnetrznymi systemami
czasowymi i otwierania. Jesli zdalna skrzynka
zostanie zataczona przez sygnat napiecia,
otworzy sie zamek elektroniczny i mozliwy
bedzie dostep do urzadzenia. Przyktadami
zastosowania bytoby potaczenie z systemami
dostepowymi lub integracja z zastosowaniami
zarzadzania towarami.

Akcesoria

Chtodziarki farmaceutyczne spetniajgce norme DIN 13277

SmartCoolingHub

SmartCoolingHub jest centrala niezbedng do
potgczenia w sie¢ profesjonalnych urzadzen
Liebherr. Na jednym przewodzie mozna
podtaczy¢ do 20 urzadzen Liebherr.

® 5 5

Kétka

Stabilne kdtka utatwiajg transport oraz
umozliwiaja szybkie czyszczenie pod
urzadzeniem i za nim. W komplecie znajdujg sie
tacznie cztery kotka wraz z akcesoriami
montazowymi. Dwa kdtka majg ponadto
hamulec.

Blaszana pdtka z otworami

Aby zapewnic, ze rowniez mate artykuty sa
stabilnie przechowywane w urzadzeniach
chtodniczych, firma Liebherr opracowata
specjalnie do tego celu ptaskie metalowepotki
z otworami. Sg one wykonane z powlekanego
metalu i majg maksymalny udzwig 45 kg.
Perforacja zapewnia cyrkulacje powietrza bez
przeszkdd w catej przestrzeni sktadowania.

Elastyczna listwa cenowa

Listwy cenowe zapewniajg idealng widocznos$¢
materiatéw przechowywanych w urzadzeniu
chtodniczym. Dzigki elastycznosci mozna je
bardzo tatwo naktadac na przednia strone
drucianych pétek. Poniewaz majg odpowiednio
oznaczone karty papierowe, utatwiajg sortowanie
oraz znajdowanie przechowywanych produktéw.

Zestaw ,,Side-by-Side” bialy

Za pomoca zestawow Side-by-Side mozna
ustawié dwa urzadzenia obok siebie. Dzigki
temu zachowany zostaje wymagany przeswit
miedzy urzadzeniami, stabilnie potgczony przez
listwe maskujaca. W ten sposoéb uzyskuje sie
dobre ustawienie i unika mozliwej kondensacji
lub wyciekania wody miedzy urzadzeniami.
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SmartMonitoring
przejmuje Twoje
obowiazki.

| zmartwienia.

W dziedzinie medycyny i badan na-
ukowych precyzja i bezpieczenstwo
sg najwyzszym priorytetem — takze
przy przechowywaniu wrazliwych
substancji. W przypadku prébek la-
boratoryjnych, szczepionek i lekdw
wymagajacych chtodzenia niezbedne
sg state warunki z precyzyjnie okre-
Slonymi zakresami temperatur. Rygo-
rystyczne wymagania i normy DIN
dotyczace przechowywania lekdw to
duze wyzwanie dla personelu.

SmartMonitoring

znacznie odcigza od tych czaso-
chtonnych i pracochtonnych obo-
wigzkdw. Cyfrowe rozwigzanie moni-
torujgce automatycznie przejmuje
statg kontrole i petng dokumentacje
wszystkich istotnych danych doty-
czacych temperatury i urzadzenia
oraz natychmiast powiadamia w
przypadku odchylen. A Ty mozesz
skupic sie na tym, co jest dla Ciebie
najwazniejsze: Twoich badaniach,
klientach lub pacjentach.
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Ustugi

Maksymalne bezpie-
czenstwo - zawsze pod
kontrolg

Potaczenie profesjonalnego urzadze-
nia Liebherr i inteligentnego oprogra-
mowania SmartMonitoring zapewnia
optymalng ochrone wrazliwych sub-
stancji. Oparty na chmurze system
przez catg dobe kontroluje i doku-
mentuje statos¢ temperatury i na-
tychmiast alarmuje w razie odchylen.
Zapobiega¢ problemom, zanim sie
pojawig — oto definicja maksymalne-
go bezpieczenstwa.

SmartMonitoring Dashboard -
Wszystkie dane zawsze pod reka

Wszystkie dane pomiarowe i temperaturowe, komunikaty
alarmowe i stany urzadzen mozna w kazdej chwili przej-
rze¢ na internetowym, intuicyjnym pulpicie SmartMonito-
ring — nawet w przypadku kilku urzadzen w réznych
lokalizacjach. Majac bezpieczenstwo zawsze pod kontrola,
tatwiej skupi¢ sie w petni na swojej pracy.
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Nieustanna kontrola precyzyjne;j
statosci temperatury

SmartMonitoring stale kontroluje temperature przechowy-

wania — takze dla wigkszej liczby urzadzen w danej
lokalizacji. Tym samym cyfrowe rozwigzanie monitoringu
przez catg dobe zapewnia precyzyjng stabilno$¢ tempera-
tury — a dzieki temu takze jako$¢ przechowywanych
lekow, szczepionek, probek i tkanek.

Natychmiastowe ostrzeganie w razie nieprawi-
dtowosci

W przypadku wystapienia odchylen w temperaturze
przechowywania uzytkownik jest natychmiast powiada-
miany za pomoca poczty elektronicznej, wiadomosci SMS
lub potaczenia gtosowego. To umozliwia reakcje zanim
pojawig sie problemy. W razie awarii lista alarmoéw
dostarcza informacji o powstatej usterce i umozliwia

analize zapisanych wartosci minimalnych i maksymalnych.

Dobra ochrona w kazdym przypadku dzieki
odpowiedniemu alarmowi

Jezeli urzadzenie zostanie omytkowo wytgczone lub
odciete od zasilania, a takze w przypadku awarii Internetu
SmartMonitoring zawsze poinformuje Cie o tym w
odpowiednim czasie.

Ponadto mozna indywidualnie zdefiniowac inng
warto$é graniczng temperatury za posrednictwem
SmartMonitoring, aby w razie potrzeby mozna byto
zareagowac jeszcze wczeséniej.

Kompletna dokumentacja bez zmudnej pracy
papierkowej

SmartMonitoring stale dokumentuje temperature i wszyst-
kie inne parametry chtodzenia przechowywanych sub-
stancji. Automatycznie sporzadzane raporty sg przecho-
wywane przez 6 miesiecy i mozna je wyswietli¢ i pobracé

w kazdej chwili. Utatwia to codzienng prace, a zwtaszcza
wywigzanie sie z obowigzku prowadzenia dokumentacji.

Zewnetrzne rejestratory danych umozliwiaja
uniwersalng rozbudowe rozwiagzania
SmartMonitoring

Jako wydajne rozszerzenie zakresu SmartMonitoring,
urzadzenia Liebherr, ktére wczeéniej nie obstugiwaty
SmartMonitoring, a nawet urzadzenia innych firm, moga
by¢ monitorowane za pomoca SmartMonitoring poprzez
integracje zewnetrznych rejestratoréw danych.

Rézne typy rejestratoréw danych niezawodnie monitoruja
odchylenia, otwarcie drzwi, a takze temperature produktu,
urzadzenia, pomieszczenia i powietrza. Nawet w bardzo
niskich temperaturach ochrona jest zapewniona dzieki
specjalnie zaprojektowanemu rejestratorowi danych.

Skorzystaj z uniwersalnego rozwigzania produktowego,
ktore zapewnia dodatkowa elastyczno$¢ i maksymalne
bezpieczenstwo.

Ustugi

Maksymalne bezpieczenstwo i
odcigzenie dzieki systemowi
SmartMonitoring

Ciesz sie zaletami cyfrowego
monitoringu firmy Liebherr:

- optymalna ochrona wartosciowych
materiatow poprzez stata i precyzyjna
kontrole temperatury przechowywania

- dopetnienie obowigzku dokumentacji
temperatur i mozliwo$¢ wykazania ich
przestrzegania

- zapobieganie uszkodzeniom i utracie
jakosci dzieki niezawodnym systemom
alarmowym

- wiecej czasu na istotne sprawy dzieki
odcigzeniu od czasochtonnych kontroli i
dokumentacji

Dostepnos$¢ rozwigzania SmartMonitoring
jest réozna w poszczegélnych krajach.

Czy SmartMonitoring nie jest jeszcze
dostepny w Twoim kraju? Prosimy o kontakt
Z nami.

Pozostate informacje na temat rozwigzania

SmartMonitoring mozna znalez¢ tutaj:
home.liebherr.com/smartmonitoring
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Uwarunkowania

SmartMonitoring -
tak tatwo zapewnisz
sobie dodatkowe
bezpieczenstwo.

Istnieje wiele mozliwos$ci korzysta-
nia ze wszystkich zalet cyfrowego
monitoringu. To, co je taczy, to
prostota i wygoda. Firma Liebherr
chetnie udzieli wsparcia w podjeciu
pierwszych krokdw w kierunku
maksymalnego bezpieczenstwa.
Pozwala to doswiadczyc¢ odcigzenia
juz od pierwszych chwil.

Podtaczone do sieci urzadzenie farmaceutyczne lub laboratoryjne

@ 36 miesigcy SmartMonitoring
Licencja na kazdy punkt

pomiarowy

Performance/Perfection
ze SmartModule

Lokalne
potaczenie w
sie¢

MediLine
ze SmartCoolingHub

5

36 miesigcy SmartMonitoring Q

Licencja na kazdy punkt
pomiarowy (wraz z licencja)

pomiarowy
L *

Bez funkcji SmartMonitoring

36 miesiecy SmartMonitoring
Licencja na kazdy punkt pomiarowy

Rozwigzania monitorujace
od zewnetrznych dostawcow
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SmartMonitoring Dashboard

36 miesigcy SmartMonitoring
Licencja na kazdy punkt

Urzadzenia, urzadzenia innych firm i pomieszczenia

- 36 miesiecy od daty aktywacji

- bez automatycznego przedtuzania

- jedna licencja na jeden punkt pomiarowy (chtodziarka/zamrazarka)

- dostep dla dowolnej liczby uzytkownikow

- zarzadzanie uzytkownikami i urzadzeniami (w zalezno$ci od stanowiska)

- mozliwo$é opcjonalnego poszerzenia o dodatkowy alarm za
posrednictwem wiadomosci SMS lub potaczenia gtosowego

Licencja i akcesoria

Licencja, ktora pozwala zapomniec o stresie.

Dzieki dopasowanej licencji mozna korzystaé¢ w petnym zakresie
z profesjonalnych rozwigzan SmartMonitoring firmy Liebherr.

W pakiecie sg wszystkie funkcje podstawowe, w tym kontrola,
dokumentacja i alarmowanie przez e-mail.

Zarejestruj swoje urzadzenie teraz i uzyskaj

bezptatna licencje prébng na 6 miesiecy.

SmartCoolingHub
SmartCoolingHub jest podstawg do
tworzenia profesjonalnych sieci
urzadzen Liebherr serii MedilLine.
Na jednym przewodzie mozna
podtaczyé do 20 urzadzen Liebherr.

%

L]

Rejestrator danych, temperatura
Standardowy rejestrator danych
online niezawodnie rejestruje dane
temperatury i przesyta je bezpo-
$rednio do SmartMonitoring za
posrednictwem potgczenia WLAN.

SmartModule

SmartModule taczy urzadzenia Liebherr

z serii Performance z systemem Smart-
Monitoring lub istniejgcymi systemami
monitorowania. Ta niewielka jednostka z
wbudowanym interfejsem LAN/WiFi po
zamontowaniu na tylnej $cianie urzadzenia
jest natychmiast gotowa do pracy.

o

Rejestrator danych, 3-kanatowy
Oprécz standardowego czujnika tempera-
tury, 3-kanatowy rejestrator danych jest
réwniez wyposazony w dodatkowy czujnik
temperatury, za pomoca ktérego mozna
dodatkowo monitorowac temperature
wrazliwych produktéw, a takze czujnik
kontaktu z drzwiami.

Lokalny interfejs

Urzadzenia Liebherr umozliwiaja
takze korzystanie z istniejacych
rozwigzan monitorujgcych. Smart-
Module dziata jako lokalny interfejs
do przesytania danych pomiaro-
wych do istniejacego systemu
monitorowania.

Rejestrator danych, ULT

W celu bezpiecznego przechowywania
danych w ekstremalnych temperaturach
rejestrator ten jest wyposazony w specjal-
ny czujnik temperatury dla zakreséw
temperatur do -200°C, aby by¢ przygoto-
wanym na wszystkie sytuacje chtodzenia

za pomoca jednego rozwiazania.
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Przyktady zastosowania

~Dzieki funkcji Smart-
Monitoring nie musimy
sie juz martwic o chto-
dzenie. Jedng sprawe
mamy przez to z gtowy.”

Ambulatoryjne centrum chirurgii
Oddziatu Dziennego Pobytu w Soflin-
gen zaopatruje codziennie okoto

30 pacjentow w trzech salach opera-
cyjnych, miedzy innymi w leki. Aby
zapewnic ich skuteczne dziatanie,
trzeba zagwarantowac niezawodne
chtodzenie preparatow przez caty
czas. Na Oddziale Dziennego Pobytu
to czasochtonne i stresujace zadanie
przejgt SmartMonitoring.

Szafa chtodnicza w potaczeniu z rozwigzaniem Smart-
Monitoring firmy Liebherr od pierwszej chwili przyniosta ulge.
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Ztozone i czasochtonne zadania, ktére
na Oddziale Dziennego Pobytu w Séflin-
gen przejmuje SmartMonitoring:

1. Nadzorowanie precyzyjnie ustawionych
temperatur

. Wrazie wahan temperatury system alarmuje
za posrednictwem poczty elektronicznej,
SMS lub potaczenia gtosowego

. Dokumentowanie warunkéw przechowywa-
nia i przejrzysta prezentacja wszystkich
istotnych danych na panelu SmartMonitoring

. Mozliwosé sprawdzenia, czy przechowywane
leki byty przez caty czas precyzyjnie
chtodzone i sg gotowe do uzycia

Wiecej informacji
w filmie

dr Jana Wichmann,
dyrektorka Oddziatu Dziennego
Pobytu w Séflingen

~Wraz z lodéwkqg przyjechata od razu ekipa,
ktora wszystkim sie zajeta. Spisali sie Swietnie!”

~Jwazamy, ze Smart-
Monitoring to Swietne
rozwigzanie, poniewaz
mozemy sKupic sie na
najwazniejszym, czyli na
medycynie ratunkowej.”

W dziewieciu stacjach pogotowia DRK
w Ulm i Heidenheim stuzbe petni oko-
to 400 pracownikow i 50 pojazdow.
Do ich dyspozycji sg bezpiecznie
chtodzone i przechowywane leki,

w kazdej chwili gotowe do uzyciaw
nagtych wypadkach. Zapewniaja to
niezawodne chtodziarki farmaceu-
tyczne, a przede wszystkim system
SmartMonitoring firmy Liebherr, ktory
centralnie gwarantuje maksymalne
bezpieczenstwo przechowywania we
wszystkich lokalizacjach.

Przyktady zastosowania

System SmartMonitoring dniem i noca
zapewnhia bezpieczenstwo przechowywania
i odcigza pracownikéw stacji pogotowia
ratunkowego DRK w Ulm:

. Nieustanna kontrola statosci temperatury

. W razie odchylen od normy alarmowanie
za posrednictwem poczty elektronicznej,
SMS lub potaczenia gtosowego

. Automatyczne dokumentowanie wszystkich
istotnych danych i sporzadzanie raportow

. Przyjazne dla uzytkownika prezentacje
danych na panelu

Wiecej informacji
w filmie

Lars Grau,
kierownik ds. zaopatrzenia
i aparatury medycznej

~SmartMonitoring umozliwia wtgczenie do
systemu kilku stacji pogotowia i monitorowanie
ich centralnie z jednego miejsca.”
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Katalogi produktow Liebherr

Profesjonalne urzadzenia Liebherr sg dostepne
w wybranych punktach sprzedazy, ktére zapewniaja
serwis i doradztwo techniczne.

Pozostate urzadzenia Liebherr sg prezentowane
w naszych katalogach i sg dostepne w punktach
sprzedazy lub na stronie home.liebherr.com.

Dane BIM dostepne od zaraz

Dzieki wspdtpracy miedzy firma Liebherr-Hausgerate
i Specifi® projektanci i sprzedawcy na catym

Swiecie maja dostep do cyfrowej biblioteki urzadzen
Liebherr-Hausgerate zawierajacej modele BIM dla
sektorow Food Service oraz Scientific. Materiaty

sg kompatybilne z formatem AutoCAD® i Revit.
home.liebherr.com/bimdata

Wiecej informacji o danych technicznych znajdziesz
tutaj: home.liebherr.com/scientifichealthcare

Wiecej informacji na temat naszych warunkéw gwarancji
mozna znalez¢ tutaj: home.liebherr.com/service

Roznice w kolorach wynikaja z zastosowanej technologii reprodukcji. Aktualne dane: home.liebherr.com

Zmiany techniczne, pomytki oraz rozbieznosci w tresciach ilustracji i tekstow zastrzezone.
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