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设备与装备描述

清理注意事项
该设备包括可复用材料，应妥善处理，不得简单地按
未分类的生活垃圾处理。请务必按照当地现行法规和
法律以专业、适宜的方式处置不再需要的设备。

处理设备时，应确保制冷剂回路没有损坏，以防止制
冷剂回路中的制冷剂（铭牌上的数据）和机油不受控
制地溢出。

• 禁用设备。
• 拔出主电源插头。
• 切断连接电缆。

警告

包装材料和塑料薄膜有导致窒息的危险！
请勿让儿童玩包装材料。
请将包装材料放到官方收集站。

本设备的使用范围

显示灯
（LED灯条）

高度可调的柜脚 高度可调的柜脚

内部照明灯
（LED灯条）

铭牌

温度显示屏



安全提示与警告

• 为防止人身伤害或设备受损，应至少由两人进行拆
卸并安装。如设备交付时发现有损坏，请勿连接电
源，立即与供应商联系。

• 为确保安全运行，请确保按照本使用说明中的描述
进行安装与连接。

• 如发生任何故障，请拔下插头，使设备断电。拔下
电源插头、断开或取下熔断器。

• 断电时，拔下插头，勿拉电缆。

• 设备的维修和操作仅可由客户服务部进行，未授权
操作对于用户来说非常危险。上述规定同样适用于
更换主电源电缆。

• 请勿将明火或火源置入本设备。运输和清洗时，确
保制冷剂回路未遭损坏。如有损坏，应确保附近无
火源，并保持房间通风良好。

• 请勿站在底座、抽屉或门上，或在上面放置任何
物品。

• 本设备可供8岁及以上的儿童使用，也可供身体、感
观或心智能力受限或缺乏经验和知识的人使用，但
需对其进行监督或有关安全使用器具的指导，并使
其了解由此产生的风险。禁止儿童随意摆弄设备。
在没有监督的情况下，儿童不得进行设备的清洁和
维护等工作。

• 避免使皮肤长时间接触冷表面或冷冻食品。否则可
能会导致疼痛、麻木和冻伤。如长时间接触皮肤，
应采取防护措施，例如戴上手套。

• 请勿食用存放时间过长的食物，以免导致食物
中毒。

• 请勿在设备中储存炸药或使用易燃推进剂（如丁
烷、丙烷、戊烷等）的喷雾。电气元件可能引起泄
漏的气体着火。您可以通过打印内容或火焰符号
来识别这些喷雾。

• 不得使用设备中的电气装置。

• 如果设备可上锁，请勿将钥匙放在设备附近或儿童
可接近的范围内。

• 本设备适用于封闭区域。请勿在户外或溅水、潮湿
环境中使用本设备。

• 在海拔1500米以上高度运输或操作设备时，由于
气压降低，门上的玻璃板会破裂。破碎的碎片边缘
锋利，会造成严重伤害。

气候等级
气候等级表示设备达到完全制冷性
能时的工作室温。

气候等级显示在铭牌上。

铭牌的位置请参见“设备描述”部
分。

气候等级   室温
4      +10 C 至 +32 C
7      +10 C 至 +38 C

请勿在指定的室温范围外操作设备。

设备产生的噪音
设备运行时的噪声级低于70 dB(A)（相对噪音级1 pW）。



安装
• 不要将设备置于阳光直射或靠近炊具、散热器和类似热源

的地方。

• 应将设备放置在水平的地面上。如地板不平，可通过调整可
调脚来弥补。

• 设备上沿和天花板之间须至少有20 cm的间隙。

• 不要盖住通风孔或格栅。
• EN 378标准规定，安装设备的房

间须有大量（ ）的R600a/
R290制冷剂，避免制冷剂回路发生
泄漏时，在房间内形成易燃气体/空
气混合物。设备需使用的制冷剂数
量见设备内的铭牌。

• 务必将设备直接靠墙安装。

设备尺寸

电气连接
仅可使用交流电操作设备。

最高容许电压和频率见铭牌。铭牌的位置请参见“设备描述”部
分。

插座必须正确接地，并通过熔断器加以保护。

跳闸电流须在10A至16A之间。

请勿将插座安装在设备后方，且必须方便使用。
请勿使用延长线或延伸插座连接设备。

请勿使用独立逆变器（用于将直流电转换
为交流/三相电流）或节能插头。电子控制
系统有损坏风险!

A: 1957mm（不带底轮）
1999mm（带底轮）

B: 670 mm
C: 730 mm
D: 1356 mm
E: 721 mm

A: 1617mm（不带底轮）
1659mm（带底轮）

B: 670 mm
C: 730 mm
D: 1356 mm
E: 721 mm

安全锁
锁具配有安全机构。

锁定设备
• 如箭头1所示，将钥匙插入。
• 将钥匙转动90 。
要解除设备锁定，必须按同样的
顺序重复相同操作步骤。

FDv / FDvb 4613
FDv / FDvb 4643

Fv / Fvb 3613
Fv / Fvb 3643



设备的开启与关闭
建议在首次开启设备之前先进行清洗（请参阅“清洁”）。

开启设备：将设备连接到主电源 - 设备开启。

关闭设备：拔出主电源插头。

操作元件

 温度显示屏

 设定点箭头

 开启-关闭/向下箭头

 程序

 除霜

 照明 

 压缩机已启用

 蒸发器已启用

 测量单位 oC

注意：

在制冷系统处于除霜模式期间，工作噪音会发生变化，并且不会
进行制冷。

设备的开启与关闭

建议在首次开启设备前，先进行清洁（参阅清洁）。

开启设备：将设备连接到主电源 - 设备开启。

关闭设备：拔下电源插头。

温度设定

• 按下并保持按住 PRG         3 秒。

• 按下          控制器将显示默认设定点。

• 按下向上        或向下      以调整数值。

• 按下PRG         保存设置，并等待大约 8 秒，直至控制器

返回至默认显示界面。

• 小心：如果未按下 PRG        ，将无法保存新的设定。

除霜

冷藏室能自动除霜。

• 按下并保持按住 PRG        3 秒。

• 按下         以手动启用除霜。

 在运行除霜的前2个小时内，不应手动除霜。

除制造商推荐的方法外，请勿使用任何机械设备或

其他人工方法加速除霜过程。

内部照明灯

显示灯

LED灯用于内部照明和显示屏。

• 按下并保持按住 PRG        3 秒。

• 按下        将灯打开和关闭。

注意

照明装置仅可由客户服务技术人员或有技术经验的合格
人员进行更换！

小心 - 1M 类激光辐射。在移除盖板时，不得通过光学仪器直
视光线。



故障
如在操作过程中发生故障，请检查是否由操作失误造成。

可自行排除以下故障：

· 设备无法运作：
- 设备是否为开机状态？
- 插头是否正确安装在电源插座中？
- 熔断器是否完好无损？

· 运转噪音：
- 设备是否牢固地安装在地板上？
- 设备是否会导致附近的家具或物品振动？请注意，制冷剂回

路引起的噪音无法避免。

· 温度不够低：
- 温度设置是否正确（请参阅“温度设定”）？
- 设备中是否放了过量的新鲜食物？
- 独立安装的温度计读数是否正确？
- 通风系统是否正常？
- 设备距离热源是否过近？

如以上原因均不适用，且无法自行
排除故障，请联系最近的客户服务
部，告知铭牌上的型号名称 、服务
编号 及设备编号 。

铭牌的位置请参见“设备描述”部
分。

设备停用
如设备需停用一段时间，请切断插座电源，并拔出电源线插头。
清洁设备，并将门打开，以防止产生难闻气味。
本设备符合相关的安全法规以及EC指令2004/108/EC和2006/95/
EC。

清洁
每年至少清洁两次设备。

清洗前必须关闭电器。拔下电源插头或关闭电源。

• 用温水和少量清洗剂清洁内部、设备和外壁。不要使用研磨
剂、酸性清洗剂或化学溶剂。

• 确保清洁水不会渗入电气元件或通风格栅。

• 应每年清除一次制冷机组和热交换器（设备后部的金属格
栅）上的灰尘。

• 不要损坏或拆下设备内部的铭牌。这对维修非常重要。

请勿使用蒸汽清洁器，因为其具有损伤和损坏设
备的风险。

1. 设备首次通电后， 高温报警  
声音和 HI 图标将显示大约
15分钟。

 
 这是因为舱室温度尚未达到默

认设定点。

 在达到默认设定点后，报警将停止。

2. 可按下任何按钮关闭报
警蜂鸣器，以方便操作。但
是， HI 图标仍将继续闪
烁，直至达到默认设定点。 

高温报警

3. 如果在2小时后，“HI” 图标仍闪烁或报警仍开启（
若未静音），请致电客户服务部，以获得更多帮助。




