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Altalanos biztonsagi utasitasok

Ta rtalomlegyzek VESZELY egy kozvetlenul fenyegeté veszé-
1 Altalanos biztonsagi utasitdsok.......eueweeeeeaneneens 2 A g§§02e|¥::;et S‘:rlgﬁé’sggthegsgzvagg
2 Felallitasi méretek........ccccvnremrriemrrncnrscennncenns 2 nem kerli el.
3 Berendezés szallitasa........cccceeemrnrmmrrssersssscersssnnns 3 FIGYEL- = |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
. . s {i} MEZTETES | halalt il testi sérllést
4 Csomagoléanyag kezelése hulladékként............ 3 S oanzhatv aLgay nesrﬁ igfuli gls_ | serues
5 Késziilékek felallitdsa egymas mellett................. 3 VIGYAZAT |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
L, ) i i A kénnyl vagy kdzepesen sulyos testi
A gyarté folyamatosan dolgozik az egyes tipusok és modellek

; . A oc =9 ) ; sérllést okozhat, ha nem kerdli el.
tovabbfejlesztésén. Kérjik megértését azért, hogy a formai,

m(iszaki és a felszerelést illetd valtoztatas jogat fenntartjuk. FIGYELEM |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
anyagi karokat okozhat, ha nem
Ikon Magyarazat kertli el.

Olvassa el az utmutatét - . X - .
L ., i Megjegyzés | hasznos tanacsokat és tippeket
Olvassa at figyelmesen az utmutatdban foglalt jelez.

tudnivalékat, hogy Uj készulékének &sszes
elényét megismerhesse.

Teljes utmutato az interneten 2 Felallltasi méretek

Az interneten szerepld részletes utmutatéasok
az utmutatd kilsé boritéjan taldlhaté QR-
koddal érhet6ek el a home.liebherr.com/fridge-
manuals cimen, vagy a szervizszdm megada-
saval letolthetdk a home.liebherr.com/fridge-
manuals weboldalrdl.

A szervizszamot a tipustablan Fig. ()taldlja.
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Fig. Példaként szolgal6 dbrazolas| b

Ellendrizze a készliléket

Az Osszes alkatrészt ellenérizze, hogy nem
sérllt-e meg szallitas kézben. Ha panasza van,
vegye fel a kapcsolatot a kereskeddvel vagy az
ugyfélszolgalattal.

Eltérések

Ez az utmutaté tObb tipusra érvényes, ezért elté-
rések eléfordulhatnak. Csillaggal (*) jel6ltik meg
azokat a bekezdéseket, amelyek csak bizonyos
készlilékekre érvényesek.

Kezelési Utmutatasok és a kezelések ered-
ményei

A kezelési utmutatasokat P jel6li.

A kezelések eredmenyeit > jeldli. Fig. 1 Példaként szolgald abrézolds
Beszerelési videdk

A Liebherr Hausgerate YouTube-csatornajan
a készilékek beszerelésével kapcsolatos videdk
érhetdk el.

il P

1 Altalanos biztonsagi utasitasok

- A konnektornak legyen koénnyen elérhetd,
hogy veészhelyzetben a készuléket gyorsan
le tudja valasztani a halézatrdl. Ezenkival
a készulék hatoldalanak tartomanyan kivilre
essen.

N

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Berendezés szallitasa

Fig. 3 Példaként szolgdlo dbrdzolds
Emel6fogantyus késziilékekhez

Tipus a b c d e f g |h
[mm]| [mm]| [mm]| [mm]| [mm] | [mm]| [°]| [mm]

S(BN)

(CN)

(FN)(sd) x x x

(st)(bd) 1204 | 1855 | 611 * | 675* | 1222%| 1318 |90 | 35

(bs)(d)

(h) 52..(i)

* Fali tdvolsagtartok hasznalata esetén ez a méret 15 mm-rel
né.

Nyitott ajté esetén a méretek 90 °-os nyitasi szdgre érve-
nyesek. A tavolsagi méretek a nyitasi szogtél fliggéen
valtoznak.

Siillyesztett fogantyus késziilékekhez

Tipus a b c d e f g |h
[mm]| [mm]| [mm]| [mm]| [mm] | [mm]| [°]| [mm]

SFN(sd)
(sf)(bd) [1226 | 1855 |611* |675%|1217*| 1252 |90 |35
(e) 52...

* Fali tavolsagtartok hasznalata esetén ez a méret 15 mm-rel
né .

Nyitott ajté esetén a méretek 90 °-os nyitdsi szdgre érve-
nyesek. A tavolsagi méretek a nyitasi szogtél fliggéen
valtoznak.

3 Berendezés szallitasa

P A késziiléket becsomagolva szallitsa.
P A késziléket allitva szdllitsa.
» Ne szallitsa egyedil a készuléket.

4 Csomagoléanyag kezelése
hulladékként

A FIGYELMEZTETES
A csomagoldanyag és a féliak fulladasveszélyt jelentenek!
» Ne hagyja, hogy gyerekek jatszanak a csomagoléanyaggal.

A csomagolas Ujrahasznositott anyagokbdl készdilt: %
- Hullamlemez/kartonpapir L‘)
- Habositott polisztirolbdl készlilt alkatrészek

- Polietilén folidk és tasakok

- Polipropilénbél késziilt atkétészalagok

- Szdgelt fakeret polietilén lappal®

» A csomagoldanyagot vigye egy hivatalos gyUijtéhelyre.

5 Késziilékek feldllitasa egymas
mellett

A fagyasztokésziiléket, vagy a fagyasztorészes készlléket
eldlrél nézve a bal oldalra allitsa. Ezek a készllékek a jobb
oldalukon flitheté oldalfallal rendelkeznek, mely megakada-
lyozza a viz lecsapddasat.

A roégzitéshez szikséges minden alkatrészt megkap a készu-
Iékkel.

Tartozékként biztositott szerel6készlet

Emeléfogantyus késziilékeknél

* tipustol és felszereléstdl fligg6en, kiilbnb6z6



Késziilékek felallitasa egymas mellett
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Fig. 5

Fig. 6
Labazat-takaréelemek
Alsé zarascsillapitoval rendelkez6 késziilékeknél

Fig. 7
Alsé zarascsillapité nélkiili késziilékeknél
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Gy6zb6djén meg arrol, hogy a kdvetkezd szerszamokat eléke-
szitette:

@ 10-es kulcsnyilasu villaskulcs (tartozék)
O Torx® 25/20/15 csavarhuzé

O Akkus csavarhuzé

Q Vizmérték

A szereléshez sziikséges szerszam

— e @7

Sw 10 TORX® 25/20/15

Fig. 9

Megjegyzések az SBS-kombinacio eltolasahoz:

O A készlléket az 6sszeszerelés el6tt lehetéleg a végleges
helyéhez kodzel allitsa fel.

A kifogastalan &sszeszerelés érdekében azonban minden
oldalrdl hozza kell férnie a késziilékhez.

[ Az dsszeszerelés utdn a készlléket mindig a kilsé els6
sarkanal fogva tolja el. Semmi esetre se nyomja a térdét az
oldalfalaknak vagy az ajtonak.

[ Az SBS-kombinaciét atlos iranyba a legkénnyebb mozgatni,
ha a bal és a jobb sarkat felvaltva tologatja.

Ha a kombinacidé pontosan a falmélyedés elétt all, egye-
nesen tolja be.

T
=1

Q Ha a kombinaciot ki kell
hazni a falmélyedésbdl, az [ }
|

als6é harmadanal fogja meg, ‘7‘
és egyenesen elére hizza

elére. ‘

FIGYELEM

Az SBS kombinécid eltolasa sérulést okozhat!
Az Osszeépitett SBS kombinacid nehéz.
eltolva a készlilék behorpadhat.

P Tartsa be az eltoldsra vonatkozé utasitasokat (lasd fent).

Szakszer(tlen(l

» Minden védéfoliat hizzon le a készilék kilsé oldalardl.
A késziilék elején alul:

Fig. 10

P Csavarja be a kiilsé labakat. igy kénnyebben eltolhatéak
a készulékek.

» A két készlléket kb. 10 mm tavolsagra tolja 6ssze, ugy, hogy
el6l egy vonalba keriljenek.

» Allitsa be mindkét késziiléket a tetejikre helyezett vizmér-
tékkel.

A késziilék elején fent:

Fig. 11

» Vegye le a fedeleket.

P A felsé rogzitdvas felszerelése el6tt tekerje ki mindkét félde-
I6csavart Fig. 11 (14).

» Orizze meg a foldel6csavarokat. Sziksége lesz a csava-
rokra a régzitévas alabbi felszerelése soran.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6



Késziilékek felallitasa egymas mellett

Fig. 12 Példaként szolgalo dbrazolds

P Tolja a régzitbvasat Fig. 12 (3) és a tavtartot a készllékek
kdzé és ra a csapra. Csavarozza fel lazan a régzitévas jobb
és bal oldalat a négy csavarral Fig. 12 (4) és a korabban
kitekert féldel6csavarokkal Fig. 12 (74)felvaltva.

» Amennyiben sziikséges: Ellendrizze a készllékeket a tete-
jére helyezett vizmértékkel.

A késziilék elején alul:
» Vegye le a fedeleket.

\‘

Fig. 13
» Haalemez Fig. 13 (1)fel van szerelve, csavarozza ki azt.

Megjegyzés
Ha a készulék szallitasara vagy szabadon all6 feldllitasara kerul
sor, szerelje vissza a lemezt.

Fig. 14 Példaként szolgalo dbrdzolds

» Tolja a roégzitévasat Fig. 74 (6) és a tavtartét a készilékek
kdzé, majd lazan huzza meg a 4 csavart Fig. 14 (4).

» Amennyiben szikséges: Igazitsa be a készlléekeket.

» Huzza meg a fenti és lenti csavarokat.

A késziilék hatuljan fent:

Fig. 15 Példaként szolgalo dbrdzolds

P Tolja a régzitévasat Fig. 15 (7) és a tavtartot a készilékek
kézé, a nyelvet pedig a készllék fedelébe. Huzza meg a 2
csavart Fig. 15 (5).

A késziilék hatuljan lent:

Fig. 16 Példaként szolgdlo dbrdzolds
» Tolja r4 a rogzitévasat Fig. 76 (8) a bemarasokkal a fali
tavtartd szamara kialakitott felvevére.

Megjegyzés
A csavarfuratokat eld kell farni!

» Jeldlje meg filctollal a furatok helyét.
P Vegye le Ujbdl a rogzitévasat.

* tipustol és felszereléstol fliggben, kiilénb6z6




Késziilékek felallitasa egymas mellett

e —

-| Emel6fogantyus késziilékeknél

» Nyomja a fels6 oldalon a révid fedblécet Fig. 79 (9)
a nyilasba.

| Sillyesztett fogantyus késziilékeknél

Fig. 20

_— P Nyomja a felsé oldalon a révid fedélécet Fig. 20 (9)

a nyilasba.

Fig. 17

Megjegyzés
Csak a lemezt furja at! A furat mélysége kb. 1 mm.

P Furja el és tisztazza a csavarfuratokat egy 3 mm méretu
furdészarral.

Fig. 18 Példaként szolgalo abrdzolds

P Tolja ra ismét a régzitévasat Fig. 718 (8) a bemarasokkal a fali
tavtartd szamara kialakitott felvevore.

P Rogzitse 2 csavarral Fig. 18 (5).

Miel6tt behelyezné a felsé és alsd fedélécet, a két bordat
nyomja 6ssze teljes hosszaban. Ezzel a lécet kdnnyebben be
lehet illeszteni a nyilasba. A lécek benyomasahoz hasznaljon
puha t6rl6kend6t, hogy a feddléc felilete ne horpadjon be.
A léceket egyenesen és gondosan nyomja be a nyilasba, hogy
optimalisan régzuljenek.

Emel6fogantyus késziilékeknél

Fig.

Fig. 21

» Nyomja az elsd oldalon a hosszu fedélécet Fig. 27 (10)
a fuggoleges nyilasba. Ugyeljen arra, hogy a léc az 6ssze-
koétd lemezen élljon.

Siillyesztett fogantyus késziilékeknél

Fig. 22

» Nyomja az els6 oldalon a hosszu fedélécet Fig. 22 (10)
a fuggbleges nyilasba. Ugyeljen arra, hogy a léc az dssze-
kotd lemezen alljon.

» Huzza le a fedéléc védéfoliajat.”

A késziilék elején fent:

Fig. 23 Példaként szolgalo abrdzolds

P Pattintsa a felsd fedelet Fig. 23 (11) a két kezelbrész-nyilas
még nyitott hézagaba. Ugyeljen arra, hogy a fedél kilsd
oldalai pontosan lezarjak a kezelérész nyilasat.

* tipustol és felszereléstdl fliggden, kiilonb6z6




Késziilékek felallitasa egymas mellett

A késziilék elején alul

Fig. 26
» Rogzitse a labazati lemezt az abran lathatdé mddon
a készlilék alsé részén kialakitott bemarasba.

Fig. 24 Példaként szolgalo dbrdzolds

» Helyezze az als¢ fedelet Fig. 24 (12) eldlrdl a régzitévasra
Fig. 24 (1), tolja lefelé Fig. 24 (2), majd alul pattintsa be
Fig. 24 (3).

» A fedél leszereléséhez oldalt, a lenti részen toljon egy
csavarhuzot a fedél ald, és mindkét alsé kampét oldja ki.
Ezutan a fedél felfelé eltolhato.

P Csatlakoztassa a kombinaciot az elektromos halézathoz.
Lasd Installation Guide!

IceMaker egységet tartalmazé készulékek:

P Csatlakoztassa a készliléket a vizvezeték-halézathoz. Lasd

Installation Guide!

FIGYELEM

Az SBS kombinacié eltolasa sérulést okozhat!

Az Osszeépitett SBS kombinacié nehéz. Szakszer(tlendl
eltolva a késziilék behorpadhat.

P Tartsa be az eltolasra vonatkoz6 utasitédsokat (lasd fent).

» Ovatosan tolja a kijeldlt helyére az SBS-kombin&ciot.

» Szlkség esetén dllitsa be az SBS-kombinaciét az allithatd
labak segitségével.

» Azutan az ajtoét tdmassza ki: Eressze le az allithato labakat
a tartébakon, amig a talajra nem fekszenek.

Az ajték magassaga a kils6, also tartobakokon allithato:
» Nyissa ki az ajtét 90 °-ban.

Fig. 25

> Az ajto feljebb emeléséhez forgassa jobbra az allithaté labat
Fig. 25 (18) a mellékelt villaskulccsal Fig. 25 (2), amig
a padléval nem érintkezik. Majd forgassa tovabb, amig az
ajtdé magassagat be nem dllitotta. Kiszallitasi allapotban
a tartécsap teljesen be van tekerve.

Szerelje fel a dekoracios labazati lemezeket.

Miutan 6sszeszerelte és beigazitotta a két készliléket, felszerel-
heti a labazati takardlemezeket a készulékek aljara. A labazati
lemezek dekorativak, és nem befolyasoljak a készllékek miko-
dését.

Alsé zarascsillapitoval rendelkez6 késziilékeknél

Megjegyzés
A takarolemezt kissé be kell tolni a tartébak fedele mégé.

Alsé zarascsillapito nélkili készilékeknél

Fig. 27
» Rogzitse a labazati lemezt az 4&bran lathatd mddon
a készllék also részén kialakitott bemarasba.

* tipustol és felszereléstdl fliggben, kiilbnb6z6
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