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Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla
alla typer och modeller. Darfor ber vi om forstdelse for att
vi maste forbehalla oss for dndringar av utformning, utrust-
ning och teknik.

* beroende pa modell och utrustning



Snabbguide

Forklaring

Las bruksanvisningen

Las noga igenom denna bruksanvisning for att
fa information om alla férdelar med det nya
skéapet.

Fullstandig bruksanvisning pa webben

Du hittar den utférliga bruksanvisningen pa
webben med hjalp av QR-koden pa bruksanvis-
ningens framsida eller genom att ange modell-
beteckningen pa home.liebherr.com/fridge-
manuals.

Servicenumret star pa typskylten:

MERNEEN Index NN/NEN
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

Fig. Illustrationen ar ett exempel

Kontrollera skapet

Kontrollera alla delar med avseende pa
transportskador. Kontakta aterforséaljaren eller
kundtjansten om du har ndgra klagomal.

Avvikelser

Bruksanvisningen galler for flera modeller,
avvikelser ar mojliga. Avsnitt som bara galler
for speciella modeller &r markerade med(*).

i\tgérder som behover vidtas och resultat av
atgirderna

Atgarder som behdver vidtas ar markerade
med en P,

Resultat av atgarder a4r markerade med en .

Videor

Videor om apparaterna finns pa YouTube-
kanalen Liebherr-Hausgerate.

Bruksanvisningen galler fér:

41.. /45.. /51..
i|4l. /45..
IRBbsci | b1..

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla dela avseende transportskador. Kontakta
&terforsaljaren eller kundservice vid problem. (se 10.4 Kund-
tjanst)

Leveransen bestar av foljande delar:

- Inbyggnadsskap

- Utrustning (beroende pa modell)

- Monteringsmaterial (beroende pa modell)

- "Quick Start Guide”

- "Installation Guide”

- Servicebroschyr

1.2 Oversikt éver skap och utrustningar
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Fig. 1 Exempel

Temperaturomrade
(A) Kyldel (B) BioFresh

(C) Kallaste zonen

Utrustning

(12) Lock till Fruit & Vege-
table-lddan

(13) Fruit & Vegetable-lada

(14) Avrinningshal

(1) Mandverelement

(2) 4-stjarnigt frysfack*

(3) Flakt med FreshAir
aktivt kolfilter

(4) Torr bakvagg

(5) Delbar hylla

(6) Hylla

(7) InfinitySpring*

(8) VarioSafe*

(9) Plats for bakplat

(10) Variabel flaskfdrvaring

(11) HydroBreeze

(15) Fish & Seafood-lada*
(16) Meat & Dairy-lada
(17) Typskylt

(18) Dorrfack

(19) Flaskhallare

(20) VarioBoxsv

(21) Stangningsdampare
(22) Justeringsfotter

Mark

P Vid leveransen &r hyllor, lddor och korgar placerade for
att ge basta mdjliga energieffektivitet. Det gor dock
ingen skillnad for energiférbrukningen om du flyttar dem
mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskapet.

1.3 SmartDevice

SmartDevice ar anslutningslésningen for ditt kylskap.

Om ditt skap &r SmartDevice-kompatibelt eller utformat for
det kan du koppla ihop ditt skdp med WLAN pé ett enkelt
och snabbt satt. Med SmartDevice-appen kan du anvanda
ditt skap fran en mobilenhet. | SmartDevice-appen finns
ytterligare funktioner och installningsalternativ.

* beroende pa modell och utrustning



Allmanna sakerhetsanvisningar

Ditt skap ar SmartDevice-kapabel. Du
maste hamta SmartDevice-appen for
att kunna ansluta ditt skap till WLAN.

SmartDevice-
kompatibelt skap:

Mer
om SmartDevice:

information smartdevice.liebherr.com

Ladda ner Smart-
Device-appen:

Nar du har installerat och konfigurerat
SmartDevice-kan du koppla ihop ditt
skdp med ditt WLAN med hjélp av
SmartDevice-appen och apparatfunk-
tionen WLAN (se WiFi) .

Mark
SmartDevice-funktionen ar inte tillganglig i foljande lander:
Ryssland, Belarus, Kazakstan.

1.4 Anvandningsomrade

Avsedd anvandning

Skapet ar endast avsett for kylning av livs-
medel i hem- och hushallsmiljo. Hit rdknas
t.ex. anvandningen

- i personalkdk, frukostpensioner,

- Av gaster pa lantstallen, hotell, motell och
andra typer av logi.

- Vid catering och liknande tjanster i gross-
handeln.

Skapet ar inte avsett for infrysning av livs-
medel*

Alla annan anvandning ar forbjuden.
Forutsagbar felanvandning

Folljande anvandningar ar
forbjudna:

- Forvaring och kylning av mediciner, blod-
plasma, laboratoriepreparat eller liknande
amnen eller produkter enligt direktivet
2007/47/EG om medicintekniska produkter

- Anvandning i explosionsfarliga miljoer

En felaktig anvandning av skapet kan
medfora att forvarade varor skadas eller
forstors.

Klimatklasser

Skapet ar, beroende pa klimatklass, avsett
for anvandning i begransad omgivningstem-
peratur. Gallande klimatklass ar angiven pa
typskylten.

uttryckligen

Mark
P For att garantera en felfri drift ska foljande
omgivningstemperaturer foljas.

Klimatklass For omgivningstemperatur
SN 10 °Ctill 32 °C
N 16 °C till 32 °C
ST 16 °Ctill 38 °C
T 16 °C till 43 °C
SN-ST 10 °Ctill 38 °C
SN-T 10 °Ctill 43 °C

1.5 Konformitet

Koldmediesystemet har genomgatt tathetsprovning. |
inbyggt tillstdnd uppfyller apparaten de tillampliga saker-
hetsbestammelserna och respektive riktlinjer.

For EU-mark- Apparaten motsvarar direktiv
naden: 2014/53/EU.

For GB-mark- Apparaten motsvarar Radio Equipment
naden: Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Ga till den nedanstdende webbadressen for att ldsa den
fullstandiga texten till EU-forsdkran om dverensstammelse:
www.Liebherr.com

BioFresh-facket uppfyller kraven for ett kylfack enligt SS-
EN 62552:2020.

1.6 SVHC-amnen enligt REACH-forord-
ningen

Med nedanstdende ldnk kan du ta reda pad om
din apparat innehaller SVHC-amnen enligt REACH-f6rord-
ningen:  home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/
nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimark-
ning och kraven p& ekodesign i den europeiska produktda-
tabasen (EPREL). Produktdatabasen hamtar du med lanken
https:/eprel.ec.europa.eu/. Har behéver du ange modellbe-
teckning. Modellbeteckningen star pa typskylten.

2 Allmanna sakerhetsanvisningar

Forvara denna bruksanvisning noga sa att du
alltid har tillgang till den.

Om du Overlater apparaten, l&mna da &aven
over bruksanvisningen till nasta agare.

Las denna bruksanvisning noggrant fore
anvandning for att anvanda apparaten
korrekt och sakert. Folj alltid instruktionerna,
sakerhetsinstruktionerna och varningarna. De
ar viktiga for sadker och korrekt installation av
apparaten.

Risker for anvandaren:

- Detta skap kan anvandas av barn och
personer med nedsatt fysisk, sensorisk

* beroende pa modell och utrustning



https://smartdevice.liebherr.com
https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html
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Allmanna sakerhetsanvisningar

eller mental formaga eller brist pd erfa-
renhet eller kunskap om dessa personer
overvakas eller instruerats om skapets
sdkra anvandning och forstar vilka faror
som kan uppsta. Se till att barn inte leker
med skapet. Rengoring och anvandarunder-
hall far inte utforas av barn utan uppsikt.
Barn i aldern 3-8 &r far fylla p& och tomma
skdpet. Barn under 3 ars alder skall hallas
borta frdn skdpet, om de inte &ar under
standig uppsikt.

- Eluttaget ska vara latt atkomligt sa att
apparaten snabbt kan skiljas fran elnatet i
en nodsituation. Det far inte vara placerat
bakom skapet.

- Tag alltid i stickkontakten nar skapet skall
skiljas fran elnatet. Drag inte i kabeln.

- Dra ur stickkontakten eller sl fran sakri-
ngen vid fel.

- Se till att inte skada néatanslutningska-
beln. Skdpet far inte anvandas med defekt
natanslutningskabel.

- L&t endast kundtjanst eller annan utbildad
fackpersonal utféra reparationer och
ingrepp pa apparaten.

- Montera, anslut och avfallshantera alltid
skdpet enligt instruktionerna i bruksanvis-
ningen.

- Anvand endast skapet i monterat tillstand.

- Tillverkaren ansvarar inte for skador
uppkomna pa grund av felaktig vattenans-
lutning *

Brandrisk:

- Koldmedlet (Uppgift pa typskylt) ar
miljovanligt men brannbart. Utlackande
koldmedel kan sjalvantanda.

- Skada inte rorledningarna i kylkrets-
loppet.

- Anvand inte tandkallor inne i skapet.

- Anvand inga elektriska apparater inne i
skapet (t.ex. angrengodrare, varmekalla,
glassmaskin, osv.).

- Om kylmedel lacker ut: Slack eld eller
tandkallor i narheten av lackagestallet.
Ventilera rummet val. Kontakta kund-
tjanst.

- Forvara inte explosiva amnen eller spray-
burkar med brannbar drivgas, som till
exempel Butan, Propan, Pentan osv. i
skdpet. Innehéllet i sddana sprayburkar
anges pa etiketten eller s& ar de markta
med en flamsymbol. Eventuell utstrom-
mande gas kan antandas av elektriska
komponenter.

- Hall brinnande stearinljus och andra
foremal med 6ppen ldga borta fran appa-
raten sa att den inte fattar eld.

- Fdrvara endast alkoholhaltiga drycker, eller
andra behéllare som innehéller alkohol, tatt
forslutna. Eventuell lackande alkohol kan
antandas av elektriska komponenter

Risk for valtning:

- Anvand inte sockel, lador, dorrar osv. som
steg eller stdd. Detta galler sarskilt for
barn.

Risk for matforgiftning:

- Fortar inte livsmedel som har forvarats for
lange.
Risk for
smarta:

- Undvik ldng hudkontakt med kalla ytor eller
kyl-frysvaror eller vidta skyddsatgarder
som att t.ex. anvanda handskar.

Risk for skador och personskador:

- Het anga kan leda till personskador. Anvand
inga elektriska varme- eller angtvattar,
oppen eld eller avisningsspray vid avfrost-
ning

- Avlagsna inte is med vassa foremal

Risk for klamskador:

- HAll inte i gangjarnet nar du 6ppnar och
stanger dorren. Fingrarna kan komma |
klam.

Symboler pa skapet:

frysskador, dovhetskanlor och

Symbolen kan finnas pa kompressorn.
Den refererar till olja i kompressorn och
upplyser om foljande faror: Kan vara dodlig
vid fortaring eller intrangning i luftvagarna.
Denna information géller endast for ater-
vinningen. | normal drift finns ingen fara.

Symbolen sitter p& kompressorn och
upplyser om faran med brandfarliga amnen.
Avlagsna inte klisterlappen.

y Denna eller en liknande klisterlapp finns
\  pd apparatens baksida. Den anger att det
| finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller
| perlitpaneler i dorren och/eller i holjet.
Denna information &r endast relevant for
atervinningen. Ta inte bort dekalen.

Observera varningarna och annan specifik
information i de andra kapitlen:

A
A\

FARA Pavisar en omedelbar farlig situa-
tion vilken kan leda till doden eller
svara kroppsskador om den inte

undviks.

VARNING Pavisar en farlig situation vilken
kan leda till doden eller svéra

kroppsskador om den inte undviks.

* beroende pa modell och utrustning



Hur Touch & Swipe-displayen fungerar

A

OBSERVER

Pavisar en farlig situation vilken
kan leda till latta eller medelsvara
kroppsskador om den inte undviks.

OBSERVERA

Pavisar en farlig situation vilken
kan leda till materielskador om
den inte undviks.

Mark

Markerar anvandbar information

eller tips.

3 Hur Touch & Swipe-displayen

fungerar

Skdpet mandvreras med Touch & Swipe-displayen. P&
Touch & Swipe-displayen (nedan kallat displayen) kan du
valja skapets funktioner genom att trycka eller svepa. Om
du inte utfor ndgon &tgard pa displayen pa 10 sekunder,
hoppar den antingen tillbaka till en dverordnad meny eller
direkt till statusindikeringen.

3.1 Navigering och symbolforklaring

Olika symboler anvands i bilderna for att navigera med
displayen. | foljande tabell beskrivs dessa symboler.

Symbol

Beskrivning

=3

Symbol "Oppna instillningsmenyn":
Navigera till installningsmenyn och
Oppna installningsmenyn.

Vid behov: Navigera till dnskad funk-
tion i installningsmenyn.

(se 3.2.1 Oppna instéllningsmenyn)

—

Symbol 6ppna "utékad meny":

Navigera till utokad meny och 6ppna
den.

Vid behov: Navigera till 6nskad funk-
tion i utokad meny.

(se 3.2.2 Utdkad meny)

Ingen atgérd inom
10 sekunder

Om du inte utfér nagon atgard pa
displayen pa 10 sekunder, hoppar den
antingen tillbaka till en &verordnad
meny eller direkt till statusindiker-
ingen.

Oppna ddrren och
stdng den igen.

Om du Gppnar dorren och stanger
den igen omedelbart  &tergér
displayen direkt till statusindiker-
ingen.

L

(92}
<
3
o
o

Beskrivning

Tryck snabbt pa displayen:
Aktivera/inaktivera funktionen.
Bekrafta valet.

Oppna undermeny.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

3.2 Menyer

Skapets funktioner &r indelade i olika menyer:

Meny

Beskrivning

Tryck pa displayen med en tidsangi-
velse (t.ex. 3 sekunder):
Aktivera/inaktivera  funktion
varde.

eller

Svep at hoger eller vanster:
Navigera i menyn.

Tryck kort pa tillbaka-symbolen:
G4 tillbaka en menyniva.

Tryck pa
3 sekunder:
G4 tillbaka till statusindikeringen.

tillbaka-symbolen i

»

Pil med klocka:

Det drojer mer an 10 sekunder tills
foljande display visas.

»>»

Pil med tidsangivelse:

Huvudmeny

Nar du slér pd skapet kommer du auto-
matiskt till huvudmenyn.

Harifran kan du navigera till skapets
huvudfunktioner, installningsmenyn och
utdokad meny.

&

Settings

Installningsmeny

Installningsmenyn innehaller ytterligare
funktioner for att konfigurera skapet.

Utckad meny

Den utdkade menyn innehaller sarskilda
funktioner for att konfigurera skapet.
Atkomst till den utdkade menyn skyddas
av sifferkoden15 1.

3.2.1 Oppna instéllningsmenyn

y

» BEEEN »

f@»

Settings

Fig. 2 Exempel

2% 55 10s Det tar den angivna tiden tills| P Genomfdr stegen enligt bilden.
féljande display visas. D> Instéllningsmenyn &r Sppen. _
» Vid behov: Navigera till 6nskad funktion.
6 * beroende pa modell och utrustning




Idrifttagande

3.2.2 Utdkad meny

Model: Xyz 0000
Index: 007000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000
Index: 00/004
Serial: 00.0(§000.0
Service: 00/ P00

Fig. 4 Exempel, Gtkomst med sifferkod 151
» Genomfor stegen enligt bilden.
> Den utdkade menyn ar 6ppen.
» Vid behov: Navigera till 6nskad funktion.

3.3 Vilolage

Om du inte ror displayen pa 1 minut véxlar den till vilolage. |
viloldge tonas displayens ljusstyrka ned.

3.3.1 Avsluta vilolaget

» Tryck snabbt pa displayen med fingret.
D> Vilolaget ar avslutat.

4 ldrifttagande

4.1 Sla pa skapet (forsta driftsatt-
ningen)

Sakerstall att foljande forutsattningar ar uppfyllda:

O Skapet ar inbyggt och anslutet i enlighet med monter-
ingsanvisningarna.

QA Alla tejpremsor, klister- och skyddsfolier samt transport-
sakringar i och pa skapet ar borttagna.

Q Alla reklamblad har tagits ut ur lddorna.

O Touch & Swipe-displayens funktionssatt ar
(se 3 Hur Touch & Swipe-displayen fungerar)

kant.

Sla pa skapet via Touch & Swipe-displayen:
» Om displayen &r i vilolage: Tryck kort pa displayen.
» Genomfor stegen enligt bilden.

Refrigerator 20 (

Refrigerator

Fig. 5 Exempel

D> Statusindikeringen visas.

D> Skapet kyls ner till den fabriksinstéllda maltemperaturen.

D> Skapet startar i demoldge (statusindikering med DEMO
visas): Startas skapet i demolédget kan laget inaktiveras

inom 5 minuter. (se Demolage)

Mer information:

- Ta InfinitySpring i drift. (se 4.2 Ta InfinitySpring i drift*) *
- Ta HydroBreeze i drift. (se 4.3 Ta HydroBreeze i drift)

- Ta SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) och (se WiFi)

Mark

Tillverkaren rekommenderar:

P Satt in livsmedel: Vanta ca 6 timmar tills den instéllda
temperaturen &r uppnadd.

P Forvara frysvaror i -18 °C eller kallare*

P Folj forvaringssanvisningarna. (se 5.1 Anvisningar om
férvaring)

Mark
Du bestaller tilloehor i Liebherr-Hausgerate-shoppen pa
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Ta InfinitySpring i drift*

Om din apparat &r utrustad med en InfinitySpring maste du
innan forsta anvandning avlufta vattensystemet for Infini-
tySpring och rengdra InfinitySpring.

Sakerstall att foljande forutsattningar ar uppfyllda:

Q4 Vattenanslutningen har upprattats. Se Installation Guide
eller monteringsanvisningen.

Q Vattenbehallaren &r isatt. Se Installation Guide eller
monteringsanvisningen.

Q Vattenfiltret har satts in. Se Installation Guide eller
monteringsanvisningen.*

O Skapet ar fullstdndigt installerat och anslutet.

4.2.1 Avlufta vattensystemet

» Oppna apparatens dorr.

» Tryck ett dricksglas mot den undre delen av Infini-
tySpring-dispensern.

> Den ovre delen ror sig och luft strommar ut eller vatten
flyter ini glaset.

P Fortsatt tills vattnet fylls i glaset med ett jamnt fléde.

D> Vattensystemet ar avluftat.

4.2.2 Rengora InfinitySpring
(se 9.7.4 Rengor InfinitySpring*)

* beroende pa modell och utrustning


https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

Lagring

4.3 Ta HydroBreeze i drift

Om skapet har en HydroBreeze maste du rengdra Hydro-
Breeze innan du anvander den fér férsta gangen.

Sakerstall att féljande forutsattningar ar uppfyllda:

0 Skapet ar fullstédndigt installerat och anslutet.

» Rengdra HydroBreeze. (se 9.7.5 Rengor HydroBreeze)

» Fylla pa vattenbehallaren. (se 8.12.1 Fyll pa vattenbehal-

laren)
P Aktivera HydroBreeze. (se HydroBreeze)

5 Lagring

5.1 Anvisningar om forvaring

A VARNING

Brandrisk
» Anvand inga elektriska apparater i skapets livsmedelsom-
rade, savida de inte rekommenderats av tillverkaren.

Mark

Energiforbrukningen okar och kyleffekten minskar om venti-
lationen ar otillracklig.

» Hall alltid ventilationsdppningarna fria.

Folj foljande forvaringsspecifikationer:

- Hall luftintagen pa den inre bakvaggen fria.

- Hall luftintagen pa flakten fria.

- | frysen: Livsmedlen ska vara val forpackade.*

- Livsmedel som latt tar upp eller ger ifran sig lukt och
smak ska forvaras i slutna behallare eller tickas Gver.

- Packa ratt kott eller fisk i rena, slutna behéllare. Detta
forhindrar kott eller fisk frdn att vidrora eller droppa pé
andra livsmedel.

- Vatska ska forvaras i stangda behéllare.

- Forvara livsmedlen med lite mellanrum for att luften ska
kunna cirkulera.

- Forvara livsmedel i enlighet med instruktionerna pa
forpackningen.

- Observera alltid utgangsdatumet som anges péa forpack-
ningen.

Mark
Om dessa anvisningar inte foljs, kan livsmedlen fordarvas.

5.2 Kyldel

Luftcirkulationen i skapet skapar olika temperaturzoner. Du
hittar de olika temperaturzonerna i dversikten over skdpet
och utrustningen. (se 1.2 Oversikt over skadp och utrust-
ningar)

5.2.1 Placera livsmedlen

» Ovre omrade och dorr: Férvara smor, ost, konserverad mat
och tuber.

» Liagsta temperaturzon: Forvara lattfordarvade livsmedel
samt fardiga maltider.

5.3 BioFresh

Med BioFresh forlangs forvaringstiden for vissa farska livs-
medel i jamforelse med traditionell kylning.

Mark

Om temperaturen sjunker under 0 °C kan livsmedel frysa.

» Forvara koldkansliga gronsaker som gurka, aubergine,
zucchini och koldkansliga tropiska frukter i kyldelen.

5.3.1 Fruit & Vegetable-lida© / ©

Forvaringstemperaturen ar nara 0 °C. Det tata locket ger
en varaktig fuktighet. Detta forvaringsklimat ar lampligt
for férvaring av ofdrpackade livsmedel med hog naturlig
fuktighet (t.ex. sallad, gronsaker, frukt).

Luftfuktigheten i utrymmet beror pd fuktinnehéllet i den
isatta kylvaran och dppningsfrekvensen. Du kan reglera luft-
fuktigheten. (se 8.11 Luftfuktighetsreglering)

Placera livsmedlen

P Forvara oforpackade frukter och gronsaker.
Om luftfuktigheten ar for hog:
P Reglera luftfuktigheten. (se 8.11 Luftfuktighetsreglering)

5.3.2 Meat & Dairy-lada <

Forvaringstemperaturen ar nara 0 °C. Detta forvaringsklimat
ar lampligt for kansliga livsmedel (t.ex. mejeriprodukter,
kott, fisk, korv)*

Forvaringstemperaturen &r nara 0 °C. Detta forvaringsklimat
ar lampligt for kansliga livsmedel (t.ex. mejeriprodukter,
kott, korv)*

Placera livsmedlen

» Forvara torra eller forpackade livsmedel.

5.3.3 Fish & Seafood-lada-2¢c <> ¥ | o¢
*

Lagringstemperaturen ar nara -2 °C och 0 °C. Detta klimat ar
lampligt for torra eller forpackade livsmedel (t.ex. mejeripro-
dukter, kott, fisk, skaldjur, korv).

Facket innehaller ett Fish & Seafood-del som du kan flytta
pa eller ta bort.

Du kan stalla in temperaturen via Touch & Swipe-displayen.
Indelningen i olika temperaturzoner ar endast mojlig om
Fish & Seafood-delen ar insatt. (se Temperatur)

Foljande temperaturkombinationer ar mojliga:

Placera livsmedlen

AT

oc| ooc | |-2ec| ooc | |2

Fig. 6

2|

NS

Fig. 7

» For optimal kylningsfunktion: Placera Fish & Seafood-
delen enligt bilden (se Fig. 7).

P Temperaturzon -2 °C: Forvara farsk fisk och skaldjur.

» Temperaturzon 0 °C: Forvara mejeriprodukter
forpackat kott.

eller
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Lagring

Mark

Basta energifdrbrukningseffekt uppnas vid temperaturkom-
binationen 0 °C / 0 °C.

Vid temperaturkombinationen -2°C / 0 °C och -2°C / -2 °C
dkar energiférbrukningen nagot.

5.4 ****-frysfack*

Vid -18 °C har ett torrt, frostigt forvaringsklimat etablerats.
Frostiga forvaringsforhallanden &r l&dmpliga for forvaring
av djupfrysta livsmedel och frysvaror i flera méanader, for
produktion av isbitar eller for att frysa in farska livsmedel.
Lufttemperaturen i frysfacket, uppmatt med en termometer
eller annan matenhet, kan variera. Temperaturvariationerna
ar storre i det halvfulla eller tomma frysfacket och det ar
mojligt att uppnd varmare temperaturer an -18 °C.

5.4.1 Frysain livsmedel

Du kan frysa upp till s& manga farska livsmedel inom 24
timmar som framgar fran typskylten (se 10.5 Typskylt) under
"frysforméga ... kg/24 h".

FOr att sdkerstalla att maten snabbt fryser till kdrnan méaste
foljande mangder per forpackning observeras:

- Frukt och gronsaker upp till 1 kg

- Kott upp till 2,5 kg

Placera livsmedlen

AN

Skaderisk av glasskarvor!

Flaskor och burkar med drycker kan explodera vid infrys-
ning. Detta galler sarskilt for drycker med kolsyra.

» Frys inte in flaskor och burkar med drycker!

» For maximal frysprestanda: Ta bort glasplattan innan
infrysningen *

» Placera forpackat livsmedel i frysen s3 att det kommer i
kontakt med botten eller sidovdaggarna.

Tina livsmedlen

A VARNING

Risk for matforgiftning!
» Frys inte in upptinade livsmedel igen.
» Tillaga upptinade livsmedel s& snart som mgjligt.

Du kan tina livsmedel pa flera satt:

- ikyldelen

- imikrovadgsugnen

- ibakugnen/varmluftsugnen

- vid rumstemperatur

» Ta bara ut s& manga matvaror som behovs.

5.5 Forvaringstider

De angivna forvaringstiderna ar riktvarden.

For livsmedel med angiven sista forbrukningsdag galler
alltid pa forpackningen angiven datum.

5.5.1 Kyldel

Det bast-fére-datum som anges pa forpackningen galler.

5.5.2 BioFresh

Riktvarden for forvaringstid i Meat & Dairy-Safe

Smor vid1°C upp till 20 dagar
Ost vid1°C upp till 110 dagar
Mjolk vid1°C upp till 12 dagar
Korv, kallskuret vid1°C upp till 8 dagar
Fagel vid1°C upp till 6 dagar
Griskott vid1°C upp till 6 dagar
Notkott vid1°C upp till 6 dagar
Vilt vid1°C upp till 6 dagar
Mark

P Observera att livsmedel med mycket &ggvita forstors
fortare. Dvs. skaldjur forstors fortare an fisk, fisk fortare
an kott.

Riktvarden for forvaringstid i Fruit & Vegetable-Safe
Gronsaker, sallad

Kronartskockor vid1°C upp till 14 dagar
Selleri vid1°C upp till 28 dagar
Blomkal vid1°C upp till 21 dagar
Broccoli vid1°C upp till 13 dagar
Cikoriasallad vid1°C upp till 27 dagar
Gronsallad vid1°C upp till 19 dagar
Artor vid1°C upp till 14 dagar
Gronkal vid1°C upp till 14 dagar
Morotter vid1°C upp till 80 dagar
Vitlok vid1°C upp till 160 dagar
Kalrabbi vid 1°C upp till 14 dagar
Huvudsallad vid1°C upp till 13 dagar
Kryddorter vid1°C upp till 13 dagar
Purjolok vid1°C upp till 29 dagar
Svamp vid1°C upp till 7 dagar
Radisor vid1°C upp till 10 dagar
Brysselkal vid1°C upp till 20 dagar
Sparris vid1°C upp till 18 dagar
Spenat vid1°C upp till 13 dagar
Savojkal vid1°C upp till 20 dagar
Frukt

Aprikoser vid1°C upp till 13 dagar
Apple vid1°C upp till 80 dagar
Paron vid1°C upp till 55 dagar
Bjornbar vid1°C upp till 3 dagar
Dadlar vid1°C upp till 180 dagar
Jordgubbar vid1°C upp till 7 dagar
Fikon vid1°C upp till 7 dagar
Blabar vid1°C upp till 9 dagar
Hallon vid1°C upp till 3 dagar

* beroende pa modell och utrustning



Spara energi

Riktvarden for forvaringstid i Fruit & Vegetable-Safe
Svarta vinbar vid1l°C upp till 7 dagar
Korsbar, sota vid1°C upp till 14 dagar
Kiwifrukt vid1°C upp till 80 dagar
Persikor vid1°C upp till 13 dagar
Plommon vid1°C upp till 20 dagar
Lingon vid1°C upp till 60 dagar
Rabarber vid1°C upp till 13 dagar
Krusbar vid1°C upp till 13 dagar
Vindruvor vid1°C upp till 29 dagar
Riktvarden for forvaringstid i Fish & Seafood-Safe*
Skaldjur

Kraftor vid -2 °C upp till 4 dagar
Musslor vid -2 °C upp till 6 dagar
Sushi vid -2 °C upp till 4 dagar
Fisk vid -2 °C upp till 4 dagar

5.5.3 Frysfack*

Riktvarden for forvaringstiden for olika livsmedel
Glass vid -18 °C |2 till 6 manader
Korv, skinka vid -18 °C 2 till 3 ménader
Brod, bakverk vid -18 °C 2 till 6 manader
Vilt, griskott vid -18 °C | 6 till 9 manader
Fisk, fet vid -18 °C 2 till 6 manader
Fisk, mager vid -18 °C | 6 till 8 manader
Ost vid -18 °C | 2 till 6 ma&nader
Fagel, notkott vid -18 °C | 6 till 12 manader
Gronsaker, frukt vid -18 °C 6 till 12 m&nader

6

Spara energi

Sorj alltid for en god ventilation. Tack inte dver ventila-
tionsdppningarna resp. -gallren.
HAll alltid ventilationséppningar fria.

Placera inte skdpet s& att det utsatts for direkt solljus,
intill en spis, ett varmeelement eller liknande.
Energiférbrukningen  beror pa uppstallningsforhal-
landena, till exempel omgivningstemperaturen
(se 1.4 Anvandningsomrade) . Vid en varmare omgivnings-
temperatur kan energiférbrukningen oka.

Oppna skapsdérren sa kort tid som majligt.

Ju lagre temperaturen stalls in, desto hogre blir energi-
forbrukningen.

Sortera livsmedlen: home.liebherr.com/food.

Forvara alla livsmedel val forpackade och tackta.
Rimfrostbildning undviks.

Ta endast ut livsmedlen s& ldnge som &r nédvandigt for
att de inte ska varmas upp for mycket.

Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan
man lagger in dem.

Tina upp djupfrysta livsmedel i kylskapet.*

Om det finns en tjock frostbeldaggning i frysen: Avfrosta
frysenX

Anvand HolidayMode vid langre (se HolidayMode) semes-
terperioder.

7 Anvandning

7.1 Betjanings- och indikeringselement

7.1.1 Status-indikering

Fig. 8
(1) Temperaturindikering (2) Temperaturindikering
kyldel* BioFresh

(Fish & SeaFood-Safe)*

Fig. 9
(1) Temperaturindikering (2) Temperaturvisning BioF-
kyldel* resh*

Status-indikeringen visar de installda temperaturerna och
ar utgangsindikeringen. Darifran kan du navigera till funktio-
nerna och installningarna.

7.1.2 Skarmsymboler

Skarmsymbolerna informerar om skapets aktuella status.

Symbol Skapets status
O Sta:ndby
Skapet eller temperaturzonen ar
avstangd.
Pulserande varde
/ | AN

Skapet &r i drift. Temperaturen
pulserar tills det installda vardet har
uppnatts.

Pulserande symbol
Skéapet &r i drift. Installningen gors.

7.2 Skapets funktioner

7.2.1 Anvisningar angaende skapets funktioner

Skapets funktioner stills in pd fabriken s att skapet
fungerar som det ska.

Innan du férandrar, aktiverar eller inaktiverar skapfunktioner
ska du sakerstalla att foljande forutsattningar ar uppfyllda:

Q@ Du har last och forstatt beskrivningarna av hur displayen
fungerar.

Q@ Du har blivit bekant med skdpets drift- och indikeringse-
lement.

10
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Anvandning

|
Stiang av skapet

Med denna instéllning kan hela skapet stidngas av.

Stdng av hela skapet

Fig. 10

-

Switch off dg)ice?
Press scree/flor 3 seconds.

O

Fig. 11
» Aktivera/inaktivera .
> Inaktiverad: Skarmen slocknar.

=

Med den hér funktionen ansluter du ditt skap till WLAN.
Sedan kan du anvanda det pa en mobil enhet via SmartDe-
vice-appen. Med den har funktionen ar det ocksd majligt att
bryta eller aterstalla WLAN-anslutningen.

Mer information om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

Mark
SmartDevice-funktionen ar inte tillganglig i foljande lander:
Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Upprétta en WLAN-anslutning for forsta gangen
Sakerstall att féljande forutsattningar ar uppfyllda:

O SmartDevice-appen ar installerad (se
apps.home.liebherr.com).
QO Registrering i SmartDevice-appen ar fullford.

Access Point

WiFi

»@l}

Fig. 13
» Genomfor stegen enligt bilden.

D> Anslutningen har upprattats.
Bryta WLAN-anslutning

e ” O e

On Rese »
WiFi {5

Fig. 15
» Genomfor stegen enligt bilden.
D> Forbindelsen &r bruten.

Aterstilla WLAN-anslutning

YA

Reset.
Off Info » Press for 3 yconds. »
Wi {5 {;é Resc WiF

»

Fig. 17

» Genomfor stegen enligt bilden.

> WLAN-anslutningen och andra WLAN-instéllningar &ter-
stalls till fabriksinstallningarna.

Visa information om WLAN-anslutningen

* beroende pa modell och utrustning
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Anvandning

» mp i G At mp e 5
WiFi WiFi WiFi b sorresn =21 Oc
SSID: FritzBox12345678 Status: Connected
MAC: 84:7B:EB:1D:2D:C1 Fehler: No IP
Reset An Signal: High 4 6
» Type: CM002 » » »
WiFi FET00 Refrigera
Refrigerator 5 Refrigerator 3
WiFi gorresh =2 Oc gorresh -2 Oc
Fig. 19 * Fig. 20

» Genomfor stegen enligt bilden.

54
. Temperatur

Anvand den har funktionen for att stalla in temperaturen.

Temperaturen beror pa foljande faktorer:

- hur ofta d6rren 6ppnas

- hur lange dorren ar 6ppen
- uppstallningsplatsens rumstemperatur
- kylvarans typ, temperatur och mangd

Temperaturzon

Kyldel
BioFresh*

Rekommenderad installning

5°C

(se Stélla in temperaturen i BioF-

resh) *

Stalla in temperaturen i kyldelen

Refrigerator

BioFresh

Refrigerator

BioFresh

BioFresh

Refrigerator 3¢ 4

» Genomfor stegen enligt bilden.
> Temperaturen ar installd.

Stélla in temperaturen i BioFresh
Temperaturen stalls in via BioFresh B-Value i kundmenyn.

°C
/F Temperaturenhet

Med den har installningen kan man andra temperaturenhet,
frén Celsius till Fahrenheit och tvartom.

Valja instéllning
P Stallin vardet .

BioFresh B-Value

Vid leverans &r temperaturen i BioFresh instélld p& vardet
B5. Statusindikeringen pa displayen visar bortemperaturen i
BioFresh.

Du kan &ndra de har vardena ndgot om det behdvs pé grund
av hogre eller lagre omgivningstemperatur. Tank pa foljande
vid installning av vardet:

Varde | Beskrivning

Bl lagsta temperatur

B1-B4 | Temperaturen kan g& under O °C s& att livsmedel
kan frysas latt.

B5 forinstalld temperatur

B9 hogsta temperatur

BioFresh B-Value

Valja instéllning
P Stallin vardet i kundmenyn .

C-vValue*

Fig. 20

Med C-Value kan det 4-stjarnigt frysfack stallas in pa lite
varmare eller kallare temperatur.*
C-Value &r installt p4 C5 som standard*
Vid alla varden under C5 blir det fyrstjarniga frysfacket
kallare. Vid alla varden over C5 blir det fyrstjarniga frys-
facket varmare*
Valja installning*
P Stallin vardet i kundmenyn .

12 * beroende pa modell och utrustning



Anvandning

D-Value

D-Value ar forinstallt pa din apparat och far inte dndras.

SuperCool

Med den har funktionen aktiverar du den hogsta kyleffekten.
Darmed uppnas lagre kyltemperatur.

Funktionen galler for kyldelen Fig. 1 (A)

Dessutom nar du lagre temperaturer i det fyrstjarniga frys-
facket.*

Anvandning:

- Kyl stora mangder livsmedel snabbt.

- Infrysning av livsmedel.*

Aktivera/inaktivera funktion

» Lagg in varor i det fyrstjarniga frysfacket: Aktivera funk-
tionen 3 timmar innan*

» Lagg in livsmedel i kyldelen: Aktivera funktionen nér livs-
medlet laggs in.

» Aktivera/inaktivera .

-eller-

» Aktivera/avaktivera via SmartDevice-appen.

Funktionen inaktiveras automatiskt. Darefter fortsatter
skdpet i normal drift. Temperaturen regleras ater till det
forinstallda vardet.

aial PartyMode

Denna funktion erbjuder en rad specialfunktioner och
installningar som ar anvandbara for en fest.

Foljande funktioner aktiveras:

- SuperCool

- InfinitySpring*

Alla funktioner kan stéllas in flexibelt och individuellt.
Andringarna forsvinner nar funktionen inaktiveras.
Aktivera/inaktivera funktion

» Aktivera/inaktivera .

D> Aktiverad: Alla funktioner aktiveras samtidigt.

D> Inaktiverad: Tidigare instéllda temperaturer har &ter-
stallts.

Funktionen inaktiveras automatiskt efter 24 timmar.

N
HolidayMode

Den har funktionen ger en minimal energiférbrukning under
en langre tids frdnvaro. Kyldelens temperatur stélls in pa
15 °C och visas pa statusskdrmen nar den har uppnatts.

Anvandning:

- Spara energi under en langre franvarotid.

- Undvik dalig lukt och mdgelbildning under ldngre franva-
rotid.

Aktivera/inaktivera funktion

» Tom kyldelen fullstandigt.

» Aktivera/inaktivera.

D> Aktiverad: Kyltemperaturen hojs.

D> Inaktiverad: den tidigare installda temperaturen &ter-
stalls.

¥ SabbathMode

Med den héar funktionen aktiverar eller inaktiverar du
SabbathMode. Nar den har funktionen aktiveras, stangs
vissa elektroniska funktioner av. Det gor att ditt skap
uppfyller religitsa krav pa judiska hogtider, t.ex. sabbaten
och uppfyller STAR-K-kosher-certifieringen.

Skapets status vid aktivt SabbathMode

Statusindikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.

Alla funktioner i displayen utom Funktionen Inaktivera
SabbathMode ar sparrade.

Aktiva funktioner forblir aktiva.

Displayen forblir ljus nar dérren stangs.

Innerbelysningen ar avaktiverad.

Det kommer inga pdminnelser. Det installda tidsintervallet
stoppas.

Paminnelser och varningar visas inte.

Det finns inget dérrlarm.

Det finns inget temperaturlarm.

InfinitySpring ar ur drift*

Avfrostningscykeln arbetar endast med den forinstallda
tiden, utan att ta hansyn till skdpanvandningen.

Efter ett stromavbrott tergar skapet till SabbathMode.
Skapets status

Mark

Detta skap &r certifierat av institutet "Institute for Science
and Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du pa
www.star-k.org/appliances.

Aktivera SabbathMode

A VARNING

Forgiftningsrisk pa grund av férdarvade livsmedel!

Om du har aktiverat SabbathMode och ett stromavbrott
uppstar visas inget meddelande i statusindikeringen om
stromavbrottet. Nar stromavbrottet har upphort, arbetar
skapet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan férdarvas pa
grund av stromavbrottet och det kan vara forenligt med livs-
medelsforgiftning att fortara dessa.

Efter ett stromavbrott:

P At inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.

SabbathMode

Fig. 22
» Genomfor stegen enligt bilden.
> SabbathMode &r aktiverad.
D> Statusindikeringen visar kontinuerligt SabbathMode.

* beroende pa modell och utrustning
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Anvandning

Inaktivera SabbathMode

=

Fig. 23

SabbathMode Sabbath{ée

Fig. 24
» Genomfor stegen enligt bilden.
[> SabbathMode &r inaktiverat.

EnergySaver

Denna funktion aktiverar eller avaktiverar energisparlaget.
Om du aktiverar denna funktion sjunker energiférbrukningen
och temperaturen dkar 2 °C i skapet. Livsmedlen héller sig
farska, men hallbarheten blir kortare.

SabbathMode

Temperaturzon | Rekommenderad Temperatur vid aktiv
installning EnergySaver
5°C 7°C
Kyldel
Temperaturer

Aktivera EnergySaver

y

Fig. 25

N »

EnergySaver

EnergyS EnergySaver
Fig. 26

» Genomfor stegen enligt bilden.
D> Energisparlaget ar aktiverat.

Inaktivera EnergySaver

y

Fig. 27
» » S
EnergySaver EnergyS) EnergySaver

Fig. 28

» Genomfor stegen enligt bilden.
D> Energisparldget ar avaktiverat.

HydroBreeze

HydroBreeze skapar en fin dimma i l&dan under 4 sekunder
var 90:e minut nar dorren ar stangd. Funktionen aktiveras
aven nar dorren 6ppnas. Funktionen ar inte aktiverad vid
leveransen.
Anvandning:
- For forvaring av sallad, gronsaker och frukt med hog fukt-
halt utan forpackning.
Foljande installningar ar mojliga:
1: Funktionen ar aktiv vid dérroppning 4 s
2: Funktionen ar aktiv vid dérroppning 6 s
3: Funktionen ar aktiv vid dérréppning 8 s
Av: HydroBreeze ar avstangd.

Aktivera/inaktivera funktion

P Aktivera/inaktivera .
-eller-
P Aktivera/inaktivera via Liebherr SmartDevice-App.

-
CleaningMode

Denna installning mojliggdr en bekvam rengdring av skapet.
Denna instéallning galler for kyldelen Fig. 1 (A).

Anvandning:
- Rengor kyldelen manuellt.
- Rengor InfinitySpring *

Skapets funktion nar installningen ar aktiverad:
- Ska&rmen visar kontinuerligt CleaningMode.

- Kyldelen ar avstangd.

- Innerbelysningen ar aktiv.

- Paminnelser och varningar visas inte. Inga ljudsignaler
hors.
- InfinitySpring ar ur drift*

Aktivera/inaktivera installning

P Aktivera/inaktivera installningen .

D> Aktiverad: Kyldelen &r avstdngd. Ljuset &r tant.

D> Inaktiverad: den tidigare installda temperaturen ater-
stalls.

Installningen stangs av automatiskt efter 60 minuter.
Déarefter fortsatter skdpet i normal drift.

NIV
/TN

Visa ljusstyrka

Denna installning gor att skarmens ljusstyrka kan stallas in
stegvis.

Foljande ljusstyrkenivaer kan stéllas in:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100 %

Valj instéllning
P Stallin varde .

@

Denna installning gor det mojligt att stalla in tiden tills dorr-
larmet (se Sténg ddrren) ljuder.

Dorrlarm

14
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Anvandning

Foljande varden kan stéllas in:
- 1min

- 2min

- 3 min

- Av

Vidlj installning
» Stallin varde (se 7.3 Felmeddelanden) .

. Inmatningssparr

Denna installning forhindrar
skdpet av t.ex. barn.

oavsiktlig anvandning av

Anvandning:

- Undvik oavsiktliga andringar av installningar och funk-
tioner.
- Undvik oavsiktlig avstdngning av skapet.

- Undvik oavsiktlig temperaturinstallning.

Aktivera/inaktivera instéllning
» Aktivera/inaktivera.

Ay

Entry lock

Sprak

Med denna installning kan visningsspraket stallas in.

Foljande sprak kan véljas:
- Tyska

- Engelska

- Franska

- Spanska

- Italienska

- Nederlandska
- Tjeckiska

- Polska

- Portugisiska
- Ryska

- Kinesiska

Aktivera/inaktivera instéallning
» Aktivera/inaktivera .

Information

Denna instéallning gor det majligt att avldasa skdpinforma-
tionen och fa tillgdng till kundmenyn.

Foljande information kan avlasas:

- Modellnamn

- Index

- Serienummer

- Servicenummer

Hamta skapinformation

> Svep pa skarmen tills Installningar &4 visas.
» Bekrafta visningen.

» Svep pa skarmen tills Information visas.

» Las av skapinformationen.

Paminnelse

Paminnelser indikeras akustiskt med en ljudsignal och
visuellt med en symbol pd skdrmen. Ljudsignalen ¢kar och
blir hogre tills meddelandet upphor.

Byta vattenfilter*

Detta meddelande visas nar vattenfiltret behover bytas.
P Byt vattenfiltret var sjatte manad.

P Bekrafta meddelandet.

D> Underhallsintervallet startar pa nytt.

D> Vattenfiltret garanterar optimal vattenkvalitet.

Byt FreshAir-aktivtkolfiltret

Detta meddelande visas nar luftfiltret behover bytas.
P Byt luftfilter var sjatte manad.

» Bekrafta meddelandet.

D> Underhallsintervallet startar pa nytt.

D> Luftfiltret garanterar optimal luftkvalitet i kylskapet.
Aktivera installningen

P Aktivera/inaktivera .

Demolage

Demol&get ar en specialfunktion for aterforsaljare som vill
visa skdpets funktioner. Om du aktiverar demoldget avakti-
veras alla kylfunktioner.

Om du slér p& enheten och "Demo" visas pé statusindiker-
ingen ar demolaget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demolaget aterstalls
sképet till fabriksinstallningarna. (se Aterstall)

Aktivera demoldget

=

Fig. 29

* beroende pa modell och utrustning
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Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000
Index: 00/004

) 6
Access \

»
Demo Mode

G2 2

Demo Mode

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
1]

Model: Xyz 0000

Demo Mode

Ol »

Demo Mode

G 2

Fig. 30

» Genomfor stegen enligt bilden.

> Demoldget &r aktiverat.

D> Sképet ar avstangt.

P> Sla pa skapet. (se 4.1 S|4 pd skapet (forsta driftsatt-
ningen))

D> "DEMQ" visas pa statusindikeringen.

Inaktivera demolaget

3

Fig. 32

» Genomfor stegen enligt bilden.

> Demolaget ar inaktiverat.

D> Sképet ar avstangt.

P Sla pa skapet. (se 4.1 SI& pd skapet (forsta driftsatt-
ningen))

D> Skapet aterstalls till fabriksinstallningarna.

Aterstill

Den har funktionen gor att alla installningar kan &terstallas
till fabriksinstallningarna. Alla installningar som du redan

Fig. 31 gjort aterstalls till de ursprungliga instéllningarna.

Aktivera installningen

P Aktivera .

7.3 Felmeddelanden

Felmeddelanden visas pé displayen. Det finns tva kategorier

av felmeddelanden:

Kategori |Betydelse

Medde- Paminner om allménna handlingar. Du kan

lande genomféra dessa handlingar och pa sa satt
kvittera meddelandet.

Varning Visas vid funktionsstorningar. Forutom indiker-
ingen pa displayen ljuder dven en signal. Ljud-
signalen blir hogre tills indikeringen har bekraf-
tats genom att trycka pa den. Enklare funk-
tionsstérningar kan du atgarda pa egen hand.
Vid allvarligare funktionsstdrningar méaste
kundtjanst kontaktas.

7.3.1 Varningar

m Stang dorren

Meddelandet visar nar dérren ar 6ppen for lange.

Tiden innan meddelandet visas kan stéllas in .
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Utrustning

P Avsluta larmet: Bekrafta meddelandet.
-eller-
» Stang dorren.

Detta meddelande visas nar det uppstatt ett fel pd skapet.
En av skapets komponenter uppvisar ett fel.

» Oppna doérren.

» Anteckna felkoden.

» Bekrafta meddelandet.

D> Ljudsignal tystad.

D> Statusindikeringen visas.

» Stédng dorren.

» Kontakta kundtjanst. (se 10.4 Kundtjanst)

8 Utrustning

8.1 Fyrstjarnigt frysfack*
8.1.1 Oppna/stang frysfack

Fig. 33

Oppna frysfack:

» Tatagidet integrerade handtaget underifran.

» Tryck pa& handtagsplattan och dra samtidigt dérren
framat.

Stang frysfacket:
» Stang ddrren och tryck samtidigt framifran.
D> Dorren &r sparrad.

8.2 Dorrfack
8.2.1 Flytta/ta ut dorrfacket

Fig. 34
P Skjut facket uppat.
P Dra den framat.
P Sattin deti omvand ordningsfoljd.

Fig. 35

En eller bada VarioBox-lddorna kan anvandas. Hang bara
ett l&dfack Over flaskstallet om sérskilt hoga flaskor ska
forvaras.

Flytta facket med VarioBox-lador:

|

4

Fig. 36

P Ta ut det uppét.

P Satt tillbaka det i valfri position.

D> Facket framfor det fyrstjarniga frysfacket: Optimal luft-
fordelning i skdpet garanteras inte langre. Kondens kan
bildas i frysfacket*

Mark

Liebherr rekommenderar:*

P Haka fast facket med VarioBox-lador, som levereras fran
fabriken, p& en héljd under det fyrstjarniga frysfacket.
Detta ger en optimal luftfordelning i kyldelen*

Flytta VarioBox-laddorna:

Fig. 37
Nar dorrfacket ar borttaget:
P Ta ut ladfacken.

* beroende pa modell och utrustning
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Fig. 38
» L&gg hyllplanet pa bordet.

Fig. 39
» Dra ut den fastdelen i mitten Fig. 39 (1).
P Sitt in fastdelen i mitten i andra laget Fig. 39 (2).

Fig. 40
» Byt ladfacken.

8.2.2 Taisar dorrfack

Dorrfacken kan demonteras for rengéring.

Fig. 42
» Demontera dorrfacket.

8.3 Hyllor
8.3.1 Flytta/ta ut hyllorna

Hyllorna ar sakrade med utdragsstopp for att forhindra att
de oavsiktligt dras ut helt.

z

=
~
=
-—

=
=
&
S8
&

Fig. 43

P Lyft hyllan och dra den framét.

D> Sidourtag i stodlaget.

P Flytta pa hyllor: Lyft eller sénkt till 6nskad h6jd och skjut
in dem.

-eller-

2R )

Fig. 44
P Ta ut hyllan helt: Dra den framat.

P Underlatta uttagningen: Luta hyllan.

P Satta tillbaka hyllan: Skjut in den tills det tar stopp.
> Utdragsstoppen pekar nedat.

D> Utdragsstoppen ligger bakom den framre stodytan.

8.4 Delbar hylla
8.4.1 Anvandning av delbar hylla

Hyllorna ar sdkrade med utdragsstopp for att férhindra att
de oavsiktligt dras ut helt.

18
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Utrustning

Fig. 45
» Sattin delbara hyllor nedtill enligt bilden.

Fig. 46

Justera i hdjdled:

» Dra ut Fig. 46 (1) glashyllorna framéat en i taget.

» Dra stddskenorna ur sparren och fast dem i 6nskad hojd.
» Skjut in glashyllorna en i taget.

D> Plana utdragsstopp fram, direkt bakom stédskenan.

> Hoga utdragsstopp bak.

Avvind bada uppstillningsytorna:

» Ta tag i den nedre glashyllan med en hand och dra den
framat.

D> Glashyllan Fig. 46 (1) med dekorlisten ligger langst fram.

D> Stoppklackarna Fig. 46 (3) ar vanda nedat.
Sk&p med frysfack:*

» Placera inte hyllskenorna och den delbara hyllan framfor
flakten*

8.5 VarioSafe*

Kyldelen hos VarioSafe har plats for mindre livsmedel och
forpackningar, tuber och glasburkar.

Fig. 47
(1) VarioSafe-utdragsldda  (3) Fordjupningar pa vanster
och hoger sidovaggar
(2) Sidovaggar med lister

for VarioSafe-lada

8.5.1 Séatti VarioSafe

Fig. 48

P Satt i VarioSafe snett i kyldelen Fig. 48 (1) tills sidofor-
djupningarna Fig. 48 (2) pa VarioSafe &r i samma niva som
behallarlisterna i kyldelen.

Fig. 49
P Stall VarioSafe rakt. Fig. 49 (1)
P Lyft VarioSafe framat. Fig. 49 (2)

>

Fig. 50
P Lyft VarioSafe framat.
P Skjut in VarioSafe bakat.
» Sank VarioSafe.
> VarioSafe hakar horbart i framtill.
D> VarioSafe ar insatt.

8.5.2 Flytta pa VarioSafe
Du kan flytta hela VarioSafe in i kyldelen.

* beroende pa modell och utrustning
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Fig. 51
» Lyft VarioSafe framat.
= F
O
@
Fig. 52

» Dra VarioSafe framat tills sidoférdjupningarna pa Vario-
Safe ar i samma nivd som behéllarlisterna i kyldelen.
Fig. 52 (1)

» Forflytta VarioSafe uppat eller nedat i kyldelen tills
onskad hojd har uppnatts. Fig. 52 (2)

>

Fig. 53
» Lyft VarioSafe framat.
» Skjut in VarioSafe bakat.
D> VarioSafe hakar horbart i framtill.
D> VarioSafe ar forskjuten i hojdled.

8.5.3 Forskjuta VarioSafe-ladan

Du kan satta in VarioSafe-lddan p& tvd olika hdjder. Om
du vill forvara hogre livsmedel hégre upp i VarioSafe-ladan
skjuter du in VarioSafe-lddan pa den nedre listen. Om du vill
forvara lagre livsmedel i VarioSafe-ladan, skjut in VarioSafe-
&dan p& den dvre listen.

/4

Fig. 54
P Dra ut VarioSafe-ladan till anslaget.
P Lyft VarioSafe-ladan framat.
P Dra VarioSafe-ladan framat for att ta ut den.

4
&7

Fig. 55
P Lyft VarioSafe-lddan framat.
P Placera VarioSafe-ldadan bakom
onskad list Fig. 55 (1) eller Fig. 55 (2).
D> VarioSafe-ladan ar forskjuten i hojdled.

8.5.4 Ta ur VarioSafe

Du kan ta bort VarioSafe i sin helhet.

stoppklackarna pa

Fig. 56
P Lyft VarioSafe framat.

20
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Fig. 57

» Dra VarioSafe framat Fig. 57 (1) tills sidoférdjupningarna
pd VarioSafe &r i samma nivd som behallarlisterna i
kyldelen. Fig. 57 (2)

Fig. 58
P Stall VarioSafe snett i kyldelen. Fig. 58 (1)
» Dra VarioSafe framat for att ta ut den. Fig. 58 (2)
D> VarioSafe har tagits ut.

8.5.56 Ta isar VarioSafe

Du kan ta isar VarioSafe i dess delar om du vill rengora
VarioSafe eller om du vill installera eller ta bort reservdelar.

o O

Fig. 59
P Ta ut VarioSafe i sin helhet. (se 8.5.4 Ta ur VarioSafe)
» VarioSafe demonteras enligt bilden.

8.6 InfinitySpring*

Den inbyggda vattendispensern ar lamplig for att tappa ut
dricksvatten. Vattentemperaturen beror pad temperaturen i
kyldelen.

-

Fig. 60

P Tryck dricksglaset mot den nedre tryckknappen pé
dispensern.

D> Utmatningsenheten rér sig utdt: Vatten rinner ned i
glaset.

P Undvik vattenstank: Ta ldngsamt bort dricksglaset.
Tappa ut mycket vatten:

P Nar det inte langre kommer ut ndgot vatten, ta ut vatten-
behallaren och tryck pd den nedre tryckknappen péa
dispensern.

8.7 Plats for bakplat
Over l&dorna finns det plats for en bakplat Fig. 1 (9).

[ )

Fig. 61

Sakerstall att foljande villkor ar uppfyllda:

O Maximala matt for bakplaten observeras (se 10.1 Tekniska
data) .
@ Bakplaten har kylts till rumstemperatur.

O Det nedersta dorrfacket ar placerat i minst en position
hogre upp.
Nar dorren ar 90° dppen:

P Skjut in bakplaten pa sidostéden langs ner.

-eller-
Om bakplaten ligger ojamnt:

P Anvand stodskenorna fran tillbehdrspaketet.

Fig. 62

P Spéarra stodskenorna pa de lagsta stoden.
Nar dérren ar 90° 6ppen:

P Skjut in bakplaten pa stodskenorna.

* beroende pa modell och utrustning
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8.8 Variabel flaskhylla

8.8.1 Anvanda flaskhyllan

P4 botten i kylskapet kan den variabla flaskhyllan eller glas-
hyllan anvandas.

Fig. 63
» Ta ut glashyllan och férvara den separat.
» L&gg in flaskor med botten mot skapets bakvégg.

Mark
Om flaskor sticker ut framfor flaskhyllan:
P Satt det nedre dorrfacket en position hogre.

Borttagning och insattning av utdragslddor skiljer sig at
beroende pd utdragssystem. Skapet kan innehalla olika
utdragssystem.

Mark

Energiforbrukningen dékar och kyleffekten minskar om luft-

vaxlingen ar otillracklig.

P HAll alltid de inre ventilationséppningarna pa& baksidan
fria!

8.9.1 Utdragslada pa teleskopskenor

Utdragsladan kérs med utdragbara skenor (teleskopskenor).
Det finns teleskopskenor med fullt utdrag och teleskops-
kenor med delutdrag. Utdragslddor med fullt utdrag kan
dras ut fullstandigt ur skdpet. Utdragslddor med delutdrag
kan inte dras ut fullstandigt ur skapet. Vilket system som
ditt skap har beror pa skaptypen.

Fullt utdrag*

Det fulla utdraget kanns igen pd en kldmma som befinner
sig baktill vanster och héger pa skenan.

Ta ut utdragslada

8.8.2 Ta bort flaskhyllan

Flaskhyllan kan tas ut fér rengdring.
» Ta ut glashyllan over flaskhyllan.

Fig. 64
» Lyft flaskhyllan framtill och dra ut den.

Mark
Liebherr rekommenderar:

Placera inga varor pa det underliggande ladlocket.

8.8.3 Satt in flaskhyllan
=
&

Fig. 65

P Skjut in flaskhyllan till anslag och tryck den nedat.

D> Stickkontakten bakom flaskhyllan &r automatiskt
ansluten.

D> LED lyser.

8.9 Utdragslador

Du kan ta ut utdragsl&dor fér rengdring.

@ § @
N N
Fig. 66

P Dra ut utdragslada fram till stopp.

P Lyft vanster klamma och dra samtidigt utdragslada till
vanster framat. Fig. 66 (1)

P Lyft hoger klamma och dra samtidigt utdragslada till
hoger framat. Fig. 66 (2)

P Ta ut utdragsldda genom att dra den framat. Fig. 66 (3)

» Skjut in skenor.

Séatta in utdragslada

Fig. 67
» Skjut in skenor.
P Satt utdragslada pa skenor.
P Skjut in utdragslada sa l&ngt det gér.
> Utdragslada fastnar baktill med ett klick.

Dra ut kyldel delvis*
Ta ut utdragslada

Fig. 68

P Dra ut utdragslada till halften. Fig. 68 (1)

P Lyft upp facket underifran. Fig. 68 (2)

P Hall facket tryckt uppat och dra samtidigt framat.
P Skjut in vanster skena. Fig. 68 (3)

P Skjut in hoger skena. Fig. 68 (4)

22
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» Ta ut utdragslada genom att dra den framat. Fig. 68 (5)

Fig. 69
Om skenorna fortfarande inte ar fullstandigt inskjutna
efter att utdragslddan har tagits ut:

» Skjut in skenorna fullstandigt.

Satta in utdragslada

| \ |
N it

Fig. 70
» Skjut in skenor.
» Satt utdragslada pa skenor.
» Skjut in utdragsldda s& langt det gar.
8.10 Lock for saker frukt- och gronsaks-
forvaring

Ladans lock kan tas ut for reng6ring.

8.10.1 Ta bort ladans lock

Sakerstall att foljande villkor ar uppfyllda:
Q Flaskhyllan har tagits ut (se 8.8 Variabel flaskhylla) .

""AA \

[\/]

THs

%Emé

Fig. 71

N&r (Adorna tagits ut:
» Dra locket framét Fig. 71 (1) till Gppningen i fastdelarna.
» Lyft det baktill underifrdn och ta ut Fig. 71 (2) det uppat.

8.10.2 Sattin ladans lock

Nar texten THIS SIDE UP ligger upptill:

P Satt in lockbygeln Gver ppningen for den bakre héllaren
Fig. 72 (1) och fast den framtill i hallaren Fig. 72 (2).

> For locket till dnskat ldge (se 8.11 Luftfuktighetsreg-
lering) .

8.11 Luftfuktighetsreglering

Du kan justera luftfuktigheten i ladan sjélv genom att
justera lddans lock.

Ladans lock sitter direkt p& lddan och kan tackas av hyllor
eller ytterligare lador.

Fig. 73

Lag luftfuktighet

» Oppna ladan.

P Dra locket framat.

D> Né&r ladan ar stangd: Spalt mellan lock och lada.
P Inaktivera HydroBreeze.

D> Luftfuktigheten minskar i Safe-utrymmet.

Ho6g luftfuktighet

» Oppna ladan.

P Skjut locket bakat.

D> Né&r ladan &r stdngd: Locket tatar lAdan.

» Aktivera HydroBreeze.

D> Luftfuktigheten 6kar i Safe-utrymmet.
Om det ar for fuktigt i facket:

P Vilj installningen for "l&g luftfuktighet”.

-eller-

P Torka av fuktansamling.

Mark

Med installningen "l8g luftfuktighet” kan Fruit & Vegetable-
Safe aven anvandas som Meat & Dairy-Safe.

P Stallin "lag luftfuktighet”.

8.12 HydroBreeze

HydroBreeze sprutar en dimma Over kylvarorna och saker-
staller fuktigheten i (adan.

HydroBreeze och den tillhérande vattenbehallaren sitter i
den variabla flaskhyllan.
Sakerstall att foljande villkor ar uppfyllda:

- Vattenbehallaren &ar rengjord (se 9.7.3 Rengdr utrust-
ningen) .
- Vattenbehallaren ar ordentligt sparrad.

- Luftfuktigheten &r instdlld p& "hdg luftfuktighet”
(se 8.11 Luftfuktighetsreglering) .
- HydroBreeze ar aktiverad (se HydroBreeze) .
Fig. 72
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8.12.1 Fyll pa vattenbehallaren

A VARNING

Fororenat vatten!

Forgiftning.

» Fyll endast pd med dricksvatten.

» HydroBreeze ar inaktiverad: Tom vattenbehallaren.

» HydroBreeze anvands inte lAngre: Tom vattenbehallaren.

OBSERVERA

Sockerhaltiga vatskor!

Skador pa HydroBreeze.

» Fyll endast pa med dricksvatten.

8.13 Smorfack
8.13.1 Oppna/sting smérfack

Mark

Genom anvandningen av filtrerat, avkarboniserat vatten

uppnds dricksvatten med b&sta smakkvalitet for en felfri

funktion for HydroBreeze.

Denna vattenkvalitet kan uppnds med ett dricksvattenfilter

som kan kopas i fackhandeln.

» Fyll pd vattenbehéllaren med filtrerat, avkarboniserat
dricksvatten.

Vattenbehallaren &r monterad i den variabla flaskhyllan
(se 1.2 Oversikt dver skdp och utrustningar) .

Fig. 74

» Tryck pad den framre glasplattan i det bakre vénstra
hornet.

D> Glashyllan falls upp framtill.

» Lyft glashyllan och fall bak den till anslag Fig. 74 (1).

D> Glashyllan star uppratt.

» Skjut reglaget Fig. 74 (2] at vanster.

D> Vattenbehallaren hoppar ur férdjupningen.

» Ta ut vattenbehallaren Fig. 74 (3).

» Rengor vattentanken (se 9.7.3 Rengdr utrustningen) .
Fyrkantig 6ppning:

» Fyll pd med dricksvatten upp till market.

P Satt in vattenbehallaren i férdjupningen med botten
forst.

» Sank den framre delen lAngsamt och tryck in behallaren.

D> Vattenbehallaren &r spérrad.

8.12.2 Demontera vattenbehallaren

Vattenbehallaren kan demonteras for rengéring.

Fig. 75
» Demontera vattenbehallaren.

Fig. 76

8.13.2 Isartagning av smorfack

Smorfacket kan tas isar for rengoring.

Fig. 77
P Ta isar smorfacket.

8.14 Agghylla

Agghyllan &r utdragbar och vandbar. Man kan anvidnda de
tva delarna pa dgghyllan for att skilja &gg med olika inkdps-
datum fran varandra.

24

* beroende pa modell och utrustning



Utrustning

8.14.1 Anvanda agghyllan

Fig. 78
» Oversidan: Forvara kycklingéagg.
» Undersidan: Forvara vaktelagg.

8.15 Flaskhallare
8.15.1 Anvinda flaskhallare

Fig. 79
» Skjut flaskhallaren péa flaskorna.
D> Flaskorna valter inte.

8.15.2 Borttagning av flaskhallare

Fig. 80
» Skjut flaskhallaren helt &t hoger till kanten.
» Ta ut den bakat.

8.16 FlexSystem
8.16.1 Anvand FlexSystem

FlexSystem gor att dina livsmedel forvaras pa ett Gversikt-
ligt, flexibelt och l4ttsorterat satt. Det ar latt att skilja pa
frukt, gronsaker eller pa deras bast-fore-datum.

dd

Fig. 81

» Forskjut innerskalet.

8.16.2 Ta ut FlexSystem

.

Fig. 82

P Lyft FlexSystem baktill.

P Ta ut det uppét.

8.16.3 Sattin FlexSystem

<
v

Fig. 83

P Satt forst in FlexSystem framtill.
» Sank ner den bakre delen.

8.16.4 Ta isar FlexSystem

FlexSystem kan demonteras for rengoring.

7

Fig. 84
P Taisdr FlexSystem.

* beroende pa modell och utrustning
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8.17 Islada med lock*
8.17.1 Anvind islada

Fig. 85
Nar vattnet har frusit:

» Hall islddan nagon sekund under varmvattenkranen.

» Ta bort locket.

» Vrid andarna pa islddan nagot i motsatta riktning for att
lossa istarningarna.

P Lossa istdrningarna.

8.17.2 Taisarisladan

Islddan kan tas isar for rengoring.

Fig. 86
» Taisar islddan.

9 Underhall
9.1 FreshAir-aktivtkolfilter

FreshAir-aktivtkolfiltret sitter i lddan ovanfor flakten.

Det garanterar en optimal luftkvalitet.

Q Byt aktivtkolfiltret var sjatte manad.
Vid aktiv paminnelse uppmanar ett meddelande pé
displayen dig att byta filter.

Q4 Aktivtkolfiltret kan hanteras tillsammans med normalt
hushallsavfall.

Mark
Du bestaller FreshAir-aktivkolfiltret i Liebherr-Hausgerate-
shoppen pé home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Ta ut FreshAir-aktivtkolfiltret

Fig. 87
P Dra ut Fig. 87 (1) lddan framat.
P Ta ut Fig. 87 (2] aktivtkolfiltret.

9.1.2 Satta in FreshAir-aktivtkolfiltret

Fig. 88
P Sattin Fig. 88 (1) aktivtkolfiltret enligt bilden.
D> Aktivtkolfiltret sparras.

Om aktivtkolfiltret pekar nedat:
» Skjut in Fig. 88 (2) |&dan.
D> Aktivtkolfiltret &r nu klart for anvandning.

9.2 Vattenbehallare*

InfinitySpring-vattenbehallaren sitter bakom den nedersta
(adan.

9.2.1 Ta ut vattenbehallaren

P Stang vattenkranen.

» Anvand InfinitySpring i 30 sekunder och tappa upp
vattnet som ar kvar i ett glas.

P Ta ut ladan.

P Vrid vattenbehallaren at vanster till anslag och ta ut den.

D> Droppande vatten samlas upp i uppsamlingsskalen for
vatten.

P Tom ut vattnet ur uppsamlingsskalen.

P Gor rent uppsamlingsskalen for vatten med en trasa eller
i diskmaskinen.
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Underhall

9.2.2 Sittin vattenbehallaren

c 90°

Fig. 89

» Ta ut ladan.

P Satt in vattenbehallaren och vrid den ca 90° at hdger till
anslag.

P Kontrollera att vattenbehallaren &r tat och att inget
vatten lacker ut.

P Sattin ladan.

» Oppna vattenkranen.

» Avlufta vattensystemet. (se 4.2.1 Avlufta vattensystemet)

Istillet for vattenfiltret kan en extra vattenbehéllare
anvandas.

Mark
Vattenbehallaren finns som reservdel.

9.2.3 Ta ut/satta in uppsamlingsskalen for
vatten

Uppsamlingsskalen for vatten kan tas ut fér rengéring.

Fig. 90
» Dra ut uppsamlingsskalen for vatten framat.

9.3 Vattenfilter*

Vattenfiltret sitter bakom den nedersta ladan.
Det tar bort avlagringar i vattnet och reducerar klorsmaken.

QO Byt vattenfiltret vid den angivna kapaciteten minst var
sjatte manad eller om det finns en betydande minskning
av flodet.

Q Vattenfiltret innehaller aktivt kol och kan hanteras som
normalt hushallsavfall.

Mark
Du bestaller vattenfiltret i Liebherr-Hausgerate-shoppen pa
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Ta ut vattenfilter

P Ta ut l&dan.

P Vrid vattenfiltret 8t vanster till anslag och ta ut det.

D> Droppande vatten samlas upp i uppsamlingsskalen for
vatten.

P Gor rent uppsamlingsskalen for vatten med en trasa eller
i diskmaskinen.

9.3.2 Sétta in vattenfilter

o=

G =<5

;

Fig. 91

P Ta ut l&dan.

P Satt in vattenfiltret och vrid det ca 90° &t hdger till
anslag.

P Kontrollera att filtret &r tatt och att inget vatten tranger
ut.

P Sattin ladan.

VAN

Nya vattenfilter kan innehalla partiklar.
P 3 | Tappa vatten fran InfinitySpring och hall ut det.

D> Vattenfiltret &r nu klart for anvandning.

9.4 Demontera/montera utdragssystem

9.4.1 Anvisningar for demontering

Vissa utdragssystem kan tas isar for rengoring. Skapet kan
innehalla olika utdragssystem.

Foljande utdragssystem kan tas isdr/kan inte tas isar:

Kan tas isar/
kan inte tas isar

Utdragssystem

Fullt utdrag*
Dra ut kyldel delvis*

Kan inte tas isar*

Kan inte tas isar*

9.5 Avfrosta skapet

A VARNING

Felaktig avfrostning av skdpet!

Personskador och materiella skador.

» Anvand inga mekaniska anordningar eller évriga medel
for att paskynda avfrostningen &n vad som rekommen-
deras av tillverkaren.

P Anvand inga elektriska varme- eller &ngtvattar, éppen eld
eller avisningsspray vid avfrostningen.

P Avlagsna inte is med vassa foremal

Avfrostningen sker automatiskt. Smaltvattnet leds genom
avloppsoppningen och avdunstar.

* beroende pa modell och utrustning
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» Rengdr avloppsoppningen regelbundet (se 9.7 Rengor
skapet) .

9.6 Avfrosta frysfacket manuellt*

Ett lager av frost eller is bildas efter en langre tids anvand-
ning.

Foljande faktorer paskyndar bildandet av frost eller is:

- Om skdpet 6ppnas ofta.
- Om varma livsmedel laggs in.
» Sla fran skapet .
» Dra ur stickkontakten eller sl fran sakringen.
» Sla in frysvarorna i tidningspapper eller filtar och forvara
dem pa en kall plats.
1] W R q

Vi
Vo)

» Stall ett karl med hett, men inte kokande vatten pa en
hylla i mitten.

D> Avfrostningen gar da snabbare.

» LAt luckan till facket och kylskdpsdérren sta 6ppna under
avfrostningen.

» Ta bort isen som lossnar.

» Kontrollera att inget vatten rinner ut i kdksskapen runt
apparaten.

» Sug upp sméltvatten flera gdnger med en svamp eller
trasa.

» Rengor skadpet (se 9.7 Rengor sképet) .

9.7 Rengo6r skapet
9.7.1 Forbered

A VARNING

Risk for elektrisk stot!
» Dra ut stickkontakten fran kylskapet eller bryt strommat-
ningen.

A VARNING

Brandrisk
P Se till att inte skada koldkretsen.

» Tom skapet.

» Dra ut ndtkontakten.

-eller-

» Aktivera CleaningMode. (se CleaningMode)

9.7.2 Rengor invandigt

OBSERVERA

Felaktig rengoring!

Skador pa skapet.

» Anvand endast mjuka rengoringsdukar och pH-neutralt
allrengoringsmedel.

» Anvand inte repande eller skurande svampar eller stalull.

» Anvand inga vassa, slipande rengdringsmedel som inne-
haller sand, klor eller syra.

P Plastytor: rengor for hand med en mjuk, ren duk, ljummet
vatten och lite diskmedel.

» Metallytor: rengér for hand med en mjuk, ren duk,
jummet vatten och lite diskmedel.

» Avrinningshal: ta bort avlagringar med ett tunt hjalp-
medel, t.ex. en bomullspinne.

9.7.3 Rengor utrustningen

OBSERVERA

Felaktig reng6ring!

Skador pa skapet.

» Anvand endast mjuka rengdringsdukar och pH-neutralt
allrengdringsmedel.

P Anvand inte repande eller skurande svampar eller stalull.

» Anvand inga vassa, slipande rengdringsmedel som inne-
haller sand, klor eller syra.

Rengor med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite disk-
medel:

- Hylla

- Delbar hylla

- VarioSafe*

- Lock for saker frukt- och gronsaksforvaring

- Lada

- Variabel flaskhylla

- FlexSystem

Rengéring med en fuktig duk:

- Teleskopiskskenor
Observera: Fettet pa lGpskenorna &r avsett for smorjning
och far inte avlagsnas!
Rengéring i diskmaskinen upp till 60 °C:
- Dorrfack
- VarioBox
- Flaskhallare
- Hylla
- Delbar hylla
- Fastdel delbar hylla
- HydroBreeze vattenbehallare med lock
- Uppsamlingsskal for vatten*
- Agghylla
- Smorfack
- Isladda*
P Taisar utrustning: se aktuellt kapitel.
» Rengor utrustning.

9.7.4 Rengor InfinitySpring*

Utmatningsenheten for InfinitySpring och omgivningen kan

rengOras utan att skapet skiljs fran elnatet.

Rengodringen ska utforas nar:

Q4 Forsta anvandningen

4 Anvand inte mer an 5 dagar.

P Tryck pa den nedre tryckknappen pé dispensern.

> Utmatningsenheten ror sig utat.

P Rengdr vattenutloppet och omgivningen med en mjuk,
ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

P Slapp den nedre tryckknappen.
P Tappa upp 2  vatten pa InfinitySpring och hall ut det.

9.7.5 Rengo6r HydroBreeze

Rengodringen ska utforas nar:

O Forsta anvandningen

O HydroBreeze har inaktiverats under mer an 48 timmar.
Q Fyll pa vattentanken.

Sakerstall att foljande villkor ar uppfyllda:

O HydroBreeze ar inaktiverad (se HydroBreeze) .

QA Vattentanken ar uttagen och rengjord i diskmaskinen.
P Torka urtaget med en fuktad duk.

P Satt in vattenbehéllaren.
P Aktivera HydroBreeze.
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9.7.6 Efter rengoringen

» Torka skap och utrustningsdelar.

» Anslut skapet igen och sla till det.
Nar temperaturen ar tillrackligt kall:

» Lagg in livsmedel.

» Upprepa rengodringen regelbundet.

Exempel:

aktiverade funktioner (se 7.2 Sképets funktioner)

flakten gar

farskt inlagt livsmedel
hdg omgivningstemperatur
dppen dorr under lang tid

10 Kundhjalp Ljud Mojlig orsak Typ av ljud
Ett bubblande och | Kldmedium normalt arbetsljud
. skvalpande ljud strommar i kylk-
10.1 Tekniska data retsen.
Temperaturomrade Vasljud Koldmedium normalt arbetsljud
sprutas in i kylk-
Kylning 3°Chis9°C retsen.
BioFresh 0°Cctill3°C Brumljud Skapet kyler. Ljud- | normalt arbetsljud
; T o om il Ao nivdn  beror pa
B_IOFI’T*Sh Profes 2 C tll.l 0 C _ kyleffekten.
siona Mojliga installningar :* - _ - - -
(Fish & SeaFood)* | g oc | g °c* Saorpelljud Dérren oppnas | normalt arbetsljud
. . och stidngs med
-2°Cl0°C dampare.
-2°C|-2°C* - o . .
Surrande och | Flakten gar. normalt driftsljud
Maximal infrysningsméangd/24 h brusande {jud
. ) Klickljud Komponenter slas | normalt kopp-
Frysfack* Se typskylten under "infrysningska- 2 = ; ;
pacitet .../24 h* pa och stangs av. |lingsljud
Skramlande och | Ventiler och klaffar | normalt kopp-
Maximalt matt bakplat vinande ljud ar aktiva. lingsljud
Bredd 466 mm Ljud Mojlig orsak |Typ av ljud | Atgard
Djup 386 mm Vibration Olamplig Felljud Kontrollera
Hojd 50 mm inbyggnad inbyggnaden.
Rikta skapet.
Belysning Skallrande Utrustning, Felljud Fixera utrust-
Energieffektivitetsklass ! Ljuskalla | | lud foremalinne i ningsdelar.
Denna produkt innehéller en eller flera ljuskéllor | LED skapet L?Pr?]?n
med energiklass G. utrymme
o i mellan fore-
1 Skapet kan innehdlla ljuskdllor med olika energieffek- malen.

tivitetsklasser. Den ldgsta energieffektivitetsklassen har
angetts.

For apparater med WLAN-anslutning:

10.3 Tekniska fel

Skapet ar konstruerat och tillverkat for funktionssikerhet

Uppgifter om frekvens och l&ng livstid. Om &nd& ett fel upptrader under anvand-

Frekvensband 2 4 GHz ning, kontrollera omofelet k_a_x_n héroled__as till felaktigt handha-
’ vande. | detta fall far du sjalv sta for uppkomna kostnader,

Maximalt utstralad|< 100 mW aven under garantitiden.

effekt Féljande fel kan du sjalv avhjalpa.

Avsedd anvand- | Integration i det lokala WLAN- o .

ning for radiout- nétvgerket for datakommunikation 10.3.1 Skapets funktion

rustningen

10.2 Driftljud

Skapet avger olika ljud under drift.

- Vid lag kyleffekt arbetar skapet i energisparlage, men
lAngre. Ljudnivan ar lagre.

- Vid hog kyleffekt kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivan &r
hogre.

Fel Orsak

— Sképet ar inte tillslaget.

Avhjilpande

» Sl pa skapet.
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Fel Orsak Avhjalpande
Skapet fungerar | _, stjckkontakten sitter inte ordent- [P Kontrollera stickkontakten.
inte. ligt i uttaget.

— Uttagets sdkring har lost ut. » Kontrollera sdkringen.

— Stromavbrott » Hall skapet stangt.

» Skydda livsmedlen: Lagg kylblock p& livsmedlen eller
anvidnd ett annat frysskdp om stromavbrottet varar
lange.

» Frys inte in upptinade livsmedel igen.

— Kontakten ar inte ratt ansluten i|P» Kontrollera kontakten.
skapet.
Temperaturen &r — Skapdorren ar inte riktigt stingd. | P Sténg skdpddrren.
inte tillrackligt lag. [ _, \entilationen &r inte tillracklig. » Frigér ventilationsluftvagarna och rengér ventilations-
gallret.
— Omgivningstemperaturen &r for |®» Problemldsning: (se 1.4 Anvandningsomrade) .
hog.
— Skapet har oppnats for ofta eller [P Vanta och se om den nodvandiga temperaturen
for lange. stills in av sig sjalvt. Om inte, kontakta kundtjanst.
(se 10.4 Kundtjanst)
— Temperaturen ar fel installd. » Stéll in en lagre temperatur och kontrollera den efter 24
timmar.
— Skapet stdr for ndra en varmekalla | Andra placeringen av skpet eller virmekallan.
(spis, varmeelement o0.s.v.).
— Skapet &r inte korrekt monterat i|P Kontrollera att skdpet ar korrekt monterat och dorren
nischen. stangs ordentligt.
Dorrtatningen ar | — DOrrtdtningen kan bytas ut. Den | P Kontakta kundtjanst. (se 10.4 Kundtjanst)
defekt eller bér kan bytas utan andra hjalpverktyg.
bytas ut av andra
skal.
Skapet ar nedisat | — Dorrtdtningen kan ha glidit ur|P» Kontrollera att dérrtatningen sitter korrekt i sparet.
eller det bildas sparet.
kondensvatten.
10.3.2 Utrustning
Fel Orsak Avhjalpande
InfinitySpring — Det finns luft i vattensystemet. > Avlufta vattensystemet (se monteringsanvisning,
fungerar inte* vattenanslutning).
— Vattenanslutningen &r inte 8ppnad. | » Oppna vattenanslutningen *
Vattenflodet pa — Perlatorn &r férorenad. P Byt ut perlatorn. Kontakta kundtjanst. (se 10.4 Kund-
InfinitySpring ar tjanst)
ojamnt.*
HydroBreeze — HydroBreeze &r inte aktiverad. » Aktivera HydroBreeze.
fuktar inte livs- — Det finns inte tillrickligt med|P Fyll pd vattenbehallaren.
medlet. vatten i vattenbehéllaren.
— Det finns smuts framfor koncentra- | > Rengor HydroBreeze.
torn.
— Vattenbehallaren &r inte korrekt|P Vattenbehallaren &r inte korrekt fast.
fastiden avsedda fordjupningen.
— Locket till Fruit & Vegetable-Safe &r | P Stall in locket till Fruit & Vegetable-Safe pa "hog luftfuk-

installd pa "lag luftfuktighet”.

tighet”.
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Ta skapet ur drift

Fel Orsak

Avhjalpande

Innerbelysningen | — Sképet &rinte tillslaget.

» Sl pa skapet.

lyser inte. — Dérren har varit dppen langre an 15

minuter.

» Nar dorren ar oppen slacks innerbelysningen automa-
tiskt efter ca 15 minuter.

— LED-belysningen &r defekt eller

holjet ar skadat.

» Kontakta kundtjanst. (se 10.4 Kundtjanst)

— Spéarren ar last nar doérren &r

Frysfacket gér inte 3
Gppen.

att stanga*

» Anvand handtaget igen.

10.4 Kundtjanst

Kontrollera forst om du kan atgarda felet pd egen hand
(se 10 Kundhjalp) . Om det inte gar, kontakta kundtjanst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebro-
schyren” eller pd home.liebherr.com/service.

A VARNING

Felaktigt utford reparation!

Personskador.

» Reparationer och ingrepp i skapet och natanslutnings-
sladden, som inte uttryckligen &r omnamnda (se 9 Under-
hall) , far bara utféras av kundtjanst.

» Lat endast tillverkaren, dennes kundtjanst eller en person
med liknande kvalifikationer ersatta en skadad natkabel.

» Vid skdp med IEC 60320-kontakt far kunden utfora bytet.

10.4.1 Kontakta kundtjanst

Se till att ha foljande produktinformation till hands:

O Skapbeteckning (modell och index)

Q Servicenr (service)

Q Serienr (S-nr)

» Hamta produktinformation via displayen. (se Information)
-eller-

» Las av produktinformationen pé typskylten. (se 10.5 Typs-
kylt)

» Anteckna skapinformationen.

» Meddela kundtjanst: Rapportera produktinformationen
och vilket fel det galler.

D> Detta majliggor en snabb och malinriktad service.

» Folj dvriga anvisningar frédn kundtjanst.

10.5 Typskylt

Typskylten &r placerad bakom l&dorna pa skapets insida.

Fig. 92
(1) Skapbeteckning
(2) Servicenr
P Las informationen pa typskylten.

(3) Serienr

11 Ta skapet ur drift

» Tom skapet.

P Stang av skapet. (se Stang av skapet)

» Dra ut natkontakten.

P Ta vid behov bort kontakten: Dra ut kontakten och skjut
den samtidigt fran vanster till hoger.

P Rengor skapet. (se 9.7 Rengor skapet)

P Lat dorren std 6ppen sa att inte dalig lukt uppstar.

12 Avfallshantering

12.1 Forbereda skapet for avfallshan-
tering

€S

Li-lon

Liebherr anvdnder batterier i vissa skap.
Inom EU &r slutanvandaren av miljoskyddsskal
skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjanta
skap avfallshanteras. Om det finns batterier i
ditt skdp finns det information om detta péa
skapet.

Om du kan ta bort lampor pd egen hand och
utan att orsaka forstorelse ska dessa ocksa
demonteras fore avfallshanteringen.

Lampor

P Ta skdpet ur drift.

P Skap med batterier: Ta bort batterier. For beskrivning, se
kapitel Underhall.

» Om mojligt: Demontera lampor utan att forstéra dem.

12.2 Avfallshantera skapet pa ett miljo-
vanligt satt

Skadpet innehéller fortfarande
vardefulla material och ska
avfallshanteras tskilt fr&n osor-
terade hushallssopor.

Avfallshantera batterier atskilt
frdn det uttjanta skdpet. Dess-
utom ar det mojligt att helt kost-
nadsfritt lamna in batterierna till
aterforsaljare eller atervinnings-
centraler.

&

Li-lon

Li-lon

Avfallshantera demonterade
lampor via aktuella insamlings-
system.

Lampor

* beroende pa modell och utrustning
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Avfallshantering

For Tyskland: Har kan skapet avfallshanteras
helt kostnadsfritt via insam-
lingsbehallarna for klass 1 pa de
lokala &tervinningscentralerna .
Vid kép av en ny kyl eller frys
och en forsaljningsyta pa »>
400 m? &r det ocksd mgjligt att
lAmna tillbaka skapet till aterfor-
séljaren helt kostnadsfritt.

A VARNING

Utsipprande kdldmedel och olja!

Brand. Koldmedlet ar miljoévanligt, men brannbart. Oljan ar

ocksd brannbar. Lackande kdldmedel och olja kan antandas

vid hog koncentration och i kontakt med en extern varme-

kalla.

» Skada inte koldmedelssystemets rorledningar eller
kompressor.

» Transportera bort skapet utan skador.
» Avfallshantera batterier, lampor och skap enligt ovansta-
ende specifikationer.
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