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9 Utylizacja urządzenia
Urządzenie zawiera wartościowe materiały. Należy 
je utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów 
domowych. Zużyte urządzenia należy utylizować 
w sposób właściwy i fachowy, zgodnie z przepisami 
i ustawami obowiązującymi w danym kraju.
Podczas transportu zużytego urządzenia w celu jego utylizacji 
nie należy uszkodzić obiegu chłodniczego, aby znajdujący się 
w nim czynnik chłodniczy (informacja na tabliczce znamionowej) 
oraz olej nie mogły wydostawać się w niekontrolowany sposób.
u Urządzenie należy doprowadzić do stanu nieużywalności.
u Wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
u Przeciąć przewód przyłączeniowy

-	� gdy włączany jest silnik, przy włączonej funkcji Super Frost, po 
włożeniu świeżych produktów lub jeżeli drzwi były przez długi 
czas otwarte, automatycznie podwyższa się moc chłodzenia.

- 	 wysoka temperatura otoczenia (patrz 1.2)
Bardziej intensywne warczenie - odgłosy przepływu powietrza 
przez wentylator.
Sprężarka działa długo:
-	� Przy małym zapotrzebowaniu chłodzenia sprężarka przełącza 

się na niską prędkość obrotową, aby pobierać mniej energii. 
-	 Funkcja SuperFrost jest włączona.
Dioda LED z tyłu urządzenia na dole (przy sprężarce)
miga regularnie co 15 sekund*.
-	 Inwertor wyposażony jest w diodę diagnozy błędu LED.
-	 Jest to normalne miganie. 
Nagrzane powierzchnie zewnętrzne. Ciepło wytwarzane 
w obiegu chłodniczym jest wykorzystywane do przeciwdziałania 
skraplaniu się wody.
Następujące usterki można usuwać samodzielnie:
Urządzenie nie pracuje:
-	 Urządzenie nie jest włączone.
u �Włożyć poprawnie wtyczkę do gniazda sieciowego, 

skontrolować bezpiecznik
Odgłosy pracy wentylatora, gdy urządzenie nie stoi stabilnie 
na podłodze. 
u Wyrównać urządzenie za pomocą nóżek.
Temperatura nie jest wystarczająco niska: 
-	 Niedomknięte drzwi urządzenia. 
u Zamknąć drzwi urządzenia.
-	 Niedostateczne napowietrzanie i wentylacja.
u Odsłonić i wyczyścić kratkę wentylacyjną.
-	 Wysoka temperatura otoczenia
u patrz 1.2. 
-	� Włożono za dużo świeżej żywności bez włączenia funkcji 

SuperFrost. 
u patrz 5.6.4.
-   Urządzenie było zbyt często otwierane lub było otwarte przez 

dłuższy czas. 
u �Odczekać, aż wymagana temperatura ustawi się automatycznie. 

Jeśli nie, zwrócić się do serwisu (patrz Konserwacja). 
-	 Temperatura jest nieprawidłowo ustawiona.
u Ustawić temperaturę w chłodziarce i sprawdzić po 24 godzinach.
-	 Urządzenie stoi za blisko źródła ciepła.
u Zmienić miejsce ustawienia urządzenia lub źródła ciepła.
Oświetlenie wewnętrzne nie świeci. 
-	 Urządzenie nie jest włączone. 
u Włączyć urządzenie.
-	 Drzwi były otwarte dłużej niż przez 15 minut. 
u �Oświetlenie wewnętrzne wyłącza się automatycznie po około 

15 minutach przy otwartych drzwiach. 
Oblodzenie lub skraplanie się wody. 
-	 Uszczelka drzwiowa mogła się wysunąć z rowka. 
u Skontrolować uszczelkę drzwiową.
W przypadku następujących usterek zwrócić się 
do serwisu:
- 	� Uszczelka drzwiowa jest uszkodzona lub należy ją wymienić 

z innych powodów. Uszczelka drzwiowa jest wymienna.
- 	 Na wskaźniku temperatury jest napisane DEMO.
- 	 Oświetlenie LED lub pokrywa są uszkodzone.

OSTRZEŻENIA:
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!
Pod pokrywą znajdują się części pod napięciem.
• 	�Oświetlenie wnętrza diodami LED może być wymieniane

i naprawiane wyłącznie przez placówkę serwisową lub przez 
przeszkolony personel specjalistyczny.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przy kontakcie 
z żarówką LED!
Natężenie oświetlenia LED odpowiada grupie ryzyka RG 2.

* w zależności od modelu i wyposażenia
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8 Wycofywanie z użytku
8.1 Wyłączanie urządzenia
Wskazówka
u �Aby wyłączyć całe urządzenie, wystarczy wyłączyć zamrażal-

nik. Powoduje to również automatyczne wyłączenie chłodziarki.

8.1.1 Wyłączanie zamrażalnika
u �Nacisnąć przycisk On/Off zamrażalnika – rys. 11 (9) – 

i przytrzymać go przez co najmniej 3 s.
 �Wskaźniki temperatury gasną. Całe urządzenie jest wyłączone.
8.1.2 Wyłączanie chłodziarki
u �Nacisnąć przycisk On/Off chłodziarki – rys. 11 (1) – 

i przytrzymać go przez co najmniej 3 s.
 Oświetlenie wewnętrzne zostanie wyłączone.
 Wskaźnik temperatury chłodziarki gaśnie.
Wskazówka
u �Jeżeli ma zostać wyłączona tylko chłodziarka, np. na czas 

urlopu, należy wtedy zawsze pamiętać: wskaźnik temperatury 
w zamrażarce musi świecić.

8.2 Wycofywanie z użytku
u	 Opróżnić urządzenie.
u	 Wyłączyć urządzenie (patrz rozdział Wycofywanie z 

użytku).
u	 Wyjąć wtyczkę sieciową.
u	 Oczyścić urządzenie (patrz 6.2).
u	 Pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu 

nieprzyjemnych zapachów.

Jeżeli osłonka jest uszkodzona:
• Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła

z niewielkiej odległości i z użyciem urządzeń optycznych. 
Może to spowodować uszkodzenie wzroku.
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