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A gyartd folyamatosan dolgozik az egyes tipusok és
modellek tovabbfejlesztésén. Kérjik megértését azért, hogy
a formai, mlszaki és a felszerelést illet6 valtoztatas jogat
fenntartjuk.

Ikon Magyarazat

* Eltérések

Ez az Utmutatd tobb tipusra érvényes,
ezért eltérések eléfordulhatnak. Csillaggal (*)
jeloltik meg azokat a bekezdéseket, amelyek
csak bizonyos készllékekre érvényesek.

Kezelési utmutatasok és a kezelések eredmé-
nyei

A kezelési Utmutatasokat P jeloli.

A kezelések eredményeit [> jeldli.

u Videok
A készllékekr6l a  Liebherr-Hausgerate
YouTube-csatornan érheték el videofilmek.

Ikon Magyarazat

Olvassa el az utmutatot
Olvassa at figyelmesen az Uutmutatéban foglalt
tudnivalékat, hogy Uj készllékének 0Osszes
elényét megismerhesse.

Teljes itmutato az interneten

Az interneten szerepld részletes utasitdsok az
Utmutatd kilsé boritéjan taldlhaté QR-kdddal
vagy a home.liebherr.com/fridge-manuals
cimen a szolgaltatdsi szadm megaddasaval
érhetdk el.

A szervizszam a tipustablan olvashato:

MERNNEE Index NE/NEN
[Service-Nr./No.Service: I

-
——

Fig. Példaként szolgald abrazolas

Ellendrizze a késziiléket

Az 0Osszes alkatrészt ellenérizze, hogy nem
sérilt-e meg szallitds kdzben. Ha panasza van,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedével vagy az

1 Altalanos biztonsagi utasitasok

- Orizze meg gondosan ezt a szerelési utasi-
tast, hogy barmikor kéznél legyen, ha
szukség van ra.

- Ha tovabbadja a készuléket, adja tovabb
a szerelési utasitast is a készllék kovet-
kez0 tulajdonosanak.

- A készilék szabalyszeri és biztonsagos
hasznalata érdekében olvassa végig alap-
osan ezt a szerelési utasitast, miel6tt tele-
piti és hasznalatba veszi a késziléket.
Mindig tartsa be a benne foglalt utmuta-
tasokat, biztonsagi utasitasokat és figyel-
meztet6 megjegyzéseket. Ezek a tudnivalok
fontosak a készllék biztonsagos és kifo-
gastalan telepitéséhez és lzemeltetéséhez.

- El6szor olvassa el és tartsa be a jelen
szerelési utasitashoz tartozd hasznalati
utasitasban az ,Altalanos biztonsagi utasi-
tdsok” ciml fejezetben talalhatd alta-
ldnos biztonsagi utasitdsokat. Ha nem
taldlja ezt a hasznalati utasitast, akkor
a hasznalati utasitast a szolgaltatasi
szam megadasaval letoltheti az interneten
a home.liebherr.com/fridge-manuals
cimen. A szervizszam a tipustablan olvas-

MERNNEN Index NE/NEN
[Service-Nr./No.Service: 1INRRE-NI

hato:

- A késziilék telepitése soran tartsa be
a tobbi fejezetben foglalt figyelmeztete-
seket és egyéb kiilonleges utasitasokat is:

tgyfélszolgalattal.

lyes helyzetet jelez, ami halalt
vagy sulyos testi sériiléseket okoz,
ha nem kerdli el.

C VESZELY egy kozvetleniil fenyegets veszé-

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé



Telepitési feltételek

FIGYELMEZ- |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
A TETES halalt vagy sulyos testi sérllést
okozhat, ha nem kerdili el.

VIGYAZAT egy veszélyes helyzetet jelez, ami

A konnyld vagy kozepesen sulyos
testi sérilést okozhat, ha nem
kerdli el.

FIGYELEM | egy veszélyes helyzetet jelez, ami
anyagi karokat okozhat, ha nem
kertli el.

Megjegyzés |hasznos tandcsokat és tippeket
jelol.

2 Telepitési feltételek

A FIGYELMEZTETES

A nedvesség tlizveszélyt okozhat!

Ha aramot vezet6 alkatrészek vagy haloézati vezetékek

nedvesednek, az rovidzarat okozhat.

» A késziiléket bels6téri felhasznaldsra terveztik. A készi-
léket ne hasznalja szabadban vagy olyan helyen, ahol
nedvesség és froccsend viz van.

Rendeltetésszer(i hasznalat

- A késziilék csak zart helyiségekben allithatd fel és hasz-
nalhato.

2.1 Helyiség

A FIGYELMEZTETES

Kilép6 hiitékozeg és olaj!

Tlz. A készlilékben lévé hlitékdzeg kérnyezetbarat, de gyulé-
kony. A készlilékben lév6 olaj szintén gyulékony. Ha kilép
a h(it6kozeg és az olaj, akkor kelléen magas koncentracid
mellett begyulladhat, ha kiilsé h6forrassal érintkezik.

» Ne sértse meg a hiitékor és a kompresszor cs6vezetékeit.

- Az optimalis felallitasi hely egy szdraz és jol szell6z6
helyiség.

- Ha a berendezést nagyon nedves kornyezetben allitja fel,
a kilsejére viz csapddhat le.

A felallitds helyén mindig Ggyeljen a jo szell6zésre .

- Minél tobb h(itékézeg van a berendezésben, annal
nagyobbnak kell lennie a helyiségnek, melyben a beren-
dezést felallitja. Ha a helyiség tul kicsi, akkor szivargas
esetén éghetd gdz-levegd elegy johet létre. A feldllitas
helyén 8 g h(it6kdzegre legaldbb 1 m® térnek kell jutnia.
Az alkalmazott h{t6kozegre vonatkozd adatok a beren-
dezés belsé terében [év6 tipustablan talalhatok.

2.1.1 Alapzat a helyiségben

- A feldllitas helyén a padldnak vizszintesnek és siknak kell
lennie.

- A berendezést alapja és a padlo szintje azonos magas-
sagu legyen.

2.1.2 Elhelyezés a helyiségben

- A berendezést ne allitsa fel kozvetlen napsugarzdsnak
kitett helyeken, tlizhely, f(it6test és hasonldk mellett.

- A berendezést a hatoldalaval a fal felé Allitsa fel,
a tartozék tavolsagtartdoval (lasd aldbb) mindig kozvet-
lenil a falhoz.

2.2 A keésziilék beépitése konyhai
egységbe

A készliléket korbe lehet épiteni konyhaszekrényekkel.

ol
N

Fig. 1
(B) Ajtd mélysége
(C) Szell6zés keresztmet-

(1) Ratétszekrény
(2) Berendezés

szete

(3) Konyhaszekrény (D) Késziilék hatsd oldalanak
tavolsaga

(4) Fal (E) Tavolsag a késziilék
oldalatol

(A) Késziilék mélysége

A B © D E

675 mm*| 65 mm | min.300 cm? | Mmin.50 mm | min.13 mm

Fogantyd nélkiili / fogantyumélyedéses késziilékek

Ahhoz, hogy az ajtékat teljesen ki lehessen nyitni, a készil-
éknek az ajtdo mélységének (B) megfeleld mértékben tul kell
légnia a konyhaszekrény frontjan. A konyhaszekrények (3]
mélységétél és a fali tavtartok hasznalatatél fliggéen
a készulék nagyobb mértékben is tulloghat elérefelé.

Allitsa a késziiléket kdzvetlenil a konyhaszekrény Fig. 1 (3)
mellé.

A ratétszekrény hatoldalan egy megadott mélységd Fig. 1 (D)
szell6z6aknat kell kialakitani a ratétszekrény teljes széles-
ségében.

A mennyezett alatt be kell tartani a szell6z6 keresztmet-
szetet Fig. 1 (C).

Ha a készliléket a zsanérjaival a fal Fig. 1 (4) mellé allitja fel,
akkor legalabb 13 mm tavolsagot kell tartani a faltél.

Ha a készliléket a zsanérjaival a fal Fig. 1 (4) mellé allitja fel,
akkor legalabb 20 mm tavolsagot kell tartani a faltol.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6



Felallitasi méretek

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kovetkezd feltételek telje-
silnek:
- Betartottak a flilke méretét .

- Betartottdk a szell6zési kovetelményeket (ldsd 4 Szells-
zési kovetelmények) .

2.3 Tobb késziilék telepitése

FIGYELEM

A lecsap0ddo viz karokat okozhat!

» A berendezést ne allitsa fel kdzvetlenil egy mésik hité-/
fagyasztokésziilék mellé.

A készilékeket kiilonféle modon lehet elhelyezni. A készilé-
keket csak kombinalja egymassal, ha azokat erre terveztek.
Az aldbbi tdblazat bemutatja az elhelyezés lehetséges
madjait a tipustol fliggben:

Elhelyezés
madja

Tipus

onalléan 0sszes tipus

késziilékek amelyek jelolése S...
felallitasa
egymas
mellett (Side-
by-Side - SBS)

Egymas
mellett, 70 mm
tavolsaggal 70
a késziilékek
kozott

Ha nem tartja |
be ezt a tavol-| (e————

Azok a tipusok,
betlivel kezdddik.

minden oldalfalf(ités nélkili modell

sagot,
kondenzviz |
képz6dik az |

egyes beren-

dezések oldal-
falai kozott.

Fig. 2

A késziléket a kilon kapott szerelési Utmutatd szerint
szerelje 0ssze.

2.4 Elektromos csatlakozas

A FIGYELMEZTETES

Szakszer(tlen lizemeltetés!

Tliz. Ha a halézati kabel/csatlakozédugd a késziilék hatol-

daldhoz ér, akkor a készllék rezgései miatt megsérilhet

a halézati kabel/csatlakozédugd, ami rovidzarlatot okozhat.

> A késziiléket ugy éallitsa fel, hogy ne érjen hozzd semmi-
lyen csatlakozodugd vagy haldzati kabel.

> A késziilék hatoldalanak kdzelében lévd csatlakozdaljza-
tokba egyetlen késziiléket se csatlakoztasson.

P A késziilék hatoldalanal nem szabad tébbrészes csatlako-
zbaljzatot/elosztot és mas elektronikus eszkozt (példaul
halogén transzformatorokat) elhelyezni és mikddtetni.

3 Felallitasi méretek
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\ Fig. 3
h a b c d

FN/e/f 42.. 1255 | 597 | 675% | 609 | 1217~
FN/d/e/f 46.. 1455 | 597 | 675% | 609 | 1217~
FN/e/d 50/ LTGN-234 | 1655 | 597 | 675 | 609 | 1217%
S/FN/b/d/f/S/ 52.. |1855|597|675% | 6091217
FNc/d/e 66.. 145 | 697|760 | 710 | 1403
FNc/d/e 70.. 165 | 697|760 | 710 | 1403
FNc/d/e 72.. 185 | 697|760 | 710 | 1403

X Ha a készilékhez fali tavtartd van mellékelve tartozékként,
ez a méret 15 mm-rel nagyobb .

4 Szellozési kovetelmények

FIGYELEM

Karosodas keletkezhet a nem megfelel6 szellézés Aaltal
okozott tulmelegedés miatt!

Elégtelen szell6zés esetén a kompresszor megsérilhet.

» Ugyeljen az elégséges szell6zésre.

P Legyen tekintettel a szell6zési igényekre.

Ha a készliléket konyhai szekrénysorba épiti, feltétlenil be
kell tartani a kovetkez6 szell6zési kdvetelményeket:

- A készllék hatoldalan kialakitott tavtartdé bordak
a megfeleld szellé6zést szolgdljdk. Ezek a véghelyze-
tikben nem fekldhetnek bele mélyedésekbe vagy nyila-
sokba.

- Alapelv, hogy minél nagyobb a szell6z6 keresztmetszet,
annal energiatakarékosabban m(kdodik a késziilék.

5 Berendezés szallitasa

P A késziiléket becsomagolva szallitsa.
P A késziléket allitva szallitsa.
> A késziléket két személy segitségével szallitsa.

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé



A késziilék kicsomagolasa

6 A készulék kicsomagolasa

Ha a berendezés sériilt, forduljon a szallitéhoz, még mieldtt
csatlakoztatnd a berendezést.

» Ellenérizze, hogy a késziilék vagy csomagoldsa nem
sériilt-e meg szallitds kdzben. Jelentse haladéktalanul
a szallitmanyozdnak, ha barmilyen karosodast tapasztal.

» Tavolitson el minden olyan anyagot a készilék hatuljardl,
illetve oldalsd falairél, amelyek az el6irds szerinti felalli-
tast, illetve szell6zést és elszivast akadalyozhatjak.

P Tavolitsa el az dsszes védoéfoliat a készilékrél. Ne hasz-
naljon hegyes vagy éles targyakat!

» Vegye le a csatlakozokabelt a késziilék hatoldalarol.
Kozben vegye le a kdbeltartét is, kiilénben rezgési zajok
keletkeznek!

7 Fali tavtartok felszerelése

A tavtarték arra hasznalhatdk, hogy a késziilék megfeleljen
a megadott energiafogyasztdsi adatoknak, és hogy nedves
kornyezetben se csapddjon le a viz. Ezaltal kb. 15 mm-rel
novekszik a készlilék mélysége. A készllék a tavtartdk hasz-
nalata nélkil is teljes mértékben mikod6képes, azonban
kicsivel magasabb az energiafogyasztasa.

P Ha a készilékhez fali tavtartok
vannak mellékelve, akkor
a készillék hatoldalanak aljara g |
kell Gket felszerelni, a jobb és 4
bal oldalra. ”
— |

8 A késziilék felallitasa

A VIGYAZAT

Sérllésveszély!
» A késziiléket két személynek kell a beszerelés helyére
szallitania.

& VIGYAZAT

Testi sériilés és rongalddas veszélye! -

Az ajto a falhoz it6dhet, és ezaltal karosodhat. Uvegajto

esetén a széttort Uveg sériléseket okozhat!

» Vigyazzon, hogy az ajté ne Utkdzzon a falhoz. A falra
szereljen ajtoltkozot, pl. filclemezt.

» A vevészolgalatnal megrendelhet egy 90°-o0s ajtonyitas-
korlatozot.

A FIGYELMEZTETES

Instabil a késziilék!

Sérilés és karosodas veszélye. A készllék felborulhat.

» Rogzitse a késziléket a hasznalati utasitasban foglaltak
szerint.

A FIGYELMEZTETES

Egés- és rongalédasveszély!
» Ne helyezzen héleadd készilékeket,
kenyérpiritdt stb. a késziilékre!

pl. mikrosiit6t,

Gy6z6djon meg arrdl, hogy teljesiilnek a kovetkez6 felté-
telek:

O A késziiléket kizardlag Uresen tologassa.
O A készilék felallitasat mindig segitével végezze.

9 A késziilék beigazitasa

A VIGYAZAT

Felbillenés és a késziulék ajtajanak kiesése altal okozott

sérilés és anyagi kar veszélye!

Ha a plusz allithat6 (db az alsé csapagybaknal nem megfe-

leléen tdmaszkodik a talajra, kieshet az ajtd, vagy felbo-

rulhat a készlilék. Ez anyagi kadrokhoz és sérilésekhez

vezethet.

» Tekerje ki a plusz allithatd ldbat a csapagybaknal, amig
a talajra nem tdmaszkodik.

P Utdna forgassa tovabb 90°-kal.

» Vizszintezze ki a készi-
léket vizmérték segitségével,
a tartozék villdskulccsal
beallitva az allithatd labakat

(A).
» Azutdn az ajtét tdmassza
kii A (B) csapagybakon

lévé Allitolabat tekerje ki,
amig a talajra nem fekszik,
azutdn még 90°-kal forgassa
tovabb.

» Azutan az ajtét tdmassza ki: SW10 villdskulccsal csavarja
ki a (B) csapagybakon évé allitélabat, amig a foldon nem
fekszik, azutan még 90°-kal forgassa tovabb.

10 A felallitas utan

P Hlzza le a véd6foliat a haz kiilsé oldalardl.

P Hlzza le a véd6foliat a diszlécekrél.

P Huzza le a diszlécekr6l és a fidkok el6lapjarol a védofoli-
akat.

P Hlzza le a véd6folidt a nemesacél hatfalrol.

P Tavolitsa el a szallitdshoz hasznalt 6sszes biztonsagi
elemet.

P Tisztitsa meg a késziiléket .

P RoOgzitse a tipust (modell, szdm), a készilék megneve-
zését, készllék-/sorozatszdmot, a vasarlas datumat és
a keresked6 aldirasat az erre szolgdld mez6kben .

11 Csomagoldanyag kezelése
hulladékként

A FIGYELMEZTETES

A csomagoldanyag és a folidk fulladasveszélyt jelentenek!
» Ne hagyja, hogy gyerekek jatszanak a csomagoléanya-

ggal.

A csomagolds Ujrahasznositott anyagokbdl késziilt:
- Hulldmlemez/kartonpapir

- Habositott polisztirolbdl készilt alkatrészek

- Polietilén folidk és tasakok

- Polipropilénbél késziilt 4tkotészalagok

- Szogelt fakeret polietilén lappal*

» A csomagoldanyagot vigye egy hivatalos gydjtéhelyre.

5

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé



Az alkalmazott ikonok magyarazata

12 Az alkalmazott ikonok magyara-

Ennél a miveletnél sériilésveszély all
fenn! Vegye figyelembe a biztonsagi
utasitasokat!

Az Gtmutaté tobb tipusra is érvényes.
Ezt a lépést csak akkor hajtsa végre,
ha az On késziilékére vonatkozik.

Szerelés sordn vegye figyelembe az
Utmutatd szoveges részében foglalt
részletes leirdsokat.

A szakasz vagy egyajtds, vagy
kétajtds készilékre érvényes.

Vélasszon a lehet6ségek koziil:

balos nyitdsi irdnyu készilék.

Ez a szerelési |épés az IceMaker és /
vagy InfinitySpring funkcidk esetén
sziikséges.

Csak lazitsa meg a csavarokat, vagy
gyengén hlzza meg 6ket.

Hlzza meg szorosan a csavarokat.

Ellenérizze, hogy a munka kovetkez6
lépése szlikséges-e az On modell-
jéhez.

Ellendrizze a felhasznalt alkotoel-
emek megfeleld felszerelését / elhe-
lyezkedését.

Mérje le a megadott méretet, és
helyesbitse, ha szlikséges.

A szereléshez sziikséges szerszam:
Colstok

A szereléshez szilkséges szer-
szdm: akkumulatoros csavarbehajto
bitfejjel

A szereléshez szlikséges szerszam:
vizmérték

A szereléshez szlikséges szerszam:
7 mm-es és 10 mm-es kulcsnyilasu
villaskulcs

Ehhez a munkalépéshez  két
személyre van sziikség.

Ezt a munkalépést a késziiléken
megjelolt helyen kell végrehajtani.

A szereléshez sziilkséges segéd-
eszkoz: madzag

A szereléshez szilkséges segéd-
eszkoz: derékszog

A szereléshez szikséges segéd-
eszk0z: csavarhuzé

A szereléshez sziilkséges segéd-
eszkoz: ollo

A szereléshez szilkséges segéd-
eszkoz: filctoll, letorolhetd

Tartozékcsomag: vegye ki az alkoto-
elemeket

A foloslegessé valt alkotoelemeket
artalmatlanitsa szakszer(en.

13 Ajto nyitasa iranyanak cseréje

Szerszam

Torx® 15

Torx®20 § TORX®25

Fig. 4

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonb6zé



Ajto nyitasa irdnyanak cseréje

A FIGYELMEZTETES

A kies6 ajto sérilésveszélyt okoz!

Ha a tartdéelemek nincsenek elég szilardan felcsavarozva,
kieshet az ajtd. Ez sllyos sériiléseket okozhat. Ezen kiviil
el6fordulhat, hogy az ajté nem zarédik, igy a készilék nem
hdt megfeleléen.

» Die Lagerbdcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
P Ellendrizze az 0sszes csavart, és sziikség esetén hlzza

meg Gket.

FIGYELEM

A lecsap6dd viz a Side-by-Side berendezéseket tonkrete-

heti*

Bizonyos készllékek felépithet6k Side-by-Side kombinacio-

ként (két késziilék egymas mellett).

Ha berendezése Side-by-Side (SBS) tipusu:

» Az SBS kombinaciét a mellékelt leirdsnak megfelel6en
allitsa fel.

Ha a késziilékek elrendezése adott:

» Az ajtoltkdzét ne cserélje le.

00

i

Fig. 5
Vegye figyelembe az olvasas irdnyat.

13.1 Ajto levétele

Megjegyzés
» Mielbtt az ajtot leszereli, az ajtdn lév6 polcokrdél vegye ki
az élelmiszereket, hogy ne essenek ki.

Fig. 6
» Nyissa ki az ajtot.

FIGYELEM

Sériilésveszély!

Ha az ajté tomitése megsériil, lehet, hogy az ajté nem fog
megfeleléen zarni, és a hiités nem lesz elegendé.

P> Ne sértse meg az ajté tomitését a csavarhlizoval!

P Vegye le a kiilsé fedelet. Fig. 6 (1)

P Pattintsa ki és oldja ki a csapagybak fedelét. Vegye le
a csapagybak fedelét. Fig. 6 (2)

P Pattintsa ki a takardlemezt lapos csavarhlzéval, és
forditsa oldalra. Fig. 6 (3]

Fig. 7

A VIGYAZAT

Ha az ajtd kibillen, megsériilhet!
P Tartsa er6sen az ajtét.
P Ovatosan helyezze le az ajtot.

» Ovatosan hiizza le a biztonsagi fedelet. Fig. 7 (1)

P Tekerje ki a csapot egy kissé a T15 csavarhlzéval.
Fig. 7 (2)

» Tartsa meg az ajtot, és huzza ki a csapszeget az ujjaival.
Fig. 7 (3)

P Hlzza ki a csapdgyperselyt a vezet6sinbél. Helyezze be
a masik oldalrél, és pattintsa a helyére. Fig. 7 (4)

P Emelje meg az ajtot, és tegye félre.

P Ovatosan emelje ki a dugaszt az ajté csapagyperselyéhél
lapos csavarhuzoval, és huzza ki. Fig. 7 (5)

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé



Ajto nyitasa irdnyanak cseréje

13.2 Fels6 csapégyelemek athelyezése 13.3 Also csapégyelemek athelyezése

? -
I ToRx® 20

@
I

Fig. 8 // i

P Csavarja ki mindkét csavart a T20 csavarhUzéval.
» Emelje fel és vegye ki a csapagybakot.

Fig. 10

Ton 1 s/
* ll @ P Huzza ki teljesen a csapszeget felfelé. Fig. 10 (1)
// Tom® 2 P Csavarja ki a csavarokat a T20 csavarhuzéval, és vegye le
a csapagybakot. Fig. 10 (2)

@

Fig. 11

P Tekerje lazara a csavart a T25 csavarhuzoval. Fig. 11 (1)

» Emelje meg az ajté zarddasat segité egységet, és 90°-kal
jobbra forgatva helyezze a furatba. Fig. 11 (2)

P Hlzza meg a csavart a T25 csavarhuzoval. Fig. 11 (3)

Fig. 9
: Vegye ki feliilr6l az als¢ fedelet el6refelé. Fig. 9 (1) Fig. 12
Akassza be a fedelet 180°-kal elforditva a masik oldalra s ;
iobbroL. Fig. 9 (2) P Vegye le a boritast. Fig. 12 (1)
» Pattintsa be a fedelet. Fig. 9 (3)
» Helyezze fel a fels6 csapagybakot. Fig. 9 (4)
P Helyezze fel és hlizza meg a csavart a T20 csavarhlzéval.
Fig. 9 (5)
» Helyezze be és hlizza meg a csavart a T20 csavarhlzéval.
Fig. 9 (6]

8 * tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé



Ajto nyitasa irdnyanak cseréje

| ®
z TORx® 20

Fig. 13
» Csavarozza le a lemezt, helyezze 4t a masik oldalra, és
ismét csavarozza fel. Fig. 13 (1)

Fig. 14
» Helyezze fel a csapdgybakot a masik oldalra, és hlzza
meg T20 csavarhuzdval. Alul kozépen a 2 szdmmal jelolt
csavarral kezdjen. Fig. 14 (2)
» Huzza meg a 3 és 4 szdmmal jelolt csavart. Fig. 14 (3,4)
» Helyezze be teljesen a csapszeget. Kdzben tgyeljen arra,
hogy a bekattand biityck hatrafelé mutasson. Fig. 14 (5)

Fig. 15
» Tegye vissza a boritast a masik oldalra. Fig. 15 (1)

13.4 Ajt6 csapagyelemeinek athelye-
zése

Fig. 16

P Az ajto alsé része lefelé mutat: Forgassa el az ajtot.

P Nyomja le a fed6lemezt csavarhlzdval. Fig. 16 (1)

P Huzza ki a zaréhorgot a vezetésinbél. Fig. 16 (2)

» Tolja be a zaréhorgot a vezetdsinbe a mdsik oldalon.
Fig. 16 (3]

P> Az ajto felsé része felfelé mutat: Forgassa el az ajtot.

13.5 Ajto felszerelése

1]

alll

Fig. 17

P Helyezze az ajtdt az also csapszegre.

P Igazitsa be az ajtdét felil a csapdgybak nyildsédhoz.
Fig. 17 (1)

P Helyezze be a csapot, és hlizza meg a T15 csavarhlzéval.
Fig. 17 (2)

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6



Késziiléek csatlakoztatasa

P Szerelje fel az ajtot biztositd biztonsagi fedelet: Helyezze
be a biztonsdgi fedelet, és ellendrizze, hogy felfekszik-e
az ajtora. Egyébként teljesen helyezze be a csapszeget.
Fig. 17 (3)

» Helyezze be a dugot. Fig. 17 (4)

13.6 Ajto6 beigazitasa

A FIGYELMEZTETES

A kies6 ajto sérilésveszélyt okoz!

Ha a tartéelemeket nem eléggé szorosan csavarja fel, az

ajtd kieshet. Ez sulyos sériléseket okozhat. Azonkivil az

ajté esetleg nem jol zar, igy a készilék nem hi(it megfe-

lelGen.

» Die Lagerbocke fest mit 4 Nm anschrauben.

» Minden csavart ellendrizzen és sziikség esetén huzzon
meg.

P Sziikség esetén igazitsa be az ajtot az alsé csapagybakon
talalhatd két hosszukas furat révén, hogy sikba kerlljon
a készilék hazahoz képest. Ehhez csavarja ki az also
csapagybakban év6 kdzépsé csavart a mellékelt T20
szerszammal. Oldja ki kissé a tébbi csavart a T20 szer-
szammal vagy egy T20 csavarhlzoval, és igazitsa be 6ket
a hosszukas furatokhoz képest.

» Az ajtd letdmasztdsa: SWI0 villaskulccsal csavarja ki
a csapagybak aljan lévé allitélabat, amig a foldon nem
fekszik, azutdan még 90°-kal forgassa tovabb.

13.7 Boritasok felhelyezése

Zarascsillapito nélkiili késziilékek esetén:

1.

Fig. 18
Az ajt6é 90°-ban van kinyitva.

» Helyezze fel és pattintsa be a csapagybak fedelét,
szlikség esetén dvatosan nyomja szét. Fig. 18 (1)

» Helyezze fel oldalra a lemezt, és pattintsa be. Fig. 18 (2]

Fig. 19
» Tolja fel a kiilsé fedelet. Fig. 19 (1)
» Csukja be a fels6 ajtét. Fig. 19 (2)

14 Késziilék csatlakoztatasa

A FIGYELMEZTETES

Szakszerltlen csatlakoztatas!
Tlizveszély.

» Ne hasznaljon hosszabbité kabelt.
» Ne hasznéljon elosztélécet.

FIGYELEM

Szakszer(tlen csatlakoztatas!

Az elektronika sériilése.

P A készlléket ne csatlakoztassa szigetlizemd inverterre,
pl. napelemes berendezésre vagy benzines aramfejlesz-
tére.

» Ne hasznaljon energiatakarékos csatlakozddugot.

Megjegyzés

Kizarélag a tartozékként mellékelt halézati csatlakozdveze-

téket hasznalja.

» Hosszabb haldzati csatlakozévezetéket a vevdszolga-
lattol rendelhet.

Fig. 20 *
600 mm széles készilékekhez:

a b c d G

~1800 mm | ~ 1400 mm |~ 2100 mm |~ 200 mm | Csatla-

kozd

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kovetkez6 elbfeltételek telje-
sulnek:

- A feldllitasi helyen az dram tipusa és a feszlltség értéke
megfelel a tipustdbla adatainak .

- A konnektor elGirasszerien foldelve és elektromosan
biztositva van.

- A biztositék kioldasi drama 10 és 16 A kdzott van.

- A konnektor kdnnyen hozzaférhetd.

- A konnektor nem a készilék mogott, hanem az a vagy
b tartomanyban talalhato Fig. 20 (a, b, c).

P Ellendrizze az elektromos csatlakozast.

P Dugja be a készllék csatlakozojat Fig. 20 (G) a készllék
hatoldaldba. Figyeljen a megfelelé bekattanasra.

P Csatlakoztassa a haldzati dugot a fesziltségelldtashoz.

> A képernyén megjelenik a Liebherr logd.

D> Akijelzés atvalt a készenléti (Standby) jelre.

10
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Késziilék csatlakoztatasa

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6
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