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Valmistaja kehittaa jatkuvasti kaikkia tyyppejaan ja malle-
jaan. Toivomme ettd ymmarrat, ettd sen vuoksi pidatdmme
oikeuden muutoksiin muodon, varustuksen ja tekniikan
suhteen.

Symboli

Selitys

Tutustu kdyttoohjeeseen

Parhaiten paaset sinuiksi uuden laitteesi
kanssa lukemalla taman kayttoohjeen huolelli-
sesti lapi.

Taydellinen kayttoohje internetsivuilla

Loydat perusteellisen kayttéohjeen Internet-
sivuiltamme kayttoohjeen etusivun QR-koodin
avulla osoitteesta home.liebherr.com/fridge-
manuals.

Huoltonumero on merkitty tyyppikilpeen:

NINNNND Index NHE/NNN
[Service-Nr./No.Service: Il

Fig. Esimerkkikuva

Laitteen tarkastaminen

Tarkasta kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta.
Jos sinulla on valituksen aiheita, k&anny
jalleenmyyjan tai asiakaspalvelun puoleen.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa



Laitteen yleiskuva

Symboli | Selitys

Poikkeukset

Tama kayttoohje koskee useita malleja. Poik-
keukset ovat sen vuoksi mahdollisia. Kappa-
leet, jotka koskevat ainoastaan tiettyja lait-
teita, on merkitty tahdella (*).

Toimintaohjeet ja toiminnan tulokset
Toimintaohjeet on merkitty symbolilla .
Toiminnan tulokset on merkitty symbolilla [>.

Videot

Laitteita koskevia videoita voi katsoa YouTube-
kanavalta, Liebherr-Hausgerate.

Tama kayttoopas koskee seuraavia malleja:

\ RB.. / SRB.. \ 5220 / 5221\

1 Laitteen yleiskuva

1.1 Toimituslaajuus

Tarkasta kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta. Jos sinulla
on valituksen aiheita, kdanny jalleenmyyjan tai asiakaspal-
velun puoleen (katso 9.4 Asiakaspalvelu]) .

Toimitukseen kuuluvat seuraavat osat:

- pystyasentoinen laite

- varustus (mallista riippuen)

- asennusmateriaali (mallista riippuen)

- "Quick Start Guide”

- "Installation Guide”

- huoltoesitteet

1.2 Laitteen ja varustuksen yleiskuva

Fig. 1 Esimerkkikuva
Lampdatila-alue
(B) BioFresh
(D) 4 tahden pakastelokero*
Varustus

(8) Fruit & Vegetable-Safe
(9) Vedenpoistoaukko

(A) Ji&akaappiosa
(C) Kylmin alue

(1) Kayttelementit

(2) Lasilevy 4-tdhden
pakastelokerossa*

(3) Tuuletin, jossa on Fres-
hAir-aktiivihiilisuodatin

(4) Jaettava hyllytaso

(5) Sailytyshyllyt

(6) Integroitu pulloteline

(7) Kansi Fruit & Vege-
table-Safe-lokerolle

(10) Tyyppikilpi

(11) Meat & Dairy-Safe
(12) Pullohylly

(13) Pullonpidin

(14) Sailykehylly

Vihje

P Toimitettaessa telineet, vetolaatikot ja korit on sijoitettu
siten, ettd laite toimii mahdollisimman energiatehok-
kaasti. Sijoittelun muutokset annettujen sisdantyonto-
mahdollisuuksien rajoissa, esim. jaakaappiosan telineet,
eivat kuitenkaan vaikuta energiankulutukseen.

1.3 SmartDevice

SmartDevice on kylmalaitteesi verkotusratkaisu.

Jos laitteesi on SmartDevice-yhteensopiva tai siihen sovel-
tuva, voit liittaa laitteesi nopeasti ja helposti WLAN-verk-
koosi. SmartDevice-sovelluksella voit kayttaa laitettasi
mobiilin paatelaitteen kautta. SmartDevice-sovelluksessa
saatavillasi on lisdtoimintoja ja asetusmahdollisuuksia.

SmartDevice- Laitteen ominaisuudet soveltuvat
yhteyteen sovel- SmartDeviceBox-toiminnon kanssa
tuva laite: yhteen. Sinun tulee ensin hankkia

ja asentaa SmartDeviceBox. Laitteen
yhdistaminen WLAN-verkkoon vaatii
SmartDevice-sovelluksen lataamisen.

SmartDevice-lisd- smartdevice.liebherr.com

tietoja:

SmartDeviceBox
saatavilla
Liebherr-Hausge-
rate-kaupasta:

home.liebherr.com/shop/de/deu/
smartdevicebox.html

SmartDevice-
sovelluksen lataa-
minen:

Kun SmartDevice-on asennettu ja
konfigruoitu, liita laitteesi SmartDe-
vice-sovelluksen ja laitteen WLAN-
toiminnon (katso WLAN) avulla
WLAN-verkkoosi.

Vihje

SmartDeviceBox ei ole kaytettavissa seuraavissa maissa:
Venaja, Valkovenaja, Kazakstan. SmartDevice-toimintoa ei
ole saatavilla.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa


https://smartdevice.liebherr.com
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html

Yleiset turvallisuusohjeet

1.4 Laitteen kayttoalue

Kayttotarkoituksenmukainen kaytto

Laite soveltuu ainoastaan elintarvikkeiden
jaadhdyttamiseen kotitalouksissa tai kotita-
louksien kaltaisessa ymparistdossa. Tahan
S|saltyy esimerkiksi kaytto

henkilokuntien keittioissa, Bed&Breakfast-
yopymispaikoissa,

- vieraiden omassa kaytossa maalaistaloissa,
hotelleissa, motelleissa ja muissa maJO|tus-
paikoissa,

- pitopalveluissa ja vastaavissa kaupallisissa
palveluissa.

Laite ei sovellu elintarvikkeiden pakastami-
seen.*

Laitetta ei voi asentaa kalusteeseen.
Kaikki muut kayttotavat ovat kiellettyja.
Ennalta ehkaistavissa oleva vaara kaytto

Seuraavat kayttotavat ovat nimenomaan kiel-
lettyja

Laakkeiden, veriplasman, laboratorioval-
misteiden ja vastaavien, laakinnallisia lait-
teita koskevassa direktiivissa 2007/47/EY
maaritettyjen aineiden ja tuotteiden varas-
tointi ja kylmanapito
- Kaytto rajahdysalttiissa tiloissa
Laitteen vaara kayttdotapa voi johtaa saily-
tettavien tuotteiden vahingoittumiseen tai
pilaantumiseen.

Ilmastoluokat

Laite soveltuu ilmastoluokasta riippuen
kaytettavaksi tiettyjen ympariston lampatila-
rajojen sisalla. Laitteelle maaritetty ilmasto-
luokka on ilmoitettu sen tyyppikilvessa.

Vihje
P Moitteettoman toiminnan takaamiseksi on

ilmoitettuja ymparistolampdtiloja noudatet-
tava.

Ilmastoluokka | Ympariston lampdotila-alue
SN 10°C-32°C
N 16°C-32°C
ST 16°C-38°C
T 16 °C - 43 °C
SN-ST 10°C-38°C
SN-T 10°C-43°C

1.5 Vaatimustenmukaisuus

Kylmaainekierron tiiviys on tarkastettu. Laite tayttaa asiaa-
nkuuluvat turvallisuusmaaraykset ja -ohjeet.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taydellinen teksti on
saatavissa internetosoitteesta: www.Liebherr.com

BioFresh -lokero tayttda standardin DIN EN 62552:2020
mukaiset kylmasailytystilan vaatimukset.

1.6 REACH-asetuksen mukaiset SVHC-
aineet

Seuraavasta linkista voit tarkistaa, sisal-
t33kd  laitteesi REACH-asetuksen  mukaisia  SVHC-
aineita:  home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/

nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-tietokanta

Energiamerkintdaa ja EcoDesign-direktiivia koskevat tiedot
loytyvat 1. maaliskuuta 2021 alkaen eurooppalaisesta
tuotetietokannasta (EPREL). Tuotetietokanta on osoitteessa
https://eprel.ec.europa.eu/. Kayttajaa pyydetddn antamaan
mallitunnus. Mallitunnus on merkitty tyyppikilpeen.

2 Yleiset turvallisuusohjeet

Sailyta tata kayttoohjetta huolellisesti, jotta
voit koska tahansa katsoa siitd neuvoja.

Jos luovutat laitteen toiselle, anna myds
kayttdoohje uudelle omistajalle.

Jotta voisit kayttaa laitetta asianmukaisesti
ja turvallisesti, lue tama kayttéohje huolel-
lisesti ennen laitteen kayttamista. Noudata
aina sen sisaltamia ohjeita, turvallisuusoh-
jeita ja varoituksia. Ne ovat tarkeita, jotta
laite voidaan liittda ja sitd voidaan kayttaa
turvallisesti ja ongelmitta.

Kayttajaa uhkaavat vaarat:

- Tata laitetta voivat kayttaa lapset seka
henkildot, joiden fyysiset, aistilliset tai
henkiset kyvyt ovat rajoitettuja tai joilla ei
ole riittavasti kokemusta ja tietoa kaytosta,
jos heita valvotaan tai heitd on opastettu
laitteen turvalliseen kayttoon ja he ymmar-
tavat siita aiheutuvat vaarat. Lapset eivat
saa leikkia laitteella. Lapset eivat saa
suorittaa puhdistusta ja kayttajahuoltoa
ilman valvontaa. 3- - 8-vuotiaat lapset
saavat tayttaa ja tyhjentaa laitteen. Alle
3-vuotiaat lapset on pidettava poissa lait-
teelta, mikali heita ei valvota jatkuvasti.

- Pistorasian pitaa olla helposti saavutetta-
vissa, jotta laite voidaan hatatapauksessa
nopeasti irrottaa virrasta. Sen pitaa olla
laitteen takasivualueen ulkopuolella.

- Kun irrotat laitteen sahkoverkosta, tartu
aina pistokkeeseen. Ala veda johdosta.

- Vikatapauksessa veda verkkopistotulppa
irti tai kytke sulake pois paalta. 3

- Ald vahingoita verkkoliitdntdjohtoa. Al3
kayta laitetta viallisella verkkoliitantajoh-
dolla.

- Laitteelle suoritettavat korjaukset ja
toimenpiteet tulee antaa ainoastaan asia-

4

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa


https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html
https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

Kayttoonotto

kaspalvelun tai muiden tydhon koulutet-
tujen ammattihenkildiden tehtavaksi.
- Asenna, liita ja havita laite vain ohjeissa
annettujen maaraysten mukaisesti.
Palovaara:

- Kaytettava kylmaaine (tiedot on esitetty
tyyppikilvessa) on ymparistoystavallists,
mutta syttyvaa. Ymparistoon paaseva
kylm&aaine saattaa syttya palamaan.

- Ala vahingoita kylmapiirin putkia.
Ala kasittele syttymislahteita laitteen
sisalla.
Ala kayta sahkolaitteita laitteen sisati-
lassa (esim. hoyrypesureita, lABmmityslait-
teita, jadtelokoneita tms.).
Jos kylmaainetta haihtuu: Poista avotuli
tai syttymislahteet vuotokohdan lahelta.
Tuuleta huonetila hyvin. Ilmoita asiasta
_asiakaspalveluun.

- Ala sailyta laitteessa rajahdysvaarallisia
aineita kuten suihkepulloja, joissa on
palavia ponnekaasuja kuten butaania,
propaania, pentaania jne. Tallaiset suihke-
pullot on tunnistettavissa sisallysetiketista
tai liekki- varoitusmerkista. Mahdollisesti
ulosvuotava kaasu saattaa syttya sahko-
isista osista.

- Pida palavat kynttilat, lamput ja muut
esineet, joissa on avoliekki, kaukana lait-
teesta, jotta ne eivat sytyttaisi sita.

- Varastoi alkoholijuomat tai muut alkoholia
sisaltavat pakkaukset tiiviisti suljettuina.
Mahdollisesti ulosvuotava alkoholi saattaa
syttya sahkoisista osista.

Kaatumisen vaara:

- Ala kayta sokkeleita, vetolaatikoita, ovia
jne. astinlautana tai muuten kiipeamistu-
kena. Tama koskee erityisesti lapsia.

Ruokamyrkytyksen vaara!

- Al syd liian kauan varastoituja elintarvik-
keita.

Paleltumisvammojen, tunnottomuuden ja
kipujen vaara:
- valta pitkaan jatkuvaa ihokosketusta

kylmiin pintoihin tai kylma-/pakastetuottei-
siin. Kayta suojavarusteita, esim. kasineita.

Loukkaantumis- ja vahingoittumisvaara:

- Kuuma hoyry voi johtaa tapaturmiin.
Ala kayta sulattamiseen sahkokayttoisia
lammityslaitteita tai  hodyrypesulaitteita,
avotulta tai jadnsulatussumutteita.

- Ala raaputa jaata pois teravilla esineilla.

Puristumisvaara:

- Ald koske saranaan avatessasi ja sulkies-
sasi oven. Sormet voivat jaada puristuksiin.

Symbolit laitteessa:

Symboli voi sijaita kompressorissa. Se
koskee kompressorissa olevaa 0Oljya ja
viittaa seuraavaan vaaraan: Saattaa
aiheuttaa kuoleman nieltdessa ja hengitys-
teihin joutuessa. Tallda ohjeella on merki-
tystd ainoastaan kierratyksessa. Normaali-
kaytdssa ei ole olemassa vaaraa.

Symboli on lauhduttimessa ja varoittaa
tulenarkojen aineiden vaarasta. Ald poista
tarraa.

y Laitteen takasivulla voi olla tallainen tai
)\ vastaava tarra. Se viittaa siihen, etta
| ovessa ja/tai kotelossa on tyhjideristele-
| vyja (VIP) tai perliittilevyja. Tall& ohjeella on
merkitysta ainoastaan kierratyksessa. Ala
poista tarraa.

Ota huomioon varoitukset ja muiden lukujen
muut erityiset ohjeet:

VAARA merkitsee valitonta vaaratilan-
netta, jonka seurauksena on
kuolema tai vakava henkilovamma,

ellei silta valtyta.

A\

VAROITUS merkitsee vaaratilannetta, jonka
seurauksena saattaa olla kuolema
tai vakava henkilovamma, ellei

silta valtyta.

A\

HUOMIO merkitsee vaaratilannetta, jonka
seurauksena saattaa olla lievia
tai hiukan vakavampia henkilo-

vammoja, ellei silta valtyta.

A\

HUOMIO merkitsee vaaratilannetta, jonka
seurauksena saattaa olla aineel-

lisia vahinkoja, ellei silta valtyta.

Vihje merkitsee hyoddyllisia ohjeita ja

nikseja.

3 Kayttoonotto
3.1 Kytke laite paalle

Varmista, ettd seuraavat edellytykset tayttyvat:

4 Laite on sijoitettu ja kytketty asennusohjeiden mukai-
sesti.

4 Kaikki liimanauhat, liima- ja suojakalvot seka kuljetusvar-
mistimet on poistettu laitteesta ja sen ymparilta.

QO Kaikki mainoskyltit on poistettu vetolaatikoista.

LIEBHERR D3 Q) > < >

Fig. 2
» Kytke laite pdalle ndyttéruudun vieressa olevalla koske-
tuspainikkeella.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa




Elintarvikkeiden hallinta

D> Tilanaytto ilmestyy ruutuun.

Laite kdynnistyy tilassa DemoMode:

Mikali laite kaynnistyy DemoMode-tilassa, voit poistaa
DemoMode-tilan kaytdsta seuraavien 5 minuutin kuluessa.

Fig. 3
» Paina
sekuntia.
D> Tila DemoMode on pois kaytdsta.

vahvistuskenttda nayttéruudun vieressa 3

Vihje

Valmistaja suosittelee:

» Elintarvikkeiden sijoittaminen kaappiin: odota noin 6
tuntia, jotta laite ehtii saavuttaa sdadetyn lampdtilan.

P Sijoita pakasteet laitteeseen, kun [Ampdtila on -18 °C tai
kylmempi *

3.2 Varusteiden asettaminen paikoilleen

Vihje
Voit hankkia lisdvarusteet Liebherr-Hausgerate-kaupasta
osoitteesta home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

» Aseta mukana toimitetut varusteet paikoilleen, jotta voit
kayttaa laitetta optimaalisesti.

4 Elintarvikkeiden hallinta

4.1 Elintarvikkeiden sailyttaminen

A VAROITUS

Palovaara
P> Ala kayta sdhkolaitteita laitteen elintarvikealueella, mikali
valmistaja ei ole niita suositellut.

Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jaahdytysteho heikkenee, jos
tuuletus ei ole riittava.

» Pida ilma-aukot aina vapaina.

Elintarvikkeiden sailyttamisessd on huolehdittava seuraa-

vista seikoista:

O Takaseinan sisapuolella olevat ilmaraot ovat paljaina.

QO Tuulettimessa olevat ilmaraot ovat paljaina.

QA Elintarvikkeet on pakattu hyvin.

QA Elintarvikkeet, joihin tarttuu tai joista lahtee helposti
tuoksuja tai makuja, ovat suljetuissa astioissa tai
kannella peitettyina.

O Raaka liha tai kala on puhtaisiin ja suljettaviin astioihin
asetettuna siten, ettd ne eivat kosketa muihin elintarvik-
keisiin eika niista tipu mitaan niiden paalle.

O Nesteet ovat suljetuissa astioissa.

4 Elintarvikkeet on sijoitettu erilleen toisistaan, jotta ilma
paasee kiertamaan hyvin.

Vihje
Naiden ohjeiden noudattamatta jattaminen voi johtaa elin-
tarvikkeiden pilaantumiseen.

4.1.1 Viileaosasto

Luonnollisen ilmankierron ansiosta osastossa on erilaisia

lampaotila-alueita.

Elintarvikkeiden jarjestaminen:

P Yldosassa ja ovessa: voi, juusto, sdilyketdlkit ja tuubit.

P Kylmimmalld alueella Fig. I (C): helposti pilaantuvat elin-
tarvikkeet, kuten valmiit ruoat.

4.1.2 BioFresh

BioFresh mahdollistaa tiettyjen tuoreiden elintarvikkeiden
sdilymisen kauemmin kuin perinteisessa jadkaapissa.

Elintarvikkeissa, joissa on ilmoitettu vahimmaissailyvyys-

aika, on aina noudatettava pakkauksessa ilmoitettua paiva-
maaraa.

Vihje

Jos lampotila laskee alle 0 °C, ruoka voi jaatya.

» Kylmalle herkat vihannekset, kuten kurkku ja munakoisot,
sekd kylmalle arat trooppiset hedelmat tulee sailyttaa
viiledosastossa.

Fruit & Vegetable-Safe @ ﬂ/é @

Taalla muodostuu tuoreuden sailyttava ilma, kun kansi
suljetaan. Kostea ilma soveltuu pakkaamattomien, itses-
sdan hyvin kosteiden elintarvikkeiden sailyttamiseen (esim.
salaatti, kasvikset, hedelmat).

Lokeron ilmankosteus riippuu sailytettavien tuotteiden
kosteuspitoisuudesta sekd oven avaamistiheydesta. Ilman-
kosteus on sdadettavissa.

Elintarvikkeiden jarjestaminen:

P Aseta pakkaamattomat hedelmét ja kasvikset sisdan.

P Liian suuri kosteus: Saada ilmankosteutta
(katso 7.9 Kosteuden sadataminen) .

Meat & Dairy-Safe XD

Ilmankosteus on talléin suhteellisen alhainen. Kuiva ilma
soveltuu kuivien ja pakkaamattomien elintarvikkeiden (esim.
meijerituotteet, liha, kala, makkara) sailyttamiseen.

Elintarvikkeiden jarjestaminen:
P> Aseta kuivat tai pakkaamattomat elintarvikkeet sailoon.

4.1.3 Pakastelokero*

Lokeron ilman ld&mpatila voi vaihdella mitattuna l@mpomitta-
rilla tai muilla mittauslaitteilla. Lampdétilan heilahtelut ovat
puoliksi tdydessa tai tyhjassa lokerossa suurempia, ja on
mahdollista saavuttaa -18 °C:n lampdtilaa [Ampimampia
lampdtiloja.

Elintarvikkeiden pakastaminen

Voit jaadyttdaa 24 tunnin sisalld korkeintaan niin paljon
tuoreita elintarvikkeita kuin tyyppikilven kohdassa on ilmoi-
tettu.

Jotta elintarvikkeet pakastuvat nopeasti
noudata seuraavia pakkauskohtaisia maaria:
- Hedelmat, vihannekset enintdan 1 kg

- Liha enintaan 2,5 kg

lapikotaisin,

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa


https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

Elintarvikkeiden hallinta

Huomaa seuraavat seikat ennen pakastamista:

O Maksimaalisen pakastustehon tuottaminen: Lasilevy on
poistettu.

Elintarvikkeiden jarjestaminen:

Fruit & Vegetable-Safe -laatikkoa koskevan varastoin-

tiajan ohjearvot

Vihannekset, salaatit

Artisokat 1°C:ssa enintaan 14 paivaa
[ i 5 HUOMIO Selleri 1°C:ssa enintaan 28 paivaa
Lasinsirut aiheuttavat loukkaantumisvaaran! Kukkakaali 1°C:ssa enintdan 21 paivaa
Juomapullot ja -tolkit voivat sarkya jaatyessaan. Tama - S — —
koskee erityisesti hiilihappopitoisia juomia. Parsakaali 1°C:ssa enintaan 13 paivaa
P Ala pakasta juomia sisaltavid pulloja ja tolkkeja! Sikuri 1°C:ssa enintaan 27 paivaa
P Aseta pakatut elintarvikkeet pakastelokeroon niin, ettd ne | Vuonankaali 1°C:ssa enintaan 19 paivaa
koskettavat pohjaan tai sivuseiniin. s o
Herneet 1°C:ssa enintaan 14 paivaa
Elintarvikkeiden sulattaminen ) ; o o s
o Lehtikaali 1°C:ssa enintaan 14 paivaa
- Viiledssa huoneessa
- Mikroaaltouunissa Porkkanat 1°C:ssa enintaan 80 paivaa
- Leivinuunissa/kiertoilmauunissa - o, o
- Huoneenldmpétilassa Valkosipuli 1°C:ssa enintaan 160
paivaa
A Kyssakaali 1°C:ssa enintaan 14 paivaa
VAROITUS Kerasalaatti 1°C:ssa enintdan 13 paivaa
Ruokamyrkytyksen vaaral! ; 5 o o
P Al4 pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen. yrtit 1°C:ssa enintaan 13 paivaa
> XgLnSS;ﬁ sulaneet  elintarvikkeet = mahdollisimman Purjosipuli 1°C:ssa enintaan 29 paivaa
Sienet 1°C:ssa enintdan 7 paivaa
» Ota vain niin paljon elintarvikkeita esiin kuin on tarpeen. . o . .
» Valmista sulaneet elintarvikkeet —mahdollisimman | Retiisi 1°Cissa enintaan 10 paivaa
nopeasti. Ruusukaali 1°C:ssa enintdan 20 paivaa
T Ruokaparsa 1°C:ssa enintdan 18 paivaa
4.2 Varastointiajat P P
) o ) ) Pinaatti 1°C:ssa enintdan 13 paivaa
[lmoitetut varastointiajat ovat ohjearvoja. - = — —
Elintarvikkeissa, joissa on ilmoitettu vahimmaissailyvyys- Kurttukaali 1°C:ssa enintaan 20 paivaa
aika, on aina noudatettava pakkauksessa ilmoitettua paiva- |Hedelmat
maaraa.
Aprikoosit 1°C:ssa enintdan 13 paivaa
4.2.1 Viiledosasto Omenat 1°C:ssa enintdan 80 paivaa
Pakkauksessa ilmoitettua vahimmaissailyvyysaikaa on P&arynat 1°C:ssa enintaan 55 paivaa
pidettdva maaraavana. —— ——
Karhunvatukat 1°C:ssa enintaan 3 paivaa
4.2.2 BioFresh Taatelit 1°C:ssa enintaan 180
divaa
Meat & Dairy-Safe -laatikkoa koskevan varastointiajan P
ohjearvot Mansikat 1°C:ssa enintdan 7 paivaa
Voi 1°C:ssa enintdan 90 paivaa Viikunat 1°C:ssa enintdan 7 paivaa
Kova juusto 1°C:ssa enintaan 110 Mustikat 1°C:ssa enintdan 9 paivaa
paivaa Vadelmat 1°C:ssa enintaan 3 paivaa
Maito 1°C:ssa enintaan 12 paivaa I o, o o on
Viinimarjat 1°C:ssa enintaan 7 paivaa
Makkara, leikkeleet 1°C:ssa enintadan 8 paivaa Kirsikat, makeat 1°Cssa enintdan 14 paivas
Linnunliha 1°C:ssa enintdan 6 paivaa Kiivit 1°C-ssa enintaan 80 paivaa
Stanliha 1°Cissa enintaan 6 paivad Persikat 1°C:ssa enintdan 13 paivaa
Naudanliha 1°C:ssa enintaan 6 paivaa Luumut 1°C-ssa enintaan 20 paivaa
Riista 1°Cissa | enintaan 6 paivad Puolukat 1°C:ssa | enintaan 60 paivaa
Vihje Raparperi 1°C:ssa enintaan 13 paivaa
» Huomaa, ettd runsasproteiiniset elintarvikkeet pilaan- - . on. o o
tuvat nopeammin. Tama merkitsee sitd, ettd ravut Karviaismarjat 1°C:ssa enintaan 13 paivad
ja ayriaiset pilaantuvat nopeammin kuin kala, kala |Viinirypaleet 1°C:ssa enintaan 29 paivaa

nopeammin kuin liha.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa




Energian saastaminen

4.2.3 Pakastelokero*

Eri elintarvikkeiden sailytysaikaa koskevat ohjearvot

Jaatelo lampdotilan | 2-6 kuukautta
ollessa

-18 °C

Makkara, kinkku lAmpotilan | 2-3 kuukautta
ollessa

-18 °C

Leipd, leivonnaiset lAmpdotilan | 2-6 kuukautta
ollessa

-18 °C

Riista, porsaanliha lampotilan | 6-9 kuukautta
ollessa

-18 °C

Kala, rasvainen lampotilan | 2-6 kuukautta
ollessa

-18 °C

Kala, vaharasvainen lampdotilan | 6-8 kuukautta
ollessa

-18 °C

Juusto lAmpotilan | 2-6 kuukautta
ollessa

-18 °C

Linnunliha, nauta lampdotilan | 6-12 kuukautta
ollessa

-18 °C

Kasvikset, hedelmat lampéotilan | 6-12 kuukautta
ollessa

-18 °C

5 Energian saastaminen

- Huolehdi aina hyvéstad tuuletuksesta ja ilmanvaihdosta.
Ala peita ilmaaukkoja ja -ritiloita.

- Pida tuulettimen ilma-aukot aina vapaina.

- Al sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai lieden,
lammityslaitteen tms. viereen.

- Energiankulutus riippuu sijoittelupaikan olosuhteista,
kuten esim. ympariston l@mpotilasta (katso 1.4 Laitteen
kdyttoalue) . Lampimammassad ympariston lampotilassa
energiankulutus saattaa lisaantya.

- Laitteen ovi tulee avata aina mahdollisimman lyhytaikai-
sesti.

- Mitd alhaisemmaksi lampotila sdadetaan, sita suurempi
on laitteen energiankulutus.

- Elintarvikkeet tulee
home.liebherr.com/food.

- Sailyta kaikki elintarvikkeet hyvin pakattuna ja peitettyna.
Huurtuminen estyy.

- Elintarvikkeita tulee ottaa ulos kylmalaitteesta vain
niin pitkaksi aikaa kuin on valttamatonta, jotteivat ne
lAmpene liiaksi.

- Lampimien ruokien asetus jadkaappiin: Anna ruuan ensin
jaahtya huonelampatilaan.

- Pakasteiden tulee antaa sulaa viiledosastossa*

- Jos laitteeseen on muodostunut paksu huurrekerros:
suorita laitteen sulatus*

- Kaytd HolidayMode-lomatoimintoa
(katso HolidayMode) aikana.

jarjestaa lajiteltuina:

pitkien  lomien

6 Kaytto

6.1 Kaytto- ja nayttoelementit

Nayton avulla voidaan nahda nopeasti yleiskatsaus lampo-
tila-asetuksista ja tiedot toimintojen tiloista ja asetuksista.
Toimintoja ja asetuksia kdytetdan joko aktivoimalla tai deak-
tivoimalla ne tai valitsemalla tietty arvo.

6.1.1 Status-naytto

D

Fig. 4
(1) Viiledosaston lAmpoti-
lanaytto
Status-nayttd nayttda sadadetyn lampdtilan ja toimii perus-
nayttona. Siita lahtien voidaan alkaa navigoida toiminnoissa
ja asetuksissa.

6.1.2 Navigaatio

Yksittaisiin toimintoihin paasee kasiksi valikoissa siirty-
malla. Kun toiminto tai asetus on vahvistettu, kuuluu merk-
kidani. Jos valintaa ei ole suoritettu 10 sekunnin kuluessa,
nakyviin tulee Status-naytto.

Laitetta kdytetaan nayton vieressa olevilla painikkeilla:

D @
[\

< > ©

Fig. 5
(1) Navigointinuoli vasem-
malle / oikealle

(2) Vahvistus

Navigointinuoli vasemmalle / oikealle Fig. 5 (1):

- Siirtykaa valikossa. Viimeisen valikkosivun jalkeen naky-
viin tulee jalleen ensimmainen.

Vahvistus Fig. 5 (2):

- Aktivoi/deaktivoi toiminto.

- Avaa alivalikko.

- Vahvista valinta. Vahvistuksen jalkeen naytté muuttuu
takaisin valikkoon.

Nopein tapa palata Status-nayttoon:

- Sulje ja avaa ovi.

- tai odota 10 sekuntia. Nayttoruutuun tulee Status-naytto.

6.1.3 Kayttorakenne

Kayttorakenne selitetdan mallin avulla. Nayttokuva muuttuu
toiminnon tai asetusten perusteella.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa
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Kaytto

Valikko, jossa ei ole alavalikkoa

—0O—L
_@_
. G LEE

(1) Tila deaktivoitu / Tila
aktivoitu valkoinen
palkki ylaalueella

(2) Symboli tai aktivoitu
arvo

(3) Valikko: Toiminnon nimi
tai valikko: asetuksen
nimi

Valikko, jossa on alavalikko

Name

. —)—{ nName

(1) Valikko: Toiminnon nimi
tai valikko: asetuksen
nimi

(2) Tila

(3) Symboli tai aktivoitu arvo

(4) Alavalikko: Toiminnon
nimi tai alavalikko:
asetuksen nimi

(2) Deaktivoitu / aktivoitu

Seuraavanlainen navigointi on mahdollista:

- Navigointi navigointinuolilla vasemmalle / oikealle
Fig. 5 (1).
- Vahvistuspainikkeella Fig. 5 (2] alavalikon Fig. 7 (4) avaa-
minen.
Navigointi navigointinuolilla vasemmalle / oikealle
Fig. 5 (1).
Uuden arvon asettaminen: Deaktivoidun arvon Fig. 6 (1)
valitseminen vahvistuspainikkeella Fig. 5 (2).
Takaisin valikkoon: Jo aktivoidun arvon Fig. é (2] valit-
seminen vahvistuspainikkeella Fig. 5 (2).

6.1.4 Nayton symbolit

Naytén symbolit antavat tietoja laitteen ajankohtaisesta
tilasta.

Symboli Laitteen tila

Valmiustila

Laite tai lampotilavyohyke on
kytketty pois paalta.

Vilkkuva luku

Laite tyostdaa toimintoa. Lampoti-
lanayttd vilkkuu, kunnes asetettu
arvo on saavutettu.

\NL/

Laitteen tila

Vilkkuva symboli

Laite tyOstdaa toimintoa.
hyvaksytaan.

Asetus

Palkki kasvaa
Toiminto aktivoidaan.

6.2 Kayttologiikka

6.2.1 Toiminnon aktivointi ja deaktivointi

Seuraavat toiminnot ovat aktivoitavissa ja deaktivoitavissa:

Symboli Toiminto
SuperCool*
PowerCool*
HolidayMode
E-Saver

X Kun toiminto on aktivoituna, laite toimii suuremmalla

teholla. Nain ollen laitteen toimintadanet saattavat olla tila-

paisesti voimakkaampia ja energiankulutus suurempaa.

» Napauta nuolipainikkeita Fig. 5 (1) niin monta kertaa, etta
toiminto tulee naytolle.

P Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2).

D> Laitteesta kuuluu vahvistusaani.

D> Tilatieto ilmestyy valikkoon.

> Toiminto on aktivoitu tai deaktivoitu.

6.2.2 Toiminnon arvon valinta

Seuraavissa toiminnoissa on mahdollista asettaa arvo
alavalikossa:

Symboli Toiminto

» Napauta nuolipainikkeita Fig. 5 (1) niin monta kertaa, etta
toiminto tulee naytolle.

P Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2).

P Valitse navigointinuolilla Fig. 5 (1) asetusarvo.

Lampatilan asettaminen

P Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2).

D> Laitteesta kuuluu vahvistusaani.

D> Tila: aktivoituna Fig. 6 (1) ilmestyy hetkeksi alavalikkoon
Fig. 7 (4).

D> Nayttoruutuun tulee taas valikko.

Lampdotilan asettaminen

Laitteen kytkeminen paalle / pois
paalta

6.2.3 Asetuksen aktivointi ja deaktivointi

Seuraavat asetukset ovat aktivoitavissa ja deaktivoitavissa:

Asetus
WiFit

Symboli

—
—
—

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa



Symboli Asetus
X Syoténesto?
\y
SabbathMode?

@ Cleaning Mode?

Muistutukset!
Nollaus?
9

Sammutus 2

CEEEERE

» Napauta navigointinuolia Fig. 5 (1) niin monta kertaa, etta

asetukset k& ilmestyvat naytolle.

» Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2).

» Napauta nuolipainikkeita Fig. 5 (1) niin monta kertaa, etta
haluamasi asetus tulee naytolle.

! Asetuksen aktivointi (lyhyt painallus)
» Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2).
D> Laitteesta kuuluu vahvistusaani.

D> Tilatieto ilmestyy valikkoon.

D> Asetus on kdyt0ssa tai pois kaytosta.

2 Asetuksen aktivointi (pitka painallus)

» Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2) 3 sekunnin ajan.
D> Laitteesta kuuluu vahvistusaani.

D> Tilatieto ilmestyy valikkoon.

B> Nayttokuva muuttuu.

6.2.4 Asiakasvalikon avaaminen

Seuraavat asetukset voidaan hakea esiin asiakasvalikosta:

Toiminto
BioFresh B-Value!

Symboli

C-Value *
D-Value!
Software

» Napauttele nuolipainikkeita Fig. 5 (1) kunnes n&kyviin

tulee asetukset .
» Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2).
» Napauttele nuolipainikkeita Fig. 5 (1) niin kauan, ettd

nakyviin tulee laitteen tiedot .

» Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2).

» Syotda numerokoodi 151.

D> Néakyviin tulee asiakasvalikko.

» Paina asiakasvalikossa nuolipainikkeita Fig. 5 (1), kunnes
haluamasi asetus tulee nakyviin.

L Arvon valitseminen

» Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2).

D> Laitteesta kuuluu vahvistusaani.

D> Tilatieto ilmestyy hetkeksi nayttéruutuun.
D> Nayttéruutuun tulee taas valikko.

2 Asetuksen aktivoiminen

P Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2) 3 sekunnin ajan.

D> Laitteesta kuuluu vahvistusaani.

D> Tilatieto ilmestyy nayttoruutuun.

B> Symboli vilkkuu niin kauan kuin laite tyostaa toimintoa.

6.3 Toiminnot

\
Laitteen sammuttaminen

Talla asetuksella voidaan sammuttaa koko laite.

Koko laitteen sammuttaminen

< 3 >

g O

Fig. 8
P Aktivoi tai deaktivoi (katso 6.2 Kayttologiikka) .
D> Poistettu kaytosta: Nayttdruutu muuttuu mustaksi.

WLAN

Tallda toiminnolla voit liitt3a laitteesi WLAN-verkkoon. Voit
kayttaa laitettasi sitten SmartDevice-sovelluksella mobiilin
paatelaitteen kautta. Talla toiminnolla voit erottaa tai
nollata WLAN-yhteyden. Jos haluat liittaa laitteesi WLAN-
verkkoon, on tarpeen vield SmartDeviceBox. Lisatietoja
SmartDeviceBox-toiminnasta ja SmartDevice-sovelluksesta:
(katso 1.3 SmartDevice)

Vihje

SmartDeviceBox ei ole kaytettavissd seuraavissa maissa:
Venaja, Valkovenaja, Kazakstan. SmartDevice-toimintoa ei
ole saatavilla.

WLAN-yhteyden muodostaminen
Varmista, ettad seuraavat edellytykset tayttyvat:

O SmartDeviceBox on hankittu ja otettu kayttoon.
(katso 1.3 SmartDevice)
 SmartDevice-sovellus on asennettu (katso

apps.home.liebherr.com).
3 Rekisterdinti SmartDevice-sovellukseen on suoritettu.

-3 -
» » » WiFi Error

Fig. 9

P Aktivoi asetus. (katso 6.2 Kayttologiikka)

> Yhteys muodostetaan: Tila: aktivoitu Fig. é (1), ja ndkyviin
tulee teksti WiFi connecting. Symboli vilkkuu.

10
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Kaytto

D> Yhteys on muodostettu: Tila: aktivoitu, nakyviin tulee
Fig. 6 (1).

D> Yhteyden muodostaminen on ep&donnistunut: Nakyviin
tulevat tila ja Connect. Kuvake on jatkuvasti ndkyvissa.

WLAN-yhteyden katkaiseminen

P Ota asetus pois kaytosta. (katso 6.2 Kayttologiikka)

Fig. 10
>

Yhteys on katkaistu: Kuvake Hilkd
Vissa.

on jatkuvasti naky-

WLAN-yhteyden nollaaminen
» Palauta alkuasetukset. (katso 6.2 Kayttélogiikka)

—_
» A
WiFi

Fig. 11
D> Yhteys seka asetukset palautuvat tehdasasetuksiin.

5.
. Lampdtila

Lampdtila riippuu seuraavista tekijoista:

- oven avaamistiheys

- oven aukioloaika

- asennuspaikan huoneenlampaétila

- elintarvikkeiden tyyppi, lampdétila ja maara

Lampotila-alue Suositeltu asetus

Viiledosasto
BioFresh

5°C

(katso BioFresh B-Value)

Jaakaappiosan lampétilan asetus

Fig. 12
P Suorita toimenpidevaiheet.
D> Lampdtila on asetettu.

BioFresh-lokeron lampétilan asettaminen

Lampotila sdaddetdaan kayttamalla asiakasvalikon BioFresh
B-Value -arvoa. (katso BioFresh B-Value)

°C
Lampéotilayksikko

Tama asetus mahdollistaa
Fahrenheit muuttamisen.

lampdotilayksikon Celsius -

Asetuksen valitseminen
P S&ada arvo (katso 6.2 Kayttologiikka) .

BioFresh B-Value

BioFresh-lampdétila on toimituksen yhteydessa asetettu
arvoon B5. Nayton tilanaytossad nakyy vastaava BioFresh-
tavoitelampdotila.

Tatd arvoa voi muuttaa hieman, jos se on tarpeen korke-
amman tai alhaisemman ymparistélampaotilan vuoksi. Arvoa
asetettaessa on huomioitava:

Arvo | Kuvaus

Bl alhaisin lampotila
B1-B4

Lampotila voi laskea alle 0 °C, joten ruoka voi
jaatya helposti.

B5 esiasetettu lampdtila

B9 korkein lampaotila
Biofresh B-Value

Asetuksen valitseminen
P Aseta arvo asiakasvalikosta (katso 6.2 Kayttologiikka) .

D-Value

D-Value on esiasetettu laitteeseen, eika sitd saa muuttaa.

. SuperCool

Talla toiminnolla kytketaan paalle suurin viilennysteho. Nain
saavutetaan matalampia viilennyslampotiloja.

Toiminto koskee viiledosastoa Fig. I (A).

Lisdksi saavutetaan matalampia lampotiloja 4 tahden
pakastelokerossa.*

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa
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Kaytto

Kayttotarkoitus:
- Suurten elintarvikemaarien viilentaminen nopeasti.
- Elintarvikkeiden pakastaminen.*

Toiminnon aktivointi ja deaktivointi

P> Aseta tuote 4 tdhden pakastelokeroon. Aktivoi toiminto 3
tuntia aikaisemmin.*

P Tuotteen asettaminen viiledosastoon:
tuotteen sisdan asettamisen yhteydessa.

P Aktivoi tai deaktivoi (katso 6.2 Kayttologiikka) .

Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois paalta. Sen jalkeen
laite jatkaa kayntid normaalissa kayttotilassa. Lampdtila
saatyy asetettuun arvoon.

Aseta toiminto

Tama toiminto tarjoaa sarjan erityisid toimintoja ja
asetuksia, jotka ovat hyodyllisia juhlien aikana.

Seuraavat toiminnot aktivoituvat:
- SuperCool

Kaikkia toimintoja voidaan saatida joustavasti ja yksilolli-
sesti. Muutokset hylatdan, kun toiminto deaktivoidaan.

6.3.8 Toiminnon aktivointi ja deaktivointi

P Aktivoi tai deaktivoi (katso 6.2 Kayttologiikka) .

> Aktivoituna: Kaikki toiminnot ovat samanaikaisesti akti-
voituina.

D> Pois kaytosta: Aikaisemmin asetettu lampotila palautuu.

Toiminto deaktivoituu automaattisesti 24 tunnin jalkeen.

A
HolidayMode

Tama toiminto huolehtii energiankulutuksen minimoinnista
pitkdn poissaolon aikana. Jadkaappiosan lampdtila on
asetettu arvoon 15 °C. Lampdétila nakyy tilanaytossa, kun se
on saavutettu.

Kayttotarkoitus:

- Energian saastaminen pitkan poissaolon aikana.

- Pitkastd poissaolosta johtuvien pahojen hajujen ja
homeen muodostumisen valttaminen.

Toiminnon aktivointi ja deaktivointi

» Tyhjenn3 viiledosasto kokonaan.

» Aktivointi/deaktivointi (katso 6.2 Kayttdlogiikka) .

D> Aktivoituna: viiled lampdtila nousee.

> Deaktivointi: aikaisemmin asetettu [Ampotila palautuu.

el SabbathMode

Talla toiminnolla voit aktivoida ja deaktivoida SabbathMode-
toiminnon. Toiminnon aktivoiminen sulkee jotkin sdhkdiset
toiminnot. Laitteesi tayttda nain juutalaisten juhlapaivien,
kuten sapatin uskonnolliset vaatimukset ja vastaa STAR-K-
kosher-sertifioinnin kriteereita.

Laitteen tila kun SabbathMode on aktivoitu

Tilandytdssa on jatkuvasti teksti SabbathMode.

Kaikki toiminnot naytolla, paitsi toiminto SabbathMode-
deaktivointi on estetty.

Aktiiviset toiminnot pysyvat aktiivisina.

Naytto pysyy vaaleana, kun suljet oven.

Sisdvalaistus on pois kaytosta.

Laite ei anna muistutuksia. Asetetun aikavalin laskenta
keskeytyy.

Laitteen tila kun SabbathMode on aktivoitu

Muistutukset ja varoitukset eivat tule nakyviin.

Ovihalytys ei ole kaytossa.

Lampotilahalytys ei ole kdytdssa.

Sulatusjakso toimii vain esiasetettuna ajankohtana lait-
teen kaytosta riippumatta.

Sahkokatkoksen jalkeen laite palaa takaisin SabbathMode-
tilaan.

Laitteen tila

Vihje
Tama laite on "Institute for Science and Halacha”
tuutin sertifioima. (www.machonhalacha.co.il)

Luettelo STAR-K-sertifioiduista laitteista on nahtavissa verk-
kosivustolla www.star-k.org/appliances.

-insti-

SabbathMode-toiminnon aktivointi

A VAROITUS

Pilaantuneet elintarvikkeet ovat terveysriski!

Jos SabbathMode on aktivoitu, ja sen aikana tulee sahko-

katkos, ei naytolle tule ilmoitusta sahkdkatkoksesta. Sahko-

katkoksen jalkeen laite toimii edelleen SabbathMode -

tilassa. Sahkokatkos voi aiheuttaa elintarvikkeiden pilaantu-

misen, joka taas voi aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

Sahkokatkoksen jalkeen:

P> Ald kdytd sulamaan paasseitd pakastettuja elintarvik-
keita.

P Avaa asetusvalikko. (katso 6.2 Kayttologiikka)
» Paina navigointinuolta niin monta kertaa, ettd toiminto
tulee nakyviin.

-»-»
E

Fig. 13
» Suorita toimenpidevaiheet (katso Fig. 13) .
> SabbathMode on aktivoitu.
D> Tilandytdssa nakyy pysyvasti SabbathMode.

SabbathMode-toiminnon deaktivointi

P Avaa asetusvalikko. (katso 6.2 Kayttologiikka)
» Paina navigointinuolta niin monta kertaa, ettd toiminto
tulee nakyviin.

-»-»
E

Fig. 14
P Suorita toimenpidevaiheet (katso Fig. 14) .
> SabbathMode on deaktivoitu.

E-Saver

Tama toiminto aktivoi tai deaktivoi energiansdastétilan. Jos
aktivoit tdman toiminnon, energiankulutus vahenee ja lait-
teen l@mpdtila nousee 2 °C. Elintarvikkeet pysyvat tuoreina,
mutta niiden sailyvyysaika lyhenee.
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Kaytto

Lampotila-alue Suositeltu asetus | Lampatila E-

(katso Lampdtila) | Saver aktivoituna

5°C 7°C
Jadkaappiosa

Ldmpdtilat

E-Saver-toiminnon ottaminen kaytt66n
» Paina navigointinuolta niin monta kertaa, ettd toiminto

tulee nakyviin.
Fig. 15

» Suorita toimenpidevaiheet (katso Fig. 15) .
D> Energiansaastotila on aktivoituna.

E-Saver-toiminnon ottaminen pois kaytosta

» Paina navigointinuolta niin monta kertaa, ettd toiminto
tulee nakyviin.

» [ »

Fig. 16

» Suorita toimenpidevaiheet (katso Fig. 16) .
D> Energiansaastotila on deaktivoituna.

-
CleaningMode

Talla asetuksella voidaan puhdistaa laite katevasti.
Asetus koskee viiledosastoa Fig. 1 (A).

Kayttotarkoitus:
- Viiledosaston puhdistaminen manuaalisesti.

Laitteen toiminta asetuksen ollessa aktivoituna:
- Viiledosasto on kytketty pois paalta.
- Sisavalaistus on kytkettyna paalle.

- Muistutukset ja varoitukset eivat tule nakyviin. Adnimerk-
keja ei kuulu.

Asetuksen aktivointi ja deaktivointi

P Aktivoi tai deaktivoi asetus (katso 6.2 Kayttdlogiikka) .

D> Aktivoituna: Viiledosasto on kytketty pois paalta. Valo
palaa edelleen.

D> Deaktivoituna: aikaisemmin asetettu lAmpdtila palautuu.

Asetus kytkeytyy automaattisesti pois paaltd 60 minuutin
kuluttua. Sen jalkeen laite toimii jalleen normaalissa kaytto-
tilassa.

NIV
AN

N&ayton kirkkaus

Talla asetuksella voidaan saataa asteittain naytén kirk-
kautta.

Saadettavissa ovat seuraavat kirkkaustasot:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100 %

Asetuksen valitseminen
P Saada arvo (katso 6.2 Kayttologiikka) .

. Ovihalytys

Talla asetuksella voidaan siataa aika, jonka tulee kulua
ennen kuin ovihalytys (katso Sulje ovi) soi.

Asetettavissa ovat seuraavat ajat:

- 1min

- 2min

- 3 min

- pois

Asetuksen valitseminen
» S34da arvo (katso 6.4 Virheilmoitukset) .

. Syotonesto

Talla asetuksella valtetdan laitteen tahaton kaytto esim.
lasten toimesta.
Kayttotarkoitus:

- Asetusten ja toimintojen tahattomien muutosten valtta-
minen.
- Laitteen tahattoman sammuttamisen estaminen.

- Tahattomien lampdétila-asetusten valttaminen.

Asetuksen aktivointi ja deaktivointi

P Aktivointi/deaktivointi (katso 6.2 Kayttdlo-
giikka) .

Tiedot

Taman asetuksen avulla voidaan lukea laitteen tiedot seka
kayttaa asiakasvalikkoa.

Luettavissa ovat seuraavat tiedot:

- Mallin nimi

- Viitenumero

- Sarjanumero

- Huoltonumero

Laitteen tietojen hakeminen esiin
P Napauta navigointinuolia Fig. 5 (1) niin monta kertaa, etté

asetukset k& ilmestyvat naytolle.

P Paina vahvistuspainiketta Fig. 5 (2).

P Paina navigointinuolia Fig. 5 (1), kunnes tiedot sisaltava
ikkuna tulee nakyviin.

P Lue laitteen tiedot.

Muistutus

Muistutukset kuuluvat &animerkin muodossa ja nékyvéat
kuvakkeen muodossa nayttoruudussa. Adnimerkki voimistuu
koko ajan, kunnes ilmoitus kuitataan.

Vaihda FreshAir-aktiivihiilisuodatin

Tama ilmoitus tulee nakyviin, kun ilmansuodatin on vaihdet-
tava.
» Vaihda ilmansuodatin kuuden kuukauden valein.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa
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Varustus

P Vahvista ilmoitus.

> Huoltovalin laskenta alkaa alusta.

D> Ilmansuodatin takaa kylmalaitteessa olevan ilman opti-
maalisen laadun.

Asetuksen aktivoiminen

P Aktivoi tai deaktivoi (katso 6.2 Kayttologiikka) .

Alkuarvojen palauttaminen

Taman toiminnon avulla kaikki asetukset voidaan palauttaa
tehdasasetuksiin. Kaikki tdhan mennessd tekemasi omat
asetukset palautetaan alkuperaisiin arvoihinsa.

Asetuksen aktivoiminen
P Aktivointi (katso 6.2 Kayttologiikka) .

6.4 Virheilmoitukset

Virheilmoitukset nakyvat ndyttoruudussa. Virheilmoituksilla
on kaksi kategoriaa:

Kategoria | Merkitys

Muistuttaa yleisistd  toimenpiteistda. Voit
suorittaa nama toimenpiteet ja siten poistaa
ilmoituksen.

Ilmoitus

Varoitus |Tulee nakyviin toimintahairididen yhteydessa.
Nayttéruudun nayton lisaksi kuuluu merkkiaani.
Merkkidani voimistuu siihen saakka, kunnes se
vahvistetaan koskettamalla nayttéa. Voit itse
poistaa yksinkertaiset toimintahairiot. Vaka-

vien toimintohairididen esiintyessa on otettava

yhteytta asiakaspalveluun.

6.4.1 Varoitukset

m Sulje ovi

Ilmoitus tulee nakyviin, kun ovi on lilan kauan avattuna.

Ilmoituksen esiin tulemista edeltava aika on sdadettavissa .
» Halytyksen lopettaminen: Vahvista ilmoitus.

-tai-

» Sulje ovi.

Tama ilmoitus tulee nakyviin, jos laitteeseen tulee vika. Lait-

teen rakenneosassa on havaittu vika.

» Avaa ovi.

» Kirjaa virhekoodi ylos.

» Vahvista ilmoitus.

D> Merkkidani sammuu.

D> Tilanaytto ilmestyy ruutuun.

» Sulje ovi.

» Kaanny asiakaspalvelun puoleen. (katso 9.4 Asiakaspal-
velu)

6.4.2 DemoMode

Jos naytossd nakyy "D”, esittelytila on aktivoituna. Tama
toiminto on kehitetty kauppiaille, koska kaikki kylmatekniset
toiminnot ovat talloin kytkettyina pois kaytosta.

DemoMode-tilan aktivoiminen
Jos nayttoruudussa nakyy lahtolaskenta:
» Vahvista ndytté ennen ajan kulumista umpeen.
> DemoMode on nyt deaktivoitu.
Jos nayttoruudussa ei ndy lahtdlaskentaa:
» Veda virtapistoke irti.
» Kytke virtapistoke uudelleen.

> DemoMode on nyt deaktivoitu.

7 Varustus

7.1 4 tahden pakastelokero*

7.1.1 Pakastelokeron avaaminen / sulkeminen

Fig. 17

Pakastelokeron avaaminen:

» Tartu kahvaosaan alhaalta pain.

» Paina avauslevya ja vedad samanaikaisesti luukkua eteen-
pain.

Pakastelokeron sulkeminen:

P Sulje luukku ja paina samanaikaisesti edestdpain.

D> Luukku on Kiinni.

7.2 Oven hylly

7.2.1 Oven hyllyn siirtaminen ja poistaminen

Fig. 18
P Siirrd ovihyllya ylospain.
P Veda sitd eteenpadin.
P Aseta se paikoilleen painvastaisessa jarjestyksessa.

7.2.2 Oven hyllyn purkaminen osiin

Oven hyllyt voidaan purkaa osiin puhdistusta varten.
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Varustus

Fig. 19
» Pura oven hylly osiin.

7.3 Hyllytasot

7.3.1 Hyllytasojen siirtdminen ja poistaminen

Hyllytasot on varmistettu tahatonta ulosvetamista vastaan

ulosvetorajoittimilla.

B N
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Fig. 20

» Nosta hyllytasoa ja veda sitd eteenpain.

D> Sivussa oleva lovi on tuen kohdalla.

» Hyllytason siirtdminen: Nosta tai laske halutulle korkeu-
delle tyonna sisaan.

-tai-

Fig. 21
» Hyllytason poistaminen kokonaan: Veda eteenpain ulos.

» Helpompi irrotustapa: aseta hyllytaso vinoon.

» Hyllytason asettaminen takaisin: Tydnna sisdan vastee-
seen saakka.

D> Rajoittimet osoittavat alaspain.

D> Rajoittimet ovat etummaisen hyllytason takana.

7.4 Jaettava hyllytaso
7.4.1 Jaettavan hyllytason kayttaminen

Hyllytasot on varmistettu tahatonta ulosvetamista vastaan
ulosvetorajoittimilla.

Fig. 22
» Tyonna jaettava hyllytaso alle kuvan mukaisesti.

Fig. 23

Korkeussaato:

P Vedai lasilevyt yksittdin etukautta ulos Fig. 23 (1).

P Veda asennuskiskot pois kiinnikkeista ja kiinnitd ne halu-
amallesi korkeudelle.

P Tyonna lasilevyt yksittain paikoilleen.

D> Litteiden rajoittimien tulee olla edess3, suoraan asennus-
kiskon takana.

D> Korkeiden rajoittimien tulee olla takana.

Kayta kumpaakin tasoa:

» Tartu alempaan lasilevyyn yhdelld kadelld ja veda sita
eteenpain.

D> Koristelistalla varustettu lasilevy Fig. 23 (1) on edessa.

D> Pysayttimet Fig. 23 (3) osoittavat alaspain.
Pakastelokerolla varustetut laitteet:*

P> Ald aseta asennuskiskoja ja jaettavia hyllytasoja tuulet-
timen eteen*

7.5 VarioSafe*

VarioSafe-laatikossa on tilaa
pakkauksille, tuubeille ja laseille.

pienille elintarvikkeille,

7.5.1 VarioSafe-laatikon kdyttdminen

Vetolaatikko voidaan vetda ulos ja asettaa kahdelle eri
korkeudelle. Siten vetolaatikossa voidaan sailyttda myos
korkeita pikkutavaroita.

Fig. 24

» Veda laatikko ulos.

» Tyonna se haluamallesi
Fig. 24 (2).

korkeudelle Fig. 24 (1) tai

7.5.2 VarioSafe-laatikon siirtaminen

VarioSafe-laatikkoa voidaan siirtdd kokonaisuudessaan

korkeussuunnassa.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa
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Fig. 25
» Veda sitd eteenpdin.
> Sivussa oleva lovi on tuen kohdalla.
P Nosta tai laske mille tahansa korkeudelle.
» Tyonna se taakse.

7.5.3 Koko VarioSafe-laatikon poistaminen

VarioSafe voidaan poistaa kokonaisuudessaan.
» Veda sitd eteenpéin.
D> Sivussa oleva lovi on tuen kohdalla.

Fig. 26
P Aseta vinoon ja veda eteenpain.

7.5.4 VarioSafe-laatikon purkaminen osiin

VarioSafe voidaan purkaa osiin puhdistusta varten.

Fig. 27
P VarioSafe-laatikon purkaminen osiin

7.6 Saadettava pulloteline

7.6.1 Pullotelineen kayttaminen

Viiledosaston pohjalla voidaan kayttaa valinnaisesti saadet-
tavaa pullotelinetta tai lasilevya.

:

=k

Fig. 28
P Poista lasilevy ja aseta se sdiloon erikseen.
P Aseta pullot pohja taaksepain takaseinaa kohti.

Vihje
Jos pullot ulottuvat pullotelineen etureunan yli:
P Aseta oven alin hylly yhta asemaa korkeammalle.

7.6.2 Pullotelineen poistaminen

Pulloteline voidaan poistaa puhdistusta varten.
P Poista lasilevy pullotelineen yli.

Fig. 29
» Nosta pullotelinettd edestd ja veda se ulos.

Vihje
Liebherr suosittelee,

ettd alapuolella olevan lokeron kannen paalle ei aseteta
mitaan tavaroita.

7.6.3 Pullotelineen asettaminen
=
2

Fig. 30
» Tyonna pulloteline sisdan vasteeseen saakka ja paina se
alas.

7.7 Vetolaatikot

Voit poistaa vetolaatikot puhdistamista varten.

Vetolaatikoiden pois ottaminen ja paikoilleen asettaminen
tapahtuu eri tavoin vetojarjestelmasta riippuen. Laitteessa
voi olla erilaisia vetojarjestelmia.

Vihje

Energiankulutus kasvaa, ja jadhdytysteho heikkenee, jos

tuuletus ei ole riittava.

P Takapaneelissa olevaa tuulettimen tuuletusrakoa ei saa
koskaan peittaa!

7.7.1 Teleskooppikiskoilla oleva vetolaatikko

Vetolaatikko kulkee ulosvedettavilla kiskoilla (teleskooppi-
kiskoilla). Teleskooppikiskoja on sekd kokonaan etta osittain
ulosvedettavia. Kokonaan ulosvedettavat vetolaatikot saa
vedettya laitteesta ulos kokonaan. Osittain ulosvedettavia
vetolaatikkoja ei saa kokonaan vedettya laitteesta ulos. Lait-
teesi jarjestelma riippuu laitteen tyypista.
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Osittainen ulosveto, jadkaapppiosa

Vetolaatikon poistaminen

Fig. 31

» Veda laatikko puolivaliin ulos. Fig. 31 (1)

» Nosta lokeroa alapuolelta. Fig. 31 (2)

» Pida lokeroa ylos painettuna ja veda sitd samalla eteen-
pain.

» Tydnna vasen kisko paikalleen. Fig. 31 (3]

» Tydnna oikea kisko paikalleen. Fig. 31 (4)

P Poista vetolaatikko vetamalla sitad eteenpain. Fig. 31 (5)

Fig. 32
Jollei kiskot ole paikallaan kokonaan, kun vetolaatikko on
poistettu:

» Tyonna kiskot kokonaan sisdan.

Vetolaatikon asettaminen paikoilleen

|
|

N
|

Fig. 33
» Tydnna kiskot sisaan.
P Aseta vetolaatikko kiskoille.
» Tydnna vetolaatikko taakse.

7.8 Hedelma- ja vihanneslokeron kansi

Lokeron kansi voidaan poistaa puhdistusta varten.

7.8.1 Lokeron kannen poistaminen

Varmista, etta seuraavat edellytykset tayttyvat:
Q Pulloteline on otettu pois (katso 7.6 Saadettava pullote-

line) .
/‘-‘."AA \
7\
7"
7\
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Fig. 34
Kun vetolaatikot on otettu pois:

P Vedi kantta kiinnikkeissa olevaan aukkoon saakka eteen-
pain Fig. 34 (1).
P Nosta sitd takaosasta ja ota se pois ylakautta Fig. 34 (2).

7.8.2 Lokeron kannen asettaminen paikoilleen:

Fig. 35
Kun teksti THIS SIDE UP on ylospain:

» Vie kannen korokeosa takimmaisessa kiinnittimessa
Fig. 35 (1) olevan aukon kautta sisdan ja kiinnitd se
edessé kiinnittimeen Fig. 35 (2).

» Aseta kansi haluamaasi asentoon (katso 7.9 Kosteuden
sdataminen) .

7.9 Kosteuden sdaataminen
Vetolaatikossa olevaa kosteutta voidaan sdataa kayttamalla
itse lokeron kannessa olevaa saadinta.

Lokeron kansi sijaitsee suoraan vetolaatikossa, ja se voi olla
hyllytasojen tai ylimaaraisten vetolaatikoiden peittamana.

Fig. 36

Alhainen ilmankosteus

» Avaa vetolaatikko.

P Vedi lokeron kantta eteenpain.

D> Vetolaatikon ollessa suljettuna: Kannen ja lokeron vélissa
on rako.

D> Laatikossa oleva ilmankosteus vahenee.

Korkea ilmankosteus

» Avaa vetolaatikko.

P Siirrd lokeron kantta taaksepain.

D> Vetolaatikon ollessa suljettuna: Kansi sulkee lokeron
tiiviisti.

D> Laatikossa oleva ilmankosteus kasvaa.
Jos lokerossa on liikaa kosteutta:

P Valitse "alhaisen ilmankosteuden” asetus.

-tai-

» Poista kosteutta liinalla.

Vihje

"Alhaisen ilmankosteuden” asetuksella voidaan kayttaa
Hedelma- ja vihanneslokeroa myds Meat & Dairy-Safe -loke-
rona.

P S&ada "alhainen ilmankosteus”.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa
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7.10 Lasilevyt

Voit poistaa lasiyhyllyn vetolaatikoiden alta puhdistamista
varten.

7.10.1 Lasilevyn poistaminen / asettaminen
paikalleen

Varmista, etta seuraavat edellytykset tayttyvat:

QA Lasilevy vetolaatikon alla: Vetolaatikko on poistettu.
(katso 7.7 Vetolaatikot)

Lasihyllyn poistaminen

Fig. 37 Lasihyllyn esimerkinomainen kuvaus
» Nosta lasihyllya edesta. Fig. 37 (1)
P Poista lasihylly vetamalla sita eteenpain. Fig. 37 (2)

Lasihyllyn asettaminen paikalleen

=
|

Fig. 38 Lasihyllyn esimerkinomainen kuvaus
P Aseta lasihylly vinosti rajoittimien taakse. (katso Fig. 38)
» Nosta lasihyllya.
» Tydnna lasihylly taakse.

7.11 Pullonpidike
7.11.1 Pullonpidikkeen kdyttaminen

|

Fig. 39
» Tyonna pullonpidike pulloihin kiinni.
D> Siten pullot eivat padse kaatumaan.

7.11.2 Pullonpidikkeen poistaminen

Fig. 40
» Siirrd pullonpidike kokonaan oikealle reunaan saakka.
P Ota takakautta pois.

8 Huolto

8.1 FreshAir-aktiivihiilisuodatin

FreshAir-aktiivihiilisuodatin sijaitsee lokerossa tuulettimen
ylapuolella.

Se takaa optimaalisen ilmanlaadun.

[ Aktiivihiilisuodatin tulee vaihtaa 6 kuukauden valein.
Kun muistutus on aktivoitu, nayttéon tulee vaihtoa
vaativa ilmoitus.

[ Aktiivihiilisuodatin voidaan havittaa tavanomaisen kotita-
lousjatteen mukana.

Vihje

Voit hankkia FreshAir-aktiivihiilisuodattimen Liebherr-
Hausgerate-kaupasta osoitteesta home.liebherr.com/
shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 FreshAir-aktiivihiilisuodattimen poista-
minen

Fig. 41
P Veda lokero etukautta pois Fig. 41 (1).
P Poista aktiivihiilisuodatin Fig. 41 (2).

8.1.2 FreshAir-aktiivihiilisuodattimen asetta-
minen paikoilleen
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Fig. 42

» Aseta aktiivihiilisuodatin kuvan mukaisesti paikoilleen
Fig. 42 (1).

D> Aktiivihiilisuodatin lukittuu kiinni.
Kun aktiivihiilisuodatin osoittaa alaspain:

» Tydnna lokero kiinni Fig. 42 (2).

D> Aktiivihiilisuodatin on nyt kayttdvalmis.

8.2 Vetojarjestelmien purkaminen/
asennus

8.2.1 Purkamisohjeet
Voit purkaa osan vetojarjestelmista puhdistusta varten. Lait-
teessa voi olla erilaisia vetojarjestelmia.

Seuraavat vetojarjestelmat ovat purettavissa / ei puretta-
vissa:

purettavissa /
ei purettavissa

Vetojarjestelma

Osittainen ulosveto, jadkaapppiosa | ei purettavissa

8.3 Laitteen sulattaminen

8.5 Laitteen puhdistaminen
8.5.1 Valmistelu

A VAROITUS

Sahkaiskun vaara!
» Irrota kylmalaitteen pistoke tai katkaise virrantulo.

A VAROITUS

Palovaara
» Ala vahingoita kylma&ainekiertoa.

» Tyhjenna laite.

P Irrota verkkopistoke.

-tai-

P Aktivoi CleaningMode. (katso CleaningMode)

8.5.2 Laitteen puhdistus

A VAROITUS

Laitteen epaasianmukainen sulatus!

Vammoja ja vahinkoja.

» Ald kaytd sulatusprosessin nopeuttamiseen muita
mekaanisia laitteita tai muita keinoja kuin valmistajan
suosittelemia.

P Ald kaytd sulattamiseen sdhkokayttdisia lAmmitys- tai
héyrypuhdistuslaitteita, avotulta tai sulatussuihkeita.

P Ala raaputa jaata pois teravilla esineilla.

HUOMIO

Epaasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

P Kaytd ainoastaan pehmeitd puhdistusliinoja ja pH-neut-
raalia yleispuhdistusainetta.

P Ald kdytd hankaavia tai naarmuttavia sienid tai teras-
villaa.

P Al3 kdytd voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai
happoja sisaltavia puhdistusaineita.

Sulatus tapahtuu automaattisesti. Sulatusvesi valuu poisto-

aukon kautta pois ja haihtuu.

» Puhdista poistoaukko sdannéllisesti (katso 8.5 Laitteen
puhdistaminen) .

8.4 Pakastelokeron sulattaminen
manuaalisesti*

Pitkaaikaisen
jaakerros.

kadyton jalkeen muodostuu huurre- tai

Seuraavat tekijat nopeuttavat huurre- tai jadkerroksen
muodostumista:

- Laite avataan usein.

- Laitteeseen asetetaan lampimia elintarvikkeita.

» Sammuta laite .

» Irrota verkkopistoke tai kytke sulake pois paalta.

P Kaari pakasteet sanomalehtipaperiin tai peitteisiin ja
sailyta niita viiledssa paikassa.

A VAROITUS

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara johtuen kuumasta
hoyrysta!

Kuuma hoyry voi aiheuttaa palohaavoja ja vaurioittaa lait-
teen pintoja.

P Ald kdytd hoyrypesureital

P Kayta ulkopinnan pyyhkimiseen pehmea3, puhdasta
liinaa. Kayta vahvasti likaantuneen pinnan puhdistami-
seen haaleaa vettd ja neutraalia pesuainetta. Lasipinnat
voi puhdistaa myds lasinpuhdistusaineella.

8.5.3 Sisdosan puhdistaminen

HUOMIO

Epdasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

P Kadytd ainoastaan pehmeitd puhdistusliinoja ja pH-neut-
raalia yleispuhdistusainetta.

P Ald kdytd hankaavia tai naarmuttavia sienid tai teras-
villaa.

P Ald kdytd voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai
happoja sisaltavia puhdistusaineita.

P Aseta keskimmadiselle levylle kattila, jossa on kuumaa
muttei kiehuvaa vetta.

B> Sulaminen nopeutuu.

» Jata lokeron ja laitteen ovi sulatuksen ajaksi auki.

» Poista irronneet jadlohkareet.

» Kerda sulatusvettd tarvittaessa useaan kertaan pois
pesusienell3 tai liinalla.

» Puhdista laite (katso 8.5 Laitteen puhdistaminen) .

» Muovipinnat: Puhdista kasin pehmeall3, puhtaalla liinalla,
kadenlampoisella vedelld ja vahaisella maaralla pesuai-
netta.

P Metallipinnat: Puhdista kasin pehmealld, puhtaalla
liinalla, kadenlampoisella vedelld ja vahaiselld maaralla
pesuainetta.

P Vedenpoistoaukko: Poista kerdantymat ohuella apuvali-
neelld, esim. vanupuikolla.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa
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8.5.4 Varusteiden puhdistaminen

HUOMIO

Epaasianmukaisen puhdistuksen vaara!

Seurauksena on laitevaurioita.

P Kayta ainoastaan pehmeitd puhdistusliinoja ja pH-neut-
raalia yleispuhdistusainetta.

> Al kdytd hankaavia tai naarmuttavia sienid tai teras-
villaa.

P Al4 kayta voimakkaita, hankaavia tai hiekkaa, klooria tai
happoja sisaltavia puhdistusaineita.

Puhdistus pehmealld, puhtaalla liinalla, kddenlampéisella
vedelld ja vahaiselld maaralla pesuainetta:

- Oven hylly

- Hyllytaso

- Jaettava hyllytaso

- VarioSafe*

- Hedelma- ja vihanneslokeron kansi
- Vetolaatikko

- Saadettava pulloteline

Puhdistaminen kostealla liinalla:

- Jatkokiskot
Huomautus: Liukuvaylissa oleva rasva toimii voiteluna,
eika sitd saa poistaa!

Puhdistus astianpesukoneessa enintdaan 60 °C:ssa:

- Pullonpidike

- Jaettavan hyllytason pidike

» Varusteiden purkaminen osiin: katso vastaavaa kappa-
letta.

» Puhdista varusteet.

8.5.5 Puhdistamisen jalkeen

» Hankaa laite ja varusteosat kuiviksi.

» Tee laitteen liitdnnat ja kytke se paalle.
Lampotilan ollessa riittavan alhainen:

P Aseta elintarvikkeet sisdan.

P Toista puhdistus sdannollisesti.

9 Asiakasneuvonta

9.1 Tekniset tiedot

Lampotila-alue

Viilentaminen 3°C-9°C

BioFresh 0°C-3°C

Pakastettava enimmaismaara / 24 h

Pakastelokero* katso tyyppikilven kohta "jaadytys-

kyky .../ 24 h™*

Valaistus

Energiatehokkuusluokka ! Valonlédhde

Tama tuote sisaltdd yhden tai useamman |LED

energiatehokkuusluokan G valonldhteen.

1 Laite voi sisdltdd eri energiatehokkuusluokkien valonldh-
teitd. Alhaisin energiatehokkuusluokka on ilmoitettu.

9.2 Kayttoaanet

Laite tuottaa erilaisia kayttoaania toimintansa aikana.

- Viilennystehon ollessa vahainen laite toimii energiaa
saastaen, mutta pidempaan. Talldin dadnenvoimakkuus on
pienempi.

- Viilennystehon ollessa voimakas elintarvikkeet viilen-
tyvat nopeammin. Talldin danenvoimakkuus on suurempi.

Esimerkkeja:
Aktivoidut toiminnot (katso 6.3 Toiminnot)
Kaynnissa oleva tuuletin
Juuri sisaan asetetut elintarvikkeet
Korkea ympariston lampdtila
Pitkaan avoinna ollut ovi

Aani Mahdollinen syy | Adnen tyyppi
Pulputus ja lois- |Kylmaainetta Normaali kaytto-
kunta virtaa kylmaaine- | 3ani
piirissa.
Sihina ja porina Kylmaaineen ruis- | Normaali kaytto-
kutus kylmaaine- | aani
piiriin - on  kayn-
nissa.
Hurina Laite viilentda. | Normaali  kaytto-
Aadnenvoimakkuus |&ani
riippuu viilennyste-
hosta.
Surina ja kohina Tuuletin kay. Normaali kaytto-
aani
Naksahdus Komponentit Normaali kytkemi-
kytkeytyvat paalle | sdani
ja pois paalta.
Kalina tai hyrind | Venttiilit tai lapat|Normaali kytkemi-
ovat aktiivisia. saani
Aani Mahdollinen |A&nen tyyppi |Korjauskeino
syy
Tarina laite sijoi- | Vian aani Saada laite
tettu vaarin saatojalkojen
paikalleen avulla vaaka-
suoraan.
Kolina Varustus, Vian aani Kiinnita
esineitid lait- varusteosat.
teen sisalla Jata etai-
syytta
esineiden
valille.

9.3 Tekniset hairiot

Laite on suunniteltu ja valmistettu siten, ettd se on toimin-
tavarma ja ettd silld on pitka kayttoika. Mikali toiminnan
aikana silti ilmenee hairid, niin tarkasta, johtuuko hairio
kayttovirheesta. Tassa tapauksessa sinulta on laskutettava
my0s takuuajan aikana koituvat kulut.

Seuraavassa mainitut hairiot voit poistaa itse.

9.3.1 Laitteen toiminto

Vika Syy Korjaaminen
Laite ei toimi. — Laitetta ei ole kytketty péalle. P Kytke laite paalle.
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Vika

Syy

Korjaaminen

—

Virtapistoketta ei ole

oikein pistorasiaan.

kytketty

>

Tarkasta virtapistoke.

—

Pistorasian sulake ei ole kunnossa.

>

Tarkasta sulake.

—

Sahkokatkos

» Pida laite suljettuna.
» Elintarvikkeiden suojaaminen: Aseta kylméakalleja elintar-

vikkeiden paalle tai kayta erillistda pakastekaappia, jos
séhkokatkos kestaa pitkaan.

P Al pakasta sulaneita elintarvikkeita uudelleen.

—

Laitepistoke ei ole laitteessa oikein.

>

Tarkasta laitepistoke.

Lampdtila eiole
riittdvan kylma.

—

Laitteen ovea ei ole suljettu oikein.

>

Sulje laitteen ovi.

—

Tuuletus ja ilmanvaihto eivat ole
riittavan tehokkaita.

>

Ota tuuletusritila esiin ja puhdista se.

— Ympaériston @mpdtila  on  lilan [ Ongelmanratkaisu: (katso 1.4 Laitteen kayttoalue) .
korkea.
— Laite on avattu liian usein tai sitda [P Odota, kunnes vaadittava lampotila muodostuu jalleen

on pidetty auki liian pitkaan.

itsestaan. Ellei nain tapahdu, kaanny asiakashuollon
puoleen (katso 9.4 Asiakaspalvelu) .

Lampotila on sdadetty vaarin.

Aseta lampotila kylmemmaksi ja tarkista 24 tunnin
kuluttua.

Laite on liilan l&helld jotakin
[Ammonlahdetta (liettd, lammitys-
laitetta jne).

Muuta laitteen tai lammonlahteen sijaintia.

Oven tiiviste on
viallinen tai se on
muista syista vaih-
dettava.

Oven tiiviste on vaihdettavissa. Se
voidaan vaihtaa ilman ylimaaraisia
tyokaluja.

Kaanny asiakaspalvelun puoleen (katso 9.4 Asiakaspal-
velu) .

Laite on ulkopin-
noiltaan lammin*

lauhdeveden valttamiseen.

Laite on jaatynyt — Oven tiiviste on voinut liukua pois | P> Tarkasta, ettd oven tiiviste on oikeassa asennossa
tai siihen urasta. urassa.
muodostuu lauh-
devetta.
— Kylma&ainepiirin 1@mpoa kaytetdadn [P Tama on normaalia.

9.3.2 Varuste

Vika

Syy

Korjaaminen

Sisadvalaistus ei
pala.

—

Laitetta ei ole kytketty paalle.

>

Kytke laite paalle.

—

Ovi on ollut auki yli 15 min.

>

Sisavalaistus sammuu oven ollessa auki n. 15 minuutin
kuluttua automaattisesti.

—

LED-lamppu on viallinen tai suojus
on vaurioitunut.

Kaanny asiakaspalvelun puoleen (katso 9.4 Asiakaspal-
velu) .

Pakastelokeroa ei
voi sulkea*

—

Lukitusmekanismi lukittunut

oven ollessa auki.

on

Kayta kahvaa uudelleen.

9.4 Asiakaspalvelu

Tarkista ensin, voitko korjata vian itse (katso 9 Asiakasneu-
vonta) . Jos nain ei ole, kddnny asiakaspalvelun puoleen.

Osoite loytyy mukana tulevasta "Liebherr-huoltoesitteesta”.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa
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Poistaminen kaytosta

A VAROITUS

Epdammattimainen korjaus!

Loukkaantuminen.

P Laitteeseen ja verkkojohtoon kohdistuvat korjaukset, joita
ei ole erikseen mainittu (katso 8 Huolto) , on annettava
asiakaspalvelun tehtavaksi.

» Vaurioituneen virtajohdon saa vaihtaa vain valmistaja tai
taman asiakaspalvelu tai vastaavan patevyyden omaava
henkilo.

P Irrotettavalla virtaliittimelld
muutoksen voi tehda asiakas.

varustetuissa laitteissa

9.4.1 Ota yhteytta asiakaspalveluun.

Varmista, etta laitteen seuraavat tiedot ovat valmiina esilla:
O Laitteen nimitys (malli ja indeksinumero)

QO Huoltonumero (Service)

Q Sarjanumero (S-nro)

» Hae laitteen tiedot esiin nayton kautta (katso Tiedot) .

-tai-

P Katso laitteen tiedot tyyppikilvestd (katso 9.5 Tyyppi-
kilpi) .

P Kirjaa laitetiedot yl0s.

P Kaantyminen asiakaspalvelun puoleen: Ilmoita vika ja
laitteen tiedot.

> Tama mahdollistaa nopean ja kohdistetun palvelun.

» Noudata asiakashuollosta saamiasi lisdohjeita.

9.5 Tyyppikilpi

Tyyppikilpi sijaitsee laitteen sisdpuolella vetolaatikoiden
takana.

Fig. 43
(1) Laitteen nimitys
(2) Huoltonumero
» Lue tiedot tyyppikilvesta.

(3) Sarjanumero

10 Poistaminen kaytosta

» Tyhjenna laite.

» Sammuta laite .

» Irrota verkkopistoke.

P Poista laitepistoke tarvittaessa: Vedd ulos ja liikuta
samanaikaisesti vasemmalta oikealle.

» Puhdista laite (katso 8.5 Laitteen puhdistaminen) .

P Jata ovi auki, jottei sisddn muodostu pahaa hajua.

11 Havittaminen

11.1 Laitteen valmistelu havittamista
varten

€S

Liebherr kayttda joissakin laitteissa paristoja.
EU:n lainsdadantd velvoittaa ymparistonsuoje-
lusyistda loppukayttdjan poistamaan paristot
laitteesta ennen kaytostd poistettavan lait-

Li-lon teen havittamista. Jos laitteesi sisaltaa paris-
toja, laitteeseen on kiinnitetty tatd koskeva
merkinta.

Lamput  Poista myds lamput ennen havittamista lait-

teesta, mikali pystyt poistamaan itse ne ehjina
laitteesta.

P Poista laite kaytosta.

P Paristoja sisaltava laite: poista paristot. Kuvaus sisaltyy
lukuun Huolto.

» Mikali mahdollista: irrota lamput siten, ettd ne eivat
rikkoudu.

11.2 Laitteen ymparistoystavallinen
havittaminen

Laite sisaltdd uusiokayttoon
soveltuvia materiaaleja, minka
vuoksi se on toimitettava eril-
liseen kerdyspisteeseen, jotta
laite ei paady lajittelemattoman
yhdyskuntajatteen joukkoon.

Havita paristot erilladn romutet-
tavasta laitteesta. Paristot voi
toimittaa ilmaiseksi kauppoihin,
kerayspisteisiin seka kierratys-
keskuksiin.

&

Li-lon

Li-lon

Toimita irrotetut lamput niille
tarkoitettuihin kerayspisteisiin.

Lamput

Lamput voi toimittaa ilmaiseksi
paikallisiin  kerayspisteisiin ja
kierratyskeskuksiin  luokan 1
kerdysastioihin. Kaupat ottavat
myds romutettavan laitteen
ilmaiseksi vastaan uuden kylma-
laitteen hankinnan yhteydesss,
mikali liikkkeen myyntipinta-ala
on >400 mZ2.

Koskee Saksaa:

A VAROITUS

Kylmaaine- tai 6ljyvuoto!

Palovaara. Laitteen sisaltama kylmaaine on ymparistoysta-
vallistd, mutta syttyvaa. Laitteen sisaltama oljy on myds
syttyvaa. Ulos vuotanut kylmaaine tai 6ljy voi syttyd pala-
maan riittdvan suurina pitoisuuksina ja joutuessaan koske-
tuksiin ulkoisen ldmmaonl&hteen kanssa.

P Ala vahingoita kylmaainepiirin putkia tai kompressoria.

P Kuljeta laite kerdyspisteeseen siten, ettd se ei vahingoitu.
P Havita paristot, lamput ja laite edelld esitettyjen ohjeiden
mukaisesti.
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