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Tip
Open

Konstrukcja Gtadkie / Urzadzenie do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywnosci energetycznej G 2
Zuzycie energii w ciggu 365 dni 143 /0,391 kWh
Max. ilo$¢ butelek o poj. 0.75 33
Pojemnosc catkowita 10512
Poziom szumu / Klasa emisji hatasu 32 dB(A) / B, SuperSilent
Klasa klimatyczna SN (+10°C do +32 °C)
Czestotliwos¢ / napigcie 50/60 Hz / 220-240 V~
Prad znamionowy 15A

Drzwi

Biate izolowane drzwi, bezramowe z uchwytem

Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gt.)

87,4-89 / 56-57 / min. 55

Sterowanie

Sterowanie

Wyswietlacz LCD, elektronika dotykowa

Cyfrowy wy$wietlacz temperatury dla 2 stref

Sygnat ostrzegawczy w przypadku awarii

optyczny i dZzwigkowy

Alarm otwartych drzwi dzwiekowy
Zabezpieczenie przed dziec¢mi tak
Zalety wyposazenia

Strefy temperatury 2
Zakres temperatury +5°Cdo+20°C
Obiegi chtod. z wtasng regulacja 2

Wentylator

Chtodzenie konwekcyjne, filtr z weglem aktywowanym

FreshAir, gwarantujacy $wieze powietrze

0O$wietlenie wnetrza

0Oswietlenie LED wtgczone na state, przyciemniane

Materiat potek Pétki z drewna bukowego
Ilo$¢ potek tacznie 4
Pétki drewn.na szynach teleskop. 2

Kierunek otwierania drzwi

prawo wymienne

Kod EAN

9005382279052

! Te urzadzenia przeznaczone sg wytacznie do przechowywania win. Maksymalna pojemno$¢ butelek typu
Bordeaux (0,75 1) zgodnie z normag NF H 35-124 (wys.: 300,5 mm, @ 76,1 mm).

2Zgodnie z rozporzadzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemnosc¢ catkowitg jako liczbe catkowita
(zaokraglona), a pojemnos¢ komory zamrazarki i komor na Swiezg zywno$¢ z jednym miejscem po przecinku.
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Cechy

TipOpen

Do integracji z meblami kuchennymi bez
uchwytéw doskonale nadaja sie
bezuchwytowe, petnopowierzchniowe
drzwi ze szkta izolacyjnego

z innowacyjna technologia TipOpen.
Szklane drzwi po stuknieciu otwieraja
sie na kilka centymetréw. Jezeli po
uptywie 3 sekund drzwi nie zostang
szerzej otwarte, SoftSystem zamknie je
ponownie.

Alarm drzwi

Akustyczny alarm drzwi uruchamia sie w

sytuacji, gdy drzwi zostang otwarte na
dtuzej niz 60 sekund, zeby chroni¢
przechowywang zywnos$gé.

Zabezpieczenie przed dzie¢mi

Zabezpieczenie przed dzie¢mi zapobiega
niezamierzonemu wytaczeniu
urzadzenia. Gdy jest aktywne, na
wyséwietlaczu MagicEye pojawia sie
symbol.

Mozliwos$¢ zmiany kierunku
otwierania drzwi

Fabrycznie drzwi w urzadzeniach sg
zamontowane po prawe;j stronie.
Kierunek otwierania drzwi mozna
zmieni¢, dopasowujac w ten sposoéb
urzgdzenie do miejsca ustawienia.

[Z
Przeglad przedstawia fragment najwazniejszych funkcji urzadzenia. WJz)ystk

Linia Vinidor

Urzadzenia z linii Vinidor sg niezwykle
funkcjonalne za sprawg dwaéch lub
trzech komér do przechowywania wina.
W kazdej z nich mozna niezaleznie i
precyzyjnie ustawi¢ temperature w
zakresie od +5 °C do +20 °C. W
urzadzeniu z trzema komorami mozna
jednoczesnie przechowywac wina
czerwone, biate i szampana w
optymalnej temperaturze serwowania.
Chtodziarki zapewniajg réwniez idealne
warunki do dtugotrwatego
SEROMRYRNIA Wi Komaonsroania sl
wielkoscig, a temperature w kazdej z
nich mozna dowolnie regulowac.
Dlatego te urzadzenia sprawdza sie do

Filtr z weglem aktywowanym

Zapachy z otoczenia moga negatywnie
wptyna¢ na dtugotrwale
przechowywane wino, dlatego
chtodziarki s wyposazone w filtr
FreshAir z weglem aktywowanym, ktéry
zapewnia doskonatg jako$¢ powietrza
wewnatrz urzadzen i jest tatwy do
wymiany.

goina znalez¢ na stronie home.liebherr.com.
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Rysunek techniczny
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Produkty i ich szczegdty zostaty przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia doktadnosci wszystkich danych i informacji zawartych w

niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jesli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajno$¢ urzadzenia maja krytyczne znaczenie,
zalecamy zapoznanie sig z instrukcja montazu dotaczong do danego urzadzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody. (07.12.2023)
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