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Oversigt over apparatet

Symbol Forklaring

Handlingsanvisninger og handlingsresultater
Handlingsanvisninger er maerket med P.
Handlingsresultater er maerket med en >

Videoer

Du kan finde videoer om apparaterne pa
YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgerate.

Denne brugervejledning geelder for:
- HMFvh 4001
- HMFvh 4011
- HMFvh 5501
- HMFvh 5511

1 Oversigt over apparatet

1.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til
forhandleren eller kundeservice i tilfeelde af reklamationer.
(se 9.3 Kundeservice)

Leveringen omfatter falgende dele:
- Fritstdende apparat

- Udstyr *

- Monteringsmateriale *

- Brugsanvisning

- Servicebrochure

- Kvalitetscertifikat *

- Netkabel

- Tradles fjernbetjening

- Ngdopldsningsnagle

- Handtag inkl. skruer og torx-nggle
- Vaegmonteringskit

1.2 Oversigt over apparat og udstyr

HMFvh 4011
HMFvh 5511

HMFvh 4001
HMFvh 5501

Ve

EI T

Fig. 1 Vejledende illustration af forsiden

Udstyr

(6) Betjeningselementer og
temperaturvisning

(7) Sensorgennemfaring

(8) Sikkerhedstermostats-
ensor

(9) Afrimningsvandaflagb

(10) P-sensor

(1) Typeskilt

(2) Beereriste
(3) Stillefadder/hjul *

(4) Indvendig belysning *
(5) Las

Fig. 2 Vejledende illustration af bagsiden

Udstyr
(4) Tilslutning til P-sensor
(5) Loftegreb

(1) LAN/WLAN-interface*

(2) Potentialfri alarmud-
gang

(3) USB-port

1.3 Specialudstyr

Bemaerk

Du kan fa tilbehar hos kundeservice (se 9.3 Kundeservice)
og i Liebherr-Hausgerate-Shop under home.liebherr.com/
shop/de/deu/zubehor.html.

* alt efter model og udstyr
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Oversigt over apparatet

SmartModule

Apparatet er udstyret med et SmartModule.

Der er i denne forbindelse tale om et WLAN- og LAN-inter-
face til at oprette en forbindelse mellem apparatet og
et eksternt dokumentations- og alarmsystem som f.eks.
Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard fas ikke i alle lande.

Man kan orientere sig om tilgeengeligheden via QR-koden
(se 6.2.18 WLAN-forbindelse ) via indtastning af modellen.

En ukorrekt
medferer skader
opbevarede varer.

Klimaklasser

Klimaklassen, som dit apparatet er omfattet
af, er angivet pa typeskiltet.

anvendelse af apparatet
eller fordaervelse af de

XXX 9999 Index 99X / 999
Service-Nr./No. Service: 9999999-99

Eftermontering af skuffer

Ved eftermontering af skuffesystemer i Liebherr kale-/
fryseapparater, der er beregnet til temperaturfelsomme
materiale som f.eks. kglepligtige medikamenter og kale-
gods, der er underlagt seerlige standardkrav, er det
ngdvendigt med en temperaturkvalificering. En eftermon-
tering af skuffer i Liebherr kole-/fryseapparater kan
medfeare, at de opbevarede genstande fordaerves eller
bliver beskadiget. Derfor ma eftermonteringen udeluk-
kende udferes af tredjepartsudbydere, der er autoriseret
af producenten af kale-/fryseapparatet.

1.4 Apparatets anvendelsesomrade

Bestemmelsesmaessig anvendelse

Dette medicinkgleskab er egnet til professi-
onel opbevaring af produkter ved en tempe-
ratur pa 5 °C.

Typiske produkter, der skal opbevares, kan
vaere kolepligtige medikamenter, medicin
eller andre farmaceutiske produkter, som skal
opbevares i et temperaturomrade pa 2 °C til
8 °C.

Apparatet er i overensstemmelse med
bestemmelserne i DIN 13277 - Kole- og

fryseopbevaringsapparater til laboratorie- og
medicinske anvendelser.

Opbevaring af temperaturfalsomme mate-
rialer kreever brug af et uafheengigt, perma-
nent overvdgende alarmsystem. Dette alarm-
system skal veere designet saledes, at en
ansvarlig person kan registrere enhver alarm-
tilstand for dermed at kunne traeffe passende
foranstaltninger.

Forudsigelig fejlanvendelse

Apparatet ma ikke anvendes til felgende

anvendelser:

- Opbevaring og kegling af:
kemisk  ustabile,
aetsende stoffer
blod, plasma eller andre legemsveesker
med henblik pa infusion, anvendelse eller
indfering i det menneskelige legeme.

- Anvendelse i eksplosive omrader.

- Anvendelse i det fri eller i fugtige omrader

eller omrader med vandspraijt.

breendbare eller

99.999.999.9

Fig. 3 Typeskilt
(X) Denne klimaklasse
angiver de miljafor-
hold, under hvilke
apparatet kan benyttes

sikkert.
Klima- Maks. Maks. rel. luft-
klasse (X) |rumtempe- | fugtighed
ratur
7 35 °C 75%
Bemaerk
Den minimalt tilladte rumtemperatur pa

opstillingsstedet er 10 °C.

Ved graensebetingelser kan der dannes en
smule kondens pa glasdegren og sideveeg-
gene.

1.5 Apparatets lydemission

Det A-vurderede lydtryksniveau under drift af apparatet er
pa under 70 dB(A) (lydeffekt rel. 1 pw).

1.6 Overensstemmelse

Kalemiddelkredslabets taethed er kontrolleret.

Apparatet opfylder de galdende sikkerhedsbestemmelser
samt EU-direktiverne 2014/35/EU, 2014/30/EU og
2011/65/EU.

Det indbyggede radiomodul opfylder direktivet 2014/53/EU.
Informationer om radiomodulet (se 9.1 Tekniske data) .

EU-overensstemmelseserklaeringens fuldstaendige tekst kan
findes pa folgende internetadresse: www.liebherr.com

1.7 SVHC-stoffer i henhold til REACH-

forordningen
Med det efterfalgende link kan du kontrollere,
om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold

til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/
liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

* alt efter model og udstyr
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Generelle sikkerhedshenvisninger

2 Generelle sikkerhedshenvis-
ninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, sa du
altid kan sla op i den, nar du far brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du ogsa
give brugsanvisningen med til den efterfal-
gende ejer.

Lees denne brugsanvisning, fer apparatet
tages i brug, sd det kan benyttes korrekt
og sikkert. Folg altid de deri angivhe anvis-
ninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-
henvisninger. De er vigtige, s du altid kan
installere og anvende apparatet sikkert og
problemfrit.

Fare for brugeren:

- Dette apparat ma kun anvendes af fag-
og laboratoriepersonale, som er uddannet
til formalet og er fortroligt med alle sikker-
hedsforanstaltninger for arbejde i et labo-
ratorium. Barn samt personer med nedsatte
fysiske, sensoriske eller mentale faerdig-
heder eller mangel pa erfaring og viden ma
ikke tage dette apparat i brug eller betjene
det.

- Der skal veere nem adgang til stikdasen,
sd apparatet hurtigt kan afbrydes fra
strammen i tilfeelde af en ngdsituation. Den
skal befinde sig uden for apparatets bagsi-
deomrade.

- Tag altid fat omkring stikket, nar apparatet
afbrydes fra stramnettet. Traek ikke i selve
kablet.

- Trek stremstikket ud,
sikringen i tilfaelde af fejl.

- ADVARSEL: Nettilslutningsledningen ma
ikke beskadiges. Apparatet ma ikke
anvendes, hvis nettilslutningsledningen er
defekt.

- ADVARSEL:  Multistikdaser/stramskinner
samt andre elektroniske apparater (som
feks. halogentransformere) ma ikke
anbringes og drives pa bagsiden af appa-
rater.

- ADVARSEL: Luk ikke ventilationsdbningerne
i apparathuset eller i indbygningshuset.

- Reparationer og indgreb pa apparatet ma
kun udferes af kundeservice eller andet
dertil uddannet fagpersonale.

- Apparatet md kun monteres, tilsluttes og
bortskaffes i henhold oplysningerne i anvis-
ningen.

eller sluk for

Brandfare:

- Det anvendte kelemiddel (oplysninger pa
typeskiltet) er miljgvenligt men brandbart.
Udsivende kalemiddel kan antaende.

- ADVARSEL: Koglekredslgbet ma
beskadiges.

- Lad veere med at handtere taendings-
kilder inde i apparatet.

- ADVARSEL: Anvend ikke elektriske appa-
rater i kelerummet, der ikke har den af
producenten anbefalede konstruktions-
type.

- Hvis der siver kglemiddel ud: Fjern aben
ild eller taendingskilder fra udlgbsstedet.
Udluft rummet godt. Kontakt kundeser-
vice.

- Apparatet ma ikke anvendes i nserheden af
eksplosive gasser.

- Der ma ikke opbevares eller anvendes
benzin eller andre brandbare gasser og
vaesker i naerheden af apparatet.

- Der lagres ingen eksplosive stoffer i appa-
ratet, som f.eks. aerosolbeholder med
brandbar drivgas. De pagaldende spray-
daser kan kendes pa den patrykte angivelse
om indhold eller et flammesymbol. Even-
tuelt udsivede gasser kan antaendes som
folge af elektriske komponenter.

- Teendte stearinlys, lamper o0g andre
genstande med aben flamme skal holdes
vaek fra apparatet, sa de ikke saetter appa-
ratet i brand.

- Alkoholiske veesker eller gvrig alkohol i
beholdere ma kun opbevares teetlukket.
Eventuelt udsivede gasser kan antsendes
som foglge af elektriske komponenter.

ikke

Fare for at vaelte og falde ned:

- ADVARSEL: For at undga en fare som folge
af apparatets ustabilitet skal det fastgares
i overensstemmelse med anvisningerne.

- Sokler, hylder, dgre osv. ma ikke misbruges
som et trinbraet eller til at stotte af pa.

Fare for forfrysninger, folelsesloshed og
smerter:

- Undga vedvarende hudkontakt med kolde
overflader eller kale-/frysevarer, eller traef
beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at
anvende handsker.

Fare for kvaestelser og beskadigelser:

- ADVARSEL: Der ma ikke anvendes andre
mekaniske anordninger eller gvrigt udstyr
end dem, der anbefales af producenten, for
at fremskynde afrimningen.

* alt efter model og udstyr



Sadan fungerer Touch & Swipe-displayet

- ADVARSEL: Fare for kveestelser som falge
af elektrisk sted! Der findes streamfgrende
dele under afdaekningen.

Den indvendige LED-belysning m& kun
skiftes eller repareres af kundeservice eller
af dertil uddannet fagpersonale.

- OBS: Apparatet ma kun anvendes med
originalt tilbeher fra producenten eller
med tilbehgr fra andre udbydere, der er
godkendt af producenten. Brugeren baerer
ansvaret ved anvendelse af ikke-godkendt
tilbehar.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om haengslet, nar daren abnes
og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Fagpersonalets kvalifikationer:

Apparatet ma kun installeres, kontrolleres,
vedligeholdes og tages i brug af fagper-
sonale, som er fortroligt med montering,
ibrugtagning og brug af apparatet.
Fagpersonale er personer, som pa grundlag
af deres faglige uddannelse, viden og erfa-
ringer samt deres kendskab til de rele-
vante standarder kan vurdere og udfgre
de opgaver, de har faet overdraget, og
identificere mulige farer. De skal have en
uddannelse, information og berettigelse til
arbejde med apparatet.

Symboler pa apparatet:

Symbolet kan vare anbragt pd kompres-
soren. Det henviser til olien i kompressoren

og gor opmaerksom p3 folgende fare: Kan
vaere dodeligt, hvis det indtages

eller kommer ind i luftvejene.
Denne henvisning er kun relevant under
bortskaffelsen. Under normal drift er der
ingen fare.

ADVARSEL: Brandfare / brandbare
materialer. Symbolet befinder sig pa
kompressoren og angiver faren for brand-
farlige stoffer. Maerkaten ma ikke fjernes.

Symbolet befinder sig pa bagsiden af appa-
ratet i omradet omkring alarmrelaet og

henviser til folgende fare: Elektrisk

stod! Der kan stadig veere tilsluttet
ekstern spsending pd et apparat, der er
afbrudt fra stremnettet. Du ma ikke fjerne
meerkaten.

. Denne eller en lignende meerkat kan findes
) pa bagsiden af apparatet. Den henviser til,
| at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP)
| eller perlitpaneler i dgren og/eller i huset.
Denne henvisning er kun relevant under
bortskaffelsen. Maerkaten ma ikke fjernes.

Y

Li-ion

Denne eller en lignende maerkat kan findes
pa bagsiden af apparatet. Den henviser til
det monterede li-ion-batteri. Denne henvis-
ning er kun relevant under bortskaffelsen.
Du ma ikke fjerne maerkaten.

Overhold advarselshenvisningerne og de

andre spec
kapitler:

ifikke henvisninger i de andre

Kendetegner en umiddelbar farlig

A FARE situation, der vil medfere ded eller

alvorlige kvaestelser, hvis den ikke
undgas.

Kendetegner en farlig situation,

lige kvaestelser, hvis den ikke

A ADVARSEL der kan medfere ded eller alvor-

undgas.

Kendetegner en farlig situation,

A FORSIGTIG | der  kan medfere lette eller

middelsvaere kvaestelser, hvis den
ikke undgas.

Kendetegner en farlig situation,

OBS der kan medfgre materielle
skader, hvis den ikke undgés.
Bemaerk Kendetegner nyttige henvisninger

og tips.

3 Sadan fungerer Touch & Swipe-

displayet

Du betjener apparatet med Touch & Swipe-displayet. Brug
Touch & Swipe-displayet (i det falgende kaldet displayet) til

at veelge appar

atets funktioner ved at trykke eller stryge

pa symboler. Hvis du ikke udferer en handling pé displayet
i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den over-

ordnede menu e

3.1 Naviga

Illustrationerne

ller direkte til statusvisningen.

tion og symbolforklaring

bruger forskellige symboler til at navigere

pa displayet. Folgende tabel beskriver disse symboler.

Symbol

Beskrivelse

b

Kort tryk pa displayet:
Aktivér/deaktivér funktion.
Bekreeft valget.

Abn undermenuen.

Langt tryk pa displayet med et
angivet tidsrum (f.eks. 3 sekunder):

Aktivering/deaktivering af funktionen
eller vaerdien.

Stryg til hajre eller venstre:
Navigér i menuen.

* alt efter model og udstyr




Sadan fungerer Touch & Swipe-displayet

Symbol

Beskrivelse

Menu

Beskrivelse

Kort tryk pa symbolet Tilbage:
G4 ét menuniveau tilbage.

Langt tryk i 3 sekunder pad symbolet
Tilbage:
G4 tilbage til statusdisplayet.

X
)
!

Menuen Avanceret

Den avancerede menu indeholder
seerlige funktioner til indstilling af
apparatet. Adgang til den avancerede
menu er beskyttet af den numeriske
kode151.

Kort tryk pd symbolet Tilbage gverst i
venstre hjgrne:

G4 ét menuniveau tilbage.

Pil med ur:

Det tager mere end 10 sekunder, for
felgende visning fremgar af displayet.

Pil med tidsangivelse:

Det tager det angivne tidsrum, far
felgende visning fremgar af displayet.

Symbolet "Abn indstillingsmenuen":

G4 til indstillingsmenuen, og abn
indstillingsmenuen.

Om nedvendigt: Ga til den gnskede
funktion i indstillingsmenuen.

(se 3.2.1 Abn indstillingsmenuen)

Abn symbolet "Avanceret menu":

—0 G4& til menuen Avanceret, og dbn den
- avancerede menu.
Om nedvendigt: G& til den gnskede
funktion i menuen Avanceret.
(se 3.2.2 Abning af udvidet menu)
Ingen handling [Hvis du ikke udfgrer en handling
inden for | pd displayet i 10 sekunder, springer

10 sekunder

visningen enten tilbage til den over-
ordnede menu eller direkte til status-
visningen.

Abn deren, og luk
den igen.

Hvis du abner deren og lukker
den igen med det samme, springer
displayet tilbage til statusvisningen.

Bemaerk: Illustrationer af displayet vises pd engelsk.

3.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer:

Menu Beskrivelse

Hovedmenu Nar du teender for apparatet, befinder

du dig automatisk i hovedmenuen.

Herfra kan du g8 til appara-
tets vigtigste funktioner, indstillings-
menuen og den avancerede menu.

<

Settings

Indstillingsmenu

Indstillingsmenuen indeholder yderli-
gere funktioner til indstilling af appa-
ratet.

3.2.1 Abn indstillingsmenuen

g < B

Settings

fg»

Fig. 4 Vejledende illustration
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Indstillingsmenuen dbnes.
» Om nedvendigt: G4 til den snskede funktion.

3.2.2 f\bning af udvidet menu

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.0f}000.0
Service: 000 B28Q-00

Fig. 5 Adgang med numerisk kode 151
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
> Udvidet menu er 8bnet.
» Om ngdvendigt: Ga til den gnskede funktion.

3.3 Dvaletilstand
Hvis du ikke bergrer displayet i 1 minut, skifter displayet

til dvaletilstand. |
dempet.

dvaletilstand er visningens lysstyrke

3.3.1 Afslut dvaletilstand

P Kort tryk pa skaermen med fingeren.
D> Dvaletilstand afsluttes.

* alt efter model og udstyr
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4 |driftseettelse

4.1 Opstillingsbetingelser

A ADVARSEL

Brandfare p& grund af fugt!

Nar speaendingsfgrende dele eller stramledningen bliver

fugtige, kan der opsta en kortslutning.

» Apparatet er konstrueret til brug i lukkede rum. Apparatet
ma ikke benyttes i det fri, i fugtige omgivelser eller hvor
det er udsat for steenkvand.

4.1.1 Opstillingssted

A ADVARSEL

Udlgbende kalemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kalemiddel er miljgvenligt, men brand-

bart. Den anvendte olie er ogsa brandbar. Udlgbet kale-

middel og olie kan antaendes ved en tilpas hgj koncentration

og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

» Kglemiddelkredslgbets og kompressorens rarledninger
ma ikke beskadiges.

- Du ma ikke opstille apparatet, sa det star i direkte sollys,
ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende.

- Det optimale opstillingssted er et tert og godt ventileret
sted.

- Hvis apparatet opstilles i meget fugtige omgivelser, kan
der dannes kondensvand udvendigt pa apparatet.

Serg altid for god ventilation og udluftning.

- Jo mere kelemiddel der er i apparatet, desto starre skal
det rum vaere, hvor apparatet star. Hvis rummet er for
lille, kan der opsta en brandbar blanding af gas og luft
i tilfeelde af en leekage. For hver 8 g kelemiddel skal
opstillingsrummet vaere mindst 1 m3 stort. P& typeskiltet
indvendigt i apparatet findes der oplysninger om det
anvendte kelemiddel.

- Gulvet p4 opstillingsstedet skal vaere plant og vandret.

- Opstillingsstedet skal kunne beaere apparatets veegt samt
vaegten for de maks. anbragte varer. (se 9.1 Tekniske
data)

- Brug i eksplosionsfarlige omrader er ikke tilladt.

4.1.2 Elektrisk tilslutning

A ADVARSEL

Brandfare gennem forkert opstilling!

Hvis et netkabel eller et stik berarer apparatets bagside, kan

apparatets vibrationer beskadige netkablet eller stikket, s&

der opstar en kortslutning.

» Sorg for, at der ikke kommer et netkabel i klemme under
apparatet, nar du opstiller det.

P Stil apparatet op pa en sddan made, at det ikke rerer ved
nogen stik eller stramkabler.

» Slut ikke apparater til stikdaser i omradet omkring
bagsiden af apparatet.

» Multistikddser eller strgmskinner samt andre elektro-
niske apparater (som f.eks. halogentransformere) ma ikke
anbringes og drives pa bagsiden af apparater.

4.2 Apparatets mal

X,
s

A
\ <
\//\
v~
HMFvh 4001/4011 HMFvh 5501/5511
A| 1884 mm 1793 mm
B| 597 mm 747 mm
C| 664 mm 779 mm
D| 1203 mm 1468 mm
E| 23 mm 23 mm
F | 1241 mm 1506 mm

A = apparathgjde inklusive fgdder/hjul

B = apparatbredde uden handtag [hdndtagsdybde = 45 mm]
C = apparatdybde uden handtag [handtagsdybde = 45 mm]
D = apparatdybde med aben der

E = haengselhgjde

F = apparatdybde med handtagsfremspring og stabilisator

4.3 Transport af apparat

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser pa grund af glasskar!*

Ved transport i hgjder over 1500 m kan dgrens glasruder
blive knust. Skarene er skarpe og kan forarsage alvorlige
skader.

P Treef egnede forholdsregler.

A ADVARSEL

Fare for (person)skader som falge af vaeltende apparat!
P Veer opmaerksom pa ujsevne gulve og ramper, nar appa-
ratet transporteres.

Bemeerk falgende ved apparattransport:
P Transporter apparatet stadende.
» Ver to personer om at transportere apparatet.

Ved forste ibrugtagning:
» Transporter apparatet i emballeret stand.

Ved apparattransport efter forste ibrugtagning (f.eks. flyt-
ning eller rengoring):

» Tom apparatet.

P Sikr dgren mod utilsigtet dbning.

* alt efter model og udstyr
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4.4 Udpakning af apparat

» Kontrollér apparatet og emballagen for transportskader.
Henvend dig straks til leverandaren, hvis du finder nogen
former for skader. Tilslut ikke apparatet til spaendingsfor-
syningen.

» Fjern samtlige emballagematerialer fra apparatets
bagside eller sidevaegge, der kan forhindre en korrekt
ventilation i apparatet.

4.5 Fjernelse af transportsikring

Fig. 6
» Traek transportsikringen op og af.
> Grundholderen skal blive pa apparatet.

4.6 Montering af dgrhandtag

Qe |-
N

g

2O

R,

X ol

Fig. 7

» Skru handtaget i tilbeharspakken fast pd deren med de
medfalgende skruer Fig. 7 (1).

P Seet afdaekningen Fig. 7 (2] pa.

4.7 Montering af stabilisator
Vaerktaj

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser og skader, hvis apparatet er veelter!

Livsfare samt skader pa apparatet. Hvis du traekker en fyldt

hylde ud af apparatet, kan det veelte.

» For du tager apparatet i drift: Monter stabilisatoren i
henhold til anvisningerne.

Serg for at sikre apparatet mod at vaelte.

Fig. 9
Kipsikringen er vedlagt apparatet. Den bestar af to holde-
dele, to sikringskroge og fire selvskaerende skruer (4 x 14).

Fig. 10

P Holdedelene Fig. 10 (1) monteres pa apparatet med selv-
skaerende skruer.

» Skub apparatet med de monterede holdedele op mod
vaeggen.

=
)

Fig. 11
P Anbring markeringerne pa vaeggen Fig. 11 (1).
P Fjern apparatet.

* alt efter model og udstyr
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Fig. 12
Afhaengigt af veeggens beskaffenhed (trae, beton) skal
der anvendes egnet fastgarelsesmateriale (f.eks. rawl-
plugs) og tilstraekkelige fastgerelsespunkter.

» Fastger sikringskrogene.

4.8 Opstilling af apparat

A FORSIGTIG

Fare for kvaestelser og beskadigelser!
P Vaer 2 personer om at opstille apparatet.

V4 \\—

Fare for kvaestelser og beskadigelser!

Daren kan sld mod vaeggen og derved blive beskadiget. Ved

glasdere kan de beskadigede glas medfare kvaestelser!

» Beskyt deren ma at sld imod vaeggen. Anbring af ders-
topper, f.eks. af filt, pa vaeggen.

» Tilslut alle krsevede komponenter (f.eks. netkabel) pé
bagsiden af apparatet, og for dem ud til siden.

Bemaerk

Kablerne kan blive beskadiget!

» Kablerne ma ikke komme i klemme, nar der skubbes
tilbage.

Fig. 13

» Skub apparatet mod vaggen pd en siddan made, at
holdedelene gar i indgreb i sikringskrogene.

D> Apparatet er nu sikret mod at veelte.

D> Det kan lesnes igen ved at klappe sikringskrogene
tilbage.

4.9 Justering af apparat

VIGTIGT

Deformation af apparatkorpusset og daren lukker ikke.
P Justér apparatet bade vandret og lodret.

P Udlign ujeevnheder i gulvet med stillefedderne.

A ADVARSEL

Ukorrekt hejdeindstilling af stillefoden!

Alvorlige indtil dedelige kvaestelser. Som falge af en forkert
hgjdeindstilling kan underdelen af stillefoden lgsne sig og
apparatet veelte.

P Skru ikke stillefoden for langt ud.

Fig. 14 *

Haev apparatet:
» Drej stillefoden med uret.

Sank apparatet:
» Drej stillefoden mod uret.

4.10 Opstilling af flere apparater

VIGTIGT

Fare for skader som falge af kondensvand mellem sidevaeg-

gene!

P Apparatet ma ikke stilles direkte ved siden af andre kale-
apparater.

P Opstil apparaterne i en afstand pd 3 cm mellem appara-
terne.

» Der kan kun opstilles flere apparater ved siden af
hinanden op til temperaturer pd 35 °C og 65 % luftfug-
tighed.

P Ved en hgjere luftfugtighed skal afstanden mellem appa-
raterne forgges.

e

—=
Fig. 15 Side-by-Side-opstilling

Bemaerk
Der fas et Side-by-Side-sset som tilbehor hos Liebherr-
kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

4.11 Efter opstillingen

» Traek beskyttelsesfilmene af. *
» Renggr apparatet. (se 8.3 Rengering af skabet)
» Ved behov: Desinficer apparatet.

10
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» Opbevar fakturaen for at have apparat- og forhandlerop-
lysningerne til rddighed i forbindelse med serviceydelser.

4.12 Bortskafning af emballagen

A ADVARSEL

Fare for at blive kvalt af emballagemateriale og folier!
» Lad ikke barn lege med emballagemateriale.

Emballagen er fremstillet af genanvendelige materialer:
- Bolgepap/pap

- Dele af skummet polystyrol

- Folier og poser af polyethylen

- Band af polypropylen

- Naglet treeramme med plade af polyetylene*

» Emballagen ber afleveres pd den naermeste genbrugs-
plads.

4.13 Skift af deranslaget

Veaerktaj
. TORX® 20 | TORX® 25

-
T
MO
/\\,
SW22 SW4

N
A ADVARSEL

Fare for kvaestelser ved faglig ukorrekt sndring af deran-
slag!
» Dgranslaget ma kun skiftes af fagpersonale.

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser og materielle skader som felge af

daerens hgje vaegt!

» Ombygningen ma kun foretages, hvis du kan baere en
vaegt pa 25 kg.

» Ombygningen ma kun udfgres af to personer.

VIGTIGT

Strgmfgrende dele!

Beskadigelse af elektriske komponenter.

» Traek netstikket ud, fer sendringen af deranslaget fore-
tages.

» Abn daren.

Fig. 16

» Klik de forreste indvendige afdeekninger Fig. 16 (1) ud, og
tag dem af i siden.

P Tag den gverste afdaekning Fig. 16 (2] af opefter.

Fig. 17
P Klik den midterste afdaekning ud, og tag den af.

Fig. 18

* alt efter model og udstyr
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» Traek stikket ud af Fig. 18 (1) printkortet.

Fig. 19
P Flyt stikket Fig. 19 (1) pa printkortet.

Fig. 20
» Klik afdaskningen ud med en lille skruetraekker, og tag
den af.

Fig. 21
» Fjern stikket fra stikholderen.

Fig. 22 Stikholderens monteringsposition kan drejes 180°.
P Klik stikholderen ud.

Fig. 23

P Fjern Fig. 23 (1) skruerne.

P Tryk lasetapperne Fig. 23 (2] til siden, og tag fjernldsen
Fig. 23 (3) af.

Fig. 24

P Drej fiernladsen Fig. 24 (1) 180°, og fastger den pa den
modsatte side.

P Klik stikholderen Fig. 24 (2] i p4 den modsatte side.

VIGTIGT
Fare for kveestelser, hvis daren falder af!

» Hold fast i daeren.

12

* alt efter model og udstyr
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Fig. 25

» Skru haengselvinklen Fig. 25 (1) af.

» Laft deren og haengselvinklen Fig. 25 (2) ca. 200 mm lige
op, og tag dem af.

P Laeg daren forsigtigt pa et bledt underlag.

Fig. 28

P Traek haengselbasningen Fig. 28 (1) ud med fingrene.

» Lasn afdaekningsproppen Fig. 28 (2) forsigtigt med en
flad skruetraekker, og trask den ud.

Fig. 26
» Traek kablet forsigtigt ud.

Fig. 29
P Szt hangselbesningen og afdaekningsproppen i pa den
modsatte side (de affladede sider peger nedad).

Fig. 27
» Traek haengselvinklen ud.

* alt efter model og udstyr 13
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0,

Fig. 30 Skumisoleret dar*

Fig. 32

» St proppen pa den modsatte side.

g

.28

N

Fig. 33 Skumisoleret dor*

g
PR e N -
Fig. 31 Glasdar* &
P Tag afskeermningerne af. o N ~
» Skru grebet af.
Fig. 34 Glasdar*
P Skru grebet pa den modsatte side.
\ P Szt afskeermningerne pa.
4
N\
N\
14 * alt efter model og udstyr
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Fig. 35
» Flyt lukkekrogen til den modsatte side.

Bemaerk
Der er allerede markeret huller, og de kan gennembores med
de selvskaerende skruer.

Fig. 36
» Szt hangselvinklen pad den modsatte side.

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser og materielle skader, hvis deren falder
af!
» Spaend lejebolten med det angivne drejemoment.

Fig. 37
P Flyt bolten Fig. 37 (1) i haengselvinklen.
» Spaend bolten Fig. 37 (2) med et drejemoment pa 12 Nm.
» Skru haengselvinklen af igen.

VIGTIGT
Fare for kvaestelser som fglge af spaendt fjeder!
» Du ma ikke adskille derlukkesystemet Fig. 38 (1).

7

U
=

Fig. 38
P Drej lukkesystemet Fig. 38 (2), indtil det klikker.
D> Forspaendingen i lukkesystemet er lgsnet.
» Skru haengselvinklen Fig. 38 (3).

&

Fig. 39
P Flyt lukkesystemet i haengselvinklen.
» Ver derved opmaerksom pa, at boltens affasning
Fig. 39 (1) peger mod det runde hul under isaetningen.
-eller-

* alt efter model og udstyr
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Bemaerk

Forkert placering af hgjdeindstillingsskiverne.

Det er ikke laengere muligt at fastgaere matrikken tilstraekke-
ligt.

» Skiven skal gé i indgreb pa undersiden af lukkesystemet.

Fig. 40
» Lasn matrikken, og fjern derlukkesystemet Fig. 40 (1).

» Veer opmaerksom pé, at hejdeindstillingsskiverne vender
korrekt Fig. 40 (2).

» Flyt lukkesystemet i haengselvinklen, og fastger med
matrikken Fig. 40 (3).

» Var opmaerksom pa, at derlukkesystemet vender korrekt,
nar det saettes i Fig. 40 (4).

\ ,
A %®
Fig. 41

» Flyt afdeekningspladen til den modsatte side.

—

\ \@o @) ‘O\
. N—

Fig. 42
P Skru haengselvinklen pa den modsatte side.

Bemaerk
Korrekt justering og forspaending er vigtigt, for at lukkesy-
stemet fungerer, som det skal.

Fig. 43 Venstreanslag (A) / Hajreanslag (B)

P Drej lukkesystemet mod modstanden, indtil lukkesyste-
mets forbindelsesdel Fig. 43 (1) peger udad.

D> Lukkesystemet bliver automatisk stdende i denne posi-
tion.

D> Lukkesystemet er justeret og forspaendt.

Fig. 44
» Szt haengselvinklen i daren.

16
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Fig. 45
» Stik kablet forsigtigt igennem.

VIGTIGT
Fare for kvaestelser, hvis deren falder af!

» Hold fast i daren.

X~

¢

Fig. 46

» Loft deren fra gulvet med hjzelp fra en anden person.

» Szt dgren forsigtigt pd lukkesystemet i en dbnet position
pa 90°.

VIGTIGT

Materielle skader som fglge af forkert montering!

» Kablet ma ikke komme i klemme under monteringen af
haengselvinklen.

Fig. 47

P St kablet gennem haengselvinklens udsparing, og traek
det forsigtigt Fig. 47 (1).

» Skru haengselvinklen Fig. 47 (2] pA.

Fig. 48
P Szt stikket Fig. 48 (1) i stikholderen.

Fig. 49
P Seet stikket Fig. 49 (1) i pa printkortet.

Fig. 50
P St afdaekningen pa.

* alt efter model og udstyr
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x

» Klik den midterste afdaekning pa.

¢®<O>

~
\/
Fig. 52

» Klik de forreste afdaekninger Fig. 52 (1) i pa siden, og lad
dem gé i hak.

» Klik pa den gverste afdaekning Fig. 52 (2) pé ovenfra.

» Luk daren.
D> Dgranslaget er andret.

4.14 Justering af dor

Hvis daren ikke er lige, kan du justere deren pa den nederste
haengselvinkel.

\@/

Fig. 53
» Fjern den midterste skrue pad den nederste haengsel-
vinkel.

Fig. 54

P Losn begge skruer en smule, og forskyd deren med
haengselvinklen mod hgjre eller venstre.

P Spaend skruerne fast indtil anslag (den midterste skrue er
ikke leengere ngdvendig).

D> Daren er justeret, sd den er lige.

4.15 Tilslutning af apparatet

A ADVARSEL

Brandfare som falge af ukorrekt tilslutning!
Forbraendinger.

Beskadigelser pa apparatet.

» Anvend ikke forlaengerledninger.

» Anvend ikke stremskinner.

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som faglge af ukorrekt tilslutning!

Beskadigelser pa apparatet.

P Tilslut ikke apparatet til vekselrettere, der ikke er
tilsluttet til elnettet, som f.eks. solarstremanleeg og
benzingeneratorer.

Bemaerk
Benyt udelukkende den medfglgende nettilslutningsledning.

Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:

- Apparatet anvendes kun med vekselstrgm.

- Den tilladte spaending og frekvens er angivet pa type-
skiltet. Typeskiltet position kan ses i kapitlet Oversigt
over apparatet. (se 1.2 Oversigt over apparat og udstyr)

- Stikddsen er jordet og sikret elektrisk i overensstem-
melse med forskrifterne.

- Sikringens brydestrem ligger mellem 10 A og 16 A.

- Stikdasen skal vaere tilgaengelig.

P Kontrollér den elektriske tilslutning.

P Szt apparatstikket i pd apparatets bagside. Serg for, at
det gar rigtig i hak.

P Tilslut netstikket til spaendingsforsyningen.

B> Visningen skifter til standby-symbolet.

18
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4.16 Tilkobling af apparatet (forste
ibrugtagning)

Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:

- Apparatet er opstillet og tilsluttet.
- Alt tape, kleebe- og beskyttelsesfolier samt transportsik-
ringer i og pa apparatet er fjernet.

S
/(l)\ n Q

Fig. 55 Vejledende illustration
Standby-symbolet  blinker,
afsluttet.

Displayet viser standby-symbolet.

N&r apparatet leveres med fabriksindstillingen, skal man
forst indstille sksermsproget og dato/klokkeslaet under
ibrugtagningen.

indtil  stratproceduren er

Fig. 56
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Sproget er indstillet.

Date 2020=89-DD

Date 2020-09-23

Fig. 57
» Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.
> Datoen er indstillet.

Time

Fig. 58
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Klokkeslaettet er indstillet.

Fig. 59 Statusvisning

D> Apparatet er klar til brug, sa snart temperaturen vises pa
displayet.

> Temperaturindikatoren blinker,
temperatur er net.

indtil den indstillede

5 Opbevaring

5.1 Henvisninger angaende opbevaring

N\

O

Fig. 60 Vejledende illustra-
tion

Fig. 61

Overhold felgende under opbevaringen:

Q Tilpas hgjden, nar baereristene Fig. 60 (1) kan flyttes.

QO Overhold den maksimale belastning. (se 9.1 Tekniske
data)

O Leeg forst i apparatet, nr opbevaringstemperaturen er
blevet ndet (overholdelse af kalekaeden).

Q Serg for at cirkulationsbleeserens ventilationsabninger
Fig. 61 (2] i det indvendige rum altid er frie.

QO Kolevarer ma ikke veere i kontakt med bagvaeggen.

QO Kolevarer ma ikke opbevares leengere end det bageste
anslag pa hylderistene.

O Opbevar vaesker i lukkede beholdere.

O Opbevar kelevarerne med afstand, s& der er en god luft-
cirkulation.

O Kolevarerne ma

B\ / \ A

Dette er vigtigt for en problemfri luftcirkulation og en
ensartet temperaturfordeling i hele det indvendige rum.

ikke overskride stempelmeaerket.

* alt efter model og udstyr
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6 Betjening

6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet giver mulighed for et hurtig overblik over appa-
ratets aktuelle tilstand, temperaturindstillingen, funktio-
nernes tilstand og indstillinger samt alarm- og fejlmel-
dinger.

Betjeningen foretages direkte pa bergringsfarvedisplayet
ved at stryge over det eller trykke.

Det er muligt at aktivere eller deaktivere funktioner og
@ndre indstillingsveerdier.

Fig. 62 Bergringsfarvedisplay
(1) Statusvisning

6.1.1 Statusvisning

Fig. 63 Statusvisning
(1) Faktisk temperatur
(2) Alarmstatus

(3) Status afrimning
(4) Status derldsning

Statusvisningen er udgangsvisningen.

Den viser temperaturen i midten og tre symboler forneden.
Statusvisningen kan vise flere forskellige displaysymboler.

Fra statusvisningen kan der navigeres til funktionerne og
indstillingerne.

6.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolerne oplyser om apparatets aktuelle tilstand.

Symbol Apparattilstand
Temperatur (blinker)
=50 Maltemperaturen er ikke
7/ i N\ ndet endnu. Apparatet
kegler til den indstillede
temperatur.
50 Temperaturvisning
! Viser den aktuelle
indvendige temperatur.
Statusvisning (med hvid
ramme)
Apparatet er (8st.
D pa displayet
5,0 Apparatet er i Demo-
Mode.
Vedligeholdelsesvisning
(gul)
Helntenance Det indstillede tidsin-
terval er udlgbet.
Fuldt datalager (gul)

Datalageret (999 timer)
er fuldt. De aldste data
overskrives fra nu af.

Min./max. memory

Fuldt alarmlager (gul)

Alarmlageret er fuldt.
Slet enkelte alarmer eller
hele lageret.

Alarm history

Manuel dgrdbning (gul)

Den lukkede dgr er &bnet
manuelt.

Manually opened

Fejlsymbol (rod)
Apparatet er i fejltilstand.

Pil tilbage

Farer til den overordnede
menu.

Baggrund (bl3)

Aktiv  indstilling
aktiv funktion

eller

Bjzelke (tiltagende)

Tryk i 3 sekunder for at
aktivere indstillingen.

Bjalke (aftagende)
Tryk i 3 sekunder for at

Symbol Apparattilstand

Standby-symbol
Apparatet er slukket.

deaktivere indstillingen.

Statusvisningens symboler

De yderligere symboler nederst i statusvisningen muliggaer
en hurtig adgang til alarminformationer og detaljer om
apparatets tilstand.

Standby-symbol Symbol Apparattilstand
AR (blinker) .
-0 @ Alarmsymbol (grat)
71 N\ Apparatet starter op. Alarmarkivet er tomt.
Alarmarkivet dbnes med et kort tryk.
20 * alt efter model og udstyr
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Apparattilstand

Alarmsymbol (hvidt)
Der er bekraeftede alarmer i alarmarkivet.
Alarmarkivet dbnes med et kort tryk.

Alarmsymbol (redt)

Der er alarmer i alarmarkivet, der endnu
ikke er bekraeftet.

Alarmarkivet dbnes med et kort tryk.

Alarmsymbol (redt, blinker)
Der er en aktiv alarm i arkivet.
Alarmarkivet dbnes med et kort tryk.

Afrimningssymbol (grat)
Ingen aktiv afrimning.

BEEE
P O

Afrimningssymbol (hvidt, blinker)
Manuel afrimning aktiv.

Den manuelle afrimning &bnes med et kort
tryk. (se 6.2.23 Afrimning )

Afrimningssymbol (hvidt)

Automatisk afrimning aktiveret. Funkti-
onen kan ikke afbrydes.

Dorlassymbol (hvidt, lukket)
Dgrlasningen er aktiv.

Kodeindtastningen til dgrdbningen abnes
med et kort tryk. (se 6.2.6 Darlasning )

Dorldssymbol (hvidt, dbent)
Dgrlasningen er inaktiv.

Kodeindtastningen til dgrldsningen abnes
med et kort tryk. (se 6.2.6 Darlésning )

B B
R

Statusvisningens ekstra symboler

6.1.3 Akustiske signaler

Det lyder et signal i fglgende situationer:
Nar en funktion eller en veerdi bekraeftes.

N&r en funktion eller en veerdi enten ikke kan aktiveres
eller deaktiveres.
- Sé sart der optraeder en fejl.

- Ved en alarmmelding.

Alarmlydene kan taendes og slukkes i kundemenuen.

6.2 Apparatets funktioner

6.2.1 Bemerkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at
apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

For du andrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funk-

tioner, skal du kontrollere, at felgende forudsaetninger er

opfyldt:

QDu har leest og forstdet beskrivelserne af, hvordan
displayet fungerer.

O Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og
visningselementer. (se 6.1 Betjenings- og visningsele-
menter)

O
6.2.2 Til- og frakobling af apparatet -

Denne funktion ger det muligt at til- og frakoble hele appa-
ratet.

Tilkobling af apparatet
Uden aktiveret DemoMode:

-5

Fig. 64
P Udfar handlingerne som vist pé illustrationen.
Med aktiveret DemoMode:

o

Fig. 65
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

Bemaerk
Deaktivér DemoMode fer udlgb af nedtaellingen.

Fig. 66 Statusvisning
> Temperaturvisningen vises pa displayet.

Frakobling af apparatet
~&r

Fig. 67

O

Switch off

O

Fig. 68
P Udfar handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Displayet viser standby-symbolet.
D> Displayet slukkes efter cirka 10 minutter.

6.2.3 Temperatur Temp. settings

Temperaturen i apparatets indvendige rum er indstillet pa
de 5 °C (+/-3 K), der kraeves iht. DIN 13277, og den kan ikke
&ndres.

* alt efter model og udstyr
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Bemaerk
» Anbring ferst kelevarerne, nar temperaturen i apparatet
er5 °C.

Temperaturen afhaenger af felgende faktorer:
- hvor tit deren abnes

- hvor lang tid dgren er dben

- rumtemperaturen pa opstillingsstedet

- kelevarernes art, temperatur og meengde

Bemaerk
| enkelte omrader af det indvendige rum kan lufttempera-
turen afvige fra temperaturvisningen.

Kolevarerne holder sig leengere ved den rigtige temperatur.
Dermed kan man undgd madspild.

6.2.4 Temperaturregistrering

Med denne funktion viser apparatet det indvendige rums
minimale og maksimale temperaturer. Registreringen af dem
starter automatisk med et interval pd et minut, nar der
teendes for apparatet. Efter udlgbet af 999 timer (ca. 40
dage) vises der en henvisning til det fulde datalager. S& skal
temperaturregistreringen nulstilles.

Bemaerk

Uafhaengigt af denne funktion registreres det samlede
temperaturforleb samt alarm- og servicemeldinger ogsa.
Disse data kan eksporteres og gemmes pa et USB-lagerme-
dium. (se 6.2.24 Datadownload / Datalogging )

Hvis der er en ekstra produktsensor pd apparatet, er det
muligt at veelge denne til visningen af de minimale og
maksimale temperaturer. (se 6.2.25 Sensorkalibrering )

Bemaerk
Temperaturregistreringen skal nulstilles en enkelt gang ved
ibrugtagningen af apparatet, efter den indstillede tempe-
ratur er naet. (se Nulstilling af temperaturregistrering) P&
den made giver veerdien for den maksimale temperatur
mening.

Visning af temperaturregistrering

Temperaturregistreringen viser registreringstiden og de
minimale og maksimale temperaturer, der er malt inden for
denne tid.

5

Fig. 69

Fig. 70
D> Statusskaermen med temperaturregistreringerne vises.

Nulstilling af temperaturregistrering

De viste minimale og maksimale temperaturer kan til enhver
tid nulstilles. S& slettes de viste vaerdier, og registreringsin-
tervallet genstartes.

Fridge mi

Fridge max

Recording

Fig. 72
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
> Temperaturregistreringen er nulstillet.

6.2.5 Belysning

Apparatet er udstyret med en indvendig belysning.

Den indvendige belysning kan teendes permanent.
(se Teending af belysning*) *

Nar deren til apparatet abnes, tendes den indvendige
belysning. Denne funktion kan ogsd deaktiveres. (se Sluk-
ning af belysning ved dgrdbning)

Teending af belysning*

Light

Fig. 74
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
> Belysningen er taendt.

Slukning af belysning*

Light

Fig. 76
P Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.
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D> Belysningen er slukket.
Slukning af belysning ved dgrabning

1
—0
N

Fig. 77

Door light

» »
Door Iig{b
Fig. 78

» Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.
D> Belysningen er slukket ved derdbning.

Taending af belysning ved dgrabning

»

Door locked 25

Fig. 82 Lds daoren med dorkoden1 1 1 1.
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

»

Door light

Fig. 80
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
> Belysningen er taendt ved derdbning.

6.2.6 Dgrlasning

Apparatet er udstyret med en elektronisk dgrldsning. Under
den forste ibrugtagning er deren last op, og du kan abne
den.

Denne funktion serger for, at apparatet er sikret mod

ugnskede abninger.

| den forbindelse har du felgende indstillingsmuligheder:

- L&sning af deren med derkoden.

- Oplasning af deren med derkoden.

- Aktivering af den automatiske l&sning.

- Deaktivering af den automatiske (asning.

- Indstilling af tidsforsinkelse for den automatiske lasning.

- /ndring af dgrkoden. (se 6.2.9 Adgangskoder)

- Nulstilling af derkoden. (se 6.2.9 Adgangskoder)

- Forbi]ndelse af fjernbetjeningen. (se 6.2.10 Fjernbetje-
ning

Lasning af deren med derkoden

Bemaerk
» | det folgende eksempel anvendes den PIN-kode, der er
indstillet fra fabrikken:1 1 1 1.

Fig. 81 Statusvisning

Indtastningen af derkoden begynder fra statusvisningen
ved, at der trykkes pa det dbne ldssymbol.

Fig. 83 Statusindikator med hvid kant
> Daren er last.

Oplasning af deren med dorkoden

Bemaerk
» | det folgende eksempel anvendes den PIN-kode, der er
indstillet fra fabrikken:1 1 1 1.

»

Door unlocked 25

Fig. 85 Lds daren med dorkoden1 1 1 1.
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

Fig. 86 Statusvisning
D> Statusvisningen med 8bent [dssymbol vises.
> Dgren er l&st op.

Aktivering af den automatiske lsning

* alt efter model og udstyr
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Fig. 87
» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

Door lock

Auto lock

Fig. 88

» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

D> Den automatiske [dsning er aktiveret.

B> Nu kan du indstille tidsforsinkelsen (se Indstilling af tids-
forsinkelse for den automatiske l&sning) .

Bemaerk
Du kan stadig lase eller ldse dgren op med fjernbetjeningen
(se 6.2.10 Fjernbetjening ) eller ved at indstille derkoden.

Deaktivering af den automatiske lasning

1
=3
Fig. 89

» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pégaeldende
funktion vises.

» »

Auto lock

Fig. 90
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
> Den automatiske |dsning er deaktiveret.
Indstilling af tidsforsinkelse for den automatiske lasning
Denne funktion indstiller tidsforsinkelsen for den automa-
tiske dgrlds, efter at en dar er dbnet.
Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:

Q Den automatiske lsning af deren (se Aktivering af den
automatiske (dsning) er aktiveret.

1
=3
Fig. 91

» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pégaeldende
funktion vises.

Fig. 92 Falgende veerdier kan indstilles: 5, 15, 60, 90, 120,
180 og 240 sekunder

P Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.

D> Tidsforsinkelsen er indstillet.

/Zndring af derkode

(se 6.2.9 Adgangskoder)

Nulstilling af derkode
(se 6.2.9 Adgangskoder)

Forbindelse af fjernbetjeningen
(se 6.2.10 Fjernbetjening )

6.2.7 SmartLock

For at forhindre udtagning af kelevarer muligger denne
funktion en automatisk derldsning efter udlgsning af
temperaturalarmen. (se 6.2.26 Temperaturalarm ) Tiden for
laseforsinkelsen kan indstilles. S& er det kun muligt at abne
deren med SmartLock-PIN-koden.

Anvendelse:

- Aktivering af SmartLock.

- Deaktivering af SmartLock.

- Indstilling af (dseforsinkelsen.

- Oplasning af derldsen med SmartLock-PIN-koden.

- A&ndring af SmartLock-PIN-koden. (se 6.2.9 Adgangs-
koder)

- Nulstilling af SmartLock-PIN-koden. (se 6.2.9 Adgangs-
koder)

Aktivering af SmartLock

Bemaerk
P | det folgende eksempel anvendes den PIN-kode, der er
indstillet fra fabrikken:1 1 1 1.
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SmartLock

Fig. 94

» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

D> SmartLock er aktiveret.

D> Nu kan l&seforsinkelsesintervallet vaelges. (se Indstilling
af ldseforsinkelse)

Deaktivering af SmartLock

Bemaerk
» | det falgende eksempel anvendes den PIN-kode, der er
indstillet fra fabrikken:1 1 1 1.

— 1
B
Fig. 95

5]

=]
»

» To deactivaty, »
»SmartLock'| |ter
ok code”.

current ,Sm,

SmartLock

SmartLd

b

¥

o o1 N
O O W

SmartLock

Fig. 96
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> SmartLock er deaktiveret.

Indstilling af lseforsinkelse
Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:

O SmartLock skal veere aktiveret. (se Aktivering af Smart-
Lock)

ES

Fig. 97

Fig. 98 Folgende veerdier kan indstilles: Off (ingen ventetid)
til 60 minutter, i trin pd 1 minut

P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

D> Laseforsinkelsestiden er indstillet.

Oplasning af derldsen med SmartLock-PIN-koden

Efter udlgsning af temperaturalarmen (se 6.2.26 Tempera-
turalarm ) er dgren automatisk l&st med SmartLock-funkti-
onen.

Det er nu kun muligt at dbne den med SmartLock-PIN-
koden.

Bemaerk
» | det falgende eksempel anvendes denne SmartLock-PIN-
kode:2 3 4 5

Indtastningen af SmartLock-PIN-koden begynder fra status-
visningen. Der vises informationer til SmartLock-funktionen
og temperaturalarmens temperaturregistrering.

Refrigerator temperature
is critical.

Check tempga§ture and »
stored itemg
Temperd alarm

Door was locked for
security reasons. Unlock
with SmartL(g¥ code.

Warmest temperature
reached 24,0°C.
18.04.2020,(A}:21

3larm SmartLd tive
(¢ s

Temperd

Door unlocked 2s

Fig. 99
P Udfar handlingerne som vist pé illustrationen.
> Daren er last op.

Fig. 100 Statusvisning
> Temperaturvisningen vises pa displayet.

Zndring af SmartLock-PIN-koden
(se 6.2.9 Adgangskoder)

Nulstilling af SmartLock-PIN-koden
(se 6.2.9 Adgangskoder)

* alt efter model og udstyr
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6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu &

Denne funktion muligger adgangssikringen til indstillings-
menuen med en fircifret PIN-kode.
Anvendelse:

- Undgaelse af utilsigtet sendring af indstillinger og funkti-
oner.
- Undgéelse af utilsigtet slukning af apparatet.

- Undgéelse af utilsigtet temperaturindstilling.

Aktivering af adgangssikring til indstillingsmenuen

Bemaerk
» | det folgende eksempel anvendes den PIN-kode, der er
indstillet fra fabrikken:1 1 1 1.

Settings lock

Settings locked

Fig. 102
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Adgangssikringen til indstillingsmenuen er aktiveret.

Zndring af PIN-koden for adgangssikringen til indstillings-
menuen

(se 6.2.9 Adgangskoder)
Deaktivering af adgangssikring til indstillingsmenuen

Bemaerk
» | det folgende eksempel anvendes den PIN-kode, der er
indstillet fra fabrikken:1 1 1 1.

[ 5]

To deactivatr. »
JSettings loc | enter

5 current ,Set Scode”.

Settings locked

. E

Settings unlocked

Fig. 104
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
> Adgangssikringen til indstillingsmenuen er deaktiveret.

Abning af sikret indstillingsmenu

Nar adgangssikringen til indstillingsmenuen er aktiv, er det
ngdvendigt at indtaste PIN-koden for at &bne indstillings-
menuen.

Nar den korrekte PIN-kode er indtastet, er indstillings-
menuen last op i 20 minutter.

Bemaerk
P | det falgende eksempel anvendes den PIN-kode, der er
indstillet fra fabrikken:1 1 1 1.

Adgangssikringen til
aktiv.

P Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaldende
funktion vises.

G »

Settings

indstillingsmenuen skal vere

»

N b

% »

Code confirmed

Fig. 105
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
> PIN-kode korrekt: Indstillingsmenuen abnes.

6.2.9 Adgangskoder

Det er muligt med forskellige indstillinger.

Anvendelse:

- /Andring af derkoden.

- Nulstilling af derkoden.

- /Andring af indstillingskoden.

- Nulstilling af indstillingskoden.
- /Zndring af SmartLock-koden.

- Nulstilling af SmartLock-koden.
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Dorkode EEEES

Zndring af derkode

Denne indstilling ger det muligt at andre derkoden til
derlasningen.

Indstillingen foregar i 3 trin:

- Indtastning af den gamle darkode
- Indtastning af den nye dgrkode
- Bekraeftelse af den nye darkode

Bemaerk

» | det falgende eksempel sendres den fra fabrikken indstil-
lede dorkode1 11 1.

» Den nye dorkodeer:2 3 4 5

Fig. 107
» Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.
D> Indtastning af den gamle darkode udfart korrekt.

Repeat code

Fig. 108
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Indtastning af den nye derkode udfart korrekt.

» »
Repeat code Repeat b

Code saved

Fig. 109

P Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.

D> Bekraeftelse af den nye derkode udfart korrekt.

> Dagrkoden er &ndret.

» Udfar parring af fjernbetjeningen igen. (se 6.2.10 Fjernbe-
tjening )

Nulstilling af derkode

Dorkoden er glemt eller kendes ikke.

P Indstil apparatet pa fabriksindstillingerne.
(se 6.2.33 Nulstilling til fabriksindstillinger )

D> Apparatet er stillet tilbage pa de oprindelige indstillinger.

D> Den fabriksindstillede dgrkode lyder:1 11 1

Adgangssikring til indstillingsmenuen

Zndring af indstillingskoden

Denne indstilling geor det muligt at andre indstillingskoden
til adgangssikring af indstillingsmenuen.

Indstillingen foregar i 3 trin:

- Indtastning af den gamle indstillingskode
- Indtastning af den nye indstillingskode
- Bekraeftelse af den nye indstillingskode

Bemaerk

» | det falgende eksempel andres den fra fabrikken indstil-
lede indstillingskode1 1 1 1.

P Den nye indstillingskode er:2 3 4 5

— 9]
O
Fig. 110
Adgangssikringen til indstillingsmenuen skal vaere
aktiv. (se 6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu )

P Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

* alt efter model og udstyr
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)

Code change

Settings code

Fig. 111
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Indtastning af den gamle indstillingskode udfert korrekt.

» »
New code New co {5

Repeat code

Fig. 112
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Indtastning af den nye indstillingskode udfert korrekt.

» »
Repeat code Repeat {5

Code saved

Fig. 113
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Bekreeftelse af den nye darkode udfaert korrekt.
D> Indstillingskoden er eendret.

Nulstilling af indstillingskoden

Indstillingskoden for indstillingsmenuens adgangssikring er

glemt eller kendes ikke.

P Indstil apparatet pa fabriksindstillingerne
(se 6.2.33 Nulstilling til fabriksindstillinger ) .

D> Apparatet er stillet tilbage pé de oprindelige indstillinger.

> Den fabriksindstillede indstillingskode lyder:1 1 1 1

SmartLock K

Zndring af SmartLock-kode
Denne indstilling ger det muligt at &endre SmartLock-koden.

Indstillingen foregar i 3 trin:

- Indtastning af den gamle SmartLock-kode
- Indtastning af den nye SmartLock-kode
- Bekraeftelse af den nye SmartLock-kode

Bemaerk

» | det folgende eksempel @ndres
koden1 1 1 1, der er indstillet fra fabrikken.

» Den nye SmartLock-kodeer:2 3 4 5

SmartLock-

—0
[
Fig. 114
SmartLock skal vaere aktiv. (se 6.2.7 SmartLock )

P Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaldende
funktion vises.

Code change

Code correct

Fig. 115
P Udfar handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Indtastning af den gamle SmartLock-kode udfart korrekt.

28

* alt efter model og udstyr



Betjening

» »
New code New co {b

Repeat code

Fig. 116
» Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.
D> Indtastning af den nye SmartLock-kode udfert korrekt.

Code saved

Fig. 117
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Bekreeftelse af den nye SmartLock-kode udfaert korrekt.
> SmartLock-koden er sendret.

Nulstilling af SmartLock-kode

SmartLock-koden er glemt eller kendes ikke.

» Nulstil apparatet til fabriksindstillingerne.
(se 6.2.33 Nulstilling til fabriksindstillinger )

D> Apparatet er stillet tilbage pé de oprindelige indstillinger.

D> Den fabriksindstillede SmartLock-kode lyder:1 111

6.2.10 Fjernbetjening KEXEE

| fijernbetjeningen er der i dens leveringstilstand gemt en
fabriks-PIN-kode, der &bner alle apparater med uandrede
fabriksindstillinger (se 6.2.33 Nulstilling til fabriksindstil-
linger ). Pa den made kan man ogsa abne og lukke flere
apparater med kun én fjernbetjening. Nar der etableres
forbindelse, oprettes der en apparatspecifik PIN-kode, der
kun kan abne eller lukke det tilmeldte apparat. En fabriks-
nulstilling genopretter den oprindelige funktion.

Bemaerk
Fjernbetjeningens reekkevidde er ca. 15 m.

Anvendelse:
- Forbindelse af fjernbetjeningen.
- Afbrydelse af fjernbetjeningen.

Forbindelse af fjernbetjeningen

ES

Fig. 118

Press screepor pairing »
the remote UO[

Paired

Pairing

Fig. 119
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
P Tryk to gange pé en knap pa fjernbetjeningen.
D> Statusindikatoren pa fjernbetjeningen blinker tre gange.
> Fjernbetjeningen er forbundet med apparatet.

Afbrydelse af fjernbetjeningen

ES

Fig. 120

Press screep={or unpairing »
the remote {fptrol

Unpairing 23

Unpaired

Fig. 121
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Den tradlgse fjernbetjening er afbrudt fra apparatet.

6.2.11 Pamindelse om vedligeholdelsesinterval

Indstilling af tiden, indtil der mindes om vedligeholdelsen.

Falgende vaerdier kan indstilles:
- 7dage

- 14 dage

- 30dage

* alt efter model og udstyr
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- 60 dage
- 90 dage
- 180 dage
- 360 dage
- 720 dage
- 1080 dage
- Fra

Indstilling af pAmindelse om vedligeholdelsesinterval

Felgende handlingstrin beskriver, hvordan tiden indtil vedli-
geholdelsen indstilles.

Maintenance

Fig. 123
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Tiden, indtil der mindes om vedligeholdelsen, er indstillet.
> Den resterende tid vises.

6.2.12 Sprog

Med denne indstilling indstiller man displaysproget.

Indstilling af sprog

Language

Fig. 125
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

D> Det valgte sprog er indstillet.

6.2.13 Dato og klokkeslzet K23

Denne indstilling ger det muligt at indstille dato og klokke-
sleet.

Indstilling af dato og klokkeslaet

ES

Fig. 126

Fig. 127
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

Date 2020=89-DD

Date 2020-09-23

Fig. 128
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
> Dato indstillet.

Time «g:mm Time

Time

Fig. 129
P Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.
D> Klokkeslaet indstillet.

N
/°F
6.2.14 Temperaturenhed

Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du
kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som tempera-
turenhed.
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Indstilling af temperaturenhed

ES

Fig. 130

Fig. 131 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til
grader i Fahrenheit.

» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

D> Temperaturenhed er indstillet.

6.2.15 Display-lysstyrke EEEEEEES

Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trin-
vist.

Du kan indstille falgende lysstyrketrin:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (forindstilling)

Indstilling af display-lysstyrke

Fig. 133 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Display-lysstyrke er indstillet.

Alarm sound

6.2.16 Alarm Sound

Denne funktion giver dig mulighed for at teende og slukke
for samtlige alarmlyde, f.eks. daralarmen.

Aktivering af Alarm Sound

1

—0
N

Alarm sound

Fig. 135
P Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.
D> Alarm Sound er aktiveret.

Deaktivering af Alarm Sound

— 0
(0
Fig. 136
D
» g D
Alarm sound Alarm s Alarm sound
Fig. 137

P Udfar handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Alarm Sound er deaktiveret.

6.2.17 Key Sound K

Denne funktion ger det muligt at aktivere og deaktivere
samtlige tastetoner, bekraeftelseslyde og startlyden.

Aktivering af Key Sound

Key sound

Fig. 139
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Key Sound er aktiveret.

Deaktivering af Key Sound

— 9]
(A
Fig. 140
D
» y O
Key sound Key sou{b Key sound
Fig. 141

P Udfar handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Key Sound er deaktiveret.

* alt efter model og udstyr
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6.2.18 WLAN-forbindelse &

Bemaerk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard fas ikke i alle lande.
Kontrollér tilgaengeligheden med QR-koden ved at indtaste
din model.

Bemaerk

Brugen af Liebherr SmartMonitoring Dashboard p& https:/
smartmonitoring.liebherr.com forudszetter et installeret
SmartModule og en erhvervsmaessig MyLiebherr-konto. Du
kan logge dig direkte pa& under online-ibrugtagningen med
dine login-data eller registrere dig pd ny og oprette en
firmakonto.

Denne indstilling opretter en tradlgs forbindelse mellem
apparatet og internettet. Forbindelsen styres via SmartMo-
dule. Apparatet kan integreres via den browserbaserede
Liebherr SmartMonitoring Dashboard og anvendes via udvi-
dede optioner og individuelle muligheder til styring, admini-
stration og overvagning.

Fig. 142

Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
O SmartModule Fig. 142 (1) er indsat.

Etablering af forbindelse

Ibrugtagningen og indstillingen af dit SmartModule fore-
tages online via Liebherr SmartMonitoring Dashboard pa en
slutenhed med internetforbindelse.

» Abn Liebherr SmartMonitoring Dashboard. (se Fig. 143)
P4 kole-/fryseapparatet:

ES

Fig. 144

Bemaerk

Adgangssikringen til indstillingsmenuen er
(se 6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu )

» Indtast den valgte PIN-kode. Indstillingsmenuen abnes.

aktiveret.

SSID: LHCMO06_abc
Password: 123456789

Access point

Fig. 146

P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

P Fortseet indstillingsprocessen pé& din slutenhed med
internetforbindelse: Liebherr SmartMonitoring Dashboard

\N'v
Py
11 Wiéon'ecting WiFi
Fig. 147

P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

> Forbindelsen etableres: WiFi connecting vises. Symbolet
pulserer.

P Folg anvisningerne pa Liebherr SmartMonitoring Dash-
board.

D> Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af forbindelsen

ES

Fig. 148

Bemaerk

Adgangssikringen til indstillingsmenuen er
(se 6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu )

P Indtast den valgte PIN-kode. Indstillingsmenuen &bnes.

5

aktiveret.

Fig. 149

i -

On Reset »
WiFi {5

Fig. 150
P Udfar handlingerne som vist pé illustrationen.
> Forbindelsen er afbrudt.
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Nulstilling af forbindelsen

ES

Fig. 151

Bemaerk

Adgangssikringen til indstillingsmenuen er
(se 6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu )

P Indtast den valgte PIN-kode. Indstillingsmenuen &bnes.

aktiveret.

5

Fig. 152

= » mp | 0| mp
=

off Info » Press for 3 yconds. » »
WiFi {5 {é Reset Wil i

WiFi

Fig. 153

» Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.

D> WiFi-indstillingerne er stillet tilbage pé& leveringstil-
standen.

s
6.2.19 LAN-tilslutning K&

Bemaerk

Liebherr SmartMonitoring Dashboard fas ikke i alle lande.
Kontrollér tilgeengeligheden med QR-koden ved at indtaste
din model.

Bemaerk

Brugen af Liebherr SmartMonitoring Dashboard p& https:/
smartmonitoring.liebherr.com forudsaetter et installeret
SmartModule og en erhvervsmaessig MyLiebherr-konto. Du
kan logge dig direkte p& under online-ibrugtagningen med
dine login-data eller registrere dig pad ny og oprette en
firmakonto.

Denne indstilling opretter en kabelfart tilslutning mellem
apparatet og internettet. Forbindelsen styres via SmartMo-
dule. Apparatet kan integreres via den browserbaserede
Liebherr SmartMonitoring Dashboard og anvendes via udvi-
dede optioner og individuelle muligheder til styring, admini-
stration og overvégning.

Fig. 154

Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
O SmartModule Fig. 154 (1) er indsat.
QA Der er tilsluttet et netvaerkskabel.

Etablering af forbindelse

Ibrugtagningen og indstillingen af dit SmartModule fore-
tages online via Liebherr SmartMonitoring Dashboard pa en
slutenhed med internetforbindelse.

» Abn Liebherr SmartMonitoring Dashboard. (se Fig. 155)
Pa kole-/fryseapparatet:

ES

Fig. 156

Bemark

Adgangssikringen til indstillingsmenuen er
(se 6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu )

P Indtast den valgte PIN-kode. Indstillingsmenuen &bnes.

aktiveret.

e L 2S | ian

Fig. 157

P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

> Forbindelsen etableres: LAN connecting vises. Symbolet
pulserer.

P Folg anvisningerne p& Liebherr SmartMonitoring Dash-
board.

D> Forbindelsen er etableret.

Afbrydelse af forbindelsen

ES

Fig. 158

* alt efter model og udstyr
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Bemaerk

Adgangssikringen til indstillingsmenuen er
(se 6.2.8 Adgangssikring indstillingsmenu )

» Indtast den valgte PIN-kode. Indstillingsmenuen abnes.

B » B » - »
Info <\ Off
LAN LAN {b LAN Q}

El 5
On Info » %
LAN {5 LAN

Fig. 159
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Forbindelsen er afbrudt.

aktiveret.

6.2.20 Apparatoplysninger K&

Brug denne funktion til at f& vist apparatets modelnavn,
indeks, serienummer og servicenummer. Man har brug for
apparatoplysningerne, hver gang man kontakter kundeser-
vice. (se 9.3 Kundeservice)

Brug desuden denne funktion til at dbne den udvidede
menu. (se 3 Sadan fungerer Touch & Swipe-displayet)

Visning af apparatoplysninger

5

Fig. 160

Model XXX
Index: XXX
Serial: XXX
Service: XXX
Info

Fig. 161
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Display viser apparatoplysninger.

6.2.21 Driftstimer

Denne visning viser apparatets driftstimer.

Visning af driftstimer

Operating hours: 000000
Battery status: xxx%
Main.timer left: XXXX

System status

Fig. 163
> Driftstimerne vises.

6.2.22 Software

Brug denne funktion til at f vist apparatets softwarever-
sion.

Visning af softwareversion

UL SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 165
P Udfar handlingerne som vist pé illustrationen.
> Display viser softwareversion.

0

Manual defrost

6.2.23 Afrimning

Apparatet afrimes automatisk i normal drift.

Anvendelse:

- Hvis der opstar en kraftigere dannelse af is i det
indvendige rum, kan den automatiske afrimningsfunktion
startes manuelt.

Manuel start af automatisk afrimning

Manual defrost

Fig. 167

P Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.

> Den automatiske afrimning er startet. Efter afsluttet
afrimning skifter apparatet automatisk tilbage til normal
drift.

Bemaerk

Hvis der stadig er is indvendigt i apparatet, efter at den
automatiske afrimning er startet flere gange, skal apparatet
afrimes manuelt. (se 8.2 Afrimning af apparatet)

Afbrydelse af manuelt startet afrimning

5
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Fig. 168

Manual defrost Manual \{b;t

» To deactivatymanual »
defrost, pre! ?screen

for3s.

Manual defrost

Fig. 169

» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

D> Den manuelt startede afrimning er afbrudt. Apparatet
skifter automatisk tilbage til normal drift.

Afrimningsinformation

Med denne indstilling tilpasses displayet under en automa-
tisk afrimning.

Der er fglgende displayvarianter til radighed:

- Def 1. Temperaturdisplayet opdateres ikke og viser den
sidste temperatur for start af den automatiske afrim-
ningsproces.

- Def 2: Symbolet ,automatisk afrimningsproces” vises
pa status-skaermbilledet. Temperaturdisplayet opdateres
lebende og viser den faktiske temperatur.

- Def 3: Symbolet ,automatisk afrimningsproces” vises
pa status-skaermbilledet. Temperaturdisplayet opdateres
ikke og viser den sidste temperatur fgr start af den auto-
matiske afrimningsproces.

- Def 4. Symbolet ,automatisk afrimningsproces” vises
pa status-skeermbilledet. Temperaturdisplayet opdateres
ikke og viser den sidste temperatur fgr start af den auto-
matiske afrimningsproces.

Fig. 170 Symbol ,,automatisk afrimning“

—
—0
L (O

Fig. 171

Fig. 172
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Den gnskede displayvariant er valgt.

6.2.24 Datadownload / Datalogging

Apparatet registrerer automatisk det samlede temperatur-
forleb for forskellige sensorer samt alarm- og servicemel-
dinger. Registreringen starter automatisk, nar der taendes
for apparatet, og registrerer med et interval pa et minut.

Dataene gemmes for de sidste 5 ar, og de kan til enhver tid
downloades pé et USB-stik.

Folgende dataposter kan vaelges til download:
- Temperaturer

- Alarmer

- Servicemeldinger

- Alle

De valgte dataposter gemmes ukrypteret over hele registre-
ringstiden som tekstfiler med filendelsen ,.log"

Datadownload til USB-stik

Bemaerk
Der ma kun tilsluttes USB-lagerstik til USB-porten. USB-
harddiske identificeres ikke.

Bemark
USB-lagerstikket ma ikke fjernes under downloadprocessen.

Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
O USB 2.0-lagerstik, FAT32-formateret.
O USB-stikket er tilsluttet.

ES

Fig. 173

USB connection

»
Download ng

Data downloaded 28

Fig. 174
P Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.
D> Datadownload til USB-stik afsluttet.
D> Der kan vaelges og downloades yderligere dataposter.

6.2.25 Sensorkalibrering

Sensorkalibreringen er beregnet til at tilpasse forskelle
mellem den viste temperatur og den faktiske temperatur i
apparatet.

Indstillingsomrdde C-sensor (kontrolsensor): +/- 3 kelvin i
0,1 kelvin-trin.

Indstillingsomrade P-sensor (produktsensor): +/- 9,9 kelvin i
0,1 kelvin-trin.

* alt efter model og udstyr
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etjening

Ka

>
>

>
>
>

librering af sensor

Control sensor

Fig. 176
Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
C-sensoren er kalibreret.

Control sensor

Fig. 177

Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
P-sensoren er kalibreret.

Sensorkalibreringen er afsluttet.

Be

Den kalibrerede temperatur vises pa displayet i lgbet at to

meerk

timer.

6.2.26 Temperaturalarm K

Temperaturalarmen udlgses,
temperatur forlader det justerbare temperaturomrade og en

sd snart den

eventuelt indstillet forsinkelsestid er udlgbet.

Felgende veerdier kan indstilles:

Temperaturundergraense i 0,1 °C-trin
Temperaturovergraense i 0,1 °C-trin

Alarmforsinkelsestid fra 0 til 60 minutter (indstilling ,0“

betyder ingen alarmgentagelse pé alarmrelseet.)
Alarmgentagelsesfrekvens pa 0 til 30 minutter

Indstilling af temperaturalarm

ES

Fig. 178

indvendige

D D
AN » A
ELS ES {5

Fig. 179

P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

Limit low:
Limit high:
Delay:

Fig. 181

P Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.
D> Den nedre temperaturgraense er indstillet.

Fig. 182

P Udfar handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Den gvre temperaturgranse er indstillet.

0 min

Fig. 183

P Udfar handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Alarmforsinkelsestiden er indstillet.
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Fig. 184
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Alarmgentagelsesintervallet er indstillet.
> Temperaturalarmen er indstillet.

Visning af indstillede temperaturalarmvaerdier

ES

Fig. 185

ES

Indstilling af deralarm

ES

Fig. 189

D D
/AN » BN » »
Alarm settings Alarm b.

Fig. 191 Vejledende illustration: Skift deralarm fra
30 sekunder til 60 sekunder.
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
> Dgralarm er indstillet.

Deaktivering af deralarm

ES {5
Fig. 186

» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

5 50°C

Limit low: -1,0°C
Limit high: 85°C
Delay: 20 min
Repeat: 6 min

Fig. 188
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> De indstillede temperaturalarmveerdier vises.

6.2.27 Dgralarm K&

Med denne funktion kan man aktivere eller deaktivere dgral-
armen. Doralarmen lyder, nar degren har veeret abnet for
lenge. Dgralarmen er aktiveret ved levering fra fabrikken.
Man kan indstille, hvor leengde deren m& veere abnet, for
degralarmen lyder.

Man kan indstille falgende vaerdier:
- 15 sekunder

- 30 sekunder

- 60 sekunder

- 90 sekunder

- 120 sekunder

- 150 sekunder

- 180 sekunder

- Off

Fig. 193
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
> Daralarm er deaktiveret.

6.2.28 Lysalarm E

Denne indstilling gor det muligt at fremhaeve visuelle alarm-
meldinger pa displayet med en ekstra blinkende apparat
belysning.

Aktivering af lysalarm

ES

Fig. 194
D D
AN » A
EIS Alarms
Fig. 195

P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

* alt efter model og udstyr
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Fig. 196

Light alarm Light al

Light alarm

Fig. 197
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Lysalarmen er aktiveret.

Deaktivering af lysalarm

ES

Fig. 198

Alarms

Fig. 199
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

5

Fig. 200
=l = 5
» »

Light alarm Light alz{b

Fig. 201
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Lysalarmen er deaktiveret.

@

Light alarm

6.2.29 Alarmsimulation KEEEE

Denne indstilling muligger en simulation af en temperatu-
reendring i apparatet for at kontrollere funktionen af even-
tuelt tilsluttede sikkerhedsanordninger.

Start af alarmsimulation

ES

Fig. 202

D

A

Alarms

Alarms

Fig. 203
P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

)

Alarm simulation

m Simulation finished

Fig. 205

P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

> Simulationen er gennemfart.

D> En tilsluttet sikkerhedsanordning skulle have veeret
udlgst.

6.2.30 Alarmprotokol K&

Denne indstilling muligger en forespargsel pad og en sletning
af de sidste 10 alarmer, der er forekommet pa apparatet.

Der vises folgende:

- Aktuel dato og klokkesleaet.

- Aktive alarmer (rgd).

- Tidligere alarmer, der endnu ikke er forespurgt p4, vises
som ikke bekraeftet (rad).
Der bekraeftes ved at stryge til den naeste fejl.

- Alarmer, der er forespurgt p4, vises som bekraeftet.

- Sletning af alle alarmer (0ogsa aktive og ikke bekraeftede
alarmer).

Visning af alarmprotokol og sletning af en alarm

5

Fig. 206
-eller-
P Via displaysymbolet nederst pa statusdisplayet.
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\A/
g

Loadi/ng (lata\

Alarm history

Alarm deleted

Alarm history

Fig. 207

» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

D> Forespergslen pa og sletningen af en alarm er gennem-
fort.

Visning af alarmprotokol og sletning af alle alarmer

5

» Via displaysymbolet nederst pa statusdisplayet.

Fig. 208
-eller-

\/l\/
g

Loacﬂg tlata\

History deleted 23

Alarm history

Fig. 209

» Udfer handlingerne som vist pa illustrationen.

D> Forespergslen pd og sletningen af alle alarmer er
gennemfart.

6.2.31 Alarm-videresendelse

Denne indstilling ger det muligt at videresende en eller flere
alarmer til en ekstern alarmmodtager, der er tilsluttet appa-
ratet.
Der kan veelges fglgende indstillinger:
- Alarmtype:

Dgralarm

Temperaturalarm
Dgralarm og temperaturalarm
Alle

- Bekraeftelse:

Ja: Alarmen afsluttes p& apparatet og pa den eksternt
forbundne modtager.
Nej: Alarmen kvitteres pad apparatet og forbliver aktiv
p& modtageren, indtil fejlen er afhjulpet.
- Opdatering (ses kun, hvis der veelges ,Ja“ som bekraef-
telse):

Ja: Alarmen gentages.

Temperaturalarm afhaengigt af den indstillede tid
(se 6.2.26 Temperaturalarm)
(Hvis alarmforsinkelsestiden er indstillet til ,0%,
gentager alarmrelaeet ikke alarmen.)
Dgralarm efter 1  eller 4
(se 6.2.27 Dgralarm )

Nej: Alarm kvitteret permanent.

minutter *

Aktivering af alarm-videresendelse

Alarm confirmable

Alarm repetition

Alarm repetition

Fig. 211
P Udfar handlingerne som vist pé illustrationen.
> Alarm-videresendelsen er indstillet.

* alt efter model og udstyr
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6.2.32 Demotilstand ESEES

Demotilstanden er en szerlig funktion for forhandlere, der
gnsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du akti-
verer demotilstanden, deaktiveres alle koletekniske funkti-
oner.

Hvis du teender for apparatet, og der vises et "D" i statusvis-
ningen, er demotilstanden allerede aktiveret.
Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer
den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne.
(se 6.2.33 Nulstilling til fabriksindstillinger )

Aktivering af demotilstand

—0
(O
Fig. 212

O »

Demomode

)

Activate Derpgmode?

Press scree{ipr 3 sec.

O

Fig. 213

» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

D> Demotilstand er aktiveret.

D> Apparatet er slukket.

» Taend for apparatet. (se 4.16 Tilkobling af apparatet
(forste ibrugtagning))

D> "D" vises i statusvisningen.

Deaktivering af demotilstand

Demomode

» »

O

Fig. 215

P Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.

> Demotilstand er deaktiveret.

D> Apparatet er slukket.

P Teend for apparatet. (se 4.16 Tilkobling af apparatet
(ferste ibrugtagning))

D> Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.

6.2.33 Nulstilling til fabriksindstil-

linger K&

Brug denne funktion til at nulstille alle indstillinger til
fabriksindstillinger. Alle indstillinger, du matte have fore-
taget indtil videre, vil blive nulstillet til de oprindelige
indstillinger.

Udfarelse af nulstilling

Fig. 217
P Udfar handlingerne som vist pé illustrationen.
D> Apparat er nulstillet.
D> Apparat er slukket.

Bemaerk
Nulstilling til fabriksindstillinger i batteridrift: Genstart er
kun mulig med netspaending.

P Genstart apparat. (se 4.16 Tilkobling af apparatet (farste
ibrugtagning))

6.3 Meldinger
6.3.1 Advarsler

Advarsler gengives med et akustisk signal og et symbol pa
displayet. Signaltonen bliver hgjere, indtil meldingen kvit-
teres.

Melding (rad) Arsag

Afhjalpning

Meldingen vises,
abnet i for lang tid.

nar dgren har vaeret

Luk daren.

Tryk kortvarigt.
Alarmen afsluttes.
Bemaerk

Dor &ben Den tid der gar, til meddelelsen vises, kan
indstilles. (se 6.2.27 Daralarm )
40 * alt efter model og udstyr
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Melding (rad)

Arsag

Afhjzelpning

[

Temperaturalarm

Meldingen vises, nar temperaturen ikke
gvarer til den indstillede temperatur.
Arsager til temperaturforskelle kan veere:
Det er lagt varme kelevarer i.

Der er kommet for meget varm luft ind,
mens madvarer blev flyttet rundt og taget
ud.

Stremmen har veeret afbrudt i laengere tid.

Tryk kortvarigt.
Der vises informationer om fejl og apparatstatus.
Tryk kortvarigt.

Den varmeste/koldeste temperatur, dato og klok-
keslaet vises.

Tryk kortvarigt.
Statusskaermen vises.

Den aktuelle temperatur og alarmsymbolet
blinker redt, indtil den indstillede temperatur nés.

Kontrollér kvaliteten af kalevarerne.

Fejl

Apparatet er defekt, der findes en apparat-
fejl, eller en komponent i apparatet har en
fejl.

Tag kelevarerne ud.
Tryk kortvarigt.

Fejlkoden  (f.eks.
vises.

Xy00

Please move goods

BTO 21] to another fridge.

Tryk kortvarigt.

Der vises en yderligere fejl-
kode, hvis den findes

eller

Statusskeermen med det
blinkende fejlsymbol vises.

Hvis der stryges over eller trykkes p& displayet,
vises fejlkoden(-erne) igen.

Notér fejlkoden/fejlkoderne, og kontakt kunde-
service. (se 9.3 Kundeservice)

Meldingen viser, at frysebeskyttelsesfunk-
tionen er aktiv (for eksempel pé grund af
hyppige derabninger eller forsyning med
varer).

Tryk kortvarigt.
FRZ.PROT vises.

Xy00

Please move goods
to another fridge.

Tryk kortvarigt.

Statusskaermen med det
blinkende fejlsymbol vises.

Hvis der stryges over eller trykkes pa displayet,
vises meldingen igen.

Efter nogle timer skifter apparatet automatisk til
den normale driftsfunktion, og meldingen forsv-
inder. Alternativt kan funktionen og meldingen
afsluttes med et langt tryk. Kontakt kundeservice
igen, hvis meldingen vises igen. (se 9.3 Kundeser-
vice)

Stromsvigt

Meldingen vises efter en afbrydelse i
strgmforsyningen.

Betjeningsoverfladen fortseetter med at
kere pd batterifunktion. Alle funktioner
bortset fra keling og belysning er fortsat
aktive.

Tryk kortvarigt.

Batteriets opladningstilstand, der vises informati-
oner om fejl og apparatstatus.

Tryk kortvarigt.

Den varmeste temperatur, tidsrummet for og
antallet af stremafbrydelser vises.

Tryk kortvarigt.
Statusskaermen vises.

Den aktuelle temperatur og alarmsymbolet
blinker rgdt, indtil den indstillede temperatur nés.

Kontrollér kvaliteten af kalevarerne.

Defrost-fejl

Den automatisk afrimning fungerer ikke
fejlfrit. De sidste 5 afrimningscyklusser
blev ikke udfert korrekt.

Tryk kort.
Alarmen afsluttes.
Kontakt kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

* alt efter model og udstyr
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Melding (rad)

Arsag

Afhjzelpning

WLAN-forbindelsen af afbrudt.

Kontrollér forbindelsen.
Tryk kort.
Alarmen afsluttes.

WWW-fejl WLAN

Meldingen vises, nar der ikke er nogen
forbindelse via WLAN.

Kontrollér forbindelsen.
Tryk kort.
Alarmen afsluttes.

LAN-fejl

LAN-forbindelsen af afbrudt.

Kontrollér forbindelsen og netvaerkskablet.
Tryk kort.
Alarmen afsluttes.

WWW-fejl LAN

Meldingen vises, nar der ikke er nogen
forbindelse via LAN.

Kontrollér forbindelsen.
Tryk kort.
Alarmen afsluttes.

Batterifejl

Lav ladetilstand for
(maks. 20 % tilbage).

apparatets batteri

Genetablér apparatets netforsyning, og kontrollér
efter 12 timer, om ladetilstanden er steget. Ellers
kontakt kundeservice (se 9.3 Kundeservice) eller
skift batteriet. (se 8.4 Udskiftning af apparatets

batteri)
Tryk kort.
Alarmen afsluttes.

6.3.2 Pamindelser

Der vises pamindelser, nar der opfordres til at gere noget.
De gengives med et akustisk signal og et symbol pa
displayet. Kvittér meldingen ved at trykke pa bekraftelses-

knappen.

Melding (gul)

Afhjzelpning

Maintenance

Pamindelse om vedlige-
holdelse

Arsag
Meldingen vises, nar timeren for det
indstillede  vedligeholdelsesinterval er
udlebet.

Tryk kort.
Pamindelsen afsluttes.
Bemaerk

Vedligeholdelsesintervallet kan indstilles
(se 6.2.11 PAmindelse om vedligeholdelses-
interval ) .

Min./max. memory

Pamindelse om hukom-
melse

Meddelelsen vises, nar temperaturregistre-
ringens hukommelse (999 timer) er fuld.

Tryk kort.

Pamindelsen afsluttes.

De aldste data overskrives.
Bemaerk

Temperaturregistreringen kan
(se 6.2.4 Temperaturregistrering )

nulstilles.

Alarm history

Alarmprotokol

Meldingen vises, hvis der er mere end 10
ubekraeftede alarmmeldinger.

Tryk kort.
Kontrollér meldingerne.
Pamindelsen afsluttes.

Manually opened

Abnet manuelt

Meldingen vises, nar den elektronisk

lukkede der blev dbnet manuelt.

Luk daren.
Tryk kort
Pamindelsen afsluttes.

* alt efter model og udstyr




Udstyr

7 Udstyr
7.1 Sikkerhedslas

Apparatet er udstyret med en elektronisk |3s.

Mulige funktioner:

- Lasning og opldsning af derldsen med darkoden.
(se 6.2.6 Darlasning )

- Aktivering og deaktivering af den automatiske spaerring
af daren. (se 6.2.6 Darldsning )

- Betjening med fjernbetjeningen. (se 6.2.10 Fjernbetje-
ning)

7.1.1 Nedoplasning

En derdbning med nedopldsningsnaglen er muligt i tilfaelde
af et stramsvigt.

Fig. 218

» Anbring ngdopladsningsngglen pa& det kraevede sted
Fig. 218 (A] ~ 100 mm.

» Szt nedoplasningsnaglen ind mellem dgren og appara-
tets korpus fra oven indtil anslag Fig. 218 (1).

» Treek ngdoplasningsnaglen mod haengselsiden
Fig. 218 (2).

D> Lasen er st op. Dagren kan abnes.

7.2 Fjernbetjening
Fjernbetjeningen ger det muligt at ldse og oplase derldsen
pa afstand.

Den skal forbindes
(se 6.2.10 Fjernbetjening )

Batteriet kan udskiftes. (se 8.4 Udskiftning af apparatets
batteri)

med apparatet fer brugen.

Fig. 219
(1) Las lasen
(2) Las lasen op

(3) Status-LED
(4) Fastgarelsesgje

7.2.1 Anvendelse af fjernbetjening

P Tryk pa knappen Fig. 219 (1) pa fjernbetjeningen.

D> Lasen er ast. Daren kan ikke dbnes.

P Tryk pa knappen Fig. 219 (2] pa fjernbetjeningen.

D> Lasen er last op. Daren kan abnes.

P Status-LED’en Fig. 219 (3] giver en optisk tilbagemelding,
nar der trykkes pa knappen.

P Jje Fig. 219 (4] til fastgerelse af fijernbetjeningen, f.eks. i
et neglebundt.

7.3 Sensorer

Apparatet kan vaere udstyret med folgende sensorer til
temperaturovervagning:

- Sikkerhedstermostatsensor

- C-sensor

- P-sensor

7.3.1 Sikkerhedstermostatsensor

Sikkerhedstermostatsensoren overvager fald af tempera-
turen og beskytter p& den made mod for lave temperaturer
(Freeze Protect). Hvis temperaturen falder til under greense-
veerdien, regulerer apparatet automatisk temperaturen. Fejl-
meldingen FRZ. PROT (Freeze Protect) (se 6.3 Meldinger)
vises.

Bemaerk
Tildeek ikke sikkerhedstermostatsensoren.

7.3.2 C-sensor (kontrolsensor)

C-sensoren er monteret fast og regulerer apparatets tempe-
ratur i det indvendige rum. Du kan kalibrere C-sensoren
efter behov. (se 6.2.25 Sensorkalibrering )

7.3.3 P-sensor (referencesensor)

P-sensoren er monteret fast i det indvendige rum for
malrettet at registrere og overvage temperaturen pa dette
sted. Hvis den indstillede temperatur overskrides pa dette
sted, udlegser sensoren en alarm. Du kan kalibrere P-
sensoren efter behov. (se 6.2.25 Sensorkalibrering )

* alt efter model og udstyr
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7.4 Sensorinformation SIS

Denne funktion ger det muligt at vaelge mellem C-sensor
eller P-sensor.

Kontrollér, at falgende forudsaetning er opfyldt:
Q P-sensoren er tilsluttet pd apparatet. (se 7.5 Interfaces)

7.4.1 Valg af C-sensor

—0
@

7.5 Interfaces

P& bagsiden af apparatet er der forskellige tilslutningsmu-
ligheder.

A

Fig. 220
» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

C-Sensor

Fig. 221
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
> C-sensoren er valgt.

7.4.2 Valg af P-sensor

—0
(O
Fig. 222

» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

P-Sensor

Fig. 223
» Udfer handlingerne som vist pé illustrationen.
D> P-sensoren er valgt.

Fig. 224

Bemaerk
Stikkene er sikret med skruer. For at kunne traekke stikkene
ud skal skruerne i hgjre og venstre side lgsnes.

Fig. 225
(1) Potentialfri alarmud-
gang

(2) Tilslutning til P-sensor

7.5.1 Potentialfri alarmudgang

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser som faglge af elektrisk sted!
P En tilslutning af apparatet til en ekstern alarmanordning
ma& kun udferes af uddannet fagpersonale!

Disse tre kontakter kan anvendes til tilslutning af en optisk
eller akustisk alarmanordning. Tilslutningen er dimensi-
oneret til maks. 30 V (DC) - 8 A fra en sikkerhedslavspaen-
dingskilde SELV (minimumstrgm 150 mA).

ﬂ

@
e

Fig. 226

(1) NO (normally open)
Tilslutning til kontrol-
lampen, der er aktiv
under normal drift,
eller nar apparatet er
slukket.

(2) COM (common) Ekstern
spaendingskilde

(3) NC (normally closed)
Tilslutning til alarm-
lampen eller den
akustiske alarmgiver, der
er aktiv i tilfeelde af en
alarm eller manglende
spaendingsforsyning.
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7.5.2 Tilslutning til P-sensor

Fig. 227
(1) IN+ (méaleledning +)
(2) IN- (feelles returledning
)

(3) FORCE (forsyning +)

8 Service

8.1 Vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesarbejde skal gennemfares regelmaessigt for
at opretholde apparatets funktion.

A FORSIGTIG

Fare for kvaestelser og beskadigelser som fglge af fagligt

ukorrekt vedligeholdelsesarbejde!

Person- og materiel skade.

» Vedligeholdelsesarbejde ma kun udfsres af uddannet
fagpersonale.

A ADVARSEL

Fare for kortslutning p& grund af stremferende dele!
Elektrisk stad eller beskadigelse af elektronikken.
P Sluk for apparatet.

P Treek stremstikket ud, eller sl sikringen fra.

Bemaerk
Der kan aktiveres en pamindelsesfunktion for vedligehol-
delsen. (se 6.2.11 Pamindelse om vedligeholdelsesinterval )

Bemaerk
Det anbefales at udarbejde en vedligeholdelsesprotokol,
hvor alt gennemfart arbejde (reparationer, kontroller) doku-
menteres.

Bemark
Liebherr anbefaler en &rlig vedligeholdelse. Kontakt kunde-
service for et individuelt tilbud (se 9.3 Kundeservice) .

Komponent Arbejde Vedligeholdelsesinterval
Pladedele Kontrollér for beskadigelser og korrosion. ,&rligt
Udskiftning af beskadigede dele: (se 9.3 Kundeser-
vice)
Dar, haengsler Kontrollér for justering (se 4.14 Justering af der) , let ,&rligt
gang og fast montering.
Las, derhdndtag * Kontrollér for let gang og fast montering. Arligt
Derteetning Kontrollér for beskadigelse, slid og fast montering. Arligt
Der kan f&s en udskiftningsdertaetning gennem
kundeservice (se 9.3 Kundeservice) .

Sensor Kalibrér sensoren. (se 6.2.25 Sensorkalibrering ) ,&rligt

Sensorgennemfgring Kontrollér, at taetningsmassen er ubeskadiget. ,&rligt

Batteri Udskift apparatets batteri. 5 til 10 &r

Der kan fas et udskiftningsbatteri gennem kundeser-
vice. (se 8.4 Udskiftning af apparatets batteri)

Overflader Renggring (se 8.3 Rengaring af skabet) Anbefaling: manedligt eller efter
behov eller fastsaettelser pé
opstillingsstedet

Overflader Desinficering Anbefaling: manedligt eller efter
behov eller fastsaettelser pé
opstillingsstedet

Opstillingssted, apparat Dekontaminering Anbefaling: efter behov_ _eller

Apparatet er egnet til en rumdekontamination med | fastsaettelser pa opstillings-

brintperoxid H,0,. stedet, maksimalt 2 gange om
aret

Veardierne i fglgende anvendelsesspecifikation m3 i

den forbindelse ikke overskrides:

Koncentration maks. 250 ppm.

Fugtighed maks. 85 %.

Maks. tilladt rumtemperatur iht. klimaklasse.

(se 1.4 Apparatets anvendelsesomrade)

* alt efter model og udstyr
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Komponent Arbejde Vedligeholdelsesinterval
Ventilator luftdbninger Renggring (se 8.3.3 Rengering af ventilatorafdaek- ,&rligt
ning)
Alarm-videresendelse Kontrollér, om stikforbindelserne sidder fast. ,&rligt
Sensor
Netkabel Kontrollér for beskadigelse. ,&rligt
eller
ved flytning til andet opstillings-
sted
Tipvinkel Kontrollér for funktionsdygtighed og fast montering. ,&rligt
eller
ved flytning til andet opstillings-
sted
Stillefgdder/hjul Kontrollér for funktionsdygtighed, beskadigelse og ,&rligt
fast montering.
Udskift beskadigede dele. (se 9.3 Kundeservice)

8.2 Afrimning af apparatet

A ADVARSEL

Usagkyndig afrimning af skabet!

Kvaestelser og skader.

» Der ma ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller
gvrigt udstyr i de, der anbefales af producenten, for at
fremskynde afrimningen.

» Anvend ikke elektriske varme- eller damprenggringsappa-
rater, &ben ild eller afrimningsspray til afrimningen.

» Is mé& ikke fjernes med skarpe genstande.

» Se anvisninger vedr. apparattransport. (se 4.3 Transport
af apparat)

8.3.2 Renggring af huset

VIGTIGT

Usagkyndig rengaring!

Skader pa skabet.

» Anvend udelukkende blgde klude og ph-neutrale univer-
salrenggringsmidler.

P Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller staluld.

» Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syre-
holdige renggringsmidler.

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet lgber af via
aflebsabningen og fordamper.

For at bevare apparatets funktionalitet anbefaler vi, at
det afrimes ved kraftig isdannelse. Isdannelse indvendigt
afheenger af opstillingsstedet (f.eks. hgj luftfugtighed),
apparatets indstillinger og forkert brugeradfaerd.

Manuel afrimning:

» Sluk for apparatet. (se 6.2.2 Til- og frakobling af appa-
ratet)

» Traek netstikket ud.

» Tag kelevarerne ud.

» Lad apparatets dgr std dben under afrimningen.

» Tor det resterende afrimningsvand op med en klud, og
renger aflebsabningerne og apparatet.

8.3 Rengering af skabet
8.3.1 Forberedelse

A ADVARSEL

Fare for kortslutning pa grund af stremferende dele!
Elektrisk sted eller beskadigelse af elektronikken.
» Sluk for apparatet.

» Treek stramstikket ud, eller sla sikringen fra.

A ADVARSEL

Brandfare
P Undlad at skade kolekredslabet

» Tom apparatet.
» Traek netstikket ud.

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser og skader pa grund af varm damp!

Varm damp kan medfere forbraendinger og beskadige over-
fladerne.

» Benyt ingen damprensere!

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som fglge af kortslutning!

P Pas p4, at der ikke treenger rengeringsvand ind i de elek-
triske komponenter under rengeringen.

» Tor huset af med en bled og ren klud. Anvend lunkent
vand med neutralt rengeringsmiddel ved kraftig tilsmuds-
ning. Glasfladerne kan desuden renggres med glasrens.

P> Renger kondensatorspiralerne hvert ar. Hvis kondensa-
torspiralerne ikke rengares, ferer dette til en betydelig
reduktion af apparatets effektivitet.

8.3.3 Rengering af ventilatorafdaekning

VIGTIGT

Fare for beskadigelse som fglge af kortslutning!

P Pas p4, at der ikke treenger rengeringsvand ind i de elek-
triske komponenter under renggringen.

VIGTIGT

Usagkyndig rengering!

Skader pa skabet.

» Anvend udelukkende blgde klude og ph-neutrale univer-
salrenggringsmidler.

P Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller staluld.

» Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syre-
holdige renggringsmidler.
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I

Fig. 228

» Lirk forsigtigt ventilatorafdeekningerne ud fra siden
Fig. 228 (1), og tag dem af forfra Fig. 228 (2).

» Skyl ventilatorafdaekningernes  luftdbninger  under
rindende vand. Anvend lunkent vand med neutralt renge-
ringsmiddel ved kraftig tilsmudsning.

» Lad ventilatorafdeekningerne lufttarre helt.

» St ventilatorafdaekningerne i apparatet igen.

8.3.4 Indvendig rengering

A ADVARSEL

Fare for kortslutning pa grund af stremfarende dele!
Elektrisk sted eller beskadigelse af elektronikken.
» Sluk for apparatet.

» Traek stroamstikket ud, eller sla sikringen fra.

A ADVARSEL

Fare for kveestelser og skader pa grund af varm damp!

Varm damp kan medfere forbraendinger og beskadige over-
fladerne.

» Benyt ingen damprensere!

VIGTIGT

Usagkyndig rengaring!

Skader pa skabet.

» Anvend udelukkende blgde klude og ph-neutrale univer-
salrenggringsmidler.

» Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller staluld.

» Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syre-
holdige renggringsmidler.

Bemaerk

» Afrimningsvandafleb (se 1.2 Oversigt over apparat og
udstyr) : Fjern aflejringer med et tyndt hjselpemiddel
(f.eks. vatpinde).

Bemaerk

Typeskiltet p& apparatets indvendige side m& ikke beska-
diges eller fjernes. Typeskiltet er vigtigt for kundeservice.
(se 9.3 Kundeservice)

» Abn deren.

» Tom apparatet.

» Renger indvendigt og udstyrsdelene med lunkent vand
og lidt opvaskemiddel. Der ma ikke anvendes sandhol-
dige eller syreholdige rengegringsmidler og ingen kemiske
oplasningsmidler.

8.3.5 Efter rengeringen

» Tor apparatet og udstyrsdelene tarre.
» Tilslut apparatet, og taend for det.

Nar temperaturen er tilstraekkelig kold:

P Lag kelevarerne i.

» Gentag renggringen regelmaessigt.

P Renger og fjern stev fra kalemaskinen samt varmeveks-
leren (metalgitter p& bagsiden af apparatet) en gang om
aret.

8.4 Udskiftning af apparatets batteri

Apparatets batteri er i tilfaelde af stremsvigt beregnet til
registreringen af temperaturforlgb, alarm- og servicemel-
dinger og til visning af alarmmeldingerne pa displayet i ca.
12 timer. Ved den ferste ibrugtagning kan batteriet have
brug for op til 24 timer til at lade op, s& det er fuldt funkti-
onsdygtigt.

Der kan fas et udskiftningsbatteri gennem kundeservice
(se 9.3 Kundeservice) .

8.4.1 Udskiftning af batteri

A ADVARSEL

Fare for kortslutning p& grund af stremferende dele!
Elektrisk stgd eller beskadigelse af elektronikken.
» Sluk for apparatet.

P Treek stremstikket ud, eller sla sikringen fra.

Fig. 229

P Skru skuerne ud, og fjern afdaekningen pa bagsiden af
apparatet Fig. 229 (1).

P Tag batteriet af forbindelsen, og tag det ud Fig. 229 (2).

» Montér udskiftningsbatteriet.

» Luk afdeekningen, og skru skruerne i.

P Szt nettilslutningsledningen i igen.

Bemaerk

P Batteriet skal bortskaffes fagligt korrekt som separat
affald i henhold til de lokalt gaeldende forskrifter og love.
Batteriet ma under ingen omstandigheder beskadiges
eller kortsluttes!

* alt efter model og udstyr
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8.5 Udskiftning af batteriet i fjernbetj-
eningen

Fig. 230

Strgmforsyningen til fjernstyringen sker via et batteri af
typen CR 2032 med 3 V Fig. 230 (2), som kan fas hos fagfor-
handleren.

8.5.1 Udskiftning af batteri

» Skru skruen Fig. 230 (1) ud pa bagsiden af fjernbetj-
eningen.

» Tag bagsiden af.

D> Batterirummet er dbent.

» Udskift batteriet.

» Luk batterirummet.

» Skru skruen i.

Bemaerk

» Batteriet skal bortskaffes fagligt korrekt som separat
affald i henhold til de lokalt geeldende forskrifter og love.
Batteriet ma under ingen omstandigheder beskadiges
eller kortsluttes!

Maksimal totalbelastning og nettovaegt

Model (se 4.2 Apparatets | Maks. totalbelast- | Nettovaegt
mal) ning

HMF.. 4001* 225 kg* 65 kg*
HMF.. 4011* 225 kg* 83 kg*
HMF.. 5501* 300 kg* 82 kg*
HMF.. 5511* 300 kg* 101 kg*

Maksimalt nytteindhold

Se Nytteindhold p& typeskiltet. (se 1.2 Oversigt over
apparat og udstyr)

Belysning
Energieffektivitetsklasse A) Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder | LED

med energieffektivitetsklasse F

Al Apparatet kan indeholde lyskilder med forskellige ener-
gieffektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse
er angivet.

WLAN-frekvensangivelse

Frekvensband 2,4 GHz

Maksimalt udstrélet effekt | <100 mwW

Radioanordningens anven- |Integrering i det lokale

delsesformal WLAN-netvaerk til datakom-
munikation

Opstillingsbetingelser

Tilsnavsningsgrad (apparatets | PD2

omgivelser)

Omagivelsestemperatur +10 °C til +35 °C

Maksimal relativ omgivelses- |75 %, ikke kondenserende
fugtighed

Maksimal  hgjdedriftsposition| 2000 m

(m over NN)

1500 m (glasder)

Elektriske vaerdier

Markespaending Se typeskilt. (se 1.2 Oversigt over

9 Kundeservice

9.1 Tekniske data

Temperaturomrade

Kgling +5°C

Maksimal belastning pr. hylde A)
Apparatbredde | 600 mm | 750 mm
Beereriste 45 kg 60 kg
Glasplade 40 kg 40 kg
Treerist 45 kg 60 kg
Skuffe 50 kg 50 kg

Al ved kraftig belastning kan hylderne bgje lidt ned.

Frekvens apparat og udstyr)

Tilslutningsveerdi

Maks. netsvingninger |+/-10 %

Overspandingskate- |l
gori

Data iht. DIN 13277 malt ved +5 °C

Model |Energifor- | Temperatur- | Tempera- | Temperatur-

HMFvh | brug stigning turhomo- | konstans
(kwWh/ ved strems- | genitet (°K)
24h) vigt (min) (°K)

4001 | 0,460 95 17 10

4011 0,741 65 2,7 17

5501 |0,498 115 11 0,9

5511 |0,794 65 16 10
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Apparatets batteri

Type
Nominel spaending

1S2P/NCR 18650BF
3,6 VDC
6,7 Ah

Kapacitet

9.2 Teknisk fejl

Dit apparat er konstrueret og fremstillet sledes, at det er
funktionssikkert og har en lang levetid. Hvis der alligevel

skulle opsta en fejl, skal du kontrollere, om fejlen skyldes en
betjeningsfejl. | dette tilfaelde skal du selv betale udgifterne
til afhjaelpning, ogséa selv om garantien gaelder.

Falgende fejl kan du selv afhjzelpe.

9.2.1 Apparatets funktion

Fejl Rrsag Afhjalpning
Apparatet karer — Der er ikke teendt for apparatet. » Teend for apparatet.
ikke. — Stromstikket er ikke sat rigtigt i|P» Kontrollér stramstikket.
stikdasen.
— Sikringen i stikddsen er ikke i|P Kontrollér sikringen.
orden.
— Stremsvigt » Hold apparatet lukket.

» Dgren kan &bnes med nedopldsningsnaglen.
(se 7.1 Sikkerhedslas)
» Flyt eventuelt kaele-/frysevarer til et decentralt kale-/

fryseskab, hvis streamsvigtet varer laengere tid.

— Apparatstikket sidder ikke rigtigt i
apparatet.

» Kontrollér apparatstikket.

Temperaturen er — Apparatderen er ikke lukket rigtigt.

v

Luk apparatdaren.

ikke tilstraekkelig

lav — Ventilationen er ikke tilstreekkelig.

v

Friger ventilationsgitteret, og renger det.

— Den omgivende temperatur er for

hgj.

» Ver opmaerksom pé korrekte omgivelsesbetingelser:
(se 1.4 Apparatets anvendelsesomréde)

— Apparatet blev bnet for tit eller for
leenge.

» Vent og se, om den rigtige temperatur indstilles igen
af sig selv. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice.
(se 9.3 Kundeservice)

— Temperaturen er indstillet forkert.

» Indstil en lavere temperatur, og kontrollér den efter 24
timer.

— Apparatet star for teet pad en
varmekilde (komfur, radiator osv.).

» Apparatet eller varmekilden skal placeres et andet sted.

Fjernbetjeningen Fjernbetjeningens batteri er fladt.

P Skift batteriet.

fungerer ikke.

Den trAdlgse forbindelse med

apparatet er for svag.

» Sarg for en kortere afstand til apparatet.

Fjernbetjeningen er ikke forbundet.

» Tilslut fijernbetjeningen igen: (se 6.2.10 Fjernbetjening )

Fjernbetjeningen er defekt.

» Kontakt kundeservice. (se 9.3 Kundeservice)

9.3 Kundeservice
Prov farst, om du selv kan afhjaelpe fejlen . Kontakt kunde-
service, hvis dette ikke er tilfeeldet.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure ,Liebherr-
Service" eller pd home.liebherr.com/service.

A ADVARSEL

Ukorrekt reparation!

Kveestelser.

P Reparationer og indgreb pa apparatet og pd stremled-
ningen, som ikke er udtrykkeligt naevnte (se 8 Service] ,
ma& kun gennemfares af kundeservice.

P Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, ma den kun
udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller
en tilsvarende kvalificeret person.

P Ved apparater med IEC-stik ma kunden foretage udskift-
ningen.

* alt efter model og udstyr
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Ud af drift-saetning

9.3.1 Kontakt af kundeservice

Serg for at have fglgende oplysninger om apparatet ved

handen:

O Apparatets betegnelse (model og indeks)

Q Service-nr. (Service)

Q Serienummer (S-Nr.)

» Hent apparatoplysningerne via displayet. (se 6.2.20 Appa-
ratoplysninger ).

-eller-

» Find apparatoplysningerne pé typeskiltet. (se 9.4 Type-
skilt)

» Notér apparatoplysningerne.

» Kontakt kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoply-
sningerne.

D> Dette muligger en hurtig og malrettet service.

» Folg de yderligere anvisninger fra kundeservice.

9.4 Typeskilt

Typeskiltet befinder sig indvendigt i skabet. Se oversigten
over apparatet.

XXX 9999 Index 99X / 999
SerfAe-Nr./No. Service: 9999999-99
@1 i

Fig. 231
(1) Apparatets betegnelse
(2) Servicenr.

(3) Serienr.

10 Ud af drift-saetning

» Tem apparatet.

» Sluk for apparatet.

P Treek netstikket ud.

» Fjern netstikket, hvis det er nedvendigt: Tag det ud, og
drej det samtidigt fra venstre mod hgjre.

» Renggr apparatet. (se 8.3 Rengering af skabet)

» Lad daren vaere aben, sa der ikke opstar darlig lugt.

Bemaerk

Skader pa apparatet og fejlfunktioner!

» Nar apparatet er sat ud af drift, ma det kun opbevares
ved den tilladte rumtemperatur mellem -10 °C og +50 °C.

11 Bortskaffelse

11.1 Forberedelse af apparatet til bort-
skaffelse

€

Li-lon

Liebherr anvender batterier i egne apparater.
| EU forpligter lovgivningen af miljgmaessige
arsager slutbrugeren til at tage disse batterier
ud af de gamle apparater fgr bortskaffelsen.
Hvis dit apparat indeholder batterier, er der
anbragt en tilhgrende henvisning pé apparatet.

| tilfaelde af, at du selv kan tage paererne ud og
uden at gdelsegge dem, skal de ogsé tages ud
far bortskaffelsen.

Paerer

» Tag apparatet ud af drift.
» Apparat med batterier: tag batterierne ud. Beskrivelse, se
kapitlet Vedligeholdelse.

P Safremt muligt: afmontér paererne uden at odelsegge
dem.

11.2 Miljevenlig bortskaffelse af appa-
ratet

Apparatet indeholder stadig
a&dle materialer og ma ikke bort-
skaffes sammen med det usor-
terede affald.

Bortskaf batterierne separat
fra det gamle apparat. | den
forbindelse kan batterierne afle-
veres gratis i handlen samt pa

&

genbrugspladser.
Li-lon
Li-lon
Paerer Afmonterede paerer skal bort-
skaffes via de pagaeldende
indsamlingssystemer.
For Tyskland: Du kan bortskaffe apparatet

gratis pd genbrugspladser i
containere i klasse 1. Ved kagb
af et nyt kele- og fryseapparat
og et salgsareal > 400 m?
tager handlen det gamle apparat
gratis tilbage.

A ADVARSEL

Udlgbende kalemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kalemiddel er miljgvenligt, men brand-

bart. Den anvendte olie er ogsd brandbar. Udlgbet keole-

middel og olie kan anteendes ved en tilpas hgj koncentration

og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

P Kolemiddelkredslgbets og kompressorens rarledninger
ma ikke beskadiges.

P Se anvisninger vedr. apparattransport. (se 4.3 Transport
af apparat)

» Transportér apparat vaek uden at beskadige det.

P Batterier, paerer og apparatet skal bortskaffes iht. de
ovenfor naevnte krav.

12 Yderligere oplysninger

Du kan finde yderligere oplysninger om garantibetingelserne
i den medfslgende servicebrochure eller pa internettet via
https://home.liebherr.com.

50

* alt efter model og udstyr


https://home.liebherr.com

Kort vejledning til daglig brug

Skal informeres ved
fejl pa apparatet:

Modelidentifikation /
inventarnummer:

Kort vejledning til daglig brug

Informationer om brugen af denne korte vejledning:

- Denne korte vejledning erstatter ikke den komplette
brugervejledning og heller ikke en uddannelse ved
apparatet.

- Denne korte vejledning er en hjalp til den daglige brug
og handtering af apparatet.

- Lees den komplette brugervejledning samt de deri
indeholdte sikkerhedsanvisninger.

Denne korte vejledning gaelder for: HMFvh 40../55..

Du kan abne den komplette
brugervejledning med QR-
koden:

Bestemmelsesmassig anvendelse
Dette medicinkgleskab er egnet til professionel opbevaring
af produkter ved en temperatur pa 5 °C.
Forudsigelig fejlanvendelse
Apparatet ma ikke anvendes til felgende anvendelser:
- Opbevaring og keling af:
kemisk ustabile, braendbare eller astsende stoffer

blod, plasma eller andre legemsvaesker med henblik pa
infusion, anvendelse eller indfaring i det menneskelige
legeme
- anvendelse i eksplosive omrader
- anvendelse i det fri eller i fugtige omrader eller omrader
med vandsprgjt

Overhold folgende under anbringelsen:
O Indstil baereristene pa den krsevede hgjde.
QA Overhold den maksimale belastning.

QO Nar opbevaringstemperaturen nds, ma apparatet fyldes
(overholdelse af kalekaden).

Q Serg for, at cirkulationsblaeserens ventilationsabninger i
det indvendige rum altid er frie.

Q Kolevarerne ma ikke bergre fordamperen pa bagvaeggen.

QO Opbevar vaesker i lukkede beholdere.

Q Opbevar kolevarerne med afstand, s& der er en god
luftcirkulation.

Statusvisning

Fig. 232
(1) Faktisk temperatur
(2) Alarmstatus

(3) Status afrimning
(4) Status derldsning

Visning af temperaturregistrering

Temperaturregistreringen viser

denne tid.

registreringstiden og de
minimale og maksimale temperaturer, der er malt inden for

Fig. 233

Nulstilling af temperaturregistrering

Fig. 234

Oplasning af derlas med der-PIN

Door unlocked

Fig. 235 Eksemplet viser PIN 2345

Visning af alarmprotokol

And

PR

Loading data

)

Door alarm fridge
21.06.2020, 22
Warmest 3
Duration: 20 min

Fig. 238 Eksemplet viser en aktiv alarm, en ikke-bekreeftet

alarm og en bekraeftet alarm.

D> Alarmprotokollen viser aktive, bekreeftede eller ikke-
bekraeftede alarmer (maksimalt 10 alarmer).

D> Sletning af alarmprotokol: Se brugervejledningen.

* alt efter model og udstyr
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Kort vejledning til daglig brug

Renggring af apparatet

» Tom apparatet.

P Traeek netstikket ud.

» Fglg anvisningerne iht. brugervejledningen.

» Tor apparatet og udstyret helt efter renggringen.
» Tilslut apparatet.

» Teend for apparatet.

» Fyld apparatet, ndr opbevaringstemperaturen nas.

lﬁ Hvad skal der gores i tilfeelde af
fejl?

| tilfeelde fejl vises der en melding pa apparatets display.
Meldinger har forskellige betydninger:

Symbolfarve | Betydning Afhjzelpning

pa displayet
Pamindelse Laes efter i
Minder om generelle | Prugervejledningen,

GUL procedurer. Du kan |09 udfer trinene til
udfere disse | afhieelpningen.

procedurer og dermed
slette meldingen.

Advarsel Lees efter i
Vises ved | brugervejledningen,
RED funktionsforstyrrelser. |09 udfer trinene til
Du kan selv afhjeelpe | @fhjzelpningen.
enkle
funktionsforstyrrelser.

Hvis du ikke selv kan afhjeelpe fejlen, s& kontakt en
ansvarlig medarbejder eller det naermeste

kundeservicested.
|
Klip siden ud. X
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