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Konstrukcja Drzwi wspdlne / Urzadzenie do zabudowy zintegrowanej
Klasa efektywno$ci energetycznej B 2
Zuzycie energii w ciggu 365 dni 73 /0,200 kWh
Pojemnosc catkowita 2241
Pojemnosc Chtodziarka: 158 | / Szuflady BioFresh: 66,6 |

Poziom szumu / Klasa emisji hatasu

29 dB(A) / A, UltraSilent

Klasa klimatyczna SN-T (+10 °C do +43 °C)
Czestotliwosc / napiecie 50-60 Hz / 220-240 V~
Prad znamionowy 12A

Wymiary niszy w cm (wys. / szer. / gt.)

139,7-141,3 / 56-57 / min. 55

Sterowanie

Sterowanie Wyswietlacz TFT 2,4", kolorowy, funkcja Touch & Swipe
Cyfrowy wy$wietlacz temperatury dla chtodziarki i BioFresh

Interfejs SmartDeviceBox: w zestawie

Alarm otwartych drzwi

optyczny i dZzwigkowy

Chtodziarka

Wentylator

PowerCooling z Ambilight z aktywowanym filtrem weglowym
FreshAir

Drzwi wewnetrzne

Pdtki z uchwytem na butelki Premium GlassLine z przestrzenig
na butelki i puszki, wysuwane pojemniki VarioBox, regulowana

tacka na jajka, pojemnik na masto

VarioSafe tak
Potka na butelki Zintegrowana pétka na butelki
Oswietlenie Lekki panel po obu stronach

0O$wietlenie LED stref BioFresh

Ilo$¢ szuflad BioFresh

2 szuflady BioFresh,
1 Fruit & Vegetable-Safe, HydroBreeze,
1 Meat & Dairy-Safe, 1 FlexSystem

Zalety wyposazenia

Kierunek otwierania drzwi

prawo wymienne

Wymienne uszczelki drzwiowe

tak

Kod EAN

4016803113515

* Zgodnie z rozporzadzeniem UE 2019/2016 wskazujemy pojemnos¢ catkowitq jako liczbe catkowitg
(zaokraglona), a pojemnos¢ komory zamrazarki i komér na $wiezg zywno$¢ z jednym miejscem po przecinku.
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Cechy

BioFresh z HydroBreeze

Chcesz w sposdb profesjonalny chtodzi¢
owoce i warzywa? HydroBreeze to co$
dla Ciebie: zimna mgietka, potaczona z
temperaturg w pojemniku Safe nieco
powyzej 0 °C daje artykutom
spozywczym dodatkowy impuls,
zapewniajacy dtuzsza trwatos$é. A przy
tym daje optyczny efekt wow! Funkcja
HydroBreeze wtacza sie co 90 minut na
4 sekundy oraz na 8 sekund w
przypadku otwarcia drzwi.

Smart

Device

Zintegrowany modut
SmartDeviceBox

Lodowka Liebherr stoi wprawdzie w
kuchni, ale jesli zechcesz moze
przenies¢ sie w kazdej chwili do
internetu: zintegrowany modut
SmartDeviceBox otwiera bramy do
wszystkich zalet technologii Smart
Home. Wystarczy wetknac¢, wtaczy¢ i
potgczyé lodéwke Liebherr z internetem
za posrednictwem WLAN.

Fruit & Vegetable-Safe

Krucha satata lub truskawki: najbardziej
delikatne artykuty spozywcze zastuguja
na specjalne miejsce, aby mogty
pozostacé dtuzej Swieze: komory
BioFresh-Safe. W pojemniku ,Fruit &
Vegetable-Safe” temperatura jest bliska
0 °C. W potaczeniu z panujacg tam stale
wilgotnosciag powietrza, dzieki
szczelnemu zamknigciu, niezapakowane
owoce i warzywa czujg sie tam
szczegolnie dobrze. Nie ma potrzeby
ustawiania czegokolwiek.

Oswietlenie wnetrza

Swiatto tworzy szczegélne akcenty
wzornicze - takze w lodéwce: dzigki
naszemu os$wietleniu wnetrza.
Oswietlenie na obwodzie tworzy
wyjatkowe akcenty swietlne we
wnetrzu. A razem z tylng $cianka w stylu
SmartSteel oraz czarnym wentylatorem
0 wysokim potysku zapewnia nastrojowa
atmosfere.

Meat & Dairy-Safe

Chcesz zachowac jak najdtuzej Swiezos¢
delikatnego filetu jagniecego lub
Swiezego mleka? Do tego stuzg komory
BioFresh-Safe: W pojemniku ,Meat &
Dairy-Safe” panuje temperatura bliska
0 °C - idealne warunki przechowywania
takze dla najdelikatniejszych artykutow
spozywczych. | najlepsze: wszystko jest
ustawione fabrycznie, aby mozna byto
od razu rozpoczaé korzystanie - w celu
zachowania dtuzszej swiezosci.

LightTower

Optymalnie oswietlone wnetrze zawsze
sprawia radosé: elementy LightTower
prezentuja artykuty spozywcze zawsze
w najlepszym $wietle i sg one tak
ustawione, ze nawet zapetniona
lodéwka jest zawsze oswietlana na
duzej powierzchni. Poniewaz elementy
LightTower s3 zintegrowane réwno z
powierzchnig w $ciankach bocznych,
pozostaje wiecej miejsca na produkty.

Przeglad przedstawia fragment najwazniejszych funkcji urzadzenia. Wszystkie pozostate funkcje urzadzenia oraz dalsze informacje mozna znalez¢ na stronie home.liebherr.com.
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Rysunek techniczny
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Maksymalna waga na drzwi szafki:

Komora chtodziarki: 21 kg

Produkty i ich szczegdty zostaty przedstawione w celach reklamowych. Pomimo dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia doktadnosci wszystkich danych i informacji zawartych w
niniejszej ulotce, firma Liebherr zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia. Jesli rzeczywiste wymiary, specyfikacje i wydajno$¢ urzadzenia maja krytyczne znaczenie,
zalecamy zapoznanie sig z instrukcja montazu dotaczong do danego urzadzenia. Firma Liebherr nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody. (07.12.2023)
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