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Accesorios suministrados

N

Rejilla de aireacion

Burletes tapajuntas

Filtro de polvo

Pieza de espuma moldeada para con-
duccion del aire en el zécalo del aparato

Tornillos de sujecién para el empotramiento

Llave para ajustar en altura el aparato

Montar el filtro de polvo
El filtro de polvo suministrado evita el ensucia-
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la capacidad frigorifica. Por ello siempre debe
ser montado el filiro de polvo.

A

Quitar la lamina protectora del filtro |
de polvo.

Insertar el filtro abajo y enclavarlo
arriba.

Aireacion del aparato

El flujo de aire necesario es dirigido a
través del zdcalo.

Es importante utilizar la rejilla de ai-
reacion provista para la abertura para
aireacion.

Recorte en el panel de z6calo

Advertencia importante

El recorte en el panel de zéca-
lo debe estar centrado con el
aparato.
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Medidas del aparato

597 mm >
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Medidas de empotramiento

Advertencia importante

5 Para evitar problemas al empotrar el aparato y que se produz-
can dafios en el mismo, es imprescindible que se cumplan los

siguientes requisitos.
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% arriba " La superficie de emplazamiento del aparato debe

ser horizontal y lisa.

El mueble de cocina se debe alinear horizontal y
verticalmente.

1139 mm

Angulo max. de aper- 600 mm
tura de la puerta < >
A
! —
—
Vista lateral =
= r g
N~
| 5
1
S
° L E
IS
£ E S
5 3 [
©
% — 580 mm \
L 76 ||| L &i \ 4 O %__
; ol ]
g (1) En esta zona sale el cable de alimentacion de la red de la
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Indicaciones de alturas con las patas

€
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roscadas completamente enroscadas. S
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Ajuste de altura maximo = 50 mm

Medidas de la puerta del aparato

Longitud libre del cable de alimentacién de la red =2000 mm

Seleccionar la posicién del enchufe teniendo en cuenta estos
datos.

100 mm <

El enchufe no puede estar detras del aparato y
debe quedar facilmente accesible.
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Empotramiento del aparato

1.
Quitar la tapa protectora (1).

Pegar los burletes tapajuntas a derecha e
izquierda sobre el borde delantero del cuerpo
del aparato.

2.
Ajustar la altura del aparato girando en el sentido horario las
patas roscadas, hasta 4 mm por debajo de la altura del hueco.

SALL

Girarlallave ensentido horario paralevantar pordelante el aparato
y girarla en sentido antihorario para hacerlo descender.

Aplicar la llave como corresponda.

Advertencia importante

El aparato se debe alinear horizontal y verticalmente. Si el
aparato esta inclinado, se puede deformar el cuerpo del
aparato y la puerta ya no cerrara correctamente.
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3.
Introducirelaparato hastaque lasuperficie delanterade supuerta
quede enrasada con los frontales de los muebles.

Alintroducirel aparato enelhueco se debe prestaratencion
a no danar el cable de alimentacion.
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4.

e Atornillar el aparato arriba a
la izquierda con el cuerpo del
armario.

¢ Encajar de nuevo la tapa pro-
tectora.




5.

Atornillar el aparato abajo a de-
| — rechaeizquierda con el cuerpo
del armario.
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6.
Insertar la pieza de espuma

E{ / | moldeada aprox. 10 mm en la

e abertura indicada en el z6calo
del aparato.
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Advertencia importante

Si no se coloca la pieza de espuma moldeada, el aparato
no alcanzara durante el funcionamiento toda su capacidad
frigorifica.
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7.
Insertar la rejilla de aireacion en el panel de
zocalo.

8.
Colocar el panel de zo6calo. Al hacerlo, se empuja la pieza de
espuma moldeada hacia atras hasta su posicién definitiva.

Advertencia importante

Lapiezadeespumamoldeadadebe quedarapoyadacontra
la rejilla de aireacion.
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Cambio de goznes (apertura de puerta)

El cambio de goznes deberia ser realizado unicamente por

personal profesional especializado.

4. Extraer el eje de bisagra

superior.

Para la modificacion se precisan dos personas.
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Advertencia

En la siguiente descripcion esta representado el aparato

UWT 1672.

El cambio de goznes es idéntico en el aparato UWK 1752.
Destornillar el tornillo.

1.

5. Mover la puerta hacia el aparato

hasta que seavisible el perno en

el soporte de bisagra (ver dibujo

de detalle).
Retirar la puerta.

=

2. Destornillar el tornillo.

6. Retirar la tapa.

on
Una persona debe encargarse

ahora de sostener la puerta.

Atenci

7. Destornillar la aldabilla.

3. Extraer el eje de bisagra.
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12. Retirar las tapas pro-

tectoras.

8. Presionar las tapas protectoras en los

puntosindicadosy desenclavarlas.Girar

las tapas protectoras 180° y volver a
enclavarlas en el lado opuesto.

13. Destornillar el soporte de bisagra supe-

Este se monta de nuevo mastarde abajo

alaizquierda.

9. Encajar la tapa.

10. Atornillar la aldabilla.

14. Destornillar el soporte de

bisagra inferior.

Este se montade nuevomastarde

arriba a la izquierda.

11. Quitar el tirador y los

tapones y ponerlos en

el lado opuesto.
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gra (de arriba a la derecha)

18. Atornillar el soporte de bisa-
abajo a la izquierda.

15. Extraer el angulo de fijacion superior y

cambiarlo al lado opuesto.

19. Colocar la puerta sobre los soportes de
bisagra.

Una persona debe encargarse ahora de

sostener la puerta.

Atencion

riory cambiarlo al lado opuesto.

16. Extraerelangulodefijacioninfe-

debe sobresalir nada por arriba.

El eje de bisagra debe insertarse
completamente en el taladro y no

20. Insertar el eje de bisagra.

La puerta debe estar abierta 90°.
Insertarelejedebisagra, conlaparte
achatada dirigida hacia el aparato.
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la izquierda.
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23. Cerrarlapuertay comprobar

siesta enlinea conlas pare-
des laterales del aparato.

Ajustar la inclinacién lateral de la puerta

Si la puerta esta torcida, ajustar la inclinacion.

24. Aflojarlos tornillos y desplazar

el soporte de bisagra hacia la
derecha o hacia la izquierda.

Apretar bien los tornillos.
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Insertar el eje de bisagra inferior de

la misma manera que arriba.

21.
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22. Atornillar el tornillo arriba y

25. Colocar encima las tapas

protectoras.
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