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冷藏柜描述

高度可调支脚

运行和控制元件

网格式瓶架

 配件抽屉 
（供放置开瓶器等配件）

 内部照明灯
（LED 灯条）

铭牌

废物处置说明

冷藏柜含部分可再用材料，应当进行合理处置——不能简单地与未分类的家庭垃圾混

合在一起。对于不再需要的冷藏柜，必须依据现行地方法律法规，以专业且适当的方

式进行处置。

处置冷藏柜时，请确保不损坏制冷剂回路，以免其所含制冷剂（数据见铭牌）和油分失

控溢出。

•	停用冷藏柜。

•	拔出插头。

•	剪断连接线缆。

 警告

包装材料和塑料膜会导致窒息！

禁止儿童玩耍包装材料。应将包装材料送至官方指定的合法收集站。

EPREL 数据库

从 2021 年 3 月 1 日起，可以在欧洲产品数据库 (EPREL) 中查阅有关能效标签和生态设计要求

的信息。点击以下链接 https://eprel.ec.europa. eu/ 访问产品数据库。请您在此处输入型号标识。

型号标识请查看铭牌。
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气候类型

气候类型指为了达到全面的制冷效果，冷藏柜

可以运行的室内温度。

气候类型参见铭牌。

铭牌位置参见“冷藏柜描述”部分。

气候类型	 室内温度

SN	 +10°C 至 +32°C
N	 +16°C 至 +32°C
ST	 +16°C 至 +38°C
T	 +16°C 至 +43°C
SN-ST	 +10°C 至 +38°C
SN-T	 +10°C 至 +43°C

在特定室温范围之外，不得运行该冷藏柜。

冷藏柜使用范围

该冷藏柜仅适于在家庭或类似环境中冷藏葡萄酒。例如，它包括可供：

-	 员工小厨房、提供住宿和早餐的设施使用。

-	 农家客栈、酒店、汽车旅馆及其他膳宿设施的客人使用。

-	 批量化餐饮和类似服务业使用。

本产品可作为家庭环境中常见的冷藏柜使用，不适于所有其他类型的用途。它不适于储存冷藏

药品、血浆、实验制剂或《2007/47/EC 医疗器械指令》所规定的类似物质和产品。错误使用该

冷藏柜可能导致贮存品遭受伤害或破坏。此外，它也不适于在有爆炸危险的环境中运行。
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电气连接
运行该冷藏柜仅可使用交流电 (AC)。

允许的电压和频率请参见铭牌。铭牌位置参见“冷藏柜描述”部分。

插座必须正确接地并配置保险丝保护。

保险丝的跳闸电流必须介于 10 A 和 16 A 之间。

插座无须位于冷藏柜后面，但须可轻松插拔。

请勿使用延长线缆或延长插座连接该冷藏柜。

不要使用单机变流器（将直流电转为交流/三相电）或节能插头，存在

损坏电子控制系统的风险！

冷藏柜尺寸

冷藏柜的放置

•	应避免将冷藏柜置于直射阳光下或炉具、散热器和类似热源 

附近。

•	 冷藏柜的安置面应当保持水平和平整。可以采用可调支

脚来弥补不平地面。

•	 应始终确保通风良好和向外气流可逸出。

•	您放置冷藏柜的空间必须按照 EN 378 标准来确定，每

立方米空间最多只能容纳 8 克制冷剂 R600a；这样，在

制冷回路发生泄漏的情况下，就不会在放置冷藏柜的空间内

产生可燃的混合气体。有关制冷剂含量的信息请参见冷藏柜

内的铭牌。
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运行和控制元件

电子控制面板采用了新的“电容式触控技术”。 

任何功能都可以通过触摸相应的图标予以激活。

� On/Off（开/关）按钮（打开/关闭冷藏柜电源）
 温度设置按钮
 内部照明灯 On/Off（开/关）按钮
 声频警告 On/Off（开/关）按钮
 风扇开关
 温度显示

显示器上的符号

	 警告（如果冷藏柜内部温度过高或过低，符号将闪烁）

	 内部风扇持续运转

	 童锁被激活

	 内部照明灯持续开启



6

通风装置的调节
通过对通风装置的调节，可以使冰箱内部空间如同一个真正
的酒窖。通过较高的空气湿度，可以避免软木塞的脱水。

开启

按  键。该标记 将变亮。

关闭

再次按  键。该标记 将变暗。 

温度调节
温度降低/更冷

按  键。

温度升高/更热

按  键。 

- 	在调节温度时，调节温度的数值在不断闪烁。

- 	通过继续短暂按调节键可以每次调节一摄氏度的温度。

- 	在最后一次按调节键大约五秒钟之后，冰箱的电子设备
可以自动显示目前冰箱内部的实际温度。

温度调节范围为从零上摄氏五度至零上摄氏二十度。

启动与关闭冷藏柜

打开冷藏柜电源

按住  按钮直到温度显示器亮起。

关闭冷藏柜电源

按住  按钮约 3 秒钟直到温度显示器熄灭。
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冰箱内部空间灯光
冰箱内部空间的灯光被安装在冰箱上方。

通过按  键可以打开或者关闭冰箱内部空间的灯光。

如果打开冰箱内部空间灯光，这个标记  将变亮。

小心-如果打开盖板同时没有使用任何光学装置，该灯光发
出的的激光辐射等级为1M。

冰箱内部空间的灯光，只能由售后服务部门的工作人员，或
者受过专门培训的专业人员进行更换。

此外冰箱内部空间灯光的亮度可以调节。 

按  键可以调节温度调节键的明暗度。 

 = 暗, 

 = 亮

声音警报器
这个声音警报器可以帮助您，使您的葡萄酒始终被存放在
合适温度下的环境里。

当冰箱门被打开超过六十秒之后，它就开始一直响。

如果冰箱内部空间太冷或者太热，它也将开始响。

同时冰箱温度显示装置也将变暗。这个  标志将变亮。

通过按 键，可以消除声音警报器发出的声音。

冰箱的温度显示装置将一直显示为黑暗，直到警报状态
结束。
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调节模式
在调节模式里您可以选择以下的冰箱功能。

 = 儿童保护锁,  = 显示器的亮度。

 = 儿童保护锁
儿童保护锁可以避免误关闭冰箱。

激活儿童保护锁

•	 通过按  键五秒钟可以进入调节模式。

-	该调节模式显示 。

•	按  键。

-	然后显示  。

•	再次按  键。

-	标记  变亮，儿童保护锁被激活。

•	通过按  键可以离开调节模式。

解除儿童保护锁

•	通过按  键五秒钟可以进入调节模式。

-	该调节模式显示 。

•	按  键。

-	然后显示  。

•	再次按  键。

-	标记  变暗，儿童保护锁被解除。

•	通过按动   键可以离开调节模式。
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 = 显示器的亮度

调节显示器的亮度

•	通过按  键五秒钟可以进入调节模式。

•	按  键直到显示器显示  。

•	按  键。

-	 显示器显示  5。

•	 按   键，并且选择从

 0 = 最低亮度直到
 5 = 最高亮度。

•	按  键选择期望的亮度值。

•	通过按动  键可以离开调节模式。

•	关闭冰箱门之后大概一分钟，可以重新选择新的调节模式。 
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配件

木制贮存架
木制贮存架的设计用途是供水平存放葡萄酒瓶。这样可以防
止葡萄酒瓶的软木塞变干。

配件抽屉
可以将开瓶器等配件保存在底层的配件抽屉中。

木制贮存架和配件抽屉可供非常方便地取出，面向您将它
们拉出即可。取出木制贮存架和配件抽屉时，冷藏柜的门至
少要打开 90°。

通过活性炭过滤装置交换空气 
葡萄酒还在不断地成熟，环境因素起到很大的作用。空气质量是葡萄酒储存的一个决定性的因素。

为了确保最佳的空气交换效果，冷藏柜的后壁顶部安装了一个活性炭过滤装置。

正因为如此，上下冷藏室内的后壁安装了活性炭过滤装置。建议 
每年更换一次活性炭过滤装置，您可以在专业销售商处订货。

换活性炭过滤装置的方法

用一个小螺丝起子按下左右两侧的凹槽即可取下活性炭过滤
装置。
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储存葡萄酒

木制贮存架可供并排存放 4 瓶葡萄酒。

高的葡萄酒瓶也可以被横放在木板上。 

为确保葡萄酒瓶被稳固的放置在冰箱内，请将冰箱附带的
固定板放置在木板上。
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化霜 

葡萄酒冷藏柜自动化霜。

清洁

在清洁冷藏柜之前，请先停止冷藏柜的运转，拔出冷藏柜的电源插头，切断或拧松保险丝。 
•	 用一块干净的软布清洁冷藏柜的侧面板和门表面。如果需要，可以使用湿布（沾上水和清洁

剂）或微纤维布。

•	 用温水和少量清洁剂清洁冷藏柜内部，但木制网格式贮存架除外。请勿使用腐蚀性或酸性清

洁剂或化学溶剂。

不能使用蒸汽清洁工具！否则有受伤和损害冷藏柜的危险。

• 	请确保电气部件或通风格窗没有渗入任何清洁水。

• 	使用微温水和少量清洁剂清洗内部及外壁。请勿使用腐蚀性或酸性清洁剂或化学溶剂。

停用冷藏柜
如果长期不用，请关闭冷藏柜的电源，拔出插头，也可以断开或拧松保险丝。清洁冷藏柜，把

箱门打开，以防产生令人不适的气味。

该冷藏柜符合相关的安全规定以及欧盟指令 2014/30/EU 与 2014/35/EU。
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故障

•	 显示器显示 F1。

–	说明冷藏柜存在故障。请联系售后服务部门

以下故障您可以通过检查，发现可能引起故障的原因，并自己排除故障。

•	冷藏柜不工作，请检查：

–	冷藏柜是否接通了电源？

–	是否将冷藏柜的电源插头正确插入到电源插座之中了？

–	保险丝是否完好无损？

•	冷藏柜的噪音太大，请检查：

–	冷藏柜是否被牢固地固定在地面上了？

–	冷藏柜旁边的家具或者其他物品是否受冷藏柜的影响而引起振动？请注意，冷藏柜制冷回路

系统发出的噪音无法被消除。

•	冷藏柜冷藏温度不够低，请检查：

–	冷藏柜的温度设置是否正确（参见“温度设置”）？

–	单独安装的温度计是否没有显示正确的温度值？

–	通风是否正常？

–	冷藏柜放置位置是否离热源太近？

如果经查不是上述原因之一，且您又不能自行排除故障，请向离

您最近的售后服务网点求助。请告知售后服务网点您冷藏柜铭

牌上的下列信息：型号名称 (1)，服务号 (2)以及冷藏柜号 (3)。

铭牌位置参见“冷藏柜描述”部分。
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安全指令和警告

•	为避免人身受伤和设备受损，本冷藏柜应该由两人开包和安装。

•	如在交付时发现本冷藏柜已受损，请在接通电源前，立即通知供货商。

•	为保证冷藏柜安全运行，请遵照使用说明书中的规定来安装冷藏柜并接通电源。

•	发生任何故障时，请断开冷藏柜的电源。拔出插头、关闭或拆下保险丝。

•	若要断开冷藏柜电源，请拉拔插头，而非电缆。

•	冷藏柜的任何维修和保养工作仅应由售后服务部门负责，否则擅自操作会给用户带来极大的

危险。上述规定也适用于更换电源缆线的情形。

•	勿使明火或火源进入冷藏柜内。运输和清洁冷藏柜时，确保不要损坏其制冷剂回路。如有损

坏，请确保冷藏柜远离火源并保持良好通风。

•	请不要踩踏冷藏柜基座、抽屉或门或将其作为支撑物。

•	身体、感官或心理上有损伤者，以及没有使用本冷藏柜的经验与知识的人员（包括儿童）不

得使用本冷藏柜，除非他们接受过一位对其安全负责的人员的初始监督或指导。应该看管好

儿童，确保他们不会将本冷藏柜作为玩具来玩耍。

•	请避免您的皮肤长时间与冷的表面或者冷藏/冷冻食物接触； 否则会导致疼痛、感觉麻木以及

冻伤。若您的皮肤必须长时间与冷的表面或者冷藏/冷冻食物进行接触，则应采取防护措施，

如戴上手套。

•	请勿食用贮藏太久的食物，因为它们可能会引起食物中毒。

•	不得在冷藏柜里存放易爆物品或那些采用可燃推进剂（如丁烷、丙烷和戊烷等）的喷雾剂。

电子部件可能会引燃泄漏气体。您可以通过印刷字样或一个火焰标志来识别此类喷雾剂。

•	请勿在冷藏柜内使用电器。

•	 如果您的冷藏柜是可锁定的，请不要将钥匙置于冷藏柜附近或儿童可及之处。

•	该冷藏柜专为在封闭的空间内使用而设计。在面临溅水或潮湿的室外或区域，请勿运行该冷

藏柜。

•	 LED 灯条用于照亮冷藏柜内部，不适用于室内照明。

•	 当在海拔高于 1500 米的地方运输或使用冷藏柜时，门上的玻璃板可能因为气压降低而破裂。

破裂后的碎片边缘锋利，可能造成严重的人员伤害。
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墙上安装
可以将本产品安装在墙上。为此，在背板的顶部设置了
2个开孔1。 

墙体以及紧固件必须保证能够完全承受设备的重量。雪
茄储藏柜的自重为31公斤。

重要提示!
为了通过换气孔保证足够的换气，必须安装四个墙体间
隔块2。 
无论是墙上安装，还是普通的装置，都要安装这四个间
隔块。

将间隔块插入对应的开孔中即可。

1

2

340 mm
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质保条件
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