‘—= Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation

home.liebherr.com/fridge-manuals




Indhold

1 Oversigt over apparatet.........ccccervnniimnnninnsssnnnnns 3
11 LeveringSomfang......cccecceeieeeveeeeteeeec et 3
1.2 Oversigt over apparat 0g udstyr......ccceeeveceiccriienene 3
13 SMArtDEVICE. ..o 3
14 Skabets anvendelsesomrade........ccccoceveeuerecveecrenns. 4
15 KoNFOrmitet ..o 4
1.6 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen..... 4
17 EPREL-database.....cccovreererreceereeeeseeeeee s 4
2 Generelle sikkerhedshenvisninger....................... 4
3 Idriftsaettelse.....coumrriiniismrrrins s 6
3.1 Teend for skabet. ..o 6
3.2 Placering af udstyret ... 6
4 Administration af fadevarer.........cccccciiiiiiennnnnnne 7
4.1 Opbevaring af fadevarer........ccoveveervrecennreeene 7
4.2 OpbevaringStider.....oeieieeeeeene 7
5 Energibesparelse........cccoirviiiniinninsennnnsnnneenns 7
6 Betjening.....cccceccceeeerircccecer e 8
6.1 Betjeningselementer og displayelementer.............. 8
611 StatuS-VISNING..ciieieece e 8
6.1.2 NaVIgatioN. ... 8
6.1.3 SYMDBOLE .ttt 8
6.2 BetjeningSlogik. ..o 8
6.2.1 Aktiver/deaktiver funktion.......ccccceeeveeeicrcceen, 8
6.2.2 Valg af funktionsveerdi.......cccovveennnncicnnnceene 8
6.2.3 Aktiver/deaktiver indstilling.........cccceeeeriivieeceenne, 9
6.2.4 Valg af indstillingsveerdi........cccoccoveeerieerceeceee. 9
6.25 Hent kundemenuen.......ccccoevieeeieceecesesee e 9
6.3 FUNKEIONET et 9
Sluk for skabet.......oovcveveeeecveeeeeceeeeeeee e 9
— WLAN ottt 10
o
TEMPEratUN . e 10
18
°C Temperaturenhed.......cccoeeveeeeeeeese e 10
&
* SUPEIFTOST ... 10
* K
' PartyMOde....cvieeeeieeeseee e 11
i SabbathMode....ci e 11
2
ENEIrgYSaAVEr ..ot 11
S
[ceMaker / MaxICe™.......oviieeeerireeeeeereeesesenas 12
1S =T A AT T a1 =Y T 13
e
TUDECLEAN ... 13
ﬂ:,;s\l Statuslys (statusvisning)*........cccoooercccnicnnnns 13
N Displayets lysstyrke.....cooeeonnneiennrrecrseene 13
-0C
@ DBralarmMi. i 13
X\\»\ INdtastNiNgSSPERITe. ..o 13
S

6.4 Fejlmeldinger.. e 14
6.4.1 AQVATSIET it 14
6.4.2 MELINGET ..t 14
6.4.3 [ 1=T 0 T0] 2 oo [ 14
7 LT ) T 14
7.1 SKUTTOT e 14
7.2 Udtreekshylde med IceTower* 16
7.3 Glasplader®........eeeceesesee s 18
7.4 EaSyTWIST-ICE ... 18
7.5 [CEMAKEI ...t 18
7.6 VariOSPACE. .. ciieieeieceeeee et 19
7.7 L1 0 T=3 21 TR 19
8 £ V- 19
8.1 Adskillelse/montering af udtraekssystemer........... 19
8.2  Afrimning af apparatet.....cccccoeveiccicccceee 21
8.3  Renggring af skabet ... 21
9 KUNAeServiCe......uuuiiermrrrsscseeeresssssssse e e ssssssmsenees 23
9.1 Tekniske data.....cooeeeicececece e, 23
9.2 DSy de. e 24
9.3 TeKNiSK fE]lcuirirriiiiririeiiirerire e 24
9.4 KUNAESEIVICE...cueieerieeeeieee e 25
95 TYPESKIll.eeeeeeee e 25
10 Saet ud af drift......ccoeccer 26
11 BortskaffelSe.......cccomrrrncsmmrrrnssssnmneresssssnmeeresssssnnns 26
11.1  Forberedelse af apparatet til bortskaffelse............ 26
11.2  Miljsvenlig bortskaffelse af apparatet..................... 26

Producenten arbejder lgbende pé at videreudvikle alle typer
og modeller. Derfor beder vi om din forstaelse for, at vi er
nedt til at forbeholde os ret til sendringer hvad angér form,
udstyr og teknik.

Symbol Forklaring

Laes vejledningen

Fa at laere alle fordelene ved dit nye apparat at
kende bedes du leese henvisningerne i denne
vejledning grundigt igennem.

Fuldstzendig vejledning pa internettet
Den udferlige vejledning kan findes pa inter-
nettet med QR-koden pé forsiden af vejled-
ningen eller ved at indtaste servicenummeret
pa home.liebherr.com/fridge-manuals.

Servicenummeret kan findes pa typeskiltet:

RELRNEN Index NHN/NNN
[Service-Nr./No.Service: 1IINRRE-NI
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Fig. Vejledende illustration

Kontrollér apparatet

Kontrollér alle dele for transportskader.
Henvend dig til forhandleren eller kundeservice

i tilfaelde af klager.

N

* alt efter model og udstyr



Oversigt over apparatet

Symbol

Forklaring

Afvigelser

Vejledningen geelder for flere modeller, derfor
kan forekomme afvigelser. Afsnit, der kun
geelder for bestemte enheder, er maerket med
en stjerne (*).

1.2 Oversigt over apparat og udstyr

Handlingsanvisninger og handlingsresultater
Handlingsanvisninger er maerket med M.
Handlingsresultater er maerket med en .

Videoer

Du kan finde videoer om apparaterne pa
YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgerate.

Denne brugervejledning geelder for:

FNc 46/50/52/66/70/72...
FNd 42/46/50...

FN (sd) d 52...(1)

SFN bs/sd/std|52...(1)

GNex 1460-c

LTGN-270

Bemaerk

Hvis dit apparat har et N i apparatbetegnelsen, er der tale
om et NoFrost-apparat.

1 Oversigt over apparatet

1.1 Leveringsomfang

Kontroller

alle dele for

transportskader. Henvend dig

til forhandleren eller kundeservice i tilfeelde af klager
(se 9.4 Kundeservice) .

Leveringen omfatter falgende dele:

- Gulvmodel

- Udstyr (afhaengigt af model)

- Monteringsmateriale (afhaengigt af model)
- ,Quick Start Guide"

- ,Installation Guide*

- Servicebrochure
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Fig. 1 Vejledende visning
Udstyr
(1) Betjeningselementer (8) Frysebakke, keleele-

menter

(2) Belysning, statuslys (9) Isterningeskal*
(statusvisning)*

(3) Typeskilt
(4) Nedklappelig skuffe*
(5) SpaceBox*
(6) IceTower*
(7) IceMaker*/EasyTwist-

(10) Isterningeskovl*
(11) NoFrost

(12) Ventilationsabning
(13) VarioSpace

(14) Stillefedder foran,

Ice* transporthjul bagved,
transportgreb foroven
(bagved) og forneden
(foran)
Bemark

» Hylder, skuffer eller kurve er ved leveringen anbragt
saledes, at der opnds en optimal energieffektivitet.
Zndringer af placeringen inden for de pagseldende posi-
tioneringsmuligheder, f.eks. for hylderne i kaeledelen,
pavirker dog ikke energiforbruget.

1.3 SmartDevice

SmartDevice er netveerkslgsningen til dit fryseapparat.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan
du nemt og bekvemt integreret dit apparat i dit WLAN-net.
Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en
mobil slutenhed. | SmartDevice-appen har du mulighed for
at udfere ekstra funktioner og indstillinger.

Dit apparat er udstyret med SmartDe-
viceBox. Du skal downloade SmartDe-
vice-appen for at forbinde dit apparat
med WLAN-nettet.*

Dit apparat er forberedt til at blive
anvendt med SmartDeviceBox. Du
skal ferst kabe og installere SmartDe-
viceBox. Du skal downloade SmartDe-
vice-appen for at forbinde dit apparat
med WLAN-nettet*

SmartDevice-
egnet apparat:*

Apparat forberedt
til SmartDevice:*

* alt efter model og udstyr



Generelle sikkerhedshenvisninger

Flere
om SmartDevice:

oplysninger smartdevice.liebherr.com

Kab
DeviceBox
i Liebherr-Hausge-
rate-butikken:*

Download appen
SmartDevice:

home.liebherr.com/shop/de/deu/
smartdevicebox.html*

Smart-

Efter installationen og konfigurati-
onen af SmartDevice-appen kan du
integrere dit apparat vha. Smart-
Device-appen o0g apparatfunktionen
WLAN (se WLAN) i dit WLAN-net.

Bemaerk

SmartDeviceBox kan ikke anvendes
Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.
onen er ikke til radighed.

i folgende lande:
SmartDevice-funkti-

1.4 Skabets anvendelsesomrade

Bestemmelsesmaessig anvendelse

Skabet er udelukkende egnet til keling af
fodevarer i husholdninger eller i hushold-
ningslignende omgivelser. Hertil harer eksem-
pelvis

- personalekgkkener, pensionater med serve-
ring af morgenmad,

- til brug for geester pa landsteder, hoteller,
moteller og andre steder med overnatning,

- til catering eller anden engrosvirksomhed.

Skabet er ikke beregnet til at blive anvendt til
indbygning.

Al anden anvendelse er ikke tilladt.
Sandsynlig forkert anvendelse

Falgende anvendelse er udtrykkeligt forbudt:

- Opbevaring og kgling af medikamenter,
blodplasma, laboratoriepraeparater eller
lignende stoffer og produkter i henhold til
bekendtgerelsen 2007/47/EF om medicinsk
udstyr

- Anvendelse i omrader med eksplosionsri-
siko

Misbrug af skabet kan medfare, at de opbeva-

rede varer beskadiges eller fordeerves.

Klimaklasser

Skabet er alt efter klimaklasse beregnet til
brug ved begraenset omgivende temperatur.
Klimaklassen, som dit skab er omfattet af, er
trykt pa typeskiltet.

Bemaerk

P For at sikre en problemfri funktion skal
de angivne omgivende temperaturer over-
holdes.

Klimaklasse For en omgivende temperatur fra
SN 10°Ctil32°C
N 16 °C til 32 °C
ST 16 °Ctil 38 °C
T 16 °Ctil 43 °C
SN-ST 10°Ctil 38 °C
SN-T 10 °Ctil 43 °C

Hvis dit apparat ikke har en fast vandtilslut-
ning, er apparatets fejlfrie funktion garan-
teret ned til en omgivelsestemperatur pa
-15 °C*

1.5 Konformitet

Kalemiddelkredslabets taethed er kontrolleret. Apparatet
opfylder de gaeldende sikkerhedsbestemmelser samt de
tilhgrende forskrifter.

For markedet i EU:* Apparatet opfylder direktiv 2014/53/
EU*

For markedet i GB:* Apparatet opfylder Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

EU-overensstemmelseserklaeringens fuldstendige tekst kan
findes pa folgende internetadresse: www.Liebherr.com

1.6 SVHC-stoffer i henhold til REACH-

forordningen
Med det efterfalgende link kan du kontrollere,
om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold

til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/
liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysningerne om maerkningen af
energiforbruget og gkodesign-kravene findes i den europae-
iske produktdatabase (EPREL). Du finder produktdatabasen
under falgende link: https://eprel.ec.europa.eu/. Her opfor-
dres du til at indtaste modelidentifikationen. Modelidentifi-
kationen findes pa typeskiltet.

2 Generelle sikkerhedshenvis-
ninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, sa du
altid kan sld op i den, nar du far brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du ogsa
give brugsanvisningen med til den efterfal-
gende ejer.

Lees denne brugsanvisning, fer apparatet
tages i brug, sd det kan benyttes korrekt
og sikkert. Falg altid de deri angivne anvis-
ninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-

4

* alt efter model og udstyr
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Generelle sikkerhedshenvisninger

henvisninger. De er vigtige, s du altid kan
installere og anvende apparatet sikkert og
problemfrit.

Farer for brugeren:

- Dette apparat kan anvendes af barn
samt af personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale faerdigheder eller
mangel pa erfaring og viden, hvis de er
under opsyn, eller hvis de har modtaget
instruktion i sikker anvendelse af skabet,
og hvis de er bevidste om de eventuelle
farer, der er forbundet med anvendelsen.
Bagrn ma ikke lege med skabet. Barn ma kun
udfgre renggring og vedligeholdelse, der
kan udferes af brugeren, hvis de er under
opsyn. Barn pa 3-8 ar ma komme ting i og
tage ting ud af skabet. Barn under 3 ar skal
holdes pa afstand af skabet, hvis de ikke er
under permanent opsyn.

- Der skal veere nem adgang til stikdasen,
sd apparatet hurtigt kan afbrydes fra
strammen i tilfaelde af en ngdsituation. Den
skal befinde sig uden for apparatets bagsi-
deomrade.

- Tag altid fat i stikket, nar skabet skal
afbrydes fra elnettet. Treek ikke i ledningen.

- | tilfeelde af fejl treekkes stikket ud eller
sikringen frakobles.

- Ledningen ma ikke beskadiges. Skabet ma
ikke bruges med defekt ledning.

- Reparationer og indgreb pa apparatet ma
kun udfgres af kundeservice eller andet
dertil uddannet fagpersonale.

- Skabet ma kun monteres, tilsluttes og bort-
skaffes i henhold til oplysningerne i anvis-
ningen.

- Fabrikanten heafter ikke for skader, som
opstar pa grund af en forkert fungerende
fast vandtilslutning.*

Fare for brand:

- Det anvendte kelemiddel (angivelser pa
typeskiltet) er miljgvenligt, men brandbart.
Udslippende kalemiddel kan anteende.

- Kolekredslgbets rerledninger ma ikke
beskadiges.

- Handter ikke taendingskilder i skabets
indre.

- Inde i skabet ma der ikke bruges elek-
triske apparater (f.eks. damprengarings-

apparater, varmeapparater, ismaskiner
0SV.). .
- Hvis kelemiddel stremmer ud: Aben

ild eller antaendelseskilder i narheden
af udstreamningsstedet fjernes. Udluft
rummet godt. Kontakt en servicetekniker.

- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller
spraydaser med braendbare drivgasser som
f. eks. butan, propan, pentan osv. i skabet.
Sadanne spraydaser kan kendes pa den
patrykte oplysning om indholdsstofferne
eller et flammesymbol. Gasser, som even-
tuelt slipper ud, kan antaendes gennem
elektriske komponenter.

- Teendte stearinlys, lamper o0g andre
genstande med aben flamme skal holdes
vaek fra apparatet, sa de ikke saetter appa-
ratet i brand.

- Drikkevarer med alkohol eller beholdere
med andet alkohol skal opbevares godt
tillukket. Alkohol, som eventuelt slipper ud,
kan antaendes gennem elektriske kompo-
nenter.

Fare for at falde ned eller vaelte:

- Sokkeler, skuffer, dere osv. ma ikke
benyttes som trin og man ma ikke statte
sig til dem. Dette geelder iseer for barn.

Fare for levhedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fgdevarer, som er blevet
opbevaret i for lang tid.

Fare for forfrysninger, fornemmelse af folel-
sesloshed og smerter:

- Undga vedvarende hudkontakt med kolde
overflader eller kale-/frysevarer, eller traef
beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at
anvende handsker.

Fare for kvaestelser og beskadigelser:

- Varm damp kan medfgre skoldninger. Til
afrimning ma der ikke benyttes elektriske
varme- eller damprenseapparater, aben ild
eller afisningsspray.

- Benyt ikke skarpe genstande til fjernelse af
is.

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om haengslet, nar deren abnes
og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Symboler pa skabet:
Symbolet kan vaere anbragt pad kompres-
soren. Det refererer til olien i kompres-
soren og ga@r opmaerksom péa felgende fare:
Kan veere dgdeligt, hvis det indtages eller

kommer ind i luftvejene. Denne information

har kun betydning ved bortskaffelsen. Ved
normal anvendelse er der ingen fare.

Symbolet findes p& kompressoren og
angiver faren for brandfarlige stoffer.
Maerkaten ma ikke fjernes.

* alt efter model og udstyr



Idriftsaettelse

Denne eller en lignende meerkat kan findes
pa bagsiden af apparatet. Den henviser til,
| at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP)
| eller perlitpaneler i daren og/eller i huset.
Denne henvisning er kun relevant under
bortskaffelsen. Maerkaten ma ikke fjernes.

Overhold advarselshenvisningerne og de
andre specifikke henvisninger i de andre
kapitler:

A
A

FARE Gor opmaerksom pé& en umiddel-
bart farlig situation, som har
deden eller alvorlige kvaestelser til

folge, nér den ikke undgas.

ADVARSEL | Gagr opmaerksom pé en farlig situa-
tion, som kan have dagden eller
alvorlige kveestelser til folge, nar

den ikke undgés.

FORSIGTIG |Gar opmaerksom pa en farlig situa-
tion, som kan have lettere eller
starre kvaestelser til folge, nar den

ikke undgas.

A

VIGTIGT Ger opmaerksom pa en farlig situa-
tion, som kan have materielle
skader til folge, nadr den ikke

undgas.

Bemaerk Angiver nyttige henvisninger og

tips.

3 Ildriftsattelse

3.1 Teend for skabet

Sarg for, at felgende forudsaetninger er opfyldt:

O Skabet er opstillet og tilsluttet i overensstemmelse med
monteringsvejledningen.

O Tape, klaebe- og beskyttelsesfolie samt transportsik-
ringen i og pa skabet er fjernet.

Q4 Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.

LIEBHERR [/

O

Fig. 2
» Teend for apparatet via displayet.

English Fra

sch

Fig. 3
» Velg sproget.
> Statusvisningen vises.

ﬂ \I Statuslys (statusvisning):*

N

Fig. 4

Nar du tager apparatet i brug, er statuslyset Fig. 4 (1) deakti-
veret fra fabrikken*
P Aktivér statuslyset. (se Statuslys (statusvisning)*) *

Apparatet starter i DemoMode:

Nar apparatet starter i DemoMode, kan du deaktivere Demo-
Mode inden for de naeste 5 minutter.

5:00

Demo Mode

Fig. 5
» Tryk pd DemoMode i 3 sekunder.
> DemoMode er deaktiveret.

Bemaerk
Producenten anbefaler:
» Anbring frostvarer ved -18 °C eller derunder.

3.2 Placering af udstyret

Bemaerk
Du kan kebe tilbeher i Liebherr-Hausgerate-butikken pé
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

» Anbring medfalgende udstyr for at udnytte skabet opti-
malt.

* alt efter model og udstyr
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Administration af fedevarer

4 Administration af fodevarer

4.1 Opbevaring af fadevarer

A ADVARSEL

Brandfare

» Undlad at bruge -elektriske apparater i apparatets
levnedsmiddelomrdde, sdfremt disse ikke anbefales af
producenten.

Bemaerk

Energiforbruget stiger, og keleeffekten
ventilationen er utilstraekkelig.

» Hold altid luftslidsen fri.

reduceres, hvis

Var opmaerksom pa felgende, nér der anbringes fedevarer:
Q At luftdbningerne pa bagvaeggen i kaleskabet er frie.

Q At luftdbningerne pa ventilatoren er frie.

QO At fedevarerne er godt pakket ind.

O At rat ked eller fisk opbevares i rene, lukkede beholdere,
sd andre fodevarer ikke berares, og sa de ikke kan dryppe
pa andet.

QO At fedevarer opbevares med afstand, s& luften kan cirku-
lere frit.

Bemaerk
Hvis disse angivelser ikke folges, kan det medfare, at fade-
varer fordaerves.

4.1.1 Frysedel

Her indstilles ved -18 °C et tert opbevaringsklima under
frysepunktet. Et frostklima egner sig til opbevaring af
dybfrosne fodevarer og frostvarer i flere maneder, til frem-
stilling af isterninger eller til indfrysning af friske fedevarer.

Indfrysning af fedevarer

Du kan maks. indfryse s& mange kg friske fadevarer inden
for 24 t, som der er angivet p8 typeskiltet (se 9.5 Typeskilt)
under "Fryseevne ... kg/24t".

For at fedevarerne hurtigt kan fryse hele vejen igennem,
skal felgende maengder pr. pakning overholdes:

- Frugt og grentsager op til 1 kg
- Kedop til 2,5 kg

Var opmaerksom pa fglgende inden indfrysningen:

QO SuperFrost er aktiveret (se 6.3 Funktioner) , hvis fryse-
mangden er mere end ca. 2 kg.

Q Ved sma frysemaengder: SuperFrost er aktiveret ca. 6
timer forud.

A Ved maksimal frysemangde: SuperFrost er aktiveret ca.
24 timer forud.

Placering af fadevarer:

V4 \\—

Fare for skader som falge af glasskar!

Flasker og daser med drikkevarer kan ga i stykker ved frys-

ning. Dette geelder isar kulsyreholdige drikke.

» Frys kun flasker og ddser med drikkevarer med anven-
delse af BottleTimer-funktionen.

Ved sma frysemaengder:

» Laeg emballerede fadevarer i den gverste skuffe.

» Leeg om muligt fedevarerne bagest i skuffen teet mod
bagveeggen.
Ved maksimal frysemaengde:

P Fordel emballerede fadevarer i alle skuffer, men leeg dog
ikke fgdevarer i den nederste skuffe.

» Laeg om muligt fedevarerne bagest i skuffen teet mod
bagvaeggen.
Ved maksimal frysemangde:

» Lag fodevarer i skuffen, efter SuperFrost er deaktiveret
automatisk.

Optoning af fedevarer

- ikeglerummet

- imikrobglgeovn

- iovn/varmluftsovn
- ved stuetemperatur

A ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!
P Optegede fodevarer méa ikke nedfryses igen.

P Tag kun den mangde fadevarer ud, som der er behov for.
P Forarbejd optgede fedevarer sa hurtigt som muligt.

Frysebakke

Med frysebakken kan du indfryse beaer, krydderurter, grant-
sager og andre, mindre frysevarer, uden at de fryser
sammen. Frysevarernes form bevares, og det er lettere at
dele dem i portioner senere.

Du kan ogsa opbevare kosleelementerne i frysebakken og

spare plads.

P Fordel uindpakkede fgdevarer med afstand pa fryse-
bakken.

4.2 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fgdevarer med angivelse af minimumholdbarheden er
det altid den dato, der er angivet pd emballagen, der gaelder.

Vejledende opbevaringstider for forskellige fadevarer
Spiseis ved -18 °C |2 til 6 maneder
Polse, skinke ved -18 °C |2 til 3 maneder
Brad, bagveerk ved -18 °C |2 til 6 maneder
Vildt, gris ved -18 °C |6 til 9 m&neder
Fisk, fed ved -18 °C | 2 til 6 maneder
Fisk, mager ved -18 °C |6 til 8 maneder
Ost ved -18 °C |2 til 6 maneder
Fjerkrae, okse ved -18 °C |6 til 12 maneder
Gregntsager, frugt ved -18 °C | 6 til 12 maneder

5 Energibesparelse

- Sgrg altid for god ventilation og udluftning. Tildaek ikke
ventilationsdbninger eller -gitre.

- Hold altid ventilatorens luftslids fri.

- Opstil ikke skabet, s det star i direkte sollys, ved siden
af et komfur, et varmeapparat eller lignende.

- Energiforbruget  afhaenger af betingelserne  pé
brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur
(se 1.4 Skabets anvendelsesomrdde) . Ved en varmere,
omgivende temperatur kan energiforbruget gges.

- Abn skabet i kortest mulige tid.

- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto hgjere bliver
energiforbruget.

* alt efter model og udstyr



Betjening

- Alle fgdevarer pakkes godt ind og opbevares tildaekket.
Dannelse af rim undgas.

- Varme retter laegges i: De skal afkales til stuetemperatur
forinden.

6 Betjening

6.1 Betjeningselementer og displayele-
menter

Displayet giver et hurtigt overblik over temperaturindstil-
lingen og statussen for funktioner og indstillinger. Du
veelger eller indstiller funktioner ved at aktivere/deaktivere
eller veelge en veerdi.

6.1.1 Status-visning

Fig. 6

(1) Temperaturvisning

Status-visningen viser de indstillede temperaturer. Det er
startvisningen. Derfra kan der navigeres til funktionerne og
indstillingerne.

6.1.2 Navigation

Du far adgang til de enkelte funktioner ved at navigere i
menuen. Nar en funktion eller indstilling er bekraeftet, lyder
der et akustisk signal. Hvis der ikke er valgt noget efter 10
sekunder, skifter displayet til Status-visningen.

Beskrivelse

Kort tryk
Aktivér/deaktiver funktion.
Bekreaeft valget.

Abn undermenuen.

Navigation

@
O
)

® oo ®

Langt tryk i 3 sekunder

Aktivér/deaktiver  funktion.  Tilta-
gende/aftagende bjaelker vises pa
displayet.

Bekraeft valget.
Nulstil apparat/veerdier.
Taend/sluk apparat.

Strygning
Navigér i menuen.
Seg efter veerdier.

Kort tryk pa tilbage
Visningen skifter et niveau tilbage.

Navigation Beskrivelse

Ingen handling i
10 sekunder

Visningen skifter til Status-visning.

6.1.3 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Skabets tilstand

Standby

Der er slukket for
temperaturzonen.

Symbol

skabet eller

Blinkende tal

Skabet kerer. Temperaturangivelsen
blinker, indtil den indstillede veerdi
er naet.

Blinkende symbol

- Skabet kgrer. Der udfgres indstil-
= linger.

6.2 Betjeningslogik
6.2.1 Aktiver/deaktiver funktion

Feolgende funktioner kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol Funktion
*
SuperFrostX

IceMaker og Maxlce**

X
ol

iU\'i PartyMode*

* Hvis funktionen er aktiv, arbejder apparatet med hgjere
effekt. Det betyder, at apparatets driftslyde midlertidigt kan
veere hgjere, og energiforbruget stiger.

P Stryg til venstre pa displayet, indtil funktionen vises.

» Bekraeft den valgte funktion ved at trykke kort.

> Der lyder en bekraeftelsestone.

> Status vises i menuen.

D> Funktionen er aktiveret/deaktiveret.

EnergySaver

6.2.2 Valg af funktionsveerdi

Ved falgende funktioner kan der indstilles en veerdi i under-
menuen:

Symbol Funktion

P Stryg til venstre p& displayet, indtil funktionen vises.
» Bekraeft den valgte funktion ved at trykke kort.

P Veelg indstillingsveerdien ved at stryge pa displayet.
P Bekraeft den valgte veerdi ved at trykke kort.

Indstilling af temperatur
Taend/sluk for apparat

* alt efter model og udstyr




Betjening

6.2.3 Aktiver/deaktiver indstilling

Falgende indstillinger kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol Indstilling

WiFit

~

=
[ ]

Indtastningsspaerre?

Statuslys (statusvisning)*

SabbathMode?

Pamindelser!

¥
Nulstilling?

Slukning ?

> Stryg til venstre i displayet, indtil indstillingerne vises.
» Bekreeft indstillingerne ved at trykke.
» Stryg, indtil den gnskede indstilling vises.

! Aktiver/deaktiver indstilling (kort tryk)
» Tryk kort for at bekraefte.

> Der lyder en bekraeftelsestone.

> Status vises i menuen.

D> Indstilling er aktiveret/deaktiveret.

2 Aktiver/deaktiver indstilling (langt tryk)

» Tryk ind og hold den inde i 3 sekunder for at bekraefte.
D> Der lyder en bekreeftelsestone.

D> Status vises i menuen.

> Displayet &ndres.

6.2.4 Valg af indstillingsveerdi

Ved fglgende indstillinger kan der indstilles en veerdi i
undermenuen:

Symbol Indstillinger
NIV Lysstyrke
—0C
E\ Dgralarm
°C/ Temperaturenhed
°F

> Stryg til venstre pa displayet, indtil indstillingerne
vises.

» Bekraeft indstillingerne ved at trykke.

P Stryg, indtil den gnskede indstilling vises.

» Tryk kort for at bekraefte.

» Velg den onskede indstillingsvaerdi ved at stryge pa
displayet.

» Tryk kort for at bekraefte.

D> Der lyder en bekreeftelsestone.

D> Status vises kort i undermenuen.

D> Displayet skifter tilbage til menuen.

6.2.5 Hent kundemenuen

Falgende indstillinger kan hentes i kundemenuen:

Funktion

TubeClean?*

Symbol

Isterninger*

Software

> Stryg mod venstre pa displayet, indtil indstillingerne
vises.

P Tryk pa indstillingerne.

> Undermenuen vises.

P Stryg mod venstre pa displayet, indtil oplysningerne for

apparatet . vises.
» Tryk i 3 sekunder.
D> Indtastningsmenuen for en talkode vises.
» Indtast talkoden 151.
D> Kundemenuen vises.
P Stryg mod venstre pa displayet,
indstilling vises.

1 Veelg veerdi

P Tryk kort for at bekraefte.

D> Der lyder en bekraeftelsestone.

> Status vises kort i displayet.

D> Displayet skifter tilbage til menuen.

2 Aktiver indstilling

» Tryk og hold inde i 3 sekunder for at bekraefte.
> Der lyder en bekraeftelsestone.

> Status vises i displayet.

D> Symbolet blinker, sé laenge apparatet korer.

indtil den @nskede

6.3 Funktioner

. Sluk for skabet

Med denne indstilling er det muligt at slukke for hele

T
X

skabet.
Sluk for hele skabet

Fig. 7
P Deaktiver IceMaker *
P Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik) .
D> Deaktiveret: Displayet bliver sort.

* alt efter model og udstyr
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WLAN

Med denne funktion forbinder du dit apparat med WLAN-
nettet. Derefter kan du betjene det med en mobil slutenhed
via SmartDevice-appen. Med denne funktion kan du ogsa
afbryde eller nulstille WLAN-forbindelsen. Du skal bruge
SmartDeviceBox for at forbinde dit apparat med WLAN-
nettet. Flere oplysninger om SmartDeviceBox og om anven-
delse af SmartDevice-appen: (se 1.3 SmartDevice)

Bemaerk

SmartDeviceBox kan ikke anvendes i felgende lande:
Rusland, Hviderusland, Kasakhstan. SmartDevice-funkti-
onen er ikke til rddighed.

Oprettelse af WLAN-forbindelse
Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
O SmartDeviceBox er kgbt og sat i. (se 1.3 SmartDevice) *

O SmartDevice-appen er installeret (se
apps.home.liebherr.com).
O Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.
@ = info On  off
?
Fig. 8
» Aktivér indstillingen. (se 6.2 Betjeningslogik)
D> Forbindelsen etableres: Connecting vises. Symbolet

pulserer.

> Forbindelsen er etableret: WiFi vises, indikatoren bliver
bla.

D> Det lykkedes ikke at etablere forbindelse: WiFi Error
vises.

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen
» Deaktivér indstillingen. (se 6.2 Betjeningslogik)

info  ON  off

WiFi

Fig. 9
>

Forbindelsen er afbrudt: Symbolet vises hele tiden.

Nulstilling af WLAN-forbindelsen
» Nulstil indstillingerne. (se 6.2 Betjeningslogik)

info  ON off oif Reset infol

WiFi

WiFi

Reset.
Press 3 seconds

Ol »

Reset WiFi

»

Fig. 10
D> Forbindelsen samt de gvrige indstillinger nulstilles til
leveringstilstanden.

-18+
. Temperatur

Temperaturen afhaenger af falgende faktorer:
- hvor tit deren dbnes

- hvor lang tid dgren er dben

- rumtemperaturen pa opstillingsstedet

- fedevarernes art, temperatur og masngde.

Fryserum

Indstilling af temperatur

Anbefalet indstilling

-18 °C

Freezer

Fig. 11
» Udfar handlingstrinene.
> Temperaturen er indstillet.

°C
/F Temperaturenhed

Denne indstilling ger det muligt at skifte temperaturen-
heden mellem celsius og fahrenheit.

Valg af indstilling

P Indstil veerdien (se 6.2 Betjeningslogik) .

*k
* K SuperFrost

Med denne funktion skifter du til den hgjeste fryseeffekt. P&
den méade nér du lavere frysetemperaturer.

Anvendelse:

- Daglig indfrysning af mere end 2 kg.

- Hurtig frysning af friske fedevarer helt igennem.

- @g kuldereserverne i anbragte frostvarer, inden skabet
afrimes.
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Aktiver/deaktiver funktion

Ved sma indfrysningsmaengder:
» Aktiver 6 timer fgr anvendelsen.
Ved maksimal indfrysningsmangde:
P Aktiver 24 timer far anvendelsen.
» Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik] .
-eller-
» Aktivering/deaktivering med SmartDevice-appen.*

Funktionen deaktiveres automatisk. Derefter karer skabet
normalt videre. Temperaturen indstilles til den indstillede
veerdi.

mal PartyMode

Denne funktion giver en samling af seerlige funktioner og
indstillinger, der er nyttige i forbindelse med en fest.

Falgende funktioner aktiveres:

- SuperFrost
- IceMaker og Maxice*

Alle funktioner kan indstilles fleksibelt og individuelt.

Zndringer forkastes, hvis funktionen deaktiveres.

Aktiver/deaktiver funktion

» Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik) .

D> Aktiveret: Alle funktioner er aktiveret p4 samme tid.

D> Deaktiveret: De forudindstillede temperaturer er
gendannet.

Efter 24 timer deaktiveres funktionen automatisk.

Y SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du
SabbathMode. N&r du aktiverer denne funktion, slukkes
enkelte elektroniske funktioner. Derved opfylder dit apparat
de religizse krav pé jediske helligdage, f.eks. pd sabbatten
og lever dermed op til STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
Statusfunktionen viser SabbathMode hele tiden.

Alle funktion pa displayet bortset fra funktionen Deaktive-
ring af SabbathMode er spaerrede.

Aktive funktioner er forsat aktive.

Displayet forbliver lyst, nar du lukker deren.

Den indvendige belysning er deaktiveret.
ikke. Det

Pamindelser udferes indstillede tidsinterval

standses.

Pamindelser og advarsler vises ikke.

Der er ingen dgralarm.

Der er ingen temperaturalarm.

IceMaker fungerer ikke

Afrimningscyklussen arbejder kun p& det programmerede
tidspunkt uden hensyntagen til skabets anvendelse.

Efter et stramsvigt gar apparatet tilbage i SabbathMode.
Apparattilstand

Bemaerk
Dette apparat har certificeringen fra instituttet , Institute for
Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater
pd www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode

A ADVARSEL

Fare for forgiftning som fglge af fordaervede madvarer!

Nar du har aktiveret SabbathMode, og der opstar et strams-
vigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strgms-
vigtet. N&r stremmen er tilbage, fortssetter apparatet med
at kere pd SabbathMode. Som falge af stremsvigtet kan
madvarer blive fordeervede og medfere en levnedsmiddel-
forgiftning, sdfremt de indtages.

Efter et stramsvigt:

» Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tget op.

» Abn indstillingsmenuen. (se 6.2 Betjeningslogik)
P Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaldende
funktion vises.

[T @
2 »{é»

SabbathMode

Fig. 12
» Udfer handlingstrinene (se Fig. 12) .
D> SabbathMode er aktiveret.
> Statusvisningen viser hele tiden SabbathMode.

Deaktivering af SabbathMode

» Abn indstillingsmenuen. (se 6.2 Betjeningslogik)
P Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

@ T
»Q@» Y

SabbathMode

Fig. 13
P Udfer handlingstrinene (se Fig. 13) .
> SabbathMode er deaktiveret.

EnergySaver

Denne funktion aktiverer eller deaktiverer energisparetil-
standen. Hvis du aktiverer denne funktion, falder energifor-
bruget, og temperaturen i apparatet stiger med 2 °C. Maden
holder sig frisk, men holdbarheden forkortes.

Temperaturzone | Anbefalet indstil- | Temperatur ved aktiv
ling EnergySaver
-18 °C -16 °C

Temperaturer

Aktivering af EnergySaver

P Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

@
Q »{5»

EnergySaver

Fig. 14
P Udfer handlingstrinene (se Fig. 14) .
D> Energisparetilstand er aktiveret.

* alt efter model og udstyr
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Betjening

Deaktivering af EnergySaver

» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

Q

lb((@l}

EnergySaver EnergySaver

Fig. 15
» Udfer handlingstrinene (se Fig. 15) .
D> Energisparetilstand er deaktiveret.

IceMaker / Maxlce*

Med funktionen IceMaker aktiverer eller deaktiverer du
fremstillingen af isterninger. Med funktionen Maxlce for@ger
du isterningemaengden for IceMaker.

Flere informationer om isterninge- | (se 9.1 Tekniske data)

mangderne:

Flere informationer om isterninge-
starrelsen:

(se Isterninger*)

Flere informationer om renggring af | (se TubeClean*)

IceMaker-ledningerne:

Aktivering af IceMaker
Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:

QO Der er abnet for vandtilfersel pad den faste vandtilslut-
ning. Se monteringsvejledningen.*
O IceMaker er taget i brug. (se 7.5 IceMaker*)

» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

& B

IceMaker

Maxice On
IceMaker IceMaker
Fig. 16
» Udfer handlingstrinene (se Fig. 16) .
-eller-

» Aktivér med SmartDevice-appen.

D> IceMaker er aktiveret. Det kan tage op til 24 timer, indtil
IceMaker fremstiller de ferste isterninger.

Aktivering af IceMaker med Maxlice

Hvis du ikke har aktiveret funktionen IceMaker, skal du sikre,

at folgende forudsaetninger opfyldes:

Q Der er abnet for vandtilfersel pd den faste vandtilslut-
ning. Se monteringsvejledningen.*

O IceMaker er taget i brug. (se 7.5 IceMaker*)

» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

&

o

IceMaker

@
»Q)-»

IceMaker

>)

off Maxlce on

IceMaker

Fig. 17
P Udfer handlingstrinene (se Fig. 17) .
-eller-
P Aktivér med SmartDevice-appen.

> IceMaker er aktiveret med Maxlce.

Skift mellem IceMaker og Maxice

Nar du har aktiveret IceMaker og vil skifte til MaxIce:
P Stryg mod hajre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

@ i
» » xlce off » b»
IceMaker IceMaker
@
of Maxlce mp {5 »
IceMaker IceMaker
Fig. 18

» Udfer handlingstrinene (se Fig. 18) .

D> IceMaker er aktiveret med Maxlce.

N&r du har aktiveret Maxice og vil skifte til IceMaker:

P Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

@) v
» b = 0 TS b.}
IceMaker IceMaker
@
On of mp & »
IceMaker IceMaker
Fig. 19

» Udfer handlingstrinene (se Fig. 19) .
> IceMaker er aktiveret.
> Maxlce er deaktiveret.

Deaktivering af IceMaker / Maxice

P Stryg mod hajre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

12
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@
» {5 » xlce
IceMaker

IceMaker

B

oo

off

IceMaker

®
Max»{b»

IceMaker

Fig. 20 Vejledende illustration af aktiv funktion IceMaker
» Udfer handlingstrinene (se Fig. 20) .
-eller-
» Deaktivér med SmartDevice-appen.

D> IceMaker og Maxlice er deaktiveret.
D> Den igangveaerende isterningefremstilling afsluttes.
D> IceMaker slukker automatisk.

3
Isterninger*

Denne indstilling ger det muligt at indstille isterningernes
starrelse individuelt*

Veelg indstilling*

» Indstil veerdien i kundemenuen (se 6.2 Betjeningslogik) .

TubeClean*

Med denne indstilling er muligt at rengere IceMaker-slan-
gerne.*

Serg for, at felgende forudsaetninger er opfyldt:*

QO IceMaker-rengering er forberedt (se 8.3.6 Rengering af
IceMaker*) .

Aktivering af indstillingen*

» Aktiver indstillingen i kundemenuen (se 6.2 Betjenings-
logik) .

D> Skylningen forberedes (maks. 60 min.): Symbolet blinker.

D> Vandledningerne skylles: Symbolet blinker.

D> Skylningen er afsluttet: Funktionen er deaktiveret auto-
matisk.

ﬂ ) Statuslys (statusvisning)*

Med denne indstilling aktiverer og deaktiverer du status-
lyset (statusvisningen). Nar du aktiverer statuslyset, kan du
via lysfarven se apparatets status ved lukket der. Nar dagren
er aben, er statuslyset deaktiveret*

N&r du tager apparatet i brug ferste gang, er statuslyset
deaktiveret fra fabrikken*

Statuslys*
Blat lys

Radt, pulserende lys
Signaltone

Apparatets status*

Apparatet arbejder uden problemer.

Stremsvigt (se Stremsvigt)

Temperaturalarm (se
alarm)

Temperatur-

Fejl (se Fejl)

Aktivering/deaktivering af indstilling*

P Aktivering/deaktivering af indstilling. (se 6.2.3 Aktiver/
deaktiver indstilling)

D> Aktiveret: Statuslyset lyser blat eller radt ved lukket dar.

D> Deaktiveret: Statuslyset lyser ikke.

NI
_O_
Displayets lysstyrke

Denne indstilling ger det muligt at indstille displayets
lysstyrke trinvist.

Der kan indstilles falgende lysstyrketrin:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100 %

Vealg indstilling
P Indstil veerdi (se 6.2 Betjeningslogik) .

Dogralarm

Med denne indstilling er det muligt at indstille tiden, indtil
deralarmen (se Luk daren) lyder.

Fglgende veerdier kan indstilles:

- 1min.

- 2 min.

- 3 min.

- Fra

Valg indstilling
P Indstil veerdi (se 6.4 Fejlmeldinger) .

AN Indtastningssparre

Denne indstilling hindrer utilsigtet betjening af skabet, f.eks.
af barn.

Anvendelse:

- Undga utilsigtet andring af indstillinger og funktioner.

- Undga utilsigtet slukning af skabet.

Undga utilsigtet temperaturindstilling.

Aktiver/deaktiver indstilling
> Aktivér / deaktivér (se 6.2 Betjenings-

logik) . X&.\

Entry lock

Sprog

Med denne indstilling kan der vaelges sprog til displayet.

Der kan veaelges folgende sprog:
- Tysk

- Engelsk

- Fransk

- Spansk

- ltaliensk

- Hollandsk
- Tjekkisk

- Polsk

- Portugisisk
- Russisk

- Kinesisk

Aktiver/deaktiver indstilling
P Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik) .

* alt efter model og udstyr
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Udstyr

Info

Med denne indstilling er det muligt at afleese oplysninger
om skabet samt adgangen til kundemenuen.

Falgende oplysninger kan aflaeses:

- Modelnavn

- Indeks

Serienummer

- Servicenummer

Hent oplysninger om skabet

> Stryg i displayet, indtil indstillingerne vises.
» Bekraeft visningen.

P Stryg i displayet, indtil indstillingerne vises.

P Aflees oplysninger om skabet.

Pamindelse

Pamindelser angives med et akustisk signal og et symbol
i displayet. Det akustiske signal bliver hgjere, indtil medde-
lelsen afsluttes.

Aktivering af indstillingen

P Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik) .

Nulstil

Denne funktion ger det muligt at stille alle indstillinger
tilbage pd fabriksindstillingerne. Alle indstillinger, som du
tidligere har fortages, stilles tilbage pd deres oprindelige
indstilling.

Aktivering af indstillingen

» Aktivér (se 6.2 Betjeningslogik) .

6.4 Fejlmeldinger

Fejlmeldinger vises pa displayet. Der findes to kategorier af
fejlmeldinger:

Kategori
Melding

Betydning

Minder om generelle procedurer. Du kan udfare
disse procedurer og dermed slette meldingen.

Advarsel | Vises ved funktionsforstyrrelser. Ud over
visningen pé displayet lyder der ogsa et signal.
Signallyden bliver hgjere, indtil du trykker pa
visningen. Du kan selv afhjaelpe enkle funktions-

forstyrrelser. Kontakt kundeservice i tilfeelde af

alvorlige funktionsforstyrrelser.

6.4.1 Advarsler

m Luk deren

Meddelelsen vises, nar dgren har veeret ben for laenge.

Det er muligt at indstille, hvor lang tid der skal g&, far
meddelelsen vises .
» Afslut alarm: Bekreeft meddelelsen.

0
% Stromsvigt

Meddelelsen vises, nar frysetemperaturen er steget som
folge af en stremafbrydelse. Nar stremmen kommer igen,
karer skabet videre med den indstillede temperatur.

» Afslut alarm: Bekreeft meddelelsen.

> Temperaturalarmen vises (se Temperaturalarm) .

(N
Temperaturalarm

Meddelelsen vises, nar temperaturen ikke svarer til den
indstillede temperatur.

Arsagen til temperaturforskellen kan vaere:

- Der er lagt varme, friske fedevarer ind.

- Ved omsortering og udtagning af levnedsmidler er der
stremmet for meget varm luft ind udefra.

- Stremmen har veeret afbrudt i laengere tid.

- Skabet er defekt.

Nar fejlen er afhjulpet, kerer skabet videre med den indstil-
lede temperatur.

» Bekraeft visningen.

> Den varmeste temperatur vises.

P Bekreaeft igen visningen.

> Status-visningen vises.

> Den aktuelle temperatur vises.

Denne meddelelse vises, nar der er en fejl pd skabet. Der er
en fejlien af skabets komponenter.

» Abn daren.

» Noter fejlkoden.

P Bekraeft meddelelsen.

> Signallyden slukker.

> Statusvisningen vises.

» Luk daren.

P Kontakt kundeservice. (se 9.4 Kundeservice)

6.4.2 Meldinger
E% Sat IceMaker-skuffen i*

Denne melding vises, nar IceMaker-skuffen er dbnet.
» Skub IceMaker-skuffen ind.

> Meldingen forsvinder.

D> IceMaker producerer isterninger.

6.4.3 DemoMode

Nar der vises ,D“ i displayet, er demonstrationstilstanden
aktiv. Denne funktion er udviklet til forhandlere, da alle
kuldetekniske funktioner er deaktiveret.

Deaktivering af DemoMode
Nar tiden taeller ned i displayet:
» Bekraeft visningen, inden tiden lgber ud.
> DemoMode er deaktiveret.
Hvis tiden ikke teeller ned:
P Tag netstikket ud.
P Szt igen netstikket i.
> DemoMode er deaktiveret.

-eller-
» Luk daren. 7 UdStyr
7.1 Skuffer
Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengearing.
Du kan tage skufferne ud for at benytte VarioSpace.
14 * alt efter model og udstyr



Udstyr

Udtagningen og isaetningen af skufferne varierer afhangigt
af udtreekssystemet. Dit apparat kan f&s med forskellige
udtraekssystemer.

Bemaerk

Energiforbruget stiger, og kaleeffekten

ventilationen er utilstraekkelig.

» Lad den nederste skuffe blive i skabet!

» Ventilationsdbningen indvendigt pd bagvaeggen ma aldrig
blokeres!

reduceres, hvis

7.1.1 Skuffe pa teleskopskinner*

Skuffen kerer med udtreekkelige skinner (teleskopskinner).
Der findes teleskopskinner med komplet udtreek og tele-
skopskinner med delvist udtraek. Skuffer med komplet
udtreek kan treekkes fuldstaendigt ud af apparatet. Skuffer
med delvist udtreek kan ikke traekkes fuldsteendigt ud af
apparatet. Hvilket system der er i dit apparat, afhanger af
apparattypen.

Skuffe fort pa glasplade
Skuffen, der fares pa glaspladen, er et delvist udtraek.

Udtagning af skuffe

Fig. 21
» Traek skuffen ud indtil anslag. Fig. 21 (1)
» Loft skuffen i venstre side. Fig. 21 (2)
» Skub den venstre skinne ind. Fig. 21 (3)

Fig. 22
» Loft skuffen i hajre side. Fig. 22 (4)
» Skub den hgjre skinne ind. Fig. 22 (5)
» Tag skuffen ud fremefter. Fig. 22 (6]

Fig. 23
Hvis skinnerne ikke er skubbet helt ind efter udtagningen
af skuffen:

» Skub skinnerne helt ind.

Isetning af skuffe

-

Fig. 24
P Skub skinnerne ind.
P St skuffen skrat pa skinnerne.

S —
S
Fig. 25

» Sank skuffen ned.
» Skub skuffen bagud.

7.1.2 @verste nedklappelige skuffe*

Nar du treekker den everste skuffe ud, klapper den frem.
P& den made kan du bedre se ned i skuffen. Funktionen
afhaenger af apparatets hgjde.

Udtagning af skuffe

Fig. 26
P Traek skuffen ud indtil anslag.
P Loft skuffen fremefter.
» Loft skuffen nedefra.
P Tag skuffen ud fremefter.

Isetning af skuffe

———

Fig. 27

» For skuffen omkring de gverste stop. Fig. 27 (1)

P Szt skuffen skrat bag de nederste stop pd beholderri-
sten. Fig. 27 (2)

P Sank skuffen ned.

» Skub den helt ind.

7.1.3 Skuffe fart pa beholderrist*

Skuffen kerer direkte pa& beholderristen. Der findes ingen
skinner.

* alt efter model og udstyr
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Udstyr

Udtagning af skuffe

7

Fig. 28
» Treek skuffen ud indtil anslag.

» Loft skuffen fremefter. Fig. 28 (1)

» Tag skuffen ud fremefter. Fig. 28 (2]

Isaetning af skuffe

Fig. 29

» Szt skuffen skrdt bag stoppene pd beholderristen. (se
Fig. 29)

» Senk skuffen ned.

» Skub skuffen bagud.

7.1.4 Nederste skuffe

Skuffen er den nederste skuffe i apparatet. Den karer
direkte pa beholderristen. Der findes ingen skinner.

Udtagning af skuffe

=

Fig. 30
» Traek skuffen ud indtil anslag.
» Loft skuffen fremefter. Fig. 30 (1)
» Tag skuffen ud fremefter. Fig. 30 (2)

Iseetning af skuffe

Fig. 31
» For skuffen skrat omkring stoppene Fig. 31 (1).
» Saenk skuffen ned.
» Skub skuffen bagud.

7.2 Udtraekshylde med IceTower*

Fig. 32 Udtraekshylde med IceTower

(1) IceMaker (3) Beholder til f.eks. pizza,

alkoholiske drikkevarer
(2) Holderideren tilister-  (4) Udtreekshylde
ninger

Der findes to hgje beholdere pd udtraekshylden (IceTower).
| beholderen Fig. 32 (2) samles og opbevares isterninger fra
IceMaker. Beholderen Fig. 32 (3) er egnet til opbevaring af
hgje fadevarer som pizzaer eller alkoholiske drikkevarer.
Udtraekshylden med IceTower er monteret p& en glasplade
med udtraeksskinner. Du kan adskille udtraekshylden med
henblik pa rengeringen.

7.2.1 Adskillelse af udtreekshylde med IceTower
Udtagning af beholder

=

.

Fig. 33
P Traek udtraekshylden ud.
P Loft beholderen Fig. 33 (5) foran.
P Tag beholderen ud.

Fig. 34

P Tag holderen i dgren Fig. 34 (6] ud.

P N&r der er isterninger i holderen i dgren: Tem holderen i
daren.

> Beholderen og holderen i deren er taget ud, og du kan
rengere dem. (se 8.3.4 Rengar udstyret)
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Udstyr

Udtagning af udtraekshylden
Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
QO Beholderne er taget ud. (se 7.2.1.1 Udtagning af beholder)

Fig. 35

» Skub udtraekshylden ind. Fig. 35 (7)

» Laft udtreekshylden foran i venstre side. Fig. 35 (8)

» Loft udtraekshylden foran i hgjre side. Fig. 35 (9)

D> Udtraekshylden er lasnet fra fastgerelsen foran.

» Tag udtraekshylden ud fremefter. Fig. 35 (10)

D> Udtreekshylden er taget ud, og du kan renggre den.
(se 8.3.4 Rengar udstyret)

Udtagning af glaspladen under udtreekshylden
(se 7.3 Glasplader®)
7.2.2 Isaetning af udtraekshylden med IceTower

Iszetning af glaspladen under udtrakshylden
(se 7.3 Glasplader*)

Iszetning af udtraekshylden

\

Fig. 36
» Skub skinnerne ind.

i

Fig. 37

» Sat udtreekshylden skrat pa bag den forreste laske.

» Skub skrat ind. Veer opmaerksom pd, at anslagets to
sidder er bag lasken. Fig. 37 (11)

» Seet udtreekshylden ned foran. Fig. 37 (12)

2

W

Fig. 38
P Tryk udtreekshylden nedad foran.
D> Udtraekshylden gar herbart i indgreb.
Iseetning af beholdere
Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:

QO Udtreekshylden er sat i. (se 7.2.2.2 Isaetning af udtraeks-
hylden)

Fig. 39
P Treek udtraekshylden ud.
» Hold udtraekshylden med én hand.

Bemark
Beholderne er formet, sa de ikke blive forbyttet.

P Seet beholderne skrat pa udtraekshylden. Fig. 39 (13)
» Skub beholderne skrat bagud. Fig. 39 (14)
P Szt beholderne ned foran. Fig. 39 (15)

Fig. 40

P Szt holderen i daren Fig. 40 (6] til isterninger i.

» Skub udtraekshylden med beholderne (IceTower) ind.
Fig. 40 (16)

* alt efter model og udstyr
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D> Udtreekshylden med IceTower er sat helt i.

7.3 Glasplader*

VIGTIGT

Ikke-tilladt udtagning af glaspladen over IceTower!*
Beskadigelser pd IceMaker. P& glaspladen over IceTower
sidder IceMaker.

» Tag ikke glaspladen over IceTower ud.

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at rengare
dem.

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at benytte
VarioSpace.

7.3.1 Isaetning/udtagning af glasplade

Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:

O Glasplade under skuffe: Skuffen er
(se 7.1 Skuffer)

O Udtraekshylde under IceTower: IceTower er taget ud.
(se 7.2 Udtraekshylde med IceTower*) *

taget ud.

Udtagning af glasplade

- Vandtanken er rengjort.
- EasyTwist-Ice-skuffen er skubbet helt ind.

7.4.1 Fyldning af vandtanken

A ADVARSEL

Fare for forgiftning som falge af urent vand!
» Vandbeholder mé udelukkende fyldes med drikkevand.

VIGTIGT

Sukkerholdige vaesker!

Beskadigelse af EasyTwist-Ice.

» Fyld udelukkende op med koldt drikkevand.

Bemark

Ved at anvende filtreret, afkarboniseret vand opnés der drik-

kevand med den bedste smag til problemfri produktion af

isterninger.

Denne vandkvalitet kan opnés ved hjselp af et drikkevands-

filter, der kan kgbes i specialforretninger.

» Fyld kun vandbeholderen med filtreret, afkarboniseret
drikkevand.

Fig. 41 Vejledende visning af glaspladen
» Loft glaspladen foran. Fig. 41 (1)
» Tag glaspladen ud fremefter. Fig. 41 (2)

Iszetning af glasplade

=
|

Fig. 42 Vejledende visning af glaspladen
P St glaspladen skrat bag stoppene. (se Fig. 42)
» Sznk glaspladen ned.
» Skub glaspladen bagud.

7.4 EasyTwist-Ice*
EasyTwist-Ice fremstiller isterninger med den isatte vand-
tank.

EasyTwist-Ice er kun beregnet til fremstilling af isterninger i
almindelige husholdningsmasngder.

Bemaerk
Du m4 ikke andre positionen af EasyTwist-Ice.

Kontrollér, at falgende betingelser er opfyldt:

- EasyTwist-Ice er rengjort (se 8.3.5 Renggring af EasyT-
wist-lce*)

Vandforsyningen til EasyTwist-Ice kommer fra en vandtank.

max

Fig. 43

P Laft vandtanken bagfra Fig. 43 (1), og tag den op og ud
Fig. 43 (2).

» Fyld drikkevand i op til markeringen.

» Szt vandtanken i i omvendt reekkefalge.

7.4.2 Fremstilling af isterninger

Fremstillingskapaciteten afhaenger af frysetemperaturen. Jo
lavere temperaturen er, desto flere isterninger kan der frem-
stilles i et bestemt tidsrum.

Isterningeskuffens maksimale kapacitet er pa 40 stk. (frem-
stilling af 2 gange isterninger).

Den ngdvendige tid til isterningefremstillingen er mindst 5
timer.

Frigerelse af isterninger

P Drej drejeknappen helt mod hgjre.

» Gor det om nadvendigt flere gange, og drej knappen en
lille smule mere.

7.5 IceMaker*

IceMaker er kun beregnet til fremstilling af isterninger til
almindelige husholdninger.
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Serg for, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
- lceMaker er rengjort (se 8 Service) .

- lceMaker-skuffen er rengjort.

- IceMaker-skuffen er skubbet helt ind.

7.5.1 Fremstilling af isterninger

Produktionskapaciteten afheenger af frysetemperaturen. Jo
lavere temperatur, desto flere isterninger kan der fremstilles
i et bestemt tidsrum.

Nar IceMaker taendes for forste gang, kan det tage op til 24

timer, for de farste isterninger er parate.

» Aktiver funktionen IceMaker (se 6.2 Betjeningslogik) .

» Fremstilling af mange isterninger: Aktiver funktionen
Maxice (se 6.2 Betjeningslogik] .

» Fordel isterningerne jeevnt i skuffen, sd den kan rumme
mest muligt.

» Luk skuffen: IceMaker begynder igen automatisk med
produktionen.

Bemaerk
Nar et bestemt niveau er ndet i IceMaker-skuffen, frem-
stilles der ikke flere isterninger. IceMaker fylder ikke skuffen
til kanten.

7.6 VarioSpace

Fig. 44

Du kan tage skuffer og glasplader ud af apparatet. P4 den

made far du plads til store fadevarer som fjerkree, ked, store

dele af vildt samt hgjt bagvaerk. Disse fgdevarer kan dermed

fryses i hel tilstand og tilberedes videre.

» Veer opmaerksom pé skuffernes og glaspladernes belast-
ningsgraenser (se 9.1 Tekniske data) .

7.7 Tilbehor

7.7.1 Koleelement
Koleelementerne forhindrer,
hurtigt i tilffaelde af stremsvigt.
Koleelementerne befinder sig skuffen.

Du kan opbevare kaleelementerne i frysebakken.

at temperaturen stiger for

Anvendelse af kaleelement

7.7.2 Isterningbakke med lag*

Anvendelse af isterningbakken

Fig. 46
N&r vandet er frosset:
» Hold isterningbakken kort under den varme hane.
P Tag deekslet af.
P Vrid enderne af isterningbakken let i hver sin retning.
» Losn isterningerne.

Adskillelse af isterningbakke
Isterningbakken kan adskilles med henblik pa renggring.

Fig. 47
P Adskil isterningbakken.

8 Service

8.1 Adskillelse/montering af udtraeks-
systemer

8.1.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtraskssystemer ad med henblik pd renge-
ringen. Dit apparat kan f&s med forskellige udtraskssy-
stemer.

De folgende udtraekssystemer kan skilles ad eller kan ikke
skilles ad:

Udtreekssystem Kan skilles ad /
kan ikke skilles ad
Skuffe  fert pé|Kan skilles ad (se 8.1.2.1 Skuffe fort
glasplade pa glasplade)
Fig. 45 @verste  nedklap- | Kan ikke skilles ad*
N&r keleelementerne er helt frosne: pelige skuffe*
» Anbring dem foran foroven i frysedelen oven pa frostva- |skuffe fart pa|Kan skilles ad (se 8.1.3 Skuffe fart pd
rerne. beholderrist* beholderrist*) *
Nederste skuffe Kan ikke skilles ad

* alt efter model og udstyr

19



Service

Udtraekssystem Kan skilles ad /
kan ikke skilles ad
IceTower* Kan skilles ad (se 8.1.4 IceTower*) *

8.1.2 Skuffe pa teleskopskinner*
Skuffe fart pa glasplade

Adskillelse af udtraekssystem

Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
QO Skuffen er taget ud.

QO Glaspladen er taget ud. (se 7.3 Glasplader*)

Fig. 48 Glasplade med skinner
» Tryk den forreste |&sekrog op. (1)
» Skub udtraeksskinnen til siden (2] og og bagud (3).

Montering af udtraekssystem

Fig. 49 Glasplade med skinner
» Fastger skinnen bagtil. (1)
» Lad skinnen ga i indgreb foran. (2)

8.1.3 Skuffe fart pa beholderrist*

Adskillelse af udtraekssystem
Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
Q Skuffen er taget ud. (se 7.1.3 Skuffe fort pd beholderrist*)

Fig. 50 Pdsaetningsdel pd den hajre beholderrist

P Tag fat i den bageste del af passetningsdelen nedefra.

» Traek den bageste del af pasaetningsdelen af og til siden.
Fig. 50 (1)

» Treek den forreste del af pasaetningsdelen af og til siden.
Fig. 50 (2)

Montering af udtraekssystem

Fig. 51 Pdsaetningsdel pd den hajre beholderrist

P Szt den forreste del af pasaetningsdelen pa beholderri-
sten. Fig. 51 (1)

P Tryk den bageste del af pasaetningsdelen pa. Fig. 51 (2)

8.1.4 IceTower*

Adskillelse af udtreekssystem
Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:

QO IceTower er taget ud. (se 7.2 Udtraekshylde med
IceTower*)
QO Glaspladen er taget ud. (se 7.3 Glasplader*)

P Laeg udtraekshylden pé et bord.
> Du kan lettere tage skinnerne af glaspladen.

Fig. 52 Glasplade med skinner og holdedele
» Tryk den bageste del af holdedelen ned (se Fig. 52) , og
skub samtidigt skinnen bagud.

Fig. 53 Glasplade med skinner og holdedele
> Skinnens kroge lgsnes fra holdedelen.
P Tag skinnen af holdedelen.

Fig. 54 Glasplade med holdedele
P Treek holdedelen af glaspladen til siden.
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Montering af udtraekssystem

Fig. 55 Glasplade med holdedele
» St holdedelen pé glaspladen.
» Skub holdedelen pa glaspladen indtil anslag.

Fig. 56 Deempningsenhed

Dampningsenheden er fastgjort pa den venstre skinne. (se
Fig. 56) Der er ikke fastgjort en deempningsenhed pa den
hgjre skinne.

8.3 Rengering af skabet
8.3.1 Forberedelse

A ADVARSEL

Fare for elektrisk stad!
P Treek stikket ud af kaleskabet eller afbryd strammen.

A ADVARSEL

Brandfare
» Undlad at skade kalekredslgbet

» Tom skabet.
P Tag netstikket ud.

8.3.2 Renggring af huset

VIGTIGT

Usagkyndig rengaring!

Skader pa skabet.

» Anvend udelukkende blgde klude og ph-neutrale univer-
salrenggringsmidler.

P Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller staluld.

P Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syre-
holdige rengaringsmidler.

Al

Fig. 57 Glasplade med skinner og holdedele
Montér skinnen med deempningsenheden:

» St skinnens kroge pa den venstre holdedels &bninger.
Fig. 57 (1)

» Treek skinnen frem. Fig. 57 (2)

> Skinnen gér herbart i indgreb bagtil.
Montér skinnen uden deempningsenheden:

» Szt skinnens kroge pa den hgjre holdedels abninger.
Fig. 57 (1)

» Traek skinnen frem. Fig. 57 (2)

D> Skinnen gar herbart i indgreb bagtil.

8.2 Afrimning af apparatet
8.2.1 Afrimning med NoFrost

Afrimningen sker automatisk via NoFrost-systemet. Fugtig-
heden lsegger sig pd fordamperen, afrimes periodisk og
fordamper.

Apparatet behgver ikke at blive afrimet.

Bemaerk

Der kan samle sig vanddraber i bunden af apparatet.

Hvis du tager apparatet ud af brug:

» Lag en handkleede foran apparatet for at opsamle even-
tuelle vanddraber, der lgber ud. (se 10 Saet ud af drift)

A ADVARSEL

Fare for kvaestelser og skader pa grund af varm damp!

Varm damp kan medfgre forbreendinger og beskadige over-
fladerne.

P Benyt ingen damprensere!

» Tor huset af med en bled og ren klud. Anvend lunkent
vand med neutralt renggringsmiddel ved kraftig tilsmuds-
ning. Glasfladerne kan desuden rengares med glasrens.

8.3.3 Rengering af skabet indvendigt

VIGTIGT

Usagkyndig rengering!

Skader pa skabet.

» Anvend udelukkende blgde klude og ph-neutrale univer-
salrenggringsmidler.

P Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller staluld.

» Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syre-
holdige renggringsmidler.

P Kunststofflader: Rengsr manuelt med en blad, ren klud,
lunkent vand og lidt opvaskemiddel.

» Metalflader: Rengsr manuelt med en bled, ren klud,
lunkent vand og lidt opvaskemiddel.

8.3.4 Renger udstyret

VIGTIGT

Usagkyndig rengaring!

Skader pa skabet.

» Anvend udelukkende blgde klude og ph-neutrale univer-
salrenggringsmidler.

» Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller staluld.

» Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syre-
holdige rengeringsmidler.

Rengering med en bled, ren klud, lunkent vand og lidt
afspaendingsmiddel:

- Udtreekshylde IceTower*
- Skuffe

* alt efter model og udstyr
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Vaer opmaerksom pa folgende: Magnet pa skuffen ma
ikke fjernes! Magneten sgrger for, at IceMaker fungerer
korrekt*

- Frysebakke

Rengering med en fugtig klud:*

- Teleskopskinner
Vaer opmaerksom pé: Fedtet i rillerne er ngdvendigt af
hensyn til smagringen og ma ikke fjernes!

Rengegring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Isterningbakke*
- Isterningeskovl*
» Adskillelse af udstyr: se det padgaeldende kapitel.
» Rengar udstyret.

8.3.5 Rengegring af EasyTwist-Ice*

Renggringen skal udferes i forbindelse med:

O ferste ibrugtagning

A hvis skabet ikke har veeret anvendt i mere end 48 timer
QA behov for rengaring.

Ved forste ibrugtagning, hvis apparatet ikke har veeret
anvendt i laengere til eller ved behov for rengering

Fig. 58

» Tag vandtanken Fig. 58 (1) og isterningeskuffen Fig. 58 (2]
ud.

» Tag fryseskuffen med EasyTwist-Ice ud.

S

Fig. 59

» Tryk pa lasken Fig. 59 (1), laft EasyTwist-Ice bagfra, og tag
den ud af fryseskuffen.

\{

Fig. 60
» Tryk samtidigt pa laskerne Fig. 60 (1) p& begge sider af
EasyTwist-Ice, og tag afdaekningen Fig. 60 (2] op og af.

Fig. 61

> Tryk pd alle lasker Fig. 61 (1) efter hinanden, og tag
afdaekningen Fig. 61 (2) af.

» Rengar isterningeskuffen, vandtanken og EasyTwist-Ice
med varmt vand og lidt opvaskemiddel.

» Saml EasyTwist-Ice.

4

Fig. 62

P Skub akslerne Fig. 62 (1) pa EasyTwist-Ice ind i faringerne,
og tryk pa bagsiden Fig. 62 (2, indtil lasken gar i hak.

P Skub EasyTwist-Ice-skuffen ind.
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A ADVARSEL

Fare for forgiftning som felge af urent vand!
» Vandbeholder m& udelukkende fyldes med drikkevand.

Maksimal frysemaengde/24 h

Frysedel

.. /24 h"

se typeskiltet under ,frysekapacitet

» Fyld vandtanken med vand, og sat den i. (se 7.4.1 Fyld-
ning af vandtanken)

Med ufiltreret vand:
P Kassér isterninger, der er fremstillet 24 timer efter, at de
forste isterninger er lavet.

Med filtreret vand:
P Kassér isterninger, der er fremstillet 48 timer efter, at de
forste isterninger er lavet.

8.3.6 Rengering af IceMaker*
IceMaker kan rengares pa forskellig vis.

Renggringen skal udferes i forbindelse med:
O Ferste ibrugtagning
QO Hvis skabet ikke har vaeret anvendt i mere end 5 dage*

Serg for, at folgende forudsaetninger er opfyldt:
Q4 IceMaker-skuffen er tamt.

QO IceMaker-skuffen er skubbet ind.

O IceMaker er aktiveret. (se 6.2 Betjeningslogik)

Ved forste ibrugtagning eller laengere tids stilstand

Renggr IceMaker med funktionen TubeClean.

» Anbring en 15 | tom beholder (maks. hgjde 10 cm) i
skuffen under IceMaker.

» Aktivér funktionen TubeClean. (se 6.2 Betjeningslogik)

D> Skylningen forberedes (maks. 60 min.): Symbolet blinker.

D> Vandledningerne skylles: Symbolet blinker.

D> Skylningen er afsluttet: Funktionen er deaktiveret auto-
matisk.

» Tag IceMaker-skuffen og beholderen ud.

» Rengar IceMaker-skuffen med varmt vand og lidt opva-
skemiddel.

» Skub IceMaker-skuffen ind.

D> Isterningproduktionen starter automatisk.

» Kassér isterninger, der er fremstillet 24 timer efter, at de
forste isterninger er lavet.

Ved behov for rengering

Rengegr IceMaker manuelt.

» Tag IceMaker-skuffen ud og renger med varmt vand og
lidt opvaskemiddel.

» Skub IceMaker-skuffen ind.

D> Isterningproduktionen starter automatisk.

8.3.7 Efter renggringen

» Gnid skab og udstyrsdele tarre.

P Tilslut skabet og teend for det.

» Aktiver SuperFrost (se 6.3 Funktioner) .
Hvis temperaturen er tilstreekkelig kold:

» Anbring fadevarer.

» Gentag renggringen regelmaessigt.

9 Kundeservice

9.1 Tekniske data

Temperaturomrdde

Frost

\ -28 °C til -15 °C

Udstyrets maksimale fyldningsvaegt

lige skuffe*

(se 7.1.2 Qverste
nedklappelige
skuffe*) *

Udstyr Apparat- Apparat- Apparat-
bredde bredde bredde
550 mm {600 mm|700 mm (se
(se monte- | (se monte- | monte-
ringsve;j- ringsvej- |ringsvejled-
ledning, ledning, ning, appa-
appa- appa- ratmal)
ratmal) ratmal)

Skuffe  fert pd| 14 kg* 19 kg* 19 kg*

beholderrist*

(se 7.1.3 Skuffe fart

pa beholderrist*) *

Skuffe fart pa glas-| 12 kg 15 kg 22 kg

plade

(se 7.1.1 Skuffe pa

teleskopskinner*)

Nederste skuffe -- 11 kg 19 kg

(se 7.1.4 Nederste

skuffe)

Pverste nedklappe-|--* 19 kg* 19 kg*

Isterningeproduktio

n med IceMaker*

Isterningeproduk-
tion/24 h

ninger

Ved temperatur -18 °C: 0,8 kg ister-

Maksimal isternin-
geproduktion/24 h

isterninger

Ved aktiveret funktion Maxlce: 1,2 kg

Isterningeproduktion med EasyTwist-Ice*

med energieffektivitetsklasse G.

Varighed ved -18 °C ca.5b5h

Varighed ved taendt SuperFrost|ca. 3 h

Belysning

Energieffektivitetsklasse! Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder | LED

1 Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energief-
fektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er

angivet.

Til apparater med WLAN-forbindelse:*

Frekvensoplysning*

Frekvensband 2,4 GHz

Maksimalt <100 mW

udstralet effekt

Radioanordningens |Integrering i det lokale WLAN-
anvendelsesformal | netvaerk til datakommunikation

* alt efter model og udstyr
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Kundeservice

9.2 DI’IftSlee Lyd Mulig arsag Stajtype
Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen. Raslen eller | Ventiler eller | Normal tilko-
- Ved lav keleeffekt arbejder skabet energibesparende, |summen klapper er aktive. |blingslyd
men lengere. Lyden er svagere. . . .
- Ved kraftigere koleeffekt koles fadevarerne hurtigere. | @t banken, | Ventilen er aktiv. | Normal driftslyd
Lyden er hgjere. summen eller
snurren
Eksempel:
aktiverede funktioner (se 6.3 Funktioner) Lyd Mulig &rsag | Stajtype Afhjaelpning
ventila’Foren korer . Vibration Uegnet Fejllyd Juster
der er lige lagt nye fgdevarer i opstilling skabet med
hgj omgivelsestemperatur justerings-
deren har veeret dbnet i lang tid fedderne.
— - Klapren Udstyr, Fejllyd Fastger
Lyd Mulig arsag Staejtype genstande udstyrsdele.
Klukken og rislen |Der leber kale- | Normal driftslyd inde i skabet Serg for, at
middel i keglekreds- der er
lgbet. afstand
ll
Hveesen og | Kelemiddel Normal driftslyd ;neensig]ndene
hvislen sprojtes ind i kole- i
kredslabet. . .
Brummen Skabet kgler. | Normal driftslyd 9.3 Teknisk ijl
Lydstyrken Dit skab er konstrueret og fremstillet saledes, at funktions-
afhaenger af kole- sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle
effekten. opstd en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en
Slubrelyde* Skabet bnes | Normal driftslyd* betjeningsfejl. | soé tilfeelde skal du selv betale udgifterne til
og lukkes med afhjeelpning, ogsa selv om garantien gaelder.
demper* Falgende fejl kan du selv afhjeelpe.
Snurrende og | Ventilatoren karer. | Normal driftslyd :
susende lyde 9.3.1 Skabets funktion
Klik Komponenter slas | Normal tilko-
til og fra. blingslyd
Fejl ﬂrsag Afhjzelpning

Skabet korer ikke.

— Der er ikke teendt for skabet.

P» Teend for skabet.

— Stremstikket er ikke sat rigtigt i
stikddsen.

» Kontroller stramstikket.

— Sikringen i stikddsen er ikke i

orden.

» Kontroller sikringen.

— Strgmsvigt

» Hold skabet lukket.

» Beskyt levnedsmidler: Anbring keleelementer oven pé
fgdevarerne eller benyt en anden fryser, hvis strems-
vigtet varer laengere.

» Genindfrys ikke opteede fadevarer.

— Skabets stik sidder ikke rigtigt i
skabet.

P Kontroller skabets stik.

Temperaturen er
ikke tilstraekkelig
lav.

— Skabets dar er ikke lukket rigtigt.

P Luk skabsdaren.

— Ventilationen er ikke tilstreekkelig.

» Friger ventilationsgitteret, og rengar det.

— Den omgivende temperatur er for
hgj.

» Problemlasning: (se 1.4 Skabets anvendelsesomrade) .

— Skabsdgren er blevet dbnet for tit
eller for lenge.

» Afvent, om den kreevede temperatur genoprettes auto-
matisk. Henvend dig til vores kundeservice, hvis dette
ikke er tilfeeldet. (se 9.4 Kundeservice) .

— Der er anbragt en for stor mangde
friske fodevarer uden SuperFrost.

» Problemlgsning: (se SuperFrost)

— Temperaturen er indstillet forkert.

P Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
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Skabet er varmt pa

Fejl Arsag Afhjeelpning
— Skabet star for tset pad en varme- | P Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
kilde (komfur, radiator osv.).
Statusindikatoren | — Statusindikatoren er slukket. P Sla statusdisplayet til (se Statuslys (statusvisning)*) .
lyser ikke.* — Daoren er dbnet. » Luk deren.
— Der er slukket for skabet. » Teend for skabet.
— LED er defekt. » Kontakt kundeservice (se 8 Service) .
Dorens teetning er | — Dorteetningen kan udskiftes. Den | Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .
defekt, eller den kan udskiftes uden brug af yderli-
skal udskiftes af gere veerkto.
anden arsag.
Der er is i skabet, | — Dorens teetning kan veere gledet ud | B> Kontroller, at derens teetning sidder korrekt i rillen.
eller der dannes af rillen.
kondensvand.
— Varmen fra kolekredslgbet | > Det er normalt.

ydersiden*. anvendes til at forhindre konden-
svand.
9.3.2 Udstyr
Fejl z\rsag Afhjzelpning

— Skabet og dermed IceMaker er ikke

Det er ikke muligt >
tilsluttet.

at sla IceMaker til.*

» Tilslut skabet (se monteringsvejledningen).

IceMaker produ- IceMaker er ikke teendt.

» Aktiver IceMaker.

cerer ikke ister-

Den indvendige

: . — IceMaker-skuffen er ikke lukket|P Skub skuffen rigtigtind.
ninger. rigtigt.
— Der er ikke &bnet for vandtilslut- [P Abn vandtilslutningen*
ningen.
— Der er ikke taendt for skabet. » Teend for skabet.

belysning lyser

! Doren har veeret dben i mere end
ikke.

15 min.

Den indvendige belysning slar automatisk fra efter
ca. 15 min., nar dgren er aben.

LED-belysningen er defekt, eller

afdaekningen er beskadiget.

Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .

9.4 Kundeservice

Prov ferst, om du selv kan afhjaelpe fejlen (se 9 Kundeser-
vice) . Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjzelpe
fejlen.

Adressen finder du i den vedlagte brochure ,Liebherr-
service“.

A ADVARSEL

Ukorrekt reparation!

Kvaestelser.

» Reparationer og indgreb pa apparatet og pd stremled-
ningen, som ikke er udtrykkeligt naevnte (se 8 Service) ,
ma kun gennemfgres af kundeservice.

P Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, ma den kun
udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller
en tilsvarende kvalificeret person.

» Ved apparater med IEC-stik m& kunden foretage udskift-
ningen.

9.4.1 Kontakt kundeservice

Serg for at have fglgende oplysninger om skabet ved
handen:

QO Skabets betegnelse (model og indeks)

Q Service-nr. (Service)

Q Serienummer (S-Nr.)

» Hent oplysninger om skabet via displayet (se Info) .

-eller-

P Find oplysninger om skabet pa typeskiltet (se 9.5 Type-
skilt) .

P Noter oplysningerne om skabet.

P Orienter kundeservice: Oplys om fejl og giv oplysninger
om skabet.

D> Dette muligger en hurtig og malrettet service.

P Folg de videre anvisninger fra kundeservice.

9.5 Typeskilt
Typeskiltet er placeret indvendigt i skabet bag skufferne.

* alt efter model og udstyr
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Sat ud af drift

ui Index 11/ 1NN K
Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN
=

Fig. 63
(1) Skabsbetegnelse
(2) Service-nr.
» Aflaes oplysningerne pa typeskiltet.

(3) Serienummer

10 Sat ud af drift

» Tom skabet.

» Deaktiver IceMaker *

» Sluk for skabet .

» Tag netstikket ud.

» Fjern netstikket, hvis det er ngdvendigt: Tag det ud, og
drej det samtidigt fra venstre mod hgjre.

» Lag en handkleede foran apparatet for at opsamle even-
tuelle vanddréber, der lgber ud.

» Renggr skabet (se 8.3 Rengering af skabet) .

» Lad daren vaere aben, s& der ikke kan opsta darlig lugt.

11 Bortskaffelse

11.1 Forberedelse af apparatet til bort-
skaffelse

€

Li-lon

Liebherr anvender batterier i egne apparater.
| EU forpligter lovgivningen af miljgmaessige
arsager slutbrugeren til at tage disse batterier
ud af de gamle apparater fgr bortskaffelsen.
Hvis dit apparat indeholder batterier, er der
anbragt en tilhgrende henvisning pé apparatet.

| tilfaelde af, at du selv kan tage peaererne ud og
uden at gdelsegge dem, skal de ogsa tages ud
for bortskaffelsen.

Paerer

P Tag apparatet ud af drift.

» Apparat med batterier: tag batterierne ud. Beskrivelse, se
kapitlet Vedligeholdelse.

» Safremt muligt: afmontér pesererne uden at sdelsegge
dem.

11.2 Miljevenlig bortskaffelse af appa-
ratet

Apparatet indeholder stadig
a&dle materialer og ma ikke bort-
skaffes sammen med det usor-
terede affald.

Bortskaf batterierne separat
fra det gamle apparat. | den
forbindelse kan batterierne afle-
veres gratis i handlen samt pa
genbrugspladser.

&

Li-lon

Li-lon

Afmonterede paerer skal bort-
skaffes via de pagaldende
indsamlingssystemer.

Pzerer

Du kan bortskaffe apparatet
gratis pad genbrugspladser i
containere i klasse 1. Ved kagb
af et nyt kele- og fryseapparat
og et salgsareal > 400 m?
tager handlen det gamle apparat
gratis tilbage.

For Tyskland:

A ADVARSEL

Udlgbende kalemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kglemiddel er miljgvenligt, men brand-

bart. Den anvendte olie er ogsd brandbar. Udlgbet kole-

middel og olie kan antandes ved en tilpas hgj koncentration

og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

P Kolemiddelkredslgbets og kompressorens rgrledninger
m4 ikke beskadiges.

P Transportér apparat veek uden at beskadige det.
» Batterier, paerer og apparatet skal bortskaffes iht. de
ovenfor naevnte krav.
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* alt efter model og udstyr
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