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Vyrobce trvale pracuje na dal§im vyvoji vSech typl
a modeld. Méjte proto laskavé pochopeni pro to, ze si
musime vyhradit prdvo na zmény tvaru, vybaveni a tech-

Vysvétleni

Kompletni navod na internetu

Podrobny navod najdete na internetu prostred-
nictvim QR kodu na predni strané navodu,
nebo prostrednictvim zadani servisniho Cisla
na home.liebherr.com/fridge-manuals.

Servisni ¢islo najdete na typovém Stitku:

RELRNEN Index NHN/NNN
[Service-Nr./No.Service: 1IINRRE-NI

Fig. Zobrazeni pfikladu

Kontrola pfristroje

Zkontrolujte vSechny Casti, zda nejsou po
prepravé poskozené. V pripadé reklamaci se
obratte na prodejce nebo zdkaznicky servis.

Odchylky

Tento navod je urCen pro vice modeld, takze
jsou mozné odchylky. Casti navodu, které se
tykaji pouze nékterych pfistrojl, jsou oznaceny
hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé cinnosti a vysledky
téchto Cinnosti

Pokyny pro jednotlivé Cinnosti jsou oznaceny
| 2

Vysledky téchto ¢innosti jsou oznaceny D.

il RG

Videa
Videa tykajici se pfistroji jsou k dispozici na
kanalu YouTube Liebherr-Hausgerate.

1 VSeobecné bezpecnostni pokyny

Tento navod k montazi peclivé uchovejte,
abyste do néj mohli kdykoliv nahlédnout.
Pokud predate pfistroj dalSimu vlastni-
kovi, pak mu jej predejte vCetné navodu
k montazi.

Pro radné a bezpecné pouziti pristroje si
tento navod k montazi peclivé prectéte
pred jeho instalaci a pouzitim. Vzdy
dodrzujte pokyny, bezpecnostni pokyny
a vystrazné pokyny, které jsou v ném
uvedeny. Jsou dulezité, abyste mohli zafi-
zeni bezpecné a bezchybné instalovat
a provozovat.

Nejprve si prectéte obecné bezpecnostni
pokyny v navodu k pouziti, ktery patfi
k tomuto navodu k montazi, v kapitole
"VSeobecné bezpecnostni pokyny" a postu-
pujte podle nich. Pokud navod k pouziti jiz
nemUzete nalézt, mizZete si navod k pouziti
stahnout z internetu po zadani servisniho
Cisla na strance home.liebherr.com/fridge-

nické ¢ésti.

Symbol Vysvétleni
Precteni navodu
Abyste se seznamili se v§emi vyhodami nového
spotrebice, prectéte si prosim pozorné pokyny
v tomto navodu k obsluze.

2

* podle modelu a vybaveni



Podminky instalace

manuals. Servisni Cislo najdete na typovém

RENNNNN Index NHN/NEN
Service-Nr./No.Service: IRIREEE-11

Stitku:
- Behem instalace pristroje dodrzujte
vystrazné pokyny a dalSi specifickeé

pokyny uvedené v ostatnich kapitolach:

A

NEBEZPECI |oznacduje bezprostiedné nebez-
pecnou situaci, kterd mize mit za
nasledek umrti nebo vazné télesna

zranéni, pokud se ji nezamezi.

VYSTRAHA |oznaduje nebezpednou situaci,
kterd mize mit za néasledek umrti
nebo vazné télesné zranéni, pokud

se ji nezamezi.

A

UPOZOR-

POZ oznaCuje nebezpeCnou situaci,
NENI

kterd miZe mit za nasledek lehka
nebo stfedni télesnd zranéni,
pokud se ji nezamezi.

A

POZOR oznaCuje nebezpecnou situaci,
kterd mdze mit za nasledek vécné

Skody, pokud se ji nezamezi.

Poznadmka |oznacuje uzite¢né pokyny a tipy.

2 Podminky instalace

A VYSTRAHA

Nebezpeci poZzaru pfi vihkosti!

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo pfivodni elektricky

kabel zvlhnou, mize dojit ke zkratu.

P Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
Pristroj neprovozujte venku, ani ve vlhkych prostorach ¢i
v mistech se stfikajici vodou.

2.1.1 Podlaha v mistnosti

- Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a rovna.

- Pokud spotfebi¢ montujete do kuchyrnského nébytku
umisténé na nerovné podlaze: Vyrovnejte kuchynsky
nabytek.

2.1.2 Umisténi v mistnosti

- Spotfebi¢ neinstalujte v misté s pfimymi slunecnimi
paprsky, vedle sporadk(, topeni ¢i podobnych tepelnych
zdrojd.

- Spotfebic instalujte pouze do stabilniho ndbytku.

Poznamka
Sadu pro omezeni Ghlu otevieni dvifek na 90° lze u pfistroju
s tlumi¢em zavirdni objednat v zakaznickém servisu*

2.2 Instalace vice pfistroju

POZOR

Nebezpeci poskozeni vlivem kondenzatu!

P Zafizeni neinstalujte v bezprostfedni blizkosti jiného chla-
diciho nebo mraziciho zafizeni.

POZOR

Nebezpeci poskozeni vlivem kondenzatu!

» Spotrebi¢ neinstalujte pfimo nad jinym chladicim nebo
mrazicim pFistrojem.

Pfistroje jsou vyvinuty pro rlzné druhy instalace. Pfistroje
kombinujte vyhradné v pfipadé, Ze jsou k tomuto Ucelu
vyvinuty. Nasledujici tabulka ukazuje mozny druh instalace
podle jednotlivych modeld:

Druh instalace | Model

samostatné VSechny modely

vedle sebe | Modely, jejichz modelové oznaceni zacina
.Side-by-Side" | na S....

(SBS)

Nad sebou Modely do maximalni vysky vyklenku

880 mm a s vyhfivanou vrchni sténou
mohou byt nainstalovany ,nad sebou*.

Pouziti v souladu s uréenim Horni  pfistroj: do maximalni  vySky
- Pfistroj instalujte a pouZivejte vyhradn& v uzavienych vyklenku 140 mm
mistnostech.
- Pfistroj provozujte pouze v zabudovaném stavu.
2.1 Mistnost
A VYSTRAHA
Unikajici chladivo a olej!
Pozar. Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsa-
Zzeny olej je rovnéz horlavy. Unikajici chladivo a olej se
mohou pfi pfislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se Fjg. 1
externim tepelnym zdrojem vznitit. . e ) ,
» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor. Kazdy pfistroj vestavte do samostatného vyklenku.
- KdyZ se pfistroj instaluje ve velmi vlihkém prostfedi, mlze
se na vnéjsi strané pfistroje tvofit kondenzat.
Je tfeba dbét na spravny pfivod vzduchu a vétrani v misté
instalace.
- Cim vice chladiva je v pfistroji, tim vétsi musi byt prostor,
ve kterém je pfistroj umistén. V priliS malych prostorach
mdze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé smési plynu
a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor pro instalaci
velky minimalné 1 m3 . Udaje o obsazeném chladivu jsou
uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim prostoru pfistroje.
* podle modelu a vybaveni 3



Rozmeéry spotrebice

2.3 Elektrické pripojeni

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravné instalace!

Pokud se sitovy kabel nebo zastréka dotkne zadni strany

pfistroje, mize dojit vlivem vibraci pfistroje k poskozeni sito-

vého kabelu nebo zastrcky a ke zkratu.

P Ujistéte se pfi nastavovani pfistroje, ze pod nim neni
zaseknuty Zadny sitovy kabel.

» Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastrcky nebo
sitovych kabeld.

» Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
74dné pristroje.

P Vicendsobné zasuvky nebo rozvodné listy a dalsi elek-
tronické pfistroje (jako napf. halogenové transformatory)
neumistujte a neprovozujte na zadni strané pfistroju.

3 Rozmeéry spotrebice
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Fig. 2
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Fig. 3

A (mm)

B (mm)

C (mm)

IFN 35..

IR.. 39..
SIBai 39..
SIBa20i 39..
S/IF/N.. 39..

A (mB (M[C (mMmD (mE (m
m) m) m) m) m)

ICB..51..2 549

IC..b1..3 695
S/ICN..51..3
ICBN.. b1..3

ICBN..51..3 b9 b46 1770 15
IC/B/N/bsci 51..

IKG 51ve03 / IKGN
51vc03 /  IKGN
51ve03 / IKGBN
51vd23i

IR.. 40..
IRB.. 40..

IR.. 41..
IRB.. 41..
IRBbsbi 41..
SIFN.. 41..

IR.. 45..
IRB.. 45..
IRBbsbi 45..
SIFN.. 45..

IRB.. 48..

IR.. B1..

IRD.. 51..
IRB.. 51..
IRBbsci 51..
IRBP.. 51..
IRBPbsci 51..
SIFN.. 51..
SIFN.. 51..

IK 51ve00 / IK
51ve0l / IKB
51vVe50i / IKB
51vchli

559

546

712

872

1022

1213

1395

1572

1770

* podle modelu a vybaveni




Rozméry vyklenku

4 Rozmery vyklenku

4.1 Vnitrni rozmery

J
—
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Fig. 4 (K): max. 2100 mm

U spotiebicl s pevnym pfipojenim vody dodrzujte nasledu-
jici informace:

- Pfipojeni vody (viz 7 Pfipojeni vody*)

- Pfipojeni spotfebice k pfivodu vody (viz 15 Pfipojeni
spotrebice k pfivodu vody*)

IFN..(J) 35..

F(mm) |714az730

G (mm) |560 az 570

H (mm) |min. 550, doporucuje se 560
J(mm) |min.500

L(mm) |max.19

IFN..(1) 39.. / IR..(i) 39.. / SIBa20i 3905 / SIFN..i 39..
F (mm) |874 az 890

G (mm) |560 az 570

H (mm) | min. 550, doporucuje se 560
J (mm) |min. 500

L (mm) |max.19

[R(B)..(1) 40..

F (mm) |1024 a7 1040

G (mm) |560 az 570

H (mm) | min. 550, doporucuje se 560
J(mm) |min.500

L(mm) |max.19

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..

F(mm) |1216a71236

G (mm) | 560 az 570

H (mm) | min. 550, doporucuje se 560
J (mm) | min.500

L(mm) |max.19

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..
F(mm) |1397 az 1413

G (mm) |560 az 570

H (mm) | min. 550, doporucuje se 560
J (mm) | min.500

L (mm) |max.19

IRB..i 48..

F(mm) |1574 az 1590

G (mm) |560 az570

H (mm) | min. 550, doporucuje se 560
J (mm) | min.500

L (mm) |max.19

IC(B)(N)..(i]) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 /
IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 /
IR(B)(P)..(] 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 /
IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i /
IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve0l / SICN..i 51.. /
SIFN..(I) 51.. / SIFNbsdi 51..

F(mm) |1772 az1788

G (mm) |560 az 570

H (mm) | min. 550, doporucuje se 560
J (mm) | min.500

L (mm) |max.19

Deklarovand spotfeba energie byla zmérena pfi hloubce

kuchynského nabytku 560 mm . Spotfebi¢ je plné funkéni

pfi hloubce kuchynského nabytku 550 mm , ma ale nepatrné

vys$Si spotfebu energie.

P Zkontrolujte tloustku stény sousednich skfinék: Musi byt
min. 16 mm .

P Spotfebi¢ instalujte pouze do pevného, stabilniho
kuchynského nabytku. Nabytek zajistéte proti prevraceni.

P Kuchynsky nabytek vyrovnejte pomoci vodovahy a monta-
Zniho Uhloméru a v pfipadé potfeby vyrovnejte podloz-
kami.

P> Ujistéte se, Ze podlaha a bocni stény nébytku jsou
vzajemné v pravém Ghlu.

5 Pozadavky na vétrani

POZOR

Zakryté ventilacni otvory!

Poskozeni. Pfistroj se mize pfehfivat, coz mlze snizit zivot-

nost rdznych ¢asti pfistroje a vést k funkénim omezenim.

P Je tfeba stédle dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani.

P Vzdy udrzujte volné ventilacni otvory nebo mfizky v krytu
pfistroje a v kuchynském nabytku (vestavny pfistroj).

P Vétraci Stérbiny nikdy nezakryvejte.

* podle modelu a vybaveni



Hmotnosti el nabytku

Bezpodminecné zachovejte vétraci profily:

- Hloubka vétraci Sachty na zadni sténé ndbytku musi byt
minimalné 38 mm.

- Pro vétraci a odvzduSnovaci profily je v podstavci i v horni
¢4sti kuchynské linky zapotfebi min. 200 cm?

-V z4asadé plati: Cim vétsi je ventilaéni prifez, tim Uspor-
néji pfistroj funguje.

Pro provoz pfistroje je zapotfebi dostatecny pfivod a odvod

vzduchu. Vétraci mfizky namontované z vyroby zajistuji

Géinny vétraci prifez na pfistroji 200 cm2 Pokud vétraci

mrizku nahradite krytkou, musi mit nejméné stejny nebo

vétsi vétraci prirez jako vétraci mfizky vyrobce.

6 Hmotnosti cel nabytku

6.1 Hmotnost

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku pfili§ tézkych nabytkovych

dvirek!

Pokud jsou dvirka skfingk prilis tézka, nelze vyloucit posko-

zeni zavésu, a z toho vznikajici funkéni poruchy.

» Pred montazi nabytkovych dvifek se ujistéte, Zze nebude
prekroCena pripustna hmotnost nabytkovych dvirek.

Vyska vyklenku (mm)* | Maximalni hmotnost nabytkovych
dvifek (kg)*
720 16
880 16
1020 13
1220 19
1400 21
1580 22
1780 26
jednodverové chladnicky a mrazdky
VysSka Maximalni hmotnost nabytkovych dvirek
vyklenku (kg)*
(g E)vifka chladnicky | Dvirka mraznicky*
1780 18 12
Kombinace

7 Pripojeni vody*

Pokud je va$ stroj vybaven pevnou pfipojkou vody, je
prislusna hadice soucasti pristroje.

7.1 Rozmeéry pro pripojeni vody
M

| B

a

Fig. 5
(a) Maximalni dostupna
délka hadice*

(c) Vzdalenost elektromag-
netického ventilu od

podlahy*
(b) Maximalni dostupnd (M) Elektromagneticky
délka hadice* ventil*
M

B

Fig. 6
(a) Maximalni dostupna
délka hadice*

(c) vzdalenost elektromag-
netického ventilu od

podlahy*
(b) Maximalni dostupna (M) Elektromagneticky
délka hadice* ventil*
a b c
~1200 mm |~ 1200 mm | ~ 55 mm

7.2 Tlak vody

Pfipojné vedeni vody a vstupni elektromagneticky ventil
spotfebice jsou vhodné na tlak vody az do 1 MPa (10 bar).
Abyste zajistili spravnou funkci spotiebice (prltok, velikost
kostek ledu, hlu€nost), udrzujte nasledujici tlak vody:

Tlak vody:
bar MPa
15az 6,2 0,15 a7 0,62

Tlak vody pfi pouziti vodniho filtru:*

Poznamka
Jako pfislugenstvi miZete zakoupit hadici v jiné délce.

bar* MPa*

2,84az6,2 0,28 az 0,62

Pfehled  rozmérd
pfipojeni vody:

(viz 7.1 Rozméry pro pfipojeni
vody)

(viz 7.2 Tlak vody)

(viz 15 Pfipojeni
k pfivodu vody*)

pro

PoZadavky na tlak vody:

Vytvoreni pfipojeni vody: spotrebice

Kdyz je tlak vysSinez 6,2 bar:

P Predradte reduktor tlaku.

P> Vytvofte pfipojeni vody. (viz 15 Pfipojeni spotfebice
k pfivodu vody*)

8 Preprava spotrebice

Dodrzujte pfi prepravé spotrebice:
P Spotfebic prepravujte ve stojaté poloze.
» Spotrebic prepravujte pomoci dvou osob.

Pfi prvnim uvadéni do provozu:
» Spotrebic prepravujte zabaleny.

* podle modelu a vybaveni



Vybaleni pristroje

Pfi prepravé spotiebiCe po prvnim uvedeni do provozu
(napf. pfi stéhovani nebo ¢isténi):

» Vyprazdnéte spotrebic.

P Zajistéte dvere proti nechténému otevreni.

9 Vybaleni pristroje

Pri poSkozeni pfistroje ihned - jeSté pred pfipojenim - infor-

mujte dodavatele.

» Zkontrolujte pfistroj a obal, zda nejsou po prepravé
poskozené. Pokud se domnivate, Ze dosSlo k poskozeni,
obratte se neprodlené na dodavatele.

» Odstrante vSechny materidly ze zadni strany nebo
z bocnich stén spotfebiCe, které mohou branit spravné
instalaci a ventilaci.

» Odstrante z pfistroje vSechny ochranné félie. Nepouzi-
vejte pfi tom zadné SpiCaté nebo ostré predméty!

10 Instalace pristroje

A UPOZORNENI

Nebezpeci zranéni tézkym spotfebicem!
» Spotrfebi¢ musi na misto instalace prepravovat dvé osoby.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a poskozeni v ddsledku nestabilniho
pfistroje!

Pfistroj se mize prevrhnout.

» Pfipevnéte pfistroj podle pokyn(.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru a poskozeni!
» Na pristroj nepokladejte pfistroje produkujici teplo, napf.
mikrovlnou troubu, opékac¢ topinek apod.!

Zabudovanim pfistroje do kuchynské linky pokud moZzno
povérte odbornika.

Pristroj neinstalujte bez pomoci.

10.1 Po instalaci
» Odstrante vSechny prepravni pojistky.

Fig.7*

P Stahnéte prepravni pojistku
ze dvifek spotrebice.

I

P Pristroj ogistéte (viz ndvod k pouziti, Cisténi pfistroje).

11 Likvidace obalu

>

VYSTRAHA
Nebezpeci uduseni balicim materidlem a folii!
» Nenechte déti, aby si hraly s balicim materidlem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:

VInita lepenka/lepenka

Dily z napénéného polystyrénu

Folie a sacky z polyetylénu

Stahovaci pasky z polypropylénu

pribity dfevény rdm s podlozkou z polyetylenu*

» Balici material dopravte na oficidlni shérné misto.

12 Vysvétleni dalSich symbolii

Pfi tomto kroku manipulace hrozi
nebezpedi zranéni! Dodrzujte bezpec-
nostni pokyny!

Navod je uren pro vice modeld.
Tento krok  provadéjte  pouze
v pfipadé, Ze se vztahuje na Vas
pristroj.

.

PovS§imnéte si pro montaz podrob-
ného popisu v textové ¢asti navodu.

Odstavec je platny bud pro jednod-
vitkovy pfistroj nebo dvoudvirkovy
pristroj.

Vyberte si z alternativ: Pfistroj
s dvefnim dorazem vpravo nebo
pfistroj s dvefnim dorazem vlevo.

Krok montdze potfebny u IceMaker
anebo InfinitySpring.

Srouby pouze povolte nebo lehce
utdhnéte.

Srouby utahnéte.

* podle modelu a vybaveni



Dvirka mraziciho oddilu *****

Ovérte, zda je nasledujici pracovni
krok potfebny pro vas model.

Zlikvidujte odborné jiz nepotfebné
dily.

|

Ovérte sprdvnou montdz / spravné
usazeni pouzitych soucasti.

-

Pfemérte zadany rozmeér a v pfipadé
potreby provedte korekci.

Nastroj pro montaz: Skladaci metr

&

TORX® 20

T

Nastroj pro montdz: Akumulatorovy
Sroubovéak a nastavec

AN

Nastroj pro montaz: Vodovaha

Nastroj pro montdz: Vidlicovy kli¢
velikosti 7a 10

Pro tento pracovni krok jsou potfebné
dvé osoby.

— Y

Pracovni krok se provadi na ozna-
c¢eném misté.

Pomdcka pro montaz: Provazek

Pom(icka pro montaZ: Uhlova mira

Pomticka pro montaz: Sroubovak

< Dlsl==

Pomdicka pro montaz: Nizky

Pomdcka pro montaz: Znackovag,

mazatelny

Prislusenstvi: Vyjméte soucasti

13 Dvirka mraziciho oddilu *****

Dvirka mraziciho oddilu **** mQzete pfi vyméné dvefniho
dorazu presadit pomoci jednoduchého Ukonu. Pokud lze
dvefe chladniCky otevfit na vice nez 115° (1), mlzete mrazici
oddil otevfit i bez vymény dverniho dorazu. Pokud je uhel
otevreni (2) dvefi pfistroje mensi, je tfeba zménit polohu

dverniho dorazu.

v
S 7
7 75 78%

Fig. 8

13.1 Presazeni dverniho dorazu

Posuvnik pro presazeni dvefniho dorazu se nachazi ve
spodni ¢asti zadni strany dvifek mraziciho oddilu ****

|

Fig. 9

P Zavrete dvitka mraziciho oddilu **** (1).

» Uchopte zdola dvirka mraziciho oddilu ****,

» Posurite posuvnik (2) bud doprava nebo doleva.

14 Zmeéna strany otvirani dveri

Nastroj

TORX® 20

(o]

* podle modelu a vybaveni



Zmeéna strany otvirani dveri

POZOR

Dily vedouci proud!

Poskozeni elektrickych soucasti.

» Pfed zménou strany otvirani dvefi vytadhnéte sitovou

zastréku.

T |®
[ o/ ] TORX® 20

Fig. 11°*
P Demontdz tlumie zavirdni: Stdhnéte tlumi¢ zavirani
z kulového cepu (1), odSroubujte drzak (2). Odmontujte

kulovy ¢ep $roubovakem (3)*

Fig. 12
» Kryty sejméte.

Fig. 13
» Srouby na vSech zavésech pouze povolte, nevysroubuijte.

Fig. 14
» Demontdz dvifek: Dvitka posunte dopredu, poté smérem

ven, vyvéste je a postavte stranou.

" ®
TORX® 20

Fig. 15
» OdsSroubujte vSechny zavésy a poloZte je spolu se Srouby

stranou.

Fig. 16
P Uvolnéte Uhelnik nahofe a dole ze dvefi a pfesadte jej.
Uhelnik se musi pro pfiSroubovani zavésu presadit.

* podle modelu a vybaveni



Pripojeni spotrebice k privodu vody*

» Presadte Srouby pro pfipevnéni zavésd. Po presazeni
pevné nepfiSroubovavejte, zavésy se museji zavésit
pozdéji.

1P

Fig. 18

Fig. 19
» Presadte vSechny zavésy otocené o 180° na opacnou
stranu a pevné pfiSroubujte.

Fig. 20
» Opétnd montdz dvifek: Zavéste dvirka se zavésy a dotdh-
néte Srouby.

P Opétovnd montaz tlumice zavirdni: Nasroubujte kulovy
Cep (1), prisSroubujte drzak (2) a zavéste do kulového Cepu
tlumic zavirani*

» Zkontrolujte vSechny Srouby a pfip. je dotahnéte.

Fig. 22
» Namontujte znovu kryt dole a uprostied. Zbyvajici kryty
znovu namontujte teprve po montazi do ndbytku.

15 Pripojeni spotrebice k privodu
vody*

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

O Rozméry pro pfipojeni na vodovod jsou zndmé a dodrzi se.
(viz 7.1 Rozméry pro pfipojeni vody)

Q4 Je dodrZen tlak vody. (viz 7.1 Rozméry pro pfipojeni vody)

O Voda se do pfistroje pfivadi z rozvodu studené vody, ktery
je dimenzovan na provozni tlak a je pfipojeny na zasobo-
vani pitnou vodou.

Q4 VSechny pfistroje a zafizeni, které se pouzivaji pro pfivod
vody, vyhovuji platnym pfedpisdim pfislusné zemé.

O Zadni strana pfistroje je pristupna, abyste pfistroj mohli
pfipojit k zdsobovani pitnou vodou.

O Pouzije se priloZzend hadice. Staré hadice se zlikviduji.

4 V pripojovaci armature hadice je sitko a tésnéni.

Q Mezi hadicovym vedenim a domovni pfipojkou vody je
kohoutek, kterym mulzete v pfipadé potieby prerusit
pfivod vody.

O Vodovodni kohoutek se nachazi mimo zadni ¢ast spotre-
bice a je snadno pfistupny. Diky tomu mUzete spotiebic
zasunout co nejhloubéji do vyklenku nabytku a v pfipadé
potreby rychle zavfit kohoutek.

A VYSTRAHA

Nebezpedi trazu elektrickym proudem kvali vodé!

P Pred pripojenim k vedeni vody: Pfistroj odpojte od sitové
zasuvky.

» Pred pfipojenim k pfivodnimu vedeni vody: Uzavfete
pfivod vody.

P Zajistéte, aby pfistroj pfipojoval k pfivodu pitné vody
pouze kvalifikovany odborny personal.

A VYSTRAHA

Nebezpedi otravy znecisténou vodou!
» Napojte pouze na pfivod pitné vody.

* podle modelu a vybaveni



Montaz pristroje do vyklenku

15.1 Pripojeni hadice

DA

\l\llllllllllllll}})

I;

\1

N

Fig. 23
(1) Matice (4) Rovny konec hadice
(2) Zahnuty konec hadice (5) Vodovodni kohoutek
(3) Drzék (6) Elektromagneticky ventil:
Elektromagneticky ventil
je dole na zadni strané
pristroje. M4 pripojovaci
z4vit R3/4.
POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravné montaze!

» Hadici pfi montazi neposkodte ani neohybejte.

» Hadici pfi montazi do vyklenku nébytku neposkodte ani
neohybejte.

Pfipojeni hadice k pristroji:

» Zahnuty konec hadice Fig. 23 (2) umistéte vodorovné na
drzak Fig. 23 (3) a pfidrzte.

» Rukou na$roubujte matici Fig. 23 (1) na zavit, aZ doséh-
nete bezpeCného a pevného usazeni.

> Hadice je pfipojend k pfistroji.

Pfipojeni hadice k vodovodnimu kohoutku:

» Rovny konec hadice Fig. 23 (4) pripojte k vodovodnimu
kohoutku Fig. 23 (5).

D> Hadice je pfipojena k vodovodnimu kohoutku.

15.2 Kontrola vodniho systému

Pfed kompletni montazi spotfebie do vyklenku nabytku

doporucuje spolec¢nost Liebherr zkontrolovat tésnost

vodniho systému.

» Vlozte nadrzku na vodu InfinitySpring. (viz 18 Nadrzka na
vodu*) *

» Vlozte vodni filtr InfinitySpring. (viz 19 Vodni filtr*) *

» Pomalu otevrete vodovodni kohoutek.

» Zkontrolujte, zda jsou hadice, pfivod vody a pfipojky
tésné.

> Vodni systém je zkontrolovany z hlediska tésnosti.
D> Vodni systém je tésny: Spotiebi¢ mlzete kompletné nain-
stalovat do vyklenku nabytku.

Poznamka

InfinitySpring: Pfed prvnim pouzitim je nutné InfinitySpring
uvést do provozu. K tomu je treba odvzdusnit a vydcistit
vodni systém. (viz Quick Start Guide nebo Navod k pouziti)*

IceMaker: Pred prvnim pouzitim je nutné IceMaker vycistit.
(viz Quick Start Guide nebo Névod k pouziti)*

16 Montaz pristroje do vyklenku

TORX® 25

Fig. 24
Pfilozené montazni soucasti

* podle modelu a vybaveni
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Montaz pristroje do vyklenku

4x [ 8x* [ 12x*
T20 4x19

2x [ 4x* | 6x*

2X
T20 6x24 §

4x [8x*
T20 4x20

» Oddélte montadzni Ghelnik dna Fig. 27 () v perforaci.

POZOR
Spravna montazni hloubka pfistroje.
P Pouziti montazniho Uhelniku zajistuje spravnou montazni

Fig. 25

hloubku pfistroje.
IRRRI

4x15 T20

|

Fig. 28
» Montazni Ghelnik dna nasroubujte vpravo a vlevo na dno
vyklenku pro skfin tak, aby licoval s bo¢ni sténou.

12

* podle modelu a vybaveni



Montaz pristroje do vyklenku

Fig. 29

» Vyjmeéte sitovy kabel z pfilozeného baleni a zapojte jej na
zadni strané spotrebice.

» Sitové vedeni s pomoci kabelu poloZte k volné zasuvce.

i\{:.
& .
@_

» Pokud je tfeba, nainstalujte nyni pfipojku vody podle
pokyn( v ndvodu k obsluze*

Fig. 30 *

Fig. 31
» Vyrovnavaci clonu zastréte na horni strané pristroje.
Clona se da posunovat do obou stran.

@2/3 =

Fig. 32
» Pristroj zasunte ze 2/3 do vyklenku.

2x | BAT20
| 4x* § 3x13

i

T

o/ | TORX® 20

Fig. 33

» Namontujte upeviovaci Uhelnik. Pfipevnéte pfipeviovaci
Uhelnik na vySku madel nabytkovych dvifek. U velkych
dvefi pouzijte celkem Ctyfi upevhovaci Uhelniky.

P Kryty po montazi zaklapnéte na Uhelnik.

19 16
mm mm

Fig. 34
P Zkontrolujte tloustku stény bocni strany nébytku,zda je
silnd 16 mm nebo 19 mm.

Fig. 35

P 16 mm silné stény ndbytku: Nasadte distancéni vlozky na
vSechny zavésy.

» 19 mm silné stény nabytku: Nepotfebujete distancni
vlozku.

* podle modelu a vybaveni
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Montaz pristroje do vyklenku

» Sroubovakem uvolnéte kryt nahofe vlevo a sejméte.

Fig. 37

» Pfipeviiovaci Uhelnik volng nasroubujte. Uhelnikem by
mélo byt moZné snadno posunovat.

)

Fig. 39
P Pristroj zasunte Uplné do vyklenku. Sefizovaci nozky musi

sedét na obou stranach ve vybranich dorazového uhel-
niku.

Fig. 40

» Odeberte doraz montazniho Uhelniku dna. Doraz pohybo-
vanim uvolnéte a popf. odtrhnéte s pomoci klesti.

(

Fig. 41

P Zkontrolujte, zda pfistroj sedi dobfe ve vyklenku pro skfin.
Upevnovaci Uhelnik musi doléhat k boéni sténé vyklenku
pro skFin.

LJ

Fig. 42

Poznamka
V pfipadé 16 mm silnych bocénich stén néabytku
distancni dily na strané zavésu u vyklenku.

)

sedi

19
mm

Fig. 43
» 19 mm silné bocéni stény nabytku: Pfedni hrany zavésu
vyrovnejte s predni stranou bocéni stény nabytku.

Fig. 44

14
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Montaz pristroje do vyklenku

» V pripadé potfeby vyrovnejte naklon pfistroje sefizovacimi
nozkami.

e

TORX® 20

4x/8x*
T20 4x20

Fig. 45

P Pristroj nadroubujte na strané zavés.

Fig. 46

» Uhelnik posufte tak, aby licoval s bo&ni st&nou vyklenku

pro skfin.

» Pevné utdhnéte vSechny Srouby.

3iC

L

Fig. 47

P Nahofe na strané madla ulomte doraz od thelniku a zlik-

vidujte.

Fig. 48
» Nasadte kryty.

Fig. 49

P Posurite clonu tak, aby licovala se sténou vyklenku pro
skFin.

p—
P

=
e eakaih

Fig. 50

P> V piipadé potieby: Kedr zkratte ostrymi nlzkami na
potfebnou délku.

P Kedr nasadte pod horni kryt a pfitlacte. Kedr je magne-
ticky.

2s_o

*‘ | m — 2x 1x
.!1 B "
|

Fig. 51

Vyskové prestaveni se dodava sériové az od vysSky vyklenku
1400 mm. Pouzivd se k optimalizaci hlu¢nosti. Oba dily
vyskového prestaveni jsou soucasti pfislusenstvi.
Pristroj vzadu dole stabilizujte:
» Nasadte madlo na liStu vySkového prestaveni.
P Zasunte liStu do dna pfistroje.
» Madlo stadhnéte.
P Stejné postupujte i u druhé liSty.

* podle modelu a vybaveni
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Montaz pristroje do vyklenku

w| ]| §

Fig. 52

P Zavrete dvirka.

» Zkontrolujte pfednastaveni 8 mm od horni hrany dvefi
pristroje az k ulozeni pricniku.

18

nmPp

Fig. 53

» Montazni pomUcky vysuiite nahoru do vy$ky nabytkovych
dvifek. Spodni dorazova hrana montazni pomUcky = horni
hrana montovanych dvifek.

Fig. 54
» Povolte pojistné matice Fig. 54 (1).
P Sejméte upevnovaci pricnik Fig. 54 (2).

V18

Fig. 55
» Upevnovaci pficnik zavéste na vnitini stranu ndbytkovych
dvifek a vyrovnejte do stredu.

®

TORX® 20

Fig. 56

» V prfipadé dvifek z drevotfiskovych desek je montujte
minimalné 6 Srouby, v pfipadé kazetovych dvifek mini-
malné 4 Srouby.

18

Fig. 57
P Montazni pomdcky vytdhnéte a zasunte je obracené do
sousedniho upinaciho otvoru.

N

Fig. 58
P Na strané madla nasadte kryt na upevnovaci pficnik.

Fig. 59
» Zavéste ndbytkova dvirka a znovu lehce nasroubujte
pojistné matice na ustavovaci ¢epy.

16
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Montaz pristroje do vyklenku

vXx

7y

v
— Ax

Fig. 60
» Nabytkova dvifka vyrovnejte pomoci ustavovacich ¢epl
ve sméruXay.

(9} /
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Fig. 61
» Dotahnéte pojistné matice.
» Zkontrolujte vysku nastaveni.
o N} &
I I I \

\ AL
A
v
A

Fig. 62
Cela nabytku, kterd jsou silngjsi nez 19 mm:

» Dodrzujte rozméry, hmotnosti a pokyny v nasledujicich
kapitolach: (viz 6 Hmotnosti ¢el ndbytku) (viz 17 Cela
nabytku)

Fig. 63

Montaz upeviovaciho drzdku na nabytkova dvirka:

P Otevrete kryt.

Montdz upeviovaciho drzaku na nabytkova dvirka:

P Predni hranu upeviiovaciho Ghelniku vyrovnejte paralelné
s hranou nabytkovych dvifek a Uhelnik pevné pfiSrou-
bujte.

Montaz upeviovaciho drzadku na ndbytkova dvifka:

» Kryt vyklopte.

Fig. 64

Vyrovnani nabytkovych dvifek ve sméru Z:

P Povolte stavéci Sroub na upeviovacim pficniku a povolte
Sroub na upeviiovacim Uhelniku.

P Posurite dvifka.

|

M

o\|

Fig. 65

» Zkontrolujte vzdalenost
a korpusem nabytku.

P VSechny Srouby a dotadhnéte, pokud je tfeba.

mezi nabytkovymi  dvifky

Fig. 66
» Nasadte horni kryt.

* podle modelu a vybaveni
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Cela nabytku

ulll Tl A[~IEY —
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Fig. 67

» Kedr ustfihnéte podle délky.

» Vlozte kedr mezi ¢elni ndbytkova dvirka a dvere pfistroje.

Aby bylo zajisténo, ze je pfistroj spravné nainstalovany

a 7e nedochdzi k tvorbé namrazy, kondenzaci a porucham,

existuji nasledujici kritéria:

- Dvefe se musi spravné zavirat.

- Nabytkova dvirka nesmi pfiléhat na korpus nabytku.

- Tésnéni v hornim rohu na strané madla musi pevné
priléhat.

» Zkontrolujte instalaci do vyklenku podle vySe uvedenych
kritérii.

17 Cela nabytku

17.1 Rozméry

Podle varianty pfistroje potfebujete jedna nabytkova dvifka
nebo dvoje nabytkova dvirka. Velikost prislusnych nabytko-
vych dvifek zavisi na celkové velikosti vyklenku a tloustce
korpusu nabytku.

Poznamka

PovSimnéte si pfisludnych rozmérd pfistroje a vyklenku
a rovnéz montaznich nakresd . Montazni nakresy poskytu-
jeme v pfisluSném katalogu.

VSeobecna zadani:

- Respektujte doporuceni specifickd pro naSe pfistroje
ohledné velikosti a hmotnosti pro pevnou montaz dvifek
v nasich katalozich.

- Tloustka korpusu nébytku by méla byt minimalné 16 mm
a maximalné 19 mm.

- PovSimnéte si pro montdZz dvojich nabytkovych dvifek
polohy spary .

A |
EE )Y AN
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Fig. 68 Poloha spdry dvoudvirkové ¢elo ndbytku*

Vyska vyklenku 178-2 zasuvky*

Vyska pfistroje (A) (mm) 1770

Vzdalenost (B) (mm) 15

Poloha spéary (C) 549+15 (21 5/8 + 5/8)

(mm)

pevnd dvitka

VysSka vyklenku 178-3 zasuvky*

Vys$ka pfistroje (A) (mm) 1770

Vzdalenost (B) ( mm) 15

Poloha spary (C) pevna dvirka|695+15 (27 3/8 +5/8)

(mm)

Dalsi nabytkova dvirka nahore, dole nebo vedle:

- Svisly rozmér Stérbiny mezi ndbytkovymi dvirky musi Cinit
4 mm.

- Vodorovny rozmér Stérbiny mezi nabytkovymi dvirky musi
¢init 4 mm. Ovérte zde kolizni vlastnosti. (viz 17.3 Nasta-
veni rozméru Stérbiny bez kolize)

Hmotnost a zavésy:

- U tézkych Cel nabytku je namahani zavésu velmi velké.
Z4avés se mozna poskodi. Dodrzujte proto maximalni Gdaj
hmotnosti pro vas pfistroj v katalogu.

- PrekraCuje-li ¢elo ndbytku maximalné schvalenou hmot-
nost, miZe napravu zajistit pfistroj s technikou vleé¢nych
dvefi, protoze se hmotnost odleh¢i vice miskovymi zavésy
nabytku.

- Pouzivate-li dlouhd cela nabytku, kterd ¢ni daleko pres
pfistroje, doporucujeme dodatecny dvefni zavés (napfr.
Kamat), ktery nutné disponuje stejnym stfedem otaceni
jako zavés pevnych dvefi pouzity u vasSeho pfistroje.
Pouzitim dal$iho zavésu (Kamat) se hmotnost odleh¢i
pfes nékolik bodl. Pouziti vyfrézovaného vyrovnavaciho
kovani se doporucuje u vysokych c¢el nabytku, aby se
plsobilo proti zkfiveni (konvexnimu/konkavnimu).

18
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Nadrzka na vodu*

17.2 Montaz cela/cCel nabytku

Pfi montazi dodrzujte:

- Celo nabytku musi
k dvirkdim chladnicky.

- Sousedni ¢elo nabytku leZi na presné stejné Urovni.

- Celo sousedniho nabytku ma presné stejny polomér hran
jako Celo pfistroje.

- Celo nabytku je rovinné a bez pnuti.

- Celo nabytku ma minimalni nastaveni hloubky cca 2 mm
ke korpusu.

» Namontujte pfistroj do vyklenku. (viz 16 Montaz pfistroje
do vyklenku)

byt namontované symetricky

» Pfipevnéte Celo ndbytku na dvitka pfistroje.
(viz 16 Montaz pfistroje do vyklenku)
» Zkontrolujte  Celo nébytku z hlediska kolize.

(viz 17.3 Nastaveni rozméru $térbiny bez kolize)

17.3 Nastaveni rozméru Stérbiny bez
kolize

Po namontovani cela/Cel nabytku musite ovéfit, zda cela
nabytku nekoliduiji.

Fig. 69
(1) Tloustka cela (FD)
(2) Polomér hrany (R)

(3) Rozmér $térbiny (S)

Ovérte kolizni vlastnosti a prislusné upravte:

P Zjistéte tloustku cela a polomér hrany.

P Odectéte v tabulce Mezni rozsah rozméru Stérbiny.

P Porovnejte rozmér Stérbiny s hodnotami v tabulce.

P Provedte nékterou z nasledujicich akci podle vyhodnoce-
ného rozméru Stérbiny.

Rozmér Stérbiny | Popis

S > Grax Je-li rozmér Stérbiny vétsi nez obé mezni
hodnoty, nemusite provadét zadnou
korekci.

S < Gpin Lezi-li rozmér Stérbiny pod meznimi

hodnotami, musite zvétSit rozmér Stér-
biny. DalSi moznost nabizi zvétSeni polo-

méru hrany.
Gmins S = Gnax | Lezi-li rozmér S§térbiny mezi obéma
meznimi hodnotami, musite pracovat

presné. V takovych pfipadech muze
rychle dojit ke kolizi.

18 Nadrzka na vodu*

Nadrzka na vodu InfinitySpring se nachdzi v zavislosti
na pfistroji za nejspodngjsi zasuvkou v chladniCce nebo
oddilem BioFresh

18.1 Vlozeni nadrzky na vodu

c 90°

Fig. 71

» Vyjméte zdsuvku.

» NAadrzku na vodu vsadte a otocte doprava asi o0 90° aZ na
doraz.

P Zkontrolujte, jestli je nadrzka na vodu tésna a neprosa-
kuje voda.

P Vlozte zasuvku.

» Odvzdusnéni vodniho systému (viz ndvod k montéazi,
pfipojka vody)

Namisto vodniho filtru [ze vsadit pfidavnou nadrzku na vodu.
R (2) = 0 mm R=1,2mm R=2mm R =3 mm
Poznamka
FD(1) (mm)] Gmn Gmax | Gmn Gmax | Gmin Gmax | Gmin  Gmax ‘ - . e . P
6 03 [ 09 | o1 04 | 01 02 | 01 0.2 Nadrzka na vodu je k dostani jako nahradni dil.
19| 07 [ 24 [ 03 [ 19 | 023] 325] 01 [ 08
20 2 43 | 15 | 36 | 1 31 | 06 | 27 .o
2235 [ 63 [ 3 |56 |26 53 ]21 4 19 Vodni filtr*
24 55 | 83 | 5 78 | 45 | 74 | 4 6,9
26| 76 | 107 7 103] 66 | 99 | 62 | 94 Vodni filtr se nachazi v zavislosti na pfistroji za nejspodnéjsi

Fig. 70 Tabulka Mezni rozsah rozméru Stérbiny
Gpnin = dolni mezni rozsah rozméru Stérbiny v mm
Gmax = horni mezni rozsah rozméru $térbiny v mm

Poznamka
Pfi korekcich vzdy dbejte na to, aby bylo Celo ndbytku
pfizpisobené obecnému vzhledu Cela.

zasuvkou v chladni¢ce nebo oddilem BioFresh.

Zachycuje usazeniny ve vodé a snizuje chlérovou pachut.

Q Vodni filtr pfi uvedeném vykonu vyménte nejpozdéji
kazdych 6 mésicl, nebo pokud dojde ke znacnému
snizeni rychlosti pratoku.

@ Vodni filtr obsahuje aktivni uhli a mdze se likvidovat
s béznym domacim odpadem.

* podle modelu a vybaveni
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Poznamka
Filtr vody dostanete v obchodu Liebherr-Hausgerate na
adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

- Vybavovaci proud jistie je mezi 10 A a 16 A.
- Zasuvka je snadno pfistupna a neni umisténd za spotre-
bicem (viz 4 Rozméry vyklenku) .

19.1 Vlozeni vodniho filtru

Cf =<5

o=
=\

;

Fig. 72

» Vyjmeéte zasuvku.

» Vodni filtr vsad'te a otocte doprava asi 0 90° aZ na doraz.
» Zkontrolujte, jestli je filtr tésny a neprosakuje voda.

» Vlozte zasuvku.

A UPOZORNENI

Nové vodni filtry mohou obsahovat naplavené latky.
» 3 | vody zachytte pomoci InfinitySpring a zlikvidujte.

D> Vodni filtr je nyni pfipraven k pouZziti.

20 Pripojeni spotrebice k elektric-
kému napajeni

A VYSTRAHA

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem a zranéni v ddsledku

posSkozeni spotfebice nebo poskozeného privodniho kabelu!

OhroZeni zivota a feznd poranéni. Pokud doSlo béhem

prepravy k poskozeni spotrebiCe nebo pfivodniho kabelu,

mUzete byt usmrceni zasahem elektrickym proudem. Kromé

toho se mlzete pfivodit fezné poranéni o poskozené Casti

skfiné spotrebice.

» Po prepravé zkontrolujte spotiebi¢ a pfivodni kabel, zda
u nich nedoslo k poskozeni.

» Spotrfebi¢ za Zadnych okolnosti neuvadéjte do provozu,
pokud je spotfebi¢ nebo pfivodni kabel poskozen.

» Kontaktujte zakaznicky servis.

Spotrebi¢ pripojite k elektrické siti pomoci samostatné

dodavaného pfivodniho sitového kabelu. Pfivodni sitovy

kabel ma na jednom konci zasuvku chladiciho zafizeni a na

druhém konci sitovou zastrcku.

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

- Spotfebic¢ ani pfivodni sitovy kabel jsou neposkozené.

- Spotfebi¢ je predpisové vestavény. (viz 16 Montaz
pristroje do vyklenku)

- Pozadavky na elektrické
(viz 2.3 Elektrické pfipojeni)

- Rozméry pro predpisové pfipojeni jsou znamy a dodrzeny.

- Sitové napéti a frekvence odpovidaji idajim na typovém
Stitku.

- Zasuvka ma predpisové uzemnéni a elektrické jiSténi.

pfipojeni jsou splnény.

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravného provozu!
Poskozeni elektrickych komponent spotfebice.

P Pouzivejte pouze dodané privodni kabely.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravného pfipojen!
Popaleniny.

Poskozeni spotrebice.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely.

» NepouZivejte rozvodné listy.

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravného pfipojen!

Poskozeni spotrebice.

P Pristroj nepfipojujte k ostrivkovym stfidacdim, jako napf.
solarnim elektrarndm a benzinovym generatoram.

P Sitovou zastréku privodniho sitového kabelu pfipojte na
zdroj napéti.

D> Na displeji se zobrazi logo Liebherr*

> Zobrazeni prejde do symbolu Standby*

> Pokud neni do 60 sekund provedend zadnd akce: Symbol
Standby vybledne nebo zmizi.

> Spotrebi¢ je pfipojeny. Prvni uvedeni do provozu viz
nasledujici kapitola nebo navod k pouziti.

20
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