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Geréatebeschreibung

(1) Bedien- und Kontrollelemente
(2) Versetzbarer Tirabsteller

(3) Gefrierfach

(4) Geteilte Abstellflache

(5) Versetzbare Abstellflache

(6) Gemiiselade

(7)Typenschild

Entsorgungshinweis

Das Gerat enthélt wertvolle Materialien und ist einer
vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfas-
sung zuzufihren. Die Entsorgung von ausgedienten
Geraten muss fach- und sachgerecht nach den értlich
geltenden Vorschriften und Gesetzen erfolgen. I

Das ausgediente Gerat beim Abtransport am Kéltekreislauf nicht
beschédigen, damitdas enthaltene Kéltemittel (Angaben aufdem
Typenschild) und das Ol nicht unkontrolliert entweichen kdnnen.

¢ Gerat unbrauchbar machen.
¢ Netzstecker ziehen.
¢ Anschlusskabel durchtrennen.

A WARNUNG

Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial
und Folien!

Kinder nicht mit Verpackungsmaterial spielen
lassen.

Das Verpackungsmaterial zu einer offiziellen
Sammelstelle bringen.

EPREL-Datenbank

Ab dem 1. Mérz 2021 sind die Informationen zu der Energiever-
brauchskennzeichnung und den Okodesign-Anforderungen in
der europaischen Produktdatenbank (EPREL) zu finden. Unter
folgendemLinkhttps://eprel.ec.europa.eu/erreichen Sie die Pro-
duktdatenbank. Hierwerden Sie aufgefordert, die Modellkennung
einzugeben. Die Modellkennungfinden Sie aufdem Typenschild.
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Sicherheits- und Warnhinweise

e Um Personen-und Sachschaden zu vermeiden,
sollte das Gerét von zwei Personen ausgepackt
und aufgestellt werden.

*Bei Schaden am Gerat umgehend - vor dem
AnschlieBen - beim Lieferanten ruckfragen.

» Zur Gewahrleistung eines sicheren Betriebes das
Geratnurnach Angabender Gebrauchsanleitung
montieren und anschlie3en.

¢ |Im Fehlerfall Gerat vom Netz trennen. Netz-
stecker ziehen oder Sicherung auslésen bzw.
herausdrehen.

¢ Nicht am Anschlusskabel, sondern am Stecker
ziehen, um das Gerat vom Netz zu trennen.

* Reparaturen und Eingriffe an dem Gerat nur
vom Kundendienst ausfihren lassen, sonst
kdénnen erhebliche Gefahren fur den Benutzer
entstehen. Gleiches gilt fir das Wechseln der
Netzanschlussleitung.

*Im Gerateinnenraum nicht mit offenem Feuer
oder Zundquellen hantieren. Beim Transport
und beim Reinigen des Gerates darauf achten,
dass der Kaltekreislauf nicht beschadigt wird.
Bei Beschadigungen Zindquellen fernhalten
und den Raum gut durchltften.

* Sockel, Schubfacher, Turen usw. nicht als Tritt-
brett oder zum Aufstiitzen missbrauchen.

* Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und
dartber sowie von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder mentalen Fa-
higkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen
benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder be-
zluglichdessicheren Gebrauchs des Gerates un-
terwiesen wurden und die daraus resultierenden
Gefahrenverstehen. Kinder durfen nicht mitdem
Gerat spielen. Reinigungund Benutzer-Wartung
darfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.

* Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt mitkalten
Oberflachen oder Kihl-/Gefriergut. Es kann zu
Schmerzen, Taubheitsgefuhl und Erfrierungen
fuhren. Bei langer dauerndem Hautkontakt
SchutzmaBnahmenvorsehen, z. B. Handschuhe
verwenden.

* Speiseeis, besonders Wassereis oder Eiswrfel,
nach dem Entnehmen nicht sofort und nicht zu
kalt verzehren. Durch die tiefen Temperaturen
besteht eine "Verbrennungsgefahr".

DE

* Verzehren Sie keine Uberlagerten Lebensmittel,
sie kbnnen zu einer Lebensmittelvergiftung fuh-
ren.

* Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprih-
dosen mit brennbaren Treibmitteln, wie z. B.
Propan, Butan, Pentan usw., im Gerat. Eventuell
austretende Gase koénnten durch elektrische
Bauteile entziindet werden. Sie erkennen solche
Sprihdosenanderaufgedruckten Inhaltsangabe
oder einem Flammensymbol.

* Keine elektrischen Gerateinnerhalb des Gerates
benutzen.

* Die LED-Lichtleiste im Gerat dient der Beleuch-
tung des Gerateinnenraumes. Sie ist nicht zur
Raumbeleuchtung geeignet.

Einsatzbereich des Geréates

Das Gerat eignet sich ausschlieBlich zum Kihlen
von Lebensmitteln im hauslichen oder haushalts-
ahnlichen Umfeld.

Hierzu zahlt z. B. die Nutzung

- in Personalklichen, Fruhstickspensionen,

- durch Gastein Landhausern, Hotels, Motels und
anderen Unterklnften,

- beim Catering und &hnlichem Service im Grof3-
handel.

Benutzen Sie das Gerat ausschlieBlich im haushaltsiiblichen
Rahmen. Alle anderen Anwendungsarten sind unzulassig.

Das Gerat ist nicht geeignet fur die Lagerung und Kihlung von
Medikamenten, Blutplasma, Laborpraparaten oder &hnlichen
der Medizinprodukterichtlinie 2007/47/EG zu Grunde liegenden
Stoffen und Produkten. Eine missbrauchliche Verwendung des
Gerates kann zu Schadigungen an der eingelagerten Ware oder
deren Verderb fuhren.

Im Weiteren ist das Geréat nicht geeignet fiir den Betrieb in explo-
sionsgefahrdeten Bereichen.



Klimaklasse

Die Klimaklasse gibt an, bei welcher L —
Raumtemperatur das Gerat betrieben Klasse/Class |.
werden darf, um die volle Kalteleistung Classe/Clase |
zu erreichen. ’,XX.XX

Die Klimaklasse ist am Typenschild auf- | ey s,
gedruckt. XXX

Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Geratebeschrei-
bung ersichtlich.

Klimaklasse Raumtemperatur
SN +10 °C bis +32 °C
N +16 °C bis +32 °C
ST +16 °C bis +38 °C
T +16 °C bis +43 °C
SN-ST +10 °C bis +38 °C
SN-T +10 °C bis +43 °C

Das Gerat nicht auBerhalb der angegebenen
Raumtemperaturen betreiben!

Aufstellen

* DerAufstellungsraumlhres Gerates musslautderNorm EN 378
pro 8 g Kaltemittelflillmenge R 600a ein Volumen von 1 m?® auf-
weisen, damitim Falle einer Leckage des Kaltemittelkreislaufes
kein zundfahiges Gas-Luft-Gemisch im Aufstellungsraum des
Gerates entstehen kann. Die Angabe der Kéaltemittelmenge
finden Sie auf dem Typenschild im Gerateinnenraum.

e Das Gerat nur in eingebautem Zustand
betreiben.

e Luftungsoffnungen bzw. -gitter
nicht abdecken. =———

Elektrischer Anschluss
Das Gerat nur mit Wechselstrom betreiben.

Die zulassige Spannung und Frequenz ist am Typenschild auf-
gedruckt. Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Gerate-
beschreibung ersichtlich.

Die Steckdose muss vorschriftsmafBig geerdet und elektrisch
abgesichert sein.

Der Auslésestrom der Sicherung muss zwischen 10 A und 16 A
liegen.

Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Geréat
befinden und muss leicht erreichbar sein.

Das Gerat nicht Gber Verlangerungskabel
oder Verteilersteckdosen anschlie3en.

Keine Inselwechselrichter (Umwandeln von
Gleichstrom in Wechsel- bzw. Drehstrom)
oder Energiesparstecker verwenden. Be-
schadigungsgefahr fir die Elektronik!

Bedien- und Kontrollelemente

(1)

@

DEMO * o
N\ OC
o || * Ho 18

On/Off  SuperCool MENU Up/Down

(1) Temperaturanzeige (Display)

(2) Temperatureinstelltaste

(3) Ein-/Austaste

(4) SuperCool-Taste (mit SuperCool schalten Sie das Kihlteil auf
héchste Abkuhlleistung)

Symbole im Display

MENU Einstellmodus ist aktiv (Aktivieren der Kindersicherung)

O Kindersicherung ist aktiv

¥* Symbol SuperCool ein

DEMO Prasentationsmodus ist aktiv

Geraét ein- und ausschalten

Einschalten

On/Off-Taste driicken, so dass die Temperaturanzeige "
leuchtet. O
Ausschalten On/Off

On/Off-Taste ca. 3 Sekunden driicken, so dass die Temperatur-
anzeige dunkel ist.

Temperatur einstellen

Up/Down-Taste driicken, die Tempera-
turanzeige springt auf den nachsttieferen

Temperaturwert. (< | a
|-| v
Up/Down-Taste so oft driicken, bis der Up/Down

gewlnschte Wert angezeigt wird.

Empfehlenswerte Temperatureinstellung: 5 °C.
Im Gefrierteil stellt sich dann eine durchschnittliche Temperatur
von ca. -18 °C ein.

Die Temperatur im Innenraum stellt sich nach einer gewissen
Betriebszeit auf den eingestellten Wert ein.

Erscheint in der Anzeige F1, liegt ein Fehler am Geréat vor. In
diesem Fall den Kundendienst kontaktieren.



SuperCool

Durch Aktivieren von SuperCool sinkt die Temperatur im Kuhlteil
auf den kaltesten Wert. Es empfiehlt sich, wenn gro3e Mengen
Lebensmittel schnell abgekuhlt werden sollen.

Einschalten
SuperCool-Taste driicken.

Das Symbol ¥ erscheint im Display.

Hinweis

*

SuperCool

SuperCool schaltet sich nach ca. 21 Stunden automatisch ab,
kann jedoch friher ausgeschaltet werden.

Ausschalten

SuperCool-Taste driicken. Das Symbol ¥ erlischt.

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung kénnen Sie das Gerét vor ungewolltem

Ausschalten sichern.

Kindersicherung aktivieren

[

% |5 Sek. driicken

SuperCool

.Anzeige =

* | Anzeige = !
SuperCool
[EE =
* | Anzeige=|
SuperCool -
i\ = =
§ O | Anzeige = g
On/Off
Die Kindersicherung ist aktiviert.

Kindersicherung deaktivieren

[

% |5 Sek. driicken

SuperCool

.Anzeige =

[

% | Anzeige =

SuperCool

W W

* | Anzeige =

SuperCool

[ =
5& Anzeige =

On/Off

q°

Die Kindersicherung ist deaktiviert.
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Ausstattung

Die Abstellflichen sind je nach

Kuahlguthéhe versetzbar.

Glasplatte anheben, Aussparung
Uber Auflage ziehenund héher oder

tiefer einsetzen.

Geteilte Abstellflache

Wenn Sie Platz fur hohe Ge-
faBe bendtigen, danneinfach
dievordere halbe Glasplatte
vorsichtig unter die hintere
Platte schieben.

Geteilte Abstellflache in

der H6he versetzen

Halteteile abziehenund héher
odertieferaufdie Auflagenop-

pen aufsetzen.

Tirabsteller versetzen

Absteller senkrecht nach oben heben,
nachvorne herausnehmenundinanderer
Hoéhe in umgekehrter Reihenfolge wieder

DE

einsetzen.

Durch Verschieben des Flaschenhal-
ters F kénnen Sie Flaschen gegen Um-
kippen beim Turéffnen und -schlieBen

>

sichern.

U

Schubfach entnehmen.

Rollenschienen zum Reinigen
entnehmen.



Innenbeleuchtung

Die Innenbeleuchtung schaltet sichimmer ein, wenn die Tur des
Gerates gedffnet wird.

Die Lichtintensitat der LED-Beleuch-
tung entspricht der Laserklasse 1/1M.

A Achtung

Die Lichtabdeckung darf nur vom Kun-
dendienst entfernt werden.

Wenn die Abdeckung entfernt wird,
nicht mit optischen Linsen aus unmit-
telbarer Ndhedirektin die Beleuchtung
blicken. Die Augen kénnen dabei ge-
schadigt werden.

Kihlen

Einordnungsbeispiel
1) Butter, Kase

(

(2)Eier, Dosen, Tuben
(8)Flaschen

(4) Tiefkthlkost, Eiswurfel
(

5)Backwaren, fertige Speisen,
Getréanke

(6)Fleisch, Wurst, Molkereiprodukte

(7)Obst, Gemlse, Salate,
frische Krauter

Hinweis
Lebensmittel, die leicht Geruch oder
Geschmack abgeben oderannehmen,
sowie Flussigkeitenimmeringeschlos-
senen GeféBen oder abgedeckt auf-
bewahren.

Hochprozentigen Alkohol nur dicht
verschlossen und stehend lagern.

Energie sparen

- Immer auf gute Be- und Entliiftung achten. Liftungséffnungen
bzw. -gitter nicht abdecken.

- Gerat nicht im Bereich direkter Sonnenbestrahlung, neben
Herd, Heizung und dergleichen aufstellen.

- Der Energieverbrauch ist abhangig von den Aufstellbedingun-
gen, z. B. der Umgebungstemperatur.

- Gerat moglichst kurz 6ffnen.
- Lebensmittel sortiert einordnen.

- Warme Speiseneinlegen: erstauf Zimmertemperaturabkuhlen
lassen.

- TiefkUhlgut im Kuhlraum auftauen.

Gefrierfach

- Alle Lebensmittel gut verpackt und abgedeckt aufbewahren.
Reifbildung wird vermieden.

- Wenn im Gerat eine dicke Reifschicht ist: Gerat abtauen.

Gefrierfach

Im Gefrierfach kénnen Sie bei einer Temperatur von -18 °C und
tiefer Tiefklhlkost und Gefriergut mehrere Monate lagern, Eis-
wirfel bereiten und frische Lebensmittel einfrieren.

Die Lufttemperatur im Fach, gemessen mit Thermometer oder
anderen Messgeréaten, kann schwanken.

Einfrieren

Sie kdnnen maximal so viel kg frische Lebensmittel innerhalb
24 Std. einfrieren, wie auf dem Typenschild unter Gefrierver-
mobgen angegeben ist.

Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Geratebeschrei-
bung ersichtlich.

¢ Supercool-Taste driicken.

* Das Symbol leuchtet.

* Bei maximaler Menge 6h warten

¢ Die frischen Lebensmittel einlegen.

» Das Gerat schaltet nach 21h in den normalen Betrieb zurlick.
Supercool miissen Sie nicht einschalten

- beim Einlegen bereits gefrorener Ware

/\ VORSICHT

Flaschen und Dosen mit Getranken nicht ein-
frieren! Diese kdnnen beim Gefrieren platzen.

Hinweise zum Einfrieren

* Zum Verpacken gefriergeeignetes Material oder Gefaf3e ver-
wenden.

¢ Die Packungenimmer mit Datum und Inhalt beschriften und die
empfohlene Lagerdauer des Gefrierguts nicht iberschreiten.

e Zum Auftauen immer nur so viel enthehmen, wie unmittelbar
bendtigt wird. Aufgetaute Lebensmittel mdglichst schnell zu
einem Fertiggericht weiterverarbeiten.

Die eingefrorenen Lebensmittel kdnnen folgendermaBen
aufgetaut werden:

- im HeiBluftherd
- im Mikrowellengeréat
- bei Raumtemperatur
- im Kuhlschrank

Eiswirfel bereiten

¢ Eisschale mit Wasser flllen.

e Eisschale in das Gerat stellen und ge- &
frieren lassen.

* Die Eiswiirfel I6sen sich aus der Schale durch Verwinden, oder
wenndie Eisschale kurzunterflieBendes Wasser gehalten wird.



Abtauen
Der Kihlraum taut automatisch ab.

Gefrierfach

An den Wanden des Gefrierraums bildet sich nach langerer
Betriebszeit eine Reif- bzw. Eisschicht. Sie erhéht den Energie-
verbrauch.

* Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten!

» Gefriergut in Papier oder Decken einschlagen und an einem
kihlen Ort aufbewahren.

» Geratetlrund Gefrierfachtirwahrend des Abtauvorgangs offen
lassen.

¢ Nach einer Abtauzeit von ca. 20 Minuten kann die Reif- bzw.
Eissicht mit der Hand vom Innenbehélter gelést und entfernt
werden.

¢ Restliches Tauwasser mit einem Tuch aufnehmen und das
Geréat reinigen.

/\ VORSICHT

Beschadigungsgefahr des Kaltekreislaufs
und Entzindungsgefahr durch austretendes
Kaéltemittel.

Zum Abtauen keine mechanischen Vorrich-
tungen oder andere kiinstliche Hilfsmittel
verwenden, auBBer denen, die vom Hersteller
empfohlen werden.

Reinigen

Vor dem Reinigen grundsétzlich das Gerét auBBer Betrieb
setzen. Netzstecker ziehen oder Sicherung ausschalten!

* Innenraum und Ausstattungsteile und mit lauwarmem Wasser
und etwas Spulmittelreinigen. Verwenden Sie keinesfalls sand-
oder sdurehaltige Putz- bzw. chemische Lésungsmittel.

» Achten Siedarauf, dass kein Reinigungs-
wasserindie elektrischenTeileundindas
Luftungsgitter dringt.

¢ Alles mit einem Tuch gut trocknen.

e Das Typenschildander Gerateinnenseite
nichtbeschadigen oder entfernen - es ist
wichtig fir den Kundendienst.

4

e Die Ablauféffnung im Kihlraum
mit einem dlnnen Hilfsmittel, z. B.
Wattestabchen oder ahnlichem,
reinigen.

/\ VORSICHT

Beschadigungsgefahr von Gerédtekompo-
nenten und Verletzungsgefahr durch heiBen
Dampf.

Das Gerat nicht mit Dampfreinigungsgeraten
reinigen!

DE
Stérung

* Im Anzeigedisplay erscheint F1.

— Am Gerét liegt ein Fehler vor.
Den Kundendienst kontaktieren.

* BeimEinsteckendes Netzsteckers lauftdas Kéalteaggregat
nicht an, in der Temperaturanzeige wird jedoch ein Wert
angezeigt.

— Der Prasentationsmodus ist aktiviert.
Den Kundendienst kontaktieren.

Folgende Stérungenkénnen Sie durch Priifender méglichen
Ursachen selbst beheben:

¢ Das Gerét arbeitet nicht. Priifen Sie, ob

— das Gerat eingeschaltet ist,

— der Netzstecker richtig in der Steckdose ist,
— die Sicherung der Steckdose in Ordnung ist.

¢ Die Gerdusche sind zu laut. Priifen Sie, ob
— das Gerét fest auf dem Boden steht,

—nebenstehende Mdébel oder Gegenstdnde vom laufenden
Kihlaggregat in Vibrationen gesetzt werden. Beachten Sie,
dass Strdomungsgeradusche im Kéltekreislauf nichtzuvermeiden
sind.

¢ Die Temperatur ist nicht ausreichend tief. Priifen Sie

— die Einstellung nach Abschnitt ,Temperatur einstellen®, wurde
der richtige Wert eingestellt?

— ob das separat eingelegte Thermometer den richtigen Wert
anzeigt.

- Ist die Entltftung in Ordnung?
— Ist der Aufstellort zu dicht an einer Warmequelle?

Wennkeinedero.g.Ursachen ( DT

vorliegt und Sie die Stdrung |rxxxssss e 95 x7599
nicht selbst beseitigen konn- R e o g

ten, wenden Sie sich bitte an
die nadchste Kundendienst-
stelle. Teilen Sie die Typen-
bezeichnung (1), Service- (2) R
und Serialnummer (3)des @?99-999-999-9
Typenschildes mit. \ J

Die Position des Typenschildes ist im Kapitel Geratebeschrei-
bung ersichtlich.

AuBer Betrieb setzen

Wenn das Geréat langere Zeit auBer Betrieb gesetzt wird: Gerat
ausschalten, Netzstecker ziehen oder die vorgeschalteten Si-
cherungen auslésen bzw. herausschrauben.

Gerét reinigen und die TUr gedffnet lassen, um Geruchsbildung
zu vermeiden.

Das Gerat entspricht den einschlagigen Sicherheitsbestimmun-
gen sowie den EU-Richtlinien 2014/30/EU und 2014/35/EU.



Mitgelieferte Zubehorteile

Abdeckprofil (deckt den Spalt zwischen
Oberseite des Gerates und Nische ab)

Luftungsgitter (wird am Geréat

EEEQ unten montiert)

Abdeckungen
Montage links oben bei Tlranschlag rechts.
ﬁ Montage rechts oben bei Tlranschlag links.

Abdeckung
Montage links unten bei Turanschlag rechts.
Montage rechts unten bei Tlranschlag links.

Abdeckung fur oberen Scharnierwin-
kel bei Turanschlag rechts

Abdeckungfliroberen Scharnierwin-
kel bei Turanschlag links

{

S

StopfenfirLagerbuchse
in der TUr oben

Turgriff

Abdeckkappenfirdie Schrauben
am Dekorrahmen

Schrauben zur Befestigung des
Gerates in der Nische

Hinweis

Der Beipackbeutel enthalt alle méglichen Teile fur eine ganze
Geréatereihe. Je nach Geratetyp kdnnen Teile nach dem Einbau
Ubrigbleiben.

GeratemaBe

Seitenansicht
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EinbaumaBe

Wichtiger Hinweis

Um Probleme beim Einbaudes Geratesund Schadenam Geratzu
vermeiden, die folgenden Voraussetzungenunbedingteinhalten!

Das Kiichenmobel muss horizontal und vertikal aus-
gerichtet werden!

Minimale Wandsstérke des Mébelkorpus = 16 mm.

. 550 mm .
10/6 H=1270mm
H
100
mm
r
50 mm
/min.575 mm !
i | 'J Jlll u, i
| N Wi d

In diesem Bereich kommt die Netzzuleitung aus der Riickseite
des Gerétes.

Freie Lange der Netzzuleitung = 2000 mm

Die Position der Steckdose unter Berlcksichtigung dieser An-
gaben wéahlen.

Die Steckdose darf sich nicht hinter dem Geréat
befinden und muss leicht erreichbar sein.

DekorplattenmaBe
Hoéhe
10/6 .....1185mm

Breite
535 mm

Dekorplattenmontage

¢ Dekorrahmen (1) abschrauben.
¢ Dekorrahmen (2) nur lockern ui

vorn schieben. (@\
¢ Dekorplatte (3) zwischen

Dekorrahmen und Tur

schieben.

* Dekorrahmen (1) mit M
Griff (4)anschrauben.

* Alle Dekorrahmen o
zurlickschiebenund 4
festschrauben. @

» Stopfen in die Lager-
buchse einsetzen.

e Abdeckkappen auf die
Schrauben aufsetzen. =3

f
o

DE

Dicke max.
2mm
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Einbau des Geréates

i
I

1

Transportsicherung entfernen.

B

[l

4

Das Gerat mit je zwei Schrauben
durch die Scharniere befestigen.

2

Abdeckprofil aufsetzen.

Bei Geraten mit rechts angeschla- 5. ©
gener TUr. * Schrauben (1) I6sen. E
e Winkel zur Mébelwand hin ver-

schieben.
// * Schrauben (1) festziehen S I

* Schrauben (2) eindrehen.

\

Bei Geraten mit links angeschla-
gener Tar.

)
s

3.

Geréat in die Nische einschieben und
je nach gewunschter Optik in der Tiefe
ausrichten.

Netzkabel zum Bereich der Steckdose
hin verlegen.

Beim Einschieben des Gerates darauf
achten, dass das Netzkabel nicht be-
schadigt wird.

10



DE
Tiranschlag wechseln

Die Gerate werden je nach Bestellung mit Turanschlag rechts
oder links ausgeliefert.

Sollte dennoch ein Wechsel des Tlranschlags notwendig sein,
so ist ein Umbausatz erforderlich.

Dieser kann uber Fachhandel oder Ersatzteilverkauf bezogen
werden.

Die Montageanleitung wird mit dem Umbausatz mitgeliefert.

/ At.)deckungen (Reihenfolge (1), (2), (3),
U (4)) aufsetzen.

7

Luftungsgitter aufsetzen und einrasten.
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