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Celkovy pohled na pristroj

Symbol Vysvétleni

Pokyny pro jednotlivé cinnosti a vysledky
téchto Cinnosti

Pokyny pro jednotlivé ¢innosti jsou oznaceny
>.

Vysledky téchto ¢innosti jsou oznaceny .

Videa
Videa tykajici se pfistroji jsou k dispozici na

kanalu YouTube Liebherr-Hausgerate.

Tento ndvod k pouziti plati pro:
- HMFvh 4001
- HMFvh 4011
- HMFvh 5501
- HMFvh 5511

1 Celkovy pohled na pristroj
1.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte vSechny ¢ésti, zda nejsou po prepravé posko-
zené. V piipadé reklamaci se obratte na obchodnika nebo
zadkaznicky servis. (viz 9.3 Zakaznicky servis)

Dodavka sestdva z téchto ¢asti:

- Hlavni spotrebic

- Vybaveni *

- Montazni material *

- Navod k pouziti

- Servisni prirucka

- Certifikat kvality *

- Sitovy kabel

- Radiové dalkové ovladani

- Nouzovy odblokovaci kli¢

- Rukojet véetné Sroubl a klice Torx

- Sada k upevnéni ke sténé

1.2 Prehled spotiebicu a vybaveni

HMFvh 4001
HMFvh 5501

HMFvh 4011
HMFvh 5511
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Fig. 1 llustracéni zobrazeni predni strany
Vybaveni
(1) Typovy Stitek (6) Ovladaci prvky a zobra-
zeni teploty

(7) Prlchodka senzoru
(8) Senzor pro bezpecnostni

(2) Ulozné rosty
(3) Nastavitelné nozky /

kolecka * termostat
(4) Vnitfni osvétleni * (9) Odtok odtaté vody
(5) Zadmek (10) Senzor P

Fig. 2 llustracni zobrazeni zadni strany

Vybaveni
(1) Rozhrani LAN/WLAN* (4) Pripojka pro senzor P
(2) Bezpotencidlovy alar- (5) Pfepravni pomucka
movy vystup
(3) Rozhrani USB

1.3 Specialni vybava

Poznamka

PrisluSenstvi ziskate prostfednictvim zakaznického servisu
(viz 9.3 Zakaznicky servis) a v obchodé Liebherr-Hausgerate
na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

* podle modelu a vybaveni


https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

Vseobecné bezpecnostni pokyny

SmartModule

Spotfebic je vybaven SmartModule.

Pfitom se jednd o rozhrani WLAN/LAN pro pfipojeni spotre-
bi¢e k externimu dokumentaénimu a poplasnému systému
jako napf. Liebherr SmartMonitoring.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard neni ve vSech zemich
k dispozici. Zkontrolujte dostupnost pomoci QR koédu
(viz 6.2.18 Pfipojeni WLAN ) zaddnim svého modelu.

Dodatecné vybaveni zasuvek

Pfi dodatecném vybaveni chladni¢ek/mraznicek Liebherr
zasuvkovymi systémy, které se pouzivaji pro skladovani
teplotné senzitivnich materialQ, jako jsou léky, které musi
byt uchovavany v chladu a chlazena zbozi, kterd podléhaji
zvlastnim normovym pozadavkdm, je vyzadovana teplotni
kvalifikace. Dodatec¢né vybaveni chladni¢ek/mraznicek
Liebherr zasuvkami mize vést ke zkaZeni nebo k posko-
zeni skladovaného zboZi. Proto musi dodatec¢né vyba-
veni provadét vyhradné autorizovani poskytovatelé sluzeb
vyrobce chladnicky/mraznicky.

1.4 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s uréenim

Tato farmaceuticka chladnicka je vhodna pro
profesionalni skladovani produktl pfi teploté
5 °C.

Typickymi produkty, které je treba skladovat,
mohou byt léky, které je tfeba uchovavat
v chladu, lécCiva nebo ostatni farmaceu-
tické produkty, které musi byt skladovany
v teplotnim rozsahu od 2 °C do 8 °C.

Pristroj spliuje specifikace normy DIN 13277
- Chladici a mrazici pfistroje pro laboratorni
a lékarské aplikace.

Skladovani latek citlivych na teplotu vyzaduje
pouziti nezavislého, trvale monitorovaného
alarmového systému. Tento alarmovy systém
musi byt navrzen tak, aby odpovédna osoba
mohla zaregistrovat jakykoli alarmovy stav
a prijmout prislusna opatreni.

Predvidatelné chybné pouziti

Nepouzivejte spotrebiC¢ pro nasledujici apli-
kace:

- Skladovani a chlazeni:

chemicky nestabilnich, hoflavych nebo
ziravych latek
krve, plazmy nebo dalSich télnich tekutin
k Ucellm influze, pouziti nebo zavedeni do
lidského téla.

- Pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem.

- Pouziti venku, ve vlhkych prostorach nebo

v mistech se strikajici vodou.

Nespravné pouziti pristroje vede k poskozeni
nebo zkazeni ulozenych vyrobkd.

Klimatické tridy

Klimaticka tfida, pro kterou je pfistroj urcen,
je uvedena na typovém Stitku.

XXX 9999 Index 99X / 999
Service-Nr./No. Service: 9999999-99

99.999.999.9

Fig. 3 Typovy Stitek
(X) Tato klimaticka tfida
udava, pfi jakych
podminkach okolniho
prostredi lze spotfebic
bezpecné provozovat.

Klimatickda |max. teplota max. rel.

trida (X) mistnosti vlhkost
vzduchu

7 35°C 75 %

Poznamka

Minimalni pfipustnd teplota mistnosti na

misté instalace je 10 °C.

Pfi meznich podminkach se mdlze na sklené-
nych dvefich a na bocCnich sténach tvorit
lehka kondenzace.

1.5 Emise hluku pristroje

Emisni hladina akustického tlaku A béhem provozu pfistroje
leZi pod 70 dB(A) (akusticky vykon rel. 1 pwW).

1.6 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana.

Spotrebi¢ odpovida pfislusSnym bezpecnostnim podminkdm
a smérnicim Evropské unie 2014/35/EU, 2014/30/EU
a 2011/65/EU.

Zabudovany bezdratovy modul odpovida
2014/53/EU.  Informace k  bezdratovému
(viz 9.1 Technické udaje) .

smernici
modulu

Uplny text EU prohlaseni o shodé lze nalézt na nasledujici
internetové adrese: www.liebherr.com

1.7 Latky SVHC v souladu s nafizenim
REACH

Na nésledujicim odkazu mulzZete zkontrolovat, zda
VA4S spotfebic  obsahuje ladtky SVHC v  souladu
s nafizenim REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-
erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2 Vseobecné bezpecnostni pokyny
Tento navod k pouziti peclivé uchovejte,
abyste do néj mohli kdykoliv nahlédnout.
Pokud predate pfristroj dalSimu vlastnikovi,
pak mu jej predejte véetné navodu k pouziti.
Pro rfadné a bezpecné pouziti pfristroje si
tento ndvod k pouziti peclivé prectéte pred

* podle modelu a vybaveni
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VSeobecné bezpecnostni pokyny

jeho pouzitim. Vzdy dodrzujte pokyny, bezpec-
nostni pokyny a vystrazné pokyny, které jsou
v ném uvedeny. Jsou ddlezité, abyste mohli
zafizeni bezpecné a bezchybné instalovat
a provozovat.

Nebezpem pro uzivatele:

Tento spotrebiC smi pouzivat pouze
odborny a laboratorni personal, ktery byl
k tomuto ucCelu vyskolen a je obeznamen
se vSemi bezpecnostnimi opatfenimi pro
praci v laboratofi. Déti, stejné jako osoby
se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
dusevnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuSenosti a znalosti, nesmeéji tento
spotrebi€ pouzivat ani ovladat.

- Zasuvka musi byt snadno pfistupnd, aby
se spotrebi¢ dal v nouzové situaci rychle
odpojit od proudu. Musi byt mimo zadni
stranu spotrebice.

- Kdyz spotrebi¢ odpojujete od sité, tahejte
vzdy za zastrCku. Netahejte za kabel.

- V  pripadé zavady vytdhnéte sitovou
zastrCku nebo vypnéte pojistku.

- VYSTRAHA: Neposkodte pfivodni sitovy
kabel. Pristroj neprovozujte s vadnym
privodnim kabelem.

- VYSTRAHA: Na zadni strané spotfebice
se nesmi umistovat ani provozovat vicena-
sobné zasuvky / rozvodné liSty a rovnéz
ostatni elektrickd zafizeni (jako napf. halo-
genové transforméatory).

- VYSTRAHA: Neuzavirejte vétraci otvory
v plasti spotfebice nebo ve vestavném
plasti.

- Opravy a zasahy do pristroje smi provadéet
pouze zakaznicky servis nebo jiny k tomu
vyskoleny odborny personal.

- Pristroj montujte, pripojujte a likvidujte
pouze podle Gdajd v navodu.

Nebezpeci pozaru:

- Obsazené chladivo (udaje na typovém
Stitku) je ekologické, ale horlavé. Unikajici
chladivo se mlze vznitit.

- VYSTRAHA: Chrafte chladici okruh pfed
poskozenim.

- Nemanipulujte uvnitf pristroje se zdroji
vzniceni.

- VYSTRAHA: V chladici prfihradce nepro-
vozujte zadné elektrické pristroje, které
svou konstrukci neodpovidaji doporu-
cenim vyrobce.

- Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista
uniku odstrante otevieny ohen nebo
zapalné zdroje. Mistnost dobre vyvétrejte.
Ohlaste to zdkaznickému servisu.

- Pristroj neprovozujte v blizkosti vybusnych

plynd.

-V blizkosti pristroje neskladujte a nepouzi-

vejte benzin nebo jiné horlavé plyny a kapa-
liny.

- Ve spotrebi¢i neukladejte zZadné vybusné

materidly jako napf. aerosolové nadoby
s hoflavym hnacim plynem. Tyto spreje
poznate podle Udaji o obsahu nebo
symbolu plamene na obalu. V pfipadé uniku
by elektrické soucastky mohly tyto plyny
zapalit.

- Do blizkosti pFl'stroje se nesmi dostat hofici

svicky, lampy a J|ne predmety s otevrenym
ohném, aby nezpulsobily vzniceni pr|strOJe

- Kapallny s obsahem alkoholu nebo jiné

nadoby obsahujici alkohol skladujte pouze
tésné uzavrené. V pripadé uniku by elek-
trické soucastky mohly alkohol zapalit.

Nebezpeci spadnuti a prevraceni:

- VYSTRAHA: Spotfebié¢ je nutno upevnit
podle pokynd, aby se zabranilo nebezpeci
plynoucimu z jeho nestability.

- Sokl, zasuvky, dvirka atd. nepouzivejte jako

stupatka nebo jako opory.

Nebezpeci omrzlin, pocitu otupéni a bolesti:
- Zamezte trvalému kontaktu klze se stude-

nymi povrchy nebo chlazenymi/mrazenymi
vyrobky nebo ucinte vhodna ochranna
opatreni, napr. pouzivejte rukavice.

Nebezpeci poranéni a poskozeni:

- VYSTRAHA: K urychlem rozmrazovani
nepouzivejte zadna jind mechanicka zafi-
zeni nebo jiné prostfedky nez doporucené
vyrobcem.

- VYSTRAHA: Nebezpe&i Grazu elektrickym

proudem! Pod krytem jsou dily vedouci
elektricky proud.

Vnitrni osvétleni pomoci LED diod nechte
vymenit nebo opravit pouze zakaznickym
servisem nebo specialné vyskolenym
personalem.

- POZOR: Spotrebic smi byt provozovan

pouze s originalnim pfisluSenstvim vyrobce
nebo s pfisluSenstvim jinych prodejcd po
schvaleni vyrobcem. Uzivatel nese riziko
pouzivani neschvaleného prislusenstvi.

Nebezpeci pohmozdeéni:
- Pfi otevirani a zavirani dveri nesahejte do

zavésu. Mohlo by dojit ke skripnuti prstd.

Kvalifikace odborného personalu:

Spotrebi¢ smi instalovat, udrzovat a uvadeét
do provozu pouze odborny personal, ktery

* podle modelu a vybaveni



Princip funkce displeje Touch & Swipe

je obeznamen s montazi, uvedenim do
provozu a s provozem spotrebice.

Odborny personal jsou osoby, které mohou
prostrednictvim své odborné pfripravy,

znalosti a zkuSenosti, jakoz i svych znalosti

prislusnych norem posoudit a provadét
praci, kterd jim byla svérena, a identifikovat
mozna rizika. Musite mit Skoleni, instrukce
a opravneni k praci na spotrebici.

Symboly na pristroji:

Symbol se mlzZe nachazet na kompresoru.
Vztahuje se na olej v kompresoru a upozor-

fiuje na toto nebezpeti: MUZe zpusobit
smrt, jestlize dojde ke spol-
knuti nebo vniknuti do dycha-
cich cest. Tato poznamka je dilezita

pouze pro recyklaci. PFi normalnim reZimu
neexistuje nebezpedi.

VYSTRAHA: Nebezpedi pozaru / hoflavé
materidly. Symbol je umistén na kompre-
soru a oznacuje nebezpeci plynouci z horla-
vych latek. Nalepku neodstrafiujte.

Symbol se nachazi na zadni strané spotre-
bice v oblasti relé alarmu a poukazuje
na nasledujici nebezpedi: Zasah elek-
trickym proudem! | pii odpojeni ze
sité mlze byt ve spotiebici jesté externi
napéti. Neodstranujte nalepku.

Tato nebo podobnd nalepka se muize
nachazet na zadni strané spotrebice.

Upozornuje na to, ze se ve dvefich a/nebo
| v krytu nachdzeji vakuové izolaCni panely

(VIP) nebo perlitové panely. Tato pozndmka
je dulezitd pouze pro recyklaci. Nalepku
neodstranujte.

Tato nebo podobnd nalepka se muize
nachazet na zadni strané spotfebice. Vzta-
huje se k zabudovanému Li-ion akumula-
toru. Tato pozndmka je dilezitd pouze pro
recyklaci. Neodstranujte nalepku.

Dodrzujte vystrazné pokyny a dalSi speci-
fické pokyny uvedené v ostatnich kapito-

lach:

A NEBEZPECI |za nasledek Umrti nebo vazna

Oznacuje bezprostredné nebez-
pecnou situaci, kterd mize mit

télesnd zranéni, pokud se ji
nezamezi.

ﬁ VYSTRAHA kterd mdze mit za nésledek

OznaCuje nebezpecnou situaci,

Umrti nebo vazné télesné
zranéni, pokud se ji nezamezi.

UPOZOR- kterd mdze mit za néasledek
NENI lehkd nebo stfedni télesnd

Oznacuje nebezpecnou situaci,

zranéni, pokud se ji nezamezi.

Oznacuje nebezpecnou situaci,

kter& mdze mit za néasledek
POZOR vécné Skody, pokud se ji neza-
mezi.

Oznacuje  uzitené  pokyny

Poznamka a tipy,

3 Princip funkce displeje
Touch & Swipe

Spotfebi¢ ovladate displejem Touch & Swipe. Pomoci
displeje Touch & Swipe (dale jen ,displej*) vybirate funkce
spotfebice klepnutim na né nebo posunutim. Pokud po
dobu 10 sekund neprovedete na displeji Zadnou akci, prejde
displej bud zpét do nadfazeného menu, nebo pfimo na
zobrazeni stavu.

3.1 Navigace a vysvétleni symboll

Na obrazcich jsou pouzity rlzné symboly pro navigaci
pomoci displeje. Nasledujici tabulka tyto symboly popisuje.

Popis

Dotknéte se kratce displeje:
Aktivuje/deaktivuje funkci.
Potvrzeni vybéru.

Otevrete podmenu.

Dotknéte se displeje s uréenym
¢asem (napf. 3 sekundy):
Aktivace/deaktivace funkce nebo
hodnoty.

Posouvani doprava nebo doleva:
Navigujte v menu.

Kratce se dotknéte symbolu Zpét:
Skok o jednu Uroven menu zpét.

Dotknéte se dlouze symbolu Zpét po
dobu 3 sekund:

Skok zpét na zobrazeni stavu.

|

Kratce se dotknéte symbolu Zpét
v levém hornim rohu:

Skok o jednu Uroven menu zpét.

Sipka s hodinami:
Trva déle nez 10 sekund, neZ se na
displeji zobrazi nasledujici zobrazeni.

O‘ﬁ

Sipka s ¢asovym Gdajem:
Trvd uvedeny cas, nez se na displeji
zobrazi nasledujici zobrazeni.

Ol 2
3 4
R
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Uvedeni do provozu

Symbol Popis

Symbol ,,Otevrit menu nastaveni“:

Prejdéte do menu nastaveni
a otevrete menu nastaveni.

V pripadé potreby: Prejdéte v menu
nastaveni na poZzadovanou funkci.

(viz 3.2.1 Otevreni menu nastaveni)

Otevrete symbol ,,RozSifené menu“:

:O Prejdéte do rozSifeného  menu
(D a otevrete rozSirené menu.
V pfipadé potreby: Prejdéte v rozsi-
feném menu na pozadovanou funkci.
(viz 3.2.2 Otevfeni roz$ifeného menu)
Z4dna akce po|Pokud po dobu 10 sekund neprove-

dobu 10 sekund dete na displeji zadnou akci, prejde
displej bud zpét do nadfazeného

menu, nebo pfimo na zobrazeni stavu.

Otevrete
a znovu je zavrete.

dvefe | Oteviete-li dvefe a ihned je opét
zaviete, prejde zobrazeni pfimo zpét
na zobrazeni stavu.

Pozndmka: Obrdzky displeje jsou uvedeny s anglickymi
vyrazy.

3.2 Menu

Funkce spotfebice jsou rozdéleny do riznych menu:

Menu Popis

Hlavni menu Po zapnuti spotfebice se automaticky

zobrazi hlavni menu.

Odtud prejdete k nejdllezitgjSim
funkcim spotrebi¢e, menu nastaveni
a rozSifenému menu.

Menu nastaveni obsahuje dalsi

funkce pro nastaveni spotrebice.

&

Settings

Menu pro nastaveni

RozSifené menu obsahuje specialni
funkce pro nastaveni spotrebice.
Pfistup do rozsSifeného menu je chra-
nény Ciselnym kédem 15 1.

RozSifené menu

3.2.1 Otevieni menu nastaveni

E1-EX

%»

Fig. 4 llustracni zobrazeni
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Menu nastaveni je otevrené.
» V pfipadé potreby: Pfejdéte na pozadovanou funkci.

3.2.2 Otevreni rozSireného menu

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00

Model: Xyz 0000
Index: 00/000

Fig. 5 Pristup s ¢iselnym kédem 151
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> RozSifené menu je oteviené.
P V pfipadé potfeby: Pfejdéte na pozadovanou funkci.

3.3 Klidovy rezim

Pokud se displeje nedotknete po dobu 1 minuty, pfepne se
do klidového rezimu. V klidovém reZimu je jas zobrazeni ztlu-
meny.

3.3.1 Ukonceni klidového rezimu

P Prstem se kratce dotknéte displeje.
D> Klidovy rezim je ukonceny.

4 Uvedeni do provozu

4.1 Podminky instalace

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru pfi vlhkosti!

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo privodni elektricky

kabel zvlhnou, mdze dojit ke zkratu.

P Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
Pristroj neprovozujte venku, ani ve vlhkych prostorach ci
v mistech se stfikajici vodou.

4.1.1 Misto instalace

A VYSTRAHA

Unikajici chladivo a olej!

Pozar. Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsa-
Zzeny olej je rovnéz horlavy. Unikajici chladivo a olej se
mohou pfi prfislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se
externim tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

- Spotfebi¢ neinstalujte v misté s pfimymi slune¢nimi
paprsky, vedle spordk(, topeni ¢i podobnych tepelnych
zdrojd.

- Optimalnim mistem instalace jsou suché a dobfe vétrané
prostory.

- Kdyz se spotrebi¢ instaluje ve velmi vlhkém prostredi,
mUze se na vnéjsi strané spotfebite tvofit kondenzat.

Je tfeba dbat na spravny pfivod vzduchu a vétrani v misté
instalace.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

- Cim vice chladiva je ve spotfebii, tim v&tsi musi byt
prostor, ve kterém je spotfebi¢ umistén. V pfili§ malych
prostordch mlze pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé
smési plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor
pro instalaci velky minimalné 1 m3. Udaje o obsazeném
chladivu jsou uvedeny na typovém Stitku ve vnitfnim
prostoru spotfebice.

- Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a hladka.

- Misto instalace musi mit dostate¢nou nosnost pro hmot-
nost spotfebice a to véetné maximalniho naplnéni.
(viz 9.1 Technické Udaje)

- Pouziti v oblastech ohroZenych vybuchem neni pfipustné.

4.1.2 Elektrické pripojeni

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravné instalace!

Pokud se sitovy kabel nebo zastréka dotkne zadni strany

pristroje, mlze dojit vlivem vibraci pfistroje k poSkozeni sito-

vého kabelu nebo zastréky a ke zkratu.

P Ujistéte se pfi nastavovani pfistroje, Ze pod nim neni
zaseknuty zadny sitovy kabel.

» Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastréky nebo
sitovych kabeld.

» Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
Z4dné pfistroje.

» Vicenasobné zasuvky nebo rozvodné liSty a dalsi elek-
tronické pfistroje (jako napf. halogenové transformatory)
neumistujte a neprovozujte na zadni strané pfistrojQ.

4.2 Rozmery spotrebice

S
[

59
P
A
\//\
v~
HMFvh 4001/4011 HMFvh 5501/5511
A | 1884 mm 1793 mm
B| 597 mm 747 mm
C| 664 mm 779 mm
D| 1203 mm 1468 mm
E| 23 mm 23 mm
F | 1241 mm 1506 mm

A = vyska spotrebice véetné nozek / kolecek
B = Sifka spotfebice bez drzadla [hloubka drZzadla = 45 mm]

C = hloubka spotfebice bez drzadla [hloubka drzadla =
45 mm]

D = hloubka spotrebice pfi otevienych dvirkach

E = vySka zavésu

F = hloubka spotrebice s presahem drzadla a pojistkou proti
prevraceni

4.3 Preprava spotrebice

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni sklenénymi strepy!*

Sklenéné tabule dvefi mohou pfi pfepravé ve vysce presahu-
jici 15600 m prasknout. Stfepiny maji ostré hrany a mohou
zpUsobit vazna zranéni.

P Ucinte vhodna ochrannd opatreni.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a poskozeni v disledku prevrhnuti

spotrebice!

P Davejte pfi pfepravé spotiebic¢l pozor na nerovné podlahy
a rampy.

Dodrzujte pri prepravé spotrebice:
P Spotrebic prepravujte ve stojaté poloze.
» Spotrebic prepravujte pomoci dvou osob.

Pfi prvnim uvadéni do provozu:

P Spotfebic pfepravujte zabaleny.

Pfi prepravé spotiebice po prvnim uvedeni do provozu
(nap¥. pfi stéhovani nebo ¢isténi):

» Vyprazdnéte spotfebic.

P Zajistéte dvere proti nechténému otevreni.

4.4 Vybaleni spotrebice

P Zkontrolujte spotfebi¢ a obal, zda nejsou po prepravé
poskozené. Pokud se domnivate, ze doSlo k poSko-
zeni, obratte se neprodlené na dodavatele. Nepfipojujte
spotrebi¢ ke zdroji napéti.

P Odstrante vSechny obalové materidly ze zadni strany
nebo z bocnich stén spotrfebice, které mohou bréanit
spravné instalaci a vétrani.

4.5 Odstranéni prepravni pojistky

Fig. 6
P Vytadhnéte transportni pojistku smérem nahoru.
D> zakladni drzak zGstane na spotfebidi.

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

4.6 Montaz dverniho madla

N &
%9 s

.4

%\ Fig. 10

P Pfidrzné dily Fig. 10 (1) namontujte na spotfebi¢ pomoci
samofeznych Sroubd.

P Spotfebi¢ s namontovanymi pridrznymi dily prisunte ke
P sténé.
Fig. 7
» Madlo z pfilozeného pfisluSenstvi upevnéte na dvere
pomoci pfilozenych $roubl Fig. 7 (1).

» Nasadte kryt Fig. 7 (2).

4.7 Montaz pojistky proti prevrzeni

Nastroj
©
’ d
gL

Fig. 8

A VYSTRAHA Fig. 11

Nebezpedi zranéni a poskozeni v dUsledku prevrhnuti P Udélejte na sténu znacky Fig. 11 (1).
spotfebice! P Spotfebic zase odsunte.
Nebezpedi ohrozeni zivota a také hmotnych Skod na spotre-
bi¢i. Pokud ze spotrebice vytahnete plné nalozené prihradky,
mUze se spotfebi¢ pfevrhnout.
» NeZ spotrebi¢ uvedete do provozu: Namontujte pojistku

proti pfevrzeni podle pokynu.

o\°\
|
Zajistéte spotfebic proti pfevrzeni. NI
%
@
[
N
C\K\
0
D %2
@
_ Fig. 12
Fig. 9 Vidy podle materialu stény ’(dFevo, lgeton) pouzijte
Pojistka proti pfevrzeni je pfiloZena ke spotfebici. Sklada se vhodny upeviiovaci materidl (napf. hmoZdinky)
ze dvou pfidrznych dild, dvou pojistnych hackd a &tyf samo- a dostatek upeviiovacich bodu .
feznych Sroubl (4 x 14). » Upevnéte pojistné hacky.

* podle modelu a vybaveni 9
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4.8 Instalace spotrebice

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni a poskozeni!
» Ustavujte spotrebi¢ ve 2 osobach.

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni a poskozeni!

Dvere mohou nardzet do stény a tim se poskodit. U sklené-

nych dvefi mize dojit ke zranéni v disledku poskozeni skla!

» Dvefe chrante pred ndrazy do stény. Na sténu pfipevnéte
dvefni zarazku, napf. plsténou.

» VSechny nutné soucasti (napf. sitovy kabel) pfipojte na
zadni strané spotrebice a vedte je po strané.

Poznamka
Kabely se mohou poskodit!
» Pri zpétném posouvani nesmi byt kabely svirdny.

Fig. 13

» Spotiebic prisunte ke sténé tak, aby pridrzné dily zapadly
do pojistnych hacka.

D> Spotfebic je zajiStén proti pfevrzeni.

B> Uvolnén mizZe byt zpétnym vytaZenim zdpadek pojistnych
hacka.

4.9 Vyrovnani spotrebice

POZOR

Deformace korpusu spotfebice a dvefe nelze zavrit.

» Vyrovnejte spotfebi¢ horizontalné i vertikalné.

» Vyrovnejte nerovnosti podlahy sefizovacimi nozkami.

A VYSTRAHA

Neodborné nastaveni vysky pomoci stavéci nozky!

Tézka az smrtelna zranéni. Chybnym vySkovym nastavenim
se mUze spodni dil stavéci nozky uvolnit a spotfebi¢ se
mdze preklopit.

» Stavéci nozku nevySroubovavejte pfilis daleko.

Fig. 14 *

Zvedani spotrebice:

P Otacejte stavéci nozkou ve sméru hodinovych rucicek.
Snizovani spotrebice:

» Otacejte stavéci nozkou proti sméru hodinovych rucicek.

4.10 Instalace vice spotiebiéu

POZOR

Nebezpeci poskozeni vodou, kterd kondenzuje mezi bocnimi

sténamil!

» Neinstalujte spotfebi¢ pfimo vedle dalSiho chladiciho
spotrebice.

P Spotrebice instalujte ve vzdalenosti 3 cm od sebe.

P Vice spotiebicl vedle sebe instalujte pouze do 35 °C
a 65% vzdus$né vlhkosti.

P Pfi vyS$Si vlhkosti vzduchu vzdalenost mezi spotrebiCi
zvétsete.

e

N E—
Fig. 15 Instalace Side-by-Side

Poznamka

Sadu pro instalaci Side-by-Side lze obdrzet jako pfislusen-
stvi u zakaznického servisu Liebherr. (viz 9.3 Zakaznicky
servis)

4.11 Po instalaci

P Sundejte ochranné félie. *

P Spotfebic vycCistéte. (viz 8.3 Cisténi pfistroje)

P V piipadé potreby: Dezinfikujte pfistroj.

P Uschovejte fakturu, abyste v pfipadé servisnich vykon(
méli k dispozici data o pfistroji a obchodnikovi.

4.12 Likvidace obalu

A VYSTRAHA

Nebezpeci uduseni balicim materidlem a folii!
» Nenechte déti, aby si hraly s balicim materialem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:

- VInita lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sacky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pribity dfevény rdm s podlozkou z polyetylenu*

P Balici material dopravte na oficialni shérné misto.

4.13 Zména dverniho dorazu

Nastroj

10
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ol @ @
TORX® 20 | TORX® 25

[\
A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni v disledku neodborné zmény strany otvi-

rani dvefi!

» Zménu strany otvirdni dvefi smi provadét pouze odborny
personal.

A VYSTRAHA Fig. 17

Nebezpe&i zranéni a vécné Skody v disledku piilis vysoke P Uvolnéte prostfednikryt a vyjméte.

hmotnosti dvifek!

» Prestavbu provadéjte pouze tehdy, kdyz jste schopni
zvednout hmotnost 25 kg.

» Prestavbu provadéjte pouze ve dvou.

POZOR

Dily vedouci proud!

Poskozeni elektrickych soucasti.

» Pfed zménou strany otvirani dvefi vytadhnéte sitovou
zastrcku.

P Otevriete dvere.

- \

Fig. 18
P Vytadhnéte zastrcku Fig. 18 (1) z desky.

N

Fig. 16

» Uvolnéte uvniti predni kryty Fig. 16 (1) a sejméte je
stranou.

» Horni kryt Fig. 16 (2) odeberte smérem nahoru.

* podle modelu a vybaveni 11
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Fig. 19
» Prepojte zastréku Fig. 19 (1) na desce.

Fig. 20
» Uvolnéte kryt malym Sroubovakem a sejméte jej.

Fig. 22 Montdzni polohu drZzdku zdstrcky lze otocit 0 180°.
P Drzak zastrcky uvolnéte.

Fig. 23

P Odstrante Srouby Fig. 23 (1).

P Nosy zardzky Fig. 23 (2) stlacte na stranu a sejméte
dalkovy zamek Fig. 23 (3).

Fig. 24

P Otocte dalkovy zdmek Fig. 24 (1) o 180° a upevnéte jej na
protéjsi strané.

P Zaklapnéte drzak zastrcky Fig. 24 (2) na protéjsi strané.

POZOR
Nebezpedi zranéni vyklopnymi dvirky!
» Dviika drZte pevné.

Fig. 21
» Vyjméte zastréku z drzaku zastreky.

12

* podle modelu a vybaveni
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Fig. 25

» Odsroubujte thelnik zavésu Fig. 25 (1).

» Zvednéte dvirka vcéetné Uhelniku zavésu Fig. 25 (2]
pfiblizné 200 mm rovné smérem nahoru a vyjméte je.

» Dvitka opatrné polozte na mékkou podlozku.

Fig. 28

P Pouzdro zavésu Fig. 28 (1) vytdhnéte prsty.

P Kryci zatku Fig. 28 (2] opatrné nadzvednéte plochym
Sroubovakem a vytahnéte.

Fig. 26
» Opatrné vytahnéte kabel.

Fig. 29
P Pouzdro zavésu a kryci zatku vidy nasazujte na protéjsi
stranu (zplostélé strany sméfuji ven).

Fig. 27
» Vytdhnéte Uhelnik zavésu.

* podle modelu a vybaveni 13
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0,

Fig. 30 Zapénénd dvitka*

Fig. 32

P Presadte zatku na protéjsi stranu.

g

.28

N

Fig. 33 Zapénénda dvirka*

g
PR e N -
Fig. 31 Sklenénd dvirka* &
P Krytky sejméte. ot ‘ ~
» OdsSroubujte madlo.
Fig. 34 Sklenénd dvitka*
P PriSroubujte madlo na protéjsi stranu.
\ P Umistéte krytky.
4
N\
N\
14 * podle modelu a vybaveni
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Fig. 35
» Presadte petlici na protéjsi stranu.

Fig. 37
P Presadte Cep Fig. 37 (1) v Ghelniku zavésu.
P Utdhnéte Cep Fig. 37 (2) utahovacim momentem 12 Nm.
» Znovu odsroubujte Ghelnik zavésu.

POZOR
Nebezpedi zranéni v dlsledku napnuté pruziny!
» Nerozebirejte uzaviraci systém dvirek Fig. 38 (1).

Poznamka
Otvory jsou pfedem oznaceny a je nutné je prorazit samore-
znymi Srouby.

Fig. 36
» Presadte Uhelnik zavésu na protéjsi stranu.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a vécnych skod vyklopnymi dvifky!
» Utahujte loZiskové cCepy uvedenym  utahovacim
momentem.

7

U
=

Fig. 38

P Otacejte uzaviracim systémem Fig. 38 (2), dokud nezac-
vakne.

> Predepnuti uzaviraciho systému je uvolnéné.

P Odsroubujte Uhelnik zavésu Fig. 38 (3).

Fig. 39

P Presadte uzaviraci systém dvifek v Uhelniku zavésu.

P Dbejte, aby pfi vsazovani ukazovalo zeSikmeni Cepu
Fig. 39 (1) ke kulatému otvoru.

-nebo-

* podle modelu a vybaveni
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Poznamka
Chybné usporadani vyskové stavitelnych podlozek. |
Upevnéni matice jiz neni dostatecné mozné. %
» Podlozka musi zaklapnout na spodni strané uzaviraciho /

systému.

10—
™ QW e, N

Fig. 42
P PriSroubujte Uhelnik zadvésu na protéjsi stranu.

Poznamka
Pro fadné fungovani uzaviraciho systému je dllezité spravné
vyrovnani a predepnuti.

Fig. 40
» Povolte matici a odstraite uzaviraci systém dvifek
Fig. 40 (1).

» Dbejte na sprdvné vyrovnani vyskové stavitelnych
podlozek Fig. 40 (2).

P Presadte uzaviraci systém dvifek v Uhelniku zAavésu
a upevnéte jej matici Fig. 40 (3).

P Pfi nasazovani dbejte na spravné vyrovnani uzaviraciho
systému dvirek Fig. 40 (4).

Fig. 43 Levy doraz (A) / pravy doraz (B)
» Otacejte uzaviracim systémem proti odporu, dokud
nebude lamela uzaviraciho systému Fig. 43 (1) ukazovat
9 smérem ven.
D> Uzaviraci systém se sam zastavi v této poloze.
> Uzaviraci systém je vyrovnany a predepnuty.

4

\g
lﬂ

Fig. 41
» Presadte kryci desku na protéjsi stranu.

Fig. 44
» Vsadte Uhelnik zavésu do dvirek.

16 * podle modelu a vybaveni
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Fig. 45
» Opatrné protahnéte kabel.

POZOR
Nebezpeci zranéni vyklopnymi dvirky!
» Dvitka drzte pevné.

X~

Vo

| &\

Fig. 46

» Zvednéte dvifka ze zemé za pomoci druhé osoby.

» Opatrné nasadte dvirka v otevieném stavu v Ghlu 90° na
uzaviraci systém.

POZOR
Vécné skody pfi Spatné montazi!
» Neskfipnéte kabel pfi montazi dhelniku zavésu.

Fig. 47

» Vedte kabel skrz vybrani Uhelniku zavésu a opatrné jej
polozte Fig. 47 (1).
P NaSroubujte Ghelnik zavésu Fig. 47 (2).

Fig. 48
P Zasunte zastrcku Fig. 48 (1) do drzaku zastrcky.

Fig. 49
P Pripojte zastréku Fig. 49 (1) na desku.

Fig. 50
P Kryt nasadte.

* podle modelu a vybaveni
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Fig. 51
P Zaklapnéte prostredni kryt.

Fig. 52
» Predni kryty Fig. 52 (1) bo¢né zahaknéte a zaklapnéte.
» Horni kryt Fig. 52 (2) shora zaklapnéte.
» Zavrete dvirka.
> Dvefni doraz je vyménén.

4.14 Vyrovnani dvirek

KdyZz nejsou dvifka rovna, mlzete je sefidit dolnim uhel-
nikem zavésu.

Fig. 53
» Odstrante prostfedni Sroub z dolniho Uhelniku zavésu.

Fig. 54

» Lehce povolte oba Srouby a presunte dvifka Ghelnikem
zavésu doprava nebo doleva.

» Pevné utdhnéte Srouby aZ na doraz (prostfedni Sroub jiz
neni zapotrebi).

> Dvitka jsou vyrovnana do roviny.

4.15 Pripojeni spotrebice

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravného pfipojent!
Popaleniny.

Poskozeni spotrebice.

» Nepouzivejte prodluzovaci kabely.

» NepouzZivejte rozvodné listy.

POZOR

Nebezpedi poskozeni v disledku nespravného pfipojeni!

Poskozeni spotrebice.

P Pistroj nepfipojujte k ostrivkovym stfidacdim, jako napf.
solarnim elektrarndm a benzinovym generatordim.

Poznamka
Pouzivejte pouze dodané privodni kabely.

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

- Provozujte spotrebi¢ pouze na stfidavy proud.

- Pripustné napéti a frekvence jsou natiStény na typovém
Stitku. Umisténé typového Stitku je zfejmé z kapitoly
Prehled spotiebice. (viz 1.2 Prehled spotiebi¢l a vyba-
veni)

- Zasuvka ma predpisové uzemnéni a elektrické jisténi.

- Vybavovaci proud jistice je mezi 10 A a 16 A.

- Zéasuvka je lehce pfistupna.

P Zkontrolujte elektrické pfipojeni.

P Pristrojovou zastrcku zastréte na zadni strané spotrebice.
Déavejte pozor na spravné zasunuti.

P Sitovou zastrcku pfipojte na napéjeci zdroj.

> Zobrazeni prejde do symbolu Standby.
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4.16 Zapnuti spotrebice (prvni uvedeni
do provozu)

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

- Spotrebic¢ je nainstalovany a pfipojeny.

- VSechny lepici pasky, lepici a ochranné félie a rovnéz
prepravni pojistky jsou odstranény.

Fig. 55 Ilustracni zobrazeni
Symbol Standby blikd aZ do doby, kdy je pribéh spousténi
ukoncen.
Displej zobrazuje symbol Standby.

Kdyz je spotrebi¢ vyexpedovan s tovarnim nastavenim, musi
byt pfi prvnim uvedeni do provozu nastaven nejprve jazyk
displeje a datum/Cas.

Fig. 56
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Jazyk je nastaven.

Date 2020=89-DD

Date 2020-09-23

Fig. 57
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Datum je nastaven.

Time

Fig. 58
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Cas je nastaven.

Fig. 59 Stavovd obrazovka

D> Spotrebic je pfipraven k provozu, jakmile se na displeji
objevi teplota.

D> Ukazatel teploty blikd, dokud neni dosaZeno nastavené
teploty.

5 Uskladnéni
5.1 Pokyny ke skladovani

O

Fig. 60 llustracni zobrazeni  Fig. 61

Pfi ukladani dodrzujte:

O Pokud jsou odstavné roSty Fig. 60 (1) premistitelné,
pfizplsobte je vzdy na danou vysku.

QO DodrZujte maximalni naplnéni. (viz 9.1 Technické udaje)

QO Naplite spotiebi¢ teprve tehdy, jakmile bylo dosazeno
skladovaci teploty (dodrZzeni chladiciho fetézce).

QO Vétraci otvory Fig. 61 (2) obéhového vzduchového
Cerpadla ve vnitfnim prostoru udrZujte volné.

O Chlazené vyrobky se nesmi dotykat zadni stény.

QO Chlazené vyrobky neukladejte za zadni doraz uloZnych
rostd.

Q4 Tekutiny uchovavejte v uzavienych nadobach.

Q4 Chlazené vyrobky skladujte s odstupy, aby vzduch mohl
dobfe cirkulovat.

QA Chlazené produkty nesmi prekracovat znacku pro stoho-

vani na sebe. =Y Ve
Toto je dllezité pro bezvadny obéh vzduchu a stejno-
mérné rozdéleni teploty v celém vnitfnim prostoru.

* podle modelu a vybaveni
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6 Obsluha

6.1 Ovladaci a indikacni prvky

Displej umozhuje rychlé pfehled o aktualnim stavu spotre-
bi¢e, nastaveni teploty, stavu funkci a nastaveni a rovnéz
o alarmovych a chybovych hlasenich.

Ovladani se provadi pfimo na dotykovém barevném displeji
posouvanim a klepnutim.

Funkce mohou byt aktivovany nebo deaktivovany a nastavo-
vané hodnoty mohou byt ménény.

Fig. 62 Dotykovy barevny displej
(1) Stavova obrazovka

6.1.1 Stavova obrazovka

Fig. 63 Stavovd obrazovka
(1) Skutec¢na teplota (3) Stav procesu odmrazo-
vani
(2) Stav alarmu (4) Stav blokovani dvefi
Stavova obrazovka je vychozi obrazovkou.

Uprostfed ni se zobrazuje teplota a ve spodni Casti tfi
symboly. Stavovd obrazovka mdze zobrazovat dal$i rzné
indika¢ni symboly.

Ze stavoveé obrazovky probiha navigace k funkcim a nasta-
venim.

6.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informuji o aktualnim stavu spotrebice.

Symbol Stav spotrebice
Teplota (blika)
-50 Jesté nebylo dosazeno
/ i N cilové teploty. Spotfebié
chladi na nastavenou
teplotu.
50 Ukazatel teploty
! Udava aktualni teplotu ve
vnitfnim prostoru
Zobrazeni stavu (bile
oramované)
Spotrebic je zablokovan.
D na displeji
50 Spotfebi¢ je v Demo-
Mode.
Ukazatel Gdrzby (Zluty)
_ Uplynul nastaveny
Helntenance ¢asovy interval.
Plndé datovd pamét
(Zluta)
Min./max. memory DatOVé pa m ét'
(999 hodin) je plna.

Nejstarsi data budou od
nynéjSka prepisovana.

Plna alarmi
(Zlutd)

Pamét alarmi je plna.
Smazte jednotlivé alarmy
nebo celou pamét.

pamét

Alarm history

Rucni otevirani dvefi
(zluté)
LI Uzaviené dvefe se

otevrely rucné.

Symbol Chyba (¢erveny)

Spotrebi¢ je chybovém
stavu.

Sipka zpét

Vede do nadfazeného
menu.

Pozadi (modré)

Aktivni nastaveni
aktivni funkce

nebo

Pruh (navy$ovani)

Stisknéte na 3 sekundy
pro aktivaci nastaveni.

Pruh (sniZovani)

Symbol Stav spotfebice i i - Stisknéte na 3 sekundy
pro deaktivaci nastaveni.
‘ SymI?ol.Svt_a ndby , Symboly stavové obrazovky
O Spotrebic je vypnuty.
Dodateéné symboly na spodnim okraji stavové obrazovky
— umoznuji rychly pfistup k informacim o alarmu a podrobno-
N7 Symbol Standby (blika) stem ohledné stavu spotfebice.
- - Spotrebic najizdi. e
Z N\ Symbol Stav spotrebice
@ Symbol Alarm ($edy)
Archiv alarm( je prazdny.
Kratké klepnuti otevie archiv alarmd.
20 * podle modelu a vybaveni
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Stav spotrebice

Symbol Alarm (bily)
V archivu alarmd jsou potvrzené alarmy.
Kratké klepnuti otevie archiv alarmd.

Symbol Alarm (Eerveny)

V archivu alarmi jsou je$té nepotvrzené
alarmy.

Kratké klepnuti otevie archiv alarmd.

Symbol Alarm (€erveny, blika)
V archivu je aktivni alarm.
Kratké klepnuti otevie archiv alarmd.

Symbol odmrazovani (Sedy)
Zadny aktivni proces odmrazovani.

Symbol Odmrazovani (bily, blika)
Proces ruéniho odmrazovani aktivni.

Kratké klepnuti otevie ru¢ni odmrazovani.
(viz 6.2.23 Odmrazovani)

Symbol odmrazovani (bily)

Proces automatického odmrazovani akti-
vovan. Funkci nelze pferusit.

Symbol zamku dvefi (bily, zavieny)
Blokovani dvefi je aktivni.

Kratké klepnuti otevie zadani kdédu pro
otevirani dvefi. (viz 6.2.6 Blokovani dvefi)

Symbol zamku dvefi (bily, otevieny)
Blokovani dvefi je neaktivni.

- @{)5
®

{5 Kratké klepnuti otevie zadani kédu pro

blokovani dvefi. (viz 6.2.6 Blokovani dvefi)

Zapnuti spotrebice
Bez aktivovaného DemoMode:

-

Fig. 64
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
S aktivovanym DemoMode:

B

Fig. 65
P Provedte akéni kroky podle obrazku.

Poznamka
Pred uplynutim odpocitdvani deaktivujte DemoMode.

Fig. 66 Stavovad obrazovka
> Teplota se zobrazi na displeji.

Vypnuti spotrebice

5

Fig. 67

Dalsi symboly stavové obrazovky

6.1.3 Akustickeé signaly

Signal se rozezni v ndsledujicich pfipadech:
- Pokud je potvrzena funkce nebo hodnota.

- Pokud né&jaka funkce nebo hodnota nem(ze byt ani akti-
vovana ani deaktivovana.
- Pokud nastane chyba.

- Pfihlaseni alarmu.
Zvuky alarmu lze v zakaznickém menu zapnout a vypnout.

6.2 Funkce spotrebice

6.2.1 Poznamky k funkcim spotrebice

Funkce spotrebiCe jsou z vyroby nastavené tak, aby byl
spotrebi¢ plné funkéni.

Pred zménou, aktivaci nebo deaktivaci funkci spotrebice se
ujistéte, ze jsou splnény nasledujici pozadavky:

O Precetli jste si popisy fungovani displeje a porozuméli
tomu.

O Seznamili jste se s ovladacimi a zobrazovacimi prvky
spotfebice. (viz 6.1 Ovladaci a indikacni prvky)

O
6.2.2 Zapnuti a vypnuti spotrebice -

Toto nastaveni umoznuje cely spotrebic zapnout a vypnout.

Switch off

Fig. 68
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Displej zobrazuje symbol Standby.
D> Displej se vypne asi po 10 minutach.

6.2.3 Teplota h&G

Teplota ve vnitfnim prostoru spotfebie je nastavena na
pozadovanych 5 °C (+/-3 K) podle DIN 13277 a nelze ji ménit.

Poznamka
P Chlazené produkty uklddejte az pfi teploté ve spotrebiCi
5°C.

Teplota z4avisi na téchto faktorech:

- Cetnost otvirdni dvifek

- doba otvirani dvirek

- okolni teplota v misté instalace

- druh, teplota a mnozstvi chlazenych produkt

* podle modelu a vybaveni
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Poznamka
V nékterych oblastech vnitfniho prostoru se mdze teplota
vzduchu od ukazatele teploty liSit.

Se spravnou teplotou zlstavaji chlazené produkty déle
Cerstvé. Lze tak zabranit zbyte¢nému vyhazovani.

6.2.4 Zaznam teplot KEEER

Spotrebi¢ zobrazuje pomoci této funkce minimalni a maxi-
malni teploty vnitfniho prostoru. Jejich zadznam se spusti po
zapnuti spotrebi¢e automaticky s intervalem jedné minuty.
Po 999 hodinach (cca 40 dnech) se zobrazi upozornéni na
plnou datovou pamét. Zaznam teplot by pak mél byt rese-
tovan.

Poznamka

Nezavisle na této funkci se zaznamenava jak celkovy
pribéh teplot, tak alarmové a servisni hlaSeni. Tato data
lze exportovat a zalohovat na pamétovém médiu USB.
(viz 6.2.24 Stahovani dat / Datalogging )

Pokud by byl k dispozici dodatec¢ny senzor produktl, je
mozné jej zvolit pro zobrazeni minimdlnich a maximalnich
teplot. (viz 6.2.25 Kalibrace senzoru )

Poznamka

Zaznam teplot by mél byt jedenkrat resetovan pfi uvadéni
spotfebiCe do provozu po dosazeni nastavené teploty.
(viz Resetovani zaznamu teplot) Diky tomu ma maximalni
teplota vypovidajici hodnotu.

Zobrazeni zaznamu teplot

Zaznam teplot zobrazuje dobu trvani zaznamu a minimalni
a maximalni teploty namérené béhem této doby.

5

Fig. 69

[

Fig. 70

50 °c

Fridge min

Fric 73

Fig. 72
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Zaznam teploty je resetovany.

6.2.5 Osvétleni Ki

Spotfebic je vybaven vnitfnim osvétlenim.

Vnitfni osvétleni mizete zapnout trvale. (viz Zapnuti osvé-
tleni*) *

Po otevreni dvefi pfistroje se rozsviti vnitfni osvétleni. Tuto
funkci mlzete také deaktivovat. (viz Vypnuti osvétleni pfi
otevreni dveri)

Zapnuti osvétleni*
R

Fig. 73

Fig. 74
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Osvétleni je zapnuté.

Vypnuti osvétleni*

[> Zobrazi se stavova obrazovka se zdznamy teplot. —
Resetovani zdznamu teplot :_@
Zobrazené minimalni a maximalni teploty lze kdykoliv rese- e
tovat. Pfitom se smazou zobrazené hodnoty a interval Fia. 75
z4znamu se znovu se spusti. g-
b Light
Fig. 71 Fig. 76 o ,
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Osvétleni je vypnuté.
Vypnuti osvétleni pfi otevieni dveri
S
—0
—
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Fig. 77

Door light Door light

» »
Door Iig{b
Fig. 78

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Osvétleni pfi otevreni dvefi je vypnuté.

Zapnuti osvétleni pfi otevieni dveri

»

Door light

Fig. 80
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Osvétleni pfi otevieni dvefi je zapnuté.

6.2.6 Blokovani dvefi K&

Spotrebi¢ je vybaven elektronickym blokovanim dvefi. PFi
prvnim uvedeni do provozu se dvefe odblokuji a mlzete je
otevrit.

Tato funkce umozhuje zajistit spotfebi¢ proti nezadoucimu

odbéru jeho obsahu.

K tomu mate nasledujici moznosti nastaveni:

- Zablokovani dvefi kodem.

- 0Odblokovani dvefi kddem.

- Aktivace automatického zablokovani.

- Deaktivace automatického zablokovani.

- Nastaveni ¢asové prodlevy automatického zablokovani.

- Zména kédu dvefi. (viz 6.2.9 Pristupové kody)

- Reset kodu dvefi. (viz 6.2.9 Pristupové kddy)

- Spérovani dalkového ovladani. (viz 6.2.10 Dalkové ovla-
dani)

Zablokovani dveri kodem

»

Door locked 25

Fig. 82 Zablokovdni dvefi kédem1 1 1 1
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

Fig. 83 Zobrazeni stavu s bilym okrajem
> Dvere jsou zablokovany.

Odblokovani dveri kddem

Poznamka
P V nasledujicim pfikladu se pouziva tovarné nastaveny PIN
kod:1111.

Poznamka
» V nasledujicim pfikladu se pouZiva tovarné nastaveny PIN
kéd:1111.

»

Door unlocked 25

Fig. 81 Stavovd obrazovka

Ze stavové obrazovky se spouSti zadani kédu dvefi klep-
nutim na symbol otevieného zdmku.

Fig. 85 Zablokovadni dveri kodem1 1 1 1.
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

Fig. 86 Stavovd obrazovka

[> Stavovad obrazovka se objevi se symbolem otevieného
zamku.

> Dverfe jsou odblokovany.

* podle modelu a vybaveni
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Aktivace automatického zablokovani

1
=33
Fig. 87

» Posouvejte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazi
odpovidajici funkce.

ol

Door lock

=]

Auto lock

Fig. 88

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

D> Automatické zablokovani je aktivovano.

D> Nyni lze nastavit Casovou prodlevu (viz Nastaveni ¢asové
prodlevy automatického zablokovani) .

Poznamka

Dvefe mlzete dale zablokovat a odblokovat pomoci délko-
vého ovladani (viz 6.2.10 Dalkové ovladani ) nebo pomoci
zadani kédu dvefi.

Deaktivace automatického zablokovani

1
=
Fig. 89

» Posouvejte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazi
odpovidajici funkce.

» »

Auto lock

Fig. 90
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Automatické zablokovani je deaktivovano.
Nastaveni casové prodlevy automatického zablokovani
Tato funkce nastavuje Casové zpozdéni automatického
zablokovani dvefi po jejich otevreni.
Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:
O Je aktivovano automatické zablokovani dvefi (viz Akti-
vace automatického zablokovani) .

1
=3
Fig. 91

» Posouvejte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazi
odpovidajici funkce.

Fig. 92 Nastavit [ze ndsledujici hodnoty: 5, 15, 60, 90, 120,
180 a 240 sekund

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

[> Casova prodleva je nastavena.

Zména kodu dvefi

(viz 6.2.9 Pristupové kddy)

Reset kodu dveri

(viz 6.2.9 Pristupové kddy)
Sparovani dalkového ovladani
(viz 6.2.10 Dalkové ovladani)

6.2.7 SmartLock

Aby se zabranilo vyjmuti chlazenych produktd, umozfiuje
tato funkce automatické zamykani dvefi po spusténi teplot-
niho alarmu. (viz 6.2.26 Teplotni alarm ) Lze nastavit Cas
prodlevy uzavirani. Dvefe lze pak otevfit pouze pomoci PIN
kodu SmartLock.

Pouziti:

- Aktivace SmartLock.

- Deaktivace SmartlLock.

- Nastaveni prodlevy uzavirani.

- Odblokovani zamku dvefi pomoci PIN kédu SmartLock.
- Zména PIN kddu SmartLock. (viz 6.2.9 Pfistupové kddy)
- Reset PIN kddu SmartLock. (viz 6.2.9 Pfistupové kody)

Aktivace SmartLock

Poznamka
» V nasledujicim pfikladu se pouZiva tovarné nastaveny PIN
k6d:1111.

ES

Fig. 93
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3
6
9

SmartLock

Fig. 94

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Funkce SmartLock je aktivovana.

> Nyni lze zvolit interval prodlevy uzavirani. (viz Nastaveni
prodlevy uzavirani)

Deaktivace SmartLock

Poznamka
» V nasledujicim pfikladu se pouZiva tovarné nastaveny PIN
kéd:1111.

— 1
B
Fig. 95

5]

5]

SmanLt{b

2 3
5 6
8 9

5]

To deactivat

5
»SmartLock'| |ter
current ,Sm{ Sk code”.

» » »

SmartLock

»

o o1 N
O O W
A 4

SmartLock

Fig. 96
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> SmartLock je deaktivovan.
Nastaveni prodlevy uzavirani
Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:
O SmartLock musi byt aktivovan. (viz Aktivace SmartLock)

1

=0

Fig. 97

Fig. 98 Nastavit [ze ndsledujici hodnoty: Vypnuto (bez
Cekaci doby) aZ 60 minut; v krocich po 1 minuté

P Provedte akéni kroky podle obrazku.

> Cas prodlevy uzavirani je nastaven.

Odblokovani zdmku dvefi pomoci PIN kédu SmartLock

Po spusténi teplotniho alarmu (viz 6.2.26 Teplotni alarm )
jsou dvere automaticky zablokovany pomoci SmartLock.

Otevrit je lze pouze prostfednictvim PIN kddu SmartLock.

Poznamka
P V nasledujicim prikladu se pouziva tento PIN kéd Smar-
tLock:2 3 4 5

Ze stavové obrazovky se zadava PIN kdd SmartLock. Zobra-
zuji se informace tykajici se funkce SmartLock a zaznam
teplot teplotniho alarmu.

B-K

Door was locked for
security reasons. Unlock
with SmartL(@¥ code.

Refrigerator temperature
is critical.

»

alarm

Temperd

Warmest temperature
reached 24,0°C.

¥

18.04.2020,(A}:21

alarm SmartLd tive
(o s

Temperd

»

Door unlocked 2s

Fig. 99
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Dvere jsou odblokovany.

Fig. 100 Stavovd obrazovka
D> Teplota se zobrazi na displeji.

Zména PIN kédu SmartLock
(viz 6.2.9 Pfistupové kddy)

Reset PIN kddu SmartLock
(viz 6.2.9 Pristupové kddy)

* podle modelu a vybaveni

25



Obsluha

6.2.8 Pojistka pristupu k menu nastaveni

Settings lock

Tato funkce umoznuje pojistku pristupu k menu nastaveni
prostfednictvim ¢tyfmistného PIN kédu.

Pouziti:

- Zabranéni neumyslné zméné nastaveni a funkci.

- Zabranéni neumyslnému vypnuti spotrebice.

- Zabranéni neumyslnému nastaveni teploty.

Aktivace pojistky pristupu k menu nastaveni

Poznamka
» V nasledujicim prikladu se pouziva tovarné nastaveny PIN
kéd:1111.

Settings locked

Fig. 102
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Pojistka pfistupu k menu nastaveni je aktivovéna.

Zmeéna PIN kodu pojistky pfistupu k menu nastaveni
(viz 6.2.9 Pristupové kody)

Deaktivace pojistky pristupu k menu nastaveni

Poznamka
» V nésledujicim pfikladu se pouzivéa tovarné nastaveny PIN
kod:1111.

[ 5]

To deactivatr. »
JSettings loc | enter

5 current ,Set Scode”.

Settings locked

. E

Settings unlocked

Fig. 104
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Pojistka pfistupu k menu nastaveni je deaktivovéna.
Otevreni zajiSténého menu nastaveni
V pfipadé aktivni pojistky pfistupu k menu nastaveni je
nutné zadat PIN kdd pro otevieni menu nastaveni.

Po zadani spravného PIN kdédu zlstane menu nastaveni
odemcené na 20 minut.

Poznamka
» V nésledujicim pfikladu se pouziva tovarné nastaveny PIN
kod:1111.

Pojistka pfistupu k menu nastaveni musi byt aktivni.
» Posouvejte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazi
odpovidajici funkce.

1 2 3
OIN » BRI » FEERCE »
Settings {5 7 8 9
2 3 1 2 3
5 6 Ld4 5 6 L4
8 9 7 8 9

Code confirmed

Fig. 105
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> PIN kdéd spravny: Otevie se menu nastaveni.

6.2.9 Pristupové kaody
Jsou moznd rlizna nastaveni.
Pouziti:

- zména kdédu dveri

- reset kédu dveri

- zména kdédu nastaveni

- reset kédu nastaveni

- zména kédu SmartLock

- reset kédu SmartLock
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Kod dveri EEEES

Zmeéna kodu dveri

Toto nastaveni umoznuje zménit kéd dvefi pro zablokovani
dvefi.

Nastaveni probiha ve 3 krocich:

- zadani starého kédu dveri
- zadani nového kddu dveri
- potvrzeni nového kddu dveri

Poznamka

» V nasledujicim pfikladu je zménén tovarné prednastaveny
kod dvefil 11 1.

» Novy kod dvefije:2 3 4 5

Door code

New code

Fig. 107
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Zadéni starého kddu dvefi Uspésné.

»
New code

Repeat code

Fig. 108
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Zadani nového kodu dvefi Gspésné.

» »
Repeat code Repeat b

Code saved

Fig. 109

P Provedte kroky manipulace podle obrazku.

D> Potvrzeni nového kddu dvefi Gspésné.

D> Kdd dvefi je zménén.

» Nové sparujte dalkové ovladani. (viz 6.2.10 Déalkové ovla-
dani)

Reset kodu dvefi

Zapomenuty nebo neznamy kod dvefi.

P Resetujte spotrebic¢ na tovarni nastaveni. (viz 6.2.33 Rese-
tovani na tovarni nastaveni )

D> Spotrebic se resetuje na plvodni nastaveni.

D> Tovarné nastaveny kod dvefije:1 111

Pojistka pristupu k menu nastaveni EsES

Zména kodu nastaveni

Toto nastaveni umozfiuje zménit kdd nastaveni pojistky proti
pristupu k menu nastaveni.

Nastaveni probiha ve 3 krocich:

- zadani starého kddu nastaveni
- zadani nového kddu nastaveni
- potvrzeni nového kédu nastaveni

Poznamka

» V nasledujicim pfikladu se méni tovarné prednastaveny
kod pro nastavenil 11 1.

» Novy kéd pro nastavenije:2 3 4 5

— 9]
(0
Fig. 110
Pojistka pfistupu k menu nastaveni musi byt aktivni.
(viz 6.2.8 Pojistka pfFistupu k menu nastaveni)

» Posouvejte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazi
odpovidajici funkce.

* podle modelu a vybaveni
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)

Code change

Settings code

Fig. 111
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Zadani starého kddu nastaveni Uspésné.

» »
New code New co {5

Repeat code

Fig. 112
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Zadani nového kodu nastaveni Uspésné.

» »
Repeat code Repeat {5

Code saved

Fig. 113
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Potvrzeni nového kddu nastaveni Gspésné.
[> Kdd nastaveni je zménén.

Reset kodu nastaveni

Zapomenuty nebo nezndmy kdéd nastaveni pro pojistku

pfistupu k menu nastaveni.

P Resetujte spotiebi¢ na tovarni nastaveni (viz 6.2.33 Rese-
tovani na tovarni nastaveni ).

D> Spotfebi¢ se resetuje na plvodni nastaveni.

D> Tovarni kéd pro nastavenije:1 111

SmartLock K

Zména kodu SmartLock
Toto nastaveni umoziuje zménu kédu SmartLock.

Nastaveni probiha ve 3 krocich:

- Zadani starého kédu SmartLock

- Zadani nového kdédu SmartLock

- Potvrzeni nového kdédu SmartLock

Poznamka

P V nésledujicim prikladu se méni tovarné prednastaveny
kod SmartLock1 1 1 1.

» Novy kod SmartLock je:2 3 4 5

—0
(@R
Fig. 114
SmartLock musi byt aktivni. (viz 6.2.7 SmartLock )

» Posouvejte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazi
odpovidajici funkce.

Code change

New code

Fig. 115
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Zadani starého kéddu SmartLock Uspésné.
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» »
New code New co {b

Repeat code

Fig. 116
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Zadani nového kédu SmartLock Gspésné.

Code saved

Fig. 117
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Potvrzeni nového kddu SmartLock Uspésné.
D> Kod SmartLock je zménén.

Reset kodu SmartLock

Zapomenuty nebo nezndmy kéd SmartLock.

» Resetujte spotrebi¢ na tovarni nastaveni. (viz 6.2.33 Rese-
tovani na tovarni nastaveni )

> Spotfebic se resetuje na plvodni nastaveni.

> Tovérné nastaveny kdd SmartLock zni:111 1

6.2.10 Dalkové ovladani K

V dalkovém ovladani je ve stavu pfi dodani ulozen tovarni
PIN kod, ktery otevie kazdy spotfebic s nezménénym
tovarnim nastavenim (viz 6.2.33 Resetovani na tovarni
nastaveni ) . Takto mdZe byt otevirdno a zavirdno také
vice spotfebi¢t pomoci pouze jednoho dalkového ovladani.
Spéarovanim je vytvoren specificky pristrojovy PIN kdd, ktery
uz mlze oteviit nebo zaviit pouze pfihlaSeny spotiebic.
Tovarni reset opét obnovi pavodni funkénost.

Poznamka
Dosah dalkového ovladani odpovida cca 15 m.

Pouziti:
- Sparovani dalkového ovladani.
- Odpojeni dalkového ovladani.

Sparovani dalkového ovladani

ES

Fig. 118

Press screepor pairing »
the remote UO[

Paired

Pairing

Fig. 119
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
P Dvakrat stisknéte jedno tlacitko na dalkovém ovladani.
D> Stavova LED na dalkovém ovladani trikrat zablika.
> Dalkové ovladani je sparovano se spotrebicem.

Odpojeni dalkového ovladani

ES

Fig. 120

Unpaired

Otl'gl‘ﬂpﬁmﬂq » »
Unpairing 23
Fig. 121

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Obsluha pomoci délkového ovlddani je odpojena od
spotrebice.

6.2.11 Pripominka servisniho intervalu KIS
Nastaveni Casového rozpéti do pfipomenuti udrzby.

Lze nastavit ndsledujici hodnoty:
- 7dni

- 14dnl

- 30dnd

* podle modelu a vybaveni
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- 60dnd
- 90dnd
- 180dnd
- 360dnt
- 720dnd
- 1080 dnd
- Vyp

Nastaveni pripominky servisniho intervalu

Nasledujici akéni kroky popisuji, jak nastavit ¢asové rozpéti
do udrzby.

Maintenance

Fig. 123

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Je nastaveno Casové rozpéti, nez se vygeneruje pfipo-
minka udrzby.

[> Zobrazi se zbyvajici ¢as.

6.2.12 Jazyk EE&E

Timto lze nastavit jazyk zobrazeni.

Nastaveni jazyka

Fig. 125
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Zvoleny jazyk je nastaven.

6.2.13 Datum a cas e

Toto nastaveni umoznuje nastaveni data a ¢asu.

Nastaveni data a ¢asu

ES

Fig. 126

Fig. 127
P Provedte akéni kroky podle obrazku.

Date 2020=89-DD

Date 2020-09-23

Fig. 128
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Datum nastaven.

Time e hh:neme

Time «g:mm Time

Time

Fig. 129
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Cas nastaven.

o
/°F
6.2.14 Jednotka teploty

Tato funkce umoznuje nastaveni jednotky teploty. Jako
jednotku teploty mizZete nastavit stupné Celsia nebo stupné
Fahrenheita.
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Nastaveni jednotky teploty
1

=0

Fig. 130

Fig. 131 Ilustracni zobrazeni: Prejdéte ze stuprii Celsia na

stupné Fahrenheita.
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Jednotka teploty je nastavena.

6.2.15 Jas displeje 2ot
Tato funkce umoznuje krokové nastaveni jasu displeje.
MizZete nastavit nasledujici Grovné jasu:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (prednastaveno)

Nastaveni jasu displeje

NI
SN

Display brightness

Fig. 133 llustracni zobrazeni: Pfejdéte z 80 % na 60 %.
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Jas displeje je nastaven.

6.2.16 Alarm Sound K&

Tato funkce umozhuje zapinat a vypinat vesSkeré zvuky
alarmu jakym je napfiklad dverni alarm.

Aktivace Alarm Sound

1
—0
—

Fig. 134

)

Alarm sound Alarm sound

Fig. 135
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Funkce Alarm Sound je aktivovana.

Deaktivace Alarm Sound

—0
(R
Fig. 136
D
» » B0
Alarm sound Alarm sd Alarm sound
Fig. 137

P Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Alarm Sound je deaktivovan.

6.2.17 Key Sound KEE

Tato funkce umoziuje zapinat a vypinat vesSkeré zvuky

tlaCitek, potvrzovaci zvuky a spoustéci zvuk.

Aktivace Key Sound

Key sound

Key sound

Fig. 139
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Funkce Key Sound je aktivovana.

Deaktivace Key Sound

— 0
(1
Fig. 140
D)
» g O
Key sound Key soub Key sound
Fig. 141

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Key Sound je deaktivovan.

* podle modelu a vybaveni
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6.2.18 Pripojeni WLAN K

Poznamka

Liebherr SmartMonitoring Dashboard neni ve v§ech zemich
k dispozici. Zkontrolujte dostupnost pomoci QR kddu
zadanim svého modelu.

Poznamka

Pouzivani Liebherr SmartMonitoring Dashboard na https:/
smartmonitoring.liebherr.com predpoklada mit nainstalo-
vany SmartModule a firemni Uc¢et MyLiebherr. Mlzete se
pfihlasit pfi online uvddéni do provozu pfimo svymi dispo-
nibilnimi prihlaSovacimi Udaji nebo se registrovat nové
a zalozit si firemni Gcet.

Toto nastaveni vytvafi bezdratové pfipojeni spotfebice
k internetu. Pripojeni je fizeno pomoci SmartModule.
Spotfebi¢ mlze byt pfipojen pres Liebherr SmartMonitoring
Dashboard na bazi internetového prohlizece a k ovladani,
spravé a sledovani mohou byt vyuzivany rozsifené volitelné
a individualni moznosti.

Fig. 142

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:
Q Je pouzivan SmartModule Fig. 142 (1).

Vytvoreni pfipojeni

Uvedeni do provozu a nastaveni svého SmartModule
provedte online pomoci Liebherr SmartMonitoring Dash-
board na svém koncovém zafizeni pfipojeném k internetu.

p» Otevrete
Fig. 143)

Na chladni¢ce nebo mraznicce:

ES

Fig. 144

Liebherr SmartMonitoring Dashboard. (viz

Poznamka

Pojistka pfistupu k menu nastaveni je
(viz 6.2.8 Pojistka pfistupu k menu nastaveni)
P Zadejte zvoleny PIN kdd. Menu nastaveni se otevre.

aktivovéana.

SSID: LHCMO006_abe

Password: 123456789
Access point

Fig. 146

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

P Zfizovaci proces pokracuje na Vasem koncovém zafizeni
pfipojeném k internetu: Liebherr SmartMonitoring Dash-
board

» ok »
i I Wi%onlecli}g WiFi
Fig. 147

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

D> Pfipojeni se vytvarfi: Zobrazi se WiFi connecting. Symbol
pulzuje.

P Nasledujte pokyny na Liebherr SmartMonitoring Dash-
board.

> Pfipojeni je vytvoreno.

Odpojeni pfipojeni

ES

Fig. 148

Poznamka

Pojistka pfistupu k menu nastaveni je
(viz 6.2.8 Pojistka pristupu k menu nastaveni )
» Zadejte zvoleny PIN kdd. Menu nastaveni se otevre.

aktivovana.

5

Fig. 149

» »4'01- g

On Reset »
WiFi {5

Fig. 150
P Provedte kroky manipulace podle obrazku.
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> Pripojeni je odpojeno.

Resetovani pfipojeni

ES

Fig. 151

Poznamka

Pojistka prfistupu k menu nastaveni je
(viz 6.2.8 Pojistka pristupu k menu nastaveni)
» Zadejte zvoleny PIN kdd. Menu nastaveni se otevre.

aktivovéna.

5

Fig. 152

B » » »
Infeatyel»- Off

WiFi WiFi {b WiFi b

5

Off Info » Press for 3 yconds. » »
WiFi {5 {é Reset Wil i

WiFi

Fig. 153
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Nastaveni WiFi se resetuji zpét do stavu jako pfi dodani.

6.2.19 PrlpOJem LAN ES

Poznamka

Liebherr SmartMonitoring Dashboard neni ve vSech zemich
k dispozici. Zkontrolujte dostupnost pomoci QR kédu
zadanim svého modelu.

Poznamka

Pouzivani Liebherr SmartMonitoring Dashboard na https://
smartmonitoring.liebherr.com predpoklddd mit nainstalo-
vany SmartModule a firemni Ucet MyLiebherr. Mizete se
prihlasit pfi online uvadéni do provozu pfimo svymi dispo-
nibilnimi pfihlaSovacimi Udaji nebo se registrovat nové
a zalozit si firemni Gcet.

Toto nastaveni vytvari kabelové spojeni mezi spotfebicem
a internetem. Pfipojeni je fizeno pomoci SmartModule.
Spotiebi¢ mlze byt pfipojen pres Liebherr SmartMonitoring
Dashboard na bazi internetového prohlizece a k ovladani,
spravé a sledovani mohou byt vyuzivany rozsifené volitelné
a individudlni moznosti.

Fig. 154

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

QA Je pouzivan SmartModule Fig. 154 (1).

Q Sitovy kabel je pfipojen.

Vytvoreni pfipojeni

Uvedeni do provozu a nastaveni svého SmartModule

provedte online pomoci Liebherr SmartMonitoring Dash-
board na svém koncovém zafizeni pfipojeném k internetu.

» Otevrete
Fig. 155)

Na chladni¢ce nebo mraznicce:

ES

Fig. 156

Liebherr SmartMonitoring Dashboard. (viz

Poznamka

Pojistka pfistupu k menu nastaveni je
(viz 6.2.8 Pojistka pristupu k menu nastaveni )
» Zadejte zvoleny PIN kdd. Menu nastaveni se otevre.

aktivovana.

LAI%om clih 2S LAN

Fig. 157

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

D> Pfipojeni se vytvafi: Zobrazi se LAN connecting. Symbol
pulzuje.

P Nasledujte pokyny na Liebherr SmartMonitoring Dash-
board.

D> PFipojeni je vytvoreno.

Odpojeni pfipojeni

ES

Fig. 158

* podle modelu a vybaveni
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Poznamka

Pojistka pfistupu k menu nastaveni je
(viz 6.2.8 Pojistka pfistupu k menu nastaveni)
» Zadejte zvoleny PIN kdd. Menu nastaveni se otevre.

B » B » - »
Info <\ Off
LAN LAN {b LAN Q}

El 5
On Info » %
LAN {5 LAN

Fig. 159
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Pfipojeni je odpojeno.

aktivovéana.

6.2.20 Informace o spotfebici K&

Tato funkce slouzi k zobrazeni ndzvu modelu, indexu, sério-
vého Cisla a servisniho Cisla spotrebice. Informace o spotre-
bi¢i budete potfebovat, az budete kontaktovat zdkaznicky
servis. (viz 9.3 Zakaznicky servis)

Pomoci této funkce mUzete také otevfit roz§ifené menu.
(viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zobrazeni informaci o spotiebici

5

Fig. 160

Model XXX
Index: XXX
Serial: XXX
Service: XXX
Info

Fig. 161
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
P> Displej zobrazuje informace o spotrebici.

6.2.21 Provozni hodiny
Toto zobrazeni ukazuje provozni hodiny spotfebice.

Zobrazeni provoznich hodin

Operating hours: 000000
Battery status: xxx%
Main.timer left: XXXX

System status

Fig. 163
> Zobrazi se provozni hodiny.

6.2.22 Software

Tato funkce slouzi
spotrebice.

k zobrazeni verze softwaru vasSeho

Zobrazeni verze softwaru

UL SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 165
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Displej zobrazuje verzi softwaru.

6.2.23 Odmrazovani K

Spotiebi¢ se v normalnim provozu automaticky odmrazuje.

Pouziti:

-V pripadé silngjSi ndmrazy ve vnitfnim prostoru lze ruéné
spustit funkci odmrazovani.

Rucni spusténi automatického odmrazovani

Manual defrost

Fig. 167

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

> Je spusténé automatické odmrazovani. Po ukonceném
odmrazovani se spotfebi¢ automaticky prepne zpét na
normalni provoz.

Poznamka

Pokud je po nékolikandsobném spusténi automatického
odmrazovani uvniti stale led, odmrazte spotfebi¢ rucné.
(viz 8.2 Odmrazovani spotiebice)

Zrus$eni rucné spusténého odmrazovani

5
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Fig. 168

Manual defrost Manual \{b;t

» To deactivatymanual »
defrost, pre! ?screen

for3s.

Manual defrost

Fig. 169

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

> Rucné spusténé odmrazovani je zrusené. Pfistroj se auto-
maticky prepne zpét do normalniho provozu.

Informace o odmrazovani

Toto nastaveni upravuje zobrazeni béhem procesu automa-
tického odmrazovani.

K dispozici jsou nésledujici varianty zobrazeni:

- Def 1. Zobrazeni teploty se neaktualizuje a ukazuje
posledni teplotu pred spusténim procesu automatického
odmrazovani.

- Def 2: Symbol ,proces automatického odmrazovani* se
zobrazi na stavové obrazovce. Ukazatel teploty se neak-
tualizuje a zobrazi posledni teplotu pred spusténim
procesu automatického odmrazovani.

- Def 3: Symbol ,proces automatického odmrazovani“ se
zobrazi na stavové obrazovce. Zobrazeni teploty se neak-
tualizuje a ukazuje posledni teplotu pred spusténim
procesu automatického odmrazovani.

- Def 4: Symbol ,proces automatického odmrazovani se
zobrazi na stavové obrazovce. Zobrazeni teploty se neak-
tualizuje a ukazuje posledni teplotu pfed spusténim
procesu automatického odmrazovani.

Fig. 170 Symbol ,proces automatického odmra-

zovani“

Fig. 172
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Je vybrana pozadovand varianta zobrazeni.

U

Download data

6.2.24 Stahovani dat / Datalogging

Spotfebi¢ automaticky zaznamendava celkovy pribéh teplot
rlznych senzorl, stejné jako alarmova a servisni hlaseni.

Z4aznam se spusti po zapnuti spotrfebice automaticky
a zaznamenava se s intervalem jedné minuty. Data posled-
nich 5 let se ukladaji a lze je kdykoli stdhnout na USB flash
disk.

Pro stahovani lze zvolit nasledujici datové soubory:
Teploty

- Alarmy

- Servisni hlaseni

- Vse

Vybrané datové soubory se po celou dobu trvani zaznamu
ukladaji nezaSifrované jako textové soubory s pfiponou
souboru ,.log"

Stahovani dat na USB flash disk

Poznamka
K rozhrani USB se smi pfipojovat pouze pamétové disky
USB. Pevné disky USB nejsou rozpoznany.

Poznamka
Neodstranujte pamétovy disk USB béhem procesu staho-
vani.

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:
O Pamétovy disk USB 2.0, FAT32 naformatovany.
O USB flash disk je pfipojen.

ES

Fig. 173

)

Press screegsto
download d|

USB connection

»
Download ng

Would you like to select

l more data to download?

Data downloaded 28

Fig. 174
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Stahovani dat USB flash disk Uspésné.
D> Lze vybrat a stdhnout dalSi datové soubory.

6.2.25 Kalibrace senzoru
Kalibrace senzoru slouzi k vyrovnani rozdili mezi zobra-
zenou teplotou a skuteCnou stavajici teplotou ve spotrebici.

Rozsah nastaveni senzoru C (kontrolni senzor): +/- 3 Kelviny
v krocich po 0,1 Kelvinech.

* podle modelu a vybaveni
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Rozsah nastaveni senzoru P (senzor produktd): +/- 99

Kelvind v krocich po 0,1 Kelvinech

Kalibrace senzoru

Control sensor

Fig. 176
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Senzor C je zkalibrovan.

Fig. 177
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Senzor P je zkalibrovan.
D> Kalibrace senzoru je ukoncena.

Poznamka
Zkalibrovana teplota se do dvou hodin zobrazi na displeji.

6.2.26 Teplotni alarm B

Teplotni alarm se spusti, jakmile teplota vnitfniho prostoru
opusti nastavitelny teplotni rozsah a uplyne nastavena doba
zpozdéni.

Lze nastavit nasledujici hodnoty:

- Dolni teplotni mez v krocich po 0,1 °C

- Horni teplotni mez v krocich po 0,1 °C

- Doba zpozdéni alarmu od 0 do 60 minut (nastaveni ,0“
znamena zadné opakovani alarmu na alarmovém relé.)
- Opakovaci frekvence alarmu od 0 do 30 minut

Nastaveni teplotniho alarmu

ES

Fig. 178

D D
AN » A
ELS ES {5

Fig. 179
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

Limit low:
Limit high:
Delay:

Fig. 181
P Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Je nastavena dolni teplotni mez.

Fig. 182
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Je nastavena horni teplotni mez.

0 min

Fig. 183
P Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Je nastavena doba zpoZzdéni alarmu.

36

* podle modelu a vybaveni



Obsluha

Nastaveni dverniho alarmu

Fig. 184
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Interval opakovani alarmu je nastaven.
D> Teplotni alarm je nastaven.

Zobrazeni nastavenych hodnot teplotniho alarmu

—

:@ Fig. 191 llustracni zobrazeni: Pfepnuti dverniho alarmu
L z 30 sekund na 60 sekund.
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Dverni alarm je nastaveny.

Fig. 185

Deaktivace dverniho alarmu

ES

ES {5
Fig. 186

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

Limit low:

Lt 85" Fig. 193

Repeat. » Provedte akcni kroky podle obrazku.
> Dvefni alarm je deaktivovany.

Fig. 188
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Zobrazi se nastavené hodnoty teplotniho alarmu.

6.2.28 Svételny alarm E

Toto nastaveni umoziuje vizudlni alarmovad hlaseni na

6.2.27 Dveini alarm Etf displeji zvyraznit navic blikajicim osvétlenim spotrebice.

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete dverni Aktivace svételného alarmu

alarm. Dverni alarm zazni, kdyZ jsou dvefe pfili§ dlouho —

oteviené. Dvefni alarm je pfi doddvce aktivovany. Mizete —

nastavit, jak dlouho mohou byt dvefe oteviené, nez se spusti —@

dvefni alarm. S

MUZete nastavit nasledujici hodnoty: Fig. 194

- 15 sekund

- 30 sekund ) )

- 60 sekund Q » m
- 90 sekund Alarms Aarms
- 120 sekund

- 150 sekund Fig. 195

- 180 sekund P Provedte kroky manipulace podle obrazku.
- Vyp
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Fig. 203
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

Fig. 196

Light al4 Light alarm )

Light alarm

Fig. 197
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Svételny alarm je aktivni.

Deaktivace svételného alarmu

ES

Fig. 198

m Simulation finished Alarm simulation

Fig. 205
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Simulace byla provedena.
Fig. 199 D> Pfipojené bezpecénostni zafizeni se mélo spustit.

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

Alarms

6.2.30 Protokol o alarmech Kl

Toto nastaveni umoznuje dotazovat se a odstranit posled-
nich 10 alarmd, ke kterym dos$lo na spotiebici.

Zobrazi se nasledujici:

Fig. 200 e |
- Aktualni datum a Cas
- Aktivni alarmy (Cerveny).
J J = - Uplynulé alarmy, které jesté nebyly dotazovany, se
» » ((Q» zobrazi jako nepotvrzené (Eervené).
Light alarm Light al Light alarm Potvrzeni se provadi posouvanim na dalsi chybu.
° - Alarmy, které byly dotazovany, se zobrazi jako potvrzené.
Fig. 201 - Smaza;m vS8ech alarmuU (také aktivnich a nepotvrzenych
. . . alarm).
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Svételny alarm je deaktivovany. Zobrazeni protokolu o alarmech a smazani alarmu

6.2.29 Simulace alarmu KEEEE

5

Toto nastaveni umoznuje simulaci zmény teploty ve spotre-
bi¢i pro kontrolu funkce pfipadné pfipojenych bezpecnost-

nich zafizeni. Fig. 206
-nebo-
Spusténi simulace alarmu » Prostfednictvim symbolu indikace na spodnim okraji

stavového displeje.

ES

Fig. 202

D

A

Alarms

Alarms
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\A/
g

Loadi/ng (lata\

Alarm history

Alarm deleted

Alarm history

Fig. 207
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Dotaz a smazani alarmu bylo provedeno.

Zobrazeni protokolu o alarmech a smazani véech alarmi
Fig. 208

-nebo-

» Prostfednictvim symbolu indikace na spodnim okraji

stavového displeje.
N /l\/
- -

Loacﬂg tlata\

Alarm history

Fig. 209
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Dotaz a smazani vSech alarmi bylo provedeno.

6.2.31 Presmérovani alarmu

Toto nastaveni umoznuje presmeérovani jednoho nebo néko-
lika alarmd k externimu pfijimaci alarmd, ktery je pfipojen ke
spotrebici.
Lze zvolit nasledujici nastaveni:
- Typalarmu:

Dverni alarm

Teplotni alarm

Alarm dvefi a teplotni alarm
Ve
- Potvrzeni:
Ano: Alarm se ukonci na spotfebici a externé pfipo-
jeném pfijimaci.
Ne: Alarm se potvrdi na spotfebici a zlstane aktivni na
pfijimaci, dokud se neodstrani chyba.
- Aktualizace (viditelné pouze v pfipadg, Ze je pfi potvrzo-
vani vybrdna moznost ,,Ano“):
Ano: Alarm se opakuje.

Teplotni alarm v zavislosti na nastaveném case
(viz 6.2.26 Teplotni alarm)

(Pokud je doba zpozdéni alarmu nastavena na ,0“,
nedochdzi ani k opakovani alarmu na alarmovém
relé.)

Dvefni alarm po 1
(viz 6.2.27 Dvefni alarm )

Ne: Alarm trvale potvrzen.

nebo 4 minutdch *

Aktivace presmérovani alarmu

Alarm confirmable

Alarm repetition

Alarm repetition

Fig. 211
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Prfesmérovani alarmu je nastaveno.

6.2.32 Demo rezim KRS

Demo rezim je specialni funkce pro prodejce, ktefi chtéji
predvést funkce spotrebic¢e. Pokud aktivujete demo rezim,
vSechny funkce chladici techniky se deaktivuiji.

* podle modelu a vybaveni
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Pokud spotrebi¢ zapnete a na stavovém zobrazeni se zobrazi
.D" je jiz aktivovan demo rezim.

Pokud aktivujete demo rezim a poté jej opét deaktivujete,
spotrebi¢ se vrati do tovarniho nastaveni. (viz 6.2.33 Reseto-
vani na tovarni nastaveni )

Aktivace demo rezimu

Activate Derpgmode?

Press scree|§pr 3 sec

Fig. 213

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

D> Demo rezim je aktivovany.

D> Spotrebic je vypnuty.

» Zapnéte spotrfebic. (viz 4.16 Zapnuti spotrebice (prvni
uvedeni do provozu))

D> V zobrazeni stavu se zobrazi ,D*

Deaktivace demo rezimu

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

> Demo rezim je deaktivovany.

D> Spotfebic je vypnuty.

P Zapnéte spotiebic. (viz 4.16 Zapnuti spotfebice (prvni
uvedeni do provozu))

D> Pristroj je resetovany na tovarni nastaveni.

6.2.33 Resetovani na tovarni nastaveni

Tato funkce slouzi k resetovani vSech nastaveni na tovarni
nastaveni. VSechna dosud provedend nastaveni budou rese-
tovana na puvodni nastaveni.

Provedeni resetu

—0
—O

Fig. 217
P Provedte akéni kroky podle obrazku.

» »
Demomode Demomt{é

O

Fig. 215

—0 D> Spotfebid je resetovan.
(N D> Spotfebic je vypnuty.
Fig. 214 Poznamka

Resetovani na tovarni nastaveni v bateriovém provozu:
Restart je mozny pouze se sitovym napétim.

P Restartujte spotrebic. (viz 4.16 Zapnuti spotfebice (prvni
uvedeni do provozu))

6.3 Hlaseni

6.3.1 Varovani

Varovdni jsou oznamovana akusticky signdlnim ténem
a opticky symbolem na displeji. Signalni tén se zesiluje

Hlaseni (Cervené) Pfiéina

Odstranéni

dlouho otevrené.

Oteviené dvere

HlaSeni se zobrazi, kdyz jsou dvere pfilis

Zavrete dvirka.
Kratce klepnéte.
Alarm se ukongi.
Poznamka

Cas, ne? se zobrazi
(viz 6.2.27 Dveini alarm )

hldseni, lze nastavit.
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Hlaseni (Cervené)

Pricina

Odstranéni

Teplotni alarm

HlaSeni se zobrazi, kdyZ teplota neodpo-
vida nastavené teploté. Mozné pficiny
teplotnich rozdild:

Byly vloZeny teplé chlazené produkty.

PFi prekladani a vytahovani potravin vniklo
velké mnozstvi teplého vzduchu z okoli.

Na delSi dobu doslo k vypadku elektrického
proudu.

Kratce klepnéte.

Zobrazi se informace tykajici se chyb a stavu
spotrebice.

Kratce klepnéte.

Zobrazi se nejteplejSi / nejstudenégjsi teplota,
datum a Cas.

Kratce klepnéte.

Zobrazi se stavova obrazovka.

Aktualni teplota a symbol Alarm blikaji ¢ervené,
dokud se nedosahne nastavené teploty.

Provérte kvalitu chlazenych produktd.

Chyba

Spotrebi¢ je vadny, nastala chyba spotre-
bice nebo chybu vykazuje nékterd ze
soucasti spotrebice.

Presurite chlazené produkty.
Kratce klepnéte.

Zobrazi se chybovy kod (napf.
BT021).

Kratce klepnéte.

Pokud je k dispozici, zobrazi
se dalsi chybovy kod

nebo

Zobrazi se stavovéd obrazovka
s blikajicim symbolem chyby.

Xy00

Please move goods
to another fridge.

Posouvanim nebo klepnutim se na displeji znovu
zobrazi chybovy kdd(y).

Zaznamenejte si chybovy kod (kédy) a kontaktujte
zdkaznicky servis. (viz 9.3 Zakaznicky servis)

HldSeni zobrazuje, Ze je aktivni rezim
ochrany proti zamrzani (napfiklad kvdli
Castému otevirdni dvefi nebo vkladani
zbozi).

Kratce klepnéte.
Zobrazi se FRZ.PROT.

Xy00

Please move goods
to another fridge.

Kratce klepnéte.

Zobrazi se stavova obrazovka
s blikajicim symbolem chyby.

Posouvanim nebo klepnutim se na displeji znovu
zobrazi hlaseni.

Po nékolika hodindch se spotfebi¢ automa-
ticky pfepne do normalniho provozniho rezimu
a hlasSeni zhasne. Alternativné lze rezim a hlaseni
ukongit dlouhym klepnutim. V pfipadé opétovného
zobrazeni hlaseni kontaktujte zdkaznicky servis.
(viz 9.3 Zakaznicky servis)

Vypadek proudu

Toto hlaseni se zobrazi, kdyz dojde k preru-
Seni napajeni proudem.

UZivatelské rozhrani dale bézi v rezimu
baterie. VSechny funkce kromé chlazeni
a osvétleni zOstavaji aktivni.

Kratce klepnéte.

Zobrazi se stav nabiti baterie, informace tykajici
se chyb a stavu spotfebice

Kratce klepnéte.

Zobrazi se nejvyssi teplota, ¢asovy Usek a pocet
preruseni proudu.

Kratce klepnéte.

Zobrazi se stavova obrazovka.

Aktualni teplota a symbol Alarm blikaji ¢ervené,
dokud se nedosahne nastavené teploty.

Provéfte kvalitu chlazenych produktd.

*()

Chyba odmrazovace

Automatické odmrazovani nepracuje
spravné. Poslednich 5 odtavacich cykld
neprobéhlo Uspésné.

Kratce klepnéte.
Alarm se ukondéi.

Kontaktujte zdkaznicky servis. (viz 9.3 Zakaznicky
servis)

* podle modelu a vybaveni
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Hlaseni (Cervené)

Pricina

Odstranéni

Preruseno pripojeni pomoci WLAN.

Zkontrolujte pfipojeni.
Kratce klepnéte.
Alarm se ukonci.

WWW chyba WLAN

HlaSeni se zobrazi, pokud neni k dispozici
internetové pfipojeni pomoci WLAN.

Zkontrolujte pfipojeni.
Kratce klepnéte.
Alarm se ukongi.

Preruseno pfipojeni pomoci LAN.

Zkontrolujte pfipojeni a sitovy kabel.
Kratce klepnéte.
Alarm se ukonci.

WWW chyba LAN

HlaSeni se zobrazi, pokud neni k dispozici
internetové pfipojeni pomoci LAN.

Zkontrolujte pfipojeni.
Kratce klepnéte.
Alarm se ukonci.

Chyba baterie

Stav nabiti baterie spotfebiCe je nizky
(zbyvé maximalné 20 %).

Obnovte napajeni spotfebice a o 12 hodin
pozdéji zkontrolujte, zda se stav nabiti zvysSil
V opacéném pfipadé se obratte na zakaznicky
servis (viz 9.3 Zakaznicky servis) nebo vyménte
baterii. (viz 8.4 Vyména baterie spotiebice)

Kratce klepnéte.
Alarm se ukongi.

6.3.2 Pripominky

Pfipominky se objevuji, kdyz je nutnd vyzva k néjakému
Ukonu. Jsou oznamovany akusticky pomoci signalniho tonu
a opticky pomoci symbolu na displeji. Potvrzeni hlaseni
probihd stisknutim potvrzovaciho tladitka.

Hlaseni (Zluté)

Pficina

Odstranéni

Maintenance

Pfipominka udrzby

HlaSeni se zobrazi, kdyz v ¢asovaci ubéhl
nastaveny servisni interval.

Kratce klepnéte.
Pripominka se ukonci.
Poznamka

Servisni interval m(ze byt nastaven
(viz 6.2.11 Pfipominka servisniho inter-
valu).

Min./max. memory

Pfipominka zaznamu

Hlaseni se zobrazi, kdyz je plnd pamét
zdznamd teploty (999 hodin).

Kratce klepnéte.
Pfipominka se ukonci.
Nejstarsi data se prepisi.
Poznamka

Zaznam teploty mlze byt
(viz 6.2.4 Zaznam teplot )

resetovan.

Alarm history

Protokol o alarmech

HlaSeni se zobrazi, kdyZz je vice nez 10
nepotvrzenych alarmovych hlaseni.

Kratce klepnéte.
Zkontrolujte hlaseni.
Pripominka se ukonci.

Manually opened

Rucni otevreni

HldSeni se zobrazi, kdyz se elektronicky
zablokované dvere oteviou ru¢né.

Zavrete dvere.
Kratce klepnéte.
Pripominka se ukonci.

* podle modelu a vybaveni
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7 Vybaveni

7.1 Bezpecnostni zamek

Spotrebic je vybaven elektronickym zamkem.

Mozné funkce:

- zablokovani a odblokovani zdmku dvefi pomoci dvefniho
kddu (viz 6.2.6 Blokovani dvefi )

- aktivace a deaktivace automatického blokovani dvefi
(viz 6.2.6 Blokovani dvefi)

- obsluha déalkovym ovladanim (viz 6.2.10 Dalkové ovla-
dani)

7.1.1 Nouzové odblokovani

Otevreni dvefi je mozné pfi vypadku proudu pomoci klice pro
nouzoveé odblokovani.

Fig. 218

» Klic pro nouzové odblokovani umistéte na dané misto
Fig. 218 (A] ~ 100 mm.

» Zasunte Kkli¢ pro nouzové odblokovani mezi
a korpus spotfebice shora az na doraz Fig. 218 (1).

P Zatlacte kli¢ pro nouzové odblokovani ve sméru strany
zavésu Fig. 218 (2).

> Zamek je odblokovan. Dvefe lze otevirat.

dvere

7.2 Dalkoveé ovladani

Déalkové ovladani umoznuje zablokovani nebo odblokovani
zamku dvefi na dalku.

Pfed pouzitim se musi se
(viz 6.2.10 Dalkové ovladani)
Baterie mGze byt vyménéna. (viz 8.4 Vyména baterie spotfe-
bice)

spotfebicem sparovat.

Fig. 219
(1) Zablokovani zdmku
(2) Odblokovani zdmku

(3) Stavova LED
(4) Upeviiovaci ocko

7.2.1 Pouziti dalkového ovladani

» Na dalkovém ovladani stisknéte tlacitko Fig. 219 (1).

> Zamek se zablokuje. Dvere nelze oteviit.

P Na dalkovém ovladani stisknéte tlacitko Fig. 219 (2).

> Zamek je odblokovan. Dvere lze otevirat.

P Stavovd LED Fig. 219 (3) vyda pri stisknuti tlacitka
optickou zpétnou vazbu.

P Ocko Fig. 219 (4) k upevnéni dalkového ovladani, napf. na
svazek kli¢d.

7.3 Senzory

Spotfebi¢ muize byt vybaven nasledujicimi senzory, které
monitoruji teploty:

- Senzor pro bezpecénostni termostat

- SenzorC

- Senzor P

7.3.1 Senzor pro bezpeénostni termostat

Senzor pro bezpecnostni termostat monitoruje klesani
teploty a chrani tak pred pfiliS nizkymi teplotami (Freeze
Protect). Pokud teplota klesne pod prahovou hodnotu,
spotfebi¢ automaticky reguluje teplotu. Zobrazi se chybové
hldseni FRZ. PROT (Freeze Protect) (viz 6.3 Hlaseni) .

Poznamka
Nezakryvejte senzor pro bezpecnostni termostat.

7.3.2 Senzor C (kontrolni senzor)

Senzor C- je trvale nainstalovan a reguluje teplotu vnitfniho
prostoru spotfebiCe. V pfipadé potfeby mdzete zkalibrovat
senzor C. (viz 6.2.25 Kalibrace senzoru )

7.3.3 Senzor P (referenéni senzor)

Senzor P je ve vnitfnim prostoru pevné nainstalovan
za UcCelem cileného zaznamenani a monitorovani teploty
v tomto misté. Pri prekroCeni nastavené teploty v tomto
misté spusti senzor alarm. V pfipadé potfeby mdzete zkali-
brovat senzor P. (viz 6.2.25 Kalibrace senzoru )

* podle modelu a vybaveni
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7.4 Informace o senzoru &

Tato funkce umozZiuje vybrat si mezi senzorem C nebo
senzorem P.

Zajistéte, aby byl splnén nésledujici predpoklad:
Q@ Senzor P je pfipojen ke spotrebici. (viz 7.5 Rozhrani)

7.4.1 Vybér senzoru C

—0
@

7.5 Rozhrani

Na zadni strané spotfebice se nachazi rizné moznosti pfipo-
jeni.

A

Fig. 220
» Posouvejte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazi
odpovidajici funkce.

C-Sensor

Fig. 221
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Senzor C je vybran.

7.4.2 Vybér senzoru P

—0
(O
Fig. 222

» Posouvejte doleva nebo doprava, dokud se nezobrazi
odpovidajici funkce.

3

P-Sensor

Fig. 223
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Senzor P je vybran.

Fig. 224

Poznamka
Konektory jsou zajistény Srouby. Aby bylo mozné vytdhnout
konektory, uvolnéte Srouby vpravo a vlevo.

Fig. 225
(1) Bezpotencidlovy alar-
movy vystup

(2) Pfipojka pro senzor P

7.5.1 Bezpotencialovy alarmovy vystup

A VYSTRAHA

Nebezpedi Urazu elektrickym proudem!
P Spotrfebi¢ smi k externimu vystraznému zafizeni pfipo-
jovat pouze vySkoleny odborny personal!

Tyto tfi kontakty lze pouzivat k pfipojeni vizudlniho nebo
zvukového zafizeni alarmu. Pfipojka je navrzena maximalné
pro 30 V (DC) - 8 A z bezpecnostniho zdroje nizkého napéti
SELV (minimalni proud 150 mA).

ﬂ

@
e

Fig. 226
(1) NO (normally open)
Pfipojeni pro svételnou
kontrolku, kterd je
aktivni v normalnim
provozu nebo v pfipadé
vypnutého spotrebice.

(3) NC (normally closed)
Pfipojeni pro vystraznou
kontrolku nebo akusticky
snimac alarmu, ktery je
aktivni v pfipadé alarmu
nebo chybé&jiciho napaje-
ciho zdroje.

(2) COM (common) Externi
zdroj napéti
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7.5.2 Pripojka pro senzor P

Fig. 227
(1) IN+ (méfici vedeni +)
(2) IN- (spolecné zpétné
vedeni -)

(3) FORCE (nap3jeni +)

8 Udrzba
8.1 Plan udrzby

Pro zachovani funkce spotrebice je tfeba provadét pravi-
delné udrzbové prace.

A UPOZORNENI

Nebezpecdi zranéni a poskozeni v disledku neodborné prove-

denych udrzbovych praci!

Zranéni osob a vécné skody.

» Udrzbové prace smi provadét pouze vyskoleny odborny
personal.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zkratu v disledku dild vedoucich elektricky
proud!

Zasazeni eletrickym proudem nebo poskozeni elektroniky.

» Vypnéte spotriebic.

P Vytahnéte sitovou zastrcku nebo vypnéte pojistku.

Poznamka
Lze aktivovat funkci pfipominky pro Gdrzbu. (viz 6.2.11 Pfipo-
minka servisniho intervalu )

Poznamka
Doporucuje se vytvofit protokol o udrzbé, ve kterém
budou zdokumentovany vSechny provedené prace (opravy,
kontroly).

Poznamka

Spolecnost Liebherr doporucuje kazdoro¢ni udrzbu. Pro indi-
vidudlni nabidku kontaktujte zakaznicky servis (viz 9.3 Zaka-
znicky servis) .

Sougast Cinnost Servisni interval
Plechové dily Zkontrolujte poskozeni a korozi. Rocné
Vyména poskozenych dild: (viz 9.3 Zakaznicky servis)
Dvefe, zavésy Pfi vyrovnani (viz 4.14 Vyrovnani dvirek) , zkontrolujte | Roéné
lehkost chodu a pevné usazeni.
Zamek, madlo dvefi * Zkontrolujte lehkost chodu a pevné usazeni. Rocné

Tésnéni dvefi

(D¢

Zkontrolujte poSkozeni, opotfebeni a pevné usazeni. |Rocn

Nahradni tésnéni dvefi je k dostani u zakaznického
servisu (viz 9.3 Zakaznicky servis) .

Senzor Zkalibrujte senzor. (viz 6.2.25 Kalibrace senzoru ) Roc¢né
Priichodka senzoru Zkontrolujte, zda neni tésnici hmota posSkozena. Rocné
Baterie Vymeénte baterii spotrebice. 5az 10 let
Nahradni baterie je k dispozici u zakaznického
servisu. (viz 8.4 Vyména baterie spotrebice)
Povrchy Cisténi (viz 8.3 Cisténi pfistroje) Doporugeni:  mésitng,  resp.
podle potfeby nebo specifikaci
v misté instalace
Povrchy Dezinfikovani Doporuceni:  meésicng,  resp.

podle potfeby nebo specifikaci
v misté instalace

Misto instalace, spotrebic

Dekontaminovani

Doporuceni: podle potfeby nebo

Spotfebi¢ je vhodny pro dekontaminaci prostoru | SPecifikaci v misté instalace,
peroxidem vodiku. H,0,. maximalné 2 krat za rok
Nesmi se pfitom prekrocit hodnoty nasledujici speci-
fikace aplikace:
Koncentrace maximalné 250 ppm.
Vlhkost maximalné 85 %.
Maximalné pfipustnd teplota prostoru podle tridy
klimatu. (viz 1.4 Oblast pouziti pfistroje)
Ventilator vzduchova stérbina Cisténi (viz 8.3.3 Cisténi ventilatorového krytu) Rocné
* podle modelu a vybaveni 45




Udrzba

Sougast Cinnost Servisni interval
Pfesmérovani alarmu Zkontrolujte pevné usazeni konektorovych spojd. Rocné
Senzor
Sitovy kabel Zkontrolujte poskozeni. Rocné
nebo

pfi zméné stanovisté

Sklapéci thelnik

Zkontrolujte funkénost a pevné usazeni.

Roc¢né
nebo
pfi zméné stanovisté

Nastavitelné nozky / kolecka

Zkontrolujte funkénost, poSkozeni a pevné usazeni.
Vyménte poskozené dily. (viz 9.3 Zdkaznicky servis)

Rocné

8.2 Odmrazovani spotrebice

A VYSTRAHA

Nesprdvné odmrazovani pfistroje!

Zranéni a poskozeni.

» K urychleni rozmrazovani nepouzivejte zadna jind mecha-
nickd zafizeni nebo jiné prostfedky nez doporucené
vyrobcem.

» Nepouzivejte elektrickd topidla, parni Cistici pfistroje,
rozmrazovaci spreje, ani otevieny plamen.

» K odstrafiovani ledu nepouzivejte ostré predméty.

Odmrazovani se provadi automaticky. Odtata voda odtéka
pres odtokovy otvor a odpafuje se.

Pro zachovani funkcnosti spotfebice doporucujeme jeho
odmrazovani v pfipadé silného nanosu ledu. Pro namrazu
v interiéru je rozhodujici misto instalace (napf. vysoka
vlhkost vzduchu), nastaveni spotrebice a nespravné chovani
uzivatele.

Ruéni odmrazovani:

» Vypnéte spotfebi¢. (viz 6.2.2 Zapnuti a vypnuti spotfe-
bice)

» Vytadhnéte zastrcku ze sité.

» Presunte zmrazené vyrobky.

» Dvefe spotiebice nechte béhem odtavani oteviené.

» Zbyvajici odtatou vodu vytfete hadrem, otvor a spotrebic
vyCistéte.

8.3 Cisténi pristroje

8.3.1 Priprava

A VYSTRAHA

Nebezpedi zkratu v duUsledku dild vedoucich elektricky
proud!

Zasazeni eletrickym proudem nebo poskozeni elektroniky.

» Vypnéte spotrebic.

» Vytdhnéte sitovou zastrcku nebo vypnéte pojistku.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru
» Chrante chladici okruh pred po$kozenim.

» Vyprazdnéte spotrebic.

» Vytdhnéte sitovou zastréku.

» Dodrzujte pokyny pro
(viz 4.3 Pfeprava spotiebice)

pfepravu spotrebice.

8.3.2 Cisténi skfiné

POZOR

Neodborné ¢isténi!

Poskozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» NepouzZivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a poSkozeni horkou péarou!
Horka para mlze zplsobit popéleniny a podkodit povrchy.
P NepouZzivejte parni Cistici pfistroje!

POZOR

Nebezpeci poskozeni zkratem!

P Pri Cisténi spotfebice dbejte na to, aby se zadnd voda
z Cisténi nedostala do elektrickych komponentd.

» Otirejte skfin mékkou, Cistou utérkou. Pfi silném znedi-
Sténi pouzijte vlaznou vodu s neutrdlnim Cisticim
prostfedkem. Sklenéné plochy lze navic Cistit CistiCem
skla.

» Jednou ro¢né ocistéte spirdlu kondenzatoru. Pokud se
spirdla kondenzatoru neocisti, vede to ke zna¢nému
snizeni G¢innosti spotrebice.

8.3.3 Cisténi ventilatorového krytu

POZOR

Nebezpeci poskozeni zkratem!

P Pfi Cisténi spotfebiCe dbejte na to, aby se Zadna voda
z Cidténi nedostala do elektrickych komponentd.

POZOR

Neodborné ¢isténi!

Poskozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» Nepouzivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.
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Udrzba

Fig. 228

» Z boku opatrné vytdhnéte ventilatorové kryty Fig. 228 (1)
a sejméte je smérem dopredu Fig. 228 (2).

» Vzduchové Stérbiny ventildtorovych krytl proplachnéte
pod tekouci vodou. Pri silném znecisténi pouzijte vlaznou
vodu s neutralnim Cisticim prostfedkem.

» Nechte ventilatorové kryty zcela vyschnout na vzduchu.

» Ventildtorové kryty znovu nasad'te do spotrebice.

8.3.4 Cisténi vnitFniho prostoru

A VYSTRAHA

Nebezpedi zkratu v dlsledku dild vedoucich elektricky
proud!

Zasazeni eletrickym proudem nebo poSkozeni elektroniky.

» Vypnéte spotrebic.

» Vytahnéte sitovou zastrcku nebo vypnéte pojistku.

A VYSTRAHA

Nebezpeci zranéni a poskozeni horkou pérou!
Horka para mlze zplsobit popaleniny a pokodit povrchy.
» Nepouzivejte parni Cistici pfistroje!

POZOR

Neodborné Cisténi!

Poskozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» NepouZivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

Poznamka

» Odtok odtaté vody (viz 1.2 Pfehled spotfebi¢l a vyba-
veni) : Usazeniny odstraite tenkou pomdckou (napf.
vatovou tycinkou).

Poznamka

NeposSkodte nebo neodstranujte typovy Stitek na vnitrni
strané spotiebiCe. Typovy Stitek je dllezity pro zékaznicky
servis. (viz 9.3 Zakaznicky servis)

» Otevrete dvere.

» Vyprazdnéte spotfebic.

» Vnitini prostor a soucasti vybaveni vycistéte vlaznou
vodou s trochou myciho prostfedku. Nepouzivejte Cistici
prostfedky s obsahem pisku nebo kyselin ¢i chemicka
rozpoustédla.

8.3.5 Po vycisténi

» Spotrebic a soucasti vybaveni vytfete do sucha.

P Pfipojte spotrebic a zapnéte jej.
Kdyz je teplota dostateéné nizka:

P Vlozte chlazené produkty.

P Cisténi pravidelné opakujte.

P Chladnicku s vyménikem tepla (kovovd mfizka na zadni
sténé spotfebice) je tfeba jednou rocné vycistit a zbavit
prachu.

8.4 Vymeéna baterie spotrebice

Baterie spotrebice slouzi v pfipadé vypadku proudu
k zaznamu pribéhu teplot, pro alarmova a servisni hladeni
a zobrazeni alarmovych hlaSeni na displeji po dobu pfiblizné
12 hodin. Pfi prvnim uvedeni do provozu muize nabijeni
baterie trvat az 24 hodin, aby byla plné funkéni.

Nahradni baterie je k dostani prostfednictvim zdkaznického
servisu (viz 9.3 Zakaznicky servis) .

8.4.1 Vymeéna baterie

A VYSTRAHA

Nebezpedi zkratu v disledku dild vedoucich elektricky
proud!

Zasazeni eletrickym proudem nebo poskozeni elektroniky.

P Vypnéte spotrebic.

P Vytahnéte sitovou zéstréku nebo vypnéte pojistku.

Fig. 229

» VySroubujte Srouby a odstrante kryt na zadni strané
spotrebice Fig. 229 (1).

» Odpojte a vyjméte baterii Fig. 229 (2).

» Nainstalujte ndhradni baterii.

P Uzavrete kryt a zasroubujte Srouby.

P Zapojte zpét privodni sitové vedeni.

Poznamka

» S baterii musi byt zachdzeno jako s tfidénym odpadem
a musi byt odborné zlikvidovana podle mistnich platnych
pfedpist a zakond. Baterii v Zddném pfipadé neposko-
zujte ani nezkratujte!

* podle modelu a vybaveni
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8.5 Vymeéna baterie dalkového ovladani

Fig. 230

Napajeni dalkového ovladani proudem probihd pomoci
baterie typu CR 2032 na 3 V Fig. 230 (2), jakou lze bézné
obdrZet v dané prodejné.

8.5.1 Vyména baterie

» VysSroubujte Sroubek Fig. 230 (1) na zadni strané délko-
vého ovladani.

» Sejméte zadni stranu.

D> Prihradka na baterii je oteviena.

» Vyménte baterii.

P Zavrete prihradku na baterii.

» Zasroubujte Sroubek.

Poznamka

» S baterii musi byt zachdzeno jako s tfidénym odpadem
a musi byt odborné zlikvidovana podle mistnich platnych
predpisti a zdkond. Baterii v Zzddném pfipadé neposko-
zujte ani nezkratujte!

Maximalni celkové zatizeni a ¢ista hmotnost

Model (viz 4.2 Rozméry | Maximalni Cista hmotnost
spotrebice) celkové zatizeni

HMF.. 4001* 225 kg* 65 kg*

HMF.. 4011* 225 kg* 83 kg*

HMF.. 5501* 300 kg* 82 kg*

HMEF.. 6511* 300 kg* 101 kg*

Maximalni uzitny objem

Viz uzitny obsah na typovém Stitku. (viz 1.2 Pfehled spotre-
bi¢d a vybaveni)

Osvétleni

Trida energetické ucinnosti A) Svételny zdroj

Tento vyrobek obsahuje jeden nebo nékolik | LED
svételnych zdrojd tfidy energetické UGcin-
nosti F

Al Spotfebi¢ mize obsahovat svételné zdroje s rliznymi
tfidami energetické Gcinnosti. Uvadi se nejnizsi tfida energe-
tické ucinnosti.

Udaj o frekvenci WLAN

Frekvencni pasmo 2,4 GHz

Maximalné vyzafovany vykon | <100 mW

Ugel pouziti bezdratového|Zapojeni do mistni sité
zafizeni WLAN k datové komunikaci

Podminky instalace

Stupen znecisténi (okoli | PD2

pristroje)

Teplota prostredi +10 °C az +35 °C

Maximalni  relativni  vlhkost |75 %, bez kondenzace
prostredi

Maximalni provozni vySka (m| 2000 m

nad morem) 1500 m (sklenéné dvere)

Elektrické hodnoty

9 Zakaznicka pomoc

9.1 Technické udaje

Teplotni rozsah

Chlazeni| +5°C

Maximalni naplnéni pfihradky A
Sitka spotiebice | 600 mm | 750 mm
Ulozné rosty 45 kg 60 kg
Sklenéna deska | 40 kg 40 kg
Drevény rost 45 kg 60 kg
Zasuvka 50 kg 50 kg

A) pii velkém naplnéni mdze dochézet k lehkym prihybam
pfihradek.

Jmenovité napéti |Viz identifikacni Stitek. (viz 1.2 Prehled

Frekvence spotrebicl a vybaveni)

Pfikon

Maximalni kolisani | +/-10 %
sité

Kategorie prepéti | Il

Data podle DIN 13277 namérena pfi +5 °C

Model |Spotfeba Nardst Homoge- | Konstant-
HMFvh | €nergie teploty pfi|nita nost teploty
(kWh/24h) |vypadku teploty (°K)
sité (min) | (°K)

4001 |0,460 95 1,7 10
4011 0,741 65 2,7 1,7
5501 0,498 115 11 0,9
5511 0,794 65 1,6 10
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Baterie spotrebice

Typ
Jmenovité napéti

1S2P/NCR 18650BF
3,6 VDC
6,7 Ah

Kapacita

9.2 Technicka porucha

Spotrebi¢ je vyroben a konstruovan tak, aby bylo zaru¢eno
bezpecné fungovani a dlouhd Zivotnost. Pokud se béhem

provozu presto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zpUsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nauctovat vzniklé naklady i béhem zaruéni doby.

Nésledujici poruchy mlzete odstranit sami.

9.2.1 Funkce spotrebice

Chyba PfiCina

Odstranéni

Spotebi nefun- | — Spotiebic neni zapnuty.

» Zapnéte spotiebic.

guje. — Zastréka neni spravné zasunuta do | P Zastréku zkontrolujte.
zasuvky.
— Pojistka napdjeci zdsuvky neni|P Pojistku zkontrolujte.
v poradku.
— Vypadek proudu » Spotrebic¢ nechte zavreny.

» Otevfeni dvefi je mozné pomoci klice pro nouzové odblo-
kovani. (viz 7.1 Bezpec¢nostni zdmek)

» V pfipadé potieby je nutné premistit chlazené/mrazené
produkty do necentralni chladni¢ky/mraznicky, pokud
vypadek proudu trva déle.

tepla (kamna, topeni atd.).

— Pristrojovéd zéastrCka neni spravne [P Zkontrolujte pfistrojovou zastréku.
v spotrebici.
Teplota neni dosta- | Dvefe spotfebice nejsou spravné|P Dvefe spotfebice zavrete.
te€né nizka. zavrene.
— Privod vzduchu a ventilace neni|P» Uvolnéte a ocistéte ventilacni mrizku.
dostacujici.
— Teplota prostredi je pfiliS vysoka. » Dbejte na spravné okolni podminky: (viz 1.4 Oblast
pouziti pfistroje)
— Spotfebi¢ byl pfili§ casto nebo [P Pockejte, zda se potiebna teplota neobnovi samovolné.
pfiliS dlouho otevreny. Pokud ne, obratte se na zdkaznicky servis. (viz 9.3 Zaka-
znicky servis)
— Teplota je nastavena chybné. » Nastavte nizsi teplotu a zkontrolujte po 24 hodinach.
— Spotrebi¢ stoji pfilis blizko u zdroje | > Zménte umisténi spotiebice nebo zdroje tepla.

Dalkové ovladani | Baterie dalkového ovladani je | Vyménte baterii.
nefunguje. vybita.
— Bezdratové spojeni se spotfebicem [P BéZte blize ke spotrebici.
je prilis slabé.
— Dalkové ovladani nesparovano. » Znovu sparujte déalkové ovladani: (viz 6.2.10 Délkové

ovladani)

— Dalkové ovladani je vadné.

Obratte se na zéakaznicky servis. (viz 9.3 Zakaznicky
servis)

9.3 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami .
Pokud tomu tak neni, obratte se na zakaznicky servis.

Adresu najdete v pfilozené brozure ,Servis Liebherr nebo na
home.liebherr.com/service.

A VYSTRAHA

Neodborna oprava!

Zranéni.

» Opravy a zdsahy do pfistroje a pfivodniho vedeni
elektrické energie, které nejsou vyslovné uvedeny
v (viz 8 Udrzba) , smi provadét pouze zdkaznicky servis.

P Poskozené privodni sitové vedeni smi vyménit pouze
vyrobce nebo jeho zdkaznicky servis nebo podobné kvali-
fikovana osoba.

P U pfistroji se zastrékou pro studené pfistroje mdze
vymeénu provést zdkaznik.

* podle modelu a vybaveni
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Vyrazeni z provozu

9.3.1 Kontaktovani zakaznického servisu

Ujistéte se, Ze mate pripravené tyto informace o spotrebici:
@ Oznaceni spotrebice (model a index)

Q Servisni ¢. (servis)

QO Sériové C. (sér. ¢.)

» Vyvolejte informace o spotfebici na  disple;ji
(viz 6.2.20 Informace o spotfebici ).

-nebo-

» Vyctéte informace o spotiebi¢i z typového Stitku.

(viz 9.4 Typovy §titek)

» Informace o spotfebici si zapiSte.

» Informujte zdkaznicky servis: Sdélte zavady a informace
0 spotrebici.

D> To umozni rychly a G€elny servisni zakrok.

P Ridte se dalSimi pokyny zékaznického servisu.

9.4 Typovy Stitek

Typovy Stitek je umistén na vnitfni strané pfistroje. Viz
prehled pristroje.

XXX 9999 Index 99X / 999
Ser"e-Nr./No. Service: 9999999-99

©)

Fig. 231
(1) Oznaceni pfistroje
(2) Servisni €.

(3) Sériové C.

10 Vyrazeni z provozu

P Pristroj vyprazdnéte.

P Pristroj vypnéte.

» Vytdhnéte sitovou zastréku.

» Odstranéni pfistrojové zastréky v pfipadé potreby: Vyta-
hujte pfi souCasném pohybu zleva doprava.

P Pristroj vycistéte. (viz 8.3 Cisténi pfistroje)

» Dvefe nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zdpach.

Poznamka

Poskozeni pfistroje a chybné fungovani!

» Pristroj po vyfazeni z provozu skladujte pouze pfi povo-
lené pokojové teploté v rozmezi -10 °C a +50 °C.

11 Likvidace

11.1 Priprava pristroje k likvidaci

€

Spoleénost Liebherr pouzivd v nékterych
pristrojich baterie. V EU zakonodarce z ekolo-
gickych ddvodd uloZil koncovému uZivateli
povinnost tyto baterie pred likvidaci odpadniho

Li-lon zafizeni odstranit. Pokud vas pfistroj obsahuje
baterie, je k nému pfilozeno prislusné upozor-
néni.

Svitidla  Pokud muzZete svitidla odstranit samostatné

a nedestruktivné, odstrante je také pred likvi-
daci.

» Odstavte pfistroj z provozu.

P Pristroje s bateriemi: Vyjméte baterie. Popis viz kapitola
Udrzba.

» Pokud je to mozné: Vyjméte svitidla, aniz byste je znicili.

11.2 Ekologicka likvidace pristroje

Pfistroj obsahuje pouze kvalitni
materiadly a je zapotrebi jej likvi-
dovat mimo netfidény domovni

odpad.
Likvidujte  baterie  oddélené
od starého  pfistroje. Za
timto Gcelem mizete baterie
bezplatné vratit v prodejnach
a recyklacnich centrech.
Li-lon
Li-lon
Svitidla Vyjmuta  svitidla  zlikvidujte
prostfednictvim pfislusnych

sbérnych systéma.

Pristroje mlzete bezplatné zlik-
vidovat prostfednictvim sbér-
nych nadob tfidy 1 v mist-
nich recyklacnich a materia-
lovych centrech. Pfi  ndkupu
nové chladni¢ky / mraznicky
a prodejni plose > 400 m?2 bude
pFistroj bezplatné odebran zpét
prostfednictvim obchodu.

Pro Némecko:

A VYSTRAHA

Unikajici chladivo a olej!

Pozar. Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsa-
Zzeny olej je rovnéz hoflavy. Unikajici chladivo a olej se
mohou pfi pfislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se
externim tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

» Dodrzujte pokyny pro
(viz 4.3 Pfeprava spotfebice)

P Pristroj odvezte, aniz byste jej poskodili.

» Baterie, svitidla a pfistroj zlikvidujte v souladu s vyse
uvedenymi specifikacemi.

prepravu spotrebice.

12 Doplnujici informace

Dalsi informace k zaru¢nim podminkam naleznete v pfilo-
Zené servisni broZufe nebo na internetu na odkazu https:/
home.liebherr.com.
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Struény navod pro kazdodenni pouziti

V pfipadé
spotiebice
informujte:

poruchy

Oznaceni modelu /
Inventarni Cislo:

Strucny navod pro kazdodenni

pouziti

Informace k pouziti tohoto stru¢ného navodu:

- Tento struCny navod nenahrazuje kompletni navod k
pouziti a nenahrazuje Skoleni na spotrebici.

- Tento struény navod je pomdcka pro kazdodenni pouziti a
manipulaci se spotfebicem.

- Prectéte si kompletni ndvod k pouziti a bezpecnostni
pokyny v ném obsaZené.

Tento struény ndvod plati pro: HMFvh 40../55..

Kompletni navod k pouziti
(ze otevfit pomoci QR kddu:

Pouziti v souladu s uréenim
Tato farmaceutickd chladnicka je vhodna pro profesionalni
skladovani produktd pfi teploté 5 °C.
Predvidatelné chybné pouziti
Nepouzivejte spotfebi¢ pro nasledujici aplikace:
- Skladovani a chlazeni:
chemicky nestabilnich, hoflavych nebo Ziravych latek
krve, plazmy nebo daldich télnich tekutin k Gcelim
inflze, pouziti nebo zavedeni do lidského téla
- Pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem
- Pouziti venku, ve vlhkych prostorach nebo v mistech se
stikajici vodou
Pfi ukladani dodrzujte:
0 Ulozné rosty presunte podle pozadované vysky.
QO Dodrzujte maximalni naplnéni.
Q Pfi dosazeni skladovaci teploty naplite
(dodrzovani chladiciho fetézce).
QO Vétraci otvory obéhového vzduchového cerpadla ve
vnitfnim prostoru udrzujte volné.
Q Chlazené vyrobky se nesméji dotykat vyparniku na zadni
sténé.
QO Tekutiny uchovavejte v uzavienych nadobach.
O Chlazené vyrobky skladujte s odstupy, aby vzduch mohl
dobre cirkulovat.

spotrebic

Stavova obrazovka

Fig. 232
(1) Skutec¢na teplota

(3) Stav procesu
odmrazovani

(2) Stav alarmu (4) Stav blokovéani dvefi

Zobrazeni zaznamu teplot

Zaznam teplot zobrazuje dobu trvani zadznamu a minimalni a
maximalni teploty namérené béhem této doby.

Fig. 233

Resetovani zaznamu teplot

Fridge mir

Recording

Fridge mir

Fridge max

Fig. 234

Odblokovani zamku dveri pomoci
dverniho PINu

Door unlocked

Fig. 235 V prikladu je zobrazen PIN 2345

* podle modelu a vybaveni
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Strucény navod pro kazdodenni pouziti

Zobrazeni protokolu o alarmech

Fig. 238 V prikladu je zobrazen aktivni alarm, nepotvrzeny
alarm a potvrzeny alarm.

D> V protokolu o alarmech jsou uvedeny aktivni, potvrzené
nebo nepotvrzené alarmy (maximalné 10 alarmda).

> Smazani protokolu o alarmech: Viz ndvod k pouziti.

Cisteni pristroje

» Vyprazdnéte spotrebic.

» Vytdhnéte sitovou zastrcku.

» Postupujte podle pokynd v ndvodu k pouziti.

» Po CiSténi spotfebi¢ a vybaveni kompletné vysuste.
P Pripojte spotrebic.

P Zapnéte spotiebic.

» Pri dosazeni skladovaci teploty naplite spotfebic.

lj Jak postupovat pri poruse?

Pfi poruse se na displeji spotrebic¢e objevi hlaseni. HlaSeni
maji rlzny vyznam:

Barva symbolu | Vyznam Naprava
na displeji
Pfipominka PFeét_éte si navod k
Pfipomina obecné | Pouziti a
SLUTA postupy. Tyto | Podniknéte kroky k
postupy mizZete | NAPrave.
provést a tim hlaseni
zrusit.
Vystraha PreCtéte si ndvod k
Objevuje  se  pii| Pouziti a
CERVENA funkénich poruchach. podniknéte kroky k
Jednoduché funkéni | Naprave.
poruchy mdzete
odstranit sami.
Pokud nemlzete poruchu odstranit sami, obratte se na
odpovédného pracovnika nebo na nejblizs§i oddéleni
zdkaznického servisu.

Odstfihnout stranku X
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