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Bitte lesen und befolgen Sie diese Anwei-
sungen.
Diese Anleitung enthalt Gefahren-, Warn-und Vorsichtshinweise.

Diese Informationen sind wichtig fir eine sichere und effiziente
Installation und Bedienung.

Alle Gefahren-, Warn- und Vorsichtshinweise beachten!

s /\ GEFAHR! I

Gefahr weist auf eine unmittelbar
gefahrliche Situation hin, die zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihrt, wenn sie
nicht vermieden wird.

m—— /\ WARNUNG! I

Warnung weist auf eine gefahrliche
Situation hin, die zum Tod oder schweren
Verletzungen fiihren kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

s /\ VORSICHT! I

Vorsicht weist auf eine potenziell
geféahrliche Situation hin, die zu leichten
oder mittleren Verletzungen fiihren kann,
wenn sie nicht vermieden wird.

WICHTIG
Hier finden Sie Informationen, die flr eine reibungslose
Installation und Bedienung besonders relevant sind.



Hinweis fiir den Installateur

Esist wichtig, die Anweisungen in der Anleitung zu befolgen, um
eine ordnungsgemane Installation und Bedienung des Gerates
zu gewahrleisten.

Vor Geréteinstallation unbedingt alle Informationen in diesem
Handbuch durchlesen.

s /\ WARNUNG! I
Stromschlaggefahr.

Gerat nicht an die Steckdose anschlieB3en,
bevor die Installation abgeschlossen ist.

Montage der Kippsicherung

e /\ WARNUNG! I

Um eine Gefdhrdung durch Instabilitat
des Gerétes zu vermeiden, muss es
entsprechend der Anleitung befestigt
werden.

Aufstellen

e GeratnichtimBereichdirekter Sonnenbestrah-
lung, neben Herd, Heizung und dergleichen
aufstellen.

¢ Der Boden am Standort soll waagerecht und
eben sein.

« LUftungsoffnungen bzw. -gitter nicht
abdecken. >

¢ Die Turfront muss mindestens 102 mm Uber

demBodenabschlieBen,umeine ausreichen-
de Be- und Entluftung zu gewéahrleisten.

NS

=)

¢ Je mehr Kaltemittel im Gerat ist, desto gréBBer muss der Raum
sein, in dem das Gerat steht. In zu kleinen Raumen kann bei
einem Leck ein brennbares Gas-Luft-Gemisch entstehen. Pro
8 g Kaltemittel muss der Aufstellraum mindestens 1 m3 grof3
sein. Angaben zum enthaltenen Kéltemittel stehen auf dem
Typenschild im Gerateinnenraum.

Elektrischer Anschluss

Das Gerat nur mit Wechselstrom betreiben.

Die zulassige Spannung und Frequenz ist am Typenschild auf-
gedruckt. Die Position des Typenschildes istim Kapitel Gerate-
beschreibung ersichtlich (Gebrauchsanweisung).

Die Steckdose muss vorschriftsmafBig geerdet und elektrisch
abgesichert sein.

Der Auslésestrom der Sicherung muss zwischen 10 Aund 16 A
liegen.

Das Gerat nicht Uber Verlangerungskabel
oder Verteilersteckdosen anschlie3en.

Keine Inselwechselrichter (Umwandeln von
Gleichstrom in Wechsel- bzw. Drehstrom)
oder Energiesparstecker verwenden. Be-
schadigungsgefahr fur die Elektronik!




GeratemaBe

ECBN 9471

610 mm

?

754 mm

2126 mm
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p~ 96 mm
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65 mm

ECBN 9671

906 mm

2126 mm
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65 mm
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610 mm

96 mm

Die angegebene Mindesthéhe ergibt sich bei vollstandig eingedrehten Stellfien.
Die Breite erhéht sich um 6,5 mm, wenn Montageleisten montiert werden.

Turfreiraum (Ansicht von oben)

ECBN 9471
610 mm < A >
> -
| s
[ f
D
! |
J—- 115°

90°

Innenliegendes Tiirpaneel
A =337 mm
B=12,5mm
C=810mm

AuBenliegendes Tirpaneel
A =343 mm
B=12,5mm
C=822mm
D =400 mm

ECBN 9671
610 mm <
Y _f‘é
A T
D
-
C

90°

Innenliegendes Tiirpaneel
A =400 mm
B=12,5mm
C =962 mm

AuBenliegendes Tirpaneel
A =406 mm
B=12,5mm
C=975mm
D =400 mm

115°

ECBN 9673

906 mm 610 mm

2126 mm /
| 96 mm
65 mm
ECBN 9673
610 mm A
| MG
T !
c
|/ |
g90¢ 115°

Innenliegendes Tiirpaneel
A =210 mm
B=12,5mm
C =510 mm

AuBenliegendes Tiirpaneel
A=210mm
B=12,5mm
C=510 mm
D =400 mm

MafB A und B: Paneelstarke und Griffhéhe bei der Berechnung des Abstandes zur Wand berucksichtigen.



EinbaumaBe
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Einzelne Sockelblende

762 mm

e -

76 mm ™76 mm

2134 mm

914 mm

76 mm~ =76 mm

2134 mm

DE

A

Nischentiefe beiauBenliegendem Tirpa-
neel = 635 mm

Nischentiefe bei innenliegendem Tlrpa-
neel = 635 mm plus Paneelstarke

B

In diesem Bereich kommt die Netzzu-
leitung aus der Rickseite des Gerétes.
19 mmvon links und 127 mm vom Boden.
Freie Lange der Netzzuleitung =2,5 m.

WICHTIG
Die Steckdose muss leicht
zuganglich sein, damit das Geréat im
Notfall schnell vom Netz getrennt
werden kann. Sie darf sich nicht
hinter dem Geréat befinden.

C

In diesem Bereich hat das Gerat eine
Aussparung fur die Kabel- und Wasser-
leitungsverlegung.

25 mm Tiefe und 140 mm Héhe Uber die
gesamte Breite des Gerates.

D

Diese Flacheistsichtbar, wenndie Geréate-
tirgedffnetist. Eine optischentsprechen-
de Oberflachengestaltungisterforderlich.



PaneelmaBe

HS

HS

2 plle—

762 mm Nische

Innenliegendes Tiirpaneel
H1 =1255 mm

H2 =768 mm

HS =6 mm

W =756 mm

AuBenliegendes Tirpaneel

H1 = 1258 mm plus Uberlappung des Paneels oben

H2 =768 mm

HS =6 mm

W = 762 mm plus Uberlappung des Paneels auf beiden Seiten

Paneelstarke min. = 16 mm *
Paneelstarke max. =25 mm

Maximales Gewicht des Paneels (1) = 22 kg
Maximales Gewicht des Paneels (2) = 13 kg

914 mm Nische

Innenliegendes Tiirpaneel
H1 =1255 mm

H2 =768 mm

HS =6 mm

W =908 mm

AuBenliegendes Tiirpaneel

H1 = 1258 mm plus Uberlappung des Paneels oben

H2 =768 mm

HS =6 mm

W = 914 mm plus Uberlappung des Paneels auf beiden Seiten

Paneelstarke min. = 16 mm *
Paneelstarke max. =25 mm

Maximales Gewicht des Paneels (1) = 25 kg
Maximales Gewicht des Paneels (2) = 15 kg

914 mm Nische

Innenliegendes Tiirpaneel
H1 =1255 mm

H2 =768 mm

HS =6 mm

W1 =451 mm

W2 =908 mm

AuBenliegendes Tiirpaneel

H1 = 1258 mm plus Uberlappung des Paneels oben

H2 =768 mm

HS =6 mm

W1 = 454 mm plus Uberlappung des Paneels nach auBen

W2 = 914 mm plus Uberlappung des Paneels auf beiden Seiten

Paneelstarke min. = 16 mm *
Paneelstarke max. =25 mm

Maximales Gewicht des Paneels (1) = 13 kg
Maximales Gewicht des Paneels (2) = 15 kg

*Beider Verwendung eines Rahmenfront Paneels bei dem die minimale Paneelstarke
unterschritten wird missen kiirzere Schrauben, als im Beipack enthalten, verwendet
werden.



DE
Auspacken

2. Lasche eindricken, Kar-

tonanderKante aufrei3en

£ | oder aufschneiden und
N 1 e | entfernen.

ol |
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N 1. Verpackungsbander ab-
I .\;};/ @) schneiden und entfernen.
Y i
A
[
@

Ui §
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3. Styroporteile von Seiten und Ober-

\ // seite entfernen. /
s . . .
Transportsicherungen und Kippsi-

cherung hinten entfernen. \\\\

Die verpackten Abdeck- und Hal-
teleisten entfernen.

; | | I
_ 4. SchachtelmitMontage- A WARNUNG!
teilen entnehmen. Verletzungs- und Beschadigungsgefahr.

Vier Personen sind erforderlich, um das
Gerat sicher von der Palette zu entfernen.

5. Luftungsgitter entneh-
men.

8. Eine Person kippt das Gerat vor-
sichtig zurtick und hélt es in Positi-
on.

9. Zwei Personen greifen das
Gerat von unten und heben es
an. Eine auf jeder Seite.

6. Geratetir mit Klebeband gegen
versehentliches Offnen sichern.

10. Eine Person entnimmt die Palette.
Gerat vorsichtig auf den Boden stellen.

s /\ GEFAHR! I

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen
durch Umkippen des Gerates.

Transportsicherungen nicht entfernen,
bevor sich das Gerét in der Nische befindet.



Alternativmdglichkeit:

Markierten Bereich von der Palette abschneiden.

Transportroller zwischen Gerat und Verpackung schieben.
Gerat mit Gurten am Transportroller fixieren.
Gerat auf den Transportroller kippen.

Gerat vorsichtig auf den Boden stellen.

Mitgelieferte Zubehorteile

Obere Abdeckung fur den Befesti-
gungswinkeldes Turpaneels (Kuhlteil)
ECBN 9471

ECBN 9671

Obere Abdeckung flr den Befestigungswinkel
des Tlrpaneels (Kihlteil)
ECBN 9673 2 Stk.

Obere Abdeckung fur den Befestigungswinkel des
Tlrpaneels (Gefrierteil)

Befestigungsschrauben flr die Montage

4\(

20 Stk. 20 Stk. 16 Stk. 2 Stk. 8 Stk.
= =) 79
S S S
\ 14 & 19
= mm ;:_j mm
M6 x 12

3.9 mm y)
mm
TX™ 20 TX™ 10 TX™ 15

14 ECBN 9471 40 Stk.
mm ECBN 9671 40 Stk.
ECBN 9673

—
=

50 Stk. .

(LUK

IN
3
3
(o))
3
3

Torx™ Schlissel

Tx™ 20
Vs T,
X m, Y
25 %" . s
70
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Wasserfilter
Paneelhalterung
10 Stk.

Abdeckleisten flr
den Spalt zwischen
Gerat und Nische

& - Abdeckleisten
~ far die Paneel-
Halteleisten
(Kahlteil) Paneel-
Trenner fir Luftungskanal im Sockelbereich 1 Halteleisten
] (Kuhlteil)
N
g Il
ii/ : 9 :c
Eisschaufel |
<]
Eiszange 1N ]
Tiefeneinstellhilfe
4 Stk. N
Rl
Offnungsbegrenzer Abdeckleist
ECBN9471 2 Sik. i s Pansol.
ECBN 9671 2 Stk. Halteleisten
ECBN 9673 4 Stk. (Gefrierteil) Pancel-
d Halteleisten
~ ~ ] (Gefrierteil)
~ Q\
Netzzuleitung SHE
2 Sik. Edelstahlschlauch + Dichtung : :n
Ersatzaufkleber fiir NN
Sockelblendenmontage @\ Wl
Tlrabsteller s Nd [l
ECBN 9471 1 Stk. L ~
ECBN 9671 1 Stk.

ECBN 9673 3 Stk.

SmartDeviceBox
(nicht in allen Lén-
dern beigelegt)

Enthalt Modul fir Smartphone-
Anbindung

NICHT ENTSORGEN!

Weiterleiten an den Geratebe-
nutzer!

SmartDevice-Funktionen sind nicht in allen Landern
verfiligbar.

Flaschenabsteller
ECBN 9471 1 Stk.
ECBN 9671 1 Stk.
ECBN 9673
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Kippsicherung

Dermitgelieferte Kippsicherungswinkel muss unbedingtmontiert

werden. Dadurchwird verhindert, dass das Geratvorne Uberkippt,

wenn die voll beladene Tlre gedffnet wird.

* Montage nur durch ausgebildete Fachkréfte.

* Die Schrauben 6 x 60 mm sind fur Standard-Trockenmauern
vorgesehen.

e Wenn der Kippsicherungswinkel mit den Schrauben 6 x 60
mm nicht sicher befestigt werden kann, geeignete Anker oder
andere Schrauben verwenden.

Positionierung der Kippsicherung - Abbildung 1 - 2

WICHTIG

Schranktiefe min. 635 mm

Der Kippsicherungswinkel wird unten am Boden und nach hinten
am Abstandshalter angeschraubt.

s /\ WARNUNG! I

Sicherstellen, dass der Abstandshalter gut
am Boden befestigt ist.

Kiichenmdbel mit innenliegendem Tiirpaneel - Ab-
bildung 1

Ein A!)standshalter aus Holz muss zwi-
schen Geraterlickseite und Mobelrlick-
wand montiert werden (H6he 40 mm).

/4/@%

= T [
615mm \ Kippsicherung
7 < Paneelstarke i
Abbildung 1

Kiichenmébel mit auBenliegendem Tirpaneel - Ab-
bildung 2

Ein At')standshalter aus Holz muss zwi-
schen Geréaterlckseite und Mébelrick-
wand montiert werden (Héhe 40 mm).

|//7q = /ng TT‘%
615mm Kippsicherung
Abbildung 2
WICHTIG

Wenn der Boden zur Seite hin abfallt, muss der
Kippsicherungswinkel exakt horizontal befestigt werden.
Wo erforderlich, Abstandshalter unterlegen.

Montage der Kippsicherung bei Holzbéden - Abbil-
dung 3

1. Mittellinie des Gerates auf der Riickwand anzeichnen. Die
Mitte des Kippsicherungswinkels zur Mittellinie ausrichten.

m—— /\ WARNUNG! I

Im Bereich des Kippsicherungswinkels
diirfen sich keine elektrischen Leitungen
oder Wasserleitungen befinden, welche bei
der Montage durch Schrauben oder Bohrer
beschédigt werden kénnten.

2. Kippsicherungswinkel mit5 Schrauben (6 x 60) am Holzboden
befestigen. Locher vorbohren, falls nétig.

3. Kippsicherungswinkel mit 3 Schrauben (6 x 60) an der Ruck-
wand befestigen.

Rickwand

Abbildung 3



Montage der Kippsicherung bei Betonbéden - Abbil-
dung4-5

1. Mittellinie des Gerates auf der Rickwand anzeichnen. Die
Mitte des Kippsicherungswinkels zur Mittellinie ausrichten.

s /\ WARNUNG! I

Im Bereich des Kippsicherungswinkels
diirfen sich keine elektrischen Leitungen
oder Wasserleitungen befinden, welche bei
der Montage durch Schrauben oder Bohrer
beschadigt werden kénnten.

2. Mit einem Hartmetallbohrer 10 mm Lécher an den in Abbil-
dung 4 gezeigten Stellen bohren.
Die Bohrlécher mussen tiefer sein als die Gesamtlange der
Anker.
Bohrlécher anschlieBend reinigen.
3. Unterlegscheibe auf das Ankerende aufschieben und Sechs-
kantmutter aufschrauben.
Alle 3 Anker einschlagen.
Die Mitte des Kippsicherungswinkels nochmals an der Mittel-
linie auf der Rickwand ausrichten.
Die Anker durch Verdrehen der Sechskantmutter festziehen.
4. Kippsicherungswinkel mit 3 Schrauben (6 x 60) an der Rlck-
wand (Abbildung 5) befestigen.

/C\(\\\\\\—r

Rickwand

Abbildung 4

Rickwand

Abbildung 5

DE

Sicherheits- und Warnhinweise Wasseran-
schluss

e Der Wasseranschluss darf nicht durchgefuhrt werden, wenn
das Gerat elektrisch angeschlossen ist.

e Der Anschluss an das Festwassernetz darf nur von dafir
ausgebildetem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

m— /\ WARNUNG!

Nur an die Trinkwasserversorgung
anschlieBen.

Wasseranschluss Anforderungen

* Wasseranschlussleitungund Eingangsmagnetventildes Gera-
tessindfureinen Wasserdruck biszu1 MPa (10bar) geeignet.
Fureine sichere und einwandfreie Funktion (Durchflussmenge,
EiswurfelgroBe, Gerduschniveau) soll der Druckbereich zwi-
schen 0,15 MPa (1,5 bar) und 0,6 MPa (6 bar) bei Geraten
ohne Wasserfilter und zwischen 0,28 MPa (2,8 bar) und
0,62 MPa (6,2 bar) bei Geraten mit Wasserfilterliegen. Istder
Druck héher als 0,62 MPa (6,2 bar), ist ein Druckreduzierer
vorzuschalten.

Die Nichteinhaltung dieser Anforderungen kann zu Fehlfunk-
tionen des Wasserspenders und einem Wasserleck fuhren,
dasdenBodenbelagunddie umliegenden Mébelbeschadigen
kann.

e Zwischen der Wasserleitung und der Wasserversorgung
muss ein Absperrventil installiert werden. Es muss leicht zu-
ganglich sein, damit die Wasserversorgung bei Bedarf sofort
unterbrochen werden kann.

WICHTIG
Das Wasserabsperrventil nicht hinter dem Geréat platzieren.

Die Wasserzuflihrungzum Geratmuss Uber
eine Kaltwasserleitung erfolgen, die dem
Betriebsdruck standhalt und den Hygie-
nevorschriften entspricht. Verwenden Sie
dafiir den beiliegenden Edelstahlschlauch
(Lange 3 m).

WICHTIG
Keine alten oder bereits vormontierten Wasserleitungen
verwenden.

11
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Gerateinstallation

Geréat in die Endposition bewegen und genligend Platz dahinter
lassen fur Arbeiten.

Wasserleitung von hin-
- ten nach vorne durch-
- ziehen.

Schlauch anstecken und festziehen.

WICHTIG
Darauf achten, dass die Verbindung mit einer
Dichtung versehen ist und dicht ist.

Zumleichteren AnschlieBendes Wasserschlauchs
Blech abschraubar.

Wasserfilter mit Noppen in horizontaler Position

bis zum Anschlag einschieben und im Uhrzei-
gersinn drehen, bis er einrastet.

WICHTIG

Wasserfilter muss montiert werden. System kann durch
Schmutz verstopfen.

~

Netzkabel zum Bereich der

Steckdose hin verlegen.

Wasserschlauch zum Bereich

des Wasserabsperrventils hin ‘L

verlegen.

WICHTIG
Installation abschlieBen,
bevor das Gerat
eingeschaltet wird.

/L

Ao prodsusly
4
Shd<

77— I—

.

Klebebéander ent-
fernen.

Turoffnenund Trans-
porthalterung ent-
fernen.



Montageleisten entfernen,um 180° drehen und bis zum Anschlag
in den Befestigungswinkel einstecken.

3. mm @ é
™™ 10
O 4

Die Abdeckleisten des Gerates an
der linken und rechten Vorderkante
des Gerategehduses ansetzen, in
der Héhe mit der Gerateoberkante
ausrichten und festschrauben. Die
Leiste ist transparent, sodass die
vorgesehenen Befestigungslécher
am Gerategehause sichtbar sind.
Es empfiehlt sich, Lochpositionen
in der Leiste anzuzeichnen und
vorzubohren.

WICHTIG
Die richtigen Flachkopfschrauben verwenden, da sonst die
Kanten des Schrankes beim Einschieben des Gerétes in
die Nische beschadigt werden.

Nische
Ansicht von oben

DE

=

Geréat in die Nische schie-
ben. Um Schéaden zu ver-
meiden, Netzkabel und
Wasserleitung gleichzeitig
bewegen.

13
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Gerat in der Tiefe ausrichten.

X = Nischenfront zu Gerategehause
vorne (nicht an der Abdeckleiste)

Innenliegendes 22 mm Tiirpaneel
X'=66 mm

Innenliegendes 19 mm Tiirpaneel
X=63mm

Innenliegendes 16 mm Tiirpaneel
X'=60mm

AuBenliegendes Tiirpaneel
X=44 mm

oder

mit der Tiefeneinstellhilfe:

Die Oberflache der Tiefeneinstellhilfe
muss bindig mit der Oberflache der
Nische sein (Beispiel zeigt 19 mm).

Transportsicherungen mit dem
Torx 25-Schlussel entfernen.

s /\ GEFAHR! I

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen
durch Umkippen des Gerites.

Geriétetlr erst 6ffnen, wenn die
Hdéhenverstellung abgeschlossen ist und
die Kippsicherung das Geréat halt.

Im Uhrzeigersinn drehen, um das Gerat anzuheben.

Gerat durch sukzessives Drehen der Schrauben gleichmaBig
anheben, bis die Riickseite des Geréates den Kippsicherungs-
winkel berthrt (Hub ca. 6,5 mm).

Um die minimale Sockelblendenhéhe von 102 mm zu errei-
chen, mussen die StellfliBe um 6 bis 8 mm angehoben werden.

Maximale Héhenverstellung des Gerates = 19mm

WICHTIG
Beim Drehen der Schrauben mit einem Elektroschrauber ist
unbedingt zu beachten:

Maximale Drehzahl = 400 U/min
Maximales Drehmoment = 1 Nm

Bei Nichtbeachtung dieser Anweisung
kann es zu Schéaden an der
Hoéhenverstelleinrichtung kommen.



DE

Montage Kuhlteilpaneel
(ECBN 9471 / ECBN 9671)

Montageleisten hochschieben.

Die Unterkante der Montageleisten muss in einer Linie mit der
Oberkante der benachbarten Mébeltur liegen.

Innenliegendes Tiirpaneel

Luftungsgitter mit nach unten geneigten Gitter- é
segmenten montieren. Q

Vor Befestigung des Gerats in der Nische Tiefeneinstellhilfe

entfernen.

S AuBenliegendes Tiirpaneel

SN

Gerét in der Nische durch
die Gerateabdeckleisten
mit acht Schrauben 4 x 14
fur jede Seite befestigen.
Es empfiehlt sich, Lochpo-
sitionenin der Leiste anzu-
zeichnenundvorzubohren.

Aall
© Gefrierschubfach unten an der
t 9 rechten und linken Ecke nach oben
N ziehen (1). Den Behalter nach hinten Tar offnen.
schieben (2). Den Behélter schrag Befestigungswinkel mit Montageleisten abschrauben.
stellen und entnehmen (3).

- I Vorderen Teil der Gerateabdeck-
L leisten schlieBen.

Tipp:
( Als Hilfe zum VerschlieBen die
demontierte Transportsicherung
benutzen.

3 WICHTIG
’ﬂ Beim Entfernen darauf achten, dass sich die
I Montageleisten nicht bewegen.
\\
\\
A N,
a‘ Ny

15



Befestigungswinkel in der Mitte des Tlrpaneels positionieren, Paneel-Halteleisten mit der oberen Lasche im Ausschnitt des

horizontal ausrichten und mit acht Schrauben 4 x 14 am Turpa- Befestigungswinkels positionieren.

neel anschrauben Paneel-Halteleisten parallel zur Seitenkante des Paneels aus-
richten und mit zwolf Schrauben 4 x 14 festschrauben.

29
AN
=

WICHTIG 4 mm
Beschadigungsgefahr des Paneels.
Mindestdicke des Paneels (Rahmenfront) beachten.

WICHTIG
Turgriffe jetzt montieren, da die seitlichen Paneel-
Halteleisten die Befestigungslécher abdecken.

WICHTIG
Beschadigungsgefahr des Paneels.
Mindestdicke des Paneels (Rahmenfront) beachten.

Montageleisten von Kuhiteiltlr in Gefrierteiltir umstecken.

|

|

|

|

i WICHTIG

' Wenn die Tur auf einen Offnungswinkel von 90° begrenzt
! werden muss, muss dies vor der Montage des Paneels an
| der Geratetlr erfolgen. Siehe Kapitel ,,Wichtiger Hinweis
! zum Tiiranschlagwechsel oder Begrenzen des

= Turéffnungswinkels auf 90°“.

|

|

|

|

1

Bei der Griffmontage nur Senkschrauben verwenden.
Lécher versenken.

Schraubenképfe blindig mit dem Paneel abschlieBen lassen.
16



Geratetlr 6ffnen.

Turpaneel auf die oberen Einstellschrauben aufsetzen und in

der Mitte ausrichten.

Sechskantmuttern auf die Einstellschrauben schrauben und

festziehen.

Tur schlieBen und Position des Turpaneels Gberprifen.

WICHTIG
Nach einer gewissen Zeit
und Belastung kann es
notwendig sein, die Tur
erneut einzustellen.

DE

Bei Bedarf Paneel vertikal aus-

Sechskantmuttern l6sen
und Einstellschrauben mit
Torx 15-Schliissel drehen.

Maximale Verstellung: 15 mm

Paneel horizontal uber
die Langlécher im Befes-
tigungswinkel ausrichten.

Befestigungsmuttern an-
ziehen.

& Torx™25

Paneel in der Tiefe aus-
richten.

Schrauben I6sen, Paneel
ausrichten, Schrauben an-
ziehen.

17
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Paneel unten in der Tiefe ausrichten.

Schrauben l6sen, Paneel ausrichten, Schrauben anziehen.
Torx 20-Schllissel verwenden.

Paneel durch die untere Befestigungslasche mit zwei Schrauben
4 x 14 befestigen.

WICHTIG
Beschadigungsgefahr des Paneels.
Mindestdicke des Paneels (Rahmenfront) beachten.

Paneelhalterungen zwischen Paneel und Geratetir &
einsetzen und mit 2 Schrauben M6 x 12 befestigen. =

=

(

(((

TxX™ 20

\ S

4

2

N
A

A

A
pA
A

A
pA
N

G

Turabdeckleistenander Vorderseite der Halterungen einh&dngen
und an der Ruckseite einrasten.

N




Montage Kiihlteilpaneel (ECBN 9673)

Die Beschreibungistnurfirein Paneel. DerVorgangistbeibeiden
Paneelen derselbe (dargestellt ist die rechte Tur).

Montageleiste hochschieben.

Die Unterkante der Montageleiste muss in einer Linie mit der
Oberkante der benachbarten Mébeltur liegen.

Innenliegendes Tiirpaneel

AuBenliegendes Tiirpaneel

DE

Tur 6ffnen.
Befestigungswinkel mit Montageleiste abschrauben.

WICHTIG
Beim Entfernen darauf achten, dass sich die Montageleiste
nicht bewegt.

Befestigungswinkel positionieren, horizontal ausrichten und mit
vier Schrauben 4 x 14 am Tlrpaneel anschrauben.

X =60 mm

14 &
mm
4 mm O @
TX™ 15
Q
N
WICHTIG

Beschadigungsgefahr des Paneels.
Mindestdicke des Paneels (Rahmenfront) beachten.

19



Bei der Griffmontage nur Senkschrauben verwenden. Dieselben Schritte fir die linke Tir ausfuhren.

Locher versenken. Montageleisten von Kuhlteiltir in Gefrierteiltir umstecken.

Schraubenképfe blindig mit dem Paneel abschlieBen lassen.

WICHTIG
Wenn die Tiir auf einen Offnungswinkel von 90° begrenzt
werden muss, muss dies vor der Montage des Paneels an
der Geratetur erfolgen. Siehe Kapitel ,,Wichtiger Hinweis
zum Tiranschlagwechsel oder Begrenzen des
Turéffnungswinkels auf 90°“.

Paneel-Halteleiste mit der oberen Lasche im Ausschnitt des
Befestigungswinkels positionieren.
Paneel-Halteleiste parallel zur Seitenkante des Paneels ausrichten
und mit Schrauben 4 x 14 festschrauben.

WICHTIG
Beschadigungsgefahr des
Paneels.

Mindestdicke des Paneels
(Rahmenfront) beachten.

s




DE

Taren schlieBen und Position

Folgende Schritte sind fiir beide Tilren gleichzeitig durchzuflhren.
der Turpaneele Uberprufen.

Geratetliren 6ffnen.

Turpaneele auf die oberen Einstellschrauben aufsetzen und
miteinander ausrichten.

Sechskantmuttern auf die Einstellschrauben schrauben und
festziehen.

¢
WICHTIG

Nach einer gewissen Zeit

und Belastung kann es

notwendig sein, die Tiren

' erneut einzustellen.

Bei Bedarf Paneele vertikal ausrichten.

Sechskantmuttern l6sen
und Einstellschraubenmit
Torx15-Schlisseldrehen.

Maximale Verstellung: 15 mm

Paneele horizontal tGber
die Langlécher im Befes-
tigungswinkel ausrichten.

Befestigungsmuttern an-
ziehen.

Paneele in der Tiefe aus-
richten.

Schrauben |6sen, Paneel
ausrichten, Schrauben
anziehen.

21
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Paneel unten in der Tiefe ausrichten. Paneelhalterungen zwischen
Paneel und Geratetlir ein-
Schrauben |6sen, Paneel ausrichten, Schrauben anziehen. setzen und mit 2 Schrauben
Torx 20-Schlussel verwenden. M6 x 12 befestigen.

/

((((((((Q@ @

TxX™ 20

Paneel durch die untere Befestigungslasche mitzwei Schrauben
4 x 14 befestigen.

Tarabdeckleisten an der Vorderseite der
Halterungen einhédngen und an der Riick-
seite einrasten.

7

4 mm
Tx™ 15

WICHTIG
Beschadigungsgefahr des Paneels.
Mindestdicke des Paneels (Rahmenfront) beachten. N




DE

Montage Gefrierteilpaneel

Gewilinschtes Spaltmaf X (empfohlen mind. 3 mm) einstellen.

Abdeckungen aufrasten.

23



WICHTIG
Turgriffe jetzt montieren, da der Befestigungswinkel die
Befestigungslécher abdeckt.

Bei der Griffmontage nur Senkschrauben verwenden.

Locher versenken.

Schraubenképfe blndig mit dem Paneel abschlieBen lassen.

Tuar 6ffnen.
Befestigungswinkel mit Montageleisten abschrauben.

WICHTIG
Beim Entfernen darauf achten, dass sich die
Montageleisten nicht bewegen.

24

Befestigungswinkel in der Mitte
des Turpaneels positionieren, ho-
rizontal ausrichten und mit acht
Schrauben 4 x 14 am Tirpaneel
W\ anschrauben

4 mm
Tx™ 15

WICHTIG
Beschadigungsgefahr des Paneels.
Mindestdicke des Paneels
(Rahmenfront) beachten.

Paneel-Halteleisten mit der oberen La-
scheim Ausschnitt des Befestigungswin-
kels positionieren.

Paneel-Halteleisten parallel zur Seiten-
kante des Paneelsausrichtenund mitacht
Schrauben 4 x 14 festschrauben.

3 mm

4 mm
Tx™ 15

A

|
|
|
| !
s
14 | g li o
mm S
Ll .
|
| |

3 mm

Trenner fUr Luftungskanal mit zwei Schrauben 4 x 19 montieren.
Abdeckung aufsetzen.

WICHTIG
Beschadigungsgefahr des Paneels.
Mindestdicke des Paneels (Rahmenfront) beachten.



Geratetlr 6ffnen.

Turpaneel auf die oberen Einstellschrauben aufsetzen und in

der Mitte ausrichten.

Sechskantmuttern auf die Einstellschrauben schrauben und

festziehen.

Tur schlieBen und Position des Turpaneels Uberprufen.

WICHTIG
Nach einer gewissen Zeit
und Belastung kann es
notwendig sein, die Tur
erneut einzustellen.

DE

Bei Bedarf Paneel vertikal aus-
richten.

Y/

Sechskantmuttern l6sen und Ein-
stellschraubenmit Torx 15-Schliissel
drehen.

Paneelhorizontal Uberdie Langlécherim
Befestigungswinkel ausrichten.

Befestigungsmuttern anziehen.

Paneel in der Tiefe ausrichten.

Schrauben |6sen, Paneel ausrichten,
Schrauben anziehen.

25



Paneel unten in der Tiefe ausrichten.

Schrauben l6sen, Paneel ausrichten, Schrauben anziehen.
Torx 20-Schlissel verwenden.

Paneel durch die untere Befestigungslasche mitzwei Schrauben
4 x 14 befestigen.

4 mm
TX™ 15

WICHTIG
Beschadigungsgefahr des Paneels.
Mindestdicke des Paneels (Rahmenfront) beachten.

26

4——>»  y Bei Bedarf kann die Schubfachfront der

2 Gefrierschubfacher eingestellt werden.

X Bei der richtigen Position der Schubfach-
front die Schrauben fest anziehen.

X =max. 15mm

H Seitenansicht des ausgezogenen Gefrier-
] schubfaches
—

Paneelhalterungen zwischen Paneel und Geratetlr
einsetzen und mit 2 Schrauben M6 x 12 befestigen.

_-——
448

Tirabdeckleisten ander Vorderseite der Halterungen einhédngen
und an der Riickseite einrasten.




DE

Halterungen auf Sockelblendenstarke einstellen.

Abdeckung aufrasten.

Schutzfolie abziehen und Sockelblende aufkleben.

Kontrollieren, dass zwischen Lufttrenner des Geréates und
Lufttrenner der TUr kein Spalt ist.
WICHTIG
Bei falscher Montage des Luftungsgitters entsteht ein
Spalt.
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Turabsteller einsetzen.

‘ﬂ Den Flaschenabsteller in der un-
l tersten Position der Rastenleiste

1 positionieren.
i
zﬂ Die Haken des Turabstellers in ge-

wilinschter Héhe in die Offnungen
derRastenleiste einsetzenund nach
unten driicken.

WICHTIG
Sicherstellen, dass jeder Turabsteller ordnungsgeman in
der Rastenleiste fixiert ist.

Absperrventil fir die Wasserzufuhr 6ffnen und das
gesamte Wassersystem auf Dichtheit liberpriifen.

SmartDeviceBox (nicht in allen Landern bei-
gelegt)

Die "SmartDevice"-App auf das
mobile Endgerat herunterladen.

Die App am mobilen Endgerat star-
ten und den Anweisungen folgen.

T

Im Fall des Gerateausbaus aus der Nische

Wenn das Gerat wieder aus der Nische ausgebaut werden muss,
die folgenden Punkte beachten:

1. Geréat entladen.
2. Gerat vom Netz trennen.
3. Turpaneele demontieren.

4. Gerat mithilfe der Héhenverstelleinrichtung absenken.

5. Transportsicherungen mit zwei
SchraubenfirjedeHalterungmiteinem
Torx 25- Schlussel montieren.

e /\ GEFAHR! I

Lebensgefahr oder schwere Verletzungen
durch Umkippen des Gerites.

Gerét nicht ohne die montierten
Transportsicherungen entfernen.

Wichtiger Hinweis zum Tiiranschlagwechsel
oder Begrenzen des Turéffnungswinkels auf
90°

Der Turanschlagwechsel oder das Begrenzen des Turéffnungs-

winkels auf 90° sollte nur von einem geschulten Fachmann
durchgeflhrt werden.

Die Tlrscharniere sind mit starken SchlieBfedern ausgestattet.
Sollte das Scharnierversehentlichzusammenklappen, kanndies
zu schweren Verletzungen fuhren.

Die Tur ist sehr schwer. Nicht versuchen, die Tur selbst zu de-

montieren.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Liebherr-Kundendienst.
Siehe Kontaktdaten auf der Riickseite des Handbuchs.



DE
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Liebherr Hausgeréte Lienz GmbH
Dr.-Hans-Liebherr-Strasse 1

5-9900 Lienz
Osterreich
www.liebherr.com




