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Produsenten arbeider stadig med & videreutvikle alle typer
og modeller. Vi ber derfor om forstdelse for at vi ma forbe-
holde oss retten til & foreta endringer i form, utstyr og
teknologi.

Symbol Forklaring

Les anvisningen

Les anvisningene i denne veiledningen grundig
for & bli kjient med alle fordelene ved dette
produktet.

Fullstendig anvisning pé internett

En utferlig anvisning finner du pd internett
via QR-koden p& forsiden av denne veiled-
ningen, eller ved & oppgi servicenummeret pa
home.liebherr.com/fridge-manuals.

Servicenummeret finner du pa typeskiltet:

RELRNEN Index NHN/NNN
[Service-Nr./No.Service: Il

Fig. Eksempelfremstilling

Undersok apparatet

Kontroller alle deler med hensyn til trans-
portskader. Ta kontakt med forhandleren eller
kundeservice hvis du har innvendinger.

* avhengig av modell og utstyr



Oversikt over enheten

Forklaring

Avvik

Veiledningen gjelder for flere modeller, og
avvik kan forekomme. Avsnitt som kun
omhandler spesielle modeller, er merket med
en stjerne (*).

Symbol

Handlingsanvisninger og handlingsresultater
Handlingsanvisninger er merket med en .
Handlingsanvisninger er merket med en .

Videoer

Videoer for apparatene finner du pa YouTube-
kanalen til Liebherr-Hausgeréate.

Denne bruksanvisningen gjelder for:

ICBN(S)eli) | 51..

ICB(S)d(i) |51..

Merk
Hvis det er en N i apparatbetegnelsen, er det et NoFrost-
apparat*

1 Oversikt over enheten

1.1 Leveringsomfanget

Kontroller alle deler med hensyn til transportskader.
Henvend deg ved klager til forhandleren eller til kundeser-
vice (se 9.4 Kundeservice] .

Leveringen bestar av fglgende deler:

- Innebygget enhet

- Utstyr (avhengig av modell)

- Monteringsmateriale (avhengig av modell)
- «Quick Start Guide»

- «Installation Guide»

- Servicebrosjyre

1.2 Oversikt over enheten og utstyret
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Fig. 1 Eksemplarisk fremstilling

Temperaturomrade
(A) Kjgledel (C) Frysedel
(B) BioFresh

(D) Kaldeste sone

Utrustning
(1) Betjeningselementer (9) Dreneringsapning
(2) Ventilator med FreshAir (10) Meat & Dairy-Safe
aktivt kullfilter
(3) Delbare hyller
(4) Avlastningsflate
(5) Variabel flaskehylle
(6) Plass til bakeplate
(7) Deksel Fruit & Vege-
table-Safe
(8) Fruit & Vegetable-Safe

(11) Innfrysningsskuff
(12) VarioSpace

(13) Typeskilt

(14) Derhylle

(15) Flaskeholder

Merk

» Hyllene, skuffene og kurvene er anordnet for optimal
energieffektivitet ved levering. Forandringer pa innord-
ningen innenfor de gitte innskyvningsmulighetene for
f.eks. hyller i kjgledelen, har likevel ingen pavirkning pa
energiforbruket.

1.3 SmartDevice

SmartDevice er nettverkslasningen for din kjele/fryser-
kombinasjon.

Nar ditt apparat har eller er forberedt for SmartDevice, kan
du raskt og enkelt koble det til ditt WLAN. Med appen
SmartDevice kan du betjene apparatet ditt fra en mobil slut-
tbrukerenhet. | appen SmartDevice har du tilgang til ekstra
funksjoner og innstillingsmuligheter.

* avhengig av modell og utstyr



Generelle sikkerhetsanvisninger

Apparat
SmartDevice:*

med Apparatet er utstyrt med SmartDevi-
ceBox. For & kunne koble ditt apparat
til WLAN, m& du laste ned appen
SmartDevice*

Apparat forberedt
for SmartDevice:*

Ditt apparat er forberedt for bruk
med SmartDeviceBox. Du ma farst
anskaffe og installere SmartDevi-
ceBox. For & kunne koble ditt apparat
tilL WLAN, ma du laste ned appen
SmartDevice*

Mer
om SmartDevice:

informasjon smartdevice.liebherr.com

Anskaff SmartDe-
viceBox i Liebherr-
Hausgerate-shop:*

home.liebherr.com/shop/de/deu/
smartdevicebox.html*

Laste ned Smart-
Device-appen:

Etter installasjon og konfigurering av
appen SmartDevice kan du ved hjelp
av appen SmartDevice og apparat-
funksjonen WLAN (se WLAN) koble
apparatet til WLAN.

Merk

| folgende land kan du ikke bruke SmartDeviceBox: Russ-
land, Hviterussland, Kasakhstan. Funksjonen SmartDevice
er ikke tilgjengelig.

1.4 Apparatets bruksomrade

Riktig bruk

Apparatet egner seg utelukkende for kjaling
av matvarer i husholdninger eller hushold-
ningslignende omgivelser. Dette omfatter for
eksempel ogsa bruk

- i personalkjgkkener, frokostpensjonater,

- av gjester pa pensjonater, hoteller, moteller
0g i andre overnattingsbedrifter,

- av cateringfirmaer og lignende firmaer
innen engrosvirksomhet.

Ingen annen bruk er tillatt.

Feilbruk som kan forutses

Folgende bruk er uttrykkelig forbudt:

- Lagring og kjgling av medikamenter,
blodplasma, laboratoriepreparater eller
lignende produkter og stoffer som faller inn
under EU-direktiv 2007/47/EF

- Bruk i eksplosjonsfarlige omrader

Misbruk av apparatet kan fgre til at oppbe-

varte varer blir skadet eller bedervet.

Klimaklasser

Apparatet er beregnet brukt ved begrensede
omgivelsestemperaturer avhengig av klima-
klassen. Apparatets klimaklasse er angitt pa
typeskiltet.

Merk
» For & garantere feilfri drift ma angitte omgi-
velsestemperaturer overholdes.

Klimaklasse |for omgivelsestemperaturer pa
SN 10°Ctil32°C
N 16 °Ctil 32 °C
ST 16 °C til 38 °C
T 16 °Ctil 43 °C
SN-ST 10°Ctil 38 °C
SN-T 10 °Ctil 43 °C

1.5 Konformitet

Det er utfert en lekkasjekontroll pa kjslemiddelkretsen. Nar
det er installert, er apparatet i samsvar med relevante
sikkerhetsforskrifter og retningslinjer.

For EU- Apparatet er i henhold til direktiv

markedet:* 2014/53/EU*

For GB- Apparatet er i henhold til Radio Equip-

markedet:* ment Regulations 2017 SI 2017 No.
1206*

Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklaeringen er
tilgjengelig pa falgende internettadresse: www.Liebherr.com

BioFresh-hyllen oppfyller kravene for en kjalehylle etter DIN
EN 62552:2020.

1.6 SVHC-stoffer iht. REACH-direktivet

Pa folgende lenke kan du kontrollere om
ditt apparat inneholder SVHC-stoffer iht. REACH-
direktivet: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/
nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. mars 2021 er informasjonen om energiforbruks-
merkingen og ekodesignkravene & finne i den europeiske
produktdatabasen (EPREL). Under felgende link, https:/
eprel.ec.europa.eu/, kommer du til produktdatabasen. Her
blir du oppfordret til & angi modellkoden. Modellkoden finner
du pé typeskiltet.

2 Generelle sikkerhetsanvisninger

Ta godt vare pa denne bruksanvisningen, slik
at du alltid har den for handen nar du trenger
den.

Hvis apparatet senere leveres videre til andre,
skal ogsa bruksanvisningen leveres til neste
eier.

For & kunne bruke apparatet pa en forskrifts-
messig og trygg mate, ma denne bruks-
anvisningen leses grundig fer bruk. Falg
alltid anvisningene, sikkerhetsinstruksene og

* avhengig av modell og utstyr
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Generelle sikkerhetsanvisninger

advarslene i den. De er viktige for at du skal
kunne installere og bruke apparatet pa en
trygg og problemfri mate.

Farer for brukeren:

- Denne enheten kan brukes av barn samt av
personer med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller som mangler erfa-
ring eller kunnskaper, dersom de er under
oppsikt eller har fatt opplaering i sikker bruk
av enheten og forstar farene som utgar fra
den. Pase at barn ikke leker med enheten.
Barn ma ikke fa rengjere enheten eller
utfgre vedlikehold pa den uten tilsyn. Barn
fra 3-8 ar kan fylle og tamme enheten. Barn
under 3 ar skal holdes péa avstand fra appa-
ratet, hvis de ikke er under kontinuerlig
oppsikt.

- For at apparatet raskt skal kunne kobles fra
stremnettet i en nedsituasjon, ma stikkon-
takten vaere lett tilgjengelig. Den ma ikke
befinne seg rett bak apparatet.

- Trekk alltid i stopselet nar du trekker
stopselet ut av stikkontakten for & skille

enheten fra stromnettet. Ikke trekk i
kabelen.

- | tilfelle feil: Trekk ut stopselet eller skru ut
sikringen.

- Stregmtilferselsledningen ma ikke skades.
Enheten ma ikke brukes med skadet stram-
tilfgrselsledning.

- Reparasjoner og inngrep i apparatet ma
kun utfgres av kundeservice eller av andre
personer med relevant fagutdanning.

- Denne enheten skal kun innbygges,
tilkoples og avfallsbehandles i overens-
stemmelse med anvisningene.

- Enheten ma kun drives i innbygget stand.

Fare for brann:

- Kjolemiddelet i enheten (angivelser pa
typeskiltet) er miljgvennlig, men brennbart.
Kjglemiddel som spruter ut, kan antennes

- Skad ikke rarene til kuldekretsen.

- Ikke bruk antenningskilder inne i enheten.

- |kke bruk noen elektriske apparater (f.eks.
dampvaskere, varmeelementer, iskrem-
maskiner osv.) inne i apparatet.

- Ved lekkasje av kuldemiddel: Fjern apen
ild eller tennkilder i neerheten av lekka-

sjestedet. Luft rommet godt. Varsle
kundeservice.
- Oppbevar aldri eksplosive stoffer eller

spraybokser med brennbare drivmidler, f.
eks. butan, propan, pentan osv. i enheten.
Les innholdsdeklarasjonen pa sprayboksen
eller kontroller om den er merket med et

flammesymbol. Gass som lekker ut, kan
antennes av elektriske komponenter.

- Levende lys, lamper eller andre gjenstander
med apen ild ma holdes borte fra apparatet
for @ unnga antenning av dette.

- Alkoholholdige drikker eller andre behol-
dere som inneholder alkohol ma kun oppbe-
vares tett lukket. Alkohol som lekker ut, kan
antennes av elektriske komponenter

Fall- og vippefare:

- lkke std pa sokkelen, skuffer, darer osv.
Dette ma ikke brukes som stigbrett eller
som fotstatte. Dette gjelder seerlig for barn.

Fare for matforgiftning:

- Matvarer som er lagret for lenge, skal ikke
forteeres.

Fare for
smerter:

- Unnga varig hudkontakt med kalde over-
flater eller kjole-/frysevarer, eller iverk-
sett beskyttelsestiltak som f.eks. bruk av
hansker.

Fare for personskade og materielle skader:

- Varm damp kan fgre til personskader.
Bruk aldri elektrisk varme- eller dampren-
gjeringsutstyr, apen ild eller defrostspray
ved avising

- Bruk aldri skarpe gjenstander for & fjerne is

Klemfare:

- Grip aldri inn i hengselet nar du apner og
lukker dgren. Fingre kan da komme i klem.

Symboler pa enheten:

forfrysninger, lammelser og

Symbolet kan vaere plassert pd kompres-
soren. Det refererer til oljen i kompressoren
og gjor oppmerksom pé felgende fare: Kan
veere dedelig ved svelging og inntrengning
i pusteveiene. Denne merknaden har kun
betydning for resirkulering. Ved normal drift
er det ingen fare.

Symbolet befinner seg p& kompressoren og
merker faren om brannfarlige stoffer. Ikke
fjern klistremerket.

_ Dette eller et lignende klistremerke kan
L\ befinne seg p& baksiden av apparatet.
| Den henviser til at det er vakuumisolerings-
I paneler (VIP) eller perlitt-paneler i daren
7 og/eller kabinettet. Denne merknaden har
kun betydning for resirkulering. lkke fjern
klistremerket.

Folg advarsler og andre spesifikke anvis-
ninger i de andre kapitlene:

* avhengig av modell og utstyr



Oppstart

FARE Kjennetegner en umiddelbart farlig
situasjon som kan fare til ded eller
alvorlig personskade dersom den

ikke unngas.

A

ADVARSEL |Kjennetegner en farlig situasjon
som eventuelt kan fere til ded eller
alvorlig personskade dersom den

ikke unngas.

A

FORSIKTIG |Kjennetegner en farlig situasjon
som eventuelt kan fgre til lett eller
middels personskade dersom den

ikke unngas.

A

PASS PA Kjennetegner en farlig situasjon
som eventuelt kan fare til mate-
rielle skader dersom den ikke

unngas.

Merk Viser til nyttige opplysninger og

tips.

3 Oppstart
3.1 Sla pa apparatet

Forsikre deg om at fglgende betingelser er oppfylt:

O Apparatet er bygget inn og tilkoblet i henhold til monte-
ringsanvisningen.

A Alle tapestrimler, klebe- og vernefolier samt transportsik-
ringer i og pa apparatet er fjernet.

QO Alle reklamer er tatt ut fra skuffene.

LIEBHERR [ C) -)

Fig. 2

» Sla pad apparatet med betjeningsflaten ved siden av
displayet.

> Statusindikeringen vises.

Apparatet starter opp i DemoMode:

Nar apparatet starter i DemoMode, kan du deaktivere Demo-
Mode i lgpet av de neste 5 minuttene.

Fig. 3
» Trykk pa bekreftelsen ved siden av displayet i 3 sekunder.
> DemoMode er deaktivert.

Merk

Produsenten anbefaler:

» Legge inn matvarer: Vent i ca. 6 timer til den innstilte
temperaturen er nadd.

P Legg inn frossenmat ved -18 °C eller kaldere.

3.2 Settinn utstyret

Merk
Du kan skaffe tilbehar pa Liebherr-Hausgerate-butikken pé
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

P Sett inn vedliggende utstyr for & bruke apparatet opti-
malt.

4 Matvareadministrasjon

4.1 Oppbevaring av matvarer

A ADVARSEL

Fare for brann
P Ikke bruk elektriske apparater i enhetens matvareomrade
som ikke er anbefalt av produsenten.

Merk

Energiforbruket oker og kjeleeffekten reduseres hvis det
ikke er tilstrekkelig ventilasjon.

P Hold alltid luftedpningene fri.

Ved innlagring av matvarer ma fglgende tas hensyn til:

Q Luftedpningene pa bakveggen er frie.

Q Luftedpningene pa ventilatoren er frie.

O Matvarer er godt pakket.

O Matvarer som lett kan anta eller avgi lukt eller smak,
befinner seg i lukkede beholdere eller er dekket til.

O Ratt kjott eller fisk befinner seg i rene, lukkede behol-
dere, slik at andre matvarer ikke blir bergrt eller at det
ikke kan dryppe pa disse.

O Vaesker befinner seg i lukkede beholdere.

O Matvarer er lagret med avstand, slik at luften kan sirku-
lere fritt.

Merk
Manglende overholdelse av disse anvisningene kan fare til
en bedervelse av matvarene.

4.1.1 Kjoledel

Det dannes forskjellige temperaturomrader pa grunn av den
naturlige luftsirkulasjonen.

Innordne matvarene:

» | gvre omrade og i degren: Smer og ost, konserverte
matvarer og tuber.

P | den kaldeste sonen Fig. 1 (D): Matvarer som lett blir
bedervet, som ferdigretter.

4.1.2 BioFresh

BioFresh gjer det mulig for noen typer ferske matvarer
med en langre lagertid i sammenligning med tradisjonelle
kjoleenheter.

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder
alltid den datoen som er angitt p& emballasjen

* avhengig av modell og utstyr
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Matvareadministrasjon

Merk

Hvis temperaturen faller under 0 °C, kan matvarer fryse.

» Lagre grgnnsaker som er sensitive for kulde, slik som
agurk, auberginer, zucchini samt sydlige frukter som er
sensitive for kulde, i kjgledelen.

Fruit & Vegetable-Safe @ 9// @

Her stilles det inn et duggfriskt lagerklima nar dekselet
er lukket. Fuktig klima egner seg for lagring av upakkede
matvarer med hgy egen fuktighet (f.eks. salat, grannsaker,
frukt).

Luftfuktigheten i skuffen er avhengig av vanninnholdet i de
matvarene som legges inn samt hvor ofte skuffen dpnes. Du
kan regulere luftfuktigheten.

Innordne matvarene:

» Legg inn frukt og grannsaker som ikke er pakket inn.

» For hgy luftfuktighet: Reguler  luftfuktigheten
(se 7.8 Fuktighetsregulering) .

Meat & Dairy-Safe e <

Her er oppbevaringsklimaet relativt tert. Tert klima egner
seg for tarre eller pakkede matvarer (f.eks. meieriprodukter,
kjott, fisk, palse).

Innordne matvarene:
» Legg inn terre eller pakkede matvarer.

4.1.3 Frysedel

Her stilles det inn et tert, frossen lagerklima ved -18 °C.
Frossent klima egner seg til lagring av dypfrosne matvarer
og frysegods i flere maneder, til isbitklargjering eller til
innfrysing av ferske matvarer.

Fryse inn matvarer

Du kan fryse inn maksimalt s& mange kg ferske matvarer per
degn som er angitt pa typeskiltet (se 9.5 Typeskilt) under
"Frysekapasitet ... kg/24t".

For at matvarene skal fryse raskt helt inn til kjernen, skal
skal pakkene inneholde falgende mengder:

- Frukt, grennsaker opptil 1 kg

- Kjott opptil 2,5 kg

Fer innfrysing ma felgende overholdes:

QO Enheter uten NoFrost:*
SuperFrost er aktivert (se 6.3 Funksjoner) nar innfrysings-
mengden er starre enn ca. 1 kg.

QO Enheter med NoFrost:*
SuperFrost er aktivert (se 6.3 Funksjoner) nar innfrysings-
mengden er starre enn ca. 2 kg.

QA Ved liten innfrysingsmengde: SuperFrost er aktivert ca. 6
timer i forkant.

A Ved maksimal innfrysingsmengde: SuperFrost er aktivert
ca. 24 timer i forkant.

Innordne matvarene:

A FORSIKTIG

Personskader pa grunn av glasskar!

Flasker og bokser med drikkevarer kan sprekke nar de
fryses. Dette gjelder spesielt kullsyreholdige drikkevarer.

» Ikke frys ned flasker og bokser med drikkevarer

Ved liten innfrysingsmengde:

» Fordel innpakkede matvarer pé alle skuffene.

» Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i neerheten av
bakre vegg.
Ved maksimal innfrysingsmengde:

P Fordel innpakkede matvarer pa alle skuffene.

» Hvis mulig, legg matvarene bak i skuffen i neerheten av
bakre vegg.
Ved maksimal innfrysingsmengde:

D Etter at SuperFrost er automatisk deaktivert,
matvarer inn i skuffen.

legg

Tine matvarer

- ikjglerommet

- imikrobglgeovn

- i stekeovn/varmluftsovn
- ved romtemperatur

A ADVARSEL

Fare for matforgiftning!
P Ikke frys inn igjen matvarer som har veert tint.

P Ta kun ut den mengden mat som det er behov for.
P Opptinte matvarer mé tilberedes s& raskt som mulig.
4.2 Oppbevaringstider

De angitte oppbevaringstidene er veiledende

For matvarer som er merket med minste holdbarhet gjelder
alltid den datoen som er angitt p& emballasjen

4.2.1 Kjoledel

Minste holdbarhetsdato som er angitt pd emballasjen
gjelder alltid.

4.2.2 BioFresh

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Meat & Dairy-
Safe

Smar ved1°C opptil 90 dager
Faste oster ved1°C opptil 110 dager
Melk ved1°C opptil 12 dager
Polse og kjottpalegg |ved1°C opptil 8 dager
Fjeerkre ved1°C opptil 6 dager
Svin ved1°C opptil 6 dager
Storfe ved1°C opptil 6 dager
Vilt ved1°C opptil 6 dager
Merk

P Var oppmerksom p& at matvarer som inneholder mye
protein bederves raskere. Dvs. at skalldyr og skjellmat
bederves raskere enn fisk, og fisk raskere enn kjgtt

Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vege-
table-Safe

Gronnsaker, salater

Artisjokker ved1°C opptil 14 dager
Selleri ved1l°C opptil 28 dager
Blomkal ved1°C opptil 21 dager
Brokkoli ved1°C opptil 13 dager
Chikori ved1°C opptil 27 dager
Varsalat ved1°C opptil 19 dager
Erter ved1°C opptil 14 dager
Gronnkal ved1°C opptil 14 dager

* avhengig av modell og utstyr
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Veiledende verdier for lagringsvarighet i Fruit & Vege-
table-Safe

Gulrgtter ved1°C opptil 80 dager
Hvitlgk ved1°C opptil 160 dager
Knutekal ved1°C opptil 14 dager
Issalat ved1°C opptil 13 dager
Urter ved1°C opptil 13 dager
Purre ved1°C opptil 29 dager
Sopp ved1°C opptil 7 dager
Reddik ved1°C opptil 10 dager
Rosenkal ved1°C opptil 20 dager
Asparges ved1°C opptil 18 dager
Spinat ved1°C opptil 13 dager
Savoikal ved1°C opptil 20 dager
Frukt

Aprikoser ved1°C opptil 13 dager
Epler ved1°C opptil 80 dager
Paerer ved1°C opptil 55 dager
Bjgrnebaer ved1°C opptil 3 dager
Dadler ved1°C opptil 180 dager
Jordbaer ved1°C opptil 7 dager
Fiken ved1°C opptil 7 dager
Blabaer ved1°C opptil 9 dager
Bringebaer ved1°C opptil 3 dager
Rips og solbaer ved1°C opptil 7 dager
Kirsebaer, sote ved1°C opptil 14 dager
Kiwi ved1°C opptil 80 dager
Fersken ved1°C opptil 13 dager
Plommer ved1°C opptil 20 dager
Tyttebaer ved1°C opptil 60 dager
Rabarbra ved1°C opptil 13 dager
Stikkelsbaer ved1°C opptil 13 dager
Druer ved1°C opptil 29 dager

4.2.3 Frysedel

Veiledende oppbevaringstider for ulike matvarer

Iskrem ved -18 °C | 2 til 6 maneder
Palser, skinke ved -18 °C |2 til 3 maneder
Brad, bakervarer ved -18 °C | 2 til 6 maneder
Vilt, svin ved -18 °C | 6 til 9 m&neder
Fisk, fet ved -18 °C | 2 til 6 maneder
Fisk, mager ved -18 °C | 6 til 8 maneder
Ost ved -18 °C | 2 til 6 maneder
Fjeerkre, storfe ved -18 °C | 6 til 12 maneder
Grennsaker, frukt ved -18 °C | 6 til 12 méneder

5 Spare energi

- Sorg for at det alltid er god ventilasjon. Ikke dekk til
ventilasjonsapninger eller -gitre.

- Ventilasjonsapningene ma ikke blokkeres.

- Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner,
radiatorer og liknende.

- Energiforbruket er avhengig av forholdene p& oppstil-
lingsplassen, f.eks. temperaturen i omgivelsene
(se 1.4 Apparatets bruksomrade) . Ved varmere omgivel-
sestemperatur kan energiforbruket vaere hayere.

- Hold dgren apen s& kort tid som mulig

- | forhold til hvor lavt temperaturen innstilles blir energi-
forbruket hayere.

- Innordne matvarer sortert: home.liebherr.com/food.

- Oppbevar alle matvarer godt innpakket og tildekket.
Unnga rimdannelse.

- Ta ut matvarer kun s& lenge det er nedvendig, slik at de
ikke blir for varme.

- Sette inn varme matvarer: La farst kjole seg ned til
romtemperatur.

- Tin opp dypfrosne matvarer i kjglerommet

- Hvis det har dannet seg et tykt rimlag inne i enheten bar
enheten avises.*

- Ved lengre ferietider bruk HolidayMode (se HolidayMode)
-bruk.

6 Betjening

6.1 Betjenings- og visningselementer

Displayet gjer det mulig med en hurtig oversikt over tempe-
raturinnstillingen og tilstanden til funksjonene og innstillin-
gene. Betjeningen av funksjonene og innstillingene skjer
enten gjennom aktivering/deaktivering eller gjennom valg
av en verdi.

6.1.1 Status-visning

Fig. 4
(1) Temperaturdisplay for (2) Temperaturdisplay for
kjoledel frysedel

Status-visningen viser de innstilte temperaturene og er
utgangsvisningen. Derfra skjer navigasjonen til funksjonene
og innstillingene.

6.1.2 Navigasjon

Du far tilgang til de enkelte funksjonene via Navigasjon i
menyen. Nar du bekreftet en funksjon eller innstilling, lyder
et lydsignal. Hvis du ikke foretar noe valg innen 10 sekunder,
skifter visningen til Status-indikatoren.

Apparatet betjenes med knappene ved siden av visningen:

D @
[\

< > ©
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Fig. 5
(1) Navigasjonspil
venstre/hayre

(2) Bekreft

Navigasjonspil venstre/hayre Fig. 5 (1):

- Navigere i menyen. Etter den siste menysiden vises den
forste siden igjen.

Bekreft Fig. 5 (2):

- Aktiver/deaktiver en funksjon.

- Apne en undermeny.

- Bekreft et valg. Etter bekreftelsen skifter visningen til
menyen igjen.

Tilbake til Status-indikatoren: P4 raskeste mate:

- Lukk og &pne dar.

- eller vent i 10 sekunder. Visningen skifter til Status-indi-
katoren.

6.1.3 Betjeningsstruktur

Betjeningsstrukturen blir forklart pa& grunnlag av en
menstermal. Avhengig av funksjon eller innstillinger endres
visningen.

Meny uten undermeny

—O—L
_@_
. G LEE

(1) Status deaktivert /
status aktivert hvit
stolpe i det avre
omradet

(2) Symbol eller aktivert
verdi

(3) Meny: Funksjonsnavn
eller meny: Innstillings-
navn

Meny med undermeny

Name

—)—{ nName

(3) Symbol eller aktivert

Fig. 7
(1) Meny: Funksjonsnavn

eller meny: Innstil- verdi
lingsnavn
(2) Status (4) Undermeny: Funksjons-

navn eller undermeny:
Innstillingsnavn
(2) deaktivert / aktivert

Felgende navigasjon er mulig:

- Naviger med navigasjonspil venstre/hayre Fig. 5 (1).

- Med Bekreft Fig. 5 (2) henter du undermenyen Fig. 7 (4).
Naviger med navigasjonspil venstre/hayre Fig. 5 (1).

Still inn ny verdi: Med Bekreft Fig. 5 (2) velger du en
deaktivert verdi Fig. 6 (1).

Tilbake til menyen: Med Bekreft Fig. 5 (2) velger du den
allerede aktiverte verdien Fig. 6 (2).

6.1.4 Displaysymboler

Displaysymbolene gir informasjon om enhetens aktuelle
tilstand.

Symbol Apparatets tilstand
Standby
Enhet eller temperatursone er
koblet ut.

Pulserende tall

Enheten arbeider. Temperaturvis-
ningen blinker til den innstilte
verdien er nadd.

N

Pulserende symbol

%
/‘j\ Enheten arbeider. Innstillingen
foretas.
Stolpen fylles

6.2 Betjeningslogikk

Funksjonen aktiveres.

6.2.1 Aktivere/deaktivere funksjon

Felgende funksjoner kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol Funksjon

SuperCool*
*

*>K SuperFrost
ﬂ PartyMode*

{ HolidayMode

E-Saver

X Nar funksjonen er aktiv, arbeider apparatet med hgyere

ytelse. Gjennom dette kan arbeidslyder for apparatet veere

forbigdende hayere, og energiforbruket gker.

P Trykk pa navigasjonspilene Fig. 5 (1) helt til funksjonen
vises.

» Trykk pa Bekreft Fig. 5 (2).

D> Det hares en bekreftelsestone.

> Status vises i menyen.

D> Funksjon er aktivert/deaktivert.

6.2.2 Velge funksjonsverdi

Ved folgende funksjoner kan det stilles inn en verdi i under-
menyen:

* avhengig av modell og utstyr
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Symbol

» Trykk pa navigasjonspilene Fig. 5 (1) helt til funksjonen
vises.

» Trykk p& Bekreft Fig. 5 (2).

» Bruk navigasjonspilene Fig. 5 (1) til & velge innstillings-
verdi.

Stille inn temperatur

» Trykk pa Bekreft Fig. 5 (2).

D> Det hares en bekreftelsestone.

D> Status: aktivert Fig. 6 (1) vises kort i undermenyen
Fig. 7 (4).

D> Displayet gar tilbake til menyen.

Sla temperatursone pa/av

» Trykk pa Bekreft i 3 sekunder.

D> Det hares en bekreftelsestone.

D> Displayet gér tilbake til statusvisningen.

Funksjon

Kjaling:

Stille inn temperatur

Sl av/pa temperatursonen
Fryse:

Stille inn temperatur

Sla apparatet av/pa

6.2.3 Aktiver/deaktiver innstillingen

Felgende innstillinger kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol Innstilling

—_ WiFit

Inntastingssperre?

25

SabbathMode?

Cleaning Mode?*

*

Minne!

Tilbakestille?

Sld av ?

EEERBE

» Trykk gjentatte ganger pa navigasjonspilene Fig. 5 (1) helt

til Innstillinger &= vises.

» Trykk pa Bekreft Fig. 5 (2).

» Trykk pa navigasjonspilene Fig. 5 (1) til gnsket innstilling
vises.

L Aktiver innstillingen (shortpress)

» Trykk p& Bekreft Fig. 5 (2).

D> Det hgres en bekreftelsestone.

> Status vises i menyen.

D> Innstillingen er aktivert/deaktivert.

2 Aktiver innstillingen (longpress)

» Trykk pa Bekreft Fig. 5 (2) i 3 sekunder.
D> Det hares en bekreftelsestone.

D> Status vises i menyen.

D> Displayet endrer seg.

6.2.4 Velg innstillingsverdi

Ved felgende innstillinger kan en verdi stilles inn i underme-
nyen:

Symbol Innstillinger
NI Lysstyrke
—oC
@ Dgralarm

P Trykk mange ganger pa navigasjonspilene Fig. 5 (1) inntil
Innstillinger K4 vises.

P Trykk pa Bekreft Fig. 5 (2).

P Trykk pa navigasjonspilene Fig. 5 (1) til gnsket innstilling
vises.

P Trykk pa Bekreft Fig. 5 (2).

P Bruk navigasjonspilene Fig. 5 (1) til & velge innstillings-
verdi.

P Trykk pa Bekreft Fig. 5 (2).

D> Det hgres en bekreftelsestone.

D> Status vises kort i undermenyen.

D> Displayet gar tilbake til menyen.

6.2.5 Hente frem kundemenyen

Falgende innstillinger kan hentes frem i kundemenyen:

Symbol

0

Funksjon
BioFresh B-Value !

Defrost2*

Software

P Trykk pa navigasjonspilene Fig. 5 (1) inntil innstillingene

vises.
P Trykk pa Bekreft Fig. 5 (2).
P Trykk pa navigasjonspilene Fig. 5 (1) inntil Apparatinfor-

masjon vises i visningen.
P Trykk pa Bekreft Fig. 5 (2).
P Legg inn tallkoden 151.
> Kundemenyen.
P | kundemenyen trykker du pa navigasjonspilene Fig. 5 (1)
til snsket innstilling vises.
1 Velg verdi
P Trykk pa Bekreft Fig. 5 (2).
D> Det hgres en bekreftelsestone.
> Status vises kort pa displayet.
D> Displayet gér tilbake til menyen.

2 Aktiver innstillingen

» Trykk pa Bekreft Fig. 5 (2) i 3 sekunder.

D> Det hgres en bekreftelsestone.

D> Status vises pa displayet.

> Symbolet pulserer inntil apparatet er i drift.

6.3 Funksjoner

\
Sla av enheten

Denne innstillingen gjor det mulig & sld av hele apparatet.

10
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Koble ut hele apparatet

< 3 >

g O

Fig. 8
» Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk] .
D> Deaktivert: Displayet blir svart.

WLAN

Med denne funksjonen kobler du apparatet til WLAN. Du
kan deretter betjene den via SmartDevice-appen pa en
mobilenhet. Du kan ogsd bruke denne funksjonen til &
koble fra eller tilbakestille WLAN-tilkoblingen. For & koble
enheten til WLAN, trenger du SmartDeviceBox. Mer informa-
sjon om SmartDeviceBox og om bruk av appen SmartDevice:
(se 1.3 SmartDevice)

Merk

| fglgende land kan du ikke bruke SmartDeviceBox: Russ-
land, Hviterussland, Kasakhstan. Funksjonen SmartDevice
er ikke tilgjengelig.

Opprette WLAN-forbindelse
Forsikre deg om at falgende betingelser er oppfylt:

O SmartDeviceBox er anskaffet og montert. (se 1.3 Smart-
Device) *

O SmartDevice-appen er
apps.home.liebherr.com/).

E-5-

Fig. 9

» Aktivere innstilling. (se 6.2 Betjeningslogikk)

D> Forbindelsen opprettes: Status: aktivert Fig. 6 (1) og WiFi
connecting vises. Symbolet pulserer.

D> Forbindelsen er opprettet: Status: aktivert Fig. 6 (1) vises.

D> Tilkoblingen mislyktes: Status og Connect vises.
Symbolet vises kontinuerlig.

Koble fra WLAN-forbindelse
» Deaktivere innstillingen. (se 6.2 Betjeningslogikk)

installert (se

WiFi reset

F/g 10

Forbindelsen er frakoblet: Symbolet . vises konti-
nuerlig.

Tilbakestill WLAN-forbindelse
P Tilbakestille innstillinger. (se 6.2 Betjeningslogikk)

(D)

WiFi reset WiFi reset

Fig. 11
D> Forbindelsen og andre
tilstanden ved levering.

5.
. Temperatur

Temperaturen avhenger av fglgende faktorer:

- hvor ofte dgren apnes

- hvor lenge deren dpnes

- romtemperaturen der apparatet er plassert

- typen og mengden matvarer og hvilken temperatur de har

innstillinger tilbakestilles til

Temperatursone Anbefalt innstilling
Kjoledel
Frysedel

(se BioFresh B-Value)

BioFresh

* avhengig av modell og utstyr
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Stille inn temperatur

8 B

Fig. 12

» Still inn verdien. (se 6.2 Betjeningslogikk) .

> Den innstilte temperaturen vises nede til hgyre pé
displayet.

Sla av temperatursone

Kjgledelen kan slds av separat.

Nér du slar av frysedelen, blir alle temperatursonene slatt

P ‘still inn verdien. (se 6.2 Betjeningslogikk] .

’ .
vises.

Stille inn temperatur i BioFresh

Du stiller inn temperaturen via BioFresh B-Value i kundeme-
nyen. (se BioFresh B-Value)

BioFresh B-Value

Ved levering er temperaturen i BioFresh stilt inn pa B5.
Statusindikatoren péa displayet viser den tilhgrende nomi-
nelle temperaturen i BioFresh.

Du kan endre denne verdien marginalt hvis det er ngdvendig
pd grunn av hoyere eller lavere omgivelsestemperatur. Ved
innstilling av verdien ma det tas hensyn til falgende:

Verdi | Beskrivelse
Bl laveste temperatur
B1-B4 | Temperatur kan falle under 0 °C, slik at matvarene

lett kan fryse.

B5 forhandsinnstilt temperatur

B9 hgyeste temperatur

BioFresh B-Value

Velge innstilling
» Still inn verdi i kundemenyen (se 6.2 Betjeningslogikk) .

SuperCool

Med denne funksjonen kobler du til hayeste kjoleeffekt.
Dermed oppnar du lavere kjgletemperaturer.

Funksjonen gjelder kjsledelen Fig. I (A).
Bruk:
- Kjole ned store matvaremengder hurtig.

Aktiver/deaktiver funksjon

» Legg inn varen i kjesledelen: Aktiver funksjonen ved
innlegging av varen.
» Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk] .

-eller-
P Aktiver/deaktiver via SmartDevice-appen.*

Funksjonen deaktiveres automatisk. Deretter gar apparatet
videre i normal drift. Temperaturen stiller seg inn pa den
innstilte verdien.

*
* SuperFrost

Med denne funksjonen kobler du til hgyeste fryseeffekt.
Dermed oppnar du lavere frysetemperaturer.

Funksjonen gjelder frysedelen Fig. I (C).

Bruk:
- Fryse inn mer enn 2 kg friske matvarer daglig.
- Fryse ferske matvarer raskt helt inn til kjernen.

- @k kjglereserver i innlagt frysegods for apparatet tines
av.

Aktiver/deaktiver funksjon

Ved liten innfrysingsmengde:
P Aktiver 6 timer far bruk.
Ved maksimal innfrysingsmengde:
P Aktiver 24 timer fer bruk.
P Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .
-eller-
P Aktiver/deaktiver via SmartDevice-appen.*

Funksjonen deaktiveres automatisk. Deretter gar apparatet
videre i normal drift. Temperaturen stiller seg inn pd den
innstilte verdien.

mial PartyMode

Denne funksjonen tilbyr en samling av spesielle funksjoner
og innstillinger som er nyttige i lgpet av en fest.

Falgende funksjoner aktiveres:

- SuperCool

- SuperFrost

Alle funksjoner stilles inn fleksible og individuelle. Endringer
blir forkastet nar funksjonen er deaktivert.
Aktiver/deaktiver funksjon

P Aktivere / deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk] .

D> Aktivert: Alle funksjoner er aktivert samtidig.

D> Deaktivert: Tidligere innstilte temperaturer er gjenopp-
rettet.

Etter 24 timer blir funksjonen automatisk deaktivert.

A
HolidayMode

Denne funksjonen sgrger for minimalt energiforbruk under
lengre fraveer. Temperaturen i kjgledelen stilles inn pa 15 °C
og vises pé statusskjermbildet nar den er nadd.

Den innstilte frysetemperaturen opprettholdes.
Funksjonen gjelder kjgledelen Fig. 1 (A).

Bruk:
- Spar energi i lapet av et lengre fraveer.

- Unngéelse av darlige lukter samt muggdannelse i lgpet
av lengre fraveer.

Aktiver/deaktiver funksjon

» Tem kjgledelen fullstendig.

P Aktivere/deaktivere. (se 6.2 Betjeningslogikk)

D> Aktivert: Kjgletemperatur gkes.

D> Deaktivert: Tidligere innstilt temperatur gjenopprettes.

12
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¥ SabbathMode

Med denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer du
SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funksjonen, vil
enkelte elektroniske funksjoner slds av. Dette lar enheten
din oppfylle de religigse kravene til jediske hgytider som
f.eks pa sabbat og tilsvarer STAR-K Kosher-sertifiseringen.

Enhetsstatus med aktiv SabbathMode

Statusindikatoren viser SabbathMode kontinuerlig.

Alle funksjoner i displayet er blokkert bortsett fra funk-
sjonen Deaktiver SabbathMode.

Aktive funksjoner forblir aktive.

Displayet forblir lyst nar du lukker deren.

Den innvendige belysningen er deaktivert.

Paminnelser blir ikke utfgrt. Det innstilte tidsintervallet blir
stoppet.

Paminnelser og advarsler blir ikke vist.

Det er ikke noen dgralarm.

Det er ikke noen temperaturalarm.

Avrimingssyklusen kjgrer bare pé innstilt tidspunkt, uten
hensyn til bruken av apparatet.

Etter et strambrudd gér apparatet tilbake til SabbathMode.
Apparatets tilstand

Merk

Dette apparatet er sertifisert av “Institute for Science and
Halacha”. (www.machonhalacha.co.il)

En liste over STAR-K-sertifiserte apparater finner du pa
www.star-k.org/appliances.

Aktivere SabbathMode

A ADVARSEL

Fare for forgiftning fra gdelagt mat!

Hvis du har aktivert SabbathMode og det oppstér et stram-
brudd, vises ingen melding i statusdisplayet om strgm-
bruddet. Nar strembruddet er over, fortsetter enheten 4
fungere i SabbathMode. Strembruddet kan gdelegge maten,
0g a spise den kan fare til matforgiftning.

Etter et strembrudd:

P Ikke spis mat som har veert frossen og tint.

» Apne innstillingsmenyen. (se 6.2 Betjeningslogikk)
» Trykk gjentatte ganger p& navigasjonspilen til den tilsva-
rende funksjonen vises.

-»-»
E

Fig. 13
» Folg anvisningene (se Fig. 508) .
> SabbathMode er aktivert.
> Statusindikatoren viser konstant SabbathMode.

Deaktivere SabbathMode

» Apne innstillingsmenyen. (se 6.2 Betjeningslogikk)
» Trykk gjentatte ganger pa navigasjonspilen til den tilsva-
rende funksjonen vises.

»[&] »
B

Fig. 14
P Folg anvisningene (se Fig. 509) .
> SabbathMode er deaktivert.

E-Saver

Denne funksjonen aktiverer eller deaktiverer energispare-
modus. N&r du aktiverer denne funksjonen, synker ener-
giforbruket og temperaturen gkes med 2 °C i apparatet.
Matvarene holder seg friske, men holdbarheten forkortes.

Temperatursone | Anbefalt innstilling | Temperatur ved
(se Temperatur) aktiv E-Saver
5°C 7°C
Kjoledel
-18 °C -16 °C
Frysedel

Temperaturer

Aktivere E-Saver

P Trykk gjentatte ganger pa navigasjonspilen til den tilsva-
rende funksjonen vises.

Q (A »

E-Saer {5
Fig. 15

P Folg anvisningene (se Fig. 510) .
D> Energisparemodus er aktivert.

Deaktivere E-Saver

P Trykk gjentatte ganger pa navigasjonspilen til den tilsva-
rende funksjonen vises.

Fig. 16
P Folg anvisningene (se Fig. 511) .
> Energisparemodus er deaktivert.

-
CleaningMode*

Denne innstillingen gjer det mulig med en komfortabel
rengjering av apparatet*

Denne innstillingen gjelder kjgledelen Fig. I (A)*
Bruk:*
- Utfer manuell rengjging av kjeledelen.

Apparatets atferd nar innstillingen er aktivert:*
- Kjoledelen er slatt av

* avhengig av modell og utstyr
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- Innvendig belysning er aktiv.

- Paminnelsene og advarslene blir ikke vist. Det hares
ingen signaltone.

Aktiver/deaktiver innstillingen*

» Aktiver/deaktiver innstillingen (se 6.2 Betjeningslogikk] .
D> Aktivert: Kjoledelen er slatt av: Lyset forblir pa.
D> Deaktivert: tidligere innstilt temperatur er gjenopprettet.

Etter 60 min. blir innstillingen automatisk deaktivert.
Deretter gar apparatet videre i normal drift.

NI
2N

Displaylysstyrke

Denne innstillingen gjer det mulig med trinnvis innstilling av
displayets lysstyrke.

Folgende lysstyrketrinn kan stilles inn:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100 %

Velge innstilling
P Stillinn verdi (se 6.2 Betjeningslogikk)

[

Denne innstillingen gjer det mulig &
deralarmen (se Lukk daren) hares.

Dgralarm

stille inn tiden far

Folgende verdier kan stilles inn:
- 1min

- 2min

- 3min

- Av

Velge innstilling
» Stillinn verdi (se 6.4 Feilmeldinger) .

. Inntastingssperre

Denne innstillingen unngér utilsiktet betjening av apparatet
f.eks. av barn.

Bruk:

- Unnga utilsiktet endring av innstillinger og funksjoner.

- Unnga utilsiktet utkobling av apparatet.

- Unnga utilsiktet temperaturinnstilling.

Aktiver/deaktiver innstillingen

» Aktivere/deaktivere. (se 6.2 Betjeningslo-
gikk)

Info

Denne innstillingen gir mulighet til avlesing av apparatinfor-
masjon og tilgang til kundemenyen.

Folgende informasjon kan leses av:

- Modellnavn

- Indeks

- Serienummer
- Servicenummer

Hente apparatinformasjon
P Trykk gjentatte ganger pa navigasjonspilene Fig. 5 (1) helt

til Innstillinger k= vises.

P Trykk pa Bekreft Fig. 5 (2).

P Trykk gjentatte ganger pa navigasjonspilene Fig. 5 (1) helt
til skjermbildet med informasjonen vises.

P Avles apparatinformasjonen.

Paminnelse

Paminnelser gis i form av et lydsignal og et symbol pa
displayet. Lydsignalet forsterkes og volumet gker helt til
varslingen avsluttes.

Skift FreshAir-aktivkullfilter

Denne meldingen vises nar luftfilteret ma skiftes ut.

P Skift luftfilteret hver sjette maned.

P Bekreft meldingen.

D> Vedlikeholdsintervallet starter pa nytt.

D> Luftfilteret garanterer optimal luftkvalitet i kjoleappa-
ratet.

Aktivere innstilling

P Aktivere/deaktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .

Tilbakestille

Med denne funksjonen kan alle innstillingen tilbakestilles til
fabrikkinnstillingene. Alle innstillingene du har foretatt blir
tilbakestilt til den opprinnelige innstillingen.

Aktivere innstilling
P Aktivere (se 6.2 Betjeningslogikk) .

6.4 Feilmeldinger

Feilmeldinger vises i displayet. Det finnes to kategorier feil-
meldinger:

Kategori
Melding

Betydning

Minner om generelle prosesser. Du kan gjen-
nomfere disse prosessene og dermed fjerne
meldingen.

Advarsel | Vises ved funksjonsfeil. Det lyder et signal i
tillegg til indikeringen p& displayet. Signallyden
blir hgyere helt til du bekrefter indikeringen med
et trykk. Du kan selv utbedre funksjonsfeilen.
Ved alvorlige funksjonsfeil mé du ta kontakt med

kundeservice.

6.4.1 Advarsler

m Lukk daren

Meldingen vises nar deren er apen for lenge.

Tiden frem til meldingen vises, kan stilles inn.
P Avslutt alarm: Bekreft meldingen .

-eller-

» Lukk daren.
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n
% Strombrudd

Meldingen vises nar frysetemperaturen er steget pd grunn
av et strembrudd. Nar streammen kommer tilbake, fortsetter
enheten & arbeide med den siste temperaturinnstillingen.

» Avslutt alarm: Bekreft meldingen .

> Temperaturalarm vises (se Temperaturalarm) .

(N
Temperaturalarm

Meldingen vises nér frysetemperaturen ikke tilsvarer innstilt
temperatur.

Arsak til temperaturforskjeller kan vaere:

- Varme, ferske matvarer ble lagt inn.

- For mye varm luft har stremmet inn under omplassering
eller uttak av matvarer.

- Det har veert et langvarig strembrudd.

- Enheten er defekt.

N&r &rsaken er utbedret, fortsetter enheten & arbeide med
den siste temperaturinnstillingen.

» Bekreft visning.

> Den varmeste temperaturen vises.

» Bekreft visning pa nytt.

D> Statusindikatoren vises.

D> Aktuell temperatur vises.

Denne meldingen vises nar det finnes en feil pd apparatet.
En modul i enheten oppviser en feil.

» Apne daren.

» Skriv ned feilkoden.

» Bekreft meldingen .

D> Signallyden stanser.

D> Statusindikeringen vises.

» Lukk deren.

» Ta kontakt med kundeservice. (se 9.4 Kundeservice)

6.4.2 DemoMode

Hvis «D» vises p4, er demonstrasjonsmodusen aktiv. Denne
funksjonen er utviklet for forhandlere, da alle kjaletekniske
funksjoner er deaktivert:

Deaktiver DemoMode
Hvis en tid pa displayet utlgper:
» Bekreft visningen innen den utlepende tiden.
> DemoMode er deaktivert.
Hvis ingen tid utlgper pa displayet:
» Trekk ut nettpluggen.
» Koble stagpselet inn igjen.
> DemoMode er deaktivert.

7 Utrustning

7.1 Dorhylle
7.1.1 Forskyv / ta ut derhylle

Fig. 17
» Skyv hyllen oppover.
» Trekk fremover.
P Sett inn igjen i motsatt rekkefalge.

7.1.2 Demontere dorhyllene

Derhyllene kan demonteres for rengjering.

Fig. 18
» Demonter derhyllene.

7.2 Hyller

7.2.1 Forskyve / ta ut hyller

Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et
uhell

B N

Fig. 19
» Loft hyllen og trekk den forover.
D> Sideutsparing pa posisjonen opplag.
P Flytte hylle: Hev eller senk til vilkarlig hayde og skyv inn.
-eller-

* avhengig av modell og utstyr
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Fig. 20
» Ta hyllen helt ut: Trekk ut forover. Fig. 23
P Lettere uttak: Skrastill hyllen. P3se at falgende betingelser er oppfylt:

» Sette en hylle pa plass igjen: Skyv inn til anslag.
D> Uttrekksstoppere peker nedover.
D> Uttrekksstoppere ligger bak fremre oppleggsflate.

O Maksimale mal for bakeplaten er inkludert.
(se 9.1 Tekniske data) .
O Bakeplaten er nedkjglt til romtemperatur.

O Nederste derhylle er satt minst én posisjon hayere.
N&r dagren er 90° apnet:

7.3 Delbare hyller

P Skyv inn bakeplaten til nederste sideveis palegg.
7.3.1 Bruke delbare hyller ~eller.
Uttrekkssikringer hindrer at hyllene kan trekkes ut ved et Nar bakeplaten ligger ujevnt pa:
uhell » Bruk oppleggsskinner fra pakken.

4%

Fig. 24
P Fest oppleggsskinnene pa nederste opplegg.
N&r dagren er 90° apnet:
Fig. 21 P Skyv inn bakeplaten til oppleggsskinnene.
» Skyv inn delbare hyller p& undersiden som vist pa illu-
strasjonen 7.5 Variabel flaskehylle

7.5.1 Bruke flaskeholderen

Den variable flaskeholderen eller glassplaten kan brukes i
bunnen av kjaledelen.

Fig. 22

Justere i hoyden:
» Trekk glassplatene enkeltvis fremover og ut Fig. 22 (1).
» Trekk oppleggsskinnene ut og hekt inn i snsket hgyde,

» Skyv inn glassplatene enkeltvis etter hverandre. Fig. 25
D> Flate uttrekksstoppere, direkte bak oppleggsskinnene. P Ta ut glassplaten, og oppbevar den separat.
D> Hay uttrekksstopp bak. P Legg inn flaskene med bunnen mot bakveggen

Bruke begge hyllene:

» Ta tak i den nedre glassplaten med en hand og trekk den
fremover.

D> Glassplate Fig. 22 (1) med pyntelist ligger foran.

D> Stoppere Fig. 22 (3) peker nedover.

Merk
Hvis flaskene stikker ut over flaskeholderen foran:
P Sett den nedre darhyllen én plass hayere.

7.5.2 Ta ut flaskeholderen

7.4 Plass til bakeplate Flaskeoppbevaringen kan tas ut for rengjering.

Over skuffen er det plass til en bakeplate Fig. 1 (6). P Ta ut glassplaten over flaskeholderen.
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Fig. 26
» Loft flaskeoppbevaringen foran og trekk den ut.

Merk
Liebherr anbefaler:

Ikke sett inn noen varer pa hylledekselet under.

7.5.3 Settinn flaskeholderen
=
2

Fig. 27
» Skyv inn flaskebeholderen til anslag og trykk ned.

7.6 Skuffer

Du kan ta ut skuffene for rengjering.
Du kan ta ut skuffene for & bruke VarioSpace.

Uttak og innsetting av skuffene er forskjellig avhengig av
uttrekkssystemet. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssy-
stemer.

P& enheter med NoFrost:*

Merk

Energiforbruket gker og kjoleeffekten reduseres hvis det

ikke er tilstrekkelig ventilasjon*

» La nederste skuff std igjen i enheten!*

» Ventilasjonskanalen innvendig for viften pad bakveggen
ma ikke blokkeres!*

Pa enheter uten NoFrost:*

Merk

Energiforbruket eoker og kjeleeffekten reduseres hvis det

ikke er tilstrekkelig ventilasjon*

» Ventilasjonskanalen innvendig for viften pa bakveggen
ma ikke blokkeres!*

7.6.1 Skuff pa apparatbunn eller glassplate
Skuffen gar rett pd apparatbunnen eller pd en glassplate.
Det finnes ingen skinner.

Hvis du tar ut skuffene, kan de underliggende glassplatene
brukes som lagringsplater.

Ta ut skuffen

Fig. 28
» Ta ut skuffen iht. figuren.

Sette inn skuffen

7

Fig. 29
P Sett inn skuffen etter figuren.

7.6.2 Skuff pa teleskopskinner

Skuffen gar med uttrekkbare skinner (teleskopskinner). Det
finnes teleskopskinner med heluttrekk og teleskopskinner
med delvis uttrekk. Skuffer med heluttrekk lar seg trekke
helt ut av apparatet. Skuffer med deluttrekk lar seg ikke
trekke helt ut av apparatet. Hvilket system som finnes i
apparatet, avhenger av apparattypen.

Fulluttrekk*

Fulluttrekket gjenkjennes pa en klemme som befinner seg
bak til venstre og hayre pa skinnen.
Fig. 30

P Trekk ut skuffen til anslag.

P Loft venstre klemme og trekk samtidig skuffen fremover
til venstre. Fig. 30 (1)

P Loft hayre klemme og trekk samtidig skuffen fremover til
hayre. Fig. 30 (2)

P Ta ut skuffen framover. Fig. 30 (3)

P Skyv inn skinnene.

Ta ut skuffen

Sette inn skuffen

Fig. 31
» Skyv inn skinnene.
P Sett skuffen pa skinner.
» Skyv inn skuffen bakover.
D> Skuffen hektes harbart pa plass bak.

* avhengig av modell og utstyr
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Deluttrekk kjoledel*
Ta ut skuffen

Fig. 32

» Trekk skuffen ut halvveis. Fig. 32 (1)

» Lofte skuffen pa undersiden . Fig. 32 (2)

» Hold skuffen trykket oppover og trekk den samtidig frem-
over.

» Skyv inn venstre skinne. Fig. 32 (3)

» Skyv inn hayre skinne. Fig. 32 (4)

» Ta ut skuffen framover. Fig. 32 (5]

Fig. 33
Hvis skinnene etter uttak av skuffen fortsatt ikke er
skjgvet helt inn:

» Skyv skinnene helt inn.

Sette inn skuffen

P Loft ut nede bak og ta opp og ut Fig. 35 (2).
7.7.2 Settinn hylledekselet

Fig. 36
Hvis teksten THIS SIDE UP er gverst:
P Skyv inn dekseltrinn via &pningen til bakre holder
Fig. 36 (1) og klikk dem pa plass i fremre holder Fig. 36 (2).
P Bring deksel til gnsket posisjon (se 7.8 Fuktighetsregule-
ring) .

7.8 Fuktighetsregulering
Du kan stille inn fuktigheten i skuffen over justeringen av
hylledekselet selv.

Hylledekselet befinner seg rett pad skuffen og kan vaere
tildekket med lagringslager eller ekstra skuffer.

‘ [
Fig. 34 Fig. 37
» Skyv inn skinnene. Lav luftfuktighet

P Sett skuffen pa skinner.
» Skyv inn skuffen bakover.

7.7 Deksel Fruit & Vegetable-Safe

Hylledekselet kan tas ut for rengjering.

7.7.1 Ta ut hylledekselet

Pése at folgende betingelser er oppfylt:
O Flaskeholderen er tatt ut (se 7.5 Variabel flaskehylle) .

P e
Gy
v A
[\/1
0 syp,
LY
Fig. 35

Hvis skuffene er tatt ut:
» Trekk dekselet til &pningen i holdedelene fremover
Fig. 35 (1).

» Apne skuffen.

P Trekk hylledekselet fremover.

D> Ved lukket skuff: Spalte mellom deksel og hylle.
D> Luftfuktigheten i Safe reduseres.

Hoy luftfuktighet
» Apne skuffen.
P Skyv hylledekselet bakover.
D> Ved lukket skuff: Dekselet lukker hyllen tett.
D> Luftfuktigheten i Safe gker.
Hvis det er for mye fuktighet i skuffen:
P Velg innstillingen «lav luftfuktighet».
-eller-
» Fjern fuktigheten med en klut.

Merk

Med innstillingen «lav luftfuktighet» kan Fruit & Vegetable-
Safe 0gsa brukes som Meat & Dairy-Safe.

P Still inn «lav luftfuktighet».

7.9 Glassplater

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for rengjering.

Du kan ta ut glassplaten under skuffene for & bruke VarioS-
pace.
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7.9.1 Taut / sette inn glassplaten

Forsikre deg om at fglgende betingelser er oppfylt:
Q Glassplate under skuff: Skuffen er tatt ut. (se 7.6 Skuffer)

Ta ut glassplaten

i N

Fig. 38 Eksempel pd fremstilling av glassplaten
» Laft opp glassplaten foran. Fig. 38 (1)
» Ta ut glassplaten fremover. Fig. 38 (2)

Sette inn glassplaten

=
|

Fig. 39 Eksempel pd fremstilling av glassplaten
P Sett glassplaten pa skré bak stopperne. (se Fig. 534)
» Senk glassplaten.
» Skyv inn glassplaten bakover.

7.10 VarioSpace

Fig. 40

Du kan ta skuffer og glassplater ut av kjgleskapet. Dermed

far du plass til plasskrevende matvarer som fjserkre, kjott,

store viltstykker og heye bakervarer. Disse kan dermed

fryses inn hele og viderebehandles.

» Ta hensyn til belastningsgrensene for skuffer og glas-
splater (se 9.1 Tekniske data) .

7.11 Tilbehor

7.11.1 Flaskeholder
Bruke flaskeholder

|-
- =

» Skyv flaskeholderen til plaskene.
D> Flaskene velter ikke.

Ta ut flaskeholderen

Fig. 42
» Skyv flaskehodleren helt til hayre til kanten.
P Ta ut bakover.

8 Vedlikehold

8.1 FreshAir-aktivkullfilter

FreshAir-aktivkullfilteret befinner seg i rommet over ventila-

toren.

Det garanterer en optimal luftkvalitet.

Q Aktivkullfilteret skal skiftes ut hver 6. maned.
Nar paminnelse er aktivert, oppfordrer en melding i
displayet til & skifte.

Q Aktivkullfilteret kan kastes sammen med det vanlige
husholdningsavfallet.

Merk

Du kan skaffe FreshAir-aktivt kullfilter pa Liebherr-
Hausgerate-butikken p& home.liebherr.com/shop/de/deu/
zubehor.html.

8.1.1 Ta ut FreshAir-aktivkullfilter

Fig. 43
P Trekk ut Fig. 43 (1) hyllen fremover.
P Ta ut Fig. 43 (2] aktivkullfilteret.

* avhengig av modell og utstyr
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Vedlikehold

8.1.2 Sett inn FreshAir-aktivkullfilteret

Fig. 44
P Settinn Fig. 44 (1) aktivkullfilteret etter figuren.
D> Aktivkullfilteret gar i |3s.
Hvis aktivkullfilteret peker nedover:
» Skyv inn Fig. 44 (2) hyllen.
D> N4 er aktivkullfilteret klart til bruk.

8.2 Demontere/montere uttrekkssy-
stemer

8.2.1 Merknader om demontering

Du kan ta noen uttrekkssystemene fra hverandre for rengje-
ring. Apparatet kan inneholde ulike uttrekkssystemer.

Folgende uttrekkssystemer kan tas fra hverandre eller ikke:

kan tas fra hverandre /
kan ikke tas fra hverandre

Uttrekkssystem

8.3.3 Avrime frysedelen manuelt*
Etter lengre drift dannes et rim- eller islag.

Fglgende faktorer akselererer rim- eller islagdannelsen:

- Apparatet dpnes ofte.

- Varme matvarer legges inn.
En dag fegr avriming:

P Aktiver SuperFrost (se 6.3 Funksjoner) .

> Frysevarene far en «kuldereserve».

P Sl av apparatet .

P Trekk ut stgpselet, eller koble ut sikringen.

P Pakk frysevarene godt inn i avispapir eller tepper, og
oppbevar dem pa et kaldt sted.

P Sett en panne med varmt, men ikke AL e q

av apparatet. J KA h

kokende, vann p& en hylle i midten

D> Da gar avrimingen raskere.

P La daren til apparatet vaere dpen under avriming.

P Fjern biter av is som har lgsnet.

P Pass pa at smeltevannet ikke renner ned i mabelseksjo-
nene omkring.

P Tork eventuelt opp smeltevann flere ganger med en
svamp eller klut.

P Rengjor apparatet (se 8.4 Rengjere apparatet) .

8.4 Rengjore apparatet
8.4.1 Klargjering

Skuff pad apparatbunn eller | kan ikke tas fra hverandre

glassplate

Fulluttrekk* kan ikke tas fra hverandre*

A ADVARSEL

Fare for elektrisk stat!
P Trekk ut stopselet pa kjsleenheten eller avbryt stramtil-
forselen.

Deluttrekk kjgledel* kan ikke tas fra hverandre*

8.3 Avrime apparatet

A ADVARSEL

Feil avisning av enheten!*

Personskader og materielle skader.

» Bruk ikke andre mekaniske innretninger eller andre midler
enn de som er anbefalt av produsenten for & fremskynde
tiningen.

» Bruk aldri elektrisk varme- eller damprengjeringsutstyr,
dpen ild eller defrostspray.

» Bruk aldri skarpe gjenstander for & fjerne is.

8.3.1 Avrime kjgledelen

Avrimingen skjer automatisk. Vannet renner ut gjennom

dreneringsapningen og fordunster.

Vanndréper eller et tynt rim- eller islag pd bakveggen er

avhengig av funksjon og helt normalt. Disse ma ikke fjernes.

» Rengjer dreneringsdpningen jevnlig (se 8.4 Rengjore
apparatet) .

8.3.2 Avrime frysedel med NoFrost*

Avrimingen skjer automatisk gjennom NoFrost-systemet.
Fuktigheten avsettes som is pd fordamperen, der avriming
og fordamping blir utfert regelmessig.

Apparatet ma ikke avrimes.

A ADVARSEL

Fare for brann
P Ikke pafer skader pa kuldekretsen.

» Tem enheten.

P Trekk ut strampluggen.

-eller-

P Aktiver CleaningMode. (se CleaningMode*) *

8.4.2 Rengjer innsiden

PASS PA

Usakkyndig rengjering!

Skader pa apparatet.

» Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-ngytrale
universalrengjgringsmidler.

P Ikke bruk slipende svamper eller stalull som kan lage
riper.

» Ikke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige
rengjegringsmidler.

P Rengjer plastflater med en myk, ren klut, lunkent vann og
litt oppvaskmiddel for hand.

» Rengjer metallflater med en myk, ren klut, lunkent vann
og litt oppvaskmiddel for hand.

P Dreneringsapning: Fjern eventuelt smuss med et tynt
hjelpemiddel, for eksempel en bomullspinne.
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8.4.3 Rengjore utstyret

PASS PA

Usakkyndig rengjering!

Skader pa apparatet.

» Bruk utelukkende myke pussekluter og pH-ngytrale
universalrengjeringsmidler.

» |kke bruk slipende svamper eller stalull som kan lage
riper.

» |kke bruk sterke, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige
rengjgringsmidler.

Rengjoring med en myk, ren klut, lunkent vann og litt
oppvaskmiddel:

- Dearhylle

- Avlastningsflate

- Delbare hyller

- Deksel Fruit & Vegetable-Safe
- Skuffe

- Variabel flaskehylle

Rengjoring med en fuktig klut:

- Teleskopskinner
Vaer oppmerksom pa fslgende: Fettet i faringsbanen
brukes som smaring for skinnen og mé ikke fjernes!

Rengjering i oppvaskmaskin opptil 60 °C:
- Flaskeholder

- Holdedel delbare hyller

» Demonter utstyr: se aktuelt kapittel.

» Rengjar utstyret.

8.4.4 Etter rengjeringen

» Tork av enheten og utstyrsdelene med en tarr klut
P Koble til stramkontakten og sl& pa enheten.
» Aktiver SuperFrost (se 6.3 Funksjoner) .
Nar temperaturen er lav nok
» Legg inn matvarer.
» Gjenta rengjgringen regelmessig.

9 Kundehjelp

Maksimalmal stekeplate

Bredde 466 mm

Dybde 386 mm

Hoyde 50 mm

Belysning

Energieffektivitetsklasse! Lyskilde
Dette produktet inneholder en eller flere lyskilder | LED

med energieffektivitetsklasse F.

1 Produktet kan inneholde lyskilder med forskjellige energief-
fektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklassen er

angitt.

For apparater med WLAN-forbindelse:*

Frekvensangivelse*

Frekvensband

2,4 GHz

Maksimalt utstralt
effekt

<100 mW

Bruksformal for

radioinnretning

Integrasjon i det

lokale WLAN-nett-

verket for datakommunikasjon

9.2 Driftslyder

Enheten avgir ulike driftslyder ndr den er i drift.
- Ved lav kjoleeffekt arbeider enheten energisparende,

men i lengre tid. Lydstyrken er lavere.

- Ved sterk kjaleeffekt blir matvarer hurtigere nedkjalt.
Lydstyrken er hayere.

Eksempler:

aktiverte funksjoner (se 6.3 Funksjoner)
ventilator i drift

nylig innlagte matvarer
hgy omgivelsestemperatur
apen der over lengre tid

9.1 Tekniske data Lyd Mulig rsak Lydtype
. Boble- og plaske- | Kjglemiddel Normal arbeidslyd
Temperaturomrade lyder strammer i kjgle-
Kjeling 3°Ctil9e°c kretsen.
BioFresh 0°C til 3 °C Hvese- og Vvisle- |Kjslemiddel Normal arbeidslyd
. lyder sprutes inn i kjele-
Fryse -26 °C til -15 °C kretsen.
Maksimal innfrysingsmengde / 24 t Brumming Apparatet avkjgler. | Normal arbeidslyd
Lydstyrken
Frysedel se typeskiltet under «frysekapasitet avhenger av
v /24 t» kjoleeffekten.
. - Slurpelyder Degren med lukke-|Normal arbeidslyd
Maksimal belastningsvekt for utstyr demper apnes og
Utrustning Apparat- | Apparat- | Apparat- lukkes.
bredde bredde bredde . : . . :
550 mm|600  mm|700 mm (se Surring og rasling ?j/(rai?gllatoren er i|Normaldriftslyd
(se monte- | (se monte- | monte- i
ringsanvis- |ringsanvis- | ringsanvis- Klikking Komponenter slds|Normal
ning, appa- | ning, ning, appa- pa og av. koblingslyd
1N appa Il Klapring eller | Ventiler eller luker | Normal
ratmal) . ] .
summing er aktive. koblingslyd
Skuff pa glassplate |12 kg 15 kg --
(se 7.6.1 Skuff pa
apparatbunn eller
glassplate)

* avhengig av modell og utstyr
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9.3 Teknisk feil

Lyd Mulig arsak | Lydtype Utbedring
Vibrasjon Uegnet innby | Feillyd Kontroller Denne enheten er konstruert og produsert for & fungere
gging monteringen. optimalt og vare lenge Hvis det likevel skulle oppstd en feil
Inni under driften, bar du farst undersgke om problemet skyldes
nnrjluster en betjeningsfeil. | s& fall m3 du selv dekke eventuelle kost-
enheten. nader, 0ogs3 under garantiperioden.
Klapring Utrustning, Feillyd Fest utstyrs-| Du kan utbedre falgende feil selv.
Gjenstander deler. .
inne i La det veere| 9.3.1 Apparatfunksjon
enheten avstand
mellom gjen-
standene.
Feil Arsak Lesning
Enheten fungerer | — Enheten er ikke slatt pa. » Sla enheten pa.
ikke — Kontakten sitter ikke riktig p » Kontroller kontakten
— Sikringen for stramuttaket har gatt |» Kontroller sikringen
— Strgmbrudd » Hold enheten lukket
» Beskytt matvarene: Legg kjslebatterier oppa matvarene

eller bruk en annen frysemulighet, dersom strembruddet
varer lenge

» |kke frys inn igjen matvarer som har vaert tint
— Stikkontakten i enheten er ikke helt | > Kontroller stikkontakten.
i
Temperaturen er — Enhetens der er ikke skikkelig [P Lukk daren
ikke lav nok lukket
— Det er ikke tilstrekkelig ventilasjon [P Frigjar ventilasjonsgitteret, og rengjer det.
— Omgivelsestemperaturen er for hgy | P Problemlgsning: (se 1.4 Apparatets bruksomrade) .
— Enheten er apnet for ofte eller for |» Vent og se om temperaturen synker til riktig verdi av
lenge seg selv. Hvis ikke, kontakt kundeservice (se 9.4 Kunde-
service) .
— Det er lagt inn for store mengder |» Problemlgsning: (se SuperFrost)
ferske matvarer uten at SuperFrost
er benyttet.
— Temperaturen er ikke riktig innstilt |» Still inn en lavere temperatur, og kontroller pa nytt etter
24 timer.
— Enheten star for naer en varmekilde | > Flytt enheten eller varmekilden.
(komfyr, varmeovn osv.).
— Apparaet ble ikke montert riktig i [» Kontroller om apparatet er riktig montert og at daren
nisjen. lukker riktig.
Dorpakningen er — Dorpakningen kan skiftes ut. Den|P Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice] .
defekt eller skal kan skiftes ut uten at du trenger
skiftes av andre noe verktay.
grunner.
Enheten er tilrimet | — D@rpakningen kan ha sklidd ut av [P Kontroller at derpakningen sitter som den skal i sporet.
eller det danner sporet.
seg kondensvann.
9.3.2 Utrustning
Feil Arsak Lesning
Innvendig belys- | = Enheten er ikke slatt pa. P Sl& enheten pa.

ning lyser ikke.
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Sette ut av drift

Feil Arsak

Lasning

— Dgren har vaert apen i over 15 min.

» Nar daren er apen, slukkes den innvendige belysningen
automatisk etter ca. 15 min.

— LED-belysningen er @delagt eller
dekselet er skadet.

» Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .

9.4 Kundeservice

Kontroller farst om du kan utbedre feilen selv. (se 9 Kunde-
hjelp) . Kontakt kundeservice hvis du ikke finner ut av
problemet

Du finner kontaktinformasjon i den vedlagte brosjyren
«Liebherr service».

A ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig reparasjon!

Personskader.

» Reparasjoner og inngrep i enheten eller stremforsynings-
delene, som ikke uttrykkelig er nevnt i (se 8 Vedlikehold) ,
skal kun utferes av kundeservice.

» Hvis nettilkoblingsledningen er skadet, ma den kun
skiftes ut av produsenten, produsentens servicepersonell
eller en annen person med tilsvarende kvalifikasjoner.

» Hvis apparatet har stgpsel for enheter med liten varmeut-
vikling, er det tillatt for kunden & skifte det.

9.4.1 Kontakte kundeservice

Forsikre deg om at falgende apparatinformasjon foreligger:
O Apparatbetegnelse (modell og indeks)

Q Servicenr. (Service)

Q Serienr. (S-nr.)

» Hent frem apparatinformasjon via displayet (se Info).

-eller-

» Hent apparatinformasjon fra typeskiltet (se 9.5 Type-
skilt) .

» Skriv ned enhetsinformasjonen.

» Varsle kundeservice: Meddele feil og apparatinformasjon.
D> Dette sikrer rask og effektiv service

» Folg videre anvisninger fra kundeservice.

9.5 Typeskilt

Typeskiltet befinner seg bak skuffene p& innsiden av
enheten.

IILEREN Index NE/NER
Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN

P Sl& av apparatet .

» Trekk ut streampluggen.

P Fjerne enhetspluggen hvis ngdvendig: Trekk den ut og
flytt den samtidig fra venstre mot hayre.

P Rengjer enheten (se 8.4 Rengjere apparatet) .

P La daren std dpen, slik at det ikke oppstar ubehagelig
lukt

11 Avfallshandtering

11.1 Forbered apparatet for avfallshand-
tering

&

Li-lon

Liebherr bruker batterier i noen apparater. |
EU har lovgiveren av miljgmessige grunner
forpliktet sluttbrukeren til & ta ut disse batte-
riene for gamle apparater avfallshdndteres.
Hvis apparatet inneholder batterier, er det plas-
sert en tilsvarende anvisning om dette pa appa-
ratet.

Lamper | tilfelle du kan ta ut lampene selvstendig og
uten & edelegge disse, tar du ogsd ut disse far

avfallshandteringen.

P Ta apparatet ut av drift.

P apparat med batterier: Ta ut batteriene. For beskrivelse,
se kapitlet Vedlikehold.

P Hvis mulig: demonter lamper uten & gdelegge disse.

11.2 Avfallshandter apparatet pa miljo-
vennlig mate

Apparatet inneholder fortsatt
verdifulle materialer, og det m§
ikke kastes som vanlig, usortert
husholdningsavfall.

Avfallshandter batteriene sepa-
rert fra det gamle apparatet.
Du kan levere inn batteriene
kostnadsfritt hos forhandleren
eller til resirkulerings- og gjen-

&

Li-lon vinningsstasjoner
Li-lon gsstasjoner
Lamper Demonterte lamper skal avfalls-
handteres via de aktuelle
innsamlingssystemene.
Fig. 45
(1) Enhetsbetegnelse (3) Serienr.
(2) Servicenr.
» Avles informasjonen fra typeskiltet.
10 Sette ut av drift
» Togm enheten.
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Avfallshandtering

Gjelder for Tyskland: Du kan avfallshdndtere appa-
ratet kostnadsfritt ved de lokale
resikulerings- og gjenvinnings-
stasjonene i samlebeholder for
klasse 1. Ved kjop av et nytt
kjole-/fryseapparat og en salgs-
flate > 400 m? tar forhandleren
kostnadsfritt imot det gamle
apparatet.

A ADVARSEL

Kjolemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjglemiddelet er miljgvennlig, men brennbart. Oljen
er ogsa brennbar. Kjslemiddel- og oljelekkasje kan antennes
ved tilstrekkelig hgy konsentrasjon og kontakt med en
ekstern varmekilde.

P |kke skad rarene til kjslemiddelkretsen og kompressoren.

» Transporter bort apparatet uten skader.
» Avfallshandter batterier, lamper og apparat etter de
ovenfornevnte angivelsene.
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