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53. Tirer le côté droit du cache vers 
l'avant sur env. 1/4" (6 mm).

54. Amener la charnière de l'amortisseur 
de fermeture vers le support et insé-
rer le pivot.

55. Retirer l'étrier de sécurité rouge.

56. Faire pivoter le cache de la porte 
vers la gauche et l'enclencher 
sur la porte.

57. Enclencher le cache.

58. Placer l'appareil à son empla-
cement dans sa position défi-
nitive.

 Dévisser le pied réglable au 
support inférieur jusqu'à ce 
qu'il repose au sol, puis le 
dévisser encore de 90°.

49. Placer la porte du haut sur le 
pivot. La porte doit alors être 
ouverte à 90° env.

50. Visser la porte fermement et 
enclencher le cache.

51. Enclencher le cache.

52. Amener le cache de la porte au-
dessus de la charnière de l'amor-
tisseur de fermeture.

InverSIon du SenS d’ouverture de la porte
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50.

51.
52.

54.

53.55.

56.

58.

57.

IMPORTANT
La porte doit être tenue par une personne.



For Service in the U.S.

Liebherr Service Center
Toll Free:  1-866-LIEBHER or 1-866-543-2437
Email: Service-appliances.us@liebherr.com

PlusOne Solutions, Inc. 
3501 Quadrangle Blvd, Suite 120
Orlando, FL 32817

For Service in Canada

Liebherr Service Center
Toll Free:  1-888-LIEBHER or 1-888-543-2437
www.euro-parts.ca

EURO-PARTS CANADA
39822 Belgrave Road
Belgrave, Ontario, N0G 1E0
Phone: (519) 357-3320
Fax: (519) 357-1326

www. l iebherr -app l iances.com

*708558500*


