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El fabricante trabaja continuamente para seguir desarro-

llando

todos los tipos y modelos. Por lo tanto, rogamos su

comprension por posibles modificaciones en la forma, el
equipamiento y la técnica.

Icono

Explicacion

Leer las instrucciones

Para conocer todas las prestaciones de su
nuevo aparato, lea detenidamente las notas de
estas instrucciones.

N

* segun modelo y dotacion



Vision general del aparato

Explicacion

Instrucciones completas en internet

Encontrard las instrucciones completas en
Internet mediante el cédigo QR situado en la
portada de las instrucciones o introduciendo
el nimero de servicio en home.liebherr.com/
fridge-manuals.

Encontrard el nimero de servicio en la placa de
caracteristicas:

NENNNEN Index HE/NEN
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

Fig. Representacion a modo de ejemplo

Comprobar el aparato

Compruebe que ninguna pieza presente dafios
de transporte. En caso de reclamaciones, debe
dirigirse al distribuidor o al servicio técnico.

Variaciones

Las instrucciones son vdlidas para varios
modelos; pueden producirse variaciones. Las
secciones solo aplicables a determinados
aparatos aparecen marcadas con un asterisco

(*).

Instrucciones de manejo y resultados de
manejo

Las instrucciones de
marcadas con P,

mientras que los resultados de manejo se
indican con [>.

manejo  aparecen

Videos
En el canal de YouTube de Liebherr-Hausgerate

hay disponibles videos sobre los aparatos.

Estas instrucciones de uso son validas para:
- ICNd(i) 5153
- ICNd(i) 5173
- SICNd 5153

Nota
Si su aparato contiene una N en la denominacion, se trata
de un aparato NoFrost.

1 Vision general del aparato

1.1 Volumen de suministro

Compruebe que ninguna pieza presente dafios de trans-
porte. En caso de reclamaciones, dirijase al distribuidor o
al servicio postventa (consulte 9.4 Servicio postventa) .

El volumen de suministro incluye las siguientes piezas:

- Aparato empotrable

- Equipamiento (segun el modelo)

- Material de montaje (segun el modelo)

- “Quick Start Guide”

- ‘“Installation Guide”

- Catalogo de servicio

1.2 Diagrama del aparato y el equipo
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Fig. 1 Representacion a modo de ejemplo

Rango de temperatura
(A) Compartimiento frigo-  (C) Congelador
rifico
(B) EasyFresh
(D) Zona m4s fria
Equipamiento
(10) EasyFresh-Safe
(11) Cajon para alimentos

(1) Controles
(2) Ventilador con filtro de

carbon activo FreshAir congelados
(3) Pared trasera seca (12) IceMaker*
(4) Superficie de depdsito  (13) VarioSpace

divisible
(5) Superficie de depdsito
(6) VarioSafe
(7) Espacio para una

(14) Bandeja de congelacién*
(15) Placa de identificacion
(16) Compartimientos de la

bandeja de horno puerta
(8) Tapa EasyFresh-Safe (17) Soporte para botellas
(9) Orificio de vaciado (18) VarioBox

Nota

P Las bandejas, cajones o cestos se entregan colocados de
tal manera que se logre una eficiencia energética 6ptima.
No obstante, los cambios en la disposicion dentro de
las opciones de colocacion existentes de, por ejemplo,
bandejas en el compartimento frigorifico, no tendran
impacto alguno en el consumo energético.

1.3 SmartDevice

SmartDevice es la solucién de interconexion para su combi-
nacion de frigorifico y congelador.

Si su electrodoméstico admite SmartDevice o estd prepa-
rado para incorporarlo, puede conectarlo de forma rapida y
sencilla a su WiFi. Con la app SmartDevice puede manejar
su electrodoméstico desde un terminal mévil. En la app

* segun modelo y dotacion



Vision general del aparato

SmartDevice tiene a su disposicion funciones y opciones de
ajuste adicionales.

Electrodoméstico Su electrodoméstico estd equipado

con capacidad con la caja SmartDeviceBox. Para
para SmartDe- poder conectar su electrodoméstico
vice:* a la WIFi, se debe descargar la app

SmartDevice*

Electrodoméstico
preparado para
SmartDevice:*

Su electrodoméstico estd preparado
para el uso con la caja SmartDe-
viceBox. Primero debe adquirir e
instalar la caja SmartDeviceBox. Para
poder conectar su electrodoméstico
a la WiFi, se debe descargar la app
SmartDevice*

Para mas informa- smartdevice.liebherr.com
cién acerca de

SmartDevice:

Adquirir la home.liebherr.com/shop/de/deu/
caja SmartDevi- smartdevicebox.html*

ceBox en la

tienda Liebherr-

Hausgerate:*

Descargar la app
SmartDevice:

Tras la instalacion y configuracién de
la app SmartDevice, puede conectar
su electrodoméstico a la WiFi con
la ayuda de la app SmartDevicey
la funcion WiFi del electrodoméstico
(consulte WiFi) .

Nota

No puede usar la caja SmartDeviceBox en los siguientes
paises: Rusia, Bielorrusia, Kazajistan. La funcién SmartDe-
vice no esta disponible.

1.4 Ambito de uso del aparato

Uso previsto

El aparato sirve exclusivamente para la refri-

geracion de alimentos en el ambito domés-

tico. En este sentido se incluye, p. €j.,

- en cocinas para personal, hostales,

- por parte de huéspedes de casas rurales,
hoteles, moteles y otros alojamientos,

- en catering y servicios similares de venta al
por mayor.

No se permite ningun otro tipo de aplicacion.
Uso incorrecto previsible

Estan expresamente prohibidos los siguientes

usos:

- Almacenamiento y refrigeracion de medi-
camentos, plasma sanguineo, preparados

de laboratorio o sustancias y productos
similares basados en la directiva sobre
productos sanitarios 2007/47/CE

- Empleo en zonas con peligro de explosion

Un uso abusivo del aparato puede provocar
dafnos en el producto almacenado o su dete-
rioro.

Clases de climatizacion

El aparato se ha disefiado para el funciona-
miento a temperaturas ambiente limitadas en
funcion de la clase de climatizacién. La clase
de climatizacion adecuada para su aparato
figura en la placa de identificacion.

Nota
» Para garantizar un  funcionamiento
perfecto, respete las temperaturas

ambiente indicadas.

Clase de | para temperaturas ambiente de
climatizacion

SN 10°Ca32°C

N 16°Ca32°C

ST 16°Ca38°C

P 16°Ca43°C

SN-ST 10°Ca38°C

SN-T 10°Ca43°C

1.5 Conformidad

Se ha comprobado la estanqueidad del circuito de refrige-
rante. Cuando estd montado, el electrodoméstico cumple
las disposiciones de seguridad pertinentes, asi como las
directivas correspondientes.

mercado El electrodoméstico cumple la Direc-
tiva 2014/53/UE*

mercado El electrodoméstico cumple lo dispu-
esto en la normativa Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Para el
de la UE:*

Para el
de GB:*

El texto completo de la Declaracion UE de conformidad estd
disponible en la direccidn de Internet: www.Liebherr.com

1.6 Materiales SVHC conforme al Regla-
mento REACH

En el enlace siguiente podrd comprobar si su
electrodoméstico contiene materiales SVHC conforme
al Reglamento REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/
liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Base de datos EPREL

A partir del 1 de marzo de 2021, encontrard la informa-
cion relativa al etiquetado energético y los requisitos de
disefio ecoldgico en la base de datos de productos europeos
(EPREL). Podra acceder a la base de datos de productos en
el siguiente enlace https://eprel.ec.europa.eu/. En ella se le
solicitard que introduzca la identificacion del modelo. Esta
se encuentra en la placa de identificacion.

* segun modelo y dotacion
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Indicaciones generales sobre seguridad

2 Indicaciones generales sobre
seguridad

Conservar estas instrucciones de uso en un
lugar seguro para poder consultarlas en cual-
guier momento.

En caso de que el aparato pase a otro
propietario, asegurarse de incluir también las
instrucciones de uso.

Con tal de poder utilizar el aparato de forma
adecuada y segura, leer detenidamente estas
instrucciones de uso antes de utilizarlo.
Seguir en todo momento las instrucciones,
indicaciones de seguridad y avisos de adver-
tencia que se incluyen en las instrucciones
de uso, las cuales son importantes para
poder instalar y operar el aparato de forma
segura y correcta.

Peligros para el usuario:

- Este aparato puede ser utilizado por ninos
y por personas con discapacidades fisicas,
sensoriales o mentales o con falta de expe-
riencia y conocimientos bajo la debida vigi-
lancia o después de haber sido instruidos
acerca del uso seguro del aparato y haber
comprendido los peligros resultantes. Los
nifos no deben jugar con el aparato. Los
ninos no deben limpiar el aparato ni realizar
el mantenimiento propio del usuario sin la
debida vigilancia. Esta permitido que los
ninos de 3-8 anos introduzcan y retiren
alimentos del aparato. Los nifnos menores
de 3 afos deben permanecer lejos del
aparato si no estan bajo vigilancia perma-
nente.

- La caja de enchufe debe ser facilmente
accesible para poder desconectar el
aparato rapidamente de la red eléctrica
en caso de emergencia. Debe encontrarse
fuera del area de la parte trasera del
aparato.

- Al desconectar el aparato de la red, agarre
siempre el cable por el enchufe. No tire del
cable.

- En caso de fallo,
alimentacion de
fusible.

- No dafie la linea de alimentacion eléctrica.
No utilice el aparato con una linea de
alimentacion eléctrica defectuosa.

- Las reparaciones e intervenciones en el
aparato se deben encargar al servicio al
cliente o a personal técnico que disponga
de la debida formacion para ello.

retire el enchufe de
red o desconecte el

- Instale, conecte y deseche el aparato
siguiendo estrictamente las indicaciones.

- Utilice el aparato solo cuando esté insta-
lado.

- El fabricante declina toda responsabilidad
respecto a los dafnos producidos por una
conexion defectuosa a la toma de agua.

Peligro de incendio:

- El refrigerante incluido (datos en la
placa de identificacion) respeta el medio
ambiente, pero es inflamable. Las salpica-
duras de refrigerante pueden inflamarse.

- No dafar las tuberias del circuito refrige-
rante.

- No trabaje con fuentes de ignicion en el
interior del aparato.

- No emplear aparatos eléctricos en el
interior del aparato (p. ej. aparatos de
limpieza a vapor, calefactores, prepara-
dores de crema de helado, etc.).

- Si se derrama refrigerante: Eliminar toda
llama abierta o fuente de ignicion cerca
del lugar de fuga. Ventilar bien la
estancia. Dirigirse al Servicio Técnico.

- No guarde sustancias explosivas o envases
aerosol con propulsores inflamables como,
por. ej. butano, propano, pentano, etc. en el
aparato. Estos envases aerosol se pueden
distinguir por la indicacion de contenido
impresa o por el simbolo de una llama. El
gas que se escape se puede inflamar con
componentes eléctricos.

- Las velas encendidas, las luces prendidas
y otros objetos con llamas abiertas se
deben mantener alejados del aparato para
no incendiarlo.

- Guarde las bebidas alcoholicas o cualquier
otro envase que contenga alcohol sélo
herméticamente cerrado. El alcohol que
se escape se puede inflamar con compo-
nentes eléctricos.

Peligro de caida o vuelco:

- No utilice indebidamente el zdcalo, los
cajones, las puertas, etc. como peldafio o
para apoyarse. Esto se aplica sobre todo a
los nifos.

Peligro de intoxicacion alimentaria:
- No consuma alimentos superpuestos.

Peligro de congelacion, sensacion de aturdi-
miento y dolor:

- Evitar un contacto continuado de la piel
con superficies frias o alimentos refrige-
rados/congelados, o bien adoptar medidas

* seguiin modelo y dotacion



Puesta en marcha

de proteccion como, por ejemplo, utilizar
guantes.

Peligro de daios y lesiones:

- El vapor caliente puede provocar lesiones.
Para desescarchar, no utilice ningun
aparato de limpieza al vapor o con calor,
llamas libres ni 'sprays' de desescarche.

- No retire el hielo con objetos puntiagudos.

Peligro de aplastamiento:

- No sujetar la bisagra al abrir y cerrar
la puerta. Los dedos podrian quedar atra-
pados.

Simbolos en el aparato:

El simbolo se puede encontrar en el
compresor. Se refiere al aceite del
compresor e indica el siguiente peligro:
Puede ser mortal en caso de ingestion y
penetracion en las vias respiratorias. Esta
advertencia sélo es importante para el reci-
claje. No existe ningun peligro en el modo
de funcionamiento normal.

El simbolo se encuentra en el compresor y
sefala el peligro de sustancias inflamables.
No retire la etiqueta.

S Esta etiqgueta o una similar se puede

)\ encontrar en la parte trasera del electrodo-
| méstico. Indica que hay paneles de aisla-
| miento al vacio (VIP) o paneles de perlita
en la puerta y/o en la carcasa. Esta adver-
tencia Unicamente es importante para el
reciclaje. No retirar la etiqueta.

Observar las instrucciones de uso y las
demas indicaciones descritas en los demas

capitulos:

PELIGRO identifica una situacién de peligro
inminente que, si no se evits,
puede producir lesiones graves o

incluso la muerte.

A

ADVER-
TENCIA

identifica una situacién de peligro
que, si no se evita, puede producir
lesiones graves o0 incluso la
muerte.

A

ATENCION |identifica una situacién de peligro
que, si no se evita, puede producir

lesiones leves 0 moderadas.

A

AVISO identifica una situacién de peligro
gue, si no se evita, puede producir

dafios materiales.

Nota identifica indicaciones y recomen-

daciones Uutiles.

3 Puesta en marcha

3.1 Encenda el aparato

Asegurese de que se cumplen los siguientes requisitos:

O El aparato se ha montado y conectado segun las instruc-
ciones de montaje.

4 Se han retirado del aparato todas las cintas adhesivas,
ldminas protectoras y adhesivas, asi como las protec-
ciones para el transporte.

4 Se han retirado de los cajones todas las inserciones
publicitarias.

LIEBHERR L2

O

Fig. 2
» Encender el electrodoméstico a través de la pantalla.

Fra

sch

English

Fig. 3
P Seleccionar el idioma.
> Aparece la indicacién de estado.

El electrodoméstico arranca en DemoMode:

Cuando el electrodoméstico arranca en DemoMode, el
DemoMode se puede desactivar dentro de los siguientes 5
minutos.

5:00

Demo Mode

Fig. 4
» Pulsar DemoMode durante 3 segundos.
> DemoMode estd desactivado.

* seguin modelo y dotacion



Gestion de los alimentos

Nota

El fabricante recomienda:

» Introducir los alimentos: esperar aprox. 6 horas hasta que
se alcance la temperatura ajustada.

» Introducir los alimentos para congelar a -18 °C 0 a una
temperatura inferior.

3.2 Colocar el equipamiento

Nota
Puede obtener accesorios en la tienda Liebherr-Hausgerate
en home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

» Coloque el equipamiento suministrado para hacer un uso
optimo del aparato.

4 Gestion de los alimentos

4.1 Almacenary conservar alimentos

A ADVERTENCIA

Peligro de incendio

» No utilizar aparatos eléctricos dentro del compartimiento
de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos
gue sean del tipo recomendado por el fabricante.

Nota

El consumo de energia aumenta y la potencia de refrigera-
cion se reduce si la ventilacion es insuficiente.

» Deje siempre libres las ranuras de aire.

Al almacenar alimentos, tenga en cuenta basicamente lo
siguiente:

QA Los canales de circulacién interiores en la pared trasera
deben estar libres.

O Los canales de circulacién del ventilador deben estar
libres.

QA Los alimentos deben estar bien envasados.

QA Los alimentos que emitan o absorban olores o sabores
con facilidad se deben encontrar en recipientes cerrados
o han de estar tapados.

@ La carne o el pescado crudos se deben encontrar en reci-
pientes limpios y cerrados de modo que no entren en
contacto ni goteen sobre otros alimentos.

O Los liquidos se deben encontrar en recipientes cerrados.

A Los alimentos se deben guardar a una distancia que
permita una buena circulacion del aire.

Nota
Si no se siguen estas indicaciones, se pueden deteriorar los
alimentos.

4.1.1 Compartimiento frigorifico

Debido a la circulacién natural del aire se alcanzan dife-
rentes rangos de temperatura.

Disponer los alimentos por orden:

» En la parte superior y en la puerta: mantequilla y queso,
conservas y tubos.

» En la zona mas fria Fig. I (D): alimentos facilmente pere-
cederos como platos precocinados, carne y embutido

» En la bandeja mas inferior: carne o pescado crudos

4.1.2 EasyFresh-Safe@ s ©

Este compartimiento resulta adecuado para alimentos no
envasados, como fruta y verdura.

La humedad del aire depende del contenido en humedad del
alimento introducido en el cajén, asi como de la frecuencia
con la que se abra éste. El propio usuario puede ajustar la
humedad del aire.

Disponer los alimentos por orden:

» Introduzca fruta y verdura no envasada.

» Humedad excesiva: ajuste la humedad del
(consulte 7.8 Regulacion de humedad) .

aire

4.1.3 Compartimiento congelador

A -18 °C se crea un ambiente de almacenamiento seco y
helado. Este ambiente helado resulta adecuado para alma-
cenar alimentos congelados durante varios meses, fabricar
cubitos de hielo y congelar alimentos frescos.

Congelar alimentos

Como maximo, es posible congelar en 24 horas la cantidad
de alimentos frescos que se indica en la placa de identifica-
cion (consulte 9.5 Placa de identificacion) bajo "Capacidad
de congelacion ... kg/24h".

Para que los alimentos se congelen rdpidamente por
completo, respete las siguientes cantidades por porcién:

- Frutay verdura, hasta 1 kg
- Carne, hasta 2,5 kg

Antes de la congelacidn, tenga en cuenta lo siguiente:

O SuperFrost se activa (consulte 6.3 Funciones) cuando la
cantidad que se desea congelar es superior a aproxima-
damente 2 kg.

4 Si desea congelar una cantidad pequena: SuperFrost se
debe activar aprox. 6 horas antes.

O Si desea congelar la cantidad maxima: SuperFrost se
debe activar aprox. 24 horas antes.

Disponer los alimentos por orden:

A ATENCION

iPeligro de lesiones a consecuencia de fragmentos de
cristal!

Las botellas y los envases de bebidas se pueden reventar si
se congelan. En especial, las bebidas gaseosas.

» No congele las botellas ni envases con bebidas

Si desea congelar una cantidad pequefa:

» Distribuir los alimentos envasados entre todos los
cajones.

» Si es posible, colocar los alimentos al fondo del cajon,
cerca de la pared trasera.
Si desea congelar la cantidad maxima:

P Distribuir los alimentos envasados entre todos los
cajones.

» Si es posible, colocar los alimentos al fondo del cajon,
cerca de la pared trasera.
Si desea congelar la cantidad maxima:

» Cuando SuperFrost se haya desactivado automatica-
mente, colocar los alimentos en el cajon.

Descongelar alimentos

- en la cdmara frigorifica

- en el microondas

- enelhorno/cocina de aire caliente
- atemperatura ambiente

A ADVERTENCIA

Peligro de intoxicacién alimentaria
» No vuelva a congelar los alimentos descongelados.

P Saque Unicamente los alimentos que necesite.
P Cocine lo antes posible los alimentos descongelados.

* segun modelo y dotacion
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Ahorrar energia

Bandeja de congelacion*

Con la bandeja de congelacién puede congelar bayas,
hierbas, verdura y otros alimentos de pequefio tamafio sin
que se peguen. Los alimentos congelados conservan en
gran medida su forma, por lo que después es mas sencillo
separarlos en porciones.

Ademds, de este modo también puede almacenar los

acumuladores de refrigeracion en la bandeja de congelacion

ahorrando espacio.

» Distribuya los alimentos no envasados en la bandeja de
congelacion separados entre si.

4.2 Tiempos de conservacion

Los tiempos de conservacion indicados son valores orienta-
tivos.

En el caso de los alimentos que llevan impresa la fecha de
caducidad, ésta se refiere siempre a la fecha indicada en el
envase.

4.2.1 Compartimiento frigorifico

Se aplica la fecha de caducidad indicada en el envase.

4.2.2 Compartimiento congelador

Valores orientativos del periodo de conservacion de dife-
rentes alimentos

Helado a-18°C 2 a 6 meses
Salchichas, jamoén a-18°C 2 a 3 meses
Pan, productos de|a-18°C 2 a 6 meses
pasteleria

Caza, cerdo a-18°C 6 a9 meses
Pescado, graso a-18 °C 2 a 6 meses
Pescado, magro a-18 °C 6 a 8 meses
Queso a-18°C 2 a 6 meses
Aves, carne de vaca a-18 °C 6 al2 meses
Verdura, fruta a-18 °C 6 a12 meses

5 Ahorrar energia

- Preste siempre atencion a que exista una buena ventila-
cion y escape de aire. No cubra los orificios de ventilacion
ni las rejillas de aire.

- Deje siempre libres los canales de circulacién del venti-
lador.

- No coloque el aparato en una zona de radiacion solar
directa, ni junto a la cocina, la calefaccidn, etc.

- El consumo de energia depende de las condiciones de
instalacion como, por ejemplo, la temperatura ambiente
(consulte 1.4 Ambito de uso del aparato) . Si la tempe-
ratura ambiente aumenta, también puede ser mayor el
consumo de energia.

- Abra el aparato durante el menor tiempo posible.

- Cuanto mas baja se ajuste la temperatura, mayor sera el
consumo de energia.

- Disponga los alimentos por orden: home.liebherr.com/
food.

- Almacenar todos los alimentos bien envasados vy
cubiertos. De este modo se evita la formacion de
escarcha.

- Extraiga los alimentos Unicamente mientras sea nece-
sario para que no se calienten en exceso.

- Al guardar alimentos calientes: dejarlos enfriar primero a
temperatura ambiente.

- Descongele los alimentos congelados en la cdmara frigo-
rifica.

- En periodos vacacionales prolongados, utilice el Holiday-
Mode (consulte HolidayMode) .

6 Uso

6.1 Componentes de manejo y visualiza-
cion

La pantalla proporciona una rapida visién general del ajuste
de temperatura, asi como del estado de las funciones y

los ajustes. Las funciones se seleccionan o se ajustan acti-
vando/desactivando un valor o seleccionandolo.

6.1.1 Indicacion de Status

Fig. 5
(1) Indicador de tempe-
ratura del comparti-
miento frigorifico

La indicacion de Status muestra las temperaturas ajustadas
y es el punto de partida. Desde alli, se navega a las
funciones y ajustes.

(2) Indicador de temperatura
del congelador

6.1.2 Navegacion

Puede acceder a las diferentes funciones navegando por el
menu. Una vez confirmada una funcidon o ajuste, suena una
sefial acustica. Si no se realiza ninguna seleccién pasados
10 segundos, la pantalla cambia a la indicacion de Status.

Navegacion

®
Oren

B
"

Descripcion

Pulsacion breve
Activar/desactivar la funcion.
Confirmar seleccion.

Abrir submend.

Pulsacion durante 3

segundos

Activar/desactivar la funcién. En la
pantalla aparece una barra creciente/
decreciente.

Confirmar seleccion.
Restablecer electrodoméstico/valores.
Encender y apagar el electrodoméstico.

prolongada

Deslizar el dedo por la pantalla
Navegar por el mend.
Buscar valores.

* segun modelo y dotacion
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Navegacion Descripcion
5 Pulsacion breve sobre Volver
La pantalla retrocede un nivel.
Ninguna accion|La pantalla cambia a la indicacion de
durante 10 | Status.
segundos

6.1.3 Simbolos de visualizacion

Los simbolos de visualizacion facilitan informacion sobre el
estado actual del aparato.

Simbolo Estado del aparato

Espera

El aparato o la zona de temperatura
estan desactivados.

Nidmero intermitente

El aparato estd funcionando. La
temperatura parpadea hasta que se
alcanza el valor ajustado.

N/
- C

Simbolo intermitente

El aparato esta funcionando. Se
estd realizando el ajuste.

6.2 Logica de mando

6.2.1 Active / desactivar la funcién

Se pueden activar / desactivar las siguientes funciones:

Simbolo Funcién

SuperCool*

PowerCoolX
*

*>K SuperFrost*

IceMaker y Maxlce**

3 53

S PartyModeX
{ HolidayMode
EnergySaver

x Si la funcion estd activa, el electrodoméstico funciona a

una mayor potencia. Esto provoca que el electrodoméstico

pueda emitir un mayor ruido de trabajo temporalmente y

gue el consumo de energia aumente.

» Pase el dedo por la pantalla hacia la izquierda hasta que
aparezca la funcion.

» Pulse brevemente la funcién seleccionada para confir-
marla.

> Suena un tono de confirmacion.

D> Aparece el estado en el menu.

> La funcion se ha activado / desactivado.

6.2.2 Seleccionar los valores de las funciones

En las siguientes funciones se puede ajustar un valor en el
submenu:

Simbolo Funcion

» Pase el dedo por la pantalla hacia la izquierda hasta que
aparezca la funcion.

» Pulse brevemente la funcién seleccionada para confir-
marla.

P Seleccionar el valor del ajuste pasando el dedo por la
pantalla.

P Pulsar brevemente el valor seleccionado para confir-
marlo.

Refrigeracion:
Ajustar la temperatura

Activar / desactivar la zona de tempe-
ratura

Congelacion:
Ajustar la temperatura
Apagar / encender el aparato

6.2.3 Activar / desactivar el ajuste

Se pueden activar / desactivar los siguientes ajustes:
Simbolo Ajuste
WiFit

—
—
L]

Bloqueo de entrada?

i

SabbathMode?

Cleaning Mode?

Recordatorios!

Restablecer?

Apagar ?

CEEEEBL

» Pase el dedo por la pantalla hacia la izquierda hasta que

aparezca Ajustes .
P Tocar para confirmar los ajustes.
P Pase el dedo hasta que aparezca el ajuste deseado.

! Activar el ajuste (pulsacion breve)

» Tocar brevemente para confirmar.

> Suena un tono de confirmacion.

> Aparece el estado en el mend.

D> El ajuste se ha activado / desactivado.

2 Activar el ajuste (pulsacion larga)

P Pulse la seleccién durante 3 segundos para confirmar.
> Suena un tono de confirmacion.

> Aparece el estado en el mend.

> La pantalla cambia.

6.2.4 Seleccion del valor de ajuste

En los siguientes ajustes se puede configurar un valor en el
submenu:

* segun modelo y dotacion
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Simbolo

» Pase el dedo por la pantalla hacia la izquierda hasta que

aparezca Ajustes .

» Tocar para confirmar los ajustes.

» Pase el dedo hasta que aparezca el ajuste deseado.

» Tocar brevemente para confirmar.

» Seleccionar el valor del ajuste deseado pasando el dedo
por la pantalla.

» Tocar brevemente para confirmar.

> Suena un tono de confirmacion.

D> Aparece el estado brevemente en el submend.

I> La pantalla vuelve al mend.

Ajustes
Brillo

Alarma de puerta

Idioma

6.2.5 Acceder al menu del cliente

Se puede acceder a los siguientes ajustes en el menu del
cliente:

Funcidén
D-Value!

Simbolo

TubeClean?*

Cubitos de hielo*

Software

» Pase el dedo por la pantalla hacia la izquierda hasta que

aparezca Ajustes .
» Toque Ajustes.
D> Aparece el submend.
P Pase el dedo por la pantalla hacia la izquierda hasta que

aparezca la informacion del aparato .

» Pulse 3 segundos.

D> Aparece el menu para introducir un cédigo numérico.

» Introduzca el cédigo numérico 151.

D> Aparece el menu del cliente.

» Pase el dedo por la pantalla hacia la izquierda hasta que
aparezca el ajuste deseado.

L Seleccionar el valor

P Pulse brevemente para confirmar.

> Suena un tono de confirmacidn.

D> Aparece el estado brevemente en la pantalla.
D> La pantalla vuelve al mend.

2 Activar el ajuste

P Pulse la pantalla durante 3 segundos para confirmar.

I> Suena un tono de confirmacion.

D> Aparece el estado en la pantalla.

D> El simbolo parpadea mientras el aparato estd funcio-
nando.

6.3 Funciones

|
Desconectar el aparato

Este ajuste permite desconectar todo el aparato.

L
_

Desconectar todo el aparato

O,

»

Fig. 6
P Desactive el IceMaker *
P Active / desactive (consulte 6.2 Légica de mando) .
> Desactivado: la pantalla se vuelve negra.

=

Con esta funcién podrd conectar su electrodoméstico a
la WiFi. De ese modo podrd manejarlo en un terminal
movil a través de la app SmartDevice. Con esta funcidn
también puede interrumpir de nuevo o restablecer la cone-
xiéon WiFi. Para conectar su electrodoméstico a la WiFi,
necesita la caja SmartDeviceBox. Mas informacién acerca
de la caja SmartDeviceBox y el uso de la app SmartDevice:
(consulte 1.3 SmartDevice)

Nota

No puede usar la caja SmartDeviceBox en los siguientes
paises: Rusia, Bielorrusia, Kazajistan. La funcién SmartDe-
vice no esta disponible.

Establecimiento de la conexion WiFi
Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

O Se ha adquirido e instalado la caja SmartDeviceBox.
(consulte 1.3 SmartDevice) *

dSe ha instalado la app SmartDevice (véase

apps.home.liebherr.com).

@

Settings

info  On  off

WiFi

Fig. 7

P Activar el ajuste. (consulte 6.2 Légica de mando)

D> Se estad estableciendo la conexion: aparece Connecting.
El simbolo parpadea.

> Se ha establecido la conexién: aparece WiFi, la pantalla
se vuelve azul.

D> La conexion ha fallado: aparece WiFi Error.
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Interrupcion de la conexion WiFi
» Desactivar el ajuste. (consulte 6.2 Légica de mando)

info  ON  off

WiFi

WiFi

Fig. 8
>

Se ha interrumpido la conexién: el simbolo
visible de forma permanente.

es

Restablecimiento de la conexion WiFi
» Restablecer los ajustes. (consulte 6.2 Légica de mando)

info  ON off

WiFi

Reset.
Press 3 seconds

O »

Reset WiFi

»

Fig. 9
> La conexidn y otros ajustes se restablecen al estado de
entrega.

54
. Temperatura

La temperatura depende de los siguientes factores:
- la frecuencia con la que se abre la puerta

- la duracion de la apertura de la puerta

- la temperatura ambiente del lugar de instalacién
- el tipo, la temperatura y la cantidad de alimentos

Zona de temperatura Ajuste recomendado

5 4 o
. Compartimiento 5°C

frigorifico

-18- o
. Compartimento 18 °C

congelador

Ajuste de la temperatura en el compartimento frigorifico

5 « »@{B»

Refrigerator

Refrigerator

Refrigerator 3 [

-18+

Freezer

Fig. 10
» Ejecutar los pasos.
D> La temperatura estd ajustada.

Ajuste de la temperatura en el compartimento del conge-
lador

v

Freezer -20 RS '

Fig. 11
P Ejecutar los pasos.
D> La temperatura esté ajustada.

Desactivar la zona de temperatura

Puede desconectar el compartimento del frigorifico por
separado.

Si desconecta el compartimento del congelador, se desco-
nectan todas las zonas de temperatura.

P Desactive el IceMaker. *

P Ajuste el valor. (consulte 6.2 Légica de mando)

> \

aparece .

D-Value

Nota

Liebherr recomienda:

P Utilizar el aparato con la pared trasera seca para evitar
gue aparezca condensacion visible y que los alimentos se
congelen.

El D-Value indica si su compartimento frigorifico se esta
operando con la pared trasera seca o0 no. La pared trasera
estd montada en el aparato en el momento de su entrega. El
D-Value estd preajustado en la posicion DI.

Puede retirar la pared trasera para su limpieza.
(consulte 8.4.3 Limpieza de la pared trasera seca) Para
operar el aparato sin pared trasera, debe ajustar el D-Value
en la posicion D2.

Seleccionar el ajuste

» Ajustar el valor en el
(consulte 6.2 Logica de mando)

SuperCool

Gracias a esta funcion se obtiene el maximo rendimiento de
refrigeracion. De este modo, se alcanzan temperaturas de
refrigeracion mas bajas.

La funcion se refiere al compartimiento frigorifico Fig. 1 (A)

ment  del cliente.

Aplicacion:
- Refrigerar con rapidez grandes cantidades de alimentos.

* segun modelo y dotacion
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Active / desactivar la funcion

» Introducir alimentos en el compartimiento frigorifico:
active la funcién al introducir los alimentos.

» Active / desactive (consulte 6.2 Légica de mando) .

-o_

» Activar/desactivar a través de la app SmartDevice*

La funcién se desactiva automaticamente. Después, el

aparato continta en el modo de funcionamiento normal. La
temperatura se adapta al valor ajustado.

. PowerCool

Con esta funcién se obtiene una estratificacion 6ptima de la
temperatura para refrigerar los alimentos.

La funcién se refiere al compartimiento frigorifico Fig. 1 (A).
Aplicacion:
- A unatemperatura ambiente elevada (desde aprox. 35 °C)

- Con una elevada humedad del aire, por ejemplo, en
verano

- Al introducir alimentos humedos,
aparezca condensacion en el interior

para evitar que

Active / desactivar la funcion
» Active / desactive (consulte 6.2 Légica de mando) .

Nota

El ventilador también puede funcionar con la funcion desac-
tivada. De este modo, garantiza una distribucion 6ptima de
la temperatura en el aparato.

D> Funcion activada: el consumo de energia del aparato
aumenta ligeramente.

*
K SuperFrost

Gracias a esta funcion se obtiene el maximo rendimiento de
congelacion. De este modo, se alcanzan temperaturas de
congelacion mas bajas.

La funcion se refiere al congelador Fig. 1 (C).
Aplicacion:
- Congelar mas de 2 kg de alimentos frescos a diario.

- Congelar alimentos frescos completa y rapidamente.

- Aumentar las reservas de frio de los alimentos conge-
lados almacenados antes de desescarchar el aparato.

Active / desactivar la funcién
Si desea congelar una cantidad pequefia:
» Active la funcion 6 horas antes de la aplicacion.
Si desea congelar la cantidad maxima:
» Active la funcidn 24 horas antes de la aplicacion.
» Active / desactive (consulte 6.2 Légica de mando) .
_o_
» Activar/desactivar a través de la app SmartDevice*
La funcién se desactiva automaticamente. Después, el

aparato continta en el modo de funcionamiento normal. La
temperatura se adapta al valor ajustado.

mial PartyMode

Esta funcion ofrece un conjunto de funciones y ajustes
especiales que son Utiles durante una fiesta.

Se activan las siguientes funciones:

- SuperCool

- SuperFrost

- IceMakery Maxlce*

Todas las funciones se pueden ajustar de manera flexible e
individual. Cuando se desactiva la funcion, se descartan los
cambios.

Active / desactivar la funcion

P Active / desactive (consulte 6.2 Légica de mando) .

D> Activada: todas las funciones estan activadas al mismo
tiempo.

> Desactivado: se han
previamente ajustadas.

La funcion se desactiva automaticamente al cabo de 24
horas.

A
HolidayMode

Esta funcién garantiza un consumo energético minimo
durante las ausencias prolongadas. La temperatura del
compartimento frigorifico se ajusta en 15 °C; al alcanzarse
esta temperatura, se indica en la pantalla de estado.

La temperatura de congelacién ajustada se mantiene
intacta.

La funcidn se refiere al compartimiento frigorifico Fig. 1 (A).

restablecido las temperaturas

Aplicacion:
- Ahorro de energia durante una ausencia prolongada.

- Prevenciéon de malos olores y la formacion de moho
durante una ausencia prolongada.

Active / desactivar la funcion

P Vacie por completo el compartimiento frigorifico.

P Activar / desactivar. (consulte 6.2 Logica de mando)

D> Activada: la temperatura de refrigeracion aumenta.

> Desactivado: se restablece la temperatura previamente
ajustada.

Y SabbathMode

Con esta funcién puede activar o desactivar el
SabbathMode. Si activa esta funcién, se desconectan
algunas funciones electronicas. Con ello su electrodomés-
tico cumplird con los preceptos religiosos de los festivos
judios, como por ejemplo, en sabbat y se corresponde con la
certificacion STAR-K Kosher.

Estado del electrodoméstico con el SabbathMode activo

La indicacién de estado muestra de forma permanente el
SabbathMode.

Todas las funciones en la pantalla excepto la funcién de
desactivar SabbathMode estan blogueadas.

Las funciones activas permanecen activas.

La pantalla permanece iluminada cuando cierra la puerta.

La iluminacion interior estd desactivada.

No se ejecutan los recordatorios. El intervalo de tiempo
ajustado se detiene.

No se muestran los recordatorios ni las advertencias.

No suena la alarma de la puerta.

No suenan alarmas de temperatura.

IceMaker esta fuera de servicio.*

El ciclo de descongelacion funciona Unicamente a la hora
especificada sin tener en cuenta el uso del electrodomés-
tico.

12
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Estado del electrodoméstico con el SabbathMode activo

Si se produce un fallo de corriente, el electrodoméstico
restablece el SabbathMode.

Estado del electrodoméstico

Nota

Este electrodoméstico cuenta con la certificacion del insti-
tuto “Institute for Science and Halacha”. (www.machonha-
lacha.co.il)

En www.star-k.org/appliances encontrard una lista de los
electrodomésticos con certificacion STAR-K.

Activacion de SabbathMode

A ADVERTENCIA

iPeligro de intoxicacién por alimentos en mal estado!

Si ha activado SabbathMode y se produce un fallo de

corriente, no aparecerd ningin mensaje en la indicacion

de estado acerca del fallo de corriente. Al finalizar el fallo

de corriente, el electrodoméstico continuard funcionando

en SabbathMode. Debido al fallo de corriente los alimentos

pueden estropearse y su consumo puede provocar una into-

xicacion alimentaria.

Tras un fallo de corriente:

» No consumir los alimentos que estaban congelados y se
han descongelado.

» Abrir el mend de ajuste. (consulte 6.2 Légica de mando)
» Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que
aparezca la funcion correspondiente.

®
» Q@ »
SabbathMode
Fig. 12

» Ejecutar los pasos (consulte Fig. 87) .

> SabbathMode esta activado.

D> La indicaciéon de estado muestra de forma permanente
SabbathMode.

Desactivacion de SabbathMode

» Abrir el menu de ajuste. (consulte 6.2 Logica de mando)
» Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que
aparezca la funcion correspondiente.

»%l}

SabbathMode

SabbathMode

SabbathMode

Fig. 13
» Ejecutar los pasos (consulte Fig. 88) .
> SabbathMode esta desactivado.

EnergySaver

Esta funcién activa o desactiva el modo de ahorro de
energia. Cuando se activa esta funcidn, desciende el
consumo de energia y la temperatura aumenta 2 °C en el
electrodoméstico. Los alimentos permanecen frescos pero
se acorta su tiempo de conservacion.

Zona de temperatura Ajuste reco- | Temperatura
mendado con Energy-
Saver activo
. 5°C 7°C
5«
Compartimento del
frigorifico
-18 °C -16 °C
.
Compartimento del
congelador
Temperaturas

Activacion de EnergySaver

P Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que
aparezca la funcion correspondiente.

@
Q »{5»

EnergySaver

Fig. 14
P Ejecutar los pasos (consulte Fig. 89) .
> El modo de ahorro de energia esté activado.
Desactivacion de EnergySaver

» Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que
aparezca la funcion correspondiente.

lb(%lb

R

EnergySaver EnergySaver

Fig. 15
P Ejecutar los pasos (consulte Fig. 90) .
> El modo de ahorro de energia esta desactivado.

IceMaker / MaxIce*

Con la funcion IceMaker se activa y desactiva la produccion
de cubitos de hielo. Con la funcién Maxlce se aumenta la
cantidad de cubitos de hielo del IceMaker.

Para mas informacion sobre las|(consulte 9.1 Datos
cantidades de cubitos de hielo: |técnicos)

Para mas informacion sobre el|(consulte Cubitos de
tamafo de los cubitos de hielo: | hielo*)

Para mas informacion sobre la|(consulte TubeClean*)
limpieza de los conductos de

IceMaker:

Activacion de IceMaker
Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

QO Se ha establecido el suministro de agua en la conexién
fija de agua. Véanse las instrucciones de montaje.

Q IceMaker se ha puesto en
(consulte 7.10 IceMaker*)

» Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que
aparezca la funcion correspondiente.

marcha.

* segun modelo y dotacion
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& »(@»

IceMaker

IceMaker

Maxice On  off

@
» {5 »
IceMaker IceMaker

®
» {b mp Off
IceMaker

IceMaker

B

®
On off »b»

IceMaker IceMaker

Fig. 16
» Ejecutar los pasos (consulte Fig. 91) .
-o-
P Activar con la app SmartDevice.

D> IceMaker estd activado. IceMaker puede tardar hasta 24
horas hasta que en producir los primeros cubitos de
hielo.

Activacion de IceMaker con Maxlce

Si no ha activado previamente la funcion IceMaker, asegu-
rese de que se cumplan las siguientes condiciones:

O Se ha establecido el suministro de agua en la conexion
fija de agua. Véanse las instrucciones de montaje.

Q IceMaker se ha puesto en
(consulte 7.10 IceMaker*)

P Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que
aparezca la funcion correspondiente.

marcha.

IceMaker

off Maxlce on

IceMaker

IceMaker

Fig. 17
» Ejecutar los pasos (consulte Fig. 92) .
_o_
» Activar con la app SmartDevice.

> IceMaker esté activado con Maxlce.

Conmutacion entre IceMaker y MaxIce

Si ha activado IceMaker y desea cambiar a MaxIce:
» Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que
aparezca la funcion correspondiente.

» i »k

IceMaker

@
» {b »
IceMaker
Fig. 18

» Ejecutar los pasos (consulte Fig. 93) .
D> IceMaker estd activado con MaxIce.

Si ha activado MaxIce y desea cambiar a IceMaker:
P Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que
aparezca la funcion correspondiente.

B

IceMaker

off Maxlce

IceMaker

Fig. 19
P Ejecutar los pasos (consulte Fig. 94) .
> IceMaker esté activado.
> Maxlce estd desactivado.
Desactivar IceMaker / MaxIce

» Deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha hasta que
aparezca la funcion correspondiente.

@
» b » xlce
IceMaker

IceMaker

B

Off -}(@ N &

IceMaker IceMaker

Fig. 20 Representacion a modo de ejemplo con la funcion
IceMaker activa

» Ejecutar los pasos (consulte Fig. 95) .
-o-
P Desactivar con la app SmartDevice.

D> IceMaker y MaxIce estdn desactivados.
> La produccion de cubitos de hielo en curso finaliza.
D> IceMaker se apaga automaticamente.

5
Cubitos de hielo*

Este ajuste permite configurar individualmente el tamafio de
los cubitos de hielo.*

Seleccionar el ajuste*

P Ajuste el valor en el menu del cliente (consulte 6.2 Ldgica
de mando) .

TubeClean*

Este ajuste permite limpiar las tuberias del IceMaker.*

Asegurese de que se cumplen los siguientes requisitos:*

QSe ha preparado la limpieza del IceMaker
(consulte 8.4.5 Limpiar el IceMaker*] .

Activar el ajuste*

» Active el ajuste en el mend del cliente

(consulte 6.2 Logica de mando) .

> Se prepara el proceso de limpieza (méx. 60 min): el
simbolo parpadea.

> Se limpian las tuberias de agua: el simbolo parpadea.

D> El proceso de limpieza ha finalizado: la funcién se desac-
tiva automaticamente.
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-
CleaningMode

Este ajuste permite limpiar cémodamente el aparato.
Este ajuste se refiere al compartimiento frigorifico Fig. 1 (A).

Aplicacion:
- Limpieza manual del compartimiento frigorifico.

Comportamiento del aparato cuando esté activado el ajuste:
- La pantalla muestra de forma permanente CleaningMode.
- El compartimiento frigorifico se ha desconectado.

- Lailuminacidn interior esta activa.

- No se muestran los recordatorios ni las advertencias. No
suena ninguna sefal acustica.

Activar / desactivar el ajuste

» Active / desactive el ajuste (consulte 6.2 Ldgica de
mando) .

D> Activado: el compartimiento frigorifico se ha desconec-
tado. La luz permanece encendida.

> Desactivado: se restablece la temperatura previamente
ajustada.

El ajuste se desactiva automaticamente pasados 60
minutos. A continuacién, el aparato continda en el modo de
funcionamiento normal.

NI
/TN

Brillo de la pantalla

Este ajuste permite ajustar progresivamente el brillo de la
pantalla.

Se pueden ajustar los siguientes niveles de brillo:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100%

Seleccionar el ajuste
» Ajuste el valor (consulte 6.2 Légica de mando) .

@

Este ajuste permite configurar el tiempo que transcurre
hasta gue suena la alarma de la puerta (consulte Cerrar
la puerta) .

Alarma de puerta

Se pueden ajustar los siguientes ajustes:
- 1min

- 2min

- 3min

- Desconectado

Seleccionar el ajuste
» Ajuste el valor (consulte 6.4 Mensajes de error) .

A Bloqueo de entrada

Este ajuste evita un manejo accidental del aparato, por
ejemplo, por parte de nifios.

Aplicacién:

- Evitar cambios no

funciones.
- Evitar una desconexién no intencionada del aparato.

- Evitar un ajuste no intencionado de la temperatura.

intencionados en los ajustes y

Activar / desactivar el ajuste

P Activar / desactivar. (consulte 6.2 Légica
de mando) Xh

)

Entry lock

Idioma

Con este ajuste se puede configurar el idioma de la pantalla.

Se pueden seleccionar los siguientes ajustes:
- Aleman

- Inglés

- Francés

- Espafiol

- ltaliano

- Holandés
- Checo

- Polaco

- Portugués
- Ruso

- Chino

Activar / desactivar el ajuste
P Active / desactive (consulte 6.2 Légica de mando) .

Informacion

Este ajuste permite leer la informacién del aparato, asi
como acceder al menu del cliente.

Se puede leer la siguiente informacion:
- Nombre del modelo

- indice

- Numero de serie

- Numero de servicio

Acceder a informacion del aparato
P Pase el dedo por la pantalla hasta que aparezca Ajustes .

» Confirme la pantalla.

» Pase el dedo por la pantalla hasta que aparezca la infor-
macién.

P Lea la informacion del aparato.

Recordatorio

Los recordatorios se indican de forma audible con un sefal
acustica y visualmente con un simbolo en la pantalla. La
sefial acustica aumenta en intensidad y volumen hasta que
finaliza el mensaje.

Cambiar el filtro de carbon activo FreshAir

Este mensaje aparece si se debe cambiar el filtro de aire.

P Cambie el filtro de aire cada seis meses.

P Confirme el mensaje.

D> Elintervalo de mantenimiento comienza de nuevo.

D> El filtro de aire garantiza una calidad éptima del aire en el
frigorifico.

Activar el ajuste
P Active / desactive (consulte 6.2 Légica de mando) .

* seguin modelo y dotacion
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Restablecimiento

Esta funcidon permite restablecer todos los ajustes de
fabrica. Todos los ajustes realizados hasta la fecha se resta-
blecen a los ajustes originales.

Activacion del ajuste
P Activar (consulte 6.2 Légica de mando) .

6.4 Mensajes de error

Los mensajes de error se muestran en la pantalla. Existen
dos categorias de mensajes de error:

Categoria |Significado

Mensaje Recuerda los procesos generales. Puede
ejecutar estos procesos y de este modo solu-
cionar el mensaje.

Adver- Aparece en caso de averias. Ademas de la indi-

tencia cacion en la pantalla se escucha una sefial

acuUstica. La sefial aculstica adquiere inten-
sidad hasta que se pulsa la indicacién para
confirmarla. Las averias sencillas las puede
solucionar uno mismo. En caso de averias mas
graves se debe contactar con el servicio al
cliente.

6.4.1 Advertencias

m Cerrar la puerta

Este mensaje aparece si la puerta permanece abierta dema-
siado tiempo.

Se puede ajustar el tiempo que transcurre hasta que
aparece el mensaje .

P Desactive la alarma: confirme el mensaje.

_o_

» Cierre la puerta.

'3
7/ Corte de corriente

Este mensaje aparece si la temperatura de congelacion ha

aumentado debido a un corte de electricidad. Una vez finali-

zado el corte de electricidad, el aparato sigue funcionando

con la temperatura ajustada.

» Desactive la alarma: confirme el mensaje.

D> Aparece la alarma de temperatura (consulte Alarma de
temperatura) .

N\
Alarma de temperatura

Este mensaje aparece si la temperatura de congelacion no
equivale a la temperatura ajustada.

La causa de las diferencias de temperatura puede ser:

- Se han introducido alimentos frescos calientes.

- Al reordenar y extraer alimentos, circula aire ambiente
demasiado caliente.

- Caida prolongada de tension.

- Aparato defectuoso.

Una vez eliminada la causa, el aparato sigue funcionando
con la temperatura ajustada.

» Confirme la pantalla.

> Aparece la temperatura mas alta.

» Vuelva a confirmar la pantalla.

D> Se muestra la indicacién de estado.

> Aparece la temperatura actual.

Este mensaje aparece cuando existe un fallo en el aparato.

Un componente del aparato presenta un fallo.

P Abra la puerta.

» Anote el codigo de fallo.

P Confirme el mensaje.

D> La sefial acUstica se detiene.

D> Aparece la indicacién de estado.

» Cierre la puerta.

» Ponerse en contacto con el
(consulte 9.4 Servicio postventa)

servicio al cliente.

6.4.2 Mensajes

Colocacion del cajon del IceMaker*

Este mensaje aparece cuando el cajéon del IceMaker esta
abierto.

P Introducir el cajon del IceMaker.

D> El mensaje se apaga.

D> El IceMaker fabrica cubitos de hielo.

6.4.3 DemoMode

Cuando aparece “D” en la pantalla, el modo de demostra-
cion estd activo. Esta funcién ha sido desarrollada para
los distribuidores, ya que desactiva todas las funciones
técnicas de refrigeracion.

Desactivar el DemoMode
Si se muestra el transcurso del tiempo:
» Confirme la pantalla dentro del periodo de tiempo.
> El DemoMode se ha desactivado.
Si no se muestra el transcurso del tiempo:
» Retire el enchufe de alimentacion de red.
» Vuelva a conectar el enchufe de alimentacion de red.
> El DemoMode se ha desactivado.

7 Equipamiento

7.1 Compartimientos de la puerta

7.1.1 Desplazar / retirar los compartimientos de
la puerta

Fig. 21
P Desplace el compartimiento hacia arriba.
» Deslicelo hacia delante.
» Vuelva a colocarlo en orden inverso.

16
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Fig. 22

Es posible utilizar uno o dos VarioBox. Si necesita colocar
botellas de una altura especial, enganche sélo un comparti-
miento sobre el depdsito para botellas.

Desplazar los compartimientos con VarioBox:

4 4

Fig. 23
» Extraigalos hacia arriba.
» Vuelva a colocarlos en la posicidon deseada.

Desplazar los VarioBox:

Fig. 24
Una vez retirado el compartimiento de la puerta:
» Retire los cajones.

Fig. 25
P Colocar el estante sobre la mesa.

Fig. 26

» Retirar la pieza de sujecion central Fig. 26 (1).

» Colocar la pieza de sujecidon central en la segunda posi-
cion Fig. 26 (2).

7 7

Fig. 27
» Cambie los cajones.

7.1.2 Desarmar los compartimientos de la
puerta

Los compartimientos de la puerta se pueden desarmar para
su limpieza.

r

T

Fig. 29
» Desarme los compartimientos de la puerta.

7.2 Superficies de depadsito

7.2.1 Desplazar / retirar las superficies de
depdsito

Las superficies de depdsito estan protegidas contra cual-
quier extraccion accidental mediante topes de extraccién.

&
=
&
J
&
P!

* seglin modelo y dotacion
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Fig. 30
» Levante la superficie de depdsito y retirela hacia delante.
D> Escotadura lateral en posicién de apoyo.
» Desplazar el estante: Subir o bajar a una altura cual-
quiera e introducir.

Fig. 31
» Retirar por completo el estante: Extraer hacia delante.

» Para facilitar la retirada: incline la superficie de depdsito.

» Volver a colocar el estante: Introducir hasta el tope.

D> Los topes de extraccidon quedan orientados hacia abajo.

D> Los topes de extraccidn se encuentran detrds de la
superficie de contacto delantera.

También se puede retirar la superficie de depdsito situada
sobre los compartimientos EasyFresh.

Fig. 34
P Coloque debajo la superficie de depdsito divisible segln
se indica en la ilustracion.

\
LIS
f\

f\
Fig. 32

Extraer la superficie de depdsito
P Retirela hacia delante.

No coloque ningun alimento sobre la tapa del comparti-
miento situada debajo.

Introducir la superficie de depdsito:

» Coloque la superficie de depodsito inclinada por debajo
hacia detrés.

D> Los topes de extraccion quedan orientados hacia abajo.

P Introduzca y coloque la superficie de depdsito.

-l

7.2.2 Desarmar las superficies de deposito

Las superficies de depdsito se pueden desarmar para su
limpieza.
\
Fig. 33

» Desarme la superficie de depdsito.

7.3 Superficie de depdsito divisible
7.3.1 Utilizar una superficie de depésito divi-
sible

Las superficies de depdsito estan protegidas contra cual-
quier extraccién accidental mediante topes de extraccion.

Fig. 35

Desplazar en cuanto a la altura:

P Retire las planchas de cristal individualmente hacia
delante Fig. 35 (1).

P Extraiga los rieles de apoyo del enganche y encéjelos a la
altura deseada.

P Introduzca las diferentes planchas de cristal de manera
consecutiva.

> Topes de extraccion planos en la parte delantera, directa-
mente detras del riel de apoyo.

D> Topes de extraccion altos en la parte trasera.

Utilizar las dos superficies de depdsito:

» Con una mano, agarrar la placa de vidrio inferior y tirar de
ella hacia delante.

D> La placa de vidrio Fig. 35 (1) con moldura estd situada
delante.

D> Los topes Fig. 35 (3) miran hacia abajo.

7.4 VarioSafe

El VarioSafe ofrece espacio para alimentos pequefios,
envases, tubos y tarros.

7.4.1 Utilizar el VarioSafe

El cajon se puede extraer e introducir en dos alturas dife-
rentes. Esto permite guardar también piezas pequefias més
altas en el cajon.

Fig. 36
P Extraiga el cajon.
P Introduzcalo a la altura deseada Fig. 36 (1) o Fig. 36 (2).

7.4.2 Desplazar el VarioSafe

El VarioSafe se puede desplazar integramente para ajustar
su altura.
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Fig. 37
» Deslicelo hacia delante.
D> Escotadura lateral en posicion de apoyo.
» Subalo o béjelo a la altura deseada.
» Introdlzcalo hacia detras.

7.4.3 Retirar por completo el VarioSafe

El VarioSafe se puede retirar integramente.
» Deslicelo hacia delante.
D> Escotadura lateral en posicién de apoyo.

Fig. 38
» Inclinelo y retirelo hacia delante.

7.4.4 Desarmar el VarioSafe

El VarioSafe se puede desarmar para su limpieza.

3

Fig. 39
» Desarme el VarioSafe.
7.5 Espacio para una bandeja de horno

Encima de los cajones hay espacio para una bandeja de
horno Fig. 1 (7).

Fig. 40

Asegurese de que se cumplen los siguientes requisitos:

@ Se han respetado las medidas maximas de la bandeja de
horno (consulte 9.1 Datos técnicos) .

O La bandeja de horno se ha enfriado a temperatura
ambiente.

4 El compartimiento inferior de la puerta se ha colocado
como minimo en una posicién mas alta.

Cuando la puerta se abre 920°:
P Coloque la bandeja de horno en los apoyos laterales infe-
riores.

7.6 Cajones

Los cajones se pueden retirar para la limpieza.
Puede retirar los cajones para utilizar VarioSpace.

La forma de retirar y colocar los cajones varia en funcidn del
sistema de extraccion. Su aparato puede incluir diferentes
sistemas de extraccion.

Nota

El consumo de energia aumenta y la potencia de refrigera-

cion se reduce si la ventilacion es insuficiente.

» Nunca extraiga el cajon inferior.

P Deje siempre libres los canales de circulacion interiores
del ventilador de la pared trasera.

7.6.1 Cajon sobre la base del aparato o sobre
una placa de vidrio

El cajon se desplaza directamente sobre la base del aparato
o sobre una placa de vidrio. No hay guias.

Retirando los cajones puede utilizar las placas de vidrio
situadas debajo como estantes.

Retirar un cajon

~

Fig. 41
P Extraiga el cajon segun se indica en la ilustracién.

Colocar un cajon

7

Fig. 42
» Introduzca el cajon tal como se muestra en la ilustracion.

7.6.2 Cajon sobre guias telescopicas

El cajon se desplaza sobre guias extraibles (telescopicas).
Hay guias telescdpicas con extraccion total y otras con
extraccion parcial. Los cajones con extraccion total pueden
extraerse por completo del aparato. Los cajones con
extraccion parcial no pueden extraerse completamente del
aparato. El sistema que tiene el aparato depende del tipo de
electrodoméstico.

Extraccion total*

Puede reconocer la extraccion total por una brida situada a
derecha e izquierda en la parte trasera de la guia.

* segun modelo y dotacion
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Retirar un cajon

Colocar un cajon

Fig. 43

» Extraiga el cajon hasta el tope.

» Levante la brida izquierda y, simultdneamente, tire de la
parte izquierda del cajon hacia delante. Fig. 43 (1)

» Levante la brida derecha vy, simultdneamente, tire de la
parte derecha del cajén hacia delante. Fig. 43 (2]

P Extraiga el cajon hacia delante. Fig. 43 (3]

» Retraiga las guias.

Colocar un cajon
E N
\

Fig. 44
» Retraiga las guias.
» Cologue el cajon sobre las guias.
» Deslice el cajén hacia atrés.
D> El cajon encaja por detrds de forma audible.

Extraccion parcial en el compartimento frigorifico*

Retirar un cajon

Fig. 45

P Extraiga el cajon hasta la mitad. Fig. 45 (1)

P Levante el cajon por la parte de abajo Fig. 45 (2).

» Empuje el cajon hacia arriba y, al mismo tiempo, tire de él
hacia delante.

» Retraiga la guia izquierda. Fig. 45 (3)

» Retraiga la guia derecha. Fig. 45 (4]

» Extraiga el cajon hacia delante. Fig. 45 (5]

Fig. 46
Si tras la retirada del cajén las guias aln no estan total-
mente retraidas:

» Retraiga completamente las guias.

Fig. 47
P Retraiga las guias.
» Coloque el cajon sobre las guias.
P Deslice el cajon hacia atras.

Extraccion parcial en el compartimento congelador

Nota

Si el iman del cajon superior del compartimento congelador
estd daflado o se retira, se produciran fallos en los sensores
de la puerta.

» No dafie ni retire el iman.

Retirar un cajon

Fig. 48
Si el cajon del compartimento congelador esta situado
arriba:

P Extraiga el cajon hasta el tope.

P Levante el cajon por delante. Fig. 48 (1)

P Extraiga el cajon hacia delante. Fig. 48 (2]

P Retraiga las guias.

-o-

Fig. 49
Si el cajon del compartimento congelador esta situado en
el centro:

P Extraiga el cajon hasta la mitad.

P Levante el cajon por la parte trasera inferior. Fig. 49 (1)
P Extraiga el cajon hacia delante. Fig. 49 (2)
P Retraiga las guias.

Colocar un cajén

Fig. 50
P Retraiga las guias.
P Introduzca el cajon rodeando los topes Fig. 50 (1).
P Coloque el cajon sobre las guias.
P Deslice el cajon hacia atras.
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7.7 Tapa del compartimiento EasyFresh-
Safe

La tapa del compartimiento se puede retirar para su
limpieza.

7.7.1 Retirar la tapa del compartimiento

z
\

SIDE yp, é

Fig. 51
Una vez retirados los cajones:

» Deslice la tapa hacia delante hasta la abertura de las
piezas de sujecion Fig. 51 (1).

P Levantela por detrds desde abajo y retirela tirando hacia
arriba Fig. 51 (2).

7.7.2 Colocar la tapa del compartimiento

Fig. 52
Si puede leerse la inscripcién THIS SIDE UP arriba:

» Introduzca los nervios de la tapa por la abertura del
soporte trasero Fig. 52 (1) y encajelos por delante en el
soporte Fig. 52 (2).

» Coloque la tapa en la  posicion
(consulte 7.8 Regulacion de humedad) .

deseada

7.8 Regulacion de humedad

El propio usuario puede regular el nivel de humedad en el
cajon ajustando la tapa de éste.

La tapa se encuentra directamente en el cajon y puede estar
cubierta con superficies de depdsito u otros cajones.

Fig. 53

Humedad relativa baja
» Abra el cajon.

» Deslice la tapa hacia delante.

> Con el cajon cerrado: ranura entre la tapa y el comparti-
miento.

D> La humedad del aire en el cajon disminuye.

Humedad relativa alta

» Abra el cajon.

» Desplace la tapa hacia detras.

> Con el cajon cerrado: la tapa cierra herméticamente el
compartimiento.

> La humedad del aire en el cajon aumenta.
Si hay demasiada humedad en el compartimiento:

P Seleccione el ajuste “Humedad relativa baja”.

_o-

P Elimine la humedad con un pafio.

7.9 Placas de vidrio
La placa de vidrio situada debajo de los cajones se puede
retirar para la limpieza.

Puede retirar la placa de vidrio situada debajo de los
cajones para utilizar VarioSpace.

7.9.1 Retirada / colocacion del estante de
cristal

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

4 Estante de cristal debajo del cajon: El cajén se ha reti-
rado. (consulte 7.6 Cajones)

Retirada de una placa de vidrio

i N

Fig. 54 Representacion de la placa de vidrio a modo de
ejemplo

P Levante la placa de vidrio por delante. Fig. 54 (1)

P Retire la placa de vidrio hacia delante. Fig. 54 (2)

Colocacion de una placa de vidrio

4‘74_’
|

Fig. 55 Representacion de la placa de vidrio a modo de
ejemplo

P Coloque la placa de vidrio inclinada detras de los topes.
(consulte Fig. 130)

P Baje la placa de vidrio.

» Deslice la placa de vidrio hacia atras.

7.10 IceMaker*

El IceMaker sirve Unicamente para fabricar cubitos de hielo
en pequefias cantidades.

* segun modelo y dotacion
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Aseglrese de que se cumplen las siguientes condiciones:
- EllceMaker esta limpio (consulte 8 Mantenimiento) .

- Elcajon IceMaker esta limpio.

- Elcajon del IceMaker se ha introducido por completo.

7.10.1 Fabricar cubitos de hielo

La capacidad de produccion depende de la temperatura
de congelacion. Cuanto mas baja sea la temperatura, mas
cubitos de hielo se pueden fabricar en un determinado
espacio de tiempo.

Después de conectar por primera vez el IceMaker, puede

tardar hasta 24 horas en fabricar los primeros cubitos de

hielo.

» Active la funcién IceMaker (consulte 6.2 Ldégica de
mando) .

P Fabricar una gran cantidad de cubitos de hielo: active la
funcién Maxlce (consulte 6.2 Logica de mando) .

» Fabricar una gran cantidad de cubitos de hielo: desplace
o0 extraiga el separador en el cajon del IceMaker*

» Distribuya los cubitos de hielo de manera uniforme en el
cajon para aumentar el volumen de llenado.

» Cierre el cajon: el IceMaker comienza de nuevo a fabricar
automaticamente cubitos de hielo.

Nota

Cuando se alcanza una altura de llenado determinada en el
cajon del IceMaker, no se fabrican mas cubitos de hielo. El
IceMaker no llena el cajén hasta el borde.

7.10.2 Utilizacion del cajon con el IceMaker
desactivado

Si desactiva IceMaker, puede utilizar todo el cajéon IceMaker

como congelador.

P Desactive IceMaker.
IceMaker / Maxlce)

(consulte 6.3.12.4 Desactivar

@

Fig. 56
» Coloque alimentos en el cajon.

Si coloca alimentos en el lado izquierdo del cajén:
» Tenga en cuenta el IceMaker Fig. 56 (1).

7.11 VarioSpace

Fig. 57

Puede retirar cajones y placas de vidrio del aparato. De

este modo obtendra espacio para alimentos de gran tamafio

como aves, carne, piezas de caza grandes y productos de

pasteleria de altura considerable, que de este modo se

pueden congelar de una pieza para su posterior preparacion.

» Tenga en cuenta los limites de carga de los cajones y las
placas de vidrio (consulte 9.1 Datos técnicos) .

7.12 Accesorios

7.12.1 Compartimiento de mantequilla

Abrir / cerrar el compartimiento de mantequilla

Fig. 58

Desarmar el compartimiento de mantequilla

El compartimiento de mantequilla se puede desarmar para
su limpieza.

Fig. 59
» Desarme el compartimiento de mantequilla.

7.12.2 Huevera

La huevera es extraible y reversible. Las dos piezas de la
huevera se pueden utilizar para sefialar diferencias como,
por ejemplo, la fecha de compra.
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Equipamiento

Utilizar la huevera Utilizar el acumulador de refrigeracion

Fig. 63

Si los acumuladores de refrigeracién estan congelados:
P Coldquelos en la parte delantera superior del comparti-

miento congelador sobre los alimentos congelados.

7.12.5 Bandeja de cubitos de hielo con tapa*

Fig. 60
» Parte superior: almacene huevos de gallina.
» Parte inferior: almacene huevos de codorniz.

Utilizar la bandeja de cubitos de hielo

7.12.3 Soporte para botellas

=

Utilizar el soporte para botellas

Fig. 61
» Desplace el soporte hasta las botellas.
D> Esto evita que vuelquen las botellas.

Retirar el soporte para botellas

Fig. 64

Si el agua esta congelada:

> » Coloque la bandeja de cubitos de hielo brevemente bajo
agua caliente.

P Retire la tapa.

* P Gire ligeramente los extremos de la bandeja de cubitos

de hielo en sentido contrario.

Fig. 62 P Extraiga los cubitos.

» Desplace el soporte para botellas completamente hacia
la derecha hasta el borde.

Desarmar la bandeja de cubitos de hielo

» Retirelo hacia detras. La bandeja de cubitos de hielo se puede desarmar para su
limpieza.

7.12.4 Acumulador de refrigeracion

Los acumuladores de refrigeracion evitan que la tempera-

tura aumente con demasiada rapidez si se produce un fallo

de corriente.

Los acumuladores de refrigeracion se encuentran en el

cajon.

Puede almacenar los acumuladores de frio en la bandeja de Fig. 65

congelacion. » Desarme la bandeja de cubitos de hielo.

7.12.6 Separador flexible para congelador*

El cajon de cubitos de hielo del IceMaker cuenta con un
separador flexible para congelador. De este modo, en caso
necesario, podrd almacenar mas cantidad de cubitos de
hielo o alimentos adicionales. Puede desplazar o retirar el
separador para congelador.
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Mantenimiento

Desplazamiento del separador flexible para congelador

Fig. 66 Representacion a modo de ejemplo del separador
para congelador

» Desplazar el separador para congelador a la posicidn
deseada.

Extraccion del separador flexible para congelador

Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

O Se ha extraido el cajéon de cubitos de
(consulte 7.6 Cajones)

hielo.

Fig. 67

P Levantar la parte posterior del separador para conge-
lador. Fig. 67 (1)

» Extraer el separador
Fig. 67 (2)

Colocacion del separador flexible para congelador
Asegurar que se cumplen los siguientes requisitos:

para congelador hacia arriba.

QSe ha extraido el cajén de cubitos de hielo.
(consulte 7.6 Cajones)
Fig. 68

» Colocar la parte delantera del separador para congelador.
Fig. 68 (1)

» Bajar la parte posterior del separador para congelador
hasta la base del cajon. Fig. 68 (2)

8 Mantenimiento

8.1 Filtro de carbon activo FreshAir

El filtro de carbén activo FreshAir se encuentra en el
compartimiento situado sobre el ventilador.

Garantiza una calidad 6ptima del aire.

1 Cambie el filtro de carbdn activo cada 6 meses.
Si el recordatorio esta activado, aparece en pantalla un
mensaje solicitando el cambio.

Q4 El filtro de carbdn activo se puede eliminar junto con la
basura doméstica normal.

Nota

Puede obtener el filtro de carbdn activo FreshAir
en la tienda Liebherr-Hausgerate en home.liebherr.com/
shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 Retirar el filtro de carbdn activo FreshAir

Fig. 69
P Retire el compartimiento hacia delante Fig. 69 (1).
» Retire el filtro de carbdn activo Fig. 69 (2).

8.1.2 Colocar el filtro de carbén activo FreshAir

Fig. 70

» Coloque el filtro de carbdn activo segln se indica en la
ilustracion Fig. 70 (1).

D> Elfiltro de carbdn activo queda encajado.
Cuando el filtro de carbdn activo esta orientado hacia
abajo:

» Introduzca el compartimiento Fig. 70 (2).

D> Ahora el filtro de carbén activo estd listo para funcionar.

8.2 Desmontaje / montaje de los
sistemas de extraccion

8.2.1 Indicaciones para el desmontaje

Algunos sistemas extraibles se pueden desmontar para
su limpieza. Su electrodoméstico puede incluir diferentes
sistemas extraibles.
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Mantenimiento

Los siguientes sistemas extraibles pueden o no desmon-
tarse:

desmontable /
no desmontable

Sistema extraible

Cajon sobre la base|nodesmontable
del electrodoméstico o

sobre un estante de

cristal
Carrit de extraccién |no desmontable*
total*
Carrit de extracciéon |no desmontable*

parcial en el comparti-
mento frigorifico*

desmontable
(consulte 8.2.21  Extraccion
parcial en el compartimento

Carril de extraccién
parcial en el comparti-
mento del congelador

congelador)

8.2.2 Cajon sobre guias telescopicas
Extraccion parcial en el compartimento congelador

Desmontaje del sistema de extraccion
Asegurese de que se cumplen los siguientes requisitos:
QO El cajoén se ha retirado.

QO La placa de vidrio se ha retirado. (consulte 7.9 Placas de
vidrio)

Fig. 71 Placa de vidrio con guias

» Presione hacia arriba el gancho de retencién delantero.
Fig. 71 (1)

» Retire la guia extraible hacia un lado Fig. 71 (2] y hacia
atras Fig. 71 (3).

Montaje del sistema de extraccion

Fig. 72 Placa de vidrio con guias
» Enganche la guia por detras. Fig. 72 (1)
» Encastre la guia por delante. Fig. 72 (2)

8.3 Descongelacion del aparato

8.3.1 Descongelacion del compartimento frigo-
rifico

La descongelacién se realiza automaticamente. El agua de
condensacion sale por el orificio de vaciado y se evapora.

» Limpiar periédicamente el orificio de vaciado
(consulte 8.4 Limpiar el aparato) .

8.3.2 Descongelacion del compartimento
congelador con NoFrost
El sistema NoFrost se encarga automaticamente de la

descongelacion. La humedad se condensa en el evaporador
y periédicamente se descongela y evapora.

No es necesario descongelar el aparato.

8.4 Limpiar el aparato

8.4.1 Preparativos

A ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica
P Retire el conector del frigorifico o interrumpa el sumi-
nistro de corriente.

A ADVERTENCIA

Peligro de incendio
» No dafiar el circuito de refrigeracion.

P Vacie el aparato.

» Retire el enchufe de alimentacion de red.

_o_

P Activar CleaningMode. (consulte CleaningMode)

8.4.2 Limpiar el interior

AVISO

iLimpieza indebida!

Dafios en el aparato.

P Utilice Unicamente pafios de limpieza suaves y limpia-
dores universales con pH neutro.

» No utilice esponjas ni estropajos metéalicos que sean
abrasivos o puedan provocar arafiazos.

» No utilice productos de limpieza causticos, abrasivos o
gue contengan arena, cloro o acido.

P Superficies de plastico: limpie a mano con un pafio limpio
y suave, agua tibia y un poco de liquido lavavajillas.

» Superficies de metal: limpie a mano con un pafio limpio y
suave, agua tibia y un poco de liquido lavavaijillas.

P Orificio de vaciado: eliminar las acumulaciones con una
herramienta auxiliar delgada, por ejemplo, un bastoncillo
de algoddn.

8.4.3 Limpieza de la pared trasera seca
Puede retirar la pared trasera seca para su limpieza.

Retirada de la pared trasera
P Retirar todas las piezas del equipamiento.

Fig. 73
P Agarrar con las dos manos la pared trasera por la parte
inferior y, simultaneamente, tirar hacia abajo con fuerza.
P Extraer la pared trasera por el extremo inferior tirando de
ella hacia delante.

* segun modelo y dotacion
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Asistencia al cliente

D> La pared trasera se ha retirado.
Si continta utilizando el aparato con la pared trasera
desmontada:

» Ajustar el D-Value en la posicion D2. (consulte D-Value)

Colocacidn de la pared trasera

Fig. 74

» Asegurarse de que el aparato esté totalmente vacio.

» Introducir la pared trasera desde abajo hacia arriba.

P Presionar hacia atrds la pared trasera por el lado
izquierdo con fuerza.

D> La pared trasera encaja de forma audible.

» Colocar las piezas del equipamiento.

» Ajustar el D-Value en la posicion DI. (consulte D-Value)

8.4.4 Limpiar el equipamiento

AVISO

iLimpieza indebida!

Dafios en el aparato.

» Utilice Unicamente pafios de limpieza suaves y limpia-
dores universales con pH neutro.

» No utilice esponjas ni estropajos metalicos que sean
abrasivos o puedan provocar arafiazos.

» No utilice productos de limpieza causticos, abrasivos o
gue contengan arena, cloro o acido.

Limpieza con un paiio limpio y suave, agua tibia y un poco

de liquido lavavajillas:

- VarioSafe

- Tapa del compartimiento EasyFresh-Safe

- Cajoén
A tener en cuenta: jNo retirar el iman del cajon! El iman
garantiza el funcionamiento del IceMaker.*

- Separador en el cajon IceMaker*

- Bandeja de congelacion*

Limpieza con un paiio himedo:

- Rieles telescépicos
Tenga en cuenta que la grasa de las pistas de rodadura
sirve de lubricacién y no se debe retirar.

Limpieza en el lavavajillas hasta 60 °C:

- Compartimientos de la puerta

- VarioBox

- Soporte para botellas

- Superficie de depdsito

- Superficie de depdsito divisible

- Pieza de sujecion de superficie de depdsito divisible
- Huevera

- Compartimiento de mantequilla

- Bandeja de cubitos de hielo*

- Cuchara para cubitos de hielo*

» Desarme el equipamiento: véase el respectivo capitulo.
» Limpie el equipamiento.

8.4.5 Limpiar el IceMaker*

El IceMaker se puede limpiar de diversas maneras.

Se debe limpiar en los siguientes casos:
Q4 Primera puesta en funcionamiento
Q Si no se ha utilizado durante mas de 5 dias.

Asegurese de que se cumplen los siguientes requisitos:
4 El cajon del IceMaker esta vacio.

QO El cajon del IceMaker se ha introducido.

QO IceMaker esta activado. (consulte 6.2 Logica de mando)

En la primera puesta en funcionamiento o después de un
periodo de inactividad prolongado

Limpie el IceMaker con la funcion TubeClean.

» Coloque un recipiente de 1,5 | vacio (altura méax. de
10 cm) en el cajon situado bajo el IceMaker.

P Activar la funcién TubeClean. (consulte 6.2 Ldgica de
mando)

> Se prepara el proceso de limpieza (méax. 60 min.): el
simbolo parpadea.

> Se limpian las tuberias de agua: el simbolo parpadea.

D> El proceso de limpieza ha finalizado: la funcion se desac-
tiva automaticamente.

P Extraiga el cajon del IceMaker y retire el recipiente.

P Limpie el cajon del IceMaker con agua caliente y un poco
de liquido lavavaijillas.

» Introduzca el cajon del IceMaker.

> La produccién de cubitos de hielo se inicia automaética-
mente.

» Deseche los cubitos de hielo que se fabriquen en las 24
horas posteriores a la primera produccion de cubitos de
hielo.

Sirequiere limpieza

Limpie manualmente el IceMaker.

P Retire el cajon del IceMaker y limpielo con agua caliente y
un poco de liquido lavavajillas.

P Introduzca el cajon del IceMaker.

D> La produccion de cubitos de hielo se inicia automatica-
mente.

8.4.6 Después de la limpieza

P Seque el aparato y las piezas de equipamiento

» Conecte y ponga en marcha el aparato.

» Active SuperFrost (consulte 6.3 Funciones) .
Cuando la temperatura sea lo suficientemente baja:

» Introduzca los alimentos.

P Repita periédicamente la limpieza.

9 Asistencia al cliente

9.1 Datos técnicos

Rango de temperatura

Refrigeracidn 2°Ca9°C

Congelacion -26°Ca-15°C

Cantidad maxima de congelacion / 24 h

Congelador Véase la placa de caracteristicas en

“Capacidad de congelacion ... /24 h”
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Peso maximo de carga del equipamiento

mento del conge-
lador

(consulte 7.6.2 Cajo
n sobre guias tele-
scopicas)

Equipamiento Anchura Anchura Anchura del
del electro- | del elec- | electrodo-
doméstico |trodomés- | méstico
550 mm | tico 700 mm
(véase el|600 mm|(véase el
capitulo (véase el |capitulo
Medidas capitulo Medidas
del electro- | Medidas del electro-
doméstico |del elec-|doméstico
en las | trodomés- | en las
instruc- tico en las|instruc-
ciones de|instruc- ciones de
montaje) ciones de | montaje)

montaje)

Cajon sobre placa| 12 kg 15 kg --

de vidrio

(consulte 7.6.1 Cajo

n sobre la base del

aparato o sobre

una placa de vidrio)

Extraccion parcial | 12 kg 15 kg --

en el comparti-

Medidas maximas de la bandeja de horno

9.2 Ruidos durante el funcionamiento

El aparato produce diferentes ruidos durante el funciona-
miento.

- Con una baja potencia de refrigeracion, el aparato ahorra
energia, pero tarda mdas en refrigerar los alimentos. El
nivel de sonido disminuye.

- Con una alta potencia de refrigeracion, los alimentos se
refrigeran antes. El nivel de sonido aumenta.

Ejemplos:
Funciones activadas (consulte 6.3 Funciones)
Ventilador en funcionamiento
Introduccién de alimentos frescos
Alta temperatura ambiente
Puerta abierta prolongadamente

Anchura 466 mm
Profundidad 386 mm
Altura 50 mm

Produccidn de cubitos de hielo con IceMaker*

Produccién de
cubitos de hielo en
24 h

A -18 °C de temperatura: 1,2 kg de
cubitos de hielo

Produccion méaxima
de cubitos de hielo
en 24 h

Con

la funcién Maxlce activada:

1,5 kg de cubitos de hielo

[luminacion

Clase de eficiencia energétical

Fuente de luz

Este producto contiene una o varias fuentes
de luz de la clase de eficiencia energética F.

LED

1 El aparato puede incluir fuentes de luz con diferentes
clases de eficiencia energética. Se indica la clase de
eficiencia energética mds baja.

Para electrodomésticos con conexion WiFi:*

Especificacion de frecuencia*

Ruido Posible causa Tipo de ruido
Gorgoteo y | El refrigerante | Ruido de trabajo
chapoteo fluye por el | normal
circuito frigorifico.
Silbido y chispo-|El refrigerante se|Ruido de trabajo
rroteo inyecta en el | normal
circuito frigorifico.
Gruhido El aparato refri-|Ruido de trabajo
gera. El nivel de|normal
sonido depende
de la potencia de
refrigeracion.
Sorbido Se abre y cierra la|Ruido de trabajo
puerta con amorti- | normal
guador de cierre.
Murmullo y | El ventilador estd|Ruido normal
ronroneo funcionando. durante el funcio-
namiento
Clic Los componentes|Ruido normal de
se conectan y|conmutacion
desconectan.
Traqueteo o|Las valvulas o|Ruido normal de
zumbido chapaletas estdn|conmutacion
activas.
Ruido Posible Tipo de ruido |Solucion
causa
Vibracién Montaje Ruido Compruebe
empotrado erroneo el montaje.
inadecuado Alinee el
aparato.
Repiqueteo Equipa- Ruido Fije las
miento, erroneo piez.as de
objetos en el equipa-
interior  del miento.
aparato Deje una
distancia
entre los
objetos.

Banda de|2,4 GHz

frecuencia

Potencia  maxima | <100 mW

irradiada

Finalidad de wuso|Integracién en la red WiFi local para
del dispositivo | la comunicacion de datos
inaldmbrico

9.3 Averia técnica

El aparato se ha construido y fabricado para proporcionar
una alto nivel de fiabilidad y durabilidad. No obstante,
si durante el funcionamiento se produce una averia,
compruebe si se trata de un fallo de uso. En este caso, los
costes de reparacion correrdn a cargo del usuario aunque el
aparato se encuentre dentro del periodo de garantia

* seguin modelo y dotacion
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El usuario puede subsanar las siguientes averias.

9.3.1 Funcionamiento del aparato

Fallo

Causa

Solucién

El aparato no
funciona

— El aparato no se conecta.

» Conecte el aparato.

— El enchufe de alimentacion de red
no entra correctamente en la toma
de corriente

» Control el enchufe de alimentacion de red

— El fusible de la toma de corriente
no funciona

Controle el fusible

— Corte de corriente

Mantenga el aparato cerrado

Proteja los alimentos: coloque acumuladores de refrige-
racion sobre los alimentos o utilice un congelador con
motor independiente en caso de que el fallo de corriente
se prolongue.

No vuelva a congelar los alimentos descongelados.

— El conector del aparato no esta
insertado correctamente en el
mismo.

Compruebe el conector del aparato.

La temperatura no
es suficientemente
baja

— La puerta del aparato no se ha
cerrado correctamente

Cierre la puerta del aparato

— La ventilacidén y el escape de aire
son insuficientes

Deje libre y limpie la rejilla de aire.

— La temperatura ambiente es dema-
siado alta

Resolucién del problema: (consulte 1.4 Ambito de uso del
aparato) .

— El aparato se abre con demasiada
frecuencia o durante mucho tiempo

Espere a que la temperatura necesaria se vuelva a
ajustar automaticamente. En caso contrario, dirijase al
servicio postventa (consulte 9.4 Servicio postventa) .

— Se ha cargado una cantidad dema-
siado grande de alimentos frescos
sin la funcién SuperFrost.

Resolucién del problema: (consulte SuperFrost)

— La temperatura se ha ajustado
incorrectamente

Reduzca el ajuste de temperatura y compruébelo trans-
curridas 24 horas.

— El aparato esta situado demasiado
cerca de una fuente de calor
(cocina, calefaccidn, etc.).

Cambie el lugar de instalacién del aparato o de la fuente
de calor.

— El aparato no se ha montado
correctamente en el habitaculo.

Compruebe si el aparato se ha montado correctamente y
si la puerta cierra bien.

Lajuntade la
puerta es defec-
tuosa o se debe
sustituir por otros
motivos.

— La junta de la puerta es intercam-
biable. Se puede cambiar sin nece-
sidad de herramientas auxiliares.

Dirijase al servicio postventa (consulte 9.4 Servicio post-
venta) .

El aparato esta
helado o se forma
agua de condensa-
cion.

— La junta de la puerta se puede
haber salido de la ranura.

Compruebe si la junta de la puerta estd bien asentada
en la ranura.

9.3.2 Equipamiento

Fallo

Causa

Solucion

No es posible

— El aparato no esta conectado vy, por

» Conecte el

aparato (véanse las instrucciones de

encender el tanto, tampoco el IceMaker. montaje).
IceMaker.*
— El IceMaker no esta encendido. » Active el IceMaker.
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Puesta fuera de servicio

Fallo Causa

Solucion

El IceMaker no
fabrica cubitos de
hielo.*

— El cajén del fabricador automatico
de cubitos de hielo IceMaker no
esta bien cerrado

» Introduzca bien dicho compartimiento

— La conexiéon de agua no esta
abierta.

» Abra la conexién de agua.

La iluminacién — El aparato no se conecta.

v

Conecte el aparato.

interior no se

; — La puerta ha permanecido abierta
enciende.

mas de 15 min.

» La iluminacion interior se apaga automaticamente si la
puerta estd abierta al cabo de aprox. 15 min.

— El LED de iluminacion estd defec-
tuoso o la cubierta esta dafiada.

» Dirigirse al servicio al cliente (consulte 9.4 Servicio post-
venta) .

9.4 Servicio postventa

En primer lugar, compruebe si puede eliminar el fallo por su
cuenta (consulte 9 Asistencia al cliente) . Si no es posible,
dirijase al servicio postventa.

La direccion figura en el catalogo adjunto “Servicio de
Liebherr”.

A ADVERTENCIA

iReparacion no profesional!

Lesiones.

P Las reparaciones e intervenciones en el aparato y la linea
de alimentacién eléctrica que no se nombran expresa-
mente (consulte 8 Mantenimiento) sélo se deben realizar
a través del servicio postventa.

P Las lineas de alimentacién eléctrica dafiadas deben ser
sustituidas Unicamente por el fabricante o por su servicio
técnico o por personal con una cualificacién similar.

» En aparatos con enchufes con puesta a tierra, el propio
cliente puede realizar el cambio.

9.4.1 Contactar con el servicio postventa

Asegurese de que dispone de la siguiente informacion sobre
el aparato:

O Denominacién del aparato (Model e Index)
Q@ N.° de servicio (Service)
Q N.° de serie (S-Nr.)

» Puede acceder a la informacién sobre el aparato a través
de la pantalla (consulte Informacién) .

-o_

» Puede obtener la informacion sobre el aparato en la placa
de identificacion (consulte 9.5 Placa de identificacion) .

» Anote dicha informacion.

» Dirijase al servicio postventa: indique el fallo y facilite la
informacion sobre el aparato.

D> Esto permite un servicio rapido y preciso.

» Siga las instrucciones del servicio postventa.

9.5 Placa de identificacion

La placa de identificacion se encuentra detras de los
cajones en la parte interior del aparato.

AINEEEN Index HR/HER
Service-Nr./No.Service: IIIIRNE-TN

Fig. 75
(1) Denominacién del
aparato
(2) N.° de servicio
» Lea lainformacion en la placa de identificacion.

(3) N.° de serie

10 Puesta fuera de servicio

P Vacie el aparato.

» Desactive el IceMaker *

P Desconecte el aparato .

» Retire el enchufe de alimentacidon de red.

» Si fuera necesario, retire el conector del aparato: extrdi-
galo y muévalo al mismo tiempo de izquierda a derecha.

P Limpie el aparato (consulte 8.4 Limpiar el aparato) .

» Deje la puerta abierta para que no se desarrollen olores

11 Eliminacion

11.1 Preparar el aparato para su elimina-
cion

€S

Li-lon

Liebherr utiliza pilas en algunos aparatos. Por
motivos de proteccién del medioambiente, la
legislaciéon de la UE obliga al usuario final a
retirar estas pilas de los aparatos usados antes
de proceder a su eliminacién. Si su aparato
incluye pilas, encontrarad la indicacion corres-
pondiente en el propio aparato.

Bombillas Si puede retirar usted mismo las bombillas sin
dafarlas, también debe desmontarlas antes de

la eliminacion del aparato.

P Poner el aparato fuera de servicio.

» Aparato con pilas: retirar las pilas. Para una descripcion
véase el capitulo Mantenimiento.

P Sies posible: desmontar las bombillas sin dafiarlas.

* segun modelo y dotacion
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Eliminacion

11.2 Eliminar el aparato de manera
respetuosa con el medioambiente

&

Li-lon

Li-lon

Bombillas

En el caso de Alemania:

El aparato todavia contiene
materiales valiosos y se debe
llevar a un punto de reco-
gida separado de los residuos
domésticos sin clasificar.

Las pilas se deben eliminar por
separado del aparato usado. A
este respecto, puede entregar
las pilas gratuitamente en un
comercio, asi como en los
centros de reciclaje y puntos
verdes.

Eliminar las bombillas desmon-
tadas a través de los sistemas
de recogida pertinentes.

Puede eliminar gratuitamente el
aparato en los centros de reci-
claje y puntos verdes, en los
contenedores de recogida de la
clase 1. En el caso de comprar
un frigorifico/congelador nuevo
y hacerlo en una superficie
comercial > 400 m?, el comercio
se encargara de retirard gratui-
tamente el aparato usado.

A ADVERTENCIA

iFugas de refrigerante y aceite!

Incendio. El refrigerante contenido es respetuoso con el
medioambiente, pero es inflamable. El aceite contenido
también es inflamable. Las fugas de refrigerante y aceite
pueden inflamarse con una concentracidon correspondiente-
mente elevada y al entrar en contacto con una fuente de

calor externa.

» No se deben dafiar las tuberias del circuito de refrige-
rante y del compresor.

» Transportar el aparato sin dafios.

P Eliminar las pilas, las bombillas y el aparato conforme a

lo dispuesto anteriormente.
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* segun modelo y dotacion



Eliminacion

* segun modelo y dotacion
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