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A késziilék attekintése

lkon

Magyarazat

Eltérések

* Ez az Utmutatd tobb tipusra érvényes,
ezért eltérések eléfordulhatnak. Csillaggal (*)
jeloltik meg azokat a bekezdéseket, amelyek
csak bizonyos készllékekre érvényesek.

Kezelési utmutatasok és a kezelések eredmé-
nyei

A kezelési Utmutatasokat P jel6li.

A kezelések eredményeit > jeloli.

Videdk
A készllékekr6l ~a Liebherr-Hausgerate
YouTube-csatornan érhetdk el videdfilmek.

EI T

Ez a haszndlati Utmutatd a kovetkezdkre vonatkozik:

HMFvh 4001
HMFvh 4011
HMFvh 5501
HMFvh 5511

1 A késziilék attekintése

1.1 A szallitmany tartalma

Az Osszes alkatrészt ellenérizze, hogy nem sériilt-e meg
szallitds kdzben. Ha panasza van, vegye fel a kapcsolatot
a kereskedével vagy az lgyfélszolgalattal. (ldsd 9.3 Vevé-
szolgalat)

A szallitmany a kovetkezdket tartalmazza:

Alapberendezés

Felszereltség *

Szereléshez sziikséges anyagok *
Hasznalati utasitas
Szervizprospektus

Min&ségi tanusitvany *

Halézati kabel

Radids tavvezérlés

Reteszelés vészkiolddsanak kulcsa
Kilincs csavarokkal és torx kulccsal
Falhoz rogzit6 készlet

1.2 A késziilék és a felszereltség atte-

kintése
HMFvh 4001 HMFvh 4011
HMFvh 5501 HMFvh 5511

Fig. 1 Példaként szolgdld dbrdzolds, eliilsé oldal

Felszereltség

(6) A hémérséklet-kijelzd
kezelGelemei

(7) Erzékeld atvezetése

(8) Biztonsagi termosztat

(1) Tipustabla

(2) Behelyezhet6 racsok
(3) Allithat labak /

gorgbk * érzékelbje
(4) Belsé vilagitas * (9) Olvadt viz lefolyo
(5) zar (10) P-érzékels

Fig. 2 Példaként szolgdlé dbrdzolds, hdtoldal

Felszereltség
(1) LAN-/WLAN-csatla- (4) P-érzékeld csatlakozdja
kozd*
(2) Potencidlmentes riasz-  (5) Hordozd
tasi kimenet

(3) USB-csatlakozo

1.3 Specialis kivitel

Megjegyzés

A tartozékok az Ugyfélszolgdlattdl szerezhet6k

be

(lasd 9.3 Vevé6szolgalat) , valamint a Liebherr-Hausgerate
Uzletében, a home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

internetcimen.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé


https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html

A késziilék attekintése

SmartModule

A készilék SmartModule-lal van ellatva.

Ekkor egy olyan vezeték nélkili / és vezetékes interfészrél
van sz6, amely kapcsolatot teremt a készlilék és egy kiils6
nyilvantartd vagy riasztasi rendszer kozétt, amilyen pl.
a Liebherr SmartMonitoring.

A Liebherr SmartMonitoring Dashboard lehet6ség nem
minden orszagban all rendelkezésre. Ellendrizze a QR-kod
beolvasasaval (lasd 6.2.18 WLAN-kapcsolat ) a tipus mega-
dasa révén, hogy rendelkezésre all-e.

A készllék szakszer(itlen hasznéalata a tarolt
aru kdarosodasahoz vagy megromlasahoz
vezethet.

Klimaosztalyok

Az On késziilékére vonatkozd klimaosztalyt
a tipustablan talalja.

XXX 9999 Index 99X / 999
Service-Nr./No. Service: 9999999-99

Fiokok utolagos beszerelése

Ha utdlag szerel be fiokrendszert a Liebherr gyart-
manyl h(ité-/fagyasztokésziilékbe, amely hémérsékletre
érzékeny anyagok, pl. hitést igénylé gydgyszerek és egyéb
olyan termékek tarolasara szolgal, melyekre kilonleges
szabvanykdvetelmények vonatkoznak, akkor sziikség van
a hémérsékleti tandsitasra. Ha utélag szerel be fidkokat
a Liebherr gyartmanyld hit6-/fagyasztokészilékbe, az
a tarolt termékek megromlasat vagy karosoddsat okoz-
hatja. Ezért az utdlag beszerelést kizarélag a hiité-/
fagyasztokészilék gyartoja altal arra felhatalmazott ille-
tékes szolgaltatoval végeztesse.

1.4 A berendezés alkalmazasi teriilete

Rendeltetésszeri hasznalat

Ez a gyodgyszerh(té szekrény a termékek
professziondalis tarolasara alkalmas 5 °C
hémérsékleten.

A készulékben tarolt termékek jellemzden
hitést igényld gyogyszerek, gyogyaszati
eszkozok, illetve egyéb  orvostechnikai
termékek lehetnek, melyeket 2 °C és 8 °C
kozotti hdmérsékleten kell tarolni.

A készulék megfelel a DIN 13277 - HU(t6-
és fagyasztoszekrények laboratoriumi  és
gyogyaszati hasznalatra cimd szabvany eldi-
rasainak.
A hbémérséklet-érzékeny anyagok tarolasa
flggetlen, allanddan feligyelt riasztorend-
szer hasznalatat koveteli meg. Ezt a riaszto-
rendszert ugy kell kialakitani, hogy minden
riasztasi allapotot azonnal egy illetékes
személy tudomasara jusson, aki ennek
nyoman meg tudja tenni a sziikséges intézke-
déseket.
Elére lathato hibas hasznalat
A készuléket ne hasznalja az alabbi célokra:
- A kovetkezdk tarolasa és hiitése:
vegyileg instabil, gyulékony vagy mard
anyagok
Vér, plazma, vagy egyéb olyan test-
nedvek, melyeket az emberi testbe vald
bevitelre vagy infuzidként alkalmaznak.
- Alkalmazas robbanasveszélyes terlleteken.
- Hasznalat a szabadban, valamint
nedvesség, illetve froccsend viz kozelében.

99.999.999.9

Fig. 3 Tipustdbla
(X) Ez a klimaosztaly
azt adja meg,
hogy milyen kdrnye-
zeti feltételek mellett
tzemeltethet6 bizton-
sagosan a készllék.

(X) klima- max. kornye-| max. rel. para-

osztaly zeti hémér- tartalom
séklet

7 35°C 75%

Megjegyzés

A megengedett legkisebb kornyezeti hémér-
séklet a felallitas helyén 10 °C.
Hatarfeltételek mellett enyhe kondenzacio
képzO6dhet az Uvegajton és az oldalfalakon.

1.5 A késziilék zajkibocsatasa

Az A szlir6vel sulyozott kibocsatasi hangnyomasszint
a készllék mikodése kozben 70 dB(A) érték alatt marad
(hangteljesitmény 1 pW-ra vonatkoztatva).

1.6 Megfeleléségi nyilatkozat

A h(it6kor atesett a tomorségi vizsgalaton.

A berendezés megfelel a vonatkozé biztonsagi el6irdsoknak,
valamint a 2014/35/EU, 2014/30/EU és 2011/65/EU irany-
elveknek.

A beépitett radiomodul megfelel a 2014/53/EU irdny-
elvnek. A radidmodulra vonatkozd informacidkat lasd
(lasd 9.1 Miiszaki adatok)

Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szovege a kovetkezd
internetcimen érhet6 el: www.liebherr.com

1.7 A REACH-rendelet szerinti SVHC
anyagok

A kdvetkezd linken ellenérizheti, hogy az On készi-
léke tartalmaz-e a REACH-rendelet szerinti SVHC anyag-
okat: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nach-
haltigkeit/umwelt/scip/scip.html

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé


http://www.Liebherr.com
https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html
https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

Altalanos biztonsagi utasitasok

2 Altalanos biztonsagi utasitasok

Orizze meg gondosan ezt a hasznalati utasi-
tast, hogy barmikor kéznél legyen, ha szlkség
van ra.

Ha tovabbadja a készlléket, adja tovabb
a hasznalati utasitast is a készllék kdvetkezd
tulajdonosanak.

A készUlék szabalyszer( és biztonsagos hasz-
nalata érdekében olvassa végig alaposan ezt
a hasznalati utasitast, miel6tt hasznalatba
veszi a készlléket. Mindig tartsa be a benne
foglalt Utmutatasokat, biztonsagi utasita-
sokat és figyelmeztet6 megjegyzéseket. Ezek
a tudnivaldk fontosak a készulék biztonsagos
és kifogastalan telepitéséhez és lUzemelteté-
séhez.

A felhasznalot fenyeget6 veszélyek:

- Ezt a készlléket csak olyan szakemberek
és laboransok hasznalhatjak, akik megfe-
lelé6 képzésben részesiltek, és a laborban
végzend6 tevékenységekkel kapcsolatos
valamennyi biztonsagi intézkedést jol
ismerik. Gyermekek, valamint csdkkent
fizikai, érzékelési vagy szellemi képességu
személyek, illetve a szlkséges tapaszta-
lattal és tudassal nem rendelkez6 szemé-
lyek nem helyezhetik zembe és nem kezel-
hetik ezt a készlléket.

- A csatlakozéaljzatnak kdnnyen hozzaférhe-
tének kell lennie, hogy vészhelyzetben
a készlléket gyorsan le lehessen valasztani
a haldzatrol. Ezért a készllék hatoldalanak
tartomanyan kivilre kell esnie.

- Amikor a készlléket levalasztja a halé-
zatrol, mindig a csatlakozodugot fogja meg.
Ne a kabelnél fogva huzza.

- Hiba esetén huzza ki a haldzati csatlakozot,
vagy kapcsolja le a biztositékot.

- FIGYELMEZTETES: Ne sértse meg a halo-
zati csatlakozdévezetéket. Ne mikodtesse
a készuléket hibas halozati csatlakozoveze-
tékkel. )

- FIGYELMEZTETES: A készlulék hatoldalan
nem szabad tobbszoros aljzatot/elosztot
és mas elektronikus eszkozt (példaul
halogén transzformatorokat) elhelyezni és
mdkodtetni.

- FIGYELMEZTETES: Ne zarja el a szell6zonyi-
lasokat, amelyek a készilék hazan, illetve
a beépitett szekrényen vannak kialakitva.

- A készuléken csak a vevdszolgalattal
vagy megfeleld képzettségl szakemberrel

végeztessen javitast barmilyen
beavatkozast.

- A készuléket csak az utmutatoban mega-
dott adatok szerint szerelje fel, csatlakoz-

tassa és kezelje hulladékként.

vagy

Tlizveszély:

- A készlilékben talalhato hiit6kozeg (adatait
ldsd a tipustablan) kornyezetbarat, de
gyulékony. A szivargd hitékozeg begyul-
ladhat.

- FIGYELMEZTETES: Ne sértse meg a hit6-
kort.

- Ne keruljon semmilyen
a készulék belso terébe.

- FIGYELMEZTETES: A h(t6rekeszben ne
uzemeltessen olyan elektromos eszkozt,
amely nem felel meg a gyarto altal ajan-
lott kivitelnek.

- Ha kiszokik a h(tékozeg: a kilépés
helyének kozelébdl tavolitsa el a nyilt
langot vagy a gyujtoforrasokat. Jol szel-
l6ztesse ki a helységet. Ertesitse a vevo-
szolgalatot.

- Ne mikodtesse a készlléket robbanasve-
szélyes gazok kozelében.

- Ne taroljon vagy hasznaljon benzint vagy
mas gyulékony gazokat és folyadékokat
a készllék kozelében.

- A készilékben ne taroljon robbanasveszé-
lyes anyagokat, példaul gyulékony hajto-
gazt tartalmazo aeroszolos flakont. Az ilyen
flakonokat a tartalmukra vonatkozo felirat
és a lang szimboluma alapjan lehet felis-
merni. Az esetleg kidramlo gazokat begyujt-
hatjak az elektromos alkatrészek.

- Tartsa tavol az égd gyertyat, lampat és
egyéb nyilt langot hasznald eszkdzoket
a készuléktol, mert ezek tizet okozhatnak
a készllékben.

- Alkoholos italokat vagy alkoholt tartalmazd
egyéb termékeket csak jol lezarva taroljon.
Az esetleg kilépd alkoholt begyujthatjak az
elektromos alkatrészek.

A berendezés eldélhet és felborulhat:

- FIGYELMEZTETES: A késziiléket az Utmuta-
tasoknak megfelel6en kell rogziteni, hogy
az instabilitasa ne okozzon veszélyt.

- A labazatot, a fiokokat, az ajtokat, stb. ne
hasznalja fellépének, és ne tamaszkodjon
rajuk.

Fagyas, zsibbadas és fajdalom veszélye:

- Ne hagyja, hogy bére hosszu idon keresztil
érintkezzen a hideg fellletekkel vagy
a hitott/fagyott aruval, vagy pedig tegyen

gyujtoforras

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6



A Touch & Swipe-kijelz6 mikoédési médja

védelmi intézkedéseket, pl. viseljen kesz-
tydt.

Sériilés és karosodas veszélye:

FIGYELMEZTETES: A leolvasztasi folyamat
felgyorsitasara ne hasznaljon a gyarto altal
ajanlottaktol eltér6 mechanikus berende-
zést vagy egyéb eszkozt.

FIGYELMEZTETES: Az aramités sérilést
okozhat! A fedél alatt aramot vezet6 alkat-
részek talalhatok.

A belsé LED-es vilagitasokat csak a vevé-
szolgalat vagy az erre képesitéssel rendel-
kezd szakember cserélheti le vagy javit-
hatja meg.

FIGYELEM: A készilék kizarolag a gyarto
eredeti tartozékaival vagy mas gyartok
a gyarto altal engedélyezett tartozéka-
ival Uzemeltethet6k. A nem engedélyezett
tartozékok hasznalata esetén mindennemd
kockazatot a felhasznald visel.

Zuzodasveszély:

Az ajté nyitasakor és zarasakor ne nyuljon
a zsanérhoz. Beszorulhatnak az ujjai.

Szakemberek képesitése:

A késziléket csak olyan szakemberek tele-
pithetik, vizsgalhatjak at, tarthatjak karban
és helyezhetik Uzembe, akik jol ismerik
a készllék szerelését, Uzembe helyezését
és lUzemeltetéseét.

Szakembernek azok a személyek tekint-
hetdk, akik szakmai képzettséglk, tudasuk
és tapasztalataik, valamint a vonatkozo
szabvanyok ismerete alapjan meg tudjak
itélni és el tudjak végezni a rajuk bizott
feladatokat és felismerik a lehetséges
veszélyeket. Megfelelé  képzettséggel,
tovabbképzési tapasztalattal és felhatal-
mazassal kell rendelkezzenek a készlléken
végzendd munkalatokhoz.

A késziiléken talalhato jelek:

A jelzés a kompresszoron lehet elhelyezve.
A kompresszorban talalhatd olajra vona-

tozik, és a kovetkez6 veszélyre utal:
lenyelve vagy a légutakba jutva

halalt okozhat. A megjegyzés csak az
Ujrahasznositds szempontjabol [ényeges.
Normal U(zemeltetés sordn semmilyen
veszély nem all fenn.

FIGYELMEZTETES: Tizveszély /
éghetd anyagok. A jelzés a kompresz-
szoron taldlhato, és a tlizveszélyes anyagok
veszélyére figyelmeztet. Ne tdvolitsa el
a matricat.

Ez a szimbdélum a késziilék hatoldalan talal-
hato a riasztorelé terlletén, és a kovetkez6

veszélyre utal: Aramités veszélye!
A halozatrél levalasztott készilékben is
jelen lehet még idegen feszlltség. Ne tavo-
litsa el a matricat.

A készllék hatoldalan ilyen vagy ehhez
. hasonlé matrica taldlhaté. Arra utal, hogy
\ az ajtoban és/vagy a héazban vakuumos
| szigetel6panelek (VIP) vagy perlitpanelek
talalhatdk. A megjegyzés csak az Ujrahasz-
nositds szempontjabdl lényeges. Ne tavo-
litsa el a matricat.

A készllék hatoldalan ilyen vagy ehhez
@ hasonlé matrica taldlhats. A beépi-

tett litium-ion-akkumulatorra vonatkozik.
% A megjegyzés csak az Ujrahasznositas

szempontjdbdl lényeges. Ne tdvolitsa el
L. . a matricét.

I-ion

Tartsa be a tobbi fejezetben foglalt figyel-
meztetéseket és egyéb kiilonleges utasita-
sokat:

Egy kozvetlenlil fenyeget6
< veszélyes helyzetet jelez, ami

A VESZELY halalt vagy sulyos testi sérilé-

seket okoz, ha nem kerdli el.

Egy veszélyes helyzetet jelez,
FIGYELMEZ- |ami halalt vagy silyos testi
TETES sérllést okozhat, ha nem

kertli el.

Egy veszélyes helyzetet jelez,

K ami konny( vagy kozepesen
A VIGYAZAT sulyos testi sériilést okozhat,
ha nem keruli el.

Egy veszélyes helyzetet jelez,

FIGYELEM ami anyagi karokat okozhat,
ha nem kerdli el.

Hasznos tanacsokat és

Megjegyzés

tippeket jelol.

3 A Touch & Swipe-kijelzé miiko-
dési madja

A készilékét a Touch & Swipe-kijelzével kezelheti.
A Touch & Swipe-kijelzével (a tovabbiakban kijelz6) koppin-
tdssal vagy huzassal valaszthatja ki a készlilékfunkcidkat.
Ha 10 masodpercig semmilyen mdveletre nem keril sor

a kijelz6n, akkor a kijelzés vagy a folé rendelt menire, vagy
kozvetlenil az allapotkijelzésre ugrik vissza.

3.1 Navigacio és az ikonok magyarazata

Az abrakon a kijelz6vel torténd navigacié kilonbozo
ikonokkal torténik. A kovetkez6 tablazat ezeket az ikonokat
ismerteti.

lkon Leirds

b

Kijelz6 megérintése rovid ideig:
Funkcio aktivalasa/inaktivalasa.
Hagyja jova a kivalasztast.
Nyissa meg az alment.

* tipustol és felszereléstal fiiggéen, kiilonb6z6



A Touch & Swipe-kijelz6 mikoédési mddja

lkon

Leiras

Meni Leiras

A kijelz6 megérintése egy megadott
ideig (pl. 3 masodpercig):

Funkcié vagy érték aktivaldsa/inakti-
valasa.

Huzas jobbra vagy balra:
Navigalas a meniiben.

Vissza ikon megérintése rovid ideig:
Visszaugras egy menuszinttel.

A vissza ikon megérintése 3 masod-
percig:
Visszaugras az allapotkijelzésre.

Vissza ikon megérintése balra fenn
rovid ideig:
Visszaugras egy menuszinttel.

Nyil éraval:

Tobb mint 10 masodpercig tart, amig
a kijelzén a kdvetkez6 kijelzés megje-
lenik.

Nyil id6adattal:

A megjelenitett ideig tart, amig
a kijelzén a kdvetkez6 kijelzés megje-
lenik.

,Beadllitdsi menii megnyitasa” ikon:
Navigalas a beallitasi menihdz és
a beallitds meni megnyitasa.
Amennyiben sziikséges: A beallitasi
meniben navigdlds a kivant funkci-
6hoz.

(ldsd 3.2.1 Bedllitdsi meni megnyi-
tasa)

—

»,Bovitett menii” megnyitasa ikon:

Navigdlds a bdvitett menihoz és
a bévitett menl megnyitdsa.

Amennyiben sziikséges: Navigdllas
a bdévitett meniiben a kivant funkci-
6hoz.

(ldsd 3.2.2 BGvitett meni megnyitasa)

Nincs mivelet
10 masodpercen
belil

Ha 10 masodpercig semmilyen mive-
letre nem keril sor a kijelzdn, akkor
a kijelzés vagy a folé rendelt meniire,
vagy kozvetlenil az allapotkijelzésre
ugrik vissza.

Nyissa ki az ajtot,
majd csukja be
jra.

Ha az ajtot kinyitja és azonnal vissza
is csukja, akkor a kijelz6 kozvetlenil
az allapotkijelzésre ugrik vissza.

Megjegyzés: A kijelz6t dbrdzolo képek angol fogalmakat

tartalmaznak.

3.2 Menik

A készllékfunkcidk kiilonb6z6 meniikben vannak elosztva:

F6 menl Ha bekapcsolja a késziléket, akkor auto-
matikusan a f6 men( jelenik meg.

Innen lehet navigdlni a legfonto-
sabb készllékfunkcidkhoz, a beéllitasi
meniihoz és a bévitett meniihoz.

A bedllitdsi meni tovabbi készilékfunkci-
@ Okat tartalmaz a késziilék bedllitdsdhoz.

Settings

Bedllitdsi mend

A bévitett meni specialis készilékfunkei-

HCM okat tartalmaz__a__kész[]lék bedllitasahoz.
A bévitett menihoz a hozzaférés az151
szamkdddal van védve.

Bévitett mend

3.2.1 Beallitasi menii megnyitasa

g & B

Settings

B
__

ﬁ{b»

Fig. 4 Példaként szolgdlo dbrdzolds
P Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.
D> A beallitasi meni megnyilt.
» Amennyiben sziikséges: Navigdljon a kivant funkciéhoz.

3.2.2 Bovitett menii megnyitasa

3

Model: Xyz 0000

Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0

Service: 0000000-00

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.0(f}000.0
Service: 00 §230-00

Info

HCM

Fig. 5 Hozzdférés a 151 szdmkoddal
P Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti lépéseket.
> Megnyitotta a bévitett menit.
» Amennyiben sziikséges: Navigaljon a kivant funkciéhoz.

3.3 Nyugalmi iizemmad

Ha a kijelz6t 1 percig nem érinti meg, akkor a kijelz6
nyugalmi Gzemmaddra valt. Nyugalmi Gzemmodban a kijelzé
fényessége tompa.

3.3.1 Nyugalmi iizemmadd befejezése

P Ujjaval érintse meg réviden a képernyét.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6



Uzembe helyezés

D> A nyugalmi izemmad befejezédik.

4 Uzembe helyezés

4.1 Telepitési feltételek

A FIGYELMEZTETES

A nedvesség tlizveszélyt okozhat!

Ha d4ramot vezet6 alkatrészek vagy haldzati vezetékek

nedvesednek, az rovidzarat okozhat.

P> A késziiléket belsGtéri felhasznalasra terveztik. A készi-
léket ne haszndlja szabadban vagy olyan helyen, ahol
nedvesség és froccsend viz van.

4.1.1 A felallitas helye

A FIGYELMEZTETES

Kilépd h(it6kozeg és olaj!

Tlz. A készulékben lévé hiit6kdzeg kornyezetbarat, de gyulé-
kony. A készilékben lévd olaj szintén gyulékony. Ha kilép
a hiit6kozeg és az olaj, akkor kelléen magas koncentracio
mellett begyulladhat, ha kiilsd h6forrassal érintkezik.

» Ne sértse meg a h(itékor és a kompresszor csévezetékeit.

- A berendezést ne allitsa fel kozvetlen napsugarzdsnak
kitett helyeken, tlizhely, f(it6test és hasonldk mellett.

- Az optimalis felallitasi hely egy szaraz és jol szell6zd
helyiség.

- Ha a berendezést nagyon nedves kornyezetben allitja fel,
a kilsejére viz csapodhat le.

A felallitds helyén mindig Ugyeljen a j6 szell6zésre és
szell6ztetésre.

- Minél tobb hit6kozeg van a készilékben, annal
nagyobbnak kell lennie a helyiségnek, melyben a beren-
dezést feldllitja. Ha a helyiség tul kicsi, akkor szivargas
esetén égheté gaz-levegd elegy johet létre. A felallitas
helyén 8 g h(it6kozegre legaldbb 1 m® térnek kell jutnia.
Az alkalmazott h(it6kdzegre vonatkozd adatok a beren-
dezés belsé terében 1év6 tipustablan taldlhatok.

- Afelallitas helyén a padlénak vizszintesnek és siknak kell
lennie.

- A felallitasi helynek megfelel6 teherbirassal kell rendel-
keznie a maximalis tarolashoz. (l4sd 9.1 M(iszaki adatok)

- Robbanasveszélyes teriileteken valé alkalmazds nem
megengedett.

4.1.2 Elektromos csatlakoztatas

A FIGYELMEZTETES

A szakszer(tlen felallitas tlizveszélyt okozhat!

Ha egy halozati kdbel vagy csatlakozddugo a készilék hatol-

daldhoz ér, akkor a késziilék rezgései miatt annyira megsé-

rilhet a haldzati kdbel vagy a csatlakozodugd, hogy rovid-
zarlatra kerul sor.

» Ugyeljen arra, hogy a késziilék felallitdsakor a haldzati
kabel ne szoruljon be a késziilék ala.

» A késziléket ugy allitsa fel, hogy ne érjen hozza semmi-
lyen csatlakozodugd vagy haldzati kabel.

P> A késziilék hatoldalanak kdzelében évé csatlakozdaljza-
tokba egyetlen késziiléket se csatlakoztasson.

» A késziilék hatoldalanal nem szabad tébbrészes csatla-
kozdaljzatot vagy elosztdt és mas elektronikus eszkozt
(példaul halogén transzformatorokat) elhelyezni és
mikodtetni.

4.2 A késziilék méretei

X
Fopise

A
\ <
\//\
v~
HMFvh 4001/4011 HMFvh 5501/5511
A| 1884 mm 1793 mm
B| 597 mm 747 mm
C| 664 mm 779 mm
D| 1203 mm 1468 mm
E| 23 mm 23 mm
F | 1241 mm 1506 mm

A = készlilék magassaga a labakkal / gorgbkkel egyiitt

B = készilék szélessége fogantyl nélkiul [fogantyd mély-
sége = 45 mm]

C = készilék mélysége fogantyld nélkil [fogantyld mélysége
= 45 mm]

D = késziilék mélysége nyitott ajtoval

E = zsanér magassaga

F = készilék mélysége a fogantyu tullégasaval és a felbo-
rulds elleni biztositassal

4.3 A késziilék szallitasa

A FIGYELMEZTETES

Az Givegcserepek sériilést okozhatnak!*

Ha 1500 m feletti magassagban szallitja a készlléket, az
ajto lveglapjai 0sszetorhetnek. A szilankok élesek, és sulyos
sériléseket okozhatnak.

» Tegyen megfeleld védGintézkedéseket.

A FIGYELMEZTETES

Ha a készilék felbillen, az sérilésveszélyt és anyagi kart

okozhat!

» A késziilékek szallitdsakor
padldkra és rampakra.

lgyeljen az egyenetlen

Tarolaskor vegye figyelembe a kovetkezdket:
P> A késziiléket allitva szallitsa.
P> A késziiléket két személy segitségével szallitsa.

Az elsé iizembe helyezéskor:
P> A késziiléket becsomagolva szallitsa.

Az els6 Uizembe helyezést kovetd szallitaskor (pl. kolto-
zéskor vagy tisztitaskor):

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonb6zé



Uzembe helyezés

» Uritse le a késziiléket.
P Biztositsa az ajtét a véletlen kinyilas ellen.

4.4 A késziilek kicsomagolasa

» Ellendrizze, hogy a készilék vagy csomagoldsa nem
sériilt-e meg szallitds kozben. Jelentse haladéktalanul
a szallitmanyozdénak, ha barmilyen karosodast tapasztal.
Ne csatlakoztassa a készliléket a fesziiltségellatashoz.

P Tavolitson el az Osszes csomagoléanyagot a késziilék
hatoldalarél és oldalfalairél, melyek akadalyozhatnak
a szabalyszer( felallitast, illetve a szell6zést és légteleni-
tést.

4.5 A szallitasi biztosito eltavolitasa

Fig. 6
» Huzza le felfele a szallitasi biztositast.
D> Az alaptarté a késziléken marad.

4.6 Az ajtokilincs felszerelése

Qe |-
N

o

R,

X ol

Fig. 7

» Szerelje fel az ajtéra a kilincset a csomagban talalhatd
csavarok Fig. 7 (1) segitségével.

» Helyezze fel a fedelet Fig. 7 (2).

4.7 Billenésbiztositas felszerelése

Szerszam

Fig. 8

A FIGYELMEZTETES

Az instabil készllék sériilésveszélyt és anyagi kart okozhat!

Sérilésveszély és anyagi kar a késziléken. Ha kihuzza

a teljesen tele a fiokokat, a készilék felborulhat.

P Miel6tt Gzembe helyezi a késziiléket: Szerelje fel a bille-
nésbiztositast az Utmutatdban foglaltak szerint.

Biztositsa a késziiléket felbillenés ellen.

Fig. 9
A felborulas elleni biztositds mellékelve van a készilékhez.

Két tartoelembdl, két rogzit6kampobol és négy onmetszd
csavarbdl (4 x 14) all.

Fig. 10

P Szerelje fel a tartéelemeket Fig. 10 (1) a készllékre az
onmetszd csavarokkal.

P Tolja a késziiléket a falnak a felszerelt tartéelemekkel.

Fig. 11
P Jeldlje be a falat Fig. 11 (1).
P> Vegye el a késziiléket.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé



Uzembe helyezés

e 5
\(c \ 0
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Fig. 12
A fal adottsagaitol fiiggéen (fa, beton) hasznaljon
megfeleléd rogzitéanyagot (pl. tipliket) és elegendé
szamu rogzitési pontot .

» Rogzitse a rogzitbkampot.

4.8 A késziulék felallitasa

A VIGYAZAT

Testi sérllés és rongalodas veszélye!
> A késziilék felallitdsdhoz 2 személy sziikséges.

A VIGYAZAT

Testi sériilés és rongalodas veszélye! )

Az ajté a falhoz Ut6dhet és ezaltal karosodhat. Uvegajtok

esetén a megsériilt liveg sériiléseket okozhat!

» Vigyazzon, hogy az ajté ne Utkdzzon a falhoz. A falra
szereljen ajtoltkozot, pl. filclemezt.

» Rogzitsen minden sziikséges szerkezeti elemeket
(példdul a haldzati kabelt) a készilék hatoldalan, és
vezesse el oldalt ezeket.

Megjegyzés

Megsérilhetnek a kdbelek!

» Visszatolaskor tgyeljen rd, hogy a kdbelek ne csipddjenek
be.

Fig. 13

» A készlléket ugy tolja a falnak, hogy a tartéelemek bere-
teszelédjenek a rogzitékampoba.

D> A késziilék biztositva van felbillenés ellen.

D> A rogzit6kampok visszahajtdsaval Ujra kioldhatd.

4.9 Akésziilék beigazitasa

FIGYELEM

A késziiléktest eldeformalédott, az ajté nem zarodik.

P Igazitsa be a késziiléket vizszintesen és fliggélegesen is.

P Egyenlitse ki a padld egyenetlenségeit az Aallithaté
labakkal.

A FIGYELMEZTETES

Allithat6 lab szakszer(itlen bedllitasa!

Sulyostol egészen a haladlosig terjedd sérilések.
A magassag helytelen beallitasa altal az allithato lab also
része kioldddhat, és a készlilék felborulhat.

P Az Allithato labat ne csavarozza ki tulsdgosan.

Fig. 14 *

Késziilék megemelése:

P Forgassa el a beallitélabat az éramutato jarasaval mege-
gyezé irdnyban.

Késziilék lesiillyesztése:

P Forgassa el a bedllitélabat az dramutatd jarasaval ellent-
étes irdnyban.

4.10 Tobb késziilék telepitése

FIGYELEM

A kondenzviz az oldalfalak kozott kdrokat okozhat!

» A berendezést ne allitsa fel kozvetlenll egy masik h(it6-
késziilék mellé.

P> A késziilékeket ugy allitsa fel, hogy 3 cm tdvolsag legyen
kozottik.

P Tobb késziiléket 35 °C-os hdémérsékletig és 65%-0s
levegG-paratartalomig allitson fel egymas mellé.

» Nagyobb levegé-paratartalom esetén novelje a készi-
lékek kozotti tdvolsagot.

— e

—=
Fig. 15 Side-by-side feldllitds

Megjegyzés
A Side-by-Side készlet a Liebherr vevészolgalatan keresztil
szerezhet6 be. (l4sd 9.3 Vevészolgalat)

4.11 A felallitas utan

P Hulzza le a véd6folidkat. *
P Tisztitsa meg a késziléket. (ldsd 8.3 Berendezés tiszti-
tasa)
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Uzembe helyezés

P Sziikség esetén: fert6tlenitse a késziiléket.
» Orizze meg a nyugtdt, hogy a szervizelésnél kéznél
legyenek a késziilék, ill. a forgalmazo adatai.

4.12 Csomagoloanyag kezelése hulla-
dékként

A FIGYELMEZTETES

A csomagoldanyag és a folidk fulladasveszélyt jelentenek!
» Ne hagyja, hogy gyerekek jatszanak a csomagoldéanya-

ggal.

A csomagolds Ujrahasznositott anyagokbdl késziilt:

- Hulldmlemez/kartonpapir

- Habositott polisztirolbdl készilt alkatrészek

- Polietilén foliak és tasakok

- Polipropilénbdél késziilt atkotészalagok

- Szogelt fakeret polietilén lappal*

» A csomagoldanyagot vigye egy hivatalos gydjtéhelyre.

4.13 Az ajto zarodasi iranyanak cseréje

Szerszam

T &

.
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A FIGYELMEZTETES

Sérilést okozhat, ha szakszer(tlenil cseréli ki az ajtout-
kozot!
P Az ajtolitkoz6t kizardlag szakemberrel végeztesse el!

A FIGYELMEZTETES

Az ajtd nagy sulya miatt sériilést és anyagi kart okozhat!

» Csak akkor végezze el az atszerelést, ha képes mege-
melni 25 kg sulyt.

> Az atszerelést kizarolag két személlyel végezze el.

TORX® 25

FIGYELEM

Fesziiltség alatt allé alkatrészek!

Elektromos alkatrészek karosodasa.

P Miel6tt az ajtolitkoz6 cseréjét elvégezné, hizza ki a hald-
zati csatlakozét.

» Nyissa ki az ajtot.

Fig. 16

P Pattintsa ki belil az eliilsé burkolatokat Fig. 16 (1), és
tegye félre.

P Vegye le felfelé a felsd burkolatot Fig. 16 (2).

Fig. 17
P Reteszelje ki és vegye le a kozéps6 fedelet.

Fig. 18

* tipustol és felszereléstél fliggoen, kiilonb6z6
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Uzembe helyezés

» Huzza ki a dugét Fig. 18 (1) a NYAK-bOL. Fig. 21
P Huzza ki a dugot a dugdfoglalathdl.

Fig. 22 A dugdfoglalat beszerelési helyzete 180°-ban el
lehet forgatva.
P Pattintsa ki a dugdfoglalatot.

Fig. 19 ’
» Dugja at a dugdt Fig. 19 (1) a NYAK-ba.

Fig. 23

P Vegye ki a csavarokat Fig. 23 (1).

» Tolja el oldalra a reteszel6 nyelveket Fig. 23 (2), majd
vegye le a zarat Fig. 23 (3).

Fig. 20
P Pattintsa ki a burkolatot egy csavarhizé segitségével, és
vegye le.

Fig. 24

P Forgassa el a zarat Fig. 24 (1) 180°-kal, és rogzitse azt az
ellenkez6 oldalon.

» Reteszelje be a dugoéfoglalatot Fig. 24 (2) az ellenkez6
oldalon.

12 * tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé



Uzembe helyezés

FIGYELEM
Ha az ajté kiesik, az sériilést okozhat!
» Tartsa er6sen az ajtot.

Fig. 25

» Csavarozza le a csuklépantot Fig. 25 (1).

» Az ajtdt a csuklopanttal Fig. 25 (2) egyltt emelje meg
felfelé kb. 200 mm-rel, majd vegye le. Fig. 28

P Helyezze az ajtét vatosan egy puha alapra. » Huzza ki az ujjaival a csuklépant-perselyt Fig. 28 (1).
» A fed6dugot Fig. 28 (2) egy csavarhlzdval dvatosan
emelje meg és huzza ki.

Fig. 26
P Ovatosan hlzza ki a kabelt.

Fig. 29
» A csuklopdnt-perselyt és a fed6dugdt helyezze be az
ellenkez6 oldalon (a lapitott oldalak nézzenek kifelé).

Fig. 27
» Huzza ki a csukldpantot.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé 13



Uzembe helyezés

Fig. 32
» A dugdt tegye at az ellenkezd oldalra.
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Fig. 30 Habositott ajto* & %
~

Fig. 33 Habositott ajto*

P T NS

Fig. 31 Uvegajté* >
> Vegye le a lemezeket. o N ~
» Csavarozza le a fogantyut.

N
~

e

Fig. 34 Uvegajté*
» A fogantyut az ellenkez6 oldalon csavarozza fel.
P Helyezze fel a lemezeket.
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Uzembe helyezés

Fig. 35
P> Areteszel6 kampot tegye at az ellenkezd oldalra.

Fig. 37

P Helyezze at a csuklépantban a csapszeget Fig. 37 (1).

» Hlzza meg a csapszeget Fig. 37 (2] 12 Nm-es forgatonyo-
matékkal.

P Csavarozza le Ujra a csuklépantot.

FIGYELEM
A megfeszitett rugo sérilést okozhat!
P Ne szedje szét az ajtd zarrendszert Fig. 38 (1).

Megjegyzés
A furatok elére be vannak jelolve, és az 6nmetsz§ csava-
rokkal kell kilyukasztani éket.

Fig. 36
» A csuklépantot tegye 4t az ellenkez6 oldalra.

A FIGYELMEZTETES

Ha az ajté kiesik, az sérilést és anyagi kart okozhat!
» Huzza meg a csapagy csapjat a megadott nyomatékkal.

P
=

U
P

Fig. 38

P Forgassa el a zarrendszert Fig. 38 (2), amig az be nem
kattan.

D> A zarrendszer eléfeszitése ki van oldva.

P Csavarozza le a csuklépéntot Fig. 38 (3).

Fig. 39

P Helyezze at a csukldpantban az ajtd zarrendszert.

» Ugyeljen arra, hogy felhelyezéskor a csapszeg élletdrése
Fig. 39 (1) a kerek furat felé mutasson.

-vagy-

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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Uzembe helyezés

Megjegyzés
A magassagallité alatétek hibés elrendezése. |
Az anyakat mar nem lehet a kell6 mértékben rogziteni. %
» Az alatétnek reteszelédnie kell a zarérendszer alsé /

oldalan.

10—
™ QW e, N

Fig. 42
» A csuklépantot az ellenkez6 oldalon csavarozza fel.

Megjegyzés
A pontos beigazitas és el6feszités nagyon fontos a zarrend-
szer miikodéséhez.

Fig. 40
» Oldja ki az anyat, és tavolitsa el az ajtdézard rendszert
Fig. 40 (1).

» Ugyeljen a magassagallitdé alatétek helyes beigazitasara
Fig. 40 (2).

» Helyezze 4t az ajtdzard rendszert a zsanéridomban, és
rogzitse az anyaval Fig. 40 (3).

» Behelyezéskor (igyelien az ajtdézardé rendszer helyes
beigazitasara Fig. 40 (4).

Fig. 43 Bal oldali (itkzd (A) / Jobb oldali (itkéz6 (B)
P Forgassa el a zarrendszert az ellendllassal szemben,
amig a zarrendszer Fig. 43 (1) tdmasztdja kifelé nem
q mutat.
D> A zarrendszer magatol ebben a pozicioban marad.
D> A zarrendszer be van igazitva és el6 van feszitve.

4

\g
lﬂ

Fig. 41
» A fed6lemezt tegye &t az ellenkezé oldalra.

Fig. 44
» Helyezze be a csuklopantot az anyéaba.
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Uzembe helyezés

Fig. 45
P Ovatosan vezesse 4t a kabelt.

FIGYELEM
Ha az ajto kiesik, az sériilést okozhat!
» Tartsa er6sen az ajtot.

X~

Vo

| &\

Fig. 46

P Az ajtot egy masik személy emelje fel a padlorol.

» Ovatosan helyezze ra az ajtdt 90°-ban kinyitva a zarrend-
szerre.

FIGYELEM
A hibas szerelés anyagi kart okoz!
» A csuklépant felszerelésekor ne szoritsa be a kabelt!

Fig. 47

P> Vezesse 4t a kabelt a csuklopanton lévé nyildson, majd
ovatosan fektesse le Fig. 47 (1).
P Csavarozza fel a csuklopantot Fig. 47 (2).

Fig. 48
P Dugja be a dugot Fig. 48 (1) a dugdfoglalatba.

Fig. 49 ,
P Dugja be a dugot Fig. 49 (1) a NYAK-on.

Fig. 50
P Helyezze fel a fedelet.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6

17



Uzembe helyezés

Fig. 51
P Pattintsa be a kozépsé fedelet.

¢®<O>

~
\/
Fig. 52

» Akassza be oldalt az eliilsé burkolatokat Fig. 52 (1), majd
pattintsa be.

» Felllrél pattintsa be a fels6 burkolatot Fig. 52 (2).

» Csukja be az ajtét.
D> Kicserélte az ajtolitkdzot.

4.14 Ajto beigazitasa

Ha az ajté nem egyenes, az ajtét az alsé csuklopantnal allit-
hatja be.

\@/

Fig. 53
P> Az alsé csuklopanton a kdzépsd csavart vegye ki.

Fig. 54

» Oldja ki mindkét csavart, majd cslsztassa el az ajtot
a csuklépanttal jobbra vagy balra.

» Huzza meg a csavarokat Utkozésig (a kdzéps6 csavarra
nincs szlikség).

> Az ajté egyenesen van beigazitva.

4.15 A késziilék csatlakoztatasa

A FIGYELMEZTETES

A szakszerlitlen csatlakoztatas tlizveszélyt okozhat!
Egési sérilések.

A készilék karosodhat.

» Ne haszndljon hosszabbitd kabelt.

» Ne hasznaljon elosztélécet.

FIGYELEM

A szakszer(itlen csatlakoztatds anyagi

okozza!

A késziilék karosodhat.

» A késziiléket ne csatlakoztassa szigetiizem(i inverterre,
pl. napelemes berendezésre vagy benzines aramfejlesz-
t6re.

karok veszélyét

Megjegyzés
Kizarélag a tartozékként mellékelt halézati csatlakozbveze-
téket hasznalja.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kovetkez6 eldfeltételek telje-
silnek:

- A késziléket csak valtakozo arammal mikddtesse.

- A megengedett feszilltség és frekvencia a tipustab-
lara nyomtatva taldlhatd. A tipustdbla elhelyezkedése
A készllék attekintése fejezetben lathatd. (lasd 1.2 A
késziilék és a felszereltség attekintése)

- A konnektor el6irasszerlen foldelve és elektromosan
biztositva van.

- A biztositék kioldasi arama 10 A és 16 A kozott van.

- A konnektor konnyen hozzaférhetd.

P Ellendrizze az elektromos csatlakozast.

P Dugja be a késziilék csatlakoz6jat a késziilék hatoldalaba.
Figyeljen a megfelel6 bekattanasra.

P Csatlakoztassa a halézati dugoét a fesziiltségellatdshoz.

D> Akijelzés atvalt a készenléti (Standby) jelre.

18
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Tarolas

4.16 Késziilék bekapcsolasa (elsd
tizembe helyezés)

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a kovetkez6 eléfeltételek telje-
sulnek:

- A késziléket feldllitotta és csatlakoztatta.
- Eltavolitotta az Osszes ragasztdcsikot, ontapadds féliat
és védofoliat, valamint a szallitasi biztositdsokat.

Fig. 55 Példaként szolgdlo dbrdzolds
A készenlét szimbdluma villog, amig az elinditasi folyamat
be nem fejez6dik.
A kijelz6n a készenlét szimbdluma lathato.
Ha a készliléket a gyari beallitdsokkal szallitjak ki, Gzembe

helyezéskor elészor a képernyd nyelvét kell kivalasztani, és
be kell allitani a ddtumot/pontos id6t.

Fig. 56
» Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti lépéseket.
D> Beallitotta a nyelvet.

08 09 l 10
\N'z
Date 2088-MM-B8

)

22 23 |24
Ntz
Date 202689-DD

Date 2020-09-23

Fig. 57
» Hajtsa végre az abran szereplé muveleti [épéseket.
D> Beallitotta a ddtumot.

Time

Fig. 58
P Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti [épéseket.
> Beallitotta a pontos id6t.

Fig. 59 Allapotjelz6

D> A készilék lzemkész, amint megjelenik a hémérséklet
a kijelzon.

> A hémérséklet-kijelz6 addig villog, mig a h6mérséklet el
nem éri a bedllitott értéket.

5 Tarolas

5.1 A tarolasra vonatkozo tudnivalok

O

Fig. 60 Példaként szolgdlo
dbrdzolds

Fig. 61

Tarolaskor vegye figyelembe a kovetkez6ket:

O Ha a tarold racsok Fig. 60 (1) athelyezhet6k, akkor igazitsa
be ket a kivant magassagnak megfelelSen.

Q4 Ugyeljen a maximalis befogadoképességre.
(lasd 9.1 Miiszaki adatok)

O A késziléket csak azutdn toltse fel, miutdn a tarolasi
hémérsékletét elérte (hiit6lanc betartasa).

O A bels6 térben lévd keringetd ventilator szell6z6nyilasait
Fig. 61 (2) tartsa szabadon.

QO A h(tott aruk nem érhetnek a hatfalhoz.

O Ne taroljon h{tott arut a felfekv6 racsok hatoldali Gtko-
z6jén tal.

Q4 A folyadékokat zart edényben téarolja.

QO Legyen szabad hely a hlitendé élelmiszerek kézott, hogy
a levegd jol tudjon dramolni.

A A hiitend6 aru magassaga nem haladhatja meg a rakaso-

lasi jelet. =Ve Ve
Ez a leveg6 kifogastalan keringése érdekében és a teljes
belsé tér egyenletes hémérsékleti eloszlasa miatt fontos.

* tipustol és felszereléstal fiiggoen, kiilonb6z6
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Kezelés

6 Kezelés

6.1 Kezelo- és kijelzéelemek

A kijelz6 lehet6vé teszi az aktudlis készilékallapot, a hémér-
séklet-bedllitdsok, a funkciok és beallitasok, illetve a riasz-
tasok és hibaiizenetek gyors attekintését.

A kezelés kozvetlenil a szines képernyén végezhetd, az ujjat
elhlzva, illetve a képernydre koppintva.

Funkcidk aktivalhatdok és inaktivalhatdk, és moddosithatok
a beallitasi értékek.

Fig. 62 Szines érintéképernyd
(1) Allapotjelzé

6.1.1 Allapotjelzé

Fig. 63 Allapotjelz6
(1) Tényleges hémérséklet

(3) Leolvasztasi miivelet
allapota

(2) Riasztasi allapot (4) Ajtéreteszelés éllapota
Az allapotjelz6 a kiindulasi kijelzés.

Kdzépen a hémérsékletet jelzi ki, mig az alsé részen harom
ikon lathatd. Az allapotjelzé kilonboz6 tovabbi kijelzGiko-
nokat jelenithet meg.
Az allapotjelz6tél indulva lehet navigalni a funkcidk és beal-
litdsok kozott.

6.1.2 Akijelzo ikonjai

A megjelend jelzések felvildgositast adnak a késziilék jelen-
legi allapotarol.

Ikon Késziilék allapota

‘ Készenléti ikon
O A készilék ki
kapcsolva.

Ikon Készllék allapota

Hémérséklet (villog)

-50 A készilék még nem érte
71N el a célhdmérsékletet.
A készilék a beallitott

hémérsékletre hit.

Homérséklet-kijelzd

50 Az aktudlis belsé hémér-
sékletet jelzi ki
Allapotjelzé (fehér
kerettel)
A készilék reteszelve
van.
B A D jelenik meg
5,0 a kijelzén
A készllék DemoMode
maédban van.
Karbantartasi  kijelzés
(séarga)
Helntenance A beéllitott idGtartam
lejart.
A memodria megtelt

(sérga)
A memoria (999 éra) tele

van. A legrégebbi adatok
mostantél fellirodnak.

Min./max. memory

A riasztasi memoria

megtelt (sarga)

A riasztdsi memoria tele
van. Toréljon egyes riasz-
tasokat vagy a teljes
memoriat.

Alarm history

Kézi ajtonyitas (sarga)
A bezart ajtét kézzel
kinyitottak.

Hiba ikonja (piros)
® A készllék hibaalla-
potban van.
5 Vissza nyil
- A folérendelt
vezet.

Manually opened

menlbe
Hattér (kék)
Aktiv bedllitds vagy aktiv
funkcio

Sav (novekvo)

A beallitas aktivalasahoz
tartsa nyomva 3 maésod-
percig.

Sav (csbkkend)

A beallitds deaktivala-
sdhoz tartsa nyomva 3

van . ;
masodpercig.
. Készenlét ikon (villog) Allopotkijelzd ikonjai
e O A késziilék elindul. Az dllapotjelzd alsd szélén lathatd kiegészit6 szimbolumok
7N gyors hozzaférést tesznek lehetévé a riasztasi informa-
ciokhoz és a késziilék Aallapotdra vonatkozd részletes
adatokhoz.
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Kezelés

Készllék allapota

Riasztas ikonja (sziirke)
A riasztasok archivuma dres.

Ha rdviden rakoppint, megnyilik a riasz-
tasok archivuma.

Riasztas ikonja (fehér)

A riasztasok archivumaban mar nyugta-
zott riasztasok talalhatok.

Ha rdviden rakoppint, megnyilik a riasz-
tdsok archivuma.

O P

Riasztas ikonja (piros)

A riasztdsok archivumaban még nem
nyugtazott riasztdsok taldlhatok.

Ha roviden rakoppint, megnyilik a riasz-
tadsok archivuma.

o

Riasztas ikonja (pirosan villog)
Az archivumban aktiv riasztas taldlhato.

Ha rdviden rakoppint, megnyilik a riasz-
tadsok archivuma.

S

Leolvasztas ikonja (sziirke)
Nincs aktiv leolvasztasi folyamat.

Leolvasztas ikonja (fehéren villog)
Aktiv a manudlis leolvasztasi folyamat.

Ha roviden rédkoppint, megnyilik
a manudlis leolvasztas. (lasd 6.2.23 Leol-
vasztas)

o

Leolvasztas ikonja (fehér)

Aktiv  az  automatikus  leolvasztasi
folyamat. A funkcié végrehajtdsdt nem
lehet megszakitani.

Ajtozar ikonja (fehér, zarva)

Aktiv az ajto reteszelése.

Ha roviden rakoppint, megnyilik az ajto-
nyitds kdédbevitele. (ldsd 6.2.6 Ajtérete-
szelés)

o

Ajtozar ikonja (fehér, nyitva)
Inaktiv az ajto reteszelése.

Ha roviden radkoppint,
az ajtd reteszelésének
(lasd 6.2.6 Ajtéreteszelés )

Az dllapotjelz6 kiegészitd ikonjai

6.1.3 Akusztikai jelek

Az aldbbi esetekben hangjelzés hallhaté:
Ha egy funkcidt vagy értéket megerdsitenek.

Ha egy funkcidét vagy értéket aktivalhatd vagy inaktival-
hatd.
Amint hiba torténik.

Hibalizenet esetén.

\J ', g
Bl ED B -G /< D

o

megnyilik
kddbevitele.

A riasztdsok hangja a felhasznaléi meniben be- és kikap-
csolhato.

6.2 A késziilék funkcioi

6.2.1 Tudnivalok a késziilékfunkciokhoz

A készulékfunkciok gyarilag ugy vannak beallitva, hogy
a készilék teljesen lizemképes legyen.

Miel6tt mddositand, aktivalnd vagy kikapcsolnd a készilék

egyes funkcioit, gyéz6djon meg arrél, hogy teljesiilnek

a kovetkezo feltételek:

QA kijelzés mikodési
elolvasta és megértette.

O Megismerte a készulék kezel6- és
(lasd 6.1 Kezel6- és kijelzGelemek)

O
6.2.2 A késziilék be- és kikapcsolasa -

Ez a funkcié a teljes késziilék be- és kikapcsoldsat teszi
lehetévé.

modjara vonatkoz6 leirdsokat

kijelz6elemeit.

A késziilék bekapcsolasa
Aktivalt DemoMode nélkiil:

-

Fig. 64
P Hajtsa végre az dbran szereplé muiveleti lépéseket.
Aktivalt DemoMode-dal:

I

Fig. 65
P Hajtsa végre az dbran szerepl6é miveleti [épéseket.

Megjegyzés
Inaktivdlja a DemoMode lzemmoddot a visszaszamlalds
lejarta el6tt.

Fig. 66 Allapotjelz6
D> A kijelz6n megjelenik a hdmérséklet kijelzése.

Késziilék kikapcsolasa
R

Fig. 67

O

Switch off

O

Fig. 68
P Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.
D> Akijelz6n a készenlét szimbdluma lathatd.
D> A kijelz6 kb. 10 perc mulva automatikusan kikapcsol.

* tipustol és felszereléstal fiiggoen, kiilonb6z6
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6.2.3 Homérséklet RaEis

A késziilék bels6 terének hémérséklete a DIN 13277 szab-
vany altal elirt 5 °C (+/-3 K) értékre 4llithatd be, és nem
modosithato.

Megjegyzés
» Csak akkor helyezze be a hitend6 arut, ha a késziilék
hémérséklete 5 °C.

A hémérséklet a kdvetkezd tényezdktél fligg:

- az ajtonyitas gyakorisaga

- az ajtonyitas idétartama

- a feldllitasi helyiség kornyezeti hémérséklete

- a,ht’jtendé élelmiszer fajtaja, h6mérséklete és mennyi-
sége

Fig. 70
> Megjelenik az allapotjelz6 képerny6 a hoémérséklet-
feljegyzésekkel.

Homérséklet-feljegyzés visszaallitasa

A kijelzett minimdalis és maximalis hémérsékleti értékek
barmikor visszaallithatdk. Ilyenkor a berendezés torli a kijel-
zett értékeket, és Ujraindul a feljegyzés id6koze.

Megjegyzés
A bels6 tér egyes részein a levegé hdmérséklete eltérhet
a kijelz6n mutatott hémérséklettél.

A hitott élelmiszerek hosszabb ideig eltarthaték maradnak

a megfelel6 hémérsékleten. Igy elkerlilheté a felesleges
kidobas.

6.2.4 Homérséklet-feljegyzés K=

A készlléknek ez a funkcidja kijelzi a beltér minimalis
és maximalis hémérsékleti értékeit. A feljegyzés auto-
matikusan indul a készllék bekapcsoldsakor, egyperces
id6kozzel. Ha eltelik 999 éra (nagyjabol 40 nap), a memdria
betelésére figyelmeztet6 megjegyzés jelenik meg. Ilyenkor
vissza kell allitani a h6mérséklet-feljegyzést.

Megjegyzés

Ett6l a funkciotol figgetlendl a készilék szintén feljegyzi
a hémérséklet teljes alakulasat, valamint a riasztasi Gizene-
teket és szervizlizeneteket is. Ezeket az adatokat exportalni
lehet, és biztonsagi mentés készithetd roluk USB-hattér-
tarra. (l4sd 6.2.24 Adatok letdltése / Datalogging )

Ha a késziilékre tovabbi termékérzékel6 van telepitve, lehe-
t6ség van r4, hogy ezt kivalassza a minimalis és a maxi-
malis hémérsékleti értékek kijelzéséhez. (lasd 6.2.25 Erzé-
keld kalibracidja )

Megjegyzés

A hémérséklet-feljegyzést a készlilék lzembe helyezését
kovet6en, miutdn elérte a Dbeallitott homérsékletet,
llitsa vissza egy alkalommal. (ldsd H6mérséklet-feljegyzés
visszadllitdsa) EzAaltal értelmes értéket fog kijelezni
a készilék maximalis hdmérsékletként.

Homérséklet-feljegyzés kijelzése

A hémérséklet-feljegyzés a felvétel id6tartamat, és az ez id6
alatt mért minimalis és maximalis hémérsékleti értékeket
jelzi ki.

5

Fig. 69

Re£ \ 2S

Reset succesfull 23

Fig. 72
P Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti [épéseket.
D> Visszaallitotta a hdmérséklet-feljegyzést.

6.2.5 Vilagitas Ei

A készililék bels6 vilagitassal van ellatva.

A bels6 vilagitds tartésan bekapcsolhatd. (ldsd Vilagitas
bekapcsolasa*) *

Amikor kinyitja a készulék ajtajat, bekapcsol a belsé vilag-
itas. Ez a funkcio ki is kapcsolhaté. (ldsd Vilagitas kikapcso-
ldsa ajtonyitaskor)

Vilagitas bekapcsolasa*
~&

Fig. 73

Fig. 74
P Hajtsa végre az dbran szereplé muiveleti [épéseket.
D> A vilagitas be van kapcsolva.
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Vilagitas kikapcsolasa*

1
=33
Fig. 75

]

Light

Fig. 76
» Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.
D> A vilagitas ki van kapcsolva.

Vilagitas kikapcsolasa ajtonyitaskor

1
—0
N

Fig. 77

Door light

» »
Door Iig{b
Fig. 78

» Hajtsa végre az dbran szerepl6é miveleti [épéseket.
D> Az ajtonyitdskor m(ikodo vilagitas ki van kapcsolva.

Vilagitas bekapcsolasa ajtonyitaskor

»

Door light

Fig. 80
» Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti lépéseket.
D> Az ajtonyitaskor mikodd vilagitads be van kapcsolva.

6.2.6 Ajtoreteszelés K&

A késziilék elektronikus ajtoreteszeléssel van ellatva. Elsé
iizembe helyezéskor az ajto ki van reteszelve, és kinyithatja
azt.

Ez a funkcié lehetévé teszi, hogy biztositsa a késziléket
a nem kivanatos elvétellel szemben.

Ehhez a kovetkez6 bedllitasi lehetéségek allnak rendelkezé-
sére:

- Reteszelje be az ajtét az ajtokdddal.

- Reteszelje ki az ajtot az ajtékdddal.

- Automatikus ajtoreteszelés aktivalasa.

- Automatikus ajtoreteszelés inaktivalasa.

- Automatikus ajtoreteszelés id6késleltetésének beallitasa.
- Moddositsa az ajtékodot. (lasd 6.2.9 Hozzaférési kddok)

- Allitsa vissza az ajtékédot. (lasd 6.2.9 Hozzaférési kodok)
- Parositsa a tavvezérlést. (lasd 6.2.10 Tavvezérlés )

Ajto bereteszelése az ajtokoddal

Megjegyzés
P A kovetkez6 példdban a gyarilag el6re beallitott PIN-
kod:1 1 1 1szerepel.

Fig. 81 Allapotjelzé

Az allapotjelzéb6l kiindulva kezdhet6 meg az ajtokdd mega-
dasa a nyitott lakat ikonjara koppintva.

2 3
5 6
8 9

» »

Door locked 2s

Fig. 82 Reteszelje be az ajtét a1 1 1 1 ajtokoddal.
P Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti lépéseket.

Fig. 83 Allapotjelz6 fehér keretben
D> Az ajto be van reteszelve.

Ajto kireteszelése az ajtokaddal

Megjegyzés
» A kovetkezd példdban a gydrilag el6re beallitott PIN-
kdd:1 1 1 1szerepel.

Fig. 84 Allapotjelz6 fehér keretben

* tipustol és felszereléstal fiiggoen, kiilonb6z6
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$

Door unlocked 2s

Fig. 85 Reteszelje be az ajtét a1l 1 1 1 ajtékéddal.
» Hajtsa végre az abran szerepld muveleti lépéseket.

Fig. 86 Allapotjelzé

D> Megijelenik az allapotjelz6 fehér kerettel és a nyitott lakat
ikonjaval.

D> Az ajto ki van reteszelve.

Automatikus ajtoreteszelés aktivalasa

1
=3
Fig. 87

» Huzza az ujjat jobbra vagy balra, amig meg nem jelenik
a megfelel6 funkcid.

ol -

Door lock

=l

Auto lock

Fig. 88

» Hajtsa végre az abran szerepld muveleti [épéseket.

D> Az automatikus ajtéreteszelés aktivalva van.

D> Most bedllithatd az id6késleltetés (lasd Automatikus ajtd-
reteszelés id6késleltetésének bedllitasa) .

Megjegyzés

Az ajtét a tovabbiakban a tavvezérléssel (ldsd 6.2.10 Tavve-
zérlés ) vagy az ajtokdod megaddsaval reteszelheti be és
reteszelheti ki.

Automatikus ajtoreteszelés inaktivalasa

1
=3
Fig. 89

» Huzza az ujjat jobbra vagy balra, amig meg nem jelenik
a megfelel6 funkcid.

» »

Auto lock

Fig. 90
P Hajtsa végre az dbran szereplé muiveleti lépéseket.
D> Az automatikus ajtdreteszelés inaktivalva van.
Automatikus ajtoreteszelés idokésleltetésének beallitasa
Ezzel a funkcidval lehet bedllitani az automatikus ajtorete-
szelés idébeli késleltetését ajtonyitast kovetden.
Gy6z6djon meg arrol, hogy a kovetkez6 el6feltételek telje-
sulnek:

O Az ajté automatikus bereteszelése (lasd Automatikus
ajtoreteszelés aktivalasa) aktivalva van.

— 1
=
Fig. 91

P Hulzza az ujjat jobbra vagy balra, amig meg nem jelenik
a megfelel6 funkcié.

Fig. 92 Az aldbbi értékek dllithatdk be: 5, 15, 60, 90, 120,
180 vagy 240 mdsodperc

P Hajtsa végre az dbran szereplé muiveleti [épéseket.

D> Az id6késleltetés be van allitva.

Ajtokod médositasa

(lasd 6.2.9 Hozzéaférési kodok)

Ajtokad visszaallitasa

(lasd 6.2.9 Hozzaférési kodok)

Tavvezérlés parositasa

(ldsd 6.2.10 Tavvezérlés)

6.2.7 SmartLock

A hitott aru kivételének megakadalyozdasa érdekében ez
a funkcid lehetévé teszi az ajtd automatikus reteszelését, ha
bekovetkezett a hdmérsékleti riasztas. (ldsd 6.2.26 HEmér-
sékleti riasztds ) A zdrolds késleltetési ideje bedllithato.
Ezutan az ajtét csak a SmartLock PIN-kéddal lehet kinyitni.
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Alkalmazas:

- Aktivalja a SmartLock funkciét.

- Deaktivalja a SmartLock funkciét.

- Allitsa be a zarolas késleltetését.

- Oldja fel az ajtozar reteszelését a SmartLock PIN-
kodjaval.

- Mobdositsa a SmartLock PIN-kdédjat. (lasd 6.2.9 Hozzafé-
rési kddok)

- Allitsa vissza a SmartLock PIN-kodjat. (ldsd 6.2.9 Hozza-
férési kodok)

A SmartLock funkcié aktivalasa

Megjegyzés
» A kovetkezd példaban a gydrilag elére beallitott PIN-
kod:1 1 1 1szerepel.

2 3

5 6 g

8 9

2 3 S

5 6 L4

8 9 SmartLock

Fig. 94
» Hajtsa végre az abran szerepld muveleti [épéseket.
> Aktivalta az SmartLock funkciot.
D> Ekkor kivalaszthatd a zarolds késleltetésének
(lasd Zarolas késleltetésének beallitasa)

ideje.

A SmartLock funkcié inaktivalasa

Megjegyzés
» A kovetkezd példaban a gydrilag el6re beallitott PIN-
kod:1 1 1 1 szerepel.

=] ]

To deactivatr. »
»SmartLock'| |iter

current ,Sm{ gk code”.
SmartLock

» = »
5

SmartLock

Fig. 96
P Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.
D> Az SmartLock inaktivalva van.

Zarolas késleltetésének bedllitasa

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kovetkez6 eléfeltételek telje-
sulnek:

O A SmartLock funkcionak aktivnak kell lennie. (ldsd A
SmartLock funkcid aktivalasa)

Fig. 98 Az aldbbi értékek dllithatdk be: Kikapcsolva (nincs
vdrakozdsi idd) és 60 perc kézétt; 1 perces l[épésekben

P Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti lépéseket.
D> Beallitotta a zarolds késleltetési idejét.

Az ajtozar reteszelésének feloldasa a SmartLock PIN-
kddjaval

Miutan fellépett a hdmérsékleti riasztas (lasd 6.2.26 HEmér-
sékleti riasztds ) az ajtdt automatikusan reteszeli a Smart-
Lock funkcio.

Ezt kovet6en csak a SmartLock PIN-kddjaval lehet kinyitni az
ajtot.

Megjegyzés
» A kovetkezé példdban az aldbbi SmartLock PIN-kéd
szerepel:2 3 4 5

Az allapotjelz6bél kiindulva kezdheté meg a SmartLock PIN-
kodjanak megadasa. Megjelennek a SmartLock funkciora
vonatkozé informacidk, valamint a hémérséklet-feljegyzés
és a hémérsékleti riasztds informacioi.

* tipustol és felszereléstal fiiggoen, kiilonb6z6
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Refrigerator temperature
is critical.

Door was locked for

Warmest temperature ’
security reasons. Unlock

reached 24,0°C.
18.04.2020§):21
SmartLc tive

Temperd alarm

o

Door unlocked 2s

Fig. 99
» Hajtsa végre az abran szerepld muveleti [épéseket.
D> Az ajto ki van reteszelve.

Fig. 100 Allapotjelzé
D> A kijelzén megjelenik a h6mérséklet kijelzése.

A SmartLock PIN-kédjanak médositasa
(lasd 6.2.9 Hozzaférési kddok)

A SmartLock PIN-kodjanak visszaallitasa
(lasd 6.2.9 Hozzaférési kddok)

6.2.8 A Bedllitasok menii hozzaférés elleni

&

Settings lock

védelme

Ez a funkcid lehetévé teszi a bedllitdsok menijének
védelmét az illetéktelen hozzaférés ellen egy négyjegyl
PIN-kdd révén.

Alkalmazas:

- A beallitdsok és funkciok nem kivant mddositdsanak
megakadalyozdsa.

- A készilék nem kivant kikapcsolasanak megakadalyo-
z4sa.

- A hémérséklet nem kivant mddositdsanak megakadalyo-
z3sa.

A bedllitdsok menii hozzaférés elleni védelmének aktiva-
lasa

Megjegyzés
» A kovetkez6 példdban a gyarilag el6re beallitott PIN-
kod:1 1 1 1szerepel.

—0
-
Fig. 101

Settings locked

Fig. 102
P Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti [épéseket.
D> Aktivalta a beallitdsok menili hozzaférés elleni védelmét.

A beallitdsok menii hozzaférés elleni védelméhez beallitott
PIN-kod médositasa

(ldsd 6.2.9 Hozzaférési kodok)

A beallitdsok menii hozzaférés elleni védelmének deakti-
valasa

Megjegyzés
» A kovetkezd példaban a gydrilag el6re beallitott PIN-
kéd:1 1 1 1szerepel.

» To deactivatr, »
#Settings loq| | enter

. current ,Sety ode”.
Settings locked

Seningsbsd

Settings unlocked

Fig. 104
P Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti [épéseket.
D> Deaktivalta a bedllitdsok menl hozzéaférés
védelmét.

elleni

A hozzaférés ellen védett beallitasok menii megnyitasa

Ha aktiv a bedllitdsok menl hozzaférés elleni védelme,
akkor a bedllitdsok menl megnyitdsdhoz meg kell adni
a PIN-kddot.

Miutdn megadta a helyes PIN-kddot, a beallitdsok meni 20
percre zarolva lesz.

Megjegyzés
P A kovetkez6 példdban a gyarilag el6re beallitott PIN-
kod:1 1 1 1szerepel.

A Dbeallitdsok menii hozzaférés elleni védelmének

aktivnak kell lennie.
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» Huzza az ujjat jobbra vagy balra, amig meg nem jelenik
a megfeleld funkcid.

@

Settings

»

Code confirmed

Fig. 105

» Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.

> Adja meg a helyes PIN-kddot: Megnyilik a beallitdsok
mendu.

6.2.9 Hozzaféreési kodok
Kilonbozé beallitasok lehetségesek.

Alkalmazas:

- Ajtékdéd moédositasa.

- Ajtékdd visszaallitasa.

- Beallitasi kod modositdsa.

- Beallitasi kod visszadllitasa.

- A SmartLock-kéd médositasa.

- A SmartLock-kdd visszaallitasa.

Ajtokod modositasa

Ez a bedllitds az ajtéreteszelés ajtokddjanak moddositasat
lehet6veé.

A beallitas 3 |épésben torténik:

- Régi ajtokod megadasa

- Uj ajtékod megadésa

- Uj ajtékod megerdsitése

Megjegyzés

» A kovetkez6 példa a gyarilag elére bedllitott 1 1 1 1
ajtokod modositasat szemlélteti.

» Az Uj ajtokdd a kovetkez6:2 3 4 5

—
—0
L— ()

Fig. 106

New code

Fig. 107
P Hajtsa végre az dbran szerepl6é miveleti [épéseket.
D> Sikeresen megadta a régi ajtokddot.

Fig. 108
P Hajtsa végre az dbran szerepld muiveleti [épéseket.
> Sikeresen megadta az Uj ajtdkédot.

» »
Repeat code Repeat b

Code saved

Fig. 109
P Hajtsa végre az dbrdn szereplé muveleti [épéseket.
> Sikeresen megerdsitette az Uj ajtékodot.
> Modositotta az ajtokddot.
P Parositsa Ujra a tavvezérlést. (lasd 6.2.10 Tavvezérlés )

* tipustol és felszereléstdl fiiggben, kiilonb6z6
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Ajtokad visszaallitasa

Az ajtokddot elfelejtették vagy nem ismert.

P> Allitsa vissza a késziiléket a gyari
(ldsd 6.2.33 Gyari beallitasok visszaallitdsa )

D> A késziiléket visszaallitotta az eredeti beallitasokra.

D> A gydrilag beallitott ajtokdd a kdvetkez6:1 11 1

beallitasokra.

Beallitasok menii hozzaférés elleni védelme &

Bedllitasi kod modositasa

Ez a beallitds a bedllitdsi kdd mddositasat teszi lehetdvé
a Bedllitdsok meni hozzaférési biztositdsdhoz.

A bedllitas 3 lépésben torténik:

- Adja meg a régi bedllitasi kdédot
- Adja meg az Uj beallitasi kodot
- Er@sitse meg az Uj bedllitasi kédot

Megjegyzés

» A kovetkez6 példa a gydrilag el6re bedllitott 1 1 1 1
beallitasi kdd modositasat szemlélteti.

P Az Uj bedllitasi kod a kovetkez6:2 3 4 5

— O
a
Fig. 110
A Dbeallitdsok menii hozzaférés elleni védelmének
aktivnak kell lennie. (ldsd 6.2.8 A Beéllitdsok meni
hozzéaférés elleni védelme)

» Huzza az ujjat jobbra vagy balra, amig meg nem jelenik

a megfelel6 funkcid.

Settings code

Fig. 111
» Hajtsa végre az abran szerepld muveleti [épéseket.
D> Sikeresen megadta a régi bedllitasi kddot.

» »
New code New co {b

Repeat code

Fig. 112
P Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti [épéseket.
D> Sikeresen megadta az Uj beallitasi kddot.

» »
Repeat code Repeat b

Code saved

Fig. 113
P Hajtsa végre az dbran szereplé muiveleti [épéseket.
D> Sikeresen megerd@sitette az Uj beallitasi kddot.
> A beallitasi kod modosult.

Beallitasi kdd visszaallitasa

A beallitasi kddot a Beallitdsok meni hozzaférési biztosita-

sdhoz elfelejtették vagy nem ismert.

P A késziilék gyari beallitasait (lasd 6.2.33 Gyari beallitdsok
visszadllitdsa ) allitsa vissza.

> A késziléket visszaallitotta az eredeti beallitdsokra.
D> A gyari beallitasi kod a kovetkez6:111 1

SmartLock K

SmartLock-kod madositasa
Ez a beallitds a SmartLock-kdd mddositasat lehetové.

A beallitas 3 épésben torténik:

- Adja meg a régi SmartLock-kdédot
- Adja meg az Uj SmartLock-kodot
- ErGsitse meg az Uj SmartLock-kddot

Megjegyzés

P Az aldbbi példa a gyarilag beallitott SmartLock-kdd,
az1l 11 1 mdédositasat ismerteti.

» Az (j SmartLock-kdd a kovetkez6:2 3 4 5

—0
@)
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Fig. 114
A SmartLock-kédnak
(ldsd 6.2.7 SmartLock )

» Huzza az ujjat jobbra vagy balra, amig meg nem
a megfeleld funkcid.

aktivnak kell

lennie.

jelenik

New code

Fig. 115

» Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.

D> Sikeresen megadta a régi SmartLock-kddot.

» »
New code New 1{5

Repeat code

Fig. 116

» Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.

D> Sikeresen megadta az Uj SmartLock-kddot.

» »
Repeat code Repeat {b

1T 2 T 2 3
4 5 Ld 4 5 6 L4
7 8 9 {5 8 9
Code saved

Fig. 117

» Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti lépéseket.

D> Sikeresen megerd@sitette az Uj SmartLock-kddot.
> Mdédositotta a SmartLock-kédot.

SmartLock-kéd visszaallitasa

Elfelejtette vagy nem ismeri a SmartLock-kddot.

> Allitsa vissza a késziiléket a gyari
(lasd 6.2.33 Gyéri beallitdsok visszaallitdsa )

D> A késziiléket visszaallitotta az eredeti bedllitdsokra.

bedllitasokra.

D> A gyarilag beallitott SmartLock-kéd a kovetkez6:111 1

)
6.2.10 Tavvezérlées EZEE

A tdvvezérlon kiszallitdsi allapotdban egy gydrilag bealli-
tott PIN-kdd van elmentve, amely minden készliléket mddo-
sitatlan gyari beallitasokkal (lasd 6.2.33 Gyari beallitdsok
visszaallitdsa ) nyit meg. Ennek kdszdnhetéen tobb készi-
léket is lehet ugyanazzal a tdvvezérl6vel nyitni és zarni.
A parositassal a késziilékhez tartozé specialis PIN-kddot hoz
létre, amely csak a bejelentkeztetett készilléket tudja nyitni
és zAarni. A gyari bedllitdsok visszaallitdsa visszadllitja az

eredeti funkcidkat.

Megjegyzés

A tavvezérlés hatotavolsaga kb. 15 m.

Alkalmazas:
- Parositsa a tavvezérlést.
- VAlassza le a tavvezérlést.

Tavvezérlés parositasa

ES

)

i

Door lock

Pairing

Paired

Fig. 119

P Hajtsa végre az dbradn szerepl6 miveleti [épéseket.
» Nyomjon meg egy gombot kétszer a tavvezérlon.

D> Az allapotjelzé LED hdromszor felvillan a tavvezérlon.
D> A tavvezérlés parositva van a készllékkel.

Tavvezérlés levalasztasa

ES

Fig. 120
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2s

Unpaired

Fig. 121
» Hajtsa végre az dbran szerepl6é miveleti [épéseket.
D> A radids tavvezérlés le van valasztva a készilékrol.

6.2.11 Karbantartasi idokoz emlékeztetdje

Beallithaté az id6szak, amikor a késziléknek emlékeztetnie

kell a karbantartasra.

A kdvetkez6 értékek allithatok be:
- 7nap

- l4dnap

- 30 nap

- 60 nap

- 90 nap

- 180 nap
- 360 nap
- 720 nap
- 1080 nap
- Ki

Karbantartasi id6kdz emlékeztetdjének beallitasa

A kovetkez6 miveleti |épések azt ismertetik, hogyan kell

beallitani a karbantartdsi emlékeztet6 id6kozét.

Set the timeff}r
maintenanc)lkminder.

XY days/months left

Maintenance

Fig. 123
P Hajtsa végre az dbran szerepl6é mveleti [épéseket.
> Bedllitotta az idGszakot, amikor a késziiléknek emlékez-
tetnie kell a karbantartasra.
D> A fennmaradd id6 jelenik meg.

6.2 . 12 Nyelv Language

Ezzel a bedllitdssal allithatd be a kijelzd nyelve.

Nyelv beallitasa

Language

Language

Fig. 125
P Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti [épéseket.
D> A kivélasztott nyelvet beallitotta.

6.2.13 Datum és pontos id5 EEE

Ez a beallitds a datum és a pontos id6 beallitasat teszi lehe-

tévé.

Datum és pontos id6 beallitasa

ES

Fig. 126

Fig. 127
P Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.
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Date 2020=89-DD

Date 2020-09-23

Fig. 128
» Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.
D> Bedllitotta a ddtumot.

Fig. 129
» Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti lépéseket.
D> Bedllitotta a pontos idét.

N
//eF
6.2.14 Homérséklet mértékegysége

Ezzel a funkcidval lehet beallitani a hémérséklet mértékegy-
ségét. A hGmérséklet mértékegységeként a Celsius-fok vagy
a Fahrenheit-fok allithato be.

Homérséklet mértékegységének beallitasa

ES

Fig. 130

Fig. 131 Példaként szolgdld dbrdzolds: Atvdltds Celsius-
fokrdl Fahrenheit-fokra.

P Hajtsa végre az dbran szerepld muiveleti [épéseket.
D> Bedllitotta a h6mérséklet mértékegységét.

6.2.15 Kijelzo fényereje EEEEEES

Ezzel a funkcioval fokozatonként allithatd a kijelzé fény-
ereje.

A kovetkez6 fényer6sségi fokozatok allithatok be:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (elGzetes beallitas)

Kijelz6 fényerejének beallitasa

Fig. 133 Példaként szolgdld dbrdzolds: Vdltds 80 %-rdl
60 %-ra.
P Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti lépéseket.
D> Beallitotta a kijelz6 fényerejét.

6.2.16 Alarm Sound K&

Ez a funkcié az 0sszes riasztdsi hang, mint pl. az ajtériasztéd
be- és kikapcsolasat teszi lehet6vé.

Alarm Sound aktivalasa

—0
)
Fig. 134
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)

<)

Alarm sound Alarm sound

Fig. 135
» Hajtsa végre az dbran szerepl6é miveleti [épéseket.
D> Aktivalta az Alarm Sound funkciot.

Az Alarm Sound inaktivalasa

— 0)
(A
Fig. 136
)
» Y O
Alarm sound Alarm s Alarm sound
Fig. 137

» Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti lépéseket.
D> Az Alarm Sound inaktivalva van.

6.2.17 Key Sound K

Ez a funkcid lehet6vé teszi az 6sszes gombnyomds hang-
janak, a riasztasi hangoknak és az inditast jelz6 hangnak
a be- és kikapcsolasat.

A Key Sound funkcio aktivalasa

Key sound

Fig. 139
» Hajtsa végre az abran szerepld muveleti [épéseket.
D> Aktivalta a Key Sound funkciét.

A Key Sound inaktivalasa

— 0]
(1
Fig. 140
D
» » B0
Key sound Key sou.{b Key sound
Fig. 141

P Hajtsa végre az abrdn szereplé muveleti lépéseket.
D> A Key Sound inaktivalva van.

6.2.18 WLAN-kapcsolat Ki

Megjegyzés

A Liebherr SmartMonitoring Dashboard lehet6ség nem
minden orszdgban 4ll rendelkezésre. Ellenérizze a QR-kdd
beolvasasaval a tipus megadasa révén, hogy rendelkezésre
all-e.

Megjegyzés

A Liebherr SmartMonitoring Dashboard hasznalatanak
a https://smartmonitoring.liebherr.com webcimen keresz-
tdli hasznalatanak eléfeltétele a SmartModule és az Uzleti
MyLiebherr-fiék. Az online lGzembe helyezés soran kozvet-
lenlil a meglévé bejelentkezési adataival jelentkezhet be,
vagy Uj felhasznaléként regisztralva Uzleti fiokot hozhat
létre.

Ez a beallitds vezeték nélkili Osszekottetést [étesit
a késziilék és az internet kdzott. A kapcsolatot a SmartMo-
dule vezérli. A készlilék a bongészd alapu Liebherr Smart-
Monitoring Dashboard fellileten keresztil csatlakoztathato,
a vezérlésre, kezelésre és felligyeletre bévitett opcidk és
egyedi lehet6ségek allnak rendelkezésre.

Fig. 142

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kovetkez6 elbfeltételek telje-
sulnek:

O A SmartModule Fig. 142 (1) be van helyezve.

Kapcsolat létrehozasa

A SmartModule lzembe helyezését és bedllitdsat online
hajtsa végre a Liebherr SmartMonitoring Dashboard
fellleten keresztiil az internetre csatlakozd végkészilékén.

» Nyissa meg a Liebherr SmartMonitoring Dashboard oldalt.
(lasd Fig. 143)

A h(it6- és fagyasztokésziléken:

ES

Fig. 144
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Megjegyzés

Aktivélva van a beallitdsok menl hozzaférés elleni védelme.

(l4sd 6.2.8 A Beallitdsok menl hozzaférés elleni védelme)

» Adja meg a valasztott PIN-kddot. A bedllitdsok meni
megnyilik.

5

Fig. 145

S$SID: LHCMO006_abe
Password: 123456789

Access point

Fig. 146

» Hajtsa végre az abran szereplé muveleti lépéseket.

» Folytassa a bedllitasi folyamatot az internetre csatlakozd
végkészilékén: Liebherr SmartMonitoring Dashboard

» Eaf el =
1 W\%onlecti}g WiFi
Fig. 147

» Hajtsa végre az abran szereplé muveleti lépéseket.

> A kapcsolat létrejon: Megjelenik a WiFi connecting
kijelzés. Az ikon pulzal.

P Kovesse a Liebherr SmartMonitoring Dashboard feliletén
megjelend utasitasokat.

D> A kapcsolat létrejott.

Kapcsolat bontasa

ES

Fig. 148

Megjegyzés

Aktivalva van a beallitdsok meni hozzaférés elleni védelme.

(lasd 6.2.8 A Beallitdsok menli hozzaférés elleni védelme)

» Adja meg a valasztott PIN-kédot. A bedllitdsok meni
megnyilik.

5

Fig. 149

» »4‘«- o mp

On Reset »
WiFi {5

Fig. 150
P Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.
D> A kapcsolat meg van szakitva.

Kapcsolat visszaallitasa

ES

Fig. 151

Megjegyzés

Aktivalva van a beallitdsok menl hozzaférés elleni védelme.

(lasd 6.2.8 A Bedllitadsok meni hozzaférés elleni védelme )

> Adja meg a valasztott PIN-kddot. A bedllitdsok meni
megnyilik.

5

Fig. 152

- » - » I »
Infea=ye OFf
WiFi WiFi {5 WiFi b
= =

off Info » Press for 3 conds. » »
Wii {b {(é Reset Wil i

WiFi

Fig. 153

P Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti [épéseket.

D> A WiFi bedllitasok visszaallnak a kiszallitaskor érvényes
allapotba.

&5
6.2.19 Vezetékes internetkapcsolat

Megjegyzés

A Liebherr SmartMonitoring Dashboard lehet6ség nem
minden orszdgban 4ll rendelkezésre. Ellenérizze a QR-kdd
beolvasasaval a tipus megadasa révén, hogy rendelkezésre
all-e.

* tipustol és felszereléstal fiiggoen, kiilonb6z6
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Megjegyzés

A Liebherr SmartMonitoring Dashboard hasznélatdnak
a https://smartmonitoring.liebherr.com webcimen keresz-
tlli hasznalatanak eléfeltétele a SmartModule és az Uzleti
MyLiebherr-fidk. Az online lzembe helyezés sordn kozvet-
lenil a meglévé bejelentkezési adataival jelentkezhet be,
vagy Uj felhasznaléként regisztralva Uzleti fiokot hozhat
létre.

Ez a bedllitds kdbeles 0sszekottetést létesit a késziilék és
az internet kozott. A kapcsolatot a SmartModule vezérli.
A készllék a bongész6 alapu Liebherr SmartMonitoring
Dashboard fellleten keresztiil csatlakoztathatd, a vezér-
lésre, kezelésre és fellgyeletre bévitett opciok és egyedi
lehetdségek allnak rendelkezésre.

Fig. 154

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kovetkez6 eléfeltételek telje-
sulnek:

O A SmartModule Fig. 154 (1) be van helyezve.

O A halozati kabel csatlakoztatva van.

Kapcsolat létrehozasa

A SmartModule lizembe helyezését és bedllitdsat online
hajtsa végre a Liebherr SmartMonitoring Dashboard
fellleten keresztll az internetre csatlakozo végkészilékén.

» Nyissa meg a Liebherr SmartMonitoring Dashboard oldalt.
(lasd Fig. 155)

A hit6- és fagyasztokésziléken:

ES

Fig. 156

Megjegyzés

Aktivalva van a beallitdsok meni hozzaférés elleni védelme.

(l4sd 6.2.8 A Beallitasok menl hozzaférés elleni védelme)

» Adja meg a valasztott PIN-kédot. A bedllitdsok meni
megnyilik.

LAI%om ctih 2S LAN

Fig. 157

P Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti [épéseket.

> A kapcsolat létrejon: Megjelenik a LAN connecting
kijelzés. Az ikon pulzal.

P Kovesse a Liebherr SmartMonitoring Dashboard feliiletén
megjelend utasitasokat.

D> A kapcsolat [étrejott.

Kapcsolat bontasa

ES

Fig. 158

Megjegyzés

Aktivdlva van a bedllitdsok meni hozzaférés elleni védelme.

(lasd 6.2.8 A Bedllitdsok meni hozzaférés elleni védelme )

P Adja meg a valasztott PIN-kddot. A beallitdsok meni
megnyilik.

= » = » £ »
Info <a(ye> Off
LAN LAN {}) LAN b

El 5
On Info » %
LAN {b LAN

Fig. 159
P Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.
> A kapcsolat meg van szakitva.

6.2.20 Késziilékinformacio

Ezzel a funkcidval jelenithetd meg a késziilék modellneve,
indexe, sorozatszama és szervizszama. A készilékinformaci-
okra akkor van szlksége, ha kapcsolatba lép az Ugyfélszol-
gélattal. (lasd 9.3 VevGszolgalat)

Ezzel a funkcidoval nyithatja meg a kibGvitett mendt.
(ldsd 3 A Touch & Swipe-kijelzé miikddési mddja)

Késziilékinformaciok megjelenitése

5

Fig. 160

34

* tipustol és felszereléstal fiiggéen, kiilonb6z6


https://smartmonitoring.liebherr.com
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v

Kezelés

Model XXX
Index: XXX

Serial: XXX
Service: XXX

Info

Fig. 161
» Hajtsa végre az abran szerepld muveleti lépéseket.
D> A kijelz6n a késziilékinformacidk lathatok.

6.2.21 Uzemoérak
Ez a kijelzés a készlilék lizemdrait mutatja.

Uzemérak kijelzése

Operating hours: 000000
Battery status: xxx%
Main.timer left: XXXX

System status

Fig. 163
D> Megjelennek az lizemorak.

6.2.22 Szoftver
Ezzel a funkcidval jelenithet6 meg a késziilék szoftverver-
zidja.

Szoftververzio kijelzése

UL SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 165
» Hajtsa végre az dbrdn szereplé muveleti lépéseket.
D> A kijelzén a szoftververzié lathato.

6.2.23 Leolvasztas k&

A késziilék normal Gzemben automatikusan elvégzi a leol-
vasztast.

Alkalmazas:

- Ha er6sen eljegesedett a készilék belsé tere, akkor
manualisan elindithatd az automatikus leolvasztasi
funkcid.

Az automatikus leolvasztas kézi inditasa

Manual defrost

Fig. 167

P Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.

D> Elindult az automatikus leolvasztas. Miutan befejezddott
a leolvasztds, a késziilék automatikusan visszakapcsol
normal izemmaodba.

Megjegyzés

Ha az automatikus leolvasztds tobbszori elinditdsa utan
még mindig jég taldlhaté a bels6 térben, olvassza le
a késziléket kézi mikodtetéssel. (lasd 8.2 A késziilék leol-
vasztasa)

A manudlisan elinditott leolvasztas megszakitasa

5

Fig. 168

=]

To deactivafrymanual
defrost, pre/ |screen
for3s.

» » »
Manual defrost Manual \b;t

Manual defrost

Fig. 169

P Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti [épéseket.

> Megszakitotta a manudlisan elinditott leolvasztast.
A készulék visszakapcsol normal izemmadba.

0

Defrost info

Leolvasztasi informacioé

Ezzel a beallitdssal szabalyozhato a kijelzés az automatikus
leolvasztasi mivelet sordn.

Az alabbi kijelzési valtozatok allnak rendelkezésre:

- Def 1: A hémérséklet-kijelzés nem frissiil, és az automa-
tikus leolvasztasi mivelet inditdsat megeléz6 legutobbi
hémérsékletet jelzi ki.

- Def 2: Az A&llapotképernyén megjelenik az ,automa-
tikus leolvasztasi m(ivelet” ikonja. A h6mérséklet-kijelzés
folyamatosan frissiil, és a tényleges h6mérsékletet jelzi
ki.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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- Def 3: Az Allapotképerny6n megjelenik az ,automatikus
leolvasztasi mivelet” ikonja. A h6mérséklet-kijelzés nem
frisslil, és az automatikus leolvasztasi mivelet inditdsat
megel6z6 legutdbbi hémérsékletet jelzi ki.

- Def 4: Az allapotképerny6n megjelenik az ,automatikus
leolvasztasi mivelet” ikonja. A h6mérséklet-kijelzés nem
frissiil, és az automatikus leolvasztdsi mivelet inditdsat
megel6z6 legutdbbi h6mérsékletet jelzi ki.

*
Ao
- Fig. 170 ,Automatikus leolvasztasi mivelet” ikon

Fig. 172
» Hajtsa végre az abrdn szereplé muveleti [épéseket.
D> Kivalasztotta a kivant kijelzési valtozatot.

6.2.24 Adatok letdltése / Datalogging

A készllék automatikusan feljegyzi a hémérséklet teljes
alakuldsadt a kilonbozé érzékel6kt6l beérkezett adatok
alapjan, valamint a riasztasi lzeneteket és szerviziizene-
teket is. A feljegyzés automatikusan indul a készilék bekap-
csoldsakor, és egyperces idékozzel végzi a feljegyzést.
A legutdbbi 5 év adatai tarolédnak, és barmikor letolthet6k
USB-hattértarra.

Az aldbbi adatallomanyok valaszthatdk ki letoltésre:

- Hémérsékletek

- Riasztasok

- Szervizlizenetek

- Osszes

A kivalasztott adatallomanyokat a feljegyzés teljes id6tar-

tama alatt szoveges fajlként, kddolatlanul tarolja a beren-
dezés ,.log" fajlkiterjesztéssel.

Adatok letoltése USB-hattértarra

Megjegyzés

Az USB-csatlakozdéra csak hordozhatdé USB-memoriat
szabad csatlakoztatni. Az USB-csatlakozés merevlemezeket
a készllék nem ismeri fel.

Megjegyzés
A hordozhaté USB-memdriat ne tavolitsa el, amig zajlik
a letoltés.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a kovetkez6 eléfeltételek telje-

silnek:

Q4 Hordozhaté USB 2.0 memoria,
formazva.

O Az USB-hattértar csatlakoztatva van.

FAT32 rendszerben

USB connection

»
Download ng

Would you like to select

l more data to download?

Data downloaded 28

Fig. 174
P Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti [épéseket.
D> Sikeres volt az adatok letoltése USB-hattértarra.
D> Tovabbi adatallomanyok is kivalaszthatdk és letolthetdk.

_Jll_

Calibration

6.2.25 Erzékeld kalibracidja

Az érzékel6 kalibracioja arra szolgal, hogy ki lehessen
egyenliteni a kijelzett h6mérséklet és a készlilékben tényle-
gesen fennalld hémérséklet kozotti eltéréseket.

A C-érzékel6 beallitasi tartomanya (ellen6rzé érzékeld): +/-
3 Kelvin, 0,1 Kelvines |épésekben.

A P-érzékel6 beallitasi tartomanya (termékérzékels): +/- 9.9
Kelvin, 0,1 Kelvines |épésekben

Erzékeld kalibralasa

ES

Fig. 175

Calibration

Control sensor

Fig. 176
P Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti [épéseket.
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D> Elvégezte a C-érzékeld kalibralasat.

Limit low:
Limit high:

Product sensor

Fig. 177
» Hajtsa végre az abran szereplé muveleti [épéseket.
D> Elvégezte a P-érzékeld kalibralasat.
D> Az érzékeldk kalibracidja befejez6dott.

Fig. 181
Megjegyzés P Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.
A kalibralt hémérséklet két 6ran beldl megjelenik a kijelzén. > Bedllitotta az alsé hémérsékleti hatarértéket.

6.2.26 Homérsékleti riasztas MR

A h6mérsékleti riasztds akkor jelentkezik, ha a bels6 tér
hémérséklete a beallitott hémérséklet-tartomanyon kivilre
keril, és adott esetben lejart a bedllitott késleltetési id6.

A kovetkezd értékek allithatok be:

- Als6 hémérsékleti hatarérték, 0,1 °C-os lépésekben

- Fels6 hdmérsékleti hatarérték, 0,1 °C-os lépésekben

- A riasztas késleltetési ideje 0 és 60 masodperc kozotti Fig. 182
(ha a beallitas ,0", akkor a riasztas nem ismétlédik B Hajtsa végre az 4bran szereplé miveleti lépéseket.
a riaszt6 relén.) D> Bedllitotta a fels6 hémérsékleti hatarértéket.

- A riasztds ismétl6désének gyakorisdga, 0 és 30 perc
kozott

Hoémérsékleti riasztas beallitasa

ES

Fig. 178

Fig. 183
P Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti lépéseket.
D> Bedllitotta a riasztas késleltetési idejét.

Alarms

Alarms {5
Fig. 179

» Hajtsa végre az abran szereplé muveleti lépéseket.

5

Fig. 180

Fig. 184
P Hajtsa végre az dbran szerepld muiveleti [épéseket.
> Bedllitotta a riasztas ismétl6dési gyakorisagat.
D> Beallitotta a hdmérsékleti riasztast.

* tipustol és felszereléstal fiiggoen, kiilonb6z6 37



Kezelés

A beallitott homérsékleti riasztasi értékek megjelenitése

ES

Fig. 185

ES

ES {5
Fig. 186

» Hajtsa végre az abran szerepld muveleti lépéseket.

)

Limit low:

Limit high:
Delay.

Temp. alarm fridge Repeat

Fig. 188
» Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti [épéseket.
D> Megjelennek a beallitott hémérsékleti riasztdsi értékek.

6.2.27 Ajtoriasztas EEE

Ezzel a funkcidval lehet aktivalni vagy inaktivalni az ajtori-
asztét. Az ajtdériasztas akkor hallhatd, ha tul hosszl ideig
nyitva maradt az ajtd. Az ajtdriasztas kiszallitdskor aktiv.
Beallithatja, hogy mennyi ideig kell nyitva lennie az ajténak
az ajtoriasztds megszolalasa el6tt.

A kdvetkez6 értékek allithatok be:

- 15 masodperc

- 30 masodperc

- 60 masodperc

- 90 masodperc

- 120 masodperc

- 150 masodperc

- 180 masodperc

- Ki

Ajtoriasztas beallitasa

Ee

Fig. 189

D D
/AN » BN » »
Alarm settings Alarm Q}»

Door al

Fig. 191 Példaként szolgdlo dbrdzolds: Mddositsa az ajtori-
asztdst 30 mdsodpercrél 60 mdsodpercre.

P Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti [épéseket.

> Az ajtériasztds be van allitva.

Ajtériasztas inaktivalasa

Fig. 193
P Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti [épéseket.
D> Az ajtériasztds inaktiv.

6.2.28 Fényriasztas

Ez a bedllitas a riasztdsok vizualis megjelenitését teszi lehe-
t6vé a készulék villogo megvilagitasaval.

A fényriasztas aktivalasa

ES

Fig. 194

Alarms

Alarms {b
Fig. 195

P Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.

5

Fig. 196
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Light alarm

Light alarm

Fig. 197
» Hajtsa végre az abran szerepld muveleti [épéseket.
D> A fényriasztas aktiv.

A fényriasztas kikapcsolasa

ES

Fig. 198

)

[\

Alarms {5
Fig. 199

» Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti lépéseket.

5

n N

Alarms

Fig. 200
(5 (5 B
» »

Light alarm Light ah{b

Fig. 201
» Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti lépéseket.
D> A fényriasztas inaktiv.

@

Light alarm

6.2.29 Riasztasi szimulacio KRS

Ez a bedllitas lehet6vé teszi h6mérséklet-valtozas szimula-
ciojat a készliléken abbdl a célbdl, hogy az esetleg ré csatla-
koztatott biztonsdgi berendezések miikodését ellendrizze.

Riasztasi szimulacio inditasa

ES

Fig. 202
D D
/AN = I
Alarms Alarms {5
Fig. 203

» Hajtsa végre az dbran szereplé muveleti lépéseket.

Alarm simulation

m Simulation finished

Fig. 205

P Hajtsa végre az dbrdn szereplé muveleti [épéseket.

D> Végrehajtotta a szimulaciét.

D> A csatlakoztatott kiilsé biztonsagi berendezésnek miko-
désbe kellett [épnie.

6.2.30 Riasztasi jegyzokonyv

Ez a bedllitds lehetévé teszi a késziiléken fellépett legutdbbi
10 riasztas lekérdezését és torlését.

A kovetkez6k jelennek meg:

- Napi datum és pontos idé

- Aktiv riasztasok (piros).

- Azok a multbéli riasztdsok, melyeket még nem kérdeztek
le, nem nyugtazott (piros) riasztasként jelennek meg.
A nyugtazast a kovetkezd hibara valo atlapozassal lehet
elvégezni.

- A mar lekérdezett riasztdsok nyugtazott riasztasként
jelennek meg.

- Az 0Osszes riasztas torlése (az aktiv és nem nyugtdzott
riasztasokeé is).

Riasztasi jegyz6konyv megjelenitése, és egy adott riasztas
torlése

Fig. 206
-vagy-

» A kijelz6 ikonjan az allapotjelzé alsé szélén.
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Loa(ﬂg ttta\

Alarm history

Alarm history

Fig. 207
» Hajtsa végre az abrdn szereplé muveleti [épéseket.
D> Elvégezte a riasztas lekérdezését és torlését.

Riasztasi jegyz6kdnyv megjelenitése, és az 6sszes riasztas
torlése
Fig. 208
_Vagy_
» A kijelz6 ikonjan az allapotjelzé alsd szélén.

\/!\/
—[\—

N
Loading Llata

History deleted 25

Alarm history

Fig. 209
P Hajtsa végre az abran szerepl6 miveleti [épéseket.
D> Elvégezte az 0sszes riasztas lekérdezését és torlését.

6.2.31 Riasztas tovabbitasa

Ez a beallitds lehet6vé teszi egy vagy tobb riasztds tovab-
bitdsat kilsé riasztasi vevéegységre, amely a készlilékhez
csatlakozik.
Az alabbi beallitdsok valaszthatok:
- Riasztés tipusa:

Ajtoriasztas

H&mérsékleti riasztas

Ajtériasztas és hémérsékleti riasztas
Osszes

- Jovahagyas:
Igen: A riasztds befejezddik a késziiléken és a csatla-
koztatott kils6 vev6egységen.
Nem: A riasztast nyugtazza a késziiléken, viszont aktiv
marad a vevéegységen, amig el nem haritjak a hibat.

- Frissités (csak akkor lathaté, ha a jovahagyaskor az

~igen” lehetGséget valasztja):

Igen: A riasztas ismétlédik.

Homérsékleti riasztds a bedllitott
(lasd 6.2.26 HEmérsékleti riasztas )
(Ha a riasztds késleltetési ideje ,0" értékre van

id6 szerint

allitva, akkor a riasztdé relén sem ismétlodik
a riasztas.)

Ajtoriaszt6 1 vagy 4 perc multan * (lasd 6.2.27 Ajté-
riasztas )

Nem: A riasztds véglegesen nyugtazddik.

Riasztds tovabbitasanak aktivalasa

Alarm confirmable

Alarm repetition

Alarm repetition

Fig. 211
P Hajtsa végre az dbran szerepl6 miveleti [épéseket.
D> Bedllitotta a riasztas tovabbitasat.
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6.2.32 Bemutato lizemmod ESEED

A bemutatd izemmodd egy specidlis funkcid, mely a forgal-
mazok szamara készilt, akik a készilék funkcioit kivanjak
bemutatni. Ha aktivadlja a bemutaté funkciot, akkor az
0sszes hitéstechnikai funkcid kikapcsol.

Ha bekapcsolja a készuléket, és az allapotjelz6n ,D” betd
jelenik meg, akkor mar aktiv a bemutaté Gizemmad.

Ha aktivalja, majd ismét kikapcsolja a bemutatd Uzem-
moddot, akkor visszadllitia a készilék gyari beallitasait.
(lasd 6.2.33 Gyari beallitasok visszaallitasa )

Bemutato iizemmad bekapcsolasa

Activate Derpgmode?

Press screel F- 3 sec.

Fig. 213

» Hajtsa végre az abran szerepld muveleti lépéseket.

D> Aktivalta a bemutaté izemmadot.

D> A késziilék ki van kapcsolva.

» Kapcsolja be a késziléket. (lasd 4.16 Késziilék bekapcso-
ldsa (els6 lizembe helyezés))

D> Az allapotjelz6n ,,D” bet(i dthato.

Bemutato lizemmad kikapcsolasa

Fig. 215

P Hajtsa végre az dbran szerepld muiveleti [épéseket.

D> Kikapcsolta a bemutaté Gzemmadot.

D> A készilék ki van kapcsolva.

P Kapcsolja be a késziiléket. (lasd 4.16 Késziilék bekapcso-
ldsa (els6 izembe helyezés))

D> A készilék vissza van éllitva a gyari beallitdsokra.

6.2.33 Gyari beallitasok visszaallitasa K

Ezzel a funkcidval az dsszes bedllitast visszaallitja a gyari
beallitdsokra. Az On 4ltal eddig elvégzett dsszes beallitds
visszaall az eredeti bedllitasra.

Visszaallitas végrehajtasa

Fig. 217
P Hajtsa végre az dbran szerepld muiveleti [épéseket.
D> Visszaallitotta a késziiléket.
D> A készilék ki van kapcsolva.

Megjegyzés
Gyéari beallitdsok visszadllitdsa akkumulatoros Uzem-
maédban: Ujrainditas csak haldzati fesziiltséggel lehetséges.

P Inditsa Ujra a késziiléket. (lasd 4.16 Késziilék bekapcso-
lasa (els6 izembe helyezés))

6.3 Uzenetek
6.3.1 Figyelmeztetések

A figyelmeztetéseket hangjelzés jelzi, illetve lathatd ikon
mutatja a kijelz6n. A hangjelzés egyre erdsodik és hang-
osabba valik, amig az lizenet nem nyugtdzzak.

Uzenet (piros) Ok

Elharitas

ideig nyitva maradt az ajto.

Nyitva van az ajté

Az lzenet akkor jelenik meg, ha tul hosszu

Csukja be az ajtot.

Koppintson roviden.

A riasztas befejezddik.

Megjegyzés

Az lizenet megjelenitésének id6tartama allithato.
(lasd 6.2.27 Ajtériasztas )

* tipustol és felszereléstél fliggoen, kiilonb6z6
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Uzenet (piros)

Ok

Elharitas

I

Hoémérsékleti riasztas

Az lzenet akkor jelenik meg, ha a hémér-
séklet nem felel meg a beallitott hémér-
sékletnek. A hémérsékleti eltérések az
aldbbi okokra lehetnek visszavezethetdk:
Meleg élelmiszert tett be.

Az élelmiszerek atrendezése és kivétele
soran tul sok meleg levegd aramlott be.

Hosszabb aramsziinet volt.

Koppintson roviden.

Megjelennek a hibdra és a késziilék allapotara
vonatkozé informaciok.

Koppintson roviden.

Megjelenik a legmelegebb/leghidegebb h&mér-
séklet, a datum és a pontos id6.

Koppintson roviden.
Megjelenik az allapotjelz6 képernyd.

Amig el nem éri a bedllitott értéket, pirosan villog
az aktudlis h6mérséklet és a riasztas ikonja.

Ellen8rizze a h(itott termék minGségét.

Hiba

A készllék meghibdsodott, készlilékhiba
all fenn, vagy a készilék valamelyik alkoto-
eleme meghibasodott.

Helyezze 4t a hiitend6

arukat.

Koppintson roviden.
Megjelenik a hibakod (pl.
BT021).

Koppintson roviden.

Ha elérhetd, akkor tovabbi
hibakod jelenik meg

vagy
Megjelenik az Aallapotjelz6
képernyé villogé hibaikonnal.

Xy00

Please move goods
to another fridge.

Ha elhlzza az ujjat a képernyén, vagy rakoppint,
Ujra megjelenithetd(k) a hibakdd(ok).
Jegyezze fel a hibakdd(okalt, és forduljon a vevé-
szolgdlathoz. (ldsd 9.3 Veviszolgalat)

Az Uzenet azt jelzi, hogy aktiv a fagyasz-
tasvédelmi Uzemmdd (példaul a gyakori
ajtényitas vagy aru berakoddsa miatt).

Koppintson roviden.

Megjelenik a
kijelzés.

Xy00

FRZ.PROT

Please move goods
to another fridge.

Koppintson roviden.

Megjelenik az Aallapotjelz6
képernyd villogé hibaikonnal.

Ha elhlzza az ujjat a képernyén, vagy rakoppint,
Ujra megjelenithetd az lizenet.

A készilék néhany 6ra elteltével magatél vissza-
valt a normal Gzemmaddba, és az Uzenet eltlinik.
Masik lehetéségként hosszan rakoppintva be
lehet zarni az lGzemmddot és az Uzenetet. Ha
ismét megjelenik az Gzenet, forduljon a vev6szol-
galathoz. (lasd 9.3 Vevdszolgalat)

Aramsziinet

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha megsza-
kadt az aramellatas.

A kezel6felilet elemes (izemmoddban
mikddik tovabb. A hiitésen és a vilag-
itdson kivil az 6sszes funkcid aktiv marad.

Koppintson roviden.

Megjelenik az elem téltottségi allapota, a hibara
és a készliilék allapotara vonatkozd informaciok

Koppintson roviden.

Megjelenik a legmelegebb hémérséklet, valamint
az dramkimaradasok id6tartama és darabszama.

Koppintson roviden.
Megjelenik az allapotjelz6 képernyd.

Amig el nem éri a beallitott értéket, pirosan villog
az aktudlis h6mérséklet és a riasztas ikonja.

Ellendrizze a h(itott termék mindségét.
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Uzenet (piros)

Ok

Elharitas

*()

Jégtelenitd hiba

Az automatikus leolvasztds nem hibamen-
tesen mikodik. Az utolsé 5 leolvasztési
ciklus nem volt sikeres.

Koppintson roviden.
A riasztds befejezddik.

Lépjen kapcsolatba a
(ldsd 9.3 Veviszolgalat)

vev@szolgalattal.

A WLAN-kapcsolat megszakadt.

Ellenérizze a kapcsolatot.
Koppintson roviden.
A riasztds befejezddik.

WWW-hiba WLAN

Az Uzenet akkor jelenik meg, ha az inter-
netkapcsolat a WLAN-on keresztil jott
létre.

Ellendrizze a kapcsolatot.
Koppintson roviden.
A riasztds befejezddik.

LAN-hiba

A LAN-kapcsolat megszakadt.

Ellendrizze a kapcsolatot és a haldzati kabelt.
Koppintson roviden.
A riasztds befejezddik.

Az Uzenet akkor jelenik meg, ha az inter-
netkapcsolat a LAN-on keresztil jott étre.

Ellenérizze a kapcsolatot.
Koppintson roviden.
A riasztds befejezddik.

Elem hibaja

Alacsony a késziilék elemének toltottsége
(maximum 20% maradt).

Allitsa helyre a készilék haldzati tapellatasat, és
ellenérizze 12 6ra elteltével, hogy ndvekedett-e
a toltottség. Egyéb esetben forduljon a vevészol-
galathoz (ldsd 9.3 Vevészolgdlat) , vagy cserélje ki
az elemet. (lasd 8.4 Elem cseréje a késziilékben)

Koppintson roviden.
A riasztds befejezddik.

6.3.2 Emlékeztetok

Az emlékeztetk akkor jelennek meg, ha valaminek az elvég-
zésére szolit fel a rendszer. Ezeket hangjelzés jelzi, illetve
lathatd ikon mutatja a kijelz6n. A jovahagyé gomb megnyo-
masaval nyugtazza az lzenetet.

Uzenet (sarga)

Ok

Elharitas

Maintenance

Karbantartasi emlékez-

teto

Az lizenet akkor jelenik meg, ha a beallitott
karbantartasi id6koz id6zit6je lejart.

Koppintson roviden.

Az emlékeztet6 befejezdédik.

Megjegyzés

A karbantartasi  id6koz  bedllithato

(lasd 6.2.11 Karbantartasi id6kdz emlékez-
tetGje ) .

Min./max. memory

Felvétel-emlékeztetd

Az lzenet akkor jelenik meg, ha a hémér-
sékletrogzités tarhelye (999 d6ra) megtelt.

Koppintson roviden.

Az emlékeztetd befejezddik.

A legrégebbi adatok felllirédnak.
Megjegyzés

A hémérséklet rogzitése visszadllithato.
(lasd 6.2.4 Homérséklet-feljegyzés )

Alarm history

Riasztasi jegyzokonyv

Az Uzenet akkor jelenik meg, ha 10-nél
tobb nem nyugtazott riasztasi lzenet all
fenn.

Koppintson roviden.
Ellendrizze az lizeneteket.
Az emlékeztetd befejezddik.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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Uzenet (sarga) ok

Elharitas

Manually opened

Kézzel nyitva

Az lzenet akkor jelenik meg, ha az elektro-
nikusan bezart ajtot kézzel nyitotta ki.

Csukja be az ajtot.
Koppintson roviden.
Az emlékeztetd befejez6dik.

7 Felszereltség

7.1 Biztonsagi zar
A késziilék elektronikus zarral van ellatva.

Lehetséges funkciok:

- Reteszelje be és reteszelje ki az ajtdzarat az ajtokoddal.
(lasd 6.2.6 Ajtoreteszelés )

- Zarolja automatikusan az ajtd aktivalast és inaktivalast.
(lasd 6.2.6 Ajtoreteszelés)

- Kezelje a tavirdnyitdval. (lasd 6.2.10 Tavvezérlés)

7.1.1 Vészkireteszelés

Az ajtd dramkimaradas esetén a vészkireteszeld kulccsal
nyithatd ki.

Fig. 218

» A vészkireteszeld kulcsot a megadott helyen helyezze el
Fig. 218 (A) ~ 100 mm.

» Dugja be Utkozésig a vészkireteszelé kulcsot fentrél az
ajto és a késziiléktest kozé Fig. 218 (1).

P Huzza a vészkireteszeld kulcsot a zsanéroldal felé
Fig. 218 (2).

D> A z4r ki van reteszelve. Az ajtot ki lehet nyitni.

7.2 Tavvezérlés
A tavvezérlés lehet6vé teszi az ajtdzar a tdvoli beretesze-
lését és kireteszelését.

Hasznalat  el6tt  parositani
(lasd 6.2.10 Tavvezérlés)

Az elem cserélhet6. (ldsd 8.4 Elem cseréje a késziilékben)

kell a készllékkel.

Fig. 219
(1) Zar bereteszelése
(2) Zar kireteszelése

(3) Allapotjelz6 LED
(4) RGgzitészem

7.2.1 A taviranyito hasznalata

» Nyomja meg a gombot Fig. 219 (1) a taviranyiton.

D> A zar be van reteszelve. Az ajtot nem lehet kinyitni.

» Nyomja meg a gombot Fig. 219 (2) a taviranyiton.

D> A zér ki van reteszelve. Az ajtét ki lehet nyitni.

» Az Allapotjelzé LED Fig. 219 (3) a gomb megnyomasakor
lathatd visszajelzést ad.

P Szem Fig. 219 (4) a tavvezérlés, pl. kulcstartéra valo rogzi-
téséhez.

7.3 Erzékeldk

A késziilék a hémérséklet felligyeletéhez az aldbbi érzéke-
l6kkel lehet felszerelve:

- Biztonsagi termosztat érzékeldje

- C-érzékeld

- P-érzékeld

7.3.1 Biztonsagi termosztat érzékeldje

A biztonsagi termosztat érzékeldje felligyeli, hogy lesiillyed-
e a h6mérséklet, és ily médon véd a tul alacsony hémérsék-
lettel szemben (Freeze Protect). Ha a h6mérséklet a kiiszob-
érték ald csokken, a késziilék automatikusan szabdlyozza
a hémérsékletét. Megjelenik a FRZ. PROT (Freeze Protect)
(lasd 6.3 Uzenetek) kijelzés.

Megjegyzés
Ne takarja le a biztonsagi termosztat érzékelgjét.

7.3.2 C-érzékelo (ellendrzo érzékeld)

A C-érzékeld rogzitetten telepitve van a késziilékbe,
és a bels6 tér hémérsékletének szabdlyozdsara szolgal.
Szlkség esetén a C-érzékeld kalibralhatd. (lasd 6.2.25 Erzé-
keld kalibracidja )
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7.3.3 P-érzékel6 (referencia-érzékeld)

A P-érzékelé rogzitetten telepitve van a bels6 térbe, igy
célzott modon tudja regisztralni és felligyelni az adott hely
hémérsékletét. Ha a hémérséklet tullépi az adott helyhez
bedllitott értéket, az érzékeld riasztast valt ki. Szlkség
esetén a P-érzékeld kalibralhatd. (lasd 6.2.25 Erzékeld kalib-
racidja)

7.4 Erzékelo informacioi
Ez a funkcid lehetévé teszi a valasztast a C-érzékel6 és a P-
érzékel6 kozott.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kovetkezé eléfeltétel teljesil:

QA P-érzékeld csatlakoztatva van a készilékhez.
(l4sd 7.5 Interfészek)

7.4.1 C-érzékelo kivalasztasa

—
—0
—

Fig. 220

» Huzza az ujjat jobbra vagy balra, amig meg nem jelenik
a megfelel6 funkcid.

3n

C-Sensor

Fig. 221
» Hajtsa végre az dbran szerepld muveleti lépéseket.
D> Kivalasztotta a C-érzékel6t.

7.4.2 P-érzékelo kivalasztasa

1
—0
—

Fig. 222

» Huzza az ujjat jobbra vagy balra, amig meg nem jelenik
a megfelel6 funkcid.

)

8]

Sensor info

P-Sensor

Fig. 223
P Hajtsa végre az dbran szerepld muiveleti [épéseket.
D> Kivalasztotta a P-érzékelGt.

7.5 Interfészek

A késziilék hatoldalan kiilonboz6 csatlakozasi lehet6ségek
vannak kialakitva.

& (Iﬂﬂ

Fig. 224

Megjegyzés

A csatlakozodugdkat csavarok biztositjdk. A csatlakozo-
dugok kihuzasahoz ki kell oldani a csavarokat a jobb és a bal
oldalon.

Fig. 225
(1) Potencidlmentes riasz-
tasi kimenet

(2) P-érzékels csatlakozdja

7.5.1 Potencialmentes riasztasi kimenet

A FIGYELMEZTETES

Az dramiités sérilésveszélyt jelent!
» A késziléket csak képzett szakember csatlakoztathatja
kiils6 riasztoberendezésre!

* tipustol és felszereléstal fiiggben, kiilonb6z6
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Ez a harom érintkez6 optikai vagy akusztikai riaszté-
berendezés csatlakoztatdsara hasznalhaté. A csatlakozé
maximum 30 V (DC) - 8 A értékd, SELV torpefesziltségl
biztonsdgos feszlltségforrdsra vald csatlakoztatashoz van
kialakitva (minimalis dramerdsség 150 mA).

<—

0
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ﬂ
)
S
%

%

)

Fig. 226

(1) NO (normally open)
Ellenérzéldmpa csat-
lakoztatdsa, amely
normal izemben
aktiv, illetve amikor
a készllék ki van
kapcsolva.

(2) COM (common) Kiilsé
feszlltségforras

(3) NC (normally closed)
Ellenérz6lampa vagy
hangjelz6 riaszto csatla-
koztatdsa, amely riasztas
esetén aktiv, illetve ha
hianyzik a feszultségel-
latas.

7.5.2 P-érzékel6 csatlakozodja

8 Karbantartas

8.1 Karbantartasi terv

A készilék mikodésének fenntartdsa érdekében rendsze-
resen el kell végezni a karbantartasi munkalatokat.

A VIGYAZAT

Ha nem szakember végzi a karbantartasi munkalatokat az

sérilésveszélyt jelent, és anyagi kart okozhat!

Személyi sériilések és anyagi karok.

» A karbantartdsi munkdlatokat csak képzett szakem-
bernek szabad végrehajtania.

A FIGYELMEZTETES

A feszliltség alatt allo alkatrészek miatt rovidzarlat veszélye

all fenn!

Aramitést szenvedhet, vagy kdrosodhat az elektronika.

P Kapcsolja ki a késziiléket.

P Huzza ki a héalozati csatlakozdédugdt, vagy kapcsolja le
a biztositékot.

Megjegyzés
Aktivalhatdé a  karbantartdsra emlékeztetd
(lasd 6.2.11 Karbantartasi id6kdz emlékeztetdje )

funkcid.

Megjegyzés

Javasoljuk, hogy vezessen karbantartasi jegyz6konyvet,
melybe az O6sszes elvégzett munkalatot (javitast, ellen6r-
zést) bejegyzik.

Fig. 227
(1) IN+ (mérévezeték +) (3) FORCE (tapellatas +) Megjegyzés
(2) IN- (kozbs visszave- A Liebherr évente végzett karbantartast javasol. Egyedi
zetés -) ajanlatért forduljon a vevdszolgdlathoz (ldsd 9.3 Vevdszol-
gélat) .
Gépegység Tevékenység Karbantartasi id6koz
Lemezidomok Ellenérizze, nem sériiltek vagy korrodaltak-e. Evente
A sérilt elemek cseréje: (ladsd 9.3 VevGszolgalat)
Ajto, zsanérok Ellenérizze a beigazitdsukat (l4sd 4.14 Ajtd beigazi- | Evente
tdsa), konnyed jarasukat és szilard rogzitésiiket.
Z4ar, ajtéfogantyd * Ellendrizze a kdnnyed jardsukat és szilard rogzité- | Evente
suket.
Ajto tomitése Ellenérizze, nem sériilt vagy kopott-e, és hogy|Evente
szildrdan van-e rogzitve.
Cseréhez az U] ajtétomités a vevészolgdlattol
(lasd 9.3 Veviszolgélat) szerezhetd be.
Erzékeld Végezze el az érzékels kalibralasat. (lasd 6.2.25 Erzé- | Evente
kel6 kalibracidja )
Erzékeld atvezetése Ellendrizze, hogy sértetlen-e a tomités anyaga. Evente

Elem Cserélje le az elemet a késziilékben. 5 és 10 év kozott
Csere-elemet az Ugyfélszolgalattol lehet beszerezni.
(ladsd 8.4 Elem cseréje a készilékben)
Fellletek Tisztitas (lasd 8.3 Berendezés tisztitasa) Javaslat: havonta, illetve
szlikség szerint, vagy pedig
a feldllitds helyén érvényes el6i-
rasok alapjan
Fellletek Fert6tlenités Javaslat: havonta, illetve
szikség szerint, vagy pedig
a felallitds helyén érvényes elé6i-
rdsok alapjan
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Karbantartas

Gépegyseég

Tevékenység

Karbantartdsi id6koz

Feldllitasi hely, készlilék

Dekontaminacid

A készilék alkalmas az adott helyiség hidrogén-pero-
xiddal H,0, végzett dekontaminacidjara.

Azonban ennek sordn nem szabad tullépni az alabbi
alkalmazasi specifikdcioban megadott értékeket:

A koncentracié maximum 250 ppm lehet.

A pératartalom maximum 85%-0s lehet.

A helyiség megengedett maximalis hémérséklete
meg kell feleljen az adott klimaosztalynak. (lasd 1.4 A
berendezés alkalmazasi teriilete)

Javaslat: sziikség szerint, vagy
a felallitas helyén érvényes el6i-
rdsok alapjan, évente maximum
2 alkalommal

Ventilator szell6z6rései Tisztitas (l4sd 8.3.3 A ventilator burkolatanak tiszti- | Evente
t4sa)
Riasztds tovabbitasa Ellendrizze, hogy szilardan vannak-e régzitve a duga- | Evente
Erzékeld szolhato csatlakozok.
Halozati kabel Ellendrizze, nem sériilt-e. Evente
vagy

athelyezés alkalmaval

gélat)

szildrdan vannak-e rogzitve.
A sérilt alkatrészeket cserélje le. (ldsd 9.3 Vevdszol-

Csukléidom Ellenérizze, hogy miikéd6képes-e, és szilardan van-e | Evente
régzitve. vagy
athelyezés alkalmaval
Allithato labak/gdrgsk Ellen6rizze, hogy mikddSképesek-e, és hogy |Evente

8.2 A késziilék leolvasztasa

A FIGYELMEZTETES

A késziilék szakszer(itlen olvasztasa!

Sériilés és rongalédas veszélye.

» A leolvasztasi folyamat felgyorsitasara ne hasznaljon
a gyarto altal ajanlottaktol eltéré mechanikus berende-
zést vagy egyéb eszkozt.

» Ne hasznaljon elektromos f(it6- vagy gézsugaras tisztito-
késziilékeket, nyilt ldngot vagy leolvasztd sprayt.

» Ne szedje le a jeget éles targyakkal.

A leolvasztds automatikusan zajlik. Az olvadékviz a lefolyo-
nyildson keresztil tavozik, és g6zzé alakul.

A készllék mikod6képességének fenntartdsa érdekében
azt javasoljuk, végezzen leolvasztast, ha sok jég képzd6dik.
A bels6 tér eljegesedésére nézve a feldllitds helye (pl.
magas paratartalom), a készilék bedllitdsai és a helytelen
felhasznaldi szokasok lényegi jelentéséglek.

Kézi leolvasztas:

» Kapcsolja ki a késziiléket. (ldsd 6.2.2 A késziilék be- és
kikapcsolasa)

» Huzza ki a halézati csatlakozot.

» Helyezze 4t a hiitendé arukat.

» A leolvasztdsi folyamat idejére hagyja nyitva a készllék
ajtajat.

» A visszamaradt olvadt vizet ronggyal torélje ki, és tisz-
titsa meg a leeresztd nyilast és a késziléket.

8.3 Berendezés tisztitasa
8.3.1 Elokésziiletek

A FIGYELMEZTETES

A feszlltség alatt allo alkatrészek miatt rovidzarlat veszélye

all fenn!

Aramiitést szenvedhet, vagy kdrosodhat az elektronika.

P Kapcsolja ki a késziiléket.

P Hlzza ki a halézati csatlakozédugdt, vagy kapcsolja le
a biztositékot.

A FIGYELMEZTETES

Tlizveszély
P A h(itékor ne sériljon.

» Uritse ki a késziiléket.

P Hlzza ki a haldzati csatlakozédugot.

» Tartsa be a készlilék szallitasara vonatkozo utasitasokat.
(ldsd 4.3 A késziilék szallitasa)

8.3.2 A haz tisztitasa

FIGYELEM

Szakszerdtlen tisztitas!

A készulék kdrosodhat.

P Kizdrélag puha tisztitokend6ét és semleges pH-érték
altalanos tisztitdszert hasznaljon.

» Ne haszndljon suUrolé vagy dorzsolé szivacsot, illetve
acélgyapjut.

» Ne haszndljon éles, surold, homok-, klorid- vagy savtar-
talmu tisztitoszert.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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Karbantartas

A FIGYELMEZTETES

A forré g6z sériilést és rongalodast okoz!

A forr6 g6z égési séruléseket okozhat és karosithatja
a feluleteket.

» Ne hasznaljon g6zsugaras tisztitéberendezést!

FIGYELEM

A rovidzarlat karokat okozhat!

P> A késziilék tisztitdsakor tgyeljen arra, hogy a tisztitdshoz
hasznalt viz ne hatoljon be az elektromos alkatrészekbe.

P Tordlje le a hdzat puha és tiszta ronggyal. Er6s szennye-
z06dés esetén hasznaljon langyos vizet és semleges tiszti-
toszert. Az Uvegfeliletek emellett ablaktisztitd szerrel is
tisztithatok.

» A cseppfolydsitd spirdlt évente tisztitsa meg. A cseppfo-
lydsito spirdl tisztitdsdnak elmulasztasa jelentésen csok-
kenti a késziilék hatékonysagat.

8.3.3 A ventilator burkolatanak tisztitasa

FIGYELEM

A rovidzarlat kdrokat okozhat!

P> A késziilék tisztitdsakor Ugyeljen arra, hogy a tisztitdshoz
hasznalt viz ne hatoljon be az elektromos alkatrészekbe.

FIGYELEM

Szakszer(tlen tisztitas!

A késziilék karosodhat.

P Kizarolag puha tisztitékendét és semleges pH-értéki
altalanos tisztitdszert hasznaljon.

» Ne haszndljon surold vagy dorzsolé szivacsot, illetve
acélgyapjut.

» Ne hasznaljon éles, surolo, homok-, klorid- vagy savtar-
talmu tisztitészert.

[ ]

=4

Fig. 228

» Ovatosan feszegesse le a ventilator burkolatait oldalrél
Fig. 228 (1), és emelje le ket elGrefelé Fig. 228 (2).

» Oblitse 4t a ventildtor burkolatainak szell6zéréseit folyd
viz alatt. Ha erésen szennyezettek, hasznaljon langyos
vizet semleges tisztitdszerrel.

» Hagyja teljesen megszaradni a ventildtor burkolatait
a levegdn.

» Helyezze vissza a ventilator burkolatait a készilékre.

8.3.4 A beltér tisztitasa

A FIGYELMEZTETES

A fesziltség alatt allo alkatrészek miatt rovidzarlat veszélye

all fenn!

Aramiitést szenvedhet, vagy kdrosodhat az elektronika.

P Kapcsolja ki a késziiléket.

P Hlzza ki a halézati csatlakozédugdt, vagy kapcsolja le
a biztositékot.

A FIGYELMEZTETES

A forrd g6z sériilést és rongdlddast okoz!

A forr6 g6z égési sériiléseket okozhat és karosithatja
a fellleteket.

P Ne hasznaljon g6zsugaras tisztitoberendezést!

FIGYELEM

Szakszer(tlen tisztitas!

A készilék karosodhat.

P Kizarolag puha tisztitokendét és semleges pH-értékii
altalanos tisztitdszert hasznaljon.

» Ne haszndljon sulrolé vagy dorzsolé szivacsot, illetve
acélgyapjut.

» Ne hasznéljon éles, surold, homok-, klorid- vagy savtar-
talmu tisztitoszert.

Megjegyzés

P Olvadt viz lefolyd (lasd 1.2 A késziilék és a felszereltség
attekintése) : tavolitsa el a lerakddasokat egy vékony
eszkozzel, példaul egy vattapalcikaval.

Megjegyzés

A készilék bels6é oldalan talalhatd tipustablat ne sértse
meg, és ne tavolitsa el. A tipustabla fontos a vevészolgalat
szamara. (lasd 9.3 Veviszolgalat)

P Nyissa ki az ajtot.

P Uritse ki a késziiléket.

P A belsé teret és a felszereléshez tartozd részeket és
a kils6é falakat langyos vizzel és OblitGszerrel tisztitsa
meg. Ne hasznaljon homok- vagy savtartalmu tisztito-
szert, ill. vegyi oldoszereket.

8.3.5 A tisztitas utan

P Torolje szarazra a berendezést és a felszerelés részeit.

P Csatlakoztassa a késziiléket a halézathoz, és kapcsolja
be.
Ha a hémérséklet mar eléggé alacsony:

P Helyezze be a hiitendé arukat.

P Végezzen rendszeresen tisztitast.

> A hiit6gépet a hbcserélével (a késziilék hatoldalan lévo
fémracsozattal) egyltt évente egyszer meg kell tisztitani
és le kell porolni.

8.4 Elem cseréje a késziilékben

A készilékben taldlhatd elem arra szolgal, hogy dramsziinet
esetén mikodtesse a hdmérséklet alakuldsanak, a riaszta-
soknak és a szerviziizeneteknek a feljegyzését, valamint
a riasztasi lUzenetek kijelzését a kijelzdn nagyjabdl 12 6ran
keresztll. Az els6 (zembe helyezéskor az elemnek legfel-
jebb 24 6rara lehet sziiksége ahhoz, hogy feltoltédjon, és
teljesen miikod6képessé valjon.

Csere-elemet az Ugyfélszolgalattdl (lasd 9.3 Vevdszolgdlat)
lehet beszerezni.
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Vevoinformaciok

8.4.1 Elemcsere

A FIGYELMEZTETES

A fesziltség alatt allo alkatrészek miatt rovidzarlat veszélye

all fenn!

Aramiitést szenvedhet, vagy kdrosodhat az elektronika.

» Kapcsolja ki a késziiléket.

» Huzza ki a héalézati csatlakozédugdt, vagy kapcsolja le
a biztositékot.

Fig. 229

» Csavarja ki a csavarokat, és tdvolitsa el a burkolatot
a késziilék hatoldaldrol Fig. 229 (1).

P Valassza le, és vegye ki az elemet Fig. 229 (2).

» Szerelje be a csere-elemet.

» Zarja le a burkolatot, és csavarja be a csavarokat.

» Dugja vissza a haldzati csatlakozdévezetéket.

Megjegyzés

» Az elemet szelektiven kell Osszegy(jteni, szakszer(
maédon a hatdlyos helyi el6irdsok és térvények szerint
artalmatlanitani. Az elemben semmi esetre se okozzon
kart, és ne zarja rovidre azt!

8.5 A tavvezérlo elemének cseréje

Fig. 230

A tavvezérlés aramelldtdsa egy CR 2032-es tipusu, 3V-os
Fig. 230 (2] elemmel torténik, amely szakkereskedésekben
szerezhetd be.

8.5.1 Elemcsere

P Csavarozza ki a csavart Fig. 230 (1) a tavvezérl hatol-
dalan.

P Vegye le a hatoldalat.

D> Az akkumulétor tartérekesz nyitva van.

P Cserélje ki az elemet.

P Csukja be az akkumulator-tartérekeszt.

P Csavarozza be a csavart.

Megjegyzés

P Az elemet szelektiven kell &sszegy(jteni, szakszer(
maddon a hatdlyos helyi el6irdsok és torvények szerint
artalmatlanitani. Az elemben semmi esetre se okozzon
kart, és ne zarja rovidre azt!

9 Vevoinformaciok

9.1 Miszaki adatok

Homérséklet-tartomany

Hités +5°C

Maximalis befogadoképesség polconként A)
Készllék szélessége | 600 mm | 750 mm
Behelyezhet6 racsok | 45 kg 60 kg
Uveglap 40 kg 40 kg
Faracs 45 kg 60 kg
Fiok 50 kg 50 kg

A) Talterhelés esetén a polcok meghajolhatnak.

Maximalis teljes terhelhetdség és netto tomeg

Tipus (lasd 4.2 A |Maximalis teljes | Nettd tomeg
késziilék méretei) terhelhet6ség

HMF.. 4001* 225 kg* 65 kg*
HMF.. 4011* 225 kg* 83 kg*
HMF.. 5501* 300 kg* 82 kg*
HMF.. 5511* 300 kg* 101 kg*
Maximalis hasznos (rtartalom

A hasznos (rtartalmat ldsd a tipustablan. (lasd 1.2 A
késziilék és a felszereltség attekintése)

Vilagitas

Energiahatékonysagi osztaly A) Fényforras
Ez a termék egy vagy tobb F energiahatékony- | LED

sagi osztalyba tartozé fényforrast tartalmaz

Al A készillék kiilsnboz6 energiahatékonysagi osztalyokba
tartozo fényforrasokat tartalmazhat. A legalacsonyabb ener-
giahatékonysagi osztaly van megadva.

WLAN-frekvenciaadat

Frekvenciasav 2,4 GHz

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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Vevoinformaciok

WLAN-frekvenciaadat

Késziilék akkumulatorai

Maximalis sugdrzasi telje- | <100 mW
sitmény
A radidberendezés haszna- | A készlilék bekotése

latanak célja a helyben elérhet6 vezeték
nélkili halézaton zajlé adat-

forgalomba

Telepitési feltételek

Szennyezettség mértéke (a|PD2

késziilék kdrnyezete)

+10 °C és +35 °C kozott

75%, nem kondenzaldédd

Kornyezeti h6mérséklet

Maximadlis relativ kornyezeti para-
tartalom

2000 m
1500 m (lvegajto)

Maximalis Uzemeltetési
magassag (tengerszint felett, m)

Villamossagi értékek

Lasd a tipustablat. (ldsd 1.2 A
késziilék és a felszereltség atte-

Névleges fesziiltség

Frekvencia

kintése)
Csatlakozasi érték
Maximalis halézati | +/-10 %
ingadozas

Tulfeszlltség-kate- Il
goria

Az adatok mérése a DIN 13277 szabvany szerint, +5 °C
hémérsékleten tortént.

1S2P/NCR 18650BF
3,6 VDC
6,7 Ah

Tipus

Névleges fesziiltség

Kapacitas

9.2 Miiszaki lizemzavar

A késziilék tervezése és gyartdsa sordn arra torekedtink,
hogy lGizembiztos legyen a mikddése, és hosszu legyen az
élettartama. Amennyiben m(ikodés kozben mégis meghiba-
sodas lépne fel, akkor ellenérizze, hogy az lizemzavar nem
kezelési hibara vezethet6-e vissza. Ilyen esetben a garanci-
alis id6n beliil is kénytelenek vagyunk a felmeruld koltsé-
geket Onnek felszamitani.

Az alabbi Gzemzavarokat sajat maga is elharithatja.

9.2.1 A késziilék miikodése

Tipus |Energiafo- |[H6mér- HEmér- HEmér-
HMFvh | 9yasztas séklet-nove- | séklet séklet-
(kwh/ kedés hald- | homogeni- | allandd
24 6ra) zatkimar- tdsa (°K) | (°K)
adas esetén
(perc)
4001 | 0,460 95 1,7 1,0
4011 0,741 65 2,7 1,7
5501 |0,498 115 11 0,9
5511 0,794 65 1,6 10
Hiba Ok Elharitas
A késziilék nem — A készllék nincs bekapcsolva. » Kapcsolja be a késziiléket.
mikadik. — A halézati csatlakozddugdt nem [P Ellendrizze a haldzati csatlakozddugét.
megfeleléen helyezte a csatlako-
z0aljzatba.
— A csatlakozdaljzat biztositéka nincs | Ellenérizze a biztositékot.
rendben.
— Aramsziinet P Tartsa a késziléket lezarva.

» Az ajtdé a vészkireteszeld kulccsal nyithaté  ki.
(ldsd 7.1 Biztonsagi zar)

» Hosszabb dramsziinet esetén, sziilkség esetén a h(itott/
mélyh(itott élelmiszert helyezze at egy hordozhatd hit6-/
fagyasztdszekrénybe.

— A készillék csatlakozddugdja nincs | Ellenérizze a késziilék csatlakozddugojat.
rendesen bedugva a késziilékbe.
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Hasznalaton kivil helyezés

Hiba Ok Elharitas
Nem elég alacsony | —> A készilék ajtajat nem csukta be [P Csukja be a készilék ajtajat.
a hémérséklet. megfelelen.

— A be- és kiszell6zés nem elegendé.

v

Tegye szabadda és tisztitsa meg a szell§z6racsot.

— A kornyezeti hémérséklet tul

magas.

» Ugyeljen a helyes kornyezeti feltételekre: (lasd 1.4 A
berendezés alkalmazasi terlilete)

— A készuléket tul gyakran nyitotta
ki, vagy tul hosszu ideig tartotta
nyitva.

» Virja meg, hogy ismét bedll-e magatél a kivant
hémérséklet. Ha nem, forduljon a vevészolgdlathoz.
(lasd 9.3 Veviszolgalat)

— Rosszul Aallitotta be a hdmérsék-
letet.

» Allitsa hidegebbre a h6mérsékletet, és 24 6ra utan ellen-
Orizze.

— A készllék tul kozel van egy héfor-
rdshoz (tlzhely, flitGtest stb.).

P Valtoztassa meg a késziilék vagy a héforrds feldllitdsi
helyét.

A tavvezérlés nem | — Atdvvezérl6 eleme lemerilt.

v

Cserélje ki az elemet.

miikadik. — A radiokapcsolat a késziilékkel tal

gyenge.

» Csokkentse a tdvolsdgot a készliléktol.

— A tdvvezérlés nincs pérositva.

v

Pérositsa Ujra a tdvvezérlést: (ldsd 6.2.10 Tavvezérlés )

— A tdvvezérlés meghibdsodott.

» Forduljon a vevészolgalathoz. (ladsd 9.3 Veviszolgalat)

9.3 Vevészolgalat
El6szor vizsgalja meg, hogy a hibat onalléan el tudja-e hari-
tani . Ha nem, akkor forduljon a vevészolgalathoz.

A cimet a mellékelt ,Liebherr szerviz” fiizetben, vagy
a home.liebherr.com/service weboldalon talalja.

9.4 Tipustabla

A tipustdbla a készilék belsé oldaldn taldlhatd. Lasd
a készilék attekintését.

XXX 9999 Index 99X / 999
SerfAe-Nr./No. Service: 9999999-99

A FIGYELMEZTETES

Szakszer(tlen javitas!

Sérilések.

» A berendezésen és a haldzati csatlakozdvezetéken a nem
kifejezetten megemlitett javitdsokat és beavatkozasokat
(lasd 8 Karbantartas), csak a vevdszolgalat végezheti el.

» Ha megsérll a halézati csatlakozdvezeték, csak a gyar-
téval, annak Ugyfélszolgalataval vagy hozzajuk hasonld
képesitéssel rendelkezé szakemberrel cseréltesse le.

» A védGérintkez6s csatlakozédugdval rendelkezd késziilé-
keken a cserét maga az igyfél is elvégezheti.

9.3.1 Kapcsolatfelvétel a vevészolgalattal

Gy6z6djon meg arrél, hogy a berendezésre vonatkozé aldbbi
informaciok elé vannak készitve:

QO A berendezés megnevezése (tipus és jelolés)
Q Szerviz szam (szerviz)
QO Sorozatszdm (S sz.)

» Késziilékinformaciok lehivésa a
(lasd 6.2.20 Készilékinformacio ).

-Vagy-

» Nézze meg a készilékinformaciokat a tipustablan.
(lasd 9.4 Tipustabla)

» Jegyezze fel azokat.

» Ertesitse a vev8szolgalatot: Kozdlje a hibat és a készi-
lékre vonatkozd informéacidkat.

D> Igy gyorsan és célirdnyosan tudjuk elvégezni a szervize-
(ést.

» Kovesse a veviszolgalat tovabbi Gtmutatasait.

kijelz6n

O

A 99.999.999.9

@’

Fig. 231
(1) Késziilék megnevezése
(2) Szerviz sz.

(3) Sorozatsz.

10 Hasznalaton kiviil helyezés

» Uritse ki a késziiléket.

P Kapcsolja ki a késziiléket.

P Huzza ki a haldzati csatlakozddugot.

P Hulzza ki szlkség szerint a késziilék csatlakozddugojat:
Hlzza ki, és ezzel egyidejlileg mozgassa balrél jobbra.

P Tisztitsa meg a késziléket. (l4dsd 8.3 Berendezés tiszti-
tésa)

P Hagyja nyitva az ajtét, hogy ne keletkezzenek rossz
szagok.

Megjegyzés

A készulék karosodhat és meghibasodhat!

» Miutan tGzemen kivil helyezte, a késziiléket csak -10 °C és
+50 °C kozott, a megengedett kdrnyezeti hémérsékleten
tarolja.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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Hulladékkezelés

11 Hulladékkezelés

11.1 A késziilék elokészitése hulladék-
ként valo kezelésre

A Liebherr néhany készilékbe akkumulatorokat
helyez. Az EU-ban a torvényhozék kdrnyezet-
védelmi okokbdl arra kotelezik a végfelhasz-
naldkat, hogy a hasznalt késziilékek hulladék-

Li-lon ként valo kezelése el6tt tavolitsak el ezeket
az elemeket. Amennyiben az On késziléke

tartalmaz elemet, Ugy a késziiléken erre vonat-
koz6 jelolés talalhatd.

Lampadk  Amennyiben a lampakat egyedil, karositas
nélkll ki tudja venni, Ugy ezeket is szerelje ki
a hulladékként valé kezelés el6tt.

» Helyezze Gzemen kivil a késziiléket.

» Elemekkel rendelkezé késziilék: vegye ki az elemeket.
A leirast ldsd a Karbantartas fejezetben.

» Ha lehetséges: kdrositas nélkiil szerelje ki a ldAmpdékat.

11.2 A késziilék hulladékként torténé
kezelése kornyezetbarat modon

A készilék még sok értékes
anyagot tartalmaz, és a vegyes
haztartdsi hulladéktol elkiloni-
tetten kell kezelni.

Az elemeket a haszndlt készi-
lékb6l kivéve kezelje hulladék-
@ ként. Ehhez az elemek dijtalanul
leadhatok az Uzletben, valamint
az Ujrahasznosité telepeken és

Li-lon Lidon "uledékudvarokban.

Lampak A kiszerelt lampdkat megfeleld
gyUjtéhelyeken adhatja le.

Németorszagban: A készilék a helyi ujrahaszno-
sitd telepeken és hulladékudva-
rokban dijtalanul leadhatd az
1. osztaly gydUjtékonténerébe.
Ha olyan kereskedésben vasarol
Uj h{t6- / fagyasztokésziiléket,
amelynek eladdtere > 400 m?
akkor a kereskedd is dijtalanul
atveszi régi készulékét.

A FIGYELMEZTETES

Kilép6 hlit6kozeg és olaj!

Tlz. A készilékben lévé hlitékozeg kdrnyezetbarat, de gyulé-
kony. A készillékben lévd olaj szintén gyulékony. Ha kilép
a hiit6kozeg és az olaj, akkor kelléen magas koncentracio
mellett begyulladhat, ha kiilsé h6forrassal érintkezik.

» Ne sértse meg a hiitékor és a kompresszor cs6vezetékeit.

P Tartsa be a készilék szallitasara vonatkozo utasitasokat.
(ldsd 4.3 A készilék szallitasa)

P Karositas nélkil szallitsa el a késziléket.

» Az elemeket, ldAmpéakat és a késziiléket a fenti eldirdsok
szerint kezelje hulladékként.

12 Kiegészit6 informaciok
Tovabbi informacidkat a garancialis feltételekre vonatko-

z6an a mellékelt szervizbrosuraban vagy az interneten talal
a kovetkez6 cim alatt: https://home.liebherr.com.
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Rovid utmutato a napi hasznalathoz

késziilék
esetén

A
lizemzavara
értesitendd:

Tipusjelolés /
Leltari szam:

Rovid utmutaté a napi
hasznalathoz

A rovid itmutato haszndalatara vonatkozé informaciok:

- Ez a rovid utmutaté nem helyettesiti a teljes terjedelmd
haszndlati Utmutatét és a készillékkel kapcsolatos
tovabbképzést.

- Ez a rovid utmutatéd segitségként szolgal a készilék
mindennapi hasznalatdhoz és kezeléséhez.

- Olvassa el a teljes terjedelm( hasznélati itmutatét, és a
benne foglalt biztonsagi utasitasokat is.

Ez a rovid uUtmutatd a kovetkez6kre HMFvh 40../55..
vonatkozik:

A teljes terjedelmd
hasznalati Utmutaté a QR-
kéddal nyithatd meg:

Rendeltetésszerii hasznalat
Ez a gydgyszerh(it6é szekrény a termékek professzionalis
taroldsara alkalmas 5 °C hémérsékleten.
Elore lathato hibas hasznalat
A késziiléket ne haszndlja az alabbi célokra:
- A kovetkezGk tarolasa és hitése:
vegyileg instabil, gyulékony vagy maré anyagok
vér, plazma, vagy egyéb olyan testnedvek, melyeket az
emberi testbe valé bevitelre vagy inflzidként

alkalmaznak
- Alkalmazas robbandsveszélyes teriileteken

- Haszndlat a szabadban, valamint nedvesség,
froccsend viz kdzelében

illetve

Tarolaskor vegye figyelembe a kovetkezdket:

O Allitsa be az allithatd racsos polcokat a sziikséges
magassagba.

O Ugyeljen a maximalis befogaddképességre.

O Ha a késziilék elérte a tarolasi h6mérsékletet, rakodja be
a termékeket (tartsa be a folyamatos h(itési ldncot).

O A bels6 térben 1évé keringet6 ventilator szell6zényildsait
tartsa szabadon.

QA h(tott aruk nem érhetnek a hatsé falon
parologtatéhoz.

QO A folyadékokat zart edényben térolja.

O Legyen szabad hely a hiitendé termékek kozott, hogy a
levegd jol tudjon aramolni.

lévd

Allapotjelzé

Fig. 232
(1) Tényleges hémérséklet

(3) Leolvasztasi folyamat
allapota

(2) Riasztasi allapot (4) Ajtoreteszelés éllapota

Homérséklet-feljegyzés kijelzése

A hémérséklet-feljegyzés a felvétel id6tartamat, és az ez id6
alatt mért minimalis és maximalis hémérsékleti értékeket
jelzi ki.

Fig. 233

Homérséklet-feljegyzés visszaallitasa

Fig. 234

N 50.
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Door unlocked

Fig. 235 A példdban a 2345 PIN-kdd szerepel
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Riasztasi jegyzokonyv kijelzése

Fig. 238 A példdban egy aktiv riasztds, egy nem nyugtdzott
riasztds és egy nyugtdzott riasztds ldthato.

D> A riasztdsi jegyzékonyvben az aktiv riasztasok, a
nyugtazott és nem nyugtdzott riasztasok tekinthet6k meg
(maximum 10 riasztas).

D> Riasztdsi jegyz6konyv torlése: Lasd a hasznalati
Utmutatot.

Késziilék tisztitasa

» Uritse ki a késziiléket.

P Huzza ki a hdldzati csatlakozddugot.

> Kovesse a hasznélati Utmutatéban szerepld
Utmutatasokat.

> A tisztitds végeztével szaritsa meg teljesen a késziiléket
és a felszereléseket.

P Csatlakoztassa a késziiléket.

» Kapcsolja be a késziiléket.

» Ha a késziilék elérte a tarolasi hémérsékletet, rakodja be
a termékeket.

lj Mit kell tenni lizemzavar esetén?

Ha Uzemzavar lép fel, a késziilék kijelz6jén Uzenet jelenik
meg. Az lizenetek jelentése kilonboz6 lehet:

Ilkon szine | Jelentés Elharitas
a kijelzén
Emlékeztetd Olvasson | utdn a
Altalanos folyamatokra | Nasznalati ]
. emlékeztet. Ezek  a|Utmutatoban, és
SARGA folyamatok tegye meg  az
végrehajthatcok, és ezzel | elharitashoz
az lizenet | szlkséges
megsziintethetd. [épéseket.
Figyelmeztetés Olvasson utdn a
Funkci6k zavarai esetén | hasznalati ]
jelenik meg. Az | Utmutatdban, és
PIROS | egyszeriibb  mukodési|tedye ~ meg  az
zavarokat sajat maga is | elharitashoz
elharithatja. sziikseges
épéseket.

Ha nem tudja sajat maga elhdritani az (zemzavart,
forduljon a legkozelebbi Ugyfélszolgalati iroda illetékes
munkatdrsahoz.

Végja ki ezt az oldalt X
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