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Snabbguide

1 Snabbguide

1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla delar med avseende pd transportskador.
Kontakta aterforsaljaren eller kundtjansten om du har négra
klagomal. (se 8.3 Kundtjénst)

Leveransen bestar av foljande delar:

- Fristdende skap

- Utrustning *

- Monteringsmaterial *

- Bruksanvisning

- Servicebroschyr

- Kvalitetscertifikat *

- Stromkabel

1.2 Oversikt éver skdp och utrustning

T '”[‘@ Bk
N | ||

(4) Las

(5) Funktionsknappar och
temperaturindikering

(6) Invandig belysning *

(1) Typskylt
(2) Stodskenor

(3) Justerbara fotter

Fig. 2 Exempel

(1) LAN-uttag (2) Grepp

1.3 Specialutrustning

Mark

Du bestaller tillbehdr via kundtjansten (se 8.3 Kundtjanst)
och i Liebherr-Hausgeréate-shopen pa home.liebherr.com/
shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Sképet kan utrustas med en SmartModule.

Detta ar ett WLAN-/LAN-granssnitt for anslutning mellan
apparaten och ett externt dokumentations- och larm-

system som t.ex. Liebherr SmartMonitoring.

1.4 Anvandningsomrade

Avsedd anvandning

Detta kylskap ar lampligt for professionell
forvaring av kylda livsmedel. Detta skap ar
inte avsett for att presentera livsmedel eller
for att kunderna ska ta ut livsmedel.

Skapet ar konstruerat for inomhusbruk.
All annan anvandning ar forbjuden.
Forutsebar felanvandning

Foljande anvandningar ar  uttryckligen

forbjudna:

- Forvaring och kylning av:

- Kemiskt instabila, brannbara eller
fratande substanser
Mediciner, blodplasma, laboratoriepre-
parat eller liknande amnen eller

produkter enligt direktivet 2007/47/EG
om medicintekniska produkter
- Anvandning i explosionsfarliga miljcer
- Anvandning utomhus eller i omraden med
fukt eller sprutvatten

Felaktig anvandning av skapet leder till
att den forvarade varan skadas eller blir
fordarvad.

Klimatklasser

Gallande klimatklass &r angiven pa typs-
kylten.

XXX 9999 Index 99X / 999
Service-Nr./No. Service: 9999999-99

Re00a: g

99.999.999.9

Fig. 3 Typskylt
(X) Denna klimatklass
anger under
vilka omgivningsfor-
hallanden skapet kan
anvandas pé ett sdkert
satt.
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Allmanna sakerhetsanvisningar

Klimat- max. rumstem- | max. rel. luft-
klass (X) |peraturi °C  |fuktigheti %
3 +25 60

4 +30 55

5 +40 40

7 +35 75

Mark

Lagsta tilldatna rumstemperatur pé installa-
tionsplatsen ar +10 °C.

Om forhallandena ligger néra gransvardena
kan det bildas latt kondens pa glasdorren
(beroende pa utrustning) och pa sidovag-
garna.

1.5 Apparatens ljudemission

Den A-vdgda ljudtrycksnivdn under drift ligger pa under 70
dB(A) (judeffekt rel. 1 pW).

1.6 Overensstammelse

Kéldmediesystemet har genomgatt tathetsprovning.

Hela texten i EU-forsakran om overensstammelse finns att
|Asa pa: www.Liebherr.com

1.7 SVHC-amnen enligt REACH-forord-
ningen

Med nedanstdende l4nk kan du ta reda pa& om
din apparat innehaller SVHC-amnen enligt REACH-f6rord-
ningen:  home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/
nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimark-
ning och kraven pa ekodesign i den europeiska produktda-
tabasen (EPREL). Produktdatabasen hdmtar du med lanken
https://eprel.ec.europa.eu/. Har behdver du ange modellbe-
teckning. Modellbeteckningen star pa typskylten.

2 Allmanna sakerhetsanvisningar

Forvara denna bruksanvisning noga sa att du
alltid har tillgang till den.

Om du Overldter apparaten, l&mna da &ven
over bruksanvisningen till nasta agare.

Las denna bruksanvisning noggrant fore
anvandning for att anvanda apparaten
korrekt och sakert. Folj alltid instruktionerna,
sakerhetsinstruktionerna och varningarna. De
ar viktiga for saker och korrekt installation av
apparaten.

Risker for anvandaren:

- Detta skdp kan anvandas av barn fr.o.m.
8 ar och av personer med nedsatt fysisk,

sensorisk eller mental formaga eller brist
pa erfarenhet eller kunskap om dessa
personer oOvervakas eller instruerats om
skdpets sdkra anvandning och forstar vilka
faror som kan uppsta. Se till att barn inte
leker med skapet. Rengoring och anvanda-
runderhall far inte utféras av barn utan
uppsikt.

- Eluttaget ska vara latt atkomligt sd att
apparaten snabbt kan skiljas fran elnatet i
en nodsituation. Det far inte vara placerat
bakom skapet.

- Nar man ska franskilja skapet fran elnatet
maste man alltid halla i stickkontakten. Dra
inte i kabeln.

- Vid fel, dra ut kontakten eller sla fran sakri-
ngen.

- VARNING: Se till att inte skada stromka-
beln. Skdpet far inte anvandas med defekt
stromkabel.

- VARNING: Grenuttag och liknande samt
andra elektroniska apparater (som t.ex.
halogentransformatorer) far inte placeras
och anvandas pa baksidan av apparater.

- VARNING: Ventilationsdppningar i appara-
tens holje eller i inbyggnaden far inte
stangas.

- L&t endast kundtjanst eller annan utbildad
fackpersonal utfora reparationer och
ingrepp pa apparaten.

- Montera, anslut och avfallshantera alltid
skdpet enligt instruktionerna i bruksanvis-
ningen.

Brandrisk:

- Koldmediet (anges pa typskylten) &r
miljovanligt, men antandligt. Utlackande
koldmedel kan sjalvantanda.

- VARNING: Se till att inte skada kylk-
retsen.

- Anvand inte tandkallor inne i skapet.

- VARNING: Anvand inga elektriska appa-
rater inne i kylfacket som inte uppfyller
de rekommenderade kraven fran tillver-
karen.

- Om koldmedel lacker ut: Avlagsna Oppen
eld och ev. tandkallor i narheten av lack-
aget. Vvadra ordentligt. Kontakta kund-
tjanst.

- Anvand inte skapet i nérheten av explosiva
gaser.

- Anvand eller forvara inte bensin eller andra
brannbara gaser och vatskor i narheten av
skapet.

- Forvara inga explosiva @mnen i skapet som
till exempel behallare med aerosol eller
lattantandlig drivgas. Innehallet i spray-
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Idrifttagande

burkar anges pa etiketten eller & markta
med en flamsymbol. Eventuell utstrom-
mande gas kan antandas av elektriska
komponenter.

- Hall brinnande stearinljus och andra
foremal med Gppen ldga borta fran appa-
raten s att den inte fattar eld.

- Forvara alltid alkoholhaltiga drycker, eller
andra behallare som innehaller alkohol, tatt
forslutna. Eventuell lackande alkohol kan
antandas av elektriska komponenter.

Fallrisk och risk att skapet valter:

- Socklar, lador, dorrar osv. far inte anvandas
att st3 eller stodja sig pa.

Risk for forfrysning, domningar och smarta:

- Undvik lang hudkontakt med kalla ytor eller
kyl-/frysvaror eller vidta skyddsatgarder
som att t.ex. anvanda handskar.

Risk for person- och sakskador:

- VARNING: Anvand inga mekaniska anord-
ningar eller 6vriga medel for att paskynda
avfrostningen an vad som rekommenderas
av tillverkaren.

- VARNING: Risk for skador pa grund av
elektriska stotar! Under skyddet finns
stromforande delar.

De invandiga LED-lamporna far endast
bytas och repareras av kundtjanst eller
utbildad personal*

- OBSERVERA: Apparaten far bara anvandas
med originaltillbehor eller med tillbehor
frdn andra leverantorer som godkants av
tillverkaren. Anvandaren tar risken om icke
godkanda tillbehor anvands.

Risk for klamskador:

- Stick inte in fingrarna i gangjarnet nar du
oppnar och stanger doérren. Fingrarna kan
komma i klam.

Kvalifikation specialistutbildad personal:

Specialistutbildad personal ar personal
som genom sin tekniska utbildning,
kunskap och erfarenhet samt sina

kunskaper om relevanta standarder kan
bedoma och utféra det arbete som tillde-
lats dem och kanna igen mojliga faror.
De maste ha utbildning, instruerats och
godkants for arbete pa skapet.

Symboler pa skapet:

Symbolen kan sitta pd kompressorn. Den
varnar for oljan i kompressorn och upplyser

om féljande fara: Kan vara dodlig vid
fortaring eller intrangning i luft-
vagarna. Denna information &r endast

relevant for atervinningen. Under normal
drift innebar det ingen fara.

VARNING: Risk fér brand/lattantandliga
material. Symbolen sitter pd kompressorn
och upplyser om faran med brandfarliga
amnen. Ta inte bort dekalen.

S Denna eller en liknande klisterlapp finns

\  pd apparatens baksida. Den anger att det
| finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller
| perlitpaneler i dorren och/eller i holjet.
Denna information &r endast relevant for
atervinningen. Ta inte bort dekalen.

Observera varningarna och annan specifik
information i de andra kapitlen:

Betecknar en farlig situation
som leder till dodsfall eller
allvarliga personskador om den
inte undviks.

FARA

A\

Betecknar en farlig situation
som kan leda till dédsfall eller
allvarliga personskador om den
inte undviks.

VARNING

A

Betecknar en farlig situation
som kan leda till latta eller
medelsvara personskador om
den inte undviks.

A\

AKTA

Betecknar en farlig situation
som kan leda till materiella
skador om den inte undviks.

OBSERVERA

Anméirkning Betecknar anvandbar informa-

tion och tips.

3 ldrifttagande
3.1 Uppstallningsvillkor

A VARNING

Brandrisk pa grund av fuktighet!

Om stromforande delar eller néatanslutningskabeln blir

fuktiga kan detta leda till kortslutning.

P Skdpet ar konstruerat fér anvandning i slutna utrymmen.
Anvand inte skapet utomhus, i fuktiga miljoer eller dar
det finns risk for vattenstank.

3.1.1 Uppstallningsplats

A VARNING

Utsipprande kéldmedel och olja!

Brand. Kéldmedlet ar miljévanligt, men brannbart. Oljan ar

ocksa brannbar. Lackande kdéldmedel och olja kan anténdas

vid hog koncentration och i kontakt med en extern varme-

kalla.

» Skada inte
kompressor.

koldmedelssystemets rorledningar eller

* beroende pa modell och utrustning



Idrifttagande

- Placera inte skapet s3 att det utsatts for direkt solljus,
intill en spis, ett varmeelement eller liknande.

- Det optimala ar att apparaten stalls i ett torrt och val
ventilerat utrymme.

- Om skéapet placeras i en mycket fuktig miljo, kan det
bildas kondensvatten p& skapets utsida.

Sorj alltid for god ventilation pa uppstéallningsplatsen.

- Ju mer koldmedium som finns i apparaten, desto storre
maste utrymmet vara dar apparaten star. | for sma
utrymmen kan en antdndlig gas/luftblandning uppsta
vid ett ev. lackage. Per 8 g kdldmedium maste uppstall-
ningsutrymmet vara minst 1 m3. Uppgifter om méangden
kéldmedium star pd typskylten inne i skdpet.

- Golvet dar apparaten ska placeras ska vara vagratt och
jamnt.

- Uppstéllningsplatsen maste vara tillrackligt barkraftig for
att klara apparatens vikt inklusive max. mangd lagrade
varor. (se 8.1 Tekniska data)

3.1.2 Elektrisk anslutning

A VARNING

Brandrisk pa grund av felaktig uppstallning!

Om en sladd eller kontakt vidror baksidan av apparaten kan

apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket

leder till kortslutning.

P Se till att inga sladdar kldams under apparaten nar du
staller upp den.

P Placera skapet sa att det inte rér vid ndgon kontakt eller
natkabel.

» Anslut inte nagra apparater till uttag i narheten av appa-
ratens baksida.

» Grenuttag och liknande samt andra elektroniska appa-
rater (som t.ex. halogentransformatorer) far inte placeras
och anvéandas pa baksidan av apparater.

3.2 Skapets matt

‘§%>

N

L

Modell A B Cc D E
BRFvg 5501|1684 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm
BRFvg 5511 | 1684 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm

Fig. 4

23 mm

23 mm

A = skapets hojd inklusive fotter/hjul
B = skapets bredd utan handtag

C = skapets djup utan handtag

D = skdpets djup med dppen dorr

E = g4ngjarnshojd

Modell Nyttovolym

BRFvg 5501 | (se 1.2 Oversikt 6ver skdp och utrustning)

BRFvg 5511 | 7Pkt

3.3 Transportera skapet

A VARNING

Skaderisk av glasskarvor!*

Vid flyttning uppat mer an 1 500 m kan dorrens glasskivor
spricka. Glasbitarna har vassa kanter vilka kan orsaka svara
skador.

P Vidtag lAmpliga skyddsatgarder.

P Vid driftstart: Transportera skapet forpackat.

P Vid transport efter driftstart (t.ex. flytt): Transportera
skapet olastat.

P Transportera skapet staende.

P Transportera skapet med hjalp av tva personer.

3.4 Packa upp skapet

P Kontrollera att det inte finns ndgra transportskador pé
skapet och forpackningen. Kontakta genast leveranttren
om du missténker ndgon skada. Anslut inte apparaten till
stromforsdrjningen.

P Ta bort allt material fran skapets baksida och sidor om
det kan foérhindra korrekt installation och ventilation.

3.5 Ta bort transportskydd

Fig. 5
P Dra av transportskyddet uppat.
> Sjalva fastet ar kvar pé apparaten.

6

* beroende pa modell och utrustning



Idrifttagande

3.6 Montera dorrhandtaget

R
M.

(O]

K %
Fig. 6

» Montera handtaget fran tilloehorspaketet pa doérren med
de skruvar Fig. 6 (1) som medfdljer.
P Satt pa skyddet Fig. 6 (2).

N

X ol

3.7 Satta skapet pa plats

VAN

Risk for person- och sakskador!
» Var tva personer nar skapet stalls upp.

AN

Risk for person- och sakskador!

Dérren kan sl& emot vaggen och skadas. Pa glasddrren kan

det skadade glaset leda till personskador!

» Skydda glasddrren s& att den inte kan sld emot vaggen.
Placera ett dorrstopp, t.ex. ett filtstopp pa vaggen.

» Anslut alla delar (tex. stromkabeln) pd apparatens
baksida och dra dem &t sidan.

Mark

Kablarna kan skadas!

» Se till att kablarna inte hamnar i kldm nar apparaten
skjuts in.

A
[
=
\

AN

N

Fig. 7

» Stall upp apparaten fritt i rummet eller direkt mot en
vdgg med ett minimiavstand p& 5 mm Fig. 7 (1) frén
vaggen.

3.8 Justera skapet

OBSERVERA

Deformering av skdpstommen och doérr som inte gar att

stanga.

P Justera skdpet i horisontell och vertikal riktning.

» Kompensera for ojamnheter i golvet med de justerbara
fotterna.

A VARNING

Felaktig installning av den justerbara fotens hojd!

Allvarliga till livshotande personskador. Felaktig install-
ningen av fotternas hojd kan gora att den justerbara fotens
nederdel lossnar och skapet valter.

P Skruva inte ut foten for langt.

Fig. 8

Héja skapet:
P Vrid den justerbara foten medurs.

Sanka skapet:
» Vrid den justerbara foten moturs.

3.9 Installera flera skap

OBSERVERA

Skaderisk pa grund av kondensvatten mellan sidovédggarna!

P Stall inte apparaten direkt bredvid ett annat kylskap.

P Stall apparaterna med 3 cm avstand mellan apparaterna.

P Flera apparater kan stéllas bredvid varandra endast upp
till en temperatur pa 35 °C och 65 % luftfuktighet.

P Vid hogre luftfuktighet ska avstandet mellan apparaterna
vara storre.

e

| |
Fig. 9 Side-by-side-placering

Mark
Ett side-by-side-sats kan bestéallas som tillbehdr fran Lieb-
herrs kundtjanst. (se 8.3 Kundtjanst)

3.10 Efter uppstallningen

P Ta bort skyddsfolien fran apparatens utsida.

P Rengor skapet (se 7.2 Rengor skdpet) .

P Vid behov: Desinficera apparaten.

P Spara fakturan for att ha tillgéng till uppgifter om appa-
raten och aterforséaljaren om service skulle behdvas.

* beroende pa modell och utrustning



Idrifttagande

3.11 Avfallshantera forpackningarna

A VARNING

Risk for kvavning av forpackningsmaterial och folier!
» Lat inte barn leka med férpackningsmaterial.

Forpackningen &r tillverkad av teranvandbart mate-
rial:

- Wellpapper/papper

- Delar av skummad polystyren

- Folier och pésar av Polyeten

- Spannband av Polypropylen

- spikad traram med polyetylenskiva*

» Lamna forpackningsmaterialet till en atervinningsstation.

Ve

o

3.12 Omhangning av dorr
Verktyg

4

N
A VARNING

Risk for personskador genom felaktig omhangning av
dérren!
» Lat endast fackpersonal hanga om dérren.

A VARNING

Risk for person- och sakskador pa grund av ddrrens hoga
vikt!

» Hang bara om dérren om du orkar lyfta en vikt pa 25 kg.
» Var alltid tva personer for att hdnga om dorren.

OBSERVERA

Strémforande delar!

Skador pa elektriska komponenter.

» Dra ur stickkontakten innan dérren hdngs om.

» Oppna dorren.

Fig. 10

P Lossa skydden fram Fig. 10 (1) pa insidan och ta av dem
4t sidan.

P Ta av det dvre skyddet Fig. 10 (2] uppat.

Fig. 11
P Lossa skyddet i mitten och ta av det.

Fig. 12
P Lossa kontakten Fig. 12 (1) fran kretskortet.

* beroende pa modell och utrustning



Idrifttagande

Fig. 15
» Ta ut kontakten ur kontakthallaren.

Fig. 16 Kontakthdllarens monteringslédge kan vridas 180°.
P Haka av kontakthallaren.

Fig. 13
» Flytta kontakten Fig. 13 (1) till kretskortet.

Fig. 17
P Tryck fast kontakthallaren Fig. 17 (1) pd den motsatta
sidan.

Fig. 14

» Skruva av laskroken Fig. 14 (1).

» Lossa skyddet Fig. 14 (1) med en liten skruvmejsel och ta
av det.

Fig. 18
P Flytta l&s och skydd pa den motsatta sidan.

OBSERVERA
Risk for personskador om dérren faller ut!
» Hallidorren.

* beroende pa modell och utrustning 9



Idrifttagande

Fig. 19

» Skruva av gangjarnsfastet Fig. 19 (1).

» Lyft dorren rakt uppat med gangjarnsfastet Fig. 19 (2) ca
200 mm och ta av den.

» L&gg forsiktigt ner dérren pé ett mjukt underlag.

Fig. 22

» Dra ut gangjarnsbussningen Fig. 22 (1) med fingrarna.

P Lyft forsiktigt upp tckpluggen Fig. 22 (2) med en sparsk-
ruvmejsel och dra ut den.

Fig. 20
» Dra ut kabeln forsiktigt.

Fig. 23
P Satt in gangjarnsbussningen och tackpluggarna pé den
motsatta sidan (de platta sidorna &r vanda utat).

Fig. 21
» Dra ut gangjarnsfastet.

10 * beroende pa modell och utrustning



Idrifttagande

Fig. 24 Skumfodrad dorr*

Fig. 25 Glasdérr*
» Ta av panelen.
» Skruva av handtaget.

N
N

e

Fig. 26
P Flytta pluggen till den motsatta sidan.

&

”
\%
&

Ve

Fig. 27 Skumfodrad dérr*

&

d
\%
&

d

Fig. 28 Glasdérr*
P Skruva fast handtaget p& den motsatta sidan.
P Satt pa panelen.

Fig. 29
P Flytta ldsvinkeln till den motsatta sidan.

* beroende pa modell och utrustning
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Idrifttagande

Mark
Halen &r formarkerade och ska genomborras med sjalvgang- |§D
ande skruvar. o5

S
=

Fig. 32
P Vrid [assystemet Fig. 32 (2) tills det klickar.
D> Forspanningen fran ldssystemet har slappt.
P Skruva av gangjarnsfastet Fig. 32 (3).

Fig. 30
» Flytta gangjarnsfastet till den motsatta sidan.

A VARNING

Risk for person- och sakskador om dérren faller ut!
» Dra at lagerbultarna med angivet vridmoment.

Fig. 33
P Flytta dorrldssystemet i gadngjarnsfastet.
P Se till att bultens fasning Fig. 33 (1) &r vand mot det
@O@ runda halet vid isattningen.

| @ -eller-

Mark

Felaktig placering av brickorna for hojdjustering.

Det ar inte langre mojligt att fasta muttrarna.

P Brickan maste haka fast pa lassystemets undersida.

Fig. 31
» Flytta bulten Fig. 31 (1) i géngjarnsfastet.
» Dra &t bulten Fig. 31 (2) med ett vridmoment pa 12 Nm.
» Skruva av gangjarnsfastet igen.

OBSERVERA
Risk for personskador pa grund av spanda fjadrar!
P Tainte isar dorrlassystemet Fig. 32 (1).

12 * beroende pa modell och utrustning



Idrifttagande

Fig. 34
P Lossa muttern och ta bort dérrldssystemet Fig. 34 (1).

» Se till att
Fig. 34 (2).
P Flytta dorrldssystemet i gangjarnsfastet och fixera med

muttern Fig. 34 (3).
» Kontrollera att dorrldssystemet &r korrekt riktat vid
monteringen Fig. 34 (4).

rikta brickorna for hojdjustering korrekt

D> Lassystemet ar inriktat och forspant.

Fig. 38
P Sattin gangjarnsfastet i dorren.

\g
A e ®
Fig. 35

» Flytta tackplattan till den motsatta sidan.

7

A

1

™ @ T,
\@ O\’_

ENCd

Fig. 36
» Skruva fast gangjarnsfastet pad den motsatta sidan.

Mark
Korrekt inriktning och férspanning ar viktig for lassystemets
funktion.

Fig. 37 Vinsterhdngd (A)/hégerhdngd (B)

» Vrid l&dssystemet mot motstadndet, tills l&ssystemets
klack Fig. 37 (1) &r vand utéat.

D> Lassystemet stannar automatiskt kvar i denna position.

Fig. 39
P Tryck forsiktigt igenom kabeln.

OBSERVERA
Risk for personskador om dorren faller ut!
P HAllidorren.

"~

¢

Fig. 40

P Lyft upp dorren frén golvet med en andra person.

* beroende pa modell och utrustning
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Idrifttagande

P Siatt forsiktigt pa dérren pa lassystemet nar den ar Gppen
i 90 graders vinkel.

OBSERVERA
Materialskador p& grund av felaktig montering!
» Klam inte fast kabeln nar gangjarnsfastet monteras.

Fig. 41

» Lagg kabeln genom gangjarnsfastets urtag och dra den
forsiktigt Fig. 41 (1).

» Skruva fast gangjarnsfastet Fig. 41 (2).

Fig. 42
» Satt in kontakten Fig. 42 (1) i kontakthéllaren.

Fig. 43
P Satt in kontakten Fig. 43 (1) pa kretskortet.

Fig. 44
P Satt pa skyddet.

Fig. 45

» Skruva fast laskroken.

Fig. 46
» L3s upp dorren.

14
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Idrifttagande

Fig. 47
» Tryck fast skyddet i mitten.

N\
Pary

BN
)\O

-
L7

Fig. 48

» Haka fast skydden fram Fig. 48 (1) pa sidan och séatt pa
dem pé insidan.

P Sitt pa det Gvre skyddet Fig. 48 (2) uppifran.

» Stéang dorren.

D> Doérren har hdngts om.

3.13 Rikta in dorren

Om dorren inte &r rak, kan den justeras med det nedre gang-
jarnsfastet.

\@/

Fig. 49
» Ta bort skruven i mitten pa det nedre gangjarnsfastet.

Fig. 50

P Lossa bada skruvarna ndgot och flytta dérren at hoger
eller vanster med gangjarnsfastet.

P Dra at skruvarna till anslag (mittskruven behdvs inte
langre).

> Dérren &r rak.

3.14 Ansluta apparaten

A VARNING

Felaktig anslutning!

Brandrisk.

P Anvénd inte forlangningskabel.

» Anvand inte forgreningsanslutning.

OBSERVERA

Felaktig anslutning!

Skador pa elektroniken.

» Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcells-
system eller bensingeneratorer.

Mark

Anvand endast den medfdljande stromkabeln.

P En langre stromkabel kan bestallas fran kundtjanst.
(se 8.3 Kundtjanst)

Sakerstall att foljande villkor ar uppfyllda:

- Skapet far endast drivas med véaxelstrom.

- Tilldten spédnning och frekvens anges pd typs-
kylten. Typskyltens placering star i kapitlet Oversikt.
(se 1.2 Oversikt 6ver skap och utrustning)

- Eluttaget ar jordat och forsett med sakring enligt fore-
skrifterna.

- Sakringens utlosningsstrom ar mellan 10 A och 16 A.

- Eluttaget &r l4ttatkomligt.

P Kontrollera elektrisk anslutning.

P Anslut kontakten pad apparatens baksida. Se till att den
fastnar med ett klick.

P Anslut ndtkontakten till spdnningsforsdrjningen.

D> Indikeringen vaxlar till standby-symbolen.

* beroende pa modell och utrustning
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Lagring

3.15 Satt pa apparaten (forsta idrifttag-
ningen)

Sakerstall att foljande villkor ar uppfyllda:

- Skapet ar uppstallt och anslutet.
- Alla tejpremsor, all skyddsfolie och plast samt transport-
sékringar i och pa skapet &r borttagna.

N7
i - B
7 N\

Fig. 51 Startprocedur
Standby-symbolen blinkar tills startproceduren ar avslutad.
Displayen visar standby-symbolen.

Om skéapet levereras med fabriksinstéllningarna maste man
forst stalla in 6nskat sprdk for bildskarmen vid driftsatt-

ningen.

Language

N » [ »
®

»[2] »
0
--n-a.-g-

-»-»
0

XXXX

Fig. 52
» Genomfdr handlingsstegen (se Fig. 52) .

S

Fig. 53
> Apparaten har
displayen.

3.16 Stodskenor

startat n&r temperaturen visas pa

Fig. 54 Stodskenor
P Satt i de medfoljande stodskenorna till héger och vanster
i skapet.

P Satt forst in skenorna i 6nskad hojd i den bakre haklisten
och haka sedan in dem framtill.

Fig. 55 Féstvinkel
P Om stodskenorna anvands i haklistens dvre lagen maste
den medfoljande fastvinkeln sattas in i respektive skena.

Fig. 56 Sdtt i fdstvinkeln
P Sittin stoppfastet i skenan uppifran och tryck det bakat.
D> Detta forhindrar att stopplaten tar emot flaktkapan.

4 Lagring

4.1 Anmarkningar om forvaring

Mark
Om dessa anvisningar inte foljs, kan livsmedlen férdarvas.

15

T

7
|

Fig. 57 Fig. 58

Tank pa nér du lagger in varor:

@ Om gallren Fig. 57 (1) kan flyttas om ska de anpassas pa
hojden.

O Observera max. belastning. (se 8.1 Tekniska data)

O Lasta inte in saker i skapet forrén ratt temperatur har
uppnatts (for att inte bryta kylkedjan).

O Se till att inte blockera ventilationsgallren Fig. 58 (2] for
flakten inne i skapet.

Q Kylvarorna far inte ligga emot kondensorn pa bakvaggen.

QO Vatska ska forvaras i stangda behallare.

16
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Anvandning

O Ratt kott eller ra fisk ska forpackas i rena, stdngda behal-
lare s& att de inte kan komma i kontakt med andra livs-
medel och forhindra att det droppar pa andra livsmedel.

Q Forvara kylvarorna med lite mellanrum for att luften ska
kunna cirkulera.

4.2 Forvaringstider

Som riktvarde for hur lange livsmedel kan forvaras galler det
bast-fore-datum som anges pa forpackningen.

5 Anvandning

5.1 Betjanings- och indikeringselement

Med displayen far du snabbt bra dversikt dver produktens
aktuella status, temperaturinstallning, funktionernas och
installningarnas status samt larm- och felmeddelanden.

Du staller in funktionerna med navigeringspilarna och
bekraftelsesymbolen.

Du kan aktivera och avaktivera funktioner och andra install-
ningarnas varden.

()
< 5. >
(2) )

Fig. 59 Display
(1) Statusindikering
(2) Navigeringspil bakat

5.1.1 Statusindikering

D

Fig. 60 Statusindikering med temperatur

Statusindikeringen visar temperaturen och visas forst.
Dérifran kan du navigera till funktionerna och instéllning-
arna. (se 5.2 Navigering) Statusindikeringen kan visa olika
symboler.

(3) Navigeringspil framat
(4) Bekrafta

5.1.2 Displaysymboler

Displaysymbolerna informerar om skapets aktuella status.

Symbol Skapets status

Pulserande standby-symbol
Apparaten haller p4 att starta.

Pulserande temperatur

Installd temperatur har annu
inte uppnatts. Apparaten kyls
ner till den installda tempera-
turen.

Temperaturvisning

Apparaten visar den installda
temperaturen.

D visas pa displayen
Skapet &r i demolége.

\
/Q\
5 °C
71N
3.
3.

Paminnelse for underhall

Det installda tidsintervallet
har gatt ut.

Maintenance

Blinkande symbol
Ett fel ar fortfarande aktivt.

Felsymbol
Skapet &r i defekt lage.

Vit balk nedtill
Undermeny

Vit balk upptill

Forinstallning, aktiv
ning eller aktivt varde.

install-

-

Tilltagande stapel

Tryck pa knappen i 3 sekunder
for att aktivera installningen.

Avtagande stapel

Tryck pa knappen i 3 sekunder
for att avaktivera install-
ningen.

Symbol Sképets status

Standby
Apparaten ar avstangd.

Statussymboler pa displayen

5.1.3 Akustiska signaler

| foljande fall hors en signal:
- Nar en funktion eller ett varde bekraftas.

- Nar en funktion eller ett varde inte kan aktiveras alterna-
tivt avaktiveras.
- Nar ett fel uppstar.

- Vid larmmeddelanden.
Larmsignalerna kan stdngas av och sattas pa i kundmenyn.

5.2 Navigering

Navigera i menyn for att 6ppna de olika funktionerna. Styr
apparaten med knapparna bredvid displayen.

* beroende pa modell och utrustning
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Anvandning

5.2.1 Navigera med knappar

Display och knapp Beskrivning

Navigeringspil framat
Gar till ndsta meny (undermeny).

Efter den sista menysidan visas
aterigen den forsta menysidan.

Navigeringspil bakat

Tryck en gang snabbt: Gar till-
baka en meny (undermeny).
Tryck en gang langre
(3 sekunder): G& tillbaka till
statusindikeringen.

Tryck flera ganger
Navigera i menyn.

Bekrafta

Aktivera/avaktivera funktionen.
Bekrafta valet.

Oppna undermenyn.

Tillbaka
G4 tillbaka en menyniva.

5.2.2 Instdllningsmeny

Installningsmenyn gor det mojligt att komma at ytterligare
apparatfunktioner.

Hamta installningsmenyn

» Tryck s& manga ganger pd navigeringspilen att funk-
tionen visas.

-»

Settings

Fig. 61
» Utfor handlingsstegen enligt bilden.
D> Instéllningsmenyn &r 6ppen.

5.2.3 Kundmeny

Kundmenyn ar skyddad med sifferkoden 151. Den goér det
mojligt att komma at ytterligare apparatfunktioner.

Hamta kundmenyn

» Hamta installningsmenyn (se 5.2 Navigering) .
» Tryck sd& manga ganger pd navigeringspilen att funk-
tionen visas.

155

Code

Fig. 62
P Utfor handlingsstegen enligt bilden.
> Kundmenyn ar 6ppen.

B.2.4 Stallain varden

Visade varden kan stallas in i undermenyn i kombination
med navigeringspilen:

Display och knapp Beskrivning

Okar vardet.

Minskar vardet.

5.2.5 Allmanna regler

Forutom de befintliga knapparna finns det foljande
allmanna regler:

- Nar ett varde har valts visas det i 2 sekunder pé
displayen innan den hoppar tillbaka en niva.

- Om inget varde valjs inom 10 sekunder géar displayen till-
baka och visar statusindikeringen.

- Om ett urval i undermenyn bekraftas gar displayen till-
baka till menyn.

5.3 Funktioner

5.3.1 Funktionsoversikt

O
. S&tta pa och sténga av skapet
Installningar

Information

Temperatur

18
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Anvandning

Door alarm Dbrrlarm
(@)
Light alarm LjUSlarm*
/7 )
LG Paminnelse underhéllsintervall
Q

Belysning*

°C/
7F
Temp. unit

Temperaturenhet

N
7N

Display Displayens ljUSStyrka

LAN *
WiFi *
LOSVEE Belysningens intensitet
SuperCool

Humidity

)

BRI Displaylads

X

Drifttimmar

Programvara

Demo-lage

O

Gl Aterstilla fabriksinstallningar

O
5.3.2 Satta pa och stidnga av skapet .

Med den hér instéllningen kan hela skdpet sattas pd och
stangas av.

Sitta pa apparaten
Utan aktiverat DemoMode:

N » [
®

Fig. 63
» Genomfdr stegen.
Med aktiverat DemoMode:

Fig. 64
» Genomfor stegen.

Mark
Avaktivera DemoMode innan nedrékningen gatt ut.

S

Fig. 65
> Temperaturen visas pa displayen.

Stanga av apparaten

» Hamta instéllningsmenyn. (se 5.2 Navigering)
P Tryck sd& manga ganger pd navigeringspilen att funk-

tionen visas.
MR |
B

O

Switch off

»

Fig. 66
» Genomfor stegen.
> Displayen visar standby-symbolen.
D> Displayen stangs av efter ca 10 minuter.

4
5.3.3 Temperatur

Temperaturen beror pa féljande faktorer:

- Hur ofta d6rren 6ppnas

- Hur lange dorren ar 6ppen

- Uppstallningsplatsens rumstemperatur
- Kylvarornas typ, temperatur och mangd

Mark
| vissa delar inne i skapet kan luftens temperatur avvika fran
temperaturen som visas pa displayen.

Kylvarorna haller langre med réatt temperatur. D& slipper
man kasta livsmedel i onddan.

Stalla in temperatur
» Hamta instéllningsmenyn. (se 5.2 Navigering)

* beroende pa modell och utrustning
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Anvandning

» Tryck sd& manga ganger pa navigeringspilen att funk-
tionen visas.
k2 »'{b - -

o.M 7. R 4
28 Temp. 9 25 Temp.

Fig. 67 Andra temperaturen frén 7°C till 9°C
» Genomfor handlingsstegen (se Fig. 67) .
> Temperaturen ar installd.

5.3.4 Belysning Hi

Skapet har invandig belysning.

Du kan stalla in att den invandiga belysningen ska lysa
kontinuerligt. (se 5.3.4.2 Satta pa belysningen*) *

N&r du 6ppnar ddrren slas belysningen pa.

Du kan ockséa avaktivera denna funktion. (se 5.3.4.3 Avakti-
vera belysningen vid dérroppning*) *

Stanga av belysningen*

» Tryck sd@ manga ganger pa navigeringspilen att funk-
tionen visas.

Fig. 68
» Genomfor handlingsstegen (se Fig. 68).
D> Belysningen ar avstangd.
Séitta pa belysningen*

» Tryck sd& manga ganger pa navigeringspilen att funk-
tionen visas.

Fig. 69
P Genomfdr handlingsstegen (se Fig. 69) .
> Belysningen ar tand.
Avaktivera belysningen vid dérréppning*

P Tryck sd& manga ganger pd navigeringspilen att funk-
tionen visas.

=
z
z
z

Fig. 70
» Genomfor handlingsstegen (se Fig. 70) .
> Belysning nar dorren 6ppnas &r avaktiverat.
Tanda belysningen vid dorroppning*

P Tryck upprepade ganger pa navigeringspilen tills motsva-
rande funktion visas.

I AN

Door Light

Z
z

Door Light

Fig. 71
» Genomfor handlingsstegen (se Fig. 70) .
> Belysning nér dorren 6ppnas ar aktiverat.

Q
5.3.5 Belysningens intensitet

Denna installning gor att den invandiga belysningens ljus-
styrka kan stallas in stegvis.

Foljande ljusstyrkelagen kan stallas in:

- 20%

- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (forinstallt)

Stalla in belysningens intensitet

P Tryck sd& manga ganger pd navigeringspilen att funk-
tionen visas.

20
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Anvandning

Intensity

c0. Mo c0R
{5 ra e sy
Fig. 72

» Genomfor handlingsstegen (se Fig. 72) .
D> Belysningens intensitet okar eller minskar enligt install-
ningen.

5.3.6 SuperCool

Med den har funktionen aktiverar du den hdgsta kyleffekten.
Darmed uppnas lagre kyltemperatur.

Anvandning:

- Kyl stora mangder livsmedel snabbt.

SuperCool stangs av automatiskt mellan 6 och 12 timmar,
beroende pd mangden livsmedel i skapet.

Aktivera SuperCool

» Hamta installningsmenyn. (se 5.2 Navigering)
» Tryck upprepade gdnger pa navigeringspilen tills motsva-
rande funktion visas.

Fig. 73
» Genomfor handlingsstegen (se Fig. 73) .
> SuperCool ar aktiverad.

Inaktivera SuperCool

» Hamta installningsmenyn. (se 5.2 Navigering)
» Tryck upprepade ganger pa navigeringspilen tills motsva-
rande funktion visas.

-

SuperCool

SuperCool

Fig. 74
» Genomfdr handlingsstegen (se Fig. 74) .
> SuperCool ar inaktiverat.

O
5.3.7 HumiditySelect

Luftfuktigheten i skdpet kan stallas in beroende pé vilka
livsmedel som forvaras dar.

Anvandning:

- HOog luftfuktighet ar lampligt for forvaring av ofdrpackad
sallad, gronsaker och frukt med hog egenfuktighet.

- Lag luftfuktighet &r ldmplig for forvaring av torra eller
forpackade livsmedel (t.ex. mejeriprodukter, kott, korv,
fisk). Har stalls ett relativt torrt forvaringsklimat in.

Foljande steg kan stallas in:

- Standard

- Medium

- High

Oka luftfuktigheten i skdpet

» Hamta instéllningsmenyn. (se 5.2 Navigering)
P Tryck upprepade ganger pa navigeringspilen tills motsva-
rande funktion visas.

» .
Humldlty b

-

Fig. 75
» Genomfdr handlingsstegen (se Fig. 75) .
D> Stallin luftfuktigheten i skapet pa standard.

Stall in luftfuktigheten i skapet pa standard

» Hamta installningsmenyn. (se 5.2 Navigering)
P Tryck upprepade ganger pa navigeringspilen tills motsva-
rande funktion visas.

(}Q

»B »
Humidity {b
- *. B
H|gh {b 2 Humidity

Fig. 76
» Genomfor stegen (se Fig. 76) .
D> Luftfuktigheten i skapet sjunker.

g\
5.3.8 Displaylés Display lock
Den hér instéllningen férhindrar att apparatinstéllningar
gors av misstag.
Anvéndning:

- Forhindra oavsiktliga &ndringar av instéllningar och funk-
tioner.
- Forhindra oavsiktlig avstangning av skdpet.

- Forhindra oavsiktlig temperaturinstallning.

Aktivera displaylaset

» Hamta instéllningsmenyn (se 5.2 Navigering) .

P Tryck sd& manga ganger pd navigeringspilen att funk-
tionen visas.

* beroende pa modell och utrustning
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Anvandning

Fig. 77
» Genomfdr handlingsstegen (se Fig. 77) .
> Displaylaset ar aktiverat.
D> Statusindikeringen visas.

Avaktivera displaylaset

Display lock

Fig. 78
» Genomfor handlingsstegen (se Fig. 78) .
D> Displaylaset &r avaktiverat.
D> Statusindikeringen visas.

G
5.3.9 Paminnelse underhallsintervall

Installning av tiden tills en padminnelse fér underhall akti-
veras.

Foljande varden kan stéllas in:
- 7dagar

- l4 dagar

- 30 dagar

- 60 dagar

- 90 dagar

- 180 dagar
- 360 dagar
- 720 dagar
- 1080 dagar
- Av

Stall in pAminnelse underhallsintervall

Foljande handlingssteg beskriver hur tiden till underhall

stalls in.

» Hamta instéllningsmenyn. (se 5.2 Navigering)

» Tryck upprepade gdnger pa navigeringspilen tills motsva-
rande funktion visas.

Fig. 79
» Genomfor handlingsstegen (se Fig. 79) .
> Tiden tills pAminnelse for underhallet visas ar installd.

D> Aterstende tid visas.

5.3.10 Spr5 Fq Lenguage

Med den har funktionen stéller du in spraket pa displayen.

Stalla in sprak

P Hamta installningsmenyn (se 5.2 Navigering) .

P Tryck sd& manga ganger pd navigeringspilen att funk-
tionen visas.

Language

Deutsch

Language

Fig. 80
» Genomfor stegen.
D> Det valda spraket ar installt.

°C/
/°F
5.3.11 Temperaturenhet

Med de har installningarna kan man &ndra temperaturen-
heten fran grader Celsius till Fahrenheit och tvart om.

Stalla in temperaturenhet

Exemplet visar hur du &ndrar temperaturenheten frén

Celsius till Fahrenheit.

» Hamta instéllningsmenyn (se 5.2 Navigering) .

P Tryck sd& manga ganger pa navigeringspilen att funk-
tionen visas.

-»-»-»-»

Fig. 81
» Genomfor stegen.
> Temperaturenheten Fahrenheit ar installd.

N
o~
2N

5.3.12 Displayens ljusstyrka Bl

Denna installning gor att skarmens ljusstyrka kan stallas in
stegvis.

Foljande ljusstyrkelagen kan stéllas in:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (forinstallt)
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Anvandning

Stélla in displayens ljusstyrka

Foljande handlingssteg beskriver hur du minskar displayens

ljusstyrka frdn exempelvis 100 % till 40 %.

» Hamta installningsmenyn (se 5.2 Navigering) .

» Tryck sd@ manga ganger pa navigeringspilen att funk-
tionen visas.

NIV

71N

Display

-»-»
0

n-0-m.

S Display

Fig. 82
» Genomfor stegen (se Fig. 82) .
D> Displayens ljusstyrka dndras enligt installningen.

5.3.13 WiFi-anslutning

Mark

Anvandning av Liebherr SmartMonitoring Dashboard
under https://smartmonitoring.liebherr.com forutsatter att
SmartModule ar installerad och ett MyLiebherr-konto foér
foretag. Under idrifttagningen online kan du logga in direkt
med dina befintliga inloggningsuppgifter eller registrera dig
och skapa ett foretagskonto.

Den héar anslutningen forutsatter att skapet har tradlos
uppkoppling till internet. Uppkopplingen styrs via SmartMo-
dule. Via den webblasarbaserade Liebherr SmartMonitoring
Dashboard kan skapet anslutas och anvandas fér avance-
rade funktioner och personliga installningar for styrning,
hantering och dvervakning.

Mark

Du bestaller tillbehor via kundtjansten (se 8.3 Kundtjanst)
och i Liebherr-Hausgerate-shopen pa& home.liebherr.com/
shop/de/deu/zubehor.html.

Fig. 83

Sakerstall att féljande forutsattningar ar uppfyllda:
QO SmartModule Fig. 83 (1) &r insatt.

Uppréatta anslutning

Genomfor driftsattningen och installationen av din Smart-
Module online via Liebherr SmartMonitoring Dashboard pa
din internetuppkopplade mobila enhet.

P& Liebherr SmartMonitoring Dashboard hittar du &ven
information om hur SmartModule kan monteras i efterhand.

Fig. 84
» Oppna Liebherr SmartMonitoring Dashboard (se Fig. 84) .
P4 kyl- eller frysskap:
» Hamta instéllningsmenyn (se 5.2 Navigering) .
P Tryck upprepade gdnger pa navigeringspilen tills motsva-
rande funktion visas.

Fig. 85

» Genomfor stegen (se Fig. 85) .

P Fortsatt installationen pa din internetuppkopplade mobila
enhet: Liebherr SmartMonitoring Dashboard

Fig. 86
P Anslutningen upprattas (se Fig. 86) .
D> WiFi connecting visas. Symbolen pulserar.
P FoOlj anvisningarna i Liebherr SmartMonitoring Dashboard.
D> Anslutningen har upprattats.

Avbryt forbindelsen

P Hamta installningsmenyn (se 5.2 Navigering) .
P Tryck upprepade ganger pa navigeringspilen tills motsva-
rande funktion visas.

Fig. 87
» Genomfdr stegen (se Fig. 87).
> Forbindelsen ar bruten.

Aterstill anslutningen

P Hamta installningsmenyn (se 5.2 Navigering) .

P Tryck upprepade gdnger pa navigeringspilen tills motsva-
rande funktion visas.

* beroende pa modell och utrustning
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Anvandning

MAC: aa:bb:cc:dd:ee:ff
1P:192.168.178.100

SSID: MyNetworksSID
Signal: hoch

Fig. 88

» Genomfor stegen (se Fig. 88) .

D> WiFi-installningarna &r aterstallda till leveransinstall-
ningarna.

5.3.14 LAN-anslutning

Mark

Anvandning av Liebherr SmartMonitoring Dashboard
under https://smartmonitoring.liebherr.com forutsatter att
SmartModule ar installerad och ett MyLiebherr-konto for
foretag. Under idrifttagningen online kan du logga in direkt
med dina befintliga inloggningsuppgifter eller registrera dig
och skapa ett foretagskonto.

Den har anslutningen forutsatter att skapet ar uppkop-
plat till internet via natverkskabel. Uppkopplingen styrs via
SmartModule. Via den webblasarbaserade Liebherr Smart-
Monitoring Dashboard kan skapet anslutas och anvandas
for avancerade funktioner och personliga installningar for
styrning, hantering och 6vervakning.

Mark

Du bestaller tillbehor via kundtjdnsten (se 8.3 Kundtjanst)
och i Liebherr-Hausgeréte-shopen pa home.liebherr.com/
shop/de/deu/zubehor.html.

Fig. 89

Sakerstall att foljande forutsattningar ar uppfyllda:
O SmartModule Fig. 89 (1) ar insatt.
A En natverkskabel ar ansluten.

Upprétta anslutning

Genomfor driftsattningen och installationen av din Smart-
Module online via Liebherr SmartMonitoring Dashboard pé
din internetuppkopplade mobila enhet.

P& Liebherr SmartMonitoring Dashboard hittar du &ven
information om hur SmartModule kan monteras i efterhand.

» Oppna Liebherr SmartMonitoring Dashboard (se Fig. 90) .

Pa kyl- eller frysskap:

» Hamta instéllningsmenyn. (se 5.2 Navigering)

» Tryck upprepade gdnger pa navigeringspilen tills motsva-
rande funktion visas.

»

-»-»

Fig. 91
» Genomfor stegen (se Fig. 91) .
D> Anslutningen upprattas: LAN connecting visas. Symbolen
pulserar.
P Folj anvisningarna i Liebherr SmartMonitoring Dashboard.
D> Anslutningen har uppréattats.

Avbryt forbindelsen

» Hamta instéllningsmenyn. (se 5.2 Navigering)
P Tryck upprepade ganger pa navigeringspilen tills motsva-
rande funktion visas.

-6

-»-»
2
B

LAN

Fig. 92
» Genomfor stegen (se Fig. 92) .
D> Forbindelsen ar bruten.

5.3.15 Info

Har visas produktens modell, serienummer och service-
nummer.

Visa Info

P Tryck sd& manga ganger pd navigeringspilen att funk-
tionen visas.

Model XY 0000
Index: 00/000

Serial No: 00.000.000.0
Service No: 0000000-00

Info
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Anvandning

Fig. 93
> Produktinformationen visas.

5.3.16 Drifttimmar k&
Den har displayen visar apparatens drifttimmar.

Visa drifttimmar
» Hamta kundmeny .

Operating hours:
00000

Fig. 94
D> Antal drifttimmar visas.

5.3.17 Software

Den har displayen visar apparatens programvaruversion.

Visa programvaruversion

» Hamta kundmeny .

» Tryck sd@ manga ganger pa navigeringspilen att funk-
tionen visas.

Ul SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 95
D> Programvaruversionen visas.

@
5.3.18 Dorrlarm

Installning av tiden efter vilken dorrlarmet ska ljuda vid
Oppen dorr.

Foljande varden kan stéllas in:
- 15 sekunder

- 30 sekunder

- 60 sekunder

- 90 sekunder

- 120 sekunder

- 150 sekunder

- 180 sekunder

- Av

Stalla in dorrlarmet

| foljande handlingssteg beskriver vi hur du stéller in tiden

innan dorrlarmet gér igang.

» Hamta installningsmenyn (se 5.2 Navigering) .

» Tryck s& manga ganger pa navigeringspilen att funk-
tionen visas.

@,

Door alarm

Door alarm

Fig. 96
» Genomfdr handlingsstegen (se Fig. 96) .
D> Dorrlarmet ar installt.

Avaktivera dérrlarmet

| foljande handlingssteg beskrivs hur du gor for att avakti-

vera dorrlarmet.

» Hamta instéllningsmenyn (se 5.2 Navigering) .

P Tryck sd& manga ganger pa navigeringspilen att funk-
tionen visas.

@

Door alarm

Fig. 97
» Genomfor handlingsstegen (se Fig. 97) .
> Dorrlarmet &r avaktiverat.

@

Door alarm

@)
5.3.19 Ljuslarm Rkl

Med den hér instéllningen kan du stélla in s att det optiska
larmet p& displayen far storre effekt genom att dven appa-
ratens belysning blinkar.

Aktivera ljuslarmet

» Hamta instéllningsmenyn (se 5.2 Navigering) .
P Tryck sd& manga ganger pd navigeringspilen att funk-
tionen visas.

Light alarm Light alarm

Fig. 98
» Genomfor handlingsstegen (se Fig. 98) .
D> Ljuslarmet &r aktiverat.

Avaktivera ljuslarmet

» Hamta instéllningsmenyn (se 5.2 Navigering) .
» Tryck sd& manga ganger pd navigeringspilen att funk-
tionen visas.

* beroende pa modell och utrustning
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Fig. 99
» Genomfdr handlingsstegen (se Fig. 99) .
D> Ljuslarmet ar avaktiverat.

5.3.20 DemoMode

Mark
Aktivera/aktivera DemoMode motsvarar en fabriksaterstall-
ning. (se 5.3.21 Fabriksaterstallningar)

Om apparaten befinner sig i DemoMode visas ett "D” till
vanster uppe i statusindikeringen och alla kyltekniska funk-
tioner ar avaktiverade. DemoMode ar ldmpligt for demon-
strationer.

Aktivera DemoMode

» Hamta kundmeny .
» Tryck sd& manga ganger pa navigeringspilen att funk-
tionen visas.

Fig. 100

» Genomfor handlingsstegen (se Fig. 100) .

> DemoMode &r aktiverad.

D> Apparaten ar avstangd.

P Starta om apparaten. (se 3.15 Satt pa apparaten (forsta
idrifttagningen))

Avaktivera DemoMode

» Hamta kundmeny .
» Tryck s& manga ganger pa navigeringspilen att funk-
tionen visas.

=~ N\
|

O

Fig. 101

» Genomfdr handlingsstegen (se Fig. 101) .

> DemoMode ar avaktiverat.

D> Apparaten ar avstangd.

P Starta om apparaten. (se 3.15 Satt pd apparaten (forsta
idrifttagningen))

O
5.3.21 Fabriksaterstéllningar 23
Med den har funktionen kan alla installningar aterstallas till
fabriksinstallningarna. Alla tidigare installningar &terstalls
till de ursprungliga vardena.
Aterstall till fabriksinstallningarna

» Hamta kundmenyn.
P Tryck sd& manga ganger pd navigeringspilen att funk-
tionen visas.

® -»-» ol ., N

Factory res. %toly ré. 3s

O

Fig. 102

» Genomfor handlingsstegen (se Fig. 102) .

D> Fabriksaterstallning har gjorts.

D> Apparaten ar avstangd.

P Starta om apparaten. (se 3.15 S&tt pd apparaten (forsta
idrifttagningen))

5.4 Meddelanden
5.4.1 Varningar

Varningar visas akustiskt med en ljudsignal och visuellt med
en symbol pa skarmen. Ljudsignalen 6kar och blir hogre tills
meddelandet stangs av.
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Anvandning

Dorren &@r 6ppen

Meddelande Orsak Atgard
Meddelandet visas nar dorren ar Oppen for | » Stang dorren.
@ lange.
v
Door open {5

» Tryck p& knappen for att bekrafta.
> Larmet upphor.
Anmarkning

Tiden innan meddelandet visas kan stallas
in (se 5.3.18 Dorrlarm ) .

I

Temperature

Temperaturlarm

Meddelandet visas nar temperaturen inte
motsvarar den installda temperaturen.
Orsaker till temperaturskillnader kan vara:
- Varma kylvaror har lagts in for kylning.

- Vid omplacering och uttagning av livs-
medel har for mycket varm luft strommat
in.

- Ett langre stromavbrott.

» Tryck pa knappen for att bekrafta.
> Den varmaste temperaturen visas.

» Tryck pa knappen for att bekrafta.

> Den aktuella temperaturen blinkar och
pa displayen visas omvaxlande tempera-
turlarmsymbolen tills den installda tempe-
raturen har uppnétts.

» Kontrollera kylvarornas kvalitet.

Error

Fel

Apparaten ar defekt, det &r ett fel pa appa-
raten eller ndgon av delarna.

» Flytta kylvarorna.
.b

» Tryck p& knappen for att bekrafta.

XXXXX

@

Error

> En felkod visas.
.{5

» Tryck p& knappen for att bekrafta.

> Om det finns fler felkoder visas aven
dessa.

eller
> Statusdisplayen med

blinkande

felsymbol visas

> Tryck pd navigeringsknapparna for att
visa felkoder igen.

» Skriv upp felkoder och kontakta kund-
tjanst.

* beroende pa modell och utrustning
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Anvandning

®

Meddelandet visas efter stromavbrott, om
temperaturen ligger over larmgransen nar
strommen &terkommer.

Power

Stromavbrott » Tryck pa knappen for att bekrafta.
Den varmaste temperaturen och antal
stromavbrott visas.
.{5
» Tryck pa knappen for att bekrafta.
> Larmet avslutas och aktuell temperatur
visas.
» Kontrollera kylvarornas kvalitet.

WiFi-anslutningen ar bruten. » Kontrollera anslutningen.
—
x

WiFi error

WiFi-fel
» Tryck p& knappen for att bekrafta.
> Larmet upphor.

Meddelandet visas om det inte finns ndgon | » Kontrollera anslutningen.
— internetanslutning via WiFi.
x
WWW error
WWW-fel WiFi

» Tryck pa knappen for att bekrafta.
> Larmet upphor.

&

LAN error
LAN-fel

Anslutningen till det lokala natverket ar
bruten.

» Kontrollera anslutningen och natverkska-
beln.

» Tryck p& knappen for att bekrafta.
> Larmet upphor.

&

WWW error
WWW-fel LAN

Meddelandet visas om det inte finns ndgon
internetanslutning via LAN.

» Kontrollera anslutningen.
.{5

» Tryck pa knappen for att bekréafta.
> Larmet upphor.

5.4.2 Paminnelser

Paminnelser visas om du behdver vidta ndgon atgérd. De
visas akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en
symbol pa skarmen. Bekrafta meddelandet genom att trycka

pa knappen.
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Utrustning

Meddelande

Orsak

Maintenance

Paminnelse for underhall

Meddelandet visas nar timern for det
installda underhallsintervallet har gatt ut.

» Tryck pa knappen for att bekrafta.
> Larmet upphor.
Anmarkning

Underhéllsintervallet kan stallas in
(se 5.3.9 Paminnelse underhallsintervall ) .

6 Utrustning
6.1 Sikerhetslas

Laset i skdpddrren har en sdkerhetsmekanism.

6.1.1 Lasa skapet

@g%‘@)

Fig. 103

» Sattin nyckeln.

» Vrid nyckeln 90° moturs.
D> Sképet ar last.

6.1.2 Lasa upp skapet

@
q

o

Fig. 104

» Satt in nyckeln Fig. 104 (1).

» Vrid nyckeln 90° medurs Fig. 104 (2).
D> Sképet ar upplast.

7 Underhall

7.1 Avfrosta skapet

A VARNING

Felaktig avfrostning av skapet!

Personskador och materiella skador.

» Anvand inga mekaniska anordningar eller dvriga medel
for att paskynda avfrostningen an vad som rekommen-
deras av tillverkaren.

» Anvand inga elektriska varme- eller angtvattar, 6ppen eld
eller avisningsspray vid avfrostningen.

» Avlagsna inte is med vassa foremal

Avfrostningen sker automatiskt. Smaltvattnet leds genom
dréneringshalet och avdunstar.

For att behdlla apparatens energieffektivitet rekommen-
derar vi att den avfrostas regelbundet eller vid frostansam-
ling. Foljande ar avgorande for frostbildning inuti apparaten:
uppstallningsplats (t.ex. hog luftfuktighet), installningarna
av apparaten och anvandarens beteende.

Avfrosta manuellt:

P Stiang av skapet. (se 5.3.2 Satta pad och stinga av
skapet)

P Dra ur stickkontakten.

P Flytta kylvarorna.

P Lat skdpsdorren vara Gppen under avfrostningen.

P Torka upp resten av smaltvattnet med en trasa. Gor rent
avrinningshélet och resten av skapet.

7.2 Rengor skapet

7.2.1 Forberedelser

A VARNING

Risk for kortslutning pa grund av spanningsférande delar!
Elektrisk genomgang eller skador p& elektroniken.

P Sting av skapet.

» Dra ur stickkontakten eller stdng av sakringen.

A VARNING

Brandrisk
P Se till att inte skada koldkretsen.

» Tom skapet.
» Dra ut stickkontakten.

7.2.2 Rengora holjet

OBSERVERA

Felaktig reng6ring!

Skador pa sképet.

» Anvand endast mjuka rengdringsdukar och pH-neutralt
allrengdringsmedel.

P Anvand inte repande eller skurande svampar eller stalull.

» Anvand inga vassa, slipande rengdringsmedel som inne-
haller sand, klor eller syra.

A VARNING

Risk for skador av het &nga!
Het dnga kan orsaka brannskador och skada ytorna.
P Anvand inte angtvatt!

OBSERVERA

Risk for skador pé grund av kortslutning!

P Vid reng6ring av apparaten maste man se upp sa att
inget vatten tranger in i de elektriska komponenterna.

P Torka av holijet med en mjuk och ren trasa. Vid hart
sittande smuts kan ljummet vatten med milt rengorings-
medel anvandas. Glasytor kan dessutom rengoéras med
glasputsmedel.

* beroende pa modell och utrustning
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Kundhjalp

» Gor rent kondensorspiralen en gdng om aret. Om konden-
sorsprialen inte gors rent leder det till en avsevard
forsamring av skdpets effektivitet.

7.2.3 Rengobra flaktkapan

OBSERVERA

Risk for skador pa grund av kortslutning!

» Vid rengéring av apparaten maste man se upp s att
inget vatten tranger in i de elektriska komponenterna.

OBSERVERA

Felaktig rengoring!

Skador pa skapet.

» Anvand endast mjuka rengoringsdukar och pH-neutralt
allrengoringsmedel.

» Anvand inte repande eller skurande svampar eller stalull.

» Anvand inga vassa, slipande rengdringsmedel som inne-
haller sand, klor eller syra.

[ ]

Fig. 105

» Band forsiktigt loss flaktkdporna pa sidan Fig. 105 (1) och
ta av dem framat Fig. 105 (2).

» Spola luftslitsarna pé flaktkdporna under rinnande
vatten. Vid hart sittande smuts kan ljummet vatten med
milt rengdringsmedel anvandas.

» L&t flaktkaporna lufttorka helt.

P Sitt in flaktkaporna i enheten.

7.2.4 Rengora insidan

A VARNING

Risk for kortslutning pa grund av spanningsférande delar!
Elektrisk genomgang eller skador pé elektroniken.

» Sting av skapet.

» Dra ur stickkontakten eller stdng av sdkringen.

Temperaturomrade
+1°Ctill +15 °C

Kylning

A VARNING

Risk for skador av het &nga!
Het 4nga kan orsaka brannskador och skada ytorna.
P Anvand inte ngtvatt!

OBSERVERA

Felaktig reng6ring!

Skador pa skapet.

» Anvand endast mjuka rengéringsdukar och pH-neutralt
allrengoringsmedel.

P Anvand inte repande eller skurande svampar eller stalull.

P Anvand inga vassa, slipande rengoringsmedel som inne-
haller sand, klor eller syra.

Mark

P Smaltvattenavrinning (se 1.2 Oversikt dver sk&p och
utrustning) : Ta bort avlagringar med ett smalt redskap
(exempelvis bomullstops).

Mark
Typskylten pa skdpets insida far inte skadas eller tas bort.
Typskylten ar viktig for kundtjansten. (se 8.3 Kundtjanst)

» Oppna dérren.

» Tom skapet.

P Gor rent insidan och utrustningen med ljlummet vatten
och lite diskmedel. Anvand inga rengdringsmedel med
sand eller syra och heller inga kemiska losningsmedel.

7.2.5 Efterrengoringen

P Torka skapet och utrustningsdelarna.

P Anslut skapet igen och satt pa det.
Nar temperaturen ar tillrackligt kall:

P Lagg in kylvarorna.

» Upprepa rengoringen regelbundet.

P Kylaggregatet med varmevaxlaren (metallgallret pa
baksidan av skapet) ska goéras rent och dammas av en
gang om aret.

8 Kundhjalp

8.1 Tekniska data

Max. belastning per hylla A)

Produktens bredd (se 3.2 Skapets matt) | Hyllgaller | Glashylla | Tragaller
600 mm 45 kg 40 kg 45 kg
750 mm 60 kg 40 kg 60 kg

Al om hyllorna lastas tungt kan de bdja sig ndgot.

Max. nyttovolym

Se nyttovolym pé typskylten. (se 1.2 Oversikt éver skdp och utrustning)
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Belysning*

Energiklass A) *

Ljuskalla*

Denna produkt innehéller en eller flera ljuskallor med energiklass F

LED

A) Produkten kan inneh3lla ljuskallor med olika energi-
klasser. Den lagsta energiklassen har angetts.

8.2 Teknisk funktionsstorning

Skapet ar konstruerat och tillverkat for funktionssikerhet
och lang livslangd. Om det &ndd skulle uppstad ett fel

eller en stoérning under anvandning, kontrollera om felet
kan harledas till felaktigt handhavande. | detta fall far du
sjalv st for eventuella kostnader som uppstar, dven under
garantitiden.

Foljande fel kan du sjalv avhjalpa.

8.2.1 Skapets funktion

Fel Orsak

Avhjalpande

Skapet r inte — Skapet &r inte tillkopplat.

» Sitt pa apparaten.

igang. — Stickkontakten sitter inte ordent-

ligti eluttaget.

p» Kontrollera stickkontakten.

— Det &r nagot fel pd eluttagets
sakring.

» Kontrollera sdkringen.

— Stromavbrott

» HAll skapet stangt.

» Skydda livsmedlen: Lédgg kylklampar ovanpa livsmedlen
eller anvand ett annat frysskap om stromavbrottet varar
lange.

— Kontakten ar inte ratt ansluten i
skapet.

» Kontrollera skapets kontakt.

Temperaturen &r — Skapsdorren ar inte riktigt stangd.

v

Stang skapsdoérren.

inte tillrackligt lag.

hog.

— Ventilationen ar inte tillracklig. » Se till att flaktgallren inte ar blockerade och gor rent
dem.
— Omgivningstemperaturen ar for (P Se till att rdtt omgivningsvillkor  foreligger:

(se 1.4 Anvandningsomrade)

— Skapet har Oppnats for ofta eller
for lange.

Vanta och se om den nddvandiga temperaturen stalls in
av sig sjalvt. Om inte, kontakta kundtjanst (se 8.3 Kund-
tjanst) .

— Temperaturen ar fel installd.

Stall in en lagre temperatur och kontrollera den efter 24
timmar.

— Sképet star for nara en varmekalla
(spis, varmeelement 0.s.v.).

Andra placeringen av skapet eller varmekallan.

8.3 Kundtjanst

Kontrollera férst om du kan atgérda felet pa egen hand . Om
det inte gar, kontakta kundtjanst.

Adressen hittar du i den bifogade broschyren "Liebherr-
service”.

A VARNING

Felaktigt utford reparation!

Personskador.

» Reparationer och ingrepp i skdpet och natanslutnings-
sladden, som inte uttryckligen &r omnamnda (se 7 Under-
hall) , far bara utféras av kundtjanst.

» Lat endast tillverkaren, dennes kundtjanst eller en person
med liknande kvalifikationer ersatta en skadad natkabel.

» Vid skdp med IEC 60320-kontakt far kunden utfora bytet.

8.3.1 Kontakta kundtjanst

Se till att foljande produktinformation finns till hands:
0 Produktbeteckning (modell och index)

Q Servicenummer (Service)
Q Serienummer (S-nr)

» Hamta produktinformation via displayen (se 5.3.15 Info ) .

-eller-

P Las av produktinformationen pa typskylten (se 8.4 Typs-
kylt)

P Skriv upp produktinformationen.

P Kontakta kundtjanst: Rapportera produktinformation och
vilket fel det galler.

D> Detta mojliggor en snabb och effektiv service.

P Folj 6vriga anvisningar fran kundtjanst.

8.4 Typskylt

Typskylten sitter pd insidan av skapet. Se skdpdversikten.

XXX 9999 Index 99X / 999
SerfAe-Nr./No. Service: 9999999-99

* beroende pa modell och utrustning
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Ta skapet ur drift

Fig. 106
(1) Skapbeteckning
(2) Servicenr

(3) Serienr

9 Ta skapet ur drift

» Tom skapet.

» Stédng av skapet.

» Dra ut stickkontakten.

P Ta bort skapets kontakt vid behov: Dra ut stickkontakten
och vicka den fran vanster till hoger.

» Rengor skapet. (se 7.2 Rengor skapet)

P Lat dorren std dppen sa att inte dalig lukt uppstar.

Har kan skapet avfallshanteras
helt kostnadsfritt via insam-
lingsbehallarna for klass 1 pa de
lokala &tervinningscentralerna .
Vid kép av en ny kyl eller frys
och en forséljningsyta pa >
400 m? &r det ocksd mojligt att
[A&mna tillbaka skapet till aterfor-
sédljaren helt kostnadsfritt.

For Tyskland:

Mark

Skador péa skapet och funktionsfel!

» Forvara skdpet efter urdrifttagning vid tilldten rumstem-
peratur mellan -10 °C och +50 °C.

10 Avfallshantering

10.1 Férbereda skapet for avfallshan-
tering

€

Li-lon

Liebherr anvénder batterier i vissa skap.
Inom EU &r slutanvandaren av miljoskyddsskal
skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjanta
skap avfallshanteras. Om det finns batterier i
ditt skadp finns det information om detta pa
sképet.

Om du kan ta bort lampor pa egen hand och
utan att orsaka forstorelse ska dessa ocksé
demonteras fore avfallshanteringen.

Lampor

» Ta skapet ur drift.

» Skap med batterier: Ta bort batterier. For beskrivning, se
kapitel Underhall.

» Om méjligt: Demontera lampor utan att forstéra dem.

10.2 Avfallshantera skapet pa ett milj6-
vanligt satt

Skapet innehaller fortfarande
vardefulla material och ska
avfallshanteras atskilt fran osor-
terade hushallssopor.

Avfallshantera batterier atskilt
frdn det uttjanta skdpet. Dess-
utom ar det mgjligt att helt kost-
nadsfritt lamna in batterierna till
aterforsaljare eller atervinnings-

&

Li-lon

A VARNING

Utsipprande kéldmedel och olja!

Brand. Kéldmedlet ar miljovanligt, men brannbart. Oljan ar

ocksa brannbar. Lackande kiéldmedel och olja kan anténdas

vid hdg koncentration och i kontakt med en extern varme-

kalla.

» Skada inte
kompressor.

koéldmedelssystemets rorledningar eller

P Transportera bort skapet utan skador.
P Avfallshantera batterier, lampor och skdp enligt ovansta-
ende specifikationer.

11 Mer information

Mer information om garantivillkoren hittar du i den
medféljande servicebroschyren eller online pa https:/
home.liebherr.com.

LI_I on centraler.
Lampor Avfallshantera demonterade
lampor via aktuella insamlings-
system.
32 * beroende pa modell och utrustning
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