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Generelle sikkerhetsanvisninger

Symbol Forklaring

Handlingsanvisninger og handlingsresultater
Handlingsanvisninger er merket med en .
Handlingsanvisninger er merket med en >.

n Videoer
Videoer for apparatene finner du pa YouTube-

kanalen til Liebherr-Hausgeréate.

Transportere enheten........ccvecevveerrerrrerrrsesseeseaees 4 1 Genereue Sikkerhetsanvisninger

Innhold

1 Generelle sikkerhetsanvisninger..........cccceceennnnn. 2
2 Oppstillingsbetingelser.........ccoooomriiiiiiiccnnicnnnnnes 3
2.1 ROM e 3
2.2 Integrere enheten i kjgkkenseksjonen........c.cco....... 3
2.3 Oppstilling av flere enheter.....ccoeeveeecvvciccceee. 4
2.4 Elektrisk tilkobling....c.coeoeieicceeeeeeeeeeeee 4
3 OppstillingSMAL.....ccccecercercerccr e 4
4 Ventilasjonskrav........ccccccninncnninsmnnnssssssses e 4
5

6 Pakk ut enheten........cccoccmiiiiiirre s

7 Montere veggavstandsholder..........ccccovriinniinns

8 Sette enheten pa plass.....cccvvevrerrerrereersassaesesnnas 5
9 Innjuster enheten.........cccooieeeeeee 5
10 Etter oppstillingen.......cccccmiiicccccmnriiscccereeenee 5
11 Kassere emballasjen........cccccvmrniimnnnsinnnscnnnnnns 5
12 Forklaring av brukte symboler........ccccerrerrrrreeeenns 6
13 Hengsle om darene........ccccceeiiiieniniennnsseeensiaennns 6
I 20 N = o [ =T = N R 7
13.2  Sette ovre lager over pa den andre siden................ 8
13.3  Sette nedre lager over pa den andre siden............. 8
13.4  Sette lagerdeler over til den andre siden................ 9
135  MONTEre d@ren..... et 9
13.6  JUSTEre d@reN. . 10
137 Sette PA deKSIer ..o 10
14 Koble til apparatet.........ccocvicmiiiiiicscnneene, 10

Produsenten arbeider stadig med & videreutvikle alle typer
og modeller. Vi ber derfor om forstaelse for at vi ma forbe-
holde oss retten til & foreta endringer i form, utstyr og
teknologi.

Symbol Forklaring

Les anvisningen

Les anvisningene i denne veiledningen grundig
for & bli kjent med alle fordelene ved dette
produktet.

Fullstendig anvisning pa internett

En utferlig anvisning finner du pé internett
via QR-koden pé forsiden av denne veiled-
ningen, eller ved & oppgi servicenummeret pa
home.liebherr.com/fridge-manuals.

Servicenummeret finner du pa typeskiltet:

MERNNEE Index NE/NEN

[Service-Nr./No.Service: I

-
——

Fig. Eksempelfremstilling

- Ta godt vare pa denne monteringsveiled-

ningen, slik at du alltid har den for handen
nar du trenger den.

Hvis apparatet senere leveres videre til
andre, skal ogsd monteringsveiledningen
leveres til neste eier.

For & kunne bruke apparatet pa en
forskriftsmessig og trygg mate, ma denne
monteringsveiledningen leses grundig fer
installasjon og bruk. Fglg alltid anvisnin-
gene, sikkerhetsinstruksene og advarslene
i den. De er viktige for at du skal kunne
installere og bruke apparatet pa en trygg
og problemfri mate.

Les faorst de generelle sikkerhetsinstruk-
sene i kapittelet "Generelle sikkerhetsan-
visninger" i bruksanvisningen som hgrer
til denne monteringsveiledningen, og faelg
dem. Hvis du ikke lenger finner bruksan-
visningen, kan du laste ned bruksanvis-
ningen fra internett ved & oppgi servi-
cenummeret pd home.liebherr.com/fridge-
manuals. Servicenummeret finner du pa

MENRENN Index HR/NNN

[Service-Nr./No.Service: 1IINRRE-NI

typeskiltet:

Foelg advarsler og andre spesifikke anvis-
ninger i de andre kapitlene ved installa-
sjon av apparatet:

FARE Kjennetegner en umiddelbart farlig
A situasjon som kan fare til ded eller

alvorlig personskade dersom den
ikke unngas.

Undersok apparatet

Kontroller alle deler med hensyn til trans-
portskader. Ta kontakt med forhandleren eller
kundeservice hvis du har innvendinger.

som eventuelt kan fere til ded eller
alvorlig personskade dersom den
ikke unngas.

C ADVARSEL |Kjennetegner en farlig situasjon

Avvik

Veiledningen gjelder for flere modeller, og
avvik kan forekomme. Avsnitt som kun
omhandler spesielle modeller, er merket med

som eventuelt kan fgre til lett eller
middels personskade dersom den
ikke unngas.

é FORSIKTIG |Kjennetegner en farlig situasjon

en stjerne (*).

* avhengig av modell og utstyr



Oppstillingsbetingelser

PASS PA Kjennetegner en farlig situasjon
som eventuelt kan fegre til mate-
rielle skader dersom den ikke
unngas.

Merk Viser til nyttige opplysninger og
tips.

2 Oppstillingsbetingelser

A ADVARSEL

Brannfare pa grunn av fuktighet!

Hvis stremfgrende deler eller stramtilfarselsledningen blir

fuktige, kan det fare til kortslutning.

» Enheten er beregnet pa bruk i lukkede rom. Enheten skal
ikke benyttes utenders eller pd steder som er utsatt for
fuktighet og vannsprut.

Riktig bruk
- Enheten skal kun stilles opp og brukes i lukkede rom.

2.1 Rom

A ADVARSEL

Kjelemiddel- og oljelekkasje!

Brann. Kjglemiddelet er miljgvennlig, men brennbart. Oljen
er 0gsa brennbar. Kjglemiddel- og oljelekkasje kan antennes
ved tilstrekkelig hey konsentrasjon og kontakt med en
ekstern varmekilde.

» |kke skad rarene til kjslemiddelkretsen og kompressoren.

- Optimalt oppstillingssted er et tort og godt ventilert rom.

- Hvis enheten plasseres i et fuktig miljg, kan det danne
seg kondensvann pé utsiden av enheten
Serg alltid for at enheten plasseres pa et sted med god
ventilasjon .

- Jo mer kjolemiddel det er i enheten, desto stgrre ma
rommet vaere hvor enheten star. Hvis det oppstar en
lekkasje og rommet er for lite, kan det oppstd en
brennbar gass-luft-blanding. Per 8 g kjglemiddel ma
oppstillingsrommet veere minst 1 m3 stort. Angivelser for
kjslemiddelet i enheten star pa typeskiltet inne i appa-
ratet.

2.1.1 Underlag i rommet

- Underlaget pa oppstillingsstedet skal vaere vannrett og
jevnt

- Enhetens underside m& veere pd samme hgyde som
gulvet rundt.

2.1.2 Posisjonering i rommet

- Ikke plasser enheten i direkte sollys eller like ved ovner,
radiatorer og liknende.

- Plasser apparatet alltid med baksiden direkte mot veggen
og bruk vedlagte vegg-avstandsstykker (se nedenfor)
mellom apparatet og veggen.

2.2 Integrere enheten i kjokkensek-
sjonen
Enheten kan bygges inn i kjgkkenskap.

Fig. 1

(1) Skapmodul
(2) Enhet
(3) Kjokkenskap

(B) Derdybde
(C) Ventilasjonstverrsnitt
(D) Avstand enhetens

bakside
(4) Vegg (E) Avstand pa siden av
enheten
(A) Enhetsdybde
A B © D B
675 mm* | 65 mm | min.300 cm?2 | min.50 mm | min.13 mm
Apparat uten handtak / med gripehdndtak
For & kunne 4&pne dgrene helt mad enheten rage

derdybden (B) lenger ut enn fronten pd kjskkenskapene.
Avhengig av kjgkkenskapenes (3] dybde og bruk av veggav-
standsstykker kan enheten rage enda lengre ut.

Plasser enheten rett ved siden av kjskkenskapet Fig. 1 (3).
P& baksiden av skapmodulen over enheten ma det instal-
leres en ventilasjonskanal med dybden Fig. 1 (D) over hele
skapmodulens bredde.

Ventilasjonstverrsnittet Fig. 1 (C) under taket i rommet ma
overholdes.

Hvis enheten plasseres med hengslene mot en vegg
Fig. 1 (4), ma avstanden mellom enheten og veggen veere
minst 13 mm.

Hvis enheten plasseres med hengslene mot en vegg
Fig. 1 (4), ma avstanden mellom enheten og veggen veere
minst 20 mm.

Forsikre deg om at fglgende betingelser overholdes:
- Innbyggingsmal skal overholdes. .
- Krav til lufting skal overholdes. (se 4 Ventilasjonskrav) .

* avhengig av modell og utstyr



Oppstillingsmal

2.3 Oppstilling av flere enheter

PASS PA

Fare for skade pa grunn av kondensvann!

P Ikke still enheten opp like ved siden av en annen kjgle-/
fryseenhet.

Enheten er utviklet for ulike oppstillingstyper. Kombiner
enheten kun nar enhetene er utviklet til dette. Folgende
tabeller viser mulig oppstillingstype avhengig av modell:

Oppstillings- Modell

type
single

Side-by-Side
(SBS)

Ved siden av
hverandre med
en avstand pa 70
70 mm mellom
enhetene

Hvis denne |
avstanden ikke |  m—————

Alle modeller

Modeller som begynner
nelsen med S....

modellbeteg-

alle modeller uten sideveggoppvarming

overholdes,
dannes |
kondensvann |
mellom side-

veggene  pa
enhetene.

Fig. 2

Bygg sammen enhetene ifolge separate monteringsanvis-
ninger

2.4 Elektrisk tilkobling

3 Oppstillingsmal

(mm]

5

N

FN/e/f 42..

FN/d/e/f 46..

FN/e/d 50/ LTGN-234
S/FN/b/d/f/S/ 52..
FNc/d/e 66..

Fig. 3

h a |b c |d

1255 675% | 609 | 1217*
1455 675% | 609 | 1217%
1655 675% | 609 | 1217%
1855 675% | 609 | 1217%
145 760% | 710 |1403*

A ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig drift!

Brann. Hvis en stremkabel eller et stapsel bergrer baksiden

av apparatet, kan stremkabelen eller stgpselet bli skadet av

apparatets vibrasjoner, og det kan oppsta en kortslutning.

» Plasser apparatet slik at det ikke berarer plugger eller
stremkabler.

» Ingen apparater ma kobles til stikkontakter i omradet pé
baksiden av apparatet.

» Det er ikke tillatt & plassere og bruke multistikkon-
taker/skjatekabler og annet elektronisk utstyr (for
eksempel halogentransformatorer) pa baksiden av appa-
rater.

FNc/d/e 70..
FNc/d/e 72..

165 760%| 710 | 1403
185 760%| 710 | 1403

* Ved apparater med
gkes mélet med 15 mm .

medfelgende veggavstandsholdere

4 Ventilasjonskrav

PASS PA

Fare for skader gjennom overoppheting som fglge av util-
strekkelig ventilasjon!

Dersom ventilasjonen er for lav, kan kompressoren bli
skadet.

P Pass pa at ventilasjonen er tilstrekkelig.

P Ta hensyn til kravene om ventilasjon.

Nar apparatet integreres i kjskkenseksjonen, skal fglgende
ventilasjonskrav absolutt overholdes.

- Avstandsribbene pd enhetens bakside gir tilstrekkelig
ventilasjon. Nar enheten er ferdig montert, ma disse ikke
ligge i fordypninger eller giennombrudd.

- | hovedsak gjelder: Jo mer luft det er rundt enheten,
desto mer energibesparende arbeider den.

5 Transportere enheten

» Transporter apparatet i emballasjen.
P Transporter apparatet stdende.
» Transporter apparatet ved hjelp av to personer.

* avhengig av modell og utstyr



Pakk ut enheten

6 Pakk ut enheten

Kontakt leverandgren umiddelbart, for enheten koples til,
hvis du oppdager skader

» Kontroller enheten og pakningen med hensyn til trans-
portskader. Henvend deg umiddelbart til produsenten
hvis du antar eventuelle skader.

» Fjern alle materialer fra enhetens bakside eller side-
vegger som kan hindre forskriftsmessig montering eller
ventilasjon.

» Ta av alle beskyttelsesfolier pd apparatet. Ikke bruk
spisse eller skarpe gjenstander!

P Ta bort stremtilfarselsledningen pa baksiden av enheten
Ta 0gsa bort ledningsholderen for & unnga vibrasjonsstay

7 Montere veggavstandsholder

Avstandsholderne skal brukes for & oppna deklarert energi-

forbruk og for & unnga kondensvann ved hgy luftfuktighet

i omgivelsene. Gjennom dette forstarres apparatdybden

med ca. 15 mm. Enheten fungerer helt som den skal uten

avstandsstykker, men har et litt hayere energiforbruk.

» For apparater med vedlagte
vegg-avstandsstykker, ma
avstandsstykkene monteres )
nederst til venstre og heyre pé W 4
baksiden av enheten. i

8 Sette enheten pa plass

A FORSIKTIG

Fare for personskader!
» Apparatet ma transporteres av to personer til sitt oppstil-
lingssted.

A FORSIKTIG

Fare for personskade og materielle skader!

Dgren kan stgte mot veggen og skades. Dersom apparatet

har glassderer, kan det knuste glasset forarsake persons-

kader!

» Beskytt glassdgren mot & stgte mot veggen. Anbring
derstopper eller filtstopper pa veggen.

» Du kann etterbestille en apningsbegrensning for dgren pé
90° hos kundeservice.

A ADVARSEL

Ustabilt apparat!

Fare for personskader og materielle skader. Apparatet kan
velte.

» Fest apparatet som beskrevet i bruksanvisningen.

A ADVARSEL

Fare for brann og skader!
» Varmeavgivende utstyr, f. eks. mikrobglgeovner, bradri-
stere osv. skal ikke plasseres pa enheten!

Forsikre deg om at fglgende betingelser er oppfylt:
4 Skyv apparatet kun i ulastet tilstand.
4 Sett opp apparatet kun med hjelp.

9 Innjuster enheten

A FORSIKTIG

Fare for personskader eller materielle skader p& grunn av
velting og hvis apparatdaren faller ut!

Hvis den ekstra stillfoten pd nedre lagerbukk ikke ligger
riktig mot gulvet, kan daren falle ut eller apparatet velte.
Dette kan fare til materielle skader og personskader.

P Sving ut den ekstra stillfoten inntil den ligger pa gulvet.
P Sving deretter ytterligere 90°.

» Juster apparatet med
vedlagte skrungkkel over

justeringsfattene (A) og et
vater, til det stdr jevnt og
stabilt

P Deretter stottes deren: Skru
ut justeringsfoten pé lager-
bukken (B), til den ligger mot
gulvet, drei sa videre 90°

» Deretter stottes dagren: Skru ut justeringsfoten med skru-
nokkel SW10 pa lagerbukken (B), til den ligger mot gulvet,
drei s videre 90°.

10 Etter oppstillingen

P Fjern beskyttelsesfilmen pé utsiden av enheten

P Trekk av beskyttelsesfoliene fra pyntelistene.

» Fjern beskyttelsesfilmen fra pyntelistene og forsiden av
skuffene

P Trekk av vernefolien fra bakveggen i edelstal.

» Fjern alle transportsikringskomponenter

P Rengjer enheten .

» Noter deg type (modell, nummer), enhetsbetegnelse,
enhets-/serienummer, kjgpsdato og forhandlerens
adresse i tilsvarende felt .

11 Kassere emballasjen

A ADVARSEL

Emballasjematerialer og plastfolie kan medfgre kvelnings-
fare!
P La aldri barn leke med emballasjen.

Emballasjen er fremstilt av resirkulerbare materialer:
- Belgepapp/papp

- Deler av skummet polystyrol

- Beskyttelsesfilm og poser av polyetylen

- Spennband av polypropylen

- spikret treramme med skive av polyetylen*

P Lever emballasjen til et godkjent avfallsdeponeringssted.

5

* avhengig av modell og utstyr



Forklaring av brukte symboler

12 Forklaring av brukte symboler

Det foreligger fare for personskade
i forbindelse med dette handlings-
trinnet! Ta hensyn til sikkerhetsangi-
velsene!

Anvisningen  gjelder for flere
modeller. Utfgr dette trinnet kun
dersom det gjelder for ditt apparat.

For monteringen overhold den utfar-
lige beskrivelsen i tekstdelen til
anvisningen.

Avsnittet er enten gyldig for et
ettdersapparat eller et todersap-
parat.

Velg mellom falgende alternativer:
Enhet med daorstopper péd hayre
side eller enhet med derstopper pa
venstre side.

Monteringstrinn ved IceMaker og/
eller InfinitySpring nedvendig.

Lasne eller trekk skruer kun lett til.

Skru skruene godt fast.

Kontroller om arbeidsoperasjonen
nedenfor er nedvendig for din
modell.

Kontroller riktig montering/riktig
feste av brukte komponenter.

Kontrollmal det angitte maélet, og
korriger om ngdvendig.

Verktay for montering: Malestav

TORX® 20

Monteringsverktay: Batteriskru-
trekker og innsats

Monteringsverktay: Vaterpass

Monteringsverktay: Fastngkkel med
nokkelvidde 7 og 10

For dette arbeidstrine er det
nedvendig & vaere to personer.

] W Arbeidstrinnet finner sted pd det
I d markerte stedet til apparatet.

Monteringshjelp: Hyssing

Monteringshjelp: Vinkelmaler

Monteringshjelp: Skrutrekker

Monteringshjelp: Saks

Monteringshjelp: Markeringstusj,
vaskbar

Tilbehgrssett: Ta ut komponentene

mate.

Kasser komponenter som ikke lenger
E er ngdvendige pa fagmessig riktig

13 Hengsle om derene
Verktoy

® | &

Torx® 15 | Torx®20 f TORX®25

Fig. 4

* avhengig av modell og utstyr



Hengsle om derene

A ADVARSEL

Fare for personskade ved at daren faller ut!

Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan daren
falle ut. Dette kan fare til alvorlige personskader. Dessuten
lukker i s& fall deren ikke skikkelig, slik at enheten ikke
kjgler som den skal.

» Die Lagerbdcke/Lagerbolzen fest mit 4 Nm anschrauben.
» Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

PASS PA

Fare for skader pa SBS-enheter pa grunn av kondensvann!*

Bestemte enheter kan bygges opp som SBS-kombinasjoner

(to enheter ved siden av hverandre).

Hvis din enhet er en SBS-enhet (Side-by-Side):

» Still opp SBS-kombinasjonen i samsvar med vedlagte
anvisning.

Dersom enhetenes anordning er forhandsbestemt:

» Ikke skift deranslag.

i
hjlju|

Fig. 5
Overhold leseretning.

13.1 Ta deren av

Merk
» Fjern matvarene fra derhyllene for deren tas av, slik at
matvarene ikke faller ut.

PASS PA

Fare for skader!

Dersom dgrpakningene blir skadet, lukker muligens daren
ikke riktig, og kjglingen blir ikke tilstrekkelig.

P Ikke gdelegg dgrpakningen med skrutrekkeren!

/:'ig. 6
» Apne daren.

P Fjern det ytre dekselet. Fig. 6 (1)

» Frigjer og lasne lagerbukkdekselet. Ta av lagerbukkdek-
selet. Fig. 6 (2]

P Klikk ut panelet og sving det til side med en skrutrekker.

u — /s 3
I ///
[. / TORX® 15

Fig. 6 (3)

*

Fig. 7

A FORSIKTIG

Fare for personskade hvis deren slér ut!
» Hold dgren godt fast.
P Sett daren forsiktig ned.

P Trekk sikringsdekselet forsiktig av. Fig. 7 (1)

P Skru bolten ut et stykke med skrutrekker T15. Fig. 7 (2)

» Hold fast daren, og trekk bolten ut med fingrene. Fig. 7 (3)

P Trekk lagerbgssingen ut av faringen. Sett den inn fra den
andre siden, og la den klikke pa plass. Fig. 7 (4)

» Loft dgren, og sett den til side.

» Loft proppen forsiktig ut av derens lagerbgssing med en
skrutrekker, og trekk den ut. Fig. 7 (5]

* avhengig av modell og utstyr



Hengsle om derene

13.2 Sette ovre lager over pa den andre
siden

Fig. 8
» Skru ut begge skruene med skrutrekker T20.
» Loft lagerbukken opp og av.

ToRX® 20

®§§\/
| [T
I o m ="

Fig. 9
» Ta av dekselet ovenfra og fremover. Fig. 9 (1)

» Monter dekselet fra hagyre, dreid 180°, pa den andre siden.

Fig. 9 (2)
» La dekselet klikke pé plass. Fig. 9 (3)
P Sett pa den gvre lagerbukken. Fig. 9 (4)

» Sett skruen pd og skru den fast med skrutrekker T20.

Fig. 9 (5)

P Sett skruen pad og skru den fast med skrutrekker T20.
Fig. 9 (6]

13.3 Sette nedre lager over pa den andre
siden

Fig. 10
» Trekk lagerbolten komplett opp og av. Fig. 10 (1)
» Skru ut skruene med skrutrekker T20, og ta av lager-
bukken. Fig. 10 (2)

Fig. 11

P Skru lgs skruen med skrutrekker T25. Fig. 11 (1)

P Loft dorldshjelpen, og drei den 90° mot hayre inn i
boringen. Fig. 11 (2)

P Stram skruen med skrutrekker T25. Fig. 11 (3]

P Ta av dekselet. Fig. 12 (1)

* avhengig av modell og utstyr



Hengsle om derene

| ®
z TORx® 20

Fig. 13
» Skru av platen, flytt den til den andre siden og skru den
pa igjen. Fig. 13 (1)

Fig. 14
» Monter lagerbukken pa den andre siden, og skru den pa
med en skrutrekker T20. Begynn med skrue 2 nederst i
midten. Fig. 14 (2)
» Skru fast skrue 3 og 4. Fig. 14 (3,4)
» Sett lagerbolten fullstendig p&. Pass samtidig pa at lase-
bolten peker bakover. Fig. 14 (5]

* 211

Fig. 15
» Sett pd dekselet pa den andre siden igjen. Fig. 15 (1)

13.4 Sette lagerdeler over til den andre
siden

Fig. 16

» Darens underside peker oppover: Drei daren.

P Press lasken ned med skrutrekkeren. Fig. 16 (1)

P Trekk l&sekrokene ut av fgringene. Fig. 16 (2)

P Skyv lasekrokene inn i fgringen pd den andre siden.
Fig. 16 (3]

» Darens overside peker oppover: Drei daren.

13.5 Montere doren

Fig. 17

P Sett deren inn pa den nedre lagerbolten.

P Rett ut degren gverst mot &pningen i
Fig. 17 (1)

P Sett inn bolten, og skru den fast med skrutrekker T15.
Fig. 17 (2)

lagerbukken.

* avhengig av modell og utstyr



Koble til apparatet

» Montere sikringsdekselet for & sikre deren: Sett inn
sikringsdekselet, og kontroller at det ligger pa daren.
Ellers settes bolten helt inn. Fig. 17 (3)

» Sett inn proppen. Fig. 17 (4)

13.6 Justere dogren

A ADVARSEL

Fare for personskade ved at daren faller ut!

Dersom lagerdelene ikke er skrudd godt nok til, kan deren
falle ut. Dette kan fare til alvorlige personskader. Dessuten
lukker i s& fall daren ikke skikkelig, slik at enheten ikke
kjoler som den skal.

» Die Lagerbocke fest mit 4 Nm anschrauben.

» Kontroller alle skruene og eventuelt etterstram dem.

14 Koble til apparatet

A ADVARSEL

Ikke-forskriftsmessig tilkobling!
Fare for brann.

» Ikke bruk skjateledning.

P Ikke bruk forgreningskontakter.

PASS PA

Ikke-forskriftsmessig tilkobling!

Skader pa elektronikken.

» Apparatet skal ikke kobles til vekselrettere, slik som f.eks.
solarstrgmanlegg og bensingeneratorer.

P Ikke bruk stremsparingskontakt.

» Juster ev. degren over de to langhullene i nedre lager-
bukk i flukt med enhetens kabinett. Skru i s& fall ut
den midterste skruen i den nederste lagerbukken med
vedlagte T20-verktay. Lasne resten av skruene med T20-
verktgyet eller med en skrutrekker T20 og juster over
langhullene.

» Stgtte deren: Skru ut justeringsfoten med skrungkkel
SW10 pa lagerbukken (nede), til den ligger mot gulvet,
drei sa videre 90°.

13.7 Sette pa deksler

For enheter uten lukkedemper:

ulll

1.

Fig. 18
Dgren er apnet 90°.

P Sett pa lagerdekselet og la det klikke pa plass, ev. trykk
det forsiktig fra hverandre. Fig. 18 (1)

» Sett dekselet pd pa siden, og la det klikke pa plass.
Fig. 18 (2)

Fig. 19
» Skyv pa det ytre dekselet. Fig. 19 (1)
» Lukk den gvre daren. Fig. 19 (2)

Merk

Bruk kun den medleverte stremtilfarselsledningen.

P En lengre stremtilfarselsledning kan bestilles hos kunde-
service.

G
C
a b
Fig. 20 *

For 600 mm brede enheter:
a b c d G
~ ~ ~ ~ Apparat-
1800 mm 1400 mm | 2100 mm |200 mm |stepsel

Forsikre deg om at fglgende betingelser er oppfylt:

- Stremtype og spenning pa oppstillingsstedet i samsvar
med opplysningene pé typeskiltet .

- Stikkontakten er forskriftsmessig jordet og elektrisk
sikret.

- Sikringens utlgserstrgm ligger mellom 10 og 16 A.

- Stikkontakten er lett tilgjengelig.

- Stikkontaken ligger ikke bak apparatet, men i omradene a
eller b Fig. 20 (a, b, c).

» Kontroller elektrisk tilkobling.

P Sett inn strempluggen Fig. 20 (G) pa baksiden av enheten.
Pass pa at den klikker pa plass.

P Koble stapselet til spenningsforsyningen.

D> Liebherr-logoen vises pa skjermen.

D> Visningen skifter til standbysymbolet.
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Koble til apparatet

* avhengig av modell og utstyr 11
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