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Celkovy pohled na pristroj

- FRFvg 5501
- FRFvg 6501

1 Celkovy pohled na pristroj
1.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte vSechny ¢ésti, zda nejsou po prepravé posko-
zené. V piipadé reklamaci se obratte na obchodnika nebo
zadkaznicky servis. (viz 8.3 Zakaznicky servis)

Dodavka sestdva z téchto ¢asti:
- Hlavni spotrebic

- Vybaveni *

- Montazni material *

- Navod k pouziti

- Servisni prirucka

- Certifikat kvality *

- Sitovy kabel

1.2 Prehled spotiebicu a vybaveni

FRFCvg 4001
FRFvg 4001

«®
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(D=

Fig. 1 llustracéni zobrazeni
(1) Typovy Stitek
(2) Ulozné rosty

(5) Zamek

(6) Ovladaci prvky a zobra-
zeni teploty

(7) Odtok odtaté vody

(8) Vnitini osvétleni *

(3) Sefizovaci nozky
(4) Dnovy rost

FRFCvg 5501
FRFCvg 6501
FRFvg 5501
FRFvg 6501

FRFCvg 5511
FRFCvg 6511

:@

Fig. 2 llustracni zobrazeni

(1) Typovy Stitek (5) Zamek
(2) UloZné rosty (6) Ovladaci prvky a zobra-
zeni teploty

(3) Sefizovaci nozky (7) Vnitini osvétleni *

(4) Dnovy rost

Fig. 3 llustracni zobrazeni

(1) Rozhrani LAN (2) Prepravni pomicka

1.3 Specialni vybava

Poznamka

PrisluSenstvi ziskate prostfednictvim zdkaznického servisu
(viz 8.3 Zakaznicky servis) a v obchodé Liebherr-Hausgerate
na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

SmartModule

Spotiebi¢ mdze byt vybaven SmartModule.

Pritom se jedna o rozhrani WLAN/LAN pro pfipojeni spotre-
bi¢e k externimu dokumentaénimu a poplasnému systému
jako napf. Liebherr SmartMonitoring.

1.4 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s uréenim

Tato chladnicka se hodi pro profesio-
nalni uskladnéni chlazenych potravin. Tento
spotrebic neni urCen k vystavovani nebo
odbéru potravin zakazniky.
Spotfebic je koncipovan
vV uzavreném prostoru.

pro instalaci

* podle modelu a vybaveni
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Vseobecné bezpecnostni pokyny

VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepri-
pustné.

Predvidatelné chybné pouziti

Nasledujici zplsoby pouziti jsou vyslovné
zakazany:

- Skladovani a chlazeni:

- chemicky nestabilnich, horlavych nebo
Ziravych latek
lékd, krevni plazmy, laboratornich prepa-
ratd nebo podobnych latek a vyrobkd,
které vyplyvaji ze smérnice 2007/47/ES
o zdravotnickych prostredcich
- Pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem
- Pouziti venku, ve vlhkych prostorach nebo
v mistech se strikajici vodou
Nespravné pouziti spotrebice vede k posko-
zeni nebo zkazeni uloZzenych vyrobkd.
Klimatické tridy
Klimaticka tfida, pro kterou je spotrebic
urcen, je uvedena na typovém Stitku.

XXX 9999 Index 99X / 999
Service-Nr./No. Service: 9999999-99

99.999.999.9

Fig. 4 Typovy Stitek
(X) Tato klimaticka trida
udava, pfi jakych
podminkach okolniho
prostredi lze spotrebic
bezpecné provozovat.

Klimatickda |max. teplota max. rel.
trida (X) mistnosti vlhkost
v °C vzduchu v %
3 +25 60
4 +30 55
5 +40 40
7 +35 75
Poznamka
Minimalni pripustnd teplota mistnosti na

misté instalace je +10 °C.

Pfi meznich podminkach se mize na sklené-
nych dvefich (vzdy podle daného vybaveni)
a na bocnich sténach tvofit lehka konden-
zace.

1.5 Emise hluku pristroje

Emisni hladina akustického tlaku A béhem provozu pfistroje
lezi pod 70 dB(A) (akusticky vykon rel. 1 pW).

1.6 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovana.

Uplny text EU prohlageni o shodé lze nalézt na nasledujici
internetové adrese: www.liebherr.com

1.7 Latky SVHC v souladu s nafizenim
REACH

Na nésledujicim odkazu mdlzete zkontrolovat, zda
Vas spotrebi¢ obsahuje latky SVHC v souladu
s nafizenim REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-
erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.8 Databaze EPREL

0d 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaceni
spotfeby elektrické energie a pozadavki na ekodesign
k nalezeni v evropské databazi pro registraci vyrobkd
(EPREL). Databdzi pro registraci vyrobkd najdete na tomto
odkazu https:/eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzvani
k zadani identifikdtoru modelu. Identifikdtor modelu je
uveden na identifikacnim Stitku.

2 Vseobecné bezpecnostni pokyny

Tento navod k pouziti peclivé uchovejte,
abyste do néj mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud predate pfristroj dalSimu vlastnikovi,
pak mu jej predejte v€etné navodu k pouziti.
Pro radné a bezpecné pouziti pfristroje si
tento ndvod k pouziti peclivé prectéte pred
jeho pouzitim. Vzdy dodrzujte pokyny, bezpec-
nostni pokyny a vystrazné pokyny, které jsou
v ném uvedeny. Jsou ddleZité, abyste mohli
zarizeni bezpecné a bezchybné instalovat
a provozovat.

Nebezpeci pro uzivatele:

- Tento spotrebiC smi pouzivat déti od 8
let a vice a osoby se snizenymi fyzickymi,
smyslovymi nebo duSevnimi schopnostmi
nebo nedostatkem zkuSenosti a znalosti
pouze tehdy, kdyz jsou pod dohledem nebo
byly do bezpecného zachazeni se spotre-
biCem zaskoleny a chapou nebezpeci z toho
vyplyvajici. Déti si se spotfebiCem nesmi
hrat. Cisténi a uzivatelskou udrzbu nesmi
provadét déti bez dozoru.

- Zasuvka musi byt snadno pristupna, aby
se spotrebi¢ dal v nouzové situaci rychle
odpojit od proudu. Musi byt mimo zadni
stranu spotrebice.

- Kdyz spotrebi¢ odpojujete od sité, tahejte
vzdy za zastrCku. Netahejte za kabel.

-V pfipadé zavady vytahnéte
zastrCku nebo vypnéte pojistku.

- VYSTRAHA: Neposkodte pfivodni sitovy
kabel. Pristroj neprovozujte s vadnym
privodnim kabelem.

sitovou
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VSeobecné bezpecnostni pokyny

- VYSTRAHA: Na zadni strané spotfebige
se nesmi umistovat ani provozovat vicena-
sobné zasuvky / rozvodné liSty a rovnéz
ostatni elektrickd zafizeni (jako napf. halo-
genové transformatory).

- VYSTRAHA: Neuzavirejte vétraci otvory
v plasti spotrfebiCe nebo ve vestavném
plasti.

- Opravy a zasahy do pristroje smi provadet
pouze zakaznicky servis nebo jiny k tomu
vyskoleny odborny personal.

- Pristroj montujte, pripojujte a
pouze podle Gdajd v ndvodu.

likvidujte

Nebezpeci pozaru:

- Obsazené chladivo (udaje na typovém

Stitku) je ekologické, ale hoflavé. Unikajici

chladivo se mize vznitit.

- VYSTRAHA: Chrafite chladici okruh pfed
poskozenim.

- Nemanipulujte uvnitf pristroje se zdroji
vzniceni.

- VYSTRAHA: V chladici prihradce nepro-
vozujte zadné elektrické pristroje, které
svou konstrukci neodpovidaji doporu-
cenim vyrobce.

- Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista
uniku odstrante otevieny ohen nebo
zapalné zdroje. Mistnost dobre vyvétrejte.
Ohlaste to zdkaznickému servisu.

- Pristroj neprovozujte v blizkosti vybusnych

plynd.

-V blizkosti pristroje neskladujte a nepouzi-

vejte benzin nebo jiné horlavé plyny a kapa-

liny.

- Ve spotrebi¢i neuklddejte zadné vybusné

materidly jako napf. aerosolové nadoby

s horlavym hnacim plynem. Tyto spreje

poznate podle Udaji o obsahu nebo

symbolu plamene na obalu. V pfipadé uniku
by elektrické soucastky mohly tyto plyny
zapalit.

- Do blizkosti pfistroje se nesmi dostat hofrici

svicky, lampy a jiné predmeéty s otevrfenym

ohném, aby nezpUsobily vzniceni pfistroje.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby

obsahujici alkohol skladujte pouze tésné

uzaviené. V pripadé uniku by elektrické
soucastky mohly alkohol zapalit.

Nebezpeci spadnuti a prevraceni:
- Sokl, zasuvky, dvirka atd. nepouzivejte jako

- POZOR: Spotrebic smi

vyrobky nebo ucinte vhodna ochranna
opatreni, napr. pouzivejte rukavice.

Nebezpeci poranéni a poskozeni:

- VYSTRAHA: K urychlem rozmrazovani
nepouzivejte zadna jind mechanicka zafi-
zeni nebo jiné prostfedky nez doporucené
vyrobcem.

- VYSTRAHA: Nebezpedi Urazu elektrickym

proudem! Pod krytem jsou dily vedouci
elektricky proud.

Vnitrni osvétleni pomoci LED diod nechte
vymeénit nebo opravit pouze zakaznickym
servisem nebo specidalné vyskolenym
personalem.*

byt provozovan
pouze s originalnim pfisluSenstvim vyrobce
nebo s prislusenstvim jinych prodejcd po
schvaleni vyrobcem. Uzivatel nese riziko
pouzivani neschvaleného prislusenstvi.

Nebezpeci pohmozdéni:
- Pfi otevirani a zavirani dveri nesahejte do

zavésu. Mohlo by dojit ke skfipnuti prstd.

Kvalifikace odborného personalu:

Odborny personal jsou osoby, které mohou
prostrednictvim své odborné pfipravy,
znalosti a zkuSenosti, jakoz i svych znalosti
prislusnych norem posoudit a provadét
praci, kterd jim byla svérena, a identifikovat
mozna rizika. Musite mit Skoleni, instrukce
a opravneéni k praci na spotrebici.

Symboly na pristroji:

Symbol se mlze nachéazet na kompresoru.
Vztahuje se na olej v kompresoru a upozor-

fiuje na toto nebezpeci: MUZe zpusobit
smrt, jestlize dojde ke spol-
knuti nebo vniknuti do dycha-

cich cest. Tato poznamka je dilezita
pouze pro recyklaci. Pfi normalnim rezimu
neexistuje nebezpedi.

VYSTRAHA: Nebezpedi pozaru / hotlavé
materialy. Symbol je umistén na kompre-
soru a oznacuje nebezpeci plynouci z hofla-
vych latek. Nalepku neodstranujte.

Tato nebo podobnd nélepka se mize
. nachazet na zadni strané spotfebice.
\ Upozorfiuje na to, Ze se ve dvefich a/nebo
v krytu nachdzeji vakuové izolacni panely
J) (VIP) nebo perlitové panely. Tato poznamka
"~ je ddlezitd pouze pro recyklaci. Nalepku
neodstranujte.

stupatka nebo jako opory. Dodrzujte vystrazné pokyny a dalsi speci-

fické pokyny uvedené v ostatnich kapito-

Nebezpeci omrzlin, pocitu otupéni a bolesti: lsch
ach:

- Zamezte trvalému kontaktu kize se stude-
nymi povrchy nebo chlazenymi/mrazenymi

* podle modelu a vybaveni 5



Uvedeni do provozu

Oznacuje bezprostredné nebez-
pecnou situaci, kterd mize mit
za nésledek Uumrti nebo vazina
télesnd zranéni, pokud se ji
nezamezi.

NEBEZPECI

A

OznaCuje nebezpecnou situaci,
kterd mdze mit za nésledek
Umrti nebo vazné télesné
zranéni, pokud se ji nezamezi.

VYSTRAHA

VAN

Oznacuje nebezpecnou situaci,
kterd mlze mit za nasledek
lehkd nebo stfedni télesna
zranéni, pokud se ji nezamezi.

UPOZOR-
NENi

A

Oznacuje nebezpeCnou situaci,
kterd mdze mit za nésledek
vécné Skody, pokud se ji neza-
mezi.

POZOR

Oznacduje  uZitec¢né

a tipy.

Poznamka pokyny

3 Uvedeni do provozu

3.1 Podminky instalace

A VYSTRAHA

Nebezpeci pozaru pfi vlhkosti!

Kdyz dily vedouci elektricky proud nebo privodni elektricky

kabel zvlhnou, mdze dojit ke zkratu.

P Pristroj je koncipovan pro instalaci v uzavieném prostoru.
Pristroj neprovozujte venku, ani ve vlhkych prostorach Ci
v mistech se stfikajici vodou.

3.1.2 Elektrické pripojeni

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru v disledku nespravné instalace!

Pokud se sitovy kabel nebo zastréka dotkne zadni strany

pfistroje, mtze dojit vlivem vibraci pfistroje k poskozeni sito-

vého kabelu nebo zastrcky a ke zkratu.

P Ujistéte se pfi nastavovani pfistroje, Ze pod nim neni
zaseknuty Zadny sitovy kabel.

P Umistéte pfistroj tak, aby se nedotykal zastrcky nebo
sitovych kabeld.

» Do zasuvek v oblasti zadni strany pfistroje nezapojujte
Zadné pristroje.

P Vicendsobné zdsuvky nebo rozvodné listy a dalsi elek-
tronické pfistroje (jako napf. halogenové transformatory)
neumistujte a neprovozujte na zadni strané pfistrojd.

3.2 Rozmeéry spotrebice

&

3.1.1 Misto instalace \\//\
A , Fig. 5
VYSTRAHA
Unikajici chladivo a olej! Model A B c D E
Pozar. Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsa- FRFCvg
Zeny olej je rovnéz horlavy. Unikajici chladivo a olej se 4001 1884 mm | 597 mm | 654 mm | 1203 mm | 23 mm
mohou pfi prfislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se
externim tepelnym zdrojem vznitit. FRFCvg
» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor. 5501 1818 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm | 23 mm
- Spotfebi¢ neinstalujte v mist& s pfimymi slunecnimi |FRFCvg 1818 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm | 23 mm
paprsky, vedle sporakl, topeni ¢i podobnych tepelnych 5511
zdroju, . e e |FRFCvg
- Optimalnim mistem instalace jsou suché a dobfe vétrané | 501 2018 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm | 23 mm
prostory.
- KdyZ se spotfebi¢ instaluje ve velmi vlhkém prostredi, |FRFCvg 2018 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm | 23 mm
mdze se na vnéjsi strané spotfebice tvofit kondenzat. 6511
Je tfeba dbat na spravny pfivod vzduchu a vétrani v misté FRFv
instalace. 40019 1884 mm | 597 mm | 6564 mm | 1203 mm | 23 mm
- Cim vice chladiva je ve spotrfebici, tim vétsi musi byt
prostor, ve kterém je spotfebi¢ umistén. V pfili§ malych |FRFvg
prostordch mize pfi netésnosti dojit ke vzniku hoflavé |5501 1818 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm |23 mm
smeési plynu a vzduchu. Na 8 g chladiva musi byt prostor
pro instalaci velky minimalné 1 m3. Udaje o obsaZeném Egg‘l’g 2018 mm | 747 mm | 769 mm | 1468 mm | 23 mm
chladivu jsou uvedeny na typovém S§titku ve vnitfnim

prostoru spotrebice.

- Podlaha v misté instalace musi byt vodorovna a hladka.

- Misto instalace musi mit dostatecnou nosnost pro hmot-
nost spotfebice a to vCetné maximalniho naplnéni.
(viz 8.1 Technické tdaje)

A = vySka spotfebice veetné nozek / kolecek

B = Sifka spotfebice bez drzadla

C = hloubka pfistroje bez drzadla
D = hloubka spotfebice pfi otevienych dvirkach

E = vySka za

vésu

* podle modelu a vybaveni




Uvedeni do provozu

Model Uzitny obsah

FRFCvg 4001
FRFCvg 5501
FRFCvg 5511
FRFCvg 6501
FRFCvg 6511
FRFvg 4001
FRFvg 5501
FRFvg 6501

(viz 1.2 Pfehled spotiebici a vybaveni)
Typovy Stitek

3.3 Preprava spotrebice

A VYSTRAHA

Nebezpeci zranéni sklenénymi strepy!*

Sklenéné tabule dvefi mohou pfi prepravé ve vySce presahu-
jici 1500 m prasknout. Stfepiny maji ostré hrany a mohou
zpUsobit vazna zranéni.

» Ucinte vhodnd ochranna opatreni.

» Pri prvnim uvadéni do provozu: Spotrebi¢ prepravujte
zabaleny.

» V pripadé prepravy po prvnim uvedeni do provozu (napf.
pfemisténi): Spotrebi¢ prepravujte prazdny.

» Spotrebic prepravujte ve stojaté poloze.

» Spotrebic prepravujte pomoci dvou osob.

3.4 Vybaleni spotrebice

» Zkontrolujte spotfebi¢ a obal, zda nejsou po prepravée
poSkozené. Pokud se domnivate, Ze doSlo k posSko-
zeni, obratte se neprodlené na dodavatele. Nepfipojujte
spotrebi¢ ke zdroji napéti.

» Odstrante vSechny materidly ze zadni strany nebo
z bocnich stén spotfebiCe, které mohou branit spravné
instalaci a ventilaci.

3.5 Odstranéni prepravni pojistky

Fig. 6
» Vytahnéte transportni pojistku smérem nahoru.
D> Zakladni drzak zGstane na spotfebici.

3.6 Montaz dverniho madla

M
o

Fig. 7

P Madlo z pfiloZzeného pfislusenstvi upevnéte na dvere
pomoci pfiloZzenych Sroubl Fig. 7 (1).

» Nasadte krytky Fig. 7 (2).

3.7 Instalace spotrebice

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni a poskozeni!
P Ustavujte spotfebic ve 2 osobach.

A UPOZORNENI

Nebezpeci poranéni a poskozeni!

Dvefe mohou narazet do stény a tim se poskodit. U sklené-

nych dvefi mize dojit ke zranéni v disledku pogkozeni skla!

P Dvere chrante pfed narazy do stény. Na sténu pfipevnéte
dverni zarazku, napft. plsténou.

P VSechny nutné soucasti (napf. sitovy kabel) pfipojte na
zadni strané spotrebice a vedte je po strané.

Poznamka
Kabely se mohou poskodit!
P Prfi zpétném posouvani nesmi byt kabely svirany.

A
[

=0
\\

N

Fig. 8
P Ustavte spotfebi¢ bud volné v mistnosti nebo pfimo
u stény v minimalni vzdalenosti 5 mm Fig. 8 (1).

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

3.8 Vyrovnani spotrebice

POZOR

Deformace korpusu spotfebiCe a dvefe nelze zavfit.

» Vyrovnejte spotfebi¢ horizontalne i vertikalné.

» Vyrovnejte nerovnosti podlahy sefizovacimi nozkami.

Poznamka

Sadu pro instalaci Side-by-Side lze obdrzet jako pfislusen-
stvi u zdkaznického servisu Liebherr. (viz 8.3 Zakaznicky
servis)

A VYSTRAHA

Neodborné nastaveni vySky pomoci stavéci nozky!

Tézkd az smrtelnd zranéni. Chybnym vyskovym nastavenim
se mlze spodni dil stavéci nozky uvolnit a spotfebi¢ se
mdze preklopit.

» Stavéci nozku nevySroubovavejte pfilis daleko.

Ui

Fig. 10 Sefizovaci nozku lze pfestavét od

A =150 mm (6 5/16 in) do 180 mm (7 1/16 in).*

Zvedani spotrebice:

» Otacejte stavéci nozkou ve sméru hodinovych rucicek.
Snizovani spotrebice:

P Otacejte stavéci nozkou proti sméru hodinovych rucicek.

3.9 Instalace vice spotfebicu

POZOR

Nebezpeci poskozeni vodou, kterd kondenzuje mezi bocnimi

sténami!

» Neinstalujte spotiebi¢ pfimo vedle dalSiho chladiciho
spotrebice.

» Spotfebice instalujte ve vzdalenosti 3 cm od sebe.

» Vice spotfebicl vedle sebe instalujte pouze do 35 °C
a 65% vzdusné vlhkosti.

» Pfi vyS§Si vlhkosti vzduchu vzdalenost mezi spotfebici
zvétSete.

3.10 Poinstalaci

P Z vnéjSku skfiné stdhnéte ochranné félie.

P Spotiebic vyCistéte. (viz 7.2 Cidténi pfistroje)

P V piipadé potreby: Dezinfikujte pfistroj.

P Uschovejte fakturu, abyste v pfipadé servisnich vykond
méli k dispozici data o pfistroji a obchodnikovi.

3.11 Likvidace obalu

A VYSTRAHA

Nebezpeci uduseni balicim materidlem a folii!
» Nenechte déti, aby si hraly s balicim materidlem.

Obal je vyroben z recyklovatelného materialu:

- VInit4 lepenka/lepenka

- Dily z napénéného polystyrénu

- Folie a sacky z polyetylénu

- Stahovaci pasky z polypropylénu

- pribity dfevény rdm s podlozkou z polyetylenu*

P Balici materidl dopravte na oficidlni shérné misto.

Ve

o

3.12 Zmeéna dverniho dorazu

Nastroj

&

TORX® 25

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni v disledku neodborné zmény strany otvi-

rani dvefi!

» Zménu strany otvirani dvefi smi provadét pouze odborny
personal.

|}

o =
Fig. 11 Instalace Side-by-Side

A VYSTRAHA

Nebezpedi zranéni a vécné Skody v disledku pfili§ vysoké

hmotnosti dvirek!

P Prestavbu provadéjte pouze tehdy, kdyz jste schopni
zvednout hmotnost 25 kg.

» Prestavbu provadéjte pouze ve dvou.

POZOR

Dily vedouci proud!

Poskozeni elektrickych soucasti.

P Pfed zménou strany otvirdni dvefi vytahnéte sitovou
zastreku.

» Otevrete dvere.

(o]

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

Fig. 12

» Uvolnéte uvniti predni kryty Fig. 12 (1) a sejméte je
stranou.

» Horni kryt Fig. 12 (2) odeberte smérem nahoru.

Fig. 15
P Prepojte zastrcku Fig. 15 (1) na desce.

Fig. 13 ,

» Uvolnéte prostredni kryt a vyjméte. @

Fig. 16

» Odsroubujte petlici Fig. 16 (1).

» Uvolnéte kryt Fig. 16 (1) malym Sroubovakem a sejméte
jej.

Fig. 14
» Vytdhnéte zastréku Fig. 14 (1) z desky.

* podle modelu a vybaveni 9



Uvedeni do provozu

Fig. 17
» Vyjméte zastrcku z drzaku zastrcéky.

Fig. 21

» Odsroubujte Ghelnik zavésu Fig. 21 (1).

P Zvednéte dvitka vcéetné Uhelniku zavésu Fig. 21 (2)
pfiblizné 200 mm rovné smérem nahoru a vyjméte je.

Fig. 18 Montdzni polohu drzdku zdstrcéky [ze otocit o 180°. » Dvirka opatrné polozte na mékkou podlozku.

» Drzak zastrcky uvolnéte.
()
@ =~
@ |1

Fig. 19 Fig.2z
» Zaklapnéte drzak zastréky Fig. 19 (1) na prot&j$i strané. P Opatrné vytahnéte kabel.

Fig. 20
» Presadte zdmek a kryt vZdy na protéjsi stranu.
POZOR .
Nebezpeci zranéni vyklopnymi dvirky! Fig. 23
» Dvirka drzte pevné. P Vytadhnéte Uhelnik zavésu.

10 * podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

Fig. 24

» Pouzdro zavésu Fig. 24 (1) vytdhnéte prsty.

P Kryci zatku Fig. 24 (2) opatrné nadzvednéte plochym Srou-
bovakem a vytahnéte.

Fig. 25
» Pouzdro zavésu a kryci zatku vzdy nasazujte na protéjsi
stranu (zplosStélé strany sméruji ven).

N\

Fig. 26 Zapénénd dvitka*

N

Fig. 27 Sklenénad dvirka*
» Krytky sejméte.
» Odsroubujte madlo.

N
~

(4

* podle modelu a vybaveni
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Uvedeni do provozu

Fig. 28

» Presadte zatku na protéjsi stranu.

&
S

”

Poznamka
Otvory jsou pfedem oznaceny a je nutné je prorazit samore-
znymi Srouby.

Fig. 29 Zapénénad dvirka*

Fig. 32
P Presadte Uhelnik zavésu na protéjsi stranu.

A VYSTRAHA

Nebezpeci zranéni a vécnych Skod vyklopnymi dvirky!
P Utahujte loZiskové cepy uvedenym utahovacim
momentem.

Fig. 30 Sklenénd dvirka*
» PriSroubujte madlo na protéjsi stranu.
» Umistéte krytky.

Fig. 33
P Presadte ¢ep Fig. 33 (1) v Ghelniku zavésu.
P Utdhnéte Cep Fig. 33 (2) utahovacim momentem 12 Nm.
» Znovu odsroubujte Ghelnik zavésu.

POZOR
Nebezpedi zranéni v disledku napnuté pruziny!
» Nerozebirejte uzaviraci systém dvirek Fig. 34 (1).

Fig. 31

P Presadte zaviraci GUhelnik na protéjsi stranu.

12
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Uvedeni do provozu

S
=

Fig. 34

» Otacejte uzaviracim systémem Fig. 34 (2), dokud nezac-
vakne.

D> Predepnuti uzaviraciho systému je uvolnéné.

» OdSroubujte Uhelnik zavésu Fig. 34 (3).

=

Fig. 35

» Presadte uzaviraci systém dvifek v Ghelniku zavésu.

» Dbejte, aby pfi vsazovani ukazovalo zeSikmeni cepu
Fig. 35 (1) ke kulatému otvoru.

-nebo-

Poznamka

Chybné usporadani vySkové stavitelnych podlozek.

Upevnéni matice jiz neni dostate¢né mozné.

» Podlozka musi zaklapnout na spodni strané uzaviraciho
systému.

Fig. 36
» Povolte matici
Fig. 36 (1).

» Dbejte na sprdvné vyrovnani
podlozek Fig. 36 (2).

P Presadte uzaviraci systém dvifek v Uhelniku zavésu
a upevnéte jej matici Fig. 36 (3).

P Pfi nasazovani dbejte na spravné vyrovnani uzaviraciho
systému dvifek Fig. 36 (4).

a odstrante uzaviraci systém dvirek

vySkové stavitelnych

\ ,
A %e®
Fig. 37

P Presadte kryci desku na protéjsi stranu.

A I

I G T
\@ O

o

Fig. 38
P Prisroubujte Uhelnik zavésu na protéjsi stranu.

* podle modelu a vybaveni
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Uvedeni do provozu

Poznamka
Pro fadné fungovani uzaviraciho systému je dllezité spravné
vyrovnani a predepnuti.

POZOR
Nebezpeci zranéni vyklopnymi dvirky!
» Dvifka drzte pevné.

Fig. 39 Levy doraz (A) / pravy doraz (B)

» Otacejte uzaviracim systémem proti odporu, dokud
nebude lamela uzaviraciho systému Fig. 39 (1) ukazovat
smérem ven.

D> Uzaviraci systém se sam zastavi v této poloze.

D> Uzaviraci systém je vyrovnany a predepnuty.

X~

¢

Fig. 42

P Zvednéte dvirka ze zemé za pomoci druhé osoby.

P Opatrné nasadte dvirka v otevieném stavu v Ghlu 90° na
uzaviraci systém.

Fig. 40
P Vsadte Uhelnik zavésu do dvitek.

Fig. 41
» Opatrné protdhnéte kabel.

POZOR
Vécné Skody pfi Spatné montazi!
P Neskripnéte kabel pfi montazi Ghelniku zavésu.

Fig. 43

P Vedte kabel skrz vybrani Ghelniku zavésu a opatrné jej
polozte Fig. 43 (1).

» Nasroubujte Uhelnik zavésu Fig. 43 (2).

Fig. 44
P Zasunte zastrcku Fig. 44 (1) do drzaku zastreky.

14

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

Fig. 48
» Otevrete dvifka.

Fig. 45
» Pripojte zastréku Fig. 45 (1) na desku.

Fig. 49
» Zaklapnéte prostfedni kryt.

Fig. 46
» Kryt nasadte.

Fig. 50

P Predni kryty Fig. 50 (1) bocné zahaknéte a zaklapnéte
dovnitf.

» Horni kryt Fig. 50 (2) shora zaklapnéte.

P Zavrete dvifka.

> Dvefni doraz je vyménén.

Fig. 47 3.13 Vyrovnani dvifek

» Nasroubujte petlici. Kdyz nejsou dvitka rovna, mizZete je sefidit dolnim Uhel-
nikem zaveésu.

* podle modelu a vybaveni 15



Uvedeni do provozu

\@/

Fig. 51
» Odstrante prostfedni Sroub z dolniho Uhelniku zavésu.

Fig. 52

» Lehce povolte oba Srouby a presunite dvifka Uhelnikem
z4vésu doprava nebo doleva.

» Pevné utdhnéte Srouby aZ na doraz (prostfedni Sroub jiz
neni zapotfebi).

B> Dvirka jsou vyrovnana do roviny.

3.14 Pripojeni spotrebice

Poznamka

Pouzivejte pouze dodané pfivodni kabely.

» U zdkaznického servisu je mozné objednat si delSi
pfivodni sitovy kabel. (viz 8.3 Zakaznicky servis)

A VYSTRAHA

Nespravné pfipojeni!

Nebezpeci pozaru.

» Nepouzivejte prodluZovaci kabely.
» NepouZivejte rozvodné listy.

POZOR

Nespravné pripojeni!

Poskozeni elektroniky.

» Pristroj nepfipojujte k ostrivkovym stfidacim, jako napf.
solarnim elektrarndm a benzinovym generatortm.

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici predpoklady:

- Provozujte spotfebic¢ pouze na stridavy proud.

- Pripustné napéti a frekvence jsou natiStény na typovém
Stitku. Umisténé typového Stitku je zfejmé z kapitoly
Pfehled spotfebiCe. (viz 1.2 Pfehled spotfebi¢l a vyba-
veni)

- Zasuvka ma predpisové uzemnéni a elektrické jisténi.

- Vybavovaci proud jistice je mezi 10 A a 16 A.

- Zasuvka je lehce pfistupna.

P Zkontrolujte elektrické pfipojeni.

P Pristrojovou zéstrcku zastréte na zadni strané spotrebice.
Davejte pozor na spravné zasunuti.

P Sitovou zastrcku pfipojte na napéjeci zdroj.

> Zobrazeni pfejde do symbolu Standby.

3.15 Zapnuti spotiebice (prvni uvedeni
do provozu)

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici predpoklady:

- Spotrebi¢ je nainstalovany a pfipojeny.

- VSechny lepici pasky, lepici a ochranné félie a rovnéz
prepravni pojistky jsou odstranény.

\N 1.7
i - B
7\

Fig. 53 Prubéh spousténi

Symbol Standby blikd az do doby, kdy je pribéh spousténi
ukoncen.

Displej zobrazuje symbol Standby.

Kdyz je spotiebic¢ vyexpedovan s tovarnim nastavenim, musi
byt pfi prvnim uvedeni do provozu zvolen jazyk displeje.

» [ »
O
-»-»-» {5-»

-D-}
O

Language

O -»-»
B

Fig. 54
P Provedte akéni kroky (viz Fig. 54) .

S

Fig. 55
D> Spotrebic je zapnuty, jakmile se objevi teplota na displeji.
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Uskladneéni

4 Uskladneéni

4.1 Pokyny ke skladovani

Poznamka
Nedodrzeni téchto zdsad mlze vést ke zkazeni potravin.

N

elle]
P —

Fig. 57

Fig. 56

Pfi ukladani dodrzujte:

O Pokud jsou odstavné rosty Fig. 56 (1) premistitelng,
pfizpUsobte je vzdy na danou vysku.

QO DodrZujte maximalni naplnéni. (viz 8.1 Technické udaje)

O Naplite spotfebi¢ teprve tehdy, jakmile bylo dosaZeno
skladovaci teploty (dodrzeni chladiciho fetézce).

Q Vétraci otvory Fig. 57 (2) obéhového vzduchového
¢erpadla ve vnitfnim prostoru udrzujte volné.

O Chlazené vyrobky se nesméji dotykat vyparniku na zadni
sténé.

Q Tekutiny uchovavejte v uzavienych nddobach.

QO Syrové maso nebo ryby davejte do Cistych a uzavienych
nadob, aby nepfiSly do styku s ostatnimi potravinami
nebo aby na né nemohly odkapavat.

Q Chlazené vyrobky skladujte s odstupy, aby vzduch mohl
dobre cirkulovat.

4.2 Doba skladovani

Jako referencni hodnota pro dobu skladovani plati minimalni
datum spotreby, které je uvedeno na obalu.

5 Obsluha
5.1 Ovladaci a indikacni prvky

Displej umoznuje rychlé prehled o aktualnim stavu spotfe-
bice, nastaveni teploty, stavu funkci a nastaveni a rovnéz
o alarmovych a chybovych hlasenich.

Obsluha probihda pomoci navigacni Sipky a potvrzovaciho
symbolu.

Funkce mohou byt aktivovany nebo deaktivovany a nastavo-
vané hodnoty mohou byt ménény.

(1)
< 5. >
() )

&

Fig. 58 Displej
(1) Stavova obrazovka
(2) Navigacni Sipka zpét

(3) Navigacni Sipka vpred
(4) Potvrdit

5.1.1 Stavova obrazovka

S

Fig. 59 Stavovd obrazovka s teplotou

Stavova obrazovka ukazuje teplotu a je vychozi obrazovkou.
Odtud se provadi navigace k nastavenim a funkcim.
(viz 5.2 Navigace) Stavova obrazovka mdzZe zobrazovat rizné
indikacni symboly.

5.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informuji o aktualnim stavu spotfebice.

Symbol Stav spotrebice

Standby
Spotrebic je vypnuty.

Pulzujici symbol Standby
Spotrebi¢ najizdi.

Pulzujici teplota

Jesté nebylo dosazeno cilové
teploty. Spotrebi¢ chladi na
nastavenou teplotu.

Ukazatel teploty

Spotrebi¢ ukazuje nastavenou
teplotu.

D na displeji
Spotrebi¢ je v DemoMode.

/5{
3.
i 3.

Maintenance

Pfipominka udrzby
Uplynul nastaveny
interval.

casovy

&

* podle modelu a vybaveni
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Obsluha

Symbol Stav spotrebice Zobrazeni a tlaCitko Popis
o Blikajici symbol Potvrdit
‘i‘3 Chyba je jesté& aktivni. Aktivuje / deaktivuje funkci.
°C

Symbol chyby
Spotfebic je chybovém stavu.

Bila lista dole
Podmenu

Bila lista nahore
Prfednastaveni, aktivni nasta-
veni nebo aktivni hodnota

L

Pribyvajici indikac¢ni pruh
Stisknéte na 3 sekundy

tlacitko pro aktivaci nasta-
veni.

Potvrzuje vybér.
Otevird podmenu.

Zpét
Skoci o jednu Urovef menu zpét.

5.2.2 Menu pro nastaveni

Menu pro nastaveni umoznuje pfistup k dalS§im funkcim
spotrebice.
Vyvolani menu pro nastaveni

P Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

Ubyvajici indikacni pruh
Stisknéte na 3 sekundy

tlacitko pro deaktivaci nasta-
veni.

Symboly stavové obrazovky

5.1.3 Akustické signaly

Signal se rozezni v nésledujicich pfipadech:
- Pokud je potvrzena funkce nebo hodnota.

- Pokud né&jaka funkce nebo hodnota nemUze byt ani akti-
vovana ani deaktivovana.
- Pokud nastane chyba.

- Pfihlaseni alarmu.
Zvuky alarmu lze v zakaznickém menu zapnout a vypnout.

5.2 Navigace

Pristup k jednotlivym funkcim navigaci v menu. Ovladani se
provadi tlacitky vedle displeje.

5.2.1 Navigace tlaCitky

Zobrazeni a tlacitko Popis

Navigacni Sipka vpred
Prfesko¢i o  jedno
(podmenu) dale.

Po posledni strdnce menu se
objevi zase prvni stranka menu.

menu

Navigacni Sipka zpét
Kratké stisknuti: Skoci o jedno
menu (podmenu) zpét.
Dlouhé stisknuti (3 sekundy):

SkoCi zpét na stavovou obra-
zovku.

Vicenasobné stisknuti
Naviguje v menu.

Settings

<} - €]
0

Fig. 60
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Menu pro nastaveni je otevrené.

5.2.3 Zakaznické menu

Zakaznické menu je chranéno Cciselnym kdédem 151
Umoznuje pristup k dalSim funkcim spotfebice.

Vyvolani zdkaznického menu

» Vyvolejte menu pro nastaveni (viz 5.2 Navigace) .
P Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

Model WT 4813

js¢

Code

Fig. 61
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Zakaznické menu je oteviené.

5.2.4 Nastaveni hodnot

Zobrazené hodnoty mohou byt nastaveny v podmenu
v kombinaci s navigaéni Sipkou:

18
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Obsluha

Zobrazeni a tlacitko Popis

ZvySuje hodnotu.

Snizuje hodnotu.
b

5.2.5 VSeobecna pravidla

K existujicim tladitkim se vaZzi nasledujici v8eobecnd

pravidla:

- Poté, co je zvolena ngjaka hodnota, zobrazi se indikace na
dobu 2 sekund neZ se pfepne o Uroven zpét.

- Pokud do 10 sekund nenastane z4adna volba, prepne se
zobrazeni do stavové obrazovky.

- Pokud je volba v podmenu potvrzena, pfepne se zobrazeni
zpét do menu.

5.3 Funkce
5.3.1 Prehled funkci

O
. Zapnuti/vypnuti spotFebice
Nastaveni
Info Info
Teplota
RESELIUM Dverni alarm
©
Light alarm Svételny alarm*

WLCIES Pripominka servisniho intervalu

L

&

<O

Light Osvétleni*

Language

Jazyk

S
o\
-

Temp. unit

Jednotka teploty
N
/‘\

LLDN )as obrazovky

WLAN *
LESVEE |ntenzita osvétleni
SuperCool
Humidity

X

<
Display lock Zémek diSpleje

=

Operating hours

Provozni hodiny

Software

DemoMode

Factory res.

Reset tovarniho nataveni

|
5.3.2 Zapnuti a vypnuti spotrebice .

Toto nastaveni umozniuje cely spotfebi¢ zapnout a vypnout.

Zapnuti spotrebice
Bez aktivovaného DemoMode:

N » [
®

Fig. 62
P Provedte akéni kroky.
S aktivovanym DemoMode:

O » [ »
®

Fig. 63
P Provedte akéni kroky.

Demo 3:14

-»

Poznamka
Pred uplynutim odpocitdvani deaktivujte DemoMode.

S

* podle modelu a vybaveni
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Fig. 64
D> Teplota se zobrazi na displeji.

Vypnuti spotiebice
» Vyvolejte menu nastaveni. (viz 5.2 Navigace)

» Tisknéte navigacéni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici

funkce.

j-o-25-
Switch off {é 7 | N\

»

Fig. 65
» Provedte akeni kroky.
> Displej zobrazuje symbol Standby.
D> Displej se vypne asi po 10 minutach.

4
5.3.3 Teplota

Teplota zavisi na téchto faktorech:

- Cetnost otvirani dvifek

- doba otvirani dvifek

- okolni teplota v misté instalace

- druh, teplota a mnozstvi chlazenych produkt

Poznamka
V nékterych oblastech vnitfniho prostoru se mize teplota
vzduchu od ukazatele teploty liSit.

Se spravnou teplotou zlstavaji chlazené produkty déle
Cerstvé. Lze tak zabranit zbyte¢nému vyhazovani.

Nastaveni teploty
» Vyvolejte menu nastaveni. (viz 5.2 Navigace)

» Tisknéte navigacéni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici

funkce.

} Hold 7 - ok
Temp. {5 , Q)
7 »' »»
il
o020
2l remp. o [ Temp.

Fig. 66 Zména teploty ze 7°C na 9°C
» Provedte akéni kroky (viz Fig. 66) .
D> Teplota je nastavena.

5.3.4 Osvétleni Eil

Spotrebic je vybaven vnitfnim osvétlenim.

Vnitfni osvétleni mlzete zapnout trvale. (viz 5.3.4.2 Zapnuti
osvétleni*) *

Po otevreni dvefi pristroje se rozsviti vnitfni osvétleni.

Tuto funkci mlzete také deaktivovat. (viz 5.3.4.3 Vypnuti
osvétleni pfi otevieni dveri*) *

Vypnuti osvétleni*

» Tisknéte navigacéni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

Fig. 67
P Provedte akéni kroky (viz Fig. 67) .
D> Osvétleni je vypnuté.

Zapnuti osvétleni*

» Tisknéte navigacéni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

Fig. 68

P Provedte akéni kroky (viz Fig. 68) .
D> Osvétleni je zapnuté.

Vypnuti osvétleni pfi otevieni dveri*

» Tisknéte navigacéni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

AL

Fig. 69
P Provedte akéni kroky (viz Fig. 69) .
D> Osvétleni pfi otevieni dvefi je vypnuté.
Zapnuti osvétleni pfi otevieni dveri*

P Stisknéte navigacni Sipku tolikrat, az se zobrazi pfislusna
funkce.

20
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Door Light

I
z
z

Door Light

Fig. 70
» Provedte akéni kroky (viz Fig. 69) .
D> Osvétleni pfi otevieni dvefi je zapnuté.

Q
5.3.5 Intenzita osvétleni

Toto nastaveni umoznuje krokové nastaveni jasu vnitfniho
prostoru.

Lze nastavit nasledujici stupné jasu:

- 20%

- 40%

- 60%

- 80%

- 100% (pfednastaveno)

Nastaveni intenzity osvétleni

» Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici

funkce.

Intensity

60% ' 60.
{5 ra e sy
Fig. 71

» Provedte akéni kroky (viz Fig. 71) .
D> Intenzita osvétleni se odpovidajicim zplsobem zvySuje
nebo snizuje.

5-3-6 Supercool SuperCool

S touto funkci pfepnete na maximalni chladici vykon. Tim se
dosahne nizSich chladicich teplot.

Pouziti:

- Rychlé vychlazeni velkych mnoZstvi potravin.

SuperCool se vypina automaticky mezi 6 a 12 hodinami,
v zavislosti na mnozZstvi vloZenych potravin.

Aktivace SuperCool

» Vyvolejte menu nastaveni. (viz 5.2 Navigace)
» Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

Fig. 72
P Provedte akéni kroky (viz Fig. 72) .
> Funkce SuperCool je aktivovana.

Deaktivace SuperCool

P Vyvolejte menu nastaveni. (viz 5.2 Navigace)
P Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

SuperCool

Fig. 73
P Provedte akéni kroky (viz Fig. 73) .
> SuperCool je deaktivovan.

O
5.3.7 HumiditySelect

Vlhkost vzduchu ve spotrebici lze nastavit podle toho, které

potraviny se uchovavaji.

Pouziti:

- Vysokd vlhkost se hodi ke skladovani nebaleného salatu,
zeleniny a ovoce s vysokym podilem vlastni vlhkosti.

- Nizka vlhkost se hodi ke skladovani suchych nebo bale-
nych potravin (napf. mléénych produktd, masa, saldmd,
ryb). Zde se nastavuje relativné suché skladovaci klima.

Lze nastavit nasledujici stupné:

- Standard

- Medium

- High

Zvyseni vlhkosti vzduchu v pfistroji

» Vyvolejte menu nastaveni. (viz 5.2 Navigace)
P Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici

funkce.
d-2-M-8-

LM »

Humidity

Fig. 74
P Provedte akéni kroky (viz Fig. 74) .
D> Vlhkost vzduchu v pfistroji se zvySuje.

Nastaveni vlhkosti vzduchu v pfistroji na Standard

» Vyvolejte menu nastaveni. (viz 5.2 Navigace)
P Stisknéte navigacni Sipku tolikrat, az se zobrazi pfislusna
funkce.

* podle modelu a vybaveni
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Humidity
()
N GBS
ngh {b S Humldlty
Fig. 75

» Provedte akéni kroky (viz Fig. 75) .
D> Vlhkost vzduchu v pfistroji klesa.

T
\y
5.3.8 Zamek displeje Display lock

Toto nastaveni zabranuje nechténé obsluze spotrebice.
Pouziti:

- Zabranéni neimyslné zméné nastaveni a funkci.

- Zabranéni neimyslnému vypnuti spotfebice.

- Zabranéni neimyslnému nastaveni teploty.

Aktivace zamku displeje
» Vyvolejte menu nastaveni (viz 5.2 Navigace) .

» Tisknéte navigacéni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici

funkce.

Fig. 76
» Provedte akéni kroky (viz Fig. 76) .
D> Zamek displeje je aktivovan.
> Objevi se stavova obrazovka.

Deaktivace zamku displeje

Display lock

Fig. 77
» Provedte akéni kroky (viz Fig. 77) .
> Zamek displeje je deaktivovan.
D> Objevi se stavova obrazovka.

(G

<
5.3.9 Pripominka servisniho intervalu EEuSEs
Nastaveni ¢asového rozpéti do pripomenuti udrzby.
Lze nastavit nasledujici hodnoty:

- 60dnd
- 90dnd
- 180 dnd
- 360dnl
- 720dnu
- 1080 dnd
- Vyp

Nastaveni pripominky servisniho intervalu

Nasledujici akéni kroky popisuji, jak nastavit ¢asové rozpéti

do udrzby.

» Vyvolejte menu nastaveni. (viz 5.2 Navigace)

P Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

Fig. 78

» Provedte akéni kroky (viz Fig. 78) .

D> Je nastaveno Casové rozpéti, nez se vygeneruje pfipo-
minka udrzby.

> Zobrazi se zbyvajici ¢as.

5.3.10 JaZYk Language

Timto lze nastavit jazyk zobrazeni.

Nastaveni jazyka

» Vyvolejte menu nastaveni (viz 5.2 Navigace) .
P Tisknéte navigacéni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

Language

N O

Language

Deutsch » @ »

Fig. 79
» Provedte akéni kroky.
D> Zvoleny jazyk je nastaven.

c,
/°F
5.3.11 Jednotka teploty

Toto nastaveni umoznuje ménit jednotky mezi stupni Celsia
a Fahrenheita a obracené.

_ 7dnd Nastaveni jednotky teploty
_ 14dn0 Tento priklad ukazuje, jak ménit jednotky mezi stupni Celsia
- 30dnd a Fahrenheita.
» Vyvolejte menu nastaveni (viz 5.2 Navigace] .
22 * podle modelu a vybaveni



Obsluha

P Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

-»-»-»-»

Fig. 80
» Provedte akéni kroky.
D> Je nastavena teplotni jednotka ve stupnich Fahrenheita.

e

ZIN

5.3.12 Jas diSpleje Display
Toto nastaveni umoZziuje krokové nastaveni jasu displeje.

Lze nastavit nasledujici stupné jasu:
- 40%

- 60%

- 80%

- 100% (pfednastaveno)

Nastaveni jasu displeje

Nasledujici akéni kroky popisuji, jak se snizi jas displeje

z napf. 100 % na 40 %.

» Vyvolejte menu nastaveni (viz 5.2 Navigace) .

» Tisknéte navigacéni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

NIV

/|\

Display

-»-»
0

n-0-m.

S Display

Fig. 81
» Provedte akéni kroky (viz Fig. 81) .
D> Jas displeje je odpovidajicim zplsobem zménén.

5.3.13 Pripojeni WLAN

Poznamka

Pouzivani Liebherr SmartMonitoring Dashboard na https://
smartmonitoring.liebherr.com predpokladd mit nainstalo-
vany SmartModule a firemni Ucet MyLiebherr. MlzZete se
pfihlasit pfi online uvadéni do provozu pfimo svymi dispo-
nibilnimi pfihlasovacimi Gdaji nebo se registrovat nové
a zalozit si firemni Gcet.

Toto nastaveni vytvari bezdratové pfipojeni spotfebice
k internetu. Pripojeni je fizeno pomoci SmartModule.
Spotfebi¢ mlze byt pfipojen pres Liebherr SmartMonitoring
Dashboard na bazi internetového prohlizece a k ovladani,
spravé a sledovani mohou byt vyuzivany rozsSifené volitelné
a individudalni moznosti.

Poznamka

PrisluSenstvi ziskate prostfednictvim zdkaznického servisu
(viz 8.3 Zakaznicky servis) a v obchodé Liebherr-Hausgerate
na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Fig. 82

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici predpoklady:
Q Je pouzivan SmartModule Fig. 82 (1).

Vytvoreni pfipojeni

Uvedeni do provozu a nastaveni svého SmartModule
provedte online pomoci Liebherr SmartMonitoring Dash-
board na svém koncovém zafizeni pripojeném k internetu.

Na Liebherr SmartMonitoring Dashboard najdete také infor-
mace k dodatecné integraci SmartModule.

Fig. 83
» Otevrete
Fig. 83).

Na chladni¢ce nebo mraznicce:

P Vyvolejte menu nastaveni (viz 5.2 Navigace) .

P Stisknéte navigacni Sipku tolikrat, az se zobrazi pfislusna
funkce.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard (viz

Fig. 84

P Provedte akéni kroky (viz Fig. 84]) .

P Zfizovaci proces pokracuje na Vasem koncovém zafizeni
pfipojeném k internetu: Liebherr SmartMonitoring Dash-
board

Fig. 85
P PFipojeni se vytvafi (viz Fig. 85) .

* podle modelu a vybaveni
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D> Zobrazi se WiFi connecting. Symbol pulzuje.

» Nasledujte pokyny na Liebherr SmartMonitoring Dash-
board.

D> Pfipojeni je vytvoreno.

Odpojeni pripojeni
» Vyvolejte menu nastaveni (viz 5.2 Navigace) .

P Stisknéte navigacni Sipku tolikrat, az se zobrazi prislusna
funkce.

Fig. 86
» Provedte akéni kroky (viz Fig. 86) .
> Pripojeni je odpojeno.

Resetovani pripojeni

» Vyvolejte menu nastaveni (viz 5.2 Navigace) .
P Stisknéte navigacni Sipku tolikrat, az se zobrazi pfislusna
funkce.

MAC: aa:bbcc:ddee:ff
1P:192.168.178.100
SSID: MyNetworkSSID
Signal: hoch

@ N

Fig. 87
» Provedte akéni kroky (viz Fig. 87) .
D> Nastaveni WiFi se resetuji zpét do stavu jako pfi dodani.

5.3.14 Pripojeni LAN

Poznamka

Pouzivani Liebherr SmartMonitoring Dashboard na https://
smartmonitoring.liebherr.com predpokladd mit nainstalo-
vany SmartModule a firemni UCet MyLiebherr. Mlzete se
pfihlasit pfi online uvadéni do provozu pfimo svymi dispo-
nibilnimi pfihlaSovacimi Udaji nebo se registrovat nové
a zalozit si firemni Gcet.

Toto nastaveni vytvari kabelové spojeni mezi spotfebicem
a internetem. Pfipojeni je fizeno pomoci SmartModule.
Spotfebi¢ mlze byt pfipojen pfes Liebherr SmartMonitoring
Dashboard na bazi internetového prohlizece a k ovladani,
spravé a sledovani mohou byt vyuzivany rozsifené volitelné
a individudlni moznosti.

Poznamka

PrisluSenstvi ziskate prostfednictvim zdkaznického servisu
(viz 8.3 Zakaznicky servis) a v obchodé Liebherr-Hausgerate
na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Fig. 88

Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:
QO Je pouzivan SmartModule Fig. 88 (1).
Q Sitovy kabel je pfipojen.

Vytvoreni pfipojeni

Uvedeni do provozu a nastaveni svého SmartModule
provedte online pomoci Liebherr SmartMonitoring Dash-
board na svém koncovém zafizeni pfipojeném k internetu.
Na Liebherr SmartMonitoring Dashboard najdete také infor-
mace k dodate¢né integraci SmartModule

Fig. 89
» Otevriete
Fig. 89).

Na chladni¢ce nebo mraznicce:

P Vyvolejte menu nastaveni. (viz 5.2 Navigace)

P Stisknéte navigacni Sipku tolikrat, az se zobrazi pfislusna
funkce.

Liebherr SmartMonitoring Dashboard (viz

-»-»

Fig. 90

P Provedte akéni kroky (viz Fig. 90) .

D> Pfipojeni se vytvafi: Zobrazi se LAN connecting. Symbol
pulzuje.

» Nasledujte pokyny na Liebherr SmartMonitoring Dash-
board.

> Pfipojeni je vytvoreno.

Odpojeni pfipojeni
» Vyvolejte menu nastaveni. (viz 5.2 Navigace)

P Stisknéte navigacni Sipku tolikrat, az se zobrazi pfislusna
funkce.
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* podle modelu a vybaveni


http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
https://smartmonitoring.liebherr.com
https://smartmonitoring.liebherr.com
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v
http://lhg.short-co.de/4px3v

Obsluha

».{5 -»-»

ol

LAN

Fig. 91
» Provedte akéni kroky (viz Fig. 91) .
D> Pripojeni je odpojeno.

5.3.15 Info L

Toto zobrazeni ukazuje model, sériové Cislo a servisni Cislo
spotrebice.

Zobrazeni Info

P Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici

funkce.

Model XY 0000
Index: 00/000

Serial No: 00.000.000.0
Service No: 0000000-00

Info

Fig. 92
B> Objevi se informace o spotfebici.

5.3.16 Provozni hodiny L&
Toto zobrazeni ukazuje provozni hodiny spotfebice.

Zobrazeni provoznich hodin
» Vyvolejte zdkaznické menu .

Operating hours:
00000

Hours

Fig. 93
> Zobrazi se provozni hodiny.

5.3.17 Software Software

Toto zobrazeni ukazuje verzi softwaru spotrebice.

Zobrazeni verze softwaru
» Vyvolejte zdkaznické menu .

» Tisknéte navigacéni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici

funkce.

Ul SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 94
> Objevi se informace o verzi softwaru.

Ia
5.3.18 Dverni alarm

Nastaveni casového rozpéti,
dvefich zazni dverni alarm.

po kterém pfi otevienych

Lze nastavit nasledujici hodnoty:
- 15 sekund

- 30 sekund

- 60 sekund

- 90 sekund

- 120 sekund

- 150 sekund

- 180 sekund

- Vyp

Nastaveni dvefniho alarmu

Ndasledujici akéni kroky popisuji, jak nastavit ¢asové rozpéti

do dverniho alarmu.

P Vyvolejte menu nastaveni (viz 5.2 Navigace) .

P Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

Door alarm

Fig. 95
P Provedte akéni kroky (viz Fig. 95) .
D> Alarm dvefi je nastaven.

Deaktivace dvefniho alarmu

Nasledujici akeni kroky popisuji,

alarm.

P Vyvolejte menu nastaveni (viz 5.2 Navigace) .

P Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

jak deaktivovat dverni

Door alarm

Door alarm

* podle modelu a vybaveni
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Fig. 96
» Provedte akéni kroky (viz Fig. 96) .
D> Alarm dvefi je deaktivovan.

(@)

5.3.19 Svételny alarm EhEEu

Toto nastaveni umoziuje vizudlni alarmova hlaseni na
displeji zvyraznit navic blikajicim osvétlenim spotfebice.
Aktivace svételného alarmu

» Vyvolejte menu nastaveni (viz 5.2 Navigace]) .
P Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

Fig. 97
» Provedte akéni kroky (viz Fig. 97) .
D> Svételny alarm je aktivni.

Deaktivace svételného alarmu

» Vyvolejte menu nastaveni (viz 5.2 Navigace) .
» Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

Fig. 98
» Provedte akéni kroky (viz Fig. 98) .
D> Svételny alarm je deaktivovany.

5.3.20 DemoMode =&

Poznamka
Aktivace/deaktivace DemoMode odpovidd resetu do tovar-
niho nastaveni. (viz 5.3.21 Tovarni reset )

Je-li spotrebi¢ v DemoMode, zobrazi se "D" vlevo nahore na
stavové obrazovce a vSechny funkce chladici techniky jsou
deaktivovany. DemoMode je vhodny jako ukazkovy rezim.
Aktivace DemoMode

» Vyvolejte zakaznické menu .
» Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

\|/
od & L2 » »
Deng>
|

O

Fig. 99

P Provedte akéni kroky (viz Fig. 99) .

> Funkce DemoMode je aktivovana.

D> Spotfebic je vypnuty.

P Znovu spustte spotrebi¢. (viz 3.15 Zapnuti spotiebice
(prvni uvedeni do provozu))

Deaktivace DemoMode

P Vyvolejte zdkaznické menu .
P Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
funkce.

o~ N\
|

O

Fig. 100

P Provedte akcni kroky (viz Fig. 100) .

> DemoMode je deaktivovan.

> Spotfebic je vypnuty.

> Znovu spustte spotrebic. (viz 3.15 Zapnuti spotfebice
(prvni uvedeni do provozu))

5.3.21 Tovarni reset RN

Tato funkce umoznuje reset spotfebice na tovarni nastaveni.
VSechna dosud provedend nastaveni budou resetovédna na
svou puvodni hodnotu.

Provedeni tovarniho resetu

» Vyvolejte zdkaznické menu.
P Tisknéte navigacni Sipku, dokud se nezobrazi odpovidajici
A4

funkce.
N\
oA - S

»

Factory res.

O

Fig. 101

P Provedte akéni kroky (viz Fig. 101) .

> Tovarni reset je proveden.

D> Spotfebic je vypnuty.

P Znovu spustte spotrebi¢. (viz 3.15 Zapnuti spotiebice
(prvni uvedeni do provozu))

5.4 Hlaseni

5.4.1 Varovani

Varovdni jsou oznamovana akusticky signdlnim ténem
a opticky symbolem na displeji. Signalni tén se zesiluje
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Obsluha

Hlaseni Pficina Odstranéni
HlaSeni se zobrazi, kdyZ jsou dvere pfilis | > Zavfete dvere.
@ dlouho oteviené.
&
Door open {5

Otevrené dvere

» Stisknéte potvrzovaci tlacitko.
> Alarm se ukonci.
Poznamka

Cas, nez se zobrazi hladeni, lze nastavit
(viz 5.3.18 Dvefni alarm) .

I

Temperature

Teplotni alarm

HlaSeni se zobrazi, kdyz teplota neodpo-
vida nastavené teploté. Pficinou teplotnich
rozdild mdze byt:

- Byly vlozeny teplé produkty.

- Pfi prekladani a vytahovani chlazenych
potravin vniklo velké mnozstvi teplého
vzduchu z okoli.

- Na delSi doby vypadl proud.

» Stisknéte potvrzovaci tlacitko.
> Zobrazuje se nejvySSi teplota.

» Stisknéte potvrzovaci tlacitko.

> Aktudlni teplota blikd a zobrazeni se méni
se symbolem teplotniho alarmu dokud neni
dosaZeno nastavené teploty.

» Provéfte kvalitu chlazenych produktd.

Error

Chyba

Spotrebi¢ je vadny, nastala chyba spotre-
bice nebo chybu vykazuje nékterd ze
soucasti spotrebice.

» Pfemistéte chlazené produkty.
'{5

» Stisknéte potvrzovaci tlacitko.

XXXXX

®

Error

> Zobrazi se chybovy kadd.
.{b

» Stisknéte potvrzovaci tlacitko.

» Pokud takova situace nastala, zobrazi se
dalsi chybovy kod.

nebo

> Zobrazi se stavova obrazovka s blikajicim

symbolem chyby
> Stiskem naviga¢niho tlaCitka se znovu
zobrazi chybovy kéd (kddy).

» Zaznamenejte si chybovy kod (kddy)
a kontaktujte zdkaznicky servis.

* podle modelu a vybaveni
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Obsluha

veni napajeni vyssi nez mez alarmu.

HlaSeni se zobrazi po preruseni elektric-
\% kého napdjeni, pokud je teplota po obno- @

Power
Vypadek proudu » Stisknéte potvrzovaci tlacitko.
Zobrazi se nejvysSsi teplota a pocet preru-
Seni proudu.
.{5
» Stisknéte potvrzovaci tlacitko.
> Alarm se ukonCi a zobrazi se aktualni
teplota.
» Provérte kvalitu chlazenych produktd.
PFeruseno pfipojeni pomoci WLAN. » Zkontrolujte pfipojeni.
—
x
WiFi error
Chyba WLAN

» Stisknéte potvrzovaci tlacitko.
> Alarm se ukongi.

HlaSeni se zobrazi, pokud neni k dispozici|» Zkontrolujte pfipojeni.

— internetové pripojeni pomoci WLAN.
x
WWW error {5

WWW chyba WLAN

» Stisknéte potvrzovaci tlacitko.
> Alarm se ukongi.

Preruseno pripojeni pomoci LAN. » Zkontrolujte pfipojeni a sitovy kabel.
%
LAN error
Chyba LAN

» Stisknéte potvrzovaci tlacitko.
> Alarm se ukonci.

HlaSeni se zobrazi, pokud neni k dispozici|» Zkontrolujte pfipojeni.

internetové pfipojeni pomoci LAN. .
e v

WWW error

WWW chyba LAN

» Stisknéte potvrzovaci tlacitko.
> Alarm se ukongi.

5.4.2 Pripominky

Prfipominky se objevuji, kdyz je nutnd vyzva k néjakému
Ukonu. Jsou oznamovany akusticky pomoci signalniho ténu
a opticky pomoci symbolu na displeji. Potvrzeni hlaseni
probiha stisknutim potvrzovaciho tlacitka.
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Vybaveni

Pricina

Odstranéni

nastaveny servisni interval.

Maintenance

Pripominka Gdrzby

HlaSeni se zobrazi, kdyZz v ¢asovaci ubéhl

» Stisknéte potvrzovaci tlacitko.
> Alarm se ukongi.
Poznamka

Servisni interval m0zZe byt nastaven
(viz 5.3.9 Pfipominka servisniho intervalu ) .

6 Vybaveni

6.1 Bezpecnostni zamek

Zamek ve dvefich spotfebie je vybaven bezpecnostnim
mechanismem.

6.1.1 Uzamceni spotrebice

of & O

Fig. 102

» Kli¢ zasunte dovnitr.

» Otacejte klicem o 90° proti sméru hodinovych rucicek.
D> Spotfebic¢ je uzamceny.

6.1.2 Odemknuti spotrebice

e
q
%\@

Fig. 103

» Kli¢ zasunte dovnitr Fig. 103 (1).

» Otacejte klicem o 90° ve sméru hodinovych rucicek
Fig. 103 (2).

D> Spotrebic je odemceny.

7 Udrzba

7.1 Odmrazovani spotrebice

A VYSTRAHA

Nespravné odmrazovani pristroje!

Zranéni a poskozeni.

» K urychleni rozmrazovani nepouzivejte zZadnd jind mecha-
nicka zafizeni nebo jiné prostfedky nez doporucené
vyrobcem.

» Nepouzivejte elektrickd topidla, parni Cistici pfistroje,
rozmrazovaci spreje, ani otevieny plamen.

» K odstrafiovani ledu nepouzivejte ostré predméty.

Odmrazovani se provadi automaticky. Odtatd voda odtéka
pfes odtokovy otvor a odparuje se.

Pro zachovani energetické ucinnosti spotrebice doporucu-
jeme jeho odmrazovani v pravidelnych intervalech nebo
v pfipadé silného nanosu ledu. Pro ndmrazu v interiéru je
rozhodujici misto instalace (napf. vysoka vlhkost vzduchu),
nastaveni spotfebiCe a chovani uzivatele.

Ru¢ni odmrazovani:

P Vypnéte spotfebi¢. (viz 5.3.2 Zapnuti a vypnuti spotre-
bice)

P Vytadhnéte zastréku ze sité.

» Presunite zmrazené vyrobky.

P Dvefe spotrebice nechte béhem odtavani oteviené.

P Zbyvajici odtatou vodu vytrete hadrem, otvor a spotfebic
vyCistéte.

7.2 Cisténi pfistroje

7.2.1 Priprava

A VYSTRAHA

Nebezpedi zkratu v dudsledku dild vedoucich elektricky
proud!

Zasazeni eletrickym proudem nebo poskozeni elektroniky.

P> Vypnéte spotiebic.

P Vytahnéte sitovou zastrcku nebo vypnéte pojistku.

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru
P Chrante chladici okruh pred poskozenim.

» Vyprazdnéte spotrebic.
P Vytadhnéte sitovou zastréku.

7.2.2 Cisténi sk¥iné

POZOR

Neodborné ¢isténi!

Poskozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» Nepouzivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

A VYSTRAHA

Nebezpeci zranéni a poskozeni horkou péarou!
Horka para mGze zpUsobit popéleniny a podkodit povrchy.
» Nepouzivejte parni Cistici pfistroje!

* podle modelu a vybaveni
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Zakaznicka pomoc

POZOR

Nebezpeci poskozeni zkratem!

» Pri CiSténi spotfebice dbejte na to, aby se zaddna voda
z ¢idténi nedostala do elektrickych komponentd.

P Otirejte skiin mékkou, Cistou utérkou. Pfi silném znedci-
Sténi pouzijte vlaznou vodu s neutrdlnim disticim
prostiedkem. Sklenéné plochy lze navic Cistit CistiCem
skla.

» Jednou rocné ocistéte spirdlu kondenzatoru. Pokud se
spirdla kondenzatoru neocisti, vede to ke znac¢nému
snizeni u¢innosti spotrebice.

7.2.3 Cisténi ventilatorového krytu

POZOR

Nebezpeci poskozeni zkratem!

P Prii Cisténi spotifebice dbejte na to, aby se zadné voda
z ¢isténi nedostala do elektrickych komponentd.

POZOR

Neodborné Cisténi!

Poskozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

» NepouZivejte Skrabajici nebo abrazivni houbi¢ky nebo
draténky.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

[ ]

~
J

Fig. 104

» Z boku opatrné vytdhnéte ventilatorové kryty Fig. 104 (1)
a sejméte je smérem dopredu Fig. 104 (2).

» Vzduchové S$térbiny ventilatorovych krytl proplachnéte
pod tekouci vodou. Pri silném znecisténi pouzijte vlaznou
vodu s neutralnim Cisticim prostfedkem.

» Nechte ventilatorové kryty zcela vyschnout na vzduchu.

» Ventildtorové kryty znovu nasadte do spotfebice.

7.2.4 Cisténi vnitiniho prostoru

A VYSTRAHA

Nebezpedi zkratu v dUsledku dild vedoucich elektricky
proud!

Zasazeni eletrickym proudem nebo poSkozeni elektroniky.

» Vypnéte spotrebic.

» Vytadhnéte sitovou zastrcku nebo vypnéte pojistku.

A VYSTRAHA

Nebezpeci zranéni a poSkozeni horkou péarou!
Horké para mize zplsobit popaleniny a poskodit povrchy.
» Nepouzivejte parni Cistici pristroje!

POZOR

Neodborné ¢isténi!

PosSkozeni pfistroje.

» Pouzivejte vyhradné meékké utérky a univerzalni Cistici
pfipravky s neutralnim ph.

P> Nepouzivejte Skrabajici nebo abrazivni houbicky nebo
draténky.

» Nepouzivejte ostré abrazivni Cistici prostfedky obsahujici
pisek, chloridy nebo kyseliny.

Poznamka

P Odtok odtaté vody (viz 1.2 Prehled spotfebi¢d a vyba-
veni) : Usazeniny odstrafite tenkou pomdckou (napf.
vatovou tycinkou).

Poznamka

Neposkodte nebo neodstrafiujte typovy Stitek na vnitfni
strané spotfebice. Typovy §titek je dllezity pro zédkaznicky
servis. (viz 8.3 Zakaznicky servis)

P Otevrete dvere.

P Vyprazdnéte spotiebic.

» Vnitini prostor a soucasti vybaveni vycistéte vlaznou
vodou s trochou myciho prostfedku. Nepouzivejte Cistici
prostiedky s obsahem pisku nebo kyselin ¢i chemicka
rozpoustédla.

7.2.5 Po vycisténi

P Spotrebic a soucasti vybaveni vytfete do sucha.

P Pripojte spotrebic a zapnéte jej.
Kdyz je teplota dostatecné nizka:

P Vlozte chlazené produkty.

» Cisténi pravidelné opakujte.

P Chladnicku s vyménikem tepla (kovovad mfizka na zadni
sténé spotrfebiCe) je tfeba jednou rocné vycistit a zbavit
prachu.

8 Zakaznicka pomoc

8.1 Technické udaje

Teplotni rozsah
Chlazeni| +1°C az +15 °C
(FRFvg 4001/5501/6501, FRFCvg 5511/6511)
-2 °C az +15 °C (FRFCvg 4001/5501/6501)
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Zakaznicka pomoc

Maximalni naplnéni pfihradky A)

Sitka spotFebice (viz 3.2 Rozméry spotiebice) | Ulozné rosty

Sklenéna police

Drevény rost

600 mm 45 kg

40 kg

45 kg

750 mm 60 kg

40 kg

60 kg

A) Pii velkém naplnéni mdze dochazet k lehkym priihybm
pfihradek.

Maximalni uzitny objem

Viz uzitny obsah na typovém §titku. (viz 1.2 Pfehled spotfebicl a vybaveni)

Osvétleni*

Trida energetické Géinnosti A) *

Svételny zdroj*

Tento vyrobek obsahuje jeden nebo nékolik svételnych zdrojd tfidy energetické ucinnosti F

LED

Al Spotfebi¢ mlze obsahovat svételné zdroje s rlznymi
tfidami energetické Gc€innosti. Uvadi se nejnizsi tfida energe-
tické ucinnosti.

8.2 Technicka porucha

Spotrebi¢ je vyroben a konstruovan tak, aby bylo zaruceno
bezpecné fungovani a dlouhd Zivotnost. Pokud se béhem

provozu presto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla
zpUsobena chybnou obsluhou. V tom pfipadé Vam totiz
musime nauctovat vzniklé naklady i béhem zaruéni doby.

Nésledujici poruchy mlzete odstranit sami.

8.2.1 Funkce spotrebice

Chyba Pficina

Odstranéni

SpotFebi nefun- | > SpotiebiC neni zapnuty.

» Zapnéte spotrebic.

guje. — Z4stréka neni spravné zasunuta do | P Zastréku zkontrolujte.
zasuvky.
— Pojistka napdjeci zasuvky neni|P Pojistku zkontrolujte.
v poradku.
— Vypadek proudu » Spotrebi¢ nechte zavreny.

» Chrante potraviny: Na potraviny dejte akumulatory chladu
nebo pouzijte decentralizovany mrazak, pokud vypadek
proudu trva déle.

prilis dlouho otevieny.

— Pristrojovéa zastrcka neni spravné [P Zkontrolujte pfistrojovou zastréku.
v spotfebici.
Teplota neni dosta- | = Dvefe spotiebiCe nejsou spravné|P» Dvefe spotiebice zaviete.
tecné nizka. zavrene.
— Privod vzduchu a ventilace neni [P Uvolnéte a ocistéte ventilacni mrizku.
dostacuijici.
— Teplota prostredi je pfilis vysoka. » Dbejte na spradvné okolni podminky: (viz 1.4 Oblast
pouziti pfistroje)
— Spotrebic byl pfili§ casto nebo [P Pockejte, zda se potfebnd teplota neobnovi samovolné.

Pokud ne, obratte se na zakaznicky servis (viz 8.3 Zaka-
znicky servis) .

— Teplota je nastavena chybné.

Nastavte nizsi teplotu a zkontrolujte po 24 hodinach.

— Spotrebic stoji prilis blizko u zdroje
tepla (kamna, topeni atd.).

Zménte umisténi spotrebice nebo zdroje tepla.

8.3 Zakaznicky servis

Nejprve zjistéte, zda jste schopni odstranit chybu sami .
Pokud tomu tak neni, obratte se na zakaznicky servis.

Adresu ziskate v pfilozené brozure ,Servis Liebherr.

* podle modelu a vybaveni
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Vyrazeni z provozu

A VYSTRAHA

Neodbornd oprava!

Zranéni.

» Opravy a zasahy do pfistroje a pfivodniho vedeni
elektrické energie, které nejsou vyslovné uvedeny
v (viz 7 Udrzba) , smi provadét pouze zakaznicky servis.

» Poskozené prlvodm' sitové vedeni smi vyménit pouze
vyrobce nebo jeho zakaznicky servis nebo podobné kvali-
fikovana osoba.

» U pfistroji se zastrékou pro studené pfistroje muze
vymeénu provést zakaznik.

8.3.1 Kontaktovani zakaznického servisu

Ujistéte se, Ze mate pripravené tyto informace o spotrebici:
O Oznaceni spotrebice (model a index)

Q Servisni €. (servis)

QO Sériové ¢. (sér. ¢.)

» Vyvolejte informace o spotfebici na  displeji
(viz5.3.15 Info) .

-nebo-

» Vyctéte informace o spotfebi¢i z typového Stitku.

(viz 8.4 Typovy S$titek)

» Informace o spotfebici si zapiste.

» Informujte zdkaznicky servis: Sdélte zdvady a informace
0 spotFebiéi

D> To umozni rychly a ucelny servisni zakrok.

» Ridte se dalsimi pokyny zakaznického servisu.

8.4 Typovy Stitek

Typovy Stitek je umistén na vnitfni strané pfistroje. Viz
prehled pfistroje.

XXX 9999 Index 99X / 999
SerjAe-Nr./No. Service: 9999999-99

@’ " ey 99.999.999.9
LIEBHERR “
Fig. 105

(1) Oznaceni pfistroje
(2) Servisni €.

(3) Sériové C.

9 Vyrazeni z provozu

P Pristroj vyprazdnéte.

P Pfistroj vypnéte.

» Vytdhnéte sitovou zastréku.

» Odstranéni pristrojové zastréky v pfipadé potreby: Vyta-
hujte pfi souCasném pohybu zleva doprava.

P Pristroj vycistéte. (viz 7.2 Cisténi pfistroje)

» Dvefe nechte oteviené, aby nevznikal nepfijemny zédpach.

Poznamka

Poskozeni pfistroje a chybné fungovani!

P Pristroj po vyrazeni z provozu skladujte pouze pfi povo-
lené pokojové teploté v rozmezi -10 °C a +50 °C.

10 Likvidace

10.1 Priprava pristroje k likvidaci

€S

Spole¢nost Liebherr pouzivd v nékterych
pfistrojich baterie. V EU zdkonodarce z ekolo-
gickych divodd ulozil koncovému uzivateli
povinnost tyto baterie pfed likvidaci odpadniho

Li-lon zafizeni odstranit. Pokud véas$ pfistroj obsahuje
baterie, je k nému pfiloZzeno pfislusné upozor-
néni.

Svitidla Pokud mdzete svitidla odstranit samostatné

a nedestruktivné, odstrante je také pred likvi-
daci.

P Odstavte pfistroj z provozu.

P Pristroje s bateriemi: Vyjméte baterie. Popis viz kapitola
Udrzba.

P Pokud je to mozné: Vyjméte svitidla, aniz byste je znicili.

10.2 Ekologicka likvidace pristroje

Pristroj obsahuje pouze kvalitni
materidly a je zapotrebi jej likvi-
dovat mimo netfidény domovni

odpad.
Likvidujte  baterie  oddélené
od starého  pfistroje. Za
timto Gcelem mizete baterie
bezplatné vratit v prodejnach
a recyklacnich centrech.
Li-lon
Li-lon
Svitidla Vyjmutd  svitidla  zlikvidujte
prostrfednictvim prislusnych

sbérnych systém.

Pfistroje mlzete bezplatné zlik-
vidovat prostfednictvim shér-
nych ndadob tfidy 1 v mist-
nich recyklacnich a materia-
lovych centrech. Pfi ndkupu
nové chladnicky / mraznicky
a prodejni ploSe > 400 m? bude
pristroj bezplatné odebran zpét
prostrfednictvim obchodu.

Pro Némecko:

A VYSTRAHA

Unikajici chladivo a olej!

PoZar. Obsazené chladivo je ekologické, ale hoflavé. Obsa-
Zzeny olej je rovnéz horlavy. Unikajici chladivo a olej se
mohou pfi prfislusné vysoké koncentraci a v kontaktu se
externim tepelnym zdrojem vznitit.

» Neposkodte potrubi okruhu chladiva a kompresor.

P Pristroj odvezte, aniz byste jej poskodili.
» Baterie, svitidla a pfistroj zlikvidujte v souladu s vySe
uvedenymi specifikacemi.

11 Dopliujici informace
DalSi informace k zaruénim podminkdm naleznete v pfilo-

Zené servisni brozure nebo na internetu na odkazu https:/
home.liebherr.com.
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