Ff Monteringsanvisning

Quality, Design and Innovation
k

home.liebherr.com/fridge-manuals




Allmanna sakerhetsanvisningar

o

Innehall

1 Allmanna sakerhetsanvisningar.......cccccccvveeeeeenns 2
2 Installationsforhallanden..........ccccecceeeeeerccecerennen. 3
2.1 (610 077 01 L TR 3
2.2 Bygg in skapet i koksenheten.......ccococovvvvvvecvreeeennen, 3
2.3 Installera flera skap 4
2.4 Elektrisk anslutning 4
3 UppstallningSmatt.........cccocecvcrcrcrccrccrccrcercenene 4
4 Ventilationskrav........ccoeevvceiiicnrrssssnesenceeeeeceeeennnnnn 4
5 Transportera SKApet......ccccvversisisissssnssnsssssessnnss 5
6 Packa upp SKApet......cccoceerreeerrercerseses e seseens 5
7 Montera distanserna mot vaggen..........cccuceenrnnns 5
8 Sitta skapet pa plats.....ccceceeererrerserrersessersessenens 5
9 Justera SKAPet......ucuvireriec s

10 Efter uppstallningen.......cccccoieiccccmnninncceceenennnns 5
11 Avfallshantera forpackningarna.........cccccvnieennnnee 6
12 Forklaring av anvanda symboler............ccaueeeceeeeee 6
13 Omhangning av dorren........ccccevvcerrnnseenincesssssanenas 6
13.1 Taavden Ovre dOrren......oceeeeeeceeieeeeeeeeeeeiens 7
13.2 Tabort den nedre dorren........coeeeeeeeeeceeceeeeceeeenen. 8
13.3  Flytta de Ovre lagerdelarna......ccoeeeeeeevecevncceeeene, 8
13.4  Flytta lagerdelarna i mitten.....ccooveeecececccecee 9
13,5 Flytta nedre lagerdelar......cccoorveeennnecnnsieeene 9
13.6  Flytta dorrens lagerdelar.....cooeoeeeeeneceneccvenceenne, 10
13.7 Montera den nedre dOrreN.....coccceceececeeceeeece e 11
13.8 Montera den 0vre dOrreN.....ceceeeeeeeeeeee e 11
13.9  Rikta in doOrrarna.....ccoecceececeeeececeeeeee e 12
13.10 S&tt P8 SKYAAEN...oieviiiceeeree e 12
14 Ansluta apparaten.........cccccoooreereerr e 12

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla
alla typer och modeller. Darfor ber vi om forstaelse for att
vi maste forbehalla oss for andringar av utformning, utrust-
ning och teknik.

Symbol

Forklaring

Las bruksanvisningen

Las noga igenom denna bruksanvisning for att
fa information om alla férdelar med det nya
skéapet.

Fullstdndig bruksanvisning pa webben

Du hittar den utférliga bruksanvisningen pa
webben med hjalp av QR-koden pa bruksanvis-
ningens framsida eller genom att ange modell-
beteckningen p& home.liebherr.com/fridge-
manuals.

Servicenumret star pa typskylten:

MERNENE Index NN/ NN

m
[Service-Nr./No.Service: 1INRRE-NI

Fig. Illustrationen ar ett exempel

Kontrollera skapet

Kontrollera alla delar med avseende pa
transportskador. Kontakta aterforséaljaren eller
kundtjansten om du har ndgra klagomal.

Symbol

Forklaring

Avvikelser

Bruksanvisningen géaller for flera modeller,
avvikelser ar mojliga. Avsnitt som bara galler
for speciella modeller ar markerade med(*).

,&tgérder som behéver vidtas och resultat av
atgirderna

Atgérder som behover vidtas ar markerade
med en P

Resultat av tgarder &r markerade med en D>,

Videor

Videor om apparaterna finns p& YouTube-
kanalen Liebherr-Hausgerate.

5 1 Allmanna sakerhetsanvisningar

Forvara denna monteringsanvisning noga
sd att du alltid har tillgang till den.

Om du overldter apparaten, l@mna da
aven over monteringsanvisningen till nasta
agare.

Las denna monteringsanvisning noga fore
installation och anvandning for att anvanda
apparaten korrekt och sakert. Folj alltid
instruktionerna, sakerhetsinstruktionerna
och varningarna. De ar viktiga for saker och
korrekt installation av apparaten.

Las forst de allmanna sakerhetsanvis-
ningarna i bruksanvisningen som hor
till denna monteringsanvisning i kapitlet
"Allmanna sakerhetsanvisningar” och folj
dem. Om du har tappat bort bruksanvis-
ningen kan bruksanvisningen himtas pa
webben eller genom att du anger modellbe-
teckningen pa home.liebherr.com/fridge-
manuals. Modellbeteckningen star pa typs-
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kylten:

Observera varningarna och annan specifik
information i de andra kapitlen vid instal-
lation av apparaten:

FARA Pavisar en omedelbar farlig situa-
tion vilken kan leda till doden eller
svara kroppsskador om den inte

undviks.

VARNING Pavisar en farlig situation vilken
kan leda till doden eller svéra

kroppsskador om den inte undviks.

OBSERVER |Pavisar en farlig situation vilken
kan leda till latta eller medelsvara

kroppsskador om den inte undviks.

* beroende pa modell och utrustning



Installationsférhallanden

OBSERVERA | Pdvisar en farlig situation vilken
kan leda till materielskador om
den inte undviks.

Mark Markerar anvandbar information
eller tips.

2 Installationsférhallanden

A VARNING

Brandrisk pa grund av fuktighet!

Om stromforande delar eller natanslutningskabeln blir

fuktiga kan detta leda till kortslutning.

P Skapet ar konstruerat for anvandning i slutna utrymmen.
Anvand inte skdpet utomhus, i fuktiga miljer eller dar
det finns risk for vattenstank.

Avsedd anvandning
- Installera och anvand endast skapet i slutna utrymmen.

2.1 Utrymme

A VARNING

Utsipprande kdldmedel och olja!

Brand. Kéldmedlet ar miljévanligt, men brannbart. Oljan ar

ocksa brannbar. Lackande kéldmedel och olja kan antandas

vid hog koncentration och i kontakt med en extern varme-

kalla.

» Skada inte
kompressor.

koldmedelssystemets rorledningar eller

- Om skapet placeras i en mycket fuktig milj6, kan konden-
svatten bildas pa skdpets utsida.

Sorj alltid for god ventilation pd uppstéllningsplatsen.

- Ju mer koldmedium som finns i apparaten, desto storre
maste utrymmet vara dar apparaten star. | for sma
utrymmen kan en antandlig gas/luftblandning uppsta
vid ett ev. lAckage. Per 8 g kdldmedium maste uppstall-
ningsutrymmet vara minst 1 m3. Uppgifter om méngden
koldmedium star pa typskylten inne i skapet.

2.1.1 Underlag i utrymmet

- Golvet dar apparaten ska placeras ska vara vagratt och
jamnt.

- Apparatens underlag méste vara pa samma hdjd som det
omgivande golvet.

2.1.2 Positionering i utrymmet

- Placera inte apparaten s& att den utsatts for direkt
solljus, intill en spis, ett varmeelement eller liknande.

- Placera skapet med ryggsidan direkt mot vaggen och
anvand d& den medfdljande vaggdistanshallaren (se
nedan).

2.2 Bygg in skapet i koksenheten
Du kan bygga in apparaten i ett koksskap.

Fig. 1

(1) Overskép

(2) Apparat

(3) Koksskap

(4) vagg

(A) Apparatens djup

Du kan stélla apparaten direkt bredvid koksskapet Fig. 1 (3).

Bakom Overskdpet maste det finnas en luftspalt med djupet
Fig. 1(D)angs hela 6verskapets bredd.

Under taket méste angiven ventilationsprofil Fig. I (C] f6ljas.

Om du placerar apparaten med gangjarnen bredvid en vagg
Fig. 1 (4) maste avstdndet mellan apparaten och vaggen
vara minst 13 mm.

Om du placerar apparaten med gangjarnen bredvid en vagg
Fig. 1 (4) maste avstdndet mellan apparaten och vaggen
vara minst 20 mm.

For att dorren ska kunna Oppnas helt maste apparaten
sticka ut frdn koksskapets front med samma matt som
dorrens djup Fig. 1 (B). Beroende pa koksskapens Fig. 1 (3)
djup och om véggavstadndshéllare anvands kan skapet
skjuta ut annu mer.

(B) Dérrens djup

(C) Ventilationsarea

(D) Avstand, skdpets baksida
(E) Avstand, skdpets sida

Apparat utan handtag eller med infallt handtag:

A 675 mm*

B 75 mm

C Minst 300 cm?
D Minst 50 mm
E Minst 13 mm

X Vid anvandning av vaggdistanshallare tkar mattet med
15 mm (se 7 Montera distanserna mot vaggen) .

Apparater med forsankt handtag och glasfront
eller stenfront:

A 682 mmX

* beroende pa modell och utrustning



Uppstéllningsmatt

Apparater med forsankt handtag och glasfront
eller stenfront:

B 82 mm

C Minst 300 cm?

D Minst 50 mm

E Minst 20 mm

X Vid anvandning av véggdistanshallare dkar mattet med
15 mm (se 7 Montera distanserna mot vaggen) .

Se till att foljande villkor ar uppfyllda:
- Nischmatten ar korrekta .
- Ventilationskraven ar uppfyllda (se 4 Ventilationskrav) .

2.3 Installera flera skap

OBSERVERA

Risk for skador pa grund av kondensvatten!

» Placera inte skapet direkt bredvid ett annat kyl-/frys-
skap.

Skapen ar utformade for olika installationssatt. Kombinera
endast skapen om de &r avsedda for det. Tabellen nedan

3 Uppstallningsmatt

visar mojliga installationssatt for varje modell: Fig. 3
Installations- | Modell h a |b c Id
satt

CN... 50.. 1655|597 | 675% | 609 | 1217*
enstaka alla modeller

CN... 52.. 1855|597 x| 609 X
Intill varandra | Modeller vars modellbeteckning borjar 675 1217
(SBS) med S.... KGNsdc 52703 |1855|597 | 675% | 609 | 1217*
Bredvid alla modeller utan varme i sidovaggen KGNc 52703 1855|597 | 675* | 609 | 1217*
varandra med
ett avstdnd pa 0 KGNbdc 52723 |1855 | 597 | 675% | 609 | 1217%
70 mm mellan CN... 57.. 2015 | 597 | 675 | 609 | 1217*
apparaterna
Detta avstind | KGNsdc 57203 | 2015|597 | 675% | 609 | 1217*
kravs fOr att === = |cNgw.. 57. 2015 | 597 | 682* | 609 | 1217~
minimera
risken for att | CBN... 52..(i) 1855|597 | 675% | 609 | 1217*
kondensvatten _—
ska samlas pa _ | CBN... 57..(vi) (i) |2015|597|675* | 609 |1217%
apparatvag- - CBNdmy 5723 113| 2015 | 597 | 675% | 609 | 1217*
garna. Fig. 2

CBNcmy 572i 12 | 2015 | 597 | 675* | 609 | 1217*
B ihop skdpen enligt separat monteringsanvisning.
Y99 fop P gtsep 9 9 CN... 76.. 1855|747 | 675 | 759 | 1367~
2.4 Elektrisk anslutning CN... 77.. 2015 | 747 | 675% | 759 | 1367%

A VARNING

Brandrisk pa grund av felaktig uppstéallning!

Om en sladd eller kontakt vidror baksidan av apparaten kan

apparatens vibrationer skada sladden eller kontakten vilket

leder till kortslutning.

» Se till att inga sladdar kldms under apparaten nar du
staller upp den.

» Placera skapet sa att det inte rér vid ndgon kontakt eller
natkabel.

» Anslut inte nagra apparater till uttag i narheten av appa-
ratens baksida.

» Grenuttag och liknande samt andra elektroniska appa-
rater (som t.ex. halogentransformatorer) far inte placeras
och anvédndas péa baksidan av apparater.

X For skdp med medféljande distanser mot vagg tkar méattet
med 15 mm (se 7 Montera distanserna mot vaggen) .

4 Ventilationskrav

OBSERVERA

Risk for skador frdn overhettning pga. otillracklig ventila-
tion!

Vid otillracklig ventilation kan kompressorn skadas.

P Se till att ventilationen ar tillracklig.

P Folj kraven pd ventilation.

* beroende pa modell och utrustning



Transportera skapet

Om apparaten integreras i inbyggda kok maste alltid
foljande ventilationsvillkor uppfyllas:

- Distansflansarna pa skapets baksida ar till for att ge till-
racklig ventilation. Nar skapet star pa sin slutgiltiga plats
far dessa inte vara i nischer eller dppningar.

- Grundprincipen &ar att ju storre ventilationsarean ar desto,
mer energieffektivt arbetar skapet.

5 Transportera skapet

P Vid driftstart: Transportera skapet forpackat.

» Vid transport efter driftstart (t.ex. flytt): Transportera
skdpet olastat.

» Transportera skdpet stdende.

» Transportera skapet med hjalp av tva personer.

6 Packa upp skapet

Vid skador pa apparaten, kontakta genast - fore anslut-
ningen - leverantodren.

» Kontrollera att det inte finns ndgra transportskador pé
skapet och férpackningen. Kontakta genast leverantdren
om du misstanker ndgon skada.

» Ta bort samtliga material, som kan hindra en korrekt
installation resp. ventilation, fran skapets baksida eller
sidor.

» Ta bort skyddsfolien fran hela skapet. Anvand inga spet-
siga eller vassa foremal!

» Tag bort anslutningskabeln som sitter p& skéapets
baksida. Tag darvid bort kabelh&llaren, annars uppstar
oljud pa grund av vibrationer!

7 Montera distanserna mot vaggen

Med vaggavstandshallare uppnar skdpet den angivna ener-
giférbrukningen och det bildas inget kondensvatten vid hog
omgivningsfuktighet. Skapet ar fullt funktionsdugligt om
vaggavstandshallarna inte anvénds, men har en nagot hdgre
energiforbrukning.

Nar du anvdnder vaggavstadndshallarna okar skdpdjupet

med ca. 15 mm.

» Apparat med medfdljande
vaggdistanshéllare: Montera
vaggdistanshallarna till vanster
och hoger pa apparatens
baksida. I

8 Satta skapet pa plats

A AKTA

Risk for personskada pa grund av tung apparat!
» Var tvd personer for att transportera apparaten till
uppstallningsplatsen.

VAN

Risk for skador och personskador!

Dorren kan sld emot vaggen och skadas. Pa glasddrren kan

det skadade glaset leda till personskador!

P Skydda glasdorren s& att den inte kan sld emot vaggen.
Placera ett dorrstopp, t.ex. ett filtstopp pa vaggen.

P En Gppningsbegréansare till dorren pd 90° kan efterbe-
stallas hos kundtjanst.

A VARNING

Risk for materiella skador och personskador pd grund av
ostabil apparat!

Apparaten kan valta.

P Fast apparaten enligt anvisningarna.

A VARNING

Risk for brand och skador!
P Stall inte varmeavgivande apparater, till exempel mikro-
vagsugnar, brodrostar osv. pa skapet!

Sdkerstall att foljande villkor ar uppfyllda:
QO Apparaten far bara flyttas nar den &r tom.
Q@ Var alltid minst tva personer nar skdpet stélls pa plats.

9 Justera skapet

VAN

Risk for personskador och skador pd grund av att skap-

dorren valter och faller ut!

Om den extra justeringsfoten p& den nedre lagerbocken

inte ligger an ordentligt mot golvet, kan dorren falla ut

eller skapet vélta. Detta kan leda till materiella skador och

personskador.

P Skruva ut den extra justeringsfoten pa lagerbocken tills
den ligger an mot golvet.

P Vrid den sedan ytterligare 90°.

P Justera skdpets fotter (A)

med den medlevererade
skruvnyckeln, kontrollera att
skdpet star stadigt och
vagratt med hjalp av ett
vattenpass.

» Stotta darefter  dorren:
Skruva ut den justerbara

foten ur lagerbocken (B) tills
den ligger mot golvet, skruva
den sedan 90° till.

P Stotta darefter dorren: Skruva ut justeringsfoten ur lager-
bocken (B) med en skruvnyckel (10 mm) tills den vilar mot
golvet, skruva den sedan 90° till.

10 Efter uppstallningen

P Ta bort skyddsfolien fran apparatens utsida.

P Ta bort alla transportskyddsdelar.

P Rengdr apparaten. (se bruksanvisningen)

» Anteckna typ (modell, nummer), apparatbeteckning,
apparat-/serienummer, inképsdatum och terforséljarad-
ress.

* beroende pa modell och utrustning



Avfallshantera forpackningarna

11 Avfallshantera forpackningarna

>

VARNING
Risk for kvavning av forpackningsmaterial och folier!
P Lat inte barn leka med férpackningsmaterial.

Forpackningen &r tillverkad av teranvandbart mate-
rial:

- Wellpapper/papper

- Delar av skummad polystyren

- Folier och pésar av Polyeten

- Spannband av Polypropylen

- spikad traram med polyetylenskiva*

» Lamna forpackningsmaterialet till en atervinningsstation.

o

12 Forklaring av anvanda symboler

Vid detta arbetsmoment finns det
risk for personskador! Observera
sdkerhetsinformationen!

Anvisningen géller for flera modeller.
Utfor endast detta arbetsmoment
nar det avser ditt skép.

For monteringen, observera den
detaljerade beskrivningen i anvis-
ningarnas textavsnitt.

Avsnittet galler antingen ett skap
med en dorr eller tva dorrar.

Vilj mellan alternativen: Skdp med
dorrgdngjarn till hoger eller skap
med dorrgangjarn till vanster.

Nodvandiga monteringssteg  for

IceMaker och/eller InfinitySpring.

Lossa eller dra &t skruvarna l4tt.

Dra &t skruvarna.

Kontrollera om féljande arbetsmo-
ment ar nddvandigt fér din modell.

Kontrollera den korrekta monter-
ingen/det korrekta laget for de
anvanda komponenterna.

Mat det angivna mattet och korri-
gera det vid behov.

Verktyg for montering: Tumstock

Verktyg for monteringen: Batteri-
driven skruvdragare och hylsa

TORX® 20

Verktyg for monteringen: Vattenpass

Verktyg for monteringen: U-nyckel
med NV 7 och NV 10

For detta arbetsmoment krdvs tva
personer.

Arbetsmomentet utférs vid marke-
rade stallen pa skapet.

Hjalpmedel for monteringen: Snore

Hjalpmedel for monteringen: Vinkel-
matt

Hjalpmedel for monteringen: Skruv-
mejsel

Hjalpmedel for monteringen: Sax

Hjalpmedel for monteringen: Marker-
ingspenna, borttagningsbar

Tillbehorspaket: Ta ut komponenter

Avfallshantera komponenter som
inte ladngre behovs pé ett korrekt
satt.

13 Omhangning av dorren
Verktyg

* beroende pa modell och utrustning



Omhangning av dorren

&

TORX® 15

TORX® 25

TorXx® 20

Fig. 4

A VARNING

Risk for personskador om dorren lossnar!

Dorren kan lossna om lagerdelarna inte ar tillrackligt fastsk-
ruvade. Detta kan medfora allvarliga personskador. Dess-
utom kan det handa att dorren inte stings, sd att skapet
inte kyler tillrackligt.

» Dra at lagerbockarna eller lagerbultarna med 4 Nm. Fig. 6 .
» Kontrollera alla skruvar och dra at dem vid behov. » Oppna ddrren.
OBSERVERA

For skap utan stangningsdampare géller avsnitten:
O For skap utan stangningsdampare
Q For alla skdp

OBSERVERA
Beschadigungsgefahr  fir
Kondenswasser!*

Vissa skdp kan monteras som sida-vid-sida-kombinationer
(tva skap intill varandra).

Om skapet &r ett sida-vid-sida-skap (SVS):

» Installera SBS-kombinationen enligt tillaggsbladet.

N&r skapens placering ar bestamd:

» Hang inte om dorren.

=

Side-by-Side Gerate durch

i
i

Fig. 5
Observera textavsnittens ordningsfoljd.

13.1 Ta av den ovre dorren

Mark
» Tag bort livsmedel fran dorrfacken innan dorren tas bort
sd att inga livsmedel ramlar ut.

F6r skap utan stingningsdampare:

Risk for skador!

Om darrtatningen ar skadad stanger eventuellt dorren inte
ordentligt och kylningen blir inte tillracklig.

P Skada inte dorrtdtningen med skruvmejseln!

» Ta bort det yttre skyddet. Fig. 6 (1)

P Haka av lagerbocksskyddet och lossa det. Ta bort lager-
bocksskyddet. Fig. 6 (2)

P Lossa panelen med hjalp av en sparskruvmejsel och vrid
den &t sidan. Fig. 6 (3)

Fér alla skap:

* beroende pa modell och utrustning



Omhangning av dorren

13.2 Ta bort den nedre dorren

N o

Risk for skador om dorren slas upp! o Fig. 8

» Hall ordentligt i drren. » Ta ut bulten genom att dra den uppat. Fig. 8 (1)

» Stall dorren forsiktigt &t sidan. P Svang ut dorren, dra den uppéat och stall den at sidan.
Fig. 8 (2]

P Ta forsiktigt av blindlocket. Fig. 7 (1)

» Skruva ut bulten en bit med torxskruvmejsel T15. Fig. 7 (2) A

» Hall fast dorren och dra ut bulten med fingrarna. Fig. 7 (3) AKTA

» Dra ut lagerbussningen ur halen. Satt in den frdn den Risk f5r skador om dérren slés upp!
andra sidan s8 att den gér i l&s med ett klick. Fig. 7 (4) » Hall ordentligt i dérren.

» Lyft upp dorren och stall den &t sidan. » Stall dérren forsiktigt at sidan.

» Band forsiktigt upp pluggarna fran doérrlagerbussningen
med en sparskruvmejsel och dra ut dem. Fig. 7 (5)

13.3 Flytta de dvre lagerdelarna

Fér alla skap:

8 * peroende pa modell och utrustning



Omhangning av dorren

13.4 Flytta lagerdelarna i mitten

D A

f\
, a

» Ta bort brickan. Fig. 11 (1)
P Skruva ut skruvarna med en skruvmejsel T20. Fig. 11 (2)
' P Ta forsiktigt av skyddet. Fig. 11 (3)
P Vand lagerbocken med folie 180° och skruva fast den pé
Iﬁ\/ andra sidan. Fig. 11 (4)
i L P Vrid skyddet 180° och s&tt fast det pd andra sidan.
p!

- ‘ﬁ Fig. 11 (5)
b ‘ %P@ > SKjut p3 brickan framifran. Fig. 11 (6)

| 13.5 Flytta nedre lagerdelar

Fér alla skap:

Fig. 9
P Skruva ut de badda skruvarna med en torxskruvmejsel
T20.
» Lyft upp lagerbocken och ta av den.

Fig. 10
» Ta av skyddet genom att dra det uppat och framat.
Fig. 10 (1) Fig. 12
» Vrid skyddet 180° och haka i det pd andra sidan fr&n B Ta ut hela lagerbulten genom att dra den uppét. Fig. 12 (1)
héger. Fig. 10 (2] P Skruva ut skruvarna med en skruvmejsel T20 och ta av
» Tryck fast skyddet. Fig. 10 (3] lagerbocken. Fig. 12 (2)

» Satt pa den ovre lagerbocken. Fig. 10 (4)
» Sittioch dra &t skruven med skruvmejsel T20. Fig. 10 (5)
P Sattioch dra &t skruven med skruvmejsel T20. Fig. 10 (6)

Fér skdp utan stangningsdampare:

* beroende pa modell och utrustning 9



Omhangning av dorren

* | E | ! |/// TCST?ZS
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=

Fig. 13
» Skruva in skruven lite [6st med skruvmejsel T25. Fig. 13 (1)
» Lyft pad dorrstangningsautomatiken och vrid den 90° &t
hoger i halet. Fig. 13 (2)
» Dra at skruven med skruvmejsel T25. Fig. 13 (3]

For alla skap:

P Ta av tackplattan. Fig. 14 (1)

|
|

|
S

>
/D@k\\
% <
/@j@
’ o f@ T20

/.

2 o

Fig. 15
» Satt pa lagerbocken pé andra sidan och skruva fast den
med hjalp av en skruvmejsel T20. Borja med skruv 2
ldngst ner i mitten. Fig. 15 (2)
» Dra at skruvarna 3 och 4. Fig. 15 (3,4)
» Sitt in lagerbulten helt och hallet. Se till att l&skammen
ar vant bakat. Fig. 15 (5)

Fig. 16
P Satt pa tackplattan pa den andra sidan igen. Fig. 16 (1)
13.6 Flytta dorrens lagerdelar

Fér skap utan stingningsdampare:
Dorr nedtill

Fig. 17
» Om dorrens undersida &r vand uppat: vand pa dorren.
P Tryck ner flarpen med en sparskruvmejsel. Fig. 17 (1)
P Dra ut l&sbygeln ur fastet. Fig. 17 (2)
P Skjut in ldsbygeln i fastet pa andra sidan. Fig. 17 (3)
» Dorrens ovansida ar vand uppat: vand pa dorren.

Ovre dorr
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Omhangning av dorren

13.7 Montera den nedre dorren

* |[E]|///

%

ﬁﬂﬁ‘p

Fig. 19

P Band forsiktigt upp pluggarna med en sparskruvmejsel
och dra ut dem. Fig. 19 (1)

P Satt in pluggarna pa andra sidan av ddrren igen.

Fig. 19 (2]
: P Placera dorren pad den nedre lagerbulten ovanifran.
Fig. 1‘? o . . Fig. 19 (3]
» Om dérrens undersida &r vand uppat: vand pé dorren. P Satt in den mittre lagerbulten genom lagerbocken i
» Tryck ner flarpen med en sparskruvmejsel. Fig. 18 (1] mitten p& den nedre dorren. Se till att lAskammen &r vént
» Dra ut ldsbygeln ur fastet. Fig. 18 (2) bakat. Fig. 19 (4]

» Dra ut styrhylsan: Tryck in fliken med spéarskruvmejseln
och stick samtidigt in skruvmejseln under styrhylsan. . .
Fig 18G4 e J e 13.8 Montera den dvre dérren
» Skjut in styrhylsan som medféljer leveransen pd andra
sidan sképet. Fig. 18 (5)
» Skjut in lAsbygeln i fastet. Fig. 18 (6)
» Dorrens ovansida &r vand uppat: vand pa dorren.

Fér alla skap:

* beroende pa modell och utrustning 11



Ansluta apparaten

Fig. 20

» Satt dorren pa den mittersta lagerbulten.

» Rikta in dorren upptill s& att den passar 6ppningen i
lagerbocken. Fig. 20 (1)

P Satt i bulten och skruva fast den med en torxskruvmejsel
T15. Fig. 20 (2]

» Montera blindpluggen for dorrens lasbult: Satt in blind-
pluggen och kontrollera att den ar i jamnhojd med dorren.
Annars ska bulten sattas in helt. Fig. 20 (3]

» Sattipluggen. Fig. 20 (4)

13.9 Rikta in dorrarna

For alla skap:

A VARNING

Risk for personskador om dorren lossnar!

Dorren kan lossna om lagerdelarna inte ar tillrackligt fastsk-
ruvade. Detta kan medfora allvarliga personskador. Dess-
utom kan det hdnda att dorren inte stings, sd att skapet
inte kyler tillrackligt.

» Dra at lagerbockarna med 4 Nm.

» Kontrollera alla skruvar och dra &t dem vid behov.

» Rikta vid behov ddrren med de bada avlanga halen i
den nedre lagerbocken och den mittre lagerbocken sé
att den &r i jamnhoéjd med skapets holje. Skruva da ut
den mittersta skruven i den nedre lagerbocken med den
medfdljande T20-verktyget. Lossa de ovriga skruvarna
nadgot med T20-verktyget eller en skruvmejsel T20 och
justera dem i de avlanga halen. Lossa skruvarna i den
mittre lagerbocken med T20-verktyget och justera den
mittre lagerbocken i de avlanga halen.

P Stotta dorren: Skruva ut justeringsfoten ur lagerbocken
nedtill med en skruvnyckel (10 mm) tills den vilar mot
golvet, skruva den sedan 90° till.

13.10 Satt pa skydden

For skdp utan stingningsdampare:

Fig. 21
Dérren star 6ppen i 90° vinkel.

P Satt pd lagerbocksskyddet och klicka fast det; skjut ev.
forsiktigt isér det. Fig. 21 (1)

P Sitt pd panelen pa sidan och klicka fast den. Fig. 21 (2]

Fig. 22
P Skjut pa det yttre skyddet. Fig. 22 (1)
P Stang den Gvre dorren. Fig. 22 (2)

14 Ansluta apparaten

A VARNING

Felaktig anslutning!

Brandrisk.

P Anvénd inte forlangningskabel.

» Anvand inte forgreningsanslutning.

OBSERVERA

Felaktig anslutning!

Skador pa elektroniken.

P Anslut inte apparaten till omformare som t.ex. solcells-
system eller bensingeneratorer.

Mark
Anvand endast den medfdljande natkabeln.
P En langre natkabel kan bestallas frdn kundtjanst.

A

A

a b
»> l d <+
:l—.:

Fig. 23  Kyl-/fryskombinationer/frysar/rums-BioFresh-
apparater
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Ansluta apparaten

For apparater med en bredd pad 600 mm:*

a ~ 1800 mm
b ~ 1400 mm
c ~ 2100 mm
d ~200 mm
G Kontakt

For apparater med en bredd pd 750 mm:*

a ~ 1725 mm
b ~ 1325 mm
c ~ 2100 mm
d ~200 mm
G Kontakt

Sakerstall att foljande villkor ar uppfyllda:

- Typen av strom och spanning pa uppstallningsplatsen
motsvarar uppgifterna pa typskylten .

- Eluttaget ar jordat och férsett med sakring enligt fére-
skrifterna.

- Sakringens utlosningsstrom ar mellan 10 och 16 A.

- Eluttaget &r lattatkomligt.

- Eluttaget ar inte placerat bakom skapet, utan i omradet a
eller b Fig. 23 (a, b, c).

» Kontrollera elektrisk anslutning.

P Anslut kontakten Fig. 23 (G) pa apparatens baksida. Se till
att den fastnar med ett klick.

» Anslut natkontakten till spanningsfoérsdrjningen.

D> Liebherr-loggan visas pa bildskarmen.

D> Indikeringen vaxlar till standby-symbolen.

* beroende pa modell och utrustning 13
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