Mode d'emploi S FR |

Armoire de mise en température des vins
Lire le mode d'emploi avant la mise en service
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Classification des avertissements

indique une situation dange-
reuse imminente entrainant
la mort ou des blessures
corporellesgravessiellen'est
pas évitée.

A\ DANGER

indique une situation dange-
reuse susceptible d'entrainer
la mort ou des blessures
corporellesgravessiellen'est
pas évitée.

/\ AVERTISSEMENT

indique une situation poten-
tiellement dangereuse pou-
vant entrainer des blessures
moyennes ou légeéres si elle
n'est pas évitée.

/\ PRUDENCE

ATTENTION

indique une situation dange-
reuse susceptible d'entrainer
des dommages matériels si
elle n'est pas évitée.

indique les remarques et
conseils utiles.

Remarque

Recommandations et consignes de sécurité

- AVERTISSEMENT :ne pas obturerles ouvertures
de ventilation du boitier de I'appareil ou de la
niche d’encastrement.

AVERTISSEMENT :pouraccélérerle dégivrage,
utiliseruniquementles dispositifs mécaniques et
les moyens recommandeés par le constructeur.

AVERTISSEMENT :ne pasendommagerle circuit
frigorifique.

AVERTISSEMENT : ne pas faire fonctionner a
l'intérieur du compartimentréfrigérateur des appa-
reils électriques qui ne correspondent pas au type
de conception recommandé par le fabricant.

AVERTISSEMENT : le céble d'alimentation ne
doit pas étre endommage lors de l'installation
de l'appareil.

AVERTISSEMENT :les prises/répartiteurs mul-
tiples ainsi que d'autres appareils électroniques
(par ex. transformateurs halogenes) ne doivent
pas étre placés et utilisés al'arriere des appareils.

AVERTISSEMENT :risque de blessure par élec-
trocution ! Des piéces sous tension se trouvent
sous le cache. L'éclairage intérieur LED ne doit
étre remplacé ou réparé que parle S.A.V.ou du
personnel qualifie.

AVERTISSEMENT : risque de blessure pouvant
étre provoqué par l'ampoule LED. L'intensité
lumineuse de l'éclairage LED correspond a la
classelaserRG 2.Sile cache estdéfectueux:ne
jamais regarder directement|'éclairage atravers
des lentilles optiques. La vision risque en effet
d'étre abimée.

AVERTISSEMENT : cet appareil doit étre fixé
conformément aux consignes du mode d'emploi
(Instructions de montage) afind'éviterles dangers
dus a une mauvaise stabilité.

Ne pas utiliser le socle, les tiroirs, les portes, etc.
comme marchepied ou comme support.

Cet appareil peut étre utilisé par les enfants a
partir de 8 ans ainsi que par les personnes aux
capacités physiques, mentales et sensorielles
réduites ou ne possédant pas I'expérience etles
connaissances nécessaires au fonctionnement
de cet appareil, a condition d'étre surveillés ou
d'avoir recu les explications nécessaires a l'uti-
lisation de I'appareil en toute sécurité et d'avoir
compris les dangers encourus. Les enfants ne
doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage
oulamaintenance par|'utilisateur ne doivent pas
étre réalisés par des enfants sans surveillance.
Les enfants entre 3 et 8 ans sont autorisés a
chargeretdéchargerleréfrigérateur/congélateur.



FR

- Ne pas conserver de matieres explosives comme - Veillerace quelesboissons alcoolisées etautres
des bombes aérosols a gaz propulseur inflam- récipients contenant de l'alcool soientbienfermés
mable a l'intérieur de I'appareil. avant de les entreposer.

- Afin d'éviter tout accident matériel ou corporel, - A une altitude de plus de 1500 m au-dessus
faire installer I'appareil par 2 personnes. du niveau de la mer, la vitre de la porte peut se

- Aprés déballage, vérifier que I'appareil n'est pas briser lors du transport ou du fonctionnement de
endommagé. En cas de dommage, contacter le I'gpp_arell enraison dela pression atmosphenque
fournisseur. Ne pas brancher I'appareil & 'alimen- réduite. Les éclats de verre a arétes vives peuvent
tation électrique. provoquer des blessures graves.

- Eviter le contact prolongé de la peau avec des
surfaces froides (par ex. produits réfrigerés/
surgelés). Si besoin, prendre les mesures de
protection nécessaires (par ex. gants).

Symboles sur l'appareil

Le symbole peutsetrouversurlecompresseur.
Il se réfere a I'huile dans le compresseur et
signale le danger suivant : Peut étre mortel en
casd'ingestionoude pénétrationdanslesvoies
respiratoires. Cet avertissement estimportant
lorsdurecyclage.lln'yaaucundanger pendant
le fonctionnement normal.

2 Avertissementconcernantles matieres inflam-

- Pour éviter tout risque d'intoxication alimentaire,
ne pas consommer d'aliments stockés au-dela
de leur date limite de conservation.

- Les réparations et interventions au niveau de
l'appareil doivent étre effectuées uniquement
par le service apres-vente ou par du personnel
specialisé formé a cet effet. Cette consigne
s'applique égalementauremplacementdu cable
d'alimentation.

mables.

Cetautocollant ou un autocollant similaire peut
se trouver au dos de l'appareil. Il concerne
i ) . ) . les panneaux revétus de mousse se trouvant
- Les réparations et interventions au niveau de dans la porte et/ou I'enveloppe extérieure. Cet

I'appareil doivent étre effectuées uniquement avertissement estimportant lors du recyclage.
, . .. , , Ne pas enlever 'autocollant.
lorsque I'appareil est visiblement débranché.

- Respecter scrupuleusement les consignes du
mode d'emploi concernant la mise en place, Base de données EPREL

le raccordement électrique et I'élimination de N _ , o
A partirdu 1°"mars 2021, les informations relatives a I'étiquetage

. .
Iapparell. énergétique et aux exigences d'écoconception seront consul-

P . . P tables dans la base de données sur les produits européenne

- Encasde panne, debrancher'appareil ou désac- (EPREL). Pour accéder a la base de données sur les produits,
tiver le fusible. rendez-vous sur https://eprel.ec.europa.eu/. Il vous sera alors

_ o demandé de saisir la référence du modeéle. La référence du
- Pour débrancher l'appareil, saisir directement la modele figure sur la plaquette signalétique.

prise. Ne pas tirer sur le cable.

- Pour les appareils équipés de fermeture a clé,
ne pas laisser la clé a proximité de l'appareil et
la ranger hors de portée des enfants.

- L'appareil a été congu pour étre place dans des
locauxfermés.Ne pas exploiter'appareil dehors
ou dans des endroits humides non a l'abri de
projections d'eau.

- Ne pas utiliser I'éclairage intérieur LED pour
I'éclairage de pieces. Léclairage intérieur LED
située dans l'appareil sert exclusivement d'éclai-
rage a l'intérieur de l'appareil.

- Eviter toute flamme vive ou source d'allumage &
l'intérieur de l'appareil.
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Protection de I'environnement

Lappareil contient des matériaux de valeur et est a
amener a un lieu de recyclage spécial. Lélimination
d'anciens appareils est a réaliser correctement en
respectant les prescriptions et lois locales en vigueur.

Veiller & ne pas endommager le circuit frigorifique de |
I'appareillorsdutransportpourempécherauréfrigérant

y contenu (indications sur la plaquette signalétique) et a I'huile
de s'échapper accidentellement.

e Rendre I'appareil inopérant.
e Débrancher l'appareil.
* Sectionner le cable d'alimentation électrique.

AAVERTISSEMENT

Risque d'étouffement avec les films et matériaux
d'emballage !

Ne paslaisserles enfants joueravec les matériaux
d'emballage.

Déposerles matériaux d'emballage a une déchet-
terie officielle.

Domaine d'utilisation de I'appareil

Lappareil est exclusivement adapté au stockage
devins dans un environnement domestique ou un
environnement semblable. Est prise en compte,
par exemple, l'utilisation

- dans les cuisines du personnel, les pensions de
famille,

- par les clients de maisons de campagne, hétels,
motels et autres hébergements,

- par les traiteurs et services semblables dans le

commerce de gros.

N'utiliser I'appareil que dans un cadre domestique. Tout autre
type d'utilisation est interdite.

Lappareil n'est pas congu pour le stockage et la réfrigération de
médicaments, de plasmasanguin, de préparations de laboratoire
ou autres produits ou substances semblables concernés par
la directive 2007/47/CE relative aux dispositifs médicaux. Une
utilisation abusive de I'appareil peut entrainer 'endommagement
des produits stockés ou leur altération.

De plus, I'appareil n'est pas adapté pour le fonctionnement dans
les zones a risque d'explosion.

Description de I'appareil

Eclairage intérieur

(Barre d'éclairage LED)

Clayette-tiroir

Eléments de commande
et de contrdle

L. Filtre a charbon actif

e

Eclairage intérieur

(Barre d'éclairage LED)

B \
layettes-tiroir HEEEE IS : .
Clayettes-tiroirs === §§\; = Plaquette signalétique
S =

Filtre anti-poussiere

Pieds réglables



Classe climatique

La classe climatique indique la tempé-
rature ambiante a laquelle I'appareil doit
étre utilisé pour atteindre la performance
frigorifique maximale.

Klasse/Class |
“no. | Classe/Clase

XX

La classe climatique est indiquée sur la [s=es" KRS
plaquette signalétique. XXX

Lemplacementdelaplaquette signalétique figure dansle chapitre
Description de l'appareil.

Classe climatique Température ambiante

SN +10°Ca+32°C
N +16°Ca+32°C
ST +16°C a+38 °C
T +16°Ca+43°C
SN-ST +10°Ca+38°C
SN-T +10°Ca+43°C

Ne pas utiliser I'appareilendehors de laplage
de température indiquée.

Mise en place

* Eviter d'installer I'appareil & un endroit directement exposé a une
sourcede chaleur (rayons de soleil, cuisiniére, chauffage ou autre).

* Le site d'installation de votre appareil doit impérativement étre
conforme a la norme EN 378, a savoir un volume de 1 m® pour 8
g de fluide réfrigérant type R 600a, pour interdire toute formation
de mélange gaz-air inflammable en cas de fuite dans le circuit
frigorifique. Les données relatives a la masse de réfrigérant sont
indiquées sur la plaquette signalétique a l'intérieur de I'appareil.

Raccordement électrique
Seulle courantalternatif doit étre utilisé pouralimenter|'appareil.
Latension et la fréquence admissibles sont indiquées sur la pla-

quette signalétique. Lemplacement de la plaquette signalétique
figure dans le chapitre Description de I'appareil.

La prise doit étre mise a la terre conformément aux normes
électriques et protégée par un fusible.

Le courant de déclenchement du fusible doit étre situé entre
10Aet16 A.

La prise ne doit pas se trouver derriére 'appareil
et doit étre facilement accessible.

Ne pas brancher I'appareil a une rallonge ou
a une multiprise.

Ne pas utiliser d'onduleurs (conversion du
courantcontinuen courantalternatif outripha-
sé) ou de fiches économie d'énergie. Risque
d'endommagementdu systéme électronique!

FR
Eléments de commande et de contréle

® & &

LINO||laAa|]lV

Up Down Alarm Light

Ventilation ~ On/Off Up Down A v ﬂ P

@ © ©

(1) Affichage de température du compartiment supérieur

(2) Affichage de température du compartiment inférieur

(3) Touches de réglage température du compartiment supérieur
(4) Touches de réglage température du compartiment inférieur
(5) Touche Marche-Arrét (mise en marche et arrét de I'appareil)
(6) Touche d'arrét alarme sonore

(7) La sécurité enfants est activée

(8) Touche Marche-Arrét de I'éclairage intérieur

(9) Touche ventilation

Mise en marche et arrét de I'appareil

Mise en marche

Appuyer sur la touche On/Off pour que l'affichage de (')
température s'allume.

. On/Off
Arrét

Maintenir la touche On/Off enfoncée pendant env. 3 secondes
pour éteindre I'affichage de température.
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Réglage de la température

Latempérature peut étre réglée
dans les deux compartiments

indépendamment|'undel'autre. -

(1)Compartiment supérieur o
(2)Compartiment inférieur

Abaisser la température
Appuyer sur la touche de réglage Down.

Elever la température
Appuyer sur la touche de réglage Up.

- L'affichage se met a clignoter dés que la touche est pressée
pour la premiére fois.

- Modifierleréglage de latempérature par des pressionsrépétées
sur la touche.

- Environ5secondes apréestoute derniére pression surunetouche,
I'électronique de I'appareil passe automatiquement a l'affichage
de la température instantanée.

La température peut étre réglée sur une plage allant de +5 °C
a+20 °C.

Les températures de dégustation recommandées pour les diffé-
rents vins sont les suivantes :

Vin rouge de +14 °C a +20 °C

Rosé de +10 °C a +12 °C

Vinblanc de +8 °C a +12 °C
Clairette, prosecco de +7 °C a +9 °C
Champagne de +5 °C a +7 °C

Pour les conserver a long terme, il est recommandé de stocker
les vins a une température comprise entre +10 °C et +12 °C.

Ventilateur

Le ventilateur a l'intérieur de I'appareil garantit une température
intérieure constante et homogéne ainsi qu'un climat favorable a
la conservation du vin.

Enactivantlatouche Ventilation, le degré hygrométrique %
a l'intérieur de I'appareil augmente encore ce qui a un
effet positif sur la conservation de longue durée.

Ventilation

Une hygrométrie plus élevée empéche alongtermeles bouchons
de se dessécher.

Alarme porte ouverte

Lorsque la porte reste ouverte pendant plus de 60 s, l'alarme
sonore retentit.

Si la porte doit rester ouverte plus longtemps lors du ﬂ
rangement des produits, appuyer sur la touche Alarm
pour éteindre l'alarme sonore.

Alarm

En refermant la porte, vous réactivez la fonction d'alarme.

Alarme température

En cas de températures non autorisées a l'intérieur
de l'appareil, I'alarme sonore retentit et I'affichage
de la température clignote.

¢ Appuyer surlatouche Alarm pour éteindre 'alarme
sonore.

Aprés une longue coupure de courant, la tempéra-

ture a l'intérieur de I'appareil peut étre trop élevée. Lorsque la
coupure de courant est terminée, la diminution de latempérature
est visible sur 'affichage.

Laffichage de la température arréte de clignoter dés que latem-
pérature intérieure atteint la valeur réglée.

Alarme température sur un appareil défectueux

En cas de défaut de I'appareil, la température intérieure peut
étre trop élevée ou trop basse. L'alarme sonore se déclenche et
I'affichage de la température clignote.

* Appuyer sur la touche Alarm pour éteindre I'alarme sonore.

Siunetempératuretrop élevée (chaude) s'affiche, d'abord vérifier
que la porte est bien fermée.

Sila valeur de la température affichée est toujours trop haute ou
trop basse au bout d'une heure, contacter le S.A.V.

Si FO ou F1 apparait dans l'affichage, cela signifie qu'un défaut
s'est produit dans I'appareil. Dans ce cas, contacter le S.A.V.



Mode de réglage

Le mode de réglage vous permet d’utiliser la sécurité enfants et
de modifierl'intensité lumineuse de l'affichage. Lasécurité enfants
vous permet de protéger I'appareil contre tout arrét involontaire.

Activer la sécurité enfants

—
Appuyer sur § - | pendant 5 sec. Affichage =

Ventilation

[ ]
G—TL Affichage =

Ventilation

Up

i? - Affichage =
“ -
§ X | Affichage =

Ventilation

[}
§ (0] Affichage =

On/Off

Désactiver la sécurité enfants

[
Appuyer sur § - | pendant 5 sec. Affichage =

Ventilation

[ =]
Cﬁ Affichage =

Ventilation

i?v Affichage =

o
5 4 | Affichage =

Ventilation

[
§ o Affichage =

On/Off

00

FR

Réglage de l'intensité lumineuse de I'affichage

7
Appuyer sur 5-& pendant 5 sec. Affichage =

Ventilation

?TA Affichage =
[ v
§ X | Affichage =

Ventilation

Sélectionnerleréglage souhaité al'aide destouchesou .

h1 = intensité lumineuse minimale
h5 = intensité lumineuse maximale

[ = ]
§ X | Affichage =
Ventilation
5re

On/Off

Affichage =

Leréglage de l'intensité lumineuse s'active au bout d'une minute.

Remarque
Lorsqu'une touche est pressée, I'affichage s'allume a l'intensité
lumineuse maximale pendant 1 minute.

Alamise en service de I'appareil, I'intensité lumineuse réglée ne
s'applique que si la température intérieure réglée pour l'appareil
est atteinte.

Mode de présentation

Le mode de présentation peut étre activé pour présenter l'appa-
reil a des expositions ou dans des espaces de vente comme en
situation réelle.

Quand ce mode est activé, le circuit frigorifique est hors
fonction !

Sicemodeaétéactivé parerreur, il peutétre désactivé comme suit.

L —
Appuyer sur § - +§—D¢ pendant 5 sec.

Ventilation On/Off

Affichage =

[
§ 4 Affichage =

Ventilation

Le groupe compresseur démarre.
Laffichage de la température clignote.

Lappareil se trouve alors en mode de fonctionnement normal.
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Eclairage intérieur

L'éclairage intérieur est assuré par une barre d'éclairage LED
dans le haut de chaque compartiment.

L'éclairage intérieur s'allume automatiquement lorsque la porte
de l'appareil est ouverte.

L'éclairage intérieur s'éteint au bout de 5 secondes env. apres

fermeture de la porte.
Light

7%

Sil'éclairage intérieur doit rester allumé lorsque la porte
de l'appareil est fermée, appuyer sur la touche Light.

Remarque
Cette fonction s'applique a I'éclairage des deux compartiments.

La luminosité de I'éclairage peut également étre réglée.

e Actionner la touche Light. Up Light

|2

A, i

Down Alarm

* Maintenir la touche Light | A AV ﬁ
enfoncée et appuyer a la
fois sur l'une des touches
de réglage température afin
d'obtenirun éclairage plusou
moins lumineux.

Remarque : la variation de la luminosité s'applique a tous les
compartiments.

Eclairage
Classe d'efficacité énergétique '

Sourcelumineuse

Ce produit contient une source
lumineuse de la classe d'efficacité
énergétique F

LED

"L'appareil peutcontenirdes sourceslumineuses de différentes
classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité
énergétique la plus basse est indiquée.

Etiquettes d'identification

Lappareil est livré avec une étiquette
d'identification pour chaque clayette
en bois.

Vous pouvez ainsi indiquer quelle estla
sorte du vin conservé a chaque niveau.

Des étiquettes d'identification peuvent
étre obtenuesaupréesde votre revendeur
spécialisé.

\/A

Filtre a charbon actif : renouvellement de I'air
assureé

Selon les conditions d'environne-
ment, les vins continuent d'évoluer
en permanence.

Laqualité del'airestdoncunfacteur
déterminant de sa conservation.

Nous recommandons I'échange
annueldufiltrereprésenté, que vous
pouvezcommanderaupresdevotre
revendeur spécialisé.

Remplacement du filtre

* Appuyersurlefiltre etrelacher.

¢ Retirer le filtre.

* Retirer la partie arriére du
filtre.

¢ Insérerle nouveaufiltre dans
le cache.

¢ Mettre le filtre en place, le
pousser jusqu'a la butée et
relacher.

Le filtre se verrouille automa-
tiquement.

On entend un déclic.




Serrure de sécurité

La serrure de la porte de I'appareil est
équipée d'un mécanisme de sécurité.

’

i m—
\::
Fermer l'appareil a clé ’ W@

* Insérerlaclé en suivant la direction 1
indiquée.

]
|

é; Iaw“.:
N
&l

e Tourner la clé a 180°.

Pourouvrirde nouveaul'appareil, pro-
céderaux étapesdansle mémeordre.

Schéma de stockage
pour bouteilles type Bordeaux 0,75 | selon la norme NF H 35-124

Nombre de bouteilles

weR P onae

Au total 34 bouteilles

A Attention

La charge maximale par clayette en bois est de 25 kg.

FR

Nettoyage

Le non-respect de ces consignes peut entrainer I'altération des
aliments.

A\ AVERTISSEMENT

Mettreimpérativementl'appareil hors service avant
de procéder au nettoyage. Débrancher I'appareil
ou deésactiver le fusible !

Les surfaces susceptibles d'entrer en contact
avec les aliments et les systemes d'évacuation
accessibles doivent étre nettoyées régulierement!

Si la porte est ouverte pendant une période pro-
longée, il peut y avoir une augmentation signifi-
cative de la température dans les compartiments
de l'appareil.

e Nettoyer l'intérieur, les équipements intérieurs ainsi que les
parois extérieures de l'appareil avec de I'eau tiede mélangée a
defaibles quantités de produita vaisselle. N'utiliser ni détergents
sableux ou acides, ni solvants chimiques.

e Utiliserun produit nettoyant pour vitres pour nettoyer les surfaces
vitrées et un produit nettoyant pour acier inox vendu habituelle-
ment dans le commerce pour les surfaces en acier.

/\ ATTENTION

Risques d'endommagement de composants de
I'appareil et de blessure due a la vapeur chaude.

Ne pas nettoyer I'appareil a l'aide d'appareils de

nettoyage a vapeur !

« Eviter que I'eau de nettoyage ne s'infiltre dans les parties élec-
triques et par la grille de ventilation.

¢ Essuyer soigneusement tous les éléments avec un chiffon sec.

* Ne pas détériorer ou enlever la plaquette signalétique située a
l'intérieur de I'appareil - elle est importante pour le S.A.V.

Sil'appareil reste vide pendantune période prolongée, I'éteindre,
le dégivrer, le nettoyer, le sécher et laisser sa porte ouverte pour
éviter la formation de moisissures.

Nettoyage du filtre anti-poussiére

Le filtre anti-poussiére situé dans le socle de I'appareil doit étre
nettoyé au moins une fois par an.

1. Retirer la grille de ventilation du socle du
meuble.

2. Nettoyer le filtre anti-poussiére avec un aspi-
rateur.

3. Remettre en place la grille de ventilation.
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Retrait et mise en place des clayettes en bois

Lesclayettes enbois peuvent étre retirées pour faciliterle nettoyage
de l'intérieur de I'appareil.

Retrait de la clayette en bois

Soulever (désenclipser) la partie
arriere de la clayette en bois a
droite et & gauche et la retirer
vers l'avant.

Mise en place de la clayette en bois

: |
= [)
————f°0 1 0 °]

Sortircompléetementlesglissierestélescopiques. Mettre enplace
laclayette enbois eninsérantles encoches situées al'avantdans
les pivots de support.

Introduire la clayette en bois avec les glissiéres télescopiques
dans l'appareil jusqu'a la butée.

Pousser la clayette en bois vers I'arriere de maniére a ce qu'elle
s'enclipse a l'avant.

Appuyer sur la clayette en bois des cbtés arriere droit et gauche
et I'enclipser.

Pannes éventuelles

* FO ou F1 s'affiche.
— Il s'agit d'un défaut de I'appareil. Contacter le S.A.V.

* Lesventilateurs situés al'intérieur del'appareil fonctionnent
bien que la fonction ventilateur soit désactivée et le com-
presseur (groupe frigorifique) arrété.

— Il s'agit d'un fonctionnement normal en fonction de la tempé-
rature intérieure réglée et de la température ambiante du lieu
d'installation.

Vous pouvez remédier vous-méme aux pannes suivantes
en controlant les causes possibles.

¢ L'appareil ne fonctionne pas :

— L'appareil est-il en position marche ?

— La prise de courant est-elle bien enfoncée ?
— Le fusible de la prise est-il en bon état ?

* Le groupe compresseur ne démarre pas mais une valeur
est indiquée sur I'affichage de température lors du bran-
chement de la prise.

— Le mode de présentation est activé. Désactiver le mode de
présentation selon les instructions du chapitre Mode de pré-
sentation.

e L'appareil est trop bruyant :

— L'appareil est peut-étre mal calé.

— Les meubles ou les objets se trouvant a proximité sont peut-étre
soumis aux vibrations du groupe compresseur. Sachez que les
bruits dis a l'arrivée du réfrigérant dans le circuit frigorifique ne
peuvent étre évités.

* La température n'est pas assez basse :

— Leréglage delatempérature est-ilcorrect ? (voir chapitre "Réglage
de la température")

— Lethermometre supplémentaire placé dans I'appareil indique-t-il
la bonne température ?

- La ventilation est-elle correctement assurée ?

— Lefiltre anti-poussiére du socle est-il encrassé ? Voir le chapitre
"Nettoyage du filtre anti-poussiére".

— L'appareil a-t-il été installé trop prés d'une source de chaleur ?

i n raisons men- ( \
Si aucune des raisons me (AR

tionnées ci-dessus n‘aide a [T o oo X s o
resoudre le probleme et que Se'V‘fi'M Servw'wig%-” =

vousne pouvezremédiervous-

méme a la panne, veuillez
’ @__» 99.999.999.9

alors consulter votre S.AV. le
plus proche en lui indiquant
la désignation (1), le numéro
S.AV. (2) et le numéro de
I'appareil (3) figurant sur la
plaquette signalétique.

kg/24h

Lemplacementdelaplaquette signalétique figure dansle chapitre
Description de l'appareil.

Arrét prolongé

Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans fonctionner,
débrancherlaprise ouretirer/dévisserlesfusibles situésenamont.

Nettoyer I'appareil et laisser la porte ouverte afin d'éviter la for-
mation d'odeurs.

Cet appareil est conforme aux prescriptions de sécurité appli-
cablesetsatisfaitainsiaux prescriptions définies parles directives
UE 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/EG et 2011/65/EU.
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