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Valmistaja kehittaa jatkuvasti kaikkia tyyppejaan ja malle-
jaan. Toivomme ettd ymmarrat, ettd sen vuoksi pidatamme
oikeuden muutoksiin muodon, varustuksen ja tekniikan
suhteen.

Symboli

Selitys

Tutustu kdyttoohjeeseen

Parhaiten p&aaset sinuiksi uuden laitteesi
kanssa lukemalla taman kayttoohjeen huolelli-
sesti lapi.

Selitys

Taydellinen kayttoohje internetsivuilla

Loydat perusteellisen kayttoohjeen Internet-
sivuiltamme kayttéohjeen etusivun QR-koodin
avulla osoitteesta home.liebherr.com/fridge-
manuals.

Huoltonumero on merkitty tyyppikilpeen:

RELRNEN Index NHN/NNN
[Service-Nr./No.Service: 1IINRRE-NI

Fig. Esimerkkikuva

Laitteen tarkastaminen

Tarkasta kaikki osat kuljetusvaurioiden varalta.
Jos sinulla on valituksen aiheita, kaanny
jalleenmyyjan tai asiakaspalvelun puoleen.

Poikkeukset

Tama kayttdohje koskee useita malleja. Poik-
keukset ovat sen vuoksi mahdollisia. Kappa-
leet, jotka koskevat ainoastaan tiettyja lait-
teita, on merkitty tahdelld (*).

Toimintaohjeet ja toiminnan tulokset
Toimintaohjeet on merkitty symbolilla ».
Toiminnan tulokset on merkitty symbolilla >.

‘i RE

Videot

Laitteita koskevia videoita voi katsoa YouTube-
kanavalta, Liebherr-Hausgerate.

1 Yleiset turvallisuusohjeet

Sailyta tata asennusohjetta huolellisesti,
jotta voit koska tahansa katsoa siita
neuvoja.

Jos luovutat laitteen toiselle, anna myods
asennusohje uudelle omistajalle.

Jotta voisit kayttaa laitetta asianmukai-
sesti ja turvallisesti, lue tama asennus-
ohje huolellisesti ennen laitteen liittamista
ja kayttdoa. Noudata aina sen sisaltamia
ohjeita, turvallisuusohjeita ja varoituksia.
Ne ovat tarkeit§, jotta laite voidaan liittaa ja
sitd voidaan kayttaa turvallisesti ja ongel-
mitta.

Lue ensin  tahan asennusohjeeseen
kuuluvan kayttoohjeen yleiset turvalli-
suusohjeet luvusta "Yleiset turvallisuus-
ohjeet" ja noudata niitd. Jos et enaa
loyda kayttoohjetta, voit ladata kayttooh-
jeen Internetistd antamalla huoltonumerosi
sivulle home.liebherr.com/fridge-manuals.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa




Asennusolosuhteet

Huoltonumero on merkitty tyyppikilpeen:

MEIRNEEN Index HR/NNN
[Service-Nr./No.Service: 1IINRRE-NI

- Ota varoitukset huomioon ja noudata
muiden lukujen erikoisohjeita, kun liitat
laitteen:

Huolehdi aina sijoituspaikan hyvasta tuuletuksesta ja
ilmanvaihdosta.

- Mitd enemman laitteessa on kylmaainetta, sita tilavampi
on laitteen asennuspaikan oltava. Liian pienissa tiloissa
vuoto voi aiheuttaa syttymiskelpoisen kaasu-ilmaseoksen
muodostumisen. 8 g kylmaainetta kohden pitaa sijoitus-
tilan olla vahintdan 1 m® kokoinen. Laitteessa olevan
kylmaaineen tiedot on merkitty laitteen sisdpuolella
olevaan tyyppikilpeen.

2.1.1 Tilan lattia

- Asennuspaikan lattian on oltava vaakasuora ja tasainen.
- Jos asennat laitteen keittiokalusteeseen, joka on epéata-

VAARA merkitsee valitonta  vaaratilan- saisella lattialla: Varmista, ettd keittidkaluste on vaaka-
netta, jonka seurauksena on SUOrassa.
kuolema tai vakava henkilévamma,
elleisilta valtyta. 2.1.2 Sijoittaminen huoneeseen

VAROITUS  merkitsee vaaratilannetta, jonka| Al3 sijoita laitetta suoraan auringonvaloon tai lieden,
Se_urauksena saattaa olla kuolema_ lammityslaitteen tms. viereen
tai vakava henkilovamma, ellei|  \oonna"(aite ainoastaan tukevasti seisovaan kalustee-
silta valtyta. seen

HUOMIO merkitsee vaaratilannetta, j_onk_g

A seurauksena saattaa olla lievia| 2 2 Jseiden laitteiden sijoittaminen

tai hiukan vakavampia henkilo-
vammoja, ellei silta valtyta. HUOMIO

HUOMIO merkitsee vaaratilannetta, jonka| Kondenssivedestd johtuva vaurioitumisvaara!
seurauksena saattaa olla aineel-| P Ald sijoita laitetta valittomasti toisen jadkaapin/pakas-
lisia vahinkoja, ellei silta valtyta. timen viereen.

Vihje m_erki_t"see hyddyllisia ohjeita ja HUOMIO
nikseja. Tiivisteveden aiheuttama vaurioiden vaara!

2 Asennusolosuhteet

A VAROITUS

Kosteudesta johtuva palovaara!

Jos jannitteelliset osat tai verkkojohto kostuvat, siitd voi

seurata oikosulku.

P Laite on tarkoitettu kdytettdvaksi sisatiloissa. Sita ei saa
kayttdad ulkotiloissa tai paikassa, jossa se on alttiina
kosteudelle tai roiskevedelle.

Kayttotarkoituksenmukainen kaytto

- Laitteen saa sijoittaa ja sita saa kayttaa ainoastaan sulje-
tuissa tiloissa.
- Laitetta saa kayttaa ainoastaan paikalleen asennettuna.

2.1 Tila

A VAROITUS

Kylmaaine- tai 6ljyvuoto!

Palovaara. Laitteen sisaltama kylmaaine on ymparistoysta-
vallista, mutta syttyvaa. Laitteen sisaltama o6ljy on myds
syttyvaa. Ulos vuotanut kylmaaine tai Oljy voi syttya pala-
maan riittdvan suurina pitoisuuksina ja joutuessaan koske-
tuksiin ulkoisen l&mmaonlahteen kanssa.

» Ala vahingoita kylm&ainepiirin putkia tai kompressoria.

- Jos laite asennetaan erittain kosteaan ymparistoéon, lait-
teen ulkopintaan saattaa muodostua lauhdevetta.

P> Laitetta ei saa pystyttdd suoraan toisen jadkaapin/
pakastimen paalle.

Laitteet on valmistettu eri asennustapoja varten. Laitteita
voi yhdistellad vain siind tapauksessa, ettd ne on tarkoitettu
asennettaviksi siten. Seuraavassa taulukossa on esitetty
kulloisenkin mallin mahdolliset asennustavat:

Asennustapa | Malli

Yksittainen Kaikki mallit

Rinnakkainen | Mallit, joiden nimitys alkaa kirjaimella S....
(SBS)

Paallekkain Mallit, joiden maksimaalinen kalustesy-

vennyksen korkeus on 880 mm ja joissa
on lammitettdvd kattopaneeli, voidaan
asentaa "paallekkain”.

Ylempi laite: maksimaalinen kalustesyven-
nyksen korkeus 140 mm

Fig. 1
Jokainen laite tulee asentaa erilliseen kalustekaappiin.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa



Laitteen mitat

2.3 Sahkokytkenta

A VAROITUS

Palovaara vaaran asennuksen vuoksi!

Jos virtajohto tai pistoke koskettaa laitteen takaosaa, lait-

teen tarind voi vahingoittaa virtajohtoa tai pistoketta ja

aiheuttaa oikosulun.

P Varmista, ettei mikaan virtajohto jaa puristuksiin laitteen
alle, kun asennat laitetta.

P Pystytd laite siten, ettd se ei kosketa pistotulppaa tai
verkkojohtoa.

> Ala kytke mitdan laitteita laitteen takana oleviin pistora-
sioihin.

» Monipistorasioita tai jakelurimoja ja muita elektronisia
laitteita (kuten halogeenimuuntajia) ei saa sijoittaa lait-
teiden takaosaan ja kayttaa siella.

3 Laitteen mitat

S
Fig. 2
A B c
IRBAb 4170 1213 mm
IRBAC 5171 /|559 mm 546 mm
IRBAd 5190 / 1770 mm
SIFNAd 5188

4 Syvennyksen mitat

4.1 Sisamitat
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Fig. 3
Vihje
Toiminnan kannalta oleellista: valikelevyjen (1) asennus.
F G H J L
IRBAD 1220 mm
417 -
0 1236 mm vahin-

560 mmtaan vahin- | enin-
gﬁgéc / - 555 mm, [tadan taan
IRBAC 1777 mm| 570 mmsuositus |500 mm19 mm

- 560 mm
5171 /
SIFNAd | 1795 mm
5188

Ilmoitettu energiankulutus on laskettu keittickalusteen

syvyydelld 560 mm. Mikali keittiokalusteen syvyys on 550

mm, laite on taysin toimintakykyinen, mutta sen energianku-

lutus on hieman ilmoitettua suurempi.

P Tarkasta viereisten kalusteiden seindpaksuus: Sen on
oltava vahintdan 16 mm.

P Asenna laite ainoastaan tukeviin ja vakaasti paikallaan
oleviin keittiokalusteisiin. Kiinnita kalusteet siten, etta ne
eivat voi kaatua.

» Kohdista keittiokaluste vaakasuoraan vesivaa'an ja
kulmaviivaimen avulla ja sijoita kalusteen alle tarvit-
taessa saatopaloja.

P Varmista, etta lattia ja kalusteen sivuseinat ovat oikeassa
kulmassa toisiinsa nahden.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa



Tuuletusvaatimukset

5 Tuuletusvaatimukset

HUOMIO

Peitetyt tuuletusaukot!

Vaurioituminen. Laite voi ylikuumentua, mikd voi lyhentaa

laitteen eri osien kayttoikaa ja johtaa toiminnallisiin rajoituk-

siin.

» Varmista aina hyva ilmanvaihto.

» Pidd aina laitteen ulkopinnassa ja keittickalusteissa
(kalusteisiin sijoitettava laite) olevat tuuletusaukot ja -
saleikot vapaina.

» Pida tuulettimen saleikdt aina vapaina.

Ilmanvaihtoaukkojen halkaisijan kokoa on ehdottomasti
noudatettava:

- Kalusteen takaseindassa olevan
syvyyden on oltava vahintddn 38 mm.

- Kalusteen sokkelissa olevien ilmanvaihto- ja tuuletus-
aukkojen halkaisijoita ja kalusteen muuntamista varten
ylh&alla tarvitaan vahintaan 200 cm?2

- Periaatteena on: mitd suurempi on ilmanvaihtoaukon
halkaisija, sitd enemman laite sdastaa energiaa.

Laitteen asianmukainen toiminta edellyttaa riittavaa ilman-
vaihtoa. Tehtaalla asennetut ilmanvaihtoritilat takaavat lait-
teessa riittavan tuuletushalkaisijan, joka on 200 cm?. Jos
ilmasaleikon tilalle asennetaan luukku, sen on oltava poik-
kipinta-alaltaan vahintaan yhtad suuri tai suurempi kuin
valmistajan asentama ilmasaleikko.

ilmanvaihtokuilun

6 Kalustepaneelien painot

6.1 Paino

HUOMIO

Liian painava kalusteovi voi aiheuttaa vaurioita!

Jos kalusteovi on liian painava, saranat voivat vaurioitua.

Ovi saattaa taman seurauksena toimia puutteellisesti.

P Varmista ennen kalusteoven asentamista, ettd kalus-
teoven suurin sallittu paino ei ylity.

Kalustesyvennyksen | Laitetyyppi | Kalusteoven suurin
korkeus (mm) sallittu paino (kg)
1220 IRBA..41.. |19
1780 IRBA..Bl.. |26

SIFNA..51..

Yksioviset kylmdlaitteet

7 Vesiliitanta*

Jos laitteesi on varustettu kiinteallda vesiliitannalla, sen
mukana toimitetaan vastaava letku.

Vihje
Lisdvarusteena voit ostaa toisen pituisen letkun.

Vesiliitannan mittojen | (katso 7.1 Vesiliitdnnan mitat)
yleiskatsaus:
Vedenpaineen vaati- | (katso 7.2 Vedenpaine)

mukset:

(katso 15 Laitteen
vedensyottoon*)

Vesiliitdnndn muodosta- liittdminen

minen:

7.1 Vesiliitannan mitat
M

B

a

Fig. 4
(a) Suurin kaytettavissa
oleva letkun pituus
(b) Suurin kaytettavissa
oleva letkun pituus

(c) Magneettiventtiilin etai-
syys pohjasta
(M) Magneettiventtiili

a b c
~1200 mm |~ 1200 mm

~55 mm

7.2 Vedenpaine

Vesiliitantajohto ja laitteen magneettiventtiili soveltuvat
enintdan 1 MPa:n (10 barin) vedenpaineelle.
Varmistaaksesi, ettd laitteesi toimii moitteettomasti (lapi-

virtausmaara, jaakuutioiden koko, &anitaso), noudata
seuraavaa vedenpainetta:

Vedenpaine:

MPa
0,15 - 0,62

bar
15-6,2

Vedenpaine kdytettidessa vedensuodatinta:*
bar* MPa*
2,8-6,2 0,28 - 0,62

Jos paine on yli 6,2 bar:

P Kytke edelle paineenalennin.

P Muodosta vesiliitanta. (katso 15 Laitteen
vedensyottoon*)

liittdminen

8 Laitteen kuljetus

P Ensimmaisen kayttoonoton yhteydessa:
pakattuna.

P> Kuljetettaessa ensimmaisen kayttoonoton jalkeen (esim.
muutto): Kuljeta laite tyhjana.

P Kuljeta laite pystyasennossa.

P Kuljeta laite toisen henkilon avustamana.

Kuljeta laite

9 Laitteen poistaminen pakkauk-
sesta

Jos laite on vaurioitunut, on valittomasti - ennen sen liitta-
mista - otettava yhteytta laitteen toimittajaan.

» Tarkasta laite ja pakkaus kuljetusvaurioiden varalta.
Kaanny valittomasti tavarantoimittajan puoleen, jos
havaitset joitakin vaurioita.

P Poista kaikki sellaiset materiaalit laitteen takaa tai
sivuilta, jotka voisivat haitata asianmukaista sijoitusta tai
ilmanvaihtoa. .

P Poista kaikki laitteen suojakalvot. Ald kayta tdhan terava-
karkisia tai -reunaisia esineita!

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa



Laitteen sijoittaminen

» Irrota liitdntdjohto laitteen taustapuolelta. Poista tallgin
kaapelipidike, muuten esiintyy varahtelymelua!

10 Laitteen sijoittaminen

/N womo

Painava laite aiheuttaa loukkaantumisvaaran!
» Laite on kuljetettava kahden henkilon toimesta asennus-
paikkaan.

- vannenauhat polypropyleenia
- naulattu puukehikko polyetyleenilevylla*

» Pakkausmateriaali on vietdvd kunnalliseen jatepistee-
seen.

12 Kaytossa olevien symboleiden
selitykset

A VAROITUS

Loukkaantumis- ja vaurioitumisvaara, jos laite ei seiso tuke-
vasti!

Laite voi kaatua.

P Kiinnita laite ohjeiden mukaisesti.

Tahan toimenpiteeseen liittyy louk-
kaantumisvaara! Noudata turvalli-
suusohjeita!

Ohje on tarkoitettu useammalle
mallille. Tee toimenpide vain, jos se
koskee hankkimaasi laitetta.

.

A VAROITUS

Palo- ja vaurioitumisvaara!
» Ldmpoa luovuttavia laitteita, kuten mikroaaltouunia,
leivanpaahdinta, jne. ei saa asettaa laitteen paalle!

Mikali mahdollista, asennus keittiokalusteeseen on annet-
tava ammattitaitoisen asentajan tehtavaksi.

Ala asenna laitetta ilman apua.

10.1 Sijoittamisen jalkeen

» Poista kaikki kuljetusvarmistimet.

Fig. 5
P Poista kuljetustuki laitteen
ovesta.

» Puhdista laite (katso kdyttdopasta, "Laitteen puhdista-
minen").

11 Pakkauksen havittaminen

A VAROITUS

Tukehtumisvaara
kelmuista!
P Pakkausmateriaali ei kuulu lasten leikkeihin.

johtuen  pakkausmateriaaleista ja

Pakkaus on valmistettu kierratyskelpoisista materi-
aaleista:

aaltopahvi/pahvi
osat polystyroli-vaahtomuovia
kelmut ja pussit polyetyleenia

o

Noudata asennuksessa kattavaa
kuvausta, joka loytyy ohjeen tekstio-
sasta.

Kappale koskee yksiovista laitetta tai
kaksiovista laitetta.

Valitse vaihtoehdoista: oikeakatinen
laite tai vasenkatinen laite.

Asennusvaihe on valttamaton
IceMaker-laitteen ja/tai InfinityS-
pring-laitteen yhteydessa.

LOysaa ruuveja vain vahan tai kirista
kevyesti.

Kirista ruuvit tiukalle.

Tarkasta, onko seuraava tydvaihe
valttamaton oman mallisi kohdalla.

Tarkasta, ettd kaytettavat osat on
asennettu oikein ja ettd ne ovat
oiken paikoillaan.

Mittaa ilmoitettu mitta
tarvittaessa.

ja korjaa

Asennukseen tarvittavat tyokalut:
metrimitta

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa



****-pakastelokeron ovi*

Asennuksessa tarvittavat tydkalut:
akkuruuvain ja karki

TORX® 20

Asennuksessa tarvittavat tyokalut:
vesivaaka

Asennuksessa tarvittavat tyokalut:
kita-avaimet, joiden avainvalit 7 ja 10

Tahan tydvaiheeseen tarvitaan kaksi
ihmista.

Tyovaihe suoritetaan laitteeseen

merkityssa kohdassa.

Asennuksessa tarvittavat
neet: kiinnitysnarua

apuvali-

Asennuksessa tarvittavat
neet: kulmamitta

apuvali-

Asennuksessa tarvittavat
neet: ruuvimeisseli

apuvali-

Asennuksessa tarvittavat
neet: sakset

apuvali-

Asennuksessa tarvittavat apuvali-
neet: merkintakyna, jonka jalki pois-
tettavissa

Pakkaus: ota rakenneosat esiin.

Havita asianmukaisesti rakenneosat,
joita ei enaa tarvita.

13 ****.pakastelokeron ovi*

****_pakastelokeron oven asennustapaa on helppo muuttaa
oven katisyytta vaihdettaessa. Jos kylmalaitteen ovea voi
avata yli 115° (1), pakastelokero voidaan avata myds ilman
katisyyden vaihtamista. Jos laitteen oven avautumiskulma
(2) on pienempi, oven katisyys on vaihdettava.

< 2

<

-
776\)

A
77.50

Fig. 6

13.1 Oven katisyyden vaihtaminen

Oven kéatisyyden vaihtamiseen tarvittava tyonnin on alhaalla
**x* _pakastelokeron oven taustapuolella.

Fig. 7

P Sulje **** -pakastelokeron ovi (1).

P Tartu alhaalta **** -pakastelokeron oveen.

P Tydnna liukuelementtia (2) joko oikealle tai vasemmalle.

14 Oven katisyyden vaihto

Oven katisyyden vaihtoa varten saat asiakaspalvelusta eril-
lisen lisdvarustesarjan.

Liebherr suosittelee:
» Anna oven katisyyden vaihto huoltoteknikon tehtavaksi.

15 Laitteen liittaminen vedensyot-
toon*
Varmista, etta seuraavat edellytykset tayttyvat:

4 Vedensyottoon liittAmisen mitat ovat tiedossa ja niita
noudatetaan. (katso 7.1 Vesiliitdnnén mitat)

Q4 Vedenpaine pysyy oikeana. (katso 7.1 Vesiliitdnnan mitat)

Q4 Vesi johdetaan laitteeseen kylmavesijohdon kautta, joka
kestda kayttopaineen ja on liitetty juomavesiverkkoon.

O Kaikkien vedensyottodn kaytettavien laitteet ja tarvikkeet
ovat kayttdmaan voimassa olevien maaraysten mukaisia.

Q4 Laitteen takasivulle on vapaa paasy, jotta voit liittaa lait-
teen juomavesiverkkoon.

O Mukana toimitettua letkua kaytetaan. Vanhat letkut on
havitetty.

A Letkun liitdntakappaleessa on tiivisteelld varustettu sihti.

4 Letkujohdon ja talon vesiliitannan valissa on hana, jonka
avulla voit tarvittaessa katkaista vedensyoton.

4 Vesihana ei sijaitse laitteen takaosan alueella, ja siihen
padsee helposti kasiksi. N&in voit tyontada laitteen
mahdollisimman syvalle kalustesyvennykseen ja tarvit-
taessa sulkea vesihanan nopeasti.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa



Laitteen asennus syvennykseen

A VAROITUS

Vedesta aiheutuva sdhkdiskun vaara!

» Ennen vesiputken liittamista: Kytke laite irti pistorasiasta.

» Ennen veden syottoputkien liittdmista: Sulje vedensyotto.

P Varmista, ettd vain ammattitaitoinen henkilosto liittaa
laitteen juomavesiverkkoon.

A VAROITUS

Epapuhtaasta vedesta aiheutuva myrkytysvaara!l
P Liita vain juomavesiverkkoon.

15.1 Letkun liittaminen
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Fig. 8
(1) Mutteri (4) Suora letkun paa
(2) Taivutettu letkun p&a (5) Vesihana
(3) Pidike (6) Magneettiventtiili:
Magneettiventtiili on
laitteen takapuolella
alhaalla. Siind on R3/4-
liitantakierre.
HUOMIO

Epaasianmukaisesta asennuksesta aiheutuva vaurioitumis-

vaara!

P Ala vahingoita tai taita letkua asennuksen yhteydessa.

P Ald vahingoita tai taita letkua kalustesyvennykseen asen-
tamisen yhteydessa.

Letkun liittdminen laitteeseen:

P Aseta taivutettu letkun paa Fig. 8 (2) vaakasuoraan pidik-
keeseen Fig. 8 (3] ja pida siita kiinni.

P Kierrd mutteri Fig. 8 (1) kasin kierteeseen siten, ettd se on
varmasti tiukasti paikoillaan.

D> Letku on liitetty laitteeseen.

Letkun liittdminen vesihanaan:
P Liitd suora letkun p&a Fig. 8 (4) vesihanaan Fig. 8 (5).
D> Letku on liitetty vesihanaan.

15.2 Vesijarjestelman tarkastaminen

Liebherr suosittelee vesijarjestelman tiiviyden tarkastamista

ennen laitteen lopullista asentamista kalustesyvennykseen.

» Aseta InfinitySpring-vesisailio paikalleen. (katso 18 Vesi-
sailio*) *

> Aseta InfinitySpring-vedensuodatin
(katso 19 Vedensuodatin*) *

P Avaa vesihana hitaasti.

P Tarkasta, ovatko letkut, vedentulo ja liitdnnat tiiviit.

D> Vesijarjestelman tiiviys on tarkastettu.

D> Vesijarjestelma on tiivis: Voit asentaa laitteen lopullisesti
kalustesyvennykseen.

paikalleen.

Vihje

InfinitySpring: Ennen ensimmaista kayttdéa sinun on otet-
tava InfinitySpring kayttoon. Tata varten vesijarjestelma on
ilmattava ja puhdistettava. (katso Quick Start Guide tai kayt-
téopas)*

IceMaker: Ennen ensimmaista kayttoa IceMaker on puhdis-
tettava. (katso Quick Start Guide tai kayttoopas)*

16 Laitteen asennus syvennykseen

Laitteen asennuksen paavaiheet:

1. TyOkalut varataan kayttoon. Fig. 9 ()

2. Oheispakkauksen asennusosat tarkastetaan. Fig. 10 (] -
Fig. 16 ()

3. Syvennys ja laite valmistellaan.

4. Laite kohdistetaan syvennykseen.

5. Koputusanturi kiinnitetaan tilapaisesti.

6. Suojukset ja korkeudensaadin asetetaan paikalleen.

7. Kalusteen etupaneeli asennetaan.

8. Koputusanturi kiinnitetaan.

9. Reunavahvike kiinnitetaan.

0. Koputusanturin herkkyys saadetaan.

1
11. Asennus tarkastetaan.

Tyokalut
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Laitteen asennus syvennykseen
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‘ Oheispakkauksen asennusosat Fig. 10 (J - Fig. 16 ()

Fig. 10
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Laitteen asennus syvennykseen
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16.1 Syvennyksen ja laitteen valmistelu
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Fig. 17
P Kiinnitd mukana toimitetut valikelevyt kalustesyven-
nyksen oikealle ja vasemmalle puolelle.

Fig. 18
» Katkaise asennusalustaan tarkoitetut asennuskulmat
rei'ityksen kohdalta.

HUOMIO

Laitteen oikea asennussyvyys.

» Asennuskulman kayttd takaa laitteen oikean asennussy-
vyyden.
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Fig. 19

P Ruuvaa asennusalustaan tarkoitetut asennuskulmat
oikealle ja vasemmalle puolelle sivuseinan tasalle kalus-
tesyvennyksen pohjaan.
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Fig. 20

P Ota verkkojohto oheispakkauksesta ja kytke se laitteen
takapaneeliin. Vie verkkopistoke narun avulla helposti
saavutettavissa olevaan pistorasiaan. Yhdista verkkopis-
toke vasta sen jalkeen, kun laite on asennettu oikein.
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Fig. 21
P Asenna seuraavaksi tarvittaessa vesiliitanta kayttéohjeen
mukaisesti.

10
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Laitteen asennus syvennykseen

Fig. 22
> Aseta tasauskappale laitteen ylapinnalle.
voidaan tyontaa molemmille puolille.
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Fig. 23

» Jotta asennus kavisi helpommin, asenna kiinnityskulmat
kalustesyvennykseen ennen laitteen tyontamista paikal-
leen. Kayta isokokoisessa ovessa yhteensad neljaa kiin-
nityskulmaa. Kaanna suojukset asennuksen jalkeen
kulmien paalle.

16.2 Laitteen kohdistus syvennykseen

2/3

Fig. 24
» Tyonna laitteesta 2/3 kalustesyvennykseen.

P

[

Fig. 25
» Tarkasta, onko kalusteen sivuseinaman paksuus 16 mm
vai 19 mm.

Fig. 26

» Jos kalusteen seindman paksuus on 16 mm: Napsauta
valikappale kaikkiin saranoihin. Jos kalusteen seindman
paksuus on 19 mm, valikappaleita ei tarvita.

Fig. 27
» Avaa ylh3alla vasemmalla olevan suojuksen ruuveja
ruuvimeisselilld ja poista suojus.

THE

TORX®20

Fig. 28
P Kierrd kiinnityskulman
ruuveja. Kulmaa tulee vield pystya liikuttamaan kevyesti.

ruuvit paikalleen kiristamatta

s

Fig. 29

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa
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Laitteen asennus syvennykseen

Fig. 30

» Tyénna laite nyt kokonaan kalustesyvennykseen. S&ato-
jalkojen tulee olla molemmilla puolilla vastekulmien
lovissa.

Fig. 31
P Poista alustaan asennukseen tarkoitetun asennuskulman

vaste. Irrota vaste liikuttamalla ja veda se tarvittaessa irti
pihdeilla.

» Varmista, ettd laite on kalustesyvennyksen reunan
tasalla. Kiinnityskulman pitda olla kiinni kalustesyven-
nyksen sivuseinassa.

Q@Fﬂ

» Kun kalusteen sivuseinien paksuus on 16 mm, valikappa-
leet ovat kalustesyvennyksessa saranapuolella.

N

)

Fig. 34

» Jos kalusteen sivuseinien paksuus on 19 mm, suuntaa
saranoiden etureunat niin, ettd ne ovat kalusteen sivu-

seinan etusivun tasalla.

Fig. 35

P S&ada tarvittaessa laitteen kallistusta saatojaloilla.
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Fig. 36

Fig. 37
» Siirrd kulmaa siten, ettd se on kalustesyvennyksen sivu-
seinan tasalla. Kirista kaikki ruuvit.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa



Laitteen asennus syvennykseen
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Fig. 38
» Irrota vastakappale kulmasta kahvan puolelta ylhaalta ja
havita vastakappale.

16.3 Koputusanturin tilapainen kiinnitys

Fig. 39

» Irrota kaapelikanavan kansi ja aseta se sivuun. Reuna-
vahvikkeen takana olevaa tilaa tarvitaan koputusanturin
asennukseen.

Fig. 40 )
» Irrota koputusanturi (1) ulko-ovesta. Ald vahingoita
yhdyskaapelia.
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Fig. 41

» Asemoi koputusanturi (1) teipilla niin, ettd anturin kaapeli
on ovea vasten eikd roiku. Koputusanturi kiinnitetaan
myohemmin ruuveilla laitteen etupaneeliin.

16.4 Suojuksien ja korkeudensaatimen
asetus paikalleen

Fig. 42
P Aseta suojukset paikalleen.

Fig. 43
P Siirrd tasauskappaletta siten, ettd se on kalusteen seinin
sivun tasalla.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa
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Laitteen asennus syvennykseen
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Fig. 44 Fig. 47
» Reunavahvike on magneettinen. Aseta reunavahvike P Tyonna asennusapuvalineet ylds kalusteen oven korkeu-
ylemman suojuksen alapuolelle ja paina se kiinni. delle. Asennusapuvalineen alempi vastinreuna = asennet-
Lyhennd reunavahviketta tarvittaessa teravilla saksilla tavan oven ylareuna.

sopivaan pituuteen.

Fig. 45 Eﬂ

Toimitukseen kuuluvaa korkeudensdadinta kaytetaan
aanenvaimennukseen. Korkeudensdatimen molemmat
osat ovat oheispakkauksessa.

P Laitteen vakauttaminen takaa alhaalta: Tydnna kahva
korkeudensaatimen kiskoon ja tyonna kisko laitteen
pohjaan. Irrota kahva ja tee sama toimenpide toiselle
kiskolle.

16.5 Kalusteen etupaneelin asennus

Fig. 49
P Ripusta asennuskehys kalusteen oven sisdpuolelle ja
kohdista se keskelle.

®

TORX®20

8mm

2q

Fig. 46
P Sulje ovi ja tarkista esisdato, joka on 8 mm laitteen oven
ylareunasta asennuskehyksen asetuskohtaan

Fig. 50
P Kiinnitd asennuskehys lastulevyoviin vahintdan kuudella
ruuvilla ja kasettioviin vahintaan neljalla ruuvilla.

14 * erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa



Laitteen asennus syvennykseen

Fig. 51
» Vedd asennusapuvélineet ulos ja tyonnd ne viereiseen
kiinnitysaukkoon ylosalaisin kdannettyina.
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Fig. 52
» Kiinnita suojus asennuskehykseen kahvan puolelle.

Fig. 53
» Ripusta kalusteen ovi paikalleen ja kierrd vastamutterit
taas l0ysasti saatotappeihin.
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Fig. 54
» Saada kalusteen oven suoruus saatotapeilla X- ja Y-suun-
nassa.

min. 3 mm
max. 13 mm

Fig. 55
P Kirista vastamutterit ja tarkista asennuskorkeus.
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Fig. 56

P Tarkasta oven etdisyys ympardiviin kalusteoviin. Jos
etupaneeleiden paksuus on yli 19 mm, ota huomioon
luvussa Kalusteiden etupaneelit esitetyt mitat ja ohjeet.

®

TORX® 20

Fig. 57

P Avaa suojus uudelleen, jotta voit asentaa kiinnityskulman
kalusteen oveen. Aseta kiinnityskulman etureuna kalus-
teoven reunan suuntaisesti ja ruuvaa kulma kiinni.
Kaanna suojus ylos.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa
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Laitteen asennus syvennykseen

S3ada kalusteen oven suoruus Z-suunnassa: 16.7 Reunavahvikkeiden kiinnitys
» Avaa asennuskehyksen sa&téruuvi ja kiinnityskulman :

ruuvi.
» Siirrad ovea. I]

Fig. 59
P Tarkista kalusteen oven ja kalusteen rungon valinen etai- Fig. 62

SYyys. . e . _ P Aseta reunavahvikkeet takaisin ylés ja alas ja paina ne
» Tarkasta kaikki ruuvit ja kirista ruuveja tarvittaessa. pa|k0| leen.

Fig. 60 Fig. 63

» Kiinnita ylempi suojus. » Muokkaa ja leikkaa reunavahvikkeita ne tarpeen mukaan.
. B . Aset_a reunavahviklg_eet taman jalkeen kalusteen etuoven
16.6 Koputusanturin Kiinnitys ja laitteen oven valiin.

16.8 Koputustunnistimen herkkyyden
saato

Fig. 61
» Kiinnitd koputusanturi (1) kalusteen etupaneeliin. Irrota
aikaisemmin tehty koputusanturin teippikiinnitys.

Fig. 64
Koputustunnistimen herkkyys voidaan s3atda. Saato
tapahtuu kytkimella. Kytkin on saranan puolelle oven alem-
massa kolmanneksessa.

16 * erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa



Kalusteiden etupaneelit

- Kytkin alhaalla - symbolissa 1 piste =
tarvitaan voimakasta koputusta.

- Kytkin keskelld - symbolissa 2 pistettd = kohtalainen
herkkyys, koputuksen ei tarvitse olla voimakasta. Tama
saato on esiasetuksena.

- Kytkin ylhaalla - symbolissa 3 pistetta = suurin herkkyys,
kevyt koputus riittaa.

» Sa3toa voi muuttaa vield jalkikateen.

pienin herkkyys,

16.9 Asennuksen tarkastus

P Tarkasta seuraavat kohdat varmistaaksesi, ettd laite on
asennettu oikein. Muussa tapauksessa voi esiintya jaaty-
mista, tiivisteveden muodostumista ja toimintahairioita.

B> Oven on sulkeuduttava kunnolla.

> Kalusteen ovi ei saa olla tiukasti kiinni kalusteen runkoa
vasten.

> Kahvan puoleisen ylakulman tiivisteen on oltava tiukasti
pintaa vasten.

17 Kalusteiden etupaneelit

17.1 Mitat

Laitemallista riippuen tarvitaan yksi tai kaksi kalusteovea.
Tarvittavien kalusteovien koko riippuu koko syvennyksen
koosta ja kalusteen rungon paksuudesta.

Vihje

Ota huomioon laitteen ja syvennyksen koot sekd asennus-
piirrokset . Asennuspiirrokset ovat nahtavissa vastaavassa
katalogissa.

Yleiset tiedot:

- Noudata laitekohtaisia tuoteluettelossamme mainittuja
koko- ja painosuosituksiamme liittyen kiinteiden ovien
asennukseen.

- Kalusteen rungon paksuuden tulee olla vahintdan 16 mm
ja enintdan 19 mm.

- Kaksiovisessa kalusteoven asennuksessa tulee huomi-
oida saumojen sijainti.
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Fig. 65 Kalusteen kaksiovisen etupaneelin saumojen sijainti

Asennusaukon korkeus 178-2 vetolaatikkoa

Laitteen korkeus (A) ( mm) 1770

Etaisyys (B) (mm) 15

549+15 (21 5/8 + 5/8)

Kiintedn oven sauman sijainti (C)
(mm)

Asennusaukon korkeus 178-3 vetolaatikkoa

Laitteen korkeus (A) ( mm) 1770

Etaisyys (B) ( mm) 15

695+15 (27 3/8 +5/8)

Kiintedn oven sauman sijainti (C)
(mm)

Muut yla- tai alapuolella tai vieressa olevat kalusteovet:

- Kalusteovien valisen pystysuuntaisen raon mitan on
oltava 4 mm.

- Kalusteovien valisen vaakasuuntaisen raon mitan on
oltava 4 mm. Tarkista tastd tdormaysominaisuudet.
(katso 17.3 Toérmaykseen johtamattoman raon leveyden
saadtaminen)

Paino ja saranat:

- Kalusteen etupaneelin ollessa painava saranaan
kohdistuu suuri rasitus. Sarana saattaa talléin vauri-
oitua. Ota huomioon tuoteluettelossa mainitut suurimmat
sallitut painot.

- Mikali kalusteen etupaneeli ylittda suurimman sallitun
painon, liukusaranatekniikan kaytto laitteessa auttaa,
koska laitteen painon aiheuttama kuormitus kevenee
kalusteen useiden ylasaranoiden avulla.

- Jos kaytetdan pitkia kalusteiden etupaneeleita, jotka
ulottuvat reilusti laitteen yli, on suositeltavaa kayttaa
ylimaaraistd ovisaranaa (esim. Kamat), jossa on ehdot-
tomasti oltava sama kaantopiste kuin laitteeseen asen-
netulla kiintealla ovisaranalla. Kaytettdessa lisasaranaa
(Kamat) laitteen painon aiheuttama kuormitus jakautuu
useammalle pisteelle. Korkeissa kalusteiden etupanee-
leissa on suositeltavaa kayttaa uppoasenteista tasaus-
helaa vaantyman (kupera/kovera) ehkaisemiseksi.

17.2 Kalusteen etupaneelin/etupanee-
lien asentaminen

Asennuksessa on huomioitava seuraavat seikat:

- Kalusteen etupaneeli on asennettava symmetrisesti
kylmalaitteen oveen nahden.

- Viereisen kalusteen etupaneelin on oltava tasmalleen
samalla tasolla.

- Viereisen kalusteen etupaneelilla on oltava sama reuna-
sade kuin laitteen etupaneelilla.

- Kalusteen etupaneelin on oltava tasainen ja ilman jannit-
teita.

- Kalusteen etupaneelin vahimmaissyvyyssaato on n. 2 mm
runkoon nahden.

P Asenna laite syvennykseen.

P Kiinnita kalusteen etupaneeli laitteen oveen.

P Tarkista, aiheuttaako kalusteen etupaneeli tormayksen.
(katso 17.3 Toérmaykseen johtamattoman raon leveyden
sdataminen)

17.3 Tormaykseen johtamattoman raon
leveyden saataminen

Kun kalusteen etupaneeli/etupaneelit on asennettu, on
tarkitettava, etteivat kalusteiden etupaneelit tormaa keske-
naan.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa
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Vesisailio*

Fig. 66
(1) Etupaneelin paksuus (3) Raon leveys (S)
(FD)
(2) Reunaséide (R)
R@2)=0mm | R=1,2mm R=2mm R=3mm
FD(1) (mm)] Gmn Gmax | Gmn Gmax | Gmin  Gmax | Gmin Grmx‘

16| 0.3 0,9 0,1 04 0,1 0,2 0,1 0,2
0,23

19 0,7 2,4 0,3 1,9 325 ] 0.1 0,8
20| 2 4,3 1,5 3,6 1 3,1 0,6 2,7
22| 35 6,3 3 5,6 2,6 53 2,1 4,6
24| 55 8,3 5 7,8 4,5 7.4 4 6,9

26| 76 | 107 ][ 7 103| 66 | 99 | 62 | 94

Fig. 67 Raon leveyden raja-aluetaulukko
Gmin = raon leveyden alempi raja-alue millimetreissa
Gnax = raon leveyden ylempi raja-alue millimetreissa

Vihje
Korjausten yhteydesséa tulee aina huolehtia siita, etta kalus-
teen etupaneeli soveltuu etupaneelien yleisilmeeseen.

Tormaysominaisuudet tulee
korjaukset tehda:

» Maaritad etupaneelin paksuus ja reunasade.

» Lue raon leveyden raja-alue taulukosta.

P Vertaa raon leveytta taulukossa esitettyihin arvoihin.

P Suorita jokin seuraavissa mainituista toimenpiteista raon

mitatun leveyden perusteella.

tarkistaa ja vastaavat

Raon leveys | Kuvaus

S > Gay Jos raon leveys on suurempi kuin
molemmat raja-arvot, korjaukset eivat ole
tarpeen.

S < Gpmin Jos raon leveys on raja-arvojen alapuolella,

raon leveyttd on suurennettava. Toinen
vaihtoehto on suurentaa reunasadetta.

Gmins S = Gpax | JOS raon leveys on kummankin raja-arvon
valilla, on toimittava tarkasti. Tallaisissa

tapauksissa tapahtuu helposti tormays.

18 Vesisailio*

InfinitySpring-vesisailio sijaitsee laitteesta riippuen alimman
vetolaatikon takana viiledosastossa tai BioFresh-osastossa.

18.1 Vesisailion asettaminen paikoilleen

c 90°

Fig. 68

» Poista vetolaatikko.

P Aseta vesisdilio paikoilleen ja kddnna sitd n. 90° vastee-
seen saakka oikealle.

P Varmista, ettd vesisailio on tiivis ja ettei siitd vuoda vetta.

P Tyénna vetolaatikko paikoilleen.

P Vesijarjestelman ilmaaminen
lukua Vesiliitdnta)

Vedensuodattimen sijaan on mahdollista asentaa ylimaa-
rainen vesisailio.

(katso asennusoppaan

Vihje
Vesisailid on saatavana varaosana.

19 Vedensuodatin*

Vedensuodatin sijaitsee laitteesta riippuen alimman veto-
laatikon takana viiledosastossa tai BioFresh-osastossa.

Siihen keraytyy vedessa olevia kerrostumia, mika vahentaa
kloorin makua.

4 Vedensuodatin tulee vaihtaa maaritetyn tehon mukaan
kaytettyna vahintdan 6 kuukauden valein tai silloin, kun
lapivirtausmaara on selvasti vahentynyt.

4 Vedensuodatin sisaltda aktiivihiilta, ja se on havitetta-
vissa tavanomaisen kotitalousjatteen mukana.

Vihje
Vedensuodattimen saat Liebherr-Hausgerate-kaupasta
osoitteesta home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

19.1 Aseta vedensuodatin paikoilleen.

o=

G =D

q{ Ug
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Laitteen liittaminen

Fig. 69

» Poista vetolaatikko.

» Aseta vedensuodatin paikoilleen ja kddnna sitd n. 90°
vasteeseen saakka oikealle.

» Varmista, ettd suodatin on tiivis ja ettei siitd vuoda vetta.

» Tydnna vetolaatikko paikoilleen.

N\ wwomo

Uudet vedensuodattimet saattavat sisaltda kiintoaineksia.
» Valuta 3 | vetta InfinitySpring-sailion hanasta ja havita se.

D> Vedensuodatin on nyt kdyttdvalmis.

20 Laitteen liittaminen

A VAROITUS

Virheellinen liitanta!
Palovaara.

P Al3 kdyts jatkojohtoa.
P Ala kayts jakelulistoja.

HUOMIO

Virheellinen liitanta!

Elektroniikan vauriot.

P Laitetta ei saa liittaad erilliseen jannitteenmuuntimeen,
kuten aurinkosahkojarjestelmaan tai bensiinigeneraatto-
riin.

Vihje

Kayta ainoastaan mukana tulevaa verkkoliitantajohtoa.

» Pidempi verkkoliitantajohto voidaan tilata asiakaspalve-
lusta.

Varmista, etta seuraavat edellytykset tayttyvat:

- Virran tyyppi ja jannite pystytyspaikalla vastaavat tyyppi-
kilven tietoja .

- Pistorasia on maadoitettu maaraysten mukaisesti ja
varmistettu sahkoisesti.

- Sulakkeen laukaisuvirta on valilla 10 ja 16 A.
Pistorasia on helppopaasyisessa paikassa.

P Tarkasta sahkoliitanta.

P Liitd verkkopistoke jannitesyottoon.

D> Liebherr-logo ilmestyy kuvaruutuun.

D> Nayttdkuva vaihtuu standby-valmiustilasymboliksi.

* erilaisia eri malleissa / ei kaikissa malleissa
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