






21

Mode d’emploi

 = Mode d’affichage de température
Vous pouvez sélectionner l’unité de température affi-
chée en degrés Fahrenheit ou en degrés Celsius.

Remarque
Le réglage en usine est en degrés Fahrenheit.

Appuyer sur  pendant 5 sec. 

Affichage = 

Appuyer sur 	 Affichage = 

Appuyer sur 	 Affichage = 

Appuyer sur 	 Affichage = 

Appuyer sur 	 Affichage = 

Appuyer sur  = Sortir du mode Configuration.

L’appareil retourne au mode normal de fonctionnement.

La température s’affiche maintenant en degrés Celsius.

Remarque
Pour revenir à l’affichage de température en degrés 
Fahrenheit, suivre les étapes ci-dessus.

 = Sécurité enfants
La sécurité enfants vous permet de protéger l’appareil 
contre tout arrêt ou modification de température involon-
taires.

Activer la sécurité enfants

Appuyer sur  pendant 5 sec. Affichage = 

Appuyer sur 	 Affichage = 

Appuyer sur  	 Affichage = 

Appuyer sur  	 Affichage = 

Appuyer sur  = Sortir du mode Configuration. 

L’appareil retourne au mode normal de fonctionnement.

Désactiver la sécurité enfants

Appuyer sur  pendant 5 sec. Affichage = 

Appuyer sur 	 Affichage = 

Appuyer sur 	 Affichage = 

Appuyer sur  	 Affichage = 

Appuyer sur  = Sortir du mode Configuration. 

L’appareil retourne au mode normal de fonctionnement.
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Mode d’emploi

Éclairage intérieur
L’éclairage intérieur s’allume 
automatiquement lorsque la 
porte de l’appareil est ouverte.

L’éclairage intérieur s’éteint au 
bout de 5 secondes env. après 
fermeture de la porte.

Si l’éclairage intérieur doit rester allumé lorsque 
la porte de l’appareil est fermée, appuyer sur la 
touche Light. 

L’intensité lumineuse de l’éclairage peut également être 
réglée.

•	 Actionner la touche Light.

•	 Maintenir la touche Light 
enfoncée et appuyer en 
même temps sur l’une des 
touches de réglage tem-
pérature afin d’obtenir un 
éclairage plus ou moins 
lumineux.

L’intensité lumineuse de l’éclairage DEL corres-
pond à la classe laser 1/1M. 

IMPORTANT
Le cache de l’éclairage ne peut être retiré que par le 
service clientèle. 

  ATTENTION! 
Risque d’affection oculaire.
Lorsque le cache est retiré, ne jamais 
regarder directement l’éclairage à travers 
des lentilles optiques.

Serrure de sécurité
La serrure de la porte de l’appareil est dotée d’un sys-
tème de sécurité.

Pour verrouiller l’appareil
•	 Insérer la clé et la pousser dans le 

sens de la flèche 1.
•	 Tourner la clé à 90° dans le sens 

des aiguilles d’une montre (flèche 
2).

Pour déverrouiller l’appareil
•	 Insérer la clé et pousser.
•	 Tourner la clé de 90° dans le sens 

inverse des aiguilles d’une montre.

Remarque
Veiller à avoir la clé toujours bien en main. Le cylindre 
de serrure est sollicité par un ressort et éjecte la clé dès 
que vous la lâchez.

  AVERTISSEMENT! 
Risque d’emprisonnement et 
d’étouffement d’enfants à la suite du 
verrouillage de la porte. 

Conserver la clé dans un endroit 
sécuritaire, hors de la portée des enfants, 
et loin de l’appareil.

1
2
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Compartiment réfrigérateur

Étagère coulissante
L’étagère coulissante 
permet de voir les bou-
teilles ou boîtes et de les 
extraire plus facilement.

Autres caractéristiques
Étagère en verre en deux parties
S’il vous faut de la place pour des récipients hauts, il suf-
fit de pousser délicatement la partie avant de la tablette 
en verre sous la partie arrière.

IMPORTANT
(1)	La section d’étagère en 

verre ne peut être insérée 
que dans le sillon supé-
rieur des supports.

Insérer l’étagère dans le sillon inférieur des supports. 

S’assurer que les coins arrières de l’étagère sont 
appuyés sur les surfaces marquées des supports.

Changer la position de l’étagère en verre

IMPORTANT
Ne pas placer l’étagère sur le dessus des supports.

(2) Retirer l’étagère vers l’avant.

(1) Soulever le devant de l’étagère.
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nettoyage

Retirer l’étagère inférieure
Soulever la partie arrière de 
l’étagère à droite et à 
gauche et la retirer vers 
l’avant. 
•	 Nettoyer l’intérieur ainsi 

que les équipements inté-
rieurs de l’appareil avec 
de l’eau tiède mélangée 
à de faibles quantités de 
détergent à vaisselle.

•	 Essuyer bien tous les 
composants avec un chif-
fon. 

•	 Ne pas endommager ni retirer la plaque du 
modèle à l’intérieur de l’appareil. Elle est très impor-
tante en cas de réparations.

Nettoyage de l’intérieur de l’appareil
Retirer les étagères en verre. Lever le devant et retirer 
ensuite vers vous.

Mise en place de l’étagère

Sortir complètement les glissières télescopiques. Mettre 
en place l’étagère en insérant les encoches situées à 
l’avant dans les pivots de support.
Introduire l’étagère avec les glissières télescopiques 
dans l’appareil jusqu’à la butée.

Nettoyage
  AVERTISSEMENT! 

•	 Pour éviter toute blessure éventuelle due 
à une électrocution, veillez à débrancher 
le cordon d’alimentation ou à couper le 
disjoncteur avant de nettoyer l’appareil.

•	 Afin d’éviter toute blessure ou d’abîmer 
l’appareil, n’utilisez pas d’appareils de 
nettoyage à vapeur pour nettoyer l’appareil.

Nettoyage de l’extérieur de l’appareil

•	 Nettoyer la surface de la porte à l’aide d’un chiffon 
doux et propre. Au besoin, utiliser un chiffon humide 
(eau + détergent). 

•	 Utiliser un agent nettoyant pour le verre pour nettoyer 
la surface de verre. 

IMPORTANT
Ne pas utiliser d’éponges abrasives ou grattoirs. 
Ne pas utiliser d’agents nettoyants concentrés. 
Ne jamais utiliser d’agents nettoyants abrasifs ou 
acides ou de solvants chimiques.

1.	Retirer la grille de ventila-
tion de la plinthe.

2.	Nettoyer le filtre anti-
poussière avec un aspi-
rateur. 

3.	Remettre en place la 
grille de ventilation.  

Le filtre anti-poussière situé dans le socle de l’ap-
pareil doit être nettoyé au moins une fois par an.

Appuyer sur les côtés arrière droit et gauche de l’étagère 
et l’agrafer.

1.
2.
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Dépannage

Service clientèle
Si aucune des causes ci-dessus ne s’applique et qu’il 
est impossible de remédier à la panne seul, veuillez 
contacter le Centre de service Liebherr. 

Indiquez le type (1) 
d’appareil, le numéro de 
service (2) et le numéro 
d’appareil/série (3), indi-
qués sur la plaque du 
modèle. 

L’emplacement de la plaque du modèle figure dans le 
chapitre Description de l’appareil.

Informations sur l’appareil
Notez ces informations au moment de l’installation de 
l’appareil.

Désignation du type:____________________________

Numéro de service:_____________________________

Numéro d’appareil/série:_________________________

Date d’achat:__________________________________

Lieu d’achat:_ _________________________________

Arrêt prolongé
Lorsque votre appareil doit rester longtemps sans 
fonctionner, débrancher la prise ou retirer/dévisser les 
fusibles situés en amont. 

Nettoyer l’appareil et laisser la porte ouverte afin d’éviter 
la formation d’odeurs.  

Votre appareil est conçu et fabriqué pour durer et fonctionner de manière fiable.

Si un problème survient en cours d’utilisation, vérifiez s’il est dû à une erreur d’utilisation. Il est important de noter que 
même pendant la période de garantie, certains coûts de réparation peuvent être facturés au propriétaire.

Problème Cause possible et solution
L’appareil ne fonctionne pas, 
l’affichage est éteint.

-	 L’appareil a-t-il été mis en marche?
-	 La fiche du câble d’alimentation est-elle correctement enfichée?
-	 Le disjoncteur ou le fusible est-il en bon état de fonctionnement?

Le moteur semble
fonctionner trop longtemps.

-	 La température ambiante est-elle trop élevée? Voir Contraintes de sécurité.
-	 L’appareil a-t-il été ouvert trop souvent ou est-il resté ouvert trop longtemps?

La température n’est 
pas assez basse.

-	 Le réglage de la température est-il correct? Voir Réglage de la température.
-	 Trop de bouteilles de vin ont-elles été placées dans l’appareil?
-	 Le thermomètre installé séparément indique-t-il la température correcte?
-	 La ventilation de l’appareil fonctionne-t-elle correctement?
-	 Le filtre anti-poussière du socle est-il encrassé? Voir le chapitre Nettoyage.
-	 L’appareil est-il installé à proximité d’une source de chaleur?

Les ventilateurs situés à l’inté-
rieur de l’appareil fonctionnent 
bien que la fonction ventilateur 
soit désactivée et le compres-
seur (groupe frigorifique) arrêté.

-	 Il s’agit d’un fonctionnement normal en fonction de la température intérieure 
réglée et de la température ambiante du lieu d’installation.

F1 apparaît dans l’affichage. -	 Il s’agit d’un défaut de l’appareil. Contacter le Centre de service Liebherr.

Le groupe compresseur ne 
démarre pas mais une valeur 
est indiquée sur l’affichage de 
température lors du branche-
ment de la prise.

-	 Le mode de présentation est activé. Contacter le Centre de service Liebherr.







For Service in the U.S.

Liebherr Service Center
Toll Free: 	1-866-LIEBHER or 1-866-543-2437
Email: Service-appliances.us@liebherr.com

PlusOne Solutions, Inc. 
3501 Quadrangle Blvd, Suite 120
Orlando, FL 32817

For Service in Canada

Liebherr Service Center
Toll Free: 	1-888-LIEBHER or 1-888-543-2437
www.euro-parts.ca

EURO-PARTS CANADA
39822 Belgrave Road
Belgrave, Ontario, N0G 1E0
Phone: (519) 357-3320
Fax: (519) 357-1326
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