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Kérjuk, olvassa el és kévesse a jelen utasi-
tasokat.

Ajelenutmutatdveszélyre és elévigyazatossagravald utalasokat,
valamint figyelmeztetéseket tartalmaz.

Ezek az informaciok fontosak a biztonsagos és hatékony tele-
pitéshez és kezeléshez.

Valamennyi veszélyre és eldvigyazatossagra vald utalast és
figyelmeztetést figyelembe kell venni!

e /\ VESZELY! I

A Veszély olyan kdzvetlen veszélyes hely-
zetre utal, mely sulyos, akar halalos sériilé-
sekhez vezet, ha nem keriilik el.

mmm /\ FIGYELMEZTETES! NI

A Figyelmeztetés olyan veszélyes helyzetre
utal, mely sulyos, akar halalos sériilések-
hez vezethet, ha nem keriilik el.

e /\ VIGYAZAT!

A Vigyazat olyan potencialisan veszélyes
helyzetre utal, mely enyhe-k6zepesen
sulyos sérilésekhez vezethet, ha nem keri-
lik el.

FONTOS
Itt talalhatok a gérdulékeny telepités és kezelés szempont-
jabdl relevans informaciok.



Utmutatas atelepitést végz6 személy részére

Fontos az utmutatéban megadott utasitasokat betartani a ké-
szulék szakszerd telepitésének és kezelésének biztositasara.

Akeészliiléktelepitése el6ttfeltétleniil el kell olvasniakézikdnyvben
talalhato valamennyi informaciot.

e /\ FIGYELMEZTETES! IS
Aramiités veszélye

A telepités befejezése el6tt nem szabad a
késziiléket a dugaszoloaljzatra csatlakoztat-
ni.

A borulasgatl6 felszerelése

m /\ FIGYELMEZTETES! I

A késziilék instabilitasa miatti veszélyek
elkeriilésére a késziiléket az utmutato sze-
rint kell régziteni.

HU

Felallitas
e A készlléket ne allitsa fel kdzvetlen napsu-

garzasnak kitett terlleten, tlzhely, fltés és
hasonldk mellett.

Y

» Afeldllitas helyén a padldnak vizszintesnek és
siknak kell lennie.

+ A szellézényilasokat, ill. -racsokat
ne takarja le. >

* Az ajtofrontnak legalabb 102 mm-rel kell a

padl6 felett zarédnia a megfelelé szellézés
biztositasara.

A

i
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e Minéltdbb hitdkbézegvanaberendezésben, annal nagyobbnak
kell lennie a helyiségnek, melyben a berendezést felallitja. Ha
a helyiség tul kicsi, akkor szivargas esetén éghet6 gaz-levegd
elegy jOhet létre. A felallitas helyén 8 g hitékdzegre legalabb
1 m?® térnek kell jutnia. Az alkalmazott h(it6kdzegre vonatkozo
adatok aberendezés belsd terében [évé tipustablan talalhatok.

Elektromos csatlakoztatas
A készliléket csak valtéarammal szabad mikodtetni.

A megengedett feszlltség és frekvencia a tipustablan van
feltiintetve. A tipustabla elhelyezése az A késziilék leirasa c.
fejezetben talalhaté (Hasznalati utasitas).

A dugaszoloaljzatot az eléirasoknak megfeleléen kell f6ldelni és
elektromosan biztositani.

A biztositék kioldé aramanak 10 A és 16 A kozo6tt kell lennie.

Akészlléketne csatlakoztassahosszabbitd kabellelvagy elosztd
dugaszoldaljzatokon keresztul.

Nehasznaljanak sziget izemuvaltéiranyitokat
(egyenaram atalakitasavalto-, ill. haromfazisu
valtakoz6 arammad) vagy energiatakarékos
dugaszokat. Az elektronika karosodasanak
veszélye!
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A késziilék méretei

EWT 9175 EWT 9275

450<mm/\/\610 mm 602 mm/\/\610 mm

o> < >

2126 mm
2126 mm

w\u%ﬂ? 96 mm ,/\E ~396 mm

\/< >
65 mm 65 mm <

A megadott minimalis magassag teljesen becsavart allithato labaknal all eld.
Szerel6lécek felszerelése esetén a szélesség 6,5 mm-rel nd.

Az ajté mozgastartomanya (fellilnézet)

EWT 9175 EWT 9275
610 mm A, 610 mm DL
P l >
T
Y2 T
C I
g0° 15° oo 1157
Beliil elhelyezked6 ajtopanel Beliil elhelyezkedé ajtopanel
A=210mm A =273 mm
B=12,5mm B=12,5mm
C =505 mm C =658 mm
Kiviil elhelyezkedd ajtépanel Kiviil elhelyezkedd ajtépanel
A =216 mm A =279 mm
B=12,5mm B=12,5mm
C=517mm C =670 mm

A és B méret: A panelvastagsagot és a fogantyumagassagot figyelembe kell venni a faltél valé tavolsag kiszamitasakor.



Beépitési méretek

Folyamatos
labazati takaréelem
457 mm
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A

Fllkemélység kivul elhelyezkedd ajtopa-
nelnél = 635 mm

Fllkemélység belil elhelyezkedé ajtopa-
nelnél=635mmpluszapanelvastagsaga

B

Ezen arészen érkezik a halozati tapveze-
ték a készilék hatoldalabdl. 19 mm balrdl
és 127 mm a padlotol.

A halozati tapvezeték szabad hossza =
2,5m.

FONTOS
A dugaszoléaljzatnak konnyen
hozzaférhetének kell lennie,
hogy a késziiléket vészhelyzet-
ben kénnyen le lehessen valasz-
tani a halézatrol. Nem lehet a
késziilék mogott.

Cc

Ezenaterlletenakészllékegy kivagassal
rendelkezik a kdbelek és a vizvezeték
elvezetéséhez.

25 mm szélesen és 140 mm magasan a
készllék teljes szélességén.

D

Ez a fellilet akkor lathatod, ha a készllék
ajtaja nyitva van. Optikailag megfelelé
felUletkialakitas szlikséges.
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Panelméretek

<7W4>

57 mm flilke

Beliil elhelyezkedd ajtopanel
H=2029 mm

W =451 mm
h=1495 mm

w =280 mm

Kivil elhelyezked6 ajtéopanel
H = 2032 mm plusz a panel atfedése fent
W =457 mm plusz a panel atfedése mindkét oldalon

Min. panelvastagsag = 16 mm
Max. panelvastagsag = 25 mm
A panel maximalis tomege = 25 kg

610 mm flilke

Beliil elhelyezkedd ajtopanel
H=2029 mm

W =603 mm
h=1495 mm

w =432 mm

Kiviil elhelyezkedd ajtépanel
H =2032 mm plusz a panel atfedése fent
W =610 mm plusz a panel atfedése mindkét oldalon

Min. panelvastagsag = 16 mm
Max. panelvastagsag = 25 mm
A panel maximalis témege = 30 kg
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EWT 9175

1. Végja le és tavolitsa el a
csomagolas pantjait.

2. Nyomja be a fllet, a szé-
Iénéltépje vagy vagjafela
kartont, majd tavolitsa el.

3. Tavolitsa a styropor elemeket az

// oldalakrdl és a tetejérdl.

\)

o

EWT 9275

4. Vegye ki a szerelési
elemeket tartalmazo
dobozt.

5. Vegye ki a szell6z6ra-
csot.

| 6. Ragasztdszalaggal biztositsa a késziilék
ajtajat véletlen kinyilas ellen.

e /\ VESZELY! E—
Eletveszély vagy sulyos sériilések a készii-

Iék felborulasa miatt.

A szadllitasi biztositokat ne tavolitsa el, mie-
I6tt a késziiléke a flilkében nincs.

TX™ 20

7. Tavolitsa el a szallitasi biztositdkat
és a borulasgatlot hatul.

Tavolitsaelabecsomagolttakaré-és
tartoléceket.

HU

s /\ FIGYELMEZTETES! I

Sériilések és karosodasok veszélye.

A késziilék raklaprdl val6 biztonsagos levé-
teléhez négy személy sziikséges.

lon.

10. Egy személy kiveszi a raklapot.
A késziiléket 6vatosan a padldra kell allitani.

8. Egy személy 6vatosan hatra donti és
megfelel6 helyzetben tartja.

9. Két személy alulrél megfogja a
készUlléket és felemeli. Egy-egy
személy all minden egyes olda-
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Alternativ lehetGség:

Véagja le a megjeldlt részt a raklaprol.

vagy

Enyhén déntse meg oldalra a készuléket.

I

[T
©

_@n

Tolja a kerekes széllitokocsit a készulék és a csomagolas kozé.
Rogzitse a késziléket hevederekkel a kerekes szallitokocsira.
Billentse ra a készliléket a kerekes szallitokocsira.

A késziléket 6vatosan a padlora kell allitani.



A késziilékhez mellékelt tartozékok

Szell6zbéracs

o
Borulasgatlo
Halozati tapve- et
5 2db
zeték g o
Nyitaskorlatozé
2db
Tartalék matrica labaza-
ti takaroelem felszere-
léséhez

Az ajtopanel rogzitdidomanak
felsd boritasa

Rogzitécsavarok a szereléshez

16 db

20 db 2db

Tx™ 15

™™ 15
17
22db EWT 9175 mm
24 db EWT 9275
6 mm 4 mm
Tx™ 15

SmartDeviceBox

Az okostelefonhoz valé kapcso-
l6dashoz szlkséges modult tar-
talmazza

NE ARTALMATLANITSAHUL-
LADEKKENT!

Tovabbitani kell a készllék hasz-
naléjahoz!
A SmartDevicefunkcioknemminden orszagban allnak
rendelkezésre.

Torxmkulcs
Tx™ 20

P
Y
<5 73\*»,,, s

Elvalaszto a leveg6-
csatornahoz a labaza-
ti tartomanyban

A

EWT 9175

Mélységbeallito se-
gédeszkdz
4db

2db

12db
7 db

Ajtoitkozé

N
Wl

E&

Palacktartok

EWT 9175
EWT 9275

b

SN

\‘-’)

\ S

vagy

HU

>
-
|
g~
EWT 9275

Takardlécek a készl-
lék és a flilke kozotti
réshez

Kéder
1db
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Borulasgatlo

A mellékeltborulasgatlo idomotfeltétlendl fel kell szerelni. Ezaltal

megakadalyozhato, hogy a készulék eldre felboruljon a teljesen

megrakott ajté kinyitasakor.

* Felszerelés csak megfelel6 képzettségl szakemberek altal.

* A6 x60 mm-es csavarok standard szarazépitésu falazathoz
valok.

* Ha a borulasgatlo idom nem régzitheté biztonsagosan a 6 x
60 mm-es csavarokkal, akkor megfelel6 horgonyok vagy mas
csavarok hasznélhatok.

A borulasgatl6 elhelyezése - 1 - 2. abra

FONTOS

Szekrénymélység min. 635 mm

A borulasgatlé idomot alul a padiéhoz, hatrafelé pedig a tavtar-
tohoz kell csavarral régziteni.

mmmm /\ FIGYELMEZTETES! I

Biztositsa, hogy a tavtarté megfeleléen a
padléhoz legyen régzitve.

Konyhabutorok beliil elhelyezkedé ajtépanellal - 1.
abra

|
A készlilék hatoldala és a butor hatfala
kodzé fatavtartot (magassag 40 mm) kell
felszerelni.

%ﬁ@%
615mm \

€ Panelvastagsag U

Borulasgatlo

f
1. abra

Konyhabutorokkiviil elhelyezkedd ajtopanellal-2. abra

A készilék hatoldala és a butor hatfala
kdzé fatavtartot (magassag 40 mm) kell
felszerelni.

/[
= T ]

T~ )

615mm Borulasgatld
2. abra
FONTOS

Ha a padlo oldaliranyban lejt, akkor a borulasgatlé idomot
pontosan vizszintesen kell régziteni. Ahol sziikséges, a
tavtartot alaékeléssel emelje meg.

A borulasgatlo felszerelése fapadld esetén - 3. abra

1. Rajzolja fel a késziilék kdzépvonalat a hatfalra. Allitsa be a
borulasgatlé idom kézepét a kézépvonalhoz.

mm /\ FIGYELMEZTETES! I

A borulasgatlé idom tartomanyaban nem
lehetnek elektromos vezetékek vagy
vizvezetékek, melyeket felszereléskor
csavarokkal vagy furéval karositani lehetne.

2. 5csavarral (6x60) régzitse aborulasgatiéidomotafapadiohoz.

Amennyiben szikséges, a furatokat furja eld.
3. 3csavarral (6 x 60) régzitse a borulasgatlé idomot a hatfalhoz.

Hatfal

3. abra



HU

A késziilék telepitése
Mozgassa a készlléket a végso helyzetébe, és a munkalatokhoz

Aborulasgatl6 felszerelése betonpadlé esetén-4.abra hagyjon mégotte elegendd helyet.
1. Rajzolja fel a késziilék kdzépvonalat a hatfalra. Allitsa be a Vezesse el a halozati kabelt a
borulasgatlé idom kézepét a kdzépvonalhoz. dugaszoloaljzat iranyaba.

s /\ FIGYELMEZTETES! IS

A borulasgatlé idom tartomanyaban nem

lehetnek elektromos vezetékek vagy
vizvezetékek, melyeket felszereléskor

csavarokkal vagy furéval karositani lehetne.

~

FONTOS
2. 10 mm-es fémfardval furjon lyukakat a 4. abran lathaté pon- A készilék bekapcsolasa
tokon. elétt fejezze be a telepitést.
A furatoknak mélyebbeknek kell lenniiik horgonyok teljes |
hosszanal.

Ezutan tisztitsa ki a furatokat.
3. Helyezze fel az alatétet a horgony végére és csavarja fel a
hatlapu csavart.
Usse be mindharom horgonyt.
Igazitsa be Ujbdl a borulasgatld idom kdzepét a hatfalon [évé
kézépvonalhoz.
A hatlapu anyéak forgatéasaval huzza szorosra a horgonyokat.
4. 3 csavarral (6 x 60) rogzitse a borulasgatlé idomot a hatfalhoz
(5. abra).

Tavolitsaelaragasztdsza-
lagokat.

ﬁ

7

_Ts

Nyissa ki az ajtot és tavo-
litsa el a szallitasi tartot.

77— I—
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Hatfal

Az ajtoutkézd felhelye-

4. abra Zése

Hatfal

L
¥ O

5. abra
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Helyezze oda a készllék takardléceit
a készllék burkolatanak bal és jobb
elllsé éléhez, magassagban éllitsa be e
a készulek fels6 széléhez és régzitse
csavarral. A léc atlatszo, igy a kialaki-
tott rogzitéfuratok lathatok a készilék v
burkolatéan. A furatpoziciokat ajanlott a

Iécen felrajzolni és eléfurni.

FONTOS
Hasznalja a megfeleld slllyesztett feju csavarokat, mivel
kulénben a szekrény élei megsérulnek a készilék fllkébe
valo betolaskor.

A mélységbeallitd segédeszkdz
beszerelése a takarolécbe

84

¥y

Fulke
Felllnézet
= Tolja be a késziiléket a fiilkébe.
A karosodasok elkerulésére a
héldzati kdbelt és a késziléket
egyszerre kell mozgatni.
N/

Allitsa be a késziilék mély-

ségét.
X = afulke frontja és a ké-

szulékburkolatatavolsaga
el6l (nem a takardléctdl)

\\‘

Beliil elhelyezked6 22 mm-es ajtopanel
X =66 mm

Beliil elhelyezked6 19 mm-es ajtopanel
X=63mm

Beliil elhelyezked6 16 mm-es ajtopanel
X=60mm

Kiviil elhelyezked6 ajtépanel
X=44 mm

vagy

a mélységbedllité segédeszkdzzel:

Amélységbeallito segédeszkodzfellleté-
nek sikban kell lennie a fllke fellletével
(a példaban 19 mm).

FONTOS

Az ajtopanel mélységének beallitasa késdbb mar nem
lehetséges!!



25-6s Torx kulccsal tavolitsa el
a szallitasi biztositokat.

e /\ VESZELY! I

Eletveszély vagy sulyos sériilések a készii-
Iék felborulasa miatt.

A késziilék ajtajat csak akkor nyissa ki, ha
befejez6d6tt a magassag beallitasa, és a
késziilék borulasgatldja tart.

Akészlilék emeléséhez forgassa az oramutatd jarasaval egyezé
iranyban.

A csavarok fokozatos forgatasaval egyenletesen emelje fel
a készlléket addig, hogy a készilék hatoldala érintkezzen a
borulasgatlé idommal (kb. 6,5 mm-rel kell megemelni).

A labazati takaréidom minimum 102 mm-es magassaganak
eléréséhez meg kell emelni az allithat6 labakat mintegy 6 - 8
mm-rel.

A készulék magassagaban maximum 19 mm-rel allithato.

FONTOS
A csavarok elektromos csavarbehajtéval val6 forgatasakor
feltétlendl figyelembe kell venni:

maximalis fordulatszam = 400 ford./perc
maximalis forgatonyomaték = 1 Nm

Az utasitas figyelmen kiviil hagyasa esetén
a magassagallité szerkezet megsériilhet.

A szell6zdracsot lefelé dontdtt racsszegmen-

sekkel szerelje fel.

A készllék fulkében valo rogzitése el6tt tavolitsa el a mélység-
beallité segédeszkozt.

%

I¢

Régzitse a készlléket a
fulkébenakészuléktakarolé-
ceinkeresztilmindenegyes
oldalonnyolcdarab4x14-es
csavarral. A furatpoziciokat
ajanlott a lécen felrajzolni
és eldfarni.

4 mm
TX™ 15

Zarja le a készulék takardléceinek elllsé
részeét.

Tipp:
Segitségként lezarashoz a
leszerelt szallitasi biztositot
kell hasznalni.

N\
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Szerelje le a régzitéidomot az ajtérol. Az anyakra késébb Gjbol
szikség van.

Mérje meg a tavolsagot.

Beliil elhelyezkedd ajtépanel

afllke also szélétél a rogzitéidom
furatainak kézepéig

Szerelje fel a régzitéidomot a panelra.

Kiviil elhelyezked6 ajtépanel

a fllke felsd szélétél a rogzitéidom
furatainak kézepéig

Ragassza fel a kédert a panel als¢ oldalara.

Vigye at a tavolsagot a dekorpanelra. \




HU

FONTOS FONTOS
Az ajtéfogantyukat ekkor szerelje fel, mivel az oldalso Ha az ajtét 90°-os nyitasi szogre kell korlatozni, akkor
paneltarto l1écek takarjak a rogzitéfuratokat. ennek a panel készlilékajtora valo felszerelése elétt kell tor-

ténnie. Lasd "Az ajtévasalat athelyezésére vagy az ajto
nyitasi sz6gének 90°-ra valé korlatozasara vonatkozo
fontos utmutatas" c. fejezetet a 90. oldalon.

S
a

Nyissa ki a késziilék ajtajat.
Helyezze az ajtopanelt a felsé beéllitdcsavarokra és allitsa be
\ kdzépre.
Csavarja ra a hatlapu anyakat a beallitécsavarokra és
huzza meg.

A fogantyuszereléskor csak \
&) sullyesztett fejl csavarokat
hasznaljon. \
Y

Sillyessze be a furatokat.

A csavarokat ugy csavarja be,
hogy a csavarfejek a panellel
sikban legyenek.

Szerelje fel a szelléz6csatorna elva-
lasztojat ket darab 4 x 19-es csavarral.

Helyezze fel a boritast. Csukja be az ajtot és ellendrizze az ajtépanel poziciojat.

/
|l g
FONTOS

l Bizonyos id6 és terhelés
utan sziikséges lehet az
ajté ujbdli bedllitasa.

3 mm
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Szlkség esetén allitsa be fuggdlegesen a
panelt.

Oldjakiahatlapuanyatésfor-
gassa a bedllitocsavarokat
15-6s Torx kulccsal.

maximalis allitas: 15 mm

Allitsabe apaneltvizszinte-
sen a régzitéidomban Iévé
hosszfuratokkal.

Huzzamegardgzitbanyakat.

& Torx™5

Allitsabe apanelmélységét.

Oldja ki a csavarokat, allitsa
be apanelt, majd huzzameg
a csavarokat.

Allitsa be alul a panel mélységét.

Oldja ki a csavarokat, allitsa be a panelt, majd huzza meg a
csavarokat. Hasznaljon 20-as Torx kulcsot.

<

Rogzitse a panelt az als6 rogzitéfillel két darab 4 x 14-es csavar
segitségével.

TX™ 15



HU

FONTOS
A magnes tdmitését semmi esetre se tavolitsa el teljesen. A
magnes tomitését semmi esetre se tavolitsa el teljesen.

Pattintsa fel a boritast.

, « Az ajtopanel felszerelése utan

ellendrizze, hogy fel van-e szerelve
a magneses burkolat. Ez a rész
fontos a készllék mikédésének
szempontjabol.

4 mm

« Ellenérizze, hogy a készulék légelvalasztdja és az ajté 1égelva-
lasztoja kdz6tt ne legyen rés.
FONTOS
A szell6zéracs nem megfeleld felszerelése esetén rés
keletkezik.
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Allitsa be a tartdkat a labazati takaréelem vastagsagara.

==
|

) i

Huzza le a védéféliat és ragassza fel a labazati takardelemet.

SmartDeviceBox (nincs minden orszagban
mellékelve)

Toltse le a"SmartDevice" alkalma-
zast a mobil végkészilékre.

Inditsa el az alkalmazast a mobil
végkészuléken és kdvesse az
utasitasokat




A késziilék fiilkébdl valo kiszerelése esetén

Ha készuléket ujbol ki kell szerelni a fllkébdl, akkor a kdvetkezé
pontokat vegye figyelembe:

1. Uritse ki a készUléket.
2. Vélassza le a késziiléket a haldzatrol.

3. Szerelje le az ajtdpanelt.

4. A magassagallito szerkezet segitségével engedje le a készu-
Iéket.

6 mm

5. 25-0s Torxkulccsal szerelje felaszallitasi
biztositokat két csavarral minden egyes
tartohoz.

e /\ VESZELY! H—

Eletveszély vagy sulyos sériilések a készii-
lék felborulasa miatt.

A késziiléket nem szabad a felszerelt szalli-
tasi biztositok nélkiil eltavolitani.

Az ajtévasalat athelyezésére vagy az ajtéd
nyitasi szégének 90°-ra valé korlatozasara
vonatkozé fontos utmutatas

Az ajtovasalat athelyezését vagy az ajté nyitasi szégének 90°-ra
vald korlatozasat csak szakképzett szakember végezze.

Az ajtézsanérok erds zarérugdkkal vannak felszerelve. Ha a
zsanértévedésbdl 6sszecsukodik, akkor ez sulyos sérulésekhez
vezethet.

Az ajté nagyon nehéz. Ne kisérelje egymaga leszerelni az ajtot.

Tovabbiinformaciokata Liebherr igyfélszolgalattél kaphat. Lasd
a kapcsolati adatokat a kézikdnyv hatoldalan.

HU
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