Energiankulutusta koskeva EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus sdadoksen (EU) 2019/2019 mukaan

Energiamerkinta (EU) 2019/2016

Sovellettu standardi EN 62552:2020

Tuoteseloste
Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki LIEBHERR
Liebherr-Hausgerate GmbH
Tavarantoimittajan osoite Memminger StraBe 77-79
88416 Ochsenhausen
Saksa
Mallitunniste CNsff 5204_994783051
Sidhkotekniset tiedot
Parametri Arvo Parametri Arvo
Jannite (V ~) 220-240 Taajuus (Hz) 50
Kylmasailytyslaitteen tyyppi
Hiljainen laite ei Suunnittelun tyyppi vapaasti seisova
Viinikaappi ei Muu kylmasailytyslaite kylla
Yleiset tuoteparametrit
o Korkeus 1855
E(rg;o)nmsmmt Leveys 597 Kokonaistilavuus (dm? tai 1) 319
Syvyys 675
EEI 125 Energiatehokkuusluokka F
Aanitaso (dB(A) re 1 pW) 37 Aanitasoluokka C
laajennettu
v
trooppinen
Ympariston vahimmaislampatila Ympariston enimmaislampaotila
(°C), jolle kylmasailytyslaite on 10 (°C), jolle kylmasailytyslaite on 43
sopiva sopiva
Talviasetuskytkin ei
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Osaston parametrit

Suositeltu )
Osaston tilavuus lémpbtilg-as_etus Pakastuskyky (aigf;:;zﬁtﬁls -
(dm3tai l) elmlt.z.arwkkelden (kg/24h) A, manuaalinen
sailytyksen sulatus = M)
Osastotyyppi optimoimiseksi (°C)
Ruokakaappiosasto ei - - - -
Viinikaappiosasto ei - - - -
Viiledkaappiosasto ei - - - -
Tuore-elintarvikeosasto kylla 187,1 5 - A
Jaahdytysosasto ei - - - -
Ei tahtimerkintaa tai .
jaanvalmistus € ’ ’ ) )
1 tahden ei - - - -
2 tahden ei - - - -
3 tdhden ei - - - -
4 tahden kylla 132 -18 10 A
2 tdhden lohko ei - - - -
Muuttuvalampétilainen o i i i i
osasto
Neljan tadhden osastoille
Pikapakastus ‘ ei

Viinikaapeille

Standardikokoisten viinipullojen lukumaara

Valonldhteen parametrit

Valonlahdetta

Kaytetty valaistusteknologia

Energiatehokkuusluokka

1

LED

G

Lisdtiedot

Valmistajan tarjoaman takuun vahimmaiskesto: 24 kuukautta

Lisatiedot: -

Linkki valmistajan verkkosivuille, joilla l0ytyy komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessa olevan 4 kohdan
a alakohdan mukaiset tiedot: https://home.liebherr.com/

Energiankulutus on varmistettu mittauksin, jotka perustuvat standardiin EN 62552:2020.
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