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A gyartd folyamatosan dolgozik az egyes tipusok és
modellek tovabbfejlesztésén. Kérjik megértését azért, hogy
a formai, mlszaki és a felszerelést illet6 valtoztatas jogat
fenntartjuk.

Ikon Magyarazat

Olvassa el az utmutatot
Olvassa at figyelmesen az Uutmutatéban foglalt
tudnivalékat, hogy Uj készilékének 0&sszes
elényét megismerhesse.

Teljes itmutato az interneten

Az interneten szerepld részletes utasitdsok az
Utmutatd kilsé boritéjan taldlhaté QR-kdddal
vagy a home.liebherr.com/fridge-manuals
cimen a szolgaltatdsi szam megaddasaval
érhetdk el.

A szervizszam a tipustablan olvashato:
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m
[Service-Nr./No.Service: 1INRRE-NI

Fig. Példaként szolgald abrazolas

Ellendrizze a késziiléket

O Az 0Osszes alkatrészt ellenérizze, hogy nem

\ sérilt-e meg szallitds kdzben. Ha panasza van,
vegye fel a kapcsolatot a kereskedével vagy az
tgyfélszolgalattal.

Ikon Magyarazat

* Eltérések

Ez az Utmutatd tobb tipusra érvényes,
ezért eltérések eléfordulhatnak. Csillaggal (*)
jeloltik meg azokat a bekezdéseket, amelyek
csak bizonyos készllékekre érvényesek.

Kezelési utmutatasok és a kezelések eredmé-
nyei

A kezelési Utmutatasokat P jeloli.

A kezelések eredményeit [> jeldli.

u Videok
A készllékekr6l a  Liebherr-Hausgerate
YouTube-csatornan érheték el videofilmek.

1 Altalanos biztonsagi utasitasok

- Orizze meg gondosan ezt a szerelési utasi-
tast, hogy barmikor kéznél legyen, ha
szukség van ra.

- Ha tovabbadja a készuléket, adja tovabb
a szerelési utasitast is a készllék kovet-
kez0 tulajdonosanak.

- A készilék szabalyszeri és biztonsagos
hasznalata érdekében olvassa végig alap-
osan ezt a szerelési utasitast, miel6tt tele-
piti és hasznalatba veszi a késziléket.
Mindig tartsa be a benne foglalt utmuta-
tasokat, biztonsagi utasitasokat és figyel-
meztet6 megjegyzéseket. Ezek a tudnivalok
fontosak a készllék biztonsagos és kifo-
gastalan telepitéséhez és lzemeltetéséhez.

- El6szor olvassa el és tartsa be a jelen
szerelési utasitashoz tartozd hasznalati
utasitasban az ,Altalanos biztonsagi utasi-
tdsok” ciml fejezetben talalhatd alta-
ldnos biztonsagi utasitdsokat. Ha nem
taldlja ezt a hasznalati utasitast, akkor
a hasznalati utasitast a szolgaltatasi
szam megadasaval letoltheti az interneten
a home.liebherr.com/fridge-manuals
cimen. A szervizszam a tipustablan olvas-

MERNNEN Index NE/NEN
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hato:

- A késziilék telepitése soran tartsa be
a tobbi fejezetben foglalt figyelmeztete-
seket és egyéb kiilonleges utasitasokat is:

lyes helyzetet jelez, ami halalt
vagy sulyos testi sériiléseket okoz,
ha nem kerdli el.

C VESZELY egy kozvetleniil fenyegets veszé-

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé



Telepitési feltételek

FIGYELMEZ- |egy veszélyes helyzetet jelez, ami
A TETES halalt vagy sulyos testi sérllést
okozhat, ha nem kertdili el.

VIGYAZAT egy veszélyes helyzetet jelez, ami

A konnyld vagy kozepesen sulyos
testi sérilést okozhat, ha nem
kerdli el.

FIGYELEM | egy veszélyes helyzetet jelez, ami
anyagi karokat okozhat, ha nem
kertli el.

Megjegyzés |hasznos tandcsokat és tippeket
jelol.

2 Telepitési feltételek

A FIGYELMEZTETES

A nedvesség tlizveszélyt okozhat!

Ha aramot vezet6 alkatrészek vagy haloézati vezetékek

nedvesednek, az rovidzarat okozhat.

» A késziiléket bels6téri felhasznaldsra terveztik. A készi-
léket ne hasznalja szabadban vagy olyan helyen, ahol
nedvesség és froccsend viz van.

Rendeltetésszer(i hasznalat

- A késziilék csak zart helyiségekben allithatd fel és hasz-
nalhato.

2.1 Helyiség

A FIGYELMEZTETES

Kilép6 hiitékozeg és olaj!

Tlz. A készllékben lévé hiitékdzeg kérnyezetbarat, de gyulé-
kony. A késziilékben lév6 olaj szintén gyulékony. Ha kilép
a h(it6kozeg és az olaj, akkor kelléen magas koncentracid
mellett begyulladhat, ha kiilsé h6forrassal érintkezik.

» Ne sértse meg a hiitékor és a kompresszor csévezetékeit.

- Ha a berendezést nagyon nedves kornyezetben allitja fel,
a kilsejére viz csapddhat le.

A felallitds helyén mindig lgyeljen a be-é és kiszell6-
zésre.

- Minél tobb hit6kozeg van a készilékben, annal
nagyobbnak kell lennie a helyiségnek, melyben a készi-
léket feldllitja. Ha a helyiség tul kicsi, akkor szivargds
esetén égheté gaz-levegd elegy johet létre. A felallitas
helyén 8 g h(it6kdzegre legaldbb 1 m3 térnek kell jutnia.
Az alkalmazott hiit6kdzegre vonatkozd adatok a késziilék
belsé terében [évé tipustablan talalhatok.

2.1.1 Alapzat a helyiségben

- A felallitas helyén a padlonak vizszintesnek és siknak kell
lennie.

- A berendezést alapja és a padlo szintje azonos magas-
sagu legyen.

2.1.2 Elhelyezés a helyiséghen

- A késziléket ne allitsa kdzvetlen napsugarzasnak kitett
helyre, tlzhely, fit6test és hasonlok mellé.

- A berendezést a hatoldalaval a fal felé Allitsa fel,
a tartozék tavolsagtartéval (lasd aldbb) mindig kozvet-
lendl a falhoz.

2.2 A késziilék beépitése konyhai
egységbe

A készlilék korbeépithetd konyhaszekrényekkel.

Fig. 1
(1) Ratétszekrény
(2) Berendezés

(B) Ajté mélysége
(C) Szell6zés keresztmet-

szete

(3) Konyhaszekrény (D) Késziilék hatsd oldalanak
tavolsaga

(4) Fal (E) Tavolsag a késziilék
oldalatol

(A) Késziilék mélysége

A készlilék kozvetlenll a konyhaszekrény Fig. 1 (3] mellé
allithato.

A ratétszekrény hatoldaldn egy megadott mélységu Fig. 1 (D)
szell6z6aknat kell kialakitani a ratétszekrény teljes széles-
ségében.

A mennyezett alatt be kell tartani a szell6z6 keresztmet-
szetet Fig. 1(C).

Ha a készliléket a zsanérjaival a fal Fig. 1 (4) mellé Allitja fel,
legalabb 13 mm tavolsdgot kell tartani a faltol.

Ha a készliléket a zsanérjaival a fal Fig. 1 (4) mellé Allitja fel,
legaldbb 20 mm tavolsdgot kell tartani a faltol.

Ahhoz, hogy az ajtot teljesen ki tudja nyitni, a késziiléknek
a konyhaszekrény eliils6 oldaldhoz képest legaldbb az ajtéd
mélységének Fig. 1 (B] megfeleléen ki kell allnia. A konyha-
szekrények Fig. 1 (3) mélységétél és a fali tavtartdk haszna-
latatol figgben a késziilék nagyobb mértékben is tulldghat
elérefelé.

Fogantyu nélkili / fogantyimélyedéses készi-
lékek:

A 675 mm*
B 75 mm

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé



Felallitasi méretek

Fogantyld nélkili / fogantylimélyedéses készi-
lékek:

C min. 300 cm?

D min. 50 mm

E min. 13 mm

* Fali tavtarték hasznalata esetén ez a méret 15 mm

mértékben né (lasd 7 Fali tavtartok felszerelése) .

Uveg/ké el6lappal és fogantylimélyedéssel
rendelkezd készulékek:

A 682 mm*

B 82 mm

C min. 300 cm?

D min. 50 mm

E min. 20 mm

X Fali tavtarték hasznalata esetén ez a méret 15 mm
mértékben né (lasd 7 Fali tavtartok felszerelése) .

Gy6z6djon meg arrél, hogy a kovetkez6 feltételek telje-
silnek:
- Betartottak a flilke méretét .

- Betartottdk a szell6zési kévetelményeket (lasd 4 Szell6-
zési kovetelmények] .

2.3 Tobb késziilék telepitése

FIGYELEM

A lecsap06do viz karokat okozhat!

» A berendezést ne dllitsa fel kdzvetlenil egy masik hiité-/
fagyasztokésziilék mellé.

A készilékeket kiilonféle modon lehet elhelyezni. A késziilé-
keket csak kombinalja egymassal, ha azokat erre terveztek.
Az alabbi tdblazat bemutatja az elhelyezés lehetséges
maodjait a tipustél fliggben:

Elhelyezés
madja

Tipus

onalléan 0sszes tipus

készilékek
felallitasa
egymas
mellett (Side-
by-Side - SBS)

Azok a tipusok, amelyek jeldlése S...
betlvel kezd6dik.

Egymas minden oldalfalf(ités nélkili modell
mellett, 70 mm
tavolsaggal 70
a készilékek

kozott

Ha nem tartja |
be ezt a tavol-| |————

sdgot,
kondenzviz |
képzdodik az |

egyes beren-

dezések oldal-

falai kozott. Fig. 2

A késziléket a kilon kapott szerelési Utmutatd szerint
szerelje 0ssze.

2.4 Elektromos csatlakozas

A FIGYELMEZTETES

A szakszer(tlen felallitas tlizveszélyt okozhat!

Ha egy haldzati kdbel vagy csatlakozddugé a késziilék hatol-

daldhoz ér, akkor a készilék rezgései miatt annyira megsé-

rilhet a haldzati kabel vagy a csatlakozddugo, hogy rovid-

zérlatra kerul sor.

» Ugyeljen arra, hogy a késziilék feldllitdsakor a halozati
kabel ne szoruljon be a készilék ala.

P> A késziiléket ugy allitsa fel, hogy ne érjen hozzd semmi-
lyen csatlakozddugod vagy halézati kabel.

> A készllék hatoldalanak kozelében lévd csatlakozoaljza-
tokba egyetlen késziiléket se csatlakoztasson.

> A készilék hatoldaldndl nem szabad tobbrészes csatla-
kozdaljzatot vagy elosztot és mas elektronikus eszkozt
(példdul halogén transzformatorokat) elhelyezni és
mUkodtetni.

3 Felallitasi méretek

Fig. 3
h a |b c d

CN... 50.. 1655 | 597 | 675 | 609 | 1217*
CN...52.. 1855|597 | 675% | 609 | 1217~
KGNsdc 52703 | 1855|597 | 675* | 609 | 1217*
KGNc 52703 1855|597 | 675% | 609 | 1217*
KGNbdc 52723 | 1855|597 | 675* | 609 | 1217%
CN...57.. 2015|597 | 675 | 609 | 1217*
KGNsdc 57203 | 2015 | 597 | 675* | 609 | 1217*
CNgw... 57.. 2015|597 | 682% | 609 | 1217%
CBN... 52..(i) 1855|597 | 675% | 609 | 1217%
CBN... 57..(vi) (i) |2015|597|675% | 609 | 1217*
CBNdmy 5723 113 | 2015 | 597 | 675% | 609 | 1217*
CBNcmy 572i 112 | 2015 | 597 | 675% | 609 | 1217*

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé



Szellozési kovetelmények

CN... 76..
CN...77..

1855
2015

747
747

759
759

675*
675*

1367%
1367%

X Ha a készilékhez fali tavtartd van mellékelve tartozékként,
ez a méret 15 mm-rel nagyobb (lasd 7 Fali tavtarték felszere-
lése]) .

4 Szellozési kovetelmények

FIGYELEM

Karosodas keletkezhet a nem megfelelé szell6zés Aaltal
okozott tulmelegedés miatt!

Elégtelen szell6zés esetén a kompresszor megsérilhet.

» Ugyeljen az elégséges szellGzésre.

» Legyen tekintettel a szell6zési igényekre.

Ha a készliléket konyhai szekrénysorba épiti, feltétlenil be
kell tartani a kbvetkez6 szell6zési kovetelményeket:

- A készilék hatoldalan kialakitott tavtartd bordék
a megfelel6 szell6zést szolgaljdk. Ezek a véghelyze-
tikben nem feklidhetnek bele mélyedésekbe vagy nyila-
sokba.

- Alapelv, hogy minél nagyobb a szell6z6 keresztmetszet,
annal energiatakarékosabban m(ikodik a késziilék.

5 A készilék szallitasa

» Az els6 Uzembe helyezéskor: A késziiléket becsomagolva
szallitsa.

» Az els6 lzembe helyezést kovetd szallitdskor (pl. kolto-
zéskor): A készlléket kiliritve szallitsa.

> A késziiléket allitva szallitsa.

P> A késziiléket két személy segitségével szallitsa.

6 A késziilék kicsomagolasa

Ha a berendezés sériilt, forduljon a szallitéhoz, még mieldtt
csatlakoztatna a berendezést.

» Ellendrizze, hogy a készilék vagy csomagoldsa nem
sériilt-e meg szallitds kozben. Jelentse haladéktalanul
a szallitmanyozdnak, ha barmilyen kdrosoddst tapasztal.

» Tavolitson el minden olyan anyagot a készilék hatuljarél,
illetve oldalsé falairdl, amelyek az el6irds szerinti felalli-
tast, illetve szell6zést és elszivast akadalyozhatjak.

P Tavolitsa el az dsszes védéfoliat a készilékrél. Ne hasz-
naljon hegyes vagy éles targyakat!

» Vegye le a csatlakozokdbelt a késziilék hatoldaldrol.
Kozben vegye le a kabeltartét is, kilénben rezgési zajok
keletkeznek!

7 Fali tavtartok felszerelése

A fali tavtartdkkal a késziilék megfelel a megadott energia-
fogyasztasi adatoknak, és magas kornyezeti paratartalom
mellett sem képzddik rajta kondenzviz. A késziilék a fali
tavtartdk hasznalata nélkil is teljes mértékben mikédo-
képes, azonban kicsivel magasabb az energiafogyasztasa.

Ha behelyezi a fali tdvtartékat, a készilék mélysége
kb. 15 mm mértékben megnd.

P Készilék mellékelt fali tavtar-
tokkal: Helyezze fel a fali
tdvtartokat a készilék hatol-
dalanak aljara a bal és jobb
oldalon.

B

8 A keésziilék felallitasa

A VIGYAZAT

A sulyos késziilék sériilésveszélyt jelent!
P> A késziléket két személy szallitsa a felallitas helyére.

A VIGYAZAT

Testi sériilés és rongalodas veszélye! .

Az ajté a falhoz Ut6édhet, és ezaltal kdrosodhat. Uvegajtd

esetén a széttort Uveg sériléseket okozhat!

P Vigyazzon, hogy az ajté ne Utkozzon a falhoz. A falra
szereljen ajtoltkozot, pl. filclemezt.

» A veviszolgalatnal megrendelhet egy 90°-o0s ajtonyitds-
korlatozot.

A FIGYELMEZTETES

Az instabil készllék sérilésveszélyt jelent, és anyagi kart
okozhat!

A készilék felborulhat.

P RoOgzitse a késziiléket az Utmutatéban foglaltak szerint.

A FIGYELMEZTETES

Egés- és rongalodasveszély!
» Ne helyezzen héleadd késziilékeket, pl.
kenyérpiritét sth. a készllékre!

mikrositét,

Gy6z6djon meg arrdl, hogy teljeslilnek a kovetkez6 felté-
telek:

O A késziléket kizarolag Uresen tologassa.
O A készilék feldllitasat mindig segitével végezze.

9 A készilék beigazitasa

A VIGYAZAT

Felbillenés és a készilék ajtajanak kiesése altal okozott

sériilés és anyagi kar veszélye!

Ha a plusz allithat6 (db az alsé csapagybaknal nem megfe-

leléen tdmaszkodik a talajra, kieshet az ajtd, vagy felbo-

rulhat a készilék. Ez anyagi karokhoz és sérilésekhez

vezethet.

P Tekerje ki a plusz allithaté labat a csapagybaknal, amig
a talajra nem tdmaszkodik.

P Utdna forgassa tovabb 90°-kal.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6



A felallitas utan

P Vizszintezze ki a készi-
léket vizmérték segitségével,
a tartozék villaskulccsal
bedllitva az allithatd ldbakat
(A).

» Azutdn az ajtét tdmassza
ki: A (B) csapagybakon
lév6é Allitolabat tekerje ki,
amig a talajra nem fekszik,
azutdn még 90°-kal forgassa
tovabb.

P Azutdn az ajtét tdmassza ki: SW10 villdskulccsal csavarja
ki a (B) csapagybakon lévé allitolabat, amig a féldon nem
fekszik, azutdn még 90°-kal forgassa tovabb.

10 A felallitas utan

» Huzza le a véd6foliat a hdz kilsé oldalarol.

» Tavolitsa el a szallitdshoz hasznalt Gsszes biztonsagi
elemet.

P Tisztitsa meg a késziiléket. (ldsd a hasznalati Utmutatdt)

» Jegyezze fel a késziilék tipusat (modell, szdm), megneve-
zését, a készilék-/sorozatszamot, a vasarlds datumat és
a forgalmazo cimét.

11 Csomagoldanyag kezelése
hulladékként

A FIGYELMEZTETES

A csomagoloanyag és a folidk fulladasveszélyt jelentenek!
» Ne hagyja, hogy gyerekek jatszanak a csomagoléanya-

ggal.

A szakasz vagy egyajtés,
kétajtds készlilékre érvényes.

vagy

Valasszon a lehetdségek kozil:

balos nyitasi iranyu késziilék.

Ez a szerelési épés az IceMaker és /
vagy InfinitySpring funkcidk esetén
sziikséges.

Csak lazitsa meg a csavarokat, vagy
gyengén hizza meg &ket.

Hlzza meg szorosan a csavarokat.

Ellendrizze, hogy a munka kovetkez6
lépése sziikséges-e az On modell-
jéhez.

Ellenérizze a felhasznalt alkotoel-
emek megfelels felszerelését / elhe-
lyezkedését.

Mérje le a megadott méretet, és
helyesbitse, ha szlikséges.

A csomagolas Ujrahasznositott anyagokbdl késziilt:
- HullAmlemez/kartonpapir

- Habositott polisztirolbdl késziilt alkatrészek

- Polietilén félidk és tasakok

- Polipropilénb6l késziilt atkotészalagok

- Szogelt fakeret polietilén lappal*

» A csomagoléanyagot vigye egy hivatalos gydjtéhelyre.

5

12 Az alkalmazott ikonok magyara-
zata

A szereléshez szlkséges szerszdm:
Colstok

A szereléshez sziikséges szer-
szdm: akkumulatoros csavarbehajtd
bitfejjel

Ennél a miveletnél sériilésveszély all
fenn! Vegye figyelembe a biztonsagi
utasitasokat!

Az Utmutatd tobb tipusra is érvényes.
Ezt a lépést csak akkor hajtsa végre,
ha az On késziilékére vonatkozik.

A szereléshez szlikséges szerszam:
vizmérték

A szereléshez szlkséges szerszam:
7 mm-es és 10 mm-es kulcsnyilasu
villdskulcs

Szerelés soran vegye figyelembe az
utmutatd szoveges részében foglalt
részletes leirdsokat.

Ehhez a munkalépéshez  két

személyre van sziikség.

4
]

Ezt a munkalépést a késziiléken
megjelolt helyen kell végrehajtani.

* tipustol és felszereléstél fliggden, kiilonbozé




Ajto nyitasa irdnyanak cseréje

FIGYELEM

A lecsapodd viz a Side-by-Side berendezéseket tonkrete-

heti!*

Bizonyos késziilékek felépithet6k Side-by-Side kombinacid-

ként (két készilék egymds mellett).

Ha berendezése Side-by-Side (SBS) tipusi:

P Az SBS kombinaciét a mellékelt leirdsnak megfelelGen
allitsa fel.

Ha a késziilékek elrendezése adott:

P Az ajtolitkdzét ne cserélje le.

A szereléshez sziikséges segéd-
eszkoz: madzag

A szereléshez sziikséges segéd-
eszkoz: derékszog

A szereléshez szilkséges segéd-
eszkdz: csavarhuzé

A szereléshez sziikséges segéd-
eszkoz: ollo

A szereléshez szilkséges segéd-

eszkoz: filctoll, letérolhetd

Tartozékcsomag: vegye ki az alkoto-
elemeket

A foloslegessé valt alkotéelemeket
artalmatlanitsa szakszer(en.

EE

RjljNjn

i

Fig. 5
Vegye figyelembe az olvasds irdnyat.

13.1 Felso ajto leszerelése

Megjegyzés
P> Miel6tt az ajtot leszereli, az ajton évs polcokrél vegye ki
az élelmiszereket, hogy ne essenek ki.

13 Ajto nyitasa iranyanak cseréje

Szerszam

&

Torx® 15 | Torx®20 f TORX®25

Fig. 4

A FIGYELMEZTETES

A kies6 ajto sérilésveszélyt okoz!

Ha a tartdéelemek nincsenek elég szilardan felcsavarozva,

kieshet az ajtd. Ez sulyos sériiléseket okozhat. Ezenkiviil

eléfordulhat, hogy az ajté nem zarddik, igy a készilék nem

hdt megfeleléen.

» A csapagybakokat/csapszegeket csavarozza szilardan
a helylkre 4 Nm nyomatékkal.

P Ellenérizze az Gsszes csavart, és szlikség esetén hlzza
meg Gket.

Zarascsillapito nélkiili késziilékek esetén:

Fig. 6
P Nyissa ki az ajtot.

FIGYELEM

Sériilésveszély!

Ha az ajté tomitése megsériil, lehet, hogy az ajté nem fog
megfeleléen zarni, és a hiités nem lesz elegendé.

P Ne sértse meg az ajté tomitését a csavarhlizoval!

A zarascsillapito nélkiili készilékekre a kovetkezd szaka-
szok érvényesek:

QO Zarascsillapitod nélkiili készlilékek esetén
O Minden késziléknél

P Vegye le a kiilsé fedelet. Fig. 6 (1)

P Pattintsa ki és oldja ki a csapdgybak fedelét. Vegye le
a csapagybak fedelét. Fig. 6 (2]

P Pattintsa ki a takardlemezt lapos csavarhlzoéval, és
forditsa oldalra. Fig. 6 (3]

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé



Ajto nyitasa irdnyanak cseréje

Minden késziiléknél: 13.2 Also ajto leszerelése

7
S ®
Y

TORX® 15

A VIGYAZAT Fig. 8

H it6 kibillen, sriilhet! > Huzza ki felfelé a csapszeget. Fig. 8 (1) .
»aﬁazrgaoerésleﬁrézrg?t%?ar P Forditsa ki az ajtot, hizza fel, és tegye félre. Fig. 8 (2]

» Ovatosan helyezze le az ajtét.

» Ovatosan huzza le a biztonsagi fedelet. Fig. 7 (1) A VIGYAZAT

> Tekerje ki a csapot egy kissé a T15 csavarhizoval. pa a7 ajté kibillen, megsériilhet!
Fig. 7(2) P Tartsa erésen az ajtot.

> Tartsa[ r}weg az ajtdt, és huzza ki a csapszeget az ujaival.  p (yatosan helyezze le az ajtét.
Fig. 7 (3

» Huzza ki a csapagyperselyt a vezetésinbél. Helyezze be B . . .
a masik oldalrdl, és pattintsa a helyére. Fig. 7 (4] 13.3 Felso csapagyelemek athelyezese

» Emelje meg az ajtot, és tegye félre.

» Ovatosan emelje ki a dugaszt az ajté csapagyperselyébél Minden késziiléknél:
lapos csavarhtzdval, és hlzza ki. Fig. 7 (5)

8 * tipustol és felszereléstal fiiggden, kiilonb6zo



Ajto nyitasa irdnyanak cseréje

13.4 Kozépso csapagyelemek athelye-

zése
/// @
| / | TORX® 20

ol

@

Fig. 9
» Csavarja ki mindkét csavart a T20 csavarhtzdval.
» Emelje fel és vegye ki a csapagybakot.

* H i // @
[l / TORX® 20

O A
) |

Fig. 11
P Huzza le a lemezt. Fig. 11 (1)

P Csavarja ki a csavarokat a T20 csavarhuzéval. Fig. 11 (2)

P Ovatosan huzza le a fedelet. Fig. 11 (3]

P Csavarozza fel szilardan, 180°-kal elforditva a csapagy-
bakot a félidval a masik oldalra. Fig. 11 (4)

P Szerelje fel a fedelet a mésik oldalra, 180°-kal elforditva.
Fig. 11 (5)

P Tolja fel a lemezt elolr6l. Fig. 11 (6)

13.5 Also6 csapagyelemek athelyezése

Minden késziiléknél:

Fig. 10
» Vegye ki felilr6l az alsé fedelet el6refelé. Fig. 10 (1)
» Akassza be a fedelet 180°-kal elforditva a masik oldalra
jobbrol. Fig. 10 (2)
P Pattintsa be a fedelet. Fig. 10 (3)

P Helyezze fel a fels6 csapagybakot. Fig. 10 (4) . o o Fig. 12
» Helyezze fel és hiizza meg a csavart a T20 csavarhizéval, ® Huzza ki teljesen a csapszeget felfelé. Fig. 12 (1)

Fig. 10 (5) 4 Csavarja ki a csavarokat a T20 csavarhuzoval, és vegye le
P Helyezze be és hiizza meg a csavart a T20 csavarhdzéval. a csapagybakot. Fig. 12 (2)

Fig. 10 (6] Zarascsillapito nélkiili késziilékek esetén:

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé 9



Ajto nyitasa irdnyanak cseréje

@
7

TORX® 25

00

Fig. 13

» Tekerje lazara a csavart a T25 csavarhlzéval. Fig. 13 (1)

» Emelje meg az ajto zarodasat segitd egységet, és 90°-kal
jobbra forgatva helyezze a furatba. Fig. 13 (2]

» Huzza meg a csavart a T25 csavarhuzéval. Fig. 13 (3)

Minden késziiléknél:

» Vegye le a boritast. Fig. 14 (1)

Fig. 15
» Helyezze fel a csapagybakot a masik oldalra, és huzza
meg T20 csavarhlzdval. Alul kozépen a 2 szdmmal jelolt
csavarral kezdjen. Fig. 15 (2)
» Huzza meg a 3 és 4 szdmmal jelolt csavart. Fig. 15 (3,4)
» Helyezze be teljesen a csapszeget. Kbzben tgyeljen arra,
hogy a bekattand biityok hatrafelé mutasson. Fig. 15 (5)

Fig. 16
P Tegye vissza a boritdst a masik oldalra. Fig. 16 (1)

13.6 Ajto csapagyelemeinek athelye-
zése

Zarascsillapito nélkiili késziilékek esetén:
Ajto lent

Fig. 17
P Az ajto alsd része lefelé mutat: Forgassa el az ajtot.
P Nyomja le a fedélemezt csavarhlzdval. Fig. 17 (1)
P Huzza ki a zaréhorgot a vezetdsinbél. Fig. 17 (2)
» Tolja be a zaréhorgot a vezetdsinbe a mdsik oldalon.
Fig. 17 (3)
P Az ajto felsé része felfelé mutat: Forgassa el az ajtot.

Ajto fent

10
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Ajto nyitasa irdnyanak cseréje

13.7 Also ajto felszerelése

* |[E]|///

%

ﬁﬂﬁ‘p

Fig. 19
» Ovatosan emelje meg a dugét lapos csavarhizéval, és
huzza ki. Fig. 19 (1)
P Tegye vissza a dugdt az ajté masik oldalara. Fig. 19 (2)
P Helyezze ra az ajtot felllrél az alsé csapszegre. Fig. 19 (3)
) P Helyezze be az alsd ajtoba a kozépsd csapszeget
Fig. 18 a kozépsd csapagybakon keresztiil. Kézben tigyeljen arra,

> Az ajto also része lefelé mutat: Forgassa el az ajtot. hogy a bekattand biitydk hatrafelé mutasson. Fig. 19 (4)
» Nyomja le a fed6lemezt csavarhlUzéval. Fig. 18 (1)

» Huzza ki a zaréhorgot a vezetdsinbél. Fig. 18 (2] PNy <

» Huzza ki a vezetGhiivelyt: Nyomja a fedSlemezt lapos 13.8 Felso ath felszerelése
csavarhlzdval, és kodzben nyuljon lapos csavarhizoéval
a vezetShively ala. Fig. 18 (3, 4)

» Tolja be a tartozékként mellékelt vezetéhiivelyt a haz
masik oldalan. Fig. 18 (5]

» Tolja be a zaréhorgot a vezetdsinbe. Fig. 18 (6)

P Az ajto fels része felfelé mutat: Forgassa el az ajtot.

Minden késziiléknél:

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6z6 11



Késziiléek csatlakoztatasa

Fig. 20

P Helyezze az ajtdt a kozéps6 csapszegre.

P lgazitsa be az ajtét felil a csapdgybak nyildsdhoz.
Fig. 20 (1)

» Helyezze be a csapot, és hlizza meg a T15 csavarhlzéval.
Fig. 20 (2]

» Szerelje fel az ajtdt biztositd biztonsdgi fedelet: Helyezze
be a biztonsagi fedelet, és ellendrizze, hogy felfekszik-e
az ajtora. Egyébként teljesen helyezze be a csapszeget.
Fig. 20 (3]

» Helyezze be a dugot. Fig. 20 (4)

13.9 Ajtok beigazitasa

Minden késziiléknél:

A FIGYELMEZTETES

A kies0 ajto sérilésveszélyt okoz!

Ha a tartdelemek nincsenek elég szilardan felcsavarozva,

kieshet az ajtd. Ez sulyos sériléseket okozhat. Ezenkiviil

el6fordulhat, hogy az ajté nem zarddik, igy a készilék nem

hit megfeleléen.

P Csavarozza fel a csapagybakokat 4 Nm nyomatékkal.

P Ellendrizze az 0sszes csavart, és sziikség esetén huzza
meg Oket.

> Az ajtét adott esetben az alsd és a kozéps6 csapagy-
bakban [év6 két hosszitott furat felett igazitsa egy
vonalba a késziilékhazzal. Ehhez csavarja ki az also
csapagybakban év6 kdzéps6 csavart a mellékelt T20
szerszammal. Oldja ki kissé a tobbi csavart a T20 szer-
szdmmal vagy egy T20 csavarhulzoéval, és igazitsa be
Oket a hosszukas furatokhoz képest. Oldja ki a kozépsé
csapdagybakban lévé csavarokat a T20 szerszammal, és
igazitsa be a kdzéps6 csapagybakot a hosszikas fura-
tokhoz képest.

P Az ajté letdmasztdsa: 10-es kulcsnyildsu villdskulccsal
csavarja ki a csapagybak aljan lévé allithatd labat, amig
a padléhoz nem ér, azutan még 90°-kal forgassa tovabb.

13.10 Boritasok felhelyezése

Zarascsillapito nélkiili késziilékek esetén:

Fig. 21
Az ajtd 90°-ban van kinyitva.

P Helyezze fel és pattintsa be a csapdgybak fedelét,
szlikség esetén dvatosan nyomja szét. Fig. 21 (1)

P Helyezze fel oldalra a lemezt, és pattintsa be. Fig. 21 (2)

Fig. 22
» Tolja fel a kilsé fedelet. Fig. 22 (1)
P Csukja be a fels§ ajtot. Fig. 22 (2)

14 Keésziilék csatlakoztatasa

A FIGYELMEZTETES

Szakszer(tlen csatlakoztatas!
Tlizveszély.

» Ne hasznéljon hosszabbitd kabelt.
» Ne haszndljon elosztélécet.

FIGYELEM

Szakszer(tlen csatlakoztatds!

Az elektronika sériilése.

> A késziiléket ne csatlakoztassa szigetiizem(i inverterre,
pl. napelemes berendezésre vagy benzines aramfejlesz-
tére.

Megjegyzés

Kizarélag a tartozékként mellékelt halézati csatlakozdveze-

téket hasznalja.

P Hosszabb haldzati csatlakozdvezetéket a vevdszolga-
lattol rendelhet.

A

Q
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Késziilék csatlakoztatasa

Fig. 23 Kombindlt hité-fagyasztokésziilékek / fagyaszto-
késziilekek / teljes terl BioFresh készlilékek

600 mm széles késziilékekhez:*

a ~ 1800 mm

b ~ 1400 mm

c ~ 2100 mm

d ~200 mm

G Késziilék csatlakozédugdja

750 mm széles késziilékekhez:*

a ~ 1725 mm
b ~ 1325 mm
c ~ 2100 mm
d ~200 mm
G Késziilék csatlakozddugoja

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a kovetkezd el6feltételek telje-
sulnek:

- A felallitasi helyen az dram tipusa és a fesziiltség értéke
megfelel a tipustabla adatainak .

- A konnektor el6irdsszerlen foldelve és elektromosan
biztositva van.

- A biztositék kioldasi drama 10 és 16 A koz6tt van.

- A konnektor kénnyen hozzaférhetd.

- A konnektor nem a készilék mogott, hanem az a vagy
b tartomanyban talalhato Fig. 23 (a, b, c).

» Ellendrizze az elektromos csatlakozast.

» Dugja be a késziilék csatlakozoéjat Fig. 23 (G) a késziilék
hatoldaldba. Figyeljen a megfelel6 bekattanasra.

» Csatlakoztassa a haldzati dugot a fesziltségelldtashoz.

D> A képerny6n megjelenik a Liebherr logd.

D> Akijelzés atvalt a készenléti (Standby) jelre.

* tipustol és felszereléstol fliggoen, kiilonb6zé
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