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Producenten arbejder lgbende pé at videreudvikle alle typer
og modeller. Derfor beder vi om din forstelse for, at vi er
n@dt til at forbeholde os ret til s&endringer hvad angéar form,
udstyr og teknik.

Symbol

Forklaring

Laes vejledningen

Fa at leere alle fordelene ved dit nye apparat at
kende bedes du leese henvisningerne i denne
vejledning grundigt igennem.

N

* alt efter model og udstyr



Oversigt over apparatet

Forklaring

Fuldstaendig vejledning pa internettet

Den udferlige vejledning kan findes pa inter-
nettet med QR-koden p& forsiden af vejled-
ningen eller ved at indtaste servicenummeret
pa home.liebherr.com/fridge-manuals.

Servicenummeret kan findes pa typeskiltet:

MERNEEN Index NN/NEN
[Service-Nr./No.Service: INRNRRE-NI

Fig. Vejledende illustration

Kontrollér apparatet

Kontrollér alle dele for transportskader.
Henvend dig til forhandleren eller kundeservice
i tilfeelde af klager.

Afvigelser

Vejledningen gelder for flere modeller, derfor
kan forekomme afvigelser. Afsnit, der kun
geelder for bestemte enheder, er maerket med
en stjerne (*).

Handlingsanvisninger og handlingsresultater
Handlingsanvisninger er maerket med P.
Handlingsresultater er maerket med en >,

Videoer

Du kan finde videoer om apparaterne pa
YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgerate.

Denne brugervejledning geelder for:

ICBb 51..
ICBd(i) |51.
ICBNd(i) | 51..

Bemaerk
Hvis dit apparat har et N i apparatbetegnelsen, er der tale
om et NoFrost-apparat*

1 Oversigt over apparatet

1.1 Leveringsomfang

Kontroller alle dele for transportskader. Henvend dig
til forhandleren eller kundeservice i tilfeelde af klager
(se 9.4 Kundeservice) .

Leveringen omfatter falgende dele:

- Indbygningsskab

- Udstyr (afhaengigt af model)

- Monteringsmateriale (afhaengigt af model)

- ,Quick Start Guide"

- ,Installation Guide"

- Servicebrochure

1.2 Oversigt over skab og udstyr
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Fig. 1 Eksempelvisning

Temperaturomrade
(A) Koledel (C) Frysedel
(B) BioFresh

(D) Koldeste zone
Udstyr

(12) Fruit & Vegetable-Safe
(13) Aflgbsabning

(1) Betjeningselementer

(2) Ventilator med
FreshAir-aktivkulfilter

(3) Tor bagveeg

(4) Delbar hylde

(5) Hylde

(6) InfinitySpring*

(7) VarioSafe*

(8) Plads til bageplade

(9) Variabel flaskehylde

(10) HydroBreeze*

(11) Daeksel Fruit & Vege-
table-Safe

(14) Meat & Dairy-Safe
(15) Fryseskuffe

(16) IceMaker*

(17) VarioSpace

(18) Typeskilt

(19) Darhylde

(20) Flaskeholder

(21) VarioBoxe

Bemaerk

P Hylder, skuffer eller kurve er ved leveringen anbragt
sdledes, at der opnds en optimal energieffektivitet.
Zndringer af placeringen inden for de pagseldende posi-
tioneringsmuligheder, f.eks. for hylderne i kgledelen,
pavirker dog ikke energiforbruget.

1.3 SmartDevice

SmartDevice er netvaerkslgsningen til din kele-/frysekombi-
nation.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan
du nemt og bekvemt integreret dit apparat i dit WLAN-net.
Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en

* alt efter model og udstyr



Oversigt over apparatet

mobil slutenhed. | SmartDevice-appen har du mulighed for
at udfare ekstra funktioner og indstillinger.

SmartDevice-
egnet apparat:*

Dit apparat er udstyret med SmartDe-
viceBox. Du skal downloade SmartDe-
vice-appen for at forbinde dit apparat
med WLAN-nettet.

Dit apparat er forberedt til at blive
anvendt med SmartDeviceBox. Du
skal farst kabe og installere SmartDe-
viceBox. Du skal downloade SmartDe-
vice-appen for at forbinde dit apparat
med WLAN-nettet.*

Apparat forberedt
til SmartDevice:*

Flere oplysninger
om SmartDevice:

Kab
DeviceBox
i Liebherr-Hausge-
rate-butikken:*

Download appen
SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

home.liebherr.com/shop/de/deu/
smartdevicebox.html*

Smart-

Efter installationen og konfigurati-
onen af SmartDevice-appen kan du
integrere dit apparat vha. Smart-
Device-appen og apparatfunktionen
WLAN (se WLAN) i dit WLAN-net.

Bemaerk

SmartDeviceBox kan ikke anvendes i
Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.
onen er ikke til rddighed.

folgende lande:
SmartDevice-funkti-

1.4 Skabets anvendelsesomrade

Bestemmelsesmassig anvendelse

Skabet er udelukkende egnet til keling af

fodevarer i husholdninger eller i hushold-

ningslignende omgivelser. Hertil harer eksem-

pelvis

- personalekokkener, pensionater med serve-
ring af morgenmad,

- til brug for geester pa landsteder, hoteller,
moteller og andre steder med overnatning,

- til catering eller anden engrosvirksomhed.

Al anden anvendelse er ikke tilladt.

Sandsynlig forkert anvendelse

Folgende anvendelse er udtrykkeligt forbudt:

- Opbevaring og kgling af medikamenter,
blodplasma, laboratoriepraeparater eller
lignende stoffer og produkter i henhold til

bekendtgerelsen 2007/47/EF om medicinsk
udstyr

- Anvendelse i omrader med eksplosionsri-
siko

Misbrug af skabet kan medfare, at de opbeva-

rede varer beskadiges eller fordaerves.

Klimaklasser

Skabet er alt efter klimaklasse beregnet til
brug ved begraenset omgivende temperatur.
Klimaklassen, som dit skab er omfattet af, er
trykt pa typeskiltet.

Bemaerk

P For at sikre en problemfri funktion skal
de angivne omgivende temperaturer over-
holdes.

Klimaklasse | For en omgivende temperatur fra
SN 10°Ctil32°C
N 16 °C til 32 °C
ST 16 °Ctil 38 °C
T 16 °Ctil 43 °C
SN-ST 10°Ctil 38 °C
SN-T 10 °Ctil 43 °C

1.5 Konformitet

Kalemiddelkredslgbets taethed er kontrolleret. Apparatet
opfylder de gaeldende sikkerhedsbestemmelser samt de
tithgrende forskrifter i indbygget tilstand.

For markedet i EU:* Apparatet opfylder direktiv 2014/53/
EUX

For markedet i GB:* Apparatet opfylder Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

EU-overensstemmelseserklaeringens fuldstaendige tekst kan
findes pa fglgende internetadresse: www.Liebherr.com

BioFresh-rummet opfylder kravene til et kalerum i henhold
til DIN EN 62552:2020.

1.6 SVHC-stoffer i henhold til REACH-

forordningen
Med det efterfolgende link kan du kontrollere,
om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold

til REACH-forordningen: home.liebherr.com/de/deu/de/
liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysningerne om maerkningen af
energiforbruget og gkodesign-kravene findes i den europae-
iske produktdatabase (EPREL). Du finder produktdatabasen
under felgende link: https://eprel.ec.europa.eu/. Her opfor-
dres du til at indtaste modelidentifikationen. Modelidentifi-
kationen findes pa typeskiltet.

* alt efter model og udstyr


https://smartdevice.liebherr.com
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html
https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html
https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html
https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

Generelle sikkerhedshenvisninger

2 Generelle sikkerhedshenvis-
ninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, sa du
altid kan sla op i den, nar du far brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du ogsa
give brugsanvisningen med til den efterfal-
gende ejer.

Lees denne brugsanvisning, fer apparatet
tages i brug, sd det kan benyttes korrekt
og sikkert. Folg altid de deri angivhe anvis-
ninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-
henvisninger. De er vigtige, s du altid kan
installere og anvende apparatet sikkert og
problemfrit.

Farer for brugeren:

- Dette apparat kan anvendes af barn
samt af personer med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale faerdigheder eller
mangel pd erfaring og viden, hvis de er
under opsyn, eller hvis de har modtaget
instruktion i sikker anvendelse af skabet,
og hvis de er bevidste om de eventuelle
farer, der er forbundet med anvendelsen.
Barn ma ikke lege med skabet. Barn ma kun
udfare rengering og vedligeholdelse, der
kan udfares af brugeren, hvis de er under
opsyn. Bern pa 3-8 ar ma komme ting i og
tage ting ud af skabet. Barn under 3 ar skal
holdes pa afstand af skabet, hvis de ikke er
under permanent opsyn.

- Der skal veere nem adgang til stikdasen,
sd apparatet hurtigt kan afbrydes fra
strammen i tilfaelde af en ngdsituation. Den
skal befinde sig uden for apparatets bagsi-
deomrade.

- Tag altid fat i stikket, nar skabet skal
afbrydes fra elnettet. Traek ikke i ledningen.

- | tilfeelde af fejl treekkes stikket ud eller
sikringen frakobles.

- Ledningen ma ikke beskadiges. Skabet ma
ikke bruges med defekt ledning.

- Reparationer og indgreb pa apparatet ma
kun udfgres af kundeservice eller andet
dertil uddannet fagpersonale.

- Skabet ma kun monteres, tilsluttes og bort-
skaffes i henhold til oplysningerne i vejled-
ningen.

- Skabet ma& kun benyttes i
tilstand.

- Fabrikanten heafter ikke for skader, som
opstar pa grund af en forkert fungerende
fast vandtilslutning.*

Fare for brand:

indbygget

- Det anvendte kelemiddel (angivelser pa
typeskiltet) er miljevenligt, men brandbart.
Udslippende kalemiddel kan antaende.

- Kolekredslgbets rorledninger ma ikke
beskadiges.

- Handter ikke taendingskilder i skabets
indre.

- Inde i skabet ma der ikke bruges elek-
triske apparater (f.eks. damprengarings-

apparater, varmeapparater, ismaskiner
0SV.). .
- Hvis kelemiddel strgmmer ud: Aben

ild eller antaendelseskilder i naerheden
af udstreamningsstedet fjernes. Udluft
rummet godt. Kontakt en servicetekniker.

- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller
spraydaser med braendbare drivgasser som
f. eks. butan, propan, pentan osv. i skabet.
Sadanne spraydadser kan kendes pa den
patrykte oplysning om indholdsstofferne
eller et flammesymbol. Gasser, som even-
tuelt slipper ud, kan antendes gennem
elektriske komponenter.

- Teendte stearinlys, lamper o0g andre
genstande med aben flamme skal holdes
vaek fra apparatet, sa de ikke saetter appa-
ratet i brand.

- Drikkevarer med alkohol eller beholdere
med andet alkohol skal opbevares godt
tillukket. Alkohol, som eventuelt slipper ud,
kan antaendes gennem elektriske kompo-
nenter.

Fare for at falde ned eller vaelte:

- Sokkeler, skuffer, dere osv. ma ikke
benyttes som trin og man ma ikke statte
sig til dem. Dette geelder isar for barn.

Fare for levhedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fgdevarer, som er blevet
opbevaret i for lang tid.

Fare for forfrysninger, fornemmelse af folel-
sesloshed og smerter:

- Undga vedvarende hudkontakt med kolde
overflader eller kole-/frysevarer, eller traef
beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at
anvende handsker.

Fare for kvaestelser og beskadigelser:

- Varm damp kan medfgre skoldninger. Til
afrimning ma der ikke benyttes elektriske
varme- eller damprenseapparater, aben ild
eller afisningsspray.

- Benyt ikke skarpe genstande til fjernelse af
is.

* alt efter model og udstyr



Idriftsaettelse

Fare for klemning:

- Tag ikke fat om haengslet, nar deren abnes
og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

Symboler pa skabet:

Symbolet kan vaere anbragt pa kompres-
soren. Det refererer til olien i kompres-
soren og ger opmaerksom pa felgende fare:
Kan veere dedeligt, hvis det indtages eller
kommer ind i luftvejene. Denne information
har kun betydning ved bortskaffelsen. Ved
normal anvendelse er der ingen fare.

Symbolet findes p& kompressoren og
angiver faren for brandfarlige stoffer.
Maerkaten ma ikke fjernes.

Denne eller en lignende maerkat kan findes
. pa bagsiden af apparatet. Den henviser til,
| at der findes vakuumisoleringspaneler (VIP)
| eller perlitpaneler i daren og/eller i huset.
Denne henvisning er kun relevant under
bortskaffelsen. Maerkaten ma ikke fjernes.

Overhold advarselshenvisningerne og de
andre specifikke henvisninger i de andre
kapitler:

A
JAN
A

FARE Gor opmaerksom pé& en umiddel-
bart farlig situation, som har
dgden eller alvorlige kvaestelser til

folge, nér den ikke undgas.

ADVARSEL | Gar opmaerksom pa en farlig situa-
tion, som kan have dagden eller
alvorlige kveestelser til folge, nar

den ikke undgas.

FORSIGTIG | Ger opmaerksom pé en farlig situa-
tion, som kan have lettere eller
starre kvaestelser til falge, nar den

ikke undgas.

VIGTIGT Ger opmaerksom pa en farlig situa-
tion, som kan have materielle
skader til folge, ndr den ikke

undgas.

Bemeaerk Angiver nyttige henvisninger og

tips.

3 ldriftsaettelse

3.1 Teend for skabet

Serg for, at felgende forudsaestninger er opfyldt:

O Skabet er indbygget og tilsluttet i overensstemmelse
med monteringsvejledningen.

O Tape, klaebe- og beskyttelsesfolie samt transportsik-
ringen i og pa skabet er fjernet.

QA Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.

LIEBHERR L2

O

Fig. 2
P Teend for apparatet via displayet.

English

Fra

sch

Fig. 3
» Vzelg sproget.
> Statusvisningen vises.

Apparatet starter i DemoMode:

Nar apparatet starter i DemoMode, kan du deaktivere Demo-
Mode inden for de naeste 5 minutter.

5:00

Demo Mode

Fig. 4
» Tryk pd DemoMode i 3 sekunder.
> DemoMode er deaktiveret.

Bemaerk

Producenten anbefaler:

» llaegning af fadevarer: Vent ca. 6 timer, indtil den indstil-
lede temperatur er naet.

» Anbring frostvarer ved -18 °C eller derunder.

3.2 Placering af udstyret

Bemaerk
Du kan kgbe tilbeher i Liebherr-Hausgerate-butikken pé
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

» Anbring medfglgende udstyr for at udnytte skabet opti-
malt.

* alt efter model og udstyr
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Administration af fedevarer

3.3 ldrifttagning af InfinitySpring*

Hvis dit apparat er udstyret med en InfinitySpring, skal du
for forste brug udlufte vandsystemet til InfinitySpring og
rengere InfinitySpring.

Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:

A Vandtilslutningen er etableret. Se Installation Guide eller
monteringsvejledningen.

@ Vandbeholderen er isat. Se Installation Guide eller monte-
ringsvejledningen.

O Vandfilteret er isat. Se Installation Guide eller monte-
ringsvejledningen.*

0 Skabet er fuldt indbygget og tilsluttet.

3.3.1 Udluftning af vandsystemet

» Abn apparatets dar.

P Tryk et drikkeglas mod den nederste del af InfinitySpring-
dispenseren.

D> Den gverste del bevaeger sig ud, og der stremmer luft ud,
eller der laber vand ned i glasset.

» Fortsaet, indtil vandet stremmer ned i glasset i en jeevn
strale.

D> Vandsystemet er udluftet.

3.3.2 Rengering af InfinitySpring
(se 8.6.4 Rengering af InfinitySpring*)

4 Administration af fodevarer

4.1 Opbevaring af fodevarer

A ADVARSEL

Brandfare

» Undlad at bruge elektriske apparater i apparatets
levhedsmiddelomrdde, safremt disse ikke anbefales af
producenten.

Bemaerk

Energiforbruget stiger, og keleeffekten
ventilationen er utilstreekkelig.

» Hold altid luftslidsen fri.

reduceres, hvis

Var opmaerksom pa felgende, nér der anbringes fedevarer:

O At luftdbningerne pa bagvaeggen i kaleskabet er frie.

Q At luftdbningerne pa ventilatoren er frie.

QO At fedevarerne er godt pakket ind.

QO At fgdevarer, der let optager eller afgiver lugt eller smag,
opbevares i lukkede beholdere eller i tildaekket tilstand.

O At rat ked eller fisk opbevares i rene, lukkede beholdere,
s4 andre fedevarer ikke bergres, og sa de ikke kan dryppe
pa andet.

O At veesker opbevares i lukkede beholdere.

Q At fedevarer opbevares med afstand, sa luften kan cirku-
lere frit.

Bemaerk
Hvis disse angivelser ikke folges, kan det medfere, at fgde-
varer fordeerves.

4.1.1 Koledel

Ved naturlig luftcirkulation indstilles forskellige temperatu-
romrader.

Placering af fedevarer:
» | den gverste del og i dgren: Smar, ost, konserves og
tuber.

» | den koldeste zone Fig. 1 (D): Let fordzervelige fadevarer
som feerdige retter.

4.1.2 BioFresh

BioFresh-delen gar det muligt at opbevare nogle friske fade-
varer i leengere tid sammenlignet med normal kgling.

Ved fegdevarer med angivelse af minimumholdbarheden er
det altid den dato, der er angivet pa emballagen, der gaelder.

Bemaerk

Nar temperaturerne falder til under 0 °C, kan fedevarerne

fryse.

» Opbevar kuldefalsomme grentsager som agurker, auber-
giner, zucchini samt kuldefalsomme, eksotiske frugter i
kaledelen.

Fruit & Vegetable-Safe @ 9// @

Her etableres et dugfrisk opbevaringsklima, nar daekslet er
lukket. Fugtigt klima egner sig til opbevaring af uindpakkede
fgdevarer med hgj, egen fugtighed (f.eks. salat, grantsager,
frugt).

Luftfugtigheden i rummet afhaenger af fugtindholdet i de
anbragte kelevarer samt af, hvor tit dgren &bnes. Du kan
regulere luftfugtigheden.

Placering af fadevarer:

» Uindpakket frugt og grent.

» For hej fugtighed: Regulering af
(se 7.10 Fugtighedsregulering) .

Meat & Dairy-Safe e <

Her etableres et relativt tert opbevaringsklima. Tort klima
egner sig til tarre eller indpakkede fgdevarer (f.eks. mejeri-
produkter, kad, fisk, palse).

Placering af fodevarer:
P llaegning af tarre eller indpakkede fadevarer.

4.1.3 Frysedel

Her indstilles ved -18 °C et tert opbevaringsklima under
frysepunktet. Et frostklima egner sig til opbevaring af
dybfrosne fadevarer og frostvarer i flere maneder, til frem-
stilling af isterninger eller til indfrysning af friske fedevarer.

luftfugtigheden

Indfrysning af fadevarer

Du kan maks. indfryse s& mange kg friske fedevarer inden
for 24 t, som der er angivet pa typeskiltet (se 9.5 Typeskilt)
under "Fryseevne ... kg/24t".

For at fedevarerne hurtigt kan fryse hele vejen igennem,
skal felgende maengder pr. pakning overholdes:

- Frugt og grentsager op til 1 kg
- Kod op til 2,5 kg

Vaer opmaerksom pa fglgende inden indfrysningen:

4 Apparater uden NoFrost:*
SuperFrost er aktiveret (se 6.3 Funktioner) , hvis fryse-
mangden er mere end ca. 1 kg.

O Apparater med NoFrost:*
SuperFrost er aktiveret (se 6.3 Funktioner) , hvis fryse-
meengden er mere end ca. 2 kg.

@ Ved sméa frysemaengder: SuperFrost er aktiveret ca. 6
timer forud.

4 Ved maksimal frysemangde: SuperFrost er aktiveret ca.
24 timer forud.

Placering af fodevarer:

* alt efter model og udstyr



Administration af fedevarer

V4 \\—

Fare for skader som falge af glasskar!

Flasker og daser med drikkevarer kan ga i stykker ved frys-
ning. Dette galder isar kulsyreholdige drikke.

» Frys ikke flasker og d&ser med drikkevarer!

Ved smé frysemaengder:
» Fordel emballerede fadevarer i alle skuffer.
» Leg om muligt fedevarerne bagest i skuffen taet mod

Vejledende vaerdier for opbevaringstiden i Meat & Dairy-
Safe

Vildt ved1°C

op til 6 dage

Bemark

P Var opmaerksom pd, at mere proteinholdige fedevarer
fordeerver hurtigere. Det vil sige, at skal- og krebsdyr
fordaerver hurtigere end fisk, og fisk hurtigere end kad.

bagveeggen. Vejledende veerdier for opbevaringstiden i Fruit & Vege-
Ved maksimal frysemasngde: table-Safe
» Fordel emballerede fadevarer i alle skuffer. G !
» Lzeg om muligt fedevarerne bagest i skuffen tset mod rontsager, salater
bagvaeggen. Artiskokker ved1°C op til 14 dage
Ved maksimal frysemaengde: - S -
» Leeg fadevarer i skuffen, efter SuperFrost er deaktiveret Selleri ved1°C op til 28 dage
automatisk. Blomkal ved1°C op til 21 dage
Optening af fadevarer Broccoli ved1°C op til 13 dage
- i kelerummet
- : mikroub@lgeovn Julesalat ved1°C op til 27 dage
- iovn/varmluftsovn Varsalat ved1°C op til 19 dage
- ved stuetemperatur
Arter ved1°C op til 14 dage
A Gronkal ved1°C op til 14 dage
ADVARSEL o .
Fare for levnedsmiddelforgiftning! Guleredder ved1°C op til 80 dage
» Optoede fadevarer ma ikke nedfryses igen. Hvidleg ved1°C op til 160 dage
» Forarbejd optgede fedevarer s& hurtigt som muligt. " - )
Kalrabi ved1°C op til 14 dage
» Tag kun den maengde fedevarer ud, som der er behov for. o ;
» Forarbejd optgede fedevarer s& hurtigt som muligt. Hovedsalat ved1°C op tfl 15 dage
Frysebakke* Krydderurter ved1°C op tfl 13 dage
Med frysebakken kan du indfryse beer, krydderurter, grent- | Porrer ved1°C op til 29 dage
sager og andre, mindre frysevarer, uden at de fryser |gyampe ved 1°C op til 7 dage
sammen. Frysevarernes form bevares, og det er lettere at - -
dele dem i portioner senere. Radiser ved1°C op til 10 dage
Du kan ogsa opbevare koleelementerne i frysebakken og | Rosenkal ved1°C op til 20 dage
spare plads* ° i
» Fordel uindpakkede fodevarer med afstand p3 fryse- |Asparges ved1°C op til 18 dage
bakken. Spinat ved 1°C op til 13 dage
4.2 Opbevaringstider Savojkal ved1°C op til 20 dage
Frugt
De angivne opbevaringstider er vejledende. g .
Ved fadevarer med angivelse af minimumholdbarheden er | Abrikoser ved1°C op til 13 dage
det altid den dato, der er angivet pd emballagen, der geelder. | £pler ved1°C op til 80 dage
4.2.1 Koledel Paerer ved1°C op til 55 dage
Det er minimumholdbarhedsdatoen p& emballagen, der |Brombeer ved1°C op til 3 dage
geelder. Dadler ved1°C op til 180 dage
4.2.2 BioFresh Jordbeer ved1°C op til 7 dage
Vejledende veaerdier for opbevaringstiden i Meat & Dairy- Figner ved1°C op til 7 dage
Safe Blabaer ved1°C op til 9 dage
Smar ved1°C op til 90 dage Hindbaer ved1°C op til 3 dage
Skeereost ved1°C op til 110 dage Ribs ved1°C op til 7 dage
Malk ved1°C op til 12 dage Sede kirsebaer ved1°C op til 14 dage
Polse, afskaret paleeg |ved1°C op til 8 dage Kiwi ved1°C op til 80 dage
Fjerkree ved1°C op til 6 dage Ferskner ved1°C op til 13 dage
Svinekad ved1°C op til 6 dage Blommer ved1°C op til 20 dage
Oksekad ved1°C op til 6 dage Tyttebaer ved1°C op til 60 dage
8 * alt efter model og udstyr



Energibesparelse

Vejledende veerdier for opbevaringstiden i Fruit & Vege-

table-Safe

Rabarber ved1°C op til 13 dage
Stikkelsbaer ved1°C op til 13 dage
Druer ved1°C op til 29 dage

4.2.3 Frysedel

Vejledende opbevaringstider for forskellige fadevarer

Spiseis ved -18 °C | 2 til 6 maneder
Pglse, skinke ved -18 °C |2 til 3 maneder
Brad, bagveerk ved -18 °C | 2 til 6 maneder
Vildt, gris ved -18 °C |6 til 9 m&neder
Fisk, fed ved -18 °C | 2 til 6 maneder
Fisk, mager ved -18 °C | 6 til 8 maneder
Ost ved -18 °C | 2 til 6 maneder
Fjerkree, okse ved -18 °C | 6 til 12 maneder
Grentsager, frugt ved -18 °C | 6 til 12 maneder

5 Energibesparelse

Sgrg altid for god ventilation og udluftning. Tildeek ikke
ventilationsabninger eller -gitre.

Hold altid ventilatorens luftslids fri.

Opstil ikke skabet, s& det star i direkte sollys, ved siden
af et komfur, et varmeapparat eller lignende.
Energiforbruget  afhaenger af  betingelserne  pé
brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur
(se 1.4 Skabets anvendelsesomrade) . Ved en varmere,
omgivende temperatur kan energiforbruget sges.

Abn skabet i kortest mulige tid.

Jo lavere temperaturen er indstillet, desto hajere bliver
energiforbruget.

Placering af fedevarer sorteret: home.liebherr.com/food.

Alle fodevarer pakkes godt ind og opbevares tildaekket.
Dannelse af rim undgas.

Tag kun fedevarer ud s& laeenge som nedvendigt, s& de
ikke varmes for meget op.

Varme retter leegges i: De skal afkales til stuetemperatur
forinden.

To dybfrost op i kelerummet.

Hvis der er et tykt lag is i skabet: Lad skabet t@ op*

Anvend HolidayMode ved leengere tids (se HolidayMode)
ferie.

6 Betjening

6.1 Betjeningselementer og displayele-
menter

Displayet giver et hurtigt overblik over temperaturindstil-
lingen og statussen for funktioner og indstillinger. Du
veelger eller indstiller funktioner ved at aktivere/deaktivere
eller veelge en veerdi.

6.1.1 Status-visning

Fig. 5

(1) Temperaturvisning (3) Temperaturvisning
kgledel frysedel

(2) Temperaturvisning
BioFresh

Status-visningen viser de indstillede temperaturer. Det er
startvisningen. Derfra kan der navigeres til funktionerne og
indstillingerne.

6.1.2 Navigation

Du far adgang til de enkelte funktioner ved at navigere i
menuen. Nar en funktion eller indstilling er bekraeftet, lyder
der et akustisk signal. Hvis der ikke er valgt noget efter 10
sekunder, skifter displayet til Status-visningen.

Navigation Beskrivelse

Kort tryk
®

Aktivér/deaktiver funktion.
Bekraeft valget.
eller

Abn undermenuen.

Langt tryk i 3 sekunder
Aktivér/deaktiver  funktion. Tilta-
@ gende/aftagende bjaelker vises pa
displayet.

eller Bekraeft valget.

Nulstil apparat/veerdier.
Teend/sluk apparat.

)

Strygning
Navigér i menuen.
Seg efter vaerdier.

Kort tryk pa tilbage
Visningen skifter et niveau tilbage.

Ingen handling i|Visningen skifter til Status-visning.
10 sekunder

6.1.3 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Symbol Skabets tilstand

O Standby
Der er slukket for skabet eller
temperaturzonen.

* alt efter model og udstyr
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Betjening

Symbol Skabets tilstand
N5 Blinkende tal
/ | AN

Skabet kegrer. Temperaturangivelsen
NLIVZ blinker, indtil den indstillede veerdi
=1 2et.

er naet

\
@)

(
/\

6.2 Betjeningslogik

Blinkende symbol

Skabet kgrer. Der udfgres indstil-
linger.

6.2.1 Aktiver/deaktiver funktion

Falgende funktioner kan aktiveres/deaktiveres:

Symbol Funktion

SuperCool*
*

*>|< SuperFrost*

max

IceMaker og Maxlce**

15

bt PartyMode*

HolidayMode

EnergySaver
HydroBreeze*

X Hvis funktionen er aktiv, arbejder apparatet med hgjere
effekt. Det betyder, at apparatets driftslyde midlertidigt kan
veere hgjere, og energiforbruget stiger.

» Stryg til venstre pa displayet, indtil funktionen vises.

» Bekraeft den valgte funktion ved at trykke kort.

D> Der lyder en bekraeftelsestone.

D> Status vises i menuen.

D> Funktionen er aktiveret/deaktiveret.

6.2.2 Valg af funktionsvaerdi

Ved folgende funktioner kan der indstilles en vaerdi i under-
menuen:

Symbol Funktion

» Stryg til venstre pa displayet, indtil funktionen vises.
» Bekraeft den valgte funktion ved at trykke kort.
» Veaelg indstillingsvaerdien ved at stryge pé displayet.

Keling:

Indstilling af temperatur
Sla temperaturzone til/fra
Frysning:

Indstilling af temperatur
Taend/sluk for apparat

P Bekraeft den valgte veerdi ved at trykke kort.
6.2.3 Aktiver/deaktiver indstilling
Folgende indstillinger kan aktiveres/deaktiveres:

Indstilling
WiFit

Symbol

. ))>

Indtastningsspaerre?
SabbathMode?
Cleaning Mode?*
Pamindelser!
Nulstilling?

Slukning 2

> Stryg til venstre i displayet, indtil indstillingerne k= vises.
P Bekraeft indstillingerne ved at trykke.
P Stryg, indtil den gnskede indstilling vises.

1 Aktiver/deaktiver indstilling (kort tryk)

P Tryk kort for at bekraefte.

D> Der lyder en bekraeftelsestone.

D> Status vises i menuen.

D> Indstilling er aktiveret/deaktiveret.

2 Aktiver/deaktiver indstilling (langt tryk)

P Tryk ind og hold den inde i 3 sekunder for at bekraefte.
> Der lyder en bekraeftelsestone.

> Status vises i menuen.

D> Displayet s&ndres.

6.2.4 Valg af indstillingsvaerdi

Ved felgende indstillinger kan der indstilles en veerdi i
undermenuen:

Symbol Indstillinger
_:c:(_ Lysstyrke
@ Doralarm
Sprog

> Stryg til venstre p& displayet, indtil indstillingerne
vises.

P Bekraeft indstillingerne ved at trykke.

P Stryg, indtil den snskede indstilling vises.

» Tryk kort for at bekraefte.

P Velg den gnskede indstillingsvaerdi ved at stryge pa
displayet.

» Tryk kort for at bekraefte.

> Der lyder en bekraeftelsestone.

> Status vises kort i undermenuen.

D> Displayet skifter tilbage til menuen.

10
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Betjening

6.2.5 Hent kundemenuen

Felgende indstillinger kan hentes i kundemenuen:

Funktion
BioFresh B-Value!

D-Value!

Afrimning2*

TubeClean?*

Isterninger*

Software

> Stryg mod venstre pa displayet, indtil indstillingerne
vises.

» Tryk pa indstillingerne.

> Undermenuen vises.

» Stryg mod venstre pa displayet, indtil oplysningerne for

apparatet . vises.
» Tryk i 3 sekunder.
D> Indtastningsmenuen for en talkode vises.
» Indtast talkoden 151.
> Kundemenuen vises.
P Stryg mod venstre pa displayet,
indstilling vises.

! Veelg veerdi

» Tryk kort for at bekraefte.

D> Der lyder en bekreeftelsestone.

D> Status vises kort i displayet.

D> Displayet skifter tilbage til menuen.

2 Aktiver indstilling

» Tryk og hold inde i 3 sekunder for at bekreefte.
D> Der lyder en bekreeftelsestone.

D> Status vises i displayet.

> Symbolet blinker, sa lasnge apparatet karer.

indtil den @nskede

6.3 Funktioner

[
Sluk for skabet

Med denne indstilling er det muligt at slukke for hele
skabet.

Sluk for hele skabet

BV
X

.{5.

Fig. 6
P Deaktiver IceMaker *
P Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik) .
> Deaktiveret: Displayet bliver sort.

WLAN

Med denne funktion forbinder du dit apparat med WLAN-
nettet. Derefter kan du betjene det med en mobil slutenhed
via SmartDevice-appen. Med denne funktion kan du ogsa
afbryde eller nulstille WLAN-forbindelsen. Du skal bruge
SmartDeviceBox for at forbinde dit apparat med WLAN-
nettet. Flere oplysninger om SmartDeviceBox og om anven-
delse af SmartDevice-appen: (se 1.3 SmartDevice)

Bemaerk

SmartDeviceBox kan ikke anvendes i
Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.
onen er ikke til rAdighed.

falgende lande:
SmartDevice-funkti-

Oprettelse af WLAN-forbindelse
Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
O SmartDeviceBox er kabt og sat i. (se 1.3 SmartDevice) *

O SmartDevice-appen er installeret (se
apps.home.liebherr.com).
O Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.

info  On off

Settings iFi WiFi

Fig. 7

P Aktivér indstillingen. (se 6.2 Betjeningslogik)

D> Forbindelsen etableres: Connecting vises.
pulserer.

> Forbindelsen er etableret: WiFi vises, indikatoren bliver
bla.

D> Det lykkedes ikke at etablere forbindelse: WiFi Error
vises.

Afbrydelse af WLAN-forbindelsen
P Deaktivér indstillingen. (se 6.2 Betjeningslogik)

Symbolet

info  On off

WiFi

Fig. 8

Forbindelsen er afbrudt: Symbolet vises hele tiden.

Nulstilling af WLAN-forbindelsen
P Nulstil indstillingerne. (se 6.2 Betjeningslogik)

* alt efter model og udstyr
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info  ON  off

WiFi

= . 53~

Reset WiFi

»

Press 3 seconds

Fig. 9
D> Forbindelsen samt de gvrige indstillinger nulstilles til
leveringstilstanden.

54
. Temperatur

Temperaturen afhaenger af folgende faktorer:
- hvor tit deren dbnes

- hvor lang tid deren er dben

- rumtemperaturen pa opstillingsstedet

- fedevarernes art, temperatur og masngde.

Temperaturzone Anbefalet indstilling
Kaledel
Frysedel

BioFresh

Indstilling af temperaturen i koledelen

(se BioFresh B-Value)

Refrigerator

N

Refrigerator

BioFresh

/|\QC

Refrigerator

Freezer

Fig. 10
» Udfer handlingstrinene.
D> Temperaturen er indstillet.

Indstilling af temperaturen i fryserdelen

Refrigerator

-18.

Freezer

BioFresh

Refrigerator

BioFresh

Freezer

Fig. 11
» Udfar handlingstrinene.
> Temperaturen er indstillet.

Sluk for temperaturzone
Du kan slukke for kogledelen separat.

Hvis der slukkes for frysedelen, slukkes der for alle tempe-
raturzoner.
P Deaktivér IceMaker. *
P Indstil veerdien. (se 6.2 Betjeningslogik)
>
\
vises.

Indstilling af temperaturen i BioFresh

Du kan indstille temperaturen p& BioFresh B-Value i kunde-
menuen. (se BioFresh B-Value)

. BioFresh B-Value

Temperaturen i BioFresh er indstillet pd vaerdien B5 ved
leveringen. Statusvisningen pa displayet viser den tilhg-
rende indstillede temperatur i BioFresh.

Du kan &ndre denne veerdi en lille smule, hvos dette er
ngdvendigt som fglge af en hgjere eller lavere omgivel-
sestemperatur. Vaer opmaerksom pé felgende, nar veerdien
indstilles:

Verdi
Bl Laveste temperatur
B1-B4

Beskrivelse

Temperaturen kan falde til under O °C, sa fedeva-
rerne kan fryse nemt.

B5 Forudindstillet temperatur

B9 Hgjeste temperatur
BioFresh B-Value

Veelg indstilling
P Indstil veerdien i kundemenuen (se 6.2 Betjeningslogik] .

D-Value

D-Value er forudindstillet til apparatet og ma ikke sendres.

SuperCool

Med denne funktion skifter du til den hgjeste koleeffekt. P&
den méade nar du de laveste kaletemperaturer.

12
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Funktionen geelder for kaledelen Fig. 1 (A)

Anvendelse:
- Hurtig afkeling af store mangde fedevarer.

Aktiver/deaktiver funktion

» Anbring varer i keledelen: Aktiver funktionen, nar fadeva-
rerne anbringes.

» Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik] .

-eller-

» Aktivering/deaktivering med SmartDevice-appen.*

Funktionen deaktiveres automatisk. Derefter kerer skabet
normalt videre. Temperaturen indstilles til den indstillede
veerdi.

*
* K SuperFrost

Med denne funktion skifter du til den hgjeste fryseeffekt. P4
den méde nér du lavere frysetemperaturer.

Funktionen geelder for frysedelen Fig. 1 (C).

Anvendelse:
- Daglig indfrysning af mere end 2 kg.
- Hurtig frysning af friske fedevarer helt igennem.

- @g kuldereserverne i anbragte frostvarer, inden skabet
afrimes.

Aktiver/deaktiver funktion

Ved sm4 indfrysningsmaengder:
» Aktiver 6 timer far anvendelsen.
Ved maksimal indfrysningsmangde:
» Aktiver 24 timer fer anvendelsen.
P Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik) .
-eller-
» Aktivering/deaktivering med SmartDevice-appen.*

Funktionen deaktiveres automatisk. Derefter karer skabet
normalt videre. Temperaturen indstilles til den indstillede
veerdi.

aial PartyMode

Denne funktion giver en samling af sarlige funktioner og
indstillinger, der er nyttige i forbindelse med en fest.
Falgende funktioner aktiveres:

- SuperCool

- SuperFrost

- IceMaker og Maxice*

- InfinitySpring*

Alle funktioner kan indstilles fleksibelt og individuelt.

Andringer forkastes, hvis funktionen deaktiveres.
Aktiver/deaktiver funktion

» Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik) .

D> Aktiveret: Alle funktioner er aktiveret p4 samme tid.

D> Deaktiveret: De forudindstillede temperaturer er
gendannet.

Efter 24 timer deaktiveres funktionen automatisk.

N
HolidayMode

Denne funktion serger for minimalt energiforbrug ved
leengere tids fraveer. Koledelens temperatur indstilles pa
15 °C og vises pé statussksermen, nér den er néet.

Den indstillede frysertemperatur bevares.
Funktionen geelder for kaledelen Fig. 1 (A).

Anvendelse:

- Spar energi ved leengere tids fraveer.

- Undg4 darlig lugt samt dannelse af skimmel ved leengere
tids fraveer.

Aktiver/deaktiver funktion

» Tom keledelen helt.
P Aktivér / deaktivér (se 6.2 Betjeningslogik] .
D> Aktiveret: Kgletemperaturen gges.

D> Deaktiveret: Den tidligere indstillede temperatur
gendannes.

[

4 SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du

SabbathMode. N&r du aktiverer denne funktion, slukkes
enkelte elektroniske funktioner. Derved opfylder dit apparat
de religizse krav pa jodiske helligdage, f.eks. pa sabbatten
og lever dermed op til STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode

Statusfunktionen viser SabbathMode hele tiden.

Alle funktion pa displayet bortset fra funktionen Deaktive-
ring af SabbathMode er spaerrede.

Aktive funktioner er forsat aktive.

Displayet forbliver lyst, nar du lukker daren.

Den indvendige belysning er deaktiveret.
ikke. Det

Pamindelser udfores indstillede tidsinterval

standses.

Pamindelser og advarsler vises ikke.

Der eringen dgralarm.

Der er ingen temperaturalarm.

IceMaker fungerer ikke *

InfinitySpring fungerer ikke *

Afrimningscyklussen arbejder kun p& det programmerede
tidspunkt uden hensyntagen til skabets anvendelse.

Efter et stramsvigt gar apparatet tilbage i SabbathMode.
Apparattilstand

Bemaerk
Dette apparat har certificeringen fra instituttet , Institute for
Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater
p& www.star-k.org/appliances.

Aktivering af SabbathMode

A ADVARSEL

Fare for forgiftning som fglge af fordaervede madvarer!

Nar du har aktiveret SabbathMode, og der opstar et strams-
vigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strgms-
vigtet. Nar stremmen er tilbage, fortssetter apparatet med
at kere pd SabbathMode. Som falge af stremsvigtet kan
madvarer blive fordaervede og medfare en levhedsmiddel-
forgiftning, sdfremt de indtages.

Efter et stremsvigt:

» Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er teet op.

» Abn indstillingsmenuen. (se 6.2 Betjeningslogik)
P Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaldende
funktion vises.

* alt efter model og udstyr
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SabbathMode

®
{@ »
SabbathMode
Fig. 12

» Udfer handlingstrinene (se Fig. 12) .
D> SabbathMode er aktiveret.
D> Statusvisningen viser hele tiden SabbathMode.

Deaktivering af SabbathMode

» Abn indstillingsmenuen. (se 6.2 Betjeningslogik)
» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

@ I
»{@» Y

SabbathMode

Fig. 13
» Udfer handlingstrinene (se Fig. 13) .
> SabbathMode er deaktiveret.

EnergySaver

Denne funktion aktiverer eller deaktiverer energisparetil-
standen. Hvis du aktiverer denne funktion, falder energifor-
bruget, og temperaturen i apparatet stiger med 2 °C. Maden
holder sig frisk, men holdbarheden forkortes.

HydroBreeze*

Med lukket der udlgser HydroBreeze for hver 90 minutter
en fin tage i skuffen i 4 sekunder. Funktionen aktiveres
0gsa, nar deren er dbnet. Funktionen er ikke aktiveret ved
leveringen.
Anvendelse:
- Til opbevaring af uindpakket salat, grgntsager og frugt
med hgjt fugtindhold.
Felgende indstillinger er mulige:
1: Funktionsvarighed under dgrdbningen 4 s
2: Funktionsvarighed under derdbningen 6 s
3: Funktionsvarighed under derdbningen 8 s
Slukket: HydroBreeze er deaktiveret.

Aktiver/deaktiver funktion

P Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik) .
-eller-
P Aktiver/deaktiver via Liebherr SmartDevice-App.*

IceMaker / MaxIce*

Med funktionen IceMaker aktiverer eller deaktiverer du
fremstillingen af isterninger. Med funktionen MaxIce forgger
du isterningemangden for IceMaker.

Flere informationer om isterninge- | (se 9.1 Tekniske data)

meengderne:

Flere informationer om isterninge-

(se Isterninger*)

Temperaturzone | Anbefalet indstil- | Temperatur ved aktiv
ling EnergySaver
5°C 7°C
Kaledel
-18 °C -16 °C
-18+
Frysedel

Temperaturer

Aktivering af EnergySaver

» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

)
Q »Q)-»

EnergySaver

Fig. 14
» Udfer handlingstrinene (se Fig. 14) .
D> Energisparetilstand er aktiveret.

Deaktivering af EnergySaver

» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

Q

»@@l}

EnergySaver EnergySaver

Fig. 15
» Udfer handlingstrinene (se Fig. 15) .
D> Energisparetilstand er deaktiveret.

storrelsen:

Flere informationer om rengering af | (se TubeClean*)

IceMaker-ledningerne:

Aktivering af IceMaker
Kontrollér, at falgende forudsastninger er opfyldt:

Q@ Der er dbnet for vandtilfersel pd den faste vandtilslut-
ning. Se monteringsvejledningen*
QO IceMaker er taget i brug. (se 7.13 IceMaker*)

P Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

IceMaker

IceMaker

Maxice ON

IceMaker IceMaker

Fig. 16
P Udfer handlingstrinene (se Fig. 16) .
-eller-
P Aktivér med SmartDevice-appen.

D> IceMaker er aktiveret. Det kan tage op til 24 timer, indtil
IceMaker fremstiller de farste isterninger.

Aktivering af IceMaker med Maxice

Hvis du ikke har aktiveret funktionen IceMaker, skal du sikre,
at felgende forudsaetninger opfyldes:

Q@ Der er dbnet for vandtilfarsel pd den faste vandtilslut-
ning. Se monteringsvejledningen*
QO IceMaker er taget i brug. (se 7.13 IceMaker*)
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Betjening

» Stryg mod hagjre eller venstre, indtil

funktion vises.
{b »

den pageseldende

IceMaker IceMaker

@)
off Maxlce onfl 2 {5 »
IceMaker IceMaker
Fig. 17
» Udfar handlingstrinene (se Fig. 17) .
-eller-

» Aktivér med SmartDevice-appen.
D> IceMaker er aktiveret med Maxlce.

Skift mellem IceMaker og Maxice

N&r du har aktiveret IceMaker og vil skifte til MaxlIce:
» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pagaeldende
funktion vises.

@ >
» . xlce off » »
IceMaker IceMaker
@
of Maxlce mp {b »
IceMaker IceMaker
Fig. 18

» Udfer handlingstrinene (se Fig. 18) .
D> IceMaker er aktiveret med Maxlce.

N&r du har aktiveret Maxice og vil skifte til IceMaker:
» Stryg mod hgjre eller venstre, indtil den pégaeldende
funktion vises.

@
» {5 mp Off
IceMaker

IceMaker

| w Ty

®
On off »{b»

IceMaker IceMaker

Fig. 19
» Udfer handlingstrinene (se Fig. 19) .
D> IceMaker er aktiveret.
> Maxlce er deaktiveret.

Deaktivering af IceMaker / Maxice

» Stryg mod hgjre eller venstre,
funktion vises.

indtil den pagseldende

»@{% o off :%»

IceMaker IceMaker
Off  max » Q} »
IceMaker IceMaker

Fig. 20 Vejledende illustration af aktiv funktion IceMaker
P Udfer handlingstrinene (se Fig. 20) .
-eller-
P Deaktivér med SmartDevice-appen.

D> IceMaker og Maxlce er deaktiveret.
D> Den igangveerende isterningefremstilling afsluttes.
D> IceMaker slukker automatisk.

3
Isterninger*

Denne indstilling ger det muligt at indstille isterningernes
starrelse individuelt*

Veelg indstilling*

P Indstil veerdien i kundemenuen (se 6.2 Betjeningslogik) .

. TubeClean*

Med denne indstilling er muligt at rengere IceMaker-slan-
gerne.r

Serg for, at folgende forudsastninger er opfyldt:*

Q IceMaker-renggring er forberedt (se 8.6.6 Renggring af
IceMaker*) .

Aktivering af indstillingen*

P Aktiver indstillingen i kundemenuen (se 6.2 Betjenings-
logik) .

D> Skylningen forberedes (maks. 60 min.): Symbolet blinker.

D> Vandledningerne skylles: Symbolet blinker.

> Skylningen er afsluttet: Funktionen er deaktiveret auto-
matisk.

-
CleaningMode*

Med denne indstilling er det muligt at renggre skabet*
Denne indstilling gaelder for kaledelen Fig. I (A)*

Anvendelse:*
- Rengeor keledelen manuelt.
- Renger InfinitySpring*

Skabets reaktion, nar indstillingen er aktiveret:*
- Displayet viser CleaningMode konstant.

- Der er slukket for kgledelen.

- Den indvendige belysning er aktiveret.

- Pamindelser og advarsler vises ikke. Der lyder ikke noget
signal.
- InfinitySpring fungerer ikke

Aktiver/deaktiver indstilling*

P Aktiver/deaktiver indstilling (se 6.2 Betjeningslogik) .

D> Aktiveret: Der er slukket for kaledelen. Lyset lyser hele
tiden.

D> Deaktiveret: Den tidligere indstillede temperatur er retab-
leret.

* alt efter model og udstyr
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Betjening

Efter 60 min deaktiveres indstillingen automatisk. Derefter
kerer skabet normalt videre.

NIV
AN

Displayets lysstyrke

Denne indstilling ger det muligt at indstille displayets
lysstyrke trinvist.

Der kan indstilles falgende lysstyrketrin:

- 40%

- 60%

- 80%

- 100%

Valg indstilling
P Indstil veerdi (se 6.2 Betjeningslogik) .

Dgralarm

Med denne indstilling er det muligt at indstille tiden, indtil
deralarmen (se Luk deren) lyder.

Falgende veerdier kan indstilles:

- 1min.

- 2 min.

- 3 min.

- Fra

Velg indstilling
» Indstil veerdi (se 6.4 Fejlmeldinger) .

AN Indtastningsspaerre

Denne indstilling hindrer utilsigtet betjening af skabet, f.eks.
af barn.

Anvendelse:

- Undga utilsigtet sendring af indstillinger og funktioner.

- Undga utilsigtet slukning af skabet.

- Undga utilsigtet temperaturindstilling.

Aktiver/deaktiver indstilling
» Aktivér / deaktivér (se 6.2 Betjenings-

logik) . X&“\

Entry lock

Sprog

Med denne indstilling kan der vaelges sprog til displayet.

Der kan veelges folgende sprog:
- Tysk

- Engelsk

- Fransk

- Spansk

- Italiensk

- Hollandsk
- Tjekkisk

- Polsk

- Portugisisk
- Russisk

- Kinesisk

Aktiver/deaktiver indstilling
P Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik) .

Info

Med denne indstilling er det muligt at afleese oplysninger
om skabet samt adgangen til kundemenuen.

Falgende oplysninger kan aflaeses:

- Modelnavn

- Indeks

- Serienummer

- Servicenummer

Hent oplysninger om skabet

> Stryg i displayet, indtil indstillingerne & vises.
» Bekraeft visningen.

P Stryg i displayet, indtil indstillingerne vises.

P Aflees oplysninger om skabet.

Pamindelse

Pamindelser angives med et akustisk signal og et symbol
i displayet. Det akustiske signal bliver hgjere, indtil medde-
lelsen afsluttes.

Skift vandfilter*

Denne meddelelse vises, nar vandfilteret skal skiftes.
P Skift vandfilteret hver sjette maned.

P Bekraeft meddelelsen.

D> Vedligeholdelsesintervallet starter forfra.

D> Vandfilteret sikrer optimal vandkvalitet.

Isa@tning af FreshAir-aktivkulfilteret

Denne meddelelse vises, nar luftfilteret skal skiftes.
P Skift luftfilteret hver 6. maned.

P Bekraeft meddelelsen.

> Vedligeholdelsesintervallet starter forfra.

D> Luftfilteret sikrer optimal luftkvalitet i kaleenheden.
Aktivering af indstillingen

P Aktiver/deaktiver (se 6.2 Betjeningslogik) .

Nulstil

Denne funktion ger det muligt at stille alle indstillinger
tilbage p& fabriksindstillingerne. Alle indstillinger, som du
tidligere har fortages, stilles tilbage pd deres oprindelige
indstilling.

Aktivering af indstillingen

P Aktivér (se 6.2 Betjeningslogik) .

6.4 Fejlmeldinger

Fejlmeldinger vises pa displayet. Der findes to kategorier af
fejlmeldinger:

Kategori
Melding

Betydning

Minder om generelle procedurer. Du kan udfere
disse procedurer og dermed slette meldingen.
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Udstyr

Kategori | Betydning

Advarsel|Vises ved funktionsforstyrrelser. Ud over
visningen pé displayet lyder der ogsa et signal.
Signallyden bliver hgjere, indtil du trykker pa
visningen. Du kan selv afhjaelpe enkle funktions-
forstyrrelser. Kontakt kundeservice i tilfelde af

alvorlige funktionsforstyrrelser.

6.4.1 Advarsler

m Luk deren

Meddelelsen vises, nar dgren har vaeret aben for laenge.

Det er muligt at indstille, hvor lang tid der skal g&, fer
meddelelsen vises .

» Afslut alarm: Bekraeft meddelelsen.

-eller-

» Luk dgren.

0
% Stromsvigt

Meddelelsen vises, nar frysetemperaturen er steget som
folge af en stremafbrydelse. N&r stremmen kommer igen,
kerer skabet videre med den indstillede temperatur.

» Afslut alarm: Bekraeft meddelelsen.

> Temperaturalarmen vises (se Temperaturalarm) .

!
Temperaturalarm

Meddelelsen vises, nar frysetemperaturen ikke svarer til den
indstillede temperatur.

Arsagen til temperaturforskellen kan veere:

- Dererlagt varme, friske fgdevarer ind.

- Ved omsortering og udtagning af levnedsmidler er der
strgmmet for meget varm luft ind udefra.

- Strgmmen har veeret afbrudt i leengere tid.

- Skabet er defekt.

N&r fejlen er afhjulpet, kerer skabet videre med den indstil-
lede temperatur.

» Bekraeft visningen.

> Den varmeste temperatur vises.

» Bekreaeft igen visningen.

D> Status-visningen vises.

D> Den aktuelle temperatur vises.

Denne meddelelse vises, nar der er en fejl pa skabet. Der er
en fejli en af skabets komponenter.

» Abn daren.

» Noter fejlkoden.

» Bekraeft meddelelsen.

D> Signallyden slukker.

[> Statusvisningen vises.

» Luk daren.

» Kontakt kundeservice. (se 9.4 Kundeservice)

6.4.2 Meldinger
E% Sat IceMaker-skuffen i*

Denne melding vises, nar IceMaker-skuffen er dbnet.
» Skub IceMaker-skuffen ind.

> Meldingen forsvinder.

D> IceMaker producerer isterninger.

6.4.3 DemoMode

Nar der vises ,D“ i displayet, er demonstrationstilstanden
aktiv. Denne funktion er udviklet til forhandlere, da alle
kuldetekniske funktioner er deaktiveret.

Deaktivering af DemoMode
Na&r tiden taeller ned i displayet:
» Bekraeft visningen, inden tiden lgber ud.
> DemoMode er deaktiveret.
Hvis tiden ikke teeller ned:
P Tag netstikket ud.
P Satigen netstikket i.
> DemoMode er deaktiveret.

7 Udstyr

7.1 Darhylde
7.1.1 Flytning/udtagning af derhylde

Fig. 21
» Skub hylden opad.
» Traek fremad.
P Anbring den igen i omvendt raeekkefalge.

Fig. 22

Der kan bruges enten én eller begge VarioBoxe. Hvis der
skal opbevares seerligt hoje flasker, ma der kun anbringes
én boks over flaskehylden.

Flytning af hylde med VarioBoxe:

2

g

Fig. 23
» Tag den ud opad.
P Sat deniigenien vilkérlig position.

Flytning af VarioBoxe:

* alt efter model og udstyr
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Fig. 24
N&r dgrhylden er taget ud:
» Tag boksene ud.

Fig. 25
» Laeg hylden pé bordet.

Fig. 26

» Traek den midterste holdedel ud Fig. 26 (1).

» Szt den midterste holdedel i pd den anden position
Fig. 26 (2).

{‘\/
l;\‘

-

7 7

Fig. 27
» Ombyt boksene.

7.1.2 Adskillelse af darhylden

Darens hylder kan skilles ad til rengagring.

Fig. 29
» Adskil derhylden.

7.2 Hylder
7.2.1 Flytning/udtagning af hylder

Hylderne er sikret med udtraeksstop, sa de ikke kan traekkes
ud utilsigtet.

&
=
&
J
&
A

Fig. 30

P Laft hylden og traek den fremad.

D> Udsparing i siden til hyldeposition.

P Forskyd hylden: Left eller seenk til en ensket hgjde, og
skub deni.

-eller-

2R )

Fig. 31
P Tag hylden helt ud: Treek ud fremefter.

P Forenklet udtagning: Anbring hylden skrat.

P Szt hylden i igen: Skub i indtil anslag.

D> Udtraeksstoppene peger nedad.

D> Udtraeksstoppene er placeret bag den forreste hylde.

18
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7.3 Delbar hylde
7.3.1 Anvendelse af den delbare hylde

Hylderne er sikret med udtraeksstop, sa de ikke kan traekkes
ud utilsigtet.

. /
/

Fig. 32
» Skub den delbare hylde ind nedenunder som vist pa
tegningen.

Fig. 33

Indstilling i hgjden:

» Traek glaspladerne ud enkeltvis fremad Fig. 33 (1).

» Traeek hyldeskinnerne ud af deres holdere og lad dem g i
indgreb i den gnskede hgjde.

» Skub glaspladerne ind én ad gangen.

D> Flade udtraeksstop foran, direkte bag ved hyldeskinnen.

D> Heje udtreeksstop bagtil.

Anvendelse af begge opbevaringsflader:

» Tag fat med en hand om den nederste glasplade, og traek
den fremefter.

D> Glaspladen Fig. 33 (1) med pyntelisten ligger foran.

D> Stoppene Fig. 33 (3) peger nedad.

7.4 VarioSafe*

| VarioSafe er der plads til fedevarer i sma dele, pakninger,
tuber og glas.

7.4.1 Anvendelse af VarioSafe

Skuffen kan tages ud og skubbes ind i to forskellige hgjder.
Det betyder, at der ogsd kan opbevares hgjere smadele i
skuffen.

Fig. 34

» Tag skuffen ud.

» Skub den ind i den gnskede hgjde Fig. 34 (1) eller
Fig. 34 (2).

7.4.2 Justering af VarioSafe

VarioSafe kan justeres i hgjden som en enhed.

> 4

Fig. 35
P Treek fremad.
D> Udsparing i siden til hyldeposition.
P Loft eller saenk til den gnskede hgjde.
» Skub den helt ind.

7.4.3 Tag VarioSafe helt ud

VarioSafe kan tages ud som en enhed.
» Treek fremad.
D> Udsparing i siden til hyldeposition.

Fig. 36
P Stil den skréat, og traek den fremad.

7.4.4 Adskillelse af VarioSafe

VarioSafe kan adskilles med henblik pa rengaring.

77— ¢

-

Fig. 37
» Adskil VarioSafe.

7.5 InfinitySpring*
Den integrerede vanddispenser er beregnet til praktisk

aftapning af drikkevand. Vandtemperaturen afhaenger af
temperaturen i kaledelen.

* alt efter model og udstyr
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Fig. 38

» Tryk et glas mod dispenserens nederste trykdel.

D> Aftapningsenheden bevaeger sig ud: Vandet strgmmer
ned i glasset.

» Undga vandstaenk: Fjern langsomt glasset.
Aftapning af meget vand:

» Nar der ikke kommer mere vand, fjernes vandbeholderen,
og der trykkes igen mod dispenserens nederste trykdel.

7.6 Plads til bageplade
Over skufferne er der plads til en bageplade Fig. I (8).

Fig. 39

Serg for, at folgende forudsaestninger er opfyldt:

Q De maksimale mal for bagepladen er
(se 9.1 Tekniske data) .
O Bagepladen er afkalet til stuetemperatur.

O Den nederste derhylde er sat mindst én plads op.

overholdt

N&r dgren er abnet 90°:
» Skub bagepladen ind pa de nederste stgtter i siden.
-eller-

Hvis bagepladen ligger uregelmaessigt:
» Anvend skinnerne fra tilbeherspakken.

|

Fig. 40

» Lad skinnerne ga i indgreb pa de nederste stotter.
N&r dgren er dbnet 90°:

» Skub bagepladen ind pa skinnerne.

7.7 Variabel flaskehylde
7.7.1 Anvendelse af flaskehylden

| bunden af koledelen kan enten den variable flaskehylde
eller glaspladen anvendes.

Fig. 41

P Tag glaspladen ud og opbevar den separat.

» Anbring flaskerne med bunden vendende mod
bagvaeggen.

Bemaerk

Hvis flaskerne rager ud over flaskehylden foran:
» Szt darens nederste hylde en tak op.

7.7.2 Udtagning af flaskehylden

Flaskehylden kan tages ud i forbindelse med renggring.
P Tag glaspladen over flaskehylden ud.

Fig. 42
P Loft flaskehylden foran og treek den ud.

Bemaerk
Liebherr anbefaler:

Stil ikke varer pa daekslet til rummet nedenunder.

7.7.3 Placering af flaskehylden
[
&

Fig. 43
» Skub flaskehylden ind til anslag og tryk den nedad.
D> Stikkene bagpé flaskehylden er automatisk tilsluttede.
> LED’en lyser.

7.8 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengaring.
Du kan tage skufferne ud for at benytte VarioSpace.

Udtagningen og isaetningen af skufferne varierer afhangigt
af udtrackssystemet. Dit apparat kan fas med forskellige
udtraekssystemer.

Ved apparater med NoFrost:*

20
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Bemaerk

Energiforbruget stiger, og kaeleeffekten

ventilationen er utilstreekkelig.*

» Lad den nederste skuffe blive i skabet!*

» Ventilationsdbningen indvendigt pd bagvaeggen ma aldrig
blokeres!*

reduceres, hvis

Ved apparater uden NoFrost:*

Bemaerk

Energiforbruget stiger, og kaleeffekten

ventilationen er utilstraekkelig.*

» Ventilationsdbningen indvendigt pd bagvasggen ma aldrig
blokeres!*

reduceres, hvis

7.8.1 Skuffe pa bunden af apparatet eller en
glasplade

Skuffen kerer direkte pd bunden af apparatet eller pa en
glasplade. Der findes ingen skinner.

Hvis du tager skufferne ud, kan du anvende glaspladerne
under dem som hylder.

Udtagning af skuffe

~

Fig. 44
» Tag skuffen ud som vist pa tegningen.

Iszetning af skuffe

7

Fig. 45
P Seet skuffen i som vist pa tegningen.

7.8.2 Skuffe pa teleskopskinner

Skuffen kerer med udtraekkelige skinner (teleskopskinner).
Der findes teleskopskinner med komplet udtreek og tele-
skopskinner med delvist udtraek. Skuffer med komplet
udtreek kan treekkes fuldstaendigt ud af apparatet. Skuffer
med delvist udtreek kan ikke traekkes fuldsteendigt ud af
apparatet. Hvilket system der er i dit apparat, afhanger af
apparattypen.

Komplet udtrak*

Du genkender det komplette udtreek pa en klemme, der
befinder sig bagved til venstre og hajre pé skinnen.

Udtagning af skuffe

Fig. 46

P Treek skuffen ud indtil anslag.

» Loft den venstre klemme, og treek samtidigt skuffen i
venstre side fremad. Fig. 46 (1)

P Loft den hgjre klemme, og treek samtidigt skuffen i hajre
side fremad. Fig. 46 (2)

» Tag skuffen ud fremefter. Fig. 46 (3]

P Skub skinnerne ind.

Isetning af skuffe

Fig. 47
» Skub skinnerne ind.
P Szt skuffen pa skinnerne.
» Skub skuffen bagud.
D> Skuffen gar harbart i indgreb bagtil.

Deludtrzek koledel*
Udtagning af skuffe

Fig. 48
P Traek skuffen halvt ud. Fig. 48 (1)
P Loft skuffen pd undersiden. Fig. 48 (2)
P Hold skuffen trykket op, og traeek den samtidigt fremefter.
» Skub den venstre skinne ind. Fig. 48 (3]
P Skub den hgjre skinne ind. Fig. 48 (4)
P Tag skuffen ud fremefter. Fig. 48 (5)

Fig. 49
Hvis skinnerne ikke er skubbet helt ind efter udtagningen
af skuffen:

» Skub skinnerne helt ind.

* alt efter model og udstyr
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Iseetning af skuffe

Fig. 50
» Skub skinnerne ind.
» Seet skuffen pé skinnerne.
» Skub skuffen bagud.

Delvist udtrak frysedel

Bemaerk

Hvis magneten pa den gverste skuffe i frysedelen er beska-
diget eller beskadiget, opstar der fejl p& darsensorikken.

» Magneten ma ikke beskadiges eller fjernes.

Udtagning af skuffe

™

Fig. 51
Hvis skuffen befinder sig i frysedelen foroven:
» Traeek skuffen ud indtil anslag.
» Loft skuffen fremefter. Fig. 51 (1)
» Tag skuffen ud fremefter. Fig. 51 (2)
» Skub skinnerne ind.
-eller-

Fig. 52
Hvis skuffen befinder sig i frysedelen i midten:
» Traeek skuffen halvt ud.

» Loft skuffen bagtil nedefra. Fig. 52 (1)
» Tag skuffen ud fremefter. Fig. 52 (2)
» Skub skinnerne ind.

Iseetning af skuffe

Fig. 53
» Skub skinnerne ind.
» For skuffen omkring stoppene Fig. 53 (1).
» St skuffen pa skinnerne.
» Skub skuffen bagud.

7.9 Daksel til Fruit & Vegetable-Safe

Rummets deeksel kan tages ud i forbindelse med rengering.

7.9.1 Aftagning af rummets daksel

Serg for, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
Q Flaskehylden er taget ud (se 7.7 Variabel flaskehylde) .

P e
ot
‘ N
g—
\
s syp
= ue))
Fig. 54

Hvis skuffer er taget ud:
P Treek deekslet fremad til bning i holdedelene Fig. 54 (1).
» Loft nedefra og bevaeg det opad og ud Fig. 54 (2).

7.9.2 Placering af rummets daksel

Fig. 55
N&r skriften THIS SIDE UP peger opad:

P Anbring dackslets tappe over &bningen i den bageste
holder Fig. 55 (1), og lad dem gé i indgreb i forreste holder
Fig. 55 (2).

» Anbring deekslet i den gnskede position (se 7.10 Fugtig-
hedsregulering] .

7.10 Fugtighedsregulering
Du kan indstille fugtigheden i skuffen ved at justere selve
daekslet.

Rummets daeksel er placeret direkte p& skuffen, og det kan
veere tildaekket af hylder eller ekstra skuffer.

Fig. 56

Lav luftfugtighed

» Abn skuffen.

P Treek rummets daeksel fremad.

> Med lukket skuffe: Mellemrum mellem daeksel og rum.
» Deaktiver HydroBreeze*

D> Luftfugtigheden i rummet reduceres.

Hgj luftfugtighed
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» Abn skuffen.
» Skub rummets deeksel bagud.
D> Med lukket skuffe: Daekslet lukker rummet teet til.
» Aktiver HydroBreeze.*
D> Luftfugtigheden i rummet gges.
Hvis der er for meget fugt i rummet:
» Velg indstillingen ,lav luftfugtighed®.
-eller-
» Fjern fugten med en klud.

Bemaerk

Med indstillingen ,lav luftfugtighed" kan Fruit & Vegetable-
Safe ogsa anvendes som Meat & Dairy-Safe.

» Indstil ,lav luftfugtighed”.

7.11 HydroBreeze*

HydroBreeze sprayer kalevarerne og serger for fugtighed i
rummet.

HydroBreeze og den tilhgrende vandbeholder findes i den
variable flaskehylde.

Sarg for, at falgende forudsaetninger er opfyldt:

- Vandbeholderen er rengjort (se 8.6.3 Rengar udstyret) .

- Vandbeholderen er gaet korrekt i indgreb.

- Fugtigheden er indstillet til ,hgj
(se 7.10 Fugtighedsregulering) .
- HydroBreeze er aktiveret (se HydroBreeze*).

luftfugtighed*”

7.11.1 Opfyldning af vandbeholderen

A ADVARSEL

Forurenet vand!

Forgiftninger.

» Fyld udelukkende med drikkevand.

» HydroBreeze er deaktiveret: Tam vandbeholderen.

» HydroBreeze skal ikke anvendes i la&engere tid: Tam vand-
beholderen.

VIGTIGT

Sukkerholdige vaesker!

Beskadigelse af HydroBreeze.

» Fyld udelukkende med drikkevand.

Bemaerk

Ved at anvende filtreret, afkarboniseret vand opnés der drik-

kevand med den bedste smag og en problemfri anvendelse

af HydroBreeze-funktionen.

Denne vandkvalitet kan opnas ved hjalp af et drikkevands-

filter, der kan kgbes i specialforretninger.

» Fyld kun vandbeholderen med filtreret, afkarboniseret
drikkevand.

Vandbeholderen er integreret i den variable flaskehylde.
(se 1.2 Oversigt over skab og udstyr) .

Fig. 57
» Tryk pa bageste, venstre hjgrne af den forreste glasplade.
D> Glaspladen klapper op foran.
» Loft glaspladen og klap den bagud til anslag Fig. 57 (1).

D> Glaspladen star opret.

» Skyd skyderen Fig. 57 (2) mod venstre.

> Vandbeholderen springer ud af fordybningen.

» Tag vandbeholderen Fig. 57 (3) ud.

P Rengering af vandtanken (se 8.6.3 Rengar udstyret) .
Firkantet abning:

P Pafyld drikkevand op til markeringen.

P St vandbeholderne ind i fordybningen, med bunden
forst.

P Sank langsomt den forreste del og tryk beholderen ind.

D> Vandbeholderen er géet i indgreb.

7.11.2 Adskillelse af vandbeholderen

Vandbeholderen kan adskilles med henblik p& rengering.

Fig. 58
» Adskil vandbesholderen.

7.12 Glasplader

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at rengere
dem.

Du kan tage glaspladen under skufferne ud for at benytte
VarioSpace.

7.12.1 Isztning/udtagning af glasplade

Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:

O Glasplade under skuffe: Skuffen er
(se 7.8 Skuffer)

Udtagning af glasplade

taget ud.

==

Fig. 59 Vejledende visning af glaspladen
P Loft glaspladen foran. Fig. 59 (1)
» Tag glaspladen ud fremefter. Fig. 59 (2)

* alt efter model og udstyr
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Udstyr

Iszetning af glasplade

=
|

Fig. 60 Vejledende visning af glaspladen
» Sat glaspladen skrat bag stoppene. (se Fig. 60)
» Sznk glaspladen ned.
» Skub glaspladen bagud.

7.13 IceMaker*

IceMaker er kun beregnet til fremstilling af isterninger til
almindelige husholdninger.

Sarg for, at felgende forudsaetninger er opfyldt:
- IceMaker er rengjort (se 8 Service) .

- IceMaker-skuffen er rengjort.

- IceMaker-skuffen er skubbet helt ind.

7.13.1 Fremstilling af isterninger

Produktionskapaciteten afhaenger af frysetemperaturen. Jo
lavere temperatur, desto flere isterninger kan der fremstilles
i et bestemt tidsrum.

Nar IceMaker teendes for farste gang, kan det tage op til 24

timer, for de farste isterninger er parate.

P Aktiver funktionen IceMaker (se 6.2 Betjeningslogik]) .

» Fremstilling af mange isterninger: Aktiver funktionen
Maxlce (se 6.2 Betjeningslogik) .

» Fremstilling af mange isterninger:
IceMaker-skuffen eller tag dem ud*

» Fordel isterningerne jeevnt i skuffen, s§ den kan rumme
mest muligt.

» Luk skuffen: IceMaker begynder igen automatisk med
produktionen.

Flyt skillerne i

Bemaerk
Nar et bestemt niveau er ndet i IceMaker-skuffen, frem-
stilles der ikke flere isterninger. IceMaker fylder ikke skuffen
til kanten.

7.13.2 Anvendelse af skuffen ved deaktiveret
IceMaker

Deaktivér IceMaker, s& du kan anvende hele IceMaker-
skuffen som fryseskuffe.
P Deaktivér IceMaker.

IceMaker / Maxlce)

(se 6.3.13.4 Deaktivering af

@

Fig. 61
P Lag fodevarer i skuffen.

N&r du laegger madvarer i venstre side af skuffen:
P Veer opmaerksom pé IceMaker Fig. 61 (1).

7.14 VarioSpace

Fig. 62

Du kan tage skuffer og glasplader ud af apparatet. P4 den

méade far du plads til store fedevarer som fjerkrae, kad, store

dele af vildt samt hgjt bagvaerk. Disse fedevarer kan dermed

fryses i hel tilstand og tilberedes videre.

P Var opmaerksom pé skuffernes og glaspladernes belast-
ningsgraenser (se 9.1 Tekniske data) .

7.15 Tilbehor

7.15.1 Smerboks
Abning/lukning af smerboks

Fig. 63

Adskillelse af smarboks
Smarboksen kan adskilles med henblik pa rengering.
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Udstyr

» Adskil smarboksen.

7.15.2 Z&£ggebakke

4Aggebakken kan traekkes ud og vendes. De to dele af
&ggebakken kan anvendes til markering af forskelle sdsom
kgbsdatoen.

Anvendelse af a2ggebakken

Fig. 65
» Overside: Opbevaring af henseaeg.
» Underside: Opbevaring af vagtelaeg.

7.15.3 Flaskeholder

Anvendelse af flaskeholderen

Fig. 66
» Skub flaskeholderen hen til flaskerne.
> Flaskerne veelter ikke.

Udtagning af flaskeholderen

Fig. 67
» Skub flaskeholderen helt til hgjre til kanten.
» Tag den ud bagtil.

7.15.4 Koleelement

Kgleelementerne forhindrer, at temperaturen stiger for
hurtigt i tilfaelde af stremsvigt.

Apparater med NoFrost:*

Koleelementerne befinder sig skuffen*

Du kan opbevare kgleelementerne i frysebakken*

Skabe uden NoFrost:*

Koleelementerne er |&st fast i frysedelens loft*

Anvendelse af kaleelement
Skabe med NoFrost:*

Fig. 68 *
Nar keleelementerne er helt frosne:*

P Anbring dem foran foroven i frysedelen oven pa frostva-
rerne*

Skabe uden NoFrost:*

Fig. 69 *
Den gverste skuffe er taget ud:*

P Tag fat i siden pd det frosne koleelement og tryk det
nedad og ud.*

P Anbring de helt frosne koleelementer i det gverste,
forreste omrade af frysedelen oven pa frostvarer*

Las igen keleelementerne fast i frysedelens loft efter brug:*

Py 7z

Fig. 70 *
Den gverste skuffe er taget ud:*

P Skub kaleelementerne ind i frysedelens loft bagtil og lad
dem gé i indgreb fortil*

* alt efter model og udstyr
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7.15.5 Isterningbakke med lag

Anvendelse af isterningbakken

Fig. 71
N&r vandet er frosset:
» Hold isterningbakken kort under den varme hane.
» Tag daekslet af.
» Vrid enderne af isterningbakken let i hver sin retning.
» Lasn isterningerne.

Adskillelse af isterningbakke
Isterningbakken kan adskilles med henblik pa rengering.

Fig. 72
P Adskil isterningbakken.

7.15.6 Fleksibel frostrumsadskiller*

Isterningeskuffen til IceMaker har en fleksibel frostrumsad-
skiller. Du kan ogsa opbevare store maesngder isterninger
eller ekstra madvarer efter behov. Du kan flytte eller tage
frostrumsadskilleren ud.

Flytning af fleksibel frostrumsadskiller

Fig. 73 Vejledende illustration af frostrumsadskilleren
» Flyt frostrumsadskilleren til den gnskede position.
Udtagning af fleksibel frostrumsadskiller
Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
Q Isterningeskuffen er taget ud. (se 7.8 Skuffer)

Fig. 74
P Loft den bageste den af frostrumsadskilleren. Fig. 74 (1)
» Tag frostrumsadskilleren op og ud. Fig. 74 (2)
Iszetning af fleksibel frostrumsadskiller
Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
Q Isterningeskuffen er taget ud. (se 7.8 Skuffer)

Fig. 75
P St den forreste del af frostrumsadskilleren i. Fig. 75 (1)
P Seat den bageste del af frostrumsadskilleren ned i skuffe-
bunden. Fig. 75 (2)

8 Service

8.1 FreshAir-aktivkulfilter

FreshAir-aktivkulfilteret befinder sig i rummet over ventila-
toren.

Det sikrer en optimal luftkvalitet.

0 Skift aktivkulfilteret hver 6. méned.
Nar padmindelsen aktiveres, beder en meddelelse i
displayet dig om at skifte.

3 Aktivkulfilteret kan bortskaffes sammen med hushold-
ningsaffaldet.

Bemaerk

Du kan kebe FreshAir-aktivkulfilteret i vores Liebherr-
Hausgerate-butik pad home.liebherr.com/shop/de/deu/
zubehor.html.
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Service

8.1.1 Udtagning af FreshAir-aktivkulfilteret

8.2.2 Isaetning af vandbeholderen

Fig. 76
» Treek rummet fremad Fig. 76 (1).
» Tag aktivkulfilteret Fig. 76 (2) ud.

8.1.2 Isaetning af FreshAir-aktivkulfilteret

Fig. 77
» Anbring aktivkulfilteret som vis pa billedet Fig. 77 (1).
D> Aktivkulfilteret gar i indgreb.
Hvis aktivkulfilteret vender nedad:
» Skub rummet ind Fig. 77 (2).
D> Nu er aktivkulfilteret klar til anvendelse.

8.2 Vandbeholder*

InfinitySpring-vandbeholderen
nederste skuffe i kgledelen.

befinder sig bag den

8.2.1 Udtagning af vandbeholderen

» Luk vandhanen.

» Tilslut InfinitySpring i 30 s, og opsaml restvandet med et
glas.

» Tag skuffen ud.

» Drej vandbeholderen helt til venstre og traek den ud.

> Vand, der drypper ud, opsamles i vandopsamlingsskalen.

» Tom vandet i vandopsamlingsskalen.

» Renger vandopsamlingsskalen med en klud eller i opva-
skemaskinen.

Fig. 78

P Tag skuffen ud.

P Sat vandbeholderen i og drej det ca. 90° mod hajre til
anslag.

P Kontroller, om vandbeholderen er taet, og at der ikke lgber
vand ud.

P Seet skuffen i.

» Abn for vandhanen.

P Udluft vandsystemet. (se 3.3.1 Udluftning af vandsy-
stemet)

| stedet for vandfilteret kan der isaettes en ekstra vandbe-
holder.

Bemaerk
Vandbeholderen kan fs som reservedel.

8.2.3 Udtagning/isaetning af vandopsamlings-
skal

Vandopsamlingsskalen kan tages ud i forbindelse med
rengering.

Fig. 79
P Traek vandopsamlingsskalen ud forfra.

8.3 Vandfilter*

Vandfilteret er placeret bag den nederste skuffe i kaledelen.

Det opsamler aflejringer i vandet og reducerer klorsmagen.

Q Skift vandfilteret senest hver 6. méned, hvis det
anvendes med den angivne effekt, eller hvis der optraeder
en klar forringelse af flowhastigheden.

4 Vandfilteret indeholder aktivkul og kan bortskaffes
sammen med normalt husholdningsaffald.

Bemaerk
Du kan kebe vandfilteret i Liebherr-Hausgeréte-butikken pé
home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

* alt efter model og udstyr
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Service

8.3.1 Udtagning af vandfilteret

» Tag skuffen ud.

» Drej vandfilteret helt til venstre og traek det ud.

D> Vand, der drypper ud, opsamles i vandopsamlingsskalen.

» Renger vandopsamlingsskalen med en klud eller i opva-
skemaskinen.

8.3.2 Isatning af vandfilter

G =D

o=
=\

\Ullg

Fig. 80

» Tag skuffen ud.

» Seet vandfilteret i og drej det ca. 20° mod hgjre til anslag.
» Kontroller, om filteret er taet, og at der ikke lgber vand ud.
P St skuffen i.

A FORSIGTIG

Nye vandfiltre kan indeholde opsleemmet materiale.
» Tap 3 L vand af InfinitySpring, og kassér.

> Nu er vandfilteret klart.

8.4 Adskillelse/montering af udtraeks-
systemer

8.4.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtraskssystemer ad med henblik pa renge-
ringen. Dit apparat kan f&s med forskellige udtraekssy-
stemer.

De folgende udtraekssystemer kan skilles ad eller kan ikke
skilles ad:

Kan skilles ad /
kan ikke skilles ad

Udtraekssystem

Skuffe pa bunden af|Kan ikke skilles ad
apparatet eller en

glasplade

Komplet udtraek* Kan ikke skilles ad*

Deludtraek koledel* Kan ikke skilles ad*

Delvist udtreek | Kan skilles ad (se 8.4.2.1 Delvist

frysedel udtraek frysedel)

8.4.2 Skuffe pa teleskopskinner
Delvist udtrak frysedel

Adskillelse af udtreekssystem

Kontrollér, at falgende forudsaetninger er opfyldt:
Q Skuffen er taget ud.

O Glaspladen er taget ud. (se 7.12 Glasplader)

Fig. 81 Glasplade med skinner

» Tryk den forreste l&sekrog op. Fig. 81 (1)

P Skub udtraeksskinnen til siden Fig. 81 (2) og og bagud
Fig. 81 (3).

Montering af udtraekssystem

Fig. 82 Glasplade med skinner
P Fastgar skinnen bagtil. Fig. 82 (1)
P Lad skinnen ga i indgreb foran. Fig. 82 (2)

8.5 Afrimning af apparatet

A ADVARSEL

Usagkyndig afrimning af skabet!*

Kveestelser og skader.

P Der méa ikke anvendes andre mekaniske anordninger eller
pvrigt udstyr i de, der anbefales af producenten, for at
fremskynde afrimningen.

» Anvend ikke elektriske varme- eller damprenggringsappa-
rater, aben ild eller afrimningsspray til afrimningen.

P Is ma ikke fjernes med skarpe genstande.

8.5.1 Afrimning af keledelen

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet lgber af via

aflebsabningen og fordamper.

» Renger aflebsabningen regelmaessigt (se 8.6 Rengering
af skabet) .

8.5.2 Afrimning af frysedel med NoFrost*

Afrimningen sker automatisk via NoFrost-systemet. Fugtig-
heden lsegger sig pd fordamperen, afrimes periodisk og
fordamper.

Apparatet behgver ikke at blive afrimet.

8.5.3 Manuel afrimning af frysedelen*
Efter leengere tids anvendelse dannes der et rim- eller islag.

Falgende faktorer fremskynder dannelsen af rim eller is:

- Apparatet dbnes tit.

- Der anbringes varme fadevarer.
En dag inden afrimningen:

P Aktivér SuperFrost (se 6.3 Funktioner) .

D> Frysevarer har en ,kuldereserve*.

P Sluk for apparatet .

» Traek stramstikket ud, eller sluk for sikringen.

P Anbring ksleelementer oven pa frostvarerne.

P Pak frostvarerne ind i avispapir eller teepper, og opbevar
dem pé et kaligt sted.
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» Stil en skdl med varmt, ikke
kogende vand pé en hylde i midten.

D> Afrimningen fremskyndes.

» Lad apparatets dgr std dben under afrimningen.

» Fjern lgsnede isstykker.

» Sarg for, at der ikke kommer afrimningsvand ned i kakke-
nelementet.

» Tor eventuelt flere gange afrimningsvandet op med en
svamp eller klud.

» Renggr apparatet (se 8.6 Rengering af skabet) .

8.6 Rengering af skabet
8.6.1 Forberedelse

A ADVARSEL

Fare for elektrisk stad!
P Treek stikket ud af kaleskabet eller afbryd strammen.

A ADVARSEL

Brandfare
» Undlad at skade kolekredslabet

» Tom skabet.

» Tag netstikket ud.

-eller-

» Aktivér CleaningMode. (se CleaningMode*) *

8.6.2 Rengering af skabet indvendigt

VIGTIGT

Usagkyndig renggring!

Skader pa skabet.

» Anvend udelukkende blgde klude og ph-neutrale univer-
salrenggringsmidler.

» Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller staluld.

» Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syre-
holdige renggringsmidler.

» Kunststofflader: Renger manuelt med en blad, ren klud,
lunkent vand og lidt opvaskemiddel.

» Metalflader: Renggr manuelt med en bled, ren klud,
lunkent vand og lidt opvaskemiddel.

» Aflgbsdbning: Fjern aflejringer med et tyndt hjselpe-
middel, f.eks. en vatpind.

8.6.3 Rengeor udstyret

VIGTIGT

Usagkyndig rengering!

Skader pa skabet.

» Anvend udelukkende blgde klude og ph-neutrale univer-
salrenggringsmidler.

» Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller staluld.

» Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syre-
holdige renggringsmidler.

Rengering med en bled, ren klud, lunkent vand og lidt
afspandingsmiddel:

- VarioSafe*

- Daeksel til Fruit & Vegetable-Safe

- Skuffe
Vaer opmaerksom pé folgende: Magnet pa skuffen ma
ikke fjernes! Magneten serger for, at IceMaker fungerer
korrekt.*

- Adskiller i IceMaker-skuffen*
- Variabel flaskehylde
- Frysebakke*

Rengering med en fugtig klud:

- Teleskopskinner
Veaer opmaerksom pa: Fedtet i rillerne er ngdvendigt af
hensyn til smagringen og ma ikke fjernes!

Renggring i opvaskemaskine til 60 °C:

- Derhylde

- VarioBox

- Flaskeholder

- Hylde

- Delbar hylde

- Holdedel delbar hylde

- HydroBreeze-vandbeholder og daeksel til beholder*
- Vandopsamlingsskal*

- /Zggebakke

- Smerboks

- Isterningbakke

- Isterningeskovl*

P Adskillelse af udstyr: se det pdgaeldende kapitel.
» Rengar udstyret.

8.6.4 Rengering af InfinitySpring*

Aftapningsenheden pé InfinitySpring og omgivelserne kan

renggres uden at afbryde skabet fra stremforsyningen.

Rengeringen skal udferes i forbindelse med:

Q Ferste ibrugtagning

QO Hvis skabet ikke har veeret anvendt i mere end 5 dage.

P Tryk pa dispenserens nederste trykdel.

> Aftapningsenheden bevaeger sig ud.

P Renger vandtilslutningen og omradet omkring med en
blad, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.

P Slip dispenserens nederste del.
P Tap 2 L vand af InfinitySpring og bortskaf det*

8.6.5 Renggring af HydroBreeze*

Renggringen skal udfgres i forbindelse med:

Q4 Farste ibrugtagning

O HydroBreeze har vaeret deaktiveret i mere end 48 timer.
Q Genopfyldning af vandtank.

Serg for, at falgende forudsaetninger er opfyldt:

O HydroBreeze er deaktiveret (se HydroBreeze*) .

4 Vandtanken er taget ud og rengjort i opvaskemaskinen.
» Ter udsparingen af med en fugtig klud.

» Anbring vandbeholderen.
P Aktiver HydroBreeze.

8.6.6 Rengering af IceMaker*
IceMaker kan renggres pé forskellig vis.

Rengeringen skal udferes i forbindelse med:
Q Ferste ibrugtagning
QO Hvis skabet ikke har veeret anvendt i mere end 5 dage*

Serg for, at falgende forudsastninger er opfyldt:
Q4 IceMaker-skuffen er tamt.

Q4 IceMaker-skuffen er skubbet ind.

QO IceMaker er aktiveret. (se 6.2 Betjeningslogik)

Ved forste ibrugtagning eller lengere tids stilstand

Renger IceMaker med funktionen TubeClean.

» Stil en 1,5 | tom beholder (maks. hgjde 10 cm) i skuffen
under IceMaker.

P Aktivér funktionen TubeClean. (se 6.2 Betjeningslogik)

* alt efter model og udstyr
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Kundeservice

D> Skylningen forberedes (maks. 60 min.): Symbolet blinker.

D> Vandledningerne skylles: Symbolet blinker.

D> Skylningen er afsluttet: Funktionen er deaktiveret auto-
matisk.

» Tag IceMaker-skuffen og beholderen ud.

» Rengar IceMaker-skuffen med varmt vand og lidt opva-
skemiddel.

» Skub IceMaker-skuffen ind.

D> Isterningproduktionen starter automatisk.

Uden vandfilter*
P Kassér isterninger, der er fremstillet 24 timer efter, at de
forste isterninger er lavet.*

Med vandfilter:*

» Kassér isterninger, der er fremstillet 48 timer efter, at de
fgrste isterninger er lavet.*

-eller-

» Tap 2 | vand fra InfinitySpring, og bortskaf det.*

Ved behov for rengering

Renggr IceMaker manuelt.

» Tag IceMaker-skuffen ud og renger med varmt vand og
lidt opvaskemiddel.

» Skub IceMaker-skuffen ind.

D> Isterningproduktionen starter automatisk.

8.6.7 Efter rengeringen

» Gnid skab og udstyrsdele tarre.

» Tilslut skabet og taend for det.

» Aktiver SuperFrost (se 6.3 Funktioner) .
Hvis temperaturen er tilstreekkelig kold:

» Anbring fadevarer.

» Gentag renggringen regelmaessigt.

9 Kundeservice

9.1 Tekniske data

Maks. mal bageplade

Bredde 466 mm
Dybde 386 mm
Hgjde 50 mm

Isterningeproduktion med IceMaker*
Ved temperatur -18 °C: 1,2 kg ister-

Isterningeproduk-

tion/24 h ninger

Maksimal isternin-|Ved aktiveret funktion Maxlce: 1,5 kg
geproduktion/24 h |isterninger

Belysning

Energieffektivitetsklasse! Lyskilde
Dette produkt indeholder en eller flere lyskilder|LED

Temperaturomrade

Kgling 3°Ctil9°C
BioFresh 0°Ctil3°C
Frost -26 °Ctil-15°C

Maksimal frysemaengde/24 h

Frysedel se typeskiltet under ,frysekapacitet

med energieffektivitetsklasse F.
1 Skabet kan indeholde lyskilder med forskellige energief-
fektivitetsklasser. Den laveste energieffektivitetsklasse er
angivet.

Til apparater med WLAN-forbindelse:*

Frekvensoplysning*

Frekvensband 2,4 GHz

Maksimalt <100 mW

udstralet effekt

Radioanordningens |Integrering i det lokale WLAN-
anvendelsesformal | netvaerk til datakommunikation

9.2 Driftslyde

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved lav koeleeffekt arbejder skabet energibesparende,
men laengere. Lyden er svagere.

- Ved kraftigere koleeffekt koles fodevarerne hurtigere.
Lyden er hajere.

Eksempel:
aktiverede funktioner (se 6.3 Funktioner)
ventilatoren karer
der er lige lagt nye fedevarer i
hej omgivelsestemperatur

. /241" deren har vaeret dbnet i lang tid
Udstyrets maksimale fyldningsvaegt Lyd Mulig &rsag Stajtype
Udstyr Apparat- Apparat- Apparat- Klukken og rislen |Der leber kele- | Normal driftslyd
bredde bredde bredde middel i kelekreds-
550 mm|[600 mm|700 mm (se lobet.
(se monte- | (se monte- | monte- - .
ringsvej- ringsvej- ringsvejled- Hv‘aesen 0g Kzlemdd_el _ Normal driftslyd
ledning, ledning, ning, appa- hvislen sprojtes ind i kale-
appa- appa- ratmal) kredslobet.
ratmal) ratmal) Brummen Skabet kaler. | Normal driftslyd
3 - . Lydstyrken
Skuff L 12 k 15k
p[audee pa  glas g 9 afhaenger af kole-
effekten.
(se 7.8.1 Skuffe
pa bunden af appa- Slubrelyde Skabet &bnes | Normal driftslyd
ratet eller en glas- og lukkes med
plade) daemper.
Delvist udtreek | 12 kg 15 kg -- Snurrende og | Ventilatoren kerer. | Normal driftslyd
frysedel susende lyde
(se 7.8.2 Skuffe pa
teleskopskinner)
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9.3 Teknisk fejl

Lyd Mulig &rsag Stajtype
Klik Komponenter sl&s | Normal tilko- Dit skab er konstrueret og fremstillet sdledes, at funktions-
til og fra. blingslyd sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle
opsta en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en
Raslen eller | Ventiler eller | Normal tilko-| betjeningsfejl. | s4 tilfaelde skal du selv betale udgifterne til
summen klapper er aktive. |blingslyd afhjaelpning, ogsa selv om garantien gaelder.
o ° . - Felgende fejl kan du selv afhjeelpe.
Lyd Mulig arsag | Stgjtype Afhjeelpning
Vibration Uegnet Fejllyd Kontroller 9.3.1 Skabets funktion
montering indbyg-
ningen.
Juster
skabet.
Klapren Udstyr, Fejllyd Fastger
genstande udstyrsdele.
inde i skabet Serg for, at
der er
afstand
mellem
genstandene.
Fejl z\rsag Afhjzelpning
Skabet karer ikke. | — Der er ikke teendt for skabet. » Teend for skabet.
— Strgmstikket er ikke sat rigtigt i|P» Kontroller stremstikket.
stikdasen.
— Sikringen i stikdadsen er ikke i|P Kontroller sikringen.
orden.
— Stremsvigt » Hold skabet lukket.

P Beskyt levnedsmidler: Anbring keleelementer oven pa
fodevarerne eller benyt en anden fryser, hvis strems-
vigtet varer laengere.

» Genindfrys ikke optgede fedevarer.

Temperaturen er
ikke tilstraekkelig
lav.

— Skabets stik sidder ikke rigtigt i|P Kontroller skabets stik.
skabet.
— Skabets dar er ikke lukket rigtigt. » Luk skabsdaren.

— Ventilationen er ikke tilstraekkelig.

» Friger ventilationsgitteret, og rengar det.

—

hgj.

Den omgivende temperatur er for

» Problemlasning: (se 1.4 Skabets anvendelsesomrade) .

Skabsdgren er blevet abnet for tit
eller for laenge.

» Afvent, om den kraevede temperatur genoprettes auto-
matisk. Henvend dig til vores kundeservice, hvis dette
ikke er tilfeeldet. (se 9.4 Kundeservice) .

—

Der er anbragt en for stor meengde
friske fedevarer uden SuperFrost.

» Problemlgsning: (se SuperFrost)

— Temperaturen er indstillet forkert.

v

Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.

—

Skabet star for taet pd en varme-
kilde (komfur, radiator osv.).

» Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.

nichen.

Skabet er ikke monteret korrekt i

» Kontroller, om skabet er monteret korrekt, og at deren
lukker rigtigt.

Dorens teetning er
defekt, eller den
skal udskiftes af
anden arsag.

gere veerktgj.

Dartaetningen kan udskiftes. Den
kan udskiftes uden brug af yderli-

» Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .

Der eris i skabet,
eller der dannes
kondensvand.

af rillen.

Darens taetning kan vaere gledet ud

» Kontroller, at dgrens teetning sidder korrekt i rillen.

* alt efter model og udstyr
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9.3.2 Udstyr

Fejl Arsag

Afhjeelpning

— Skabet og dermed IceMaker er ikke

Det er ikke muligt >
tilsluttet.

at sla IceMaker til.*

» Tilslut skabet (se monteringsvejledningen).

IceMaker produ- IceMaker er ikke teendt.

v

Aktiver IceMaker.

cerer ikke ister-

: . — |ceMaker-skuffen er ikke lukket [P Skub skuffen rigtigtind.
ninger. rigtigt.
— Der er ikke &bnet for vandtilslut- [» Abn vandtilslutningen*
ningen.
IceMaker fungerer | — Der er luftivandsystemet. » Udluft vandsystemet (se monteringsvejledning, vandtil-
ikke.* slutning).

InfinitySpring Isterningbakken drejer.

» Progv igen efter 1 minut*

fungerer ikke.* Der er luft i vandsystemet.

» Udluft vandsystemet (se monteringsvejledning, vandtil-
slutning).

Der er ikke abnet for vandtilslut-
ningen.

» Abn vandtilslutningen

Vandgennem- Luftblanderen er tilsmudset.

stremningen ved
InfinitySpring er
uregelmaessig.*

P Skift luftblanderen. Kontakt kundeservice (se 9.4 Kunde-
service) .

deren.

HydroBreeze — HydroBreeze er ikke aktiveret. » Aktiver HydroBreeze.
I:?::Likke keleva- | _, per er ikke nok vand i vandbehol- | P Fyld vand i vandbeholderen.

Der er snavs foran koncentratoren.

» Renggr HydroBreeze

Vandbeholderen er ikke gaet helt
i indgreb i den dertil beregnede
fordybning.

» Szt vandbeholderen rigtigt i.

Dakslet pa Fruit & Vegetable-Safe
befinder sig i indstillingen ,lav luft-
fugtighed”.

» Indstil deekslet pa Fruit & Vegetable-Safe til ,hgj luftfug-
tighed".

Den indvendige Der er ikke taendt for skabet.

v

Teend for skabet.

belysning lyser

. Dgren har veeret dben i mere end
ikke.

15 min.

» Den indvendige belysning slar automatisk fra efter
ca. 15 min., ndr dgren er aben.

LED-belysningen er defekt, eller
afdeekningen er beskadiget.

» Kontakt kundeservice (se 9.4 Kundeservice) .

9.4 Kundeservice

Prov farst, om du selv kan afhjzelpe fejlen (se 9 Kundeser-
vice) . Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjaelpe
fejlen.

Adressen finder du i den vedlagte brochure ,Liebherr-
service".

A ADVARSEL

Ukorrekt reparation!

Kvaestelser.

» Reparationer og indgreb pd apparatet og pd stremled-
ningen, som ikke er udtrykkeligt neevnte (se 8 Service] ,
ma kun gennemfares af kundeservice.

» Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, m& den kun
udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller
en tilsvarende kvalificeret person.

» Ved apparater med IEC-stik m& kunden foretage udskift-
ningen.

9.4.1 Kontakt kundeservice

Serg for at have falgende oplysninger om skabet ved
handen:

QO Skabets betegnelse (model og indeks)

Q Service-nr. (Service)

Q Serienummer (S-Nr.)

» Hent oplysninger om skabet via displayet (se Info) .

-eller-

P Find oplysninger om skabet pa typeskiltet (se 9.5 Type-
skilt) .

» Noter oplysningerne om skabet.

P Orienter kundeservice: Oplys om fejl og giv oplysninger
om skabet.

D> Dette muligger en hurtig og malrettet service.

» Folg de videre anvisninger fra kundeservice.

9.5 Typeskilt
Typeskiltet er placeret indvendigt i skabet bag skufferne.
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Sat ud af drift

0 Index 11/ 1NN K
Service-Nr./No.Service: IIIIRRE-TN
=

Fig. 83

(1) Skabsbetegnelse (3) Serienummer
(2) Service-nr.
» Aflaes oplysningerne pa typeskiltet.

10 Sat ud af drift

» Tom skabet.

» Deaktiver IceMaker *
» Sluk for skabet .

» Tag netstikket ud.

» Fjern netstikket, hvis det er ngdvendigt: Tag det ud, og

drej det samtidigt fra venstre mod hgjre.
» Rengar skabet (se 8.6 Rengering af skabet) .
P Lad dgren veere aben, sa der ikke kan opsta darlig lugt.

11 Bortskaffelse

11.1 Forberedelse af apparatet til bort-
skaffelse

€

Li-lon

Peerer

Liebherr anvender batterier i egne apparater.
| EU forpligter lovgivningen af miljgmaessige
arsager slutbrugeren til at tage disse batterier
ud af de gamle apparater fgr bortskaffelsen.
Hvis dit apparat indeholder batterier, er der
anbragt en tilhgrende henvisning pa apparatet.

| tilfeelde af, at du selv kan tage paererne ud og
uden at gdelsegge dem, skal de ogsa tages ud
for bortskaffelsen.

» Tag apparatet ud af drift.

» Apparat med batterier: tag batterierne ud. Beskrivelse, se

kapitlet Vedligeholdelse.

» Safremt muligt: afmontér peaererne uden at odelaegge

dem.

11.2 Miljevenlig bortskaffelse af appa-

ratet

&

Li-lon

Paerer

Apparatet indeholder stadig
a&dle materialer og mé ikke bort-
skaffes sammen med det usor-
terede affald.

Bortskaf batterierne separat
fra det gamle apparat. | den
forbindelse kan batterierne afle-
veres gratis i handlen samt pé
genbrugspladser.

Li-lon

Afmonterede paerer skal bort-
skaffes via de pagaldende
indsamlingssystemer.

For Tyskland: Du kan bortskaffe apparatet
gratis pd genbrugspladser i
containere i klasse 1. Ved keb
af et nyt kele- og fryseapparat
og et salgsareal > 400 m?
tager handlen det gamle apparat
gratis tilbage.

A ADVARSEL

Udlgbende kglemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kalemiddel er miljgvenligt, men brand-

bart. Den anvendte olie er ogsd brandbar. Udlgbet keole-

middel og olie kan anteendes ved en tilpas hgj koncentration

og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

» Kolemiddelkredslgbets og kompressorens rerledninger
ma ikke beskadiges.

P Transportér apparat veek uden at beskadige det.
P Batterier, paerer og apparatet skal bortskaffes iht. de
ovenfor naevnte krav.

* alt efter model og udstyr
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