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* consigliato 560 mm

Il peso massimo dell’anta 
non deve superare: 14 kg

Attenzione: Apparecchiatura con 
cerniere autoportanti. La porta del mobile 
viene montata sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm

Schemi per I’incasso (in ordine di altezza di nicchia)

Il peso massimo dell’anta 
non deve superare: 16 kg

Attenzione: Apparecchiatura con 
cerniere autoportanti.
La porta del mobile viene montata 
sullo sportello dell’apparecchiatura.
Le cerniere della porta del mobile non sono necessarie.

* consigliato 560 mm

Attenzione:

Aerazione sempre verso l‘alto. 
Se montata sotto a un piano, predisporre 
una griglia di aerazione nella parte 
posteriore di quest‘ultimo.

Porta in vetro con telaio in acciaio.
Dimensioni della porta in mm
(A/L/P): 455/591/16   

Il peso massimo dell’anta non deve superare 10 kg

Attenzione: Apparecchiatura con cerniere autoportanti. 
La porta del mobile viene montata sullo sportello
dell’apparecchiatura. Le cerniere della porta del mobile 
non sono necessarie.

L’altezza dello zoccolo di un’apparecchiatura di 820 mm
(altezza del piano di lavoro 850 mm) varia da 100 a 170 mm, quella dello zoccolo di 
un’apparecchiatura di 880 mm (altezza del piano di lavoro 900 mm) da 150 a 220 mm. 
Profondità dello zoccolo da 22 a 77 mm.

Dimensioni pannelli decorativi
in mm: altezza/larghezza 1206/585
spessore fino a 4 mm.

* consigliato 560 mm

Per le apparecchiature con cerniere autoportanti, lo spessore massimo dell’anta è 19 mm. Per maggiori informazioni consultare le istruzioni di installazione. 

IKS 1624 4
IKS 1620 
IGS 1624 4

IG 1024 4

UIK 1514 4

UIK 1510

SUIG 1514 4

IGN 1664 4

WKEes 553

EK 2324 4

EK 2320
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In Italia con BSD S.p.A., Via Enrico Mattei 84/11, I-40138 Bologna 

Tel. +39 051 60 39 111, Fax +39 051 60 39 112 
e-mail: info@bsdspa.it, www.bsdspa.it

* Rivolgiti al tuo rivenditore autorizzato di fiducia per maggiori informazioni:

Certificato di garanzia*
Le apparecchiature Liebherr per uso domestico 
hanno 2 anni di garanzia europea, gratuita e 
senza diritto di chiamata, ed un anno di garanzia 
supplementare registrando l’acquisto sul sito 
www.bsdspa.it.

Applicazioni interessanti

SmartDevice-App
La SmartDeviceBox Liebherr vi consentirà 
di controllare tramite smartphone o tablet 
le principali funzioni del vostro frigorifero in 
maniera semplice ed immediata.

BioFresh-App 
Utili informazioni per una perfetta
conservazione dei cibi, delle loro
vitamine e minerali.

Smoothies & Ice-App
Per divertimento: riempite lo schermo di 
ghiaccio da spostare e tritare. Scoprite 
inoltre tante ricette per gustosi frullati. 

Scoprite quali applicazioni sono disponibili 
per i vari dispositivi e sistemi operativi 
(Apple, Android ecc.).

   Qualità, Design e Innovazione

Raff reddare & Congelare
Posizionamento Libero

2020

Immergiti nel mondo della freschezza 
con il blog Liebherr FreshMag: 
troverai informazioni sulla conservazione 
degli alimenti, ricette e molto altro ancora.

Scoprite i nostri canali social:
socialmedia.home.liebherr.com

Scoprite i nostri canali social: 

www.bsdspa.it – Il vostro consulente online

All’indirizzo www.bsdspa.it troverete in modo rapido e 
semplice il vostro frigorifero ideale. Potrete scegliere tra 
frigoriferi e congelatori ad uso domestico o apparecchiature
per un uso professionale. 
Per ogni modello potrete poi visionare tutte le caratteristiche 
tecniche. Sul sito www.bsdspa.it troverete anche tutte le 
informazioni utili sulla Garanzia Liebherr.

Se desiderate avere informazioni specifiche su altre
apparecchiature, potete consultare il catalogo tematico: 
Posizionamento Libero Raffreddare e Congelare 2020



Legenda

-  Cassetti con temperatura a 0°C e umidità interna regolabile

-  Impostazione DrySafe ideale per conservare carne, pesce e  

 latticini 

-  Impostazione HydroSafe ideale per conservare frutta e verdura

-  Cassetto BioCool per frutta e verdura con umidità   

 interna regolabile 

-  Regolazione tramite cursore

-  Mai più sbrinare il congelatore

-  Elimina la formazione di ghiaccio nel congelatore 

-  Non si forma brina sugli alimenti

-  Riduce notevolmente la formazione di ghiaccio nel   

 congelatore

-  Sbrinamento necessario solo raramente

-  Pareti del vano congelatore lisce e facili da pulire

-  Due circuiti di raff reddamento regolabili separatamente

-  Temperature di frigorifero e congelatore impostabili   

 indipendentemente

-  Nessun scambio di aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore

-  Comoda chiusura delicata

-  Chiusura dolce della porta anche con mensole della 

 controporta a pieno carico

-  Chiusura automatica della porta ad un angolo di 30°

-  Cassetti montati su guide telescopiche completamente 

 estraibili con meccanismo di chiusura delicata 

-  Cassetti facili da aprire, possono essere rimossi 

 completamente con la porta aperta a 90°

-  Illuminazione elegante e innovativa

-  Genera poco calore e permette di risparmiare energia 

-  In base al modello, illuminazione incorporata nelle colonne  

 luminose, nella parte superiore o sul fi anco 

-  Cassetti montati su guide telescopiche per off rire 

 un’estrazione affi  dabile e sicura

-  Cassetti completamente rimovibili con porta aperta a 90°

-  Disponibile un’ampia gamma di apparecchiature nella

 classe energetica più effi  ciente

-  Condizioni ideali per conservare i vini più pregiati

-  Conservazione e controllo delle temperature eccellenti



Tipologie di prodotto

Combinati 26

Frigoriferi 42

Frigoriferi e 
congelatori 
sottopiano

62

Frigoriferi e 
congelatori 
pannellabili  

64

Cantine per vini 67

Glossario tecnico 68

Schemi per l‘incasso 70

Congelatori 58

Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione.

Classe climatica (Temperature ambiente): 

SN da +10°C a +32°C ST da +16°C a +38°C

N da +16°C a +32°C T da +16°C a +43°C  




