
Freshness With 
Style And Elegance

Quality, Design and Innovation

SBSes 8673 (SGNPes 4365 & SKBes 4350)



2.4” Touchscreen Display: 도어 뒤쪽, 제품 상단에 
위치한 2.4인치의 터치 스크린 조작부를 통해 편리하게
제품을 조작할 수 있습니다.

SBSes 8673의 가장 큰 특징은 넓어진 내용량, 높은 효율성과 경제성, 더욱 편리해진 
기능과 뛰어난 디자인입니다. BioFresh 기술은 과일, 야채, 고기, 생선 그리고 유제품을 
더 신선하고 오래 보관을 할 수 있도록합니다. NoFrost 기술은 냉동고의 성애문제에서 
자유롭게하며 프리미엄 느낌을 한층 올려주는 SmartSteel 처리된 표면은 더욱 손쉽게 
제품의 우아함을 유지시켜줍니다.
*제품 내의 공기질을 유지하기 위해서 12개월마다 활성탄 필터를 교체하는 것을 권장합니다.

SBSes 8673

SBSes 8673
Premium

냉장고 용량(L)
BioFresh 용량
냉동고 용량(L)
선반 갯수
문쪽 선반
냉동고 서랍 갯수
BioFresh 서랍 갯수
제품 조작부
도어 / 사이드 월
냉장고 온도 범위
냉동고 온도 범위
온도 알람
성애제거 타입
내부 조명
도어 알람
IceMaker 제빙기
24시간동안 만들어지는 얼음량(kg)
SoftSystem
도어 힌지
제품 규격(H/W/D) cm
Gross / Net 무게(kg)
정격 전압(V/ Hz)

367
133
262

6
5

9개 (LED 적용)
3개 (LED 적용)

2.4인치 정전식 터치 TFT 디스플레이
SmartSteel이 적용된 스테인레스 스틸 / SmartSteel이 적용된 스테인레스 스틸

+2°C to +9°C
-14°C to -28°C

시각 / 청각 알람
자동

냉장고, 냉동고 LED 적용
시각 / 청각 알람

고정된 급수 연결관 (20mm)
0.8

있음
왼쪽, 오른쪽

185 / 121 / 66.5
180.4 / 161.3

220-240 / 50 / 60

급수 연결

a b

M

c

a = 1100 mm
b = 700 mm
c = 110 mm

M = 솔레노이드 벨브

1 표시된 에너지 소비 수준을 위해서는 제품 설치 시 

벽면에서 제품까지의 간격을 최소 1.5 cm 띄워야합니다. 

간격이 작아도 제품은 정상적으로 작동하지만 에너지 

소비량이 약간 더 높을 수 있습니다.

설치 도면

배관은 제빙기가 포함된 제품 측면에 인접해 
설치되어야함.
필요 수압 0.15 MPa~0.6 MPa (1.5 bar - 6 bar)

*사용 가능한 악세서리: 활성탄 필터 (Part no. 988111600)

home.liebherr.kr

참고: 이 브로셔의 내용은 판매 중인 제품의 모든 사양과 정보가 정확하도록 노력하고 있으나 통지 없이 변경될 수 있습니다.
실제 제품의 크기, 사양 및 등급들이 중요한 경우 제품과 함께 제공되는 제품 설치 메뉴얼을 반드시 확인을 해야하며 권장 설치를 벗어나는 경우 발생하는 손실에 대해서는 책임지지 않습니다.

BioFresh: 정밀한 온도 조절로 0°C를 유지하고 음식을
보관하는데 최적의 습도를 만들어 줍니다. BioFresh 
서랍은 telescopic rail이 적용되어 있어 부드럽게 닫
힙니다.

PowerCooling: 제품 내부 전체에 균일한 온도를 유지
하면서 보관된 식재료의 신선도를 위해 빠르게 냉장하는 
고성능 시스템입니다. 높은 에너지 효율을 자랑하는 
BluPerformance 기능을 통해 문이 열리면 내부 팬이 
꺼지며 에너지를 절약합니다.
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